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1. Postanowienia ogélne

Niniejsze wytyczne wprowadza si¢ do stosowania w oparciu o prace grupy roboczej ,,Fire
Safety Compliance Working Group”, powolanej na podstawie Rozkazu Dziennego Szefa
Wojskowej Ochrony Przeciwpozarowej Nr 132 z dnia 30 lipca 2024 r., majgcej na celu
wypracowanie procedur postgpowania podczas realizacji zadan z zakresu ochrony
przeciwpozarowej w procesie wdrazania umowy EDCA'!, wypehiajac przy tym zapisy
rozdziatu II pkt. 19 notatki z przebiegu Przegladu Zarzadzania Programem (ang. PMR?)
opracowanej przez wspotprzewodniczacego podkomitetu ds. wsparcia logistycznego. Ponadto:

a) Postanowienia niniejszych wytycznych zostaly opracowane na potrzeby procesu
planowania oraz projektowania zabezpieczenia przeciwpozarowego infrastruktury
tymczasowej, ktoéra bedzie wykorzystywana do stworzenia dogodnych warunkéw
socjalno-bytowych dla zolnierzy wojsk amerykanskich.

b) Wytyczne okreslajg sposob lokalizowania infrastruktury tymczasowej oraz
wyposazenia w sprzet, urzadzenia i instalacje ochrony przeciwpozarowej, zgodnie
z przepisami polskimi i amerykanskimi, w zaleznosci od tego, ktore sa bardziej
restrykcyjne.

¢) Dla realizacji celu, o ktérym mowa w pkt. a i b, kazdorazowo nalezy opracowaé
dokumentacj¢ uwzgledniajacg przepisy polskie i amerykanskie, uzgodniong przez
rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych 1 autoryzowang przez
przedstawiciela strony amerykanskie;.

d) Zalozenia projektowe uwzgledniajace wymagania wynikajace z przedstawionych
wytycznych zrealizowane przez zespdt projektowy zgodnie z pkt. ¢, powinny by¢
zaopiniowane przez wiasciwg miejscowo DWOP ® z uwzglednieniem przepisow
polskich i amerykanskich. Kwestie sporne dotyczace stosowania przepisow, o ktérych
mowa wyzej, kazdorazowo nalezy konsultowaé z Inspektoratem WOP. Rozstrzygajac
powyzsze Inspektorat WOP moze zwroci€ si¢ z zapytaniem do strony amerykanskie;j.

2. Modutl Infrastruktury tymczasowej

a) Zaklada sie, ze modut infrastruktury tymczasowej na rzecz zabezpieczenia
zakwaterowania * dla amerykanskich sit zbrojnych zostanie zaprojektowany, jako
posiadajacy wymagane elementy funkcjonalne (tj. kontenery mieszkalne®, przejscia
ewakuacyjne, schody), tworzace spojng catosc.

b) Grupa kontenerowych jednostek mieszkalnych® zwana dalej zespolem konteneréw
mieszkalnych, ograniczona bedzie wymaganiami dot. maksymalnej zajmowanej
powierzchni.

3. Przepisy amerykanskie (UFC 1-201-01, Change 4)

a) Powierzchnia zajmowana przez zespét konteneréw mieszkalnych, zbudowanych
z konstrukcji palnej (lub z palnym ociepleniem), nie moze przekraczaé 650 m2.

b) Dopuszcza si¢ ustawienie maksymalnie 2-6ch pozioméw kontenerow.

c) W zespole konteneréw mieszkalnych dopuszcza si¢ jednoczesne przebywanie
do 210 osob.

d) Miedzy zespotami konteneréw mieszkalnych nalezy zapewni¢ odlegto$¢ wynoszaca
min. 9,1 m (30 stép), mierzac od najbardziej wysunietego elementu. Wolna przestrzen

' Z ang. EDCA - Enhanced Defence Cooperation Agreement;

2 Z ang. PMR — Program Management Review;
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nie moze by¢ wykorzystywana do parkowania pojazdow, sktadowania lub roslinnosci
innej niz trawniki.

Szerokos¢ przejscia sluzacego do ewakuacji migdzy rzgdami konteneréw musi by¢
réwna min. 107 cm (42 cale), mierzona miedzy otwartymi na 90° skrzydtami drzwi.
Wolna przestrzei nie moze by¢é wykorzystywana do sktadowania i powinna by¢
oznaczona kolorem zotym.

Srednie natezenie o$wietlenia podtog i innych powierzchni stuzacych do chodzenia oraz
schodéw stuzacych do ewakuacji powinno wynosi¢ co najmniej 108 lux (10 foot
candle), mierzone na powierzchniach do chodzenia. Minimalne nat¢zenie o$wietlenia,
powinno wynosi¢ co najmniej 10,8 lux (1 foot candle), mierzone na poziomie podiogi.
Drzwi wyj$ciowe z poszczegdlnych kontenerow mieszkalnych mogg byé wyposazone
w urzadzenia, w tym automatyczne urzadzenia zatrzaskowe, ktdre wymagajg nie wigcej
niz jednego dodatkowego ruchu zwalniajacego, pod warunkiem, ze takie urzadzenia
sg obstugiwane od wewnatrz bez uzycia klucza lub narzedzi i sg zamontowane
na wysokosci nie przekraczajacej 1,22 m (48 cale) nad wykonczong podloga.
Wysokos¢ powierzchni podtogi po obu stronach otworu drzwiowego nie powinna
r6zni¢ si¢ wiecej niz 13 mm (1/2 cala).

Wymagania dotyczace schodow:

e Minimalna szerokos$¢ stopnia - 28 cm (11 cali),

* Minimalna wysokos¢ stopnia - 10 cm (4 cale),

¢ Maksymalna wysoko$¢ stopnia - 18 cm (7 cali).

Porecze:

* Porecze s3 wymagane po obu stronach schodéw i ramp.

* Porecze powinny by¢ zamontowane w odlegtosci nie wiekszej niz 76 cm (30 cali)
od wszystkich czesci wymaganej szerokosci drogi ewakuacyjne;.

* Porecze powinny by¢ zamontowane na catej dlugosci kazdego biegu schodow.

* Nazakretach lub przy nowych biegach porgcz wewnetrzna powinna by¢ ciagla na
spoczniku pomiedzy biegami.

*  Wysokos$¢ poreczy na schodach powinna wynosié od 86,5 cm (34 cale) do 96,5 cm
(38 cali), mierzac pionowo od przedniej krawedzi stopnia do goérnej czgsci
poreczy.

* Porecze powinny by¢ zamontowane z odstegpem co najmniej 0,57 cm (2 Y4 cala)
migdzy poreczg a $ciang.

* Porecze powinny by¢ ciggle uchwytne na catej swojej dtugosci.

*  Opcje przekroju:

o Okragly przekrdj: $rednica zewngtrzna powinna wynosi¢ od 0,32 cm
(1 Y4 cala) do 0,51 cm (2 cale).

o Nieokragly przekroj: obwdd przekroju powinien wynosi¢ od 10 cm (4 cale)
do 16 cm (6 % cala). Maksymalny wymiar przekroju: 0,57 cm (2 Y cala).
Krawedzie uchwytne powinny by¢ zaokraglone z promieniem co najmniej
3,2 mm (1/8 cala).

W kazdym kontenerze mieszkalnym nalezy umiesci¢ wielofunkcyjny czujnik dymu,
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w standardzie NFPA 72 — System sygnalizacji
pozaru w budynkach mieszkalnych. Wielofunkcyjny czujnik dymu sktada si¢ z zespotu
urzadzen obejmujacych: autonomiczng czujke dymu oraz sygnalizator optyczno-
akustyczny. W calym obiekcie budowlanym przeznaczonym do zakwaterowania musi
by¢ zapewniony reczny system alarmowy, a w kazdym kontenerze mieszkalnym
powinny znajdowac si¢ urzadzenia powiadamiajace, zgodnie z NFPA 72. System
powiadamiania musi by¢ mozliwy do aktywowania przy kazdym wyjsciu z kontenera
mieszkalnego poprzez potaczone (dopuszcza si¢ podiaczenie bezprzewodowe - WiFi),



samodzielne sygnalizatory optyczno-akustyczne, aktywowane przyciskiem.
Sygnalizatory moga by¢ zasilane bateryjnie. Uruchomienie jakiegokolwiek
sygnalizatora musi spowodowac, ze wszystkie sygnalizatory w obiekcie budowlanym
przeznaczonym do zakwaterowania wygenerujg sygnat dzwickowy.

4. Przepisy polskie (wymagania techniczno-budowlane oraz przeciwpozarowe)

Zapewniajac ochrong¢ przeciwpozarowg w zespole konteneréw mieszkalnych, nalezy
spetni¢ nastepujgce wymagania:

a) Zaklada sic zastosowanie kontenerowych jednostek mieszkalnych ® wykonanych
z elementow nierozprzestrzeniajgcych ognia, w tym roéwniez z palng izolacjg cieplna.

b) Kontenery zaleca si¢ ustawia¢ pojedynczo lub w jednopoziomowych zespotach.
Dopuszcza si¢ ustawienie 2-6ch poziomow konteneréw, przy czym schody stuzace do
ewakuacji z poziomu 2 powinny spetnia¢ wymagania klasy odpornosci ogniowej min.
R 30.

c) Kazdy kontener nalezy wyposazy¢ w instrukcje postepowania na wypadek pozaru oraz
w gasnice proszkowa o zawartosci 2 kg proszku gasniczego do gaszenia pozaréw grup
ABC.

d) Wymagania dotyczace schodow:

* Minimalna szerokos¢ stopnia - 35 cm,

* Maksymalna wysokos¢ stopnia — 17,5 cm,

* Maksymalna liczba schodéw w jednym biegu schodéw zewnetrznych — 10,
* Minimalna szerokos$¢ biegu schodow — 120 cm,

¢ Minimalna szerokos¢ spocznikow schodéw — 150 cm.

e) Dla =zespoldow kontenerow mieszkalnych przeznaczonych do jednoczesnego
przebywania ponad 50 osdb, nalezy zapewnié przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode
do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10 dm®/s z co najmniej jednego hydrantu
o $rednicy 80 mm lub 100 m? zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.

f) Dopuszcza si¢ zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode z punktu
czerpania wody przy naturalnym lub sztucznym zbiorniku wodnym o pojemnosci
zapewniajgcej odpowiedni zapas wody albo cieku wodnego o statym przeptywie wody
nie mniejszym niz 20 dm>/s przy najnizszym stanie wod. Do stanowiska czerpania wody
do celow przeciwpozarowych nalezy doprowadzi¢ droge pozarowsg, o ktorej mowa
w pkt. h.

g) W zespolach kontenerow mieszkalnych przeznaczonych do jednoczesnego
przebywania do 50 oséb nalezy zapewni¢ zachowanie odleglosci 8 m pomigdzy
poszczego6lnymi kontenerami lub zespotami kontenerow mieszkalnych. Przestrzen 8 m
nie moze by¢ wykorzystywana do skltadowania jakichkolwiek materiatéw lub sprzetu.
Minimalna odleglos¢ moze podlega¢ zwigkszeniu powyzej 8 m z uwagi na
charakterystyke pozarowa innych zespoléw kontenerdw.

h) Do zespoléw kontenerow mieszkalnych przeznaczonych do jednoczesnego
przebywania ponad 50 o0s6b nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ dojazdu jednostkom
ratowniczym w przypadku powstania pozaru lub innego miejscowego zagrozenia.
Droga pozarowa powinna umozliwi¢ przejazd pojazdéw o nacisku osi na nawierzchnig
co najmniej 50 kN, a jej minimalna szeroko$¢ nie moze by¢ mniejsza niz 3 m. Wysokos¢
przejazdu, ktérym prowadzi droga pozarowa powinna wynosi¢ co najmniej 4,2 m.
Nalezy zapewni¢ polgczenie kazdego z wyjs¢ z zespotu konteneréw mieszkalnych
z drogg pozarowg utwardzonym dojsciem o szerokosci min. 1,5 m i dlugosci nie
wiekszej niz 30 m.

6 Z ang. Living Unit



1) Kontenery techniczne, w tym agregaty pradotworcze lub kontenery magazynowe nalezy
ustawia¢ pojedynczo lub w zespotach tworzac odrgbne strefy pozarowe w sposob
zapewniajacy zachowanie odlegtosci od nich co najmniej 15 m. Przestrzen 15 m nie
moze by¢ wykorzystywana do sktadowania jakichkolwiek materiatéw lub sprzetu.
Ponadto przedmiotows strefe nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowa o zawartosci 6 kg
proszku gasniczego do gaszenia pozarow grup ABC.

j) Kontenery lub zespoty konteneréw mieszkalnych z palng izolacjg cieplng nalezy
ustawia¢ w strefach pozarowych o powierzchni nie wigkszej niz powierzchnia kwadratu
o wymiarach 24 m na 24 m, tj. 576 m?. Pomiedzy tymi strefami nalezy zachowa¢é
odpowiednio okreslone powyzej odleglosci 8 m i 15 m w zalezno$ci od ich
przeznaczenia.

k) Instalacje elektryczng do zasilania konteneréw nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producentdw poszczegodlnych urzadzen i wymaganiami Polskich Norm.

1) Urzadzenia grzewcze zastosowane w kontenerach powinny by¢ sprawne technicznie
i eksploatowane zgodnie z warunkami okreslonymi przez producenta.

m) W przypadku, gdy kubatura zespotu konteneréw mieszkalnych przekroczy 1000 m>,
zespol ten nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wylgcznik pragdu umieszczony
w poblizu gléwnego wejscia lub zlacza instalacji elektrycznej. Przy czym w przypadku
lokalizacji wiekszej liczby zespoldéw, przeciwpozarowe wylaczniki pradu mogag byé
zlokalizowane w obrgbie jednej wspolnej dla wszystkich rozdzielni elektrycznej (ztacza
kablowego) zamontowanej na zewnatrz.

5. Podsumowanie

Z powyzszych regulacji, okreslonych w punkcie 3 i 4, wybrano zapisy bardziej restrykcyjne,
do stosowania w fazie projektowania:

a) Kontenery zaleca si¢ ustawia¢ pojedynczo lub w jednopoziomowych zespotach.
Dopuszcza si¢ ustawienie 2-6ch poziomoéw konteneréw, przy czym schody stuzace do
ewakuacji z poziomu 2 powinny spelnia¢ wymagania klasy odpornosci ogniowej min.
R 30.

b) W =zespole konteneréw mieszkalnych dopuszcza si¢ jednoczesne przebywanie
do 210 osob.

¢) Wymagania dotyczace schodow:

* Minimalna szerokos¢ stopnia - 35 cm,

* Minimalna wysokos$¢ stopnia - 10 cm,

* Maksymalna wysoko$¢ stopnia — 17,5 cm,

* Maksymalna liczba schodow w jednym biegu schodéw zewnetrznych — 10,

* Minimalna szeroko$¢ biegu schodéw — 120 cm,

* Minimalna szeroko$¢ spocznikdw schodow — 150 cm.

d) Porecze:

* Porecze s3 wymagane po obu stronach schodéw i ramp.

* Porgcze powinny by¢ zamontowane w odleglosci nie wigkszej niz 76 cm (30 cali)
od wszystkich czes$ci wymaganej szerokosci drogi ewakuacyjne;.

* Porgcze powinny by¢ zamontowane na catej dtugosci kazdego biegu schodow.

* Na zakretach lub przy nowych biegach porecz wewnetrzna powinna by¢ ciagta na
spoczniku pomiedzy biegami.

*  Wysokos$¢ poreczy na schodach powinna wynosi¢ od 86,5 cm (34 cale) do 96,5 cm
(38 cali), mierzagc pionowo od przedniej krawedzi stopnia do gornej czesci
poreczy.

* Porgcze powinny by¢ zamontowane z odstepem co najmniej 0,57 cm (2 % cala)
migdzy poreczg a Sciana.
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* Porecze powinny by¢ ciggle uchwytne na catej swojej dtugosci.
* Opcje przekroju:

o Okragly przekrdj: srednica zewnetrzna powinna wynosi¢ od 0,32 cm (1 %
cala) do 0,51 cm (2 cale).

o Nieokragly przekr6j: obwdd przekroju powinien wynosi¢ od 10 cm (4 cale)
do 16 cm (6 Y cala). Maksymalny wymiar przekroju: 0,57 cm (2 Y4 cala).
Krawedzie uchwytne powinny by¢ zaokraglone z promieniem co najmniej
3,2 mm (1/8 cala).

Kontenery nalezy ustawia¢ jako zespoty konteneréw mieszkalnych o powierzchni nie
wiekszej niz powierzchnia kwadratu o wymiarach 24 m na 24 m, tj. 576 m>.

Miegdzy zespotami konteneréw mieszkalnych nalezy zapewni¢ odleglos¢ wynoszaca
min. 9,1 m (30 stép), mierzac od najbardziej wysunigtego elementu. Wolna przestrzen
nie moze by¢ wykorzystywana do parkowania pojazdow, sktadowania lub roslinnosci
innej niz trawniki.

Szerokos¢ przejscia sluzacego do ewakuacji migdzy rzedami konteneréw musi by¢
réwna min. 107 cm (42 cale), mierzona migdzy otwartymi na 90° skrzydtami drzwi.
Wolna przestrzen nie moze by¢ wykorzystywana do skladowania i powinna by¢
oznaczona kolorem z6itym.

Srednie natezenie o$wietlenia podtog i innych powierzchni stuzacych do chodzenia oraz
schodéw stuzacych do ewakuacji powinno wynosi¢ co najmniej 108 lux (10 foot
candle), mierzone na powierzchniach do chodzenia. Minimalne natezenie o$wietlenia,
powinno wynosi¢ co najmniej 10,8 lux (1 foot candle), mierzone na poziomie podlogi.
Drzwi wyjsciowe z poszczegélnych kontenerow mieszkalnych mogg by¢ wyposazone
w urzadzenia, w tym automatyczne urzadzenia zatrzaskowe, ktére wymagaja nie wigcej
niz jednego dodatkowego ruchu zwalniajgcego, pod warunkiem, ze takie urzadzenia
sg obstugiwane od wewnatrz bez uzycia klucza lub narzedzi i sa zamontowane
na wysokosci nie przekraczajacej 1,22 m (48 cale) nad wykonczong podloga.
Wysokos$¢ powierzchni podtogi po obu stronach otworu drzwiowego nie powinna
ro6zni¢ si¢ wiecej niz 13 mm (1/2 cala).

Szerokos¢ drzwi wyjsciowych z kontenera mieszkalnego powinna wynosi¢ min. 0,9 m.
Kazdy kontener nalezy wyposazy¢ w instrukcje postgpowania na wypadek pozaru oraz
obstugi gasnic w jezyku polskim i angielskim oraz w gasnice proszkowa o zawarto$ci
2 kg proszku gasniczego do gaszenia pozarow grup ABC.

m) Dla zespoléw konteneréw mieszkalnych przeznaczonych do jednoczesnego

przebywania ponad 50 oséb, nalezy zapewnié przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode
do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10 dm?/s z co najmniej jednego hydrantu
o $rednicy 80 mm lub 100 m? zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.
Dopuszcza si¢ zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode z punktu
czerpania wody przy naturalnym lub sztucznym zbiorniku wodnym o pojemnosci
zapewniajacej odpowiedni zapas wody albo cieku wodnego o statym przeptywie wody
nie mniejszym niz 20 dm>/s przy najnizszym stanie wod. Do stanowiska czerpania wody
do celow przeciwpozarowych nalezy doprowadzi¢ droge pozarowa, o ktérej mowa
w pkt. o.

Do zespoléw kontenerow mieszkalnych przeznaczonych do jednoczesnego
przebywania ponad 50 o0séb nalezy zapewni¢ mozliwos¢ dojazdu jednostkom
ratowniczym w przypadku powstania pozaru lub innego miejscowego zagrozenia.
Droga pozarowa powinna umozliwi¢ przejazd pojazdow o nacisku osi na nawierzchnie
co najmniej 50 kN, a jej minimalna szeroko$¢ nie moze by¢ mniejsza niz 3 m. Wysokos$é
przejazdu, ktérym prowadzi droga pozarowa powinna wynosi¢ co najmniej 4,2 m.
Nalezy zapewnié¢ polaczenie kazdego z wyj$¢ z zespolu kontenerow mieszkalnych
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z drogg pozarowa utwardzonym dojsciem o szerokosci min. 1,5 m i dlugosci nie
wigkszej niz 30 m.

Instalacje elektryczng do zasilania konteneréw nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producentdw poszczegolnych urzgdzen i wymaganiami Polskich Norm.

Urzadzenia grzewcze zastosowane w kontenerach powinny by¢ sprawne technicznie -
1 eksploatowane zgodnie z warunkami okreslonymi przez producenta.

W przypadku, gdy kubatura zespotu konteneréw mieszkalnych przekroczy 1000 m?,
zespol ten nalezy wyposazyé w przeciwpozarowy wyltacznik pradu umieszczony
w poblizu gtéwnego wejscia lub zlgcza instalacji elektrycznej. Przy czym w przypadku
lokalizacji wigkszej liczby zespolow, przeciwpozarowe wylgczniki prgdu mogg byé
zlokalizowane w obrebie jednej wspolnej dla wszystkich rozdzielni elektrycznej (ztacza
kablowego) zamontowanej na zewnatrz.

W kazdym kontenerze mieszkalnym nalezy umiesci¢ wielofunkcyjny czujnik dymu,
zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w standardzie NFPA 72 — System sygnalizacji
pozaru w budynkach mieszkalnych. Wielofunkcyjny czujnik dymu sktada si¢ z zespotu
urzadzen obejmujacych: autonomiczng czujke dymu oraz sygnalizator optyczno-
akustyczny. W calym obiekcie budowlanym przeznaczonym do zakwaterowania musi
by¢ zapewniony r¢czny system alarmowy, a w kazdym kontenerze mieszkalnym
powinny znajdowaé si¢ urzadzenia powiadamiajgce, zgodnie z NFPA 72. System
powiadamiania musi by¢ mozliwy do aktywowania przy kazdym wyjsciu z kontenera
mieszkalnego poprzez polaczone (dopuszcza si¢ podiaczenie bezprzewodowe - WiFi),
samodzielne  sygnalizatory = optyczno-akustyczne, aktywowane przyciskiem.
Sygnalizatory moga by¢ zasilane bateryjnie. Uruchomienie jakiegokolwiek
sygnalizatora musi spowodowaé, ze wszystkie sygnalizatory w obiekcie budowlanym
przeznaczonym do zakwaterowania wygenerujg sygnat dzwickowy. Alternatywnym,
dopuszczalnym rozwigzaniem jest wyposazenie zespotu konteneréw mieszkalnych
wsystem sygnalizacji pozarowej z uwzglednieniem wszystkich wymaganych
elementéw tj. czujka dymu, sygnalizator optyczno-akustyczny i reczny ostrzegacz
pozarowy w kazdym kontenerze mieszkalnym. Nie wymaga si¢ podlgczenia
ww. systemu do monitoringu pozarowego.

Kontenery techniczne, w tym agregaty pradotworcze lub kontenery magazynowe nalezy
ustawia¢ pojedynczo lub w zespotach tworzac odrgbne strefy pozarowe w sposéb
zapewniajacy zachowanie odleglosci od nich co najmniej 15 m. Przestrzen 15 m
nie moze by¢ wykorzystywana do skladowania jakichkolwiek materiatow lub sprzetu.
Ponadto przedmiotowg strefe nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowa o zawartosci 6 kg
proszku gasniczego do gaszenia pozaréow grup ABC.

. Postanowienia koncowe

Wytyczne otrzymuja:
* Dowddca Generalny Sit Zbrojnych,
* Dowddca Operacyjny Sit Zbrojnych,
» Szef Inspektoratu Wsparcia Sit Zbrojnych,
e Dowddca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni,
* Dyrektor Zaktadu Inwestycji Organizacji Traktatu Péinocnoatlantyckiego,
* Szefowie Delegatur Wojskowej Ochrony Przeciwpozarowe;j,
Wytyczne wchodza w zycie z dniem podpisania.



