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WROCLAW, 30 STYCZNIA 2025
POPRAWA 3 MARCA 2025

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE.

My, nizej podpisani po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2020
r. poz. 1333), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 1 i 2 tej ustawy oswiadczam, Ze:
PROJEKT ,BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO ,ORLIK” WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA” wraz
z poprawkami w miejscowosci Glogéw Matopolski, na dziatkach ew. o identyfikatorach:

e 181606_4.0001.3166/1,

e 181606_4.0001.3167/1,

e 181606_4.0001.3168,

e 181606_4.0001.3169,

e 181606_4.0001.3170/1,

e 181606_4.0001.3131,
zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Zawartos¢ projektu zagospodarowania terenu spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczeg6étowego zakresu i formy projektu budowlanego, a dokumentacja projektowa
jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.
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1. CZESC OPISOWA
1.1 RODZAJ ORAZ KATEGORIA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest budowa terenu sportowego do obstugi szkoty - budowa kompleksu
sportowego ,ORLIK” wraz z infrastrukturg towarzyszacg w Gltogowie Matopolskim. Na zamierzenie
budowlane sktada sie budowa:

e boiska pitkarskiego z nawierzchni ze sztucznej trawy o wymiarach 62 x 30 m ogrodzonego
z pitkochwytami

e biezni okreinej, czterotorowej, o di. 250 m z nawierzchni syntetycznej (tzw. obiekt
fakultatywny)

¢ boiska wielofunkcyjnego 32 x 19 m z nawierzchni syntetycznej z pitkochwytami

» zaplecza sanitarno-szatniowego.

Na infrastrukture towarzyszacg sktada sie:

e wjazdu dla strazy pozarnej utwardzonego kruszywem drogowym z placem manewrowym
20x 20 m;

e dojscia dla ruchu pieszego i $ciezki piesze z kostki betonowe;j

e oswietlenia — podlicznikowej instalacji elektrycznej

¢ elementéw matej architektury: tawek, stotéw i koszy na $mieci

» drenazu boisk z odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej

Zamierzenie budowlane zaliczone do V kategorii obiektu budowlanego.

Przyjeto punkt 0.00 =230 m n.p.m.

1.2 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Obiekt przeznaczony jest na cele sportowo-rekreacyjne.

PROGRAM UZYTKOWY TERENU

| Nazwa obiektu Powierzchnia Powierzchnia Rodzaj Przeznaczenie
' w m?  uzytkowawm?  nawierzchni  obiektu
' Boisko do pitki noznej 1875 Nie dotyczy ~ Sztucznatrawa  Gra w pitke noing
; Syntet itke — roz
Boisko wielofunkcyjne 608 Nie dotyczy y.n SR Gl Wi . rozne
| ‘ poliuretanowa dyscypliny
| ko - Sy_ntetyczna Bieg n'a 6‘0, .10(‘)
; g b v 1665,2 Nie dotyczy poliuretanowa metrow i biegi
powierzchnia biezni
‘ | diugodystansowe
Scieiki 1273 Nie:doiyezy Kostka Komunikacja piesza
betonowa
| Wijazd z placem 720 biie totyezy Kruszywo Obstuga ppoz.
manewrowym drogowe
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PROGRAM UZYTKOWY | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN

W ZAPLECZU HIGIENICZNO-SANITARNYM

Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?] Pow. uzytkowa [m?]
tazienka 5,82 5,82
tazienka 5,82 5,82
Przedsionek 5,82 5,82
Przedsionek 5,82 5,82
Szatnia 5,82 5,82
Szatnia 5,82 5,82
Magazyn sprzetu 5,82 5,82
wcC 5,82 5,82
Pom. trenera 5,82 5,82
Pomieszczenie techniczne 5,82 5,82
SUMA: | 70,40 m? 70,40 m?

1.3 UKtAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek

zaplecza higieniczno-sanitarnego w konstrukcji

szkieletowej stalowej,

w formie

prostopadfoscianu z dachem dwuspadowym, podzielony na dwie czeéci: czeé¢ szatniowa dla
uzytkownikéw kompleksu sportowego oraz cze$¢ z pomieszczeniem magazynowym, pomieszczeniem
technicznym, pomieszczeniem trenera oraz toaletg dla oséb niepetnosprawnych. Miedzy dwoma
cze$ciami budynku znajduje sie zadaszone przejscie. Budynek przykryty dachem dwuspadowym o kacie
nachylenia 35° z blachodachowki w kolorze ceglastym. Elewacja biata, otynkowana.

Projektuje sie nastepujace warstwy pokrycia dachowego zaplecza:

Pokrycie dachowe - blachodachéwka

taty stalowe

Membrana wiatroizolacyjna

Konstrukcja nosna - belki stalowe

lzolacja termiczna - wetna mineralna 20 cm
Folia paroizolacyjna

Ruszt stalowy

Ptyta gipsowo-kartonowa wodoodporna
Tynk cienkowarstwowy wewnetrzny

Projektuje sie nastepujace warstwy $ciany zewnetrzne;j:

Tynk zewnetrznny

Membrana wiatroizolacyjna

Konstrukcja stalowa — profile zimnogiete 15x5 cm.
Ptyta warstwowa termoizolacyjna 15 cm

Folia paroizolacyjna

Ptyta g-k wodoodporna

Tynk wewnetrzny

Projektuje sie nastepujgce warstwy posadzki:

Wyktadzina PCV 2 mm

Ptyta cementowo - wiérowa 22 mm
Folia paroprzepuszczalna

Wetna mineralna 17 cm
Ocynkowana blacha trapezowa
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Zostang wykonane trzy obiekty sportowe: boisko do pitki noznej z nawierzchnig z trawy syntetycznej,
boisko wielofunkcyjne i bieznia w nawierzchni poliuretanowej. Wykonane zostang réwniez $ciezki
spacerowe z kostki betonowej w kolorze szarym oraz utwardzenie terenu z kruszywa naturalnego pod
wijazd oraz plac manewrowy 20x20 m dla wjazdu stuzb porzadkowych.

Projektuje sie nastepujace warstwy obiektow sportowych:

WARSTWY - BOISKO PILKARSKIE GR. WARSTWY
nawierzchnia z trawy syntetycznej, zasypana piaskiem 4cm

oraz granulatem EPDM z recyklingu

mata elastyczna e-layer - shockpad 2,5¢cm
warstwa wyréwnawcza - miat kamienny 0-4/5mm 3cm

warstwa konstrukcyjna - kruszywo tamane 0-31,5mm 20cm
warstwa filtracyjna z piasku 15¢cm

grunt rodzimy

WARSTWY - BIEZNIA GR. WARSTWY
natrysk EPDM 0,3cm

SBR lcm
podbudowa typu "ET" 3,5cm
warstwa wyrownawcza 0-4mm lcm

kruszywo 0-31.5mm 20 CM
warstwa filtracyjna z piasku 15cm

grunt rodzimy

WARSTWY — BOISKO WIELOFUNKCYJNE GR. WARSTWY
nawierzchnia poliuretanowa EPDM 0,8cm

SBR 0,8cm
podbudowa typu "ET" 3,5cm
warstwa wyréwnawcza 0-4mm 1cm

kruszywo 0-31.5mm 20CM
warstwa filtracyjna z piasku 15cm

grunt rodzimy

Mata architektura w konstrukcji stalowej ocynkowanej, malowana proszkowo na kolor antracytowy,
drewno egzotyczne ikoro, lakierowane na kolor naturalny lub typ dab.

Pitkochwyt: Stup (profil stalowy 80x80 mm, grubos¢ 3 mm) o wysokosci 7 m, cynkowany oraz
malowany proszkowo. Adapter nasadowy przeznaczony do montazu ze stupem stalowym, wykonany
z profila rury kwadratowej 75x75x4 mm, dtugos¢ 1 m, cynkowany, betonowany w podiozu na
gtebokosé 1m. Siatka polietylenowa lub polipropylenowa rozciagnieta na catej szerokosci konstrukgji
(10cm x 10cm i 4 mm grubosci)

Oswietlenia boiska: Oswietlane za pomocq reflektoréw LED zamontowanych na stupach stalowych,
kwadratowych, oswietleniowych o wysokosci 7 m, stal ocynkowana. Naswietlacze lampy LED o mocy
300W, temperatura barwowa: 4000K, strumien swietlny: 45000Im.
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Ogrodzenie z siatki o wysokosci 4 m, stupki — rozmieszczenie wg rysunku technicznego, furtki
o szerokosci 209 cm w osiach stupkéw, dwudrzwiowe otwierane uchylnie w kierunku przeciwnym do
plyty boiska. Stupki kotwione w betonie da gt. 90 cm lub wg zalecen producenta.

Drenai: wykonany z rura perforowana DN80 w niecce z kruszywa ptukanego 8-16/8-32mm otoczonej
geowtdkning. Szczegotowe opracowanie wg projektu technicznego.

1.4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Dla projektowanej inwestycji projektuje sie nastepujace charakterystyczne parametry obiektu
budowalnego ~ zaplecza higieniczno-sanitarnego:

PARAMETRY LICZBOWE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZAPLECZE HIGIENICZNO-SANITARNE

Kubatura obiektu 369,72 m?
Powierzchnia zabudowy 85,2 m?
Powierzchnia uzytkowa 70,40 m?
Wysokosé budynku 55m
Szerokosc budynku 544 m
Dtugos¢ budynku 15,64 m
llos¢ kondygnacji 1
Liczba lokali mieszkalnych 0
Liczba lokali uzytkowych 0

Parametry obiektéw niebedacych budynkami:

PARAMETRY OBIEKTOW SPORTOWYCH

NAZWA OBIEKTU DLUGOSCE SZEROKOSC: POWIERZCHNIA:
BOISKO DO PItKI NOZNEJ 62 m 30m 1875
BOISKO WIELOFUNKCYUJNE 32m 19m 608
: 250 m + odc. prosty - bieg
BIEZNIA 00 4 tory 1 665,2

1.5 OPINIA GEOTECHNICZNA
Opinia wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéow
budowlanych. Opinia dotyczy dziatek identyfikatorach: 181606_4.0001.3166/1,
181606_4.0001.3167/1, 181606_4.0001.3168, 181606_4.0001.3169, 181606_4.0001.3170/1
potozonych w Glogowie Matopolskim. Inwestorem jest Gmina Glogéw Matopolski. Na terenie dziatki
w wyniku obserwacji dwéch wykopdw kontrolnych do gtebokosci 1,20 m stwierdzono wystepowanie
gruntu jednorodnego genetycznie i litologicznie, sa to rownolegte warstwy gruntéw o dobrej no$nosci
jak piaski i piaski gliniaste. Brak wystepowania w strefie posadowienia budynku, gruntéw organicznych
i stabonosnych oraz nasypowych. Nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych np. zjawisk osuwiskowych. Geotechniczne warunki posadawiania ustalono réwniez
w oparciu o analize danych archiwalnych, obserwacji geodezyjnych zachowania sie obiektow
sgsiednich oraz innych danych dotyczacych podioza badanego terenu. Z przeprowadzonej analizy
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ustalono, ze poziom zwierciadta wéd gruntowych utrzymuje sie ponizej poziomu posadowienia
obiektu. Powyisze warunki zalicza sie do prostych warunkéw gruntowych.

Projektowany budynek higieniczno-sanitarny jest obiektem o statycznie wyznaczalnych schematach
obliczeniowych. Przedmiotowy teren na podstawie oceny makroskopowej zaliczono do | kat.
geotechnicznej (proste warunki gruntowe, poditoze geologiczne o jednolitej litologii, zaleganie wéd
gruntowych ponizej poziomu posadowienia).

Przyjeto dopuszczalny nacisk na grunt 0,15 MPa.

Whiosek: Biorac pod uwage argumenty podane powyzej, stwierdzam, ze podtoze nadaje sie do
posadowienia w sposob bezposredni na warstwie piaskow srednich o stopniu zageszczenia 1D=0,50-
0,55. robét objetych opracowaniem.

1.6 DOSTEPNOSC OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Na terenie inwestycji projektowane jest utwardzenie terenu umozliwiajgce poruszanie sie oséb
z niepetnosprawnoscia. W zapleczu higieniczno-sanitarnym projektowana jest toaleta przystosowana
dla oséb niepetnosprawnych, wjazd przez pochylnie.

1.7 PARAMETRY  TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne i techniczne nie wplywajg ujemnie na $rodowisko
przyrodnicze oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw terenu.

Zaopatrzenie w wode - z istniejgcej sieci wodociggowej po uprzednim przytaczeniu do sieci, wedtug
odrebnego opracowania. Srednie dobowe zapotrzebowanie na wode, przy zatoieniu, ze dziennie
bedzie korzystac z zaplecza 15-20 os6b wynosi do 1,2 m3/dobe

Odprowadzenie $ciekéw — do komunalnych sieci kanalizacji sanitarnej, po uprzednim przytaczeniu do
sieci, wediug odrebnego opracowania. Sredni dobowy zrzut $ciekéw, przy zatozeniu, ze dziennie bedzie
korzystac z zaplecza 15-20 0s6b wynosi do 1,2 m3/dobe

Odprowadzenie wéd opadowych — z dachéw budynku, dojs¢ i dojazdéw (wody te, zgodnie z ustawa
Prawo wodne nie bedg sciekami) na nieutwardzony teren wilasnej dziatki oraz do kanalizacji
deszczowej.

Gromadzenie odpadéw — Gromadzenie odpadéw w miejskich koszach na terenie dziatki
z uwzglednieniem mozliwosci ich segregacji, wywozonych przez podmiot posiadajacy zezwolenie na
wykonywanie ustug usuwania odpadéw komunalnych. lloé¢ odpadéw: 300 dm3/miesiac.

Wiadciwosci akustyczne, emisja drgan, promieniowanie — nie przewiduje sie montazu zadnych maszyn

i urzadzen oraz wyposazenia powodujacego szkodliwe promieniowanie, emisje hatasu, szkodliwe
wibracje czy oddziatywanie pola magnetycznego.

Wptyw obiektu na istniejacy drzewostan powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe
i podziemne — Projektowana inwestycja w zaden sposéb nie wptywa na zanieczyszczenie powietrza,
gruntu i wod. Wykonawca powinien mie¢ wzglad na srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem  zbiornikéw i ciekow wodnych pytami i substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza, mozliwoscig powstania pozaru.
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1.8 ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAINYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA

W ENERGIE | CIEPLO

Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw
dostawy energii opartych na energii ze Zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie
lokalne lub blokowe, w szczegéInosci gdy opiera sie catkowicie lub czgsciowo na energii z odnawialnych
Zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrédtach
energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695,1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajaca:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa

EU = 95,09 kWh/(m?x rok)

b) dostepne noéniki energii

Dostgpne nosniki energii dla projektowanej inwestycji : energia elektryczna z sieci, biomasa, energia

stoneczna, gaz

c) wybér dwéch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej
Do analizy poréwnawczej wybrano system zaopatrzenia w energie z zastosowaniem pompy ciepta
wraz z fotowoltaika o mocy 4 kW oraz system oparty na energii elektrycznej (grzejniki elektryczne,
elektryczny podgrzewacz c.w.u.) wraz z fotowoltaika o mocy 4 kw.

d) poréwnanie systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo systemu
konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potgczenie systemu
konwencjonalnego i alternatywnego

Lp. Nazwa systemu Wariant projektowany Wariant alternatywny
1 Opis ogdlny PC powietrze-powietrze + FV grzejniki elektryczne + FV
TAK_’ Zrédto 'pC powietrze-powietrze. 2 TAK, Zrédto o udziale procentowym 90,00 %
udziale procentowym 60,00 % na paliwo na paliwo Sie¢ elektroenergetyczna
Sie€ elektroenergetyczna systemowa - systemowa - Energia elektryczna, typu
E.nerg|a elektryczna o .wH=2,50, h‘_(p” Fompy Elektryczne grzejniki bezpoérednie:
ciepta powietrze/powietrze, sprezarkowe, konwektorowe, plaszczyznowe
napgdzane elektrycznie o sprawnosci promiennikowe i podtogowe kablowe o
wytwarzania nH,g=3,00, jednostka PC o sprawnosci wytwarzania nH,g=0,99
sprawnosci regulacji nH,e=1,00, Ogrzewanie Elektryczne grzejniki bezposrednie:
powietrzne o sprawnosci przesytu konwektorowe, ptaszczyznowe i
AR,a=0,35, System ogrrewanis bez promiennikowe z regulatorem
zasobnika ciepta o sprawnaoéci akumulacji proporcjonalnym P o sprawnoéci regulaji
2 System ogrzewania nH,s=1,00, Zrédto 'PC powietrze- powietrze! nH,e=0,91, Zrédto ciepta w pomieszczeniu

o udziale procentowym 40,00 % na paliwo
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -
Energia stoneczna o wH=0,00, typu Pompy
ciepta powietrze/powietrze, sprezarkowe,
napedzane elektrycznie o sprawnosci
wytwarzania nH,g=3,00, jednostka PC o
sprawnoséci regulacji nH,e=1,00, Ogrzewanie
powietrzne o sprawnosci przesytu
nH,d=0,95, System ogrzewania bez
zasobnika ciepta o sprawnosci akumulagji
nH,s=1,00.

(ogrzewanie elektryczne, piec kaflowy,
kominek) o sprawnosci przesytu nH,d=1,00,
System ogrzewania bez zasobnika ciepta o
sprawnosici akumulacji nH,s=1,00, , Zrédto o
udziale procentowym 10,00 % na paliwo
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -
Energia stoneczna, typu Elektryczne grzejniki
bezposrednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe, promiennikowe i podtogowe
kablowe o sprawnosci wytwarzania
nH,g=0,99, Elektryczne grzejniki

str. 9




bezposrednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe i promiennikowe z
regulatorem proporcjonalnym P o
sprawnosci regulacji nH,e=0,91, Zradto
ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie
elektryczne, piec kaflowy, kominek) o
sprawnosci przesytu nH,d=1,00, System
ogrzewania bez zasobnika ciepta o
sprawno$ci akumulacji nH,s=1,00.

TAK; wentylacja grawitacyjna o strumieniach
powietrza Vvel=71,17 m3/h, Vve2=46,73
m3/h.

TAK; wentylacja grawitacyjna o strumieniach
powietrza Vvel=71,17 m*/h, Vve2=46,73
m/h.

TAK, Zrédto 'PC' o udziale procentawym
50,00 % na paliwo Siet elektroenergetyczna
systemowa - Energia elektryczna o
wW=2,50, typu Pompa ciepta typu

| powietrze/woda, sprezarkowa, napgdzana
elektrycznie o sprawnosci wytwarzania
nW,g=2,60, Miejscowe podgrzewanie wody
- systemy bez obiegdw cyrkulacyjnych o
sprawnosci przesytu nW,d=1,00, Zasobnik
cieptej wody uzytkowej wyprodukowany po
2005 r. o sprawnoéci akumulacji nW,s=0,85,
Zrédto 'PC' o udziale procentowym 50,00 %
na paliwo Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Energia stoneczna o wW=0,00,
typu Pompa ciepta typu powietrze/woda,
sprezarkowa, napedzana elektrycznie o
sprawnosci wytwarzania nW,g=2,60,
Miejscowe podgrzewanie wody - systemy
bez obiegéw cyrkulacyjnych o sprawnoéci
przesytu nW,d=1,00, Zasobnik cieptej wody
uzytkowej wyprodukowany po 2005 r. o
sprawnosci akumulacji n\W,s=0,85.

TAK, Zrédto o udziale procentowym 70,00 %
na paliwo Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia elektryczna, typu
Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z
zasobnikiem cieptej wody uzytkowe] bez
strat) o sprawnosci wytwarzania nW,g=0,96,
Miejscowe podgrzewanie wody - systemy
bez obiegbw cyrkulacyjnych o sprawnosci
przesytu nW,d=1,00, Zasobnik cieptej wody
uzytkowej wyprodukowany po 2005 . o
sprawnoéci akumulacji nW,s=0,85, , Zrédlq [s]
udziale procentowym 30,00 % na paliwo
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -
Energia stoneczna, typu Elektryczny
podgrzewacz akumulacyjny (z zasobnikiem
cieptej wody uzytkowej bez strat) o
sprawnosci wytwarzania nW,g=0,96,
Miejscowe podgrzewanie wody - systemy
bez obiegéw cyrkulacyjnych o sprawnosci
przesytu nW,d=1,00, Zasobnik cieptej wody
uzytkowej wyprodukowany po 2005 r. o
sprawnosci akumulacji nW,s=0,85.

1 Sieé ele‘ktroenergetyczna systemowa 1204,54 KWh/rok 722,72
- Energia elektryczna

2 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa 0,00 KWh/rok 0,00
- Energia elektryczna

3 Miejscowe wytv‘farzanle energiiw 803,03 KWh/rok 0,00
budynku - Energia stoneczna

Opfaty state Om zt/m-c 10,00

Abonament Ab z/m-c 60,00
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18450,00

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa

1 Instalacja PC 1,0 15000,00
2 montaz FV 1,0 9000,00 11070,00
Catkowite koszty inwestycyjne Ku,= zt 29520,00

71

- EnegR MRt 5715,85 kWh/rok 3429,51
Sie¢ ele-ktroenergetyczna systemowa 572157 KWh/rok 3432,04
- Energia elektryczna
Miejscowe Warzanne energii w 2286,32 KWh/rok 0,00
budynku - Energia stoneczna

Optaty state O zt/m-¢ 10,00

z2t/m-c 60,00

7380,00

montaz grzejnikow elektrycznych 1,0 6000,00
Montai FV 1,0 9000,00 11070,00
Catkowite koszty inwestycyjne Ky, = bif 18450,00
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Instalacja PC

1,0

5000,00

1 Siec ele‘ktroenergetyczna systemowa 347,52 kWh/rok 20851
- Energia elektryczna
Sie elektroenergetyczna systemo
2 R FELYCENR SySieMOVE | vjo0 KWh/rok 0,00
- Energia elektryczna
Miejscowe arzanie energii
3 IEjscowe uybwariame ereegli | aurss KWh/rok 0,00
budynku - Energia stoneczna
Optaty state Om zt/m-c 10,00
Abonament Ab zt/m-c 60,00

6150,00

Catkowite koszty inwestycyjne Kw,=

Fif

6150,00

1 Sie¢ ele.ktroenergetyczna systemowa 1317,69 kWh/rok 790,61
- Energia elektryczna
Siet elektroenergetyczna systemowa
2 RS- 1536,04 kWh/rok 921,63
3 Miejscowe wvtvnfarzame energii w 2032,98 kWh/rok 0,00
budynku - Energia stoneczna
Optaty state Om zt/m-c 10,00
Abonament Ab z#/m-c 60,00
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120, +12Ab+ B Cenajedn=

360,00

Catkowite koszty inwestycyjne Kw,= zt 3690,00

e} wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

672 T 77, ::“:
B 392,89

29520,00 18450,00

- 37.50

24,51 120,78

462,91 289,32

- -6139,73

- 1,80
YNIKI ANLIY: Zastoaie iédf alteaych jst nie korzystne od wzgledem eksploatacyjnym i korzystne pod
wzgledem inwestycyjnym

Analiza systemu przygotowania cieptej wody

25,4
- -143,42
6150,00 3690,00
- 40,00
[ 16,44 40,02
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96,44 57,86

B - -1503,73

- 1,64

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie Zrédet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i korzystne pod
wzgledem inwestycyjnym

Analiza zbiorcza optacalnosci
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Zestawienie kosztow inwestycyjno — eksploatacyjnych za okres 10,00 lat

Zestawienie kosztow

150000,0zt
128571 421

107142,92¢ R o
85714,321 |
64285, 721
42857121

21428 6z

0,0zt

lat rok lata lata lata lat lat lat lat lat lat

m Koszty inwestycyjne wariant projektowany

m Koszty inwestycyjne wariant alternatywny
Koszty eksploatacyjne wariant projektowany

» Koszty eksploatacyjne wariant alternatywny

Decyzjg inwestora wybrano wariant projektowany:

Pompa ciepta powietrze-powietrze dla potrzeb c.o. i pompa ciepta powietrze-woda dla potrzeb c.w.u.

Analiza technicznych i ekonomicznych moiliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
reguluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608)

Kaida jednostka wewnetrzna PC zaopatrzona jest w regulator temperatury, ktéry umoiliwia
skonfigurowanie temperatury w zadanym pomieszczeniu.

Dodatkowo pompa ciepta posiada regulator pogodowy, ktéry steruje praca pompy w zaleznosci od
temperatury zewnetrznej.

1.9 ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
Budynek bedzie wyposazony w instalacje elektryczng, wodociggows, cieptej wody, kanalizacji
sanitarnej.

Zrédtem ogrzewania bedzie pompa ciepta typu powietrze-powietrze (ogrzewanie powietrzne).
Zrédtem przygotowania cieptej wody uzytkowej bedzie pompa ciepta do c.w.u. (pompa ciepta typu
powietrze-woda) oraz fotowoltalika do 4 kW.
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Projektuje sie nastepujace przybory i urzagdzenia sanitarne:

Umywalka -5 szt.
Miska ustepowa -3 szt.
Prysznic —2 szt.
Pisuar — 2 szt.

Instalacja ogrzewania

Projektuje sie instalacje CO, ktorej irodtem ciepta bedzie pompa ciepta zlokalizowana
w projektowanym pomieszczeniu technicznym. W kaidym pomieszczeniu bedzie zainstalowana
jednostka wewnetrzna pompy ciepta (ogrzewanie powietrzne).

Na potrzeby przygotowania cieptej wody uiytkowej zaprojektowano samodzielng pompe ciepta do
C.W.U.

Zewnetrzna i wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;j.

Instalacje kanalizacyjng (piony i podejscia) zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC dla instalacji
wewnetrznych kielichowych, taczonych na systemowe uszczelki gumowe.

Pion zakoriczy¢ zaworem napowietrzajacym. Podejscia odptywowe z urzadzeri wykonaé z rur i ksztattek
PVC-U

1.10 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

Zapewnienie zabezpieczenie w wodeg. W tym etapie inwestycji nie projektuje sie dodatkowego
zabezpieczenia w wode do gaszenia pozaru. Przedmiotowa dziatka ma dostep do sieci wodnej
przeciwpozarowej od potnocnej strony dziatki z dwdch hydrantéw (przy ul. Komisji Edukacji
Narodowej) w pétnocno- wschodnim narozniku dziatki oraz w centralnej czesci pétnocnej granicy
dziatki, oznaczonych na mapie do celéw projektowych. Hydrant znajdujacy sie przy skrzyzowaniu
ul. Jana Pawta Il oraz Komisji Edukacji Narodowe]j odsuniety jest od projektowanego budynku szkoty
0 74 m, a drugi o niecate 13 m.

Budynek higieniczno-sanitarny Zgodnie z § 213 warunk6w technicznych, wymagania dotyczace klasy
odpornosci pozarowej budynku okreslone w § 212

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczbe oséb na kazdej kondygnacji i w poszczegélnych
pomieszczeniach:— ZL Il Maksymalng liczbe uzytkownikéw mogacych jednoczesnie przebywaé
w poszczegblnych pomieszczeniach budynku <50 0séb, jedna strefa pozarowa.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopieri rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych: Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie § 212 pkt 2 - tabela,
okreslamy dla obiektu klase odpornosci pozarowej na wartosc ,D”. gtéwna konstrukcja budynku: R 30,
konstrukcja dachu — nie okresla sig, strop: R E | 30, sciana zewnetrzna E | 30, sciana wewnetrzna
i przekrycie dachu — nie okresla sie. Ze wszystkich pomieszczeri zapewniona zostata wiasciwa
mozliwos¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz obiektu. Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych
zewnetrznych 1,0 m i 0,9 m, wyposazone w samozamykacze. Dopuszczalne diugosci przejéé i dojéé
ewakuacyjnych nie zostaly przekroczone. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr
75, poz. 690z 2002 r.) wraz z pdiniejszymi zmianami projektowany obiekt nie wymaga zastosowania
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awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego ani przeszkodowego. Zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych projektowany obiekt nie wymaga zaopatrzenia w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru.
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2. CZESC RYSUNKOWA
2.1 SPIS RYSUNKOW

NR  NAZWA SKALA FORMAT
|01 RZUT BOISKA Z BIEZNIA 1:200 A2+ (niestandardowy)
02  PRZEKROJ BOISKA - TRAWA 1:20 A4
03 PRZEKROJ BIEZNIA - 1:20 A4
04  PIKOCHWYT 1:20 A4
05  OGRODZENIE BOISKA 1:50 A4
06  RZUT BOISKA WIELOF. POLIURETAN 1:100 A3
|07 PRZEKROJ BOISKO WIELOFUNKCYJNEGO | 1:20 A4
|08 KOSZ DO KOSZYKOWKI 1:20 A3
109 | PRZEKROJ PRZEZ SCIEZKE Z KOSTKI 1:20 A4
BETONOWEJ
10 PRZEKROJ PRZEZ WIAZD PPOZ 1:20 A4
11 RZUT ZAPLECZA 1:50 A3
12 PRZEKROJ ZAPLECZA | 1250 A3
13 PRZEKROJ ZAPLECZA | 1:50 A4
14 | ELEWACIE | 1:50 A3
15 | ELEWACIE 1:50 A3
16 | LAWKA 1:20 A4
17 KOSZ NA SMIECI 1:20 A4
18 STO PIKNIKOWY | 1:20 A4
19 tAWKA WYGIETA | 1:20 A4
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