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1. ZAKRES ROBOT DLA CALtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Przedmiotem opracowania jest budowa kompleksu sportowego ,Orlik” wraz z infrastrukturg
towarzyszacg. Zamierzenie budowlane zostato zaprojektowane jako kompleks sktadajacy sie z boiska
pitkarskiego z bieinig dookofa, boiska wielofunkcyjnego oraz zaplecza sanitarno-szatniowego.
Inwestycja obejmuje réwniez elementy zagospodarowania terenu: w formie $ciezek komunikag;ji
pieszej z kostki betonowej oraz wykonanie przytacza kanalizacji sanitarnej, przytacza wody oraz
przytacza sieci elektrycznej objetej odrebnym opracowaniem.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Inwestycja objeta opracowaniem jest zlokalizowana na dziatkach nr ew. 3167/1, 3168, 3169, 3170/1,
3131 w miejscowosci Glogdw Matopolski, gm. Gtogow Matopolski

Dla w/w dziatek zostat sporzadzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Glogéw
Matopolski zatwierdzony Uchwatg NR V/65/2003 RADY MIEJSKIE] W GEOGOWIE MALOPOLSKIM z dnia
27 lutego 2003 r. Dziatka zostanie ogrodzona. Teren uzbrojony w przylacze wodociggowe,
kanalizacyjne i elektryczne. Planowane przytacza zaznaczone na rysunku zagospodarowania terenu,
planowane jest przytaczenie kanalizacyjne, wodne oraz elektryczne.

Dziatki o numerach 3166/1, 3167/1, 3168, 3169 oraz 3170/1 stanowig jeden teren inwestycyjny.

Przedmiotowy teren inwestycyjny graniczy:

. od strony pétnocnej z dziatkg drogowag 3152/1;

. od wschodu z dziatkami: 3982, 2583/36 z istniejagcym budynkiem oraz 2583/35;
° od potudnia z dziatkg drogowa o nr 3172/1;

° od zachodu z dziatka drogowag o nr 3131;

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LUDZI

Na terenie inwestycji brak elementéw zagospodarowania, ktére mogg stwarzal zagroienie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na transport i przemieszczania
sprzetu oraz srodkow transportu po drogach wokdt wznoszonego obiektu.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACHI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTEPOWANIA

e wejscie na teren oséb postronnych
e roboty ziemne ~ wpadniecie do wykopu
praca maszynowego sprzetu ciezkiego — uszkodzenie ciata
o strefy sktadowania materiatow konstrukcyjnych i budowlanych,
e drogi transportu materiatéw konstrukcyjnych i budowlanych,
e roboty przytagczeniowe w wykopie.
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5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

e szkolenie wstepne,
e szkolenie okresowe,

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczeg6inych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstgpne ogélne (,instruktaz ogélny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw
z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy
i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (,instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikéw
z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagroZeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym
z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogélnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na
pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym
niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach
pracy, na ktérych wystepuje szczegélne zagrozenie dla zdrowia lub 2ycia oraz zagrozenia wypadkowe
— nie rzadziej niz raz w roku.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

* postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy

W/w instrukcje powinny okreslac czynnoséci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady
i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakoriczeniu oraz
zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.
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6.

WSKAZANIE ~ SRODKOW  TECHNICZNYCH | ORGANIZACYINYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH  BEZPIECZNA |  SPRAWNA  KOMUNIKACIE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII
| INNYCH ZAGROZEN

Powota¢ kierownika budowy. Poprawnie zagospodarowa¢ plac budowy. Budowe wyposazyé
w odpowiednie tablice informacyjne i instruktazowe, sprzet pierwszej pomocy, BHP i p.poi.
Przeprowadzi¢ branzowe szkolenie pracownikéw pod wzgledem BHP przed przystapieniem do
realizacji robdt na stanowiskach pracy.

zatozy¢ dziennik budowy;

ustawic tablice administracyjng budowy;

wyznaczyc i oznakowac place sktadowania materiatéw budowlanych;

wyposazyc teren budowy w sprzet BHP i p.poz;

stosowac sprawny i odpowiedni sprzet mechaniczny;

stosowac materiaty posiadajgce odpowiednie atesty techniczne;

prace w poblizu istniejgcych sieci uzbrojenia terenu prowadzi¢ w obecnosci oraz pod
nadzorem odpowiednich stuzb technicznych;

stosowac odpowiedni sprzet BHP przy pracach ogélnych i na wysokosci.
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Rzeszow, 21.03.2025r.

RKR.4200.41.2025.1B

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.u. 22024 r. poz. 572), w zwigzku z art. 423 ust. 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U.
z2024 r., poz. 1087) Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Kierownik Nadzoru Wodnego
w Rzeszqwie zaswiadcza, ze nie wnosi sprzeciwu do zgtoszenia wodnoprawnego Pani Martyny Stasiniewskiej
— pefnomocnika Gminy Glogow Matopolski, na wykonanie urzadzeri odwadniajacych obiekty budowlane
o zasiggu oddzialywania niewykraczajgcym poza granice terenu, ktérego zakfad jest wiascicielem -
wykonanie drenazu zbierajgcego wody opadowo — roztopowe z powierzchni kompleksu sportowego ORLIK
na dziatkach nr 3168, 3169, 3170/1 w miejscowosci Glogdw Matopolski gm. Gtogéw Matopolski.

Otrzymuja:

1. Martyna Stasiniewska
ul. Magellana 18/1
51-505 Wroctaw

2. A/a-lB




G GMINA GLOGOW MALOPOLSKI ZGO[)NOSC

ul. Rynek 1, 36-060 Glogbw Matopolski M
www.glogow-mip.pl; email: umig@glogow-mip.pi z OR G‘N
tel. +48 17 7897000

ID.7013.pr.15.2025 Glogow Malopolski 27.02.2025 r

Gmina Glogow Malopolski
ul. Rynek 1
36-060 Glogéw Mip.

Pelnomocnik Martyna Stasiniewska
ul. F. Magellana 18/1
51-505 Wroclaw

Dotycezy : uzgodnienia lokalizacji wpiecia drenazu projektowanego boiska Orlik w Glogowie
Matopolskim -0$. Niwa

Urzagd Miejski w Glogowie Matopolskim uprzejmie informuje, ze opiniuje
pozytywnic lokalizacj¢ przebiegu drenazu dla boisk sportowych kompleksu ORLIK w
Glogowie Mlp. zlokalizowanych na dzialkach o numerach ewidencyjnych 3170/1. 3169, 3168
w Glogowie Malopolskim 0$. Niwa

Z powazaniem

BUR MISTH 7

Tomasz Skocpylas



GMINA GLOGOW MALOPOLSKI ZA 76
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tel. +48 17 7897000 ) At M
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ID.7013.pr.14.2025 Glogdéw Malopolski 27.02.2025 ¢

Gmina Glogéw Malopolski
ul. Rynek 1
36-060 Glogow Mip.

Pelnomocnik Martyna Stasiniewska
ul. F. Magellana 18/1
51-505 Wroclaw

Dotyczy : projektu boisk Orlik w Glogowie Mip.-0$. Niwa

Urzad Miejski w Glogowie Malopolskim uprzejmie informuje, ze opiniuje
pozytywnie lokalizacje drogi przeciwpozarowej na dzialce nr. ewid 3166/1 oraz 3167/1 2
projektowanym placem manewrowym oraz miejsce wlaczenia do isiniejagcego wijazdu
zlokalizowanego w ciggu ul. Edukacji Narodowej .dzialka o numerze ewidencyjnym 3152/1 w
Glogowie Malopolskim os. Niwa
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$6-060 Glogow Aale OISR Z ORYGJNA{’_EJ\J‘

w Grogowie Matopaoiskim Tel: 17 85-17-485

Glogow Mip., dnia 04.02.2025 r,
Nr 97 /2025/W

/ / Gmina Gtogéw Matopolski

b Fq
% ‘ UL Rynek 1
( Lso| BATTUr

36 — 060 Glogow Matopolski

WARUNKI PRZYLACZENIA NIERUCHOMOSCI DO SIECI WODOCIAGOWE)

EkoGtog Sp. z o.0. dziatajac na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu  Sciekéw
(Dz.U.2024 r. poz. 757), Zarzadzenia Burmistrza Miasta i Gminy w Glogowie Mip.
Nr 137/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r., oraz Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania Sciekéw na terenie gminy Glogéw Matopolski, po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 24-01-2025 r., wydaje warunki przytaczenia do sieci
wodociaggowej dla projektowanego obiektu - zaplecze higieniczno-
sanitarne, jednostka ewidencyjna: Glogow Matopolski miasto, obreb:
Glogow Matopolski — 0001, dziatka nr 3168.
Przytacze wodociggowe nalezy projektowaé wedtug nastgpujacych zasad:

I. TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA:

1. Miejsce wigczenia przytacza wodociagowego do istniejgcej sieci wodociggowej
PVC @wo160 wykonaC poprzez tréjnik z zasuwa z zamknieciem miekkim lub
opaske z zasuwq z zamknieciem migkkim. Istniejaca sie¢ wodociggowa
zlokalizowana jest na dziatce nr 3131 jednostka ewidencyjna: Gtogéw Matopolski
miasto, obreb: Glogdéw Matopolski — 0001.

2. Przyfacze wodociggowe nalezy wykona¢ z rur PE 100 SDR17 lub SDR11
0 Srednicy zgodnej z zapotrzebowaniem wody min. @ 40mm. Na przytaczu
na dziatce Inwestora nalezy zamontowaé zasuwe odcinajgcg min. dn 40,

3. Cisnienie w sieci wodociggowej w rejonie miejsca wigczenia jest w granicach
wartosci 0,34 - 0,36 MPa.

4. PrzejScia poprzeczne przy przekraczaniu drdg, rowéw nalezy wykona¢ w rurach
ochronnych o odpowiednio wiekszej $rednicy,

5. Zatacznikiem do niniejszych warunkéw przytaczenia jest mapa okreslajaca
miejsce wigczenia do sieci.

II. PARAMETRY TECHNICZNE ZWIAZANE Z BUDOWA PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO:

1. Przylacze wodociggowe z materialu PE 100 SDR17 lub SDR11 wykonaé
w jednym litym kawatku. Dopuszcza si¢ polaczenia skrecane PE tylko
przy zasuwie domowej, wpieciu do sieci oraz bezpoérednio przy wodomierzu.
Na zatamaniach trasy oraz potaczeniach odcinkéw prostych dopuszcza
Si¢ ewentualne zastosowanie ksztattek elektrooporowych (przy zatozeniu,
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dals

ze minimalna grubos$¢ Scianki rurociggu to 3 mm). Do potgczen elementow
i armatury Zeliwnej nalezy stosowac sruby i nakretki ze stali nierdzewnej.
Zagtebienie przewoddw wodociggowych zgodnie ze strefg przemarzania gruntu
dla gminy Glogow Mip. min. zaglebienie wynosi h=1,2 m. W przypadku
zmniejszenia zagtebienia ponizej strefy przemarzania gruntu nie mniej niz 0,60 m
nalezy zastosowac ocieplenie rurociggu (dotyczy wylgcznie terendw zielonych).
Rurociggi uktadac na dnie wykopu na warstwie piasku do % wysokosci rury.
Przejscie przylaczem wody pod tawg fundamentowa nalezy wykonac w rurze
ostonowej typu Arot uszczelnionej na koncach pianka PUR i rekawem
termokurczliwym.

Zasuwy nalezy stosowac z zamknieciem miekkim. Dla zasuw zlokalizowanych
w ulicach nalezy stosowac obudowy teleskopowe. Zasuwy oznaczy¢ na stupku
lub innym trwatym elemencie.

Dobra¢ wodomierz o przeplywie zgodnym 2z zapotrzebowaniem wody
oraz mozliwoscig montazu modutu do zdalnego odczytu (pracujgcego w systemie
radiowym IZAR).

Wodomierz na przytaczu wodociggowym nalezy zlokalizowa¢ w szczelnej
studzience wodomierzowej przed budynkiem lub zaraz za pierwsza zewnetrzng
Sciang budynku, po wejsciu przylgczem wodociaggowym, w pomieszczeniu
suchym i tatwo dostepnym.

Wodomierz winien by¢ zabezpieczony przed zalaniem woda, dziataniem mrozu
i uszkodzeniem. W przypadku montazu wodomierza o srednicy powyzej 50 mm
w pomieszczeniu, nalezy wykonac kratke odwadniajaca. Pod montaz wodomierza
nalezy przygotowac konsole montazowa.

Na konsoli za zestawem wodomierzowym (bezposrednio za drugim zaworem),
nalezy zamontowac zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA z mozliwoscig
nadzoru. Wewnetrzna instalacja wodociggowa winna by¢ wyposazona
w odpowiednie zespoly zabezpieczajgce przed mozliwoscia wtdrnego
zanieczyszczenia wody w sieci (PN — EN 1717: 2003).

W przypadku wystepowania w budynkach czesci ustugowej z uwagi
na zroznicowane ceny na wode dla gospodarstw domowych i dla pozostatych
odbiorcow, nalezy zaprojektowal oddzielny przylacz wodociggowy dla czesci
ustugowej budynku lub zamontowac¢ wodomierz na uktadzie réwnolegtym.

W przypadku kolizji przytacza wodociggowego z infrastrukturg podziemng nalezy
zachowac¢ odpowiednie odlegiosci, minimum:

- 1,0 m od wodociagu,

- 1,0 m od kolektora kanalizacji sanitarnej,

- 0,8 m od przewoddw gazowych rozdzielczych,

- 1,5 m od przewoddw gazowych magistralnych,

- 1,0 m od kabla energetycznego,

- 1,0 m od kabla telekomunikacyjnego,

- 3,0 m od budynku (fundamentu).

W przypadku zmniejszenia ww. odlegtosci nalezy zastosowaC rury ochronne
oraz dodatkowo lokalizacje nalezy uzgodni¢ z Zarzadca sieci oraz spisac protokot
skrzyzowan z Operatorami uzbrojenia podziemnego.

Przytagcze wodociggowe wewnatrz budynku facznie z wodomierzem musi
by¢ odkryte i tatwo dostepne dla pracownikow EkoGltog Sp z o.0.
oraz zabezpieczone przed zamarzaniem.
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Na wykonanym przytaczu wodociggowym przed zasypaniem nalezy utozy¢ taéme
lokalizacyjno-ostrzegawczg z wkiadka metalowa na glebokosci 40 cm od poziomu
terenu. Dla urzadzen wodociagowych stosowa¢ oznaczenia na stupku lub innym
trwatym elemencie. Wzdtuz trasy przytacza wodociggowego nalezy pozostawic
pas terenu szer. 1,0 m wolny od elementéw zagospodarowania, nieobsadzony
drzewami ani krzewami,

Cisnienie wody w obiekcie budowlanym zalezy od:

- lokalizacji wysokosciowej budynku wzgledem wskazanej sieci wodociggowej,

- przeznaczenie/charakteru budynku,

- wysokosci budynku i ilodci kondygnacii,

- parametrow technicznych zainstalowanych urzadzen i armatury wodociggowe;.
W przypadku:

a) niewystarczajgcego ci$nienia wody z sieci wodociggowej, Inwestor winien
zainstalowac odpowiednie urzadzenia techniczne Zapewniajgce jego wielkos¢,
b) przekroczenia cisnienia na instalacji powyzej wartosci 0,6 MPa, Inwestor
winien zamontowac urzadzenie redukujace cisnienie wody do dopuszczainej

wartosci.

INFORMACJE FORMALNO — PRAWNE:

Podmiot ubiegajacy sie o przytaczenie do sieci wodociggowej sporzadzi:

- aktualny plan sytuacyjny,

- wykaz materialéw (typ/producent),

- Opis rozwiazan technicznych,

- o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane,

- pisemng zgode wiasciciela sieci wodociagowej nie bedacej
wiasnoscig Gminy,

i przedtozy w EkoGlog - WWKIl w Glogowie Mip., ul. Brylantowa 15 celem
akceptacji oraz uzyskania zgody na rozpoczecie robét,

Przylacze wodociagowe musi speiniac wymagania zgodne z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r, poz. 1065 z pozn, zm,)
oraz ustawa prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r, poz. 682 z pdin. zm.).

W przypadku kolizji z infrastrukturg podziemng niezbedne bedzie uzgodnienie
trasy projektowanych przytaczcy w  Starostwie Powiatowym w Rzeszowie
na Naradzie Koordynacyjne;.

Na 3 dni przed rozpoczeciem robdt nalezy powiadomi¢ EkoGtog Sp. z o.0.
0 planowanym rozpoczeciu robét oraz trybie w jakim maja by¢ przeprowadzone,
W przypadku budowy przytacza na podstawie art, 29a Prawa Budowlanego,
nalezy pisemnie zgtosi¢ rozpoczecie robét w WWKII Zabajka.

Odbior robdt zakrytych i podtaczenie do sieci wodociagowej musi odbywaé sie
W obecnosci przedstawiciela EkoGlog sp. z 0.0, WWKIl Zabajka.

Do odbioru technicznego nalezy przedtozy¢ 1 egz. planu sytuacyjnego
oraz 1 egz. operatu geodezyjnego wykonanego przylacza wodociggowego
(wersja papierowa i elektroniczna plik dwg/dxf).

Odbior techniczny przytacza wodociggowego wykonywany jest bezptatnie przez
przedstawiciela EkoGlog.

Po wykonaniu odbioru technicznego Inwestor spisze umowe na dostawe wody
Z administratorem sieci tj. EkoGtog Sp. Z 0.0. w Gtogowie Mip.
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Podtaczenie sie do sieci wodociaggowej niezgodnie z powyzszymi warunkami
lub pobdr wody przed zawarciem umowy na dostawe wody podlega karze
grzywny zgodnie z art. 28 pkt 1, 2 i 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodeg i zbiorowym odprowadzeniu
éciekow (Dz.U.2024 r. poz. 757).

Materialy zastosowane do budowy uzbrojenia wodociggowego muszg spetniac
warunki okreélone w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. Nr 92 poz. 881 z pdin. zm.), oraz warunki zawarte
w odpowiednich normach przedmiotowych.

Wybudowane przylacze wodociggowe pozostaje na majatku i w eksploatacji
Inwestora.

Catoé¢ prac Inwestor wykona na wiasny koszt.

Warunki traca waznos$¢ po uptywie 2 lat od daty wydania.

Niniejsze warunki przylaczenia sa aktualne w odniesieniu do stanu

prawnego nieruchomosci istniejacego w chwili wydania warunkow oraz

istniejacych w tej dacie technicznych mozliwosci przytaczania.

KIEROWNIK '
Wydziatu W:pdociqgéw, Kanalizacji
i Inwesl:ycj}f‘-1

|
Bartlomi;j Zawislak

|
1

Otrzymuija:

1. Inwestor — 1 egz.
2. a/a-1egz
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W zoo $0-060 Glogdsw Malopolski Z O YdNA* EMm
w Btogcwie Mato -

Elr Tel.: 17 .85-17-485
Gtogdw Mip., dnia 04.02.2025 r.
Nr 97/2025/K

Gmina Glogdw Matopolski
Ul. Rynek 1
36 — 060 Gtogow Matopolski

WARUNKI PRZYLACZENIA
NIERUCHOMOSCI DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

EkoGtog Sp. z o.0. dziatajac na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.

O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu éciekéw

(Dz.U.2024 r. poz. 757), Zarzadzenia Burmistrza Miasta i Gminy w Gtogowie Mip.

Nr 137/2003 z dn. 16 grudnia 2003r., oraz Regulaminu dostarczania wody

i odprowadzania Sciekow na terenie gminy Glogéw Matopolski, po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 24.01.2025 r., wydaje: warunki przytaczenia do sieci

kanalizacji sanitarnej dla projektowanego obiektu ~ zaplecze higieniczno-
sanitarne, jednostka ewidencyjna: Glogéw Matopolski miasto, obreb:

Glogéw Malopolski — 0001, dziatka nr 3168.

Przylacz nalezy projektowac wedtug nastepujacych zasad:

I. TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA:

1. Miejsce odprowadzenia $ciekéw bytowych wykonaé do istniejgcej kanalizacji
sanitarnej PVC @ 200 zlokalizowanej na dz. ewid. nr 3131, jednostka
ewidencyjna: Gtogow Matopolski miasto, obrgb: Glogéw Matopolski ~ 0001,
Podtaczenie wykonac przez nowoprojektowang studnie kanalizacji sanitarnej.

2. Przylacz kanalizacji sanitarnej wykona¢ zgodnie z norma PN-92/B-0111707
z rur PVC o rdzeniu litym:

- w terenach utwardzonych, drogach, narazonych na duze obcigzenia
co najmniej SN8

- w terenach zielonych co najmniej SN4

lub rur PP nowej generacji o przekroju nie mniejszym niz DN 150 mm.

3. Przylcz kanalizacji sanitarnej nalezy wykonat ponizej strefy przemarzania gruntu

zachowujgc minimalne spadki dla:

-DN 150-1,5%

- DN 200 - 0,5 %

W przypadku zmniejszenia zagtebienia ponizej strefy przemarzania gruntu
nie mniej niz 0,60 m nalezy zastosowac ocieplenie kolektora (dotyczy wylacznie
terendw zielonych).

4. Wykonac studnie rewizyjne okoto 1m od granicy dziatki, na odcinkach
prostych nie rzadziej niz co 45 m oraz w miejscach zmiany kierunku prowadzenia
przytacza kanalizacji sanitarnej.

>. Zalgcznikiem do niniejszych warunkow przytaczenia jest mapa okreslajaca
miejsce wigczenia do sieci.
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PARAMETRY TECHNICZNE ZWIAZANE Z BUDOWA PRZYLACZA

KANALIZACJII SANITARNEJ:
Studnie rewizyjne wykona¢ z PP, PE, PVC o srednicy min. 400 mm, trzon
studzienki z rury gtadkiej lub karbowanej dwusciennej. W terenach
utwardzonych, najezdnych montowac¢ studnie teleskopowe z pokrywg Zeliwng
0 nosnosci min 12,5 Mg. Dla pojazdéw o DMC powyzej 3,5 Mg montowac studnie
teleskopowe z pokrywg zeliwng o no$nosci 40 Mg. W terenach nieutwardzonych
nieobcigzonych ruchem kotowym stosowac studnie z przykryciem teleskopowym
i pokrywg zeliwng o nosnosci min. 1,5 Mg lub pokrywa betonowg o tych samych
parametrach.
Rury i studzienki montowac zgodnie z zaleceniami producenta.
Jezeli wylot przytagcza znajduje sie na wysokosci wiekszej niz 0,5 m od dna
studni kanalizacyjnej, nalezy wykonac wigczenie kaskadowe.
Przejscie rury przewodowej przez fundament nalezy przewidzie¢ w rurze ochronnej.
W przypadku kolizji przytaczy kanalizacyjnych z infrastruktura podziemnag nalezy
zachowac odpowiednie odlegtosci, minimum:
- 1,0 m od wodociagu,
- 1,0 m od kolektora kanalizacji sanitarne;j,
- 0,8 m od przewoddw gazowych rozdzielczych,
- 1,5 m od przewoddw gazowych magistralnych,
- 1,0 m od kabla energetycznego,
- 1,0 m od kabla telekomunikacyjnego,
- 3 m od budynku (fundamentu).
W przypadku zmniejszenia ww. odlegtosci nalezy zastosowac rury ochronne,
dodatkowo lokalizacje nalezy uzgodnic¢ z zarzadca sieci oraz spisac protokot,
W przypadku kolizji z infrastrukturg podziemng przytacz kanalizacji sanitarnej
nalezy wykona¢ w rurze ochronnej o odpowiednio wiekszej Srednicy,
skrzyzowania odebrac protokolarnie z zarzadca sieci.
W  przypadku systemu rozdzielczego do kanalizacji sanitarnej moga by¢
odprowadzane tylko S$cieki bytowe. Odprowadzanie wod opadowych lub
roztopowych do kanalizacji sanitarnej jest zabronione.
W  przypadku wprowadzenia do wewnetrznej instalacji wodociggowej
dodatkowego zrodta wody fakt ten nalezy zgtosi¢ do EkoGtog Sp. z 0.0. w celu
zainstalowania opomiarowania.
Zapewniamy odbiér Sciekdw sanitarnych odprowadzanych grawitacyjnie
z przyborow zlokalizowanych powyzej poziomu awaryjnego spietrzenia
(ustalonego 0,30 m nad powierzchnig terenu przy odbiorniku - studzience).
Odprowadzenie Sciekow z przyboréw potozonych ponizej poziomu awaryjnego
wymaga stosowania urzadzen przeciwzalewowych i odbywac sie moze wylacznie
na ryzyko inwestora.
Piony instalacji kanalizacyjnej powinny by¢ wentylowane,
INFORMACIE FORMALNO PRAWNE:
Podmiot ubiegajgcy sie o przytgczenie do sieci kanalizacji sanitarnej sporzadzi:
- aktualny plan sytuacyjny,
- profil podtuzny projektowanej kanalizacji sanitarnej,
- wykaz materiatow (typ/producent),
- opis rozwigzan technicznych,
- oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane,
-pisemng zgode wiasciciela kolektora kanalizacji sanitarnej nie
bedgcego wiasnoscig Gminy,
i przedtozy w WWKIl w Glogowie Mip ul. Brylantowa 15 celem akceptacji
oraz uzyskania zgody na rozpoczecie robdt.
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Przytacze  kanalizacji  sanitarnej —musi  spelniaC  wymagania  zgodne
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065
z p6zn. zm.) oraz Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U.2023 r, poz. 682 z pdzn. zm.).
Materiaty zastosowane do budowy uzbrojenia przylgcza kanalizacji sanitarnej
muszg speinia¢ warunki okre$lone w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 poz. 881 z pdzn. zm.), oraz warunki
zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych.

W przypadku kolizji z infrastrukturg podziemng niezbedne bedzie uzgodnienie
trasy projektowanych przytgczy w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie
na Naradzie Koordynacyjnej.

Na 3 dni przed rozpoczeciem robdt nalezy powiadomi¢ EkoGlog Sp. z o.0.
o planowanym rozpoczeciu robot w trybie w jakim maja by¢ przeprowadzane.
Odbior robét zanikajacych i podiaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej
musi odbywac sie w obecnosci przedstawiciela EkoGtog sp. z 0.0. WWKIl.

W przypadku budowy przylaczy na podstawie art. 29a Prawa Budowlanego,
nalezy pisemnie zgtosi¢ rozpoczecie robét w WWKIl Zabajka.

Do odbioru technicznego nalezy przedtozy¢ 1 egz. planu sytuacyjnego
oraz 1 egz. operatu geodezyjnego wykonanego przytacza kanalizacji sanitarnej
lub inwentaryzacji powykonawczej w formie papierowej oraz elektronicznej
DWG lub DXF.

Odbior techniczny wykonywany jest bezplatnie przez przedstawiciela
EkoGtog Sp. z 0.0.

Po wykonaniu odbioru technicznego nalezy spisa¢ umowe na dostawe wody
i odprowadzanie Sciekdw z administratorem sieci tj. EkoGlog sp. z o.0.
w Glogowie Mip. ul. Towarowa 4a.

Wybudowany przytacz kanalizacji sanitarnej pozostaje wtasnoscia inwestora,
Podiaczenie sie do sieci kanalizacji sanitarnej niezgodnie z powyzszymi
warunkami lub odprowadzanie Sciekéw przed zawarciem umowy na dostawe
wody podlega karze grzywny zgodnie z art.28 pkt 1, 2 i 5 Ustawy z dnia 7
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow (Dz.U.2024 r. poz. 757).

Catos¢ prac inwestor wykona na wtasny koszt.

14. Warunki tracg waznos¢ po uptywie 2 lat od daty wydania.

Niniejsze warunki przylgczenia s3 aktualne w odniesieniu do stanu

prawnego nieruchomosci istniejgcego w chwili wydania warunkow oraz

istniejacych w tej dacie technicznych mozliwosci przytagczania.

KIEROWNIK
Wydziatu Wodociggow, Kanalizacji
i Inwestycji

Bartigmiej Zawislak

Otrzymuja:

1. Inwestor — 1 egz.
2. afa-1egz
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/“%\ CHRONIONE W PGE DYSTRYE’:UCJA S.A.
~°GE Y ghmosc

Rzeszéw, 10-02-2025r. /

PGE Dystrybucja S.A. _ LEM 25-F1/5/00617.
.Z. O RY N A Zalaczndl nr 1 do umowy nr 25-F1/UP/00617 © przylgczenie do sieci.

Gmilna Glogdw Matopolskd
ul, Rynek 1
36-0G0 Glogbdw Malopolski

Warunkl przylaczenia nr 25-F1/WP/00617 dia Podmiotu V grupy praytaczeniowe)
do slecl dystrybucyjnej o napieciu znamlonowym 0,4 kv

Nazwa obiektu priytaczanego do sieci: Orlik Glogdw Malopolski Niwa
Lokalizacja: gmina Gltogéw Matopolski, miejscowosc Glogéw Malopolski, ul. Jana Pawtia I, nr dz. 3168, 3169, 3167/1,

3170/1

Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdélowych warunkdw funkcjonowanio
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. {Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 31-01-2025, okresla sig nastepujgce warunki przytqczenia:

Miejsce przytgczenia: szafa kablowa 33SK-2 (dz.3708) sieci nN zasilanej ze stacji Glogéw 33. Stacja zasilajgca $1-1329

Glogow 33.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 22,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

§ Zakres niezbednych prac zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 wybudowaé przylgcze YAKXS 4x70 mm? di. 50 m, od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia

dziatki, przytgcze zakoriczyc¢ ztaczem kablowo-licznikowym

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Instalacje elektryczng odbiorczg wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: zlgcze kablowo-pomiarowe nN w  linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowaé bezposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej i biernej z rejestracijg profili obcigzenia,

8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniac wymagania techniczne dla uktaddw i systemdw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C2 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” {IRIESD}
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz JWytyeznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE

1
sieci

-9

Dystrybucja S.A."
9 Rodzaj | usytuowanie zabezpieczenia glownego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 40[A]

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywolanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
| atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. WSzelki'e
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot

elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich dorgczenia, _
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przyiaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach

okredlonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tyr‘n rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przytaczenia umowy o przylaczenie.

15 Uwagi dodatkowe: B : 5
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudnied w budowie urzadzen.



¢kszenie opfaty za przyfaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przyiaczanego oy,

15.2 Zmiany wptywajace na zwi
zmiany umowy o przytaczenie. terdail
Warunki przytgczenia opracowat: Warunki przylaczenia zatw i

Jacek Szczepanik




