I. Specyfikacja techniczna kamer szt. 2
	GŁÓWNE
	

	Przetwornik
	1/1.2″ Progressive Scan CMOS

	Czułość
	0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux (LED ON)

	Migawka
	1/3 s do 1/100 000 s

	Wolna migawka
	Tak

	WDR
	130 dB

	Regulacja położenia
	Panorama (pan): 0° ~ 360°, nachylenie (tilt): 0° ~ 90°, obrót: 0° ~ 360°

	OBIEKTYW
	

	Ogniskowa
	2.8 mm

	Kąt widzenia
	Poziomo: 102° pionowo: 52°, przekątna: 124°

	Apertura
	F1.0

	Głębia ostrości
	4,5 m ~ ∞

	DORI
	

	Wykrywanie
	96 m

	Obserwacja
	38 m

	Rozpoznanie
	19 m

	Identyfikacja
	10 m

	OŚWIETLACZ
	

	Zasięg
	40 m

	Inteligentny oświetlacz
	Tak

	Typ oświetlacza
	Światło białe

	WIDEO
	

	Maksymalna rozdzielczość
	8.0 Mpx, 3840×2160 pikseli

	Prędkość i rozdzielczość przetwarzania
(główny strumień)
	50 Hz: 20 kl/s @ 3840×2160 (8Mpx) / 3072×1728 (5Mpx)

25 kl/s @ 2688×1520 (4Mpx) / 1920×1080 (2Mpx) / 1280×720 (1Mpx)
60 Hz: 20 kl/s @ 3840×2160 (8Mpx) / 3072×1728 (5Mpx)
30 kl/s @ 2688×1520 (4Mpx) / 1920×1080 (2Mpx) / 1280×720 (1Mpx)

	Prędkość i rozdzielczość przetwarzania
(pomocniczy strumień)
	50 Hz: 25 kl/s @ 640×480, 640×360 / 320×240
60 Hz: 30 kl/s @ 640×480, 640×360 / 320×240

	Prędkość i rozdzielczość przetwarzania
(dodatkowy strumień)
	50 Hz: 25 kl/s @ 1280×720 (1Mpx) / 640×480 / 640×360 / 320×240
60 Hz: 30 kl/s @ 1280×720 (1Mpx) / 640×480 / 640×360 /320×240

	Kompresja
	Główny strumień: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Pomocniczy strumień: H.265 / H.264 / MJPEG
Trzeci strumień: H.265 / H.264

	Typ H.264
	Baseline Profile / Main Profile / High Profile

	Typ H.265
	Main Profil

	Bitrate
	32 Kbps ~ 16 Mbps

	Kontrola Bitrate
	CBR/VBR

	SVC
	Tak

	ROI
	Obsługa jednego regionu dla strumienia głównego i pomocniczego

	OBRAZ
	

	Tryb dzień / noc
	Dzień / noc / auto / harmonogram

	Funkcje ulepszania obrazu
	BLC, HLC, 3D DNR

	Przełącznik parametrów obrazu
	Tak

	Funkcje obrazu
	Obracanie, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, wzmocnienie, balans bieli (regulacja za pomocą oprogramowania lub przeglądarki www)

	SIEĆ
	

	Podgląd na żywo
	Do 6 kanałów jednocześnie

	Zgodność ze standardem
	ONVIF (profil S, profil G, profil T), ISAPI, SDK

	Obsługiwane protokoły sieciowe
	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP

	Użytkownicy
	Obsługa do 32 użytkowników / 3 poziomy dostępu: administrator, operator, użytkownik

	Bezpieczeństwo
	Ochrona hasłem, skomplikowane hasło, szyfrowanie HTTPS, filtr adresów IP, dziennik audytu bezpieczeństwa, uwierzytelnianie podstawowe i skrótowe dla HTTP / HTTPS, TLS 1.2, WSSE i uwierzytelnianie skrótowe dla ONVIF

	Archiwizacja
	Karta MicroSD/SDHC/SDXC (256 GB), NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR

	Zdalna obsługa
	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central

	Obsługa przez przeglądarki www
	Wymagany plug-in w podglądzie na żywo dla: IE 8+, Chrome 41.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0-11
Niewymagany plug-in w podglądzie na żywo dla: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+

	FUNKCJE INTELIGENTNE (ALGORYTM TRADYCYJNY)
	

	Podstawowe
	Wykrywanie ruchu, alarm sabotażowy wideo, wyjątek (odłączenie sieci, konflikt adresów IP, nielegalne logowanie, pełny dysk twardy, błąd dysku twardego), wykrywanie zmiany sceny

	FUNKCJE INTELIGENTNE (ALGORYTM DEEP LEARNING)*
	

	Wykrywanie twarzy
	Tak

	Wykrywanie ruchu
	Tak (klasyfikacja ludzi i pojazdów)

	Ochrona obwodowa (perymetryczna)
	Wykrywanie przekroczenia linii, wykrywanie wtargnięcia, wykrywanie wjazdu regionu, wykrywanie wyjścia z regionu (klasyfikacja ludzi i pojazdów)

	Filtrowanie fałszywych alarmów
	Filtrowanie alarmów analizy w oparciu o rozpoznanie obiektu (człowiek, pojazd)

	INTERFEJS
	

	Sieć
	1x RJ-45 10/100 Base-T/Base-TX

	Pamięć
	1x slot karty microSD/ microSDHC/ microSDXC do 256 GB

	Zasilanie
	1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie

	Reset
	1x przycisk

	POZOSTAŁE
	

	Metody powiadomień
	Przesyłanie na NAS / kartę pamięci, powiadamianie centrum monitoringu, wyzwalanie nagrywania, przechwytywanie wyzwalania

	Klasa szczelności
	IP67 (IEC 60529-2013)

	Zasilanie
	12 V DC (±25%)
PoE (802.3af, klasa 3)

	Pobór mocy
	DC: maks. 7 W (0,6 A, 12 V DC)
PoE: maks. 8,5 W (0,3 A ~ 0,2 A, 802.3af @ 36V ~ 57V)

	Wilgotność
	<95% (bez kondensacji)

	Temperatura pracy
	-30°C ~ +60°C

	Waga
	860 g

	Gwarancja
	36 miesięcy




II. Zasilacz buforowy szt. 1:

	Akumulator
	1x 7-18Ah/12V

	Napięcie wyjściowe
	10.2V~13.8V

	Prąd wyjściowy
	6A

	Moc zasilacza
	72W

	Sprawność
	90% @70W

	Napięcie wejściowe
	190~260 V AC, 50Hz

	Prąd ładowania akumulatora
	1A lub 2A (wybieranie zworą JP1)

	Zabezpieczenie wejścia zasilacza
	Zasilanie sieciowe:
Elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe na poziomie 9A (wymagany restart zasilacza)
Praca z akumulatora:
Bezpiecznik topikowy 6.3A

	Zabezpieczenie obwodu akumulatora
	Przed odwrotnym podłączeniem oraz przeciążeniem:
Bezpiecznik topikowy 6.3A
Przed głębokim rozładowaniem:
Odłączenie akumulatora dla napięcia poniżej 10.2V z auto powrotem

	Sygnalizacja
	LED1 (żółta) - obecność napięcia sieci
LED2 (zielona) - obecność napięcia wyjściowego
LED3 (czerwona) - ładowanie akumulatora

	Wyjścia techniczne
	OUF - brak napięcia +DC_OUT
ACF - brak napięcia AC
Wyjścia typu otwarty kolektor o maksymalnym obciążeniu 50mA (każde wyjście)

	Uruchomienie przy braku zasilania AC
	Samoczynne uruchamianie zasilacza po podłączeniu akumulatora

	Konstrukcja obudowy 
	Brak - moduł do zabudowy

	Montaż
	Zatrzaskowe kołki dystansowe, otwory montażowe w rastrze 10,8 mm

	Temperatura pracy
	-25°C~50°C




III. Switch szt. 1:

	Porty LAN
	6 portów RJ45 10/100Mbps
5x PoE, 1x UPLINK 

	Funkcje portów
	LAN 1 ~ LAN 4: 
WEJŚCIE PoE PASSIVE (do 40W) - zasilanie switcha 
WYJŚCIE PoE - do odbiorników PoE 
PASSIVE (do 40W) oraz 802.3af (do 15,4W), 802.3at (do 30W) 
LAN5: 
WEJŚCIE PoE PASSIVE (do 70W) - zasilanie switcha 
WYJŚCIE PoE (VIN > 48 VDC) - do odbiorników PoE PASSIVE (do 70W) oraz 802.3af (do 15,4W), 802.3at (do 30W)
LAN6: UPLINK (bez zasilania PoE) 

	Tryby pracy
	Tryb "STANDARD" (MODE = OFF) 
LAN 1 ~ LAN 6 - 10/100Mbps, zasięg do 100m
Tryb "LONG RANGE" (MODE = ON) 
LAN 1 ~ LAN 4 - 10Mbps, zasięg do 280m 
LAN 5 ~ LAN 6 - 10/100Mbps, zasięg do 100m 

	Napięcie zasilania
	10 ~ 56V DC

	Napięcie wyjściowe dla urządzeń PoE
	Vout = Vin

	Zabezpieczenia portów
	LAN 1 ~ LAN 6, VIN 
Zabezpieczenie przepięciowe
LAN 1...LAN 4 
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe 0,75A z auto powrotem
LAN 5 
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe 1,25A z auto powrotem 

	Sygnalizacja pracy
	Diody LED w złączach LAN 1 ~ LAN 5 - obecność zasilania PoE na porcie
Diody LED LAN 1 ~ LAN 6 - link i transmisja na porcie

	Kontrola zasilania na portach
	Przełącznik PoE ON / OFF - pozycje 2 ~ 6 (LAN 1 ~ LAN 5)
PoE WYŁĄCZONE na porcie - przełącznik w pozycji OFF
PoE ZAŁĄCZONE na porcie - przełącznik w pozycji ON

	Konstrukcja obudowy
	Brak - moduł do zabudowy

	Montaż urządzeń
	Zatrzaskowe kołki dystansowe, otwory montażowe w rastrze 10,8mm

	Temperatura pracy
	-25°C ~ 65°C




IV. Media konwerter szt. 2:

	Porty
	Porty LAN: 1 port RJ45 Gigabit 10/100/1000Mbps (auto MDI-MDIX, autonegocjacja)
Porty SFP: 1 slot SFP Gigabit IEEE 802.3z 

	Funkcje portów
	LAN+PoE IN: WEJŚCIE PoE (zasilanie konwertera): PASSIVE lub 802.3af
CON1 Vin (+) (-): WEJŚCIE ZASILANIA 

	Napięcie zasilania
	LAN+PoE IN: 35 ~ 56 VDC
CON1 Vin (+) (-): 12 ~ 58 VDC 

	Zabezpieczenia portów
	LAN / LAN+PoE IN, CON1 Vin (+) (-): Zabezpieczenie przepięciowe

	Sygnalizacja pracy
	PWR (biały) - obecność zasilanie 
FIBER ACT (zielony) - aktywność na porcie SFP
FIBER LINK (zielony) - zestawienie transmisji na porcie SFP 
LAN ACT (zielony) - aktywność na poracie LAN
LAN LINK 10/100 (zielony) - zestawienie transmisji na porcie LAN (10/100Mbps)
LAN LINK 1000 (zielony) - zestawienie transmisji na porcie LAN (Gigabit 1000Mbps) 

	Materiał obudowy
	Poliwęglan

	Montaż
	Zatrzaskowe kołki dystansowe, otwory montażowe w rastrze 10,8mm

	Temperatura pracy
	-25°C ~ 65°C

	Klasa szczelności
	IP20



V. Moduł światłowodowy szt. 2:

· przesył sygnału: światłowód jednomodowy - SM (9/125),
· typ modułu: SFP,
· rodzaj złącza: 2x LC (duplex),
· prędkość transmisji: do 1.25Gbps,
· długość fali (TX/RX): 1310nm,
· odległość transmisji: do 20km,
· Hot-Pluggable,
· cyfrowa diagnostyka (Digital Diagnostic Monitoring - DDM)
· zgodny: 
· ze specyfikacją SFP MSA, SFF-8472
· IEC60825-1 i FDC klasa 1,
VI. [bookmark: _GoBack]Akumulator szt. 4:
· napięcie znamionowe: 12V
· pojemność: 7Ah
· żywotność: 5 lat
· bezobsługowy AGM
· rezystancja wewnętrzna: 30mΩ
· prąd ładowania: 0.7A (max 2.1A)
· napięcie ładowania:
· buforowe: 13.6 ~ 13.8V
· cykliczne: 14.5 ~ 14.9V
· temperatura pracy: -15ºC ~ 50ºC


