
Szczegotowy opis przedmiotu umowy

dla zadania pn.:  „remont sanitariatow i natryskow"

w ZS-P 15, w Szkole Podstawowej nr 34  w Katowicach, przy ul. Zielonogorskiej 3

- modernizacja sanitariatu dziewcz cego na I I  piQtrze oraz sanitariatu dla personelu,
takze na II p i  trze (branza budowlana, instalacyjna i elektryczna)

Cz sc budowlana. Zakres robot:

1/  rozbiorka murowanych scianek: dziatowej i boksow ust powych z wykuciem oscieznic
drzwiowych wraz z uzupetnieniem tynkow na scianach i suficie po  rozkutych sciankach,
wyniesienie gruzu z II pietra, zatadunek, wywoz i jego utylizacja

2/  skucie istniejgcej posadzki z ptytek ceramicznych z wylewkq cementowQ, wykonanie nowej
wylewki cementowej gr 25 mm i izolacji poziomej 2x folia w ptynie oraz wyniesienie gruzu
z II pietra, zatadunek, wywoz i jego utylizacja

3/  skucie oktadzin ceramicznych scian z wyrownaniem scian tynkiem cementowym kat II,
wyniesienie gruzu z II pietra, zatadunek, wywoz i jego utylizacja

4/ okresowy demontaz oston grzejnikowych, malowanie 2x olejne grzejnikow c-o i ponowny
montaz w/w oston, mal. olejne okienka wewn.,  zakup i montaz naktadek parapetow wewn. w
wszystkich oknach sanitariatu

3/ ptytkowanie posadzki gresami antyposlizgowymi (min RclO) i nienasiqkliwymi, o wym.
40x40 z osadzeniem metalowej listwy przejsciowej w progu drzwi

4/  ptytkowanie scian ptytkami 40x40 do wysokosci 2,00 m z osadzeniem listew plastikowych
w krawedziach wypuktych

5/  malowanie sufitow i scian ponad ptytkami farbq lateksowq 2x z zdrapaniem starej farby,
gtadziami gipsowymi i gruntowaniami Poprawki malarskie osciezy drzwiowych od strony
korytarza w obydwu wymienionych drzwiach

6/  obudowa ptytami gk „woda"  na stelazu metalowym pionow i podejsc wod.-kan. oraz stelazy
pod muszl wiszqcq w w-c dla personelu

7/  montaz kabin ustQpowych z ptyt HPL gr 10  mm,  o wys. 2,0 m.,  na nozkach o wys. 15 cm

8/ wymiana drzwi wejsciowych do obydwu sanitariatow na nowe (oscieznica i skrzydto);
skrzydto drzwiowe „80" i „70", petne, (dla w-c dla personelu drzwi z matq szyb$) z ptyty
wiorowej, otworowanej, fabrycznie wykoriczone, 3- zawiasowe, oscieznica drewniana,
sktadana, 3-zawiasowa, fabrycznie wykonczona + odbojniki drzwiowe nascienne + kqtowniki
ochronne w narozach wypuktych osciezy na wys. 1,5 m

10/ petne doposazenie sanitariatow w:  elektroniczne dozowniki na mydto w ptynie, lustra,
pojemnik na podpaski, kosze na smieci 20 I (w kabinach ust powych kosze o poj.10 1) ,
pojemniki na r czniki papierowe uchwyty na papier toaletowy, pojemniki ze szczotkami do
muszli ust powej - cate w/w wyposazenie nierdzewne, z jednej serif producenckiej wraz z
montazem na sciany cz sci wyposazenia

Uwaga: Kolorystyk ptytek sciennych i podtogowych, fug, wymalowari scian, skrzydet
drzwiowych, kabin ustqpowych nalezy bezwzgl dnie i pisemnie uzgodnic z Dyrektorem Szkoty
przed rozpocz ciem robot

INSPE ZORU

sz Kaplanek
nr 765/93



Przebudowa sanitariatu w Szkole Podstawowej nr 34 przy ulicy Zielonogorskiej 3 w Katowicach.

Instalacje sanitarne

W projektowanych pomieszczeniu niezbgdnej przebudowie podlegac bgda :
- instalacja wodociagowa i c.w.u.
- instalacja kanalizacji sanitarnej

INSTALACJA WODOCIAGOWA

Rury instalacji cieptej i zimnej wody wymienic na nowe na rury wielowarstwowe. Do
projektowanych przyborow i p ionow uzyc rury  wielowarstwowe w izolacji. Do projektowanych
przyborow wykonac podejscia. prowadzqc rury w bruzdach. Przed kazdym przyborem
zamontowac zawory odcinajsce dn 15 oddzielnie na zimnq i cieptQ wod$. Zastosowac baterie
umywalkowa pionows w kolorze chrom z giowicq mieszajscg. Zestawy ust powe z desks
sedesows posiadajqce. funkcjQ splukiwania 3 I / 6 I, W tazience dla personelu zabudowac zestaw
podtynkowy z misks ustqpowq , desks sedesows z system oszczQdzajqcym wod ( przycisk z
dwoma zakresami splukiwania wody -chrom mat). Ciepia woda doprowadzona z bojlera. Z
przeprowadzonych prob szczelnosci nalezy sporzqdzic protokdi.

INSTALACJA KANALIZACYJNA

Scieki sanitarne nalezy odprowadzic do istniejqcej kanalizacji rozprowadzonej rurami
niskoszumowymi AS kielichowymi. Istniejsce piony wymienic na nowe z zamontowaniem
czyszczakow i rewizji. Podejscia pod przybory oraz piony wykonac z rur PVC-HT , rury
prowadzone pod posadzks wykonac z rur PVC-U klasy N. Wszystkie urzqdzenia wyposazyc
syfony odptywowe. Przewody rozprowadzic z minimalnym spadkiem 2%. Z przeprowadzonych
prac nalezy wykonac proby szczelnosci sporzqdzic protokot.

INSPEKTORHADZWJINWESTORSKIEGO
w Dziate Reatizac > ’*¥>r*-<w i Inwestycpi i kwestycji

jnz. P<nA?Vandycz
upr. bud. nr  116/99



Remont sanitariatow i natryskow- branza elektryczna

Obiekt: Zespol Szkolno-Przedszkolny Nr 15, Szkoia Podsfawowa nr 34
ul. Zielonogdrska 3

1. Zakres robot

• demontaz instalacji elektrycznej wraz z utylizacjQ,
• wykucie i zaprawianie bruzd pod nowq. instalacji oswietleniow ,
• ulozenie przewodow,
• montaz puszek instalacyjnych,
• podl czenie przewodow do istniejacej instalacji w puszce,
• zaprawianie bruzd,
• przygotowanie podloza pod osprz t oswietleniowy,
• montaz l cznikow osw. p/t,
• podlqczenie instalacji do tablicy na korytarzu,
• przygotowanie podloza pod oprawy oswietleniowe,
• Montaz opraw ledowych o minimalnych parametrach: oprawa liniowa, IP40, 3000K,

min. 4500 Im, Ra>80, klosz opal,
• Montaz opraw ledowych o minimalnych parametrach: Plafon LED min. 2200 Im, 840,

IP40, z czujnikiem ruchu i zmierzchu,
• Montaz opraw ledowych o minimalnych parametrach: Plafon LED min. 2200 Im, 840,

IP40,
• wykonanie pomiarow elektr.,
• wykonanie pomiarow nat zenia oswietlenia,
• dokumentacja powykonawcza.

2. Materialy

Do wykonania robot instalacyjnych nalezy stosowac materialy:
- zgodnie z podanymi wytycznymi. Przed zabudowq przedlozyc karty techniczne
inspektorowi nadzoru.
- posiadajqce aktualne certyfikaty i deklaracje zgodnosci, ktore nalezy dol czyc
do dokumentacji powykonawczej.



3. Wykonanie robot

Roboty wykonywac zgodnie ze zleceniem Zamawiaj cego. Przy wykonywaniu robot
przestrzegac przepisow bhp i p.poz. Przed przystqpieniem do robot przedlozyc inspektorowi
nadzoru kopie aktualnych uprawnien elektromonterow, pozwalaj ce na prace
przy urz dzeniach elektrycznych do IkV.

4. Kontrola jakosci robot

Wszystkie materialy do wykonania robot muszq odpowiadac powyzszym wymaganiom
technicznym oraz posiadac: swiadectwa jakosci producenta, deklaracje zgodnosci, certyfikaty.

5. Odbior robot

Odbior techniczny obejmuje:

• sprawdzenie jakosci materialow, zamontowania osprz tu, ulozenia i poprawnosc
podl czenia przewodow i kabli,

• sprawdzenie protokoidw pomiarow impedancji p tli zwarcia i stanu izolacji
przewodow i kabli,

• sprawdzenie protokolow nat zenia oswietlenia (zgodnie z aktualnymi
wymaganiami PN-EN 12464-1:2022-01),

• sprawdzenie prawidlowcgo zakonczenia i wykonania calosci robot przewidzianych
do wykonania,

• roboty elektryczne odbiera inspektor robot elektrycznych.

6. Normy i przepisy

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U.2024.0.725
t.j. wraz z pozniejszymi zmianami),

• Rozporz dzenie Ministra Jnfrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.01225 t.j. wraz

z pozniejszymi zmianami),

• Instalacje elektryczne niskiego napi cia - Cz sc 4-41: Ochrona dla zapewnienia

bezpieczehstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym PN-HD 60364-4-41:201 7-09.

• Swiatlo i oswietlenie - Oswietlenie miejsc pracy - Cz sc 1:  Miejsca pracy

we wnctrzach - PN-EN 12464-1:2022-01.


