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Gdanskie Wody Sp. z 0.0. w odpowiedzi na pismo z 04.12.2024 r., w sprawie wytycznych dla
opracowania wielobranzowej dokumentacji projektowej dotyczacej przebudowy budynku przy
ul. Rybotowcéw 3B wraz z przyleglym terenem, dz. 87, obr. 60 (WPI-111.042.60.2024.DW.1), informuje:

Nalezy odfgczy¢ wewnetrzng istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowej od systemu kanalizagji sanitarnej.

e Najblizszym dostgpnym odbiornikiem dla przelewu nadmiarowego z systemu lokalnej retencji jest
kanat deszczowy DN 800 mm w rejonie pl. ks. Gustkowicza, kolejnym odbiornikiem jest kanat
DN 400 mm biegngcy wzdtuz budynku wielorodzinnego o nr 51 przy ul. Wyzwolenia. _

e Zgodnie z politykg adaptacji miasta do zmian klimatu i obowigzkiem zagospodarowania woéd
deszczowych w miejscu wystgpienia opadéw atmosferycznych wymagamy, aby nie ogranicza¢ sie
do technicznego siéciowego podejscia, ale uwzglednia¢ rozwigzania inzynierskie ksztattujgce
rozproszone systemy odwadniajgce zblizone do naturalnych, np.: zagtebienia retencyjne, niecki z
roslinnoscig hydrofitowg, nawierzchnie przepuszczalne, obnizenia trawnikéw w stosunku do
nawierzchni uszczelnianych itp.

e Zagtebien retencyjnych nie nalezy uszczelnia¢, o ile nie wymagaja tego wzgledy techniczne, np.
trwatos¢ korpusu drogowego. :

e Wymagamy zagospodarowania opadu obliczeniowego‘ 0 objetosci minimum 30 mm na kazdy m2
powierzchni uszczelnionej, pochodzacego z obszaru inwestycji z niezbednym przelewem
nadmiarowym do sieci. Projektant ma mozliwo$¢ przyjecia wiekszych objetoéci w oparciu o ocene
ryzyka wystgpienia szkdéd w wyniku przepetnienia obiektéw.

e Wymagamy, aby przynajmniej 50% wskazanej w planie powierzchni biologicznie czynnej realizowac
w spos6b petnigcy funkcje retencji z utrzymaniem istniejgcych warunkéw gruntowych (umozliwienie
naturalnej infiltracji). '

e Zagospodarowanie wéd w obszarach zieleni jest rozwigzaniem podstawowym i oczekiwanym
Tam, gdzie uzyskanie zielonej retencji jest niemozliwe wymagang objeto$¢ retencyjng mozna
zbilansowa¢ w rozwigzaniach podziemnych (z przelewem do sieci i z zapewnieniem powolnego
oproézniania zbiornika z wydatkiem zapewniajgcym opréznianie w czasie nie mniejszym niz 24h.
Nalezy przewidzie¢ wymiary uwzgledniajgce wspotczynnik bezpieczenstwa 2.
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Realizujac sieci kanalizacji deszczowej w ulicznym uktadzie miejskim nalezy wzigé pod uwage

koniecznos$¢ obstugi przylegtych zlewni.
‘Na etapie projektu budowlanego nalezy wystapi¢ do spotki Gdanskie Wody o warunki techniczne.
Wytyczne zachowujg waznos¢ 2 lata, tj. do dnia 01.01.2027 r.

Z powazaniem

p.o. DYREKTOR ds. ROZWOIJU
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Malgorzata Rauland
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