PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45261900-3 Naprawa i konserwacja dachow

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

45261320-3 Ktadzenie rynien

45312310-3 Ochrona odgromowa

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
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NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie robét naprawczych pokrycia dachowego budynku biurowego Zaktadu Gospodarki Komunalnej
zlokalizownego na dziatce nr ewid. 1960/2, obreb 0011 Krasocin w miejscowosci Krasocin przy ul. Emila Godlewskiego 11, gm.

Krasocin.
Zewnetrzne wymiary budynku 13,40x9,68 m, wysokos$¢ w szczycie 7,12 m.

Powierzchnia dachu do remontu 159,43 m2.
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ZGK Krasocin dach przedmiary.PRD

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. Poszcz. [ Razem
1 Roboty naprawcze pokrycia dachowego
1/NNRNKB (z.VIIl) Rusztowania ramowe zewnetrzne systemu o wysokosci do 10 m m2
d.1|202 1621a-
01
9.70*5.50+9.70%5.80 m?2 109.61
RAZEM 109.61
2|NNRNKB (z.VII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1|202 1622a-
01
9.70*5.50+9.70*5.80 m?2 109.61
RAZEM 109.61
3|NNRNKB (z.VI1) Daszki ochronne state wolno stojgce o konstrukcji drewnianej (bez podto-|m?2 rzu-
d.1|202 1622-01 |gi), wykonane wzdtuz budynkéw pokryte deskami na styk tu
4.00%1.00 m2 rzu- 4.00
tu
RAZEM 4.00
4/NNRNKB (z.VI1) Rozbidrka daszkéw ochronnych wykonanych wzdtuz budynkéw pokrytych |m?2 rzu-
d.1]/202 1623-01 |deskami na styk tu
4.00*1.00 m2 rzu- 4.00
tu
RAZEM 4.00
5/|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan m-g
d.1]|16 z.sz.5.15 |476,00 r-g/4 pracownikow x 0,84 wsp. przestoju rusztawania = 141,60 m-g
141.60 m-g 141.60
RAZEM 141.60
6/|KNR 4-03 Demontaz ztaczy instalacji odgromowych na dachu - R 35% szt.
d.1|0711-03
analogia
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
7|KNR 4-03 Demontaz przewoddw uziemiajgcych i odgromowych z preta mocowanych na |m
d.1/1140-05 dachu ptaskim
(8.80+4.60+0.80+9.75)*2 m 47.90
RAZEM 47.90
8|KNR 4-03 Demontaz przewoddw uziemiajgcych i odgromowych z preta o przekroju do m
d.1{1139-03 120 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu poziomym
6.30+7.00 m 13.30
RAZEM 13.30
9|KNR 4-03 Demontaz wspornikow instalacji odgromowej i uziemiajgcej ze $ciany nie beto- |szt.
d.1(1137-04 nowej
6.00*2 szt. 12.00
RAZEM 12.00
10/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m?2
d.1/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(0.20*9.85+0.25%9.85)*2+0.25%(0.77+1.02+0.47+0.70+0.38+0.77)*2 m?2 10.92
RAZEM 10.92
11|KNR 4-02 Demontaz wywietrzakéw blasznych na kominach szt.
d.1|0234-11
analogia
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
12|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1|0354-13
analogia
4.00*2+2.00 szt. 10.00
RAZEM 10.00
13|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1|0535-04
9.90*2 m 19.80
RAZEM 19.80
14|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1|0535-06
6.30+6.10 m 12.40
RAZEM 12.40
15/KNR 4-01 Uzupetnienie ubytkéw czapek kominowych z betonu monolitycznego z beton |m?2
d.1{0203-13 C12/15 - przyjeto 35% powierzchni czapek
z.5z. 2.6.
9905-02
(0.91*1.16+0.61*0.84)*35% m?2 0.55
RAZEM 0.55
16/KNR 4-01 Gruntowanie pozostatych powierzchni czapek betonowych zaprawg cemento- |m?2
d.1|0704-02 wa
(0.91*1.16+0.61*0.84)*65% m?2 1.02
RAZEM 1.02
17|KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czapek kominowych m2
d.1)0212-04
0.91*0.52 m?2 0.47
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RAZEM 0.47
18|KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojacych z cegiet m3
d.1|0350-01
0.77*0.38*0.56 m3 0.16
RAZEM 0.16
19 Usuniecie i ztozenie materiatdéw z rozbiérki do utylizacji przez Inwestora kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
20|KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet o przekroju przewodu 1/2x1/2 |m3
d.1|0122-01 ceg.
0.77*0.38*0.56 m3 0.16
RAZEM 0.16
21|/KNR 2-02 Czapka betonowa o grubosci ptyty do 7 cm z betonu C12/15 m2
d.1)0219-04
0.91*0.52 m?2 0.47
RAZEM 0.47
22|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach komina z obrobkg klejem m2
d.1|2612-06
(0.77*0.38)*2*2.56 m?2 1.50
RAZEM 1.50
23|KNNR 2 Utozenie na dachu krawedziakow z tarcicy nasyconej o przekroju 10x6 cm o m
d.1(0402-05 rozstawie co 1,00 m, mocowane do podioza kotkami do betonu M12 dtug. 20
cmco 1,00 m
Obmiar dodatkowy - tgczna objeto$¢ elementow
0.10*0.06*163.90 m3 0.98
(9.65+5.25)*11 m 163.90
RAZEM 163.90
24|KNR 5-08 Mechaniczne wiercenie otworéw w drewnie i betonie do montazu kotkéw diug. |szt.
d.1/0807-02 20 cm
analogia
(10.00+5.00)*11.00 szt. 165.00
RAZEM 165.00
25|KNNR 5 Montaz krawedziakéw kotkami M12 dtug. 20 cm szt.
d.1|1201-05
analogia
165.00 szt. 165.00
RAZEM 165.00
26|KNR 2-02 Izolacje z wetny mineralnej skalnej w postaci rulonu grub. 12 cm o wspétczyn- |m?2
d.1/0613-03 niku Lambda min. 0,039 w/mK uktadana miedzy krawedziakami
analogia
159.43 m?2 159.43
RAZEM 159.43
27|KNR K-05 |Montaz wytazu dachowego o wym. 54x83 cm z kotnierzem uniwersalnym z do- |kpl.
d.1/0406-02 padowaniem otworu
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
28|KNR K-05 |Mocowanie folii dachowej zbrojonej o gramaturze 165gr/m2 na krawedziakach |m?2
d.1/0103-01 z zachowaniem minimalnego 25 cm zaktadu oraz zaktadu na kominach.
(9.65+5.25)*10.70 m?2 159.43
RAZEM 159.43
29|KNR K-05 [Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 100 cm - kontrtaty o|m?2
d.1|/0104-06 wym. 2,5x6 cm
159.43 m?2 159.43
RAZEM 159.43
30|KNR K-05 |Montaz tat przy rozstawie krokwi do 100 cm - taty 4x5 cm co 25 cm m2
d.1/0105-03
159.43 m?2 159.43
RAZEM 159.43
31|KNR K-05 |Wykonanie deskowania - montaz deski okapowej o wym. 3x21,5 cm m
d.1/0102-04
10.70*2 m 21.40
RAZEM 21.40
32|KNR K-05 |Wykonanie deskowania - montaz deski czotowej o wym, 3x8 cm m
d.1/0102-05
(9.65+5.25)*2 m 29.80
RAZEM 29.80
33|KNR 0-18 Montaz rusztu z tat 4x5 cm pod podbitki i obrobki $ciany kolankowej i kominéw |m?2
d.1|2611-03
podbitki 10.70*0.50*2+(9.65+5.25)*0.30*2 m?2 19.64
$ciana 9.85*0.60 m?2 5.91
kominy (0.77+1.02)*2*1.00+(0.47+0.70)*2*0.75+(0.77+0.38)*2*2.56 m?2 11.22
RAZEM 36.77
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34/ NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % bla- |m?2
d.1|202 0537-04 |chg powlekang trapezowg TP 18 grub. 0,7 mm na tatach w kolorze grafit lub
szarym ze zwigkszonymi zaktadami (tgczenia wzdtuz wykona¢ na drugiej fali,
taczenie w poprzek zwiekszy¢ do 25 cm, lub zastosowac¢ blache z rowkiem ka-
pilarnym)
(9.65+5.25)*10.70 m?2 159.43
RAZEM 159.43
35|NNRNKB (z.VI1) Pokrycie $cian blachg powlekang panelowg podbiciowg T 6 na tatach - |m?2
d.1]202 0540-01 |podbitki, $ciana kolankowa i kominy
36.77 m?2 36.77
RAZEM 36.77
36|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej mat. o szer.w rozwinieciu do 25 |m?2
d.1]/202 0541-01 |cm - kagtowniki 4x4 cm wykonczeniowe podbitki
9.85*2*0.08 m?2 1.58
RAZEM 1.58
37|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachoéw blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych m
d.1|202 0539-02
10.70*2 m 21.40
RAZEM 21.40
38| NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw poddrynnowych m
d.1|202 0539-02
10.70*2 m 21.40
RAZEM 21.40
39|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz oston bocznych - wiatrow- |m
d.1|202 0539-03 |nic
(9.65+5.25)*2 m 29.80
RAZEM 29.80
40{NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m?2
d.1|202 0541-01
wypust da- |10.70*0.20 m?2 2.14
chu
bok krokwi |(9.65+5.25)*2*0.20 m?2 5.96
spdd czapki |[(0.91+1.16)*2+(0.61+0.84)*2+(0.52+0.91)*2]*0.23 m?2 2.28
RAZEM 10.38
41/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1|202 0541-02 |cm
wypust da- [10.70*0.36 m2 3.85
chu
$ciana-dach |9.85"0.26 m?2 2.56
kominy [(0.77+1.32)*2+(0.47+1.00)*2+(0.38+1.07)*2]*0.30 m?2 3.01
czapki kom [0.91*1.36+0.61%1.04+0.52*1.11 m?2 2.45
RAZEM 11.87
42|KNR K-05  |Obrobka kominéw tasma i listwg uszczelniajaca m
d.1/0402-03
(0.77+1.32)*2+(0.47+1.00)*2+(0.38+1.07)*2 m 10.02
RAZEM 10.02
43|KNR K-05 |Montaz $niegotapdw dachowych uniwersalnych typu tezka w kolorze blachy po- |szt.
d.1|0405-01 krywczej
analogia
11.00*3*2 szt. 66.00
RAZEM 66.00
44|KNNR 2 Montaz wywietrzaka daszka kominowego wentylacyjnego z blachy stalowej szt.
d.1(/0504-08 ocynkowanej grub. 0,7 mm fi 150 mm
analogia
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
45|KNR 4-01 Montaz kratek wentylacyjnych na kominie kpl.
d.1|1301-07
analogia
4.00*2+2.00 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
46| KNR-W 2-02 |Rynny dachowe poétokragte o $r. 12,5 cm - montaz z gotowych elementéw z m
d.1(0522-02 blachy powlekanej grub. 0,5 mm w kolorze pokrycia
10.70*2 m 21.40
RAZEM 21.40
47|KNR-W 2-02 |Leje spustowe z blachy powlekanej fi 12,5 cm szt.
d.1|0522-05
analogia
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
48|KNR-W 2-02 |Denka spustowe z blachy powlekanej fi 12,5 cm szt.
d.1|0522-05
analogia
2.00*2 szt. 4.00
RAZEM 4.00
49/KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 9 cm z blachy powlekanej w kolorze pokrycia (za- |m
d.1]0529-01 geszczenie uchwytéw do 3 szt na rure)
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6.30+6.10 m 12.40
RAZEM 12.40
50{KNR-W 2-02 |Kolana spustowe z blachy powlekanej fi 9 cm szt.
d.1|0522-05
analogia
2.00*3 szt. 6.00
RAZEM 6.00
51|KNR 5-08 Montaz wspornikoéw przelotowych posredniczacych na dachu betonowym kry- |szt.
d.1/0601-15 tym blachg (klejonych lub przykrecanych) co 1,00 m
74.00 szt. 74.00
RAZEM 74.00
52|KNR 5-08 Montaz zwodoéw poziomych naprezanych z preta o $sr.do 10 mm na uprzednio |m
d.1/0606-01 zainstalowanych wspornikach na dachu ptaskim - prety FeZn fi 8 mm
(10.50+9.55+0.60+5.15)*2+10.50+4.00+1.00+3.00+0.75+2.50 m 73.35
RAZEM 73.35
53|KNR 5-08 Montaz zwodow pionowych z preta ocynkowanego o $r.8 mm - iglica kominowa |szt.
d.1/0615-03 ze stali FeZn fi 10 mm, dtug. 1,00 m
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
54|KNR 5-08 Montaz wspornikéw naciggowych z dwoma ztgczkami przelotowymi naprezaja- |szt.
d.1/0601-06 cymi na $cianie
14.00 szt. 14.00
RAZEM 14.00
55|KNR 5-08 Montaz zwodoéw pionowych naprezanych z preta o sr.do 10 mm na uprzednio |m
d.1/0606-03 zainstalowanych wspornikach na $cianie - prety FeZn fi 8 mm
6.30+7.00 m 13.30
RAZEM 13.30
56|KNR 5-08 taczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomocg ztgczy skrecanych uniwer- |szt.
d.1/0618-01 salnych krzyzowych
9.00 szt. 9.00
RAZEM 9.00
57|KNR 5-08 Montaz ztaczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemia- |szt.
d.1/0619-06 jacej i odgromowe;j
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
58/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.1|1304-03
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
59|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1|1304-04
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
60|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych ognio- i wodoodpornych grub. 12,5 mm |m?2
d.1/2006-01 wejscia na dach
(0.65+0.85)*2*0.80 m?2 2.40
RAZEM 2.40
61|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym m
d.1|2612-08
(0.65+0.85)*2*2 m 6.00
RAZEM 6.00
62|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt ~ |m?2
d.1{1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
(0.65+0.85)*2*0.80 m?2 2.40
RAZEM 2.40
63| KNR 2-02 Montaz drabiny wytazowej na dach dtug. 1,88 m ze szczeblami antypos$lizgo- |m
d.1|1213-01 wymi.
1.88 m 1.88
RAZEM 1.88
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