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45000000-7 Roboty budowlane
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45111300-1 Roboty rozbiérkowe
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45321000-3 lIzolacja cieplna
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest wykonanie robot elewacyjnych z dociepleniem fundamentéw, wymiang stolarki okiennej i drzwiowej ze-

wnetrznej oraz wykonanie opaski z kostki brukowej budynku Zaktadu Gospodarki Komunalnej zlokalizownego na dziatce nr ewid. 1960/

2, obreb 0011 Krasocin w miejscowosci Krasocin przy ul. Emila Godlewskiego 11, gm. Krasocin.
Remontowany budynek jest budynkiem pietrowym, podpiwniczonym z poddaszem nieuzytkowym dachem dwuspadowym.

Zewnetrzne wymiary budynku 13,40x9,68 m, wysokos$¢ w szczycie 7,12 m.
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej
1|KNR-W 2-02 [Demontaz rolet zewnetrznych skrzynkowych (przyjeto R 35%) m?2
d.1(1038-01
analogia
e zachodnia |0.80%0.82*2 m?2 1.31
e potudniowa |1.47%1.47*3 m2 6.48
e wschodnia [1.47%1.47*2 m?2 4.32
e potnocna  [1.47*1.47*2 m2 4.32
RAZEM 16.43
2|KNR 4-01 Woykucie krat okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1|0354-06
e zachodnia |2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
3|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajace;j sie do uzytku - para- |m2
d.1/0535-08 pety (materiat z rozbiorki do dyspozycji Inwestora)
e zachodnia |0.80*0.32*7 m?2 1.79
e potudniowa |1.47%0.42*3 m2 1.85
e wschodnia |1.47*0.28*4+1.13*0.28 m?2 1.96
e potnocna  [1.47*0.32*4 m2 1.88
RAZEM 7.48
4|KNP 01 Przeniesienie i utozenie blachy z rozbiérki do dyspozycji Inwestora t
d.1/0107-02.02
analogia
(7.48+16.43)*4.10/1000 t 0.10
RAZEM 0.10
5|KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny z plytek - parapety m?2
d.1/0819-15
0.25*0.66*3 m?2 0.50
RAZEM 0.50
6|KNR 4-01 Woykucie okien o powierzchni do 1 m2 (o wym. 0,80x0,82m) szt.
d.1|0354-06
e zachodnia |1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
7|KNR-W 4-01 |Zamurowanie i podmurowanie otworéw w $cianach bloczkami z betonu komér- |m3
d.1/0304-02 kowego z zastosowaniem zaprawy klejowe;j
e zachodnia |0.80*0.82*0.48 m3 0.31
e poétnocna  |(1.62-1.47)*1.47*0.48 m3 0.11
RAZEM 0.42
8/KNR 0-23 Rozebranie ocieplenia z ptyt styropianowychw osciezach do wymiany okien - |m?2
d.1|2612-02 R 35%
analogia
e zachodnia |(0.80+0.82*2)*0.20*6 m?2 2.93
e potudniowa |1.47*3*0.30*3 m2 3.97
e wschodnia |1.47*3%0.16*3+(1.13+0.82*2)*0.16 m?2 2.56
e potnocna  |1.47*3*0.20*4 m2 3.53
RAZEM 12.99
9/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- m2
d.1/0929-10 dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 o wym. 1,47x1,47 m z szybg standardowg -
bez obrébki obsadzenia
e potudniowa |1.47%1.47*3 m2 6.48
e wschodnia [1.47%1.47*2 m?2 4.32
e potnocna  [1.47*1.47*2 m2 4.32
RAZEM 15.12
10/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- m?2
d.1/0929-10 dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 o wym. 1,47x1,47 m z szybg RC1 - bez ob-
rébki obsadzenia
e wschodnia [1.47%1.47*2 m?2 4.32
e potnocna  [1.47*1.47*2 m2 4.32
RAZEM 8.64
11|/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do  |m?2
d.1/0929-03 1.0 m2 o wym. 0,80x0,82 m z szybg standardowa - bez obrébki obsadzenia
e zachodnia |0.80*0.82*6 m?2 3.94
RAZEM 3.94
12|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do  |m?2
d.1/0929-03 1.0 m2 o wym. 1,13x0,82 m z szybg standardowa - bez obrébki obsadzenia
1.13*0.82*1 m?2 0.93
RAZEM 0.93
13 Montaz rolet wewnetrznych w kasetce z prowodnicami dzien-noc w kolorze m?2
d.1|kalk. wlasna |szarym
0.54*1.25%(3+4)*2+0.68*0.60*6 m?2 11.90
RAZEM 11.90
14 NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej - parapety szer. 42 cm i 47 cm |m?2
d.1|202 0541-01 |z zatyczkami
e zachodnia |0.80*0.42*6 m?2 2.02
e potudniowa |1.47*0.47*3+0.66*0.42*3 m?2 2.90
e wschodnia |1.47*0.42*4+1.13*0.42 m?2 2.94
e potnocna  [1.47*0.42*4 m2 2.47
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RAZEM 10.33
15/KNR 4-01 Woykucie z muru os$cieznic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1|0354-08
1.00*2.10 m?2 2.10
RAZEM 2.10
16 |KNR 4-01 Naprawa nieréwnosci osciezy po wykuciach pod drzwi wejsciowe m
d.1|0708-03
1.10+2.10*2 m 5.30
RAZEM 5.30
17|KNNR 2 Montaz drzwi stalowych zewnetrznych petnych o wym. 1,00x2,10 m m?2
d.1(1302-03
1.00*2.10 m?2 2.10
RAZEM 2.10
18|KNR 4-01 Montaz kolcéw przeciw ptakom w rogach osciezy szt.
d.1|0920-07
analogia
4.00*2 szt. 8.00
RAZEM 8.00
19|TZKNBK | Reczne przenoszenie okien i utozenie do dyspozycji Inwestora m3
d.1/0807-01
analogia
(1.47*1.47*10+1.47*1.62+0.80*0.82*7+1.13*0.82)*0.10 m3 2.95
RAZEM 2.95
20|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach z wyréwnaniem zaprawg - od wew- m?2
d.1|2612-06 natrz
analogia
0.85*0.87+(1.65-1.47)*1.50 m?2 1.01
RAZEM 1.01
21|KNR 0-23 Naprawa tynkéw wewnetrznych osciezy zaprawa klejowg szer. 20 cm m2
d.1|2612-06
analogia
(1.47*3*11+(0.80+0.82*2)*6+1.13+0.82*2)*0.20 m?2 13.18
RAZEM 13.18
22|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi $cian m?2
d.1|202 1134-02
1.01+13.18 m?2 14.19
RAZEM 14.19
23|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych w kolo- |m2
d.1/1505-05 rze biatym ze szpachlowaniem tgczen
14.19 m?2 14.19
RAZEM 14.19
2 Docieplenie fundamentéw
24 |KNR 2-31 Rozebranie opaski z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej m2
d.2|0815-02
(14.40+9.70+0.90)*2*0.50 m?2 25.00
RAZEM 25.00
25|KNR 4-01 Przewdz gruzu taczkami na odlegto$é 20 m ze ztozeniem do dyspozycji Inwes- |m3
d.2|0105-05 tora.
0105-07
25.00*0.07 m3 1.75
RAZEM 1.75
26|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.2|0104-02 mentow o gtebokosci 0,60 m i szerokosci 0,60 m w gruncie kat. 11l na odktad
0.60*0.60%(14.40+9.70+0.90)*2 m3 18.00
RAZEM 18.00
27|KNR 4-01 Oczyszczenie powierzchni $cian fundamentéw przy uzyciu szczotek stalowych |m?2
d.2|0619-05
analogia
0.60*(14.40+9.70+0.90)*2 m?2 30.00
RAZEM 30.00
28|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni tynkéw fundamentow m2
d.2|2611-01
0.60*(14.40+9.70+0.90)*2 m?2 30.00
RAZEM 30.00
29|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. Il o podtozach z beto-  |m2
d.2|0727-04 néw zwirowych - przyjeto 50% powierzchni
0.60*(14.40+9.70+0.90)*2*50% m?2 15.00
RAZEM 15.00
30|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod m2
d.2|0637-01 uszczelnienia - gruntowanie emulsjami gruntujacymi
0.60*(14.40+9.70+0.90)*2 m?2 30.00
RAZEM 30.00
31|/KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody |m?2
d.2|0641-03 bez cisnienia - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
Krotnos¢ = 2
0.60*(14.40+9.70+0.90)*2 m?2 30.00
RAZEM 30.00
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32|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym pod izolacje fundamentéw z betonu|m3
d.2|1101-01 C12/15 grub. 6 cm i szer. 10 cm
0.10*0.06*(13.60+9.70+1.30)*2 m3 0.30
RAZEM 0.30
33|KNR 0-41 Izolacja ptyty pod izolacje z folii izolacyjnej szer. 15 cm m
d.2|0114-02
0.15*(13.60+9.70+1.30)*2 m 7.38
RAZEM 7.38
34|KNR 0-29 Docieplenie $cian piwnic ptytami styrodur XPS 300 grub. 7 cm w technologii m?2
d.2|0642-02 SUPERFLEX-10
e zachodnia |0.50*13.50 m?2 6.75
e wschodnia |0.50*(9.05+1.40+3.80+1.40+0.60) m?2 8.13
RAZEM 14.88
35/KNR 0-29 Docieplenie scian piwnic ptytami styrodur XPS 300 grub. 5 cm w technologii m2
d.2|0642-02 SUPERFLEX-10
e potudniowa |0.50%9.82 m2 4.91
e pétnocna  |0.50%(9.82+0.10*4) m2 5.11
RAZEM 10.02
36|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$é do 3 m |m3
d.2|0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 11l
18.00-(0.30+14.88*0.07+10.02*0.05) m3 16.16
RAZEM 16.16
3 Remont elewacji z robotami towarzyszacymi
37|KNR 4-01 Demontaz tablic informacyjnych, monitoringu i uchwytéw do flag do utylizacji  |szt.
d.3(1306-02
analogia
3.00+1.00+2.00 szt. 6.00
RAZEM 6.00
38|KNR AL-01 |Demontaz do ponownego montazu kamer monitoringu szt.
d.3/0501-03 z.0
3.2.
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
39|KNR-W 5-08 |Wymiana domofonu jednorodzinnego szt
d.3|0406-01
analogia
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
40|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajace;j sie do uzytku - obréb- |m2
d.3|0535-08 ki daszku (materiat z rozbidrki do dyspozycji Inwestora)
(0.75*2+1.50)*0.16+1.50*0.75*2 m?2 2.73
RAZEM 2.73
41|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.3/0212-03
1.50*0.75*0.10 m3 0.11
RAZEM 0.11
42|KNR 4-01 Rozbidrka elementédw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.3/0212-03
1.50*0.75*0.10 m3 0.11
RAZEM 0.11
43|KNR 4-04 Przecinanie poprzeczne pitkg reczng stali okragtej o $r. 12 mm szt.
d.3|0809-02
11.00 szt. 11.00
RAZEM 11.00
44 |KNR 4-01 Przewdz gruzu taczkami na odlegto$é 20 m ze utozeniem do dyspozycji In- m3
d.3|0105-05 westora.
0105-07
25.00%0.07 m3 1.75
RAZEM 1.75
45|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sie do uzytku do ponownego m
d.3|0535-05 montazu
6.30+6.10 m 12.40
RAZEM 12.40
46|KNR K-05 Montaz rur spustowych o $r. 110 mm z blachy powlekanej - rury z demontazu |m
d.3|0502-02
6.30+6.10 m 12.40
RAZEM 12.40
47|KNR 5-08 Demontaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji uzie- |szt.
d.3|0619-06 ana- |miajgcej i odgromowe;j
logia
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
48|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem|m
d.3/0101-03 podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkow plastykowych
6.30+7.00 m 13.30
RAZEM 13.30
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49|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.3/0110-01
13.30 m 13.30
RAZEM 13.30
50|KNR 5-08 Montaz zwoddéw pionowych naprezanych z preta o $r.do 10mm na uprzednio |m
d.3/0606-03 zainstalowanych wspornikach na $cianie - z pretéw istniejgcych
13.30 m 13.30
RAZEM 13.30
51|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do mocowania puszek kontrolnych 150x150x100 mm |aparat
d.3/0401-08 ze wzmocniong pokrywka
2.00 aparat 2.00
RAZEM 2.00
52|KNR 5-08 Montaz ztaczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemia- |szt.
d.3|/0619-06 jacej i odgromowe;j
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
53|KNR 5-08 Montaz puszek kontrolnych POH o wym. 150x150x100 mm ze wzmocniong szt.
d.3|0404-07 pokrywka
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
54|KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.3[1205-03 .
2.00 pomiar 2.00
RAZEM 2.00
55|KNR 4-03 Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.3(1205-02 .
1.00 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
56|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy os$wietleniowe przykrecane mocowane na |kpl.
d.3/0502-08 kotkach wstrzeliwanych (il.mocowan 4)
1.00+3.00+2.00+2.00 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
57|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych |szt.
d.3|0504-07 z czujnikiem ruchu
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
58|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych dwukie- |szt.
d.3/0504-03 runkowych goéra-doét
7.00 szt. 7.00
RAZEM 7.00
59|NNRNKB (z.VIll) Rusztowania ramowe zewnetrzne systemu o wysokosci do 10 m m?2
d.3|202 1621a-
01
15.50*6.50+9.90*5.50+15.50*6.50+9.60*5.80 m?2 311.63
RAZEM 311.63
60(NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.3|202 1622a-
01
311.63 m?2 311.63
RAZEM 311.63
61|/NNRNKB (z.VI) Daszki ochronne state wolno stojace o konstrukcji drewnianej (bez pod- |[m?2 rzu-
d.3|202 1622-01 [togi), wykonane wzdtuz budynkoéw pokryte deskami na styk tu
4.00*1.00 m?2 rzu- 4.00
tu
RAZEM 4.00
62(NNRNKB (z.VI) Rozbiérka daszkéw ochronnych wykonanych wzdtuz budynkéw pokry-  |m2 rzu-
d.3|202 1623-01 |tych deskami na styk tu
4.00%1.00 m?2 rzu- 4.00
tu
RAZEM 4.00
63|KNR-W 2-02 |Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m?2
d.3/0923-01
1.50*1.50*11+0.85*0.85*6+1.15*0.85+(1.25*2.15)*2 m?2 35.44
RAZEM 35.44
64|KNR AT-27 |Skucie stabych tynkéw na cokotach, gzymsach i $cianach w 30% m?2
d.3/0101-03
e zachodnia |(13.59+0.10*2)*0.60-1.00*0.60 m?2 7.67
(9.15+4.50)*0.20 m?2 2.73
[9.15%(5.72+6.52)*0.50+(4.50+0.10%2)*(5.72+5.50)*0.50]*30% m?2 24.71
minus otwory |-[(0.82*0.80)*6+1.00*(2.10-0.60)] m?2 -5.44
e potudniowa [9.87*0.60-(0.66*0.48)*3 m?2 4.97
9.93*0.20 m?2 1.99
e wschodnia |(0.67+1.40+3.80+1.40+9.12)*0.60 m?2 9.83
(4.50+9.15)*0.20 m?2 2.73
[0.67*5.50+9.15%(6.52+5.72)*0.50]*30% m?2 17.90
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minus otwory (-(1.47%1.47*4) m?2 -8.64
wneka [(1.40+3.80+1.40)*5.50+1.40*3.80+0.20*2*3.80]*30% m?2 12.94
minus otwory (-(1.13*0.82) m?2 -0.93
e poétnocna  |(9.87+0.10%4)*0.60 m2 6.16

9.93*0.20 m?2 1.99
[(9.93+0.10%4)*5.72]*30% m?2 17.73
minus otwory [-(1.47*1.47*4) m2 -8.64
RAZEM 87.70
65|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - oczysz- |m?2
d.3/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
e zachodnia |(13.59+0.10*2)*0.60-1.00*0.60 m?2 7.67
(9.15+4.50)*0.20 m?2 2.73
[9.15%(5.72+6.52)*0.50+(4.50+0.10*2)*(5.72+5.49)*0.50] m?2 82.34
minus otwory |-[(0.82*0.80)*6+1.00*2.10] m?2 -6.04
(0.82*2+0.80)*0.20*6+(1.00*2.10*2)*0.10 m?2 3.35
e potudniowa |9.87*0.60-(0.66*0.48)*3 m?2 4.97
9.93*0.20 m?2 1.99
9.93*5.50 m?2 54.62
minus otwory (-(1.47%1.47*3) m?2 -6.48
1.47*3*0.30*3 m?2 3.97
e wschodnia |(0.67+1.40+3.80+1.40+9.12)*0.60 m?2 9.83
(4.50+9.15)*0.20 m?2 2.73
[0.67*5.49+9.15%(6.52+5.72)*0.50] m?2 59.68
minus otwory |-(1.47*1.47*4) m2 -8.64
1.47*3*0.25%4 m?2 4.41
wneka [(1.40+3.80+1.40)*5.49+1.40*3.80+0.20*2*3.80] m?2 43.07
minus otwory (-(1.13*0.82) m?2 -0.93
(1.13*2+0.82)*0.25 m?2 0.77
e potnocna  |(9.87+0.10*4)*0.60 m?2 6.16
9.93*0.20 m?2 1.99
[(9.93+0.10%4)*5.72] m?2 59.09
minus otwory |-(1.47*1.47*4) m2 -8.64
1.47*3*0.25%4 m?2 4.41
RAZEM 323.05
66|KNR 0-23 Wyréwnanie powierzchni po skuciach zaprawg klejows - przyjeto R+M+S- 50% |m?2
d.3|2612-06
analogia
e zachodnia |(13.59+0.10%2)*0.60-1.00*0.60 m?2 7.67
(9.15+4.50)*0.20 m?2 2.73
[9.15%(5.72+6.52)*0.50+(4.50+0.10*2)*(5.72+5.50)*0.50]*30% m?2 24.71
minus otwory |-[(0.82*0.80)*6+1.00%(2.10-0.60)] m?2 -5.44
e potudniowa |9.87*0.60-(0.66*0.48)*3 m?2 4.97
9.93*0.20 m?2 1.99
e wschodnia |(0.67+1.40+3.80+1.40+9.12)*0.60 m?2 9.83
(4.50+9.15)*0.20 m?2 2.73
[0.67*5.49+9.15%(6.52+5.72)*0.50]*30% m?2 17.90
minus otwory (-(1.47%1.47*4) m?2 -8.64
wneka [(1.40+3.80+1.40)*5.50+1.40*3.80+0.20*2*3.80]*30% m?2 12.94
minus otwory (-(1.13*0.82) m?2 -0.93
e poétnocna  |(9.87+0.10%4)*0.60 m2 6.16
9.93*0.20 m?2 1.99
[(9.93+0.10%4)*5.72]*30% m?2 17.73
minus otwory [-(1.47*1.47*4) m2 -8.64
RAZEM 87.70
67|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - jedno- |m2
d.3|2611-02 krotne gruntowanie emulsjg biobéjczg
323.05 m?2 323.05
RAZEM 323.05
68|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - jedno- |m2
d.3|2611-02 krotne gruntowanie emulsjg wzmacniajaca
323.05 m?2 323.05
RAZEM 323.05
69|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekko-mokrg przy |m?2
d.3/2612-01 uzyciu gotowych zapraw klejowych- przyklejenie ptyt styropianowych EPS lam-
bda=0,031W(m*K) grub. 7 cm - cokoty
e zachodnia |(13.59+0.10%2)*0.60-1.00*0.60 m?2 7.67
e wschodnia |(0.67+1.40+3.80+1.40+9.12)*0.60 m?2 9.83
e potnocna  [(9.87+0.10*4)*0.60 m2 6.16
RAZEM 23.66
70/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekko-mokrg przy |m?2
d.3|2612-01 uzyciu gotowych zapraw klejowych- przyklejenie ptyt styropianowych EPS lam-
bda=0,031W(m*K) do $cian grub. 5 cm - cokoty, gzymsy i Sciany
e zachodnia [(9.15+4.50)*0.20 m?2 2.73
e potudniowa |9.87*0.60-(0.66*0.48)*3 m?2 4.97
9.93*0.20 m?2 1.99
9.93*5.50 m?2 54.62
minus otwory (-(1.47%1.47*3) m?2 -6.48
e wschodnia |(4.50+9.15)*0.20 m?2 2.73
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e potnocna  [9.93*0.20 m2 1.99
RAZEM 62.55
71|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- |m
d.3|2612-09 kotowej
e zachodnia |9.15+4.50+0.10*2 m 13.85
e potudniowa |9.93 m 9.93
e wschodnia |0.67+1.40+3.80+1.40+9.15 m 16.42
e potnocna  [9.93+0.10*4 m 10.33
RAZEM 50.53
72|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekko-mokrg przy |m?2
d.3|2612-01 uzyciu gotowych zapraw klejowych- przyklejenie ptyt styropianowych EPS lam-
bda=0,031W(m*K) do $cian grub. 10 cm
e zachodnia |[9.15%(5.72+6.52)*0.50+(4.50+0.10*2)*(5.72+5.50)*0.50] m?2 82.37
minus otwory |-[(0.82*0.80)*6+1.00*(2.10-0.60)] m?2 -5.44
e wschodnia |[(1.40+3.80+1.40)*5.50+1.40*3.80+0.20*2*3.80] m?2 43.14
minus otwory |-(1.13*0.82) m2 -0.93
e potnocna  [[(9.93+0.10%4)*5.72] m2 59.09
minus otwory [-(1.47*1.47*4) m2 -8.64
RAZEM 169.59
73|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekko-mokrg przy |m?2
d.3|2612-01 uzyciu gotowych zapraw klejowych- przyklejenie ptyt styropianowych EPS lam-
bda=0,031W(m*K) do $cian grub. 15 cm
e wschodnia |[0.67*5.50+9.15%(6.52+5.72)*0.50] m?2 59.68
minus otwory [-(1.47*1.47*4) m2 -8.64
RAZEM 51.04
74|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m?2
d.3|2612-02 nowych EPS lambda=0,031W(m*K) do osciezy grub. 3 cm
e zachodnia |(0.82*2+0.80)*0.30*6+(1.00+2.10*2)*0.25 m?2 5.69
e potudniowa |1.47*3*0.35*3 m2 4.63
(0.48*2+0.66)*0.25*3 m?2 1.22
e wschodnia |1.47*3*0.30*4 m?2 5.29
(1.13*2+0.82)*0.30 m?2 0.92
e pétnocna  |1.47*3*0.30*4 m2 5.29
RAZEM 23.04
75|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi - przymocowanie ptyt sty- |szt.
d.3|2612-04 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do scian z cegty w ilosci 6 szt/m2,
w strefie naroznikowej zagescic¢ do 10 szt/m2
(23.66+62.55+169.59+51.04+23.04)*6 szt. 1979.28
RAZEM 1979.28
76|/KNR 0-23 Ocieplenie Scian budynkow ptytami styropianowymi -- przyklejenie warstwy m2
d.3|2612-06 siatki na $cianach
23.66+62.55+169.49+51.04 m?2 306.74
RAZEM 306.74
77|/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m2
d.3|2612-07 siatki na o$ciezach
23.04 m?2 23.04
RAZEM 23.04
78| KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m?2
d.3|2612-06 ki na $cianach - dodatkowa warstwa na cokotach
e zachodnia |(13.59+0.10%2)*0.60-1.00*0.60 m?2 7.67
e potudniowa [9.87*0.60-(0.66*0.48)*3 m?2 4.97
e wschodnia |(0.67+1.40+3.80+1.40+9.12)*0.60 m?2 9.83
e pétnocna  |(9.87+0.10*4)*0.60 m2 6.16
RAZEM 28.63
79|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- {m
d.3|2612-08 puktych katownikiem metalowym
cokoty 0.60%12 m 7.20
$ciany 5.72+6.52+5.50%4+6.52+5.72*5 m 69.36
oscieza (0.82*2+0.80)*6+1.00+2.10*2+1.47*3*3+(0.48*2+0.66)*3+1.47*3*4+0.82*2+ m 75.98
1.13+1.47*3*4
RAZEM 152.54
80|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku o fakturze rustykalnej gr. 2 m2
d.3|0931-01 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - natozenie pod-
ktadowej masy tynkarskiej biatej
207.76+60.72*0.14+21.74 m?2 238.00
RAZEM 238.00
81|KNR 0-23 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku o fakturze rustykalnej gr. 2 m?2
d.3/0931-01 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie pod-
ktadowej masy tynkarskiej kolorowej
90.48+1.30 m?2 91.78
RAZEM 91.78
82|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa gr. 2 mm wykonana recznie na uprzed-|m?2
d.3|0931-02 nio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome - tynk sili-
konowy w kolorze biatym
306.74-(90.48+60.72*0.14) m?2 207.76
RAZEM 207.76
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83|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa gr. 2 mm wykonana recznie na uprzed-|m2
d.3/0931-02 nio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome - tynk sili-
konowy w kolorze popielato-szarym lub antracyt
90.48 m?2 90.48
RAZEM 90.48
84 |KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa gr. 2 mm wykonana recznie na uprzed-|m?2
d.3|0931-07 nio przygotowanym podtozu - dodatek za pasy o innej barwie w kolorze o szer.
do 100 cm (cokoty i pasy na elewac;ji) z tynku silikonowego
cokoty 28.63 m?2 28.63
e zachodnia |0.75*5.72+(0.75+0.10)*6.52+(0.10+0.75)*5.50+(1.00+2.35*2)*0.25 m?2 15.93
e wschodnia |(0.75+1.55)*5.50+1.55*5.72+0.75*6.52+0.75"5.72 m?2 30.70
e pétnocna  |(0.73+0.15+0.15+0.60+0.15+0.15+0.73)*5.72 m?2 15.22
RAZEM 90.48
85|KNR 0-33 Montaz deski elewacyjnej na $cianie m
d.3/0118-08
analogia
e potudniowa |(1.39+0.50*2+3.13)*11 m 60.72
RAZEM 60.72
86|KNR 0-23 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa gr. 2 mm wykonana recznie na m?2
d.3|0931-04 uprzednio przygotowanym podtozu - oscieza - tynk silikonowy biaty
23.04-1.30 m?2 21.74
RAZEM 21.74
87|KNR 0-23 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa gr. 2 mm wykonana recznie na m?2
d.3|0931-04 uprzednio przygotowanym podtozu - oscieza - tynk silikonowy popielato-sza-
rym lub antracyt
(1.00+2.10*2)*0.25 m?2 1.30
RAZEM 1.30
88|KNR 2-02 Montaz tablicy informacyjnej o tresci ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ |szt.
d.3(1215-04 W KRASOCINIE, ul. E. Godlewskiego 11, 29-105 Krasocin, tel. 41 39 17 382
analogia podswietlanej o wym. 300x60 cm mocowanej 6 kotkami z zaslepkami ze stali
nierdzewne;.
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
89|KNR 2-02 Montaz tablicy z nazwg i numerem ulicy - ul.E. Godlewskiego 11 o wym. 70x15 |szt.
d.3/1215-01 cm bez podswietlenia.
analogia
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
90|KNR 2-02 Uchwyty do flag szt.
d.3(1219-08
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
91|KNR 2-02 Dostawa i montaz zadaszenia nad drzwiami wejsciowymi w $cianie bocznej m?2
d.3|1220-03 ana- [szczytowej - daszek z poliweglanu typu krysztat na konstrukcji aluminiowej o
logia wym. 2,60x1,00 m wys. 58 cm
2.60*1.00 m?2 2.60
RAZEM 2.60
92 |KNR 4-01 Montaz kolcow przeciw ptakom w rogach przy podciagu w elewacji wschodniej |szt.
d.3|0920-07
analogia
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
93|KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan poz. 36-42, 44-52, 55-56, 61, 63-88 m-g
d.3|16 z.sz.5.15 [1263,00 r-g/6 pracownikow x 0,84 wsp. przestoju rusztawania = 248,60m-g
247.50 m-g 247.50
RAZEM 247.50
4 Opaska z kostki brukowej
94 |KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m?2
d.4/0101-07 I1I-IV gtebokosci 20 cm - opaska ( wyréwnanie po dociepleniu fundamentow)
10.06%1.26+(4.76+9.93+14.82+9.93)*0.66+3.60*1.55 m?2 44.29
RAZEM 44.29
95|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego niesortowanego o uziarnieniu 4 -31,5 mm - |m2
d.4|0114-07 warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
44.29 m?2 44.29
RAZEM 44.29
96 [KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.4|0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
44.29 m?2 44.29
RAZEM 44.29
97 |KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.4|0104-02 geszczanie reczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm
Krotnos¢ = 5
-44.29 m?2 -44.29
RAZEM -44.29
98|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.lI-IV m
d.4|0401-02
analogia
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10.06+4.76+9.93+14.82+9.93 m 49.50
RAZEM 49.50
99|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta o wym. 15x8 cm z betonu C12/15 m3
d.4|0402-03
0.15*0.08*49.50 m3 0.59
RAZEM 0.59
100|KNR 2-31 Obrzeza betonowe grafitowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowejz |m
d.4|0407-02 wypetnieniem spoin piaskiem
49.50 m 49.50
RAZEM 49.50
101|KNR 0-41 Izolacja $ciany budynku tasmmag dylatacyjng z pianki poliuretanowej szer. 10 |m
d.4|0114-02 cm
analogia
13.55+9.93+13.55+1.55*2+9.93 m 50.06
RAZEM 50.06
102|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej o grubosci 6 cm na pod- |m?2
d.4|0511-01 sypce piaskowej
10.06%1.20+(4.76+9.93+14.82+9.93)*0.60+3.60*1.55 m?2 41.32
RAZEM 41.32
103 |KNR 2-02 Obsadzenie wycieraczki w kostce o wym. 100,00x50,00 cm m2
d.4(1210-01
analogia
1.00*0.50 m?2 0.50
RAZEM 0.50
104|KNR 2-31 Korytka odwadniajace przy rurach spustawych dtug. 70 cm m
d.4|0407-02
analogia
0.70*2 m 1.40
RAZEM 1.40
105|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-Ill - wyréwnanie po- |m2
d.4/0505-01 wierzchni wzdtuz opaski
49.50*0.50 m?2 24.75
RAZEM 24.75
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