Nr sprawy nadany przez Zamawiajgcego:

ZNI1.37683.10.2025.PD

SZCZEGOLOWY ZAKRES PRAC PRZEWIDZIANYCH
DO WYKONANIA W RAMACH ZAMOWIENIA

W zwiazku z: Zaprojektowaniem i wykonaniem indywidualnego, poziomego systemu
asekuracji na dachach oraz pionowego systemu asekuracji na drabinach elewacyjnych hal
A3, B1i D2 na potrzeby Dozamel Sp. z .0.0.

Zakres prac po stronie Oferenta:

Zamawiajgcy oczekuje przede wszystkim: zaprojektowania w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i
opracowania projektu wykonawczego (w tym przede wszystkim: wykonania rysunkéw
technicznych), opracowania Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robot (Wykonawca zawrze w
dokumencie IBWR szczegotowy plan bezpiecznego wykonania prac na wysokosci podczas
montazu systemow asekuracyjnych jak i plan ewakuacji osoby poszkodowanej z miejsc trudno
dostepnych na okoliczno$s¢ mozliwych zagrozen podczas wykonywania prac), a nastepnie
dostawy oraz montazu statych systemdéw asekuracji chronigcych przed upadkiem z wysokosci na
objetych postepowaniem trzech halach (lub ich fragmentach). Na system w kazdej ze wskazanych
lokalizacji sktada¢ sie bedzie pozioma asekuracja linowa na dachu oraz system asekuraciji
pionowej na wskazanych drabinach elewacyjnych prowadzacych na dach, przeszkolenie
pracownikéw Zamawiajgcego oraz dostarczenie 10 szt. urzadzen zaciskowych do lin
asekuracyjnych, zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci, dedykowanych do
dostarczonego systemu montowanego na drabinach elewacyjnych. Wykonawca, w trakcie
obowigzywania okresu gwarancji i rekojmi, zobowigzany bedzie réwniez do wykonywania
przegladéw gwarancyjnych poszczegdélnych systeméw w okresie trwania gwarancji z
czestotliwoscig przewidziang przez producenta i przez odpowiednie normy.

Opis lokalizacji:

Planowane systemy asekuracji wykonane zostang na halach A3, B1 i D2 potozonych na terenie i
bedacych pod zarzadem Spétki Dozamel, przy ul. Fabrycznej 10 we Wroctawiu.

1. Podstawowe zadania systemu asekuracji

Dozamel Sp. z o.0. planuje montaz systemoéw asekuracji do ochrony przed upadkiem z
wysokosci na halach A3, B1 i D2. Dobrane rozwigzania majg chroni¢ pracownika
wykonujgcego prace na wysokosci nawskazanych obiektach przez caty czas ich prowadzenia,
tj. od momentu wejscia na drabine elewacyjng do momentu zejscia z niej po zakohczeniu
pracy, a takze w kazdym miejscu wykonywania pracy wymagajacym przypiecia do punktu
asekuracji z uwagi na bliskos¢ zagrozen. W szczegdélnosci system asekuracji chroni¢ ma
pracownika:

e podczas poruszania sie po drabinie elewacyjnej,

e podczas przejscia z drabiny na dach

e podczas pracy w poblizu krawedzi dachu i innych miejscach zagrozenia

2. Przedmiot zamodwienia




Na przedmiot zamodwienia sktada sie:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Opracowanie dokumentacji technicznej (projektu wykonawczego) w zakresie
niezbednym dla wykonania systemu asekuracji na dachu hali A3 (czes$¢ potudniowa),
nawie X hali B1 oraz hali D2 (catos¢ dachu) oraz dla wykonania pionowych systemow
asekuracji na drabinach elewacyjnych prowadzacych na dach hal: A3 (czes¢
potudniowa), nawy X hali B1 oraz na hali D2, w ktdérej sktad wchodzi¢ beda:

szkice systemow w postaci rysunkéw technicznych lub planéw wizualizujgcych
potozenie i uktad systemu asekuracji oraz rozmieszczenie poszczegélnych jego
elementéw (posrednich punktéw kotwigcych, naroznikéw), w tym odlegtosci od
krawedzi dachdéw. Rysunki uwzglednia¢ beda architekture dachdow oraz potozenie
znajdujgcych sie na nim elementéw mogacych stanowi¢ przeszkody w
poprowadzeniu i bezpiecznym uzytkowaniu systemu, np. kominy, przewody
wentylacyjne, klimatyzatory, elementy stacji bazowych telefonii komdrkowych,
maszty itp. Zamawiajgcy moze udostepni¢ Wykonawcy pliki graficzne w formatach
.jpg, .pdf lub .dwg, ktére mogg postuzyé do wykonania rysunkéw. Zamawiajacy
oczekuje takze od Wykonawcy, by opracowanie dokumentacji technicznej
poprzedzita wizja lokalna na terenie Spoétki przy ul. Fabrycznej 10 we Wroctawiu.
Wraz z projektem wykonawczym Wykonawca musi opracowac¢ Instrukcje
Bezpiecznego Wykonywania Robét, ktéra bedzie musiata zostaé zatwierdzona przez
stuzbe BHP Zamawiajgcego przed przystgpieniem do realizacji prac. Wykonawca
zawrze w dokumencie IBWR szczegétowy plan bezpiecznego wykonania prac na
wysokosci podczas montazu systemow asekuracji jak i plan ewakuacji osoby
poszkodowanej z miejsc trudno dostepnych na okolicznos¢ mozliwych zagrozen
podczas wykonywania prac.

Dostawa wszystkich elementéw wchodzgcych w sktad planowanych systemoéw, a
takze wszystkich niezbednych elementéw montazowych do ich prawidtowego i
zgodnego z zasadami zamontowania na danej powierzchni dachowej lub na
urzadzeniu (drabinie).

Montaz systeméw we wskazanych lokalizacjach wykonany w sposéb zgodny z
instrukcjami producenta, normami i przepisami BHP oraz w sposéb umozliwiajgcy
ich bezpieczna i prawidtowa eksploatacje.

Przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej, w tym przede
wszystkim:

- kart gwarancyjnych

- deklaracji wtasciwosci lub kart charakterystyki produktéw systemu zawierajacych
potwierdzenie zgodnosci z normami i przepisami prawa.

- instrukcji uzytkowania systemow.

Przeszkolenie grupy 10 pracownikéw Zamawiajacego z uzytkowania zamontowanych
systemow asekuracji poziomej i pionowe;j.

Swiadczenie przegladéw gwarancyjnych poszczegdlnych systemdéw w okresie trwania
gwarancji z czestotliwoscig przewidziang przez producenta i przez odpowiednie
normy.



3. Zatozenia funkcjonalne i uzytkowe systemow asekuracji

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Zaproponowane rozwigzania majg tworzy¢ kompletny uktad sktadnikéw i
podzespotdw systemu chronigcego przed upadkiem z wysokosci pracownika
wyposazonego w Srodki Ochrony Indywidualnej, takie jak:

- szelki bezpieczenstwa/uprzaz,

- zespoOttaczaco-amortyzujacy/lonza z absorberem energii

- urzgdzenie samohamowne

- lina robocza z urzgdzeniem samozaciskowym

- inne dedykowany przyrzady

System ma umozliwia¢ swobodne poruszanie sie po powierzchni dachu wzdtuz liny
oraz asekuracje za pomoca dotaczonych do niej Srodkéw Ochrony Indywidualne;.
Urzadzenia kotwiczgce majg spetnia¢ dwie gtéwne funkcje: prace w ograniczeniu
(uniemozliwienie upadku pracownika z wysokosci gdy znajduje sie on w strefie
niebezpiecznej) oraz ochrone przed upadkiem z wysokosci (zapobieganie upadkowi
w razie wypadku). Projektowany system musi umozliwia¢ jednoczesne zakotwiczenie
sie 2 0s6b pomiedzy 2 punktami posrednimi.

Zaproponowane systemy asekuracyjne moga by¢ uzywane w kazdych warunkach i
sprawdzac¢ sie do réznorodnych prac prowadzonych na dachu, w tym zwtaszcza do:
- prac konserwacyjnych i remontowych powierzchni dachu

- czyszczenia rynien

- od$niezania dachow

- prac konserwacyjnych i remontowych urzadzen znajdujacych sie na dachu
(wentylacji i klimatyzacji, masztéw i stacji telefonii komérkowej itp.)

Systemy asekuracji pionowej powinny umozliwiaé swobodne poruszanie sie
pracownika w gore i w doét drabiny na catej jej dtugosci, bez koniecznosci odpinania
sie z jednego punktu i przepinania do kolejnego.

Dostarczone systemy powinny by¢ wygodne i bezproblemowe w obstudze,
umozliwia¢ szybkie i tatwe wpiecie i wypiecie sie pracownika oraz wydajnosc¢
uzytkowania.

4. Opis lokalizacji prac i zestawienie elementow

4.1.

Opis hali A3
System asekuracji planowany jest na potudniowej czesci hali A3, ktérg stanowi

budynek ustugowy o konstrukcji ramowej monolitycznej, potozony przy potudniowej
Scianie szczytowej hali. Budynek na planie prostokata o wymiarach dachu 18,5 m x
45 m. Budynek w najwyzszej czesci ma wysokosé <24 m. Dach dwuspadowy
symetryczny. Spadki na obu ptaszczyznach dachu wynosza 11,5% (kat 6,6 °).

Dach kryty papa.



4.2.

N

Zdj. 1. Widok hali A3. Budynek'objety postepowaniem widoczny po prawej stronie

Drabina elewacyjna prowadzgca na dach umieszczona jest przy dtuzszym boku
budynku po jego pétnocnej stronie, w ok. 1/3 dtugosci krawedzi. Prowadzi na dach z
jednej z nizszych naw hali produkcyjnej, o wysokosci ok. 9 m. Wysokosé samej
drabiny elewacyjnej, na ktdrej konieczny jest montaz pionowego systemu asekuracji
wynosi ok. 13,9 m.

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

Proponowany przez Zamawiajgcego przebieg systemu asekuracji na dachu
budynku A3 przewiduje montaz systemu linowego wzdtuz kalenicy dachu oraz
poprowadzonych prostopadle do niego dwodch odcinkéw systemu,
rownolegtych do krétszych krawedzi, tworzac wzér litery ,,H”. Dodatkowym
elementem jest odcinek prowadzacy od zejscia z drabiny w kierunku szczytu
dachu i gtéwnego odcinka systemu.

Doktadne rozmieszczenie poszczegélnych elementéw z zachowaniem
odpowiednich odlegtosci pomiedzy punktami posrednimi, odlegtosci od
krawedzi dachu, z uwzglednieniem elementéw konstrukcji dachu
stanowigcych potencjalng przeszkode i z zatozeniem minimalizacji efektu
wahadta przy prawidtowym uzytkowaniu SOI, lezy po stronie Wykonawcy i
powinno zosta¢ przeprowadzone na etapie planowania systemu.

Drabina elewacyjna o wysokosci ok. 13,9 m ma zosta¢ wyposazona w linowy
pionowy system z wozkiem umozliwiajgcym ciggta asekuracje podczas
swobodnego poruszania sie pracownika wyposazonego w dedykowane SOI
na catej dtugosci liny.

Schemat roboczy planowanego systemu, dodatkowe informacje dotyczace
zakresu prac oraz dokumentacje fotograficzng miejsc montazu systemoéw
przewidzianych dla budynku zawiera Zatgcznik nr 10 do Zaproszenia
»Wytyczne do systemu asekuracji na hali A3 (cze$¢ potudniowa)”.

Opis hali B1 - nawa X

Nawa X z tgcznikiem zlokalizowana jest po wschodniej stronie hali B1. Konstrukcja
stalowa z dzwigaréw kratowych o rozpietosci ok. 34,0 m oraz wysokosci 4,0 m. Pasy
gorne oraz skratowanie wykonane z profili teowych. Bezposrednio na konstrukcji pasa
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gornego utozono ptyty panwiowe szerokosci 2 m x 6 m. tacznik o konstrukcji
zelbetonowej - ptyty korytkowe DKZ 300 utozone na zelbetowych ptatwiach.

Dach nawy X hali B1 na planie prostokata o bokach 35 m x 146 m. Dach dwuspadowy,
symetryczny. Kat nachylenia obu ptaszczyzn dachu wynosi 7,3°. Wysokos¢ hali w
kalenicy 24,37 m. Wysokos$¢ hali przy krawedziach bocznych dachu 22,7 m. Dach

kryty papa.

Zdj. 2 Widok nawy X hali B‘1 . Pétnocna krawedz hali po lewej stronie zdjecia

Dwie drabiny elewacyjne (nr 1 i 2) prowadzace na nawe X umieszczone sg przy
zachodnim boku nawy — jedna przy pétnocnym, druga przy potudniowym narozniku.
Drabiny prowadzg na dach z poziomu tacznika, ktérego wysokos¢ przy Scianie nawy X
wynosi ok. 10 m. Wysokos¢ drabiny (1) przy ptd. narozniku to ok. 12,44 m. Drabina (2)
przy przeciwlegtym krancu hali prowadzi na dach z dodatkowego podwyzszenia i ma
wysokos¢ ok. 10 m.

Dodatkowo postepowaniem objete jest wyposazenie w system asekuracji drabiny (3)
prowadzacej na gtéwna czesc¢ hali, przy ptd.-zach. narozniku, o wysokosci 16,75 m.

4.2.1. Proponowany przez Zamawiajgcego przebieg systemu asekuracji na dachu

nawy X hali B1 przewiduje montaz systemu linowego poprowadzonego po
obrebie catego dachu nawy réwnolegle do wszystkich czterech krawedzi, w
odlegtosci umozliwiajgcej bezpieczng prace w ograniczeniu. Przy ptn.
krawedzi dachu, w obu naroznikach zlokalizowane sg maszty/stacje telefonii
komodrkowej oraz przewody instalacji. Dodatkowymi elementami systemu
asekuracji powinny byé odcinki prowadzace od zejscia z drabin w kierunku
gtdwnej czesci systemu.
Doktadne rozmieszczenie poszczegélnych elementéw z zachowaniem
odpowiednich odlegtosci pomiedzy punktami posrednimi, odlegtosci od
krawedzi dachu, z uwzglednieniem elementéw konstrukcji dachu
stanowigcych potencjalng przeszkode jak réwniez z zatozeniem minimalizacji
efektu wahadta przy prawidtowym uzytkowaniu SOI, lezy po stronie
Wykonawcy i powinno zostaé przeprowadzone na etapie planowania
systemu.

4.2.2. Drabiny elewacyjne o wysokosci powyzej 10 m majg zostaé wyposazone w
linowy pionowy system z wézkiem umozliwiajgcym ciggta asekuracje podczas
swobodnego poruszania sie pracownika wyposazonego w dedykowane SOI
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4.3.

na catej dtugosci liny. Drabina (2) przy ptn. narozniku nawy przewidziana do
zabezpieczenia przy pomocy statego systemu linowego, lub urzadzenia
samohamownego z punktem kotwigcym jesli jest to dopuszczalne
parametrami urzgdzenia i mozliwe do zastosowania ze wzgledu na
konstrukcje drabiny.

4.2.3. Schemat roboczy planowanego systemu, dodatkowe informacje dotyczace
zakresu prac oraz dokumentacje fotograficzng miejsc montazu systemow
przewidzianych dla budynku zawiera Zatacznik nr 10 do Zaproszenia
»Wytyczne do systemu asekuracji dla hali B1 nawa X”.

Opis hali D2
Hala D2 o konstrukcji zelbetowej o dtugosci 108,00 m i szerokosci 90,00 m.

Konstrukcje dachu stanowia prefabrykowane dzwigary kablobetonowe KBOS 18 oraz
uktadane na nich ptyty korytkowe o szerokosci 1,49 m i dtugosci 5,87 m oparte w
kierunku poprzecznym bezposrednio na konstrukcji dzwigaréw. Rozstaw dzwigardw i
ramy nosnej hali D2 to 6,0 m.

Hala sktada sie z pieciu naw nizszych i jednej nawy wyzszej o szerokosci ok. 18 m
kazda. Na nizszych nawach zamontowano swietliki dachowe o wymiarach 3,0 x 9,0
m. Nawy czesci produkcyjnej pokryte dachami tukowymi o zmiennym spadku. W
najwyzszym miejscu wysokos¢ naw wynosi 9,5 m, w najnizszym - 8,5 m. Nawa Il
podwyzszona, w najwyzszym miejscu 13,5 m wysokosci, w najnizszym 12,3 m.
Czes¢ biurowa zlokalizowana w zachodniej czesci hali to obiekt konstrukcji
tradycyjnej o wymiarach 108 m x 10,43 m. Konstrukcje dachu stanowig zebrowe ptyty
korytkowe o szerokosci 1,49 m i dtugosci 5,87 m oparte w kierunku poprzecznym
bezposrednio na stupkach w miejscach $cian nosnych budynku. Dach
jednospadowy, wys. 13,5 m, spadek 5,6%.

Obiekt w catosci kryty jest papg.
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Zdj. 3. Widok hali D2. Pétnocna krawedz hali po lewej stronie. Obecnie na nawach od Il

(podwyzszona) do VI przy krétszych krawedziach swietlikéw sg panele fotowoltaiczne

Dwie drabiny elewacyjne (nr 1i2) prowadzgce na hale umieszczone sg po ptn. stronie
i prowadzg bezposrednio na nawe I. Stamtad jedna drabina (3) prowadzi na budynek
biurowy, jedna (4) na podwyzszona nawe Il, a jedna (5) po przeciwnej stronie nawy |l
prowadzi na pozostatg cze$¢ dachu. Drabiny 3-5 majg ok. 4 m wysokosci.

4.3.1.

Proponowany przez Zamawiajgcego przebieg systemu asekuracji na dachu
D2 przewiduje montaz systemu linowego poprowadzonego wzdtuz ptn.
krawedzi nawy | oraz nawy Il dachu z dodatkowymi odcinkami od drabin
elewacyjnych. System ma przebiega¢ rowniez wzdtuz wsch. boku hali w
poblizu krawedzi wszystkich naw.

Czes¢ biurowa — system zaczyna sie przy drabinie elewacyjnej i prowadzi
jedna linig wzdtuz catego dachu czesci biurowej z dodatkowymi odcinkami
rownolegtymi do krotszych jego krawedzi po ptn. i ptd. stronie.

Doktadne rozmieszczenie poszczegbdlnych elementéw z zachowaniem
odpowiednich odlegtosci pomiedzy punktami posrednimi, odlegtosci od
krawedzi dachu, z uwzglednieniem elementéw konstrukcji dachu
stanowigcych potencjalng przeszkode i z zatozeniem minimalizacji efektu
wahadta przy prawidtowym uzytkowaniu SOI, lezy po stronie Wykonawecy i
powinno zostac przeprowadzone na etapie planowania systemu.




4.3.2.

4.3.3.

Drabiny elewacyjne, na ktérych przewidywany jest montaz pionowego
systemu asekuracji nie przekraczaja 10 m wysokosci. Dwie najdtuzsze drabiny
w wysokosci ok. 8 m na ptn. elewacji hali przewidziane do zabezpieczenia przy
pomocy statego systemu linowego, lub urzadzenia samohamownego z
punktem kotwigcym jesli jest to dopuszczalne parametrami urzadzenia i
mozliwe do zastosowania ze wzgledu na konstrukcje drabiny. Krétsze drabiny
na czesc¢ biurowa i nawe Il nalezy wyposazy¢ w urzadzenie samohamowne.

Schemat roboczy planowanego systemu, dodatkowe informacje dotyczace
zakresu prac oraz dokumentacje fotograficzng miejsc montazu systemow
przewidzianych dla budynku zawiera Zatgcznik nr 10 do Zaproszenia
»Wytyczne do systemu asekuracji dla hali D2”.

5. Wymogi dotyczace zastosowanego systemu

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Dobrany system asekuracji poziomej musi umozliwiaé montaz na dachu
krytym papg bez ingerencji w poszycie i konstrukcje dachu. Zamawiajacy
oczekuje dostarczeniu systemu certyfikowanego do montazu metoda
zgrzewania do wierzchniej warstwy dachu. Mocowanie musi zosta¢ wgrzane
pomiedzy warstwy papy na specjalnie przeznaczonej do tego podstawie.
Podstawa musi by¢ kompatybilna z podtozami typu papa i umozliwiaé
wgrzanie jej pomiedzy pape lub folie PVC.

Wykonawca przedstawi dokumentacje potwierdzajagcg zgodnos¢ z
odpowiednia normg i dopuszczenie projektowanego systemu do
eksploatacji. Wymagana specyfikacja techniczna EN 516:2006. Wymagana
wytrzymato$s¢ mechaniczna: statyczne obciagzenie robocze 1,5 kN,
obciagzenie dynamiczne 2x = 100 kg*, obcigzenie statyczne = 10 kN.

Dobrany system asekuracji poziomej ma byé dopuszczony do
jednoczesnego zakotwiczenia sie do niego dwodch osdéb pomiedzy 2
punktami posrednimi.

System asekuracji poziomej ma mie¢ mozliwosé przesuwania
Slizgacza/wodzka, do ktérego podtaczony jest zespodt taczagco-amortyzujacy,
lonza lub inny dedykowany przyrzad, przez punkty posrednie bez
koniecznosci przepinania sie pracownika.

Systemy asekuracji pionowej przeznaczone do zabezpieczenia drabin
elewacyjnych muszag posiadaé¢ certyfikaty poswiadczajgce zgodnosé z
norma EN 353-1/2 + A1 2017. Ponadto wykonane powinny zostac ze stali
nierdzewnej AISI 316.

W ramach zaméwienia Wykonawca dostarczy 10 szt. urzadzen zaciskowych
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci do lin asekuracyjnych,
dedykowanych do dostarczonego systemu montowanego na drabinach
elewacyjnych o wysokosci powyzej 10 m. Urzadzenie musi posiadac
zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem w trakcie uzytkowania oraz
funkcje zapobiegajaca odwrdceniu urzadzenia podczas mocowania do liny.
W zestawie do kazdego urzadzenia znajdowacé sie ma komplet elementow
stuzgcych do zaczepienia na uprzezy/szelkach bezpieczenstwa.
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5.7.

Asekuracja drabin niskich do 10 m powinna by¢ wyposazona w urzadzenie
chronigce przed upadkiem z obudowg z tworzywa sztucznego i linkg stalowag
ocynkowana 4,5 mm, zawierajgca 1 nowy zatrzasnik stalowy z zamknieciem
gwintowanym zamocowanym w czesci gérnej + 1 nowy zatrzasnik stalowy
automatyczny, obrotowy — w celu ochrony przed zaplataniem sie linki w
trakcie uzytkowania, wyposazony we wskaznik upadku, zamontowany w
czesci dolnej urzadzenia.

6. Informacje dodatkowe

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Zamowienie musi zosta¢ wykonane w sposob kompletny, bez koniecznosci
montowania w przysztosci dodatkowych urzadzen w celu prawidtowej
eksploatacji systemu.

Dostarczone przez Wykonawce sprzety, urzadzenia i elementy montazowe
sktadajgce sie na oferowane systemy musza byc¢ fabrycznie nowe i gotowe
do stosowania zgodnie z przeznaczaniem. Wykonawca zobowigzuje sie
stosowaé tylko materiaty dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania. Wszelkie wyroby stosowane w trakcie wykonywania prac musza
spetniaé wymagania przepiséw, a wszelkie atesty i certyfikaty zatgczone
zostang do dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca odpowiada za zaplanowanie i organizacje prac, prawidtowe
zabezpieczenie terenu, ochrone srodowiska i przestrzeganie przepiséw BHP
podczas realizacji prac, w tym wewnetrznej instrukcji Zamawiajgcego nr NW-
0/27009 ,Instrukcja wykonywania prac pozarowo-niebezpiecznych”.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia ha wykonywanie
prac pozarowo niebezpiecznych od stuzb Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia i szkody powstate podczas
wykonywania robot.



