DOZAMEL

Wytyczne do systemu asekuracji na hali D2

Opis hali D2

Hala D2 o konstrukcji zelbetowej o dtugosci 108,00 m i szerokosci 89,65 m. Konstrukcje dachu
stanowig prefabrykowane dzwigary kablobetonowe KBOS 18 oraz uktadane na nich ptyty
korytkowe o szerokosci 1,49 mi dtugosci 5,87 m oparte w kierunku poprzecznym bezposrednio na
konstrukcji dzwigaréw. Rozstaw dzwigaréw i ramy nosnej hali D2 to 6,0 m. Hala sktada sie z pieciu
naw nizszych i jednej nawy wyzszej o szerokosci ok. 18 m kazda. Na nizszych nawach
zamontowano swietliki dachowe o wymiarach 3,0 x 9,0 m. Nawy czesci produkcyjnej pokryte
dachami tukowymi o zmiennym spadku. W najwyzszym miejscu wysoko$é naw wynosi 9,5 m,
w najnizszym - 8,5 m. Nawa Il podwyzszona, w najwyzszym miejscu 13,5 m wysokosci,
w najnizszym 12,3 m. Czes¢ biurowa zlokalizowana w zachodniej czesci hali to obiekt konstrukcji
tradycyjnej o wymiarach 108 m x 10,43 m. Konstrukcje dachu stanowig zebrowe ptyty korytkowe
o szerokosci 1,49 m i dtugosci 5,87 m oparte w kierunku poprzecznym bezposrednio na stupkach
w miejscach scian nosnych budynku. Dach jednospadowy, wys. 13,5 m, spadek 5,6%. Obiekt
w catosci kryty papa.

Wihasciciel: ZNB
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DOZAMEL

Zdj. 2 Widok powierzchni dachu - nawy llI-VI na czesci produkcyjnej. Widok w kierunku ptd.

Wihasciciel: ZNB
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DOZAMEL

Zdj. 3 Widok powierzchni | nawy dachu na czesci produkecyjnej z budynku biurowego. Po prawej stronie
widoczna podwyzszona nawa ll.

Wihasciciel: ZNB
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DOZAMEL

Zdj. 4 Widok dachu na czesci biurowej w kierunku ptn.

Wihasciciel: ZNB
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Drabiny elewacyjne na hali D2

03

Drabina elewacyjna 3 na czes¢
biurowa

Opcjonalne wyposazenie w
pionowy system asekuradcji.

™ Drabina elewacyjna 1 od pin.

i wys. $ciany 8,5 m
Wymaga wyposazenia w
pionowy system asekuracji.

o

abina elewacyjna 2 od pin.

| $ciany hali
| wys. Sciany 8,5 m
{ Wymaga wyposazenia w

pionowy system asekuracji.

Drabina elewacyjna 4 na
Wyz5zq hawe

wys. Sciany ok. 4 m
Opcjonalne wyposazenie
w pionowy system

Drabina elewacyjna 5 na nizszg
nawe

wys. sciany ok 4 m

Opcjonalne wyposazenie w
pionowy system asekuracji

DOZAMEL

Przedmiotem postepowania
objete jest 5 drabin
prowadzgcych na hale D2
z poziomu gruntu lub z naw
na wyzsze czesci hali.
Drabiny w dobrym stanie
technicznym. Konieczne jest
wyposazenie ich w pionowe
systemy asekuracji. Dwie
drabiny (1 i 2) prowadzace
Z poziomu gruntu na nawe
| hali od str. ptn. - w miejscu
montazu drabiny wysokos$¢
Sciany wynosi 8,5 m. Przy
zejsciu na dach drabiny
wyposazone w dodatkowe
barierki chronigce przed
upadkiem z wysokosci.
Pozostate 3 drabiny (3, 4 i 5)
na czes¢ biurowa i nawe Il
maja wysokos¢ ok. 4 m.
Dobér zabezpieczen na
wszystkich drabinach do
konsultacji zwykonawca.

Wiasciciel: ZNB
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DOZAMEL

Zdj. 6 i 7 Drabiny elewacyjne od ptn. strony hali. Wysokos¢ 8,5 m

Wiasciciel: ZNB
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DOZAMEL

Zdj. 3, 415 Drabiny 4 m na nawe |l oraz na cze$¢ biurowa

Wiasciciel: ZNB
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| Drabina
| elewacyjna 3

Drabina
| elewacyjna 4

i - A
Proponowany przebieg linii
Zycia




