DOZAMEL

Wytyczne do systemu asekuracji na hali B1 nawa X

Opis hali B1 nawa X

P

Rys. 1 Hala B1 - podziat na nawy

Nawa 10 z tacznikiem — Konstrukcja stalowa z dzwigaréw kratowych o rozpietosci ok. 34,0 m oraz
wysokosci 4,0 m. Pasy gorne oraz skratowanie wykonane z profili teowych. Bezposrednio na
konstrukcji pasa gornego utozono ptyty panwiowe szerokosci 2 m x 6 m. tacznik o konstrukcji
zelbetonowe;j - ptyty korytkowe DKZ 300 utozone na zelbetowych ptatwiach. Dach kryty papa.

Zdj. 1 Widok hali B1 - nawa X

Wihasciciel: ZNB
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DOZAMEL

Dach nawy X hali B1 na planie prostokata o bokach 35 m x 146 m. Dach dwuspadowy, symetryczny. Kat nachylenia obu ptaszczyzn dachu wynosi 7,3°.
Wysokos¢ kalenicy 24,37 m. Wysokos¢ dachu przy scianach bocznych 22,7 m. Przekréj pionowy ptd. Sciany nawy X widoczny ponize;j.
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Rys. 2 Przekréj pionowy X nawy hali B1 — wysokos¢ i spadki dachu.

Wiasciciel: ZNB
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Zdj. 2 Dach nawy X hali B1 — widok w kierunku ptn.

Wihasciciel: ZNB
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Zdj. 3. Dach nawy X hali B1 —widok w kierunku ptd.

Wihasciciel: ZNB
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Drabiny elewacyjne na hale B1

Drabina elewacyjna 1 na nawe X
= wys. éciany +/- 10 m

{411 | Drabina elewacyjna 3 na giéwna
] czes¢ hali B1 |
Yl wys. Sciany 16,75 m — — Drabina elewacyjna 2 na nawe X
L . , — wys. Sciany 12,44 m

Zdj. 4 Widok hali B1 z zaznaczonymi miejscami montazu drabin elewacyjnych

Drabiny elewacyjne 1 i 2 prowadzg na dach nawy X z poziomu tagcznika pomiedzy nawa, a gtéwna
czescig hali. Lacznik z nachyleniem dachu w kierunku nawy X. Przy Scianie nawy wysoko$¢
tacznika ok. 10,0 m. Drabina 1 prowadzi z poziomu dodatkowego podwyzszenia i jest nieco krétsza
od drabiny 2 (odpowiednio — ok. 10 m i 12,44 m). Obie drabiny w dobrym stanie technicznym,
zaopatrzone w podest przejscia na dach.

Drabina nr 3 prowadzi na gtéwna czesc¢ hali z poziomu gruntu. Wysokos¢ 16,75 m. Drabina
w dobrym stanie technicznym, zaopatrzona w podest przechodni i w barierki zabezpieczajgce
zejscie. W potowie dtugosci drabiny zamontowany ruchomy podest spoczynkowy.

Drabiny 2 i 3 wymagajg zabezpieczenia w postaci statego, linowego systemu. Drabina 1 — dobér
odpowiedniego rodzaju asekuracji do uzgodnienia z wykonawca.

Wihasciciel: ZNB
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Zdj. 5 Drabina 1 na nawe X — naroznik ptn.

Wiasciciel: ZNB
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Zdj. 7 i 8 Drabina elewacyjna na ptd. zach. narozniku hali B1

Wiasciciel: ZNB
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