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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia { j.m. { Poszcz. Razem
1 Stneczna 29 - 31
POMIESZCZENIA BIBLIOTEKI ELBLASKIEJ
wymiana podtég na lepiszczu bitumicznym
1|KNR 4-01 Rozebranie podtdg z paneli wraz z listwami przypodtogowymi m2
d.1/0428-01
analogia
13,84+29,08+89,35+32,49+14,12+6,23 m?2 185,110
RAZEM 185,110
2|KNR-W 4-01 Rozebranie posadzek - deszczutki nienadajgce sig do ponownego wbudowania m?2
d.1|0819-05 uwaga
p.tab.
13,84+29,08+60,81+89,35+49,16+32,49+14,12+6,23 m?2 295,080
RAZEM 295,080
3|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/0818-05
4,83 m?2 4,830
RAZEM 4,830
4|KNR-W 4-01 Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez odzysku ptytek m?2
d.1|0812-05 uwaga
p.tab.
6,83+5,07+18,81+2,62 m?2 33,330
RAZEM 33,330
5|KNR 4-01 Zerwanie cokolika m
d.1/0804-08
+analiza indy- |Uwaga:
widualna w pomieszczeniach z utozong glazurg na scianach ( wymiary pomieszczen :1,45/1,95 +
2,75/1,95) nalezy kalkulowa¢ odrebnie wymiane istniejacych ptytek oktadzinowych na $cia-
nach w pasie przypodtogowym do wymiany ptytek na posadzce
20,9 m 20,900
RAZEM 20,900
6[KNR 4-01 Zerwanie podtéza cementowego z lepiszczem - zatozono tgczng grubosc podtoza 6 cm m?2
d.1/0804-07
295,08+4,83+33,33 m?2 333,240
RAZEM 333,240
7|KNR-W 2-02  |Rozbidrka izolacji cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt pil$niowych porowatych poziome na le- |m2
d.1/0609-01 piku - jedna warstwa
analiza indywi-
dualna
333,24-6,23 m?2 327,010
RAZEM 327,010
8|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte na m?2
d.1/1102-01 ostro
333,24 m?2 333,240
RAZEM 333,240
9INNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej wykonywane m2
d.1/1133-01 1133- |przy uzyciu "Miksokreta" o grubosci 4 cm
02 utozenie warstwy w sposo6b eleminujacy mozliwo$é wystepowania progéw w pomieszcze-
niach i obrebie wejscia do lokalu uzytkowego
Nalezy zachowa¢ faczng pierwotng grubosé warstw podtoza
333,24 m?2 333,240
RAZEM 333,240
10|KNR AT-27 Izolacja pozioma przeciwwodna o gr. 2 mm z dwusktadnikowych szlamoéw uszczelniajgcych |m2
d.1|0202-02 mineralnych eleastcznych z wywinieciem na $ciany na wysoko$¢ 10 cm naktadanych recz-
nie na wyréwnanym podfozu
Pomieszczenia sanitariatow.
5,07+2,62+0,1%(2,75+1,95+2,27+1,95) m?2 8,582
RAZEM 8,582
11|KNR AT-27 Dodatek za wklejanie tasm uszczelniajacych m
d.1/0502-03
2%(2,75+1,95+1,45+1,95) m 16,200
RAZEM 16,200
12|KNR 0-1211 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; powierzchnia ptytki . 0,72 m2 (120*60) uktadane |m?2
d.1|1118-10 z.sz. |naKklej
53.e IV klasa Scieralnosci , antyposlizgowos$¢ R9.
+analiza indy- |Ptytki gresowe uniwersalne odpowiadajace wtasciwosciag wyrobu Epoxy Grey 2
widualna Wyréb przed utozeniem wymaga akceptacji uzytkownika
Posadzki uktadane przy zatozeniu zachowania istniejgcych oscieznic drzwiowych
333,24 m?2 333,240
RAZEM 333,240
13|KNNR 7 0507- |Progi i listwy ostaniajace aluminiowe w tym profile dylatacyjne / uwzgledni¢ naktady mate- |m
d.1/04 riatowe
analiza indywi-
dualna
10+1,4+1,2+1,6+1,5+9,3+12 m 37,000
RAZEM 37,000
14 |KNR 4-01 Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych, szt.
d.1/0903-01
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
15|KNR 0-1211 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek - cokoliki 10 cm uktadane na klej z przeci- |m
d.1/1120-07 naniem ptytek - przygotowanie podtoza
+analiza indy- |$ciany nalezy skutecznie zabezpieczy¢ $ciany na styku z cokotem- ewentualne uszko-
widualna dzenia nalezy naprawié.
371,36 m 371,360
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RAZEM 371,360
16|KNR 0-1211 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek - cokoliki 10 cm uktadane na klej z przeci- |m
d.1/1120-08 naniem plytek metodg zwykig
analogia
371,36 m 371,360
RAZEM 371,360
17 |KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych ze sznurowaniem m?2
d.111112-01 Wyktadzina antystatyczna ESD do pomieszczenia serwerowni. z wywinigciem na $ciany.
analogia kolorystyka wymaga uprzedniego uzgodnienia z uzytkownikiem
2,83*2,2 m?2 6,226
RAZEM 6,226
18|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0354-05
2,3*3,9 m?2 8,970
RAZEM 8,970
19|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Ill o szeroko$ci do 10 cm na murach z cegiet lub m
d.1|0705-07 Scianach z betonu j.w.
3,9+2,3+2,3 m 8,500
RAZEM 8,500
20|NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na o$ciezach o szer. do 15 cm na pod- |m2
d.1/2018-01 fozu z tynku
analogia
(2,3+3,9+3,9)*0,1 m?2 1,010
RAZEM 1,010
21|KNR 4-01 Wywiezienie odpadu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 9 m3
d.1/0108-11 0108- |km
12 z kosztami utyliazcji KOD odpadu ZUO 17 01 01
analiza indywi- |- odpady betonu gruz betonowy z rozbiérek - remontéw
dualna
333,24*0,08 m3 26,659
RAZEM 26,659
22|KNR 4-01 Wywiezienie odpadu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 9 m3
d.1/0108-11 0108- |km z kosztami utylizacji KOD odpadu 20 01 38
12
analiza indywi-
dualna
295,08*0,02+185,11*0,01 m3 7,753
RAZEM 7,753
23|KNR 4-01 Wywiezienie odpadu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 9 m3
d.1/0108-11 0108- |km
12 z kosztami utylizacji KOD odpadu 17 01 07 zmieszane odpady z betonu , odpadowych ma-
analiza indywi- |teriatéw ceramicznych
dualna
7,16*0,02+33,33*0,02+20,9%0,01 m3 1,019
RAZEM 1,019
24 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 9 km |m3
d.1/0108-11 0108- | kosztami utylizacji
12 kod odpadu 17 09 04
analiza indywi- |zmieszane odpady z budéw, remontéw inne niz j.w.
dualna
4,85*0,004+8,97*0,05 m3 0,468
RAZEM 0,468
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