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1. OPIS INWESTYCJI

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont ulicy Mickiewicza w Siechnicach, gmina Siechnice, powiat
wroctawski, wojewddztwo dolnoslaskie.
W zwigzku z inwestycjg przewiduje sie nastepujace roboty budowlane:
e Remont istniejacej jezdni na jezdnie z nawierzchni asfaltowej i szerokosci 4,5 m,
e Budowe obustronnego pobocza utwardzonego kruszywem o szerokosci 0,75 m,

e Budowe zjazddéw o szeroko$ci 3,5 m.

1.2.Cel opracowania

Podstawowym celem opracowania jest uzyskanie rozwigzan projektowych branzy drogowej dla

zamierzonego zadania pn. ,Remont ciggu ulicy Mickiewicza w miejscowosci Siechnice”.

1.3. Lokalizacja inwestyc;ji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie dolnoslaskim, w powiecie
wroctawskim, w gminie Siechnice, w miejscowos$ci Siechnice na dziatkach:
e nr544/68 (obreb Siechnice) —dziatka drogowa, ktérej whascicielem jest Gmina Siechnice
e nr763/106(obreb Siechnice) —dziatka drogowa, ktérej wtascicielem jest Gmina Siechnice.

Doktadna lokalizacja inwestycji znajduje sie na planie orientacyjnym (Rys.1).
1.4. Zakres opracowania
Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt wykonawczy branzy drogowej dla zadania pn.
,Remont ciggu ulicy Mickiewicza w miejscowosci Siechnice”.

1.5. Inwestor

GMINA SIECHNICE
ul. Jana Pawta Il 12
55-011 Siechnice

1.6. Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem
e Mapa do celdéw projektowych;

o Wizje lokalne w terenie;
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e ,Rozporzadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie”. Z pozniejszymi zmianami;

o Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane. Z pdzniejszymi zmianami;

o Ustawa z dnia 21.03.1985r. O drogach publicznych. Z p6zniejszymi zmianami;

e Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Srodowiska. Z pézniejszymi zmianami;

o Ustawa z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym. Z pdzniejszymi zmianami;

o Obowigzujgce normy i przepisy budowlane;

o Warunki techniczne oraz opinie;

o Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia;

e Ustalenia z Inwestorem;

e Literatura techniczna.
2. Istniejace zagospodarowanie terenu

W stanie istniejagcym droga gminna (ul. Mickiewicza) posiada nawierzchnie gruntowg czesciowo
utwardzona tluczniem. Nawierzchnia na catej dtugosci posiada liczne ubytki i miejscowe zagtebienia.

Dowigzanie do istniejacego skrzyzowania z ulicg Henryka Il posiada konstrukcje asfaltowa.
Dowigzanie do dalszego fragmentu ul. Adama Mickiewicza od strony ul. Juliusza Stowackiego
posiadajq konstrukcje z kruszywa, a dowigzanie do dalszego fragmentu ul. Adama Mickiewicza od

strony ul. Henryka Sienkiewicza posiada konstrukcje asfaltowa.

2.1. Infrastruktura techniczna

W ciggu remontowanego odcinka zlokalizowane sg nastepujace sieci:
e Sie¢ wodociggowa,
o SieC kanalizacji sanitarnej,
e Sie€ gazowa,
e Siec elektroenergetyczna,
e SieC cieptownicza

e Linia cieptownicza napowietrzna

2.2, Zielen

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje wystepuje zielen w postaci drzew i krzewow. Krzewy

kolidujg bezposrednio z projektowang inwestycjg i wymagajg wycinki.
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Droge zaprojektowano w istniejacym pasie drogowym.

Projektowang niwelete uksztattowano w sposéb umozliwiajacy odprowadzenie wod opadowych
na przydrozne pobocza oraz zielence.

Projektowana droga krzyzuje sie z ul. Henryka Il oraz Reja. taczna dtugos¢ projektowanej jezdni
to 427 m (303 m +124 m).

Dla projektowanej drogi przyjeto kategorie ruchu KR1.

Przebieg drogi w planie przedstawia plan zagospodarowania terenu, rys. nr 2.

Zaprojektowano jezdnie o nawierzchni bitumicznej i szerokosci 4,5 m z lokalnym poszerzeniem
do 5,5 m na tuku w km 0+170.

Wzdtuz jezdni projektuje sie pobocza utwardzone kruszywem tamanym 0/31,5 o szerokosci 0,75
m. Przewidziano spadek poprzeczny jezdni - dwustronny 2%.

Szerokos¢ pasa drogowego zgodna z MPZP.

Projekt zaktada uzupetnienie i rekultywacje terenu zielonego w obrebie pasa drogowego.

Zaprojektowano zjazdy do posesji 0 konstrukcji i nawierzchni jak droga gtowna o szerokosci 3,5
m, zakorczone kraweznikami najazdowymi o wymiarach 15x30 cm ze $wiatlem 2 cm, utozone na tawie
z betonu C12/15, grubosci 10 cm. Do wyokraglenia tukéw na zjazdach zastosowano promien R=3 m.
Wzdtuz zjazdow zaprojektowano pobocza utwardzone kruszywem o szerokosci 0,75 m. Wszystkie
zjazdy mieszq sie w pasie drogowym.

Zaprojektowano dojécia do posesji z kostki betonowej na podsypce piaskowej, o grubosci 3 cm i
podbudowie z kruszywa 0/31,5, o grubosci 10 cm. Jako ograniczenie chodnika przewidziano obrzeza
betonowe 8x30 cm ze $wiattem 0, utozone na tawie z betonu C12/15, grubosci 10 cm.

Na skrzyzowaniach zastosowano fuki o promieniach R=3 m oraz R=6 m.

3.1.Konstrukcja jezdni i zjazdoéw

Dla zaprojektowanej nawierzchni bitumicznej, przewidziano nastepujacy uktad warstw:
e Beton asfaltowy AC 11S50/70 gr. 4 cm,
e Beton asfaltowy AC 16W50/70 gr. 5 cm,
e Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o ciggtym uziarnieniu gr. 20 cm,

¢ Grunt niewysadzinowy stabilizowany spoiwem hydraulicznym o Rm 2,5 MPa, gr. 15 cm.
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3.2.Konstrukcja poboczy:

Dla zaprojektowanych poboczy, przewidziano nastepujacy uktad warstw:
e Pobocze z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o ciggtym uziarnieniu gr.15 cm,

e Grunt zasypowy G1, wskaznik zageszczenia 0,97,

3.3. Konstrukcja dojs¢ do posesji:

Dla zaprojektowanych dojs¢ do posesji, przewidziano nastepujacy uktad warstw:
e Kostka betonowa gr. 8 cm
o Podsypka cementowo-piaskowa gr.3 cm

e Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm o ciggtym uziarnieniu gr. 10 cm

UWAGA
W przypadku wystepowania istniejacej nawierzchni z kruszywa. Zamawiajacy dopuszcza zmiane

konstrukcji. W tym celu Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania badan nosnosci istniejace;
konstrukcji z kruszywa. W przypadku uzyskania odpowiedniej no$nosci zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego dopuszcza sie wykonanie alternatywnej nawierzchni w postaci doziarnienia istniejacej
nawierzchni z kruszywa oraz wykonania dwoch warstw z betonu asfaltowego. Wéwczas projektowana
konstrukcja bedzie miata nastepujace warstwy:

o Warstwa Scieralna z AC 11S 50/70, gr. 4 cm po zageszczeniu

o Warstwa wigzaca z AC 16W 50/70, gr. 5 cm po zageszczeniu

o |Istniejgca nawierzchnia z kruszywa wraz z doziarnieniem, wyrownaniem i zageszczeniem

3.4.Regulacja wysokosciowa oraz przebudowa istniejacych elementdéw infrastruktury

technicznej

Na istniejacej infrastrukturze podziemnej w pasie projektowanej jezdni znajduje sie armatura
zakonczona zaworami, zasuwami i wiazami studni, ktére nalezy wyregulowaé wysoko$ciowo
dopasowujac do nowych rzednych wysokosciowych. Przewidziana ilos¢ do regulacji wysoko$ciowej to:

e 19 zaworéw wodociggowych,
e 4 zawory gazowe,
o 15 studni kanalizacji sanitarnej,

e 2 zawory cieptownicze
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W trakcie regulacji, skrzynki i wiazy, ktore ulegng uszkodzeniu inie bedq nadawaty sie do
ponownego obudowania nalezy wymieni¢ na nowe.

Roboty nalezy wykonywa¢ w porozumieniu z Zarzadcy sieci. Na czas remontu istniejace
tabliczki orientacyjne na stupkach nalezy zdemontowac i ponownie zamontowa¢ po zakonczeniu prac.
Wykonawca powinien przewidzie¢ ewentualng przebudowe sieci wynikajacg z niezbednych

uzgodnien z whascicielami tych sieci.

3.5. Parametry techniczne projektowanej drogi

Kategoria ruchu KR1
Diugos$c¢ drogi 427 m
SzerokosS¢ jezdni 45m
Szerokos$¢ pobocza 0,75m

4. Odwodnienie jezdni

Odwodnienie realizowane bedzie za pomocg zaprojektowanych spadkéw podtuznych i

poprzecznych jezdni odprowadzajac wode na pobocza oraz przydrozne zielence.
5. Zielen

Na terenie inwestycji przewiduje sie wycinke krzewu kolidujgcego z planowanymi pracami oraz

zabezpieczenie drzew.
Projekt zaktada rekultywacje terenu w granicach pasa drogowego poprzez uzupetnienie gruntem i

obsiew trawg na warstwie humusu gr. 10 cm.

Inwentaryzacja drzew:

Ozn. Nazwa Nazwa Wymiary
Na planie polska faciniska | Obwdd pnia | Obwod pnia Wys. Sr. kor.
sytuacyjny na wys. nawys. 5 [m] [m] uwagi
m 130 cm [cm] cm
[cm]
Dab DOBRY
D1 Quercus robur 80 94 16 10
szyputkowy
Jesion . DOBRY
D2 Fraxinus 2% 31 3 3
wyniosty excelsior
Dab DOBRY
D3 Quercus robur 76+81 1120 17 8
szyputkowy
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Inwentaryzacja krzewow:

Oznaczenie Powierzchnia
na planie Nazwa polska Nazwa facinska Uwagi
sytuacyjnym )
K1 Kalina hardowina Viburnum lantana 5 DO USUNIECIA

6. Obowiazki wykonawcy

Wszelkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z przepisami BHP.

>

przed przystgpieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢
instruktaz pracownikdéw informujac ich o zasadach postepowania w przypadku
wystapienia zagrozenia, o koniecznosci stosowania przez pracownikéw Srodkow ochrony
osobistej zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen, o zasadach bezpiecznego nadzoru
nad pracami szczegoinie niebezpiecznymi przez wyznaczenie w tym celu osoby
pracownicy winni by¢ przeszkoleni w zakresie sposobu postepowania w razie zaistnienia
katastrofy budowlanej

pracownicy przed przystgpieniem do prac powinni by¢é przeszkoleni w zakresie
wykonywanej pracy, w zakresie obstugi maszyn budowlanych, uzytkowania samochodéw
pracownicy nie mogq przystapi¢ do pracy bez srodkdéw ochrony osobistej jak: odziez,
buty, kaski oraz innych zwigzanych z wykonywaniem danej pracy zgodnie z przepisami
BHP.

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajacych skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce ich wystgpienia:

>

praca ze sprzetem zmechanizowanym (koparka, elektronarzedzia itp.) moze spowodowaé
uszkodzenie ciata, porazenia pradem a nawet utrate zycia,

przy pracach ze sprzetem ciezkim jak dzwigi czy samochody transportowe nalezy
zwracaC uwage na mozliwo$¢ urwania sie elementdw przenoszonych, przygniecenie
pracownika, mozliwo$¢ potracenia czy nawet najechania na pracownika,

roboty wykonywane w poblizu przewodow elektroenergetycznych stwarzajg zagrozenie
porazenia pradem. Nalezy zachowa¢ odlegtosci okreslone w przepisach,

wykonywanie prac w studzienkach istniejacych stwarzajg niebezpieczenstwo zatrucia
oparami gazéw, nalezy przestrzegac przepisoéw dotyczacych zabezpieczen przy pracach

w studzienkach, prace inwestycyjne wykonywane réwnoczesnie w czasie trwania ruchu
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drogowego stwarzajg niebezpieczenstwo wypadku drogowego zaréwno z winy kierowcow
jak i pracownikow. Nalezy oznakowac¢ odcinek wykonywania prac, zgodnie z tymczasowg

organizacjg ruchu, a roboty prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia,
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CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW
NR TYTUL SKALA
1 ORIENTACJA 1:10000
2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
3 PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY 1:25
4 PROFIL 1:100/500
51-52 | POPRZECZKI 1:25
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