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TYTUŁ
PLANSZY

Przedsięwzięcie remontowe wybranych kamienic będących

w administracji MZBK w Lesznie, realizowane w trybie
ustawy z dnia 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji

i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności

budynków (t.j. Dz.U.2023.2496 ze zm.)

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

64-100 Leszno

DACH

ul. Słowiańska 25

BUDYNKI NA DZIAŁCE SĄSIEDNIEJ
(FRAGMENT-ZARYS)

BUDYNKI NA DZIAŁCE SĄSIEDNIEJ
(FRAGMENT-ZARYS)

R
YN

N
A

 F
I 1

5
0

 M
M

 Z
 B

LA
C

H
Y 

TY
TA

N
.-

C
YN

K
. O

 G
R

. 0
,6

5
 M

M
R

U
R

A
 S

P
U

ST
O

W
A

 F
I 1

2
5

 M
M

 Z
 B

LA
C

H
Y 

TY
TA

N
.-

C
YN

K
. O

 G
R

. 0
,6

5
 M

M

R
U

R
A

 S
P

U
ST

O
W

A
 F

I 1
2

5
 M

M
 Z

 B
LA

C
H

Y 
TY

TA
N

.-
C

YN
K

. O
 G

R
. 0

,6
5

 M
M

RURA SPUSTOWA FI 125 MM Z BLACHY 
TYTAN.-CYNK. O GR. 0,65 MM
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DACH PŁASKI DOCIEPLONY OD ZEWNĄTRZ
PO ZDEMONTOWANIU WARSTWY IZOLACJI
PIERWOTNEJ BEZ NARUSZANIA ELEMENTÓW
KONSTRUKCYJNYCH STYROPAPĄ O GR. 25 CM
(LAMBDAmax=0,038 W/mK, NOWE POKRYCIE 
Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ, WYMIANA DESKI 
OKAPOWEJ I PASA OPIERZENIA RYNNOWEGO
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PRZEWÓD ODPOW. LUB 
SPALIN. - DO RENOWACJI
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