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ZASILANIE REZERWOWE POD WYDZILENIE NOWEGO LOKALU
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BRAK DOSTEPU
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LEGENDA
"T™" TABLICA MIESZKANIOWA ZAMYKANA, 18-MOD.

MONTOWANA W MIEJSCU ISTNIEJACEJ TABLICY

MIESZKANIA
WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE PROWADZIC PODTYNKOWO W BRUZDACH KUTYCH
W SCIANACH PELNYCH (PO KONSTRUKCJACH DREWNIANYCH NATYNKOWO W
RURKACH INSTALACYJNYCH). KABLE PO ELEWACJI ULOZYC PODTYNKOWO W BRUZDZIE
W MURZE PRZED WYKONANIEM OCIEPLENIA BUDYNKU. BRUZDY WYPELNIC ZAPRAWA,
WLZ ZALICZNIKOWE DO TABLIC MIESZKANIOWYCH "TM" PROWADZIC PRZEWODEM
N2XH-J5x6mm2 KLASY B2CA. TABLICE MIESZKANIOWE MONTOWAC W MIESZKANIACH
W MIEJSCU TABLIC ISTNIEJACYCH (JESLI WYSTEPUJA). PRZEWOD ZASILAJACY W
MIESZKANIU DOPOROWADZIC DO TM NATYNKOWO W KORYCIE KABLOWYM. ISTNIEJACE
OBOWODY MIESZKAN ZASILIC Z PROJ. TABLIC. W PRZYPADKU KONIECZNOSCI DOSZTUKOWANIA
PRZEWODOW, STOSOWC PRZEWODY HDHp KLASY B2CA, POLACZENIA WYKONAC W PUSZKACH
PODTYNKOWYCH. STOSOWAC ZABEZPIECZENIA O WARTOSCI ZABEZPIECZEN ISTNIEJACYCH
NALEZY MIEC NA UWADZE ABY PRZEWODY MIEDZIANE O PRZEKROJU ZYL 1,5mm2 (ALUMINIOWE
2,5mm2 - JESLI WYSTEPUJA) ZABEZPIECZAC WYLACZNIKAMI NADPRADOWYMI O WARTOSCI NIE
WIEKSZEJ NIZ 10A, NATOMIAST PRZEWODY O PRZEKROJU ZYt 2,5mm2 ZABEZPIECZAC
WYLACZNIKAMI NADPRADOWYMI O WARTOSCI NIE WIEKSZEJ NIZ 16A
ISTNIEJACE SIECI TELETECHNICZNE WKUC W TYNK. W PRZYPADKU BRAKU MOZLIWOSCI
GLOWNE CIAGI OBUDOWAC KANALAMI Z PLYT GK

UKLAD SIECIOWY: TN-S
SAMOCZYNNE WYLACZANIE
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