KOMIN TYNKOWANY
MALOWANY JAK
SCIANA ZEWNETRZNA,

Z OPIERZENIEM Z BLACHY
TYTAN.-CYNK O GR. 0,65 MM

KOMIN TYNKOWANY

MALOWANY JAK

RYNNA FI 150 MM Z BLACHY TYTAN .-

CYNK. O GR. 0,65 MM

SCIANA ZEWNETRZNA,
Z OPIERZENIEM Z BLACHY
TYTAN.-CYNK O GR. 0,65 MM

BOCZNA SCIANA ZEWNETRZNA O WYMIARACH OK. 1,55X2,20 CM,

KOMIN TYNKOWANY
MALOWANY JAK

SCIANA ZEWNETRZNA,
Z OPIERZENIEM Z BLACHY
TYTAN.-CYNK O GR. 0,65 MM

LEGENDA:

- PROJEKTOWANA KOLORYSTYKA ELEWACII -
KOLOR NCS S 2005-Y80R

- - PROJEKTOWANA KOLORYSTYKA COKOtU -
KOLOR NCS S 3005-YS8OR

UWAGA:

01-012 - OKNA ISTNIEJACE, PROJEKTOWANA WYMIANA

- PROJEKTOWANA KOLORYSTYKA ELEWACII
| DETALI ARCHITEKTONICZNYCH - KOLOR NCS S 1002-Y50R

NA OKNA DREWNIANE O WSPOt. U=0,89 W/m2xK,

Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN.-CYNK. O GR. 0,65 mm.
SPOSOB OTWIERANIA SKRZYDEt OKIENNYCH

| DRZWIOWYCH USTALIC W RAMACH NADZORU

INWESTORSKIEGO W UZGODNIENIU Z ZAMAWIAJACYM.

KOLOR OKIEN - ZtAMANA BIEL.

DOKtADNY ODCIEN KOLOROW DO UZGODNIENIA Z MKZ

PO PROBACH KOLORYSTYCZNYCH NA BUDYNKU.

IST. ZADASZENIE O KONSTRUKCII
STALOWEJ - DO LIKWIDACJI

PRZEWOD SPALINOWY -
DO RENOWACII

KOMIN TYNKOWANY
MALOWANY JAK
SCIANA ZEWNETRZNA,
Z OPIERZENIEM Z BLACHY
TYTAN.-CYNK O GR. 0,65 MM

T[] & |

DACH PtASKI DOCIEPLONY OD ZEWNATRZ

PO ZDEMONTOWANIU WARSTWY IZOLACJI
PIERWOTNEJ BEZ NARUSZANIA ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH STYROPAPA O GR. 25 CM
(LAMBDAmax=0,038 W/mK, NOWE POKRYCIE
Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ, WYMIANA DESKI
OKAPOWEJ | PASA OPIERZENIA RYNNOWEGO

ULICA SLOWIANSKA 25
ELEWACIE - STAN PROJEKTOWANY 1:50

\

\

\ RYNNA FI 150 MM Z BLACHY TYTAN.-

CYNK. O GR. 0,65 MM

027 - OKNO ISTNIEJACE
PROJEKTOWANA WYMIANA

NA OKNO DREWNIANE

0 WSPOL. U=0,89 W/m2xK

Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN.-

CYNK. O GR. 0,65 mm

DOCIEPLONA OD ZEWNATRZ WELNA MINERALNA O GR. 15 CM
(LAMBDAmax=0,035 W/mK), Z TYNKIEM CIENKOWARSTWOWYM,
W KOLORZE NCS S 1002-Y50R, Z DRZWIAMI D4 O WYMIARACH
90X200 CM (PATRZ. RZUT KONDYGNACII)

IST. ZADASZENIE O KONSTRUKCII
STALOWEI - DO LIKWIDACII

PRZEWOD WENTVYL. -
DO RENOWACJI

ELEWACJA OD STRONY PODWORZA 1:50

023 - OKNO ISTNIEJACE

PROJEKTOWANA WYMIANA
NA OKNO DREWNIANE
O WSPOL. U=0,89 W/m2xK

Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN.-

CYNK. O GR. 0,65 mm

SCIANA ZEWNETRZNA DOCIEPLONA OD ZEWNATRZ °

WEENA MINERALNA O GR. 15 CM (LAMBDAmax=0,035 W/mK)
Z TYNKIEM CIENKOWARSTWOWYM, W KOLORZE NCS
(PATRZ. LEGENDA)

023 - OKNO ISTNIEJACE
PROJEKTOWANA WYMIANA

NA OKNO DREWNIANE

0 WSPOL. U=0,89 W/m2xK

Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 mm

024 - OKNO ISTNIEJACE

PROJEKTOWANA WYMIANA
NA OKNO DREWNIANE

O WSPOL. U=0,89 W/m2xK
Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 mm

i

COKOE BUDYNKU DOCIEPLONY OD ZEWNATRZ
STYROPIANEM XPS O GR. 10 CM (LAMBDAmax=0,033 W/mK)
Z TYNKIEM CIENKOWARSTWOWYM, W KOLORZE NCS

(PATRZ. LEGENDA)

PRZEWOD WENTYL. -
DO RENOWACI

DO LIKWIDACII

STALOWA PORECZ SRODKOWA -

RURA SPUSTOWA FI 125 MM Z BLACHY

TYTAN.-CYNK. O GR. 0,65 MM

GAZ

SKRZYNKA GAZOWA
PROJEKTOWANA OStONA

WG OSOBNEGO PROJEKTU
UZGODNIONEGO Z MKZ

D4 - ISTNIEJACE DRZWI ZEWNETRZNE
DO WYMIANY

SCHODY ZEWNETRZNE -
DO RENOWACJI

RYNNA FI 150 MM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 MM

028 - OKNO ISTNIEJACE
PROJEKTOWANA WYMIANA

NA OKNO DREWNIANE

0 WSPOL. U=0,89 W/m2xK

Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN .-
CYNK. O GR. 0,65 mm

028 - OKNO ISTNIEJACE
PROJEKTOWANA WYMIANA

NA OKNO DREWNIANE

0 WSPOL. U=0,89 W/m2xK

Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 mm

STALOWA PORECZ ZEWNETRZNA -
PROJEKTOWANA (DO WYMIANY)

024 - OKNO ISTNIEJACE

024 - OKNO ISTNIEJACE
PROJEKTOWANA WYMIANA

NA OKNO DREWNIANE

0 WSPOL. U=0,89 W/m2xK

Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 mm

PROJEKTOWANA WYMIANA

NA OKNO DREWNIANE

0 WSPOL. U=0,89 W/m2xK

Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 mm

SCHODY ZEWNETRZNE -
DO RENOWACII

(PATRZ. LEGENDA)

ELEWACJA OD STRONY PODWORZA 1:50

RYNNA FI 150 MM Z BLACHY TYTAN.-

CYNK. O GR. 0,65 MM

SCIANA ZEWNETRZNA DOCIEPLONA OD ZEWNATRZ Py

WEENA MINERALNA O GR. 15 CM (LAMBDAmax=0,035 W/mK)
Z TYNKIEM CIENKOWARSTWOWYM, W KOLORZE NCS

PROJEKTOWANA WYM
NA OKNO DREWNIANE

0 WSPOL. U=0,89 W/m2xK

Z PARAPETEM Z BLACH
CYNK. O GR. 0,65 mm

D5 - ISTNI

025 - OKNO ISTNIEJACE

024 - OKNO ISTNIEJACE
PROJEKTOWANA WYMIANA

NA OKNO DREWNIANE

0 WSPOL. U=0,89 W/m2xK

Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 mm

RURA SPUSTOWA FI 125 MM Z BLACHY u
TYTAN.-CYNK. O GR. 0,65 MM

IANA

Y TYTAN .-

024 - OKNO ISTNIEJACE
PROJEKTOWANA WYMIANA

NA OKNO DREWNIANE

0 WSPOL. U=0,89 W/m2xK

Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 mm

i

i

EJACE DRZWI ZEWNETRZNE

COKOt BUDYNKU DOCIEPLONY OD ZEWNATRZ

DO WYMIANY

STYROPIANEM XPS O GR. 10 CM (LAMBDAmax=0,033 W/mkK)
Z TYNKIEM CIENKOWARSTWOWYM, W KOLORZE NCS
(PATRZ. LEGENDA)

IST. ZADASZENIE O KONSTRUKCII
STALOWEIJ - DO LIKWIDACII

- 026 - OKNO ISTNIEJACE
PROJEKTOWANA WYMIANA

NA OKNO DREWNIANE

O WSPOL. U=0,89 W/m2xK

Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 mm

SCIANA ZEWNETRZNA DOCIEPLONA OD ZEWNATRZ °

WEENA MINERALNA O GR. 15 CM (LAMBDAmax=0,035 W/mK)
Z TYNKIEM CIENKOWARSTWOWYM, W KOLORZE NCS
(PATRZ. LEGENDA)

D5 - ISTNIEJACE DRZWI ZEWNETRZNE

DO WYMIANY

027 - OKNO ISTNIEJACE
PROJEKTOWANA WYMIANA

NA OKNO DREWNIANE

0 WSPOL. U=0,89 W/m2xK

Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 mm

028 - OKNO ISTNIEJACE
PROJEKTOWANA WYMIANA

NA OKNO DREWNIANE

0 WSPOL. U=0,89 W/m2xK

Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 mm

0,035 W/mK)

SCIANA ZEWNETRZNA DOCIEPLONA OD ZEWNATRZ

Z TYNKIEM CIENKOWARSTWOWYM, W KOLORZE NCS

SCIANA ZEWNETRZNA DOCIEPLONA OD ZEWNATRZ
(PATRZ. LEGENDA)

WELNA MINERALNA O GR. 15 CM (LAMBDAmax:

028 - OKNO ISTNIEJACE
PROJEKTOWANA WYMIANA

NA OKNO DREWNIANE

0O WSPOL. U=0,89 W/m2xK

Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 mm

028 - OKNO ISTNIEJACE

PROJEKTOWANA WYMIANA

NA OKNO DREWNIANE

0O WSPOL. U=0,89 W/m2xK

Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 mm

COKOt BUDYNKU DOCIEPLONY OD ZEWNATRZ

STYROPIANEM XPS O GR. 10 CM (LAMBDAmax=0,033 W/mk)
Z TYNKIEM CIENKOWARSTWOWYM, W KOLORZE NCS
(PATRZ. LEGENDA)

WEENA MINERALNA O GR. 15 CM (LAMBDAmax=0,035 W/mK)

Z TYNKIEM CIENKOWARSTWOWYM, W KOLORZE NCS
(PATRZ. LEGENDA)
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