RODZAJ MATERIALU Drewniane Drewniane Drewniane Drewniane Drewniane Drewniane UWAGI:
1. Wspdtczynnik przenikania ciepta dla okien
SYMBOL 019 020 021 022 023 024 U =0,9 Wm2*K.
2. Wspdtczynnik przenikania ciepta dla okien na klatce
schodowej i w piwnicy
U=1,4 Wm2*K.
3. Stolarka okienna z nawiewnikami higrosterowalnymi.
= & o \\ 4. Wspdtczynnik przenikania ciepta dla drzwi
= I\ I\ \ U =1,3 Wm2*K.
SCHEMAT fo fon . | 5. Stolarka
- WIDOK OD / L Y \ \ Okna: drewniane
ZEWNATRZ \ ! ! \ Drzwi: do komoérek lokatorskich stalowe, pozostate
1 ! drewniane
' 6. Kolor okien biaty,
ruchomy stupek Kolor drzwi orzech
ruchomy stupek ruchomy stupek 7. Parapety wewnetrzne - plastikowe biate.
8. Parapety zewnetrzne - z blachy tytan.-cynk. gr. 0,65 mm
z brzegami wykonczonymi na wulste.
V‘ém'EATFiéN S 120 100 120 60 130 145 9. Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ na miejscu
OTWOROW W przed zamoéwieniem!
MURZE H 65 65 110 150 145 150 10. Prace wykonaé zgodnie z instrukcjg montazowg
ILOSC 2 1 1 1 3 6 producenta stolarki.
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SYMBOL 025 026 027 028
SCHEMAT I\ SN N
- WIDOK OD ;o N
ZEWNATRZ o \ s P
ruchomy stupek ruchomy stupek ’
ruchomy stupek
WYMIAR W S 54 200 120 120
SWIETLE
oo | H 145 145 120 210
ILOSC 1 1 3 7
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