RZUT PARTERU
Stowianska 25

INSTALACJE ELEKTRYCZNE UPORZADKOWAC. ISTNIEJACE PRZEWODY
PROWADZONE NATYNKOWO NA KLATCE SCHODOWEJ WKUC W TYNK.
INSTALCJE PROWADZONE NATYNKOWO NA ZEWNETRZ BUDYNKU PO
ELEWCJI, ULOZYC PODTYNKOWO W BRUZDZIE W MURZE PRZED
_ Y — — — — — — — —— ] — — — — — WYKONANIEM OCIEPLENIA BUDYNKU. BRUZDY WYPELNIC ZAPRAWA,
j ISTNIEJACE SIECI TELETECHNICZNE WKUC W TYNK. W PRZYPADKU BRAKU
MOZLIWOSCI GLOWNE CIAGI OBUDOWAC PLYTA GK.

‘ NIEDOPUSZCZA SIE PROWADZENIA PRZEWODOW NATYNKOWO. WYJATEK
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STANOWIA POWIERZCHNIE DREWNIANE. (WYJATEK SATNOW| BRAMA K1
- |_| — (G

BUDYNEK SASIEDNI

GDZIE WYSTEPUJE POLICHROMIA)

‘ PODCZAS PROWADZENIA PRAC ZWIAZANYCH Z DOCIEPLENIEM DACHU | STROPOW
W PRZYPADKU ODKRYCIA PRZEWODOW ELEKTRYCZNYCH NALEZY JE
ZABEZPIECZYC A W RAZIE POTRZEBY WYMIENIC NA PRZEWODY TRZY

‘ ZYLOWE TYPU HDHp KLASY B2CA PRZEKROJEM ZGODNYM Z PRZEKROJEM
ZYt PRZEWODU ISTNIEJACEGO. PRZEWODY W WARSTWIE IZOLACJI UKLADAC

‘ W RURKACH ELEKTROINSTALACYJNYCH. W PRZYPADKU ODKRYCIA

PRZEWODOW ALUMINIOWYCH WYMIENIC JE NA CALEJ DEUGOSCI.

BUDYNEK SASIEDNI

J FTTh SM 2J

u /2

NA PARTERZE BUDYNKU W MIEJSCU OZNACZONYM NA RYSUNKU
ZABUDOWAC PRZELACZNICE SWIATLOWODOWA PS. DO PRZELACZNICY
DOPROWADZIC RURKE HDPE40/3,7 OD SCIANY ZEWNETRZNEJ BUDYNKU -
REZERWA NA DOPORWADZENIE UStUG. OD PRZELACZNICY WYPROWADZIC

PRZEWODY SWIATLOWODOWE TYPU FTTh SM 2J DO TABLIC TS -
]¢) ‘ TELEKOMUNIKACYJNA SZAFKA MIESZKANIOWA. SWIATLOWODY
WPROWADZIC DO TS | | ZAROBIC NA GNIAZDACH SWIATLOWODOWYCH
PRZEWODY WEWNATRZ BUDYNKU ORAZ PO ELEWACJI UKLADAC
‘ PODTYNKOWO (WYJATEK SATNOWI BRAMA K1 GDZIE WYSTEPUJE POLICHROMIA)
XFTTh SM\2J
PIANICA "TS"  TELEKOMUNIKACYJNA SZAFKA MIESZKANIOWA Z ZAROBIONYM
‘ GNIAZDEM SWIATLOWODOWYM
I "PS"  PRZELACZNICA SWIATLOWODOWA 48 POLOWA, ZE STELAZEM ZAPASU,
| T PRZEWODY SWIATLOWODOWE OD MIESZKAN ZAROBIC | WPROWADZIC NA
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autorska agencja projektowa
ul. Dembinskiego 14, 64-100 Leszno
tel. +48 601 863 806
autorska@post.pl
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PRZEWOD ULOZYC NATYNKOWO
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KORYTO 40/25

PROWADZIC W GORNEJ STREFIE
INSTALACYJNEJ - REZERWA NA
DOPROWADZENIE UStUG
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Przedsiewziecie remontowe wybranych kamienic bedacych
w administracji MZBK w Lesznie, realizowane w trybie
ustawy z dnia 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji
i remontoéw oraz o centralnej ewidencji emisyjnosci
budynkéw (t.j. Dz.U.2023.2496 ze zm.)
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TYTUL INSTALACJA SWIATLOWODOWA
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