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INSTALACJE ELEKTRYCZNE UPORZADKOWAC. ISTNIEJACE PRZEWODY
PROWADZONE NATYNKOWO NA KLATCE SCHODOWEJ WKUC W TYNK.
INSTALCJE PROWADZONE NATYNKOWO NA ZEWNETRZ BUDYNKU PO
ELEWCJI, ULOZYC PODTYNKOWO W BRUZDZIE W MURZE PRZED
WYKONANIEM OCIEPLENIA BUDYNKU. BRUZDY WYPELNIC ZAPRAWA,
ISTNIEJACE SIECI TELETECHNICZNE WKUC W TYNK. W PRZYPADKU BRAKU
MOZLIWOSCI GLOWNE CIAGI OBUDOWAC PLYTA GK.

NIEDOPUSZCZA SIE PROWADZENIA PRZEWODOW NATYNKOWO. WYJATEK
STANOWIA POWIERZCHNIE DREWNIANE.

PODCZAS PROWADZENIA PRAC ZWIAZANYCH Z DOCIEPLENIEM DACHU | STROPOW
W PRZYPADKU ODKRYCIA PRZEWODOW ELEKTRYCZNYCH NALEZY JE
ZABEZPIECZYC A W RAZIE POTRZEBY WYMIENIC NA PRZEWODY TRZY
ZYLOWE TYPU HDHp KLASY B2CA PRZEKROJEM ZGODNYM Z PRZEKROJEM
Yt PRZEWODU ISTNIEJACEGO. PRZEWODY W WARSTWIE IZOLACJI UKLADAC
W RURKACH ELEKTROINSTALACYJNYCH. W PRZYPADKU ODKRYCIA
PRZEWODOW ALUMINIOWYCH WYMIENIC JE NA CALEJ DLUGOSCI.

NA PARTERZE BUDYNKU W MIEJSCU OZNACZONYM NA RYSUNKU
ZABUDOWAC PRZELACZNICE SWIATLOWODOWA PS. DO PRZELACZNICY
DOPROWADZIC RURKE HDPE40/3,7 OD SCIANY ZEWNETRZNEJ BUDYNKU -
REZERWA NA DOPORWADZENIE UStUG. OD PRZELACZNICY WYPROWADZIC
PRZEWODY SWIATLOWODOWE TYPU FTTh SM 2J DO TABLIC TS -
TELEKOMUNIKACYJNA SZAFKA MIESZKANIOWA. SWIATEOWODY
WPROWADZIC DO TS | | ZAROBIC NA GNIAZDACH SWIATLOWODOWYCH.

PRZEWODY WEWNATRZ BUDYNKU ORAZ PO ELEWACJI UKLADAC
PODTYNKOWO

LEGENDA:
"Ts" TELEKOMUNIKACYJNA SZAFKA MIESZKANIOWA Z ZAROBIONYM
GNIAZDEM SWIATLOWODOWYM

"PS"  PRZELACZNICA SWIATLOWODOWA 48 POLOWA, ZE STELAZEM ZAPASU,
PRZEWODY SWIATLOWODOWE OD MIESZKAN ZAROBIC | WPROWADZIC NA
ADAPTERY SC/APC

UKELAD SIECIOWY: TN-S
SAMOCZYNNE WYtACZANIE
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