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autorska agencja projektowa
ul. Dembińskiego 14, 64-100 Leszno

tel. +48 601 863 806
autorska@post.pl

INWESTOR

ADRES
INWESTORA

ADRES
INWESTYCJI

PROJEKTANT
inst. sanitarne

SPRAWDZAJĄCY
inst. sanitarne

mgr inż. Maria Sacha
upr. nr ewid. 1193/88/Lo

mgr inż. Jacek Sacha
upr. nr ewid. 835/86/Lo

BRANŻA

IS

STRONA DATA

MIASTO LESZNO

ul. K. Karasia 15
64-100 Leszno

TYTUŁ
PLANSZY

Przedsięwzięcie remontowe wybranych kamienic będących
w administracji MZBK w Lesznie, realizowane w trybie

ustawy z dnia 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji
i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności

budynków (t.j. Dz.U.2023.2496 ze zm.)

PROJEKT TECHNICZNY

ul. SŁOWIAŃSKA 25
64-100 Leszno

Kuchenka gazowa istniejąca

Odprowadzenie skroplin z kotła
włączyć w istniejącą instalację
kanalizacyjną

DN25

Zasilanie kotła
w zimną wodę DN20
włączyć w istniejącą
instalację wodociągową

PRZEWÓD GAZOWY PROJEKTOWANY
JEST PO TRASIE ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI
UWAGA: ISTNIEJĄCY PRZEWÓD GAZOWY
OD GAZOMIERZA DO KUCHENKI
GAZOWEJ ZDEMONTOWAĆ

Nawiewnik

TRZON KOMINOWY T8
WG OPINII KOMINIARSKIEJ

DN15
DN20

GAZOMIERZ
G4

 GAZOMIERZ G4

pod
stropem

pod
stropem

przy
posadzce

System spalinowo-
-powietrzny

AKSONOMETRIA INSTALACJI GAZOWEJ

LOKAL NR 2 - I PIĘTRO
INSTALACJE SANITARNE - RZUT

AKSONOMETRIA INSTALACJI GAZOWEJ

ZIMNA WODA
CIEPŁA WODA

PROJEKTOWANA INSTALACJA C.O. - ZASILANIE GRZEJNIKÓW
PROJEKTOWANA INSTALACJA C.O. - POWRÓT Z GRZEJNIKÓW
PROJEKTOWANE GRZEJNIKI

URZĄDZENIA GAZOWE

SKROPLINY

WENTYLACJA

INSTALACJA GAZOWA

22KV/600-1200
1388W

22KV/900-600
805W

22KV/600-1000
1129W

22KV/600-1000
1129W

22KV/500-1120
1245W

2xØ15

2xØ20

2xØ15

OCIEPLENIA PRZYJĘTE W OBLICZENIACH STRAT CIEPŁA

przy
posadzce

12
3

DN25

UWAGI:

Kocioł gazowy kondensacyjny
dwufunkcyjny C.O + C.W.U
z zamkniętą komorą spalania
Q = 24,0 kW

30.11.2024 r.

podgrzewacz pojemnościowy
c.w.u. do demontażu
projektowaną instalację c.w.u.
włączyć w istniejącą instalację

DN20

DN15

BB A A

Kuchenka gazowa istniejąca

Kocioł gazowy kondensacyjny
dwufunkcyjny C.O + C.W.U
z zamkniętą komorą spalania
Q = 24,0 kW

1.2.4
1.2.5

1.2.3

1.2.2
1.2.1

ZGODNIE Z OPINIĄ KOMINIARSKĄ NALEŻY WYKONAĆ NOWĄ WENTYLACJĘ
DLA LOKALU NR 6, ŻEBY ZWOLNIĆ K0MIN NR 2 DLA LOKALU 2


