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1.0. KARTA IDENTYFIKACYJNA ZABYTKU :

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

RODZAJ: Kamienica, dom mieszkalny
DATOWANIE, AUTOR PROJEKTU: 2 pot. XIX w.

LOKALIZACJA /| MIEJSCE PRZECHOWYWANIA:
64-100 Leszno; ul. Stowianska 25.

NR WPISU DO EWIDENCJI ZABYTKOW:
1202/A z dnia 24.05.1991 r.

WLEASCICIEL/ UZYTKOWNIK: Miejski Zaktad Budynkow
Komunalnych Ul. J. Dekana 10; 64-100 Leszno

TECHNIKA; budynek murowany z cegty,otynkowany,

WCZESNIEJSZE KONSERWACJE LUB RENOWACJE:
1999 r. — renowacja elewacji (zezwolenie WWKZ)
2002 r. — czeSciowa wymiana okien

Autorzy programu prac :

Konserwacja Zabytkow Szymon Nowacki,
ul Kosciuszki 27
64-113 Osieczna

Joachim Nowacki Konserwacja i restauracja obiektow
1 przedmiotoéw zabytkowych

Ul. Kosciuszki 26a

64-113 Osieczna



2.0. HISTORIA OBIEKTU.

Kamienica przy ulicy Stowianskiej 25 powstat prawdopodobnie
w latach 1875 — 1900. Jako budynek mieszkalno handlowy. Z uwagi na brak
danych archiwalnych nie jest znany autor projektu i1 doktadni czas powstania.
Przypuszczalnie pochodzi z czasu rozwoju ulicy w kierunku zachodnim
spowodowanym ztozeniem linii kolejowej Poznan — Wroclaw, budowa
dworca w Lesznie i likwidacja fortyfikacji obronnych. Powstato wtedy w tej

czesci ulicy wiele kamienic ze sklepami, restauracjami i hotelami.

1. Fotografia archiwalna po roku 1940. Widok na ulice stowianska w kierunku potudniowo — wschodnim.
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2. Pocztéwka z roku 1911. Ulica Sloiakawidok w kierunku wschodnim
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3. Pocztowka z roku 1943. Ulica Stowianska widok w kierunku zachodnim.



3.0. OPIS OBIEKTU.

Ulica stowianska w Lesznie jest gtownym traktem taczacym stacje kolejowa
z rynkiem 1 lezy w zachodniej cz¢$ci miasta. Kamienica usytuowana w poludniowe;]
pierzei ulicy Stowianskiej nieopodal skrzyzowania z ulicg Krasinskiego. Do
budynku od strony potudniowej przylegaja dwie oficyny.

Budynek murowany z cegly na planie prostokata, wewnatrz 1 zewnatrz
otynkowany, cztero kondygnacyjny z uzytkowym poddaszem nakryty dachem
dwuspadowym pokrytym papa. Pomieszczenia parteru w uktadzie czteroosiowym
dwutraktowym, petnigce funkcje uslugowe, pietra i poddasze — lokale mieszkalne.

Elewacja frontowa zdobiona architektonicznie z asymetrycznymi ryzalitami
po bokach. W partii parteru czteroosiowa, w partii pigter szeScioosiowa a w partii
poddasza siedmioosiowa. Osie wyznaczone przez prostokatne otwory okienne i
Breme¢ wejSciowa. Posadowiona na cokole, otwory okienne z naczéitkami,
zwienczona wydatnym profilowanym gzymsem.

Na drugiej osi zachodniej wejscie do budynku przez sien. W trakcie
potudniowym klatka schodowa. Sien na rzucie prostokata w czesci potnocne duza
brama przez ktorg prowadzi komunikacja do budynku, cze$¢ potludniowa sieni
otwarta prostokatny glifem na klatk¢ schodowa 1 wyjscie na podworze.

Strop sieni polichromowany z symetryczna dekoracja malarska. W czesci
centralnej kartusz z przedstawieniem Ilwa z koronie, ozdobiony dekoracja
o motywach ro$linnych skrajne aplikacje w uktadzie z motywem ludzkiej twarzy
w koronie i chusty przy szyi. Catos$¢ ujeta w prostokatng rame o uktadzie pasowym

z kasetonami z ornamentem ro$linnym.



4. Polichromia sufitu sieni — widok og

olny.




7. Sien widok ogoélny w kierunku poétnocnym.



4.0. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Stan ogolny konstrukcji budynku dostateczny. Elewacja frontowa w stanie
dostatecznym — zawilgocone dolne partie muru i miejscowe spekania warstwy
malarskiej 1 tynku, elewacje tylne budynku w zlym stanie technicznym tynki
spekane 1 rozwarstwione ze znacznymi ubytkami, dolne partie muru zawilgocone.

Sien 1 klatka schodowa z nawarstwieniami powtok malarskich ze spekaniami
I odspojeniami warstw malarskich. Polichromowany strop sieni zakurzony
I zabrudzony z miejscowymi rozwarstwieniami i przemalowaniami. Wystepuja
takze pudrujace miejsca oryginalnej powtoki malarskiej. Sciany sieni zniszczone
przez kilkukrotne remonty z widocznymi nawierzchniowo instalacjami, dolne partie
$cian czgsciowo zawilgocona powierzchniowo zniszczona przez wandali napisami
farbami w spreju. Brama wejsciowa do budynku z naswietlem wypaczona

z nawarstwieniami powtok malarskich.

8. Sien. Centralna cz¢s¢ malowidta sufitu.



9. Sien. Plafon centralnej czesci malowidta.

10. Sien. Detal plafonu w centralnej czgsci malowidta.
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11. Sien. Skrajna aplikacja polichromii sufitu.

12. Sien polichromia sufitu detal.



13. Sien. Polichromia sufitu — obramienie polichromii

14. Sien. Sciana wschodnia.
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15. Sien $ciana zachodnia.
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22. Odkrywka sondazowa na fasecie w gornej partii 23. Odkrywka sondazowa na fasecie w gornej
$ciany wschodniej. partii §ciany zachodniej.
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24. Odkrywka sondazowa w potudniowej czgsci Sciany zachodniej.
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25. Odkrywka sondazowa w potnocnej czeéci $ciany wschodniej.
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26. Fragment odkrywki sondazowej w gornej partii siany zachodniej z widocznym $ladem polichromii na

nawarstwieniach.

& 25
27. Odkrywka sondazowa na $cianie poludniowej 28. Odkrywka sondazowa w pdocnym narozu $ciany
powyzej przejscia do klatki schodowe;. wschodniej
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29. Odkrywki sondazowe w centralnej czgsci §ciany zachodniej
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30. Odkrywka sondazowa w dolnej partii Sciany 31. Odkrywka sondazowa w centralnej czeSci Sciany

zachodniej. zachodniej.
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5.0. WNIOSKI 1 ZEOZENIA KONSERWATORSKIE

Wszystkie prace prowadzone przy obiekcie muszg by¢ konsultowane
1 zatwierdzone przez Miejskiego Konserwatora Zbytkéw w Lesznie powinny by¢
dokumentowane fotograficznie a po kazdym etapie prac nalezy sporzadzié
dokumentacje.

Polichromie sufitu zabrudzone i zakurzone, liczne spekania tynku i czesciowo
rozwarstwiona warstwa malarska, rama polichromii zewnetrznie zamalowana.

Wewngetrzne tynki 1 pierwotne warstwy malarskie zachowane, cze$ciowo
uszkodzone w trakcie remontéow 1 przez bruzdy wprowadzanych instalacji.
Nawarstwienia blonotwoérczych powlok malarskich niekorzystnie wptywaja na stan
polichromii, szczegolnie w partii przyziemia gdzie wystepuje zawilgocenie poprzez
podsigkanie kapilarne muru.

Na catej powierzchni §cian wystepuja polichromie. Polichromie w formie
geometrycznej z elementami roslinnymi, spojna z istniejgcym malowidlem sufitu.
Kolorystyka z przewaga czerwieni i brazu, wystepuja rowni¢ roze, zoicie 1 blekity.

W $cianie zachodniej w centralnej cze$ci prawdopodobnie zamurowany otwor
drzwiowy.

Nalezy przeprowadzi¢ prace konserwatorskie przy polichromii sufitu w celu
zabezpieczenia postepujace] destrukcji warstwy malarskiej, prace odstaniajgce
polichromie $cian pozwolg na uzyskanie pierwotnego, spojnego, dekoracyjnego
wystroju sieni. Prace konserwatorskie w sieni przywracajacy jej pierwotny
historyczny wystrdj znacznie podniosg jej warto$¢ artystyczna, estetyczng

1 historyczna.
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6.0. HIPOTETYCZNY SCHEMAT DEKORACJI NA SCIANACH SIENL.
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7.0. PROPONOWANY PROGRAM PRAC.

Polichromie sufitu nalezy podda¢ pelnej konserwacji z przywroceniem
zamalowanych cze$ci ramy malowidta oraz kolorystyki 1 wykonczenia fasety
odkrytych w trakcie przeprowadzonych badan konserwatorskich sieni.

Polichromie §cian z przyczyn finansowych nie beda poddane konserwac;i.
Nalezy jednak =zabezpieczy¢ 1 zachowa¢ wykonane w trakcie badan
konserwatorskich odkrywki pozostawiajac je w formie §wiadkéw. Proponuje si¢
wykonanie rekonstrukcji dekoracji $cian w formie paséw z pomini¢ciem
niezbadanych dekoracji ornamentalnych, ktore wymagaja szerszych badan w celu
doktadnej identyfikacji. Wykonawca powinien przygotowac projekt kolorystyczny
Scian do zaakceptowania przez Miejskiego Konserwatora Zabytkow. Nalezy
rozwazy¢ zaznaczenie zamurowanego otworu drzwiowego kolorystycznie lub lekka
odsadzka w tynku dla czytelnos$ci pierwotnego uktadu komunikacyjnego sieni.

Wszystkie miejsca prowadzonych instalacji muszg by¢ poprowadzone na
$cianach, natynkowo w miejscach nie zaburzajacych spojnosci dekoracji sieni

1 konsultowane z miejskim konserwatorem zabytkow.

7.1. Zabiegi w kolejnosci wykonania na suficie.

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej polichromii i kontynuowanie jej w
trakcie catego przebiegu prac.
2. Wykonanie wstgpnych, doktadnych badan konserwatorskich polegajacych na:
— pobranie probek kolorystycznych z powierzchni polichromii w celu
wykonania chemicznych badan identyfikujacych pigmenty uzyte
w procesie malowania
— wykonanie prob rozpuszczalnikowych majacych na celu usunigcie, starych,
wtornych warstw oraz Kitow, przy zastosowaniu metody mechanicznej i

chemicznej.
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— przetestowanie réznych srodkow konserwatorskich wzmacniajacych strukture
zewngtrzng 1 wewnetrzng warstwy zabytkowej (wybranie wlasciwego srodka
umozliwiajagcego wzmocnienie strukturalne zapewniajace tzw. oddychanie
partii polichromii).

— analiza wnioskow, dobor srodkow i ustalenie wtasciwego toku postgpowania
konserwatorskiego

— wykonanie dokumentacji fotograficznej

3. Catkowite usunigcie wszystkich wtornych warstw technologicznych (warstw
starych, wtérnych zapraw lub warstw malarskich) z wykorzystaniem metody
opracowanej na podstawie wykonanych prob.

4. Wstepne, powierzchowne oczyszczenie polichromii z warstwy zabielenia
— metoda mechaniczna.

5. Wykonanie zabiegu wzmocnienia strukturalnego warstw technologicznych
z zastosowaniem Srodka wybranego w wyniku wykonanych prob,
wprowadzanego metoda iniekcji, w wypadku duzych rozwarstwien wewnatrz
tynkowych z wykorzystaniem wypelniacza mineralnego
— wczesniejsze wprowadzenie srodka zmniejszajacego napigcie

powierzchniowe umozliwiajace lepsza penetracje srodka uzytego do
konsolidacji

6. Ponowne, dokladne doczyszczenie warstwy polichromii, usunigcie
ewentualnych przemalowan i retuszy, pozostatosci po poprzednich warstwach
(metoda wybrana na drodze wykonanych prob).

7. Opracowanie powierzchni ubytkow przygotowujace pod kitowanie
— kitowanie kitem na bazie ciasta wapiennego z wypetlniaczem kwarcowym

o wilasciwym doborze granulacji ziaren do odpowiedniej warstwy
technologicznej, pamigtajac o wielkosci ziaren uzytych w oryginalnej

warstwie tynku (1 lub 2 warstwy w zaleznosci od ich glebokosci)
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— zastosowanie kitow z ciasta wapiennego z kruszywem mineralnym jako
wypehiaczem do ubytkow o charakterze ptytkim, powierzchniowym gdzie
potrzebny jest maly granulat uzytego wypehiacza

— wilasciwe opracowanie powierzchni kitéw pod katem rysunku powierzchni
oryginalnej

8. Uzupehienie ubytkéw w partii malarskiej — wykonanie punktowania metoda

dobrang do charakteru malowidla, z zastosowaniem technologii analogicznej z

technologia oryginatlu z zastosowaniem pigmentéw mineralnych

9. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej.

7.2. Zabiegi w kolejnosci wykonania na Scianach.

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zastanego i kontynuowanie jej
w trakcie catego przebiegu prac.

2. Usunigcie uszkodzonych, zawilgoconych tynkow nie spelniajacych wymagan
konserwatorskich.

3. Ocena stopnia zawilgocenia i zasolenia tynkdw w partii przyziemia.

4. Osuszeniai odsolenia tynkdéw przyziemia.

5. Usuniecie skorodowanych tynkéw przyziemia w zakresie potwierdzonym
badaniami stanu ich zachowania i1 zastgpienie ich tynkami renowacyjnymi
WTA.

6. Usuniecie odspojonych i spekanych wierzchnich warstw malarskich.

7. Konsolidacja pozostatych warstw malarskich $rodkiem wybranym w trakcie
prob.

8. Ujednolicenie 1 wygtadzenie ptaszczyzn $cian przecierka wapienna.

9. Zabezpieczenie wczesniej] wykonanych odkrywek polichromii 1 pozostawienie
ich w formie Swiadkow.

10.Wykonanie projektu dekoracji $cian z podzialami pasowymi odkrytymi

w trakcie badan konserwatorskich.
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11.Wykonanie rekonstrukcji dekoracji $cian farbami paroprzepuszczalnymi.
12. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej opisowo — fotograficznej

wszystkich prowadzonych prac

Autorzy opracowania dokumentacji badan:

Szymon Nowacki

Specjalista ds. konserwatorstwa

Joachim Nowackim

mgr konserwatorstwa
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