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PRZEWOD GAZOWY PROJEKTOWANY

BUDYNEK SASIEDNI
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Kociot gazowy kondensacyjny

JEST PO TRASIE ISTNIEJACEJ INSTALACJI
UWAGA: ISTNIEJACY PRZEWOD GAZOWY

OD GAZOMIERZA DO KUCHENKI
GAZOWEJ ZDEMONTOWAC
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Kuchenka gazowa istniejaca

System spalinowo-powietrzny

Kociot gazowy kondensacyjny
dwufunkcyjny C.O + CW.U

'z zamknietg komorg spalania
Q=24,0kW

BUDYNEK SASIEDNI ‘

Odprowadzenie skroplin z kotta ‘

\wiaczy¢ w istniejaca instalacje

kanalizacyjng

POMPKA SKROPLIN ‘

GRZEJINIK t AZIENKOWY

400/700
194W

271
Korytarz
4,06 m?2

H: 345cm

272
Pokoj
30,65 m?
H: 345cm

273
Kuchnia
8,21 m?

H: 345cm

274
Lazienka
2,57 m?

H: 345cm

dwufunkcyjny C.O + C.W.U
z zamknigtg komorg spalania
Q=24,0kW

DN20

DN25

DN15

GAZOMIERZ G4

Kuchenka gazowa istniejaca

AKSONOMETRIA INSTALACJI GAZOWEJ

UWAGI:

wszystkie grzejniki wyposazyé w gfowice termostatyczne
nieopisane podejscia instalacji c.o. do grzejnikdw wykonac o
$rednicy 19mm

przewody nalezy rozprowadzi¢ w izolacji termicznej zgodnie z
WT2021

w najwyzszych punktach instalacji C.0. zamontowa¢
odpowietrzniki automatyczne

w miejscu podfqczenia instalacji gazowej do urzqdzen
zamontowaé zawory odcinajgce oraz filtr gazu przed kottem
posadowienie i montaz kotfa za pomocq konstrukciji i
elementdw montazowych dedykowanych przez producentow
sterownik pieca zlokalizowa¢ w uzgodnieniu z uzytkownikiem
lokalu

rysunek rozpatrywa¢ fqcznie z rysunkami architektonicznymi,

konstrukcyjnymi, branzowymi oraz opisem technicznym;
wszelkie zmiany w projekcie skonsultowa¢ z projektantem
9. przejscia przewoddw przez przegrody wykona€ w rurach

ostonowych

10. istniejgcq instalacje gazowg od gazomierza do kuchenki
gazowej nalezy zdemontowaé

11. podfqczenie przewoddw spalinowych i wentylacje wykonaé
zgodnie z opinig kominiarskq

12. zdemontowa¢ istniejgcy podgrzewacz c.w.u.

INSTALACJA GAZOWA

URZADZENIA GAZOWE

ZIMNA WODA

CIEPLA WODA

SKROPLINY

PROJEKTOWANA INSTALACJA C.0. - ZASILANIE GRZEINIKOW

— = PROJEKTOWANA INSTALACJA C.0. - POWROT Z GRZEINIKOW

PROJEKTOWANE GRZEINIKI
WENTYLACJA

errrr - ()CIEPLENIA PRZYJETE W OBLICZENIACH STRAT CIEPLA

PROJEKT TECHNICZNY

autorska agencja projektowa
ul. Dembinskiego 14, 64-100 Leszno
tel. +48 601 863 806
autorska@post.pl

Przedsiewziecie remontowe wybranych kamienic bedacych
w administracji MZBK w Lesznie, realizowane w trybie
ustawy z dnia 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizaciji
i remontéw oraz o centralnej ewidencji emisyjnosci
budynkéw (t.j. Dz.U.2023.2496 ze zm.)

LOKAL NR 7 - Il PIETRO

TYTUL INSTALACJE SANITARNE - RZUT
PLANSZY AKSONOMETRIA INSTALACJI GAZOWEJ
INWESTOR MIASTO LESZNO

ADRES ul. K. Karasia 15
INWESTORA 64-100 Leszno

ADRES ul. SLOWIANSKA 25
INWESTYCJI 64-100 Leszno
PROJEKTANT mgr inz. Maria Sacha

inst. sanitarne upr. nr ewid. 1193/88/Lo

SPRAWDZAJACY mgr inz. Jacek Sacha
inst. sanitarne upr. nr ewid. 835/86/Lo
NR RYSUNKU SKALA
1S01 1:100
BRANZA STRONA DATA
IS 30.11.2024 r.




