Zatacznik nr 1A - Opis przedmiotu zaméwienia

PAKIET NR 1
Integracja oprogramowania InfoMedica firmy Asseco wraz z pracami wdrozeniowymi i szkoleniem personelu z
systemem rejestru czasu pracy

Przedmiotem zaméwienia jest rozbudowa systemu kadrowo-ptacowego InfoMedica Asseco o integracje z systemem

Rejestracji Czasu Pracy (RCP) wraz z licencjg oraz pracami wdrozeniowymi i szkoleniem personelu :

1. Dostawa licencji integraciji systemu kadrowo-ptacowego Infomedica Asseco z systemem RCP,

2. Wykonanie ustug wdrozeniowych polegajacych na skonfigurowaniu, uruchomieniu integracji oraz przeszkoleniu
personelu zamawiajacego z uzytkowania integracii

Wymagania funkcjonalne dla integracji systemu kadrowo-ptacowego Infomedica Asseco z systemem Rejestracji
Czasu Pracy (RCP)

Mechanizm wymiany danych pomiedzy systemem Kadry - Ptace oraz systemami RCP

Wymiana danych pomiedzy systemem Kadry - Ptace oraz systemami RCP, realizowana jest za pomocg plikow XML.
Stosowane sg dwa pliki o réznej strukturze. Jeden wykorzystywany jest do przekazywania danych do systemu RCP, a
drugi do pobierania z systemu RCP danych dotyczacych rejestracji wejs¢/wyjs¢ pracownikow.

Procedura wymiany danych

Procedura wymiany danych w systemie InfoMedica realizowana jest za pomoca opisywanej aplikacii, ktéra:

e  Przygotowuje pliki XML z danymi eksportowanymi do systemu RCP na podstawie danych przygotowanych do
wystania do systemu RCP. Pliki te sq umieszczane w katalogu zdefiniowanym przez uzytkownika systemu. Plik z
danymi jest przygotowywany po pojawieniu sie w systemie danych do wystania do systemu RCP. Czestotliwos¢
przygotowania pliku z danymi jest ustalona w module Administrator systemu Kadry-Place w opcji Konfiguracja RCP.

« Pobiera dane dotyczace rejestracji wejs¢ / wyjs¢ odnotowanych w systemie RCP. Pliki XML pobierane sq z katalogu
zdefiniowanego przez uzytkownika systemu. Procedura sprawdzania czy w katalogu znajdujg sie pliki do pobrania,
realizowana jest w zdefiniowanym przez uzytkownika odstepie czasu. Czestotliwos¢ przygotowania pliku z danymi jest
ustalona w module Administrator systemu Kadry-Pface w opcji Konfiguracja RCP. Plik jest usuwany z katalogu po
poprawnym pobraniu danych z tego pliku. W przypadku wystapienia btedu dane z pliku nie sg pobierane i nie jest on
usuwany. Modyfikowane jest natomiast rozszerzenie nazwy pliku z XML na XMLT.

1. Struktura plikdw XML

Plik stuzacy do eksportu danych

Plik XML stuzacy do eksportu danych zawiera tylko jedna sekcje: rcpexportinfomed. W pliku przekazywane sg dane
dotyczace pracownikéw. Dane dotyczace pojedynczego pracownika przekazywane sg w rekordzie pracownik. Rekord
ten skiada sie on z nastepujacych atrybutdw i elementéw:

Nazwa Typ Wymeagan Opis
|dentyﬁkqtor String Tak Techniczny identyfikator pracownika w systemie
pracownika Kadry - Ptace

nazwisko String Tak Nazwisko pracownika
pesel String Nie Numer PESEL pracownika
data-urodzenia Date Tak  |Data urodzenia pracownika
data-poczatku-obow Date Tak D poczatku obowigzywania przesytanych danych w systemie
Kadry - Ptace

Data korica obowigzywania

data-konca-obow Date Nie przesytanych danych w

systemie Kadry — Ptace




imie1 String Nie Pierwsze imi¢ pracownika

imie2 String Nie Drugie imie pracownika
data-zatrudnienia Date Nie Data zatrudnienia pracownika w zaktadzie
data-zwolnienia Date Nie Data zwolnienia pracownika z zaktadu
numer-rcp String Nie Unikalny identyfikator pracownika stosowany w systemie RCP

Rodzaj operacii:

1 — nadanie numeru dla

RCP (np. zatrudnienie pracownika)

operacja Short Tak 2 - odebranie numeru w

RCP (np. zwolnienie pracownika)

3 - lista z numerami

( przestanie aktualnej listy danych pracownikéw do systemu RCP)

Plik stuzacy do importu danych

Plik XML stuzacy do eksportu danych zawiera tylko jedng sekcje: rcpimportnfomed. W pliku przekazywane sg dane
dotyczace zdarzen rejestrowanych w systemie RCP. Dane jednego zdarzenia przekazywane sg w rekordzie zdarzenie.
Sktada sie on z nastepujacych atrybutow i elementéw:

Nazwa Typ Wymagane Opis
numer-rep-pracownika String Tak ggIF()aIny identyfikator pracownika stosowany w systemie
data-rejestracji Date Nie Data zdarzenia w systemie RCP
czas-rejestracji Time Nie Czas zdarzenia w systemie RCP
typ-rejestrac unsignedint Tak Typ rgjgstraqjl okreslajel(’:yl w systemie IRCP rodzaj zdarzenia
( wejScie stuzbowe, wejscie prywatne itd.)
ident-tech-rejestrac unsignedint Nie Unikalny techniczny identyfikator rejestracii w systemie RCP
(stosowany do ewentualnego rozpoznawania tego samego
kod-opk String Nie Kod OPK ( miejsca zatrudnienia ) zwigzany ze zdarzeniem
Przyktad:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<rcpimportinfomed xmIns="http://xml.netbeans.org/schema/RCPImportinfomed"> <zdarzenie
numer-rcp-pracownika="RCP_1">
<ident-tech-rejestracji>1234</ident-tech-rejestracji> <data-
rejestracji>2009-02-01</data-rejestracji> <czas-
rejestracji>12:01:25</czas-rejestracji> <typ-rejestracji>-
345</typ-rejestracji> <kod-opk>501-01-01</kod-opk>
</zdarzenie>

</rcpimportinfomed>

Uwagi dotyczace podanej struktury plikow

Strukture plikéw stuzacych do wymiany danych okre$lajg dotaczone w instalacji schematy XSD. Kolumna Wymagane z
tabelki stuzacej do opisu struktury plikow okresla tylko czy podanie wartosci niepustej dla danego pola jest wymagane. W
przypadku wartodci TAK w pliku dla odpowiednich pdl nie moga by¢ przesytane warto$ci puste. Plik z takimi danymi nie
zostanie wczytany.

(podpis kwalifikowany, osobisty, lub zaufany
o0soby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)



