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Dotyczy zaméwienia pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rézy.

Gmina Czarna jako zamawiajgcy informuje, ze wplynety zapytania dot. warunkéw udziatu w

postepowaniu:

Pytanie nr 1:

Zamawiajacy opisal nawierzchnie poliuretanows a doktadnie CONIPUR SP na podstawie
nieaktualnej od 8 lat rekomendacji ITB ktora ujmuje parametry nienormatywne. Prosze
zwroci¢ uwage, ze obowigzujaca norma PN EN 14877:2014 nie uwzglednia nastepujacych
parametrow ze wzgledu na brak ich zwigzku z nawierzchniami PU:

3. Wytrzymalo$¢ na rozdzieranie, (N)

4. Scieralno$¢ (mm)

5. Zmiana wymiarow w temp. 60°C

6. Twardos¢ wedhug metody Shore'a. A, (Sh. A)

7. Przyczepnos¢ do podkladu : ( MPa)

o betonowego

o asfaltobetonowego

o CONIPUR ET ( z mieszaniny kruszywa kwarcowego , granulatu gumowego i spoiwa PU
8. Wspotczynnik tarcia kinetycznego powierzchni :

0 w stanie suchym

0 w stanie mokrym

9. Odpornos¢ na uderzenie :

o powierzchnia odcisku kulki , ( mm2 )



o stan powierzchni po badaniu

10. Odporno$¢ na dzialanie zmiennych cykli hydrotechnicznych oceniona :
o0 przyrostem masy , (%)

o zmiang wygladu zewng¢trznego

12. Mrozoodporno$¢ oceniona :

o przyrostem masy , (%)

0 zmiang wygladu zewnetrznego

Mrozoodporno$é — mimo ze nie jest ujeta w normie, to jest badaniem zalecanym przez MSiT -
Departament Infrastruktury Sportowej. Badanie powinno by¢ zgodne z dedykowang procedurq
badawczq opracowanq przez ITB. Niestety w wiekszosci przypadkéw Zamawiajgcy nie
precyzuje na podstawie jakich wytycznych opiera swoje wymagania. Prawdopodobnie chodzi
o norme EN 772-18:2011-07 ktora dotyczy elementow murowych a nie nawierzchni PU. Nasze
badania sq zgodne z procedurg badawczq ITB! Zamawiajgcy musi mie¢ $wiadomos¢, ze wplyw
niskich temperatur na nawierzchnig nie bada sig przyrostem masy probki — to po prostu nie ma
znaczenia jakg wage ma probka w trakcie badania i po badaniu. Istotny jest brak zmian w
nawierzchni, np. brak peknigé czy odksztalcen. Nalezy podkreslic, ze prawidlowo
mrozoodporno$¢ bada sie zgodnie z procedurg badawczg ITB. Nie ocenia si¢ wylgcznie
wartosci przyrostu masy probki w trakcie badania Iub bezposrednio po badaniu co kompletnie
nie ma znaczenia. Tak wyglgdajq poprawne badania mrozoodpornosci (odpornosé¢ na
zamrazanie i rozmrazanie): ocenia si¢ wytrzymatosé na rozcigganie, wydluzenie wzgledne,
zmiang masy oraz zmiane wyglgdu po badaniu.

14. Masa powierzchniowa nawierzchni ( kg/m?2)

Masa powierzchniowa nie jest parametrem tylko cechq wynikajqca z technologii producenta,
tym samym nie mozna jej narzucic, poniewaz zostala przebadana i pozytywnie zaopiniowana
przez powolane do tego instytucje.

Nalezy podkresli¢ ze Zmawiajacy uzywa nazw wlasnych CONIPUR co wskazuje wylgcznie
na jedne produkt co jest niezgodne z PZP.

Podsumowujac mozna stwierdzi¢, ze wymagania sformulowano na podstawie
nieobowigzujgcej rekomendacji ITB dla nawierzchni sportowych, ktérej moc prawna wygasta
1 stycznia 2017 r na rzecz Krajowej Oceny Technicznej. Tym samym biorgc pod uwage
powyzsze prosimy Zamawiajacego o korekte i uznanie proponowanej przez nas nawierzchni
PU o nizej zamieszczonych parametrach istotnych dla inwestora oraz przyszlych
uzytkownikow ktore gwarantuja wysoka jakos¢ produktu:



Wybrane wlasciwosci techniczne nawierzchni zgodne z normqg PN EN 14877:2014 dla

systemu natryskowego o grubosci, min.13,0mm

WLASCIWOSCI WYMAGANA
WARTOSC

Wytrzymato$é na rozciaganie, N/mm? (MPa) >1,1
Wydhizenie wzgledne przy zerwaniu, % =75
Wytrzymatos¢ na rozcigganie, po starzeniu, N/mm? (MPa) >0,72
Wydhuzenie wzgledne przy zerwaniu, po starzeniu, % >67
Amortyzacja wstrzasow, redukcja sity, (23°C), % 35-50
Amortyzacja wstrzgsow, redukcja sity, po starzeniu (23°C), % =39
Odksztalcenie pionowe, (23°C), mm <1,7
Odporno$¢ na Scieranie w aparacie Tabera, g <0,6
Odporno$¢ na sztuczne starzenie oceniona zmiang barwy >4
(stopien w skali szarej); (metoda badan PN-EN 20105-A02:1996)
Op6r poslizgu, proba wahadta, §lizgacz CEN, skala C, jednostki PTV
- nawierzchnia sucha 80-85
- nawierzchnia mokra 55-59

Wymagane Dokumenty systemu nawierzchni jako Przedmiotowe Srodki Dowodowe na

etapie sktadnia ofert bez mozliwosci uzupelnienia

o Atest PZH

o Autoryzacja i gwarancja potwierdzona przez producenta (wylacznie na etapie

sktadania ofert)
¢ Badania potwierdzajace zgodnos¢ z norma PN EN 14877:2014

¢ Badania potwierdzajacych zgodnos¢ z norma DIN 18035-6:2021-08
o Badania Wielopierscieniowych Weglowodoréw Aromatycznych dla oferowanego

systemu nawierzchni
e Badania World Atheltics

e Badanie na mrozoodporno$¢ dla nawierzchni PU zgodne z dedykowang
procedura badawcza ITB lub réwnowazne . Nie akceptuje si¢ badan zgodnych z

norma EN 772-18:2011-07

o Certyfikat ISO 14001:2015 wystawiony dla producenta oferowanego systemu

nawierzchni

o Certyfikat ISO 9001:2015 wystawiony dla producenta oferowanego systemu

nawierzchni
e Certyfikat produktowy World Athletics
e Karta Techniczna potwierdzona przez producenta

o Krajowa Deklaracja Wlasciwosci Uzytkowych wystawiona przez producenta systemu

nawierzchni na podstawie uzyskanej Krajowej Oceny Technicznej

e Krajowa Ocena Techniczna




Prosimy o aktualizacje wymagan technicznych dla nawierzchni poliuretanowej oraz
wymagania ztozenia przedmiotowych érodkéw dowodowych na etapie sktadania ofert w celu
weryfikacji oferowanej nawierzchni i zapewnienia Zamawiajagcemu wyboru oferenta, ktdory
spelnia wymagania i gwarantuje jako$¢ instalacji nawierzchni PU.

Odpowiedz na pytanie nr 1:

Jesli w jakimkolwiek miejscu w SWZ lub zatgcznikach do SWZ zostaty wskazane nazwy
producenta, nazwy wiasne, znaki towarowe, Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc
zastosowania materiatow i urzadzen réwnowaznych. Przez ,réwnowazne” Zamawiajgcy
rozumie odpowiedniki o parametrach réwnych lub wyzszych w stosunku do wskazanych
w SWZ. Zamawiajgcy nie dopuszcza aktualizacji wymagan technicznych oraz zmian

dotyczacych wymagan ztozenia srodkow dowodowych.

Pytanie nr 2:

Zwracamy sie z prosba o wyjasnienie:
Czy nalezy wycenic dostawe i montaz tawek parkowych typu Londyn 5 szt?

Prosze o podanie prawidlowe] iloéci obrzezy betonowych: 167 mb tak jak w projekcie czy 158 mb jak
w przedmiarze?

Czy urzgdzenia sitowni zewnetrznej maja by¢ mocowane na wspdlnym pylonie (2 urzadzenia do
wspdlnego pylonu) ?

Czy nawierzchnia pod urzadzeniami sitowni zewnetrznej ma by¢ tez poliuretanowa jak na boisku? Czy
nawierzchnie pod sitownie stanowi kostka brukowa?

W projekcie jest mowa o koszach na smieci (3 szt) a nie wystepujg w przedmiarze, prosze o
informacje czy podlegajg wycenie ?

Prosze o dopuszczenie koloru ceglasto-czerwonego RAL 3016 jako koloru nawierzchni boiska
wielofunkcyjnego.

Zwracamy sie z prosba o zamieszczenie rysunku poglgdowego pozycji:

Porecze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur Fi 60 i 38'mm o
rozstawie stupkéw z rur Fi 60°'mm co 1,5'm - typ U 11a (rys.PZT, oznaczenie |-IV) m 80

Odpowiedz na pytanie nr 2:
Zamawiajgcy informuje, ze:

1. Nalezy wyceni¢ dostawe i montaz 5 sztuk tawek parkowych typu Londyn 5.



2. Nalezy wyceni¢ 167 metrow obrzeza.
3. Urzadzenia majg by¢ zamontowane zgodnie z wytycznymi dostawcy urzadzen.
4. Nawierzchnia pod sitownig zewnetrzng ma by¢ wykonana z kostki brukowej.
5. Nalezy wyceni¢ dostawe i montaz 3 szt. koszy na $mieci.
6. Zamawiajgcy dopuszcza kolor ceglasto-czerwony jako kolor nawierzchni boiska.
7. Przyktadowy rysunek barierki U11a — kolor do uzgodnienia z
Zamawiajacym.
Pytanie nr 3:
Dzien dobry,

Jestem inzynierem budownictwa z ponad 30 letnim doswiadczeniem. Nadzorowatem budowy
ponad 100 boisk, aresztu sledczego, basenu. Bardzo prosze o dopuszczenie kierownika
budowy z uprawnieniami bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, jako

réwnowaznego do drogowego.
Odpowiedz na pytanie nr 3:

Zamawiajgcy dopuszcza kierownika budowy z uprawnieniami bez ograniczen w specjalnosci

konstrukcyjno-budowlanej.

Pytanie nr 4:

Szanowni Parnstwo,
Zwracamy sie z prosbg o udzielenie dodatkowych informacji w zakresie warunki udziatu w
postepowaniu:

Czy Zamawiajacy dopusci w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej (Rozdziat V pkt. 4b)
SWZ) kierownika budowy ktéry posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w

specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen tj.

b) skieruje do realizacji zamdwienia osobe pefnigca funkcje kierownika robot,

posiadajgca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci drogowej lub



konstrukcyjno-budowianej bez ograniczer lub odpowiadajgce im rownowazne uprawnienia
budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw oraz
posiadajgcg doswiadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robét/budowy przy
realizacji jednej roboty budowlanej (umowy), ktérej przedmiotem byta budowa, przebudowa,
rozbudowa lub remont obiektow kubaturowych lub brukarskich.

Powyzsza zmiana umozliwitaby rozszerzenie warunku udziatu w postepowaniu dia Wykonawcow,
ktorzy posiadajg wieloletnie doswiadczenie w budownictwie sportowym i dysponujg osobami z
uprawnieniami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen, ktorzy
przez lata zdobyli wiedze w kierowaniu i nadzorowaniu robét budowlanych na obiektach
sportowych, m.in. boiskach sportowych, biezniach lekkoatletycznych.

Odpowiedz na pytanie nr 4:

Zamawiajgcy dopuszcza kierownika budowy z uprawnieniami bez ograniczen w specjalnosci

konstrukcyjno-budowlanej.

Pytanie nr 5:
Witam

W zwigzku z udziatem w przetargu na zadanie "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rozy -
gm. Czarna" prosze o udzielenie odpowiedzi na ponizsze pytania , majgc na uwadze

wyngrodzenie ryczattowe i jednakowe potraktowanie wyceny przez wszystkich Wykonawcow:

Zamawiajacy przewidziat do wykonania letap zadania a nie cato$¢ robot jaki opisuje
dokumentacja. Prosze o informacje czy nie nalezy uwzgledni¢ w wycenie robét niezbednych

do ich wykonania w | etapie, tj. (jesli tak prosze o skorygowanie przedmiaru):

1. Trasa kablowa do oswietlenia przebiega pod kostka, ktéra jest przewidziana do
wykonania w letapie - brak w predmiarze instalacji , czy nie nalezy przewidzie¢
przynajmniej rurarzu przy wykonywaniu robét ziemnych?

2. Kostka, ktéra bedzie wykonana przy boisku ma zaznaczone na PZT Stawek - czy nie
nalezy ich przewidzie¢ do wyceny?

3. Czy instalacje przebiegajace przez boisko sa czynne - jesli tak to czy Zamawigjgcy
posiada uzgodnienia z witascicielami na wykonywanie robdt w obrebie- szczegéinie
gazu PGNIG?

Prosze o odpowiedzi celem wyjasnienia i prawidtowej wyceny.



Odpowiedz na pytanie nr 5:
Zamawiajacy informuje:

1. Nalezy wyceni¢ o$wietlenie (3 stupy oswietleniowe) wraz z okablowaniem w peszlu. -

zatgczono poprawiony przedmiar
2. Nalezy wyceni¢ dostawe i montaz 5 sztuk tawek parkowych typu Londyn 5.
3. Zamawiajacy posiada uzgodnienie z PGNIG. Instalacja gazu przebiegajgca przez

boisko jest nieczynna.
Pytanie nr 6:
czy istnieje przedmiar z branzy elektrycznej?
czy ten zakres nie wchodzi w zaméwienie?

Odpowiedz na pytanie nr 6:

1. Nalezy wykonac¢ 3 stupy o$wietleniowe wraz z okablowaniem. - zatagczono poprawiony

przedmiar
W zatgczeniu przedktadamy poprawiony przedmiar robét.

Zamawiajgcy informuje, ze ostaje wydtuzony termin sktadania oraz otwarcia ofert z 10.03.2025

r. na 14.03.2025 r. Godzina sktadania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian (sktadania 10:00,

otwarcia 10.15).

Z powazaniem,

W

Zup. Wojta Gminy Czarna

Otrzymuja:

1. Adresat
2. ala






