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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robét Jm lloflé
Kosztorys Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowosci Roza
1 Element Roboty ziemne i przygotowawcze
1.1 |KNR 201/121/2 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placéw
postojowych ha 0,11
1.2 |KNR 201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubosé warstwy do 15 cm m2 1560
1.3 |KNR201/126/2 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za kazde dalsze 5'cm
grubosci m2 1560
1.4 |KNR201/212/5 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
(1) 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, - odwédz humusu m3 312
1.5 |KNR201/205/2 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
1'km, koparka 0,15'm3, grunt kategorii 1| m3 1248
16 |KNR201/214/4 |Nakiady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odleglosci transportu,
(2) ponad 1°'km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii Il1-1V,
samochod 5-10't - do dalszych 2 km m3 1248
1.7 |KNNR6/103/1 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie,
kategoria gruntu II-1V m2 1560
1.8 Przestawienie szafy elektrycznej 2K kpl 1
2 Element Podbudowa i nawierzchnia boiska
2.1 |KNNR 6/104/3 |Warstwy odsgczajace (mechaniczne zageszczenie), wykonanie mechaniczne, grubosé po
zageszczeniu 10°cm m2 1083,36
2.2 |KNNR6/113/1 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15 cm m2 1 083,36
2.3 |KNNR 6/113/5 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gérna, po zageszczeniu10'cm m2 1 083,36
24 Dostaw i montaz nawierzchni poliuretanowej boiska gr. min. 13 mm wykonanej maszynowo-
nawierzchnia bezspoinowa , przepuszczalna dla wody dwuwarstwowa wraz z warstwa
podktadowa/stabilizujgca z namalowanymi liniami - pitka reczna ,po dwa boiska do siatkowki i
koszykdwki- kolor nawierzchni bordo , opaska zieler m2 1 083,36
3 Element Opaska z obrzeza przy ogrodzeniu
3.1 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3 4,08
3.2 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowa m 136
4 Element Ogrodzenie panel sport
4.1 [KNR 201/312/10 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gleboko$¢ do 1.0 m, kategoria gruntu I11 szt 56
4.2 |KNR202/203/1 |Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 0.5'm3, transport betonu taczkami, japonkami
(1) m3 13,36
4.3 |KNR 201/415/2 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw, lezacej na diugosci 1'm wzdluz krawedzi,
kategoria gruntu 1l m3 13,36
4.4 |KNR 202/1802/4 |ANALOGIA:Ogrodzenie ocynkowane z siatki panelowej zgrzewanej. Panele proste 2D zgrzewane z
pojedynczych drutéw pionowych fi 6,0 mm(co 50 mm) i podwdéjnych poziomych fi 6,0 mm(co 200
mm)/fi8+8+8 mm na stupach stalowych podwdjnych z profili zamknietych wraz z bramg
dwuskrzydiowg o wymiarach 2,5 m x 2,0 m i furtkg o wymiarach 1,0 m x 2,0 m , wysoko&é ogrodzenia
>4 0m m 88,72
4.5 |KNR 202/1802/4 Ogrodzenia ocynkowane z siatki panelowej zgrzewanej. Panele proste 2D zgrzewane z pojedynczych
drutéw pionowych fi 6,0 mm(co 50 mm) i podwdjnych poziomych fi 8,0 mm(co 200 mm)/fi 8+6+8
mm/nastupach stalowych podwdjnych z profili zamknigtych , wysoko$é ogrodzenia >6,0 m m 48,72
46 |KNR Brama dwuskrzydiowa szer. 4m, rama oraz wypetnienie z profili stalowych, na stupach stalowych wraz
202/1808/11 z montazem kpl 2
4.7 |KNR 202/1806/1 |Ogrodzenia murowane, z cegly klinkierowej - demontaz m 6
5 Element Wyposazenie boiska
5.1 |KNR 223/308/2 |Fundamenty betonowe z betonu zwirowego, fundamenty o objetosci 0,30 m3
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m3 1,2
5.2 |KNR 223/309/2 |Osadzenie elementdéw stalowych, tuleje do stupkow i stojakéw do siatkowki, tenisa, kometki
(1) R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 4
5.3 Dostawa dwdch kpl zestawow do gry w siatkdwke(stupki aluminiowe , siatka , stojak z siedziskiem dla
sedziego) kpl 2
54 |KNR 223/308/2 |Fundamenty betonowe z betonu zwirowego, fundamenty o objetosci 0,30'm3
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m3 7,2
55 Dostaw i montaz bramek aluminiowych do pitki recznej wraz z siatkami szt 2
56 Dostaw i montaz zestawu do koszykéwki(2 kpl-stojaki tablice , obrecz uchylina , siatka) kpl 2
6 Element Chodniki
6.1 |KNR231/101/1 [Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na
glebokosci 20'cm - pod chodnik po za boiskiem m2 57
6.2 |KNR231/101/2 |Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V,
dodatek za kazde dalsze 5 cm glebokosci - pod chodnik po za boiskiem m2 57
6.3 |KNR 201/212/11 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
(1) 1'km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, - odwéz ziemi z koryta m3 17,1
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6.4 |[KNR231/104/1 |Warstwy odsaczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubosc warstwy po
zageszczeniu' 10'cm m2 407
6.5 |KNR231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tuczeri, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm m2 407
6.6 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg m 200
6.7 |KNR231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6’ cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
2) kolorowa m2 407
6.8 |KNNR 10/407/1 |Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata", 90x60x10"cm, nakiady podstawowe, z
(1) zasypanie humusem i obsianiem frawg. m2 72
6.9 |KNNRG6/701/3 |Porecze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciagiem z rur Fi 60,3 i 48,3’ mm oraz wypetnieniem fi
20,0 mm o rozstawie stupkéw co 2,0m - typ U 11a (rys.PZT, oznaczenie I-1V), kolor z6tty, osadzone w
fundamencie 0,25x0,25x1,0m z betonu C15/20 m 80
7 Element Elementy Sitowni zewnetrznej
71 Dostawa i montaz urzadzenia sitowni zewnetrznej Biegacz i Narty kpl 1
7.2 Dostawa i montaz urzadzenia sitowni zewnetrznej Surfer i Twister kpl 1
7.3 Dostawa i montaz urzgdzenia sitowni zewnetrznej Orbitrek i Wio$larz kpl 1
7.4 Dostawa i montaz urzadzenia sitowni zewnetrznej Rower i Jezdziec kpl 1
7.5 Dostawa i montaz urzgdzenia sitowni zewnetrznej Tablica z regulaminem kpl 1
8 Element tawki parkowe i kosze
8.1 |KNR 201/312/6 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos$¢ do 0.7 m, kategoria gruntu 11 szt 22
8.2 |KNNR2/106/2 |Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, stopy i piyty fundamentowe m3 1
8.3 |KNR 213/1009/2 |Obsadzenie drobnych konstrukgji oraz oku¢ krawedzi, obsadzenie kotew
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 20
8.4 Dostawa i montaz tawek parkowych z oparciem (stal+drewno) szt 5
8.5 Dostawa i montaz koszy na $mieci typ parkowy szt 2
9 Element Oswietlenie parkowe
9.1 |KNNR 5/403/3 |Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa ponad 20'kg, na fundamencie
prefabrykowanym szt 2
9.2 |KNNR5/1001/1 |Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych, stup do 100°kg, stalowy, stup latarniowy szesciokatny
(1) h=4m, wraz z fundamentem betonowym prefabrykowanym i tabliczkg stupowa. szt 3
9.3 |KNNR 5/1002/2 |Montaz wysiegnikéw rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiegnik do 30'kg szt 3
94 |KNNR 5/1004/2 |Montaz opraw oéwietlenia zewnetrznego, na wysiegniku. Oprawa (korona) stupowa o$wietleniowa
podwojna. szt 3
9.5 |KNNR5/1003/2 |Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych, wcigganych w stupy, rury ostonowe i wysiggniki,
(1) wysokos¢ latarr do 7'm, przewody 1-zylowe kpl 3
96 |KNR201/702/1 |[Mechaniczne kopanie rowdw dla kabli koparkami podsigbiernymi, szerokoé¢ dna do 0.4'm, kategoria
(2) gruntu I-ll, gteboko$¢ rowu do 0,8'm m 107
9.7 |KNNR5/707/2 |Ukiadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 1,0'kg/m, przykrycie folig
(1) m 94
9.8 |KNNR5/726/9 |Obrébka na sucho kabli na napigcie do 1kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych, kabel 5-zytowy,
do 16'mm2 szt 3
9.9 |KNNR 5/705/1 |Utozenie rur ostonowych PVC SRS 75 niebieska m 18
9.10 |KNNR 5/907/6 |Uktadanie uzioméw w rowach kablowych m 107
9.11 |KNR 201/705/2 |Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli spycharkami, szeroko$¢ dna wykopu do 0.4'm, kategoria
(2) gruntu IlI-1V, gteboko$¢ rowu do 0.6'm m 107
9.12 [KNNR 5/1302/3 |Badanie linii kablowej $redniego napiecia, niskiego napigcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-zylowy odcinek 4
9.13 |[KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznoséci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 1
9.14 |KNNR 5/1304/2 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar kazdy nastepny szt 3
9.15 Geodezyjne wytyczenie linii, inwentaryzacja powykonawcza kpl 1

Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowosci

Roéza



