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WYKAZ WEASCICIELI NIERUCHOMOSCI
Lp | Nr dziatki | Obreb | Udziat Wtasciciel Kod Miasto Ulica Nr .domuf.nr
pocztowy mieszkania

1 67/10 50 1/1 Gmina Miasta Gdariska 80-803 Gdarisk Nowe Ogrody 8/12

2 65/4 50 1/1 Gmina Miasta Gdariska 80-803 Gdarnisk Nowe Ogrody 8/12

3 67/31 50 1/1 Gmina Miasta Gdariska 80-803 Gdarnsk Nowe Ogrody 8/12

4 67/15 50 1/1 Gmina Miasta Gdariska 80-803 Gdarisk Nowe Ogrody 8/12

5 65/11 50 1/1 Gmina Miasta Gdariska 80-803 Gdarnisk Nowe Ogrody 8/12

5 67/14 50 1/1 Gmina Miasta Gdariska 80-803 Gdarisk Nowe Ogrody 8/12

5 67/32 50 1/1 Gmina Miasta Gdariska 80-803 Gdanisk Nowe Ogrody 8/12

5 68/2 50 1/1 Gmina Miasta Gdariska 80-803 Gdarnisk Nowe Ogrody 8/12
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1. CZESC OPISOWA
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt: ,,Budowa sieci oswietleniowej elektroenergetycznej
nn-0,4kV w ramach zadania ,,Jasny Multipark Morena” w Gdansku”.

Zakres opracowania dotyczy budowy o$wietlenia spelniajagcego wymagania klasy nate¢zenia
o$wietlenia P3 oraz odpowiednio P5 dla ciagdéw pieszych zgodnie z obliczeniami nat¢zenia oswietlenia
oraz warunkami technicznymi GZDiZ oraz o$wietlenia Pumptruck z zachowaniem Es$r-30Ix.

Podstawa opracowania:

- umowa na wykonanie projektu

- warunki techniczne Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleni
- wizja lokalna w terenie

- dodatkowe uzgodnienia i decyzje administracyjne

- inwentaryzacja zieleni

- obowigzujace normy i przepisy (w szczegolnosci norma PN-EN 13201:2016 Oswietlenie drog).

1.2. Stan istniejacy projektu zagospodarowania terenu
Lokalizacja projektowanej sieci oswiectleniowej znajduje si¢ na terenie ktory posiada

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr:

- 2347, uchwata rady Miasta Gdanska nr L/1475/18 z dnia 01.06.2018

- 2327, uchwata rady Miasta Gdanska nr XLI11/1494/05 z dnia 01.06.2018

- 2329, uchwata rady Miasta Gdanska nr XXV11/733/08z dnia 22.10.2019
W wyzej wymienionym planie dopuszcza sie budowe oswietlenia zgodnie z zatgczonym
opracowaniem..
Dziatki objete wnioskiem stanowig wiasnos¢ Gminy Miasta Gdanska.
Projektowana sie¢ oswietleniowa zlokalizowana  jest w terenie zielonym
1 o$wietla elejki piesze wybudowane we wczescniejszym etapie realizacji “Multiparku Morena”
podczas wczesniejszych budzetow obywatelskich.
Obecnie zakres opracowania nie jest o§wietlony i obejmuje budowe nowego oswietlenia terenu.
W rejonie prowadzonych prac znajduje sie nastepujaca infrastruktura techniczna podziemna badz
napowietrzna taka jak:
. sie¢ energetyczna kablowa nn-0,4kV i SN-15kV
. sie¢ napowietrzna WN-110kV

. sie¢ oswietleniowa nn-0,4kV
. sie¢ cieptownicza

. sie¢ teletechniczna;

. sie¢ gazowa,;



. sie¢ wodociggowa;

. sie¢ kanalizacji sanitarnej.

1.3. Projektowane zagospodarowania terenu
Do oswietlenia przedmiotowych alejek projektuje si¢ wykorzystanie stupow stalowych
okragtych ocynkownych h=5m z oprawami parkowymi LED zgodne z tabelg zestawienia
montazowego jak w pkt. 2.6 dokumentacji, badz roéwnowaznych technicznie, zapewniajacych
spetnienie wymaganych parametrow natezenia oswietlenia. Nalezy zastosowac oprawy oswietleniowe
w obudowie aluminiowej, o temperaturze barwowej 2200-2900°K, skutecznosci swietlnej >105 Im/W
i trwatosci 100 000 godzin przy zachowaniu 70% strumienia. Dodatkowo zna czeSci alejek
zaprojektowano o$wietlenie niskie ze stupkdéw o wysokosci h=1,0m ze Zzrédtami $wiatta LED o mocy
14,6W. Prad sterowania opraw nie powinien by¢ wigkszy niz 500mA.
Nalezy zastosowac¢ oprawy o minimalnym stopniu odpornosci na udary nie mniejszej niz 1K08.
Stopien szczelnosci opraw min. IP65 w Il klasie ochronnosci, ze statecznikiem elektronicznym
z zaprogramowanga redukcja mocy w oprawach w godzinach 23% — 5% (nie dotyczy o$wietlenia
niskiego h=1,0m oraz opraw o$wietleniowych miasteczka uchu drogowego) .
Nalezy zastosowa¢ stupy oswietleniowe spetniajace wymagania dla Il strefy wiatrowej, stalowe
ocynkowane ($rednia grubos¢ cynku 80 um) lub opcjonalnie aluminiowe anodowane (nie dopuszcza
si¢ malowania proszkowo elementéw aluminiowych), grubosci scianki min. 4mm, spawane
niewidocznym spawem wzdluznym, speiniajace wymagania normy PN-EN 12767 dotyczacej
bezpieczenstwa biernego. Sruby stupow oswietleniowych nalezy zabezpieczy¢ kapturkami
ochronnymi. Aby zwiekszy¢ mocowanie kapturkow nalezy zastosowa¢ podwajne sruby mocujace stup
do fundamentu. W stupie oswietleniowym nalezy pozostawi¢ dtuzsza zyte PE.
Whneke stupowa nalezy wyposazy¢ w drzwiczki lub pokrywg zamykang srubami imbusowymi M8
,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa lub stosowa¢ tuleje ostonowa gtowki sruby. Minimalne
wymiary wneki 100x300mm. Dopuszcza si¢ zmiang wymiarow wngki stupowej
w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rezizyjnego minimum 300cm2.
Metalowe podstawy stupow do wysokosci 30cm nalezy pomalowa¢ farba antykorozyjna polimerowa.
Zgodnie z opinia nr GZDiZ/PP/1209/2024/C-W/009/PZ z dn. 12.04.2024r. oraz
wezesniejszymi nr GZDiZ/PP/1137/2023/C-W/-16/PZ z dn. 29.12.2023r. stlupy i oprawy
oswietleniowe nalezy pomalowa¢ proszkowo na kolor RAL 7016
w wykonczeniu mat struktura.
Zgodnie z warunkami technicznymi GZDiZ nr 1E/1/2024/JR z dnia 02.01.2024r. zasilanie
proj. oswietlenia terenu nalezy wykonac z istniejacych stupow oswietleniowych nr 3/3 oraz 12/3
zlokalizowanych przy ul. Kréolewskie Wzgérze (SOU-208 “Mysliwska, Morenowe Wzgérze”).
Projektowane oSwietlenie nalezy polaczy¢ na podzial sieci do stupa oSwietleniowego:

- nr 9/3 (zamiennie do wskaznaego w WT nr 9.1/3), 9.3/3, 9.6/3 zasilanych z SOU-208



- nr21.8/3121.1/3 zasilanyh z SOU-422
- dodatkowo nr 9.4/3 zasilanego z SOU-208

Po wykonanych robotach budowlanych w szafce o$wietleniowej nr SOU-208 i SOU-422 nalezy
umiesci¢ zaktualizowany schemat sieci.

Standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkoéw technicznych
nr 1E/1/2024/JR z dnia 02.01.2024r. oraz 1E-21247/1209/24/JR z dn. 04.04.2024r.
Kolor warstwy antykorozyjnej na stupie powinien by¢ maksymalnie zblizony do koloru stupa.
Wszystkie nawierzchnie oraz zielen, uszkodzone w trakcie wykonywania robot budowlanych
nalezy odtworzy¢, doprowadzajac je do wlascicwego stanu, niegorszego niz stan sprzed
przystapieniem do wykonywanych robét.
Oprawy o$wietleniowe miasteczka ruchu drogowego (3.9.1/3 i 3.9.2/3) oraz przy wybiegi dla psow
tzn. nr 12.9/3 i 12.10/3 powinny posiada¢ krzywa rozsylu symetryczng (Swieci¢ wokél oprawy),
natomiast oprawa nr 12.10.1/3 powinna posiada¢ krzyw3a rozsylu do §wiecenia na wprost stupa.
Oprawy osSwietleniowe miasteczka ruchu drogowego tj. 3.9.1/3 i 3.9.2/3 zamiennie do redukcji
mocy powinny si¢ automatycznie wylaczaé¢ po godzinie 22:00, za$ oSwietlenie niskie h=1,0m
Ww ciggu nocy powinno posiadaé to samo natezenie o§wietlenia co wieczorem tj. w Klasie P5.
Nalezy zwréci¢ uwage by oprawy LED na stupach nr 3.7/3, 3.8/3, 12.1/3, 12.2/3, 12.3/3, 12.10.1/3
posiadaly krzywa rozsylu z dodatkowym ograniczeniem Swiecenia w tyl shupa tzw. backlight.

Dodatkowo zaprojektowano system nadazny oswietlenia alejek pieszych zamontowany na
kazdej oprawie (za wyjatkiem stupkow oSwietlenia niskiego, oprawy nr 12.10.1/3 oSwietleajgcej
wybieg dla psow oraz opraw nr 3.9.1/3 i 3.9.2/3 oswietlejacych miasteczko ruchu drogowego).
Sterowanie systemem nadaznym odbywa si¢ poprzez moduly sterujace z czujnikami ruchu
umieszczone na oprawach LED, ktore bez wykrycia ruchu dzialaja z klasa nat¢zenia oSwietlenia
jak po godzinie 22:00 (tzn. P4) a w przypadku wykrycia rchu zwigkszaja kolejno po sobie
natezenie osSwietlenia do klasy P3. W analogicznej-odwrotnej sekwencji kolejno powinno mie¢
miejsce zmniejszanie natezenia oSwietlenia (do klasy P4) w przypadku poruszania si¢
przechodnia wzdluz alejki pieszej. Calosc powinna by¢ zrealizowana w plynnej sekwencji, bez
gwaltownych przeskokOw zmian nat¢zenia oSwietlenia. W przypadku wykrycia ruchu
(przechodnia) w kilku sgsiadujacych ze soba oprawach powinny polaczy¢ sie one w grupe opraw
osSwietleniowych i wspolnie zwigeksza¢ badz zmniejsza¢ natezenia oSwietleina by zapewnié
przejrzystos¢ i rownomiernos¢ oSwietlenia. Kolejne przelo przed przechodniem powinno by¢
rozjasnione zanim wejdzie w jego strefe (tzn. o jedno do przodu), kolejno powinno by¢
zmienjszone natezenie w momencie gdy bedzie opuszczal kolejne przesto (jedno przesto do tylu).
Zasilanie shupow oSwietleniowych zaprojektowang kablem typu YAKXS 4x35Smm2 a zasilanie
shupkow h=1,0m kablem YKY 5x4mm2. Dodatkowo rownolegle z kablem zasilajacym slupki
nalezy uklada¢ glowna lini¢ kablowa typu YAKXS 4x35mm2 do wykonanie polaczen

projektowanej sieci oswietleniowej z istniejaca siecig.
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Sterowanie o$wietleniem bedzie zrealizowane z istniejacej szafki oswietleniowej poprzez istniejacy
sterownik CPAnet oraz czujnik zmierzchowy. Tym samym nie projektuje si¢ montazu sterownika
CPAnNet w SOU-208, ktora aktualnie posiada taki sterownik.
Numeracje stupow oswietleniowych nalezy potwierdzié¢
z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji.

Dodatkowo zgodnie z ustaleniami w trackie realizacji dokumentacji projektowej rownolegle

z oSwietleniem bedacym w przyszlo$ci na majatku GZDiZ zaprojektowano réwniez o$wietlenie
ktore nalezy przekaza¢ na majatek Gdanskiego Osrodka Sportu:

- zasilanie istn. boiska przy ul. Krolewskie Wzgorze (proj. linia kablowa YAKXS 4x35mm?2
pomiedzy istn. SOU-Skatepark a istn. SOU-Boisko)

- oSwietlenie istn. tzw. Pumptruck (linia kablowa YAKXS 4x35mm2 pomigszy SOU-
Skatepark a proj. SOU-Pumptruck oraz stupy z oprawami LED 107W os$wietlajace
Pumptruck”.

Zgodnie z normg nr PN EN 12193 zalozono przeznaczenie Pumptruck jako obiekt rekreacyjny
i tym samym zaloZono najnizsza klase natezenia oSwietlenia (ESr > 30Ix, r6wnomiernosé¢ > 0,3).
Zalaczanie oSwietlenia Pumptruck odbywa sie tylko i wylacznie poprzez przycisk zalgczania na
obudowie proj. SOU-Pumptruck, ktore poprzez zegar astronomiczny daje taka mozliwosé
jedynie po zmierzchu i do godziny 22:00. Dodatkowo by zapewni¢ jak najwi¢ksze bezpieczensto
podczas uzytkowania Pumptruck zaprojektowano sterowanie oSwietleniem poprzez zalaczenie
przyciskiem na obudowie proj. SOU-Pumptruck na czas 120minut, jednak z informacjg Sminut
przed koncem o planowanym wylaczeniu o$wietlenia poprzez wylaczenie 2 opraw (nr 1/2 i 3/2-
podpietych na faze nr 2) — gdzie przez ostatnie 5 minut $wieca si¢ jedynie oprawy 2/2 i 1.1/2 -
podpiete na faz¢ nr 1). Nelezy zwroci¢ szczegolna uwage by zapewni¢ mozliwos¢ sterowania
oSwietleniem Pumptruck przez:

- brak mozliwosci recznego zalaczenia i dzialania oSwietlenia po godzinie 22:00

- brak mozliwosci recznego zalaczenia oSwietlenia w ciggu dnia

- w przypadku zalaczenia oSwietlenia o godzinie 21:55 na ostatnie S minut powinny by¢
zalaczone jedynie oprawy nr 2/2 i 1.1/2 (brak mozliwosci ponownego zalaczenia)

- w dowolnym momencie podczas dzialania oSwietlenia (précz pory nocnej) wcisniecie
przyckisku wlaczenia powinno wyzwala¢ na nowo 120minutowy cykl dzialania

oSwietlenia.

Oprawy oswietleniowe (majatek GZDiZ) nalezy zasili¢ z 3 zyt kabla na przemian, tak by zapewnic
rownomierno$¢ obcigzenia na kazda fazg. Stupy oswietleniowe nalezy uziemic¢ poprzez utozenie na
catej dlugosci trasy o$wietleniowej bednarki stalowej ocynkowanej FeZn o wymiarach 25x4mm.

Rezystancja kazdego uziemienia powinna by¢ mniejsza od 10Q.

Do opraw o$wietleniowych w stupach zaprojektowano przewody YDY 3x2,5mm?2.



Kabel oswietleniowy typu YAKXS 4x35mm?2 i YKY 5x4mm2 nalezy utozy¢ na glgbokosci min. 0,7m
wzgledem poziomu terenu, w warstwie piasku o grubosci 10cm pod i1 nad kablem, w lini falistej z
zapasem 3%. Kolejno nalezy zasypa¢ kabel warstwg ok. 15cm gruntu rodzimego i1 utozy¢ folig
ochronng koloru niebieskiego o szeroko$ci 20cm.
Na kabel nalezy zatozy¢ oznaczniki kablowe w odleglosci co 10m na prostych odcinkach oraz na
poczatku i koncu  kazdego  przepustu 1 zmiany  kierunku  trasy  kabla.
Calos¢ prac ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004.
Wykopy nalezy zasypywac ziemig bez kamieni ubijajac ja warstwami, co 20 cm naste¢pnie sprawdzié
wskaznik zaggszczenia gruntu, ktory powinien osiggnaé, co najmniej 0,97 wg PN-S-02205 ,,Roboty
ziemne” 1 usung¢ nadmiar ziemi.
W miejscach skrzyzowan z istniejaca infrastrukturg nalezy zabezpieczy¢
je rurami dwudzielnymi.
Ustoje stupéw zaglebi¢ na glebokos¢ odpowiednio:
- w terenie zielonym S5cm +1 ponad niwelete terenu
- w nawierzchni utwardzonej 3cm £1 ponad niwelet¢ nawierzchni
- w przypadku gdy stup oswietleniowy usytuowano w waskim chodniku nalezy ustali¢ indywidualnie
sposob ustawienia fundamentu (tradycyjnie j.w. lub pod powierzchnig utwardzong)
Fundamenty przed posadowieniem nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo  abizolem.

Sruby montazowe shipa do fundamentu nalezy zabezpieczy¢ wazeling technicza, kapturkami
termokurczliwymi lub kapturkami z tworzywa sztucznego.

W shupach  zaprojektowano zlacza 1ZK z  wyjatkiem  stupéw  podziatowych,

w ktorych zaprojektowano tabliczki bezpiecznikowe tekstolitowe podzialowe.

1.4. Zapisy miejscowego planu zagospodarowania terenu
141 Wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego
Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejacym zagospodarowaniem i urzadzeniami
terenowymi. Inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz zgodnie z podanymi w uzgodnieniach branzowych oraz lokalizacyjnych
warunkami.
1.4.2 Ochrona Srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz
dobr kultury wspolczesnej
Projektowane zamierzenie budowlane nie jest zaliczane do przedsiewzie¢, ktoére moglyby
znaczgco oddzialywa¢ na S$rodowisko, wymagajace sporzadzenia raportu o oddziatywaniu
na $rodowisko, ani do przedsigwzie¢ dla ktorych obowiazek sporzadzenia raportu o oddziatywaniu
na sSrodowisko moze by¢ wymagany i nie wymaga uzyskania decyzji 1 $rodowiskowych

uwarunkowaniach. Inwestycja nie narusza przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.



Prawo ochrony s$rodowiska. W czasie prowadzenia robot stosowane beda technologie majace
oddziatywanie na $rodowisko, a prace zorganizowane bedg w sposob do minimum ingerujacy
w S$rodowisko i1 prowadzone bedg zgodnie z zasadami BHP przy robotach budowlanych.
Sprzet budowlany uzywane do robdt bedzie sprawny, nie powodujac zanieczyszczenia wyciekami
paliwa lub olei. Odpady powstale w czasie realizacji inwestycji zostang zagospodarowane zgodnie
z Ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. Teren po robotach budowlanych nalezy przywréci¢
do stanu pierwotnego ze szczegdlng dbatoscia o ochrone istniejacej zieleni. Ziemia pochodzaca
z wykopow zostanie uzyta do zasypania wykopoéw i w minimalnej iloSci zostanie rozplantowana
na terenie wchodzacym w zakres przedmiotowej inwestycji. Teren oraz dziatki w obrebie inwestycji
nie sg wpisane do rejestru zabytkdéw, nie znajduja si¢ na nim zabytki oraz dobra kultury wspotczesne;.
Przedmiotowa inwestycja nie koliduje z istniejacym drzewostanem w zakresie wymagajacym
dokonania wycinki krzewow lub drzew. Powyzsze prace zgodnie z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania terenu nie znajdujg si¢ w obrgbie ochrony oraz beda wykonywane poza obszarem
wymagajacym prowadzenia badan archeologicznych w zwigzku z powyzszym nie ma obowigzku
uzyskiwania decyzji Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow

1.43 Wplyw eksploatacji gérniczej oraz osuwiskowej na dzialke lub teren zamierzenia

budowlanego

Teren realizacji inwestycji potozony jest poza granicami ustalonych terendw 1 obszarow
gorniczych. Teren realizacji inwestycji potozony jest poza terenami osuwiskowymi.

1.4.4 Ochrona interesow osob trzecich

Lokalizacja linii zostata pozytywnie uzgodniona przez wszystkich wlascicieli nieruchomosci.
Inwestycja nie ogranicza interesOw o0sOb trzecich zarowno w trakcie realizacji, jak 1 w czasie
uzytkowania. Teren inwestycji nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostgpem 0sob trzecich.

145 Dane o przewidywanych zagrozeniach dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow obiektow budowlanych i ich otoczenia
Zagrozenia dla s$rodowiska oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikéw obiektow budowlanych
o ich otoczenia nie wystepuje.

1.5. Informacje¢ o obszarze oddzialywania obiektu.

Obszar oddzialywania projektowanego obiektu jest analizowany w odniesieniu
do obowigzujacych przepiséw zawierajacych regulacje odnoszace si¢ do odleglosci obiektow
1 urzadzen budowlanych od innych obiektéw 1 granic nieruchomosci oraz wprowadzajacych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu. Lista przepisow,
mogacych mie¢ zastosowanie przy okreslaniu obszaru oddzialywania projektowanego obiektu.

Przepisy Przepis / ograniczenia
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Zastosowanie znajduje: art. 5 ust. 1 —nalezy
(Dz. U. z 2023r. poz. 682) badac, czy projektowany obiekt nie doprowadzi

do ograniczenia pobliskich terendw w zakresie
zapewnienia im wskazanych w tym przepisie




Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie
budowle hydrotechnicznei ich usytuowanie (Dz. U. Nr
101, poz. 645)

W przypadku terenu inwestycji lezacego na
obszarze morskim

3. |Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjq
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow drogi publicznej
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

4.  [Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej| W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg,

z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, | drogowych obiektdw inzynierskich
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735)

5. |Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia | W przypadku realizacji inwestycji polegajacej na
2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny | budowie sieci gazowej badz realizacji inwest.
odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 640) sgsiadujacej z ww. obiektem bud.. Zastosowanie

moze znalez¢ np. §2, §7, §10, §21, §40, §79

6. |Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych | W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg

(Dz. U.z2015r., poz. 460) np. zjazdu z drogi publicznej badz jego
przebudowy. Zastosowanie moze znalez¢ np.
art. 35, art. 38, art. 39, art. 43. Zwrdci¢ nalezy
rowniez uwage na regulacje szczegolne zawarte
w art. 42

7. | Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony W przypadku realizacji inwestycji zaliczajacych sie

srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zmianami) | do inwestycji mogacych znaczaco lub potencjalnie
znaczaco oddziatywac na Srodowisko / w
przypadku inwestyciji, dla ktérych moze by¢
wymagane wykonanie raportu.

8. |Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010r. w | Zastosowanie moze znalez¢ §2 i §3
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na srodowisko

9. | Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia | Okreslenie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw | zalezno$ci od rodzaju zabudowy.
hatasu w Srodowisku
(Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z p6zn. zmianami)

10. | Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne W przypadku terenu inwestycji potozonego
(Dz. U.z2015r., poz. 469) w terenie ochrony bezposredniej lub posrednie;

ujecia wody

11. | Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym | W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacja linii

(Dz. U.z2013r., poz. 1594, z pdzn. zm.)

kolejowej badz realizacji inwestycji sasiadujgcej z
ww. obiektem budowlanym, w szczegoInosci art.
53 tej ustawy okreslajacym minimalne odlegtosci
poszczegolnych obiektow od obszaru kolejowego,
linii kolejowych czy urzadzen zwigzanych z
prowadzeniem ruchu kolejowego.
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12.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia | W przypadku inwestycji sgsiadujacej z liniami
2008 r. w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i kolejowymi.

warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew i
krzewow, elementow ochrony akustycznej i wykonywania
robdt ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze
sposobu urzgdzania i utrzymywania zaston od$niezanych
oraz pasow przeciwpozarowych (Dz. U.z 2014 r., poz.

13. | Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i Ograniczenia dotyczace zabudowy w otoczeniu
opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446) zabytkow. Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 9,
art. 16, art. 17, art. 19
14. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego Zastosowanie moze znalez¢ § 21 ust. 2
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003
r. Nr 47, poz. 401)
15. | Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegoInych Art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. g w zw. z art. 11f ust. 2

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie |ustawy.
drdg publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.)

WNIOSEK:

Podczas ustalania obszaru oddziatywania inwestycji wzigto pod uwage funkcje, forme,
konstrukcje projektowanego obiektu, sposoéb posadowienia oraz inne jego cechy i parametry
charakterystyczne. Projektowana inwestycja nie stanowi zrodta niebezpiecznych odpadow,
ponadnormatywnego hatasu a takze szkodliwych natezen pola elektromagnetycznego. Inwestycja nie
narusza wymagan oraz ustalen obowigzujacych przepiséw. Inwestycja W zaden sposob nie ogranicza
sposobu zagospodarowania dzialek sgsiednich. Obszar oddziatywania wnioskowanej inwestycji miesci
si¢ w granicach dziatek, na ktorych jest realizowana. Poniewaz obszar oddzialywania wyznaczaja ww.
granice nieruchomosci, po ktorej przebiega inwestycja, odstepuje si¢ od graficznego przedstawienia
oddziatywania inwestycji. Ponadto planowana inwestycja zostala uzgodniona na naradzie
koordynacyjnej, na ktorej wszyscy gestorzy sieci mogli wnies¢ swoje uwagi. Po dokonaniu

niezbednych uzgodnien zaktada si¢, ze planowana inwestycja nie ogranicza osob trzecich.

1.6. Kategoria geotechniczna gruntu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dn. 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych
proj. sieci kablowe jako obiekt budowlany zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej. Warunki
gruntowe na terenie proj. sieci okresla si¢ jako proste. We wszystkich fazach budowy 1 eksploatacji nie
przewiduje si¢ wzajemnego oddzialywania proj. sieci z podtozem i1 wodami gruntowymi oraz
obiektami sgsiadujacymi, jak i zanieczyszczenia gruntdw. Proj. sieci jako obiekt budowlany oraz
sposob ich wykonania nie wymaga budowy odwodnien, barier, ekrandw uszczelniajacych, wzmocnien
podioza, stabilizacji zboczy, skarp, wykopdw 1 nasypoéw oraz oczyszczania gruntow. Roboty ziemne

nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t ziemnych”.
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1.7. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

budowlanego

Brak.

2. CZESC OBLICZENIOWA

2.1. Obliczenia techniczne

Przed przystapieniem do robot ponizsze obliczenia i zalozenia sprawdzi¢ pomiarami.

W razie konieczno$ci wraz z kierownikiem budowy oraz projektantem podja¢ $rodki zaradcze w celu

zapewnienia skutecznej ochrony przeciwporazeniowej, prawidlowych parametrow aparatow

i urzadzen sieci oraz prawidlowych parametréw zasilania.

2.2. Sprawdzenie warunku skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Obwod L S R, Robi X Xobl Zyw 1" Charakt. [ Iy Zy

od do m mm? Q Q Q Q Q A A A Q
istn. SOU-208 istn. stup 12/3 335 25 0,406 1,015 0,027 0,054 | 1,023 | 1255 gG 10 75 3,08
istn. stup 12/3 proj. stup 12.1/3 33 35 0,029 1,087 0,003 0,059 1,095 | 200 gG 10 75 3,08
proj. stup 12.1/3 proj. stup 12.2/3 33 35 0,029 1,158 0,003 0,064 | 1,166 | 188 [e]€] 10 75 3,08
proj. stup 12.2/3 | proj. stup 12.2/3 27 35 | 0023 | 1,216 0,002 0,068 | 1,225 | 179 gG 10 75 | 3,08
proj. stup 12.2/3 | proj. stup 12.3/3 25 35 0,022 1,271 0,002 0,072 | 1,279 | 172 gG 10 75 3,08
proj. stup 12.3/3 proj. stup 12.4/3 41 35 0,035 1,359 0,003 0,079 1,368 | 160 gG 10 75 3,08
proj. stup 12.4/3 | proj. stup 12.5/3 33 35 | 0029 | 1,431 0,003 0,084 | 1,440 | 152 gG 10 75 | 3,08
proj. stup 12.5/3 proj. stup 12.6/3 33 35 0,029 1,502 0,003 0,090 | 1,511 | 145 [e[€] 10 75 3,08
proj. stup 12.6/3 | proj. stup 12.7/3 32 35 | 0028 | 1571 0,003 0,095 | 1,581 | 139 gG 10 75 | 3,08
proj. stup 12.7/3 proj. stup 12.8/3 29 35 0,025 1,634 0,002 0,099 | 1,644 | 133 gG 10 75 3,08
proj. stup 12.8/3 | proj. stup 12.9/3 32 35 | 0,028 | 1,703 0,003 0,104 | 1,713 | 128 e 10 75 | 3,08
proj. stup 12.9/3 | proj. stup 12.10/3 30 35 0,026 1,768 0,002 0,109 | 1,778 | 123 [e[€] 10 75 3,08
proj. stup 12.10/3 | proj. stup 12.11/3 32 35 0,028 1,838 0,003 0,114 | 1,848 | 119 gG 10 75 3,08
proj. stup 12.11/3 | proj. stup 12.12/3 27 35 | 0,023 | 1,89 0,002 0,119 | 1,906 | 115 gG 10 75 | 3,08
proj. stup 12.12/3 | proj. stup 12.13/3 30 35 | 0,026 | 1,961 0,002 0,124 | 1,972 | 111 9G 10 75 | 3,08

n
L">1,

Warunek szybkiego wylgczeniowa spelniony
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2.3. Sprawdzenie warunku spadku napiecia

Obwéd L S P odb 2P, AU% XAU%
od do m mm? W W % %

istn. SOU-208 istn. stup 12/3 335 35 24 673 0,21 0,213
istn. stup 12/3 proj. stup 12.1/3 33 35 24 649 0,01 0,228
proj. stup 12.1/3 proj. stup 12.2/3 33 35 24 625 0,01 0,242
proj. stup 12.2/3 proj. stup 12.2/3 27 35 24,1 600,4 0,011 0,253
proj. stup 12.2/3 proj. stup 12.3/3 25 35 82,5 576,3 0,010 0,263
proj. stup 12.3/3 proj. stup 12.4/3 41 35 24,1 493,8 0,014 0,276
proj. stup 12.4/3 proj. stup 12.5/3 33 35 24,1 469,7 0,010 0,287
proj. stup 12.5/3 proj. stup 12.6/3 33 35 120,5 445,6 0,010 0,297
proj. stup 12.6/3 proj. stup 12.7/3 32 35 24,1 325,1 0,007 0,304
proj. stup 12.7/3 proj. stup 12.8/3 29 35 144.6 301,0 0,006 0,310
proj. stup 12.8/3 proj. stup 12.9/3 32 35 25,9 156,4 0,003 0,313
proj. stup 12.9/3 proj. stup 12.10/3 30 35 58,2 130,5 0,00 0,316
proj. stup 12.10/3 | proj. stup 12.11/3 32 35 24,1 72,3 0,00 0,317

proj. stup 12.11/3 proj. stup 12.12/3 27 35 24,1 48,2 0,00 0,32

proj. stup 12.12/3 proj. stup 12.13/3 30 35 24,1 24,1 0,00 0,32

2AU% < 5%

Warunek dopuszczalnego spadku napiecia spetniony
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2.5 Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn

Projektowana linia kablowa pracowa¢ bedzie w uktadzie sieci TN-C z szybkim wytaczeniem,
jako srodkiem dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej, ktore realizowane bedzie przez bezpieczniki
typu D01-10A (szafka oswietleniowa) oraz zainstalowane bezpieczniki
D01-2A w stupach. Wszystkie stupy nalezy uziemi¢ bednarka stalowa ocynkowang FeZn 25x4mm.
Wymagana rezystancja uziemionego stupa R<10Q.

W uziemionych stupach wykona¢ dodatkowe uziemienie przewodu ochronno-neutraln
ego. W celu ochrony przeciwporazeniowej wykona¢ mostek linka LgY 16mm2 koloru zoéttozielonego
od zacisku PEN na tabliczce bezpiecznikowej do konstrukcji stupa. Projektuje sie wykorzystanie
opraw wykonanych w |1 klasie ochronnosci.
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2.6 Zestawienie materialowe

Zestawienie montazowe (majatek GZDiz) - Multipark Morena

2
Ukfadanie Rozborka E |£ g g g g 3 g g 3 EZ3 £ §
kabla i odtwarzanie a E s |§eR g G IS ge R £ E = =|lFlz § o
" . _ - - - e - - ‘s
nawierzchni | E | = | g = 3 6% 362 | g3Z |g8 T8 R R~ T
< % = w So~2> 3o~ so—=|v359 8 ~ © £ < € a
5| 2 | & gy N85 5 n23| 25 |£838 S| E|S| 2| 8=
= © Rl 5| 8| 2 |BEg8k Bg2| 8cE (L3R 2|2 (alt|5]53
' woipmeke | E| E | Eag | §| 2| 3| g |c22F e8z|e0z 8238|583 |c|E2
P s S B¢ l e| 5| T |oedglve | aen|gEEs S |3 & | 5| 5¢
kabla 2 > &2 E ES © @ T ESTEl T EG T EN |8 = @ 9 3|l x| 2|2
2| 8| €59 | 8| 28| 2| w»|cgdgl s | cgm Dggg |22 |F|2|Fe
= 3 = oo (=) [a) == o N Poai
T3 225 | S| E| 5| S |5e8% 328 zeg |85 V|n|2|E|e|e
b 9 > E > © £ = o5 o5 o 2 5o |2 EQQ 3 H a © o
@ 2 = 0 @ = © 5 ST 2 ST 3 8o 2 |8 9 S & Bl N c
S & c Qo2 o S 3 5 c o 5 c 0o % c o 23 @ fld s 3 < ©
2|2 B~sa w 2 2 |a3 o 3 < a3 <¥ ERS & ]
2| 8| & Elg~g [ 3~E|g%8] “88 g%
T
1 istn. stup 3/3 proj. stup 3.1/3 YAKXS 4x35mm? | 25 20 25 20 - 1 - - - 1 5 1
2 proj. stup 3.1/3 proj. stup 3.2/3 YAKXS 4x35mm” | 27 2 27 2 - 24 1 - - - 1 5 1
3 proj. stup 2/4 proj. stup 3.3/3 YAKXS 4x35mm” | 24 15 24 15 - 14 1 - - - 1 - 5 1
4 proj. stup 3.2/3 proj. stup 3.4/3 YAKXS 4x35mm” | 32 13 32 13 - 13 1 - - - 1 - 5 1
5 proj. stup 3.4/3 proj. stup 3.5/3 YAKXS 4x35mm” | 30 24 30 24 - - 1 - - - 1 - 5 1
6 proj. stup 3.5/3 proj. stup 3.6/3 YAKXS 4x35mm? | 21 14 21 14 - - 1 - - - 1 - 5 1
7 proj. stup 3.6/3 proj. stup 3.7/3 YAKXS 4x35mm” | 27 10 27 10 - 8 1 - - - 1 - 5 1
8 proj. stup 3.7/3 proj. stup 3.8/3 YAKXS 4x35mm” | 32 25 32 25 - - 1 - - - 1 - 5 1
9 proj. stup 3.8/3 proj. stup 3.9/3 YAKXS 4x35mm” | 29 12 29 12 - 10 1 - - - - 1 5 1
10 | proj. stup 3.9/3 proj. stup 3.9.1/3 | YAKXS 4x35mm?> | 20 5 20 5 - 14 - 1 - - 1 - 5 1
11 proj. stup 3.9.1/3 proj. stup 3.9.2/3 YAKXS 4x35mm? | 33 27 33 27 - 10,5 - 1 - - 1 - 5 1
istn. stup 9.4/3
12 | proj. stup 3.9.2/3 | (podziat sieci SOU- | YAKXS 4x35mm” | 25 13 25 13 - 7 - - - - - 1 - -
208)
13 proj. stup 3.5/3 proj. stup 3.5.1/3 | YAKXS 4x35mm* | 23 10 23 10 - 7 1 - - - 1 - 5 1
14 proj. stup 3.5.1/3 proj. stup 3.5.2/3 YAKXS 4x35mm? | 27 18 27 18 - 3,5 1 - - - 1 - 5 1
15 | proj. stup 3.5.2/3 proj. stup 3.5.3/3 | YAKXS 4x35mm?* | 27 4 27 4 - 22,5 1 - - - 1 - 5 1
16 | proj. stup 3.5.3/3 proj. stup 3.5.4/3 | YAKXS 4x35mm?> | 27 4 27 4 - 19,5 1 - - - 1 - 5 1
17 | proj. stup 3.5.4/3 proj. stup 3.5.5/3 YAKXS 4x35mm’ | 27 2 27 2 - 18,5 1 - - - 1 - 5 1
18 | proj. stup 3.5.5/3 proj. stup 3.5.6/3 | YAKXS 4x35mm* | 27 4 27 4 - 20,5 1 - - - 1 - 5 1
istn. stup 9/3
19 | proj. stup 3.5.6/3 | (podziat sieci SOU- | YAKXS 4x35mm?* | 23 15 23 15 - 4,5 - - - - - 1 - -
208)
20 proj. stup 3.6/3 proj. stup 3.6.1/3 | YAKXS 4x35mm’ | 28 14 28 14 - 3,5 1 - - - 1 - 5 1
proj. stup 3.8.1/3
21 proj. stup 3.8/3 (podziat sieci SOU- | YAKXS 4x35mm’ | 29 19 29 19 ) 4 - - - - - 1 - -
422)
22 proj. stup 3.9/3 istn. stup 9.6/3 YAKXS 4x35mm” | 25 8 25 8 - 9,5 - - - - - 1 - -
23 istn. stup 12/3 proj. stup 12.1/3 | YAKXS 4x35mm” | 33 | 25 33 | 25 1 - 1 - - - 1 - 5 1
24 proj. stup 12.1/3 proj. stup 12.2/3 YAKXS 4x35mm? | 33 24 33 24 - - 1 - - - 1 - 5 1
25 | proj. stup 12.2/3 proj. stup 12.2/3 | YAKXS 4x35mm?* | 27 21 27 21 - - 1 - - - 1 - 5 1
26 proj. stup 12.2/3 proj. stup 12.3/3 YAKXS 4x35mm? | 25 17 25 17 - 8 1 - - - 1 - 5 1
27 | proj. stup 12.3/3 proj. stup 12.4/3 | YAKXS 4x35mm* | 41 | 21,5 41 | 21,5 - 13,5 1 - - - 1 - 5 1
28 | proj. stup 12.4/3 | proj. stup 12.5/3 | YAKXS 4x35mm?> | 33 | 21,5 10 33 215 - - 1 - - - 1 - 5 |1 1 1
29 proj. stup 12.5/3 proj. stup 12.6/3 YAKXS 4x35mm® | 33 26 33 26 - 5,5 1 - - - 1 - 5 1
30 | proj. stup 12.6/3 proj. stup 12.7/3 | YAKXS 4x35mm* | 32 18 32 18 - 7 1 - - - 1 - 5 1
31 proj. stup 12.7/3 proj. stup 12.8/3 YAKXS 4x35mm? | 29 4 29 4 - 21,5 1 - - - 1 - 5 1
32 | proj. stup 12.8/3 proj. stup 12.9/3 | YAKXS 4x35mm* | 32 4 32 4 - 23,5 - 1 - - 1 - 5 1
33 | proj. stup 12.9/3 | proj. stup 12.10/3 | YAKXS 4x35mm” | 30 30 3 - 23 - 1 - - 1 - 5 1
34 | proj.stup 12.10/3 | proj. stup 12.11/3 | YAKXS 4x35mm?> | 32 7 32 7 - 18,5 1 - - - 1 - 5 1
35 | proj. stup 12.11/3 | proj. stup 12.12/3 | YAKXS 4x35mm? | 27 19 27 19 - - 1 - - - 1 - 5 1
36 | proj.stup 12.12/3 proj. stup 12.13/3 | YAKXS 4x35mm?> | 30 24 30 24 1 - 1 - - - 1 - 5 1
37 | proj. stup 12.13/3 istn. 9.6/3 YAKXS 4x35mm” | 22 15 22 15 - - - - - - - - - -
38 proj. stup 12.6/3 proj. stup 12.6.1/3 | YAKXS 4x35mm? 14,5 3 14,5 3 - 14,5 1 - - - 1 - 5 1
39 | proj. stup 12.6.1/3 | proj. stup 12.6.2/3 | YAKXS 4x35mm?> | 32 3 32 3 - - 1 - - - 1 - 5 1
40 | proj. stup 12.6.2/3 | proj. stup 12.6.3/3 | YAKXS 4x35mm? | 27 2 27 2 - 21 1 - - - 1 - 5 1
41 | proj. stup 12.6.3/3 | proj. stup 12.6.4/3 | YAKXS 4x35mm? | 27 2 27 2 - 20 1 - - - 1 - 5 1
istn. stup 21.1/3
42 | proj. stup 12.6.4/3 | (podziat sieci SOU- | YAKXS 4x35mm? | 127 | 117 127 | 117 - 10,5 - - - - - - - -
422)
43 | istn. stup 9.3.1/3 proj. stup 9.3.1/3 | YAKXS 4x35mm’ | 15 4 15 4 - 7 1 - - - 1 - 5 1
44 | proj. stup 9.3.1/3 | proj. stup 9.3.2/3 | YAKXS 4x35mm? | 20 2 20 2 - 13,5 1 - - - 1 - 5 1
45 | proj. stup 9.3.2/3 proj. stup 9.3.3/3 | YAKXS 4x35mm?> | 28 2 28 2 - 22 1 - - - 1 - 5 1
proj. stup 9.3.3/3
46 | proj. stup 12.9/3 | (podziat sieci SOU- | YAKXS 4x35mm? | 16 2 16 2 - 10 - - - - - - - -
208)
47 | proj. stup 12.10/3 | proj. stup 12.10.1/3 | YAKXS 4x35mm?> | 46 4 46 4 - 30 - - 1 - 1 - 5 -
48 | proj. stup 12.3/3 | proj. stup 12.6.2/3 | YAKXS 4x35mm? | 115 6 115 6 - 76,5 - - - - - - - -
49 | proj.stup 12.3/3 | proj. stup 12.3.1/3 YKY 5x4mm® 25 1 25 1 - - - - - 1 - - - -
50 | proj. stup 12.3.1/3 | proj. stup 12.3.2/3 YKY 5x4mm? 30 1 30 1 - - - - - 1 - - - -
51 | proj. stup 12.3.2/3 | proj. stup 12.3.3/3 YKY 5x4mm® 23 1 23 1 - - - - - 1 - - - -
52 | proj. stup 12.3.3/3 | proj. stup 12.3.4/3 YKY 5x4mm® 19 1 19 1 - - - - - 1 - - - -
53 | proj. stup 12.3.4/3 | proj. stup 12.3.5/3 YKY 5x4mm? 27 1 27 1 - - - - - 1 - - - -
54 | proj. stup 12.6.4/3 | proj. stup 12.6.4.1/3 YKY 5x4mm® 30 1 30 1 - - - - - 1 - - - -
55 proj. stup 12.3/3 | proj. stup 12.6.4.2/3 YKY 5x4mm? 25 1 25 1 - - - - - 1 - - - -
56 | proj.stup 12.3/3 |proj. stup 12.6.4.3/3 YKY 5x4mm® 25 1 25 1 - - - - - 1 - - - -
57 | proj. stup 12.3/3 |proj. stup 12.6.4.4/3 |  YKY 5x4mm? 25 1 25 1 - - - - - 1 - - - -
RAZEM 1744| 684 10 1744 | 684 7 559 35 4 1 9 39 5 200 | 39 1 1
ETAP Il mozliwy do realizacji tylko i wylaczenie tacznie z ciggiem pieszym (ktdre jest wedtug odrebnego opracowania na ktérym wybudowano alejki Multiparku Morena, aktualnie nie zrealizowany)
1 proj. stup 12.8/3 proj. stup 12.8.1/3 | YAKXS 4x35mm> | 36 4 36 4 - 29 1 - - - 1 - 5 1
2 proj. stup 12.3/3 | proj. stup 12.8.2/3 | YAKXS 4x35mm” | 33 3 33 3 - 24 1 - - - 1 - 5 1
3 proj. stup 12.3/3 proj. stup 12.8.3/3 | YAKXS 4x35mm?> | 29 3 5 29 3 - 20 1 - - - 1 - 5 1 1 1
4 proj. stup 12.3/3 | proj. stup 12.8.4/3 | YAKXS 4x35mm> | 30 3 30 3 - 23 1 - - - 1 - 5 1
5 proj. stup 12.3/3 | proj. stup 12.8.5/3 | YAKXS 4x35mm? | 34 3 34 3 - 25 1 - - - 1 - 5 1
RAZEM 162 16 5 162 16 0 121 5 0 0 ] 5 0 25 5 1 1
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Zestawienie montazowe (majatek Gdarski Osrodek Sportu) - Multipark Morena

Lp.

Rozbodrka
i odtwarzanie
nawierzchni

Uktadanie
kabla

Typ i przekrdj
kabla

5m, z wysiegnikiem

RAL 7016

1m i fundamentem F100/30
zieleni [kpl.]

Bednarka FeZn 25x4mm

Folia kablowa niebieska [m]
Rura karbowana HDPE 110 [m]
Bezpiecznik Bi-Wts-2A [szt.]

Tabliczka podziatowa [kpl.]
Przewdd YDY 3x2,5mm2 [m]

z kostki lub masy

bitumicznej [m2]
Przecisk rurg gtadkg HDPEp 110 [m]

i oprawa drogowa LED 107W [kpl.]
Szafka o$wietleniowa Pumptruck z
fundamentem, wyposazona RAL7016
[kpl.]

Ztacze 1ZK [kpl.]
Odtwarzanie zieleni (tarwnikdw) [m2]

Dtugos¢ catkowita [m]
Dtugos¢ wykopu [m]
Chodnik/nawierzchnia

Stup stalowy h

prostym h
Przycinanie gatezi drzew, zebzepieczenie

1 |istn. SOU Skatepark| istn. SOU Boiska YAKXS 4x35mm? | 340 23 23 23 22 3,5
2 |istn. SOU Skatepark |proj. SOU Pumptruck| YAKXS 4x35mm? | 63 2 6 2 - - - 1
3 proj. SOU proj.stup1/2 | YAKXS4x35mm’ | 23 | 5 5 23| 5 | - - 1 - 1 - s |11 1
Pumptruck
j. SOU
4 proJ proj.stup 2/2 | YAKXS 4x35mm? | 30 | 5 0| 5 | - - 1 - 1| -5 |1
Pumptruck
5 proj. stup 2/2 proj. stup 3/2 YAKXS 4x35mm’ | 36 3 36 3 - 29 1 - 1 - 5 1
6 proj. stup 1/2 proj. stup 1.1/2 | YAKXS 4x35mm’ | 26 | 3 26 | 3 - 10 1 - 1] -]5]1
RAZEM 518 41 5 144 41 22 42,5 4 1 4 0 20 4 1 1
2.7 Uwagi

Przed przystapieniem do prac nalezy uzyska¢ zgode na zjecie pasa drogowego od zarzadcy
drogi oraz o ile to wymagane wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywanych robot
elektrycznych.

* Przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych nalezy powiadomié¢ wszystkich
gestorow sieci w terminie wskazanym przez zarzadcow sieci zawartym w uzgodnieniach

* Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne

w celu zlokalizowania istniejacej infrastruktury

* Przed zakupem ostatecznym kabli elektroenergetycznych dokonaé¢ obmiaru bezposrednio

na placu budowy,

* Przed rozpoczeciem robot nalezy ustala¢ szczegotowe zasady ich prowadzenia

z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, kazda zmiana do projektu musi by¢ zaakceptowana
przez autora dokumentacji projektowej oraz zamawiajacego,

» Dokumentacje¢ projektowa nalezy rozpatrywac catosciowo. Rysunki i czes¢ opisowa

sg czesciami integralnymi dokumentacji projektowej i wzajemnie si¢ uzupetniaja,

» Wykonawca/oferent jest zobowiagzany do zapoznania si¢ i sprawdzenia informacji zawartych
na wszystkich rysunkach branzowych projektu budowlanego, a w przypadku watpliwosci
interpretacyjnych, nalezy je zgtosi¢ przed ztozeniem oferty projektantom, ktorzy zobowiazani beda do
ich wyjasnienia,

» Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane przy budowie instalacji elektrycznych musza
posiadac znak CE, o ile wymaga tego Dyrektywa Budowlana, oraz musza posiada¢ wymagane przez
aktualne przepisy deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z normami albo

z aprobatami technicznymi,

» Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet niezbednych elementow i dodatkow

koniecznych do wiasciwego i poprawnego funkcjonowania zgodnie z zalecaniami producentow.
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Wykonawca winien kazdorazowo przedstawi¢ kompletne rozwiazanie zawierajagce w swym zakresie
wszystkie elementy potrzebne do wykonania i montazu danego produktu i technologii nawet jesli nie
sg one wyspecyfikowane na rysunkach i opisach technicznych i innych opracowaniach dostarczonych
wykonawcy,

* Przed oddaniem do eksploatacji nalezy wykona¢ wymagane przepisami i normami badania,
proby i pomiary po montazowe, ktore winny by¢ wykonywane przez osoby wykwalifikowane z
odpowiednimi uprawnieniami. Pomiary po wykonawcze dotycza m.in.: rezystancji izolacji. Badania,
préby i pomiary nalezy przeprowadzi¢ w warunkach zblizonych do rzeczywistej pracy urzadzen oraz
powinny by¢ wykonane i udokumentowane zgodnie z wymaganiami obowigzujacej normy PN-IEC
60364-6-61

* Po zakonczeniu prac nalezy przekaza¢ uzytkownikowi dokumentacje powykonawcza, plany
I schematy z naniesionymi zmianami, protokoty z badan pomiarowych. Ostateczna ilos¢ egzemplarzy,
zawarto$¢ dokumentow towarzyszacych dokumentacji powykonawczej i ich forme¢ nalezy ustali¢
przed rozpoczeciem prac z Inspektorem. Catos¢ robot wykona¢ wedtug niniejszego opracowania
zgodnie z wymogami norm, rozwigzan typowych, przepisow budowy

I bezpieczenstwa.

3 CZESC RYSUNKOWA

Rys. E-1- Projekt zagospodarowania terenu

Rys. E-2 — Schemat sieci o§wietleniowej

Rys. E-3 — Przekroj poprzeczny stupa oswietleniowego (alejki)

Rys. E-4 — Przekroj poprzeczny stupa oswietleniowego (miasteczko ruchu drogowego)
Rys. E-5 — Przekroj poprzeczny stupa oswietleniowego (o$§wietlenie niskie)

Rys. E-6 — Schemat zasilania GOS

Rys. E-7 — Widok SOU Pumptruck (GOS)

Rys. E-8 — Schemat SOU Pumptruck (GOS)
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Warunki technicznie GZDiZ

Gdanski Gdansk, dnia 2 stycznia 2024 roku

Zarzad Drog
i Zieleni

Warunki techniczne nr IE/1/2024/JR
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie budowy o$wietlenia ciggéw komunikacyjnych
w Multi Parku Morena zlokalizowanym miedzy ul. Krélewskie Wzgérze
a ul. Morenowe Wzgérze etap 2 w Gdarisku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Wymagania ogélne

1.1. Projekt o$wietlenia opracowac zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Oswietlenie drég oraz w oparciu
o WR-D-71-1 i WR-D-71-2, WR-D-41-3 i WR-D-41-4 Ministerstwa Infrastruktury, na aktualnych mapach
do celéw projektowych.

1.2. Projektowane os$wietlenia ciggéw pieszych wykona¢ w systemie tzw. osSwietlenia nadaznego.
Normatywny poziom o$wietlenia zapewniany przed i za poruszajgcym sie uzytkownikiem.

1.3. Warunki projektowania i wykonania sg wazne 2 lata od daty ich wystawienia.

2. Zasilanie i pomiar energii

2.1. Zasilanie projektowanego oswietlenia po zachodniej stronie od istniejgcego oswietlenia tacznika pieszego
miedzy ul. Krélewskie Wzgérze a ul. Morenowe Wzgérze przewidzie¢ z latarni nr 3/3 oswietlenia ul.
Krélewskie Wzgdrze, zasilanej z szafki oswietleniowej SOU 208 ,Mysliwska, Morenowe Wzgérze”.

2.2. Zasilanie projektowanego os$wietlenia po wschodniej stronie od istniejgcego os$wietlenia tgcznika
pieszego miedzy ul. Krélewskie Wzgérze a ul. Morenowe Wzgdrze przewidzie¢ z latarni nr 12/3
oéwietlenia ul. Krélewskie Wzgdrze, zasilanej z szafki oswietleniowej SOU 208. Moc przytaczeniowa szafki
o$wietleniowej 12,5kW, moc urzadzen przytaczonych ok. 7kW.

3. Parametry oswietleniowe

3.1. Do obliczen fotometrycznych przyjac klase oswietlenia P3 dla ciggéw komunikacyjnych zgodnie z PN - EN
13201: 2016 Oswietlenie drég. Uwzgledni¢ redukcja mocy (o jedng klase oswietleniowg) w godzinach od
23% do 5%,

3.2. Wykona¢ obliczenia fotometryczne oswietlenia dla: charakterystycznych sytuacji drogowych bez redukcji
mocy i z redukcja mocy (przyjmujac nizsza klase owietlenia). Przyja¢ wspétczynnik utrzymania MF=0,8.

3.3. Wymagana klasa oswietleniowa musi by¢ spetniona dla kazdego odcinka ciggu komunikacyjnego
ograniczonego dwoma sasiednimi punktami oswietleniowymi.

4. Siec oSwietleniowa

4.1. Zastosowa¢ kable o$wietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm? w uktadzie
sieci TN-C. Uziemiac kazdy stup.

4.2. Na planach sytuacyjnych i schematach poda¢ odlegtosci migedzy stupami i dtugosci kabli z koniecznymi
zapasami tj. 2 m przy kazdym stupie.

4.3. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupdw oswietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN lub WN
nanies¢ linie rozgraniczajace pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowac i uzgodni¢ z ENERGA OPERATOR S.A. instrukcje
eksploatacji o$wietlenia oraz zaprojektowac stupy famane z linka.

4.4. Poszczeg6ine obwody obcigzy¢ oprawami o$wietleniowymi w sposéb zapewniajacy rownomierny pobér
energii poszczegdlnych faz i pokaza¢ na schemacie sieci oswietleniowej.

4.5. Przewidzie¢ demontaz istniejgcego oswietlenia kolidujagcego z projektowanym oswietleniem,
zdemontowane elementy o$wietlenia przekaza¢ wiascicielom — w przypadku odmowy utylizacje.

4.6. Przewidzie¢ potgczenie kablowe na podziat sieci projektowanego oswietlenia opisanego w pkt. 2.1
z latarnig nr 9.1/3 oéwietlenia parku. Podziat sieci wraz z mostkami taczeniowymi umiesci¢ w istniejacej
latarni.

(\
Gdariski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdarisk W

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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4.7. Przewidzie¢ potaczenie kablowe na podziat sieci projektowanego o$wietlenia opisanego w pkt. 2.1 .
z latarnig nr 21.8/3 lub nr 21.9/3 oswietlenia ul. Morenowe Wzgdrze zasilanymi z SOU 422 ,Mysliwska”.
Podziat sieci wraz z mostkami fgczeniowymi umiesci¢ w istniejgcej latarni.

4.8. Przewidzie¢ potgczenie kablowe na podziat sieci projektowanego oswietlenia opisanego w pkt. 2.2
z latarnig nr 9.3/3 o$wietlenia parku. Podziat sieci wraz z mostkami taczeniowymi umiesci¢ w istniejgcej
latarni.

4.9. Przewidzie¢ potaczenie kablowe na podziat sieci projektowanego o$wietlenia opisanego w pkt. 2.2
z latarnig nr 9.6/3 oswietlenia parku. Podziat sieci wraz z mostkami tgczeniowymi umiesci¢ w istniejgcej
latarni.

4.10. Przewidzie¢ potaczenie kablowe na podziat sieci projektowanego oswietlenia opisanego w pkt. 2.2
z latarnig nr 21.1/3 o$wietlenia ul. Morenowe Wzgérze zasilanymi z SOU 422. Podziat sieci wraz
z mostkami tgczeniowymi umiesci¢ w istniejgcej latarni.

4.11. Przewidzie¢ numeracje latarni na zgodng z uktadem zasilania.

5. Szafy oswietleniowe

5.1. Zasilajgcg szafe oswietleniowa doposazy¢ w system sterowania os$wietleniem CPAnet zgodnie
z zatgcznikiem nr 4.

5.2. Dopuszcza sie zastosowanie innego systemu sterowania spetniajgcego wymagania realizowane przez
CPAnet oraz bezptatnego dostepu do parametrow systemu z poziomu przegladarki internetowe;j

5.3. Zaktualizowac schematy sieci i szaf oSwietleniowych.

6. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

6.1. Projektowac stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubos$¢ cynku 80pm) malowane proszkowo na kolor lub
aluminiowe anodowane na kolor mozliwie zblizony do koloru malowania proszkowego; spawane spawem
wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza sie stupy kompozytowe barwione strukturalnie na kolor. Wszystkie
stupy winny byé zgodne z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej, o grubosci $cianki minimum
4mm, spetniajace wytrzymato$¢ na Il strefe wiatrowg. Pomalowaé¢ metalowe podstawy stupéw do
wysokosci 30cm farbg antykorozyjng polimerowg. Preferowana jest kontynuacja rozwigzan technicznych
stosowanych w etapie 1 budowy o$wietlenia Multi Parku.

6.2. Przewidziec linie opraw w jednakowej odlegtosci od osi ciggdw komunikacyjnych.

6.3. Przewidzie¢ wysoko$¢ montazu opraw parkowych na poziomie 4,5-6m.

6.4. Jesli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztatt stupow i wysiggnikéw uzgodni¢ z wiasciwym
Urzedem Konserwacji Zabytkow. Jezeli nie podlega ochronie to zastosowac latarnie estetycznie tozsame
z zastosowanymi na istniejgcych oswietlonych odcinkach ulic.

6.5. Przyja¢ minimalne wymiary otworu wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sig¢ zmiang wymiarow
w granicach +15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?. Pokrywy wnek
stupowych zamykane srubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa.

6.6. Stupy oswietleniowe, w miare mozliwosci, lokalizowac za chodnikiem z uwzglednieniem skrajni drogowej.

6.7. Zatgczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacjg stupdw z podaniem rzednych
zaprojektowanego utozenia kabli, rzednych terenu istniejgcego i rzednych docelowych terenu,
z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatgcznikiem nr 6).

6.8. Zapewni¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych, a szczegélnosci zlokalizowanych na
skarpach, na obiektach inzynierskich i przy barierkach.

6.9. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupéw oswietleniowych przy skarpie grunt wokét stupow
zabezpieczy¢ na dtugosci 1,5m ptytami typu MEBA (zgodnie z zatacznikiem nr 6). Plyty nalezy zakry¢ zyzng
ziemig i zadarni¢ — zgodnie z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publiczne;j.

6.10. Konstrukcje stupéw musza by¢ przygotowane do montazu konstrukcji o$wietlenia iluminacyjnego,
urzadzen CCTV i Wi-Fi.

7. Oprawy i Zrédta swiatta.

7.1. Projektowac oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na kolor, o wspétczynniku oddawania barw
Ra 2 70, o temperaturze barwowej 2200-2900K, o skutecznosci n 2 105Im/W, prad sterowania oprawy
nie wiekszy niz 500mA. Zapewni¢ trwatos¢ 100.000h przy zachowaniu 70% strumienia. Stopien
szczelno$ci oprawy minimum IP65, Il klasa ochronnosci. Wszystkie oprawy winny by¢ zgodne
z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej. Preferowana jest kontynuacja rozwigzan
technicznych stosowanych w etapie 1 budowy o$wietlenia Multi Parku. ﬂ\ Qr'

! 4()0 o .
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1 7.2. Stosowa¢ zasilacz elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w oprawie. W oprawach zaprogramowac
redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.
7.3. Redukcje mocy opraw wynikajaca z dziatania systemu nadgznego przedstawi¢ w postaci dokumentacji
techniczno-ruchowej (DTR) oraz w postaci harmonogramu i krzywych pracy (czuwanie — akcja).
7.4. Jeéli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztatt opraw uzgodni¢ z wiasciwym Urzedem
Konserwacji Zabytkéw.
8. Uzgodnienie projektu
8.1. Uzgodni¢ z Dziatem Energetyczno - Teletechnicznym GZDiZ projekt budowlany oswietlenia w wers;ji
papierowej i elektronicznej (PDF i dwg) zawierajacy: niniejsze warunki, warunki przytaczeniowe, opis, plan
sytuacyjny, schemat oéwietlenia, schemat i widok szafki oswietleniowej, obliczenia elektryczne,
zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupéw i kabli, zestawienie podstawowych materiatow
projektowanych i demontowanych.
Zamieécié zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw technicznych
nr IE/1/2024/JR z dnia 02.01.2024r.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

9. Sie¢ oswietleniowa

9.1. Przyja¢ uktadanie kabli o$wietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

9.2. Na kablach oéwietleniowych w odstepach co 10 m stosowa¢ opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: ,OSWIETLENIE”, ,GZDiZ’, ,typ i przekrdj kabla”, ,,rok budowy”.

9.3. Zastosowaé réwnomierne obcigzenie faz obwodow.

9.4. W przypadku przebudowy istniejacego o$wietlenia na ciggach dopuszczonych do ruchu zapewnic
oéwietlenie tymczasowe na czas budowy.

9.5. Kable w stupach przelotowych tgczy¢ za pomocg tabliczek bezpiecznikowo-zaciskowych tekstolitowych
jednorzedowych w pionowym ukfadzie $rub, uwzgledniajac uktadanie 2yt na tabliczce stupowej na tzw.
,choinke” z wydtuzong 2yt PEN lub zfacz IZK w sposéb umotliwiajacy ich swobodne wyjecie z wneki
stupowej.

9.6. W stupach podziatowych i odejéciowych stosowac tabliczki , podziatowe” bezpiecznikowo-zaciskowe
tekstolitowe dwurzedowe w pionowym uktadzie $rub. Uwzglednic uktadanie zyt na tabliczce stupowej na
tzw. ,,choinke” z wydtuzong zytq PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

10. Szafka oswietleniowa
10.1. W szafce umiesci¢ zalaminowany aktualny schemat sieci i szafki oswietleniowe;j.
11. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

11.1. Przyja¢ stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubos¢ cynku 80um) malowane proszkowo na kolor lub
aluminiowe anodowane na kolor; spawane spawem wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza sie stupy
kompozytowe wkopywane bezposrednio w grunt (bez fundamentéw) barwione strukturalnie na kolor.
Wszystkie stupy winny by¢ o grubosci $cianki minimum 4mm, spefniajace wytrzymatos¢ na Il strefe
wiatrowa. Pomalowa¢ metalowe podstawy stupéw do wysokosci 30cm farbg antykorozyjng polimerowa.

11.2. Stosowaé stupy o minimalnych wymiarach otworu wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sig
zmiane wymiaréw w granicach +15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?.

11.3. Stosowa¢ zamkniecie pokryw wnek stupowych $rubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe
wneki stupa.

11.4. Stosowa¢ fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe i aluminiowe dostosowane do typu przyjetych
stupéw z posadowieniem na wysokosci 3 + 1 cm nad poziom chodnika oraz 5+ 1cm nad poziom zielerica.
Stosowa¢ podwdjne nakretki i kapturki na éruby. Fundamenty stupéw w catoéci pomalowac abizolem.

11.5. Ustawia¢ stupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu.

11.6. W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przycig¢ gatezie w porozumieniu z GZDiZ.

11.7. Na jasnych stupach wykona¢ oznaczenia i numeracje stupéw czarnymi literami wysokosci 5cm, grubosci
S5mm na z6ttym tle wysokoéci 10cm, na stupach ciemnych wykonac z6tta numeracje wysokosci 5cm
zgodnie z zatacznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowac na wysokosci 1,8m od strony ruchu.

11.8. Wykona¢ zgodna z schematem zasilania numeracje dla catego obwodu o$wietleniowego.

11.9. Bednarke uziemiajaca podtaczy¢ do zacisku PEN w stupie, a nastepnie linkg LgY 10mm? do ztacza I1ZK lub

tabliczki stupowej . Zaciski $rubowe powinny by¢ dostepne z wneki stupowej. /){
Vit
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11.10. Na tabliczkach podziatowych zyty podtacza¢ na tzw. choinke z wydtuzong zytg PEN. Koncowki o
kabla zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

11.11. Fundamenty stupéw oswietleniowych wysypywac zwirem.

11.12. Na trasie kabli energetycznych, przy stupach oswietleniowych oraz szafkach o$wietleniowych
zgeszczac grunt zgodnie z normg PN-S-02205 uzyskujac wspotczynnik zageszczenia I > 0,97. Wykonaé
pomiary zageszczenia gruntu i protokoty z pomiaréw przedstawic¢ komisji odbiorowe;j.

C. WARUNKI PRZEKAZANIA W UZYTKOWANIE OSWIETLENIA

12. Dokumentacja powykonawcza
Do przekazania w uzytkowanie oswietlenia ulicznego Inwestor przedktada dokumentacje powykonawcza
umieszczong w segregatorze zawierajgcym:

12.1. dokumentacje¢ powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej (opis techniczny, schematy, plany),
inwentaryzacje geodezyjng, certyfikaty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw, pomiary
natgzenia o$wietlenia przejé¢ dla pieszych oraz przejazdéw rowerowych, przed i po redukcji mocy,
pomiary skutecznodci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli o$wietleniowych,
rezystancji uziemienia stupoéw i szafek o$wietleniowych, pomiary réwnomiernosci obcigzenia faz
poszczegblnych obwoddéw, wypetniong karte szafki (zatgcznik nr 3), protokoty przekazania materiatéw
demontowanych ich wtascicielom lub dokumenty potwierdzajace ich utylizacje, potwierdzone przez ich
wiascicieli.

12.2. Poszczegdlne czeéci dokumentacji nalezy rozdzieli¢ przektadkami umozliwiajgcymi odnalezienie
stosownej czesci opracowania.

13. Uwagi ogdlne
13.1. Wybudowane oswietlenie bedzie stanowito majgtek Gminy Miasta Gdariska po przekazaniu na majatek
dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywaé wybudowane oswietlenie, a GZDiZ
zobowigzuje sie ponosic¢ koszty energii.

13.2. W przypadku etapowania inwestycji o$wietlenie uliczne mozna zataczy¢ po przekazaniu protokotéw

z pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego przez Dziat
Energetyczny GZDiZ Gdarnsk.

D. ZALACZNIKI

Zatqcznik nr 1: Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.

Zatgcznik nr 2: Oznaczenia na stupach o$wietleniowych.

Zatacznik nr 3: Karta szafki oSwietleniowe;.

Zafaczniki z  plikami  pomocniczymi  do projektowania oswietlenia do pobrania ze strony
https://gzdiz.gda.pl/zalatw-sprawe/oswietlenie,a,3114:

Zatacznik nr 4: Schemat szafki oswietleniowe;.

Zatgcznik nr 5: Widok szafki oswietleniowej.

Zatacznik nr 6: Przyktadowy przekréj poprzeczny.

Zatacznik nr 7: Przyktadowy plan sieci o$wietleniowe;.

Rozpoznano w terenie 29.12.2023r. Naniesiono na mape
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Zatacznik nr 1

Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
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Zatgcznik nr 1
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A, ZAtACZNIK NR 2

Oznaczenia na latarniach

Oznaczenia umiesci¢ na wysokosci 1,8m

§
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Latarnie ciemne zasilane z sieci GZDiZ
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Gdanski

Zarzad Drog
i Zieleni

GZDizZ/PP/1137/2023/C-W/016/PZ Gdansk, dnia 29.12.2023 r.

ZR (w/m)

Dotyczy: Multipark Morena - Wytyczne do projektu BO 2024 pn. ,Jasny Multipark
Morena” (93968/23).

Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej przekazuje nastepujgce wytyczne do projektu
branzy o$wietleniowej:
- uwagi ogoélne:
1. Nalezy wskazac¢ lokalizacje ciggéw pieszych oraz obiekty, ktérych dotyczy wniosek
w formie zatgcznika graficznego, z podziatem na rodzaj: o$wietlenie liniowe alejek oraz
punktowe obiektow.
2. W przypadku doswietlania obiektéw sportowych projekt nalezy zaopiniowac
w Gdanskim Osrodku Sportu.
- zakres: Multipark Morena
- termin: warunki projektowania wazne s dwa lata od daty ich wystawienia
- wytyczne ogblne:
Nalezy zachowa¢ jednolity wzér, wysokos¢, kolorystyke i wykonczenie elementéw
o$wietlenia na catym obszarze parku, analogiczne do oswietlenia istniejgcego.
Oswietlenie nalezy projektowac w sposéb niekolidujacy z istniejgcym zagospodarowaniem
oraz poza strefami bezpiecznymi urzadzen i obiektéw.
- wytyczne do stupow:
Stupy stalowe ocynkowane, stozkowe o przekroju okragtym, malowane proszkowo
fabrycznie na kolor RAL 7016 w wykonczeniu mat struktura lub aluminiowe anodowane na
kolor zblizony. W przypadku stosowania warstwy antykorozyjnej na stupie nalezy dobrac
kolor maksymalnie zblizony do koloru stupa.
- wytyczne do wysiegnikow:
Oprawy nalezy projektowac bez wysiegnikow.
- wytyczne do opraw:
Nalezy zastosowac oprawy parkowe, malowane proszkowo fabrycznie na kolor RAL 7016
w wykonczeniu mat struktura lub aluminiowe anodowane na kolor zblizony.
- wytyczne do szafek:
W przypadku koniecznosci zaprojektowania nowych szafek oswietleniowych lub
przebudowy istniejgcych, na etapie projektowania nalezy uzgodnic ich lokalizacje i spos6b
maskowania, wykonany zgodnie ze wskazaniami z zatgcznika nr 1 oraz malowac je
proszkowo fabrycznie na kolor RAL7016 w wykoriczeniu mat lub w kolorze przylegajgcej
elewacji.
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- wytyczne do zieleni:

Lokalizacje stupéw i trase kabla nalezy projektowac w taki sposéb aby nie kolidowaty
z istniejgcym drzewostanem oraz aby umozliwi¢ przyszte nasadzenia drzew.

W  przypadku koniecznosci zabezpieczenia skarp, umocnienie nalezy wykona¢
z wykorzystaniem materiatéw naturalnych. Przy koniecznosci zabezpieczenia stupéw na
skarpie ptytami azurowymi, nalezy przykry¢ je min. 5cm warstwg ziemi urodzajnej
i obsiac trawa.

KIEROWNIK
Dziatlu Rozwoiyf Przestrzeni Publicznej
0ZWO)

W/

bno Remelska

Otrzymuja:
1) ZR(w/m)
2) |E(w/m)
3) ala
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Zatgcznik nr 1 - wytyczne do maskowania szafek:
Szafke nalezy lokalizowac przy granicy pasa drogowego tak, aby nie zawezac szerokosci chodnika ponizej 1,5m
lub ponizej szerokosci istniejgcej w przypadku chodnikéw wezszych.

Nalezy dazy¢ do lokalizacji szafek w grupach, tj. sytuowania projektowanej szafki w poblizu istniejgcych. Zaleca
sie stosowanie szafek wielokomorowych, w przypadku braku mozliwosci - lokalizowanie szafki steru;acej przy
szafce zasilajacej z zachowaniem jednej wysokosci szafek.

W przypadku lokalizowania szafki w terenie zieleni, zaleca sie
maskowanie nasadzeniami. Sugeruje si¢ zastosowanie tzw. ,zielo-
nego ptotu/ekranu” tj. gotowego panelu z prefabrykowanej
konstrukcji obsadzonego uksztattowang roslinnoscia, tworzaca
Zywoptot, takg jak np. bluszcz irlandzki lub hortensja pnaca.
Wymiary ekranu zielonego nalezy dobra¢ w zaleznosci od wielko-
$ci maskowanej szafki (dostepne s3 segmenty o wysokosci po
posadzeniu: 100cm/180cm/220cm, przy diugosci panelu

100cm/120cm). z mmm

W przypadku lokalizacji szafki przy elewacji, ogrodzeniu badZ innych elementach o okreslonej kolorystyce,
zaleca sie malowanie szafki w kolorze sgsiadujacego obiektu. Dopuszcza sie takze, za zgoda gestora sieci, wyko-
rzystanie szafki pod kompozycje graficzng niebedaca reklama, zaakceptowang przez GZDiZ. Ponizej przyktady
tego typu maskowania.

ul. Chimieina, Gdarsk Muzeum Przelomy, Szczecin

We wszystkich lokalizacjach mozliwe jest zastosowanie obudowy panelami z aluminiowej blachy perforowanej,
elementami drewnianymi lub innymi materiatami. Dobér materiatéw do obudowy zalezny jest od charakteru
i wygladu otoczenia. Ponizej przyktady tego typu maskowania.

- "1v
/‘: b:b:’
0,/0 p‘s 3

LY

ul. Chopina, Sopot ul. Nabrzeze Prezydenta, Gdynia Ogréd Doswiadczed im. Stanistawa Lema, Krakow

praca konkursows Gaynks Cty Transformers,
Aekcsander Brelawsk | Kowakcryk
OB P Adesigrtena pAc Ryt arslormers WE 2%80%9 3 znamy-
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Gdansk, dnia 4 kwietnia 2024 roku
IE-21247/1209/24/JR

Dotyczy:

Whiosku o uzupetnienie warunkéw technicznych nr 1E/1/2024/JR projektowania, wykonania
i przekazania w uzytkowanie budowy oswietlenia ciaggdw komunikacyjnych w Multi Parku Morena
zlokalizowanym miedzy ul. Krélewskie Wzgérze a ul. Morenowe Wzgérze etap 2 w Gdarsku z dnia
02.01.2024r.

Dziat Energetyczno—Teletechniczny w odpowiedzi na ww. wniosek o warunki dla oéwietlenia
architektonicznego wskazanej alejki Multiparku, dla ktérej inwestor zrezygnowat z oswietlenia
podstawowego przekazuje (do dalszego wykorzystania) ponizsze punkty jako uzupetnienie warunkow
technicznych nr 1E/1/2024/JR projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie budowy
oswietlenia ciggéw komunikacyjnych w Multi Parku Morena zlokalizowanym miedzy ul. Krélewskie
Wzgdrze a ul. Morenowe Wzgbrze etap 2 w Gdarsku z dnia 02.01.2024r.:

1. Dla wskazanej w wystapieniu alejki wymagana klasa o$wietleniowa to minimum P5 zgodnie z PN —
EN 13201: 2016 Oswietlenie drég. W obliczeniach fotometrycznych nalezy uwzgledni¢ okoliczne
oswietlenie ulic bedace w utrzymaniu GZDiZ.

2. Dla oswietlenia architektonicznego zastosowac kable oswietleniowe YKXS o przekroju zyt nie
mniejszym niz 4mm? w uktadzie naprzemiennego zasilania opraw z poszczegdlnych faz, prowadzone
w rurach ostonowych umozliwiajacych ich bezinwazyjng wymiane.

3. W przypadku braku wnek przytgczeniowo-zabezpieczeniowych w oprawach architektonicznych
zasilanie os$wietlenia architektonicznego wyprowadzi¢ jako odczep poprzez dodatkowe
zabezpieczenia przeciwporazeniowe poszczegblnych faz umieszczone w latarni blizszej szafie
oswietleniowej.

4. Przewidziec utozenie linii kablowej o$wietlenia architektonicznego wzdtuz kabla oswietlenia miedzy
latarniami zachowujac ciggtos¢ zasilania obwodu latarni wysokich.

5. Przewidzie¢ potgczenie na podziat sieci kabli oswietlenia architektonicznego z kolejng latarnia
planowanego obwodu o$wietleniowego. Podziat wraz z mostkami umiesci¢ w wnece latarni lub w
przypadku opisanym w punkcie 3 poprzez nie uzupetnione wktadki zabezpieczen
przeciwporazeniowych poszczegdlnych faz oswietlenia architektonicznego.

6. Dopuszcza sie oprawy architektoniczne jako nie wyposazone w system nadgzny.

7. W przypadku spetniania parametrow klasy oswietleniowej P4 lub wyiszej zastosowac oprawy
wyposazone w redukcje mocy o$wietleniowej o jedna klase oéwietleniowa w godzinach 23% do
05%,

8. Oprawy niskie (,stupki”) mocowa¢ do gruntu za pomocg fundamentéw prefabrykowanych b50 w
sposob uniemozliwiajacych ich bez narzedziowy demontaz przez osoby postronne.

¢ AL,
7
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Gdanski

Zarzad Drog
i Zieleni

GZDiZ/PP/1209/2024/C-W/009/PZ Gdansk, dnia 12.04.2024 r.

.o

Dotyczy: ipar na - Wytycz rojektu 24 pn. ipark
Morena” - uzupetnienie (21247/24).

Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej przekazuje nastepujgce wytyczne do projektu
branzy oswietleniowej w zakresie wnioskowanego oswietlenia niskiego architektonicznego:
- zakres: Multipark Morena - Sciezka od strony al. Pawta Adamowicza
- termin: warunki projektowania wazne sg dwa lata od daty ich wystawienia
- wytyczne ogdlne:
Oswietlenie nalezy projektowac w sposéb niekolidujacy z istniejgcym zagospodarowaniem
oraz poza strefami bezpiecznymi urzadzen i obiektow.
Nalezy zachowac statg wysokos¢, rozstaw oraz dystans oswietlenia od krawedzi Sciezki.
Oswietlenie nalezy lokalizowac po jednej stronie Sciezki.
- wytyczne do odwietlenia niskiego architektonicznego:
Korpus os$wietlenia nalezy wykonac jako stalowy ocykowany malowany proszkowo
fabrycznie w kolorze RAL7016 w wykoriczeniu mat struktura lub aluminiowy anodowany na
kolor zblizony.

P.O. ZASTEPCY KIEROWNIKA

Dziatu Projektowanid Przestrzeni Publicznej
G,

Michat Bielewicz

Otrzymuja:
1) ZR(w/m)
2) IE(w/m)
3) ala

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Party

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk
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Uzgodnienie GIWK Sp. z 0.0.

S e &
~8R MR RIRAM
UD/2024/768

— dbamy - o zasoby — naturalne — drukujemy - na ekologicznym — papierze

Zatgcznik do uzgodnienia nr: UL/2024/768 z dnia 25.10.2024

Uzgodnienie dotyczy:

Budowa sieci o$wietleniowej nn-0,4kV w ramach zadania "Jasny Multipark Morena" przy
ul. Krélewskie Wzgérze w Gdansku

1. Przed przystgpieniem do robot nalezy wytyczy¢ rzeczywistg trase oraz rzedne
posadowienia istniejgcych sieci wod.-kan.
2. Niezinwentaryzowane przewody wod.-kan. napotkane przy wykonywaniu robdét nalezy

traktowac jako czynne.
3. W przypadku uszkodzenia przewodéw lub urzadzen wod.-kan. w trakcie wykonywania

robé6t wykonawca pokrywa koszty naprawy i poniesionych strat.

Uzgodnienie wazne do dnia 25.10.2026.

Strona 1z 2
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Uzgodnienie GPEC Sp. z 0.0.

@_rupa GPEC

Numer dokumentu: P/HD/012845/2024/002 Gdansk, 15.10.2024

Marel Marcin Szczesny
ul. Jaskowa Dolina 15/15
80-252 Gdansk

Szanowny Panie,

UZGODNIENIE NR 124/2024 z dnia 15.10.2024 r.
Uzgadnia sie projekt budowy sieci oswietleniowej elektroenergetycznej nn-0,4 kV w ramach zadania ,Jasny
Multipark Morena” w Gaarisku, w zakresie kolizji z istniejgcg infrastrukturg GPEC.

Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

Prowadzenie robét nalezy zgtosi¢ do GPEC Sp. z 0.0. pod nr tel. 58 52 43 580 lub e-mail: bok@gpec.pl najpézniej
5 dni roboczych przed ich rozpoczeciem w celu ustalenia szczegdtow wystepujacych kolizji z sieciami
cieptowniczymi.

Ewentualne koszty napraw lub rekompensaty strat poniesionych przez GPEC sp. z 0.0 na skutek uszkodzen sieci
powstalych podczas realizacji inwestycji pokrywa inwestor.

Uwagi:

1. Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejacej sieci cieptowniczych 2xDn400 zlokalizowanych
W rejonie opracowania.

2. Projektowane kable, w miejscach skrzyzowan z istniejgcymi cieptociggami, nalezy zabezpieczyé rurami
ostonowymi.

3. Zabrania sie lokalizacji ztgczy kablowych, stupoéw oswietleniowych i innych elementéw na sieci cieptownicze;j.
Min. odlegto$¢ od krawedzi zewnetrznej cieptociggu — 1,0m.

4. Przed przystapieniem do realizacji prac metodg bezwykopowg na odcinku przytgcza elektroenergetycznego
krzyzujacego sie z siecig cieplowniczg, nalezy bezwzglednie zweryfikowac trase oraz faktyczne rzedne
posadowienia istniejgcych cieptociggow.

5. Uszkodzong w czasie realizacji prac obsypke technologiczng cieptociagu uzupetni¢ piaskiem. W przypadku
naruszenia podsypki piaskowej, wszelkie ubytki nalezy uzupetni¢ betonowg mieszanka wypetniajgca. Nalezy
bezwzglednie poinformowaé przedstawiciela GPEC o uzupeinianiu oraz umoéwi¢ wizyte w celu
odbioru robét.

6. Przy zblizeniach do sieci cieptowniczej roboty budowlane nalezy prowadzi¢ recznie — wyeliminowac sprzet
mechaniczny.

7. W przypadku, gdy inwestycja bedzie wymagala szerszego zakresu niz pierwotnie uzgodniono, nalezy
bezwzglednie poinformowac o tym fakcie GPEC i uzyska¢ ponowne uzgodnienie.

8. Uzgodnienia nie nalezy traktowa¢ jako weryfikacji projekiu i nie zwalnia ono projektanta,
Inwestora/Wykonawcy z odpowiedzialnosci za przyjete rozwigzania i wykonawstwo.
L. Signed by /
Z powazaniem, Podpisano przez:
f g‘ogdnp?sda?'n%/pmez: Hanna Dziosa
CGrupa GPEC Wojciech Wetna (_Grupa GPEC Date / Data:
Date / Data: 2024- 2024-10-15
10-15 12:04 10:49
Wojciech Wetna Hanna Dziosa

kierownik dziatu planowania inwestycji i rozwoju  starszy specjalista ds. planowania i rozwoju

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO tel.: 58 52 43 580 Sqd Rejonowy Gdansk-Pétnoc NIP: 58403009 13

ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z 0.0. fax: 58 52 48 590 w Gdarisku Wysokosé kapitatu zakladowego:
e-mail: bok@gpec.pl VIl Wydzial Gospodarczy 206 373 000 zt

ul. Stowackiego 159b, 80-298 Gdansk www.grupagpec.pl KRS: 0000035784
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Uzgodnienie Gdanskie Wody Sp. z 0.0.

Gdansk, dnia 05.11.2024 r.

MAREL Marcin Szczesny
ul. Jaskowa Dolina 15/15
80-252 Gdansk

UZGODNIENIE NR 802/2024

Gdanskie Wody Sp. z 0. 0. uzgadnia projekt budowy sieci elektroenergetycznej nn-0,4 k\V w ramach
zadania ,Jasny Multipark Morena” w rejonie ul. Krélewskie Wzgo6rze w Gdansku, dz. 67/10, 65/4, 67/31,
67/15, 67/11, 67/14, 67/32, 68/2 obr. 50, zgodnie z przedtozong dokumentacjg z nastepujgcymi
uwagami:

1. Zachowac¢ normatywne odlegto$ci od istniejacej miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. Koszty
naprawy z tytutu ewentualnych uszkodzen sieci kanalizacji deszczowej pokrywa Inwestor.

2. W przypadku wykonywania prac w poblizu istniejacej sieci kanalizacji deszczowej
roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

3. Przekraczanie sieci kanalizacji deszczowej KD400 projektowang siecia o$wietleniowa
od istniejacego stupa nr 21.8/3 prowadzi¢ w wykopie otwartym z zachowaniem
minimalnej odlegto$¢ pomiedzy przewodami wynoszaca 0,3 m.

4. Po zakonczeniu prac budowlanych doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

5. Integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatacznik graficzny ostemplowany
pieczatkg Gdanskie Wody Sp. z 0.0., zawierajacy numer uzgodnienia, date i ilo$¢ rysunkow
podlegajgcych uzgodnieniu.

6. W przypadku kolizji uzbrojenia z istniejgca siecig kanalizacji deszczowej nie wykazang na
etapie rozwigzania projektowego, szczegétowy sposéb zabezpieczenia miejskiej sieci
kanalizacji deszczowej na roboczo (przed zasypaniem) uzgodni¢ z rejonem eksploataciji
Gdanskie Wody Sp. z o.0.

7. Przystapienie, prowadzenie i zakonczenie robot nalezy zgtosi¢ do Gdanskie Wody Sp. z 0.0.
Nalezy zapozna¢ sie z wytycznymi dotyczacymi procedury odbiorowej znajdujgcymi sie na
stronie internetowej www.gdanskiewody.pl.

8. Uzgodnienie niniejsze jest wazne 2 lata tj. do dnia 04.11.2026 r.

LSS R SRS T A AR T

Gdanskie Wody sp. z 0.0. | ul. Kaczernce 31 | 80-614 Gdansk tel. 58 323 34 00 | Sad Rejonowy Gdarisk-Poinoc w Gdarnsku | KRS 28567 |
NIP 583-001-08-23 | Kapital zaktadowy 40.021.660,80 zt | sekretariat@gdanskiewody.pl| www.gdanskiewody.pl
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Uzgodnienie GZDiZ

\3 </ Gdanski
: ; Zarzad Drég
Sl i Zieleni Gdansk, dnia 03.12.2024 r.

UZGODNIENIE NR GZDiZ.ZD.6336.120.2.2024.KS.4860

Projekt budowlany pn. ,Jasny Multipark Morena” w Gdansku

Uzgadnia sie Branza: elektroenergetyczna (oswietlenie)
pozytywnie wg szczegbtowego zakresu i lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym stanowigcym integralna

czed¢ niniejszego uzgodnienia, ktérego zmiany, dokonane po wydaniu niniejszego
uzgodnienia, wymagaja zmiany zatacznika w drodze zmiany uzgodnienia

z prawem do dysponowania terenem:
- ul. Krélewskie Wzgérze (dz. nr 67/10, 65/4 obr. 050) - dr. publ.
- ul. Morenowe Wzgérze (dz. nr 67/15 obr. 050) - dr. publ.

W Ilnlach ; - al. Pawta Adamowicza (dz. nr 67/14, 68/2, 67/32 obr. 050) - dr. publ.
rozgraniczajacych
QG arigtek bez prawa do dysponowania terenem:
-dz.nr 67/31,65/11 obr. 050 - wt. GMG
w Gdansku
Gmina Miasta Gdanska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk
Inwestor reprezentowana przez:

Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

zgodnie z ponizszymi uwagami:

1.

Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania nieruchomosciag
stanowigcg dziatki nr 67/10, 65/4, 67/15, 67/14, 68/2, 67/32 obr. 050 na realizacje przedmiotowe;j
inwestycji, tj. na cele budowlane zgodnie z art. 3 pkt. 11 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.
725).

Niniejsze uzgodnienie nie stanowi przyznania prawa do dysponowania terenem dz. nr 67/31, 65/11
obr. 050. O prawo do dysponowania terenem na cele budowlane nalezy wystapi¢ do Wydziatu Skarbu
Urzedu Miejskiego w Gdansku.

Inwestor zobowigzany jest do zachowania zgodnosci z obowigzujacymi przepisami, w tym na drogach
publicznych z wymogami ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 320
z p6zn. zm.) oraz rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518).

Przed rozpoczeciem wszelkich prac wykonawczych zwigzanych z inwestycja nalezy uzyskac
stosowne zezwolenie od GZDiZ na prowadzenie rob6t w pasie drogowym w/w ulic. Dodatkowo
nalezy powiadomic Dziat Drzewostanu oraz Dziat Pomnikéw, Cmentarzy i Obiektéw Rekreacyjnych
GZDiZ o planowanym terminie rozpoczecia prac z min. 10-dniowym wyprzedzeniem.

Na czas prowadzenia robét miejsce prowadzonych robét w pasie drogowym nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
z warunkami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t,j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311). Miejsce
prowadzonych robét na dz. nr 67/31, 65/11 obr. 050 oznaczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdarisk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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6. Nalezy opracowac projekt czasowej organizacji ruchu na czas robét (w zakresie drég publicznych)
oraz uzyskac jego zatwierdzenie od organu zarzadzajgcego ruchem drogowym w Gdansku (Biuro
Zarzadzania Ruchem Drogowym Urzedu Miejskiego w Gdarnisku).

7. Zapewnic¢ ciggtos¢ ruchu pieszego oraz w miare mozliwosci ruchu kotowego do posesji przylegtych
w trakcie prowadzenia robot.

8. Technologie wykonania robét zachowac zgodnie z projektem.

9. Nalezy zachowac¢ wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie, z uwagami do
uwzglednienia w projekcie wykonawczym:

a) W przypadku stosowania warstwy antykorozyjnej na stupie nalezy uzy¢ warstwy przezroczystej lub
wskazac kolor maksymalnie zblizony do koloru stupa.

b) Nalezy wskaza¢ wzdr opraw w czesci opisowej projektu.

c¢) W przypadku koniecznosci zabezpieczenia lub odtworzenia skarp, umocnienie nalezy wykonac
w miare mozliwosci z wykorzystaniem materiatéw i metod naturalnych.

d) Nalezy malowac szafy techniczne oraz ztgcza kablowe na kolor RAL 7016 w wykornczeniu matowym.

e) Szafki techniczne nalezy odsunac od krawedzi sciezki/chodnika na min. 60 cm lub na szerokosc

otwartych drzwi szafki.
f) W celu ochrony istniejacej zieleni nr inwent. 73-75 - odcinek projektowanej sieci nalezy wykonac
bezwykopowo na min. gtebokosci 1,5 m.
10. Projekt w zakresie oSwietlenia terenu pumptruck wymaga uzgodnienia z docelowym uzytkownikiem,
tj. Gdaniskim Osrodkiem Sportu.
11. Przed przystapieniem do realizacji inwestycji - zgodnie z punktem 8 warunkoéw technicznych - 1 egz.

dokumentacji projektowej wraz z wersjg elektroniczng (format *.DWG, *.PDF na trwatym nos$niku danych,
np. ptyta CD, DVD lub pendrive) nalezy dostarczy¢ do Dziatu Energetyczno-Teletechnicznego GZDiZ.

12. Na etapie realizacji inwestycji:
a) Zastrefe ochrony drzewa uznaje sie obszar rzutu korony drzewa powiekszony o 1,5 m.
b) Wszelkie planowane prace ziemne nalezy wykonywac recznie.

c¢) Komory startowe/odbiorze projektowanych przeciskéw nalezy lokalizowa¢ poza rzutem korony
drzew (nie dotyczy lokalizowania komor na potrzeby wykonania projektowanych stupéw).

d) W strefach ochrony drzew nie dopuszcza sie do wykonywania wykopdw otwartych oraz do
prowadzenia prac koparkami i minikoparkami.

e) W przypadku prac ziemnych w obrebie strefy ochrony drzew nalezy wtrzymac sie od redukcji korzeni
o Srednicy przekraczajacej 1,5 cm.

f)  Redukowane korzenie, nieprzekraczajgce ww. progu nalezy przecig¢ ostrym narzedziem, wazne aby
powierzchnia ciecia byta jak najmniejsza.

g) Nalezy nie dopuszcza¢ do przesuszenia pojedynczych korzeni oraz bryty korzeniowej w trakcie
prowadzenia prac w obrebie stref ochrony drzew.

h) W toku inwestycji Inwestor musi uwzgledni¢ konieczno$¢ zapewnienia nadzoru
dendrologicznego/inspektora terenéw zieleni nad realizacjg calosci inwestycji. Koszt ww.
nadzoru ponosi Inwestor.

13. Po robotach teren w rejonie inwestycji (w tym zielen) nalezy uporzadkowac i przywréci¢ do stanu
pierwotnego, niegorszego niz stan przed przystgpieniem do wykonywania robét.

14. Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci budowanej infrastruktury od innych urzadzen podziemnych
i naziemnych.

15. W przypadku kolizji ww. inwestycji z innymi elementami sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego,
inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z wihasciwymi gestorami sieci, dokonujgc na
wiasny koszt i wlasnym staraniem przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

16. Realizacje i koszty budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni zwigzanych z wykonaniem zadania,
w tym likwidacja kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejgcym ponosi inwestor.

Gdanski Zarzad Droég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl



17.

18.

19.

20.

Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz czystosci

drogi publiczne w rejonie inwestycji oraz do usuniecia na wtasny koszt i wkasnym staraniem ewentualnych

uszkodzen infrastruktury zlokalizowanej w pasie drogowym tych drog.

Do obowigzkdw Inwestora nalezy:

a) w celu zapewnienia nalezytej ochrony drég publicznych, po ktérych poruszac sie beda pojazdy
inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzgcych prace budowlane, uzgodnienie

z Gdanskim Zarzadem Drog i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie
odrebnej umowy o ochrone drogi, przy czym inwestor zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ GZDiZ co
najmniej na jeden miesigc przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych (w tym takze wywozu
ziemi, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia wraz z propozycjg trasy dojazdu pojazdéw
budowy,

b) usuniecie uszkodzen w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych srodkami
transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcéw,

c) biezgce i systematyczne oczyszczanie drog, po ktorych poruszac sie beda pojazdy inwestora lub jego
wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzgcych prace budowlane, w tym w szczegélnosci okolicy
zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczeri nawiezionych przez te pojazdy,
wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do zaktadu utylizacyjnego.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 03.12.2026 r., w ktérym to terminie Inwestor zobowigzany

jest uzyskac zezwolenie na prowadzenie robdt budowlanych. W przypadku realizacji inwestycji w trybie

§29 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.) - jesli nie jest

wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe/zgtoszenia robdt budowlanych, Inwestor zobowigzany jest

do budowy infrastruktury objetej niniejszym uzgodnieniem w terminie nie pdzZniejszym niz wskazano
powyzej.

Integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatacznik graficzny ostemplowany pieczatka tut.

Zarzadu, zawierajgcy numer uzgodnienia, date oraz ilos¢ zatgcznikéw

Uwagi dodatkowe:

1.

Niniejsze uzgodnienie wydano w oparciu o pozytywnie zaopiniowany projekt inwentaryzacji
zieleni z gospodarka drzewostanem, opracowany na potrzeby przedmiotowej inwestycji. Za
poprawnos¢ wykonania inwentaryzacji zieleni odpowiedzialno$¢ ponosi projektant.

Ulice: Krélewskie Wzgorze i Morenowe Wzgorze oraz al. Pawta Adamowicza - stanowia drogi publiczne
w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 320).
Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z art. 5 ustawy Prawo budowlane, a w szczegdlnosci
z poszanowaniem, wystepujacych w obszarze oddziatywania inwestycji, uzasadnionych intereséw oséb
trzecich.

Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodnos¢ opracowania projektu
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakos¢, odpowiedzialno$¢ ponosi autor projektu,
a takze osoba sprawdzajaca projekt.

STARSZY REFERENT
ds. UZGODNIEN

Signed by /
Podpisano przez:

Kinga Olga
Szymanska

Date / Data:
2024-12-03 14:55

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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Zgodnie z art. 13 ogolnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016) Gdanski Zarzad Droég i Zieleni informuje, ze:

7. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdanski Zarzad Droég i Zieleni,

8. kontakt do Inspektora Ochrony Danych (I0D): Gdanski Zarzad Drog i Zieleni, ul. Partyzantéw 36, 80-254 Gdansk,
e-mail: iod.gzdiz@gdansk.gda.pl, tel. 58 52 44 509,

9. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji ustawowych zadan urzedu, dla potrzeb wydania
postanowienia lub decyzji administracyjnej,

10. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda wytacznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepiséw prawa, w tym podmioty uczestniczace w procedurze opiniowania lub wydania decyzji
administracyjnej (w szczegdlnosci: Urzad Miejski w Gdansku, Petnomocnicy Prezydenta Miasta Gdanska, Zarzad
Transportu Miejskiego w Gdansku, Gdanskie Wody sp. z 0.0.),

11. Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedg w czasie okreslonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcja
kancelaryjng GZDiZ,

12. posiada Pani/Pan prawo do Zzadania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie; w celu skorzystania

z powyzszych praw nalezy skontaktowac sie z administratorem lub I0OD, korzystajac ze wskazanych wyzej danych
kontaktowych; przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujgcego sie ochrong
danych osobowych w Polsce,

13. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, ktére majg zastosowanie do prowadzenia
postepowania administracyjnego w przedmiotowym zakresie, a w pozostatym zakresie jest dobrowolne.

Otrzymuja:

1.
2

Petnomocnik: Pan Marcin Szczesny - Marel, ul. JaSkowa Dolina 15/15, 80-252 Gdansk
GZDiZ ZD KS - a/a

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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Uzgodnienie RKS PUT

WG-1V.6630.1079.2024.JR

Gdansk, dn. 19.12.2024 r.
PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

Znak sprawy: WG-1V.6630.1079.2024.JR

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNE!J

zakonczonej w dniu 19.12.2024 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

sie¢ o$wietleniowa kablowa nn-0,4kV

Rletiichaeians Sie¢ energetyczna o$wietleniowa

Multipark Morena, pomigdzy ul. Krélewskie Wzgorze i Morenowe
Wzg6rze w Gdarsku

SZCZESNY MARCIN
ul. Jaskowa Dolina 15/15, 80-252 Gdarsk

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarsk

Projektant: ~ MARCIN SZCZESNY Inne upr.: budowlane: POM/0191/POOE/14

Aleksandra Osiecka - Czarnomska, Kierownik Referatu Koordynacii
Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu

Lokalizacja:

Whioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczacy:

Sposdb przeprowadzenia narady:  elektroniczny
Data wptywu:  05.12.2024 r.
Uwagi/informacje dodatkowe:  baza 19.12.2024/1P

PODSUMOWANIE NARADY

Uzgodnione pozytywnie
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT miasta.

Dokument wygenerowat(a): Aleksandra Osiecka, dn. 19-12-2024 11:39:41
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji
Sposob uczestnictwa
Urzad Miejski w Gdansku

Wydziat Geodezji Referat
Koordynacji Sytuowania

Projektowanego Uzbrojenia

Terenu

ul. Lastadia 2
80-880 Gdansk
elektroniczny

Biuro Rozwoju Gdanska

ul. Waly Piastowskie 24
80-855 Gdansk
elektroniczny

ENERGA Operator S.A.
ul. Marynarki Polskiej 130

80-557 Gdansk
elektroniczny

Stanowisko
Uwagi

Stanowisko pozytywne

Uczestnik nieobecny na naradzie

Stanowisko pozytywne

1. W trakcie realizacji projektu lub wykonywania prac nalezy
uwzgledni¢ wymagania:

= Normy PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne
— Projektowanie i budowa - Linie pradu przemiennego z przewodami
roboczymi gotymi;

= Normy PN-EN 50341-2-22 Elektroenergetyczne linie napowietrzne
pradu przemiennego powyzej 1kV — Czg$¢ 2-22: Krajowe Warunki
Normatywne (NNA) dla Polski (oparte na EN 50341-1:2012);

= Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w
sprawie dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w
Srodowisku;

= Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie
sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél
elektromagnetycznych w $rodowisku;

=Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych;

= Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

= Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych nalezacych do Energa-Operator S.A. z dnia
12.12.2023 roku;

= Instrukcji bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac
ziemnych w poblizu urzadzen nalezacych do Energa-Operator S.A. z
dnia 24.11.2021 roku.

3.Prace sprzgtem i maszynami budowlanymi bezposrednio pod linig
lub w odlegto$ci mniejszej niz 15 m od rzutu skrajnych przewodéw
czynne;j linii 110 kV nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja organizacji
bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych lub
uzgodnié w EOP wytaczenie linii.

4. Zabrania sie prowadzenia prac ziemnych za pomocg sprzetu
zmechanizowanego w odlegtosci mniejszej niz 5 m od konstrukcji
stupa oraz 2 m od fundamentu stupa. Prace nalezy prowadzi¢ recznie.
5. Zabrania sie przysypywania lub odkopywania fundamentu stupa
WN oraz zmian rzednych gruntu wokét stupa, mogacych doprowadzi¢
do wyniesienia fundamentu stupa ponad teren lub zlokalizowanie go
w dole.

6. Wytaczenia linii, dopuszczenia do prac sg realizowane odptatnie wg
Taryfy EOP.

7.Wykonawca rob6t winien zgtosi¢ pisesmnie do EOP Wydziatu
Zarzadzania Eksploatacja, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk,

Dokument wygenerowat(a): Aleksandra Osiecka, dn. 19-12-2024 11:39:41
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'ENERGA Oéwietlenie Sp. 2 0.0.

ul. Rzemieslnicza 17
81-855 Sopot
elektroniczny

Gdariskie Wody Sp. z 0.0.

ul. Kaczefice 31
80-614 Gdansk
elektroniczny

Gdanskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.

ul. Stowackiego 1598
80-298 Gdansk
elektroniczny

Pomorska Kolej
Metropolitalna S.A.

ul. Budowlanych 77
80-298 Gdansk
elektroniczny

Polska Spétka Gazownictwa
Sp.zo.0.

Oddziat Gazowniczy w
Gdarisku

80-858 Gdansk
ul. Watowa 41/43
80-858 Gdansk
elektroniczny

WG-1V.6630.1079.2024.JR

Zarzadzania Eksploatacia, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk,
lub drogg elektroniczng na adres gdansk@energa-operator.pl,
rozpoczecie robdt na 10 dni wezesniej dla kolizji z urzadzeniami
energetycznymi WN.

9. Koszty naprawy i strat poniesionych przez EOP, ewentualne
przeniesienie gwarancji, pokrywa inwestor zamierzenia
budowlanego/wykonawca robét budowlanych.

10. Zmiana zagospodarowania w pasie eksploatacyjnym linii
elektroenergetycznych wymaga ponownego uzgodnienia.

11.W przypadku wystapienia ewentualnych kolizji lub zblizen w
wyniku niwelacji (zmiany rzednych) terenu, nalezy wystapic z
wnioskiem o przebudowe sieci do EOP Wydziat Przytaczen i Rozwoju,
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk.

12.Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania
procedury poprzedzajacej rozpoczecie robét budowlanych,
okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz
odpowiedzialnoéci w zakresie stosowania obowigzujacych przepiséw
budowy i norm.

Stanowisko pozytywne . Rafat Zajac

Bez uwag

Stanowisko pozytywne Magdalena Ploetzing

Stanowisko pozytywne Hanna Dziosa

zgodnie z uzgodnieniem GPEC nr 124/2024 z dnia 15.10.2024 r

Stanowisko pozytywne Alina Andrusiewicz

Nie dotyczy terenu PKM

Stanowisko pozytywne Witold Nowak

Uzgodniono zgodnie z zataczonymi uwagami:

1.Uzgodnienie dotyczy wytaczenie sieci energetycznej oswietleniowej
2.Rozpoczecie robot nalezy zgtosic pisemnie w Gazowni w Gdansku
na min. 7 dni przed ich rozpoczeciem.

3.W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowg lub
uszkodzenia sieci gazowej nalezy wstrzyma¢ prace i niezwlocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownie w Gdansku
4 Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usunigte na koszt
Inwestora i Wykonawcy.

5.Szczegotowy przebieg tras istniejacych gazociagéw nalezy ustali¢ na
budowie, na podstawie przekopdw kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem
do Dziennika Budowy.

6.W poblizu istniejacej sieci gazowe] roboty ziemne nalezy
wykonywacé recznie.

7.Nalezy zachowac przykrycie gazociagu 0,8 m-1,2m.

8.Nalezy zachowac wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejacej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw

Dokument wygenerowat(a): Aleksandra Osiecka, dn. 19-12-2024 11:39:41
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technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640

9.Jezeli projektowane sieci sg czescig projektu zmiany
zagospodarowania terenu np. budowa/przebudowa drogi, chodniki,
Sciezki rowerowe itp. Projekt nowego zagospodarowania terenu
(plansze zbiorcza cbejmujaca catosé zadania) nalezy bezwzglednie
uzgodni¢ w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdarsku -
Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym. Brak w/w uzgodnienia moze
stanowi¢ podstawe do wstrzymania prac budowlanych.

9 Gdanska Infrastruktura Stanowisko pozytywne Grazyna Danielewicz
Wodociggowo - Kanalizacyjna
Sp. zo.0.

ul. Kartuska 201
80-122 Gdansk
elektroniczny

10 Gdanski Zarzad Drog i Zieleni Stanowisko pozytywne Katarzyna Zajaczkowska

w Gdanisku zgodnie z UZGODNIENIEM NR GZDiZ.ZD.6336.120.2.2024.KS.4860 z

dnia 03.12.2024 r.
ul. Partyzantow 36

80-254 Gdansk
elektroniczny

11 Gdanskie Wodociagi S.A. Stanowisko pozytywne Monika Wiecek
ul. Walowa 46 Bez uwag
80-858 Gdansk
elektroniczny

12 PKN ORLEN S.A. Stanowisko pozytywne . Stawomir Tanan
ul. Chemikow 7 Obszar objety projektem nie zawiera infrastruktury nalezacej do
09-411 Plock Orlen S.A. / Rafinerii Gdariskiej sp. z 0.0.

elektroniczny

13 Politechnika Gdanska Stanowisko pozytywne Eryk Turzynski
Centrum Informatyczne
Tréjmiejskiej Akademickiej
Sieci Komputerowej

80-233 Gdansk

ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdansk
elektroniczny

14 Poznanskie Centrum Uczestnik nieobecny na naradzie
Superkomputerowo -
Sieciowe
61-704 Poznan
ul. Z. Noskowskiego 12/14
elektroniczny

15 Urzad Miejski w Gdansku Stanowisko pozytywne Alicja Kaczmarek
Wydziat Ekologii i Energetyki v przypadku prac w obrebie drzew nalezy uwzglednié strefe ochrony
ul. Kartuska 32/34 drzew.
80-104 Gdansk

elektroniczny

SZCZESNY MARCIN
Whioskodawca

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktore uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca srodkéw komunikacii
elektronicznej.
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Z upowaznienia Prezydenta Miasta Gdanska
Aleksandra Osiecka - Czarnomska, Kierownik
Referatu Koordynacji Sytuowania Projektowanego
Uzbrojenia Terenu

Signed by /
Podpisano przez:

Aleksandra
Elzbieta Osiecka-
............................... .Czarnomska:-

Podpi lo]
9P P 3 Igate / Data:

POUCZENIE: 2024-12-19 11:40

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz.1990). W mys$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej moga wzia¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczeg6Inosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.z 2021 r. poz.1990).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz.1990).
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Obliczenia natezenia oSwietlenia

Multipark Morena, Gdarisk D IA Lux

(Bez redukcji mocy)

Alejki 1

195 223 256 292 334 38 438 501 573 655 750 991 13 17 23 30 40 [ix)
Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (g1) 92 Indeks
Alejki 1 8.52 Ix 1.98 Ix 36.5 Ix 0.23 0.054

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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Multipark Morena, Gdarisk D | A I_u x

(Redukcja mocy o 30%)
Alejki 1

_—
VR T T

1.30 1.49 1.7 1.95 223 2.56 292 3.34 3.83 4.38 5.01 5.73 6.55 7.50 9.91 13 17
23 30 [Ix]

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (g1) 92 Indeks
Alejki 1 5.96 Ix 1.39 Ix 255 Ix 0.23 0.055

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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(Bez redukcji mocy)

Wybieg dla zwierzat
/ P \‘\\\.

|

S \

3.9 ,9.4 ,B.5

()
N\
[ E v ) G B e (2
3.34 3.83 4.38 5.01 5.73 6.55 7.50 9.91 13 17 23 [Ix]
Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (g1) 92 Indeks
Wybieg dla zwierzat 7.72 Ix 3.54 Ix 18.5 Ix 0.46 0.19

Prostopadte natezenia o$wietlenia
Wysokos¢: -0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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Multipark Morena, Gdarisk D I A I_u x

(Redukcja mocy o0 30%)
Wybieg dla zwierzat

f Tl T . \
223 2.56 292 3.34 3.83 4.38 5.01 573 6.55 7.50 9.91 13 [Ix]
Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (g1) 92 Indeks
Wybieg dla zwierzat 5.40 Ix 2.48Ix 13.0 Ix 0.46 0.19

Prostopadte natezenia o$wietlenia
Wysokos¢: -0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))

61



(Bez redukcji mocy)
Powierzchnia obliczeniowa 4

~108.1
107.9 108.1

107.4 < ¢ 2 _ oy 9erR) 106.8 Ty
|
17 23 30 40 [Ix]
Wriasciwosci E Enmin. Emaks Us (1) 92 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 4 31.8 Ix 20.6 Ix 46.5 Ix 0.65 0.44

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: -0.000 m
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Podsumowanie (do EN 13201:2015)

=

Producent P 14.6W
Mazwa artykuhu Pramps 1650 lm
Doprawa 1165 |m
Wyposatenie 1% LED1 65830
n 7060 %
Odstep shupa 21,000 m
(1) Wysokodd punkiu swietinego 1.000 m
[2) Nawis punktu Meﬂnegu 0.210m
{2} Machylenie wysiegnika o.0°
[4) Dlugodé wysiegnika 0.210m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 b 100.0 %, 14.6'W
Mo ftrasa 008 Wikm
ULR / ULOR 0.06 f 0.04

Maks. natekenia Swiatla

Wi kadchyrn ieruriku bworzgeym podany kat £ dalng
liriidy PROMOWE PIEY ZaNSLEICWaNyTm | GOLDWYm do

ubythu odwietheniu,

= 70° 907 cd/kimi
= B0®: 1417 cddm
2 90" 316 cdkim

Klasa natedenia odwietlenia

Wiortodl natgheria dwiathy w [odf&lm]do obltzania
klagy natglenia dwiatia odnosiy sig Go strumeenia
dwaetinego gy, sgodnie 2 EN 13200:3015.

Klaza wskainika oléniania

Do

MF

0.80

DIALuUx

l%‘h::—:h :

L
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Oblicrenia edytowalne

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Whyniki dla pél aceny

Oblczono wspotcnynnik konsenwac)i 0.80 dla instalac.

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnodd
Cigg pieszy (P4) En £.78 I [5.00 - 7.50] be W
Emin 201 Ix 2 1.00 I '
Whyniki dla wskaZnikdw wydajnosci energetyczne;
Rozmiar Obliczono Zukycie energii
Multipark Morena - ciag Do 0.051 W/ bem?® -
oiwietlenia niskiego (bez
reduke)i)
D 1.4 kwhirf rok 58.4 KWhirok

(z jednej strony na dole)
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Obliczenia edytowalne

Cigg pieszy (P4)

Wyniki dla pola oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Ciag pieszy (P4) Em 6.78 Ix [5.00 - 7.50] Ix v
Emin 2.01 Ix >1.00 Ix \/
L 10 9272 6.6 \ i \5.3” 79 92 10 ‘ 200
——m .~ ) Bar—e gD —&3- Pl == 1
— T ( e
14 _ \ 1 |
21.00m
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
= s a5 e e e Sz 55 s e
= il I 1.8 io.u 13.3 1 121 ta.s itw ia,u il i ‘
414 9. 402 9.0 441 W 430 402 497 41 2.00m
T S= v 4o.1 ¢ —S— K =21 430 ) 0.7 ¢ e 43
— 19 () 40.8 9.0 421 42 490 408 Hv 19)
19) 499 40/ 9.9 441 A 499 401 Yy 19)
21.00m
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.050 3.150 5.250 7.350 9.450 11.550 13.650 15.750 17.850 19.950
1.833 10.57 7.65 550 318 201 201 318 550 765 1057
1500 10.61 879 6.02 333 207 207 333 602 879 1061
1167 11.70 969 647 346 211 211 346 647 969 1170
0.833 1347 10.09 668 354 214 214 354 668 1009 1347
0.500 14.59 10.05 677 358 213 213 358 677 1005 1459
0.167 15.04 994 670 351 207 207 351 670 994 1504
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax Uo (g1) 92
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 6.78 Ix 2.01 Ix 15.0 Ix 0.30 0.13
4
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