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UWAGI:

1. Fundament pomalowa¢ abizolem

2. Wysokos¢ fundamentu ponad powierzchnig trawnika h=5cm(+1cm),

ponad powierzchniq utwardzong h=3cm(+1cm)

4. Stupy sytuowac¢ poza skrajniq.

5. Wneki sytuowa¢ w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu.

Minimalne wymiary wneki 100x300mm. Zapewni¢ pole obsfugi w promieniu 80cm od wneki.
Stosowa¢ sfgcza 1ZK, a w stupach podziafowych tabliczki stfupowe podziatfowe.

6. Numeracje sfupdw nalowa¢ na wysokosci 1,8m i
7. Stupy i oprawy (stalowe) malowa¢ proszkowo fabrycznie na kolor RAL7016 mat. struktura M REL MAREL Marcin Szczesn
8. Stupy sytuowa¢ mozliwie w lini i réwnej odlegfosci od jezdni/chodnika ul. Jaskowa Dolina 15/15, 80—-252 Gdansk

9. Podstawe i dolng czesc sfupa zabezpieczyt elastomerem

10. W przypadku zasotosowania stup6w i opraw aluminiowych | el
nalezy je anodowa¢ na kolor zlizony do RAL7016. nwestyejo:
Nie dopuszcza sie malowania proszkowo elementdéw aluminiowych

Budowa sieci oswietleniowej elektroenergetycznej nn—0,4kV
w ramach zadania "Jasny Multipark Morena” w Gdansku

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska

80—-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11
Stadium: | PROJEKT TECHNICZNY Przekr6j poprzeczny sfupa

Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Rysunek nr: 4
Projektowat: Marcin Szczesny [spec. inst.] POM/0191/POOE /14 Skala: -
Sprawdzit: Mariusz topatynski [spec. inst.] POM /0183 /PWBE /19 Data: 10.2024




