Stupek oswietleniowy
niski h=1m LED 14,6W

Kabel YKY 3x2,5mm?2 T Przekrdj stupka niskiego h=1,0m
oswietlenia ciqgu pieszego

Puszka przyfgczeniowe
wodoszczelna

Kabel YAKXS 5x4mm?2

Fundament

F75/200

Otwor wylotowy
kabli

Zielen— cigg pieszy
- 1,56—=2,0m
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F 75/200 780 300 200 20 100

UWAGI:

1. Fundament pomalowa¢ abizolem

2. Wysokosé fundamentu ponad powierzchniq trawnika h=5cm(£1cm),

ponad powierzchnig utwardzong h=3cm(x1cm)

. Stupki sytuowac¢ poza skrajniq.

. W otworze fundamentu nalezy zlokalizowaé¢ puszke hermetycznq przyfaczeniowq sfupek
(przejscie z obwodu 3 fazowego na 1 fazowy)

. Numeracje stupdw nalowa¢ na wysokosci 0,7m

. Stupki malowa¢ proszkowo fabrycznie na kolor RAL7016 mat. struktura

. Stupki sytuowa¢ mozliwie w lini i rownej odlegfosci od chodnika
Podstawe i dolng czes¢ stupa zabezpieczy¢ elastomerem

10. W przypadku zasotosowania sfupkow aluminiowych

nalezy je anodowa¢ na kolor zlizony do RAL7016.

Nie dopuszcza sie malowania proszkowo elementéw aluminiowych
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Budowa sieci oswietleniowe] elektroenergetycznej nn—0,4kV
w ramach zadania "Jasny Multipark Morena” w Gdansku
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