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INFORMACIE OGOLNE
Urzadrenie sterujace mmramammmmhmmsimdv ?Whmﬂywop-mnn

esor, Batwa dia uiytk o menu i padi dzigki wy 1LCD. Wezystich
opejei i 53 do! dzigki intuicyj menu o logiczne] strukturze, shsiugiwanemu dotykowo,
Wszystide sondy | czujniki poty $3 2 jednostk: Ina, dzigki czemu mamy motliwodc
b i i i stkich tGvr. Dostepne s3 réwniez programowalne alarmy na

wypadek uszkodzenta elementow fub awarii.

Podstawowe moaZiiwesci urzgdzenia
KONTROLA | DOZOWANIE pH

KONTROLA REDOX

KONTROLA | DOZOWANIE CHLORU

KONTROLA TEMIPERATURY

KONTROLA PRIZEPLYWVU) PRZEZ CELKE

ZARZADZANIE CZASEM PRACY POMPY FILTRACYINES
INTERNETOWE POLACZENIE ZA POMOCA STALEGO LACZA
AUTOMATYCZNE ZAPISYWANIE HISTORE DANYCH

LRNSANNANY

DODATKDOWE MOZLIWOSCH
KONTROLA POZIMU WODY Z KONDUKTOMETRYCZNYMI SONDAMI POZIOMY LU SONDA
STEROWANIE | REGULACIA DOZOWANIA KOAGULANTA
KONTROLA POZIOMU SRODKGW CHEMICZNYCH W BANIAKACH

KONTROLA ZASOLENIA | DOZOWAMNIE SOLANKY

STEROWANIE PRACA ZAWORL SLUPOWEGO
STEROWANIE PRACA ATRAKCI! BASENOWYCH
KOMUNIKACIA Z SYSTEMEM EMS

E
;
H
8

Specylikacja urzadzenia

Wyéwiletlacz: LCD 7 2 dotyh

ELEKTRODA ORP 0-2000 mV rbudowans 7 rdz.ema Agfagcli kofhcdwki Pt

ELEKTRODA pH 0-14 2 zasadowa korekta, zhudowana z rdzenia Ag/Agci, korcdwka szidana polayta
tenkiem kreemu

ELEKTRODA CHLORL MIEDZIANO-PLATYNOWA 0-10mg/] CI2 depolaryzacyjne ogniwo gabwanicme 2
wirujgeymi szklanymi kulkami 2 elekirodami platynowa (P1) i miedziana(Cu)

ELEKTRODA CHLORU MEMBRANOWA 0-5ppm, pomiar amperometryczny

ELEKTRODA CHLORU CALKOWITEGC 0,01-5ppm Memb: pokryta, 2 P Y
system elektroniczay tréj-elektrodowy

ELEKTRODA FHZEWODHOSC!K!S;: mmmpmmdadwawmudnmgmﬁtm
TEMPERATURA -10 do 85 °C, motliwosé sterowania grratka elek A WY COi sy
solarycznym

KALIBRACIA 1 lub 2 punktowa
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INSTALACJA
Urﬁd:ane?ﬁnakivm ¢ na fcianie. Misjsce £ Arna byt ie czyste |
suiche abym o— < G
Nateiy uriked oddzs ctnpta i tari sk i i P misfsce instalscs
mmwkmhmmme
Nalefy misjson:

hmdmpﬂvmihmh
mmmﬂmwndn‘mkwm,du&mwienmnmpomtu,zmwdmmmwdxmzmmiwhﬂnzvmm
- dlegtosci od transf sinikéw pomp araz finii wysokiego napledia
-ch prred d iep: ych oséb.
Instalacja w systemle oyl
Wsaystiie prace instok naledy wyk i - ich St B -
Stacjg i I g oraz wstystkie inne elektryczne i i takie jak elek
ogr ie lub pompa eyrkulacyjna nafesy pal ¢ od siect elek i
Naledy preestrzegac wihadciwych instrukcl instalacii urzadzed elekrycznych.

Visagakia podtaczenia internetowego
Aby ie moglo byc zdal Ik ke poprzer sied Intermel nalely Zapewnic
prrewodowe Igcze. Sterownik standardowo posiada hb:l sieciowy (Ethemetowd) o dlugosd Smx
Lot edwk Nﬁ.Du driatan: buje dostepu do I e k2a
typ o orazk ! sied. Obshuga ika Intarbet nie
w stk ta Zadnego dodatk Y y zalogowaé sie N3 strong Portaly
mmm«upsmnsmmtm
Dodatkows opc jest b dowe byeze i pad & i aminorika 2 b
fazami w miejscu gezie bedsie instal ie. Alte pﬁmmmmwd
warunidem bardzo dobrego sygnafu i egow i h gdzie wykonywana bedzie
instalacja.
OBSEUGA

Wonitor LCD jest 1o ekran 7 duly rozdzielcroica, kedry resguje nawet na lekki dotyk palc.

Mimo if ekran jest odpomny | wytrzymaly nalely upewnic sig, 22 nie zostal porysowany lub nie mia! kontakty
2 deczami {takim jak np. chlor, pH-plus/minus itd.).

Eoan moina cryidé 2a pomocy kgod drodia dod na delik
Mastgpnie monitar nalery przetrzed wilgotng chusteczka,

Ekran Monitora zostat podrielony na dwie c2géd:
Lmzavmmmem-ﬁdmrt.pa,ﬂﬂor Redoag‘rempmm Punmmma,ﬂamny Kenfiguracrs.
Prowg jacy info 2o h fub falgcy na ich popTRNG

Instrubeja w dalsiyo ciggu oméwi pmx:zml«: pozygje menu.
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Menu adezvey
Zawiera informacje o biefgee] pracy urzadzenia orer parametrach wody w basenie.

1. Pola wyfwietlajg biekgce wartodd takich pwrxnetrm {2k pH, Chior, Redox, Temperatura orar aktualny
stan by Gdy di weartosd K pola te poddwiet saw kolorze
czenwonym.

2. Polainformujace o stanie dozowania pH i Chior

- kalor szary — brak dazowania
- kolor zielony - sktywne dozowanie

3. Uicanik jacy moment wykeny, aw do obliczania crasé E dardh
ustawiona jest wartosé 100 sekund (01:40). Po tym czasie kontroler pobiera aktualne mtr{
chemiczne wody, analizuje je § ustala czasy d Srodkdw chemi h. Proces. ass
odbywa sig cyklicznie pod warunkiem ie:

. Pompa filtracyina pracuje{praeptyw jest aktyeny)
b. N wystepuje faden afarm

Afnlanis d

c. Hie £2a5U op
d. pHI Chior ione jest jako cane

4. Wskazanie stanu pracy pomgy, metliwe tryby pracy (automatyczny, rectny)
2. kolor 2islony mformuje, te pompa jest wiy

b. kolor stary, wylgczona
5. Pola smoiBwizigce wybor sposobu dozowania pH automatyczny ub reczny — 25ite ramka wskazige

akmmmdnmumh

6. Pol face wybér sposobu di chlor lub recoy - i6tta ramka wskazuje
a-lmnaﬁwmdnm
Zrniaas o ine {popr PRUCTPPIY - - pHi
chior, *: e sig N3 ekrang ¥ ki h ysunkn 2 ko 53
oraz ba i h wiz de d i

7 ?uﬂnmzhmm&awvréwnawaggo(sdummn)

2 Aktusiny czas.
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BORFCHURAL

Pmstgz\mkﬁéuwaa,&minmukmnsmhdowmhpﬂupﬂnskmﬁemuumm*
wskainik czasu dozowania pH na rysunkuy ma on wartodé 4 sek. Identycrnie zachowa sig urzadzenis, gdy

imy przycisk 6a d de ‘m.wum&umdmm
jpk i g wylyczania (v pzemian).
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Porwala okredié wartodd nastawczy pH wody hasencwel, wartodd géma idolng pH, dla kedrych pojawi sig
alarm, oraz przeprowadri¢ kalibracie sendy pH.

fonu pH
enu pH

1. Pokauje bieiqeq wartoéé pH wody basenowe]
2. Pola 25 s ci
- wartos nastaweza —warto$é pH jaka powiana mieé woda hasenowa
-~ weartold gdona pH powyte] lub rivwme] ktinej pojawi sic atarm
- £ dolna pH pooite) oh réwne] Mire] popw sig sbrm
3 3 2 Fdei d; wartodd nastawceej.
3b—umaHliniz wptowadzenie wartotd garaj slarmu pH.
3c—umotliwia wprowadzenie wartofcl dolnej alarmu pH,
a mmﬂwmmwmmmw
ehran keBbrach rys 5.
5. Przycisk i & PH i wyjide do ekrany odayty.
6. Przycisk du ie 2mian pHE wyjcie do elranu odczyty.

Po naciénieau preycisku 3a, 3b lub 3¢ pojewi sic okno umothiwiajace wprowadzenie wartodd, patrz rysunek
ponizej

Stropa | 8
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1. pokazuje biaaca wartofé pH
2 diwia wp f wartodci o jz - by fatometry.
4. zatwierdza kalibracje

kiadny opis procesu kalibracii znajduj sic w isle Konserwacia na str3d,

Strona 19
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Pozwala clreflid wastodel pastawczy Chlons wody basenowe], wartodé gma i dolng Chlor, sdia kedrych
pojawi sig alarm, oraz przeprowadic kalibracie sondy Chlor.

s 123
{123 =]
123 -]

[ 1230
o

Rt
4. PoliE R
2. Poha o wartoid

- wartoif nastawcza — warioéé Chloru jaky powinna misé woda basenowa
- wartoié goma Chlons powyiej lub réwne] kiSrej pojswi sie alarm
~ warto$t dolns Chioru posite] hab rownej kiSrej popwi sie slarm
3. Pola
3a - umotlivia wpi dzente wartodcl
3b ~ umoifiwia wprowadzenie wartosd gémej alarmu Chloru
3t~ umoifiwia wprosrdenie wartosti doinej alarmu Chiory
Po naciiniec sk 3a, 3b lub 3¢ pojewi sig okno umeiisiajyce wprosdeenie watlodd, patiz
4. PohKaabm:iipnwdﬁﬂdummmnmmmhmﬁmwmmw:enh-mhﬁm@
s 7
S. Przyask anvlowania zmian parametrow Chioru 1 wygécie do ekranu odeayty
6. Prrycok i RCY Tian Gw Chiaru i wyficie do elranu menu odezyty

Stronz | 20
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1. pokazuje bieigcy wartosé Chlor
a Fwi o ywiste] wartodci Chioru odaytans] z fo Cohe jak proy
wprowadzaniu wartoici pH,
3. umoiliwia maniechanie kakbracji.
4. ratwierdzra kalibracjg.
¥ opis procesu kaj

najdu sie w rozdziale Ki ja na str3s.

Chior zwiazam
Mnmmmnmm.mmmmmm
calkowitego sterownik oblcra poziom chiors rwigzanego.

W meny Qdayty wybasietiany jest aktusly poziom chion zwigzanego. Wartodé widotzna obok okisnka z
oderytem chion rwigzanego to chior caliowity (bezpoéredal odczyt 2 sondy).

Stroma | 11
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W przypadkul opji pomiaru chloru catkowitego w menu Chlor motfiwa jest kafibracia obu sond 1. chioru
welnego i catkowitego.

Chilar aktzalny

Spostb kalibrach kaddego 2 parametréw jest podobny.

Wartase chloru catkowitege 0,53 a
2 ]

1. pokaruje bieigcy wartosé Chloru

2. umoifiwia wprowadzenie rzeczywistej wartoéci chioru catkowi i zfr
logicrrie jaok pezy wartoéd pH,
4. zatwierdia balibracy.

Dokindry opis pracesy ialbraci majdaj sie w rosdrizle Koossrwacis na stra3.

Stroma | 12
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Menu redox

sondy Redax,

1. pokazuje bieigeq wartosf Redox

& wsknzuj wartodd alarmu gémega i dolnega po przekroczeniu kibrych pojawi sie atacm

3 Mhi;bmzwﬁahm:mbmmm&dmmugﬁmgapnmsﬁd&qummﬁhm
Jjak dla innych wartoici

4, libracia po nacifok

u ktSrego moina dokonaé kalbraci sondy Redox urzadresia — patrz rys.9 ponidej

1. pokazuje bieizrg wartodé Redox,
2. v dreni E

3. umozliwia zaniechanie kalibracj.
zatwierdza kalfbracje.

F
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Mtenu atrakeje

Pozwala na rarzadzanie pracy atrakefi [ do pieciu pozyeli).

Panal Atrakote

Mempammﬁm&hﬂmﬁmﬂﬂwﬁ:mm.
w sterowania aut yomego mozemy ustawié dwa parametry;

oyl pracy —méwi o tym jak diugo strakeia ma byé wizczona

vkl przerwy ~mdwi o czasie praerwy pomiedry kolejnymi tyklami pracy.

Mebu lemperatura
Pozwala na 2D ¥ wody oraz katibracie crujnika ¥ 2

1 wySwietla biviacy wartod€ temperatury wody

2. uje jakaiadany wartodt a przez udytk s

3. umoiberiaizoe wartodo ¥

4. po mctnicdiu ktdregs moinadokonat e @ (s, 1)
5. di iy X amian dw temp Y i wyjice do ekrani menu odcayty.
ki LE : ¥ wyde do sl UTZYTY
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Strons § 15

& fub wyly
[ %]
1 Pole pozwalajace wiaczyd € sterowanie manualne pompy
Z Pole laj; = e pompy
3. Z6tta ramka wskazufyea tryh pracy pompy manualny ezy automatyczny)
4. Prryciski umotiliwiajace ieni iadéw cra ch pracy pompy w trybie automatycznym dia w
Sinych dni i
5. Praycisk lajacy skopiowa wartoici przedziald: vt i na ponfedzizfek na
pozostale dni tygodnla
6. Pohawviwieﬂiiaceg’ndzhvpracypmwwhvh!eamom:tvunwnwmm&gﬂmd;dn!a:hIvsndni;
7. Preycisk zatwierdzajacy ustawienia pracy pompy.
Tryb Manualoy - Ulycie proyeisia 1 e 1ys.12 duje preejicis pompy w oy
e

Strona | 16
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L Zdlta rembka wikazuje, ze wiaczony Jest tryb manualny
2, i vy ie lub wyk: ie pompy giéwnej 16ty macznik prredstawia

akiywng opcje.

Tryb Automatyany — utyde preycisku 2 rys, 12 io automaty duje preejicie pompy w
tryb - na ekranie pojawisjy sie ;i ieni

Strona | 17

PC

Pole 4. Umoiliwia wprowadzenla okreséw pracy pompy w dansych daiach tygodnia patrz rys.15

Poniedzialek

By 18

Pole 1 wydwistia godring pocatkowa okresu w fi GEIMM, wp PrIy pomocy praycisku 1a
Po nacidnigciu kbirego pojawi sie nastepujacy ekran.

PR - e

k1N
{2jielfa =l —==
L =

x
I‘

fye16
Pole 2 rys. 15 wydwietia godzing k k 4 Przy pemocy kevisza 23 rys 15 w sposéd
anafogiczny.

Prrycisk 3 ry5.15 umoiliwia tsuniecie wpisdw dla poszeregdlngch okresde.

Preycisk 4 rys 15 omolevis wprowadzranie kolejnegn olresy —po jepo naciniedis aldyra; Sy Il
pota dia drugiego okresu.

Stropa | 18




Poniedzialek

=@ =3

m o=y

Ponowne nacisnigcie przycisku 4 2 rys.15 uaktywnia pola trzeciego okresu:

Poniedzialek

= =3 E &

=@ = m e

Wys 18
T

Prrycisk 5 rys.15 jerd d; dane i powrdt do ok pomps
gléwma, Itdrego ekran teraz wyglada nastepujaco:

Strona | 19

PC

Moina teraz kelejno ubywajae prayer 4 dha Glaych dni wp i¢ poszczegtine okresy
dziafania pompy lub jeZeli cheamy motemy - isku 5 skopi ¢ idh ienia 1
poniedziatku do pozostalych di tygodnia.

Jeteli cheielibyémy jednak znlenic cxasy pracy pompy w soboty to wystarcey nackmad preyeisk 4 sobota i
zmienic godziny w soboly wg weredniej opisanej procedury np. okres 2 ma godriny 14:30 - 16200

UWAGAL Karda zmiana iefi czasow pray i musi zostal ratwierdrona
' ", W intym przypad P i Zmiany nie zostang napisane.
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Wartod¢ k i Jest na ekranie gldwny iajac Zadang wartod zasolenia i podigezajac
pompke dozujacy, moiemy w sposab aut Y wody. Porniar wykonywany jest za
oy elek i k 7 v 2 zakres i yowsi od 0,1% do 25%.

1. Pokazuje aktualng wartodé zasolenia w %.
2. Polei ujace o stamie ok 1
- kolor szary — brak dozowania
- kolor Tielony - aktywne dozowanis

Po wigbrans mena geracs i saciniec proydisky Parametry sofi pojawi sig nastepujacy ekran:

L Wariost nastawcra — lydana wertodf zaselenia wody basenowej.
2. Proporcionalnoé dozowania.
3. Paramefry zasolenla:
= Przewodnictwo —odazyt sondy w pSiemensach
s TDS -calkowite Dwigzki rozpuszezone w wodzie
* Zasolenle —warto$é w promilach
= Zasolenie —wartoid w procentach
Strona [ 22
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Menn roparty

Porwala na przegladanie danych archiwalnych | anallze pracy basenu. Motemy sprawdsic jakie stany
atermowe miaty misjsce , ay y ktire zadaliémy zostaly iw jekim czasie.

Panat aparee

g - N T
o I

Rys.23

1. Prrycisk Alarmy wySwietla dane o slwrmach - data (dzies, godzina), typ alarmu, wartodé alarmi.

2. Przycisk Dane history ¥ dane o h wody j— data (dries, godrina),
odczyt pH, odezyt chior, redox, temperatura.

3. Drfennik Zdarzefi wyfwieta inf jer o 2d: tach — data {dzied, godzinal, typ zdarzenia takie Jak

zatrzy pompy, ie pompy w byh e alamy oyl ke 1ok
wyskepujice podczas pracy urzadienia.
Poniiej d i ekrany po utydy okreslonego prrycisku:

Przycisk 1 Alarmy rys.23 — po Jego paciniedy pojawi sie eloan —sortowany maleizco daty

Strona | 22
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.2

Dbstugs jest iduntycna jak dia alarmade,

Przycisk 4 Drlennik zdarzed rys. 22 ekran wyglada nastapuizen

e T

Obsluga jest identyczna jak dla alermdw,

Strona | 23

Menn Lonfiguracia

Porwala na konf ; - i d pracy urzadzenia do specyfikd basenu. Menu

preyciski patr2 rys. 27 powyie] — oméwimy teraz

fu pojawia sig ekran umoiliviajacy wprowadzenis hask,

ovs 4

Po poprawnym wprowadzeniu hasta pojewl sit nastepujacy ekran:

Strona | 24
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Pt POVPA
i (HCAENA

Po nacifnigciu prayciskéw 1-6 pojewi sig mozliwos¢ wprowadzenia i zmodyfikowaniz okredlone] wartofd,
*  Progorcionaliodd pH/Chior — jest to zakeinodt czasu dozowanis frodkaw chermicanych od mnicy

etizy a aktualng W wodzie. D:
odbywa sig cyklicrnie co 100 sekund, wide Jest to na Bniky umieszczonym na elcanie Odayty
[ L ez 3). Po sy okl & obd SRR, PO i cotd
o Soalooo " , AR .
o wryisza & A2 tym dhuisze crasy o - s
= Limit v pHfChiar — y cas i Srodikdw L w trybie
automatycanym.
*  Limit czasy ecnesgo k Iy czas dh ia Srodkdw ch W trybie
enanuslopn,
. Sfsienin dotowaria —p g § s bt f— i
N " hearu} P -* . o
sig odcrytow.
Praycisk 7 powoduje prreficie do nastepnego ekrani Hrwiag e i h
Prrycisk 8 anuluje wprowedzone zmisny.

Przycisk © matwierdza wprowadzone zmiany,

Swrona | 25
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Prayciski od 10 -13 porwslajg w sposob analogiczmy na jak prryeiski 1-6 2 rys. 29 ustawid paramalry.

= Martwa strefa — pbszar odchylic aktualmych P ch od wartnict jpo
przekroczentu kidrego nastepuje dozowanie.

*  Mnimalny czas pracy pompek — miné ¥ 225 pracy k doztjgoych

® Zakres dzanych danych rakres o kidry moina jednorarowo zmienid
poszezegbing parametry.

Prrycisk 34 —Wiaczenie obslugi czujnikéw peziomu Srodkder chemiconych w rblornikach.
Prayciski 15— Wigczenie obstugh pompy gidwne].

Przycisk 16— Powaduje prreficie do poprzedniego ekranc.

Prryeisk 17 — Wyjicie bez rapisu.

Przycisk 18 — Wyjice z ratwierdzeniam zmian.

Prrycisk Konfiguracia domysina 1 rys 27 ~ umoitwia podglad oraz powrdt do ustawies domyilnych.

Ays 3l

Preycivk 11ys. 31 wydwietls info je o domyd o s
Strona | 26
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Praycisk 2 rys, 31 reset calk Y ~p duje ustawienie par na wartodd o Tne i
wyjicie do menu konfiguracji.

Preycisk Informac]: } zrys. 27 —wyswietlane s3 na ekranie pock inf je urzg
poirzebne do senwisw

Praycisk Licenik prreplywns 2 ry5.27 ~ Tylko diz oW 2 ir chioru wolnego. Porwals na
krellenis phmef oraz dalne i prnephpan Sia kideych pojawiy sig alanmy.

Panel pre

¥ xoveman

1. Géray poziom przeplywu po prrekroczenin ktdrego pojawi sig alarm.
2. Dolny poziom przepiywis pa przek i ktbrego pojawi sig al
3. Aktuaina warto$é przeplywu w litrach na godzing.

Praycisk i Eant (onch ez 1ys.27 — umaifiwia miang 2 d is k g

Strona § 27
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Pasnl Kosgulant

1. Dawka diienna

2. Wydajnoil pompki dozujjce).

3. ok godzin na dobe w ciggu ktdrych dziala pompa filtracyjna.

4. Powprowadzeniu powyiszych danych i weiénigciu przycisku Oblicz zostanie obficzona dawka kowgutantu,
dozowana co godzine przez caly czas dziatania pornpy filtracyjnej.

5a.f5h. Wigeza/Wylacza reczne dozowanie koagulantu,

Przycisk Glonobdfery ( iefz rys.27 - ifwia zmiang ief $rodka glonobdjcreg

Panel Glonobajcry

W menu wpisujemy : pojemnosd baseny, dawke ds padang przer prod na opak
frodka orar wydajnaié pompki dorujgce] frodek [ w przypadku zastosowsnia [Febrycnej pompki dotgcronej
do restawu jest to 3i/h). P wprowadzeniu tych danych wybieramy praycisk Oblicr” i wybieramy dni

4 Zrodek 2 g
w kb ma by
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Wprowadzamy 2adane czasy ptukania oraz ukfadania zlota po czym wybieramy godring | dzied tygodniaw
ktdrym cheemy aby nastapito plukanie.

Przycisk sonda [opcjonalnie)z rys.27 — ia zmiang et pracy by vej
sondy poriemu wody.

)iosar ke
Poziom drugi —wiyaenis eiekirozawory (dolewanie wody]
e G BEERE Tzadockererior dok & wodyl
Putiatn Pacy pompy —wy rlactenia pompy Fitracyjes] frabepieczenie proed thyt
Wysoiim poziomem waty w zhiomnika wyrbwnawczym)
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OBSLUGA STEROWNIKA PCS pH/Tlen/Temp
Proy obsiudze sterownika PCS pH-Tien nalely korzystad z peinej i 3 PCS pH —Redox L
RéEnios s3 omowione panitej.

5 TEWETURA
s - o3,
4 e

Na ekranie gldwaym ,Odczyty” znajduje sig pole 2, Tlen” na postawie obliczes przedstawia on dawke
dozowania w mg na dzier, biorae pod uwage Hodi dnl tygodnia wybranych do dozowania tygodniowego.

Powyze]j znajduje sig ekran k cji o ia ak nego tenu, Ine pola i
Letap:
1. W polu wpisujemy pojemnodé baseny w m®, Nalety tutaj wpisad objetodt obshugs b

2. W polu wpisojemy wartpi€ dowki tygodniowej w mi na 1m®

Strena | 30




PG

Przykiad:
Zgodnie baniak srodk foir ok i
4

0,5L 112 30m’ wody —wynlks 2 1g6  na 1m” nelety dozowné 0,051 (50mi) tygodnicen

SR wrione jest = T frodica Bayrosoft W 5
uiycia $rodka ch innege nateiy odpowi yiT € to pale.
3. To pole oznacra wydajnoét pompek d a 2ail yeh inalnie w iku PCS pH-Tian,

W praypadku gdy wykorzystywane s3 inne pompy dozujgce nalezy odpowiednio zmienid 1o
4, hmmmmﬂﬂmmmamm wmmm

¥ Srodic ck g0 W rril na tydried. Nackinigce praycisks _Oblicr™ nie
mian i jest to 1 etap niezbgdny do flofc
aklywnego tlend.
1 etap:
S. Pole shay do wybrania dof tygodnia w kSeych nastapi dozowane. qupmpmndd
ctipowizdsinoe poszeregdtym dnism tygednia mamy motieoit Proyaski

kiore 53 zaciemnione-nisaltywne [na tysunku powyiej — Cowartes”,  Sobota”, Hhedziels™) omaczaly
Meéwktérympgmpazﬁwmﬁlmpamprm ﬁommm&ﬁtzw«nmw

yinejw ] cjl. Przyeiski nieakty maiy na celo wyel
leni dnia dh . Fitratyina s pracje. Po o dor ot thak s
Aihs ok b {deietona) na kutdy dzied wr + Bobach
Przyidad:
Pofemnoit basenu — 20m®
Dawka tygodniowa — S0mi/m’
Oblicone dorowanie ~ 20 x S0mi = 1000w = 1 Fir na tydried
Gl 3 i el R dni. g B3end

Gdy

wmlhmwmﬁwmm

Wartodé dorewania difonnego wybwistiona jest na ekranie giowmym ,Odoryty™

6. Prayosk JOK.” zatwi Kie zmiany wp P Ten. Po jego
PCS obliczy dawki dozowaii na poszczegbine dni a zaraz po tym wyéwielli strone gldwng wrzadzenia
{strone .Odezyty”} ) zaktualizuje dawke drienng. Dawka ta fest rdwniei preelicana wa czas jaki ™Sz
precowad pompki dozujgce by dana iloéé érodka zadozowaé do basenu.
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OBSLUGA STEROWNIKA PCS pH/REDDX/Temp
Pray obstudze sterownis PCS pH-Redoy/ Temp naledy petnej instrukei ika PCS
pH/Redox/Cl. Réznice 55 omdwione ponizej.

OMA
GHOWwhA

Nz ekranie gléwiym .Odayty” tajdaje sie pale Redox kidre wskazuje bietacy wartodé.
Sterownik w wersji REDOX ni= posiada edazytu chloru welnege.

Menn Redox
Pozwala okredli wartofd Retlon wody b ), wartod€ going | dolay Redon, dia Morych
pojawi sig alarm, oraz przeprowaduzié kalibracie sondy Redox ( patrz str. 13 instrukeji).
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KONSERWACJA

Kalibracja sond

Instrukcja obsfugi i kalibracil mledzi pl ej sondy pomiaru chloru walneg
w wodzie.

Obslugs sondy:

Aby z2p " i £ oraz i dncit soudy salesy gt rai kg

=  Cayszezenis sondy (2godnis 1 nstrukc ponized — oo 612 misstedy
= Sprowdranie crystodd elekivod (wizualne) — co 7-10dni

. S Sl ie filtra wstgpnego ~ co 7-10 dni
* Kallbrack (jeeb wymegana) — ca 1 miesizc

Sonda chions charakteryruje de duiy wrariwodci na amiany & v wody praer cele
- diatego taf ierz, Kidry wskansje akhualng warinst przephywu praz
cele, Nakely rardce uwags by podems aivtk i i; By i byly na tiwie stalym
i W : 45-50 litrdw dzing. Kalbracje sondy nalezy dzad w ia gdy
wartodé chioru w wodtle mi i Jjest na poriomie zbli do i j
wzgdzeni.
Ha proyidad, jelell wactodl fona jestna 0,5mg/la 2
ynas O.treefl nalery odaelad P chionu ai bedzie on w pobitru
wartesd iartedy ¢ drenie. W razie duiych rorbieinoéd pomiaréw
awskazait i b g0 PCS, nalezy dokonal pomiaru wody pobranej 7 celi
pomiarowe] Wartodd uzyskane £ celi powinny byé slizone do wartosd wody mietzone] z basenu.
Preed ern kalbrac Jestunyly ia chemll w celu uj i

wody w cole] instalacli. Waine jest rdamisd aby preed aSbrady upewnit s cry wartoét pH jest poprawna tj.
w oknficach 7.2

Mie nalely przep dzad kalibracji elektrody chk zhyt cgsto. Powaduje to zachwianie mierzonych
3 dw chemi ir ie pracy ok

Prablenty § ich roswigrania:

W przypadiu gdy manmy wysaky wartosE chion mi i a ik pokaruje Suto nitszy
wartoic — czyli jest rozkalib v naledy wylaczyd d i ok mierzyé wodg. W momencie gdy

fotometr badzie wskazywal wartodci bliskie wactodei nastawczej, wtedy naledy skafibrawad sterownik.
Analogicznie w odwrotnym przypadiy, jedl mamy nisks warto$é chiloru [np. 0.1), wiedy uruchamiamy
chwilowe dozoweanie reczne chlon, mierzymy wors i jesh wartos€ jest w przedziatach poprawnych —
Iatibrujemy sterownilc Jest to normalna procedurs kalibracii.
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Aby uniknaé problemu Hego odezytu parametrdw chemicznych podczas chlorowania szokowego, nalety w

ie chlorowania szok nle kalib & ika. Gdy wartost chioru spadnie do warto$d
lrych — oderyt bgdzie Dzieje sig tok diatega poniewal sonda wolnegn chiora pracuje
dokiadnie w pewnym 1skresie odezytu, kidry wzaleiniony jest od i docatbiowrk

parametrow chemicznych wody oraz udycia samej sondy. Dodathows sonds wykazuje nishniowodt w swoim
akresie pomiaru, a im wartos¢ mierzona jest bardziej skrajna tym tz niefiniowoSt wigksza. Najezedcie)
moina to zauwatyé podczas procest chlorowania szokowego. Diatego wiladnie aby zniwelowad ten crynnik
kallorujamy sondg w poblifu wartodc nastawere]. Przy kalibracii bartzo waing rzecra jest réwniet
poprawny pomiar fotometrem I misjsee pomiary [celts, wods 1 niecki), sterownik mierzy wode itdra

przeplywa przez celke, 2 tego powodu edry wody w niecce a celig e riogy
‘wystspowad roinice.
Cryszcxenie sondy chlorowef:
w dku koni foi wye ia sondy naledy:
- odipery sonds od sterownika
- gt yw wody do celi j i odirgot cele od iciany
. wricit cele sondz do géry, pol I s R e
sonde zcah
- wyja¢ sondy oraz komplet kuek
. praephukad cele czysta woda
- sondg ayfdmy za pomocy s2crorki/gabk i defikathego detergenty,
Jeieh krgtek miedziany jest bardzo abrudyony matng uzyé drobnego pamen scemego - 300
- po o naledy fukad pod biezacy wody | dokladnie wysuszyC papiarowym
recanidem
. wiody€ kulki do celi | ponownie wkrecic sonde i dokredi diawik tak aby nie uszkodzic
pofgczei. Zwrdck uwage na poprawne umiejscowienie uszczelki
. pedizoyt sonds d i Sait hyw wody prres cely
. odczekal 0o najmnie} 12-24 gedzin preed ponowna kabibraci.
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u chioru wolnego w wodzi

Instrukcja obslugt sondy amperometrycinej do pomi
Specyfikacia:
= Zakre: ¥ 0-5 i
* ZalrespH-55-85
= Zakres temperatury —0 —45 °C

= Maksymalne ciénenie 1Bar
= Zakres prreplywu—45—135 b

Przygotowanie do instalacji:

Sonds jest o z 5 1 Naledy
43¢ osfooe 1 katmdy | AG. 1a] nie dotykamy katody palcami],
Nastgpnie naleiy napeini sonde elektrolitem uiywajac

dota j do zestaeu strrykawki (FIG. ). Po Inieniu sendy
Jektrolitem prrykrecamy {FIG. 1b}, instalijermy sonde
# cefi a nastepnie podlaczamy do odpowiedniego gniazda w
sterownilar

Uwagas Jezedl dar va b€ ch poza cely It 3
nalezy usunat 2 niej caly elektrolit a membrang nalety zanurzyé w
nazyniu 2 woda aZ do ponownego uiyda.

Poditzas mstatacii sondy w celi pomiarowej nalezy zwrocit wwagg

aby wokél membrany nie bylo zadnych babelkow powietrza. Cela

powinna byé zalnstalowana plonowa.

Po lstatacil i katd } urymianie ehektroits naleiy odereiand
co najmnie] 12 godzin do otrzymania stzbiinegn odczytu. Przy
braku zasifania j dzing lub 3 nakede ndrmhad

godiing do uzyskania poprawnego odczytu, W przypatku gdy
Zasilanie nie bedzie przez 2 godriny i diuzej naleiy odaekad 2
godzihy.

(

Sakooonn
DpLE
Rie datyhac
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Kalibracja:

PG

Kalibracje nalezy sprawdead raz w tygodnis. W przypadke FIG.2
niewielkich odchylek kalibracia nie jest zalecana, Podozas
kalibracji nalezy upewni€ sie, 3o przeplyw przez cels
pomiarowq jest stabilay | jest na odpowiednim poziomse ok
B0i/h).
Przechowywanie sondy:
1 Mmniej nii 1 tydzied ~ sondg pozestawic w celi
pomiarowe) 1 woda
2. Od tygodnia do miesigea — prrechowywad w
naczyniu 1 wodq tak aby membrana byt ranurzona
3. Powyte] miesigca - odkrgcié membrane i
prrechowywad w wodzie, z sondy usunaé elektrolit

Obstuga i regeneracja sondy:

Przed lddym wyfeciu sondy 2 celi najpierw edbyczamy j od
sterownila.

Wymiana membrany {co najmniz] raz na & miesiacy):

1. Dewrdeé sonds membrang do géry | odkred

: Migce ra pleriier
I ety

= e sdpowierazjery
3patis v lxomows

{'E Ubwyt sy
=

CDrian Lo ustalrncy

{%mzuelia

Cea pomiarawa

membrang.
2. Usus elekirolit 2 sondy 28 pomocy strzykawki
3. Napeinij sondg Swietym elektrolitern
4. Zamontu] nowq membrang

Podczas wymiany samego efak {raz nz okols 2 miesi
przed ponownym zaloieniem.

Czyszezenie katody:

W przypadku kiedy nismoifiwa jest kalibracja sondy naleiy
wypolerowad zloty katode sondy.

Postepujemy jak podczas wymiaay efektrofitu, gdy usunismy
Tutyty elektrolit z sondy defikatnie polerujemy katode
dolaczonym do zestawn ysawem.

caysiy wody

Podawaé glekt ot ax

T4 dowyp
Y i
.

3 nadmeany

aca
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Instrukcja obstugi sondy pomlaru chioru catkowitego w wodzie.

$€ oraz nis £t sondy nalety przestrzegat zasad ohsfugi:

Aby tap "

= Poinstzlaci sondy ralely odcekad 24 godtiny do uzyskant: rch ¢

= ok ici odczyiow - co tydzie

= Wymiana efektrolitu co 3-6 miesigcy lub w momentie gdy kalibracja jest niemaifhes 2 powodu
niskich fub niestablinych odczytiw sondy

+  Wymiana membrany zatecana jest raz do roku

=  Optymaita wartodd praplywi przez cele pomiarcws to 450h

Aby sonda driak przer osle stals prreplywet wads.
Po i dy w celi L upewnij sig, Ze w cali nie ma fadnych pacherzykiw powietrza.
Sonda powinna by€ zai tak, aby zachowaé okolo Zam dystans pomigdzy membrang a dnem celi.

Przed katdym wyjedu sondy 2 celi naj i Rod o Odiond b od sondy.
Waine, aby przed odk diac silik iericied z b tak, aby odioyt wszystkie otwory

. Wypkor stary . » ok iy Cinplnj wody

lelarode pagierowy i, Boly € y cyicimy dod: 40 sondy 5 Poliy
cxycwe : reczaily i 2 jednej strony | defikatnie j ehekirode dwa ~ 2y sazy
ez caly dhapodé cryichaa.

Ventd / Vent
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ktrody zaldz sylik jericief na miejsce | napeini] membrane slekirolitem rgodnie

Polaz memirang na rowrvm | ezyst; e pediszu. Napehs,
meambrang eleki ohtern do pefna uwaza 4c aby w
elaktesine = utozyly sie babelki powietrza.

Ostroinie wigz elelirode do membrany i prey wrge.
Nadmuar elektrobitu wyplynie przez otwaory
odporrstrzajaee zaznaczone na ysuku. Uwaza) aby mie
zzbry oteordw palcem.

Uwagas: Nadmar elektroil, ktd-y wyphme 703y ceply
wada.

Vet et

Waine: Upewni) sie, ze membrana jest calow a2
doksacera Podczas dokrecaim memurany o« na s
« deficatoie wybrzuszyd. Naezy ywazac aby ne
d:krgeac mambrany zbyt szybko gdyz moze to

> d ¢ i m b ¥

Waine: Podczas odirgcama mermbrany e zapor
podassi sylikosowy perSaer tak aty odkry€ otwory
wett s v | odpowietrzajace.

Po ianie elektrolitu i ji i dy nalezy odczelaé okolo 2 godzm do uzysienia
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Kalibracja sond pH/Rx
W przypadics kalibraci Knsrefkehwiek 2 sond procedurs jest podobna, Brzed sk T e
Iestwyiy th chemi w celu o k wody & codej instak

Watne jest aby kafibracia wykonana byl na podstawie pomiarow fotometrycznych lub 1a pomocy bufordw.
W przypadku sondy redexu nie mierzymy steienia konkretnego rwizzku chesni areakee ds
w wodzie. Dokfadnost pomiarowa wynasi £20mV.

bko$¢ reakeji odezytu jahu redox w plynie buforowym do kalibracii sondy zachods bardzo srybko |
diatego motemy uzyskaf stabilny odayt juz po kitkudzi i sekundatll W wodziz b j wzysk
stabinego odaryty mode rajad ik a nawet kilisnaicie minut w zaleinaid od skiadu chemicmego wody.

UWAGA! Kallbracia parametriw chemitznych powinna by¢ wykonana przez
wykwalifikowany personel przy uiyciu odp dnich instr 6w pomiarowych.

Uwagi dodathowe

w Hie ko § wepmiany kdrefiohvi z!lw" . P

Jazgodnie 2 g kafibracji fub ik do P {52126} co wigte sie

Jedniak 2 komi . g0 fremia wartosd h oraz slarmdw dla wszystiich

parameiTEw,

W ik dzania chio i s thpmmwdlmbmx

uzmmfmmim&mdrmmlwﬂ\(mamm 3] jest obiegu celi
i j tak aby odciag sondy po! udob-ngnwmbammmjdonmmmmmmdu

nommy.
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OBSLUGA PORTALU INTERNETOWEGO

Po podigczeniu sterownika do Internetu 2a pomocg kabla ethernetowego, kidry jest standardowym
‘wyposazeniem ‘katdego sterownika wrzadzenie jest gotowe do wspoipracy
z portalem. Kazdy udytkownik musi zatozyé nowe konto,

Po wpisaniu adresu hitos./secwispoolcs ol/PCSPortals w przegly internetowej pofawi sig nastepuiey
ekran:

Po Miknigciu Zaléd nowe konto, mwmemwmtﬁlbﬁwﬁeﬂ. Jeieli wyblerzemy
metode Email musimy wpisaé infi i ¥ . Po iu damych woiskamy przycisk DK

i
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W dslszym droku adminkstrotor serwisy must mtwierddé naszm profhy 2sluienia nowegzo konta
Po akeeptacfi danych przez administrators, ma adres e -mail przyjdtie potwierdzenie & informach
a aktywaqji konta. W tym momencie moleay zalogowad sie do sarwisu podajec email oraz haslo, kiscy
podalismy podczas refestracit

=
Stranaglown
Powp hasta strona ghSuna portaty PCS.
P Tt
- - ’
£ N 2t
a - _ . H :
- e S J
—— .
1. Profil wytkowniks — od prawel: zmiana jezvka, mio je o zalog ym o ik {zmians
hasta oraz wyk T }, odéwlezenie danych,
2. Lista objektin —dostep do i egotrrych
Strona | 41
3. Podgiad dw — fwistfa oldwne ystkich g
stergwnilkdw.
Od lewsj: narwe s i 2 " b, wiakcciel lokalizacie, datd

° 2
gloszenia (pohraniu danych ze sterownika), fyczma Hoéé zgloszen, wartoid pH, redox, divoru
wolnego, chioru rwigranego, iloéé tenu dozowanego w przedziale casu, informada

iy Stanie pomy, Y, poziomie wody w zhiorniku oraz procencle zasolenta.
G, ktdre s3 L jasnief kolorem nie s3 podizczene do intemetu distego
aktuaine parametry wody nie beds widoczne.
4. aria — mgdls wyberu wyb ia tylko aktywnych o —

automatycznego  odéwielama  danych, ukrycie  bocnego  menu  z  imformacy
© objelktach oraz wybér kaloru profilu wyswietiania strony,

tewea

y opéine.

ne
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1. Profil uiyth -w h oglaych ika zostaly dodane dwie dodatkowe skony.
5310 mizdy intymi:
- widwistienie paska alarméw | sdarzedi [ ):

® -
- wybwlstients danyeh . wykresy, zd alarmy, dane{ — Jo
2 I i ¢ podt formacji
3. Obecne ¥ 3 b h Gw Graz
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W przypadku wybara ktdregukehviek 2 ponitszych opcji z mnkdadki dane” ukazy siq mastepujace okna:

a) rderzenia:
B = ]
-]
b} alarmy:
PEEE
=]
]
) dane:
o e
s N . .
H . e H
H » H H H
H H H H
H H H . H
H H H . H
H . H H
H H H H H
H H H : H
H H = H
a

W kaidym 2 olden mamy modiiwos wybu 2akresu wyswietlania danych.
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Wy kresy
Muumm&mﬁuanhymhmqum,mwmm
a nastepnie wyblerajac opcie wykresy uzyskamy dostep do graficznej analizy danych.

x x
— @
= o f

1, Wybdr prredzialu crasowego — motzliwy jest podalad 1édmych drials areh {zodr
dzienny tygodniowy oraz miesi ), jak barybér i nas dziato Kikajar w okienka od
i do wybierajac pocgtkowy or koix dste dizizh ego, kibry cheemy robaczye na
wykresie,

2. Wybdr wys Gt — wrySvrk jest szest Gw 2 listy |po dwa
na wyktesie), w ool Zmisny wySseetianych ow nalely i ¢ oy fas
paramelr a3 jedng 7 szedo picrssych POy na ksce oraz Biknaf praysick Uakiusind wykresy.

Strona | 45
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Istnieja dwa poziomy dastepu dla uiytkowniks — podglad oraz podglad 2 motliwoits Tmiany ustawies.

W przypadios pelnego dostepu mamy molliwei¢ zmiany paramelrow. W hym celu nalety Mimad
w znacznik ” odpewiedniego parametiu, kidry chcemy edytowaé oraz wprowadzié fadane wartodd w

ds iednie pola i dzié rmiany sk a i ¥< strone

.
W proypadiu opdi 7 podglsdem, mamy = ich basene jednak bar
molliwoid wprowadzania zmian. D poziomach doslepu decyduje finma wyk k 3¢ infi e
producenowi.
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APLIKACJA MOBILNA
Opricr mosiivodsi podzlah o . T T
apliacie ia mobiine z android sk i 105,
Aplikacia PCS Mobife orez ustuga 2dalnego i k2 i raportowania to jx codid ]

kontrol parametrdw pracy basenn deeki i th PCS.
Poprzez fowa analize zebranych danych (dzi ik 2darzed, dane historyeme) oraz ich preetworzenis,
obrrymujemy dokldny ragort o stanie basenu | jaknéd wody.
Drigki PSC Mabile komplet informacji o chnol i h W Raszym
basenie.
Hasza ushiza ial o ia fest sygn ¥ duktem ktéry maszym i
karzyic) niespatykane na polskim rynku. Zapewnts wygods, Twigksza bezplecredistwo, optymalinie
sterowanie, daje komfort a w tym samym czasie ite koszty uiytk basenu przez
klienta. Daje o stadej kantrali pracy basenu.
Apfiagia PCS Mobile dla systemu i0S
bBﬁHQEEﬂE ef;j, oAl
Gpusins T T -

Kontrolery

o

-

o

85
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INSTRUKCJE PODEACZEN

sond |

i
sk Leeratuey

T oday
T gy
3 ooty

Wejicle A:
~Sonda chioru calkowitego

- sonda hydrostatyczna

Wejide B:

sarida chlor: wolnego {membranowa}
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i pCsS
=3 W TR 8 i
Lo : Tt
R i e
R } -
Swyis
styki
berpatendiat .
owe
ﬁ op a2 = = = =i
T 'y
o~ e - = = b
fr— L]
_i:. I -
1 1 f
Dodsthowewyjicia  Pompa | N " L L1
[modhwoié Buzesna l
Veykot fyslonis np. A3 Zasdacd
arakaje) sad ] =
bezpolengaiowe H F30VAL
L
Pozwala na wigczenia pompy ftracyine] przez jaklekohviek zewne qdzenle np. w prrypadia gy
centeala wentylatyjna potrzebule oddad cieplo do obiegu basenowego wiedy wigcza pompe filtracying.
ie vy iem odbyera sie popriar styk b j [styk zwarty aznacza uruch
wymirsTenia pracy pompy fltraCyine] be wighedu na aktusiny oyl jej pracy).
Obshugs dockatkowych wyfE.
Wyjicie 11 Wypcie 2:
- Ziswit slupowy plukanie zorotne - Zawor stopowy ukGdanic Hoia
- Dozowsnie solarki - Dorowanie £radka glonobdjcrega
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poopi o
E i 1
Pobe i i?& z
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Specyfikacja Urzadzenia PCS pH-CI-Rx-Temp

Urzgdzenie sterujgce PCS to zautomatyzowany system
kontroli wody basenowej, zaprojektowany w oparciu
o mikroprocesor.

Kontrola i dozowanie $rodkéw chemicznych potaczone
jest z mozliwoscig sterowania pracg urzadzen
technologicznych idokfadnymi analizami pracy basenu.

tatwa dla uzytkownika prezentacja menu i podmenu jest
mozliwa dzigki wyswietlaczowi LCD obstugiwanemu

dotykowo.

Wszystkie opcje i ustawienia sg dostepne dzieki
intuicyjnemu menu o logicznej strukturze.

Zastosowanie nowej sondy membranawej do pomiaru chloru wolnego umozliwia wiekszg precyzie pomiaru,
utatwia jej eksploatacje oraz zwigksza zywotnos¢ elektrody.

Wszystkie sondy i czujniki potgczone s z jednostka centralng, dzieki czemu mamy mozliwos¢ bezposredniego
monitorowania wszystkich parametréw. Dostepne sg réwniez programowalne alarmy na wypadek uszkodzenia

elementdow lub awarii.

Parametry zgromadzone podczas pracy urzadzenia sa archiwizowane i dostepne poprzez sie¢ internet,

Historia danych jest przedstawiona w formie graficznej bads tabelarycznej.

ELEMENTY URZADZENIA

obudowa z dotykowym wyswietlaczem,
cela pomiarowa,

elektroda pH, Redox,

sonda membranowa do pomiaru chioru wolnego,

licznik przeptywu wody przez celke pomiarowa,

czujnik temperatury,

filtr wstepny wody pomiarowej z elementami przylaczeniowymi,

wezyk poboru wody do celki pomiarowej (10m),

ziaczki i zawory dozujace,

kabel Ethernet do podiaczenia w sie€ internetowa,

miejsce do podigczenia pompy filtracyjnej poprzez zewnetrzny stycznik w celu zarzadzania jej praca

R S ey




PODSTAWOWE MOZLIWOSCI URZADZENIA

KONTROLA | DOZOWANIE pH
KONTROLA | DOZOWANIE CHLORU

KONTROLA REDOX

KONTROLA TEMPERATURY | STEROWANIE

KONTROLA PRZEPLYWU PRZEZ CELKE POMIAROWA Z LICZNIKIEM PRZEPLYWU
ZARZADZANIE CZASEM PRACY POMPY FILTRACYJNE)

KONTROLA POZIOMU SRODKOW CHEMICZNYCH W BANIAKACH
INTERNETOWE POLACZENIE

AUTOMATYCZNE ZAPISYWANIE HISTORI DANYCH

MOZLIWOSE WYDRUKU HISTORYCZNYCH DANYCH CHEMICZNYCH
GRAFICZNA WIZUALIZACIA WYNIKOW POMIAROWYCH

DODATKOWE MOZLIWOSCI

KONTROLA POZIMU WODY W ZBIORNIKU WYROWNAWCZYM Z SONDAMI POZIOMU
KONTROLA POZIOMU WODY W ZBIORNIKU WYRGWNAWCZYM ZA POMOCA SONDY
HYDROSTATYCZNEI :

KOMUNIKACIA Z BMS (INTELIGENTNY DOM)

POMIAR CHLORU CALKOWITEGO

POMIAR ZASOLENIA WODY | AUTOMATYCZNE DOZOWANIE SOLANKI

STEROWANIE PRACA POMPY DOZUJACE] KOAGULANT

STEROWANIE ATRAKCIAMI W TRYBIE MANUALNYM BADZ AUTOMATYCZNYM
WSPOLDZIALANIE Z PRACA AUTOMATYCZNEGO ZAWORU FILTRACYINEGO
BEZPRZEWODOWE POLACZENIE INTERNETOWE

STEROWANIE ZAWORAMI SEUPOWYMI Z FUNKCIA PROGRAMOWANIA CZASU PLUKANIA FILTROW

| PRACY INSTALACII FILTRACYINE]

DANE TECHNICZNE

WYSWIETLACZ LCD panoramiczny 7” z dotykowym interfejsem

ELEKTRODA ORP 0-2000 mV zbudowana z rdzenia Ag/AgCl i koricéwki Pt

ELEKTRODA pH 0-14 z zasadowg korekta, zbudowana z rdzenia Ag/AgCl, koricéwka szklana pokryta tlenkiem
krzemu

SONDA MEMBRANOWA 0-5 ppm chloru wolnego, z wymienng membrana i elektrolitem

TEMPERATURA -10 do 85°C, mozliwos¢ sterowania grzatkg elektryczna, wymiennikiem CO i systemem
solarycznym

KALIBRACA 1 lub 2 punktowa

SPOSOB STEROWANIA manualny i automatyczny

PAMIEC automatyczne zapisywanie historii parametréw

ZDALNE STEROWANIE kontrola urzadzenia i dostep do danych archiwalnych poprzez serwis internetowy
WYMIARY 299x520x60 mm

PODLACZENIA ELEKTRYCZNE zasilanie 230 V

GWARANCIA 2 lata na czesci elektroniczne

WAGA 10kg
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ZESPOL LABORATORIOW BADAWCZYCH

LABORATORIUM BADAN KOMPATYBILNOSCI ELEKTROMAGNETYCZNE

SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr|1665-ZLC/2010 | str.3/10
1. Obiekt badan (EUT)
Tabela 1.
Nr fab. / Oznaczenie
Nazwa i typ indentyfikator Producent / wykonawca ssbiorstochns
Internetowy sterownik basenowy PCS
(PCS pH-CI-Rx) 00A 11.089 PCS Renata Suchecka 1665-ZLC/2010
Fot. 1. Obiekt badan - widok ocgoiny.
FZrodio: ,Plan badan EMC Internetowy sterownik basenowy PCS (PCS pH-CI-Rx)’]
Wymiary EUT (szeroko$¢/glgbokosé/wysokosé)mm: (522x129x320)
Data dostarczenia obiektu do badan: 2010-02-19.
2. Program i wyniki badari
Tabela 2.
Punit . . Punkt planu badan, 4
P P Rodzaj badania, norma metody okreé:)aajz:gi:akres AV wynik®
Cdpornosc na serie szybkich elektrycznych
standw przejs$ciowych, wedtug:
31 | PN-EN 61000-6-1:2008 53 A | Pozytywny
PN-EN 61000-4-4:2005
Odporno$¢ na udary wediug:
3.2 PN-EN 61000-6-1:2008 5.4 A | Pozytywny
PN-EN 61000-4-5:2006
Badanie odporno$ci na zapady i krotkie przerwy
napigcia wedhug:
33 | PN-EN 61000-6-1:2008 g A | Pozytywny
PN-EN 61000-4-11:2007

A" oznacza badanie akredytowane; ,-” oznacza badanie nieakredytowane.
? Dia badan odpornosci, wynik stanowi oceng wedfug odpowiedniego kryterium oceny dziatania EUT

okreslonego w planie badan.

Uwagi:

- W badaniach akredytowanych Laboratorium zapewnia zgodno$¢ parametréw sygnatéw zaburzajacych
z wymaganiami zawartymi w powotanych normach podstawowych,

Wszystkie wyniki badari | poriaréw przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie tylko do badanych obiskidw.
Bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium, sprawszdanie nie moze by¢ powislane inaczej, jak tylko w calosci.
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Internetowe systemy basenowe
43-190 Mikotow ul. 22Lipca 8

KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOSCI Nr 01/11/2015

1. Producent wyrobu: PCS Spotka Cywilna
43-190 Mikotow
Ul. 22 Lipca 8

2. Nazwa wyrobu: Internetowy Sterownik Basenowy PCS (PCS pH-Cl-Rx-Temp)

3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:Do uzdatniania wody basenowej za
pomoca $rodkéw chemicznych (regulacja pH i wolnego chloru), kontroli i
zarzadzania procesami technologii basenowej na obiektach publicznych.

4. Dokumenty odniesienia: PN-EN 61000-6-1:2008 - Kompatybilnos¢
elektromagnetyczna EMC- Odpornos¢ w srodowiskach: mieszkalnym, handlowym i
lekko uprzemystowionym. PN-EN 60335-1:2004/A13:2009 - Elektryczny sprzet
do uzytku domowego i publicznego. Bezpieczenstwo uzytkowania.

5. Numer partii wyrobu objety deklaracja: Deklaracja dotyczy wszystkich
sterownikow produkowanych pod nazwa PCS.

Zat. SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr 1665-ZLC/2010

. P ~
Mikotow 13.11.2015 Renata Suchecka 43;930 323;53 Czywilna
5. ) F R BVl LUl 22 1
R ¥ VA Lt 6351830045
crereesiesemnssn s st snsssenssennee i AB.600 368 351

Podpis dsoby upowaznionej



