(77

Instrukcja uzdatniania wody
w wannie z hydromasazem



Darlas Spétka z ograniczong odpowiedzialnoécia

NIP: 684-263-52-51; REGON: 180886389; KRS: 0000421325
38-400Krosno, ul. Bursaki 29
tel/fax: (+48) 13 4365653

DARLAS tel kom.: +48 663 232 604

BASENY SAUNY SPA

Instrukcja uzdatniania wody w
wannie z hydromasazem

Najwazniejszg sprawg jest zapewnienie kapiacym sie nie tylko atrakcyjnej, ale takze
bezpiecznej pod wzglgdem zdrowotnym kapieli. Ptywalnie stanowia specyficzne
srodowisko wodne, w ktérych wiele parametréw fizycznych, chemicznych i biologicznych
jest regulowane w spos6b umozliwiajgcy dostosowanie ich do potrzeb organizmu
ludzkiego. Jakos¢ wody ma kluczowe znaczenie dla obiektu basenowego.

Wanny SPA dotykane s3 przez dwie gléwne kategorie zanieczyszczen, do ktorych
nalezg zanieczyszczenia biologiczne i fizyczne. Zanieczyszczenia biologiczne to nic innego
Jak algi, bakterie czy wirusy, ktére rozwijajac si¢ powodujg zazielenienie czy zmetnienie
wody przez co kgpiel w niej staje si¢ niebezpieczna. Podstawowym sposobem aby usungé
tego rodzaju zanieczyszczenia jest utrzymanie na odpowiednim poziomie $rodka do
dezynfekeji. Zanieczyszczenia fizyczne natomiast mozna podzielié na 4 rodzaje:
powierzchniowe (wlosy, trawa pyl), rozpuszczone (pot, kosmetyki, mocz, §lina, wydzieliny
z ran), chemiczne ($rodki czyszczace oraz uzywane do pielegnacii wody) oraz
nierozpuszczalne (brud, piasek).

Jakos¢ wody w niecce jest pochodng stanu sanitarnego calej wanny i zalezy od trzech
czynnikow:

1. pielegnacji wody w wannie SPA, .
2. utrzymaniu czystosci i dezynfekeji tzw. powierzchni okolo basenowych,
3. wlhasciwej kultury sanitarnej korzystajacych z wanny oraz pracownikéw obstugi.



Pielegnacja wody krok po kroku

Pielegnacje wody mozna podzielié na 4 kroki:
1. Regulacja pH
2. Dezynfekcja
3. Ochrona przed algami
4. Koagulacja
5. Odlawianie zanieczyszczen plywajacych po powierzchni i odkurzanie dna

Krok pierwszy - regulacja pH

Dobre wiadciwosci i dhugi okres uzytkowania wody w wannie zaleza od utrzymania pH
wody w prawidfowym zakresie. Przy wartosci pH 7.0 woda jest neutralna. Wartosé pH
ponizej 7.0 jest miernikiem reakcji kwasnych, warto$é pH powyzej 7.0 wskazuje na
zasadowo$¢.

Dlaczego pH jest tak wazne?

Zbyt niskie pH (kwasowe) — korozja czeéci metalowych, wyplukiwanie fug migdzy
ptytkami.

Zbyt wysokie pH (zasadowe) — osadzanie si¢ kamienia na $cianach i przewodach,
zmeinienie wody.

Idealne dla skory cziowieka jest pH wody pomiedzy 7.0 - 7.4.

- Nietolerowanie przez skéne
= Podraznienie oczu

= wytrgcanie wapnia
obnizenie skutecznosci
dezynfekcji

pogorszenie keagulacji

Spadek

korodowanie czesci

metalowych

| - atakowanie spoin
basenu

Uwaga: Warto$¢ pH mierzy si¢ odpowiednimi testerami. Tylko wlasciwy poziom pH wody
gwarantuje skuteczne dziatanie srodkéw do pielggnacji wody w wannie!



Jezeli warto$¢ pH spada ponizej 7,0 mamy do czynienia z nastepujacymi zjawiskami:

— wzrasta potencjal redox (norma waha si¢ migdzy 578 a 900, wskazany 750-780), a tym
samym wzrasta korozyjnosé,

— wyplukiwane i trawione sg spoiny i fugi,

— wytwarzane s3 chloraminy i chlorany, ktére powoduja podraznienie §luzéwki i
wydzielanie nieprzyjemnego zapachu chloru.

Wzrost pH powyzej 7,4 powoduje:

— spadek skutecznosci dezynfekcji, a powyzej 8,0 — koagulaciji,
— wytrgcanie zwigzkéw wapnia w postaci kamienia,

— spadek potencjatlu redox

— wzrost zapotrzebowania na chlor

— podraznienia oczu i skéry u korzystajgcych z kapieli

Krok drugi - dezynfekcja

Dezynfekcja — po co dezynfekowaé?

Woda w wannie musi gwarantowa¢ okreslone, fundamentalne wymogi higieniczno-
sanitarne. Srodowisko wody w wannie SPA jest idealnym miejscem dla rozwoju réznych
mikroorganizméw - bakterii, grzybéw czy alg. Nawet mata ilo$¢ bakterii i grzybéw stanowi
zagrozenie dla 0s6b kapigcych si¢, za§ w przypadku wanny dla uzytecznoéci publicznej
czgsto jest przyczyng jego zamknigcia. Niezwykta szybkosé rozmnazania sig
mikroorganizméw moze powodowac metnos¢ wody lub $liskie osady na dnie i $cianach
nawet kilka godzin po jej nalaniu. Dlatego konieczne jest utrzymywanie wody w najwyzszej
czystosci stosujgc Srodki dezynfekujace juz od momentu pierwszego napehiania.

Metoda chlorowa:

Jedna z metod dezynfekceji wody jest metoda chlorowa.

Chlor stosowany do odkazania wody pitnej jest najwlasciwszym Srodkiem odkazajgcym,
ktéry moze by¢ wykorzystany réwniez do dezynfekcji wody na ptywalniach.
Konwencjonalna dezynfekcja za pomoeg chloru nie tylko likwiduje bakterie, ale réwniez
usuwa (na drodze utleniania) niefiltrowane zanieczyszczenia organiczne. Wymagania
stawiane bakteriologicznym wlasciwosciom wody w wannach odpowiadajg warunkom

stawianym wodzie pitnej, a nawet sg jeszcze wyzsze.

Przypominamy, ze warto$¢ pH powinna by¢ utrzymywana w granicach od 7.0 do 7.4,

a ilo§¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ 0.7 do 1.0 mg/1. Mniejsza ilo§é pozwala
rozmnaza¢ si¢ glonom i drobnoustrojom, przekroczenie gérnej granicy moze u niektérych
0s6b wywotlac podraznienia skory i reakcje alergiczne.

Chlor zawarty w Srodkach do pielggnacji wody potrafi w bardzo skuteczny sposob zabijaé
bakterie i niszczy¢ substancje organiczne znajdujgce si¢ w wodzie. Jednak, jak wigkszosé
srodkow do dezynfekgji - chlor jest bardzo nietrwaty. W swojej naturalnej postaci



wystepuje jako gaz i w tej formie moze by¢ wykorzystywany w profesjonalnych stacjach
uzdatniania wody w basenach publicznych. Aby jego uzywanie bylo mozliwe w basenach
prywatnych, chlor jest taczony z innymi substancjami tak, aby mégt wystepowaé w formie
statej i by¢ fatwy w uzyciu. Gdy $rodek na bazie chloru, w postaci proszku, rozpuszcza si¢
w wodzie, chlor zostaje uwolniony i rozpoczyna si¢ proces dezynfekcji. Najwigkszy jednak
problem polega na tym, Ze o ile chlor jest pozadany w wodzie to pozostate skladniki, z
ktérymi on wystepuje - niekoniecznie. Warto zatem stosowaé $rodki na bazie chloru o

dobrej jakosci.

Rodzaje chloru:

Chlor wolny: chlor posiadajacy wiasciwosci dezynfekujace, wystepujacy w postaci kwasu
podchlorawego, jonéw podchlorynowych lub rozpuszczonego chloru czasteczkowego o
wlasciwosciach dezynfekcyjnych.

Jego wartos¢ powinna miesci¢ si¢ w przedziale 0,7 mg/l — 1,0 mg/l.

Chlor zwigzany: jest to chlor nie posiadajacy wlasciwosci dezynfekujacych, w postaci
chloramin, ktére powstajg w wyniku reakcji chloru wolnego z nieczysto$ciami, ktére
dostaja si¢ do wody. Jego obecnos¢ objawia si¢ charakterystycznym zapachem oraz silnym
podraznieniem blon $luzowych nosa i gardla, a przede wszystkim spojéwek.

Przyczyna powstawania chloramin moze by¢: niewystarczajaca dezynfekcja, za mato chloru
wolnego w wodzie (niski potencjal redox), nieodpowiednie pH wody, mato skuteczna
koagulacja czy filtracja, za malo Swiezej wody uzupehiajacej obieg, za duze obciazenie
wanny kapigcymi sig, czy tez nieprzestrzeganie rygoréw sanitarnych przez uzytkownikw.

Zawartos¢ chlory zwigzanego w wodzie nie powinna przekraczaé 0,3 mg/1.

Chlor zwigzany z wody mozna usuna¢ za pomocg trzech sposobéw: chlorowania
szokowego, dodatku $wiezej wody, koagulacji.

Potencjal REDOX

Jest to wskaznik skuteczno$ci dezynfekcji. Niski redox oznacza duzo zanieczyszczet,
wysoki, brak lub mato zanieczyszczen. Od tego parametru zalezy szybkosé zabijania
drobnoustrojow. Przy wysokim redox (> 700mV) czas ten wynosi ok. 30 sekund, przy
niskim (<500) 10 minut — 1 godziny.



Krok trzeci - ochrona przed algami

Szczegblne miejsce w procesie oczyszczania wody w wannie z hydromasazem Zajmujg
glony. Glony (algi) to jedno lub wiclokomérkowe rosliny posiadajace te wlasciwosé, ze z
nieorganicznych zwigzkéw zawartych w wodzie buduja zwigzki organiczne, ktére to s3
zrédtem zanieczyszezen. Rozmnazajg sig bardzo szybko, czesto w ciggu kilku godzin,
powlekaja sciany, schody i dno niecki $liskg warstwa, a woda nabiera nieprzyjemny odcien
zielony. Praktycznie w ciggu jednego dnia woda moze zmienié si¢ z doskonale krystalicznej
w wodg o odcieniu zielono — brazowy. Konieczne jest zatem hamowanie rozrastania sie
glon6w. Samo chlorowanie jest niewystarczajacym zabiegiem, gdyz glony przyzwyczajajg
si¢ do obecnosci chloru i nabywajg okreslong odpornosé. Niezawodnymi §rodkami
hamujacymi rozrost glonéw okazaly sie zwiazki chemiczne: czwartorzedowe zwigzki
amonu. Wystepuja w postaci mocno stezonej, dzigki czemu stosowanie nawet niewielkich
ilosci daje pozadany efekt. Dodatkowo ich stosowanie usuwa zmacenia wody (efekt

klarowania).

W przypadku jednoczesnego zastosowania $rodka glonobojczego i chloru organizmy
glonéw s3 zabijane i rozbijane na czasteczki, ktére mozna latwo odfiltrowaé z wody i

szybko uzyskaé krystaliczng czystos¢.

Jezeli w wodzie glony sa juz widoczne to chlor wraz ze $rodkiem glonobdjczym powinien
by¢ dozowany w sposéb szokowy — np. trzykrotna dawka.

Krok czwarty — koagulacja

Filtr piaskowy nie zatrzymuje czgsteczek koloidalnie rozproszonych (czastki piasku i mutu)
oraz czgstek dokladnie rozpuszczonych w wodzie (sole, kwasy, zasady, aminokwasy,
mocznik). Celem uzdatniania wody jest jednak maksymalne usuniecie zanieczyszczen, aby
w ten sposob utrzymac stale dobrg jakos¢ wody. Dlatego nalezy usung¢ réwniez te
zanieczyszczenia, ktdre nie sg zatrzymywane przez filtr piaskowy. Stuza do tego Srodki
tworzgce w wodzie klaczki, ktére sg zlepkiem drobnych zanieczyszczen. Polaczone i
zwigkszajace objgtos¢ klaczki sg na tyle duze, ze w catosci wychwytywane sg przez filtr.

Flok lub inaczej koagulant to zwigzek chemiczny zdolny do Igczenia matych,
rozpuszczonych w wodzie czastek w wigksze. Te rozpuszczone czastki to najczesciej
rozbite algi, mocznik i inne. Sprawiaja one, ze woda nie jest doskonale przejrzysta lecz
lekko zamglona. Samo uzycie tradycyjnego filtra piaskowego nie usunie zmetnienia, gdyz
czastki je powodujgce sg po prostu za male — przelatuja przez zloze filtrujgce. Uzycie
koagulantu sprawi, ze male czastki polacza si¢ w wicksze, ktére juz z latwoscig zostang
wychwycone przez filtr.



KOAGULACIA

BRAK KOAGULACH KOAGULACIA

Lepsze wylapywanie
duiych czasteczek
przez filtr

Krok piaty - odlawianie zanieczyszczenn plywajacych po powierzchni i
odkurzanie dna

W ramach piel¢gnacji wody nie mozna pomina¢ odkurzania dna niecki. Czynno$é t3
wykonujemy rgcznie lub wykorzystujae odkurzacz automatyczny. Z calej powierzchni
wody na biezgco nalezy odlawia¢ wszystkie pltywajace ciala obce wykorzystujgc sito na
dlugim wysiggniku najlepiej (teleskopowym).



Zestawienie produktow
potrzebnych do utrzymania
odpowiedniej czystosci i
prawidlowych parametrow
wody w wannie z
hydromasazem
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BASENY SAUNY SPA

Zestawienie produktow potrzebnych do utrzymania
odpowiedniej czvstosci i prawidlowych parametrow wody
w wannie Z hydromasazem

Regulacja pH:

e pH Minus 50% op. 40 kg — $Srodek dozewany automatycznie

Opis

Silnie stezony plynny $rodek do obnizania pH wody basenowej. Bez kwasu solnego,
przez co nie powoduje korozji. Zawiera kwas siarkowy - —
okoto 50%. :

Zastosowanie:

pi M T

Nalezy stosowaé w zaleznosci od zadanej wartosci |
pH twardosci wody (w zakresie od 7.0 do 7.4) oraz rodzaju i <§§_ =
chloru. Mieszanie lub rozcienczanie $rodka nie jest o
konieczne, mozna dozowaé bezposrednio z pojemnika.

Srodek bardzo wydajny i fatwy w uzyciu.

Ostrzezenie:

Powoduje cigzkie poparzenia.



Wiskazowki bezpieczenstwa:

- przechowywaé pod zamknigciem i chronié¢ przed dzieémi,

- zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duza iloscia wody i zasiggna¢ porady
lekarza,

- nigdy nie dolewac wody do tego produktu,

- nosi¢ odpowiednig odziez ochronna, odpowiednie r¢kawice ochronne i okulary lub
ochrone twarzy,

- w razie wypadku lub jezeli Zle si¢ poczujesz, niezwlocznie zasi¢gnij porady lekarza -
jezeli to mozliwe pokaz etykiete.

e HTH pH Plus SPA op. 1.2 kg

Szybkorozpuszczalny alkaliczny proszek stosowany do
podwyzszenia i stabilizacji pH wody. Poprawia komfort
kapieli.

Zastosowanie: ] \

Warto$é pH zazwyczaj zawiera si¢ w zalecanym zakresie

od 7.0 do 7.4 W sytuacji optymalnej warto$¢ realna pH =
jest zblizona do wartosci teoretycznej. Gdy jest ona )

wysoka, nalezy ja wyregulowac¢ za pomocg HTH

podwyzszajacego pH w proszku.

Instrukcja uzycia:

Aby podwyzszy¢ o 0.2 jednostki wartos¢ pH wody Srednio alkalicznej, nalezy uzy¢
okolo 150 graméw HTH pH Plus SPA w proszku na kazde 10 m® wody.

Wiskazowki bezpieczenstwa:

HTH pH Plus SPA w proszku trudno rozpuszcza si¢ w zimnej wodzie. Nalezy uzy¢
ciepla wode o temperaturze od 30 do 40 °C. Maksymalna rozpuszczalnos¢ produktu
nastepuje w temperaturze 35 °C 1 wynosi okoto 250 g/1.



Dezynfekcja chlorowa:

e Chlor stabilizowany plynny op. 35 kg — Srodek dozowany automatycznie

Opis:

Podchlorynu sodu Stabilizowany - roztwér podchlorynu sodowego <25 % z dodatkiem
specjalnego stabilizatora, ktory przedtuza okres jego
przydatnosci i zapobiega zapychaniu si¢ przewodow
dozujacych. Okres przydatnosci: 6 miesiecy od daty
produkcji

Zastosowanie:

Do ciaglego chlorowania wody w wannie
bezposrednio z pojemnika. Dozowanie mozna
przeprowadzac bezposrednio z kanistréw za pomocg
pompy dozujacej. Preparat ten nie dziala agresywnie
na inne tworzywa.

Wskazowki bezpieczenstwa:

- przechowywa¢ pod zamknigciem i chroni¢ przed dzieémi,

- zanieczyszczong skdre natychmiast przemyé duzg iloscia wody,

- w razie wypadku lub jezeli si¢ Zle si¢ poczujesz, niezwlocznie zasiggnij porady
Lekarza- jezeli to mozliwe pokaz etykietke,

- nie miesza¢ z kwasami,

Wskazéwki zagrozenia:

- w kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy,
- powoduje oparzenia.



o HTH Chlor szokowy SPA op. 2 kg

Opis:

Srodek dezynfekujacy o whasciwosciach bakteriobdjczych
przeznaczony do profesjonalnej, szokowej dezynfekcji wody
w wannach SPA dla odbiorcéw publicznych i prywatnych. _

Zastosowanie:

Uzy¢ HTH Szokowy Chlor SPA aby wyeliminowaé
wszystkie bakterie i mikro-organizmy ewentualnie
znajdujace si¢ w systemie obiegu wody w wannie SPA.

Instrukcja uzycia:

Przy kazdym napelnianiu wanny SPA: Uruchomi¢ filtr i wsypaé 25 g (1/2 dozownika
HTH Szokowy Chlor SPA na m’ (1000 1) wody bezposrednio do wanny SPA.
Zostawic dziatajacy filtr przez 2 do 3 godzin, a potem zmierzyé wspélczynnik chloru.
Sprawdzi¢ czy spadt on do poziomu od 0,7 do 1 mg/l zanim przystapimy do kapieli.
Nastepnie uzy¢ Srodek do dezynfekcji, ten sam co zazwyczaj.

Wskazowki bezpieczenstwa:

- nie stosowaé z innymi produktami

- moze uwalnia¢ niebezpieczne gazy (chlor)

- stosowac ten Srodek gdy w wannie SPA nie ma kgpigcych sie
- zawsze dozowac chlor do wody, nigdy odwrotnie

- nie miesza¢ ze sobg dwoch réznych produktéw



Ochrona przed glonami

e HTH Glonobéjczy SPA op. 1L
Opis:
HTH Glonobdjczy SPA nie pieni sig i jest specjalnie polecany do wanien SPA.

Zastosowanie:

Uzywany do ochrony przeciw rozmnazaniu si¢ glonéw.
Zapewnia efekt pozwalajgcy zlikwidowaé zielonkawy
odcien wody.

- nie pient si¢ jesli stosowany jest wg zalecanych dawek.
- ma silne dzialanie klarujace.

- nadaje si¢ do kazdego systemu filtracyjnego .

- W stanie rozpuszczonym moze by¢ uzywany ze Srodkami dezynfekcyjnymi i
produktami pomocniczymi stosowanymi w wannach Spa.

- skuteczny przy kazdej wartosci pH wody poddawanej uzdatnianiu.

- nie zmienia warto$ci pH wody.

- przechowuje si¢ dfugo pod warunkiem Ze jest skladowany w miejscu suchym i w
temperaturze nizszej niz 40°C

- zawiera: polimeryczny czwartorzedowy chlorekamoniowy

Instrukcja uzycia:

Aby zapobiec rozwijaniu sie glonéw:

- co tydzien uruchamiac filtr i wlewa¢ 2 zakr¢tki HTH Glonobéjczy SPA na m? wody
bezposrednio do wanny Spa.

- utrzymywac wartos¢ pH na poziomie od 7,0 do 7,6 w zaleznosci od metody
pielegnacyjne;j.

- w przypadku wody zielonkawej podwoié doze.

Wskazowki bezpieczenstwa:

- stosowac ten Srodek gdy w wannie Spa nie ma kapiacych sie.
- nie mieszac ze sobg dwoch réznych produktow.



Koagulacja:

e Superkalgu Standard op. 30 kg — Srodek dozowany automatycznie

Opis:

Plynny $rodek do koagulacji wody basenowej. Najbardziej skuteczny w zakresie
wartos$ci pH na poziomie 6,5 - 7,8 Dziala niezaleznie

od temperatury i uzytych metod uzdatniania wody. ~-
Poprawia natychmiast filtracje.

Zastosowanie:

Przy dozowaniu do wody srodka Superkalgu
Standard bardzo mate zanieczyszczenia sa zlepiane w
tzw. ktaczki. Rozmiary klaczk6w sg wystarczajaco
duze, by zostaly one zatrzymane w zlozu
filtracyjnym. Aby proces ten byl skuteczny
dozowanie koagulantu powinno by¢ ciagle.

Instrukcja uzycia:

Poniewaz skutecznos¢ dziatania koagulantu Superkalgu Standard jest zalezna od
czynnika pH wody w wannie, to dla optymalnego jego dzialania musimy utrzymaé¢ pH
wody w zakresie 7,0-7,4 Robimy to przy pomocy korektora pH minus lub pH plus.
Dawka dozowania powinna wynosi¢ w zaleznosci od obcigzenia wanny od 0,4-1,2 g
na kazdy m’> wody obiegowej. Dozowa¢é przy wiaczonej pompie obiegowej poprzez
skimer. Koagulant mozna rozcienicza¢ w stosunku 1:10 przy pompach o duzej
wydajnosci.



Produkty czyszczace i dezynfekujgce:

e HTH Czyszczacy lini¢ wody SPA op. 1L
Opis:

Zel czyszczacy stosowany do gruntownego mycia wanny.

Produkt stosowany do usuwania zanieczyszczen na linii
wody, osadow z glazur, plyt, poliestru. Nie zagraza jakosci
wody do kgpieli. Dziata jako detergent, nic wymaga
szorowania, Ulega biodegradacji. Oczyszcza lini¢ wody za
pomocg podwdjnego dzialania: rozpuszcza thuste osady

i eliminuje osad kamienny.

N

Zastosowanie: 7‘
"fbfs;aj

Srodek skuteczny i wydajny. Nadaje si¢ do wszystkich rodzajéw wanien SPA.

Instrukcja uzycia:

- zmoczy¢ powierzchni¢ do czyszczenia
- nakladac zel przy pomocy gabki, pozostawié na 10min
- jezeli to konieczne szorowac miejsca najwigkszego nagromadzenia starego osadu

przy pomocy gabki
- zmy¢ biezaca wodg lub woda ze zbiornika

e HTH Czyszczacy SPA op. 1 L

Opis

Czyszczenie 1 usuwanie kamienia z wanny Spa. Eliminowanie
kamienia, rdzy i generalnie wszystkich osadéw pochodzenia :
mineralnego w ramach okreslonych prac porzadkowych. ?

Charakterystyka:

-Zawiera duze stgzenie czynnikéw aktywnych.
-Nie zawiera kwasu chlorowodorowego.
-Doskonale dziala jako detergent.

-Ma przyjemny zapach .

-Nie powoduje korozji.

-Czysci 1 nablyszcza aluminium, chrom, stal nierdzewna, powierzchnie emaliowane:
szybko natozy¢ i natychmiast sptukaé




-Usuwa kamiefi z rur odprowadzajacych i w ten sposéb zapobiega zatykaniu si¢ rur.
-Czysci 1 usuwa kamien z dysz masazu.

-Przechowuje si¢ dtugo pod warunkiem, ze jest skfadowany w miejscu suchym i
temperaturze nizszej niz 40°C.

Sposdb uzycia:

-Gdy wanna Spa jest pusta zmoczy¢ powierzchnie przeznaczone do wyczyszczenia.
-Rozprowadzi¢ gabka srodek w stanie czystym.

-Pozostawié¢ 5 do 10 minut.

-Przetrze¢ szczotkg zadawnione plamy i osady, ktore nie dajg si¢ tatwo usunaé.
-Sptukaé duzg iloscig wody.

-Do czyszczenia aluminium, chromu, inoxu i powierzchni emaliowanych wcieraé
produkt i zaraz potem sptukac

e HTH Czyszczaco — odtluszezajacy op. 10L

Opis __
Srodek do mycia powierzchni, wykladzin plastikowych, drewna Ay

. 5 5 5 R

i szkla, czysci i odtluszcza powierzchnig, zapach cyntrynowo- P ov
mietowy, nie pieni sie, ulega biodegradacii. Oy

e Quatto 44 op. 3,78 L
Opis
Koncentrat myjaco dezynfekujacy, likwidujacy przykre zapachy.
Zastosowanie

Koncentrat czyszczacy o dziataniu dezynfekujgcym oraz usuwajgcy ‘_‘j:;,-;m@ * i

przykre zapachy, opracowany specjalnie dla potrzeb instytuciji. .
Skuteczny przeciwko wigkszosci gram dodatnich i gram ujemnych, O v sl
mikroorganizméw, zwalcza wirusa ptasiej grypy, noséwke, HIV, B
SARS. Zapewnia utrzymanie wymagajacych norm czystosci biologicznych i
bakteriologicznych. Produkt na bazie czwartorzgdowych zwigzkéw amonowych, W
poréwnaniu do Quato 78 plus produkt jest silniejszym preparatem myjgcym. Idealny
do doméw opieki, placéwek shuzby zdrowia, placowek weterynaryjnych, szkét,
basenéw, przemystu farmaceutycznego, kosmetycznego, spozywczego oraz innych

instytucji.



Pozostale produkty zalecane do zastosowania w wannach SPA:

e HTH Antymus SPA op. 1L

Produkt stosowany do eliminowania piany

Instrukcja uzycia: -

- przy dziatajacym filtrze wlac 2 zakretki HTH Antymus SPA m "

na I m® wody bezposrednio do wanny SPA. e
<

- utrzymywacé warto$¢ pH na poziomie od 7,2 do 7,6 é

w zaleznosci od metody pielggnacyjnej.

Wskazdwki bezpieczenstwa:

- stosowac ten Srodek gdy w wannie SPA nie ma kapigcych sig.

- nigdy nie miesza¢ produktéw ze soba.

- zaleca si¢ wymiang 1/3 pojemnosci Spa i uzupehnienie swiezg wodg co 10 do 15 dni
(niezaleznie od intensywnosci uzytkowania)

e HTH Przeciwosadowy SPA op. 1L

Opis: -

Zapobiega powstawaniu osadéw kamienia.

Instrukcija uzycia:

Przy dzialajacym filtrze wlaé 3 zakretki ptynu na 1m® (10001) wody
bezposrednio do wanny SPA. Powtdrzy¢ operacj¢ po kazdym
napelnieniu SPA lub przy dolewaniu §wiezej wody. Utrzymywaé
warto$¢ pH na poziomie 7,2-7,8 w zaleznosci od metody pielegnacji.




e HTH Aromat do wanny SPA op. 150 ml

Aromaty HTH Spa sa specjalnie przeznaczone do wanien Spa. ;
Wystepuja 4 typy aromatow:

- HTH SPA Kwiat Pomarariczy jest aromatem “zapachowo- heh..
pielegnacyjnym” o wlasciwosciach uspakajajgcych -
- HTH SPA Kwiat Owocow Cytrusowych jest aromatem
“zapachowo-pielggnacyjnym” o wlasciwosciach pobudzajacych
- HTH SPA Kwiat Bawelny jest aromatem “zapachowo-
pielggnacyjnym” o wlasciwosciach odprezajacych

- HTH SPA Ziclona Herbata jest aromatem “zapachowo- e
pielegnacyjnym” o wlasciwosciach orzeZwiajgcych

Zastosowanie:

- aromat do zastosowania bezposrednio do wody w Spa.

- produkt skoncentrowany nie zawiera alkohohu.

- do zastosowania ze wszystkimi produktami do pielggnacji wody Spa.

- do zastosowania ze wszystkimi wyktadzinami i urzadzeniami filtrujacymi do wanny
Spa.

- nie pieniacy.

- nie zmienia pH wody.

Instrukcja uzycia:

Przed kapielg wlac zakretke aromatu HTH SPA m® (1000L) wody bezposrednio do
wanny SPA.

Wskazowki bezpieczenstwa:

Aromaty HTH SPA nie podrazniajg skory, oczu i nie sg niebezpieczne w razie
dostania si¢ do przewodu pokarmowego.



Karty charakterystyki, atesty
PZH i pozwolenia trzech
podstawowych produktow
chemicznych dozowanych do
wody w sposob automatyczny



KARTA CHARAKTERYSTYKI

pH minus 50%
DATA SPORZADZENIA 01.10.2004 Data aldualizaci 22.0

Wersja PL:3.0
Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporzadzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 — REACH oraz453/2010 z 20.05.2010r.

[: SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa T

1.1 Identyfikator produktu: pH minus 50%
Kwas siarkowy(VI) 50% roztwaér

Nrindeksowy: 016-020-00-8

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Zastosowanie zidentyfikowane: Re ulac}s_lka wody basenowej. Dla Profesjonalnego
uzytikownika.
Zastosowanie odradzane: nie okreslono

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki:
Producent: Przedsiebiorstwo-Produkcyino-Ustugowo-Handlowe Bassau

ul. Kosciuszki 20
46-060 Proszkéw
telffax 077 4649674
Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: info@bassau.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego: 112 (ogodlny telefon alarmowy), 998 (straz pozama), 999 (pogotowie
medyczne);

| SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozeri

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja wg 67/548/EWG

C; R35

Klasyfikacja wg 1272/2008

Skin Corr. 1A; H314

Zagrozenie dla zdrowia cziowieka

Powoduje powazne oparzenia skory i uszkodzenia oczu.

Zagrozenie dla sSrodowiska

Mieszanina nie zawiera skiladnikow sklasyfikowanych jako niebezpieczne dla srodowiska. Poprzez zmiane pH moze
wplywac negatywnie na organizmy wodne.

Zagrozenia fizyczne/chemiczne

Brak

2.2 Elementy oznakowania:

Hasto ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:
H314 - Powoduje powazne oparzenia skdry i uszkodzenia oczu

Zwroty okreslajace warunki bezpiecznego stosowania:

P260 - Nie wdychac pylu/dymu/gazu/mgly/par/frozpylonej cieczy.

P280 - Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrone oczu/ochrone twarzy.

P303+P361+P353 - W przypadku kontaktu ze skdrg (lub z wiosami): Natychmiast usunaé/zdjaé calg zanieczyszczong
odziez. Spiuka¢ skére pod strumieniem wody/prysznicem.

P304+P340 - W przypadku dostania si¢ do drég oddechowych: wyprowadzi¢ lub wynieé¢ poszkodowanego na $wieze
powietrze i zapewni¢ warunki do odpoczynku w pozycji umozliwiajgcej swobodne oddychanie

P305+P351+P338 - W przypadku dostania sig¢ do oczu: Ostroznie pluka¢ wodg przez kilka minut. Wyjaé soczewki
kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usungé. nadal plukad.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

pH minus 50%
DATA SPORZADZENIA 01.10.2004 Data aktualizaci 22.01.20

Wersja PL:3.0
Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporzadzeniem WE 1807/2006 z 18.12.2006 — REACH oraz453/2010 z 20.05.2010r.

P501 - Zawarto$¢/pojemnik usuwaé do upowaznionego odbiorcy odpadéw

2.3 Inne informacje:

Brak informacji na temat speinienia kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zalgcznikiem XIll rozporzadzenia REACH.
Dziata korodujgco na metale powodujac wydzielenie palnego wodoru. Gwaltownie rozpuszcza sie w wodzie z
wydzieleniem ciepfta.

Niebezpiecznie reaguje z chloranami i nadchloranami, fosforem, kwasem chlorosulfonowym, substancjami
organicznymi, szczegélnie nitropochodnymi.

Moze stwarza¢ zagrozenie dla Srodowiska ze wzgledu na zmiane pH.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o skiadnikach

3.1 Substancje:

Klasyfikacja CLP

Kody

Identyfikator produktu w;. ¢ Kla;y MAcH Wy Klasa zagrozenia rotow
67/548/[EWG p = wskazujacych
i kody kategorii rodzaj

zagrozenia

Kwas siarkowy
CAS: 7664-93-9 =

WE: 231-638-5 =3 .
Nr indeksowy: 016-020-00-8 50 g C: R35 Skin Corr. 1A H314

Nr REACH: 01-2119458838-20-
XXXX

Pelna tres¢ zwrotow R i H w sekcji 16

3.2 Mieszaniny:
Nie dotyczy.

| SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy g

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy

Wdychanie:
W razie narazenia inhalacyjnego wymieS¢ poszkodowanego z miejsca narazenia, zapewni¢ spokéj w pozycji

potsiedzgcej lub siedzacej, wysitek fizyczny moze wyzwoli¢ obrzgk pluc, chroni¢ przed utrata ciepta. Natychmiast
zapewni¢ pomoc medyczng

Kontakt ze skora:
W razie zanieczyszczenia skory natychmiast zdjg¢ zanieczyszczong odziez, skére zmyé dokladnie wodg. Nie

stosowac mydta ani srodkéw zobojetniajgcych. Natozy¢ jatowy opatrunek. Zapewni¢ pomoc lekarska.

Kontakt z oczami:

W razie kontaktu z oczami natychmiast plukac¢ duza iloscia wody przez co najmniej 15-20 minut przy szeroko
otwartych powiekach. Unika¢ silnego strumienia wody (ryzyko uszkodzenia rogéwki). Zapewni¢ natychmiastowg
pomoc lekarska.

Spozycie:

W razie polknigcia nie wywolywac wymiotow. Podac do wypicia duzg iloéé wody. Poza tym nie podawad niczego
doustnie. Nigdy nie podawac niczego doustnie osobie nieprzytomnej. Nie stosowaé $rodkéw zobojetniajgcych.
Zapewni¢ natychmiastowg pomoc lekarska.

4.2 Najwazniejsze ostre i op6Znione objawy oraz skutki narazenia:

Wadychanie: produkt w postaci mgly i dymow wywoluje bél, zawienie oczu, oparzenia spojéwek, rogéwki, bal gardta,
kaszel, dusznos¢, skurcz glosni, obrzek krtani, skurcz oskrzeli, obrzek piuc. Na skutek skurczu glo$ni moze nastgpic
$mierc; powoduje oparzenia drog oddechowych;

Kontakt ze skorg: wywoluje oparzenia termiczne (reakcja egzotermiczna z wilgotng skérg) jak i chemiczne,
Zaczerwienienie, pieczenie; stopieri oparzen zalezy od steZenia i czasu narazenia;

Kontakt z oczami: wywoluje powazne oparzenia powiek gatki ocznej i trwate uszkodzenie, zaczerwienienie, pieczenie,
bdl; moze powodowaé utrate wzroku lub trwate zmetnienie rogéwki;
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

PH minus 50%
DATA SPORZADZENIA 01.10.2004 Data aktualizaci 22.01.2015

Wersja PL:3.0
Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporzadzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 — REACH oraz453/2010 z 20.05.2010r.

Spozycie: wywotuje oparzenia jamy ustnej, gardta, przelyku, Zolgdka, uczucie pragnienia, nudnosci , wymioty,
biegunka, krwotok z przewodu pokarmowego, wstrzgs. Dawka $miertelna wynosi: 6-8g.
4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdinego postepowania

z poszkodowanym:
Decyzje o sposobie postepowania podejmuje lekarz po ocenie stanu poszkodowanego.

I SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru 7

5.1 Srodki gasnicze:
Odpowiednie srodki gasnicze: mgla wodna, piana, suche $rodki gasnicze (A,B,C). Stosowa¢ metody gasnicze

odpowiednie do warunkéw otoczenia.
Niewtasciwe $rodki gasnicze: zwarly, silny strumien wody

5.2 Szczegdlne zagroZenia zwigzane z substancjg lub mieszaning: w warunkach pozaru pod wplywem dziatania
wysokich temperatur uwalniajg si¢ tlenki siarki.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej: Pojemniki znajdujgce sie w strefie pozaru chtodzi¢ rozproszonym strumieniem
wody, o ile jest to mozliwe usung¢ ze strefy zagrozenia. W przypadku pozaru w zamknigtym pomieszczeniu nalezy
stosowa¢ odziez ochronng i aparat oddechowy na sprezone powietrze. Nie dopuszcza¢ do przedostania sie wody

gasniczej do wad powierzchniowych, gruntowych i kanalizacji.

| SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do $rodowiska

6.1 Indywidualne Srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla os6b nienalezgcych do personelu udzielajgcego pomocy: zawiadomi¢ o awarii odpowiednie sluzby. Usunaé
z obszaru zagrozenia osoby niebiorgce udziatu w likwidagcji awarii.

Dia oséb udzielajgcych pomocy: Zadbaé o odpowiednig wentylacje, stosowac indywidualne $rodki ochrony

6.2 Srodki ostroznos$ci w zakresie ochrony srodowiska:
Zapobiega¢ rozprzestrzenianiu sie oraz przedostaniu do kanalizacji i zbiomikéw wodnych, poinformowaé wiadze

lokalne w przypadku niemozno$ci zapewnienia ochrony.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia:
Zapobiegaé rozprzestrzenianiu sie i usuwac poprzez zebranie na materiale absorpcyjnym (piasek, trociny, ziemia
okrzemkowa, absorbent uniwersalny), zanieczyszczony materiat umieécic w odpowiednio oznakowanych pojemnikach

w celu utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.4 Odniesienia do innych sekcji
Postepowanie z odpadami produkiu — patrz sekcja 13 karty.
Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8 karty.

] SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania:
Unikaé kontaktu z oczami. Unika¢ kontaktu ze skérg. Unikaé wdychania par produktu. Pracowaé zgodnie z zasadami

bezpieczeristwa i higieny: nie spozywaé pokarméw i napojdw, nie palic w miejscu pracy, my¢ rece po uzyciu, zdjaé
zanieczyszczong odziez i sprzet ochronny przez wejsciem do miejsc przeznaczonych do spozywania positkow.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, facznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych

niezgodnosci:

Przechowywac¢ w chiodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu w prawidiowo oznakowanym, szczelnie
zamknietym opakowaniu, oryginalnym pojemniku. Magazyn powinien byé zaopatrzony w kwasoodporng podioge.
Unika¢ bezpos$redniego dziatania promieni sfonecznych, gorgcych powierzchni, otwartego ognia i Zrodet ciepia.
Opakowania do przechowywania kwasu siarkowego powinny by¢ wykonane z materiatéw odpornych na dziatanie
kwasu: stal, stal kwasoodporna, HDPE.

7.3 Szczegblne zastosowanie(-a) korficowe: regulacja pH wody basenowej; dla profesjonalnego uzytkownika.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

PH minus 50%
DATA SPORZADZENIA 01.10.2004 Data akiualizaci 22.01.2015

Wersja PL:3.0
Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporzgdzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH oraz453/2010 z 20.05.2010r.

f SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywiduainej

8.1 Parametry dotyczace kontroli:
Normy ekspozycji dla zagrozenn zawodowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spolecznej

w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezert i nateZeri czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy
z dnia 6 czerwca 2014 r. (Dz. U. poz. 817).

Skiadniki dla ktérych obowiazujg normy ekspozydji.

. __ NDS | NDSCh |  NDSP
azwa / rodzaj zwiazku mg/m3

Kwas siarkowy — frakcja torakalna ; 0,05 - -

8.2 Kontrola narazenia:
Stosowne techniczne Srodki kontroli: zalecane jest stosowanie wentylacji og6lnej pomieszczenia.

indywidualne srodki ochrony, takie jak indywidualny sprzet ochronny:

STUSUJ REKAWICE
UUHADNNE
Ochrona oczu lub twarzy:

Stosowac okulary ochronne lub maske zabezpieczajgcg twarz (zgodne z normg EN 166). Zapewni¢ stanowisko do

ptukania oczu.
Ochrona skéry:

Ochrona rgk:

Uzywac rekawic ochronnych odpornych na dziatanie kwaséw zgodnych z norma EN-PN 374:2005.

Zalecany materiat:

w przypadku diugotrwatego kontaktu: viton (grubos¢ materiatu 0,7mm, czas przenikania >480min.)

w przypadku sporadycznego kontakfu: guma butylowa (grubosé 0,7mm, czas przenikania >120min.)
Materiat z jakiego wykonane s3 rekawice:

Wybér odpowiednich rekawic nie zalezy jedynie od materiatu, ale tez od marki i jakosci wynikajgcych z réznic
producentéw. Odpornos¢ materialu, z kitérego wykonane sg rekawice moze by¢ okreslona po przeprowadzeniu
testéw. Dokladny czas zniszczenia rekawic musi by¢ ustalony przez producenta.

Inne:

Stosowac robocza odziez ochronng — pra¢ regulamie.

Ochrona drég oddechowych:
Zapewni¢ wlasciwg wymiang powietrza. W przypadku wystepowania duzych stezer na stanowisku pracy stosowaé

indywidualng ochrone drdg oddechowych — maska z filtrem P2.

Zagrozenia termiczne:

Nie dotyczy.

Kontrola narazenia srodowiska

Nie dopuszczaé do rozprzestrzeniania sie w Srodowisku i przedostania sie do kanalizacji i ciekéw wodnych.

| SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych
Wyglad Oleista ciecz
Kolor Bezbarwna do jasnozéitej
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

PH minus 50%

DATA SPORZADZENIA 01.10.2004

Data aldualizacji 22.01.2015

Wersja PL:3.0

Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporzgdzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 — REACH oraz453/2010 z 20.05.2010r.

Zapach

Ostry, duszacy

Prog wyczuwalnosci zapachu

Nie okre$lono

pH w 25°C (49g/}

Ok. 0,3

Temperatura topnieniafzakres

Nie okreslonc

Temperatura wrzenia/zakres

Nie okreslona

Temperatura zapionu

Nie okreslono

Samozapton

Nie okreslono

Temperatura palenia

Nie okreslono

Szybkos¢ parowania

Nie okreslono

Palnosc (ciato stale, gaz)

Nie okreslono

Dolna granica wybuchowoéci

Nie okreslono

Goérna granica wybuchowosci

Nie okreélono

Preznosc par w 20°C

Nie okreslono

Wzgledna gestoéé par (powietrze=1)

34

Gestosé w 20°C

1370-1410kg/m?®

Rozpuszczalno$¢ w rozpuszczalnikach

W wodzie bez ograniczer

Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda

Nie okreslono

Temperatura samozaptonu

Nie okreslono

Temperatura rozktadu

Nie okreslono

Lepkos¢ dynamiczna

Nie okreslono

Lepkos¢ kinematyczna

Nie okreslono

Wiasciwosci wybuchowe

Nie okreslono

Wiasciwosci utleniajgce

Nie okreslono

9.2 Inne informacje: Brak dodatkowych wynikéw badar.

l SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢é

=

10.1 Reaktywnos$é¢:

Kwas siarkowy (V1) jest kwasem mocnym, silnie reaktywnym. W czasie rozcieficzania wydziela sie duza iloéé ciepta.

10.2 Stabilnoéé chemiczna:

Produkt stabilny w normalnych warunkach stosowania, magazynowania i transportu.

10.3 Mozliwo$¢ wystepowania niebezpiecznych reakgc;ji:

Reakcje ze wszystkimi zasadami i substancjami o charakterze zasadowym i redukujgcym - szczegodlnie gwaltowne,
nawet prowadzace do eksplozji. Dziata zraco na wiele metali z wydzieleniem wodoru. Pasywuje Zelazo i glin.

Rozpuszcza metale pétszlachetne z wydzieleniem SO2.

Strona5z9



KARTA CHARAKTERYSTYKI

pH minus 50%
DATA SPORZADZENIA 01.10.2004 T ———

Wersja PL:3.0
Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporzadzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 — REACH oraz453/2010 z 20.05.2010r.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikac:
UnikaC podwyzszonej temperatury, bezposredniego dziafania promieni slonecznych, goracych powierzchni i

otwartego ognia.

10.5 Materialy niezgodne:

Kwas solny, substancje organiczne, chlor, nadchlorany.
10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu:

Tlenki siarki.

| SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych:

a) toksycznos¢ ostra: nie wykazuje

Toksycznos¢ ostra - droga pokarmowa: LD50 2140 mg/kg
Toksyczno$c ostra - przez drogi oddechowe: LC50 375 mg/m?®
b) dzialanie draznigce: nie wykazuje

¢) dziatanie zrgce: powoduje powazne oparzenia skory i uszkodzenia oczu
d) dzialanie uczulajgce: nie wykazuje

e) toksycznos$¢ dia dawki powtarzainej: nie wykazuje

f) rakotwdrczosé: nie wykazuje

g) mutagennos¢: nie wykazuje

h) szkodliwe dziatanie na rozrodczosé: nie wykazuje

Informacje dotyczace prawdopodobnych drég narazenia:

Uklad oddechowy. Wdychanie stezonych par produktu moze powodowaé podraznienia blon Sluzowych ukiadu
oddechowego, bdle i zawroty glowy, nudnosci, wymioty

Przewd6d pokammowy. Spozycie wywoluje poparzenia bion sluzowych jamy ustnej, jezyka, gardta i dalszych odcinkéw
przewodu pokarmowego z ryzykiem perforacji, po wchionigciu moze wywolaé nudnosci, wymioty, béle brzucha,
objawy zatrucia pokarmowego.

Kontakt z oczami. Powoduje powazne oparzenia.

Kontakt ze skéra. Powoduje powazen oparzenia

Opéznione, bezposrednie oraz przewlekie skutki krétko- i dlugotrwatego narazenia:

Skutki i objawy narazenia dlugoterminowego:
diugotrwate lub wielokrotny kontakt ze skérg moze powodowac stany zapalne; wdychanie powoduje krwawienie z

nosa, perforacje przegrody nosowej, ubytki zebow, bél w kiatce piersiowej, zapalenie oskrzeli,

kontakt z oczami - zapalenie spojéwek. Osoby narazone na ciggle dziatanie mgty kwasu siarkowego moga skarzyc sie
na rozne zmiany skorne, zapalenie jamy ustnej, zapalenie spojéwek czy niezyt zolgdka.

Skutki wzajemnego oddzialywania:

Brak danych.

| SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

Szczegbtowe badania nie byly prowadzone, wobec powyzszego brak jest blizszych danych. Poprzez zmiane pH moze
wplywaé negatywnie na organizmy wodne. Nie naleZzy dopuszcza¢ do przedostania sig i rozprzestrzeniania preparatu
w glebie, kanalizacji, wodach gruntowych i ciekach wodnych.

12.1 Toksycznosc:

Ekotoksycznosc (dane dla produktu stezonego 96%):

Ekotoksycznoéé dla ryb stodkowodnych: EC10/LC lub NOEC 0,025 mg/l

Ekotoksycznosc dla dafni: EC50 >100 mg/l (Daphnia magna)
Ekotoksycznos¢ dla bezkregowcow stodkowodnych: EC50/LC50 100 mg/fi; EC10/LC10 lub NOEC 0,15 mg/

Ekotoksycznosé dla glonéw stodkowodnych: EC10/LC10 [ub NOEC 100 mg/l
Ekotoksycznos¢ dla wodnych mikroorganizméw: EC10/LC10 lub NOEC 26000 mg/l
12.2 Trwatoéé i zdolno§é do rozkiadu:

Zdalnos¢ do biodegradacji: nie ma zastosowania dla produktéw nieorganicznych
12.3 Zdolnosé do bioakumulacji:

Nie ulega bioakumulaciji.

12.4 Mobilnos¢ w glebie:
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

PH minus 50%

DATA SPORZADZENIA 01.10.2004 Data aktualizack 22.01.2015

Wersja PL:3.0

Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporzadzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 — REACH oraz453/2010 z 20.05.2010r.

W wodzie rozpuszcza sie bez ograniczen.
12.5 Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB:
Brak danych.

12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania:

Brak danych.

I SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw:

Utylizacjg odpaddw i opakowan jednorazowych powinny sig zajaé wyspecjalizowane firmy, sposéb utylizacji odpadéw
nalezy uzgodni¢ z whasciwymi terenowo wydzialem ochrony $rodowiska. Pozostalosé skladowaé w oryginainych
pojemnikach. UtylizowaC zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Puste, oproznione opakowania nalezy poddaé
utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lub dostarczy¢ na odpowiednie wysypisko $mieci.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r w sprawie katalogu odpadéw (DZ.U. Nr 112, poz.

1206).

Kod odpadu: 06 01 01* Kwas siarkowy i siarkawy

Przepisy wspélnotowe w sprawie odpadéw:

Dyrektywa Rady Nr 75/442/EEC w sprawie odpadéw, Dyrektywa Rady Nr 91/689/EEC w sprawie odpadéw
niebezpiecznych, Decyzja komisji Nr 2000/532/EC z 3 maja 2000r podajgca wykaz odpadéw, OJ Nr L 226/3

z 6 wrzesnia 2000r, wraz z decyzjami zmieniajacymi.

| SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN (numer ONZ): 2796

14.2 Prawidiowa nazwa przewozowa UN: KWAS SIARKOWY zawierajgcynie wigcej, niz 51% kwasu

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie: 8

14.4 Grupa pakowania: I

14.5 Zagrozenia dla Srodowiska: nie

14.6 Szczegblne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw: brak informacji

14.7 Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC: brak informadji

i SEKCJA 15: Informacje dotyczgce przepisow prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczefistwa, ochrony zdrowia i Srodowiska specyficzne dla substancji
fub mieszaniny:

1:

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwoler, stosowanych ograniczeri w zakresie chemikaliéw (REACH) z pézn.
zm.

ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (DZ.U. Nr 63, poz. 322.z
poézn. zm.).

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008r nr 1272/2008 (CLP) z p6zn. zm.
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 w sprawie oznakowar opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin. (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 445 z p62n.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteribw i sposobu klasyfikacji
substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. 2012 poz. 1018 z pé2n. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 pazdziernika 2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, kidrych opakowania wyposaza sie w
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zamknigcia utrudniajgce otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczefistwie (Dz.

U. 2013 nr 0 poz. 1225)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 21).

8.

9. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (DZ.U. 2013, poz.
888).

10. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r w sprawie katalogu odpadéw (DZ.U. Nr 112,

poz. 1206).
11. Dyrektywa Rady Nr 75/442/EEC w sprawie odpadéw, Dyrekiywa Rady Nr 91/689/EEC w sprawie odpadéw

niebezpiecznych, Decyzja komisji Nr 2000/532/EC z 3 maja 2000r podajaca wykaz odpadéw, OJ Nr L 226/3 z
6 wrzesnia 2000r, wraz z decyzjami zmieniajgcymi.

12. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (DZ.U. Nr 227, poz. 1367)

13. Oswiadczenie Rzadowe z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatacznikéw A i B
Umowy europejskiej dotyczgcej migdzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR),
sporzgdzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (DZ.U. Nr 110, poz. 641).

14. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014r w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezefi i natgzefi czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (DZ.U. poz. 817).

16. Razporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy
zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86 z pdzn.
zm.).

16. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2003r w sprawie substancji stwarzajacych szczegéine
zagrozenie dla Srodowiska (DZ.U. Nr 217, poz.2141).

15.2 Ocena bezpieczeristwa chemicznego:
Brak oceny bezpieczenstwa chemicznego dla mieszaniny.

| SEKCJA 16: Inne informacje

Zwroty RiH:
R35 — powoduje powazne oparzenia
H314 - powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu

Opis uzytych skrétéw, akroniméw i symboli:
C — produkt zrgcy
Skin Corr. 1A — dziatanie zrace na skére kat. 1A

Szkolenia:
Przed przystgpieniem do pracy z produktem obowigzkowo podda¢ pracownikéw szkoleniu BHP w zwigzku

z wystepowaniem w Srodowisku pracy czynnikéw chemicznych. Przeprowadzi¢, udokumentowaé i zapoznac
pracownikow z wynikami oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy zwigzanym z wystepowaniem czynnikow

chemicznych.

KARTA CHARAKTERYSTYKI — pH minus 50%

s Wydanie z 01.10.2004
e Wersja PL 3.0 z dnia 22.09.2014
- B

Zal. | do Rozporzadzenia (UE) 453/2010 z dnia 20 maja 2010r.
Przepisy prawne przytoczone w sekcji 15 karty

Informacje Biura do Spraw Substancji Chemicznych.

Karta charakterystyki producenta mieszaniny — pH minus 50%.

Informacje zawarte w karcie charakterystyki dotyczg wylgcznie preparatu wymienionego w tytule. Dane zawarte

w karcie nalezy traktowaé wyigcznie jako pomoc dia bezpiecznego stosowania produktu pH minus 50%. Poniewaz
warunki magazynowania, transportu i stosowania sg poza naszg kontrola, nie mogg stanowié gwarancji w sensie
prawnym. W kazdym przypadku nalezy przestrzega¢ przepiséw ustawowych i ewentualnych praw oséb trzecich. Karta
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nie stanowi oszacowania zagrozen w miejscu pracy. Produktu nie nalezy wykorzystywaé do innych celéw niz podane
w sekcji 1 bez uprzedniej konsultaci z firmg PPUH Bassau.

Opracowano w SPIN-DORADZTWO www.spin-doradztwo.pl dla PPUH Bassau.
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NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Panstwowy Zaktad Higieny

Zaktad Higieny Srodowiska
ATEST HIGIENICZNY HK/W/0042/01/2016

HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAL
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH — NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrdb / product  pH Minus

Zawierajgcy kwas siarkowy < = 50%
{ containing:

Przeznaczony do  obnizania pH wody basenowej
/ destined:

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spelnieniu nastepujacych warunkéw
/ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:
Preparat nalezy stosowaé Scisle wedlug zaleceri producenta, z zachowaniem niezbednych srodkéw ostroznosci, w
tym ochrony skory, drog oddechowych i oczu przed kontaktem z preparatem.
Na opakowaniu nalezy umiescic etykiete w jezyku poiskim, zawierajaca zalecenia dotyczace érodkéw ostroznosci wg
karty charaklerystyki wyrobu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi.
Wyr6b przechowywac w miejscu niedostepnym dia dzieci.

Wytwoérea / producer:
P.P.U.H. Bassau Arkadiusz Rawza
46-080 Proszkow 5T .
ul. Kosciuszki 20 ok~
. . = S
Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for: < Tl
W e
P.P.U.H. Bassau Arkadiusz Rawza e e e
48-060 Proszkow =T,
ul. Kosciuszki 20
Atest mozZe byé zmieniony lub uniewaZniony po The certificate may be corrected or cancelled
przedstawieniu stosownych dowodow przez after appropriate motivation. The certificate
ktérakolwiek strone. Niniejszy atest traci waznosé loses its validity after 2019-03-17 or in the case
po 2019-03-17 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology
albo w technologii wytwarzania wyrobu. of production.
Data wydania atestu higienicznego: 17 marca 2016 Kierownik

Zakladu,Higieny Srodgwiska
s &"/’ ; C;L{» —3
Bozena )tégulska

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contaci regarding this hygienic certificate
Zakiad Higieny Srodowiska NiZP-PZH / Department of Environmental Hygiene NIPH-NIH
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fax; +48 22 54-21-287

The date of issue of the certificate:  17th March 2016

00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 tel.: +48 22 849 76 12, faks ~48 27 %49 74 84,
www.pzh.gov.pl. e-mail: dyrektore pzh.goy pl
Regon: (RI0288461, NIP: 525-000-87-32, PL 98 1020 1642 GO0 8302 0200 $027 (SWIET CODL): BPRKO PL PW




KARTA CHARAKTERYSTYKI

CHLOR-STAB Podchloryn Sodu Stabilizowany
DATA SPORZADZENIA10.02.2011 . o

Wersja PL: 3.0
Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporzadzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH oraz453/2010 z 20.05.2010r.
| SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa ]
1.1. ldentyfikator produktu: CHLOR-STAB Podchloryn Sodu Stabilizowany

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substanciji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Zastosowanie zidentyfikowane: Piyn, stabilizowany $rodek o dziataniu bakteriobéjczym oraz grzybobdjczym,
przeznaczony do dezynfekcji wod wodociggowych oraz wod ze studni
glebinowych. Produkt stosowany réwniez do dezynfekcji wody w basenach
kapielowych.

Zastosowanie odradzane: nie okreslono

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki:
Producent: Przedsigbiorstwo Produkcyjno-Ustugowo-Handlowe Bassau

ul. Kosciuszki 20
46-060 Proszkow
telffax 077 4649674
Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: info@bassau.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego: 112 (ogéiny telefon alarmowy), 998 (straz pozama), 999 (pogotowie
medyczne);

| SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen I

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja wg 1272/2008

Skin Corr. 1B; H314

Aquatic Acute 1; H400

Zagrozenie dla zdrowia cztowieka

Powoduje powazne oparzenia skory i uszkodzenia oczu.
Zagrozenie dla srodowiska

Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.
Zagrozenia fizyczne/chemiczne

W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.

2.2 Elementy oznakowania:

Piktogramy:

Hasto ostrzegawcze: Niebezpieczeristwo

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:
H314 — Powoduje powazne oparzenia skdry i uszkodzenia oczu.
H400 — Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

EUHO031 — W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.

Zwroty okreslajace Srodki bezpieczeristwa:

P273 — Unika¢ uwolnienia do $rodowiska.

P280 — Stosowaé rekawice ochronne oraz ochrone oczu.

P301 + P330 + P331 - W PRZYPADKU POLKNIECIA: wyptukac usta. NIE wywolywaé wymiotow.

P303 + P361 + P353 — W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wiosami): Natychmiast usungé/zdjaé calg
zanieczyszczong odziez. Spiukac skére pod strumieniem wody/prysznicem.

P310 — Natychmiast skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC lub lekarzem.

P405 — Przechowywa¢ pod zamknieciem.

Zawiera:

Strona1zs8



KARTA CHARAKTERYSTYKI

CHLOR-STAB Podchloryn Sodu Stabilizowany
DATA SPORZADZENIA10.02.2011 - : Data aktualizacji 08.01.2016.

Wersja PL: 3.0
Karta Charakterystyid jest zgodna z Rozporzadzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 — REACH oraz453/2010 z 20.05.2010r.

e Podchloryn sodu (150g/l)
e Wodorotlenek sodu

Nr pozwolenia na obrét produktem biobéjezym: MZ 4587/11

2.3 Inne informacje:

Brak innych zagrozen.
Brak informacji na temat spefnienia kryteriw PBT lub vPvB zgodnie z zalgcznikiem XIl rozporzadzenia REACH.

Odpowiednie badania nie byly przeprowadzone.

| SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach N

3.1 Substancje:
Nie dotyczy.

3.2 Mieszaniny:
Niebezpieczne skiadniki:

Identyfikator produktu Zaw?}artosc Klasyfikacja CLP
- Kody zwrotow
Klasa zagrozZenia s .
i kody kategorii wskazujacych rodzaj
zagrozenia
Podchloryn sodu (zawartosé
wolnego chloru)
CAS: 7681-52-9 :
S g Ok 15 Skin Corr. 1B H314
’ Aguatic Acute 1 H400

Nr indeksowy: 017-011-00-1
Nr REACH: substancja aktywna
w produktach biobdjczych
Wodorotienek sodu
CAS: 1310-73-2
WE: 215-185-5 .
Nr indeksowy: 011-002-00-6 . Skin Corr. 1A H314
Nr REACH: 01-2119457892-27-
XXXX
Weglan sodu
CAS: 497-19-8
WE: 207-838-8 ;
Ir indeksowy: 011-005-00-2 >2 Eye Imit. 2 H319
Nr REACH: 01-2119485498-19-
XX
Pelna tres¢ zwrotow H w sekcji 16
Zawiera $rodek sekwestrujgey przeciwko inkrustacji pomp i zaworéw dozujgcych.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy B

4.1 Opis $rodkéw pierwszej pomocy

W przypadku kontaktu ze skéra:

Zdjg¢ zanieczyszczong odziez, umy¢ zabrudzong skére wodg z mydiem, splukaé dokladnie wodg. W przypadku
wystgpienia oparzen potozyc jatowy opatrunek, skontaktowac sie z lekarzem.

W przypadku kontaktu z oczami:

Przeptuka¢ oczy przez kilkanascie minut (ok. 15) duzg iloécig wody, trzymajgc powieki szeroko rozwarte. Unikaé
siinego strumienia, ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia rogéwki. W przypadku wystgpienia
nieprzemijajgcych podraznien skontaktowaé sie z lekarzem.

Narazenie inhalacyjne:

W razie zawrotéw gtowy lub nudnoéci wyprowadzié poszkodowanego na $wieZze powietrze. W przypadku wystapienia
dusznoéci podac tlen, w razie zatrzymania oddechu zastosowaé sztuczne oddychanie, natychmiast skontaktowaé sie

z lekarzem.
W przypadku potkniecia:
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

CHLOR-STAB Podchloryn Sodu Stabilizowany
DATA SPORZADZENIA10.02.2011 Data aktualizacji 08.01.2016

Wersja PL: 3.0
Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporzadzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 — REACH oraz453/2010 z 20.05.2010r.
Nie wywolywa¢ wymiotdw, wyptukac usta i poda¢ do wypicia duza iloscig wody, natychmiast skontaktowaé sie z

lekarzem.

4.2 Najwazniejsze ostre i opoZnione objawy oraz skutki narazenia:

Przew6d pokarmowy. Spozycie wywoluje poparzenia jamy ustnej, jezyka, gardia i dalszych odcinkéw przewodu
pokarmowego, moze powodowac perforacie przelyku i zotgdka, po wchionigciu moze wywolaé nudnosci, wymioty,
béle brzucha, objawy zatrucia pokarmowego.

Kontakt z oczami. Powoduje oparzenia, moze prowadzié do trwalej utraty wzroku.

Kontakt ze skorg: powstajg trudno gojgce sig rany oparzeniowe.
Inhalacja: w wyniku narazenia na stezone pary moze powstac obrzek pluc, wystapi¢ objawy dusznosci i niewydolnosé

krgzeniowa, w diugotrwalym narazeniu moze doprowadzi¢ do émierci.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegbinego postepowania

z poszkodowanym:
Decyzje o sposobie postepowania podejmuje lekarz po ocenie stanu poszkodowanego.

| SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru ]

5.1 Srodki gasnicze:
Odpowiednie $rodki gasnicze: mgla wodna, piana, suche $rodki gasnicze (A,B.,C), dwutlenek wegla. Stosowaé

metody gasnicze odpowiednie do warunkow otoczenia.
Niewtasciwe $rodki gasnicze: zwarty, siiny strumien wody

5.2 Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszanina: w warunkach pozaru pod wplywem dziatania
wysokich temperatur uwalniajg sig produkty rozktadu, zawierajgce min. tlenki wegla.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej: Pojemniki znajdujgce sie w strefie pozaru chiodzi¢ rozproszonym strumieniem
wody, o ile jest to mozliwe usung¢ ze strefy zagrozenia. W przypadku pozaru w zamknigtym pomieszczeniu nalezy
stosowa¢ odziez ochronng i aparat oddechowy na sprezone powietrze. Nie dopuszczaé do przedostania sie wody
gasniczej do wod powierzchniowych, gruntowych i kanalizacji.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostrozno$ci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dia osob nienalezgcych do personelu udzielajacego pomocy: zawiadomié o awarii odpowiednie stuzby. Usunaé
z obszaru zagrozenia osoby niebiorgce udzialu w likwidacji awarii.

Dia osob udzielajgcych pomocy: Zadbaé o odpowiednig wentylacje, stosowad indywidualne $rodki ochrony.

6.2 Srodki ostroznoéci w zakresie ochrony $rodowiska:
Zapobiegac rozprzestrzenianiu si¢ oraz przedostaniu do kanalizacji i zbiornikéw wodnych, poinformowaé wiadze

lokalne w przypadku niemoznosci zapewnienia ochrony.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia:
ZapobiegaC rozprzestrzenianiu sig i usuwa¢ poprzez zebranie na materiale absorpcyjnym (piasek, trociny, ziemia
okrzemkowa, absorbent uniwersalny), zanieczyszczony materiat umiescié w odpowiednio oznakowanych pojemnikach

w celu utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.4 Odniesienia do innych sekcji
Postepowanie z odpadami produktu — patrz sekcja 13 karty.
Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8 karty.

] SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie j

7.1 Srodki ostrozno$ci dotyczace bezpiecznego postepowania:
Stosowac w pomieszczeniach dobrze wentylowanych. Unikaé wdychania par produktu. Unikaé kontaktu z oczami.

Unika¢ przediuzonego lub powtarzajacego sig kontaktu ze skorg. Pracowaé zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i
higieny: nie spozywac pokarméw i napojéw, nie palic w miejscu pracy, my¢ rece po uzyciu, zdjgc zanieczyszczong
odzieZ i sprzet ochronny przez wejsciem do miejsc przeznaczonych do spozywania positkéw.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, facznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych
niezgodnosci:
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

CHLOR-STAB Podchlo

DATA SPORZADZENIA10.02.2011

ryn Sodu Stabilizowany

Wersja PL: 3.0

Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporzadzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 — REACH orazd53/2010 z 20.05.2010r.
Przechowywac w chiodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu w prawidlowo oznakowanym, szczelnie

zamknigtym opakowaniu, oryginalnym pojemniku. Unikaé tem

peratur powyzej 30°C, bezposredniego dziatania

promieni sfonecznych, gorgcych powierzchni, otwartego ognia i zrédet ciepla. Magazynowaé z dala od kwaséw,

utleniaczy i wodorotlenkdw.

7.3 Szczegblne zastosowanie(-a) koricowe: Plyn, stabilizowany $rodek o dziataniu bakteriobdjczym oraz

grzybobdjczym, przeznaczony do dezynfekcji wod wodoci

stosowany réwniez do dezynfekcji wody w basenach kgpielowych.

agowych oraz wod ze studni glebinowych. Produkt

| SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

il

8.1 Parametry dotyczace kontroli:

Normy ekspozycji dla zagrozen zawodowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spolecznej
W sprawie najwyzszych dopuszczainych stezeri i natezeri czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy
z dnia 6 czerwca 2014r. (Dz. U. poz. 817).
Skiadniki dla ktérych obowigzujg normy ekspozycii:
Nazwa / rodzaj zwiazku NDS l NDSCh ] NDSP
mg/m3
Wodorotlenek sodu 0,5 1 -
Chlor 0.7 1,5 -

8.2 Kontrola narazenia:

Stosowne techniczne srodki kontroli: zalecane jest stosowanie wentylacji ogdinej pomieszczenia.

Indywiduaine srodki ochrony, takie jak indywidualny sprzet ochronny:

STUSUE RERANILE
GCHRONNE

Ochrona oczu lub twarzy:

Stosowac okulary ochronne lub maske zabezpieczajgcg twarz (zgodne z normg EN 166).

Ochrona skéry:
Ochrona rak:

Uzywac rekawic ochronnych odpomych na dziatanie chemikaliow
nitrylowej lub neoprenu (grubo$¢ materiatu 0,4mm, czas przenikania >4

Materiat z jakiego wykonane sg rekawice:

wykonanych z kauczuku butylowego, gumy
80min.), zgodnych z normg EN-PN 374:2005.

Wybdr odpowiednich rgkawic nie zalezy jedynie od materiatu, ale tez od marki i jakosci wynikajgcych z réznic
producentow. Odporno$¢ materiatu, z ktdrego wykonane sg rekawice moze by¢ okreslona po przeprowadzeniu
testéw. Doktadny czas zniszczenia rekawic musi byé ustalony przez producenta.

Inne:

Stosowac roboczg odziez ochronng — praé regulamie.
Ochrona drég oddechowych:

Zapewni¢ wiasciwg wymiane powietrza.

Zagrozenia termiczne:

Nie dotyczy.
Kontrola narazenia srodowiska

Nie dopuszczac do rozprzestrzeniania sie w $rodowisku i przedostania si¢ do kanalizacji i ciekéw wodnych.

| SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fi

cznych i chemicznych

Wyglad

Ciecz
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

CHLOR-STAB Podchloryn Sodu Stabilizowany

DATA SPORZADZENIA10,02.2011
Wersja PL: 3.0
Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporzadzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 — REACH oraz453/2010 z 20.05.2010r.
Kolor Zdttozielona
Zapach Ostry, duszacy

Prog wyczuwalnosci zapachu

Nie okreslono

pHw 20°C

Ok. 14,0

Temperatura topnienia/zakres

Nie okreslono

Temperatura wrzenia/zakres

Nie okreslono

Temperatura zaptonu

Nie okreslono

Samozapion

Nie okreslongo

Temperatura palenia

Nie okreslono

Szybkos¢ parowania

Nie okreslono

Palnoé¢ (ciato stale, gaz)

Nie okreslono

Dolna granica wybuchowosci

Nie okreslono

Gérna granica wybuchowosci

Nie okreslona

Preznosé par w 20°C

Nie okreslono

Wzgledna gestosé par

Nie okreslono

Gestosé w 20°C

1,21g/cm?®

Rozpuszczalnosé w rozpuszczalnikach

W wodzie bez ograniczen

Wspétczynnik podziatu n-oktanolwoda

Nie okreslono

Temperatura samozapfonu

Nie okreslono

Temperatura rozktadu

Nie okreslono

Lepkos¢ dynamiczna

Nie okreglono

Lepkos&¢ kinematyczna

Nie okreslono

Wiasciwosci wybuchowe

Nie okreslono

Wiasciwosci utleniajgce

Brak

9.2 Inne informacje: Brak dodatkowych wynikow badan.

| SEKCJA 10: Stabilnosé i reaktywnosé

10.1 Reaktywno$é:

Zwigzek nietrwaly. tatwo ulega rozkladowi z wydzieleniem substan

10.2 Stabilno$é chemiczna:

Mieszanina przechowywana w zamknietym oryginalnym opakowaniu, zgodnie z zal

cji toksycznych utleniajacych.

moze by¢ uzywana zgodnie z przeznaczeniem przez 6 miesiecy od daty produkgii.

10.3 Mozliwo$¢ wystepowania niebezpiecznych reakgji:
Z wodorem, sproszkowanymi metalami i wieloma substan
rozktadowi z wydzieleniem substancji utleniajgcych i toksyczn

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé:

cjami organicznymi reaguje wybuchowo. Latwo ulega
ych. W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.

Data aktualizacji 08.01.2016

eceniami w sekdji 7 jest stabilna i
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

CHLOR-STAB Podchloryn Sodu Stabilizowany 3
DATA SPORZADZENIA10.02.2011 Data aldualizacii 08.01.2016
Wersja PL: 3.0
Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporzadzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 — REACH oraz453/2010 z 20.05.2010r.
Unika¢ podwyzszonej temperatury (powyzej 30°C), bezposredniego dzialania promieni stonecznych, gorgcych
powierzchni i otwartego ognia.
10.5 Materialy niezgodne:
Unikac kontaktu z silnymi utleniaczami, mocnymi kawasami, wodorotlenkami oraz metalami.
10.6 Niebezpieczne produkty rozkiadu:
Chlor, dwutlenek chloru.

| SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne ]

11.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych:

a) toksycznos¢ ostra: nie wykazuje

Podchloryn sodu: LD50 (szczur, doustnie): 1100 mg/kg

Wodorotlenek sodu: LD50 (szczur, doustnie): 2000 mg/kg

Weglan sodu: LD50 (szczur, doustnie): 4100 mg/kg

b) dzialanie zrgce/draznigce na skére: Powoduje powazne oparzenia skary.

¢) powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy: Powoduje powazne uszkodzenia oczu.
d) dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére: nie wykazuje

€) dziatanie mutagenne na komoérki rozrodcze: nie wykazuje

f) rakotworczosc: nie wykazuje

g) szkodliwe dziatanie na rozrodczosé: nie wykazuje

h) dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe — narazenie jednorazowe: nie wykazuje
i) dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane: nie wykazuje
J} zagrozenie spowodowane aspiracjg: nie wykazuje

Informacje dotyczace prawdopodobnych drég narazenia:

Przewéd pokarmowy. Spozycie wywoluje poparzenia jamy ustnej, jezyka, gardia i dalszych odcinkéw przewodu
pokarmowego, moze powodowac perforacje przetyku i Zolgdka, po wchitonigciu moze wywolaé nudnosci, wymioty,
béle brzucha, objawy zatrucia pokarmowego.

Kontakt z oczami. Powoduje oparzenia, moze prowadzi¢ do trwalej utraty wzroku.

Kontakt ze skorg: powstajg trudno gojgce sie rany oparzeniowe.

Inhalacja: w wyniku naraZenia na stezone pary moze powstaé obrzek pluc, wystapi¢ objawy dusznosci i niewydolnosé
krgzeniowa, w diugotrwalym narazeniu moze doprowadzié do $mierci.

Opéznione, bezposrednie oraz przewlekde skutki krétko- i diugotrwaltego narazenia:

Brak danych.
Skutki wzajemnego oddzialywania:
Brak danych.

| SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

Szczegolowe badania nie byly prowadzone, wobec powyzszego brak jest blizszych danych. Mieszanina ze wzgledu
na zawarte skladniki jest sklasyfikowana jako niebezpieczna dia $rodowiska. Dziala bardzo toksycznie na organizmy
wodne. Nie nalezy dopuszczaé do przedostania sie i rozprzestrzeniania preparatu w glebie, kanalizacji, wodach
gruntowych i ciekach wodnych.

12.1 Toksycznosé:

LC50 (96h) > 0,58 mg/1 (ryby)

LC95 (48h) > 0,1 mg/1 (algi)

EC50 (48h) > 0,14 mg/l (rozwielitki)

Roztwor podchlorynu stwarza szczegélne zagrozenie dia sSrodowiska, gdyz ulega rozkltadowi z wydzieleniem
toksycznych gazéw: chloru i dwutlenku chloru. Oblok gazowego chloru w postaci zracej, trujgcei mgly rozprzestrzenia
sig nad powierzchnig ziemi powodujgc zniszczenie zycia biclogicznego. W wodzie i w glebie, w wyniku wtérmej reakgi,
powstajg oprocz chioru takze toksyczne chlorki, chloryny. Stezenie chloru 0,2 - 0,5g/m? powoduje szybkie zniszczenie
pierwotniakow i bakterii.

12.2 Trwalosé i zdolno$é do rozkiadu:

Nietrwaly w wodzie i glebie w obecnosci substancji organicznych.

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulaciji:

Mieszanina nie ulega bioakumulacji w zwigzku ze swoja duzg reaktywnoscig i toksycznoscia.
12.4 Mobilnos¢ w glebie:

Mieszanina miesza sige z wodg | moze sie rozprzestrzenia¢ w srodowisku wodnym i glebie.
12.5 Wyniki oceny wilasciwosci PBT i vPvB:
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

CHLOR-STAB Podchloryn Sodu Stabilizowany
DATA SPORZADZENIA10.02.2011

Wersja PL: 3.0
Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporzqdzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 — REACH oraz453/2010 z 20.05.2010r-

Brak danych.
12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania:

Brak danych.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami [

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadoéw:
Unieszkodliwianiem powinny sie zajagé wyspecjalizowane firmy, sposéb utylizacji odpadéw nalezy uzgodnié z
wiasciwymi terenowo wydziatem ochrony srodowiska. Zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.
2013 nr 0 poz. 21), oraz rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz.U.112 poz. 1206).

Pozostatosci mieszaniny, kod odpadu:
16 05 07* (zuzyte nieorganiczne chemikalia zawierajgce substancje niebezpieczne)

Opakowanie:

Oprézni¢ opakowanie z pozostatosci mieszaniny. Kod odpadu: 15 01 02 (opakowania z tworzyw sztucznych).
Przepisy wspéinotowe w sprawie odpadow:

Dyrektywa Rady Nr 75/442/EEC w sprawie odpadéw, Dyrektywa Rady Nr 91/689/EEC w sprawie odpadéw
niebezpiecznych, Decyzja komisji Nr 2000/532/EC z 3 maja 2000r podajaca wykaz odpadow, OJ Nr L 226/3

z 6 wrzeénia 2000r, wraz z decyzjami zmieniajgcymi.

f SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN (numer ONZ): 1791

14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN; PODCHLORYN W ROZTWORZE
14.3 Klasa(-y)} zagrozenia w transporcie: 8

14.4 Grupa pakowania: li

14.5 Zagrozenia dla srodowiska: TAK

14.6 Szczegdlne Srodki ostroznoéci dla uzytkownikéw: brak informagji

14.7 Transport luzem zgodnie z zalacznikiem It do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC: brak informacji

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepis6w prawnych 7

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczeiistwa, ochrony zdrowia i $rodowiska specyficzne dla substancji
lub mieszaniny:

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r w sprawie re-

jestracji, oceny, udzielania zezwolen, stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH) z pé2n. zm.

2. ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace rozporzgdzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracii, oceny, udzielania zezwoler i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

3. Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (DZ.U. Nr 63, poz. 322.z
pézn. zm.).

4. Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008r nr 1272/2008 (CLP) z pozn. zm.

5. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 pazdziernika 2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie kate-
gorii substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, ktorych opakowania wyposaza sig w zamknie-
cia utrudniajgce otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczeristwie (Dz. U. 2013
nr 0 poz. 1225)

6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 21).

7. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (DZ.U. 2013, poz.

888).
8. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r w sprawie katalogu odpadow (DZ.U. Nr 112,

poz. 12086).
9. Dyrektywa Rady Nr 75/442/EEC w sprawie odpadéw, Dyrektywa Rady Nr 91/689/EEC w sprawie odpaddw

niebezpiecznych, Decyzja komisji Nr 2000/532/EC z 3 maja 2000r podajgca wykaz odpadéw, OJ Nr L 226/3 z
6 wrzesnia 2000r, wraz z decyzjami zmieniajgcymi.

~
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

CHLOR-STAB Podchloryn Sodu Stabilizowany
DATA SPORZADZENIA10.02.2011 _Data akiualizacii 08.01.2016
Wersja PL: 3.0
Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporzadzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 — REACH oraz453/2010 z 20.65.2010r.

10. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (DZ.U. Nr 227, poz. 1367)

11. Oswiadczenie Rzgdowe z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgcznikow A i B Umo-
wy europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych (ADR), spo-
rzgdzonej w Genewie dnia 30 wizesnia 1957 r. (DZ.U. Nr 110, poz. 641).

12. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 6 czerwca 2014r w sprawie najwyzszych dopusz-
czalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (DZ.U. poz. 817).

13. Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigza-
nej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86 z pézn. zm.).

14. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2003r w sprawie substancji stwarzajgcych szczegoine
zagrozenie dla $rodowiska (DZ.U. Nr 217, poz.2141).

15.2 Ocena bezpieczeristwa chemicznego: Brak oceny bezpieczeristwa chemicznego dla mieszaniny.

| SEKCJA 16: Inne informacje

Zwroty H:

H314 — Powoduje powazne oparzenia skory i uszkodzenia oczu

H319 — dziata draznigco na oczy
H400 — dziata bardzo toksycznie na ocrganizmy wodne

Opis uZzytych skrétéw. akroniméw i symboli:

Skin Corr. 1A — dziatanie zrgce na skére kat. 1A

Skin Corr. 1B — dzialanie zrace na skére kat. 1B

Eye Irrit. 2 — dziatanie draznigce na oczy kat. 2

Aquatic Acute 1 - stwarzajgce zagrozenie dla $Srodowiska wodnego kat. 1

Szkolenia:
Przed przystgpieniem do pracy z produktem obowigzkowo poddaé pracownikéw szkoleniu BHP w 2wigzku

z wystepowaniem w $rodowisku pracy czynnikéw chemicznych. Przeprowadzié, udokumentowaé i zapoznad
pracownikéw z wynikami oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy zwiazanym z wystepowaniem czynnikéw

chemicznych.
KARTA CHARAKTERYSTYKI — CHLOR-STAB Podchioryn Sodu Stabilizowany
e Wydaniez 10.02.2011
e Wersja PL 4.0 z dnia 08.01.2016

MATERIALY ZRODEOWE
Zat. 1 do Rozporzadzenia (UE) 453/2010 z dnia 20 maja 2010r.

Przepisy prawne przytoczone w sekcji 15 karty
Informacje Biura do Spraw Substancji Chemicznych.
Karta charakterystyki producenta mieszaniny — CHLOR-STAB Podchloryn Sodu Stabilizowany.

Informacje zawarte w karcie charakterystyki dotyczg wylacznie produktu wymienionego w tytule. Dane zawarte
w karcie nalezy traktowac wylgcznie jako pomoc dla bezpiecznego stosowania produktu CHLOR-STAB Podchloryn
Sodu Stabilizowany. Poniewaz warunki magazynowania, transportu i stosowania sg poza nasza kontrola, nie mogg
stanowi¢ gwarancji w sensie prawnym. W kazdym przypadku nalezy przestrzegaé przepisow ustawowych i
ewentualnych praw osob trzecich. Karta nie stanowi oszacowania zagrozert w miejscu pracy. Produktu nie nalezy
wykorzystywa¢ do innych celdw niz podane w sekcji 1 bez uprzedniej konsultacji z firmg PPUH Bassau.

Opracowano w PPUH Bassau.
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Arkadiusz Rawza prowadzacy
dzialalnosé gospodarcza pod nazwy
PPUH ,,BASSAU” Rawza Arkadiusz

ul. Kosciuszki 20

46-060 Prészkow

DECYZJA

Na podstawie art. 54 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 13 wrzesnia 2002 r. o produktach
biobdjczych (Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 252),

dokonuje si¢ zmiany danych objgtych pozwoleniem nr 4587/11 z dnia 26.10.2011r. na
obrét produktem biobéjczym CHLOR-STAB Podchloryn Sodu Stabilizowany

w zakresie:
- chemiczna nazwa substancji czynnej (lub inna pozwalajgca na ustalenie tozsamogci

substancji czynnej), jej zawarto§¢ w produkcie biobéjezym oraz nazwa i adres
wytworey:
z: Substancja czynna: Wytwdrca:
Podchloryn sodw/Chloran(l) sodu, CAS: 7681- e Novacke Chemicke Zavody
52-9 [zaw. 150 - 250 g/l w tym zawarto$¢ A.S., MR. Stefanika 1, 97271
aktywnego chloru: 147 g/l -157 g/) Novaky, Slowacja

na: Substancja czynna: Wytworca:
Podchloryn sodu/Chloran(l) sodu, ¢ PCC Rokita S.A., ul. Sienkiewicza 4,
CAS: 7681-52-9 [zaw. 150 - 250 g/l  56-120 Brzeg Dolny
w tym zawartos¢ aktywnego chloru: o Brenntag Polska Sp. z o.0., ul. Bema
165 g/1-198 g1} 21, 47-224 Kedzierzyn-Koile
¢ Donauchem Polska Sp. z o.0.,
ul. Obornicka 277, 60-691 Poznan
e Anwil S.A., ul. Torunska 222, 87-805
Wioclawek
e Zaklady Chemiczne ZACHEM S.A.,
ul. Wojska Polskiepo 65, 85-825
Bydgoszcz

UR.DRB.RBN.421.0280.2012. A8
Strona 1 22




e Zaklady Azotowe w Tarnowie-
Moscicach S.A., ul Kwiatkowskiego
8, 33-101 Tarnéw

Tres¢ oznakowania opakowania stanowigca zalacznik do niniejszej decyzji, w toku
postgpowania podlegala weryfikacji w zakresie przedmiotowej zmiany 1 zostala
zaakceptowana.

UZASADNIENIE

Od uzasadnienia ninigjszej decyzji odstapiono na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), poniewaz
uwzglednia ona w calosci zadanie strony.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji, na podstawie art. 127 § 3 i art. 129 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego, stronie stuzy prawo do wniesienia wniosku
0 ponowne rozpatrzenie sprawy do Prezesa Urzedu Rejestracji Produktow Leczniczych,
Wyrobow Medycznych i Produktéw Biobojczych, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia
decyzji.

¥ 1
Z upowaznienia -*iPrezesa
WICEPREZES
ds, Produktdukgjcbéjczych

Barbaty J&worégaiuaak

Zalaeaniki:
1. Treé¢ oznakowania opakowania

Otrzymuja: )
1. Strona reprezentowana przez pelnomocnika: Krzysztof Kapczynski, ul. Siaska 12/13, 70-432 Szczecin
2.a/a

Sporzadzil/a: Aneta Skaskiewicz
Data: 26.03.2013

UR.DRB.RBN.421.0280.2012.A8
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NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Panistwowy Zaktad Higieny

| __ Zakfad Higieny Srodowiska
ATEST HIGIENICZNY HK/W/0777/01/2016]
HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAL '
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH — NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyréb / product:  CHLOR-STAB- Podchloryn sodu stabilizowany

Zawierajacy podchloryn sodu
/ containing:

Przeznaczony do  dezynfekcji wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi i wody basenowej
f destined:

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spetnieniu nastepujacych warunkow
! is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Na opakowaniu nalezy umiescic etykiete w jgzyku polskim, zawierajaca zalecenia dotyczace srodkéw ostroznosci wg
karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi. Wyréb przechowywac w miejscu
niedostepnym dla dzieci.

Witworca / producer:
P.P.U.H. BASSAU Rawza Arkadiusz - N
46-060 Prészkéw kiOpola -
ul. Kosciuszki 20 . o]
Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for f A

P.P.U.H. BASSAU Rawza Arkadiusz =
46-060 Proszkow k/Opola

ul. Kosciuszki 20

Atest moze by¢ zmieniony lub uniewazniony po The certificate may be corrected or cancelled
przedstawieniu stosownych dowodéw przez after appropriate motivation. The certificate
ktorakolwiek strone. Niniejszy atest traci waznosé loses its validity after 2019-10-14 or in the case
po 2019-10-14 lub w przypadku zmian w recepturze

of changes in composition or in technology
albo w technologii wytwarzania wyrobu, of production.

Data wydania atestu higienicznego: 14 pazdziernika 2016
The date of issue of the certificate: 14th October 2016

Zakdad Higieny Srodowiska NIZP-PZH f Department of Environmental Hygiene NIPH-NIH

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygieflc certificate ;
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fax: +48 22 54-21-287

00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24, tel.: +48 22 849 76 12, faks +48 22 849 74 84,
www.pzhvgov.pl, e-mail: dyrektor@ pzh.gov.pl
Regon: 000288461, NIP: 525-000-87-32, PL 98 1020 1042 0000 §302 0200 8027 (SWIFT CODE): BPKO PL PW



KARTA CHARAKTERYSTYKI

Superkalgu Standard

D

DATA SPORZADZENIA 12.10.2004

Wersja PL:3.0
Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporzadzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 — REACH oraz453/2010 z 20.05.2010r.

| SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

Identyfikator produktu: Superkalgu Standard, Koagulant ptynny koncentrat 5 %
Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Zastosowanie zidentyfikowane: koagulacja wody
Zastosowanie odradzane: nie okreslono

Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki:
Producent: Przedsiebiorstwo-Produkcyjno-Ustugowo-Handlowe Bassau

ul. Kosciuszki 20
46-060 Proszkow
telffax 077 4649674
Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: info@bassau.pl

Numer telefonu alarmowego: 112 (ogdiny telefon alarmowy), 998 (straz pozama), 999 (pogotowie medyczne);

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Mieszanina nie sklasyfikowana jako niebezpieczna

Zagrozenie dla zdrowia czlowieka
We wiasciwym stosowaniu nie stwarza zagrozenia dla zdrowia ludzi.

Zagrozenie dla srodowiska
Mieszanina nie zawiera skladnikéw sklasyfikowanych jako niebezpieczne dla érodowiska.

Zagrozenia fizyczne/chemiczne
Brak

Elementy oznakowania:

Symbole zagrozenia i znaki ostrzegawcze:

Brak

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:

Brak

Zwroty okreslajace warunki bezpiecznego stosowania:

P101 — w razie koniecznoéci zasiegna¢ porady lekarza nalezy pokazaé pojemnik lub etykiete.
P102 - chroni¢ przed dziecmi,

P305+P351+P338 — W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: ostroznie plukaé wodg przez kilka minut . Wyjaé

soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usunaé. Nadal plukaé.

Inne informacje:
Karta charakterystyki dostepna na zadzie uzytkownika prowadzgcego dziatalnosé¢ zawodowa,

Brak innych zagrozen.

Brak informacji na temat speinienia kryteribw PBT lub vPvB zgodnie z zalgcznikiem XHI rozporzadzenia REACH.

Odpowiednie badania nie byly przeprowadzone.

| SEKCJA 3: Skiad/informacja o skiadnikach

Mieszaniny: Niebezpieczne sktadniki:
Mieszanina nie zawiera skiadnikéw sklasyfikowanych jako niebezpieczne.

Zawiera chlorek wodorotlenku glinu
(hydroksychlorek glinu), nr CAS 12042-91-0, WE 234-933-1 w stezeniu 5 %.

I SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

]
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Superkalgu Standard
DATA SPORZADZENIA 12.10.2004 fizacji 15. 1

Wersja PL:3.0
Karta Charakterystyli jest zgodna z Rozporzadzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 — REACH oraz453/2010 z 20.05.2010r.

Opis srodkéw pierwszej pomocy

W przypadku kontaktu ze skéra:

Zdjaé zanieczyszczong odziez, umy¢ zabrudzong skére wodg z mydiem, spiukaé dokiadnie woda. W przypadku
wystgpienia podraznienia skontaktowac sie z lekarzem.

W przypadku kontaktu z oczami:

Przepiukac oczy przez kilkanascie minut (ok. 15) duza iloscig wody, trzymajac powieki szeroko rozwarte. Unikac
silnego strumienia, ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia rogéwki. W przypadku wystapienia
nieprzemijajgcych podraznien skontaktowac sie z lekarzem.

Narazenie inhalacyjne:

W razie zawrotow glowy lub nudnoéci wyprowadzi¢ poszkodowanego na $wieze powietrze. W razie braku szybkiej
poprawy skontakiowac sie z lekarzem.

W przypadku potkniecia:

Nie wywolywaC wymiotéw, wyplukac usta i podaé do wypicia duza iloscig wody, w przypadku wystgpienia
niepokojgcych, nieprzemijajgcych objawéw skontaktowaé sie z lekarzem.

Najwazniejsze ostre i opéZnione objawy oraz skutki narazenia:

Uktad oddechowy. Brak znanych szkodliwych oddzialywar:

Przewdd pokarmowy. Po wchtonigciu moze wywotaé nudnoéci, wymioty, béle brzucha, objawy zatrucia pokarmowego.
Kontakt z oczami. Brak znanych szkodliwych oddziatywan.

Kontakt ze skorg. Brak znanych szkodliwych oddziatywar

Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania

z poszkodowanym:
Decyzje o sposobie postgpowania podejmuje lekarz po ocenie stanu poszkodowanego.

| SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru ]

Srodki gasnicze:
Odpowiednie srodki gasnicze: mgla wodna, piana, suche érodki gasnicze (A,B,C). Stosowa¢ metody gasnicze

odpowiednie do warunkéw otoczenia.
Niewlasciwe $rodki gasnicze: zwarly, silny strumien wody

Szczegblne zagroZenia zwigzane z substancja lub mieszanina: w warunkach pozaru pod wplywem dzialania
wysokich temperatur uwalniajg sie produkty rozktadu, zawierajace chlorowodér.

Informacje dla strazy pozarnej: Pojemniki znajdujace sie w strefie pozaru chiodzié razproszonym strumieniem waody,

o ile jest to mozliwe usungé ze strefy zagrozenia. W przypadku pozaru w zamknietym pomieszczeniu nalezy stosowaé
odziez ochronng i aparat oddechowy na sprezone powietrze. Nie dopuszczaé do przedostania sie wody gasniczej do
wod powierzchniowych, gruntowych i kanalizacji.

[ SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dia oséb nienalezgcych do personelu udzielajagcego pomocy: zawiadomié o awarii odpowiednie stuzby. Usungé
z obszaru zagrozenia osoby niebiorgce udziatu w likwidacji awarii.

Dia osdb udzielajacych pomocy: Zadbaé o odpowiednig wentylacje, stosowaé indywidualne $rodki ochrony.

Srodki ostrozno$ci w zakresie ochrony $rodowiska:
Zapobiega¢ rozprzestrzenianiu si¢ oraz przedostaniu do kanalizacji i zbiomnikéw wodnych, poinformowaé wiadze

lokaine w przypadku niemozno$ci zapewnienia ochrony.

Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia:
Zapobiegaé rozprzestrzenianiu sig i usuwac poprzez zebranie na materiale absorpcyjnym (piasek, trociny, ziemia

okrzemkowa, absorbent uniwersalny), zanieczyszczony materiat umiescié w odpowiednio oznakowanych pojemnikach
w celu utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Odniesienia do innych sekcji
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
Superkalgu Standard

DATA SPORZADZENIA 12.10.2004

Wersja PL:3.0
Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporzadzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 — REACH o0razd53/2010 z 20.05.2010r.

Postepowanie z odpadami produktu — patrz sekcja 13 karty.
Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8 karty.

[SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania:

Unikac kontaktu z oczami. Unika¢ przediuzonego lub powtarzajacego sig kontaktu ze skérg. Unikaé wdychania par
produktu. Stosowaé w pomieszczeniach dobrze wentylowanych. Zastosowaé érodki ostroznosci Zapobiegajace
wytadowaniom elektrostatycznym Pracowaé zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny: nie spozywaé pokarméw
i napojéw, nie palic w miejscu pracy, myé rece po uzyciu, zdjg¢ zanieczyszczong odziez i sprzet ochronny przez
wejsciem do miejsc przeznaczonych do spoZywania posikéw.

Warunki bezpiecznego magazynowania, lacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych

niezgodnosci:

Przechowywa¢ w chiodnym (zalecana temperatura skiadowania 15 do 25°C), suchym, dobrze wentylowanym
pomieszczeniu w prawidlowo oznakowanym, szczelnie zamknietym opakowaniu, oryginalnym pojemniku. Unikaé
bezposredniego dziatania promieni slonecznych, goracych powierzchni, otwartego ognia i Zrodet ciepla.

Magazynowa¢ z dala od silnych zasad.

Szczegodlne zastosowanie(-a) koricowe: koagulacja wody

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

Parametry dotyczace kontroli:
Brak.

Kontrola narazenia:
Stosowne techniczne Srodki kontroli: zalecane jest stosowanie wentylagji ogolnej pomieszczenia.

Indywidualne $rodki ochrony, takie jak indywidualny sprzet ochronny:

STOSLL REKAWISE
BCHAONNE

Ochrona oczu lub twarzy:
Stosowac okulary ochronne lub maske zabezpieczajgcg twarz (zgodne z normg EN 166).
Ochrona skoéry:

Ochrona rgk:
Uzywac¢ rekawic ochronnych odpornych na dzialanie chemikaliéw wykonanych z kauczuku naturalnego lub PVA,

zgodnych z normg EN-PN 374:2005.

Material, z jakiego wykonane s3 rekawice:

Wybor odpowiednich rekawic nie zalezy jedynie od materialu, ale tez od marki i jakosci wynikajacych z réznic
producentéw.

fnne:

Stosowac roboczg odziez ochronng — prac regulamie.

Ochrona drég oddechowych:

Brak specjalnych wymogéw. Zapewnic wiasciwg wymiane powietrza.

Zagrozenia termiczne:

Nie dotyczy.
Kontrola narazenia srodowiska
Nie dopuszczac do rozprzestrzeniania sie w $rodowisku i przedostania sig do kanalizagji i ciekéw wodnych.

| SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne | chemiczne
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Superkalgu Standard

DATA SPORZADZENIA 12.10.2004

Wersja PL:3.0

Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporzadzeniem: WE 1907/2006 z 18.12.2006 — REACH 0raz453/2010 z 20.05.2010r.

Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

Temperatura krzepnigcia

Wyglad Ciecz
Kolor Bezbarwny
Zapach Brak
Nie okreslono

Temperatura zaplonu

Nie okreslono

Rozpuszczalnosé w wodzie

Samozapion Nie ulega
Granice wybuchowosci Nie okreslono
Temperatura wrzenia ok. 100°C
pH w 20°C (koncentrat / roztwor 10%) 42152
Catkowita

Rozpuszczalno$¢ w rozpuszczalnikach organicznych

Nie okreslono

Gestosé w 20°C

1,00 g/fem®

Preznos¢ par

Nie okreslono

Inne informacje: Brak dodatkowych wynikéw badan.

| SEKCJA 10: Stabilno$é i reaktywnoéé

Reaktywnos¢:
Nie znana.
Stabilno$é chemiczna:

Produkt stabilny w normalnych warunkach stosowania, magazynowania i transportu.

Mozliwo$¢ wystepowania niebezpiecznych reakgiji:
Brak danych
Warunki, ktérych nalezy unikaé:

Unika¢ podwyzszone] temperatury, bezposredniego dziatania promieni sfonecznych, gorgcych powierzchni

i otwartego ognia.

Materialy niezgodne:

Silne zasady

Niebezpieczne produkty rozkiadu:
Chlorowoddr.

| SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych:
a) toksyczno$¢ ostra: nie wykazuje

b) dziatanie draznigce: nie wykazuje

c) dziatanie zrgce: nie wykazuje

d) dziatanie uczulajgce: nie wykazuje

e) toksyczno$¢ dla dawki powtarzalnej: nie wykazuje
f) rakotwérczosé: nie wykazuje

g) mutagennos¢: nie wykazuje

h) szkodliwe dziatanie na rozrodczo$¢: nie wykazuje
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Superkalgu Standard
DATA SPORZADZENIA 12.10.2004 Data aktualizacji 15.10.2015

Wersja PL:3.0
Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporzgdzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 — REACH oraz453/2010 z 20.05.2010r.

Informacje dotyczace prawdopodobnych drég narazenia:

Ukiad oddechowy. Brak znanych szkodliwych oddzialywari

Przew6d pokarmowy. Po wehifonigeiu moze wywotaé nudnoéci, wymioty, béle brzucha, objawy zatrucia pokarmowego.
Kontakt z oczami. Brak znanych szkodliwych oddziatywars.

Kontakt ze skorg. Brak znanych szkodliwych oddziatywan

Opéznione, bezposrednie oraz przewlekle skutki krétko- i diugotrwalego narazenia:

Brak danych.

Skutki wzajemnego oddzialywania:

Brak danych.

| SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

Szczegétowe badania nie byly prowadzone, wobec powyzszego brak jest blizszych danych. Mieszanina nie zawiera
skiadnikow sklasyfikowanych jako niebezpieczne dla $rodowiska. Nie nalezy dopuszczaé¢ do przedostania sie
i rozprzestrzeniania preparatu w glebie, kanalizacji, wodach gruntowych i ciekach wodnych.

Toksycznos¢ ostra skiadnikéw:

Brak danych.

Trwalos¢ i zdolnoéé do rozkiadu:

Brak danych.

Zdolnos¢ do bioakumulacii:

Brak danych.

Mobilnoé¢ w glebie:

Brak danych.

Wyniki oceny wlasciwoéci PBT i vPvB:

Brak danych.

Inne szkodliwe skutki dzialania:

Brak danych.

| SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

Metody unieszkodliwiania odpaddéw:

Utylizacjg odpadéw i opakowar jednorazowych powinny sie zajg¢ wyspecjalizowane firmy, sposéb utylizacji odpadéw
nalezy uzgodni¢ z wiasciwymi terenowo wydziatem ochrony $rodowiska. Pozostatosé skladowaé w oryginalnych
pojemnikach. Utylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Puste, oproéznione opakowania nalezy poddaé
utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lub dostarczyé na odpowiednie wysypisko émieci.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r w sprawie katalogu odpadéw (DZ.U. Nr 112, poz.

1206).
Przepisy wspéinotowe w sprawie odpadéw: Dyrektywa Rady Nr 75/442/EEC w sprawie odpadéw

| SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Numer UN (numer ONZ): Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.

Prawidlowa nazwa przewozowa UN: Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas
transportu.

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie: Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.
Grupa pakowania: Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.
Zagrozenia dia $rodowiska: Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.

Szczegéine $rodki ostroznosci dia uZzytkownikéw: Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny
podczas transportu.

Transport luzem zgodnie z zalgcznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC: Nie dotyczy, produkt
niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

DATA SPORZADZENIA 12.10.2004

Superkalgu Standard

Wersja PL:3.0

Karta Charakterystyki fest zgodna z Rozporzadzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 — REACH oraz453/2010 z 20.05.2010r.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

Przepisy prawne dotyczace bezpieczefistwa, ochrony zdrowia i $rodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny:

= Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleri, stosowanych ograniczefi w zakresie chemikaliéw (REACH) z
pézn. zm.

BaD ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczer w zakresie chemikaliow (REACH).

Eah Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (DZ.U. Nr 63, poz.
322.).

Elal Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008r nr 1272/2008 (CLP) z
pézn. zm.

fleaD Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 w sprawie oznakowarn opakowar substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin. (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 445).

F@D Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikacji
substancji chemicznych i ich mieszanin @z. u. 2012 nr 0 pez. 1018)

& Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 kwietnia 2004r w sprawie okreslenia wzordw
oznakowania opakowan (DZ.U. Nr 94, poz. 927).

B Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji

niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, ktérych opakowania wyposaza sie w zamkniecia utrudniajace
otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczernstwie (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 688)

@D Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (DZ.U. Nr 62 poz. 628 z p4zn. zm.).

(4 Ustawa z dnia 11 maja 2001r o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (DZ.U. Nr 63, poz. 638 z
pozn. zm.).

@ Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r w sprawie katalogu odpadéw (DZ.U.
Nr 112, poz. 1206).

ZsB<eh  Dyrektywa Rady Nr 75/442/EEC w sprawie odpadéw, Dyrektywa Rady Nr 91/689/EEC w sprawie
odpadoéw niebezpiecznych, Decyzja komisji Nr 2000/532/EC z 3 maja 2000r podajgca wykaz odpadéw, OJ Nr
L 226/3 z 6 wrzesnia 2000r, wraz z decyzjami zmieniajgcymi.

B«  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarow niebezpiecznych (DZ.U. Nr 227, poz. 1367)

Zryg<R  Oswiadczenie Rzadowe z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wejécia w Zycie zmian do zalgcznikéw A i
B Umowy europejskiej dotyczgcej migdzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR),
sporzgdzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (DZ.U. Nr 110, poz. 641).

=R Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002r w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natgzeri czynnikéw szkodliwych dia zdrowia w Srodowisku pracy (DZ.U. Nr 217, poz.
1833 z pozn. zm.).

=%<D  Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86 z pazn.
zm.).

&) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2003r w sprawie substancji stwarzajacych
szczegobine zagrozenie dla Srodowiska (DZ.U. Nr 217, poz.2141).

Ocena bezpieczenstwa chemicznego: Brak oceny bezpieczeristwa chemicznego dla mieszaniny.

| SEKCJA 16: Inne informacje

Zwroty R i H:

Opis u? rotéw, akroniméw i symboli:
Brak.

Szkolenia:

Nie sg wymagane

KARTA CHARAKTERYSTYKI — Superkalgu Standard
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
Superkalgu Standard

DATA SPORZADZENIA 12.10.2004
Wersja PL:3.0
Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporzadzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 — REACH oraz453/2010 z 20.05.2010r.

o Wydanie z 12.10.2004
e Wersja PL 3.0 z dnia 30.04.2013

Dokonano zmian w karcie charakterystyki zgodnie z ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) NR 45372010 z dnia 20
maja 2010 r. zalgcznik .

MATERIALY ZRODLEOWE
Zal. | do Rozporzgdzenia (UE) 453/2010 z dnia 20 maja 2010r.

Przepisy prawne przytoczone w sekgji 15 karty
Informacje Biura do Spraw Substancji Chemicznych.
Karta charakterystyki producenta mieszaniny — Superkalgu Standard.

Informacje zawarte w karcie charakterystyki dotycza wylacznie preparatu wymienicnego w tytule. Dane zawarte
w karcie nalezy traktowa¢ wylacznie jako pomoc dla bezpiecznego stosowania produktu Superkalgu Standard.
Poniewaz warunki magazynowania, transportu i stosowania sa poza naszg kontrolg, nie moga stanowi¢ gwarancji w
sensie prawnym. W kazdym przypadku nalezy przestrzegaé przepiséw ustawowych i ewentualnych praw o0séb
trzecich. Karta nie stanowi oszacowania zagrozen w miejscu pracy. Produktu nie nalezy wykorzystywaé do innych
celéw niz podane

w sekcji 1 bez uprzedniej konsultacji z firng PPUH Bassau.

Opracowano w PPUH Bassau.
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NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Panstwowy Zaktad Higieny

Zaktad Higieny Srodowiska

ATEST HIGIENICZNY HK/W/0087/01/2017I

HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAL
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH — NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrob / product:  SUPERKALGU, SUPERKALGU STANDARD, SUPERKALGU PLUS, FLOCKMIX
ULTRA PLYNNY

Zawierajgcy hydroksychlorek glinu
/ containing:

Przeznaczony do  uzdatniania wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi oraz wody basenowej
/ destined:

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spelnieniu nastepujacych warunkéw
! the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Na opakowaniu nalezy umiescic etykiete w jezyku polskim, zawierajgcg zalecenia dotyczgce Srodkéw ostroznosci wg
karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi.
Do wyrobu nalezy dotaczyé informacje, ze preparat nalezy stosowaé kontrolujge jegoe dozowanie zgodnie z
zaleceniem producenta.
Wyrdb przechowywac w miejscu niedostepnym dla dzieci.
W wodzie uzdatnianej z zastosowaniem wyrobu nalezy okresowo kontrolowaé stezenie glinu.

Wytworca / producer:
P.P.U.H Bassau Arkadiusz Rawza =
46-060 Proszkow g wh
ul. Kosciuszki 20 e
Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for; : )@ 14‘#
P.P.U.H Bassau Arkadiusz Rawza %‘“ e
46-060 Prészkéw
ul. Kosciuszki 20
Atest moze by¢ zmieniony lub uniewazniony po The certificate may be corrected or cancelied
przedstawieniu stosownych dowodéw przez after appropriate motivation. The certificate
ktérgkolwiek strong. Niniejszy atest traci wazno$é loses its validity after 2020-03-24 or in the case
po 2020-03-24 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology
albo w technologii wytwarzania wyrobu, of production.
nia atestu higienicznego: 24 marca 2017 Kierownik ;
D biydanis g 3 Zak%qdy-ﬂgzen y Srodowiska
The date of issue of the certificate:  24th March 2017 & /o,

44 e r: e E‘s..’-f- 3
%B Zena Kfoguiska 7

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hyg‘éxic certificate /
Zaktad Higieny Srodowiska NIZP-PZH / Depariment of Environmental Hygiene NIPH-NIH
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fax: +48 22 54-21-287 g

#

00-791 Warszawa. ul. Chocimska 24, tel.: +48 22 849 76 12. faks +48 22 §49 74 84,
www.pzh.gov.pl, e-mail: dyrektor pzh.gov.pl

NDavwmen . ANNIRO LT ATIND. S8 ANA 07 270 AT A0 1A 1047 DANAA 0N ATAN CANT 1OV IFET rFmarmra. NIFA DT DLy



Wymagania dotyczace
warunkow sanitarno —
higienicznych na plywalniach
wg Glownego Inspektoratu
Sanitarnego



Darlas Spotka z ograniczong odpowiedzialnoécia

NIP: 684-263-52-51; REGON: 180886389; KRS: 0000421325
38-400Krosno, ul. Bursaki 29
tel/fax: (+48) 13 4365653

DARLAS tel kom.: +48 663232 604

BASENY SAUNY SPA

Wymagania dotyczgce warunkéw sanitarno — higienicznych na
plywalniach wg Gléwnego Inspektoratu Sanitarnego

W obiektach rekreacji wodnej bezwzglednie powinny byé zapewnione odpowiednie warunki
sanitarno — higieniczne, a woda powinna by¢ wolna od mikroorganizméw stanowiacych
zagrozenie zdrowia uzytkownikow.
Najwazniejsze zasady jakie powinny by¢ przestrzegane:
- wskazane jest aby rejestrowana byla liczba 0s6b wchodzgcych i wychodzacych z obiektu
(zapobiega to przecigzeniu wanny nadmierng liczbg kapigcych sie).
- bezwzglednie musi by¢ przestrzeganie rozdzielenie tzw. drogi obutej stopy i bosej stopy, nie
powinny si¢ one krzyzowac,
- bezwzglgdnie kazda osoba przed wejsciem do hali basenowej powinna doktadnie umy¢ sig
mydtem i sptukad pod natryskiem,
- przejécie z natryskowni do hali basenowej powinno by¢ wyposazone w odpowiedni sprzet
do ophlukania i dezynfekcji stop,
- posadzki hali basenowej powinny by¢ przez caly czas utrzymywane w nalezytej czystosci.
- po kazdorazowym zastosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujgcych powierzchnie
powinny by¢ dokladnie splukiwane.
- kapiacy si¢ nie powinni wehodzi€ do niecek w klapkach basenowych, stuzg one jedynie do
przemieszczania si¢ w otoczeniu niecek,
- w ogdlnodostgpnych obiektach rekreacji wodnej, niezaleznie od uzyskiwanych wynikéw
badan jakosci wody, w celu zapewnienia odpowiednich warunkéw sanitarno — higienicznych
nalezy ponadto prowadzi¢ nastgpujace dziatania

e Oproznianie niecki, gruntowne jej mycie i dezynfekcja — minimum raz

w tygodniu,



Czyszczenie Scian niecki wanny — minimum 2 razy w tygodniu,
Czyszczenie rynien przelewowych — minimum 1 raz w tygodniu,
Czyszczenie, oproznianie, dezynfekcja i plukania zbiornika do
magazynowania wody — minimum 4 razy do roku.



Najczestsze problemy z wodg
w wannie z hydromasazem i
sposoby ich rozwigzania



DARLAS

BASENY SAUNY SPA

Darlas Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscig

NIP: 684-263-52-51; REGON: 180886389; KRS: 0000421325
38-400Krosno, ul. Bursaki 29

tel/fax: (+48) 13 4365653

tel. kom.: +48 663 232 604

Najczestsze problemy z woda w wannie z hydromasazem i ich

rozwiazanie

Problem Powdd Rozwigzanie problemu
Woda jasnozielona Rozwdj alg Doprowadzi¢ pH do 7.0 za pomoca pH
Minus lub HTH pH Plus SPA.
Przeprowadzi¢ chlorowanie szokowe
Srodkiem HTH Szokowy SPA
Woda Mocny rozwéj alg | Doprowadzié pH wody do 7.0 za pomocg
ciemnozielona pH Minus lub HTH pH Plus SPA.

Przeprowadzié chlorowanie szokowe
wody Srodkiem HTH Szokowy SPA

Po nalaniu woda
jest brudno-zielona

Zelazo w wodzie

Doprowadzi¢ pH do gérnej granicy (7.4)
za pomocg pH Minus lub HTH pH Plus
SPA. Nastepnie nalezy wlaczy¢ filtr na
kilka dni i intensywnie chlorowaé wode

srodkiem HTH Szokowy SPA az do
skutku, do momentu wyklarowania
wody. Dobrze jest wspomagaé proces
klarowania srodkiem koagulujacym w
plynie (np. Superkalgu Standard —
dozowanie automatyczne).

Po nalaniu woda
ma kolor atramentu

Mangan w wodzie

Doprowadzi¢ pH wody do gérnej granicy
(7.4) za pomoca pH Minus lub HTH pH
Plus SPA. Nastepnie nalezy wigczyé filtr
1 intensywnie chlorowaé¢ wode $rodkiem
HTH Szokowy SPA az do momentu
wyklarowania wody. Dobrze jest
wspomagac proces klarowania $rodkiem
koagulujacym w plynie (ap. Superkalgu
Standard — dozowanie automatyczne).




Woda brazowa

Obfitosé
substancji
organicznych

Doprowadzi¢ pH do 7.0 za pomoca pH
Minus lub HTH pH Plus SPA. Oczyscié
wodg za pomocg flokulanta w plynie
Superkalgu Standard (dozowanie
automatyczne), nastepnie przeprowadzié
chlorowanie szokowe srodkiem HTH

Szokowy SPA.
Dno 1 Sciany wanny | Poczatek rozwoju | Doprowadzié pH do 7.0 za pomoca pH
sliskie alg Minus lub HTH pH Plus SPA.
Przeprowadzi¢ chlorowanie szokowe
srodkiem HTH Szokowy SPA oraz
zastosowac $rodek na glony np. HTH
Glonobojczy SPA.
Miejscowe Miejscowy rozwdj | Doprowadzi¢ pH do 7.0 za pomocg pH
zazielenienie alg Minus lub HTH pH Plus SPA.
(drabinka, Przeprowadzi¢ miejscowe chlorowanie
naroznik) szokowe Srodkiem HTH Szokowy SPA
rozpuszczajge dokladnie w
zazielenionym miejscu.
Zmgtnienie wody Woda twarda Doprowadzi¢ pH do 7.0 za pomoca pH
Zawierajgca Minus lub HTH pH Plus SPA. Oczyscié
czastki stale wodg za pomoca flokulantu Superkalgu
Standard — (dozowanie automatyczne)
Nalot kamienia | Twarda lub bardzo | Doprowadzi¢ pH do 7.0 za pomoca pH
twarda woda Minus lub HTH pH Plus SPA.
Zastosowac¢ srodek do usuwania osadéw
wapiennych.
Ciemna linia na Warstwa thuszczu Wycezysci¢ lini¢ wodng za pomoca
$cianach nad na powierzchni srodka HTH Czyszczacy linie wody
powierzchnig wody wody SPA.
Podraznienie oczu i | Bardzo niskie pH | Sprawdzié parametry wody fotometrem
nosa lub reakcja chloru | elektronicznym. Doprowadzié pHdo 7.0
za pomocg pH Minus lub HTH pH Plus
SPA. Przeprowadzié¢ chlorowanie
szokowe wody srodkiem HTH Szokowy
SPA.
Przykra won chloru Rozklad Sprawdzi¢ parametry wody fotometrem
zwigzkéw chloru | elektronicznym. Doprowadzié pH do 7.0

za pomocg pH Minus lub HTH pH Plus
SPA. Przeprowadzi¢ chlorowanie
szokowe wody Srodkiem HTH Szokowy

SPA.




Rozporzadzenie Ministra
Zdrowia w sprawie wymagan
jakim powinna odpowiadaé
woda na plywalniach
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DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 2 grudnia 2015 r.
Poz. 2016

ROZPORZADZENIE
MINISTRA ZDROWIAD

z dnia 9 listopada 2015 r.
W sprawie wymagaii, jakim powinna odpowiadaé woda na plywalniach

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczenistwie oséb przebywajgcych na obszarach wodnych
(Dz. U. Nr 208, poz. 1240, z pézn. zm?)) zarzadza sig, co nastepuje:

§ 1. 1. Rozporzadzenie okresla:
1)  wymagania, jakim powinna odpowiadaé woda na plywalniach;
2)  czgstotliwosé pobierania prébek wody na plywalniach;
3)  metodyki referencyjne analiz i sposéb oceny, czy woda na ptywalniach odpowiada wymaganym warunkom;
4)  sposob informowania ludnosci o jako$ci wody na plywalniach.

2. Przepiséw rozporzadzenia nie stosuje si¢ do phywalni, w ktérych niecki basenowe 53 napemiane wodami o whasci-
wosciach leczniczych, dla ktérych warunki i wymagania sanitarne okreslaja przepisy:

I)  art. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196, 1272 i 1505);

2)  wydane na podstawie art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i ob-
szarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2012 r, poz. 651 i 742 oraz z 2015 r.

poz. 1844).

§ 2. 1. Woda na plywalniach, w tym woda doprowadzana na plywalnig, powinna spetnia¢ wymagania mikrobiologiczne
i fizykochemiczne okreslone w zalgcznikach nr | i 2 do rozporzadzenia.

2. Zarzadzajgcy ptywalnig dokonuje oceny jakosci wody doprowadzanej na plywalni¢, w zakresie, o ktérym mowa
w ust. I, jezeli woda doprowadzana na ptywalnig nie jest doprowadzana z systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodg reali-
zowanego przez przedsigbiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne zgodnie z ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu Sciekéw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1391 1893).

§ 3. 1. Zarzadzajacy plywalnig dokonuje oceny spelniania wymagan, o ktérych mowa w § 2, na podstawie:
1)  biezacej obserwacji, ktora zawiera udokumentowane spostrzezenia i podejmowane czynnosci, z uwzglednieniem:

a) daty, godziny i podpisu osoby dokonujacej biezacej obserwacji wody na plywalni,

b) odnotowania przejrzystosci wody, stwierdzonych widocznych zanieczyszczen i podietych dzialan naprawczych,
spostrzezen mogacych mie¢ wplyw na zanieczyszczenie wody w niecce basenowej oraz wszelkich innych niepra-
widtowosci i podejmowanych w zwigzku z nimi czynnosci,

c) daty i godziny wylaczenia z uzytkowania zanieczyszczonej niecki basenowej oraz daty i godziny poinformowa-
nia o tym wilasciwego panstwowego wojewddzkiego lub paiistwowego powiatowego lub panstwowego granicz-
nego inspektora sanitarnego, zwanego dalej ,,wlasciwym panstwowym inspektorem sanitarnym”, w przypadku
stwierdzenia wystgpienia incydentéw katowych lub incydentdw wymiotnych w wodzie na ptywalni;

U Minister Zdrowia kieruje dzialem administracji rzadowej — zdrowie, na podstawie § | ust. 2 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw
z dnia 22 wrzesnia 2014 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu dzialania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1268).
?  Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 779, 1642 i 1830.
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2)  systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urzadzefi oraz rejestrowania wynikéw pomiaru Jjakosci wody na

plywalni:
a) nie rzadziej niz co 4 godziny w trakcie godzin uzytkowania ptywalni, przy czym pierwsza rejestracja powinna
miec miejsce przed rozpoczgciem jej uZytkowania, w zakresie nastgpujacych parametréw:
— pH wody,
— potencjatu redox,
— stgzenia chloru wolnego,
— temperatury wody,
b)  nie rzadziej niz raz na dobe, w godzinach uzytkowania ptywalni, w zakresie parametru chloru zwigzanego;

3)  systematycznych i udokumentowanych badas jakosci wody, prowadzonych zgodnie z harmonogramem ustalonym
z wiasciwym paistwowym inspektorem sanitarmnym oraz kazdorazowo w przypadku wystapienia sytuacji mogacej
mie¢ wplyw na pogorszenie jako$ci wody na ptywalni, w tym sytuacii, o ktérej mowa w pkt 1 lit. c, po przerwie eks-
ploatacyjnej lub awarii, wynikéw badan przekazywanych w terminie do 3 dni roboczych whasciwemu panstwowemu
inspektorowi sanitamemu wraz ze wskazaniem podejmowanych dziatan naprawczych w zakresie dotyczacym para-
metréw okreslonych w zalacznikach nr 1 i 2 do rozporzadzenia.

2. Okres cigglego dokumentowania spelniania wymagan, o ktérych mowa wust. 1, okresla zarzadzajacy pltywalnia, przy
czym nie moze on by¢ krotszy niz 3 lata.
§ 4. Whasciwy panistwowy inspektor sanitarny dokonuje zbiorczej rocznej oceny, czy woda na ptywalni odpowiada wy-
maganiom, 0 ktorych mowa w § 2, przez analizg:
1)  parametroéw jakosci wody na ptywalni ocenionych na podstawie wymagan, o ktérych mowa w §3ust 1;
2)  wynik6éw badaf wody na ptywalni wykonanych przez zarzadzajacego ptywalnia;
3)  zakresu i czgstotliwosci wykonywania badan wody przez zarzadzajacego plywalnig oraz zastosowanych metodyk re-
ferencyjnych analiz;
4)  wynik6éw badan wody na ptywalni wykonywanych przez wilasciwego pafistwowego inspektora sanitarnego przed wy-
daniem oceny.
§ 5. Czgstotliwo$¢ pobierania prébek wody na plywalniach okregla zatgeznik nr 3 do rozporzadzenia.
§ 6. 1. Metodyki referencyjne analiz wody na ptywalniach okresla zatgcznik nr 4 do rozporzadzenia.

2. Analizy wody na plywalniach, o ktérych mowa w ust. 1, realizujg laboratoria, ktére uzyskaty akredytacje Polskiego
Centrum Akredytacji na wykonywanie badari odpowiadajacych metodykom referencyjnym analiz wody na ptywalniach
okreslonych w zatgczniku nr 4 do rozporzadzenia.

§ 7. 1. Zarzadzajacy ptywalnig w komunikacie informuje o:
1)  ostatniej ocenie jako$ci wody na plywalni dokonanej przez wiasciwego panstwowego inspektora sanitarnego, o kidrej
mowa w § 4;
2)  spekianiu przez wodg na plywalni wymagan okreslonych w rozporzadzeniu lub aktualnych przekroczeniach dopusz-
czalnych wartosci parametréw wynikajacych z oceny, o ktérej mowa w § 3 ust. 1;

3)  podjetych dziataniach naprawczych oraz o planowanym terminie doprowadzenia jako$ci wody na ptywalni do odpo-
wiednich wymagan, w przypadku niespetnienia wymagan jakogciowych, jakim powinna edpowiadaé woda na plywalni.

2. Komunikat zamieszcza sig:

1)  na tablicy informacyjnej zlokalizowanej w miejscu widocznym dla 0séb ptywajacych, kapiacych sie lub uprawiajg-
cych sport lub rekreacje oraz

2) nastronie internetowej, jezeli taka strona jest prowadzona.

3. Zarzadzajgcy plywalnia w przypadku wystapienia zmian jakosci wody na plywalni jest obowigzany do niezwlocznej
aktualizacji komunikatu.

§ 8. Zarzadzajgcy plywalnia dostosuje sig do wymagan okreslonych niniejszym rozporzadzeniem w terminie 6 miesigcy
od dnia ogloszenia.

§ 9. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia.

Minister Zdrowia: M. Zembala
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Darlas Spotka z ograniczona odpowiedzia!noécia

NIP: 684-263-52-51; REGON: 180886389; KRS: 0000421325
38-400 Krosno, ul. Bursaki 29
tel/fax: (+48) 13 4365653

DARL AS telkom: +48 663232604

BASENY SAUNY SPA

Postepowania W przypadku wykrycia
ponadnormatywnego skazenia
mikrobiologicznego wody na plywalniach
i urzadzeniach rekreacji wodnej

Wytyczne Glownego Inspektoratu Sanitarnego W sprawie wymagan jakosci wody oraz
warunkow sanifarno = higieniczmrch na pIyWaIniach

Biezaca ocena jakoscl wody, W duzych publicznie dostgpnych obiektach powinna byc
prowadzona w sposob ciggly coma umozliwié doraZna oceng skutecznoscl dezynfekeii wody-

Powinna ona obejmowac nastepujgee parametry:

- Stezenie aktywnego dezynfektanta (najcze;éciej wolnego chloru),
- poriar wartosci pH wody,

- pomiar potencjaiu redoX.

Wyniki badan mikrobiologi;:znych wody W wannie Z hydromasazem stanowig weryfikacj¢
skutecznosci procesow uzdatniania i dezynfekcji wody, wiasciwego funkcjronowmia systemu
e cyrkulacji, utrzymania nalezytego stani higienicznego instalacji wodnej i zachowania
odpowiednich warunkow sanitamo—higienicmych na terenie obiektu. 7. uwagi na
rozmorodnost mikroorganizmow chombotwérczych mogacych by¢ powodem skazenia wodY,
Stawowe znaczenie ma whadciwy wybor wskaznikéw mikrobiologicznych, objetych

rutynowa kontrola jakosci wody.

Zawsze W przypadku wykrycia skazenia mikrobiologiczneg0 wody, szczegbinie katowego w
celu jego potwierdzenia 1 wyeiiminowania np- przypadku skazenia wody przez kapigcych sig
w chwili pobortt probki, gdy srodek dezynfekeyjny jeszcze skutecznie nie zadzialal, badanie
powinno byé powtorzone. Réwnoczesnie nalezy gprawdzi¢ stezenie $rodka dezynfekeyjnego,
wartos¢ pH i potencjal redox. W przypadku gdy przynajmniej jeden Z WW. parametrow
odbiega od zalecanego nalezy natychmiast widrazy¢ dziatania naprawcze.



Wwykrycie E- coli w wodzie wskazuje, ze system dezynfekeji wody nie dziata
prawidiowo- Potwierdzony wynik badania $wiadczacegl o obecnost bakterii Escherichia coli
wg Wytycznych GI6wnego Tnspektoratt Sanitarmnego po inien skutkowal wprowadzaniem
zakazu Kkorzystania Z¢€ skazone) niecki wanny 1 przeprowadzenia chlorowania wody 1 instalacji
wodne] W obiekcie wysokimi dawkami dezynfektanta (chlorowanie szokowe).

Wykrycie obecnosct W wodzie wanny gPA i/lubw wodzie po filtrach bakteril
Pseudomonas aeruginosa moze &wiadczyC © bledach konsmﬁ:cyjnych i nieodpowiednich
cozwiazaniach techniczaych lub niewlasciwe] eksploatacji filteow. Nalezy sprawdzié
wszystkie urzadzenia wchodzace W sktad poszczeg()lnych etapOWw uzdatniania wody,
szczegdinie dotyczy 10 filtrow. Filtry powinny byt przeplukane i poddane dezynfekcii. Nalezy
tez poddaé czyszczeniu i dezynfekcji inne instalacje wchodzace W sklad systemtt uzdatniania
wody (usunigcie biofilmu). Gdy kolejne wyniki badan jakoscei wody po filtrach odbiegaja od
normy, nalezy wymieni¢ zoze filtracyine. Filtry powinny pyé plukane tak czesto jak jest
potrzeba, W przypadku duzego oblozenia waniy nawet kilka razy W tygodniu. Filtry powinny
by¢ rownieZ poddawane dezynfekcji szokowej. DO uzyskania zadowa‘lajqcych wynikow, ale

tylko przez Kkrotki czas mozna stosowac podwyZszone stezenie chloru do 1,2 mg Ch /1

Bakieria Legionella rozwija si¢ W warunkach gdzie temperatura wody wynost 25-50
oC oraz przy wysoKim stezemiu mikroorganizméw w tym glonOw. Bardzo skutecznyml
rozwigzaniem na jej swalczenie jest wysoka temperatura wody ok 70°C. Wykrycie obecnosel
bakterii Legionella nie zawsze jest rGwnoznaczne Z Kkonieczno$cia przerwy W ftmkcjonowaniu
p&yWalni i natychmiastowym zakazem kapieli. Ponizej schemat poste;povVania w przypaéku
wykrycia okreslonych poziom(')w skazenia wody pa&eczkami Legionella W Wytycznych

Glownego Inspektoratu Sanitarmnego-
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Postepowania w przypadku wykrycia
ponadnormatywnych wartoSci
parametr()w ﬁzykochemicznych wody na
plywalniach i urzadzeniach rekreacji
wodnej

Okreslony W rozporzadzeniu zakres parametrow ﬁzykochemicznych pozwala na
potwierdzenie skutecznosci prowadzonej dezynfekcji wody na ptywalniach.

Woda na phywalni stanowi dogodne warunki do rozwoju 1 rozprzestrzenienia si¢
rémorodnych mikroorganizméw chorobotworczych. W zwigzku z tym W wodzie musi by¢
dodatkowo stale obecny &rodek dezynfekeyjny W stezeniach dziatajacych szybko 1 skutecznie
na mikroorganizmy wnoszone przez osoby korzystajace Z kapieli. Preparat taki w zalecanym
stezeniu, nie powinien jednak dziataé toksycznie na organizm cztowieka i draznigco na
$luzowki kapiacych sig 0s0b.

Nadmiar czynnika dezynfekujacego eliminuje ryzyko rozwoju mikroorganizmow, jednak
moze powodowaé szereg dolegliwoscl u ludzi.

Wazne jest rownieZ utrzymanic W czystosci obicktu, wiasciwe uzdatnianie oraz biezaca
dezynfekcja wody. W celu zapewnienia bezpieczenstwa sdrowotnego wody osoba kapiacych
sig, zarzadzajacy ptyWalniami prowadza dezynfekeig wody na plywalni, konieczne jest zatem
sprawdzenie skutecznosci prowadzoncgo procesu dezynfekeji poprzez kontrolg paramctréw
ﬁzykochemicznych.

Wykaz parametrow ﬁzykochemieznych wody:

- potencjal REDOX - jest bardzo waznym parametremn dla prawidkowoéci przebiegania
wszystkich procesow technologicznych, Fwiaszcza dezynfekcji. Im WyZSZy potencjat redox

tym lepsze warunki do zabijania bakterii.

-pH - wskaznik pH jest jednym Z najbardziej istotnych parametréwjakoéci wody. Wiasciwy
zakres, ok. 7 jest niezbedny do optymalnego prowadzenia dezynfekcii. Wartodé pH wplywa
na wiasciwosc organoleptyczne wody. Gdy okreslilismy pH i stwierdziliSmy, Z€ nie miesci
sig W pozadanym przedziale nalezy uzy¢ grodkow podnoszqcych badz obniZzaj acych pH. pH
Minus shuzy do obnizania wspélczynnika pH wody Z alkalicznego do idealnego. Natomiast
pH plus dziata odwrotnie — podwyzsza pH do odpowiednie] wartosci.

- chlor wolny — roZpuSZCZoOny fizycznie chlor, kwas podchlorawy ijon podchlorawy okresla
sie lgcznie jako chlor wolny. Jako $rodek dezynfekeyjny jest szeroko wykorzystywany do
dezynfekeji wody na plywalni. Jest parametrem jakoscet wody na ptywalni okreslajacy
zdolno$¢ dziatania $rodka dezynfekcyjnego i sprawnos¢ procesow dezynfekeji. W przypadku



zbyt niskie] wartosci chiori wolnego W wodzie nalezy je wartos¢ podnieéé 7a pomoca
stosowancgo rodka do dezynfekeii chlorowej. Jezeli jego wartos¢ jest za wysoka musimy ja
obnizyé m.in. poprzez dodatek swiezej wody-

- metnoSe - paramet wskazujacy na zwiekszone zanieczyszczenia mikrobiologiczne. W
przypadku duzej metnosci nalezy Wyregulowaé pH przy zastosowaniu odpowiednich
érodkow, wyregulowaé zawartos¢ chlort W wodzie, dodaé koagulant oraz stale filtrowac
wodg.

- chlor zwiazany — podczas dezynfekeji wody chlorem W obecnosel jonow amonowych tub
organicznych rwigzkow azotl, W wodzie moga tworzy¢ sig dalsze zwiazki chlort
(monochloraminy, dichloroaminy, trichloroaminy). Te zwiazki okresla si¢ mianem chiotu
Zwigzanego- Chlor zwiazany mozna usunac Z wody za pomoca: chlorowania szokOWEED;

A -

koagulacji, rozpuszczania (rozcienczania swieza woda)-

- chloroformt - jest giownym ubocznym produktem dezynfekcji obecnym W chlorowanej
wodzie. W celu wyeliminowania go Z wody mozemy zastosowac chlorowanie do punktu
rzekamania, inacze) chlorowanie <zokowe. Dobrym rozwigzaniem jest réwnieZ zastosowanie
grodkow, dzigki ktorym zoptymalizujcmy proces dezynfekeji poprzez zastosowania
dodatkowego utleniacza lub flokulantu.

-3 THM - THM-y sa naj czestszymi produktami ubocznymi chlorowania wody, takimi jak
chlor ¢Z¥ chloraminy- Stezenie THM mozna smniejszy¢ poprzeZ ograniczenie ilosci
prekursoréw tych zwigzkOW. Aby taki proces skutecznie zrealizowat nalezy zwickszy¢
skutecznosé filtracji — o ile iloé¢ THM jest 22 duza.

_ utlenialnos¢ - wskaznik okreslajacy zawartos¢ 1atwo utleniajacych sig substancji
organicznych- Przy podwyiswnej zawartoscl utlenialnoécinaleiy zwiekszyCt dawke
flokulantu.



Chlorowanie sZOKOWe



Darlas Spotka z ograniczonq odpowiedzialnoécia

NIP: 684—263-52-51; REGON: 180886389; KRS: 0000421325
38-400 Krosno, ul. Bursaki 29
tel/fax: (+48) 13 4365653

DARL AS telkom: +48 663 232 604

BASENY SAUNY SPA

Chlorowanie szokowe (przelomowe)

Chlor zwiazany jest to chior nie posiadajacy wlasciwoscl dczynfekuja,cych, w postaci
chloramin, ktore powstaja W wyniku reakeji chloru wolnego z& zwiazkami

sawicrajgeymi azob, 2

e Mocznikiem — wydzielanym przez skorg i mocz
o Biatkami— skladnikami skory lub sliny
o Innymi nieczystos’;ciami, ktore dostaja sig do wody

Obecnos¢ chloramin objawia si¢:

o Charakterystycznym ostrym zapachem,
e Silnym podraznieniem blon §luzowych nosa i gardla, 2 Zwlaszcza spojowek

0CZY,
Przyczyna powstawania chloramin:

e Brak automatyczne] kontroli,

o Niewystarczajaca dezynfekcia,

o Za mato chloru wolnego W wodzie — niski potencja}: redoX,

e Niewlasciwe pH wody,

o Nieskuteczna koagulacja 1 filtracja,

o 7Za malo $wiezej wody uzupehﬂajqcej obieg,

o Zaduze obciazenie plywalni kapiacymi sig,

e Nieprzestrze ganie rygorow sanitarnych przez uzytkownikéw,



Chlor zwiazany moima usunaé z wody za pomoc3:

o Chlorowania szokowego
o Koagulacjg
® Rozpuszczanie (rozcieﬁczcnie $wieza woda).

7 awarto§¢ chloru Zwigzanego nie powinna przekraczaé 0,3 mg/L

Chlorowanie przelomowe

Gdy chlor zostanie dodany do wanny, podczas zabijania bakterii taczy sig on Z
amoniakiem i innymi zwigzkami podnoszac poziom chlort zwiazanego. Gdy cate
zanieczyszczenie zostanie Zniszczone, poziom chloru wolnego spadnie, mimo
dalszego dodawania chloru. Od tego punktu Zwanego ”przclomowym”, poziom
wolnego chlort nie bedzie rost bez réwnoczesnego wzrostu poziomu chloru

Zwigzanego.

Nie ma okreslonego poziomu, Przy ktorym przeiom bedzie stale wystqpowa}, jako ze

zalezy to od ilogci wolnego chloru, pH i poziomu chloru zwiazanego- W praktyce,
powinna byé stosowana zasada, ze nalezy przechlorOWaé wodg do wartosci
dziesiqciokrotnie wyzszej DiZ wartosc chloru Zwigzanego.
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Platforma internetowa —
zdalna kontrola

podstawowych parametr()w
fizyko chemicznych wody



plafformy internetowej

Oferta umotzliwiajaca korzystanie Z

W mysl nowo powstafej ustawy

dotyczqcej jakosci wody na kqpieliskach

~ nasza firmd stworzyta dla panstwa oferte

dajgcq mozliwos¢ odczytow i raportow

parametréw panujqcych w wodzie
basenowej.




Oferujemy Panstwu dwie opcje do wyboru {ich szczegétowy Opis
na kolejnych stronach]

7GqréWNo W opci 1 jaki 2 oferujemy:

& Ibiorczy i szczegblowy podglad pcrame*.réw

v zblolCZy:

| -7 y 24- ?

|

| Hazwa Pictuatry Odezyt Wartesc Nastawsza Alarm gerny Alarm doiny sterowarie Auto oniCff 2Zahlokewany AlarmText

L oH 7,240H 7200 g+ £ !
{

:

| o Chior 0.66mg] 07my’ 1,2mgi 0.2mgi
|

i

# Reder 833my B50mY GV 500mY 1




v/ siczegblowy: \

aramatry - ph (72504 )
- p H

Wariost Nasweze ar

T A

i e, S

1 - o

1 - e

| i
H '
1 i -

- chior {dic sterownikow posiadaiqcych elekirode chlorowd}

| Paramaly - Shior (3 50me ]

Nart Nasiaweza

o7 & 12 3 MG 62 e

- redoXx

e ——————————————

| paramatry ~Fedor 761V ) E

t Alarrn GOy Alatm dony |
i |
{ w00 ® 500 $ }
i T i
: ‘ o { ‘ | | |
E' PR Sy 1
| R _____________.._.,.._,___,__..__,,_...

1

-temperatura

paamely - Termp msey i Z
; YVarosl Nastawcla Higterpza tempa atury 2ads l
R s C ¢ <

e =
1 1 w
" i




| Ustowenls Czasowe Pompy

- praca pompy | pued qart Stept sz Stos? carts StoRd
) " I I Foniedziatek frallvi] 2359
' Paramery - Pomoa (301 “l | ek eoon 2353
| {
Srey paziom przes Dainy poziom PrREpTy i . $uda cooo 2358
! i
80 R k4] s ' Cowatak SR ] 2358
| Pigek 0000 23.68
Ster AU i ;
e | . Sapota 0000 2358

. y 1
( e =2l ] | Nsdzeta oopo 2358

‘_n___--_,__.——--JJ,....--—...‘_
| -

L

. dozowanie flokulanty i srodka gionobéjczegcs {dia sterownikow
posicdchcych ich automatyczne dozowanie)

et i _.,-r.._.-..,.__..-——aw_.._.*__ﬁ——

| Peramemy - Glony

N ;

| paramalry - Flok {(12.5mi7) |

{ i i

| zix DaakaD b = \

1 { 40 » " 3

om0 & mite 3 3 i

i {

t =low Czas Pracy Pompy ' 2 ¥ 1
.8 ¢ fazen | -5 .
i ! a
| t i |
| e il ' |
i R S < | i

1 (SR SR 1 | i

poziom zhiornika wyréwnowczega

Axfualy Poziom

£ parametry ogoine

| Parameiny - parametry Ogéine

i
| ppszmann Dozowania Zakres DanyTh
£

i - g

' s 31

i




sterowni

uzytkownicy,

kigrzy N

& dostep do nistoril zdarzen

e maijq dostepy

ku historie zdarze
internefowej jest moiliwosc dostepy

Zaarzeniadlapes3E8
7 1-aTTEsTd 2007

| Daiaimas
| 20082017 D8 14
| ampamrie

2600 ZATHE

200927 4470

|

| 2oax0i7 ol

Dataiczas
£ 20 2017 oR 05
1900 IMT 1050
| poaaeiTee s
15082017 0805
b 1500 2017 13 b5}
| g0 1B
‘ (500 2047 13 1w
| woaanTists
" 13092047 06 4a]

L gz 2047 4028

1509
i Hes

!osemaiTI®W

(e
+ Alarmy dlapes3E8

| 2qawrzetna-2017

& wglad do informac]

Zdarzenia
\Wlaczenue eick oz escol

WAS(Terse fanl CZANY

pam przepyd SuasCwany sutomaly 20

Agtaanzald ganyth 20R30CT S a
Fryeizeoa S

FupmeyIIng Urashiers pormy
Aoty T ZatTymRe POTEY
\Wasemie Bl OO REIY

\Whacsena wekinonIword

i P ZER Y Ry aamatycITe

ao alarmach

Alarm

Brak [eTpswU

Brals przeh

Brak proepiywid

Erak proepiil

sty banak voaguania

Brak, przeplyait
£.isty baisk haagfeTa
Pusty bamak keagulana
Brak przenivl
Sk przeptd

do piciformy mogd zobaczyc na
ftylko 27 ostatnich dni. ialeta korzystanie Z platformy
do wiekszej liczby rdarzen.

~ ~
5 1

P 1
v v '
Wartosc {

o]

2
v |
o

0

53
0 1
: !
0 "'

10

|

e ———————————



O

& wykresy

Culor (ol
£
{

Prodoos bl

& informacja © zutyciv chemi

| Zuzyc o Chem
! Dot Fanycke pi e} Cothowie Tutyeie 68 1
§ 1309 2m7 0 3
i 14092017 018 n1s
1508 2017 o 02 c2
R Yok ] o2
17 09 2017 ae5 626
1808 27 023 L85
| 1ecoz0V? 2 057
20.08 2077 aMm iR

R ———

Zugycie Chion: (]
018
056

oot

[BEETRR e

Jrd L] o Y

(ellwite Tubycie Chiel ]
13
074
155
2

2%

[T

|
|
x
i
|




Dodatkowe mozliwoscl opCli drugiel:

& motliwosc sdaine] zmiany ystawien (przez serwis DARLAS)
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Miesieczna optata za korzystanie Z platformy internetowej

1l sterowniki
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przykladowa oplata:

Klient posiada dwd sterowniki, kU puje od firmy Dartas chemie basenowar wybrat
opcje druga > wiym przypadku cena za jeden sterownik wynosi 18 2 netto, za dwa

wlient zaptaci 34 ztnetto / miesigc.
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Dziekujemy 2d zapoznanie sie z Naszd ofertq i zapraszamy

do korzystania z niej

il i
a Wiecej informacii vzyskaja panstwo pod adresem u.kulczxcka@darlas.gl lub
pod numerem telefonu 663 232 604

DARLAS



