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Remont boiska o wym 32,5x19,5 m, miejscowos¢ BRUK.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 Roboty budowlane, podbudowy i obrzeza
1|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.1/0208-02 go o grubosci do 20 cm
analogia
316 szt. 316,000
RAZEM 316,000
2|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.1.1]0402-03
(32,5"2+19,5*2)*0,3*0,3 m3 9,360
RAZEM 9,360
3|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm m
d.1.1/0407-05
32,5"2+19,5"2 m 104,000
RAZEM 104,000
4|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa Rm=3,5 z zageszczeniem mechanicznym - 3 |m2
d.1.1{0105-07 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
32,5"19,5 m?2 633,750
RAZEM 633,750
5/KNR 2-31 podsypka cementowo - piaskowa Rm=3,5 MPa z zageszczeniem recznym - za |m2
d.1.1{0105-06 kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 27
32,5*19,5 m?2 633,750
RAZEM 633,750
6/KNR 2-31 Ptyta betonowa ptyty boiska - warstwa gérna o grubosci 12 cm z betonu C25/ |m2
d.1.1/0308-03 30 W8, F150.
0308-04
analogia
32,5*19,5 m?2 633,750
RAZEM 633,750
7 Dodatek do betonu zbrojenia rozproszonego - wiékna polipropylenowe 1,5 kg/ |m?2
d.1.1|analiza indy- |m3 betonu.
widualna
32,5"19,5 m?2 633,750
RAZEM 633,750
8|KNR-W 2-01 [Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. DOTYCZY  |m2
d.1.1]0510-01 DOSTARCZENIA | ROZPLANTOWANIE UROBKU WOKOL PLYTY BOISKA
WTAZ OBSIANIEM TRAWA
(32,5*2+19,5*2)*2,0*0,35 m?2 72,800
RAZEM 72,800
2 WYKONANIE NAWIERZCHNI WRAZ Z WYPOSAZENIEM BOISKA
2.1 Nawierzchnia syntetyczna
9|/KNR 2-23 Wykonanie nawierzchni z bezpiecznych nawierzchni z kratek - dostawa i mon- |m2
d.2.1/0306-01 taz nawierzchni polipropylenowej wraz z pomalowaniem linni.
analogia Opis - polipropylenowa nawierzchnia modutowa, wytwarzana przez formowanie
wiryskowe w postaci odpornych na uderzenia ptytek z tworzywa sztucznego.
Rozmiar 1,8 - 2,0 cm grubosci. Materiat - Specjalistyczna mieszanka kopolime-
ru polipropylenowego odpornego na uderzenia. Dodatek absorberu UV oraz
antyutleniaczy zapewnia ochrone przed utratg koloru, degradacja i utlenianiem
tworzywa sztucznego.
Ptytki posiadaja takze dodatki antystatyczne redukujace nagromadzenie tadun-
kow elektrostatycznych na uzytkownikach boisk
32,5*19,5 m?2 633,750
RAZEM 633,750
2.2 Wyposazenie boiska
10/KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw do koszykéwki, Dostawa i montaz ze-  |szt.
d.2.2|0309-06 staw do koszykéwk tablica stalowa 135x90 .obrecz stata z siatkg
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
11/KNR 2-23 Bramka do min ipitki noznej/recznej, wymiary: 300 x 200 cm, gtebokos¢ 100 szt.
d.2.2/0309-05 cm, wraz z siatka, Certyfikat Instytutu Sportu, Bramka z mocowaniem do pod-
analogia toza w studzienkach. Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw do bramek. Kons-
trukcja:
- frontt bramki - profil stalowy 80 x 80 mm, - tyt bramki - profil stalowy 50 x 30
mm, - boki - rurki stalowe, Cato$¢ ocynkowana, Malowana w czerwone pasy,
Certyfikat bezpieczenstwa
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
12/KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw siatkowki / tenisa /badmintona stupki kpl.
d.2.2/0309-02 stalowe z tulejami i siatkg
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Remont boiska o wym 32,5x19,5 m, miejscowos¢ BRUK.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13 Dostawa i montaz trybuny sportowej 2-rzedowej, 32 miejsc, zgodnej wymoga- |kpl.
d.2.2|kalk. wtasna |mi normy PN-EN 13200.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
23 Ogrodzenie i pitkotapy
14/KNR 2-02 Pitkotap z siatki PP do wys. 6m wraz z furtkg 2,0 x 1,0 oraz otworem osiatko- |m2
d.2.3/1802-04 wanym technologicznym / serwisowym 3,0 x3,0 m.
analogia
(19,5"2+32,5"2)"6,0 m?2 624,000
RAZEM 624,000
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