Specyfikacja wymogow technicznych dla nawierzchni polipropylenowej

Opis — Polipropylenowa nawierzchnia modutowa, wytwarzana przez formowanie
wtryskowe w postaci odpornych na uderzenia - ptytek z tworzywa sztucznego.

Rozmiar modutu: Grubos$é od 18 do 20 mm

Material — Specjalistyczna mieszanka kopolimeru polipropylenowego odpornego na
uderzenia, z dodatkiem absorberu UV oraz antyutleniaczy, zapewniajgcych ochrone
przed utratg koloru, degradacjg i utlenianiem tworzywa sztucznego. Ponadto - ptytki
posiadajgce  dodatki  antystatyczne  redukujgce = nagromadzenie  tadunkow
elektrostatycznych na uzytkownikach boisk.

Tekstura powierzchni - Odpowiednio zaprojektowana otwarta siatka zapewniajgca
wysokg przyczepnosc¢ w kazdych warunkach.

Mechanizm blokujacy - System blokujgcy ptyt umozliwiajgcy rozszerzanie i kurczenie
sie na skutek dziatania ciepta, chronigc jednoczesnie przed odksztatceniami powierzchni
oraz podtoze z amortyzacjg boczna.

Kolory — Mozliwo$¢ wyboru z wzornika koloréow producenta.

Konstrukcja nosna — Mozliwos¢ umieszczania kazdej ptyty na odpowiedniej ilosci
elementéw poprzecznych (minimum 150), zapewniajgcych stabilng podstawe oraz
ugiecie w pionie.

Gwarancja — minimum 36 miesiecy

Wymaga sie aby nawierzchnia polipropylenowa posiadata:

Potwierdzong klasyfikacje reakcji na ogien BFL1

Deklaracje zgodnosci z normg PN-EN 14877:2014-02 potwierdzong raportem z badan
akredytowanej jednostki certyfikujgcej

oraz minimum 2 z wymienionych ponizej atestéw / certyfikatow:

Atest PZH

Badania na zawartos¢ metali ciezkich

Certyfikat Polskiego Zwigzku Sportéw Wrotkarskich
Certyfikat FIBA



