
LEGENDA:

- granica opracowania

- krawężnik betonowy 15x30x100cm

- opornik betonowy 12x25x100cm

- zjazdy z kostki betonowej 

- krawężnik betonowy 15x22x100cm

- chodnik z kostki betonowej

- obrzeże betonowe 8x30x100cm

- działki ewidencyjne objęte 
niniejszym opracowaniem

  Tytuł rysunku: 

  Stadium: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU   Skala: 1:500

  Projektant:
  mgr inż. Mariusz Mróz
   upr. bud. nr LOD/3897/PBD/19

  Data: Maj 2024  Numer rysunku: D-01

PROMARK BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI
KWIATKOWICE UL. ŁÓDZKA 20

98-105 WODZIERADY
mariusz.mroz@outlook.com, tel: 607-378-457

- obszar wyłączony z zakresu robót 
budowlanych

- istniejące ogrodzenie

  Plan sytuacyjny

Nazwa projektu: "Utwardzenie nawierzchni pasa drogowego po południowej 
stronie Al. Kombatantów w Konstantynowie Łódzkim"

Obiekt budowlany i jego lokalizacja:
Droga gminna publiczna 108587E, Ulica Kombatantów , działki nr ewid. 116/1, 561/4, 560/2, 
w m. Konstantynów Łódzki

UWAGI:
- niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całą pozostałą dokumentacją projektową
- intergalną częścią niniejszego rysunku są: opis techniczny oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
- w przypadku stwierdzonej niezgodności niniejszego rysunku ze stanem istniejącym lub innymi rysunkami wchodzącymi w skład 
dokumentacji projektowej należy poinformować o tym fakcie projektanta
- na wysokości zjazdów i przejść dla pieszych należy zaniżyć krawężnik "w świetle" do 2cm
- dopuszcza się zmianę parametrów geometrycznych zjazdów i chodnika celem optymalnego dostosowania wyżej wymienionych 
elementów drogi do wymiarów istniejących obiektów znajdujących się w sąsiedztwie zakresu przebudowy (bramy, furtki, jezdnie 
itd) po uprzedniej konsultacji i zgodzie Projektanta
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