OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres projektu obejmuje przebudowe pobocza/chodnika/zjazddw po potudniowej stronie drogi gminnej Al. Kombatantéw w Konstantynowie
tédzkim na odcinku ok. 162 m. Zaprojektowano budowe chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o zmiennej szerokosci dostoso-
wanej do szerokosci istniejgcego pobocza gruntowego od ok. 3,9m do 7m (szerokosci zgodnie z planem sytuacyjnym). Wzdtuz catego odcinka
zaprojektowano indywidualne zjazdy do dziatek o nawierzchni z kostki betonowej, dostosowane geometrycznie do szerokosci bram na pose-
sjach (szerokosci zgodnie z planem sytuacyjnym). Chodnik bezposrednio przylega do jezdni i oddzielony jest kraweznikiem. Swiatto krawezni-
ka zmienne od 2 do 10 cm (zgodnie z rysunkiem planu sytuacyjnego).

Nawierzchnie chodnika z kostki betonowej nalezy skierowa¢ spadkiem 1% - 3% ($rednio 2%) w kierunku jezdni. Projektowany uktad wysokos-
ciowy chodnika (spadki, rzedne) dostosowano do istniejgcego i projektowanego zagospodarowania terenu (furtki, bramy) i poziomu posado-
wienia jezdni Al. Kombatantow. W Swietle zjazdow oraz chodnika z dopuszczeniem parkowania pojazdow kraweznik betonowy 15x22cm nalezy
utozy¢ z uwzglednieniem wyniesienia 2cm wzgledem nawierzchni jezdni. Na wysokosci chodnika bez mozliwos$ci parkowania nalezy zastoso-
wac kraweznik betonowy 15x30cm z uwzglednieniem wyniesienia 8cm wzgledem nawierzchni jezdni. Chodnik od strony granicy pasa drogowe-
go nalezy obramowac¢ betonowym obrzezem 8x30cm. Zjazdy z kostki betonowej w krawedzi granicznej z posesjami nalezy obramowac zato-
pionym opornikiem betonowym 12x25cm. Wszystkie elementy wymienianych obramowan (krawezniki/obrzeza/oporniki) nalezy sytuowa¢ na ta-
wie betonowej z betonu C12/15. Szczegdty wyzej opisanych rozwigzan przedstawiono na rysunku "Przekroje konstrukcyjne" oraz "plan sytua-
cyjny".

Odprowadzenie wod deszczowych z obrebu pasa drogowego - za pomocg projektowanych spadkéw poprzecznych i podtuznych do istniejg-
cych wpustéw kanalizacji deszczowej w Al. Kombatantéw.

Parametry techniczne:

- kategoria drogi: gminna

- klasa drogi: L - lokalna

- kategoria obcigzenia ruchem KR1

- dostepnos$¢ do drogi: nieograniczona

- przekroj drogi - uliczny z obustronnymi kraweznikami

- szerokos¢ jezdni: ok. 6,00 m

- szerokos¢ chodnika: zmienna zgodna z rysunkiem PZT

- pochylenie poprzeczne chodnika: zmienne, $rednio ok. 2%

W ramach zadania nalezy poddac rozbiérce te elementy drogi, ktére sg niezbedne do wykonania chodnika i zjazdéw. Wszelka istniejacg arma-
ture uzbrojenia podziemnego nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo dostosowujgc jg do projektowanych rzednych nawierzchni. Trawnik przylega-
jacy bezposrednio do chodnika wyréwnaé, zahumusowac i obsia¢ trawa.

Konstrukcja chodnika:

1. Warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

3. Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej cementem C 3/4 - gr. 20 cm

4. Podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1 - wymaga nos$nos¢ podtoza E2 = 80MPa

Konstrukcja zjazdéw z kostki betonowej:

1. Warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

3. Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej cementem C 3/4 - gr. 20 cm

4. Podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1 - wymaga no$nos¢ podtoza E2 = 80MPa



ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Kosztorys Inwestorski opracowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okresle-
nia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).

2. Jednostkowe naktady rzeczowe pozycji przedmiarowych ustalono wg dostepnych katalogéw norm KNR, KNNR i innych. Pozycje dla ktérych
nie istniejg katalogi norm, adaptuje sie istniejgce katalogi "per analogia" lub dokonuje sie wyceny indywidualnej na podstawie opisu technologii
prac dostepnej na stronach internetowych producentéw, z wykorzystaniem naktadéw r-g dla robét o zblizonej technologii i rzeczywistych nakta-
dow materiatowych podanych w opisie technologii.

3. W zwigzku z brakiem wytycznych od Zamawiajgcego odnosnie wymaganego poziomu stawek, cen i narzutéw z wczesniej zawartych umow
na analogiczne roboty budowlane, przyjmuje sie nastepujace zatozenia do kosztorysowania:

3.1. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztéw posrednich "Kp" i zysku "Z" przyjeto wg rynkowych stawek dla 1 kwartatu
2024r.

3.2. Ceny jednostkowe materiatéw i sprzetu okreslone zostajg w oparciu o:

3.2.1. poziom srednich cen jednostkowych z uwzglednieniem kosztéw zakupu za 1 kwartat roku 2024 opublikowany w SEKOCENBUD, INTER-
CENBUD

3.2.2.w przypadku braku danych w w/w publikacji, przyjeto poziom cen z cennikéw producenckich lub dostawcow materiatéw ogodlnie dostep-
nych publikowanych na stronach internetowych.

4. Wywoz urobku z robét ziemnych, ztomu, gruzu oraz pozostatosci z karczunku drzew i krzakéw przyjeto na odlegtosé 10 km.

5. Podstawe sporzadzenia kosztorysu stanowig:

- dokumentacja projektowo wykonawcza,

- przedmiar robot (ilosci oraz rodzaj robot zawarte w przedmiarze okreslono na podstawie dokumentacji projektowo wykonawczej),
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

6. Przy wycenie przyja¢ nalezy, ze poszczegodlne pozycje przedmiaru robét zawierajg wszystkie czynnosci, materiaty oraz sprzety konieczne do
catkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych prac zgodnie z dokumentacjg projektowo wykonawcza, STWiIORB, sztukg budowlang i
obowigzujgcymi przepisami. Przedmiar nalezy rozpatrywac facznie z dokumentacja projektowo wykonawczg oraz specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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Utwardzenie nawierzchni pasa drogowego po potudniowej stronie Al. Kombatantéw w Konstantynowie tédzkim
1 Roboty przygotowawcze
1 D.M.00.00.00 | Tymczasowa organizacja ruchu (projekt, wykonanie, utrzymanie i |kpl.
d.1|analiza indywi- demontaz)
dualna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR-W 2-01 D.01.01.01 Roboty pomiarowe - odtworzenie trasy i punktéw wysokoscio- km
d.1/0113-03 9902- wych - trasa drog w terenie réwninnym
01
analogia
109/1000 km 0,109
RAZEM 0,109
2 Roboty rozbiérkowe
3|KNR 2-31 D.01.02.04 |[Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bi- |m?2
d.2|0803-03 0803- tumicznych o grubosci 5 cm
04
analogia
29,40 m?2 29,400
RAZEM 29,400
4|KNR 2-31 D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych (Trylinka) |m?2
d.2|0811-01 o grubosci 12 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
47,40 m?2 47,400
RAZEM 47,400
5/KNR 2-31 D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych 50x50x7 cm na pod- |m?2
d.2|0815-07 sypce cementowo-piaskowe;j
187,60 m?2 187,600
RAZEM 187,600
6|KNR 2-31 D.01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o |m?2
d.2|0802-07 grubosci 15 cm
poz.3 m2 29,400
RAZEM 29,400
7|KNR 2-31 D.01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o |m?2
d.2|0802-03 grubosci 10 cm
poz.4+poz.5 m2 235,000
RAZEM 235,000
8/KNR AT-03 D.01.02.04 |Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 10 cm m
d.2|0101-02
analogia
poz.20+poz.21 m 109,000
RAZEM 109,000
9|KNR 2-31 D.01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce ce-|m
d.2|0813-03 mentowo-piaskowej
123,40 m 123,400
RAZEM 123,400
10/KNR 2-31 D.01.02.04 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2|0812-03
poz.9*0,04 m3 4,936
RAZEM 4,936
11|KNR 2-31 D.01.02.04 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2|0814-02
analogia
28,00 m 28,000
RAZEM 28,000
12|KNR 2-01 D.01.02.04 |Wywiezienie gruzu z rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
d.2|0207-03 0214- wytadowaniu samochodami samowytadowczymi poza teren bu-
04 dowy
analogia
poz.3*0,05+p0z.4*0,12+p0z.5*0,07+p0z.6*0,15+p0z.7*0,10+poz. |m3 59,906
8*0,10*0,05+p0z.9*0,15*0,30+poz.10+poz.11*0,08*0,30
RAZEM 59,906
3 Roboty ziemne
13|KNR 2-01 D.02.00.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi w grun- |m3
d.3|0207-01 0214- |D.02.01.01 cie kat. I-Il z wywozem urobku samochodami samowytadowczy-
03 mi poza teren budowy
analogia
poz.14*0,32 <zjazdy> m3 32,128
poz.17*0,32 <chodnik> m3 139,680
poz.20*0,30%0,45 <krawezniki betonowe 15x30> m3 3,915
poz.21*0,30*0,45 <krawezniki betonowe 15x22> m3 10,800
poz.23*0,22*0,45 <oporniki betonowe 12x25> m3 1,980
poz.24*0,18*0,45 <obrzeza betonowe 8x30> m3 7,736
-poz.12 <gruz z rozbiérki> m3 -59,906
RAZEM 136,333
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4 Zjazdy
14|KNR 2-31 D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy |m2
d.4/0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.16 m?2 100,400
RAZEM 100,400
15|KNR 2-31 D.04.05.01 Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C 3/4 -|m?2
d.4|0114-05 0114- grubos$c¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
06
analogia
poz.16 m?2 100,400
RAZEM 100,400
16|KNR 2-31 D.05.03.23 Nawierzchnie zjazdéw z kostki brukowej betonowej koloru grafito-|m2
d.4/0511-03 wego o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.
3-5cm
100,40 m?2 100,400
RAZEM 100,400
5 Chodnik
17|KNR 2-31 D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy |m2
d.5/0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.19 m?2 436,500
RAZEM 436,500
18/KNR 2-31 D.04.05.01 Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C 3/4 -|m?2
d.5|0114-05 0114- grubos$c¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
06
analogia
poz.19 m?2 436,500
RAZEM 436,500
19|KNR 2-31 D.05.03.23 Nawierzchnie chodnikéw z kostki brukowej betonowej koloru m2
d.5/0511-03 czerwonego o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
1:4 gr. 3-5¢cm
436,50 m?2 436,500
RAZEM 436,500
6 Elementy ulic
20|KNNR 6 0403- |D.08.01.01 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw |m
d.6|03 betonowych z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej
1:4gr.5cm
29,00 m 29,000
RAZEM 29,000
21|KNNR 6 0403- |D.08.01.01 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem taw |m
d.6/03 betonowych z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowe;j
1:4gr.5cm
80,00 m 80,000
RAZEM 80,000
22|KNR 2-31 D.08.01.01 Wypetnienie bitumiczng masa zalewowg szczeliny miedzy opor- |m
d.6/0315-05 nikiem i kraweznikiem a nawierzchnig asfaltowg
analogia
poz.20+poz.21 m 109,000
RAZEM 109,000
23|KNR 2-31 D.08.01.01 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem taw be-|m
d.6/0403-05 + KNR tonowych z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:
2-31 0402-04 4gr.5cm
20,00 m 20,000
RAZEM 20,000
24|KNR 2-31 D.08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem taw be- |m
d.6|0407-05 + KNR tonowych z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:
2-31 0402-04 4gr.5cm
95,50 m 95,500
RAZEM 95,500
7 Roboty wykonczeniowe
25|KNR 2-31 D.01.03.05 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.7(1406-04
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
26|KNR 2-31 D.01.03.05 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.7(1406-03
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
27|KNR 2-31 D.01.03.05 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.7(1406-05
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
28|KNR 2-21 D.09.01.01 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie m3
d.7/0218-01 ptaskim
poz.29*0,05 m3 1,000
RAZEM 1,000
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29|KNR 2-21 D.09.01.01 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. I-l| m2
d.7|0401-01 bez nawozenia
20,00 m?2 20,000
RAZEM 20,000
30 D.01.01.01 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km
d.7|analiza indywi-
dualna
poz.2 km 0,109
RAZEM 0,109




