PROMARK BUDOWNICTWO | NIERUCHOMOSCI SPOEKA Z OGRANICZONA
ODPOW/EDZ/ALNQS CIA
KWIATKOWICE UL. tODZKA 20
98-105 WODZIERADY
NIP 8311644063
KRS 0001009831

PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA DROGOWA

STRONA TYTULOWA

NAZWA ZADANIA: "Utwardzenie nawierzchni pasa drogowego po
potudniowej stronie Al. Kombatantéw w Konstantynowie tédzkim"

OBIEKT: Droga gminna publiczna 108587E, Ulica Kombatantow w
m. Konstantynéw tédzki - KATEGORIA OBIEKTU IV, XXV

LOKALIZACJA: dziatki nr ewid. 116/1, 561/4, 560/2 - obreb K-14
Konstantynow Lédzki, Gmina Konstantynow todzki,

INWESTOR: Gmina Konstantynéw Lédzki, ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynow
Lodzki

OPRACOWANE W CALOSCI: Data opracowania: (miesiac, rok)
PROJEKTANT:

MARIUSZ MROZ,

SPECJALNOSC BRANZA DROGOWA,
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO
PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W
SPECJALNOSCI DROGOWEJ NR | soreeresrenrenienininininininiiiiisies
LOD/3897/PBD/19 (podpis i pieczgtka)




SPIS TRESCI:

SPIS TRESCIL: oot s e ss s s s s s esssssssesssnrsens 2
CZESC OPISOWA ...ttt ettt ettt sttt a ettt s ettt e s e st et et e s e et et st es et et etese st st etessssseeteseassestessanaeas 3
1. INFORMAGCIE OGOLNE ......oeveeeceeveectesceeteseaesesseaesesassesssesesssassesasssssssesesssssssassassssssesssssssssesessssssnssssssssnsasanes 4
2. FORMA | FUNKCJA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW DROGOWYCH ......ouvvereeiiecierrieressae s 6
3. UKLAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW ......ovovereeeieceeeeeceeseseeeesseesesessesessesesesae s senaenns 8
4. ELEMENTY WYPOSAZENIA INSTALACYINEGO ....vuveivreeeciieceeteseae e sesaesessaesesasae s s s s s sssesesassesans 10
5. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU ....co.vuieiviececeiceeteecee s tesesae e sesaesesasaesesssssssse s sssssssssssassssaneesans 11
6. CHARAKTERYSTKA EKOLOGICZNA OBIEKTU ....covveiecvieieeieecaetseesessae s sssesesesaessesse s sessaesesessessassesans 11
7. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO ......oveceeerecerreceeeceeeesesaeseneneenans 12
8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA .......ououvveeeerieeaesesessesesaesesssesesessessaesesssesssassesssssesasse s sassasssassasassessassesans 12
9. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW DO PORUSZANIA SIE OSOBOM NIEPLNOSPRAWNYM W TYM

PORUSZAJACYCH SIE NA WOZKACH INWALIDZKICH ......vveeeeveveceeieseeaeseeeee s sessaesesesse s ssaeseses s s sesae s 12
10. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO.........cvevveceereeceeeeeesesessssesssesessssssesssssssssssssssssessssssssssessssesssssssssasens 12
11. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH DRZEW .......vvuivvieeeeveeeeeeeseesessse s s ssaesesesaessasse st ssae s s sesenaesas 13
12. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU .....covvervreceeeerceesesseesesesseseseesesessssesessessssssssanens 13
13. OBIEKTY PODLEGAJACE OCHRONIE.......coouivieiuereecteseeesessaesesessesesassessaesesesse s sassesesassessaesesassessassesanasas 14
14. WPLYW EKSPLOATACH GORNICZE ....ecvoveveveeceeeeeeteeeeeeeeeesae e sesae s s sesassessassssassssesassssessssessssesnsssssssasens 14
15. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU.........o.e...... 14
16. ZASWIADCZENIA ORAZ UPRAWNIENIA PROJEKTANTA ....oucuveereereeeeeseeeeeessteesssesesestesessssesessesssesssenanens 15
17. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW ....ooeviiiievieceeteeteseeet ettt st sae s st sae s s sesenae e 18
CZESC RYSUNKOW ...ttt ettt ettt ettt s e e s e et e e eae e et st eee et et et esess et st esess et ssesess et saesess s ssesessasseeeens 19
PLAN ORIENTACYINY w.ocooioiviiecteseeetesetesesaese s et sae s s st e s s st s sa et s s b ssas s s sae s s astesssesessnsesesassesansesesanasas 20



CZESC OPISOWA



1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla zamierzenia budowlanego
pn.: "Utwardzenie nawierzchni pasa drogowego po potudniowej stronie
Al. Kombatantéw w Konstantynowie Lédzkim"

1.2. MATERIALY WYJSCIOWE

Podstawg do projektowania stanowig nastepujgce dokumenty:

. umowa z Zamawiajgcym

. mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

. inwentaryzacja projektanta

. ustalenia z Zamawiajgcym oraz gestorami sieci istniejgcych

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (aktualny tekst jednolity)
. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (aktualny tekst jednolity)
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie

przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (aktualny tekst
jednolity)

. .Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” — zatgcznik
do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014

. Zatgczniki 1-4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach (aktualny tekst jednolity)

. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych ,Transprojekt” Warszawa 1979 r.
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (aktualny tekst jednolity)
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (aktualny tekst jednolity)

. Obowigzujgce normy i wytyczne techniczne, bezposrednie uzgodnienia branzowe



1.4. LOKALIZACJA PROJEKTOWANEJ DROGI

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Konstantynéw t6dzki, przy
Al. Kombatantébw od skrzyzowania z ulicg Zgierskg do przejscia dla pieszych
zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 560/2, w wojewddztwie tédzkim, powiecie pabianickim
na dziatkach ewidencyjnych zgodnie z nizej przedstawionym wykazem:

WYKAZ DZIALEK

JERDNOSTKA
EWIDENCYJNA/ NUMERY EWIDENCYJNE DZIALEK:
OBREB

Zakres inwestycji:

obreb K-14

Konstantynéw todzki 116/1, 561/4, 560/2

1.5. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres robét dla przedmiotowego opracowania obejmuje:

. tyczenia geodezyjne wraz z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg

. roboty ziemne i rozbiérkowe,

. wykonanie podbudéw nawierzchni chodnika

. wykonanie obramowania chodnika z kraweznika betonowego i obrzeza
betonowego,

. wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej,

. wykonanie podbudéw zjazdéw

. wykonanie obramowania zjazdéw z kraweznikéw i opornikow betonowych,

. przebudowe i budowe nawierzchni zjazdow

. uzupetnienie jezdni masg bitumiczng na potgczeniu chodnika/zjazdéw z jezdnig

bitumiczng (strefa przykraweznikowa),

. otworzenie docelowego oznakowania pionowego i poziomego — w przypadku

konieczno$ci usuniecia w czasie prowadzenia robot budowlanych

. zabezpieczenie i regulacja  sytuacyjno-wysokosciowa istniejgcych  sieci
wodociggowych, gazowych, elektroenergetycznych, teletechnicznych

. wykonanie terenow zielonych



1.6. PARAMETRY TECHNICZNE DROGI | PROJEKTOWANEGO CHODNIKA

» kategoria drogi: gminna

» klasa drogi: L - lokalna

» kategoria obcigzenia ruchem KR1

» dostepnosé do drogi: nieograniczona

* przekroj drogi — uliczny z obustronnymi kraweznikami

» szerokosc jezdni: ok. 6,00 m

» szerokosc¢ chodnika: zmienna zgodna z rysunkiem PZT

» pochylenie poprzeczne chodnika: zmienne, $rednio ok. 2%

Parametry geometryczne projektowych elementow drogi przyjeto zgodnie z
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw

techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (aktualny tekst jednolity).

2. FORMA | FUNKCJA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW DROGOWYCH

2.1 STANISTNIEJACY

Teren przewidywany pod planowane zamierzenie budowlane to istniejgcy fragment pasa
drogowego Al. Kombatantéw w Konstantynowie tédzkim stanowigcy pobocze/chodnik o
zmiennej szeroko$ci po stronie potudniowej jezdni. Wyzej wymieniona droga gminna na
przedmiotowym odcinku posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej, o szerokosci zmiennej
wynoszgcej Srednio ok. 6 m z obustronnymi kraweznikami i chodnikiem po pétnocnej
stronie. Projekt budowy chodnika po stronie potudniowej obejmuje przybudowe 4 zjazddw,
ktére zostang wykonane zgodnie ze stosownymi zapisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (aktualny tekst jednolity).

Istniejgce zjazdy w ramach niniejszego projektu zostang przebudowane i dostosowane do
projektowanych i istniejgcych rzednych wysokosciowych jezdni oraz poziomoéw
posadowienia bram i furtek.

W stanie istniejgcym Al. Kombatantéw na omawianym odcinku przebiega przez teren
miejski o zwartej zabudowie przez miasto Konstantynéw tédzki. Istniejgca zabudowa ma

charakter miejski — dominuje zabudowa wielorodzinna, ustugowa i jednorodzinna.



Na obszarze inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce istniejgce sieci uzbrojenia terenu:

. sie¢ elektroenergetyczna,

. sie¢ teletechniczna,

. sie¢ wodociggowa,

. sie¢ gazowa,

. sie¢ kanalizacji sanitarnej

. sie¢ kanalizacji deszczowej

Tereny nieutwardzone w obrebie pasa drogowego zagospodarowane sg zielencami. Wody
opadowe z nawierzchni utwardzonych odprowadzane sg w stanie istniejgcym
powierzchniowo do wpustow kanalizacji deszczowej w pasie drogowym oraz przez tereny
zielone w obrebie docelowego pasa drogowego nastepnie oczyszczone przez warstwe

humusu.

2.2 WARUNKI GRUTOWO-WODNE

Podtoze gruntowe terenu inwestycji charakteryzujg proste warunki gruntowo-wodne.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (aktualny tekst
jednolity) projektowane obiekty nalezy zakwalifikowa¢ do pierwszej kategorii
geotechniczne;.

2.3 PROJEKTOWANY UKLAD DROGOWY

2.3.1 ROZWIAZANIA SYTUACYJNE

Zakres projektu obejmuje przebudowe pobocza/chodnika/zjazdéw po potudniowej stronie
drogi gminnej Al. Kombatantéw w Konstantynowie tédzkim na odcinku ok. 162 m.
Omawiany odcinek stanowi droge gminng klasy L. Zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego
zaprojektowano budowe chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o zmiennej
szerokosci dostosowanej do szerokosci istniejgcego pobocza gruntowego od ok. 3,9m do
7m (szerokosci zgodnie z planem sytuacyjnym). Wzdtuz catego odcinka zaprojektowano
indywidualne zjazdy do dziatek o nawierzchni z kostki betonowej, dostosowane
geometrycznie do szerokosci bram na posesjach (szerokosci zgodnie z planem
sytuacyjnym). Chodnik bezposrednio przylega do jezdni i oddzielony jest kraweznikiem.
Swiatto kraweznika zmienne od 2 do 10 cm (zgodnie z rysunkiem planu sytuacyjnego).



2.3.2 ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Nawierzchnie chodnika z kostki betonowej nalezy skierowaé spadkiem 1% - 3% ($rednio
2%) w kierunku jezdni. Projektowany uktad wysokosciowy chodnika (spadki, rzedne)
dostosowano do istniejagcego i projektowanego zagospodarowania terenu (furtki, bramy)
i poziomu posadowienia jezdni Al. Kombatantéw. W $wietle zjazdéw oraz chodnika z
dopuszczeniem parkowania pojazdéw kraweznik betonowy 15x22cm nalezy utozy¢ z
uwzglednieniem wyniesienia 2cm wzgledem nawierzchni jezdni. Na wysokosci chodnika
bez mozliwosci parkowania nalezy zastosowaé kraweznik betonowy 15x30cm z
uwzglednieniem wyniesienia 8cm wzgledem nawierzchni jezdni. Chodnik od strony granicy
pasa drogowego nalezy obramowac betonowym obrzezem 8x30cm. Zjazdy z kostki
betonowej w krawedzi granicznej z posesjami nalezy obramowaé zatopionym opornikiem
betonowym 12x25cm. Wszystkie elementy wymienianych obramowan
(krawezniki/obrzeza/oporniki) nalezy sytuowaé na tawie betonowej z betonu C12/15.
Szczegbty wyzej opisanych rozwigzah przedstawiono na rysunku ,Przekroje
konstrukcyjne” oraz ,plan sytuacyjny”.

2.3.3 OBSLUGA TERENU PRZYLEGLEGO

Na przedmiotowym odcinku zostang przebudowane zjazdy. Projektowane zjazdy
dostosowano sytuacyjnie i wysokosciowo do istniejgcej niwelety jezdni Al. Kombatantéw
oraz rzednych wysokosciowych istniejgcych bram, furtek i granicy pasa drogowego.

3. UKLAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

3.1 KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

Konstrukcje warstw podbudowy elementéow drogi objetych niniejszym opracowaniem
przyjeto w oparciu o Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych -
Zatgcznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014 r. W czasie robdét budowlanych, po odstonieciu podtoza gruntowego przed
wykonaniem pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni, nalezy przeprowadzi¢ badania
kontrolne potwierdzajgce zatozenia dotyczgce nosnosci podioza, przyjete w czasie
projektowania. Ocene nosnosci nalezy przeprowadzi¢ poprzez okreslenie wtdérnego
modutu odksztatcenia E2 z badania ptytg statyczng na powierzchni podtoza gruntowego

i porbwnanie, czy wyznaczona warto$¢ odpowiada zatozonej grupie nosnosci podtoza.
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Grunty organiczne oraz nasypy niebudowlane nie spetniajgce wymaganej nosnosci nie
moga stanowi¢ bezposredniego podtoza gruntowego nawierzchni. Wykop po usunietym
gruncie nieorganicznym i nasypach niekontrolowanych nalezy uzupetni¢ pod konstrukcje
nawierzchni gruntem niewysadzinowym ze wskaznikiem zageszczenia 1,0 (uzupetnia¢
podioze nalezy zageszczajgc warstwowo) — dopuszcza sie zastosowanie innych
wariantdw wzmocnienia podtoza zgodnie z p. 3.2 niniejszego opisu technicznego. Grupa
nosnosci podtoza okreslona w czasie rob6t nie moze by¢ nizsza (bardziej niekorzystna) od
przyjetej do projektowania konstrukcji nawierzchni. Jezeli badania kontrolne wykazg taki
przypadek to nalezy wzmocni¢ podtoze gruntowe z zastosowaniem technologii
zapewniajgcej uzyskanie przyjetej w projekcie wartosci E2 — szczegbtowe rozwigzania
wzmocnienia podtoza w zaleznosci od stwierdzonej grupy nosnosci podtoza

przedstawiono w p. 3.2 niniejszego opisu technicznego.

Konstrukcja chodnika:
1. Warstwa scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

3. Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej cementem C 3/4 —gr. 20 cm

4. Podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1 — wymaga nosnosc¢ podtoza E2
= 80MPa

Konstrukcja zjazdow z kostki betonowe;j :
1. Warstwa scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

3. Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej cementem C 3/4 —gr. 20 cm

4. Podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1 —wymaga nosnos¢ podtoza
E2 = 80MPa

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane (aktualny
tekst jednolity) zastosowane wyroby budowlane powinny by¢é dopuszczone do obrotu i

powszechnego stosowania w budownictwie.



3.2 WARIANTY WZMOCNIENIA PODLOZA

W czasie robét budowlanych, niezaleznie od ustalen dokumentaciji geotechnicznej, po
odstonieciu podioza gruntowego przed wykonaniem pierwszej warstwy konstrukcji
nawierzchni, nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne okreslajgce grupe nosnosci podtoza
— na podstawie wynikdéw badan (wtérny modut odksztatcenia E2) nalezy okresli¢ grupe
nosnosci podioza w konkretnej lokalizacji i w przypadku gdyby nie spetniataby ona
wymagan dla podtoza (E2 > 50MPa) i wzmocni¢ podtoze poprzez wbudowanie ponizszych

warstw w zaleznosci od stwierdzonej grupy nosnosci podtoza:

Dla grupy nosnosci G2:

- Warstwa z gruntow stabilizowanych cementem Rm=1,5 Mpa gr. 10cm

Dla grupy nosnosci G3:
- Warstwa z gruntow stabilizowanych cementem Rm=2,5 Mpa gr. 15cm

Dla grupy nosnosci G4:
- Warstwa z gruntow stabilizowanych cementem Rm=2,5 Mpa gr. 25cm

4. ELEMENTY WYPOSAZENIA INSTALACYJNEGO

4.1 ODWODNIENIE

Odprowadzenie wod deszczowych 2z obrebu pasa drogowego — za pomocg
projektowanych spadkéw poprzecznych i podtuznych do istniejgcych wpustow kanalizacii

deszczowej w Al. Kombatantow.

4.2 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NIEZWIAZANA Z DROGA

Na obszarze inwestycji zlokalizowane sg nastepujace sieci uzbrojenia terenu:
» kanalizacja deszczowa
» kanalizacja sanitarna
» sie¢ gazowa
» sie¢ wodociggowa
» sieC elektroenergetyczna

» sie¢ telekomunikacyjna
10



W ramach przedmiotowego zadania nie przewiduje sie realizacji przebudowy w ujeciu
sytuacyjnym wyzej wymienionych elementéw infrastruktury istniejgcej. Na podstawie
analizy mapy zasadniczej i wskazanych w niej rzednych istniejgcych elementéw
sieci wzgledem zakresu robot drogowych i odwodnieniowych okreslonych w
niniejszej dokumentaciji nie stwierdzono kolizji projektowanego uktadu drogowego z
istniejagcymi sieciami wskazanymi powyzej, co za tym idzie przedmiotowa
dokumentacja nie podlega uzgodnieniom z witasciwymi gestorami sieci celem
okreslenia warunkéw przebudowy elementéw sieci kolidujacych z projektowanym
uktadem drogowym w ujeciu sytuacyjnym.

W razie koniecznosci nalezy wykonac¢ regulacje wysokosciowg catej istniejgcej armatury
uzbrojenia podziemnego dostosowujac jg do projektowanych rzednych nawierzchni.
Wszystkie naziemne elementy uzbrojenia podziemnego (wtazy, klapy, studnie, itp.) musza
by¢ $cisle wypoziomowane do powierzchni utwardzonej chodnika.

Na 7 dni przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomi¢ gestorow sieci oraz dokonac
protokolarnego odbioru elementéw uzbrojenia podziemnego (wfazy, klapy, studnie, itp.)
stwierdzajgcego aktualny stan techniczny istniejgcej infrastruktury.

5. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Nie dotyczy.

6. CHARAKTERYSTKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Projektowany chodnik i zjazdy nie bedg powodowaé zanieczyszczenia gruntu oraz nie
pogorszg standardu ekologicznego stanu istniejgcego. Planowane przedsiewziecie nie jest
inwestycjg mocno ingerujgcg w srodowisko, powodujgcg powstanie nowych warunkéw w
szczegoblnosci w zakresie klimatu akustycznego. W trakcie robot zwigzanych z budowag
wyzej wymienionych elementéw pasa drogowego wystgpia okresowo zwiekszone
natezenia hatasu, zapylenia. Bedzie to oddziatywanie krétkotrwate i nie wystgpi w okresie
biezgcej eksploatacji obiektu po zakohczonych robotach. Miejsce sktadowania materiatéw
budowlanych wynika¢ bedzie z organizacji placu budowy Wykonawcy. Organizacja placu
budowy uwzgledniaé bedzie wymagania ochrony srodowiska w zakresie gospodarki
odpadami. Gospodarke odpadami powstajgcymi w trakcie realizacji przedsiewziecia
nalezy prowadzi¢ w sposéb gwarantujgcy minimalne zagrozenie dla srodowiska, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Przedmiotowa inwestycja nie jest przedsiewzieciem
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mogacym znaczgco oddziatywaé na srodowisko w mys| przepisdw rozporzadzenia Rady
Ministrbw w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na s$rodowisko
(aktualny tekst jednolity).

7. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Podtoze gruntowe terenu inwestycji charakteryzujg proste warunki gruntowo-wodne.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (aktualny tekst
jednolity) projektowane obiekty nalezy zakwalifikowa¢ do pierwszej kategorii
geotechniczne;.

8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Nie dotyczy.

9. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW DO PORUSZANIA SIE
OSOBOM NIEPLNOSPRAWNYM W TYM PORUSZAJACYCH SIE NA
WOZKACH INWALIDZKICH

Projektowane nawierzchnie nie bedg zawiera¢ uskokow, ani progéw uniemozliwiajgcych

osobom niepetnosprawnym korzystanie z placu manewrowego.

10. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

10.1. OCHRONA WOD POWIERZCHNIOWYCH | PODZIEMNYCH
Odprowadzenie wéd deszczowych z nawierzchni utwardzonych za pomoca istniejgcych

wpustow kanalizacji deszczowej w Al. Kombatantow.

10.2. ODDZIALYWANIE NA POWIETRZE

Na etapie prowadzenia prac budowlanych wystepowaé bedg okresowe ucigzliwosci
zwigzane z emisjg substancji do powietrza w wyniku pracy maszyn budowlanych, ktére

mogg niekorzystnie oddziatywa¢ na mieszkancéw w sagsiedztwie zamierzenia
12



inwestycyjnego. Maszyny i pojazdy nie powinny byC¢ przecigzone i przetadowane oraz
powinny spetnia¢é wymagania odnosnie emisji substancji do powietrza. Jednoczesnie

przewozony materiat budowlany powinien by¢ zabezpieczony przed pyleniem.

10.3. ODDZIALYWANIE AKUSTYCZNE

Na etapie wykonywania prac budowlanych nalezy sie spodziewaé zwiekszonej emisiji
hatasu spowodowanej: pracg ciezkiego sprzetu wykonujgcego prace budowlane, dowozu
materiatdw budowlanych. Wptyw maszyn budowlanych na warunki akustyczne w fazie
realizacji przedsiewziecia mozna ograniczy¢ poprzez zastosowanie wtasciwej organizacii
pracy: sprzetu o jak najnizszej emisji hatasu i prowadzenie prac budowlanych
w sgsiedztwie terendéw objetych ochrong przed hatasem, w tym terenéw zabudowy
mieszkaniowej w porze dziennej w godzinach od 6:00 — 22:00. Nalezy podkresli¢, iz
przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata negatywnego na obszary specjalnej ochrony
ptakéw i siedlisk przyrodniczych oraz istniejgcej fauny i flory obszaru Natura 2000. Nie
przewiduje sie rowniez oddziatywania inwestycji w stosunku do rezerwatéow przyrody

oddalonych od obszaru inwestyciji.

11. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH DRZEW

Nie dotyczy.

12. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiekiu zgodnie z ustawg Prawo budowlane (aktualny tekst
jednolity) okreslono na podstawie przepiséw dotyczgcych drog tj. Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczgcych drog publicznych (aktualny tekst jednolity) oraz ustawy z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych (aktualny tekst jednolity). Zasieg obszaru oddziatywania
przedmiotowe inwestycji obejmuje teren znajdujgcy sie w zakresie przedmiotowego
opracowania. Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach na ktérych
obiekt zostat zaprojektowany.
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13. OBIEKTY PODLEGAJACE OCHRONIE

Obiekty podlegajgce ochronie zgodnie z zapisami aktdw prawa miejscowego dla obszaru
oddziatywania inwestycji (Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego/Studium
Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego/lnne akty prawa
miejscowego) — Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem robét pozyskaé wszelkie
niezbedne uzgodnienia i decyzje wynikajace z wyzej wymienionych aktdéw/przepisow

prawa.

14. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Nie dotyczy

15. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

L.p. Obiekt Powierzchnia [m2]
Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej Ok. 437 m2
2 Nawierzchnia zjazddéw z kostki brukowej betonowe;j Ok. 100 m2
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16. ZASWIADCZENIA ORAZ UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

POLS KA
I &L B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numeze werydikeoymyTrs
OD-Z55-M32-WTN =

Pan Mariusz Jan MROZ o numerze ewidencyjnym £OD/BD/0002/18
adres zamieszkania Kwiatkowice ul. todzka 20, 98-105 Wodzierady

jest cztonkiem kodzkie] Okregowej lzby Infynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd oywilnej.

Minigjsze raswiadczenie jest waine od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswizdzenie zostabo wygenerowane elekironicznie i opatrzone berpiecnym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomooy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2023-03-14 roku przez:

Ilacek 5zer, Przewndniczacy Rady Lodzkiej Okregowe] Zby Indynierow Budownictwa.

Ipodniezert 78 Ko

§ 1 D0 zachowenia elektroniczne] formy ynnosd rawne wystarcza zoderie otwizdczeniz woli w postad slekironiczns) i opatroenie po
irwlificowemym podpizem sleictronicmm

§ 2. Dowizdcoenie woli SInZone w fonmie Elebrorgcone jast rownoweine [ oTwisdoreniem woll shodomym w formis pisemne).

* Weryfikate poprewnoso demyoh woniniejmoym ZRIwEldCTenis Moing SprAwzic I8 pomocE numeny weryliiacyjnegT TRowindozEnin ne
stronie Polside] Izby Indymierndw Bodowriciws www piib.org ol loo bonEkiujgc SE T biurem wesicwe] Okrezowed koy bndynierow
Butowrichwe.

i
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tisdziin Ckrpgawa
Budawniciwa
§1-425 Lidd, wl. Pnccna 30
‘Iﬁliﬂﬁiﬁfgqﬁpﬁﬁ ?3‘- Ladd, dnia 10 crerwea 3019 £
Lisdeka Okrggows Lebu Ingynieriw Bsdewniciwe
Okrpgows Koamisja Kwalifikacyjna

ORE25I6T4/19
s sia KELTeTIIRARINE

DECYZJA

Ka podstaswic art. 104 mstawy ¢ dnin 14 crerwes 1968 r. Kodeks postepowania ssfminbsricsjnago (Taker jedn -
L U2 2008 ., pos. 2006 2 pifm, s, | W pwigrkin zarn 11 ust, | { ard 24wt | phit 2 oetewy 2 dnls 15 gnadnia 2000 r
o samorngdach mwodewych architekidw omaz mymierdw budownictwa (tekar fedln - g £ 2 2006 F, poz 17255 am 12
ust, I, st 2, ust 3 st dc pht 1, ort 03wt | fust 4, et 14 mst | phet 2b i ust 3 pka | oeas am. 15 ust 9 ustewy
zdnia 7 lspra 19 v, Prowo budowlane fioket jedn. D= LD 2 2008 v, poz 1361 2 pdda om ), po ustaleniu, 1o zoaby
spelmbone waruskl w mknsie proygotowania swedowsgo oniz po dohemin egmminy e uprawnens budow e
2 wynikiem pogyiywaym, Obregona Komisis Kwaliffkacying Ladekis] Ohrgpows] Leby [ndyaiendm Budewsnictwa
stwierdsm, e

Pan Mariasz Jam Mriz

kierumek budownictwo

urndzony dnda 18 maja 1988 r. w Lasku

airZymuje

UTRAWNIENIA BUDMWLANE
aumer ewidencyjny LOIDVIZITPRING
do projekiowania bez ogranbceeih
w specjalnodc infynieryjnej drogowej

UVEASADNIENIE

W rwigrku & wwiglednicnicm w cabodci indenia streay. na podsmwie an. 107 § 4 K.pa odsigpuje sie od
uzsspdnicnia decyzil, Zelres madanych uprawnied budowlanych welnesno na odwrocie decyzji.

Pouereaie
Od omeepser] decyry shaly odwobmle do Krapowsy Komisin Kealifecogms Polklyg bbby Inkynmniw
meWMnMMmLM#:JMW]mWBmw{m
w berminie |4 dni od daby dongesenis decyli.
Lpodoss 7 ireieiy ar 12T wiawy Kodels posigpowania adminsaracyjeege:
# 1. W mmalicie bicgn terminn do wnassienia odwoianga sirons mags oec sig privwa do whiesienia odwotinia wodber
;z.zmmwmw pusblicens) odwiadcrmmin o moecremiu By prawe de wnlsknn
odwolanla proez ssaimiy 2e strom postspownnia, decyjs siaje sk CSMECING | prEWO ML
W proypadie sledenia preer strane adwindcrenis o mrrecreniu sig praws dio cdwolanis od decyaji [olreslonego
w § T stronse nie preyshaguje pranvo do edwolania sig ani skarg do sgdu sdmanisracyjregn
Skilad Owzekajacy Okrpgowe] Koenisji Kwalifikacyjnej
Lisdzlehey Cilerpgownj Izby Inbyniendw Budowsierea:
Proowodniczcy Skindn Orreiajscepo OKK LOATE
dr ik, Ryszand Mes

Calomek Skindu Orzekajnoego OKK LOIB I /
mgr I Wiknor Jskubivarid %

Crionek Skindu Orzchageago OKEK LOIB
mgr int. Tomasz K sk

lz2
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Pan Marusz broz jes upoeadniony do-
1) projektowsnia, sprowdisnia projekidw  architckiosicano-budowlanych | sprawowania nadzors autorkiege
w edniesieniu di eblek badowlenego tnkiego jak:
a)  droga w rosimieniu precpisdw o drogech publicomych, @ wylaczeniem drogowych cheskidw inEymienskich
Y TIPS,
b} deoga dia ruche § possoju swikdw powsetrznych oruz proepust.
ygodrie 7 @ 14 ust, ¥ pkt | orazam. |3 ust. 9 usawy Prowo badowlame:
1) sporesdzasis projekie mgespodanowanis drialii lub erenuw, rgodnic @ 5L [ o w1, | ustewy Prawo badowlene,
3) sprawowenia koniroli iechrcme] uzymans obidadw budewlisych, zpodnie z o 13 wst. 4 asewy Prave
lane.

WWWEﬂiﬂmnﬁ
Lisdekie) Diirggowe] Leby Ingynierdw Budownictoa

Skiladu Owzek OEE LOIIE
- o /,3

cmmwmm
g ind, Wilkior Jakubewski

Crlonek Skhsdn Oreelagacepe OKEK LOIH
mer ine. Tomese Khusks

Chrmymuja

1. Mariusz Mriz

Kwintkowice, ul. Lideka 20

G- 1S W dzierady,

Rascka Lidakiej Okrggowef Izby Inkynierow Budowniciwa;
“mmwmmmm@.

-
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17. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (aktualny tekst jednolity)
o$wiadczam, ze projekt budowlany pn.: "Ultwardzenie nawierzchni pasa drogowego
po potudniowej stronie Al. Kombatantéw w Konstantynowie Lédzkim" jest
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT BRANZA DROGOWA:

MARIUSZ MROZ, KWIATKOWICE, UL. tODZKA 20, 98-105 WODZIERADY
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICIEN W
SPECJALNOSCI DROGOWEJ NR LOD/3897/PBD/19
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CZESC RYSUNKOWA
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Miejsce realizacji inwestycji

PLAN ORIENTACYJNY
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