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-rys nr 6- inwent. Uszkodzer el. zachodnia i potudniowa. od strony zach..



1 z B A
1 INZYNIER(:‘W
1 auoownmw;\

! 0krggowa Komisja Kwalifikacyjna
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- architekigw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn,
“1i5,ust 2,3 idgpkt 1, arf, 13 ust, 144, art: 14
budowlane tekst jecn D U2 4017 7, pog 1332) ¢

Izby Inzynieréw Budownictwa w tenmmc 14 dm,od daty jej doreczenia.
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DECYZJA -
Na pods@ww art.: 24 ust. [ pkf 2 ustawy z dnia 1§ grudnia 2000 .0 samoxz;danh zawodowych
Dz.U. 22018 ., poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt

pktZ nstawyzdma 7 lipca 1994't, Prawo
g ng@ormdzema Mm;sua

yeh funkcji technicznych,,

25101 §1
8 11 wrzednia 2014 r. w Spmvne samodzieln

Pan mgr mz. Wo;ciqch Maclej Blaszczak
dnm 23 lutego 1961 roku w Winnicy
52 otrzynmje

UPRAWNIENIA ByDOWLm
numer. ewidencyjny MAZ/04 65/P£Kbﬂ8
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¥ ‘do projektowmia 5
w spec;alnoicn konstrnkcyjno-budowlane] 5
; bez ograniczen 5
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W zwu;zku z uwngdmemem w cp}oécn @dama strony, na podstawm art, 107 § 4 K pa. odsu:puje sie

jskazano na odwrocie decyzy

od uznsadmeni‘a decyzjn Zakres nadanych npmwmeﬁ budowlanych
“. ' 7 Pouczenie :

Od niniejszej decym stuzy odwo}am do I§ﬂl}<’“’€l _Komlsp Kwaﬁﬁkacyjnq Polskiej Izby InZymcréw s G

Kamigi K

WA W Warszawde, Za pos

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodek; postgppwama admmstmcy_]nego{Dz. U.z2017r. poz. 1257 tj.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia Odwo}ama strona moze m sie prawa domésxem odwolania

wobec organu administracji publicznej, kléry wydg% decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi admmlstraql pllbhczne_] oéwmdczemw Zrzéczeniu si¢ praw do wxummna
odwotnia przez ostatnig ze stron postepowania, dec cyzja suge slg ostatecma?prawomocna. -

2 5i¢ prawa dg odwolania od decyzji. (okméloncgo

W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia 0 2 !
w § 2) stronie nie przysiuguje prawo do odwo}ama slgmﬁ Skargi do sadu admnustracyjncgo A " FEE
Skiad orzelm;gy‘ Okrcgowej Komisji wdlﬁ!(gqinej Py

dr hab. inz Eugeénjl_zﬁ Kdda, prof. nadzw,__.
mgr inz. Irena Churska

mgr inz. Krzysztof Karol Booss

w bugowmctwrf.;(DzU poz 1278), po ustalemu, 2e zostaly ' spelnione wanmki w zakresie
pmyg;inwama uwodowego oraz po zloﬁenm egzammu na upriwmema budowlahe z Wymkjem .
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. WO]ClechOWl Maciejowi Blaszczak
ur. dnia 23 lutego 1961 roku w Winnicy

numer ewidencyjny MAZ/0465/PBKb/18
do projektowania
w specjalno$ei konstrukcyjno—budowlanej
bez ograniczen !

upowazniajg do:

L. w specjalnodci konstrukcyjno-budowlanej do:
D projektowama, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru

2) ;prawowanm kontroli technioznej utrzymania obiektéw budowlanych,
wépdmcswmu do konstrukcji obiektu;

II. w $pecjalnosei konstrukeyjno-budowlanej, do sporzadzania projektu zagospodarowama dziatki_ lub

terenu,

dr hab: inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
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Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

mgr ‘i. Irena Churska
mgr i.“,’«‘ Krzysztof Karol Booss
ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
myr inz, Wojcic b"'B"-ﬁ o
Uprawr “PITIIC le \;1 an psr;(}‘;}fgwama
b % Ry ecjainosci
P idowlanej
ey 5/PBKb/18
thymj%
1. Wmoskndawci

2. Okrggowa Rada Mazowieckicj Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3: Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-SGT-HMC-6T5 *

Pan WOJCIECH BtASZCZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/3301/01

adres zamieszkania ul. BATALIONU PARASOL 76, 09-410 PtOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-28 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

2godnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.



i f/f
Vi W20L 1081 D]op £ ~
g "y

\ B1/DRYSIHD PTG tpoolon 21 Fu eppid 1~ szt v et

e 3 g MONUAPNG | MEIUNIB [BUBPYAS UDAURD BZeq M Aoiumeln 15a] _\ ! ,Xiaoﬂw‘m._./ BLINU ZRJO OYSYAZEU | B

H201d"W | 710294} “Ma upaf 14 it obenonnsh akin ot odule  nemavio M oewyhiam founiyizod

8000 934q0 ONvave 3N SRS i (huazPioR MOUNUD sxmeLepodeoBe v \..//J.m.:en . izoo».om_hxza,:twsaov

6/845 Z4/845 wu czg | | T em e owm o= = ug_rﬁ_ﬂw A 5 \Eg*b .M.S_._ pezI0ds €1ep 2810 JBWNN

A201d Z0Y%-60 = IS216 4q Lopy RS0 0L SURT R0 aaz50/62 fewikzio

4 DIDK 0B=g "N 19q0J S84pD :z\.o.mw.uu».wd ;;;;; S T hpeon enaEN P@« % Thiyat) osirr oy ]

005} - W eje: s?;@owwwﬂSi oexd u.:ﬂéuu.“vé}c-u.

9/ 10SDIg _.-._o:o_um 1n 3I0S3INAQY s Aeoemso obewzsi] 13707 2 [ousey DIOUETTDAMOUPO Auioperms

ADz37sD cum_wwmsz_qu_ gﬁm?& N\ \igﬁﬂb‘ﬁge Yok .ﬁx.ﬁ%chza_ _. :w»:ﬁveo&

Mswmesm cu»h.NoNomNm D{soupep N\ £ ousd mojuim m Auemooesdo jeisoz wownyop Azslaum 87 ‘wezopemsQ

poyd # Ayaibor voysApDIN Wl (] YRuApng Aoyropng RIaD

0 040
1 Uy Kpign
PoNd UG Jo|Semu|

rpoyd M A3e|bor DMYSADIN "] (WAZAza(rwg
JUDYD{ZPP( 2 06Oty ZSpu 06y Uneo| ] miAINg dbemontjAgpz
LpAkojuuopuny WDJ35 |[D)0Z| 200 |oDkgY NjUNBS PRlo [n)sjafodd yn)AL

00:} 1ADizp N
DIDS Dwwoopodsafz Jyplloy 'SRy

uB|UouBd AJ3fqo Aoxzs »puApng

DD DD ssssssss




Czes¢ opisowa projektu technicznego/wykonawczego

1.Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest remont elewacji oraz izolacji $cian fundamentowych
zabytkowego budynku Liceum Ogélnoksztalcacego z Oddzialami Dwujezycznymi im.
Wiadystawa Jagietty W Plocku

2.Istniejacy stan zagospodarowania dzialki lub terenu z opisem projektowanych zmian,
w tym rozbiérek obiektéw i obiektow przeznaczonych do dalszego uzytkowania.

Na terenie dziatki 578/12 i 579/9 zlokalizowany jest budynek szkolny oraz obiektu sportowe.
3.Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane
zwigzane z obiektami budowlanymi, uklad komunikacyjny, w tym okre$lajgcy parametry
techniczne drég pozarowych, sieci i urzgdzenia uzbrojenia terenu zapewniajace
przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie
niezb¢dnym do uzupelnienia czg$ci rysunkowej proj.zag. dzialki lub terenu.

Prace prowadzone bedg wewnatrz budynku w piwnicach gdzie do wys. 2m od poziomu posadzki
zostang wymienione tynki cementowo wapienne na tynki renowacyjne. Na zewnatrz budynku
wykonany bedzie remont izolacji pionowej $cian fundamentowych. Prace odbywac si¢ beg w
granicach dzialek inwestora. Zagospodarowanie dziatek nie ulega zmianie.

4. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania dzialki budowlane;j
lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow
budowlanych, powierzchnie drég, parkingéw, placow i chodnikow, powierzchnia zieleni lub
powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czgsci terenu, niezbednych do sprawdzenia
zgodnoSci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w
przypadku jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy albo decyzjg o lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

Planowane prace remontowe nie zmieniajgq uktadu komunikacyjnego, nie majg wptywu na
Istniejace sieci i urzadzenia uzbrojenia

5. Dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany,
sq wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

Przedmiotowe prace wymagaja uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytkow.



Uzyskano decyzj¢ Miejskiego Konserwatora Zabytkéw Nr 94/2024 z dnia 13 czerwca 2024
6.0cena techniczna $cian fundamentowych oraz elewacji.

Pod wzgledem konstrukcyjnym stan techniczny muréw fundamentowych mozna ocenié jako
$redni. Grubo$¢ muréw fundamentowych zewngtrznych wynosi ok. 70cm.

Wykonano je z cegly. Zaglebienie posadzki piwnic w stosunku do powierzchni terenu wynosi
ok. 100cm.W kondygnacji podziemnej od strony wewnetrznej zaobserwowano zawilgocenia
$cian fundamentowych. Zawilgocenia muréw zewnetrznych wystepujg do wys. 200 cm.

Stan techniczny pod wzgledem konstrukcyjnym muréw wewnetrznych i zewnetrznych mozna
oceni¢ jako sredni. Miejscowo stwierdzono peknigcia do wysokosci cokotu. Stan stropow
fukowych nie budzi zastrzezen. Pomieszczenia posiadaja okna drewniane. Cze$¢ okien w
wyniku zawilgocen Scian i podcigganiu kapilarnemu uleglo powaznemu uszkodzeniu. Okna
przeznaczone do wymiany pokazano w cz. rysunkowej.

Stan elewacji mozna oceni¢ jako zty. Wystepuje wiele uszkodzen elementéw architektonicznych
oraz pgknigé. Stan opisane w szczegdtach w opracowaniu ,, badania konserwatorskie elewacji z
proponowanym programem prac konserwatorskich” —zatacznik do opisu technicznego

7. Zakres prac —rozwigzania materialowe. proponowany program prac konserwatorskich
7.1 Remont elewacji

Podstawowym zalozeniem jakie przySwieca planowanym pracom przy obiekcie, to
zlikwidowanie przyczyn zniszczen ogromnego zrodta zawilgocenia budowli.

Nastepnie wprowadzenie calego systemu potaczonych ze sobg, prac naprawczych. Ze wzgledu na
zlozonos¢ i wielos¢ zrédel zamakania budowli, proces naprawczy nie bedzie przebiegal w
jednym ciagu technologicznym ale przynajmniej w dwdch gltéwnych etapach.

I etap to prace wstgpne ale likwidujace podstawowe zrodta zamakania oraz prace polegajace na
rozszczelnieniu powierzchni tynku romanskiego na wszystkich elewacjach, poprzez usuniecie
wspétczesnych blokujacych paro przepuszczalno$c tynkéw romanskich. A takze na
zamontowaniu systemu osuszajgcego mury na czas okoto 3 lata. Nastepnie rewizja osuszania i
sprawdzenie skutecznodci dzialania systemu, bedzie warunkowala czas przeprowadzenia
kolejnych dziatan naprawczych polegajacych na pracach o charakterze estetycznym i wykonaniu

wlasciwej docelowej izolacji fundamentéw obiektu.



Podczas prowadzenia powyzszych dziatan, odstonigte spod warstw przemalowan tynki
romanskie, bedg ulegaly osuszeniu, co moze spowodowac powstanie dodatkowych zaplamnien
soli. Moga takze wowczas powstaé znaczne ubytki tynkdéw i muru ceglanego.

Podczas realizacji Il etapu prac bedzie wykonane odsolenie, neutralizacja mikroorganizméw oraz
proces uzupetniania ubytkéw tynku romanskiego. Zwracam szczegdlng uwage na unikatowo$é
zabytku, w Polsce istniejg tylko dwie firmy, ktére dysponujg materiatami, ktére sq dostosowane
do technologii tynkéw romanskich.

Jest to firma Remmers oraz Lukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych. Pozostate
materiaty dostgpne na rynku, sg nie skuteczne i nie zwigza si¢ odpowiednio ze starymi tynkami
romanskimi z ktérych wykonano elewacj¢. Dlatego tez, nie ma sensu szukac ich odpowiednikéw,
ktore nie dadza gwarancji.

Bezwzglednie zwracam uwage, ze wskazani przeze mnie producenci, podczas realizacji
konsultujg prace i stuza szczegélowymi kartami technicznymi, opisujacymi wszystkie procedury,
gwaranujgce uzyskanie wlasciwego i skutecznego efektu prac.

Utrzymanie efektu z zachowaniem charakterystycznych dla tynkéw romanskich przebarwien,
jest podstawowym celem planowanych dziatan.

Musimy mie¢ swiadomos$¢ jak cenne i wyjatkowe sa zabytki minionej epoki, ktorych wyglad dla
nas zyjacych w czasach wspélczesnych, z pozoru moze budzié¢ watpliwosci.

Edukujmy mtodziez, nie tylko pod wzgledem wiedzy specjalistycznej ale takze ksztaltujmy ich
gusty. Pokazujmy im histori¢ takze w mymiarze budowlanym, konserwatorskim aby przyszie
pokolenia nauczy¢ wrazliwosci estetycznej oraz zwrdcenia im uwagi na przetom XIX-XX wieku,
ktéry wprowadzil wiele innowacyjnych rozwiazan, z ktérych powinnismy korzystac do dnia
dzisiejszego.

Nie traktujmy zabytkéw sztampowo, kazdy z nich jest bowiem dzietlem sztuki budowlanej o
indywidualnych walorach. Uczmy mtode pokolenia, jak zwraca¢ uwage na zabytki i ich historie.
Nie tylko przez pryzmat wiadomosci szkolnych ale takze ksztattujac ich wrazlwos¢ odczuwania
historycznej architektury. Niech zadajq pytania, dlaczego elewacja wyglada nietypowo, dlaczego
ma przebarwienia dlaczego ma spgkania dlaczego tak jest.... To sg pytania dzieki ktérym w
miodych pkoleniach utrwalamy wrazliwsc na niuanse, ktére obecny $wiat zaciera, na przyktad
poprzez ktadzenie cienkowarstwowych zacierek cementowych aby budynki wygladaty tak samo,

jednolicie.



A.1 ETAP PRAC - zwigzanych z pracami osuszajacymi elewacje

1. Postawienie rusztowan do elewacji.

2.Szczelne zabezpieczenie stolarek okiennych, folig.

3.0czyszczenie elewacji z wtérnych nawarstwien malarskich, pozostatych na elewacjach, metoda
mycia parg przy uzyciu myjki wysokocisnieniowej, agregat typu karcher i srodkéw np. keim
dispersionsentferner-bezwonny preparat do usuwania powtok na bazie tworzyw sztucznych (np.
farby emulsyjne) oraz tynkéw z zywic syntetycznych, srodek ulega biodegradacji, nie zawiera
weglowodordw.

4.0strozne i precyzyjne rgczne usunigcie cementowych szlicht i miejscowych uzupetnien w celu
odszczelnienia oryginalnych tynkéw romanskich elewacji, wydobycie oryginalnych powierzchni,
przy pomocy nozy szewskich i dtutek diamentowych.

5.Po usunigciu warstw przemalowan z powierzchni elewacji nalezy zweryfikowaé rzeczywisty
stan zachowania oryginalnych tynkéw romanskich. Ustali¢ zakres oraz technologi¢ naprawy
zniszczen, poniewaz moze odbiega¢ od przyjetej na wstepie. Przy swobodnym dostgpie do
wszystkich miejsc, bedzie mozliwe okreslenie zasiggdw proponowanych zabiegéw, lub moga sie
pojawi¢ nowe okolicznosci, ktére zweryfikujg przyjeta metodologie naprawy.

6.Naprawa pegknig¢ elewacji oraz gzymsoéw z zastosowaniem specjalnych pretéw Helibar,
systemu Helifix, wklejonych na zywicy Helibond. Zakres oraz lokalizacje uszkodzen pokazano
czesci graficznej projektu.

7.Sprawdzenie studzienek usytuowanych w trawnikach znajdujagcych sie wzdluz elewacji
frontowej budynku. Nalezy sprawdzi¢ ich droznos¢ i skutecznos¢. Obserwacja zawilgocen strefy
cokotowej wskazuje na nie skuteczno$¢ zabezpieczen obecnego systemu.

8.Montaz wspomagajacego prace konserwatorskie i prace polegajace na osuszeniu Scian
fundamentowych systemu AQUAPOL.- zatacznik nr 2 do opisu technicznego

9. Wymiana uszkodzonych okien —okna do wymiany pokazano w cz. graficznej projektu

Nowe okna wykonaé¢ w identycznych gabarytach oraz kolorystyce. Zdemontowane okna
wykorzysta¢ jako wzér dla producenta

10. Wymiana obrébek blacharskich z blachy powlekanej - obrébki do wymiany pokazano w cz.
graficznej projektu.

B. II ETAP PRAC - zwigzanych z procedurs osuszania elewacji



Po rewizji skutecznosci dziatania systemu Aquapol, najprawdopodobniej po 3 latach, bedzie
zauwazalna poprawa stanu zachowania $cian, wowczas wykonujemy prace przy elewacjach —
1.Postawienie rusztowan do elewacji.

2.Dezynfekcja i neutralizacja mikroorganizméw na catych powierzchniach elewacji od strony
ulicy, roztworem 5-8% preparatu Lichenicide 246 lub gotowym preparatem ALGIZID Kabe lub
Remmers BFA Bakterio- grzybo- i glonobdjczy jako srodek zwalczajacy zarodniki
mikroorganizmoéw, oraz profilaktycznie opdzniajacy powtérny rozwéj glondw i grzybéw na
elewacji. Dzigki temu uzyskamy odkazona powierzchnig, ktéra po wyschnigciu mozna ponownie
pomalowa¢ odpowiednig powloka malarskg lub analogicznym preparatem innych firm.
3.0dsalanie powierzchni. Po osuszeniu $cian moga pojawi¢ si¢ plamy wysolen, ktére nalezy
odsoli¢. Zabieg niezbgdny ze wzgledu na pokrywajace $ciang tynki cementowe, ktore
wprowadzily sole w mury. Proponujemy umycie elewacji goracg parg wodng pod regulowanym
ci$nieniem wytwarzanym przez agregat typu Karcher. Wykonanie odsalania metodg ,,swobodnej
migracji soli do rozszerzonego $rodowiska” przy uzyciu okfadéw na bazie bentonitu i pulpy
celulozowej oraz ptukanego piasku. Zabieg powtarzany dwukrotnie.

4.Wzmocnienie strukturalne ostabionych, oryginalnych, oczyszczonych z nawarstwien tynk6w
znajdujacych si¢ na elewacjach oraz na detalach architektonicznych. Zastosowanie preparatu
krzemoorganicznego np. KSE 300 f.Remmers lub preparatem analogicznym, aplikacja poprzez
nasgczenie powierzchni az do momentu wysycenia struktury preparatem. Czas oczekiwania na
zwigzanie okoto do 14 dni.

5.W przypadku wystgpowania ubytkéw profili, przygotowanie warsztatu umozliwiajacego
odtworzenie zniszczonej formy sztukaterii czy tez powierzchni lica elewacji. Wykonanie
szablonéw z blachy, profili gzymséw, parapetéw, obramiefi okiennych, wykonanie szablonéw z
blachy w skali 1:1. Wykonanie korekty formy ksztaltu watkoéw, simy itd., aby byly ksztaltem
realnym a nie efektem zniszczen. Osadzenie szablonow na specjalnej konstrukeji w tzw. sankach.
Zestawienie elementéw w ktérych wystgpujg ubytki pokazano czesci graficznej projektu.
6.Ewentualne  przygotowanie i przymocowanie wzdluz gzymsowania prowadnic
umozliwiajacych suwanie sanek z negatywami S$ciagnigtych i wycigtych w blasze profili
boniowania detali architektonicznych. Prowadnice begdq zamocowane pod poszczegdlnymi

gzymsami i obramieniami wokét okien.



7.Na przygotowang oczyszczong powierzchnig, przed polozenia warstwy z masg zaprawy
zawierajgcej cement romanski, kadziemy warstwe szczepna, taki zabieg podnosi przyczepnosé
tynku oraz zmniejsza nasigkliwo$¢ podloza, by nie odciggalo wody znalozonej zaprawy.
Po wyschnigciu i zwigzaniu srodkéw gruntujacych mozna przystapi¢ do wykonywania czynnosci
zwigzanych z nakladaniem tynkéw. Preparat gruntujacy w przypadku f. Remmers to preparat
QUARZGRUND(powloka na podloze mineralne o niskiej nasiakliwosci), w przypadku wyboru
technologii instytutu ELukasiewicz Instytut Ceramiki i Materialéw Budowlanych to preparat -
koncentrat RH. Roztwér hydrofobizujacy RH jest przeznaczony do wzmacniania podloza i
zmniejszania jego nasigkliwodci. Moze by¢ stosowany wewnatrz i na zewnatrz budynkéw, pod
tynki gipsowe, tynki mineralne oraz pod posadzki samopoziomujgce. Postaé: biala ciecz, gotowa
do uzycia zgodnie z kartg techniczng produktu otrzymang od producenta.

8.Naprawa spgkan konstrukcyjnych elewacji przy pomocy systemu Helifix lub systemem Mapei
rownowaznym do Helifix, czyli wklejanie w wykonane w spoinach watku bruzdy, w ktére bedg
wklejane spiralne prety ze stali nierdzewnej np. Helibar fi 6 lub AISI 316 Mapei STEEL Bar 316
fi 6, na zywicy Planitop HDM Maxi (dwusktadnikowa zaprawa o wysokiej plastycznosci,
stosowana w warstwie o grubosci do 25 mm) lub zywicy Helibond systemu Helifix.
9.Wypetnienie rys metodg iniekcji przy pomocy roztworu na bazie cementu romanskiego lub na
bazie nanocementu do scalania poprzez iniekcje konstrukcji murowych.

10.Rekonstrukcja brakujacych profili, poprzez warstwowe narzucanie tynku przeznaczonego do
wyciggania detali np. firmy Remmers RM RZ HISTORIC — szybkowiazaca zaprawa na bazie
cementu romanskiego, przeznaczona na renowacji spoin i warstwowo uktadanych tynkéw. Do
wyboru mozna takze zastosowac tynki instytutu Lukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiatow
Budowlanych, tj. zaprawa gruboziarnista na bazie cementu romanskiego do tynkowania i
uzupetniania duzych powierzchni elewacji budynkéw oraz do wypetniania spoin i ubytkow.
Postaé: Proszek, uzycie zgodnie z kartg techniczng produktu otrzymang od producenta.

11.W przypadku miejsc z utrzymujacym si¢ zawilgoceniem, zaprawa do odlewéw np. przy
elementach attyki, gdzie elementy s3 odlewane, f. Remmers BSP RZ Historic - Vergussmortel RZ
- Zaprawa oparta na cemencie romanskim, Podtoza mineralne w strefach suchych, wilgotnych,
mokrych i podwodnych. Do wypetniania spoin i pustych miejsc w murach historycznych
budowli, dobra rozptywnosc, siybko wigze, powolny rozwdj wytrzymatosci. Bardzo dobra

przyczepnos¢ do podloza. Jest to cement naturalny, produkowany od ponad 150 lat pod



niezmieniang nazwa cementu romanskiego. Palony tradycyjnie w niskiej temperaturze w piecu
szybowym margiel wapienny z epoki kredy. uzycie zgodnie z karta techniczng produktu
otrzymang od producenta. W przypadku doboru technologii instytutu Lukasiewicz Instytut
Ceramiki i Materialdéw Budowlanych, to zaprawa do odlew6w na bazie cementu romarnskiego do
wykonywania elementéw sztukateryjnych: odlewow i profili ciagnionych, a takze dekoracyjnych
elementéw architektonicznych w tym ogrodowych i cmentarnych. Uzycie zgodnie z Kkartg
techniczng produktu otrzymang od producenta.

Ze wzgledu na znaczne uszkodzenie attyk moze wystapi¢ konieczno$¢ catkowitego ich
wykonania w technologii odlewéw.

12.Malowanie, metoda zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi polegajacymi na delikatnym
scaleniu kolorystycznym powierzchni, laserunkami, aby uzyskaé efekt surowego tynku, nie
pomalowanego gumowga warstwg farby elewacyjnej. Dzigki temu uzyskamy efektowa zabytkowsg
i szlachetng powierzchni¢ tynku romanskiego. Uzyskanie efektu autentyzmu, to kluczowy
element przy konserwacji tego typu elewacji. Aby zapewni¢ kompatybilno$¢ technologicznych
warstw w przypadku f. Remmers bedzie to farba laserunkowa bez bieli tytanowej HISTORIC
LASUR(uzycie zgodnie z karta producenta). W przypadku wyboru technologii instytutu
Lukasiewicz Instytut Ceramiki i Materialtdw Budowlanych, bedzie to Farba elewacyjna,
renowacyjna do wykanczania, odnawiania i estetycznej integracji elewacji oraz detali
architektonicznych. Jest szczegllnie przydatna w przypadku elementéw o bogatej w detale
formie rzezbiarskiej lub kiedy zastosowanie cienkiej warstwy tynku (2-3 mm) nie jest mozliwe.
Posta¢: proszek. Uzycie zgodnie z kartg techniczng produktu otrzymang od producenta. Kolor
farby laserunkowej do scalenia elewacji nalezy dobra¢ po usunigciu warstw przemalowan,
wysuszeniu elewacji oraz jej uzupelnieniu. Wstepnie ale nie zobowigzujaco, wybrano kolor
zblizony do NCS S 2002 — Y, oraz kolor NCS S 5030-R80B. Laserunkowe malowanie
odpowiednio dobrang tonacja farby w zaleznosci od miejsca. Prace powinny by¢ wykonywane
pod nadzorem konserwatora technologa.

13.Konserwacja metalowych $ciag i kotew widocznych w elewacji. Zostang oczyszczone z
produktéw korozji i zabezpieczone farba antykorozyjna poliuretanowg lub z zywicy epoksydowe;j
do konserwacji statkéw Polifarb Oliwa/L.édZ obecnie Teknos, w kolorze grafitowym. Kotwy
majg by¢ widoczne w elewacji aby byty pod kontrolg techniczna.

7.2 Remont izolacji fundamentow —zakres w czesci graficznej projektu



Wykonanie izolacji fundamentéw z zastosowaniem tynkéw renowacyjnych, scalonych
kolorystycznie do koloru tynku romanskiego farba krzemianowg Keim Restauro Lasur kolor
zblizony do NCS S 2002 -, oraz kolor NCS S 5030-R80B . wybor nastapi na etapie realizacji.
kolejnos¢ prac

-demontaz opaski betonowe;j

-odkopanie $ciany do glebokosci 1,2m

-oczyszczenie sciany pionowej

-wykonanie warstwy wyréwnawczej —pogrubiona obrzutka cementowa

-wykonanie izolacji pionowej grubowarstwowym dwukomponentowym polimerowym
materialem bitumicznym

-montaz warstwy polistyrenu ekstradowanego gr. Scm (zastosowaé materiat o wytrzymatosci na
Sciskanie min 130kpa.wsp. przewodzenia ciepta 0,036 W/mK)

-montaz membrany kubetkowej polietylenowej (gramatura-400g/m2, wytrzymalosé na $ciskanie
150kn/m2)

-zasypanie $ciany i zaggszczenie warstwami 30cm. Od strony pdtnocnej wykop zasypaé
kruszywem plukanym 10-16 z zastosowaniem geowl6kniny filtracyjne. Na zasypce z kruszywa
wykona¢ trawnik na warstwie ziemi urodzajnej gr. 10cm. Ze wzgledu na obnizenie terenu
biologicznie czynnego przy elewacji péinocnej zasypanie fundamentu kruszywem ptukany
przyspieszy infiltracje wody opadowej do gruntu.

-odtworzenia opaski o szer. 50cm —opask¢ wykonaé¢ z grysu kamiennego w obrzezu
betonowym. Opaska z grysu uniemozliwi odbijanie wody deszczowej na mury budynku.

-skucie tynku cokotu

-wykonanie tynku renowacyjnego na cokole

-Wykonanie powlok malarskich cokotu kolorystycznie do koloru tynku romanskiego farbg
krzemianowg Keim Restauro Lasur kolor zblizony do NCS S 2002 -, oraz kolor NCS S 5030-
R80B.

-malowanie cokotu w czgsci nowej farba cokofowa o duzej dyfuzyjnosci np. Muresco Plus
-skucie zawilgoconego tynku wewngtrznego w pomieszczeniach kondygnacji podziemnej do
wys 200cm . zakres podano na rysunku w cz. graficzne;.

-wykonanie tynku renowacyjnego do wys. 200cm

-malowanie pomieszczen farba akrylowa o duzej dyfuzyjnosci



7.3 Technologia wykonania tynku renowacyjnego wewngtrz pomieszczenia .
Stare uszkodzone tynki wewnetrzne nalezy sku¢ w catosci ze $cian.

Wymagania stawiane podtozu

Usuna¢ luzne i niezwigzane czastki, zmurszalg zaprawg i fragmenty muru. Znajdujgce si¢ na
murze farby, wykwity solne, itp. nalezy usuna¢ catkowicie. Wykué lub wydrapaé skorodowang
zaprawe ze spoin na glgbokos¢ okoto 2 cm. Powierzchnig oczysci¢ mechanicznie (np. przy
pomocy szczotki drucianej lub spr¢zonym powietrzem, sptukanie woda, itp). Objawy korozji
biologicznej (mchy, grzyby plesniowe, domowe, itp.) usunaé mechanicznie.

Po przygotowaniu podfoza wykona¢ tynk renowacyjny wg. zalecen producenta zastosowanego
tynku renowacyjnego.

Po wykonaniu tynku $ciany wymalowac¢ farba akrylowa 2 krotnie o wysokiej dyfuzyjnosci.
Proponuje zastosowa¢ farb¢ na bazie zywicy silikonowej AMPHISILAN lub innego producenta
o analogicznych parametrach i wlasciwosciach. Przed wykonaniem prac tynkarskich wewnatrz
pomieszczen piwnic nalezy zamontowaé elementy wentylacyjne. Obecnie piwnice nie
posiadajq zadnej wentylacji grawitacyjnej z wyjatkiem pomieszczen muzealnych. Zastosowano

elementy wentylacyjne montowane $cianach dzialtajace na zasadzie uproszczonej



Rekuperator wewnatrzscienny jednorurowy

Opis

HRU-WALL  jest jednorurowym

rekuperatorem
(wewnatrzéciennym) wyposazonym w wymiennik ceramiczny,
ktéry posiada maksymalny odzysk do 82% (odzysk nominalny
n=74,3% zgodnie z norma EN 13141-8:2011).

Wymiary

A

)
{

Ostona zewnetrzna

HRU-WALL-...-PEG

Energooszczedny wentylator EC dziata na przemian co 70 nC
sekund nawiewajac i wyciagajac powietrze z pomieszczenia.
Dzigki niskiemu zuzyciu energii, oraz bardzo cichej pracy
wskazane jest dziatanie rekuperatora non stop. Jednostka
moze dziala¢ w 3 predkosciach w zaleznosci od potrzeb
i wielkosci pomieszczenia. =
HRU-WALL-100-25 zapewnia odpowiednia wymiane p
w pomieszczeniach do 19m?,
HRU-WALL-150-60 zapewnia odp dnig wymiane p
w pomieszczeniach do 45m2, o A 8 € 0 £
Rekomendujemy montaz urzadzen parami. mm] _[mm] _[mm] [mm] [mm]
HRU-WALL-100-25 164 46 205 103 209
r 0 i HRU-WALL-150-60 218 51 252 114 262
b waga
i Wersja HRU-WALL-...-PEG posiada kratke HRU-WALL-100-25-PEG 164 46 205 20 164
- zewnetrzng z tworzywa sztucznego. HRU-WALL-150-60-PEG 218 51 218 20 218
/
F
Przyklad oznaczenia
Kod produktu: HRU-WALL - 100 - 25
S
$rednica Y]
wydajnoéé S
F G
K (mm) (mm)
HRU-WALL-100-25 270+510 108
HRU-WALL-150-60 300+560 158
HRU-WALL-100-25-PEG 270+510 108
HRU-WALL-150-60-PEG 300+560 158
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7.4 Technologia wykonania tynku renowacyjnego na cokole budynku .

W obrgbie cokotu budynku stwierdzono zawilgocenie siggajace do wys. 160cm

Tynk renowacyjny cokotu nalezy wykona¢ na wysokosé ok. 10cm nad cokotem.

Stare uszkodzone tynki nalezy sku¢ w catosci z cokotu. Usunaé luzne i niezwigzane czgstki,
zmurszalq zaprawg i fragmenty muru. Znajdujace si¢ na murze farby, wykwity solne, itp. nalezy
usung¢ catkowicie. Wyku¢ lub wydrapaé skorodowana zaprawe ze spoin na gtebokosé okoto 2
cm. Powierzchnig oczysci¢ mechanicznie (np. przy pomocy szczotki drucianej lub sprezonym
powietrzem, sptukanie woda, itp). Objawy korozji biologicznej (mchy, grzyby plesniowe,
domowe, itp.) usungé¢ mechanicznie.Po przygotowaniu podtoza wykona¢ tynk renowacyjny wg.
zalecen producenta zastosowanego tynku renowacyjnego.

8. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Planowane prace remontowe nie zmieniajg parametrow przeciwpozarowych budynku.

9. Uwagi dodatkowe

Catlos¢ prac wykonaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych. Prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP. Do prac uzywaé materiaty
posiadajace aktualne aprobaty techniczne. Do prac uzywaé materialow w 1 gatunku.
Przedmiotowe prace maja charakter remontowy i nie zmieniaja warunkéw przeciwpozarowych,
higieniczno sanitarnych i bhp, nie ingerujg takze w konstrukcje budynku. Ze wzgl¢du na
specyfike obiektu —duze walory architektoniczne oraz zakres prac konserwatorskich oraz
koniecznos$¢ zastosowania specjalistycznych materialow budowlanych, konieczne bylo
podanie nazw materialow budowlanych. Mozliwe jest jednak zastosowanie materialow o
analogicznych parametrach technicznych innych producentow. W przypadku
zastosowania materialow innych producentéw konieczna jest akceptacja projektanta oraz
autora programu prac konserwatorskich. Zastosowanie jednak innych systeméw do
renowacji elewacji moze nie przynies¢ wymaganych efektow i trwalosci zwigzanej z
udzielanych gwarancji przez wykonawcow. Przedmiotowe prace majg charakter
remontowy na istniejacym obiekcie. W trakcie prowadzenia prac, szczegélnie po skuciu
starych tynkow moga pojawié si¢ prace dodatkowe ktére niemozliwe byly do
przewidzenia na etapie projektowania. Zakres tych prac nalezy uzgodnié¢ z autorem

projektu.
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Do wykonania powyzszych prac wykonawca powinien posiada¢ do§wiadczenie w

wykonywaniu prac renowacyjnych na obiektach wpisanych do rejestru zabytkow.

Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ wykonaniem co najmniej prac na 5 obiektach

zabytkowych w ostatnich 10 latach.

OPRACOWAL

7

Rzeczoznawca Budowlany
mgr inz. Wojciech Blaszczak
09-410 Plock ul. Batalionu Parasol 76

Up.konstr-bud. Bez ogr.

Nr ew. MAZ/0465/PBKb/18

Nr Centralnego Rejestru Rzeczoznawcéw
Budowlanych 355/98/R

Podpis:

N
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1. Podstawa opracowania: Umowa zlecenie pomiedzy z Panem Wojciechem Blaszczakiem,
Rzeczoznawcg Budowlanym, ul. Batalionu ,Parasol: 76, 09-410 Plock, dotyczgca
przygotowania dokumentacji  ,Remont elewacji zabytkowego  budynku  Liceum
Ogdlnoksztalcgeego z Oddzialami Dwujezycznymi, ul. 3 Maja 4, 09-402 Plock”, zgodnie z
Umowg nr 193/WIR/Z/1788/2023 z dnia 1 grudnia 2023 r. z Gming -Miasto Plock. Zespot
realizujgcy zadanie:

v mgr Justyna Dziecigtkowska

v mgr Rafal Powgzka, historia, kwerendy,

v" Archiwum NID, Archiwum Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Plocku,
Archiwum Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Plocku

v" mgr Dorota Sobkowiak, mgr E. Orfowska chemiczne badania laboratoryjne
zapraw

v" mgr Adam Cupa chemiczne badania laboratoryjne identyfikujace pigmenty i
spoiwa

v Szymon Konecko fotografie w $wietle widzialnym

2. Czesci sktadowe zadania:

Celem planowanych dziatan jest opracowanie zalozen konserwatorskich,
programowo-projektowych wraz z technologicznym programem prac do przyszlej
realizacji prac konserwatorskich elewacji budynku wraz z propozycjg odprowadzenia
wody opadowej z otoczenia zabytku od strony ulicy 3 Maja w Plocku.

Zadanie zawiera:

v" Przeprowadzenie oceny archiwalnych materialéw zrédlowych znalezionych
podczas kwerendy archiwalnej

v Wykonanie badan sondazowych -wykonanie stratygrafii nawarstwien,
wytypowanie miejsc do pobrania probek do badan laboratoryjnych, wykonanie
badan laboratoryjnych

v" Opracowanie wynikow badan i zaproponowanie wstepnych wytycznych oraz
zatozen koncepcyjnych aranzacji elewacji obiektow.

v" Propozycja programu konserwatorskiego prac dla elewacji budynku.

3. Przyjeta metodyka postepowania: Majgc na wzgledzie istniejgce uwarunkowania, prace
zostaly zaplanowane i wykonane w czg$ciach. Pierwszym etapem bylo rozpoznanie
zawartosci dostgpnych materiatow zrodtowych tj. inwentaryzacji, wszelkich
dokumentacji zwigzanych z obiektem. Obserwacja obiektu przy zmianach wilgotnosci i
temperatur. Nastgpnym byto pobranie probek do badan z konkretnych miejsc
badawczych, wytypowanych w celu zidentyfikowania nawarstwien lezgcych na
historycznych elewacjach obiektu. Waznym etapem byto rozpoznanie stanu
zachowania wszystkich materiatéw budulcowych oraz uzyskanie informacji o
najstarszych warstwach tynkarskich, malarskich czy tez o budowie oryginalnych
zapraw spajajacych watki scian. Wspotpracowano z firmg badajacg zawilgocenie Scian
oraz rozklad i identyfikacje soli znajdujgcych si¢ w murach kompleksu.

4. Uzyskano wiedz¢ na temat stanu zachowania wszystkich sktadowych obiektu i na
koniec zaproponowano odpowiednig technologi¢ naprawy zniszczen, umozliwiajgcg
nie tylko zatrzymanie procesow degradacji, czy zminimalizowania przyczyn zniszczen,
ale takze wydobycie odkrytych nowych informacji na temat budowy historycznych
fragmentow obiektu w celu przywrécenia mu waloréw utraconych przez wspotczesne
prace remontowe, waloréw autentycznosci zabytku dla kolejnych pokolen.
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Przywrdcenie autentycznosci jest niezwykle istotne, poniewaz cho¢ wrazenie moze by¢
dla niektorych postrzegajacych z pozoru obecnie nie widoczne, czy tez nie zrozumiale,
zapewnia zabytkowi przetrwanie w stanie jak najbardziej zblizonym do jego
pierwotnego historycznego wygladu. A nie w znieksztalconej formie, przez dzialania
czesto prowadzone systemem gospodarczym lub z powodu nie wystarczajgcego
dobadania czy rozpoznania.
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ARCHITEKTURA
DETAL ARCHITEKTONICZNY,
SZTUKATERIE

1.0. KARTA IDENTYFIKACYJNA ZABYTKU I DOKUMENTACJI
RODZAI: architektura

TEMAT: elewacje najstarszej czgéci budynku

TECHNIKA ORYGINALU:

zbudowany z cegiel maszynowych murowanych na zaprawie wapienno-piaskowo-
cementowej, otynkowany z wycigganym detalem sztukatorskim i odlewanym

DATOWANIE: 1912

LOKALIZACIJA: przy ulicy 3 Maja w Plocku
MIEJSCE PRZECHOWY WANIA: brak

WLASCICIEL / UZYTKOWNIK: LICEUM OGOLNOKSZTALCACE Z ODDZIALAMI
DWUJEZYCZNYMI, UL. 3 MAJA 4, 09-402 PLOCK.

WCZESNIEJSZE KONSERWACJE (LUB RENOWACIE): TAK Y NIE [

DATY WYKONANIA : od 1906-1918 roku, do czaséw obecnych
WCZESNIEJSZE DOKUMENTACJE: TAK V NIE ]

1.2. ZMIANA DANYCH PO ZAKONCZENIU PRAC

Wykonano petne rozpoznanie stanu zachowania i przyczyn zniszczen obiektu. Wykonano takze badania
konserwatorskie zawierajgce kwerendg archiwalng, stratygrafie nawarstwien wystepujgcych na
elewacjach, rozpoznanie warstw oryginalnych, najstarszych, zwigzanych z pierwotng aranzacja
budynku, wykonano badania laboratoryjne identyfikujgce sktad zapraw i sktad farb oraz przygotowano
program prac remontowo-konserwatorskich.

1.3. DANE O REALIZACJI KONSERWATORSKIEJ

INWESTOR [ ZRODLA FINANSOWANIA: Gmina -Miasto Plock

ZLECENIODAWCA : Gmina -Miasto Ptock
WYKONAWCY PRAC: mgr Justyna Dziecigtkowska, Wall Art Paper ul. Wilgi 34/7, 10-141 Olsztyn

Historia i kwerendy — mgr Rafal Powgzka
RODZAJE BADAN ORAZ ICH WYKONAWCY

Badania sktadu zapraw i identyfikacja soli— PKZLAB Torun mgr Dorota Sobkowiak, mgr
Elzbieta Ortowska

Badania pigmentow i spoiw — mgr Adam Cupa UMK Torun

1.4. DANE O DOKUMENTACII
LICZBA: STRON TEKSTU; 61 stron

AUTOR DOKUMENTACIIL: mgr Justyna Dziecigtkowska, Wall Art. Paper, fotografie Szymon
Konecko

DATA I MIEJSCE WYKONANIA: Olsztyn, 2024 - maj 2024 .
MIEJSCE PRZECHOWY WANIA:
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3.0.0PIS FORMALNY OBIEKTU

Kompleks budynkéw obecnego Liceum Ogoélnoksztalcgcego zostal wzniesiony na
przetomie lat 1912/1913 ze sktadek mieszkancéw miasta Ptocka i Mazowsza Plockiego, sg
to budynki o nieregularnym planie, rozcztonkowane, murowane z cegly, otynkowane,
podpiwniczone, 3-kondygnacyjne. Elewacja frontowa | 1-osiowa z 3-osiowym ryzalicie po
$rodku, zwienczona tralkowg attykg. W narozach budynku znajdujg si¢ attyki analogiczne
jak na ryzalicie. Detal architektoniczny elewacji w postaci gzymsu koronujgcego
profilowanego i kostkowego, gzymsow kordonowych, profilowanych lizen. Na parterze
boniowanie pasowe. W ryzalicie centralnie na osi na pigtrze wneka z tukiem z popiersiem
Mikotaja Kopernika, obramienie wngki ozdobione profilowanym gzymsem, pod wneka, na
osi tukiem przekryte duze okno z obramieniem z boniowaniem z klincow pigciobocznych
z lustrami gltadzonymi. Uktad boni na osi najwigksze, schodzace na boki w coraz mniejsze
proporcjonalnie elementy. Okno z tukiem przedzielone pionowo na trzy pola dwoma
ozdobnymi stupkami imitujgcymi filary. Osi podziatu otworu w proporcjach powtarzajg si¢
z osiami prostokgtnych otworéw okiennych ryzalitu na wyzszym pigtrze. Ponizej na
parterze wokdt wejscia gldwnego trdjpodziat takze ma swoje odzwierciedlenie. O$
srodkowa wejscie gtdwne, osie boczne, otwory okienne symetryczne roztozone.

Naroza ryzalitu oraz narozniki bryly, zdobione pilastrami z charakterystycznym secesyjnym
ornamentem w postaci pionowych trzech wstgg na naroznikach budynku, pie¢ wsteg na
pilastrach ryzalitu. Wstegi spiete powyzej w obszarze kapitelu, prostokgtne plyciny z
ozdobiong plycing z fakturalnym licem. Nad prostopadtosciennym kapitelem dolny
gzymsik belkowania, powyzej plaskie tto i pas kostek z rozbudowanym bogato
profilowanym gzymsem wienczacym elewacj¢. Elewacje boczne podzielone na dwie osi,
szerokim pilastrem. Pod gzymsem wienczgcym osie zaakcentowane tukami okreslonymi
przez profilowany gzymsik, tuki na osiach zdobig zworniki. Narozniki zaakcentowane
przez pilastry z ornamentem wstegowym jak na elewacji frontowej. Elewacja boczna
podzielona na kondygnacje waskim gzymsem, dolna kondygnacja parterowa boniowana z
poziomym podzialem. Dwie gérne kondygnacje z podzialem na prostokatne plyciny z
naroznikami zaakcentowanymi przez okragly ryt. Cala dekoracja wyryta w tynku.

Gzyms wystaje z lica elewacji okoto 50cm. Stolarka okienna i drzwiowa wspoétczesna z
odtworzonym historycznym podziatem. Zachowany ukfad klatek schodowych i
wewnetrzna stolarka drzwiowa.
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3.0.SKROCONA HISTORIA OBIEKTU

LAT GMACHU JAGIELLONKILpdf

( skorzystano ze strony internetowej liceum, 100

Fragment prezentacji przygotowanej w roku 2013
https://jagiellonka.edupage.org/a/historia

Poczgtki szkoly siggajg czasdw zabordw, a konkretnie roku 1906. To wtedy powstata w
Plocku pierwsza w naszym miescie szkola z polskim jezykiem wyktadowym pod
nazwg Gimnazjum Polskie w Plocku zatozona przez Polskg Macierz Szkolng.

Jej spadkobierczynig jest obecna Jagiellonka.

Powstanie szkoly zwigzane jest $cisle z wydarzeniami, ktére mialy miejsce w
Krolestwie Polskim (zaborze rosyjskim) oraz na arenie migdzynarodowej u poczatku XX
wieku.

Rewolucja w Rosji w 1905 roku oraz strajki i demonstracje na ziemiach polskich
w polgczeniu ze strajkiem szkolnym zapoczatkowaty proces walki o wprowadzenie jezyka
polskiego do szkot i urzeddéw. Ukoronowaniem tych dgzen bylo m.in. powstanie pierwszej
w Ptocku szkoly polskiej, dzisiejszej Jagiellonki.

Szkota powstata w roku 1906 jako pierwsza po kilkudziesieciu latach niewoli szkotla
z polskim jezykiem wyktadowym w Plocku i na Ziemi Plockiej. Powstanie szkoly to wyraz
dazen elit inteligenckich i ziemianskich do posiadania szkoly polskiej w os$rodku miejskim
i ziemianskim, w ktérym dotad administracja i edukacja byty realizowane w jezyku rosyjskim.

Po fali strajkéw, jaka objeta w 1905 roku caty zabdr rosyjski, wladze zaborcze 10
czerwcea 1905 r. zezwolily na zaktadanie szkol prywatnych z polskim jezykiem wyktadowym.
Wkroétce po tym powstato w Plocku Kolo Plockie Polskiej Macierzy Szkolnej (PMS) na czele
z Aleksandrem  Macieszg, Adamem  Grabowskim oraz  nauczycielem Gimnazjum
Rzgdowego  Megskiego Alojzym  Stodoélkiewiczem,  ktore zainicjowalo  starania o
utworzenie Gimnazjum Polskiego w Plocku.

Wiadze rosyjskie w marcu 1906 r. wydaly zezwolenie na prowadzenie prywatnej 8-
klasowej szkoly $rednie;j.

Pierwszym dyrektorem szkoty zostal w czerwcu 1906 r. matematyk Jozef Dionizy
Szezepanski, ojciec pdzniejszej pisarki Marii Kuncewiczowej i dziadek przyszlego
pisarza Jana Jozefa Szczepanskiego. Pierwszg siedzibe szkota znalazta w budynku przy ul.
Krolewieckiej 28.

4 wrzeénia 1906 r. szkota zainaugurowala dziatalno$¢ pod nazwa Gimnazjum Polskie
Polskiej Macierzy Szkolnej w Plocku. Pieczg¢ nad szkotg do upanstwowienia w roku 1918
sprawowala Rada Opiekuncza, a materialnie wspierali ja mieszkancy miasta i okolic oraz
roézne miejskie i ziemianskie Towarzystwa (m.in. Towarzystwo Rolnicze, Towarzystwo
Wzajemnego Kredytu, Towarzystwo Ubezpieczenia Od Gradu).

W 1912 roku zainicjowano budowe gmachu szkolnego na gruncie zakupionym przy
dawnej ul. Krélewieckiej (obecnie ul. 3 Maja).

Szkote wybudowano z funduszy pozyskanych z dobrowolnych sktadek mieszkancéw
Plocka i okolicznych ziemian.

Piecze nad budowg gmachu sprawowal Komitet Budowy Szkoly :
o (doktor Aleksander Maciesza,
e inzynier budowlany Wladyslaw Czechowski,
e Ludwik Galkowski,
o inzynier Jozef Radziminski,
e inzynier budowlany Czeslaw Zambrzycki).
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3 wrzesdnia 1913 r. nastapilo oficjalne otwarcie gmachu, ktéry stuzy szkole do dzis.

W czasie 1 wojny $wiatowej gmach szkolny pehnit funkcje szpitala Czerwonego
Krzyza, a nauka odbywata si¢ popotudniami.

Do roku 1918 szkota funkcjonowata jako instytucja prywatna. 14 sierpnia 1918 roku
zostala upanstwowiona i otrzymala nazwe ,,Krolewsko-Polskiego Gimnazjum im. Krola
Wiadysltawa Jagielty”, wkrotce po odzyskaniu niepodlegtosci przemianowang na ,,Panstwowe
Gimnazjum Megskie im. Krola Wiadystawa Jagietty”.

Gimnazjum Polskie bylo 8-letnig szkolg meskg. Nauke chlopey rozpoczynali tu w
wieku 11 lat, a koficzyli egzaminem maturalnym w wieku 19 lat. Przed rokiem 1918 niektorzy
przenosili sie w ostatniej klasie ze szkoty prywatnej do szkot panstwowych rosyjskich w innych
miastach, bo tylko matura uzyskana w szkole panstwowej gwarantowala dostanie si¢ na
studiach na uczelniach w catej Rosji.

Najbardziej znanym uczniem szkoly z tego okresu byl pdzniejszy poeta i zotnierz w
walce o niepodleglos¢, w wojnie polsko-bolszewickiej i w czasie Il wojny Swiatowej
— Wiadystaw Broniewski.

Ogotem w Gimnazjum nauczano 27 przedmiotéw. Juz w pierwszych latach istnienia
szkola szczycila si¢ opinig o wysokim poziomie nauczania, a jej potwierdzeniem byta decyzja
rektora Uniwersytetu Jagiellonskiego w Krakowie (z 1909 roku), na mocy ktorej dziekani
wydzialéw prawnego, teologicznego, filozoficznego uznali $wiadectwo ,,Jagiellonki” (szkoty
prywatnej) za réwnoznaczne z patentem rzgdowych szkot austriackich, co absolwentom naszej
szkoly dawalo wstep na Uniwersytet Jagiellonski.

W archiwum szkoly i w zbiorach Biblioteki Zielinskich Towarzystwa Naukowego
Plockiego znajduje si¢ wiele bezcennych zrodel-pamigtek zwigzanych z ,,pierwszg szkoly
polska w Plocku” do odtworzenia dziejow oswiaty ostatniego etapu niewoli, przypadajgcego
na poczatki XX wieku.

Tu rozkwital patriotyzm mtodych pokolen u progu wybicia si¢ na niepodlegtosé
w warunkach [ wojny S$wiatowej. Tu w 1915 roku powstata Polska Organizacja
Wojskowa (POW). W kwietniu 1915 roku 10 uczniow szkoly wstgpito do Legionow Jozefa
Pilsudskiego i wyruszyto na front. Byl wséréd nich Wladystaw Broniewski.

Ostatni rok szkolny w Jagiellonce przed odzyskaniem niepodleglosci (1917/1918)
opisal absolwent szkoly - Stefan Lo$ - na kartach powiesci pt. "Szajka", wydanej po raz
pierwszy w 1935 r., wznowionej po wojnie w 1947 r. w wersji okrojonej przez cenzurg oraz w
roku 2016 (na podstawie [ wydania).
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PLOCK. Gimnagjum paiastwowe mgskie im,

Szkola lata 1906-1918
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Plock. Gimnazjum Polskie.
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Szkola w dwudziestoleciu miedzywojennym 1918-1939
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GMACH SZKOLY OD STRONY WSCHODNIEJ.

1917
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1920-1939

Szkola 1920 rok
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5.0.0PIS STANU ZACHOWANIA I PRZYCZYN ZNISZCZEN
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Budynek bedacy przedmiotem niniejszego opracowania, posiada zniszczenia zwigzane z
zalewaniem olbrzymiej bryly wodg opadowg. Gome strefy bryly, pod okapnikowe dachu sg stale
omywane wodg opadowg. W szczegolnosci gdy obrobki gzymsu oraz wokot attyk, taczace si¢ z
dachem, stracily swojg szczelno§é. W najgorszym stanie, znajduje si¢ gorny gzyms wienczacy
elewacjg, jest popekany wzdtuznie. Widoczne sg w wielu miejscach poziome rozwarstwienia tego
elementu. Ze wzgledu na jego dlugosé (przebiega przez calg elewacje), takze wystepuja pionowe
peknigeia. Rozwarstwienie gzymsu jest bardzo niebezpieczne ze wzgledu na fakt, iz wystaje znacznie
spoza lica elewacji. Najbardziej niebezpiecznie jest nad wejsciem gtownym do budynku znajdujgcym
si¢ w ryzalicie od strony ulicy 3Maja. Takze w tym miejscu nad gzymsem znajduje si¢ wieficzgca
ryzalit attyka z wazonami.

Podobny stan zachowania znajduje si¢ w okolicach naroznikow elewacji frontowe;j, gdzie usytuowano
ozdobng attyke w formie azurowych ozdobnych barier. A za nig w pograzonej rynnie, odprowadzano
wode opadowg z duzego dachu. Niestety spltywajacy $nieg czesto osadzal si¢ na zalamaniach dachu,

\

ograniczany od strony krawedzi dachu przez attyki.
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W sytuacji gdy czgsto dochodzito do rozmarzania i przemarzania, szczelnos¢ tych miejsc ulegata
degradacji. Ponad to same odlewane cementowe elementy attyki, nasigkni¢te wodg, takze ulegaly
spekaniom i degradacji. Widoczne spekania tralek i ich skorodowanych stalowych konstrukeji — trzpieni
na ktorych osadzono tralki balustrady. Podstawa bariery attyki, rozwarstwiona, ujawnia miejsca zbrojen
odlewanych elementow. Widoczna korozja stalowego ptaskownika w podstawie bariery.

Niestety miejsca te, najbardziej narazone na ekspozycje¢ wszystkich szkodliwych warunkéw
atmosferycznych sa w najwigkszym stopniu zdegradowane.

Dodatkowo dzigki temu, ze masa cementowa utrzymywata dtugo wode w swojej strukturze, attyki sg
porosniete mikroorganizmami. Warstwy bialej farby elewacyjnej tuszcza si¢ i odpadajg, wraz ze
zniszczong wierzchnig warstwg tynku. Potwierdzajgc takze kolejng przyczyng zniszczen, zastosowang
do pomalowania elewacji zbyt mato paro przepuszczalng farbg elewacyjna.

Przed barierg widoczne blaszane pokrycie dachu, utozone we wrabek(podwdjny felc), poziome
polaczenie blach wydaje si¢ nie by¢ wystarczajaco szczelne. Pierwotnie w tym miejscu byla zapewne
rynna - pograzone koryto odprowadzajace wode do rur spustowych.

Y 7771 T

Widoczne charakterystyczne spgkania gzymsu ryzalitu elewacji frontowej oraz znaczny ubytek
rozwarstwienia masy tynkarskiej wierzchniej warstwy.
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Elewacja frontowa, ryzalit, and wejsciem gtéwnym do budynku widoczna wngka z popiersiem Mikolaja
Kopernika. Detal w postaci boniowan, wngka oraz pozostale powierzchnie elewacji w postaci gtadkich
tynkow, tet dla boniowanych dekoracji, s wykonane w tej samej masie tynkarskiej ze szlachetnego
tynku romanskiego, bedgcego wowczas, jednym z najnowoczesniejszych odkry¢ technologii
budownictwa polskiego. Tynk romanski cechowata oprocz walordéw estetycznych, takze wytrzymalosé
na zniszczenia zewngtrzne, migdzy innymi zwigzane z negatywnym wplywem wody opadowe;.
Warstwy malarskie polozone wspolczesnie na elewacji uszczelniaja ja 1 uniemozliwiajg wlasciwe
oddychanie, wysychanie tynku romanskiego. A nawet poprzez ich obecnos¢ dochodzi do utrzymywania
zawilgocen w murach budowli.

Podziat elewacji na biate i zolte powierzchnie jest bledem. Elewacje te historycznie byly w jednym
kolorze, imitowaly bowiem kamienne okladziny, bez podziatu jasny detal, ciemne tlo.
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Tu widoczna, oryginalna powierzchnia tynkow romanskich, ktore po usunigeiu uszczelniajacych je
warstw, odzyskaja wlasciwe parametry. Przepigkna struktura, warta wydobycia, nie tylko ze wzgledu
na przywrocenie utraconych parametrow tynku ale takze na szlachetng estetyke, imitujaca kamienng
okladzing elewacji.
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Cokol pod poplerswm w odkrywce mozna zauwazy¢ urode; tynku romansklego z jego pigkng
skrystalizowana strukturg i charakterystycznymi przebarwieniami od jasno bezowo-zoltego do bigkitno
szarego a nawet granatowego. Przebarwienia wynikaja z technologii przygotowania zaprawy
tynkarskiej wraz z reakcjami chemicznymi zachodzgcymi w tynku. Jest to unikatowa uroda, ktorg nalezy
chromc i eksponowac.

Warstwa farby elewacyjnej, tuszczqcej s1e;, pomewaz nie Jest kompatybllna z tynklcm romarskim. -Pod
warstwg przemalowan widoczne kolonie glonow, swiadczgce o utrzymujacym si¢ znacznym
zawilgoceniu tynkow.
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Podziat kolorystyczny elewacji na detale biate/jasn'e i tla zolte jes b{f;d interpretacyjnym. Elewaca
byta monochromatyczna bez podzialow, miala imitowa¢ kamienng, monumentalng elewacjg. Wskazuje

na to nie tylko detal w postaci poziomych boniowan, czy tez boniowane obramienia nad wejsciem ale
takze budowa tynku romarnskiego.

g e

Zniszcezenia gornych warstw plaszezyzn gzymsow pod obrobkami blacharskimi oraz
krawedzi gzymsow z kapinosami. Uszczelnienie gzymsdw gumowatym warstwami malarskimi,
przyczynito si¢ do zniszczen szlachetnego tynku romanskiego.
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Zniszczenia gornych warstw plaszezyzn gzymsow pod obrobkami blacharskimi oraz krawedzi
gzymsow z kapinosami. Uszczelnienie gzymsow gumowatym warstwami malarskimi, przyczynito sig
do zniszczen szlachetnego tynku romanskiego.
Na elewacji w tynku wystepuja oprocz charakterystycznych spekan skurczowych masy tynkarskiej,
spgkania o charakterze konstrukcyjnym, wynikajace z rozmigkczenia gruntu wokot fundamentéw przez
obecnos¢ dwoch zamknigtych ogrodzeniem trawnikow, zbierajgcych wodg opadowa. Niestety z powodu
braku odptywu wody z tych miejsc, powstaly zniszczenia w postaci spgkan konstrukcyjnych w

Elewacja wykonana w tynku romanskim, pokryta szczelnymi warstwami przemalowain. Farby
zaburzyly paroprzepuszczalnose tynku. Widoczne zniszczenia gzymsow. Grzyms wienczacy elewacje
jest spekany, zagraza odpadnigeiu, w szczegdlnosci, ze wystaje znacznie spoza lica elewacji w
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szczegolnosei nad wejsciem glownym do budyku i traktem pieszym. Widoczne mikroorganizm
porastajace elewacje w strefie przyziemia, w ktorej woda si¢ utrzymuje w strukturze tynku oraz wzdhuz
rur spustowych, biegngcyh wzdtuz elewacji.

Elewacje z cementu romanskiego, imitujgce kamienng ok%adzmc;, monohtycznz}, plerwotme bez
podzialéow elewacji na jasne detale sztukatorskie, zotte tta. Wprowadzony podziat jest wspotczesng
interpretacja, bez wykonanych badan konserwatorskich. Widoczne obrobki blacharskie pokryte
porostami, kurzem , brudem. Ogrédek przy budynku z rosngcg roslinnoscia, wyciaga nadmiar wody

splywajace;j 210/191 zymleio dachu. \ ’\W
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Fragment elewacji frontowej wspolczesnie zaaranzowanej z podzialem na biate detale i zolte tha, jest
blgdem interpretacyjnym. Elewacja byla zaprojektowana jako bryla monumentalna, kamienna, bez
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podzialéw. Zastosowano do jej budowy tynk romanski, ktory w efekcie dat efekt monumentalnej bryty,
monochromatycznej. Boniowany detal potwierdza to autorskie zamierzenie budowniczych szkoly.
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Odkrywki na elewacji, po usunigciu warstwy szpachlowki cementowej i warstw malarskich, ukazuja
charakter powierzchni tynku romanskiego. Charakterystyczne przebarwienia s3 walorem estetycznym,
nie wadg. Szczelna zewnetrzna powtoka wspotczesnych warstw blokuje odparowanie wody, migrujacej
w strukturze tynku, pod wspolczesng powtoka farb.
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Mikrospekania skurczowe tynku
romanskiego, ktore nie wymagaja
wyszpaldowania i szpachlowania. W
odkrywce widoczny oryginalny kolor
masy tynku historycznego, ktory nalezy
eksponowac, zgodnie z ustalong
technologig dla tynkéw romanskich.

Granatowo blekitny kolor warstwy
lezgcej na tynku romanskim, jest takze
kolorem historycznym.

W odkrywce widoczna ilo$¢
natozonych warstw uszczelniajacych
powierzchnig historycznego tynku.

Widoczny zniszczony gzyms cokolowy, rozwarstwienie tynku detalu pokrytego szczelnymi
warstwami przemalowan. Ponizej cokot fundamentowy ktory jest zawilgocony przez wode
rozbryzgows, ktora odbijajgc si¢ od sztywnej i twardej nawierzchni zamaka dolng stref¢ cokotowg
elewacji. Nalezy wzdluz elewacji zdja¢ pas szerokosci okoto 60cm i wypelni¢ go grysikiem
granitowym, ktory bedzie rozbijal krople wody rozbryzgowej i umozliwi fatwiejsze odsychanie
fundamentu.
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Detale elewacji uszczelnione farbg elewacyjng o nie wystarczajgcej paro przepuszczalnosci. W wielu
miejscach farba si¢ luszcezy, poniewaz do tynku romanskiego zwykte farby elewacyjne si¢ nie nadaja.

Poprzez wielos¢ zatar¢, farb malarskich jakimi pomalowano elewacje zablokowano mozliwosé
odparowania wody opadowej, ktéra uwigziona pod nimi szkodzi budynkowi.
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Wspotezesne tynki renowacyjne, zastosowane do napraw nie zdaja egzaminu, sa nie
kompatybilne z historycznymi tynkami romanskimi. Uszczelniajace powierzchnig farby nie
zapewniajg odpowiedniej paro przepuszczalnosci murom.
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Zniszczenia zwigzane z utrzymujacym si¢ zawilgoceniem strefy fundamentowej. Schowany odptyw
moze by¢ zatkany, li$¢émi, woda odpltywa w trawnik, ktory wypetnia zamknigte ogrodzenie znajdujgce
si¢ wzdluz elewacji frontowej. Opaska cementowa nie ulatwia odparowania a jedynie utrzymuje
wilgo¢. Porastajgcy cokol mech i glony potwierdzajg, ze zastosowane rozwigzanie nie jest skuteczne.
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Widoczne zamknigte ogrodzeniem trawniki, zbierajgce wodg¢ opadowa, utrzymujgce zawilgocenie
wzdluz fundamentéw budowli. Strzatkami oznaczono miejsca wykonania przewiertow i montazu rurek
ceramicznych przez, ktére bedzie wyplywal nadmiar wody z zamknigtego obiegu na zewnatrz.
Przynajmniej po dwa odplywy. Na czerwono oznaczono takze betonowe opaski, ktore nalezy usung¢ a
w ich miejsce ulozy¢, przepuszczalng opaske wypelniong granitowym tamanym grysikiem. Dzigki
lamanym krawedziom wypelniacza, woda rozbryzgowa nie bedzie si¢ odbijata na $cianki fundamentu.
W trawniku widoczna studzienka, nalezy sprawdzi¢ jej funkcje, jesli do niej odprowadzana jest woda z
dachu budynku, nalezy sprawdzi¢ czy jest drozna.
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Widoki ogdlne gmachu szkoty. Najstarsza bryta rozbudowana poprzez dobudowanie kolejnych kubatur,
powinna zosta¢ zabezpieczona systemem najprostszego odwodnienia, odprowadzenia wody opadowe;j,
poprzez albo wprowadzenie nasadzenia zieleni j. wyzej - ogrodkow albo zapewnienie odprowadzenia
wody z trawnikdw poza zamknigty system historycznego ogrodzenia.
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Wokot wszystkich budowli nalezy strefy fundamentowe zabezpieczy¢ przed wodg rozbryzgowa,
systemem opasek z grysikiem granitowym, zapewniajgcym, takze szysze wysychanie murow.
Widoczna attyka wienczaca elewacj¢, zauwazalne zniszczenia bariery wynikajace z wadliwie
wykonanych obrobek blacharskich oraz uszczelnienia powierzchni wykonanych w tynku romanskim,
farbami o zbyt malej paro przepuszczalnosci. Nalezy uszczelni¢ system obrobek blacharskich i sposob
rozwigzania orynnowania na dachu, odprowadzajacego w sposob skuteczny wodg z dachu budynku.
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Zwienczenie historycznego ogrodzenia szkoly wykonanego takze w technologii i technice tynku
romanskiego potozonego na ceglany mur. Forma dekoracji wykonana w technice odlewu.

Zniszczenie elementu spowodowane uszczelnieniem powierzchni wadliwymi uzupehieniami z
przypadkowo uzytymi tynkami cementowymi nie kompatybilnymi z technologig cementéw romanskich
1 pokrytych wspotczesnymi farbami elewacyjnymi o nie wystarczajgcej paro przepuszczalnosci.
Zawilgocony detal, narazony na przemarzanie, ulegl rozwarstwieniu, spekaniu, warstwa tynku
romanskiego odspoita si¢ i odpadta ukazujac budowg technologiczng elementu zdobigcego stupek
bramy wjazdowej i ogrodzenia szkoly.
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5.0. BADANIA KONSERWATORSKIE

Po szczegotowej wizji lokalnej jakiej poddano obiekt, wytypowano miejsca do wykonania
odkrywek i sond. Uwzgledniono stan zniszczen elewacji frontowej i bocznej, starajac si¢ znalezé
miejsca, mowigce o najstarszej historycznej warstwie budulcowe;.

Przy pomocy podnos$nika wykonano szczegoétowe fotografie dokumentujace rzeczywisty stan
zachowania elewacji, ktory nie do konca byt czytelny z poziomu parteru.

Na poczatku sprawdzono i przebadano elewacjg frontowg czyli od strony ulicy 3 Maja. Podczas
lotu na podnosniku, okazato sig, ze gorne partie gzymsowania sg bardzo zniszczone. Dodatkowo zakres
badan ograniczal dostgp do wszystkich wysokosci oraz obszarow elewacji. Czyli czg$é parteru zostata
wykluczona na wstepie, ze wzgledu na wprowadzone nowe z zywicy tynki cokotowe.

Zatem najbezpieczniejsza dla wlasciwie przeprowadzonych badan byta druga kondygnacja,
ktora posiadata zachowane, najstarsze tynki i sztukaterie. Wiadomym tez, jest, ze architektura rzadzi si¢
swoimi prawami geometrii, symetrii oraz Ze powtarzajgce si¢ elementy i detale architektoniczne
wykonane z tych samych materialdw, posiadajg takg samg kolorystyke. Tlo dla nich, takze jest
identyczne w obszarze calej elewacji. Powyzej opisany stan rzeczy sprawdzono, wykonujac w réznych
miejscach na powierzchniach detali : obramien okiennych, gzymséw pod okapnikowych czy tez
parapetowych. Takze sprawdzajgc w réznych miejscach, nawarstwienia i kolorystyke tel.

Sondy ujmujgce stratygrafi¢ nawarstwien starano si¢ wykona¢ w taki sposéb aby byta czytelna
cala najstarsza warstwa tynku wraz z kolorem detali.

Badania ujawnily, ze najstarsza warstwa zwigzana jest $cisle z tynkami pokrywajacymi
wszystkie kondygnacje i jest w kolorze od rozbielonej zolci do golgbiej szarosci a nawet ciemnego
granatu, sztukaterie majg miejscowe ciemniejsze szaro niebieskie wirgcenia. Powierzchnia tynkow nie
zaleznie od jej wystepowania, jesli nie jest zniszczona, to jest mocno skrystalizowana, tworzaca $liskg
wierzchnig warstweg. Badania potwierdzily, ze elewacj¢ wykonano w tynku romanskim, bardzo
nowatorskg receptura, odkryta i upowszechniong na przetomie XIX-XX w.

Elewacja byta monochromatyczna, imitowata kamienna, zwartg oktadzing.

W przypadku najstarszej stolarki okiennej — zostala wymieniona na nowg, w kolorze
pomaranczowo-czerwonym(ceglastym).

5.1. TECHNIKA I TECHNOLOGIA WYKONANIA ELEWACJI

Sztukateria, stiuk, wyprawal, sg obecne na elewacjach niniejszego budynku.
Materiat zdobniczy naktadany na $ciany i elementy architektoniczne wngtrz oraz elewacji.

W sktad wechodzi najezgsciej wapno, piasek marmurowy, gips, klej i barwniki. Ze sztukaterii ksztattuje
si¢ motywy figuralne, ornamentalne a nawet architektoniczne (pilastry, archiwolty, supraporty itp.).
Moze by¢ jedno i wielobarwny a takze zlocony, barwiony z dodatkiem gipsu alabastrowego, nasladuje
marmur tzw. marmoryzacja lub sztuczny marmur — marmo stucco). Metody wykonywania sztukaterii.
Sztukateria (wl. stuccatura) — dekoracja architektoniczno-rzezbiarska (np. gzyms, fryz, kapitel,
supraporta, rozeta, itp.) znana od starozytnosci, typowa dla okresu baroku, rokoka i klasycyzmu.

! Stownik terminologiczny Sztuk Pigknych. Wyd. Naukowe PWN Warszawa 2007
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Detale architektoniczne na elewacjach wykonywano w zaprawach wapiennych z dodatkiem gipsu ze
zroznicowanym wypelniaczem od piasku po kruszywa wapienne i piaskowcowe.

Wyrdznia si¢ trzy gléwne metody wykonywania sztukaterii:
1.Metoda ciggnigcia na $cianie lub na stole, wykonywanie odlewdw, metoda narzutu z reki.

2.Metoda ciggnienia na $cianie lub na stole Robotami ciggnionymi nazywa si¢ wykonywanie wypraw
lub modeli, ktérych uksztattowanie oraz wyréwnanie i wygtadzenie powierzchni nastgpuje za pomocg
odpowiedniego wzornika zwanego potocznie szablonem, przesuwanego (ciggnionego) po
zamocowanych prowadnicach toru. Tg metodg mozna wykona¢ w tynku wyprawe gzymsow, opasek,
listew, bonii, itp. Tynki ciggnione wykonuje si¢ na elementach prostoliniowych oraz krzywoliniowych,
lukach i elipsach. Technike¢ ciggniong stosuje si¢ rowniez do tynkowania pilastréw, stupéw okragtych
lub wielobocznych, powierzchni obrotowych, np. koput lub nisz, oraz powierzchni krzywoliniowych,
np. sklepien. Kazdy wzornik skfada si¢ z dwoch zasadniczych czgsei: whasciwego wykroju profilu oraz
konstrukeji umozliwiajgcej przesuwanie wzornika po prowadnicach toru. Tor, po ktérym przesuwa sig
wzornik, tworzg dwie prowadnice — drewniane listwy lub faty o przekrojach 20x80 mm + 40x100 mm.
Listwy toru mocuje si¢ do $ciany za pomocg hakéw. W przypadku ciggnigcia detali wzdtuz linii krzywej,
tor wzornika powinien odpowiada¢ wystgpujgcym krzywiznom.

3.Wykonywanie odlewow Prace rozpoczyna si¢ od przygotowania modelu. Jesli jest to brakujgcy detal,
ktory powtarza si¢ w obiekcie, zdejmuje si¢ jeden z istniejacych, w najlepszym stanie zachowania,
oczyszcza si¢ go i cyzeluje, a nastgpnie wykorzystuje jako model do wykonania formy sztukatorskiej.
Jesli jest to nowy element, najczgsciej model przygotowuje si¢ na podstawie rysunku. Rysunek powinien
by¢ w skali 1:1 i zawiera¢ rzuty elementu oraz odpowiednie przekroje umozliwiajgce odtworzenie
wymaganego ksztattu. Modele przygotowuje si¢ najczgsciej z gliny, plasteliny, gipsu i drewna, rzadziej
z metali, kamienia, ceramiki i tworzyw sztucznych. Kolejnym etapem jest przygotowanie formy
sztukatorskiej. Forma jest negatywem modelu, za pomocg ktérej mozna uzyskac jego kopig, wypetniajgc
ja odpowiednim materiatem.

Wystepuje kilka rodzajow i technologii wykonywania form sztukatorskich, naleza do nich:

* formy elastyczne — wykonywane z materialow plynnych, ktére po stezeniu nabierajg cech
podobnych do gumy (klej kostny, klej skorny, zelatyna techniczna — formy klejowe; kauczuk
silikonowy — formy silikonowe), stosowane do odlewéw modeli o niewielkich rozmiarach i
splaszczonym ksztalcie; formy elastyczne z plaszczem gipsowym — plaszez gipsowy usztywnia
forme elastyczng umozliwiajac jej zastosowanie do odlewania elementow o wigkszych

wymiarach i bardziej rozwinigtym ksztatcie?

« formy gipsowe — stosowane tylko do modeli ptaskich; formy gipsowe sktadane (klinowe) —
liczba czgsci formy jest wigksza niz dwie, a kazda z czg$ci ma ksztalt klinowy, stabilizujgcy
calg form¢ po wyjeciu modelu, formy te stosuje si¢ do odlewania elementéw gipsowych i
betonowych; formy kombinowane — sg polaczeniem formy elastycznej z plaszczem gipsowym
i formy klinowej, stosuje si¢ je do wykonywania odlewow modeli, ktére tylko w czgsci maja
skomplikowany ksztalt;

« formy stracone — stosowane do jednokrotnego powielania modelu migkkiego, tzn. z gliny lub
plasteliny w celu otrzymania modelu gipsowego. Po przygotowaniu formy mozna przystapic¢ do
wykonania odlewu, ktéry stanowi kopi¢ modelu. Najczesciej stosowanymi materiatami do
wykonywania odlewéw sa: zaczyn gipsowy, zaprawa stiukowa, zaprawa stosowana do
wykonywania tynkéw szlachetnych, mieszanki kamienno-cementowe (np. lastryko), beton,
kompozycje zawierajgce spoiwo organiczne chemoutwardzalne (np. zywica epoksydowa). Male
odlewy wykonuje si¢ zazwyczaj jako niezbrojone, wicksze w celu zwigkszenia wytrzymatosci
na zginanie, zbroi si¢ zabezpieczonymi antykorozyjnie pretami stalowymi, drutem stalowym
ocynkowanym, drewnianymi listewkami, todygami trzciny, wiéknami konopi, tkaning jutowa,
widknami syntetycznymi. Wykonane odlewy wymagajg zazwyczaj retuszu, polegajgcego na
usunigciu nadlewow na spojeniach formy oraz cyzelowaniu w celu podkreslenia rysunku i

2 Stownik terminologiczny Sztuk Pigknych, PWN, Warszawa 2002. 3 Tynki, nr 3-4 (37) 2016
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plastyki odlewu. Przed zamocowaniem odlewow na $cianach i sufitach nalezy odpowiednio
przygotowac podloze — nada¢ powierzchni tynku w miejscu montazu odlewu oraz tylnej
powierzchni sztukaterii szorstkg strukture, a nastepnie obie plaszczyzny nasyci¢ wodg. Zaczyn
gipsowy zawsze naklada¢ na tylng powierzchnig¢ odlewu, element docisngé¢ do tynku w
oznaczonym miejscu. Jedynie male detale mozna mocowaé poprzez przyklejanie, wigksze
elementy nalezy dodatkowo mocowaé mechanicznie, za pomocg wkretdow, gwozdzi, kotew
stalowych, kotew rozporowych, drutéw oraz siatek metalowych.

I. Metoda narzutu z rgki. Sztukaterie formowane rgcznie wykonuje si¢ na tynkach $cian
zewngetrznych i wewnetrznych oraz na tynkach sufitow. Do wykonania ich stosuje si¢ ten sam
rodzaj zaprawy, z ktérego wykonane sg tynki. Sztukaterie formowane z zaprawy wykonuje si¢
metodg mokre na mokre dlatego podstawowg zasadg obowigzujacg podczas wykonywania
takich dekoracji jest zapewnienie odpowiedniej wilgotnoscei podkladu, tak zeby nie odciagal on
gwaltownie wody ze §wiezo nalozonej zaprawy. Konieczne jest rowniez schropowacenie tynku
w miejscu nakladania sztukaterii. Przed przystgpieniem do pracy sztukator powinien
przeanalizowa¢ projekt ornamentu, okresli¢ grubos¢ nanoszonej w poszczegdlnych miejscach
zaprawy oraz ustali¢ sposéb wzmocnienia sztukaterii w miejscach bardziej wystajacych z lica
tynku np. poprzez wymurowanie z cegly wystepow lub stosujgc zbrojenie z wbitych w podloze
ocynkowanych gwozdzi lub kotew, owinigtych drutem ocynkowanym. Na wykonany tynk
podktadowy przenosi si¢ rysunek elementu sztukatorskiego z projektu, za pomoca otdwka,
lubrykg lub weglem. Po wykonaniu konturéw, powierzchni nalezy nada¢ szorstkg strukture,
osadzi¢ zbrojenie, zmy¢ z powstatego pylu i nasyci¢ woda. Na tak przygotowany podklad
tynkowy nanosi si¢ zaprawe podkladows szpachlg lyzkowg zgodnie z konturami rysunku,
uformowany ksztalt powinien uwzglednia¢ charakterystyczne szczegoly dekoracji
sztukatorskiej. Wierzchnig warstwe zaprawy o grubosci ok. 5 mm naklada si¢ na dobrze
zwilzong warstwe podktadowa z uwzglednieniem ogdlnej zasady obowigzujgcej w robotach
tynkarskich, ze wierzchnia warstwa zaprawy nie moze by¢ mocniejsza od poprzedniej.
Wierzchnig warstwe nanosi si¢ bezposrednio po stezeniu podktadu wg. zasady mokre na mokre.
W tej warstwie sztukator formuje ostateczny ksztalt elementu i gladzac uszczelnia jego
powierzchnig.

Analizujac zatem stan zachowania detalu sztukatorskiego zdobigcego elewacje budynku ul. 3 Maja w
Plocku, mozemy wyodrgbni¢ wystgpowanie ( 3 ) trzy metody wykonywania sztukaterii.

Ponizej zalagczam zestawienie dekoracji pod wzgledem metody wykonania, ktére znajduja si¢ na
elewacjach kamienicy.

Elementy ciggnione na Scianie:

1. Gzymsy pod okapnikowe, gorny i srodkowy.
2. Parapety pod oknami.

3. Profilowane obramienia wokot okien

4. Profile-bonie

5. Pilastry, lizeny

Metoda narzutu z reki:

1.Wypelnienie tta dla detali pomigdzy ,,ciagnionymi” profilami, a ich krawedziami czyli
wszystkie proste plaszczyzny $cian.

2.Wyeplnienie ptaszczyzn pomigdzy boniami

3. Wypelnienie tta bocznych elewacji

Metoda narzutu z reki i wyciskany element w mokrej zaprawie

l. Rzad kostek czy tez zabkdéw o ksztalcie prostokgtnym

2. Wycisnigcie linii wyznaczajgcych prostokatne pola na elewacjach bocznych,
szczytowych(w naroznikach kota
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5.2. MATERIALY PIERWOTNE I WTORNE

- materialy pierwotne:

Budynek murowany, otynkowany, kryty blaszanym dachem, detale dekorujgce elewacje i tynki z

cementu romat’lskieg03, eksponowany surowy tynk o barwie od zoltej do niebieskawo-
golebiej(granatowej). Kolor powierzchni historycznej waha si¢ od NCS S 2002-Y do NCS S 5030-
R80B w zaleznosci od miejsca.

Cement romanski, dzigki Johnowi Smeatonowi, w Anglii nazywanemu ojcem inzynierii cywilnej, nastgpita w 1756 r.

rewolucja w dziedzinie wytwarzania spoiw hydraulicznych. Smeaton, poszukujac odpowiedniej zaprawy z wapna wypalonego
z surowca bogatego w substancje ilaste. W 1796 r. Joseph Parker stwierdzil, ze wypalone bryly wapienia marglistego ze zbocza
gory Kent dajg znakomity cement hydrauliczny. Kilka lat poZniej cement ten nazwano cementem romanskim(nosil takze nazwg
cementu Parkera), gdyz mial podobny kolor do starych cementow rzymskich, stanowiacych mieszaning wapna i pucolany.
Czasopismo Towarzystwa Technicznego Krakowskiego z 15 wrzeénia 1890, podaje nastgpujaca definicj¢ cementu
romanskiego: ,, Romancementy sq to wyroby z gliniastych marglow wapiennych otrzymane przez wypalenie w temperaturze
ponizej temperatury zeszklenia, ktore przez zwilzenie nie gaszq sig, zatem dopiero przez mechaniczne rozdrobnienie muszq by¢
na mqezke zamienione. W procesie wytwarzania cementu romanskiego duze kawaltki margla wypalano prawie wylacznie w
duzych piecach szybowych, mimo ze mozna bylo do tego celu wykorzystywac piece kregowe i komorowe. Stosowano piece
szybowe przesypkowe lub z zewngtrznymi paleniskami. Szczegdly konstrukeyjne i wielkosci tych piecow byly rozne. Opalano
je weglem, koksem, drewnem lub torfem. Wypal prowadzono w temperaturze ponizej temperatury zeszklenia, czyli 800 —
1200C, w zaleznosci od skladu chemicznego surowca. Kontrola procesu wypatu byla z oczywistych wzgledow w tych
urzadzeniach bardzo utrudniona. W okolicach, gdzie nie byto zt6z margli o odpowiednim sktadzie (surowiec ,,zupelny™), mozna
bylo produkowa¢ cement romanski ze sztucznie zestawionej mieszaniny surowcow, skladajacej si¢ z wapienia lub wapienia
marglistego i gliny. Szczegolnie intensywny rozwdj produkeji cementu romanskiego przypadl na Il polowg XIX w. W
Szwajcarii, poludniowych Niemczech, a przede wszystkim na terenach Monarchii Austro-Wegierskiej(takze w Galicji) dzialaly
w tym czasie duze i wazne osrodki wytwarzania cementu. Cementy romanskie posiadajgce cieply kolor, zmieniajacy si¢ od
z6ltego do brazowego w zaleznosci od domieszek, urzeczywistnialy oczekiwania zwigzane z materialem wigzacym,
architektow i budowniczych przelomu wiekow. Druga polowa XIX w. i poczatek XX w. to okres szczegodlnie intensywnej
rozbudowy miast europejskich, z ktorych wiele dopiero w tym czasie utracilo swoj sredniowieczny charakter, przeksztatcajac
si¢ w nowoczesne organizmy urbanistyczne. Zmiany, ktére w tym czasie zaszly, do dzi$ odgrywaja zasadnicza rolg we
wspolezesnym wygladzie o$rodkow miejskich. Powstajace budowle ,przywdziewano” w tzw. kostiumy historyczne,
nawiazujgc tym samym do stylow panujgcych w poprzednich epokach-gotyku, renesansu, baroku, rokoka, czy klasycyzmu.
Szczegolng rolg odgrywala wige dekoracja — podezas, gdy szkielet budynku pozostawal taki sam, za pomoca detali
architektonicznych nadawano budowli odpowiedni charakter. Stad tak ogromna popularno$¢ cementu romanskiego - materiatu,
ktory dzigki stosunkowo latwej i szybkiej produkeji, wysokiej odpornosei na dzialanie czynnikow atmosferycznych oraz
pigknej barwie idealnie nadawal si¢ do wykorzystania przy tworzeniu gzymsow, fryzow, boniowan, obramowan okiennych i
innych elementéw architektonicznych oraz réznorodnych rzezb i plaskorzezb czgsto o skomplikowanych wzorach (np.
popiersia, medaliony, kartusze herbowe). Okres $wietno$ci cementu romanskiego przerwal wybuch I wojny swiatowej. Po jej
zakonczeniu uzywany byl sporadycznie, a z czasem znajomos¢ technologii jego produkcji i budowlanych technik
wykonawezych ulegla zapomnieniu. Zapanowata trwajaca do dzi§ era cementu portlandzkiego. Analizujac mozliwosci
produkcji cementu romanskiego o odpowiedniej jakosci, uwzgledniono wykorzystanie wydajniejszego i efektywniejszego niz
piec szybowy pieca obrotowego. Uruchomienie tego cementu w krakowskim oddziale instytutu poprzedzily wicloletnie prace
badawcze prowadzone w ramach europejskiego projektu badawczego ,,ROCEM™. Obecnie zdolnos¢ produkeyjna cementu
romanskiego w Zakladzie Doswiadczalnym Oddzialu Mineralnych Materialow Budowlanych(OMMB) w Krakowie
przewidzianego dla odbiorcow polskich i zagranicznych wynosi 2500 t rocznie z mozliwoscia szybkiego jej zwigkszenia.
Zaklad Doswiadczalny OMMB w Krakowie oprocz cementu romanskiego produkuje rowniez gotowe do uzycia zaprawy i
farby na jego bazie. Sktad i wlasciwosci zapraw oraz farb podano w tabeli. 2.
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Terazniejszo$¢ i przyszto$é cementu romariskiego

Odtworzenie technologii produkcji cementu romariskiego jest wydarzeniem przelomowym, gdyz daje
konserwatorom zabytkéw mozliwo$¢ odnawiania elewacji budynkéw i budowli z korica XIX i poczatku XX w. za
pomocg odpowiednika materiatu, z ktérego pierwotnie zostaty uksztattowane. Wezesniejsze metody ich
restaurowania obejmowaly zastgpowanie oryginalnych, lecz zniszczonych elementéw plastikiem, styropianem
badz tez cementem portlandzkim, a takze dajgce co prawda zadowalajgcy efekt estetyczny, lecz niepozostajgce
w zgodzie z oryginalnym materialem przemalowania fasad nowoczesnymi farbami zywiczno-mineralnymi (np.
teatr im. Juliusza Stowackiego w Krakowie). Na szczescie coraz wigcej budowli odnawianych jest

z wykorzystaniem cementu romariskiego. Dzieki temu nie tylko z powrotem stajg si¢ ozdobg miast, ale przede
wszystkim zachowujq swéj wtasny, oryginalny i niepowtarzalny charakter. Przyktadem moga tu byé niedawno
odrestaurowane budowle Krakowa: gmach dawnej Akademii Handlowej przy ul. Kapucyriskiej (fot. 1), dom
Wiadystawa Loziriskiego przy ul. Pitsudskiego (fot. 2), elewacja patacu Wielopolskich przy ul. Poselskiej (fot. 3),
kamienica przy ul. Jozefiriskiej (fot. 4). Nalezy stwierdzi¢, ze ,dzien dzisiejszy” cementu romarskiego to czesto
zdewastowane fasady budynkéw przez lata nie odnawiane lub tylko czesciowo zabezpieczane przed dalszg
degradacja kiczowatymi i nieoryginalnymi materiatami. Taki niekorzystny wizerunek musi ulec zmianie. Dlatego
tez jednoznacznie trzeba podkresli¢, ze cement romariski jest materialem przyszlosci. Aby zachowaé
dziedzictwo kulturowe, edukowac i ksztattowac wrazliwosé obywatela w tej sferze, jego okres swietnosci musi
juz wkrétce nastgpié ponownie.

Na zakoriczenie warto dodaé, ze cement romarnski moze by¢ stosowany nie tylko w konserwacji zabytkow.

Z réwnym powodzeniem moze by¢ stosowany (ze wzgledu na jego duzg odpornos$¢ na warunki atmosferyczne)
do zewnetrznych i wewngtrznych dekoracji wspétczesnie budowanych obiektéw (publicznych i prywatnych) oraz
ich otoczenia, na przyktad w formie rzezb plenerowych i ogrodowych.

Opracowana w OMMB w Krakowie technologia produkcji cementu romariskiego zdobyta: wyréznienie specjalne
targéw Concour Lepine Paryz 2009 - Medal Francuskiego Stowarzyszenia Wynalazcéw i Przemystowcéw,
Srebrny Medal na Migdzynarodowej Wystawie Wynalazkow w Warszawie — IWIS 2009, Srebrny Medal na IX
Miedzynarodowej Wystawie Wynalazkéw i Innowaciji — Moskwa 2009, Ztoty Medal na GENIUS-EUROPE
International Invention Fair Budapest 2009 oraz ztoty medal South — Pacific Innovation Transfer Society, Australia

réwniez na GENIUS-EUROPE, Budapeszt 2009.

dr inz. Henryk Szelag
mgr Aleksandra Skorek
Oddziat Mineralnych Materiatéw Budowlanych w Krakowie Instytutu Szkta, Ceramiki, Materiatéw Ogniotrwatych

i Budowlanych w Warszawie

Na powyzej umieszczonej fotografii, charakterystyczna siatka spgkan powierzchni tynkow
zawierajacych cement romanski bez warstw malarskich. Kolorystyka historycznych powierzchni o
przebarwieniach od bezowo-piaskowcowych do szarych, bigkitnawych, a nawet niebieskawych,
granatowych.
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Zaprawa

do elementéw Farba
do odlewéw do tynkéw
ciggnionych (farba modyfikowana)
Proporcje cement : .
X min. 2:1 TELE LEL] od2:1
kruszywo (obj.)
Rozmiar ziaren
‘k <10 <4 <4 <1
ruszywa (mm)
Proporcja woda :
0,65 0,6 0,6 ok. 0,65
cement
Opézniacz czasu kwas kwas y
v . kwas cytrynowy cytrynian potasu
wigzania ! 0 cytryno
q ytrynowy 03 ytrynowy 03-06
(% do masy suchego 0,1-0,3 0,3
cementu)
Czas stosowania (min)5-10 ok. 30 ok. 30 ok. 10

Uwagi -

farba modyfikowana
—~ zawiera chemiczne
dodatki modyfikujgce

Tab. 2. Sklad zapraw i farb produkowanych na bazie cementu romariskiego w OMMB w Krakowie

Wtadciwosci zapraw z cementu romanskiego:
- szybki czas wigzania w polgczeniu z niewielkim skurczem,

- duza porowato$¢ charakterystyczna dla zapraw wapiennych(tynk nie zatrzymuje wilgoci w $cianach
budynku, pod warunkiem, ze nie ma na nim potozonych wtoérnych warstw malarskich, ktére

zatrzymaty wodg).

- duza odpornos¢ na czynniki atmosferyczne,

- wysoka wytrzymatlosc,

- zdolno$¢ twardnienia pod wodg

- materialy wtérne — warstwy farb elewacyjnych, silikonowa ostatnia, tynk cementowy i

mozaikowy zywiczny na cokole,
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ANALOGIE
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Budynek Prokuratury Okregowej w Plocku, Plac Obroncow Warszawy
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5.3. OZNACZENIE MIEJSC WYKONANYCH SOND I ODKRYWEK ORAZ
POBRANYCH PROBEK DO BADAN LABORATORYJNYCH

I I

)
¢ i
) )A’ e | z‘;
= L. R
B 1< O . . : L b
) ) T T e g e
[

Elewacja frontowa (pdinocna ) 1:100

Sondanr1
Kopernik
popiersie Sonda
nr2,2a,2b
Sondanr3
» | Elewacja boczna,

Sondanr4,5,6,7
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5.4. SONDY I STRATYGRAFIE

("’\‘
SONDA NR 1. Elewacja frontowa pélnocna, pilastry ryzalitu z secesyjnymi pionowymi wstegami.
w. te- | w. Opis Wyniki badan
chno- | chrono-
lo-gi- | logiczna
czna
B V / lata w.malarska biata detal sztukatorski Farba elewacyjna
. 20-te krzemoorganiczna
6 XXTI w. w. malarska rozbielona bezowo- Farba elewacyjna
N\ ) ugrowa w tlach elewacji krzemoorganiczna
IV/lata w. malarska rozbielona szaro-bezowa | Farba elewacyjna
o 80-te krzemoorganiczna
XX w.
3 11 w. malarska rozbielony bigkitno szara
) [I/rozbu w. malarska blekitno-granatowa NCS S $030 ~RL2OR
) dowa
Tynk romanski Tynk barwy jasno-bezowo szaro-
biekitnej, grubos¢ 8-15mm, mocny,
skrystalizowany wypelniacz
i L/1912 z?wwra :kwarc o roznej wielkosci
ziaren, rowno obtoczonych,
skalenie, spoiwo  cementowo-
wapienne  muskowit,  macerat
roslinny, NCS S 20~ 7 bvo

NCS £ 530~ R, foR,
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SONDA NR 2. Elewacja frontowa poinocna, ryzalit, wneka z popiersiem Mikotaja Kopernika.

w. te- | w. Opis Wyniki badan

chno- | chrono-

lo-gi- | logiczna

czna

& V / lata w. malarska biata- pomalowano nig Farba elewacyjna
20-te popiersie i detale elewacji krzemoorganiczna
XXI w.

Tynk romanski, odlew, rzezba pelna barwy jasno-bezowo szaro-
bigkitnej, grubos¢ 8-15mm,
mocny, skrystalizowany

L L/1912 wypelniacz zawiera :kwarc o

roznej wielkosci ziaren, rowno
obtoczonych, skalenie, spoiwo
cementowo-wapienne
muskowit, macerat roslinny,
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SONDA NR 3. Elewacja frontowa, ryzalit, tlo.

w.te- | w. Opis Wyniki badan
chno- | chrono-
lo-gi- | logiczna
czna
6. V / lata w. malarska rozbielona bezowo- Farba elewacyjna
20-te ugrowa krzemoorganiczna
XXI w.
5 [V/lata w. malarska rozbielona ré6zowa Farba elewacyjna
' 80-te krzemoorganiczna
4 XX w. Szare cienkowarstwowe zatarcie silna zacierka cementowa
: zaprawg
111 w. malarska rozbielony bigkitno szara
) [I/rozbu Zatarcie cienkowarstwowe zaprawg
) dowa cementowg
Tynk romanski barwy jasno-bezowo szaro-
blgkitnej, grubos¢ 8-15mm,
mocny, skrystalizowany
wypelniacz zawiera :kwarc o
8 LJI912

roznej wielkosci ziaren, réwno
obtoczonych, skalenie, spoiwo
cementowo-wapienne
muskowit, maceral roslinny,
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SONDA NR 4, 5, 6. Elewacja wschodnia, boczna tfo z podziatem na ptyciny.

w.te- | w. Opis Wyniki badan
chno- | chrono-
lo-gi- | logiczna
czna
6. V /lata w. malarska rozbielona bezowo- Farba elewacyjna
20-te ugrowa krzemoorganiczna
XXI w.
5 IV/lata w. malarska rozbielona szaro-bezowa Farba elewacyjna
: 80-te krzemoorganiczna
i XX w. Szare cienkowarstwowe zatarcie silna zacierka cementowa
zaprawg
111 w. malarska rozbielony biekitno szara
2 [I/rozbu w. malarska blgkitno-granatowa
) dowa
Tynk romanski barwy jasno-bezowo szaro-
bigkitnej, grubo$¢ 8-15mm,
mocny, skrystalizowany
L L/1912 wypetniacz zawiera :kwarc o

roznej wielkoscei ziaren, rowno
obtoczonych, skalenie, spoiwo
cementowo-wapienne
muskowit, macerat roslinny,
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SONDA NR 7. Elewacja wschodnia, boczna tlo z podziatlem na plyciny.

w.te- | w. Opis Wyniki badan
chno- | chrono-
lo-gi- | logiczna
czna
6. V / lata w. malarska rozbielona bezowo- Farba elewacyjna
20-te ugrowa krzemoorganiczna
XXI w.
< IV/lata w. malarska rozbielona szaro-bezowa Farba elewacyjna
) 80-te krzemoorganiczna
4 XX w. Szare cienkowarstwowe zatarcie silna zacierka cementowa
zaprawg
3 111 w. malarska rozbielony biekitno szara
’ [I/rozbu w. malarska bigkitno-granatowa
) dowa
Tynk romanski barwy jasno-bezowo szaro-
bigkitnej, grubos¢ 8-15mm,
mocny, skrystalizowany
wypehiacz zawiera :kwarc o
1s I:#1912

roznej wielkosci ziaren, rowno
obtoczonych, skalenie, spoiwo
cementowo-wapienne
muskowit, maceral roslinny,
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Fotografia macroskopowa tynku romanskiego, widoczna struktura zaprawy, jasnej rowno
wymieszanej, skrystalizowanej, z kolorowym wypelniaczem, piaskiem ptukanym. Spoiwo wapienne
jasne.
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Fotografia makroskopowa tynku romanskiego z charakterystyczng ugrowo-zotta barwa, wynikajacg z
wypalu. Zauwazalna ciemno szara warstwa to warstwa szpachli wspolczesnego zatarcia cementowego
i farby elewacyjnej, ktéra pokryto szczelnie elewacje.
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Fotografia makroskopowa tynku romanskiego z charakterystyczng ugrowo-zotta barwa, wynikajacg z
wypalu. Zauwazalna ciemno szara warstwa to warstwa szpachli wspodlczesnego zatarcia cementowego
1 farby elewacyjnej, ktorg pokryto szczelnie elewacjg.
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Fotografia makroskopowa tynku romanskiego z charakterystyczng ugrowo-zoltg barwg, wynikajacg z
wypatu. Zauwazalna ciemno szara warstwa to warstwa szpachli wspolczesnego zatarcia cementowego

i farby elewacyjnej, ktorg pokryto szczelnie elewacje.
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Fotografia makroskopowa tynku romanskiego z charakterystyczng ugrowo-zoltg barwa, wynikajaca z
wypalu. Zauwazalna ciemno szara warstwa to warstwa szpachli wspolczesnego zatarcia cementowego
i farby elewacyjnej, ktorg pokryto szczelnie elewacje.
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Fotografia makroskopowa tynku romanskiego z charakterystyczng ugrowo-zoltg barwa, wynikajgcg z
wypalu. Zauwazalna ciemno szara warstwa to warstwa szpachli wspoélczesnego zatarcia cementowego
i farby elewacyjnej, ktora pokryto szczelnie elewacje.
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Fotografia makroskopowa tynku romanskiego z charakterystyczng ugrowo-zotta barwa,
wynikajaca z wypatu. Zauwazalna ciemno szara warstwa to warstwa szpachli wspolczesnego zatarcia
cementowego i farby elewacyjnej, ktora pokryto szczelnie elewacje.
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5.5 WNIOSKI Z BADAN ORAZ WYTYCZNE KONSERWATORSKIE

- Badania wykazaly ze elewacja jest pokryta cennymi tynkami romanskimi

- Kolorystyka elewacji byta monochromatyczna, imitowata kamienng oktadzing, bez podziatu
na jasny detal , ciemne tla prostych tynkow, dowodzg tego odkrywki wykonane w réznych
miejscach elewacji oraz dekoracja boniowana znajdujgca si¢ na elewacjach obiektu.

- Wspolczesne warstwy przemalowan nalezy usung¢ ze wzgledu na ich uszczelniajgcg funkcje
szkodliwg dla oryginalnych powierzchni tynkdéw romanskich.

- Zniszczenia widoczne na elewacjach wynikajg z uszczelnienia powierzchni zalewanej woda
opadowa.

- Nieszczelne obrobki blacharskie na dachu.

- Stwierdzono, ze po mimo miejscowych zniszczen, wystepujacych w obszarach gzymsow,
pozostate powierzchnie elewacji s3 w stanie zadowalajgcym. A wystepujace wloskowate
spekania skurczowe tynku romanskiego nie sg, zniszczeniami wymagajgcymi ich napraw.

- W najgorszym stanie zachowania sg attyki oraz gzymsy, nalezy je odtworzy¢ w technice
tynkow romanskich. Jednakze rzeczywisty stan zachowania ukaze si¢ po usunigciu
przemalowan i zataré oraz po wyschnigciu elewacji. Wowczas nalezy zweryfikowaé przyjete
zakresy prac.

- Priorytetem jest usunigcie przyczyn zniszczen czyli zrodet zawilgocenia i zamakania.

-Specjalistyczne prace przy elewacji powinna wykonywa¢ firma z wymaganym
doswiadczeniem przy zabytkach i pod nadzorem konserwatordéw technologow, ktorzy dopilnuja
receptur tynkow romanskich

- W sytuacji gdy podczas prac pojawig si¢ nowe okolicznosci, moggce mie¢ wplyw na prace i
zabytek, konserwator nadzorujgcy prace(technolog), powinien w ramach przygotowanego
przez siebie Sprawozdania z przeprowadzonych prac lub w ramach Zgloszenia, opisa¢ problem
oraz zaproponowacé jego rozwigzanie a nastepnie ztozy¢ do Urzedu Konserwatora, aby uzyskac
akceptacje Inspektoréw nadzoru Konserwatorskiego. Dzigki tej procedurze dziatanie przy
zabytku bedzie zgodne z Ustawa o Ochronie Zabytkow.

6.0.ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Podstawowym zalozeniem jakie przyswieca planowanym pracom przy obiekcie, to
zlikwidowanie przyczyn zniszczen ogromnego zrodta zawilgocenia budowli.

Nastepnie wprowadzenie catego systemu potgczonych ze soba, prac naprawczych. Ze wzgledu
na ztozono$¢ i wielo$é zrodet zamakania budowli, proces naprawczy nie bedzie przebiegat w
jednym ciggu technologicznym ale przynajmniej w dwoch gtownych etapach.

I etap to prace wstepne ale likwidujgce podstawowe zrddta zamakania oraz prace polegajace na
rozszczelnieniu powierzchni tynku romanskiego na wszystkich elewacjach, poprzez usunigcie
wspotczesnych blokujagcych paro przepuszczalnosc tynkéw romanskich. A takze na
zamontowaniu systemu osuszajgcego mury na czas okoto 3 lata. Nastepnie rewizja osuszania i
sprawdzenie skutecznosci dzialania systemu, bedzie warunkowata czas przeprowadzenia
kolejnych dziatan naprawczych polegajacych na pracach o charakterze estetycznym i
wykonaniu wlasciwej docelowej izolacji fundamentdw obiektu.
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Podczas prowadzenia powyzszych dziatan, odstonigte spod warstw przemalowan tynki
romanskie, bedg ulegaty osuszeniu, co moze spowodowac powstanie dodatkowych zaplamnien
soli. Mogg takze wowczas powstac¢ znaczne ubytki tynkow i muru ceglanego.

Podczas realizacji 11 etapu prac bedzie wykonane odsolenie, neutralizacja mikkroorganizmow
oraz proces uzupelniania ubytkéw tynku romanskiego. Zwracam szczegdlng uwage na
unikatowo$¢ zabytku, w Polsce istniejg tylko dwie firmy, ktére dysponujg materiatami, ktére sg
dostosowane do technologii tynkow romanskich.

Jest to firma Remmers oraz Lukasiewicz Instytut Ceramiki i Materialtbw Budowlanych.
Pozostale materiaty dostepne na rynku, sg nie skuteczne i nie zwigzg si¢ odpowiednio ze
starymi tynkami romanskimi z ktérych wykonano elewacj¢. Dlatego tez, nie ma sensu szukaé
ich odpowiednikow, ktore nie dadzg gwarancji.

Bezwzglednie zwracam uwagg, ze wskazani przeze mnie producenci, podczas realizacji
konsultujg prace i stuzg szczegdétowymi kartami technicznymi, opisujagcymi wszystkie
procedury, gwaranujgce uzyskanie wtasciwego i skutecznego efektu prac.

Utrzymanie efektu z zachowaniem charakterystycznych dla tynkow romanskich przebarwien,
jest podstawowym celem planowanych dziatan.

Musimy mie¢ $wiadomos¢ jak cenne i wyjgtkowe sg zabytki minionej epoki, ktorych wyglad
dla nas zyjacych w czasach wspolczesnych, z pozoru moze budzi¢ watpliwosci.

Edukujmy mtodziez, nie tylko pod wzgledem wiedzy specjalistycznej ale takze ksztattujmy ich
gusty. Pokazujmy im histori¢ takze w mymiarze budowlanym, konserwatorskim aby przyszte
pokolenia nauczy¢ wrazliwosci estetycznej oraz zwrdcenia im uwagi na przetom XIX-XX
wieku, ktory wprowadzit wiele innowacyjnych rozwigzan, z ktérych powinni§my korzystac do
dnia dzisiejszego.

Nie traktujmy zabytkéw sztampowo, kazdy z nich jest bowiem dzielem sztuki budowlanej o
indywidualnych walorach. Uczmy mtode pokolenia, jak zwraca¢ uwage na zabytki i ich
historig. Nie tylko przez pryzmat wiadomosci szkolnych ale takze ksztattujac ich wrazlwosé
odczuwania historycznej architektury. Niech zadajg pytania, dlaczego elewacja wyglada
nietypowo, dlaczego ma przebarwienia dlaczego ma spgkania dlaczego tak jest.... To sg pytania
dzigki ktérym w mlodych pkoleniach utrwalamy wrazliwsc na niuanse, ktore obecny swiat
zaciera, na przyklad poprzez kladzenie cienkowarstwowych zacierek cementowych aby
budynki wygladaly tak samo, jednolicie.

To jeden z podstawowych bledow zastosowania wspotczesnej technologii budowlanej-
ujedlicenie. Dlatego tez obiekty tej klasy sg niszczone i zacierane ujednolicane.

Mam nadziejg, ze dzigki tradycji tej szacownej szkoly, ktéra wyksztatcita wielu zacnych ludzi
dla naszego kraju, zostanie zachowany szacunek dla starych szlachetnych technologii, dzigki
ktérym zawdzigcza swoje istnienie.

Budynek ten wybudowali sami inzynierowie, stosujgc najnowoczesniejsze technologie,
tamtych czaséw. Oddajmy im hold i szaunek, przeprowadzajagc remont w taki sposob aby
wydoby¢ charakter tynkow romanskich - ktére odkryto wtasnie na przetomie XIX-XX w..
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7.0.PROPONOWANY PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
I ETAP PRAC — zwigzanych z pracami osuszajgcymi elewacje¢

L.
2

3.

Postawienie rusztowan do elewacji.
Szczelne zabezpieczenie stolarek okiennych, folig.

Oczyszczenie elewacji z wtornych nawarstwien malarskich, pozostatych na
elewacjach, metodg mycia parg przy uzyciu myjki wysokocisnieniowej, agregat typu
Karcher i Srodkéw np. KEIM Dispersionsentferner-Bezwonny preparat do usuwania
powlok na bazie tworzyw sztucznych (np. farby emulsyjne) oraz tynkow z zywic
syntetycznych, srodek ulega biodegradacji, nie zawiera weglowodordw.

Ostrozne i precyzyjne rgczne usunigcie cementowych szlicht i miejscowych uzupelien
w celu odszczelnienia oryginalnych tynkéw romarnskich elewacji, wydobycie
oryginalnych powierzchni, przy pomocy nozy szewskich i diutek diamentowych.

Po usunigciu warstw przemalowan z powierzchni elewacji nalezy zweryfikowac
rzeczywisty stan zachowania oryginalnych tynkéw romanskich. Ustali¢ zakres oraz
technologie naprawy zniszczen, poniewaz moze odbiegac od przyjetej na wstepie. Przy
swobodnym dostgpie do wszystkich miejsc, bedzie mozliwe okreslenie zasiegdw
proponowanych zabiegdw, lub mogg si¢ pojawi¢ nowe okolicznosei, ktére zweryfikuja
przyjeta metodologie naprawy.

Naprawy grozgcych odpadnigciem fragmentdéw gzymsu wienczgeego elewacje. Zgodnie
z technologig, naprawy tynkéw romanskich i projektem budowlanym. Z zastosowaniem
specjalnych pretéw Helibar, systemu Helifix, wklejonych na zywicy Helibond.
Zastosowanie tej technologii z prgtem ze stali nierdzewnej w wilgotnych warunkach,
bedzie skuteczne.

Sprawdzenie studzienek usytuowanych w trawnikach znajdujgcych si¢ wzdluz elewacji
frontowej budynku. Jaka jest ich funkcja, jesli zbierajg wodg z dachu, nalezy sprawdzi¢
ich droznos¢ i skutecznosé. Obserwacja zawilgocen strefy cokolowej wskazuje na nie
skutecznosé¢ zabezpieczen obecnego systemu.

Wykonanie systemu odprowadzajagcego wodg wzdluz elewacji frontowej zgodnie z
projektem budowlanym, ktéry bedzie zawieral wszystkie szczegdly propozyciji
likwidacji przyczyn zniszczen.

Montaz wspomagajgcego prace konserwatorskie i prace polegajgce na osuszeniu $cian
fundamentowych systemu AQUAPOL, zgodnie z wytycznymi projektowymi w miejscu
najmniej kolidujgcym.

Podczas pracy urzadzenia istniejgce tynki bedg magazynowaly sole, bedzie dochodzilo
do ich krystalizacji w strukturze tynku. Po pot roku bedzie mozliwe skucie zasolonych
tynkéw, wg. Planu sporzgdzonego podczas montazu.

* Roczny serwis: badanie poziomu zawilgocenia

* W przypadku osiggnigcia poziomu zawilgocenia umozliwiajgcego wykonywanie
nowych wypraw tynkarskich punktowy pomiar zasolenia w wybranych profilach
pomiarowych (decyzja Technika i Konserwatora).

* Decyzja odnosnie mozliwosci czasu wykonania nowych wypraw tynkarskich -
wskazowki odnosnie rodzaju tynku

* W przypadku braku decyzji odnosnie wykonania tynkdw po rocznym serwisie - serwis
po dwoch latach: badanie poziomu zawilgocenia. Punktowy pomiar zasolenia cegly w
wybranych profilach pomiarowych (decyzja Technika i Konserwatora).
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e Dééyizja: odnoénie wykonania nowych wypraw.

10.

Podczas planowania prac tynkarskich, nalezy wzigé pod uwage, iz by¢ moze bedzie
konieczno$¢ wykonania punktowych przemurowan zdegradowanych w znacznym
stopniu cegiet.

Powyzszej metody nie mozna traktowaé jako docelowego rozwigzania. Jest to metoda
wspomagajgca, pofgczona z wieloma procesami likwidujgcymi przyczyny zniszczen
zabytku.

Sprawdzenie skuteczno$ci wykonanych istniejgcych obrobek blacharskich na gzymsie i
wokot attyk na dachu budynku. Przeprojektowanie systemu odplywu rur spustowych.
Nie mozna dopusci¢ do tego aby z rur spustowych woda gromadzila si¢ w dwdch
zamknigtych zbiornikach w postaci dawnych ogrodzonych szczelnym ogrodzeniem
zielencéw, znajdujgcych sig¢ wzdluz elewacji frontowej, po obydwu stronach wejscia
gléwnego do gmachu.

Wykonanie i osadzenie obrébek blacharskich na parapetach i gzymsikach z
zastosowaniem analogicznej blachy powlekanej (ocynk), wykonanie szczelnych
rozwigzan obrébek na dachu a w szczeg6lnosci wokot ozdobnych attyk.
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12.

i

14.

18.

IT ETAP PRAC — zwigzanych z procedurg osuszania elewacji

Po rewizji skutecznosci dziatania systemu Aquapol, najprawdopodobniej po 3 latach,
bgdzie zauwazalna poprawa stanu zachowania $cian, wowczas wykonujemy prace przy
elewacjach i wykonujemy izolacje¢, zgodnie z projektem budowlanym.

. Postawienie rusztowan do elewacji.

Dezynfekcja i neutralizacja mikroorganizméw na calych powierzchniach elewacji od
strony ulicy, roztworem 5-8% preparatu Lichenicide 246 lub gotowym preparatem
ALGIZID f. Kabe lub Remmers BFA Bakterio- grzybo- i glonobdjczy jako srodek
zwalczajgey zarodniki mikroorganizmow, oraz profilaktyeznie opdzniajacy powtdrny
rozwdj glondw i grzybow na clewacji. Dzigki temu uzyskamy odkazong powierzchnie.
ktdrg po wyschnigeiu mozna ponownie pomalowaé odpowiednig powlokg malarsky lub
analogicznym preparatem innych firm.

Odsalanie powierzchni. Po osuszeniu $cian mogg pojawi¢ si¢ plamy wysolen, ktére
nalezy odsoli¢. Zabieg niezbedny ze wzgledu na pokrywajgce $ciang tynki cementowe,
ktére wprowadzity sole w mury. Proponujemy umycie elewacji gorgcg parg wodng pod
regulowanym ci$nieniem wytwarzanym przez agregat typu Karcher. Wykonanie
odsalania metodg ,,swobodnej migracji soli do rozszerzonego $rodowiska™ przy uzyciu
oktadéw na bazie bentonitu i pulpy celulozowej oraz plukanego piasku. Zabieg
powtarzany dwukrotnie.

Wzmocnienie strukturalne ostabionych, oryginalnych, oczyszczonych z nawarstwien
tynkéw znajdujacych si¢ na elewacjach oraz na detalach architektonicznych.
Zastosowanie preparatu krzemoorganicznego np. KSE 300 f.Remmers lub preparatem
analogicznym, aplikacja poprzez nasgczenie powierzchni az do momentu wysycenia
struktury preparatem. Czas oczekiwania na zwigzanie okoto do 14 dni.

. W przypadku wystepowania ubytkéw profili, przygotowanie warsztatu umozliwiajgcego

odtworzenie zniszczonej formy sztukaterii czy tez powierzchni lica elewacji. Wykonanie
szablonéw z blachy, profili gzymsow, parapetéw, obramien okiennych, wykonanie
szablonéw z blachy w skali 1:1. Wykonanie korekty formy ksztaltu watkdéw, simy itd.,
aby byly ksztaltem realnym a nie efektem zniszczen. Osadzenie szablonéw na specjalnej
konstrukeji w tzw. sankach.

. Ewentualne przygotowanie i przymocowanie wzdluz gzymsowania prowadnic

umozliwiajgcych suwanie sanek z negatywami $ciggnigtych i wycigtych w blasze profili
boniowania detali architektonicznych. Prowadnice bedg zamocowane pod
poszczegdlnymi gzymsami i obramieniami wokat okien.

. Na przygotowang oczyszczong powierzchnig, przed polozenia warstwy z masg zaprawy

zawierajacej cement romanski, kladziemy warstwe szczepng, taki zabieg podnosi
przyczepnos$¢ tynku oraz zmniejsza nasigkliwo$¢ podioza, by nie odciggato wody
z nalozonej zaprawy. Po wyschnigciu izwigzaniu $rodkéw gruntujgcych mozna
przystgpi¢ do wykonywania czynnosci zwigzanych z nakladaniem tynkéw. Preparat
gruntujgecy w przypadku f. Remmers to preparat QUARZGRUND(powloka na podloze
mineralne o niskiej nasigkliwosci), w przypadku wyboru technologii instytutu
Lukasiewicz Instytut Ceramiki i Materialéw Budowlanych to preparat - koneentrat RH.

Roztwér hydrofobizujgcy RH jest przeznaczony do wzmacniania podloza i zmniejszania
Jjego nasigkliwosci. Moze by¢ stosowany wewngtrz i na zewngtrz budynkdéw, pod tynki
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‘gipsowe, tynki mineralne oraz pod posadzki samopoziomujgce. Postaé: biala ciecz,

20.

.

22,

23,

gotowa do uzycia zgodnie z kartg techniczng produktu otrzymang od producenta.

. Naprawa spekan konstrukcyjnych elewacji przy pomocy systemu Helifix lub systemem

Mapei réownowaznym do Helifix, czyli wklejanie w wykonane w spoinach watku bruzdy,
w ktore beda wklejane spiralne prety ze stali nierdzewnej np. Helibar fi 6 lub AISI 316
Mapei STEEL Bar 316 fi 6, na zywicy Planitop HDM Maxi (dwusktadnikowa zaprawa
o wysokiej plastycznosci, stosowana w warstwie o grubosci do 25 mm) lub zywicy

Helibond systemu Helifix.

Wypelnienie rys metodg iniekcji przy pomocy roztworu na bazie cementu romanskiego
lub na bazie nanocementu do scalania poprzez iniekcje konstrukeji murowych.

Rekonstrukcja  brakujgcych — profili, poprzez warstwowe narzucanie tynku
przeznaczonego do wyciggania detali np. firmy Remmers RM RZ HISTORIC —
szybkowigzgca zaprawa na bazie cementu romarnskiego, przeznaczona na renowacji
spoin i warstwowo ukfadanych tynkéw. Do wyboru mozna takze zastosowaé tynki
instytutu Bukasiewicz Instytut Ceramiki i Materialéw Budowlanych, tj. zaprawa
gruboziarnista na bazie cementu romanskiego do tynkowania i uzupelniania duzych
powierzchni elewacji  budynkéw oraz do wypelniania spoin i ubytkdw.
Posta¢: Proszek, uzycie zgodnie z kartg techniczng produktu otrzymang od producenta.

W przypadku miejsc z utrzymujgcym si¢ zawilgoceniem, zaprawa do odlewdw np. przy
elementach attyki, gdzie elementy sg odlewane, f. Remmers BSP RZ Historic -
Vergussmortel RZ - Zaprawa oparta na cemencie romanskim, Podloza mineralne w
strefach suchych, wilgotnych, mokrych i podwodnych. Do wypelniania spoin i pustych
miejsc w murach historycznych budowli, dobra rozplywnos$¢, szybko wigze, powolny
rozwdj wytrzymatosci. Bardzo dobra przyczepnosé¢ do podioza. Jest to cement naturalny,
produkowany od ponad 150 lat pod niezmieniang nazwg cementu romanskiego. Palony
tradycyjnie w niskiej temperaturze w piecu szybowym margiel wapienny z epoki kredy.
uzycie zgodnie z kartg techniczng produktu otrzymang od producenta. W przypadku
doboru technologii instytutu Lukasiewicz Instytut Ceramiki i Materialéw Budowlanych,
to zaprawa do odlewdw na bazie cementu romanskiego do wykonywania elementow
sztukateryjnych: odlewdw i profili ciggnionych, a takze dekoracyjnych elementéw
architektonicznych w tym ogrodowych i cmentarnych. Uzycie zgodnie z kartg
techniczng produktu otrzymang od producenta.

Malowanie, metoda zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi polegajgcymi na
delikatnym scaleniu kolorystycznym powierzchni, laserunkami, aby uzyskaé efekt
surowego tynku, nie pomalowanego gumowg warstwg farby elewacyjnej. Dzieki temu
uzyskamy efektowg zabytkowg i szlachetng powierzchni¢ tynku romanskiego.
Uzyskanie efektu autentyzmu, to kluczowy element przy konserwacji tego typu elewacji.
Aby zapewnié¢ kompatybilno$¢ technologicznych warstw w przypadku f. Remmers
bgdzie to farba laserunkowa bez bieli tytanowej HISTORIC LASUR (uzycie zgodnie z
kartg producenta). W przypadku wyboru technologii instytutu Lukasiewicz Instytut
Ceramiki i Materialow Budowlanych, be¢dzie to Farba elewacyjna, renowacyjna do
wykariczania, . odnawiania i estetycznej integracji elewacji oraz  detali
architektonicznych. Jest szczegdlnie przydatna w przypadku elementdw o bogatej w
detale formie rzezbiarskiej lub kiedy zastosowanie cienkiej warstwy tynku (2-3 mm) nie
jest mozliwe. Postac: proszek. Uzycie zgodnie z kartg techniczng produktu otrzymang
od producenta. Kolor farby laserunkowej do scalenia elewacji nalezy dobraé po
usunigeiu warstw przemalowan, wysuszeniu elewacji oraz jej uzupelnieniu. Wstepnie
ale nie zobowigzujgco, wybrano kolor zblizony do NCS S 2002 — Y, oraz kolor NCS S

Strona 55z 61



5030-R80B. Laserunkowe malowanie odpowiednio dobrang tonacjg farby w zaleznosci
od miejsca. Dlatego wiasnie te prace powinny by¢ wykonywane pod nadzorem
konserwatora technologa.

24. Konserwacja metalowych $ciag i kotew widocznych w elewacji. Zostang oczyszczone z
produktéw korozji i zabezpieczone farbg antykorozyjng poliuretanowg lub z zywicy
epoksydowej do konserwacji statkéw Polifarb Oliwa/L6dz obecnie Teknos, w kolorze
grafitowym. Kotwy majg by¢ widoczne w elewacji aby byly pod kontrolg techniczng.

25. Wykonanie izolacji fundamentéw z zastosowaniem tynkéw renowacyjnych, scalonych
kolorystycznie do koloru tynku romarnskiego farbg krzemianowg Keim Restauro Lasur
kolor zblizony do NCS S 2002 — Y, oraz kolor NCS S 5030-R80B, zgodnie z projektem
budowlanym” Remont elewacji zabytkowego budynku Liceum Ogdlnoksztalegeego z
Oddziatami Dwujezycznymi im. Wiadyslawa Jagielly w Plocku” inz. Wojciech Blaszczak
Rzeczoznawca Budowlany.

26. Zatgcznik do dokumentacji o konserwacji elewacji z cementu romanskiego.
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Badama nad odtworzemem remmers

Resnamens Polsda Sp. 2 0.0,

technologii cementow 1

romanskich o
Wybrane realizacje konserwatorskie

w Krakowie w technologii Remmers

Cementy romadskie i naturalne stanowiy zapomuiang grupe wysoko hydraulicznych

spoiw, ktare postuzyly do budowy wiclu gmachéw ~ dzi§ dziedzictwa XIX i poczgtkow
XX wieky. Preyczynily si¢ one do nadania wyglgdu zewngtrznego elewacjom budowli
gwaltownie rozwijajgeej si¢ w tym okresie Europy i Ameryki Pélnocnej.

Fou 1. Preykled tynku

Projekty badawcze EU Rocem
i Rocare

W Europic clewacje dekorowane tynka-
mi romanskimi zachowane w stanie picrwot-

z cementu romadsiiego

o lekko spekane
powierzchnl | kolooe

y Prrypominagoyn
-

kamied naturalny,

nym s niczwykle rzadkic. Wyjgtkicm jest
m.in. Krakéw, kiéry zachowal weigz pokazng
liczbg budowli z cementu romanskicgo, ki6-
re nie ulegly wezesnic] prymitywnej renows-
cji polegajacej na przemalowaniu przypad-
kowy farbg o kolorze dobranym whrew hi-
storycznemu kontekstowi. Tynki i dekoracje
sztukatorskie z cementu romanskicgo o lek-
ko spekancj powicrzchni i kolorze przypomi-
najgeym kamien naturalny (fot. 1) wysigpo-
waly pod wicloma nazwami: Roman Cement,
Rofman Zement, romancement, cement rzyim-
ski, ale najbardzicj populamng byla nazwa ce-
ment romanski, Roman Cement opatentows-
ny w 1796 roku przez Johna Parkera mial by¢
zgocinic z intencjg wynalazey - zamicnnikicm
piaskowea i nasladowa jego kolor. Podobne
zadania spetnial cement naturalny opatento-
winy w poczgtkach XIX wicku we Francii ja-
ko cement Vicata.

Eklektyczne elewacje XIX wicku zawic-
ruly profile ciggnione proste lub owalne, ta-
kie jak gzymsy, ktdre uzyskiwano przez na-
rzucanic zaprawy i wiclokrotne przecigganic
szabloau. Tynki z cementu romanskicgo, zu-
zwyczaj rustykowane lub z wyciSnigtymi po-
zorymi spoinami, imitowaly kolorem i formg
detali fakturg kamicnia. Zazwyczaj nakiadano
zaprawg w dwach warstwach, na gruboziami-
ste) warstwie podkiadowej rozciggano drob-
noziarnisty, ciefiszg warstwg wykodczeniowy.

Krotki czas wigzania zaprw, ich odpo-
wiednia wytrzymalos¢ i trwalosé poxwalaly
na przyspicszenic prac zwigzanych z odlewa-
nicm plaskorzezh | montaz na elewacji, a ko-
lor doskonale imitowal o wicle drozszy w po-
zyskaniu i obrébee kamicd (fot, 2). Elewacjc

Four 2 Dom Ubagich
Irrseria Helckw
w Keskowie.
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budynkéw ozdabione formami architcktonicz-
nymi i rzeZbiarskimi nawigzujy ornamentem
do gotyku, rencsansu, baroku - styléw mi-
nionych epok.

Cementy romariskic wigzaly bardzo szyb-
ko. Wedlug klasyfikacji normy austriackicj
w»Romancementy wigzg predko, Srednio albo
powoli. Przez predkowigzgoe nalezy rozu-
micé takie, kiGre bez dodatku piasku, liczge
od chwili wigzania wody, poczynajg twardnic¢
w przeciggu 7 minut. Gdy za twardnicnie roz-
poczyna sig péznic, anizeli po 15 minutach, 1
romancement uchodzi za powolnic wigzgey™
Kr6tki czas wigzania zapraw romafskich, ich
pigkny kolor o cieplej tonacji, doskonata od-
pornosé na wplywy atmosferyczne oraz ma-
sowa tania produkcja sprawily, #¢ cement ro-
muariski zostal na ogromng skalg zastosowany
do wykonywania dekormci sztukatorskich na
clewacjach budynkow, szczegdlnic do prefa-
brykacji w dlugich seriach odlewGw detali ar-
chitcktonicznych.

Cement romarski byl stosowany na ma-
sowy skalg w budownictwie do dekorowania
clewacji kamicnic az do picrwszej ¢wierci
XX wicky. Po I wojnic §wiatowej nastgpil za-
nik produkgji i stosowania cementu roman-
skiego, zstgpioncgo bardziej cenionym ce-
mentém portlandzkim. Z czasem cement por-
tlandzki stal si¢ tanszy i tatwicj dostgpny po-
przez udoskonalenic przemystowych metod
produlei, a takic dzigki wigkszej wytrzyma-
tosci i uniwersalnosc - cechach niczwykle
przydatnych wobec konieczrnosc odbudowy
infrastruktury Europy po zniszczeniach spo-
wodowanych I wojng Swiatowg.

Surowee sluigee do produkci cementu
romafiskicgo to margle, czyli skaly wapicnne
z pewnymi ilosciami gliny. Poniewaz margle
sg naturalnego pochodzenia geologicznego,
uzyskiwane z ich wypalu cementy romanskic
nalezg do grupy .naturalnych cementow”
Skutecznosé prostej technologii wypalu w ni-
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skicj temperaturze (w zkresic 800-1200°C)
wynikala z naturalnego, Scislego wymieszania
w marglu wapna i gliny (Zrédia tlenkow krze-
mu, glinu i zelazy), kidrego nie mozna bylo
osiggngé w przygotowanych sztucznie mic-
szaninach tych skladnikéw. W podrgezniku
+Cementy iich zastosowanic™ z 1933 roku au-
tor Roman Ciesiclski pisal Cement rzymski
otrzymal swi nazwg dzigki podobicstwu do
ziemi puzzolanowej, otrzymuje sig go z wy-
palenia margly, zawierajgeego do 30% gli-
ny ponizej granicy spicczenia. Zawicra kwa-
su krzemowego, tlenku Zelaza i glinki okolo
S0%, barwg ma z6lhy do szarobrgzowej, nic
jest ona jednak wskaznikiem dobroci comen-
tu. Wypalony (klinkier cementowy) nie gasi
sig z wodg, dlatego tez micle si¢ go na pyl.
Cement rzymski stosuje sic wszgdzic tam,
gdzie chodzi o szybkie zapobiczenic naporo-
wi wody, 0 ususzenic | wyprawg Scian, do od-
lewu ornamentow itp., 2 gdzic mnicjszy rolg
odgrywa wytrzymalo$c”,

Badania naukowe pozwolily odkry¢ na
nowo” unikatowe wladciwosc tynkow. Lyczy
one wysokg wytrzymalosé z bardzo wysokg
porowatoscig, co zapewnia odpornosée na od-
dzialywanic wody opadowcej i dobre wysycha-
nie budynku. Ze¢ wzgledu na niewiclki skurcz
mogg by¢ naldadanc w grubych warstwach
(do 50 mm), Cementy romaniskic sg spoiwa-
mi uniwersalnymi, doskonale nadajgeymi sig
zardwno do odlewania w formach skompliko-
wanych detali architektonicznych, jak i wyko-
nywania profili i tynkow prostych. Ze wagledu
na charakter surowca, réznig si skladem che-
micznym i kolorem. Kolar, chod czgsto nizny
w kazdym z obicktow, zawsze pozostaje w ga-
mie cicplych szaroda, bryzow, razbiclonych
ugrow z domicszky czerwicni, Wapna hydrau-
liczne czy materialy wigigee zawicrajgee tras
nie odrwarzajg ani koloru, ani wlasciwosci fi-
zycznych i mechanicznych, Dotychezas brak
cementow romanskich kontrastowal 2 pelog
dostgpnoéeig na rynku innych hydraulicznych
matertalow wigzgoych,

Konserwacja i restauracja zabytkowych
clewacji w Krakowic i w calej Polsce wykona-
nych z cementu romariskicgo jest celem wy-
sitkow na rzecz zachowania dzied zictwa archi-
tektonicznego. REMMERS - jeden 2 partneréw
projektéw EU ROCEM i ROCARE, wykorzystal
ich dokonania i wprowadzil do swojego ka-
talogu materialow konserwatarskich gotowe
mieszanki bazujgee na cemencic romanskim.,
Oferowane zaprawy produkowane sg na bazie
margl wydobywanego i wypalancgo w Polsce
oraz we Frangji. W katalogu znakeZ¢ moizna
zaprawy do wykonywania odlewow, uzupel-
niania ubytkéw i fugowania, wykonywania
inickdji i gladz cienkowarstwowych (fot. 3).
Byly to picrwsze na rynku gotowe do uzycia




suche migszanki zapraw stukqee konserwato-
rom zabytkéw i firmom pracujacym pezy re
nowaci archiveksury.

Produkty Remmers do konscrwacii
cementy romafskicgo

W pllotazowe) realizacil, jaka byla koa.
serwac czgscl elewach Akademii Handlowe|,
oskggnigela pro-

maﬂlpoczadwmdemhmuwmamnza«
¢ fest ukodezona kilka ks temu konserwacja
kamienicy przy ulicy Smolensk 20 w Krakowie
(for. 4). Po ocryszczeniu elewaci ceglane] § de-
taly wzmocniono ostablone parte dekoracyi
wykonanych z cementu romarnskiego, stosu-
jac preparat oparty na estrach kwasu krzemo-

kowymi bez bieli tyranowej Historie Lasur.
Efektem jest jedna 2 bardzdef awentycznych
realizaci konserwatorskich, gdzle mozna po-
dmwmwﬂwdudewymzmm

Dhugiej/plac Stowlanski w Krakowie (for. 6). Fod Kamionka
Elewacjg catworzono, w znaczne] cagsd wyko- e ’: .0::;:-»; »

rzystujie wiw zaprowe, kioeg zastosowant takie
do konserwacjl sgraffic wietczgeych elewaciy.

For & Detale
acchieknxiczne
wykcriane X cemnenty
rorafiskiego
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swoje istnienie.
Strona 59z 61




Fat. 6. Elewach budyriu
iy ul. Dhagiey/
P Sowladski

For. T Budynek przy
wl. Koletek w Kiakowse,

190 “emnes

B Ol

W trakcie prac konserwatorskich uzyio goto-
wych mieszanek zapeaw opartych aa cemen-
tach romanskich Remmers, fako zpoaw reno-
wacyjnych do napeawy detaly sziukaterypnego
i wykonywanis odlewow. <ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>