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zestawienie zawartosci projektu

-uprawnienia projektanta str. 1-4
-czes$é opisowa pr. zagospodarowania dziatki str. 5-7
1.Przedmiot zamierzenia budowlanego

2.Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian, wtym rozbidrek
obiektow i obiektow przeznaczonych do dalszego uzytkowania.
3.Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami
budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym okre$lajacy parametry techniczne drog pozarowych, sieci i
_urzqdzenia uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztattowanie terenu i
zieleni w zakresie niezbgdnym do uzupelnienia czgéci rysunkowej proj.zag. dzialki lub terenu.
4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dzialki budowlanej lub terenu, jak:
powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych, powierzchnie drog, parkingdw,
placow i chodnikéw, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czgsci terenu,
niezbgdnych do sprawdzenia zgodno$ci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a
w przypadku jego braku z decyzja o warunkach zabudowy albo decyzja o lokalizacji inwestycji celu
publicznego. "
5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sq wpisane do
rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalefi miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego;
6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego, znajdujacego
si¢ w granicach terenu gorniczego.
7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla §rodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownik6éw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrgbnymi.
8.Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wodg, wraz z ich parametrami technicznymi.
9. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub

robét budowlanych. N
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U z 2021r Poz.2351 z p6zn.
Zmianami )Prawo budowlane sktadam niniejsze o$§wiadczenie, jako projektant

projektu zagospodarowania dziatki zamierzenia budowlanego pod nazwa:

Remont elewacji oraz izolacji $cian fundamentowych zabytkowego budynku Liceum
Ogodlnoksztalcacego z Oddziatami Dwujezycznymi im. Wiadystawa Jagietty

W Plocku zlok. w Plocku ul. 3-go Maja4 Dziatka nr ew. 578/12 578/9 Jedn. ew. 146201 1
Obrgb ewidencyjny: 0008 o sporzadzeniu projektu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.

Projekt zagospodarowania dzialki ~ zostal zaprojektowany na podstawie posiadanych

uprawnien budowlanych w specjalnosci: konstr.- bud nr MAZ/0465/PBKb/18
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-SGT-HMC-6T5 *

Pan WOICIECH BtASZCZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/3301/01

adres zamieszkania ul. BATALIONU PARASOL 76, 09-410 P£tOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-28 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rGwnowaine z o§wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania dzialki

1.Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest remont Remont elewacji oraz izolacji $cian fundamentowych
zabytkowego budynku Liceum Ogélnoksztalcacego z Oddzialami Dwujezycznymi im. Wiladystawa Jagielly

W Plocku
2.Istniejgcy stan zagospodarowania dzialki lub terenu z opisem projektowanych zmian,

w tym rozbiorek obiektéw i obiektow przeznaczonych do dalszego uzytkowania.

Na terenie dziatki 578/12 i 579/9 zlokalizowany jest budynek szkolny oraz obiektu sportowe.
3.Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu, w tym urzgdzenia budowlane
zwigzane z obiektami budowlanymi, uklad komunikacyjny, w tym okreslajacy parametry
techniczne drég pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace
przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie
niezbednym do uzupelnienia cz¢sci rysunkowej proj.zag. dzialki lub terenu.

Prace prowadzone bgda wewnatrz budynku w piwnicach gdzie do wys. 2m od poziomu posadzki
zostang wymienione tynki cementowo wapienne na tynki renowacyjne. Na zewnatrz budynku
wykonany bedzie remont izolacji pionowej Scian fundamentowych. Prace odbywa¢ si¢ beg w
granicach dzialek inwestora. Zagospodarowanie dziatek nie ulega zmianie.

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czeSci zagospodarowania dzialki budowlanej
lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow
budowlanych, powierzchnie drég, parkingéw, placéw i chodnikéw, powierzchnia zieleni lub
powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia
zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w
przypadku jego braku z decyzja o warunkach zabudowy albo decyzjg o lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

Planowane prace remontowe nie zmieniajg ukfadu komunikacyjnego, nie majg wptywu na
Istniejace sieci i urzadzenia uzbrojenia

S. Dane informujgce, czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany,
sq wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

Przedmiotowe prace wymagaja uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytkow.
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6. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke lub teren zamierzenia

OS.40105 133
U2-400 1y

budowlanego, znajdujgcego si¢ w granicach terenu gérniczego.

Obiekt nie znajduj¢ si¢ w terenie gérniczym.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi.

Planowane prace i obiekt nie powoduja zadnych zagrozen dla zdrowia uzytkownikéw oraz
sasiadow.

8.Dane dotyczgce warunkoéw ochrony przeciwpozarowej, w szczego6lnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi.

Dojazd do budynku i zapewniony jest z ul. 3 go Maja

9. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Planowane prace sq pracami remontowymi nie majacymi wplywu na bezpieczenstwo
konstrukcji.

10.Obszar oddzialywania obiektu

10.1 Zestawienie aktow prawnych przy okreslaniu obszaru oddzialywania obiektu

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.z 2019r. poz. 1186

-Ustawa z dnia 13.03.2017 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.2017.519 )

-Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o odpadach (Dz. U. z 2019.1403)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984)

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U.
z 2010 1. Nr 109, poz. 719)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz.. 401)

10.2 Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu
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9-400 Pioc Sty I
09-400 Piock, pl. olary Rynek 1

Obszar oddzialywania obejmuje dziatk¢ 578/12 i 578/9 Prace na dzia}cenj'prowadzone beda

wewnatrz budynku w kondygnacji podziemnej. Na zewnatrz bedgq prowadzone prace

polegajace na remoncie izolacji pionowej $cian fundamentowych, remoncie elewacji  prace
wykonywane beda w sposdb reczny bez uzycia cigzkiego sprzetu.

Teren nie jest objety wpltywami eksploatacji goérniczej i nie znajduje si¢ w obszarach
ograniczonych zapisami dotyczacymi obszaréw NATURA 2000, jak réwniez innymi
ograniczeniami. Przedmiotowe prace dotyczace remontu elewacji oraz wykonania izolacji
odbywaty si¢ beda w sasiedztwie czynnej ulicy —dotyczy elewacji poinocnej . Oddziatlywania
zwigzane z faza prac bedaq mialy charakter odwracalny i beda wystgpowaé w czasie prac
budowlanych. Prace te prowadzone bgda bez uzycia cigzkiego sprzgtu. Beda to prace
wykonywane recznie z uzyciem lekkiego sprzg¢tu. Wielkos$¢ tych oddziatywan nie spowoduje
trwatych skutkéw w $rodowisku. Po zakoficzeniu robdt nie begda wystgpowaé negatywne
oddziatywania dla srodowiska i zdrowia ludzi. Projektowane roboty bedq mialy minimalny
wplyw na srodowisko naturalne poza okresem prac, kiedy podczas pracy maszyn moze wystapic¢
niewielkie zapylenie w rejonie robdt, a takze hatas. W trakcie robot, ktére powinny byé
prowadzone zgodnie z zasadami BHP oraz Planu BIOZ wyeliminowane begdzie do niezbgdnego
minimum zagrozenie terenu, gdyz wykonawca zapewni odpowiednig sprawno$¢ maszyn i
urzadzen. Przewidywany rodzaj robdt nie stwarza ucigzliwosci projektowanych obiektow na
tereny przylegle.

W wyniku przeprowadzonej analizy obszaru oddzialywania  stwierdza si¢, ze zrealizowane
przedsigwzigcie nie bedzie wplywaé ujemnie na zagospodarowanie sasiednich dziatek
budowlanych. Obszar oddzialywania zamknie si¢ w granicy dzialki inwestora o numerze 578/12
i 578/9. Prace zwigzane z remontem cokotu i wykonaniem izolacji $ciany od. ul. 3-go Maja %

ingeruja w pas drogowy ulicy. ; :
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Rzeczoznawea budowliany myr ink. Wojciech Blaszezak
PROJEKTY NADZORY KOSZTORYSY EXSPERTYZY

NIP 774-184-90-92

09-410 Ptock ul. Batalionu Parasol 76 601 278 205

Projekt architektoniczno budowlany

Nazwa zamierzenia budowlanego: =

Remont elewacji oraz izolacji Scian fundamentowych zabytkowego budynku Liceum
Ogoélnoksztalcacego z Oddzialami Dwujezycznymi im. Wiladystawa Jagielly
W Plocku

OBIEKT: Budynek szkoty
Kategoria obiektu budowlanego: IX

Adres : 09-402 Ptock ul. 3-go Maja4 Dzialka nrew. 578/12 578/9 Jedn. ew. 146201 _1
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U z 2021r Poz.2351 z p6zn.
Zmianami )Prawo budowlane sktadam niniejsze oswiadczenie, jako projektant

projektu architektoniczno budowlanego zamierzenia budowlanego pod nazwa:

Remont elewacji oraz izolacji $cian fundamentowych zabytkowego budynku Liceum
Ogolnoksztatcacego z Oddzialami Dwujezycznymi im. Wiadystawa Jagielly

W Plocku zlok. w Plocku ul. 3-go Maja 4 Dziatka nr ew. 578/12 578/9 Jedn. ew. 146201 1
Obrgb ewidencyjny: 0008 o sporzadzeniu projektu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.

Projekt architektoniczno budowlany  zostal zaprojektowany na podstawie posiadanych
uprawnien budowlanych w specjalnoéci: konstr.- bud nr MAZ/0465/PBKb/18

Do przedmiotowego projektu zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzona informacja
dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu
budowlanego, uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21 a ust. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane spelniajaca wymagania rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

podpis projektanta
myr inz. Wojciech Bj:
Uprawnienia budow

lane d projektowania

bez ograniczen w s ecjalnosci
konstrukcyjno-py owlanej
nrewid. MAZ/044A /PBKb/18
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-SGT-HMC-6T5 *

Pan WOICIECH BtASZCZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/3301/01

adres zamieszkania ul. BATALIONU PARASOL 76, 09-410 PtOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-28 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKIONICZNO o hg  ;‘ ,
BUDOWLANEGO 0 B

1.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Kategoria obiektu budowlanego: IX

2.Podstawy formalne i merytoryczne opracowania

1.1 Formalng podstawa opracowania stanowi umowa z inwestorem

1.2 Podstawy merytoryczne

-wizja lokalna

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie

warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich

usytuowanie

-dokumentacja fotograficzna

-normy i literatura techniczna

-program prac konserwatorskich opracowany przez mgr sztuki konserwator Justyna
Dziecigtkowska (opracowanie —zatacznik do opisu technicznego)

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Remont elewacji oraz izolacji §cian fundamentowych
zabytkowego budynku Liceum Ogélnoksztalegcego z Oddzialami Dwujezycznymi im.
Wiladyslawa Jagielly W Plocku

Budynek jest obiektem wpisanym do rejestru zabytkow. Remont obejmuje czeéé zabytkowa
budynku. Zakres remontu izolacji $cian fundamentowych obejmuje takze czes$¢ czgsci nowe;j
zgodnie z rysunkiem nr 1

3.0cena techniczna $cian fundamentowych oraz elewacji.

Pod wzgledem konstrukcyjnym stan techniczny muréw fundamentowych mozna oceni¢ jako
sredni. Grubo$¢ muréw fundamentowych zewnetrznych wynosi ok. 70cm.

Wykonano je z cegly. Zaglebienie posadzki piwnic w stosunku do powierzchni terenu wynosi
ok. 100cm.W kondygnacji podziemnej od strony wewngtrznej zaobserwowano zawilgocenia
scian fundamentowych. Zawilgocenia muréw zewnetrznych wystepujg do wys. 200 cm.

Stan techniczny pod wzgledem konstrukcyjnym muréw wewnetrznych i zewnetrznych
mozna oceni¢ jako $redni. Miejscowo stwierdzono pekniecia do wysokosci cokolu. Stan
stropow tukowych nie budzi zastrzezen. Pomieszczenia posiadaja okna drewniane. Cze$é
okien w wyniku zawilgocen $cian i podcigganiu kapilarnemu  uleglo powaznemu

uszkodzeniu. Okna przeznaczone do wymiany pokazano w cz. rysunkowe;.
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Stan elewacji mozna oceni¢ jako zty. Wystepuje wiele uszkodzen elementow .
architektonicznych oraz peknigé. Stan opisane w szczegdtach w opracowaﬁiﬁ ;;'Bad:anig‘; Slary R
konserwatorskie elewacji z proponowanym programem prac konserwatorskich™ —zalacznik do
opisu technicznego

4. Zakres prac —rozwigzania materialowe. proponowany program prac
konserwatorskich

4.1 Remont elewacji

Podstawowym zalozeniem jakie przy$wieca planowanym pracom przy obickcie, to
zlikwidowanie przyczyn zniszczen ogromnego zrodla zawilgocenia budowli.

Nastgpnie wprowadzenie calego systemu polaczonych ze soba, prac naprawczych. Ze
wzgledu na zlozono$¢ i wielosé zrodel zamakania budowli, proces naprawczy nie bedzie
przebiegal w jednym ciggu technologicznym ale przynajmniej w dwdch gldéwnych etapach.

I etap to prace wstepne ale likwidujace podstawowe zrodla zamakania oraz prace polegajace
na rozszczelnieniu powierzchni tynku romanskiego na wszystkich elewacjach, poprzez
usunigeie wspotczesnych blokujacych paro przepuszezalnose tynkow romanskich. A takze na
zamontowaniu systemu osuszajgcego mury na czas okoto 3 lata. Nastepnie rewizja osuszania i
sprawdzenie skutecznosci dzialania systemu, begdzie warunkowala czas przeprowadzenia
kolejnych dzialan naprawczych polegajacych na pracach o charakterze estetycznym i
wykonaniu wigsciwej docelowej izolacji fundamentow obiektu.

Podczas prowadzenia powyzszych dzialan, odstonigte spod warstw przemalowan tynki
romanskie, beda ulegaly osuszeniu, co moze spowodowac powstanie dodatkowych
zaplamnien soli. Mogg takze wowczas powsta¢ znaczne ubytki tynkéw i muru ceglanego.
Podczas realizacji II etapu prac bgdzie wykonane odsolenie, neutralizacja mikroorganizméw
oraz proces uzupelniania ubytkéw tynku romanskiego. Zwracam szczegdlng uwage na
unikatowos¢ zabytku, w Polsce istniejg tylko dwie firmy, ktore dysponujg materialami, kidre
sq dostosowane do technologii tynkdéw romanskich.

Jest to firma Remmers oraz Lukasiewicz Instytut Ceramiki i Materialéw Budowlanych.
Pozostale materialy dostgpne na rynku, sg nie skuteczne i nie zwigza sie odpowiednio ze
starymi tynkami romanskimi z ktérych wykonano elewacje. Dlatego tez, nie ma sensu szukaé
ich odpowiednikéw, ktére nie dadzg gwarancii.

Bezwzglednie zwracam uwage, ze wskazani przeze mnie producenci, podczas realizacji
konsultuja prace i stuza szczegdlowymi kartami technicznymi, opisujagcymi wszystkie

procedury, gwaranujgce uzyskanie wlasciwego i skutecznego efektu prac.
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Utrzymanie efektu z zachowaniem charakterystycznych dla tynkéw:; romaiskich:
' -3- T ek |

przebarwien, jest podstawowym celem planowanych dziatan.

Musimy mie¢ §wiadomos$é jak cenne i wyjatkowe sg zabytki minionej epoki, ktorych wyglad
dla nas zyjacych w czasach wspdlczesnych, z pozoru moze budzi¢ watpliwosci.

Edukujmy mlodziez, nie tylko pod wzgledem wiedzy specjalistycznej ale takze ksztaltujmy
ich gusty. Pokazujmy im histori¢ takze w mymiarze budowlanym, konserwatorskim aby
przyszle pokolenia nauczy¢ wrazliwosci estetycznej oraz zwrdcenia im uwagi na przelom
XIX-XX wieku, ktéry wprowadzil wiele innowacyjnych rozwiazan, z ktérych powinnismy
korzystac do dnia dzisiejszego.

Nie traktujmy zabytkéw sztampowo, kazdy z nich jest bowiem dzielem sztuki budowlanej o
indywidualnych walorach. Uczmy mlode pokolenia, jak zwraca¢ uwage na zabytki i ich
histori¢. Nie tylko przez pryzmat wiadomosci szkolnych ale takze ksztaltujac ich wrazlwosé
odczuwania historycznej architektury. Niech zadajg pytania, dlaczego elewacja wyglgda
nietypowo, dlaczego ma przebarwienia dlaczego ma spekania dlaczego tak jest.... To sa
pytania dzigki ktérym w mlodych pkoleniach utrwalamy wrazliwsc na niuanse, ktére obecny
Swiat zaciera, na przyklad poprzez kladzenie cienkowarstwowych zacierek cementowych aby
budynki wygladaty tak samo, jednolicie.

I ETAP PRAC - zwigzanych z pracami osuszajgcymi elewacje

1. Postawienie rusztowan do elewacji.

2.8zczelne zabezpieczenie stolarek okiennych, folig.

3.0czyszczenie elewacji z wtornych nawarstwien malarskich, pozostalych na elewacjach,
metoda mycia parg przy uzyciu myjki wysokoci$nieniowej, agregat typu Karcher i $srodkow
np. KEIM Dispersionsentferner-Bezwonny preparat do usuwania powlok na bazie tworzyw
sztucznych (np. farby emulsyjne) oraz tynkow z zywic syntetycznych, srodek ulega
biodegradacji, nie zawiera weglowodorow.

4.0strozne 1 precyzyjne r¢czne usunigcie cementowych szlicht i miejscowych uzupelnien w
celu odszczelnienia oryginalnych tynkow romanskich elewacji, wydobycie oryginalnych
powierzchni, przy pomocy nozy szewskich i diutek diamentowych. i
5.Po usunigciu warstw przemalowan z powierzchni elewacji nalezy zweryfikowaé
rzeczywisty stan zachowania oryginalnych tynkéw romanskich. Ustali¢ zakres oraz
technologi¢ naprawy zniszczen, poniewaz moze odbiegaé od przyjetej na wstepie. Przy
swobodnym dostgpie do wszystkich miejsc, bedzie mozliwe okreslenie zasiegdw

proponowanych zabiegéw, lub moga si¢ pojawi¢ nowe okolicznosci, ktére zweryfikuja

przyjeta metodologie naprawy.

i
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6.Naprawa peknie¢ elewacji oraz gzymséw z zastosowaniem specjalnych prqt%w Helibar,]
systemu Helifix,- wklejonych na zywicy Helibond. Zakres oraz lokalizacje uszkodzen
pokazano czeéci graficznej projektu.

7.Sprawdzenie studzienek usytuowanych w trawnikach znajdujacych si¢ wzdhuz elewacji
frontowej budynku. Nalezy sprawdzi¢ ich drozno$é¢ i skuteczno$é. Obserwacja zawilgocen

strefy cokotowej wskazuje na nie skuteczno$¢ zabezpieczen obecnego! systemu.

-8.Montaz wspomagajacego prace konserwatorskie i prace polegajace na osuszeniu $cian

fundamentowych systemu AQUAPOL.- zalacznik nr 2 - wg projektu technicznego

9. Wymiana uszkodzonych okien —okna do wymiany pokazano w cz. graficznej projektu
Nowe okna wykonaé w identycznych gabarytach oraz kolorystyce. Zdemontowane okna
wykorzysta¢ jako wzor dla producenta

10. Wymiana obrébek blacharskich z blachy powlekanej - obrébki do wymiany pokazano w
cz. graficznej projektu

II ETAP PRAC - zwigzanych z procedurg osuszania elewacji

Po rewizji skutecznosci dziatania systemu Aquapol, najprawdopodobniej po 3 latach, bedzie
zauwazalna poprawa stanu zachowania $cian, woéwczas wykonujemy prace przy elewacjach —
9.Postawienie rusztowan do elewacji.

10.Dezynfekcja i neutralizacja mikroorganizméw na catych powierzchniach elewacji od
strony ulicy, roztworem 5-8% preparatu Lichenicide 246 lub gotowym preparatem ALGIZID
Kabe lub Remmers BFA Bakterio- grzybo- i glonobdjczy jako $rodek zwalczajacy zarodniki
mikroorganizméw, oraz profilaktycznie opdzniajacy powtdrny rozwéj glondw i grzybéw na
elewacji. Dzigki temu -uzyskamy odkazona powierzchnig, ktérg po wyschnieciu mozna
ponownie pomalowaé¢ odpowiednig powloka malarskg lub analogicznym preparatem iﬁnych
firm. |

11.0dsalanie powierzchni. Po osuszeniu $cian mogg pojawié si¢ plamy wysolen, ktére nalezy
odsoli¢. Zabieg niezbgdny ze wzgledu na pokrywajgce $ciane tynki cementowe, ktére
wprowadzity sole w mury. Proponujemy umycie elewacji goragca para wodna pod
regulowanym ci$nieniem wytwarzanym przez agregat typu Karcher. Wykonanie odsalania
metodg ,,swobodnej migracji Soli do rozszerzonego Srodowiska” przy uzyciu oktadéw na
bazie bentonitu i pulpy celulozowe;j oraz ptukanego piasku. Zabieg powtarzany dwukrotnie.
12.Wzmocnienie strukturalne ostabionych, oryginalnych, oczyszczonych z nawarstwien
tynkéw znajdujacych si¢ na elewacjach oraz na detalach architektonicznych. Zastosowanie

preparatu krzemoorganicznego np. KSE 300 f.Remmers lub preparatem analogicznym,
s e ™= 1\
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Aciiicstoniczno ~ Budov lanei
aplikacja poprzez nasgczenie powierzchni az do momentu wysycenia/stifiktury, preparatem,. LII

&

Czas oczekiwania na zwigzanie okolo do 14 dni.

13.W przypadku wystgpowania ubytkdw profili, przygotowanie warsztatu umozliwiajgcego
odtworzenie zniszczonej formy sztukaterii czy tez powierzchni lica elewacji. Wykonanie
szablondéw z blachy, profili gzymsdw, parapetow, obramien okiennych, wykonanie szablonéw
z blachy w skali 1:1. Wykonanie korekty formy ksztaltu watkow, simy itd., aby byly ksztaltem
realnym a nie efektem zniszczen. Osadzenie szablondw na specjalnej konstrukcji w tzw.
sankach.

Zestawienie elementow w ktérych wystepujg ubytki pokazano czesdcei graficznej projektu.

14. Ewentualne przygotowanie 1 przymocowanie wzdluz gzymsowania prowadnic
umozliwiajacych suwanie sanek z negatywami $ciggnigtych i wycigtych w blasze profili
boniowania detali architektonicznych. Prowadnice b¢dg zamocowane pod poszczegdlnymi
gzymsami i obramieniami wokot okien.

15.Na przygotowang oczyszczong powierzchnig, przed polozenia warstwy z masg zaprawy
zawierajacej cement romanski, kladziemy warstwe szczepng, taki zabieg podnosi
przyczepnosé tynku oraz zmniejsza nasiakliwo$¢ podloza, by nie odciggalo wody z nalozone;j
zaprawy. Po wyschnigciu  izwigzaniu  $rodkow  gruntujacych  mozna  przystapié
do wykonywania czynno$ci zwigzanych z nakladaniem tynkow. Preparat gruntujacy w
przypadku f. Remmers to preparat QUARZGRUND(powloka na podloze mineralne o niskiej
nasigkliwosci), w przypadku wyboru technologii instytutu Lukasiewicz Instytut Ceramiki i
Materialow Budowlanych to preparat - koncentrat RH. Roztwor hydrofobizujacy RH jest
przeznaczony do wzmacniania podloza i zmniejszania jego nasigkliwosci. Moze by¢
stosowany wewnatrz i na zewnatrz budynkdéw, pod tynki gipsowe, tynki mineralne oraz pod
posadzki samopoziomujace. Postaé: biata ciecz, gotowa do uzycia zgodnie z kartg techniczna
produktu otrzymang od producenta.

16.Naprawa spgkan konstrukeyjnych elewacji przy pomocy systemu Helifix lub systemem
Mapei rownowaznym do Helifix, czyli wklejanie w wykonane w spoinach watku bruzdy, w
ktére bedg wklejane spiralne prety ze stali nierdzewnej np. Helibar fi 6 lub AISI 316 Mapei
STEEL Bar 316 fi 6, na zywicy Planitop HDM Maxi (dwuskladnikowa zaprawa o wysokiej
plastycznosci, stosowana w warstwie o grubosci do 25 mm) lub zywicy Helibond systemu
Helifix.

17.Wypelnienie rys metoda iniekcji przy pomocy roztworu na bazie cementu romanskiego lub

na bazie nanocementu do scalania poprzez iniekcje konstrukeji murowych.

L B CT TR TETAS |
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18.Rekonstrukcja brakujacych profili, poprzez warstwowe narzucanie tynku przezna._czonegov:i; L

do wyciggania detali np. firmy Remmers RM RZ HISTORIC — szybkowigzaca zaprawa na
bazie cementu romanskiego, przeznaczona na renowacji spoin i warstwowo ukiadanych
tynkow. Do wyboru mozna takze zastosowac tynki instytutu Lukasiewicz Instytut Ceramiki i
Materialow Budowlanych, tj. zaprawa gruboziarnista na bazie cementu romanskiego do
tynkowania i uzupelniania duzych powierzchni elewacji budynkow oraz do wypelniania
spoin i ubytkow.Postaé: Proszek, uzycie zgodnie z kartg techniczng produktu otrzymang od
producenta.

19.W przypadku miejsc z utrzymujacym si¢ zawilgoceniem, zaprawa do odlewow np. przy
elementach attyki, gdzie elementy sq odlewane, f. Remmers BSP RZ Historic - Vergussmortel
RZ - Zaprawa oparta na cemencie romanskim, Podloza mineralne w strefach suchych,
wilgotnych, mokrych i podwodnych. Do wypelniania spoin i pustych miejsc w murach
historycznych budowli, dobra rozplywnos¢, szybko wiaze, powolny rozwdj wytrzymalosci.
Bardzo dobra przyczepno$¢ do podloza. Jest to cement naturalny, produkowany od ponad 150
lat pod niezmieniang nazwg cementu romanskiego. Palony tradycyjnie w niskiej temperaturze
w piecu szybowym margiel wapienny z epoki kredy. uzycie zgodnie z kartg techniczng
produktu otrzymang od producenta. W przypadku doboru technologii instytutu Lukasiewicz
Instytut Ceramiki i Materialéw Budowlanych, to zaprawa do odlewéw na bazie cementu
romanskiego do wykony'wania elementow sztukateryjnych: odlewdw i profili ciggnionych, a
takze dekoracyjnych elementéw architektonicznych w tym ogrodowych i cmentarnych.
Uzycie zgodnie z kartg techniczng produktu otrzymang od producenta.

Ze wzgledu na znaczne uszkodzenie attyk moze wystgpi¢ koniecznos¢ calkowitego ich
wykonania w technologii odlewow.

20.Malowanie, metoda zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi polegajacymi na delikatnym
scaleniu kolorystycznym powierzchni, laserunkami, aby uzyskac efekt surowego tynku, nie
pomalowanego gumowg warstwg farby elewacyjnej. Dzigki temu uzyskamy efektowg
zabytkowg i szlachetng powierzchni¢ tynku romanskiego. Uzyskanie efektu autentyzmu, to
kluczowy element przy konserwacji tego typu elewacji. Aby zapewnié¢ kompatybilnosé
technologicznych warstw w przypadku f. Remmers bedzie to farba laserunkowa bez bieli
tytanowej HISTORIC LASUR(uzycie zgodnie z kartg producenta). W przypadku wyboru
technologii instytutu Eukasiewicz Instytut Ceramiki i Materialow Budowlanych, bedzie to
Farba elewacyjna, renowacyjna do wykanczania, odnawiania i estetycznej integracji elewacji
oraz detali architektonicznych. Jest szczegdlnie przydatna w przypadku elementow o bogate;j

w detale formie rzezbiarskiej lub kiedy zastosowanie cienkiej warstwy tynku (2-3 mm) nie
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jest mozliwe. Postaé: proszek. Uzycie zgodnie z kartg techniczng - ploduktu otlzymaney pd
producenta. Kolor farby laserunkowej do scalenia elewacji nalezy dobraé po tlSLll]iQélLl!}
warstw przemalowan, wysuszeniu elewacji oraz jej uzupelnieniu. Wstepnie ale nie
zobowigzujaco, wybrano kolor zblizony do NCS S 2002 - Y, oraz kolor NCS S 5030-R80B.
Laserunkowe malowanie odpowiednio dobrang tonacjg farby w zaleznosci od miejsca. Prace
powinny by¢ wykonywane pod nadzorem konserwatora technologa.

21.Konserwacja metalowych $ciag i kotew widocznych w elewacji. Zostang oczyszczone z
produktéw korozji i1 zabezpieczone farbg antykorozyjng poliuretanowsg lub z Zywicy
epoksydowej do konserwacji statkéw Polifarb Oliwa/LodZz obecnie Teknos, w kolorze
grafitowym. Kotwy majg by¢ widoczne w elewacji aby byly pod kontrolg techniczng.

4.2 Remont izolacji fundamentdéw —zakres w czesci graficznej projektu

Wykonanie izolacji fundamentow z zastosowaniem tynkow renowacyjnych, scalonych
kolorystycznie do koloru tynku romanskiego farbg krzemianowg Keim Restauro Lasur kolor
zblizony do NCS S 2002 - Y, oraz kolor NCS S 5030-R80B . wybdr nastapi na etapie
realizacji.

kolejnos¢ prac

-demontaz opaski betonowej

-odkopanie $ciany do glebokosci 1,2m

-oczyszezenie sciany pionowej

-wykonanie warstwy wyréwnawczej —pogrubiona obrzutka cementowa

-wykonanie izolacji pionowej grubowarstwowym dwukomponentowym polimerowym
materialem bitumicznym

-montaz warstwy polistyrenu ekstradowanego gr. Sem (zastosowaé material o wytrzymalosci
na $ciskanie min 130kpa.wsp. przewodzenia ciepta 0,036 W/mK)

-montaz membrany kubetkowej polietylenowej (gramatura-400g/m2, wytrzymalo$¢ na
Sciskanie 150kn/m2)

-zasypanie $ciany i zaggszczenie warstwami 30cm. Od strony poinocnej wykop zasypaé
kruszywem plukanym 10-16 z zastosowaniem geowlokniny filtracyjne. Na zasypce z
kruszywa wykona¢ trawnik na warstwie ziemi urodzajnej gr. 10cm. Ze wzgledu na obnizenie
terenu biologicznie czynnego przy elewacji polnocnej zasypanie fundamentu kruszywem
plukany przyspieszy infiltracje wody opadowej do gruntu.

-odtworzenia opaski o szer. 50cm —opaske wykonaé z grysu kamiennego w obrzezu

betonowym. Opaska z grysu uniemozliwi odbijanie wody deszczowej na mury budynku.

-skucie tynku cokotu
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-wykonanie tynku renowacyjnego na cokole .. i A o

-Wykonanie powlok malarskich cokolu kolorystycznie do koloru tynkﬁ/1‘6111alﬁsl<i§gd;;fél;b‘qﬂ

krzemianowg Keim Restauro Lasur kolor zblizony do NCS S 2002 — Y, oraz kolor NCS S
5030-R80B.

-malowanie cokotu w czgsci nowej farba cokolowa o duzej dyfuzyjnosci np. Muresco Plus
-skucie zawilgoconego tYnku wewngetrznego w pomieszcezeniach kondygnacji podziemnej do
wys 200cm . zakres podano na rysunku w cz. graficznej.

-wykonanie tynku renowacyjnego do wys. 200cm

-malowanie pomieszczen farba akrylowa o duzej dyfuzyjnosci

Technologia wykonania tynku renowacyjnego wewngtrz pomieszczenia .

Stare uszkodzone tynki wewnetrzne nalezy sku¢ w calosci ze Scian.

Wymagania stawiane podtozu

Usung¢ luzne 1 niezwigzane czgstki, zmurszalq zaprawe i fragmenty muru. Znajdujace si¢ na
murze farby, wykwity solne, itp. nalezy usung¢ catkowicie. Wykué lub wydrapac
skorodowang zaprawe ze spoin na glebokosé¢ okolo 2 cm. Powierzchnig oczyscié
mechanicznie (np. przy pomocy szczotki drucianej lub spr¢zonym powietrzem, sptukanie
woda, itp). Objawy korozji biologicznej (mchy, grzyby plesniowe, domowe, itp.) usungé
mechanicznie.

Po przygotowaniu podtoza wykona¢ tynk renowacyjny wg. zalecen producenta
zastosowanego tynku renowacyjnego.

Po wykonaniu tynku $ciany wymalowaé farba akrylowa 2 krotnie o wysokiej dyfuzyjnosci.
Proponuje zastosowa¢ farb¢ na bazie zywicy silikonowej AMPHISILAN lub innego
producenta o analogicznych parametrach i wlasciwosciach. Przed wykonaniem prac
tynkarskich wewnatrz pomieszczeni piwnic naley zamontowaé elementy wentylacyjne.
Obecnie piwnice nie posiadajq zadnej wentylacji grawitacyjnej z wyjatkiem pomieszczen
muzealnych. Zastosowano elementy wentylacyjne montowane $cianach dzialajace na
zasadzie uproszczonej rekuperacji ( karta techniczna —zalacznik do opisu technicznego)
Wykonanie tynkéw renowacyjnych od zewngtrz

W obrebie cokotu budynku stwierdzono zawilgocenie siggajace do wys. 160cm

Tynk renowacyjny cokotu nalezy wykonaé na wysoko$¢ ok. 10cm nad cokolem.
Technologia wykonania tynku renowacyjnego na cokole budynku .

Stare uszkodzone tynki nalezy skué¢ w calosci z cokotu. Usungé luzne i niezwigzane czastki,
zmurszala zaprawe i fragmenty muru. Znajdujace si¢ na murze farby, wykwity solne, itp.
nalezy usung¢ calkowicie. Wyku¢ lub wydrapaé skorodowang zaprawe ze spoin na glebokogé
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okoto 2 cm. Powierzchnie oczysci¢ mechanicznie (np. przy pomocy szczotki drucianej lﬁb i
sprezonym powietrzem, splukanie woda, itp). Objawy korozji biologicznej (mchy, grzyby: 2 ) ]
plesniowe, domowe, itp.) usung¢ mechanicznie.Po przygotowaniu podloza wykonaé tynk
renowacyjny wg. zalecen producenta zastosowanego tynku renowacyjnego.

S. Charakterystyka ekologiczna

5.1 Opis og6lny

Budynek jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytkéw. W budynku
zlokalizowane jest szkofa- L.O. im. Wiadystawa Jagielly.

Obiekt jest budynkiem podpiwniczonym pig¢trowym przykrytym dachem wielospadowym z
uzytkowym poddaszem. Obiekt jest budynkiem murowanym z cegly ceramicznej pelnej
Konstrukejg nosng sg $ciany zewnetrzne i wewnetrzne o grubosci 70-80cm

5.2 Zapotrzebowanie wody

Zasady nie ulggajg zmianie

5.3 Zapotrzebowanie na cieplo

Z sieci miejskie;j.

Zasady nie ulggajg zmianie

5.4 Scieki sanitarne

Zasady nie ulgegaja zmianie

5.5 Wody opadowe

Zasady odprowadzenia wod nie ulegajq zmianie

5.6 Odpady komunalne

Zasady nie ulggajg zmianie

5.7 Energia elektryczna

Zasady nie ulggajq zmianie

5.8 Halas

Zasady nie ulggajq zmianie

5.9 Wplyw budynku na istniejgcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebg, wody
wierzchniowe i podziemne,

Obiekt i planowane prace nie wprowadzajg  zakldcen ekologicznych w charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy
obiektu pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dzialek poza powierzchnig
zabudowy, dojs¢ i dojazdow.

5.10 Charakterystyka przegréod budowlanych

Planowane prace nie majg wplywu na parametry istniejgcych przegréd budowlanych.



5.11 Szata roslinna: Wyt ! ,

Planowane prace nie majg wplywu na istniejgcq zielen —dzialka posiada t/r’aWniki 1.zielen i
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5.12 Ocena ekologiczna

Planowany zakres prac remontowych nie stanowi zagrozenia dla stanu czystosci powietrza
Planowane prace maja charakter zdecydowanie nieucigzliwy dla srodowiska zewngtrznego a
oddzialywanie we wszystkich komponentach srodowiska, miesei si¢ w granicach dziatki
Inwestora. Na podstawie analizy i obliczen stwierdza si¢ ze, rozpatrywane przedsiewzigcie
nie spelnia kryteridw przewidzianych przez Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow
(Dz.U. nr 179 z dnia 29 pazdziernika 2002r), w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko oraz szczegdtowych kryteriow zwigzanych z ‘
kwalifikowaniem przedsigwzig¢ do sporzadzania raportu o oddzialywaniu na srodowisko.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowe;j

Planowane prace remontowe nie zmieniajg parametrow przeciwpozarowych budynku.

7. Uwagi dodatkowe

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlanych. Prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP. Do prac uzywaé materialy
posiadajace aktualne aprobaty techniczne. Do prac uzywaé¢ materialow w 1 gatunku.
Przedmiotowe prace majg charakter remontowy i nie zmieniajg warunkow
przeciwpozarowych , higieniczno sanitarnych i bhp, nie ingerujg takze w konstrukcje
budynku. Ze wzgledu na specyfike obiektu —duze walory architektoniczne oraz zakres prac
konserwatorskich oraz konieczno$¢ zastosowania specjalistycznych materialéw budowlanych,
konieczne bylo podanie nazw materialéw budowlanych.

Mozliwe jest jednak zastosowanie materialéw o analogicznych parametrach technicznych
innych producentéw. W przypadku zastosowani materialéw innych producentéw konieczna
jest akceptacja projektanta oraz autora programu prac konserwatorskich. Zastosowanie jednak
innych systeméw do renowacji elewacji moze nie przynies¢ wymaganych efektéow i
trwalosci zwigzanej z udzielanych gwarancji przez wykonawcéw. Przedmiotowe prace majq
charakter remontowy na istniejacym obiekcie W trakcie prowadzenia prac, szczegélnie po
skuciu starych tynkéw moga pojawi¢ si¢ prace dodatkowe ktére niemozliwe byly do
przewidzenia na etapie projektowania. Zakres tych prac nalezy uzgodnié z autorem projektu.
Do wykonania powyzszych prac wykonawca powinien posiada¢ do§wiadczenie w

wykonywaniu prac renowacyjnych na obiektach wpisanych do rejestru zabytkow.




Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ wykonaniem co najmniej prac na 5 b‘biektaph' '

zabytkowych w ostatnich 10 latach.
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1. Podstawa opracowania: Umowa zlecenie pomigdzy z Panem Wojciechem Blaszczakiem,
Rzeczoznawcga Budowlanym, ul. Batalionu ,Parasol: 76, 09-410 Plock, dotyczaca
przygotowania dokumentacji  ,,Remont elewacji  zabytkowego — budynku  Liceum
Ogodlnoksztalcgeego z Oddzialami Dwujezycznymi, ul. 3 Maja 4, 09-402 Plock”, zgodnie z

Umowg nr 193/WIR/Z/1788/2023 z dnia | grudnia 2023 r. z Gming -Miasto Plock. Zespot

realizujgcy zadanie: £ i \

v mgr Justyna Dziecigtkowska Bt Al :

v mgr Rafal Powgzka, historia, kwerendy, gy

v" Archiwum NID, Archiwum Miejskiego Konserwatora Zabytkow W P}ocku
Archiwum Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Plocku

v mgr Dorota Sobkowiak, mgr E. Ortowska chemiczne badania laboratoryjne
zapraw

v mgr Adam Cupa chemiczne badania laboratoryjne identyfikujgce pigmenty i
spoiwa

v Szymon Konecko fotografie w $wietle widzialnym

2. Czesci sktadowe zadania:

Celem planowanych dziatan jest opracowanie zatozen konserwatorskich,
programowo-projektowych wraz z technologicznym programem prac do przysztej
realizacji prac konserwatorskich elewacji budynku wraz z propozycja odprowadzenia
wody opadowej z otoczenia zabytku od strony ulicy 3 Maja w Ptocku.

Zadanie zawiera:

v" Przeprowadzenie oceny archiwalnych materiatlow zrodtowych znalezionych
podczas kwerendy archiwalnej

v Wykonanie badan sondazowych -wykonanie stratygrafii nawarstwien,
wytypowanie miejsc do pobrania probek do badan laboratoryjnych, wykonanie
badan laboratoryjnych

v" Opracowanie wynikow badan i zaproponowanie wstepnych wytycznych oraz
zatozen koncepcyjnych aranzacji elewacji obiektow.

v" Propozycja programu konserwatorskiego prac dla elewacji budynku.

3. Przyjeta metodyka postepowania: Majgc na wzgledzie istniejgce uwarunkowania, prace
zostaly zaplanowane i wykonane w czesciach. Pierwszym etapem byto rozpoznanie
zawartosci dostgpnych materiatow zrodtowych tj. inwentaryzacji, wszelkich
dokumentacji zwigzanych z obiektem. Obserwacja obiektu przy zmianach wilgotnosci i
temperatur. Nastepnym byto pobranie probek do badan z konkretnych miejsc
badawczych, wytypowanych w celu zidentyfikowania nawarstwien lezgcych na
historycznych elewacjach obiektu. Waznym etapem byto rozpoznanie stanu
zachowania wszystkich materiatéw budulcowych oraz uzyskanie informacji o
najstarszych warstwach tynkarskich, malarskich czy tez o budowie oryginalnych
zapraw spajajacych watki scian. Wspolpracowano z firmg badajgcg zawilgocenie scian
oraz rozktad i identyfikacje soli znajdujgcych si¢ w murach kompleksu.

4. Uzyskano wiedze na temat stanu zachowania wszystkich sktadowych obiektu i na
koniec zaproponowano odpowiednig technologie naprawy zniszczen, umozliwiajaca
nie tylko zatrzymanie proceséw degradacji, czy zminimalizowania przyczyn zniszczen,
ale takze wydobycie odkrytych nowych informacji na temat budowy historycznych
fragmentow obiektu w celu przywrocenia mu waloréw utraconych przez wspolczesne
prace remontowe, waloréw autentycznosci zabytku dla kolejnych pokolen
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Przywrocenie autentycznosci jest niezwykle istotne, poniewaz cho¢ wrazenie moze by¢
dla niektorych postrzegajgcych z pozoru obecnie nie widoczne, czy tez nie zrozumiale,
zapewnia zabytkowi przetrwanie w stanie jak najbardziej zblizonym do jego
pierwotnego historycznego wygladu. A nie w znieksztatconej formie, przez dziatania
czesto prowadzone systemem gospodarczym lub z powodu nie wystarczajgcego
dobadania czy rozpoznania.
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ARCHITEKTURA
DETAL ARCHITEKTONICZNY,
SZTUKATERIE
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1.0. KARTA IDENTYFIKACYJNA ZABYTKU I DOKUMENTACJI N T

RODZAJ: architektura US-450 Hogk, ), g dov lang;
TEMAT: elewacje najstarszej czesci budynku c
TECHNIKA ORYGINALU:

zbudowany z cegiel maszynowych murowanych na zaprawie wapienno-piaskowo-
cementowej, otynkowany z wycigganym detalem sztukatorskim i odlewanym

DATOWANIE: 1912

LOKALIZACIJA: przy ulicy 3 Maja w Ptocku
MIEJSCE PRZECHOWY WANIA: brak

WEASCICIEL / UZYTKOWNIK: LICEUM OGOLNOKSZTALCACE Z ODDZIALAMI
DWUIEZYCZNYMI, UL. 3 MAJA 4, 09-402 PLOCK.

WCZESNIEISZE KONSERWACIE (LUB RENOWACIE): TAK Y NIE [7]

DATY WYKONANIA : od 1906-1918 roku, do czaséw obecnych
WCZESNIEJSZE DOKUMENTACIJE: TAK Y NIE ]

1.2. ZMIANA DANYCH PO ZAKONCZENIU PRAC

Wykonano petne rozpoznanie stanu zachowania i przyczyn zniszczen obiektu. Wykonano takze badania
konserwatorskie zawierajgce kwerende¢ archiwalng, stratygrafie nawarstwien wystepujacych na
elewacjach, rozpoznanie warstw oryginalnych, najstarszych, zwigzanych z pierwotng aranzacja
budynku, wykonano badania laboratoryjne identyfikujgce sktad zapraw i sktad farb oraz przygotowano
program prac remontowo-konserwatorskich.

1.3. DANE O REALIZACJI KONSERWATORSKIE]

INWESTOR I ZRODELA FINANSOWANIA: Gmina -Miasto Ptock

ZLECENIODAWCA : Gmina -Miasto Ptock
WYKONAWCY PRAC: mgr Justyna Dzieciatkowska, Wall Art Paper ul. Wilgi 34/7, 10-141 Olsztyn

Historia 1 kwerendy — mgr Rafal Powgzka
RODZAJE BADAN ORAZ ICH WYKONAWCY

Badania sktadu zapraw i identyfikacja soli- PKZLAB Torun mgr Dorota Sobkowiak, mgr
Elzbieta Ortowska

Badania pigmentow i spoiw — mgr Adam Cupa UMK Torun

1.4. DANE O DOKUMENTACII
LICZBA: STRON TEKSTU; 70 stron

AUTOR DOKUMENTACII: mgr Justyna Dziecigtkowska, Wall Art. Paper, fotografie Szymon
Konecko

DATA I MIEJSCE WYKONANIA: Olsztyn, 2024 - maj 2024 r.
MIEJSCE PRZECHOWY WANIA:
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1.LEGZ. INWESTOR: Gmina -Miasto Ptock, i Pan Wojciech Blaszczak, Rzeczoznawca Budowlany, ul.
Batalionu ,,Parasol: 76, 09-410 Plock - \
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3.0.0PIS FORMALNY OBIEKTU

Budynek znajduje si¢ posrodku rozlegtej dziatki usytuowanej migdzy lllIC'} 3 Maja od polnocy, ulicg

1 Maja od zachodu oraz ulicag Themersonéw obejmujgcg szkolny teren od pohldma i \Vschodu &

NSty &

\I‘

strony korpusu fgczy si¢ z usytuowanym do niej prostopadle nieznacznie'wyzszym, pmstokqtnym. I

Znajdujaca si¢ przy ulicy 3 Maja historyczna czes¢ obiektu, wzniesiona na planie, htely T” ’od

powojennym skrzydlem oraz — poprzez lacznik po potudniowej stronie — z wspolczesnym
skrzydtem zatozonym na planie litery ,,L”. Budynek jest trojkondygnacyjny, w catosci
podpiwniczony, kryty dachem wielopotaciowym krytym blachg. Zwrocona w strong ulicy
symetryczna fasada o jedenastu osiach wyznaczonych przez otwory okienne trzeciej kondygnacji
jest zaakcentowana trzema pseudoryzalitami; jednoosiowymi po bokach i tréjosiowym posrodku.
Wsparta na wysokim cokole kondygnacja parteru dekorowana jest boniowaniem pasowym. Gléwne
wejscie do szkoly znajduje si¢ w centralnej czesci srodkowego pseudoryzalitu; prostokatny otwor
drzwiowy nakryty jest wspolczesnym potkolistym daszkiem. Po bokach otworu drzwiowego
znajduje si¢ para prostokatnych otworow okiennych, nad ktorymi, w prostokatnych ptycinach wiszg
dwie wspolczesne koliste lampy. Powyzej, nad szerokim, profilowanym gzymsem kordonowym,
znajduje si¢ rozpiety pomiedzy parg pilastrow w wielkim porzgdku, zamkniety szerokim tukiem
pelnym, otwor okienny o boniowanym nadprozu wspartym na parze zgeometryzowanych pilastrow.
W szczycie tuku, na dekorowanym tryglifem klincu znajduje si¢ popiersie Kopernika osadzone na
prostym cokole z wyrytym majuskutg napisem ,,Kopernicus” o wspolczesnej typografii; z
implantowanymi literami ,,E”, , N7, I, ,,U” i,,C”. Zajmujgce centralng cz¢s¢ srodkowego ryzalitu
popiersie umieszczone jest w potkolistej wngce obramionej profilowang opaska spietej parg klincow
po bokach i szerokim kluczem u gory. Po bokach wneki symetryczna dekoracja z pary aplik o
formach geometrycznych, zblizonych do litery ,,T”. Na wysokosci trzeciej kondygnacji trzy waskie
otwory okienne rozdzielone sg parg pilastrow o kanelurowanych trzonach i jonskich kapitelach.
Otwory okienne po bokach pseudoryzalitu zamknigte tukami pelnymi, dekorowanymi szerokimi
opaskami, zwieniczonymi kluczami. Narozniki pseudoryzalitow obramione pilastrami w stylu art.
deco w formie waskich pasow spigtych u gory prostg klamrg, nadajgcych pilastrom wrazenie
kanelurow. Fasada zwienczona wydatnym gzymsem i trzema tralkowymi attykami wiefczgcymi
pseudoryzality; srodkowa attyka zakonczona parg wazonow.

Elewacje boczne (po stronie wschodniej i zachodniej) skrzydta frontowego sg dekorowane
jednakowo. Plaszczyzny s$cian sg artykulowane szerokimi dwukondygnacyjnymi wnekami
rozdzielonymi posrodku lizeng 1 obramione parg pilastrow zdobionych dekoracja z waskich pasow
— analogicznie jak na fasadzie. Posrodku pol umieszczone sa dekoracje geometryczne w formie
rytych w tynku par prostokatéw o wewnetrznym uskoku; gérna para zamknigta tukami petnymi z
profilowanymi opaskami zwieficzonymi kluczem. Elewacje ponad szerokim, profilowanym
gzymsem wienczgeym dekorowane attykami o prostych tralkach.

Elewacje boczne (po stronie wschodniej i zachodniej) korpusu szkoly sg tréjkondygnacyjne,
poszczegolne kondygnacje rozdzielajg pasy profilowanych gzymsow. Dziewigcioosiowe, osie
wyznaczajg otwory okienne o odmiennych ksztattach; zamknigte tukami odcinkowymi w
przyziemiu, prostokgtne na wysoko$ci pierwszej i drugiej kondygnacji oraz zamknigte tukami
pelnymi na trzeciej kondygnacji. Na elewacji wschodniej, na trzeciej osi od potudnia znajduje sig
prostokatny otwor drzwiowy poprzedzony szerokim podestem z azurowg balustradg i
dochodzacymi do niej jednobiegowymi schodami. Trzecia i czwarta 0$ od potudnia rozdzielone
pilastrem w wielkim porzadku. Po stronie zachodniej, na osi pilastra na trzeciej kondygnacji
niewielka potkolista wneka. Korpus od strony potudniowej taczy si¢ z wspotczesng dobuddwka.
Fasade szkoly poprzedza pas waskiego trawnika objety niewysokim schodkowym cokotem z
niskimi ramami przgset o pionowych , koszowych szczeblinach. Narozniki fasady ujete
obejmujgcym teren szkotly od strony ulicy wysokim, tynkowanym murem zwienczonym gzymsem
krytym blachg o cylindrycznych przestach (czterech wzdluz ulicy i pigtym w glebi dziatki)
nakrytych ptaskimi kwadratowymi bazami o cebulastych zwieniczeniach.

Stolarka drzwiowa szkoty jest wspotczesna; drzwi drewniane , dwuskrzydtowe, dekorowane trzema
parami plycin z przeszklonym, dwudzielnym nad$wietlem. Stolarka okienna drewniana,

wielokwaterowa.
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3.0. HISTORIA OBIEKTU (kwerenda mgr Rafal Powazka)
W czasach Krélestwa Polskiego (1815-1918) Plock byl dynamicznie 1ozw1jancym sie

miastem. Wtladze carskie, kontynuujac zapoczatkowane przez admlmstlacy; pruskq"

przeksztatcenia urbanistyczno-architektoniczne, likwidowaty mlejskle obwarowama IQfdznist, ki

pozostatosci muréow wokét zamku na Wzgérzu Tumskim. Rozbidrka swdmowwczﬂychi
elementow obronnych dostarczata taniego surowca pod budowe nowych budynk@w ¢owraz.z

uruchomieniem cegielni na obrzezach miasta przyczynito si¢ do wypierania drewnianej
zabudowy przez budynki murowane. Zwigzane z usuwaniem murdéw obronnych poszerzenie
granic miasta wraz z mozliwoscig znalezienia zatrudnienia przy budowie nowych budynkow
wplywaty na naptyw ludnosci do Ptocka w pierwszej potowie XIX wieku. Rozwoj przestrzenny
miasta zbiegt si¢ w czasie z represjami natozonymi na Polakow przez Rosjan po upadku
powstania listopadowego w 1831 roku. Wiadze carskie walczac z wszelkimi przejawami
polskiego patriotyzmu wprowadzity szereg znacznych ograniczen. Krolestwo Polskie zostato
pozbawione autonomii, a polskie wojsko rozwigzane. Szczegdlnie dotkliwe sankcje dotyczyty
kultury i polskiej dzialalnosci naukowej. Rosyjskie wladze rozwigzaty Uniwersytet
Warszawski, Towarzystwo Warszawskie Przyjaciol Nauk, a w Plocku Towarzystwo Naukowe
Ptockie. Do polskich szkot zostat wprowadzony jezyk rosyjski oraz nauczana w tym jezyku
rosyjska geografia, historia i literatura. W latach 1839-1840 wtadze carskie zniosty odrgbnos¢
szkolng Krolestwa Polskiego, tworzgc Warszawski Okrgg Naukowy, podporzadkowany
bezposrednio Ministerstwu Oswiaty w Petersburgu. W drugiej potowie XIX wieku, po klgsce
powstania styczniowego, restrykcje dotyczace szkolnictwa zostaty jeszcze bardziej zaostrzone.
Jezyk rosyjski zostal w polskich szkotach jezykiem wyktadowym. W 1872 roku wycofano
podreczniki w jezyku polskim, a lekcje jezyka polskiego mogly by¢ organizowane tylko w
niektérych gimnazjach i jedynie jako zajecia nadobowigzkowe'. Przeciwstawiajac sie tym
szeroko zakrojonym dziataniom wymierzonym w narodowg o$wiate, polscy nauczyciele
aranzowali niejawne struktury nauczania. Zaktadano tajne komplety i kotka naukowe oraz
wydawano oddolnie niewielkie publikacje dydaktyczne. Przelomowe znaczenie dla polskiej
walki z rusyfikacja o$wiaty miata ogélnokrajowa rewolucja rozpoczeta w 1905 roku. Na fali
spontanicznie rozpoczetych strajkow i manifestacji obejmujgcych caly zabor rosyjski
wysunigto postulaty dotyczgce koniecznosci zwigkszenia wolnosci obywatelskich dla Polakéw
i uzyskania autonomii dla Krélestwa Polskiego. Uczestniczgca w strajkach mtodziez szkolna i
uniwersytecka domagata si¢ wprowadzenia polskiego jezyka wyktadowego do szkol. Strajki
juz na poczatkowym etapie odniosty skutek, a Polacy uzyskali znaczne ztagodzenie polityki
rusyfikacyjnej, ktore dato im mozliwo$é organizowania prywatnych szkét z wyktadowym
jezykiem polskim oraz tworzenia zgromadzen i stowarzyszen. Umozliwiono im réwniez
zaktadanie, badz legalizacje juz istniejgcych polskich organizacji spotecznych oraz zwigzkow
i instytucji o$wiatowych, zawodowych, naukowych i artystycznych. Przyczynito si¢ to do
zalozenia migdzy innymi Towarzystwa Kultury Polskiej, Towarzystwa Mitosnikow Historii
oraz Towarzystwa Kursow Naukowych.

W 1905 roku w Warszawie zatozono Polskg Macierz Szkolna, zrzeszajaca osoby zaangazowane
w organizowanie i rozwoj polskiego szkolnictwa. W tym samym roku utworzono ptocki oddziat
tej organizacji, ktéra w niedtugim czasie otworzyla prywatne gimnazjum z polskim jezykiem
wyktadowym — ptockie Gimnazjum Polskie Polskiej Macierzy Szkolnej. Pierwsza inauguracja
roku szkolnego odbyta sie 4 wrzesnia 1906 roku. Nowo powstala szkola zajeta niewielki,
nieprzystosowany do celow dydaktycznych budynek przy ul. Krélewieckiej 28. Ciasne i
niedoswietlone sale lekcyjne nie byly w stanie pomiesci¢ wszystkich chetnych do nauki,
poniewaz do placéwki zgtosito si¢ dwustu dotychczasowych uczniow gimnazjum rzadowego.

" AKlocek, Gimnazjum rzadowe rosyjskie, a Gimnazjum Polskie w Ptocku, [w:] Notatki Ptockie: kwartalnik

Towarzystwa Naukowego Ptockiego], Ptock 1986, s. 37.
2A. Maciesza, Gimnazjum im. Wtadystawa Jagietty w Ptocku: 1906-1931, Ptock 1931, s. 4.
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Z tego powodu dyrektor szkoty, Jozef Szczepanski, rozpoczal starania o budowe¢ nowego
budynku. Najwieksza trudno$¢ sprawilo pozyskanie odpowiednich funduszy,‘pomewaz
sfinansowanie jej budowy bylo mozliwe jedynie ze sktadek polskiego spoieczenstwa W celu

wprowadzenia nadzoru nad budowg przyszlej placowki, a takze sprawnego, zalzqdzanlar»:».‘

zwigzanymi z tym finansami utworzono Zarzad Towarzystwa ,,Szkota, Sledma Na zebgamu}, .
towarzystwa 23 lutego 1912 roku oficjalnie podjeto decyzje o budowie noweglo ‘ghiachul |

Nastepnie odgornie okreslono kwote potrzebng do zrealizowania tego celu w wysokosci
piecdziesieciu tysiecy rubli. Byla to wedlug szacunkéw towarzystwa maksymalna kwota
mozliwa do uzyskania drogg pozyczki i datkow spotecznych. Brak przeprowadzenia kosztorysu
budowlanego oznaczal, ze koszty budowy mogly by¢ jednak w znacznym stopniu
niedoszacowane. Skromne mozliwosci finansowe ograniczyly mozliwosci wyboru
odpowiedniego terenu pod budowe.

Poczatkowo wybrano plac przy zbiegu ulic Dominikanskiej i Krélewieckiej, ale ze wzgledow
oszczednosciowych, zdecydowano sie na tanszy, potozony w $rodkowym odcinku ulicy
Krélewieckie;j.

Nizsza cena dziatki budowlanej byta wynikiem znajdujacego si¢ tam wysokiego poziomu wod
gruntowych, ale na jej korzys¢ wplywato usytuowanie z dala od miejskiego zgietku, a
jednoczesnie dostepnos¢ komunikacyjna ze wszystkich stron miasta.

Zarzad Towarzystwa ,,Szkota Srednia” powotat komitet budowy pod kierownictwem doktora
Aleksandra Macieszy, w sktadzie ktorego znajdowali si¢ inzynierowie Wiadystaw Czechowski
i Czestaw Zambrzycki, inzynier melioracyjny Jozef Radzyminski oraz dyrektor szkoty Ludwik
Gatkowski, a takze jeden z rodzicow uczniéw szkoty?.

Zatozono, ze budynek szkoty zostanie wzniesiony w ciggu roku, przed koncem terminu najmu
dotychczasowego lokalu®. W celu ograniczenia kosztow, a takze z koniecznosci szybkiej
realizacji budynku odstgpiono od ogtoszenia konkursu architektonicznego.

Inzynier Czestaw Zambrzycki wykonal wstepny projekt budowlany, przeksztalcony
nastepnie przez inzyniera Wladyslawa Czechowskiego. Projekty zostaly zatwierdzone 2
lipca 1912 roku, po czym przystapiono do prac; roboty murarskie wykonywal Aleksander
Krysicki, roboty malarskie Jozef Kalinski. Kierownictwo nad robotami budowlanymi

objal inzynier Wladystaw Czechowski.

W czerweu 1912 r. rozpoczeto wznoszenie murdw szkoty przy ulicy Krélewieckiej. Ze wzgledu
na wysoki poziom wod gruntowych i napotkane przy tym trudnosci, juz na etapie prac
budowlanych pogrubiono oraz zdrenowano fundamenty. Z tego samego powodu na poziomie
suteren 1 przyziemia zalozono dwie warstwy izolacyjne z tektury smolowcowej. Prace
postepowaly jednak sprawnie i juz wczesng jesienig budynek przykryto dachem. Zimag i na
wiosng¢ kolejnego roku wykonano roboty wewngtrz budynku, a latem prace wykonczeniowe.
Gmach zostat ukoficzony terminowo, tuz przed rozpoczeciem roku szkolnego w 1913 roku’.
Nowo wybudowany budynek byt nowoczesng placowka zapewniajgcg optymalne warunki do
nauki oraz wygodng do uprawiania sportu. W celu jak najwigkszej maksymalizacji przestrzeni
1 wykorzystania naturalnego oswietlenia, klasy oraz znajdujgce si¢ w szkole mieszkanie
dyrektora i pokoje shuzby rozmieszczono po dwoéch stronach korytarza. Sale lekcyjne byty
przestronne i widne. Urzadzono réwniez specjalne pomieszczenia do wyktadow z fizyki i
chemii oraz robot rgcznych i rysunkéw. Oprocz nich w budynku miescity si¢ takze sala

3Gmach Tow. Szkota Srednia w Ptocku, sprawozdanie Komitetu Budowy, Ptock, 1917, s. 6.
Ybidem, s 7.
ldem, s.16.
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gimnastyczna, kancelaria, sala konferencyjna (stuzaca za pokdj nauczymelskl), bablnet lekarski
i dwie salki biblioteczne. Na dachu urzadzono platforme do ogladania nieba i ,,wyk%adow’ Ziy i U
kosmografii”®. Pomimo ogromu przedsiewziecia, gmach Gimnazjum Polsklego udalo’ Si¢’
sfinansowaé wylacznie z pozyczki i sktadek spoteczenstwa. W przedstawionym prze# komltet‘\,,;r: . ,;f

sprawozdaniu budowy szkoly zamieszczono liste darczyncow; najwiekszg i najhojniejsza grupg
byli obywatele miejscy i ziemscy, przekazujgcy na budowe po okoto sto rubli. W spisie widnieja
réwniez przedstawiciele takich zawodow jak lekarz, wihasciciel ksiggarni, wladciciel apteki,
weterynarz, zegarmistrz, fabrykant, dyrektor banku, kanonik, a takze student uniwersytetu
paryskiego. Wsrod darczyncow znalazt sie rowniez ksigze Adam Czartoryski przekazujacy
datek w wysokosci 1000 rubli.

Znajdujace si¢ nad wejsciem gtoéwnym do szkoty popiersie Mikotaja Kopernika byto w catosci
sfinansowane przez przewodniczacego komitetu doktora Maciesze’. Budowe szkoty wsparto
faczng kwotg ok. dwudziestu trzech tysiecy rubli, co stanowito mniej wigcej potowe kosztow
budowy szkoly. Catkowity koszt przedsigwziecia wyniost cztery tysigce siedemset
siedemdziesiat rubli®.

Oficjalne otwarcie gmachu odbyto si¢ 3 wrzesnia 1913 roku i bylo wydarzeniem, w ktérym
uczestniczyta wigkszo$¢ mieszkancow Plocka. Rok pdzniej, w zwigzku z wybuchem I wojny
Swiatowej, w gimnazjum zorganizowano polskg organizacj¢ wojskowa, a budynek petnit
funkcje szpitala Czerwonego Krzyza, natomiast nauka odbywala si¢ popotudniami’. Do roku
1918 gimnazjum polskie funkcjonowato jako instytucja prywatna.

Po zakonczeniu I wojny swiatowej 14 sierpnia 1918 roku zostata upanstwowiona i otrzymata
nazwe ,,Krolewsko-Polskiego Gimnazjum im. Krola Wtadystawa Jagietty”, natomiast w 1934
szkota zmienita nazwe na Panstwowe Gimnazjum i Liceum Ogoélnoksztalcagce im. krdla
Wiadystawa Jagietty. Budynek nie odnidst powaznych zniszczen podczas II wojny Swiatowe;j.
Na mapie z 1943 r. widoczny jest prostokagtny budynek potaczony z korpusem szkoty od strony
potudniowej, brak jest jednak zachowanej dokumentacji pozwalajgcej na jego jednoznaczng
identyfikacje oraz czas powstania. Obecnie na jego miejscu znajduje si¢ wspotczesne skrzydto
z konca lat 60. XX wieku. Pierwszg decyzje o powojennej rozbudowie szkoty podjeto w 1957
roku. W wyniku wspotfinansowanych z dobrowolnych sktadek rodzicielskich oraz ptockich
przedsigbiorcéw prac nadbudowano o jedng kondygnacje; powstaly cztery sale lekcyjne,
pracownia chemiczna oraz nowa sala gimnastyczna z szatniami. Rozbudowane poddasze
uzytkowe wykorzystano na biblioteke, czytelni¢ i pracowni¢ robdt recznych. Prace zakonczyty
si¢ w listopadzie 1960 roku'’. Ponadto pod koniec lat sze$¢dziesigtych szkota wzbogacita sie
o internat oraz o nowy budynek dydaktyczny, w ktérym miescity si¢ pracownie wychowania
technicznego i biologii. W 1974 roku oddano do uzytku Szkolny Osrodek Ptywacki, a takze
zbudowano duzg, liczacg 350 miejsc aule'!

Sldem,s.15.

’ldem, s.24.

A. Maciesza, Gimnazjum...op. citatum, s. 95.

Shttps://jagiellonka.edupage.org/a/historia-
5?ega=YmIkPWJsb2czMiZ3aWQ9YmxvZzMyX0Jsb2dfMSZhaWRfYmxvZzMyX0Jsb2dfMT02 (18.04.2024 r.)
© O rozbudowie Liceum im. Wk. Jagietty w Ptocku [w:] Notatki Ptockie: kwartalnik Towarzystwa Naukowego
Ptockiego], Ptock 1960, s. 45.
"https://jagiellonka.edupage.org/a/historia-5?eqa=YmlkPWJsh2czMiZzhaWQ9NA%3D%3D (29.05.2024 1.)
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Fragment mapy Plocka z 1921 roku. Zaznaczony budynek szkoly

Fragment mapy Plocka z 1922 roku. Zaznaczony budynek szkoty
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Fragment mapy Ptocka z 1941 roku. Zaznaczony budynek szkoty
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Fragment mapy Plocka z 1943 roku. Zaznaczony budynek szkoly z dobudowanym potudniowym
skrzydtem

Strona12z70




Budynek szkoly ok. 1920 roku. Widok od strony polnocno-wschodniej. Zauwazalny
monochromatyczny kolor tynku z cementu romanskiego, ktéry potozono na elewacjach szkoty. Brak
podziatow detal, tto.

Budynek szkoty ok. 1920 roku. Widok od strony pélnocno-zachodniej. Zauwazalny monochromatyczny
kolor tynku z cementu romanskiego, ktéry potozono na elewacjach szkoty. Brak podziatow detal, tto.
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Budynek szkoly ok. 1920 roku. Widok od strony polnocno-wschodniej. Zauwazalny
monochromatyczny kolor tynku z cementu romanskiego, ktéry potozono na elewacjach szkoty. Brak
podziatow detal, tlo.
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Budynek szkoty ok. 1920 roku. Widok od strony poélnocno-zachodniej.
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Budynek szkoty ok. 1930 roku. Widok fasady. Porastajgcy fasade bluszcz wyciagat nadmiar wilgoci z
okolic fundamentdw.

Grono pedagogiczne szkoly wraz z maturzystami w 1934 roku przed wejsciem do budynku.
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Budynek bedacy przedmiotem niniejszego opracowania, posiada zniszczenia zwigzane z zalewaniem
olbrzymiej bryly wodg opadowa. Gorne strefy bryty, pod okapnikowe dachu sg stale omywane wodag
opadowa. W szczegolnosci gdy obrobki gzymsu oraz wokot attyk, taczace si¢ z dachem, stracity swoja
szczelnosé. W najgorszym stanie, znajduje si¢ gorny gzyms wienczgcy elewacje, jest popekany
wzdtuznie. Widoczne sg w wielu miejscach poziome rozwarstwienia tego elementu. Ze wzgledu na jego
dhugosé (przebiega przez calg elewacje), takze wystepuja pionowe peknigeia. Rozwarstwienie gzymsu
jest bardzo niebezpieczne ze wzgledu na fakt, 1z wystaje znacznie spoza lica elewacji. Najbardziej
niebezpiecznie jest nad wejsciem gtownym do budynku znajdujgcym si¢ w ryzalicie od strony ulicy
3Maja. Takze w tym miejscu nad gzymsem znajduje si¢ wienczgca ryzalit attyka z wazonami.

Podobny stan zachowania znajduje si¢ w okolicach naroznikow elewacji frontowej, gdzie usytuowano
ozdobng attyke w formie azurowych ozdobnych barier. A za nig w pograzonej rynnie, odprowadzano
wode¢ opadowg z duzego dachu. Niestety splywajacy snieg czesto osadzal si¢ na zalamaniach dachu,

W
sytuacji
gdy
czesto

dochodzito do rozmarzania i przemarzania, szczelnos¢ tych miejsc ulegata degradacji. Ponad to same |
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odlewane cementowe elementy attyki, nasigknicte woda, takze ulegaly spekaniom i degradacii.
Widoczne spekania tralek i ich skorodowanych stalowych konstrukeji — tIZplenl na ktorych osadzono
tralki balustrady. Podstawa bariery attyki, rozwarstwiona, ujawnia mlejsca Zbleell odlewanych
elementow. Widoczna korozja stalowego plaskownika w podstawie bariery.” ,
Niestety miejsca te, najbardziej narazone na ekspozycje wszystkich szkodllwyc] /l’wtuunkow
atmosferycznych sa w najwigkszym stopniu zdegradowane. 09-40u Plock, pl. Stary R “\j"l
Dodatkowo dzigki temu, ze masa cementowa utrzymywata dlugo wod¢ w swojej stmktunzé dttykl 53
porosnigte mikroorganizmami. Warstwy biatej farby elewacyjnej tuszczg si¢ i odpadajg, wraz ze
zniszczong wierzchnig warstwg tynku. Potwierdzajac takze kolejng przyczyne zniszczen, zastosowang
do pomalowania elewacji zbyt mato paro przepuszczalng farbe elewacyjng.

Przed barierg widoczne blaszane pokrycie dachu, utozone we wrabek(podwojny felc), poziome
polaczenie blach wydaje si¢ nie by¢ wystarczajaco szczelne. Pierwotnie w tym miejscu byta zapewne
rynna - pogrgzone koryto odprowadzajgce wode do rur spustowych.

7777TT,

Widoczne charakterystyczne spekania gzymsu ryzalitu elewacji frontowej oraz znaczny ubytek
rozwarstwienia masy tynkarskiej wierzchniej warstwy.
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Elewacja frontowa, ryzalit, and wejsciem gtéwnym do budynku widoczna wngka z popiersiem Mikotaja
Kopernika. Detal w postaci boniowan, wneka oraz pozostate powierzchnie elewacji w postaci gladkich
tynkow, tet dla boniowanych dekoracji, sg wykonane w tej samej masie tynkarskiej ze szlachetnego
tynku romanskiego, bedgcego wowczas, jednym 2z najnowoczesniejszych odkryé technologii
budownictwa polskiego. Tynk romanski cechowata oprocz walorow estetycznych, takze wytrzymatosé
na zniszczenia zewnetrzne, migedzy innymi zwigzane z negatywnym wplywem wody opadowej.
Warstwy malarskie potozone wspotczesnie na elewacji uszczelniajg jg i uniemozliwiajg wiasciwe
oddychanie, wysychanie tynku romanskiego. A nawet poprzez ich obecno$é¢ dochodzi do utrzymywania
zawilgocen w murach budowli.

Podziat elewacji na biate i zolte powierzchnie jest btedem. Elewacje te historycznie byly w jednym
kolorze, imitowaly bowiem kamienne okladziny, bez podziatu jasny detal, ciemne tlo.
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ch, ktore po usunieciu uszezelniaj qc.ycilﬁ:i
warstw, odzyskajg wlasciwe parametry. Przepickna struktura, warta wydobycia, nie tylko ze wzgledu
na przywrocenie utraconych parametréw tynku ale takze na szlachetng estetyke, imitujgcg kamienng

Te Gt .

Tu widoczna, oryginalna powierzchnia tynkow romansk

okladzing elewacji.
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Cokoi pod poplerSJem w odkrywce mozna zauwazy¢ urode tynku romansklego z jego pickng
skrystalizowang strukturg i charakterystycznymi przebarwieniami od jasno bezowo-zottego do blekitno
szarego a nawet granatowego. Przebarwienia wynikajg z technologii przygotowania zaprawy
tynkarskiej wraz z reakcjami chemicznymi zachodzgcymi w tynku. Jest to unikatowa uroda, ktérg nalezy
chroni¢ i eksponowac

.

Walstwa farby elewacyjnej, luszczqcej si¢, poniewaz nie Jest kornpatybllna zZ tynklem romanskim. Pod
warstwg przemalowan widoczne kolonie glonow, §wiadczace o utrzymujgcym si¢ znacznym
zawilgoceniu tynkow.

TU f‘AD {A(‘T rj»\ \u‘tv[\‘
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Podziat kolorystyczny elewacji na detale biale/jasn i tha z6lte jest bledem interpretacyjnym. Elewacja
byta monochromatyczna bez podziatow, miata imitowa¢ kamienng, monumentalng elewacje¢. Wskazuje
na to nie tylko detal w postaci poziomych boniowan, czy tez boniowane obramienia nad wej$ciem ale

takze budowa tynku romanskiego.

Zniszczenia gdrnych warstw plaszezyzn gzymsow pod obrobkami blacharskimi oraz
krawedzi gzymsow z kapinosami. Uszczelnienie gzymsow gumowatym warstwami malarskimi,
przyczynito si¢ do zniszczen szlachetnego tynku romanskiego.

Strona21z70
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Zniszczenia gornych warstw plaszczyzn gzymsow pod obrobkami blacharskimi oraz krawedzi
gzymsoOw z kapinosami. Uszczelnienie gzymséw gumowatym warstwami malarskimi, przyczynito si¢
do zniszczen szlachetnego tynku romanskiego.
Na elewacji w tynku wystepujg oprocz charakterystycznych spekan skurczowych masy tynkarskiej,
spekania o charakterze konstrukcyjnym, wynikajgce z rozmigkczenia gruntu wokot fundamentéow przez
obecnos¢ dwoch zamknigtych ogrodzeniem trawnikow, zbierajagcych wode opadowa. Niestety z powodu
braku odptywu wody z tych miejsc, powstaly zniszczenia w postaci spgkan konstrukcyjnych w
droZacQ OtWOrOW.

Elewacja wykonana w tynku romanskim, pokryta szczelnymi warstwami przemalowan. Farby
zaburzyly paroprzepuszczalnosc tynku. Widoczne zniszczenia gzymsow. Grzyms wienczacy elewacje
jest spekany, zagraza odpadnigciu, w szczegdlnosci, ze wystaje znacznie spoza lica elewacji w
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szczegolnosci nad wejsciem gtownym do budyku i traktem pieszym. Widoczne mikroorganizm
porastajace elewacje w strefie przyziemia, w ktdrej woda si¢ utrzymuje w strukturze tynku oraz wzdtuz
rur spustowych, biegngcyh wzdhiz elewacji.

- e a5
Elewacje z cementu romanskiego,
podziatéw elewacji na jasne detale sztukatorskie, zolte tta. Wprowadzony podziat jest wspotczesng
interpretacjg, bez wykonanych badan konserwatorskich. Widoczne obrobki blacharskie pokryte
porostami, kurzem , brudem. Ogrédek przy budynku z rosngca roslinnoscig, wycigga nadmiar wody

splywajgcej z olbrzymiego dachu. T i
> U N R

[ i
LA
4 /

Fragment elewacji frontowej wspodtczesnie zaaranzowanej z podziatem na biate detale i zotte ta, jest
bledem interpretacyjnym. Elewacja byla zaprojektowana jako bryta monumentalna, kamienna, bez
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Odkrywki na elewacji, po usunigciu warstwy szpachlowki cementowej i warstw malarskich, ukazuja
charakter powierzchni tynku romanskiego. Charakterystyczne przebarwienia sa walorem estetycznym,
nie wada. Szczelna zewnetrzna powtoka wspolczesnych warstw blokuje odparowanie wody, migrujacej
w strukturze tynku, pod wspolczesng powtokg farb.
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A -l et - | Mikrospgkania skurczowe tynku

‘ e " ‘ ' romanskiego, ktére nie wymagajg
' i wyszpatdowania i szpachlowania. W
odkrywce widoczny oryginalny kolor
masy tynku historycznego, ktory nalezy
. eksponowac, zgodnie z ustalong
y technologia dla tynkdéw romanskich.

{
|
. | Granatowo biekitny kolor warstwy
| lezgcej na tynku romanskim, jest takze
| kolorem historycznym.

L W odkrywce widoczna ilos¢
. 0 natozonych warstw uszczelniajgcych
| powierzchnig historycznego tynku.

Widoczny zniszczony gzyms cokotowy, rozwarstwienie tynku detalu pokrytego szczelnymi
warstwami przemalowan. Ponizej cokoél fundamentowy ktory jest zawilgocony przez wode
rozbryzgows, ktdéra odbijajgc si¢ od sztywnej i twardej nawierzchni zamaka dolng strefe cokotowsg
clewacji. Nalezy wzdluz elewacji zdjaé pas szerokosci okoto 60cm i wypelni¢ go grysikiem
granitowym, ktory bedzie rozbijal krople wody rozbryzgowej i umozliwi tatwiejsze odsychanie
fundamentu.

VKUY
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Detale elewacji uszczelnione farbg elewacyjng o nie wystarczajacej paro przepuszczalnosci. W wielu
miejscach farba sie tuszczy, poniewaz do tynku romanskiego zwykle farby elewacyjne si¢ nie nadajg.

Poprzez wielo$¢ zatar¢, farb malarskich jakimi pomalowano elewacje zablokowano mozliwos¢
odparowania wody opadowej, ktora uwigziona pod nimi szkodzi budynkowi.
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Wspotczesne tynki renowacyjne, zastosowane do napraw nie zdajg egzaminu, sg nie
kompatybilne z historycznymi tynkami romanskimi. Uszczelniajgce powierzchni¢ farby nie
zapewniajg odpowiedniej paro przepuszczalnosci murom.
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Zniszczenia zwigzane z utrzymujgcym si¢ zawilgoceniem strefy fundamentowej. Schowany odptyw
moze by¢ zatkany, lis¢émi, woda odptywa w trawnik, ktory wypelnia zamknigte ogrodzenie znajdujace
si¢ wzdtuz elewacji frontowej. Opaska cementowa nie utatwia odparowania a jedynie utrzymuje
wilgo¢. Porastajgcy cokot mech i glony potwierdzaja, ze zastosowane rozwigzanie nie jest skuteczne.
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Widoczne zamknigte ogrodzeniem trawniki, zbierajagce wode¢ opadowa, utrzymujgce zawilgocenie
wzdtuz fundamentow budowli. Strzatkami oznaczono miejsca wykonania drenazu francuskiego, ktory
bedzie petnit funkcje odplywu nadmiaru wody z zamknigtego obiegu ogrodzenia na zewnagtrz.
Przynajmniej po dwa odplywy na jeden trawnik. Na czerwono oznaczono takze betonowe opaski, ktore
nalezy usungé¢ a w ich miejsce ulozy¢, przepuszczalng zasypke wypetlniong granitowym tamanym
grysikiem, w celu szybkiego odprowadzenia wody. Dzigki tamanym krawedziom wypelniacza, woda
rozbryzgowa nie bedzie si¢ odbijata na $cianki fundamentu. W trawniku widoczna studzienka, nalezy
sprawdzi€ jej funkcje, jesli do niej odprowadzana jest woda z dachu budynku, nalezy sprawdzi¢ czy jest
drozna.
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Widoki og6lne gmachu szkoty. Najstarsza bryta rozbudowana poprzez dobudowanie kolejnych kubatur,
powinna zosta¢ zabezpieczona systemem najprostszego odwodnienia, odprowadzenia wody opadowe;j,
poprzez albo wprowadzenie nasadzenia zieleni j. wyzej - ogrodkdéw albo zapewnienie odprowadzenia
wody z trawnikéw poza zamkniety system historycznego ogrodzenia.
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Wokot wszystkich budowli nalezy strefy fundamentowe zabezpieczy¢ przed woda rozbryzgowa,
systemem opasek z grysikiem granitowym, zapewniajagcym, takze szysze wysychanie murow.
Widoczna attyka wienczaca elewacje, zauwazalne zniszczenia bariery wynikajace z wadliwie
wykonanych obrobek blacharskich oraz uszczelnienia powierzchni wykonanych w tynku romanskim,
farbami o zbyt matej paro przepuszczalnosci. Nalezy uszczelni¢ system obrobek blacharskich i sposdb
rozwigzania orynnowania na dachu, odprowadzajacego w sposob skuteczny wodg z dachu budynku.

Strona31z70




Zwienczenie historycznego ogrodzenia szkoly wykonanego takze w technologii i technice tynku
romanskiego polozonego na ceglany mur. Forma dekoracji wykonana w technice odlewu.

Zniszczenie elementu spowodowane uszczelnieniem powierzchni wadliwymi uzupelieniami z
przypadkowo uzytymi tynkami cementowymi nie kompatybilnymi z technologig cementéw romanskich
i pokrytych wspotczesnymi farbami elewacyjnymi o nie wystarczajgcej paro przepuszczalnosci.
Zawilgocony detal, narazony na przemarzanie, ulegt rozwarstwieniu, spekaniu, warstwa tynku
romanskiego odspoita si¢ i odpadta ukazujgc budowe technologiczng elementu zdobigcego stupek
bramy wjazdowej i ogrodzenia szkoty.
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Po szczegolowej wizji lokalnej jakiej poddano obiekt, wytypowano mlejsm do' wykbﬁama
odkrywek i sond. Uwzgledniono stan zniszczen elewacji frontowej i bocznej; staiajé}c sic znalez¢
miejsca, mowigce o najstarszej historycznej warstwie budulcowe;j.

Przy pomocy podnosnika wykonano szczegdétowe fotografie dokumentujace rzeczywisty stan
zachowania elewacji, ktory nie do konca byt czytelny z poziomu parteru.

Na poczatku sprawdzono i przebadano elewacj¢ frontowg czyli od strony ulicy 3 Maja. Podczas
lotu na podnosniku, okazalo sig, ze gérne partie gzymsowania sg bardzo zniszczone. Dodatkowo zakres
badan ograniczal dostep do wszystkich wysokosci oraz obszardéw elewacji. Czyli czg$¢ parteru zostata
wykluczona na wstepie, ze wzgledu na wprowadzone nowe z zywicy tynki cokotowe.

Zatem najbezpieczniejsza dla wilasciwie przeprowadzonych badan byla druga kondygnacja,
ktoéra posiadata zachowane, najstarsze tynki i sztukaterie. Wiadomym tez, jest, ze architektura rzadzi si¢
swoimi prawami geometrii, symetrii oraz ze powtarzajgce si¢ elementy i detale architektoniczne
wykonane z tych samych materiatow, posiadajg taka samg kolorystyke. Tlo dla nich, takze jest
identyczne w obszarze calej elewacji. Powyzej opisany stan rzeczy sprawdzono, wykonujac w réznych
miejscach na powierzchniach detali : obramien okiennych, gzymsdéw pod okapnikowych czy tez
parapetowych. Takze sprawdzajgc w réznych miejscach, nawarstwienia i kolorystyke tet.

Sondy ujmujgce stratygrafi¢ nawarstwien starano si¢ wykona¢ w taki sposdb aby byta czytelna
cala najstarsza warstwa tynku wraz z kolorem detali.

Badania ujawnily, ze najstarsza warstwa zwigzana jest Scisle z tynkami pokrywajacymi
wszystkie kondygnacje i jest w kolorze od rozbielonej zotci do golgbiej szarosci a nawet ciemnego
granatu, sztukaterie majg miejscowe ciemniejsze szaro niebieskie wtrgcenia. Powierzchnia tynkéw nie
zaleznie od jej wystepowania, jesli nie jest zniszczona, to jest mocno skrystalizowana, tworzaca sliska
wierzchnig warstwe. Badania potwierdzity, ze elewacje wykonano w tynku romanskim, bardzo
nowatorskg recepturg, odkrytg i upowszechniong na przetomie XIX-XX w.

Elewacja byla monochromatyczna, imitowata kamienna, zwartg oktadzine.

W przypadku najstarszej stolarki okiennej — zostala wymieniona na nowg, w kolorze
pomaranczowo-czerwonym(ceglastym).

5.1. TECHNIKA I TECHNOLOGIA WYKONANIA ELEWACJI

Sztukateria, stiuk, wyprawalz, sg obecne na elewacjach niniejszego budynku.
Materiat zdobniczy naktadany na sciany i elementy architektoniczne wnetrz oraz elewac;i.

W sktad wchodzi najczesciej wapno, piasek marmurowy, gips, klej i barwniki. Ze sztukaterii ksztattuje
si¢ motywy figuralne, ornamentalne a nawet architektoniczne (pilastry, archiwolty, supraporty itp.).
Moze by¢ jedno i wielobarwny a takze ztocony, barwiony z dodatkiem gipsu alabastrowego, nasladuje
marmur tzw. marmoryzacja lub sztuczny marmur — marmo stucco). Metody wykonywania sztukaterii.
Sztukateria (wt. stuccatura) — dekoracja architektoniczno-rzezbiarska (np. gzyms, fryz, kapitel,
supraporta, rozeta, itp.) znana od starozytnosci, typowa dla okresu baroku, rokoka i klasycyzmu.

2 Stownik terminologiczny Sztuk Pigknych. Wyd. Naukowe PWN Warszawa 2007
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Detale architektoniczne na elewacjach wykonywano w zaprawach wapiennych z dodatkiem gipsu ze
zroznicowanym wypetniaczem od piasku po kruszywa wapienne i piaskowcowe.

Wyréznia si¢ trzy glowne metody wykonywania sztukaterii: W e i acehitekingy § Ul , ’

s m o . , (Lrat Adrgnistrag)i
1.Metoda ciagnigcia na scianie lub na stole, wykonywanie odlewdéw, metoda narzutu-z reki. i
' ) 1 < e

) }

2.Metoda ciggnienia na $cianie lub na stole Robotami ciggnionymi nazywa sie;y‘i\/ykb'nyWanlié"JVi/')//praw
lub modeli, ktorych uksztattowanie oraz wyréwnanie i wygtadzenie powierzchni nastgpuje za pomocg
odpowiedniego wzornika zwanego potocznie szablonem, przesuwanego (ciggnionego) po
zamocowanych prowadnicach toru. Tg metodg mozna wykonaé¢ w tynku wyprawe gzymsow, opasek,
listew, bonii, itp. Tynki ciagnione wykonuje si¢ na elementach prostoliniowych oraz krzywoliniowych,
tukach i elipsach. Technik¢ ciggniona stosuje si¢ rowniez do tynkowania pilastrow, stupow okraggtych
lub wielobocznych, powierzchni obrotowych, np. koput lub nisz, oraz powierzchni krzywoliniowych,
np. sklepien. Kazdy wzornik sklada si¢ z dwoch zasadniczych czgéci: wlasciwego wykroju profilu oraz
konstrukcji umozliwiajacej przesuwanie wzornika po prowadnicach toru. Tor, po ktérym przesuwa si¢
wzornik, tworza dwie prowadnice — drewniane listwy lub faty o przekrojach 20x80 mm + 40x 100 mm.
Listwy toru mocuje si¢ do $ciany za pomocg hakdw. W przypadku ciggnigcia detali wzdtuz linii krzywe;j,
tor wzornika powinien odpowiada¢ wystepujgcym krzywiznom.

Ci, pl. olg

3.Wykonywanie odlewow Prace rozpoczyna si¢ od przygotowania modelu. Jesli jest to brakujgcy detal,
ktory powtarza si¢ w obiekcie, zdejmuje si¢ jeden z istniejgcych, w najlepszym stanie zachowania,
oczyszcza si¢ go i cyzeluje, a nastgpnie wykorzystuje jako model do wykonania formy sztukatorskie;.
Jesli jest to nowy element, najczgsciej model przygotowuje si¢ na podstawie rysunku. Rysunek powinien
by¢ w skali 1:1 i zawiera¢ rzuty elementu oraz odpowiednie przekroje umozliwiajgce odtworzenie
wymaganego ksztaltu. Modele przygotowuje si¢ najczesciej z gliny, plasteliny, gipsu i drewna, rzadziej
z metali, kamienia, ceramiki i tworzyw sztucznych. Kolejnym etapem jest przygotowanie formy
sztukatorskiej. Forma jest negatywem modelu, za pomocg ktérej mozna uzyskac jego kopig, wypetniajac
ja odpowiednim materiatem.

Wystepuje kilka rodzajow i technologii wykonywania form sztukatorskich, nalezg do nich:

* formy elastyczne — wykonywane z materialéw plynnych, ktére po stezeniu nabierajg cech
podobnych do gumy (klej kostny, klej skorny, zelatyna techniczna — formy klejowe; kauczuk
silikonowy — formy silikonowe), stosowane do odlewdéw modeli o niewielkich rozmiarach i
splaszczonym ksztalcie; formy elastyczne z plaszczem gipsowym — plaszcz gipsowy usztywnia
forme elastyczng umozliwiajac jej zastosowanie do odlewania elementow o wigkszych

wymiarach i bardziej rozwinigtym ksztalcie 3

» formy gipsowe — stosowane tylko do modeli plaskich; formy gipsowe sktadane (klinowe) —
liczba czesci formy jest wigksza niz dwie, a kazda z czg¢sci ma ksztalt klinowy, stabilizujgcy
calg forme po wyjeciu modelu, formy te stosuje si¢ do odlewania elementow gipsowych i
betonowych; formy kombinowane — sa polaczeniem formy elastycznej z plaszczem gipsowym
i formy klinowej, stosuje si¢ je do wykonywania odlewdw modeli, ktore tylko w czesci majg
skomplikowany ksztatt;

» formy stracone — stosowane do jednokrotnego powielania modelu migkkiego, tzn. z gliny lub
plasteliny w celu otrzymania modelu gipsowego. Po przygotowaniu formy mozna przystgpic¢ do
wykonania odlewu, ktory stanowi kopi¢ modelu. Najczesciej stosowanymi materiatami do
wykonywania odlewow sa: zaczyn gipsowy, zaprawa stiukowa, zaprawa stosowana do
wykonywania tynkéw szlachetnych, mieszanki kamienno-cementowe (np. lastryko), beton,
kompozycje zawierajace spoiwo organiczne chemoutwardzalne (np. zywica epoksydowa). Male
odlewy wykonuje si¢ zazwyczaj jako niezbrojone, wigksze w celu zwigkszenia wytrzymato$ci
na zginanie, zbroi si¢ zabezpieczonymi antykorozyjnie pretami stalowymi, drutem stalowym
ocynkowanym, drewnianymi listewkami, todygami trzciny, widknami konopi, tkaning jutowa,
wiloknami syntetycznymi. Wykonane odlewy wymagajg zazwyczaj retuszu, polegajagcego na
usuni¢ciu nadlewow na spojeniach formy oraz cyzelowaniu w celu podkreslenia rysunku i

'3 Stownik terminologiczny Sztuk Pigknych, PWN, Warszawa 2002. 3 Tynki, nr 3—4 (37) 2016
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plastyki odlewu. Przed zamocowaniem odlewdw na $cianach l\suﬁ tach nalezy 0dp0w1edmo {
przygotowaé¢ podloze — nada¢ powierzchni tynku w miejscu montazu odlewu Iorazu tylney \
powierzchni sztukaterii szorstkg strukture, a nastepnie obie plaszczyzny! nasy01c wodq Zaczyn
gipsowy zawsze naktada¢ na tylng powierzchnig odlewu, clemefit “docisnag, | doy; tynku w ‘}f
oznaczonym miejscu. Jedynie male detale mozna mocowaé poprzez plzyklejaﬁle wu;ksze '
elementy nalezy dodatkowo mocowac¢ mechanicznie, za pomocg wkretdw, gwozdzi, kotew
stalowych, kotew rozporowych, drutéw oraz siatek metalowych.

I. Metoda narzutu z r¢ki. Sztukaterie formowane rgeznie wykonuje si¢ na tynkach scian
zewnetrznych i wewnetrznych oraz na tynkach sufitow. Do wykonania ich stosuje si¢ ten sam
rodzaj zaprawy, z ktorego wykonane sg tynki. Sztukaterie formowane z zaprawy wykonuje si¢
metodg mokre na mokre dlatego podstawowa zasadgq obowigzujaca podczas wykonywania
takich dekoracji jest zapewnienie odpowiedniej wilgotnosci podktadu, tak zeby nie odciagat on
gwattownie wody ze $wiezo nalozonej zaprawy. Konieczne jest rowniez schropowacenie tynku
w miejscu naktadania sztukaterii. Przed przystapieniem do pracy sztukator powinien
przeanalizowa¢ projekt ornamentu, okresli¢ grubos¢ nanoszonej w poszczegolnych miejscach
zaprawy oraz ustali¢ sposdéb wzmocnienia sztukaterii w miejscach bardziej wystajacych z lica
tynku np. poprzez wymurowanie z cegly wystepdw lub stosujgc zbrojenie z wbitych w podtoze
ocynkowanych gwozdzi lub kotew, owinigtych drutem ocynkowanym. Na wykonany tynk
podktadowy przenosi si¢ rysunek elementu sztukatorskiego z projektu, za pomocg otdwka,
lubrykg lub weglem. Po wykonaniu konturéw, powierzchni nalezy nadac¢ szorstka strukture,
osadzi¢ zbrojenie, zmy¢ z powstatego pytu i nasyci¢ wodg. Na tak przygotowany podktad
tynkowy nanosi si¢ zaprawe podkladowsg szpachlg tyzkowa zgodnie z konturami rysunku,
uformowany ksztalt powinien uwzglednia¢ charakterystyczne szczegoly —dekoracji
sztukatorskiej. Wierzchnig warstwe zaprawy o grubosci ok. 5 mm naklada si¢ na dobrze
zwilzong warstwe podktadowg z uwzglednieniem ogolnej zasady obowigzujacej w robotach
tynkarskich, ze wierzchnia warstwa zaprawy nie moze by¢ mocniejsza od poprzednie;.
Wierzchnig warstwe nanosi si¢ bezposrednio po stezeniu podktadu wg. zasady mokre na mokre.
W tej warstwie sztukator formuje ostateczny ksztalt elementu i gladzac uszczelnia jego
powierzchnig.

Analizujgc zatem stan zachowania detalu sztukatorskiego zdobigcego elewacje budynku ul. 3 Maja w
Plocku, mozemy wyodrebnié¢ wystepowanie ( 3 ) trzy metody wykonywania sztukaterii.

Ponizej zalagczam zestawienie dekoracji pod wzglgdem metody wykonania, ktére znajdujg si¢ na
elewacjach kamienicy.

Elementy ciggnione na Scianie:

1. Gzymsy pod okapnikowe, gdry i Srodkowy.
2. Parapety pod oknami.

3. Profilowane obramienia wokot okien

4. Profile-bonie

5. Pilastry, lizeny

Metoda narzutu z reki:

1.Wypelnienie tta dla detali pomigdzy ,,ciggnionymi” profilami, a ich krawedziami czyli
wszystkie proste plaszczyzny Scian.

2.Wyeplnienie ptaszczyzn pomigdzy boniami

3. Wypehienie tfa bocznych elewacji

Metoda narzutu z reki i wyciskany element w mokrej zaprawie

1. Rzad kostek czy tez zabkdw o ksztalcie prostokatnym

2. Wycisnigcie linii wyznaczajacych prostokatne pola na elewacjach bocznych,
szczytowych(w naroznikach kota

Strona352z70



5.2. MATERIALY PIERWOTNE I WTORNE

- materiaty pierwotne:

Budynek murowany, otynkowany, kryty blaszanym dachem z blachy powlekanej, detale dekorujace

elewacje i tynki z cementu romaﬁskiego“, eksponowany surowy tynk o barwie od zoltej do
niebieskawo-gotebiej(granatowej). Kolor powierzchni historycznej waha si¢ od NCS S 2002-Y do
NCS S 5030-R80B w zaleznosci od miejsca.

Cement romanski, dzigki Johnowi Smeatonowi, w Anglii nazywanemu ojcem inzynierii cywilnej, nastgpita w 1756 r.

rewolucja w dziedzinie wytwarzania spoiw hydraulicznych. Smeaton, poszukujac odpowiedniej zaprawy z wapna wypalonego
z surowca bogatego w substancje ilaste. W 1796 r. Joseph Parker stwierdzit, ze wypalone bryly wapienia marglistego ze zbocza
gory Kent daja znakomity cement hydrauliczny. Kilka lat pdZniej cement ten nazwano cementem romanskim(nosit takze nazwe
cementu Parkera), gdyz mial podobny kolor do starych cementow rzymskich, stanowigcych mieszaning wapna i pucolany.
Czasopismo Towarzystwa Technicznego Krakowskiego z 15 wrzesnia 1890, podaje nastgpujgcy definicjg cementu
romanskiego: ,, Romancementy sq to wyroby z gliniastych marglow wapiennych otrzymane przez wypalenie w temperatunze
ponizej temperatury zeszklenia, ktére przez zwilzenie nie gaszq sig, zatem dopiero przez mechaniczne rozdrobnienie muszq byé
na mgczke zamienione. W procesie wytwarzania cementu romanskiego duze kawatki margla wypalano prawie wylacznie w
duzych piecach szybowych, mimo ze mozna bylo do tego celu wykorzystywaé piece krggowe i komorowe. Stosowano piece
szybowe przesypkowe lub z zewngtrznymi paleniskami. Szczegoly konstrukeyjne i wielkosci tych piecéw byly rézne. Opalano
je weglem, koksem, drewnem lub torfem. Wypat prowadzono w temperaturze ponizej temperatury zeszklenia, czyli 800 —
1200C, w zaleznosci od sktadu chemicznego surowca. Kontrola procesu wypatu byla z oczywistych wzgledéw w tych
urzgdzeniach bardzo utrudniona. W okolicach, gdzie nie bylo z16z margli o odpowiednim skladzie (surowiec ,,zupetny™), mozna
byto produkowaé cement romanski ze sztucznie zestawionej mieszaniny surowcow, skladajacej si¢ z wapienia lub wapienia
marglistego i gliny. Szczegolnie intensywny rozwdj produkcji cementu romanskiego przypadt na II potowg XIX w. W
Szwajcarii, potudniowych Niemczech, a przede wszystkim na terenach Monarchii Austro-Wegierskiej(takze w Galicji) dziataly
w tym czasie duze i wazne o$rodki wytwarzania cementu. Cementy romanskie posiadajace cieply kolor, zmieniajacy si¢ od
zottego do brgzowego w zaleznosci od domieszek, urzeczywistnialy oczekiwania zwigzane z materialem wigzgeym,
architektow i budowniczych przelomu wiekow. Druga polowa XIX w. i poczatek XX w. to okres szczegdlnie intensywnej
rozbudowy miast europejskich, z ktérych wiele dopiero w tym czasie utracito swdj $redniowieczny charakter, przeksztalcajac
si¢ w nowoczesne organizmy urbanistyczne. Zmiany, ktére w tym czasie zaszly, do dzi§ odgrywajg zasadnicza rolg we
wspolczesnym wygladzie osrodkow miejskich. Powstajace budowle ,przywdziewano” w tzw. kostiumy historyczne,
nawigzujgc tym samym do stylow panujacych w poprzednich epokach-gotyku, renesansu, baroku, rokoka, czy klasycyzmu.
Szczegblng role odgrywala wige dekoracja — podczas, gdy szkielet budynku pozostawal taki sam, za pomoca detali
architektonicznych nadawano budowli odpowiedni charakter. Stad tak ogromna popularno$é cementu romanskiego - materialu,
ktory dzigki stosunkowo tatwej i szybkiej produkcji, wysokiej odpornosci na dzialanie czynnikow atmosferycznych oraz
pigknej barwie idealnie nadawal si¢ do wykorzystania przy tworzeniu gzymsow, fryzow, boniowan, obramowari okiennych i
innych elementéw architektonicznych oraz réznorodnych rzezb i plaskorzezb czgsto o skomplikowanych wzorach (np.
popiersia, medaliony, kartusze herbowe). Okres $wietnosci cementu romanskiego przerwal wybuch [ wojny $wiatowej. Po jej
zakonczeniu uzywany byl sporadycznie, a z czasem znajomosé technologii jego produkcji i budowlanych technik
wykonawezych ulegla zapomnieniu. Zapanowala trwajaca do dzi$ era cementu portlandzkiego. Analizujgc mozliwosci
produkcji cementu romanskiego o odpowiedniej jakosci, uwzglgdniono wykorzystanie wydajniejszego i efektywniejszego niz
piec szybowy pieca obrotowego. Uruchomienie tego cementu w krakowskim oddziale instytutu poprzedzily wieloletnie prace
badawcze prowadzone w ramach europejskiego projektu badawezego ,,ROCEM”. Obecnie zdolno$é produkeyjna cementu
romanskiego w Zaktadzie Doswiadczalnym Oddzialu Mineralnych Materialow Budowlanych(OMMB) w Krakowie
przewidzianego dla odbiorcow polskich i zagranicznych wynosi 2500 t rocznie z mozliwoscig szybkiego jej zwigkszenia.
Zaktad Doswiadczalny OMMB w Krakowie oprécz cementu romanskiego produkuje rowniez gotowe do uzycia zaprawy i
farby na jego bazie. Sklad i wlasciwosci zapraw oraz farb podano w tabeli. 2.
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Terazniejszosé i przysziosé cementu romariskiego
Odtworzenie technologii produkcji cementu romariskiego jest wydarzeniem przelomowym gdyz daje

konserwatorom zabytkéw mozliwos$é odnawiania elewacji budynkéw i budowli z korica XIX | poczqtku XX w za Gy § L

pomoca odpowiednika materiatu, z ktérego pierwotnie zostaly uksztattowane. WCZESHIEJSZ{/E metody lCh K
restaurowania obejmowaly zastepowanie oryginalnych, lecz zniszczonych elementéw plastlklem styroplaneml
bgdz tez cementem portlandzkim, a takze dajgce co prawda zadowalajgcy efekt estetyczny, lecz nlepozostajqce
w zgodzie z oryginalnym materiatem przemalowania fasad nowoczesnymi farbami zywiczno-mineralnymi (np.
teatr im. Juliusza Stowackiego w Krakowie). Na szczescie coraz wigcej budowli odnawianych jest

z wykorzystaniem cementu romariskiego. Dzieki temu nie tylko z powrotem stajg si¢ ozdobg miast, ale przede
wszystkim zachowujg swoj whasny, oryginalny i niepowtarzalny charakter. Przyktadem mogg tu byé niedawno
odrestaurowane budowle Krakowa: gmach dawnej Akademii Handlowej przy ul. Kapucyriskiej (fot. 1), dom
Witadystawa Loziriskiego przy ul. Pitsudskiego (fot. 2), elewacja patacu Wielopolskich przy ul. Poselskiej (fot. 3),
kamienica przy ul. Jozefiriskiej (fot. 4). Nalezy stwierdzi¢, ze ,dzien dzisiejszy” cementu romariskiego to czesto
zdewastowane fasady budynkéw przez lata nie odnawiane lub tylko czesciowo zabezpieczane przed dalszg
degradacja kiczowatymi i nieoryginalnymi materiatami. Taki niekorzystny wizerunek musi ulec zmianie. Dlatego
tez jednoznacznie trzeba podkresli¢, ze cement romarniski jest materiatem przysziosci. Aby zachowaé
dziedzictwo kulturowe, edukowac i ksztaltowac wrazliwos$¢ obywatela w tej sferze, jego okres swietno$ci musi
juz wkrétce nastgpi¢ ponownie.

Na zakoriczenie warto dodac, ze cement romariski moze by¢ stosowany nie tylko w konserwacji zabytkéw.

Z réwnym powodzeniem moze byé stosowany (ze wzgledu na jego duzg odpornosé na warunki atmosferyczne)
do zewnetrznych i wewnetrznych dekoracji wspétczesnie budowanych obiektéw (publicznych i prywatnych) oraz
ich otoczenia, na przyktad w formie rzezb plenerowych i ogrodowych.

Opracowana w OMMB w Krakowie technologia produkcji cementu romariskiego zdobyta: wyréznienie specjalne
targéw Concour Lepine Paryz 2009 - Medal Francuskiego Stowarzyszenia Wynalazcéw i Przemystowcow,
Srebrny Medal na Migdzynarodowej Wystawie Wynalazkéw w Warszawie — IWIS 2009, Srebrny Medal na IX
Miedzynarodowej Wystawie Wynalazkéw i Innowacji — Moskwa 2009, Ztoty Medal na GENIUS-EUROPE
International Invention Fair Budapest 2009 oraz ztoty medal South — Pacific Innovation Transfer Society, Australia
réwniez na GENIUS-EUROPE, Budapeszt 2009.

dr inz. Henryk Szelag
mgr Aleksandra Skorek
Oddziat Mineralnych Materiatow Budowlanych w Krakowie Instytutu Szkta, Ceramiki, Materiatéw Ogniotrwatych

i Budowlanych w Warszawie

Na powyzej umieszczonej fotografii, charakterystyczna siatka spgkan powierzchni tynkow
zawierajgcych cement romanski bez warstw malarskich. Kolorystyka historycznych powierzchni o
przebarwieniach od bezowo-piaskowcowych do szarych, biekitnawych, a nawet niebieskawych,
granatowych.
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Zaprawa
do elementéw Farba
do odlewow do tynkéw
ciggnionych (farba modyfikowana)
Proporcje cement : .
. min. 2:1 1218 L | od2:1

kruszywo (obj.)
Rozmiar ziaren

<10 <4 <4 <1
kruszywa (mm)
Proporcja woda :

0,65 0,6 0,6 ok. 0,65
cement
Opdzniacz czasu kwas kwas i

. . kwas cytrynowy cytrynian potasu
wigzania cytrynow cytryno
q ytrynowy 03 ytrynowy 0,3-0,6
(% do masy suchego (0,1-0,3 0,3
cementu)
Czas stosowania (min)5-10 ok. 30 ok. 30 ok. 10
farba modyfikowana
Uwagi = = zawiera chemiczne
dodatki modyfikujgce

Tab. 2. Sktad zapraw i farb produkowanych na bazie cementu romariskiego w OMMB w Krakowie

Wiasciwosci zapraw z cementu romanskiego:

- szybki czas wigzania w polgczeniu z niewielkim skurczem,

A STV AT N
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- duza porowato$¢ charakterystyczna dla zapraw wapiennych(tynk nie zatrzymuje wilgoci w $cianach

budynku, pod warunkiem, Zze nie ma na nim potozonych wtérnych warstw malarskich, ktore

zatrzymaly wodg).

- duza odpornos$¢ na czynniki atmosferyczne,
- wysoka wytrzymatos¢,
- zdolno$¢ twardnienia pod wodg

- materiaty wtorne — warstwy farb elewacyjnych, silikonowa ostatnia, tynk cementowy i
mozaikowy zywiczny na cokole,
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Budynek Prokuratury Okregowej w Plocku, Plac Obroncow Warszawy
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5.3. OZNACZENIE MIEJSC WYKONANYCH SOND I ODKRYWEK ORAZ

POBRANYCH PROBEK DO BADAN LABORATORYJNYCH ‘tmz’; D Mrae
YazZiat Siryie
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Elewacja frontowa (pbénocna ) / 1:100‘
Sondanr 1
Kopernik
popiersie Sonda
nr2,2a,2b
Sondanr3
» | Elewacjaboczna,

Sondanr4,5,6,7
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5.4. SONDY I STRATYGRAFIE

SONDA NR 1. Elewacja frontowa pdinocna, pilastry ryzalitu z secesyjnymi pionowymi wstegami.

w.te- | W. Opis Wyniki badan
chno- | chrono-
lo-gi- | logiczna
czna
7 V /lata w.malarska biata detal sztukatorski Farba elewacyjna
) 20-te krzemoorganiczna
6 XXI w. w. malarska rozbielona bezowo- Farba elewacyjna
) ugrowa w tlach elewacji krzemoorganiczna
IV/lata w. malarska rozbielona szaro-bezowa | Farba elewacyjna
3: 80-te krzemoorganiczna
XX w.
3. 111 w. malarska rozbielony blekitno szara
5 1l/rozbu w. malarska blgkitno-granatowa NCS S 5030-R80B
) dowa
Tynk romanski Tynk barwy jasno-bezowo szaro-
blgkitnej, grubos¢ 8-15mm, mocny,
skrystalizowany wypetniacz
zawiera :kwarc o roznej wielkosci
1. I./1912 ziaren, rowno obtoczonych,
skalenie,  spoiwo  cementowo-
wapienne  muskowit,  macerat
roslinny, NCS S 2002-Y do NCS S
5030-R80B

Strona41z70 . -




I

SONDA NR 2. Elewacja frontowa pdétnocna, ryzalit, wneka z popiersiem Mikotaja Kopernika.

w. te- | w. Opis Wyniki badan

chno- | chrono-

lo-gi- | logiczna

czna

2. V / lata w. malarska biata- pomalowano nig Farba elewacyjna
20-te popiersie 1 detale elewacji krzemoorganiczna
XXI w.

Tynk romanski, odlew, rzezba petna barwy jasno-bezowo szaro-
biekitnej, grubos¢ 8-15mm,
mocny, skrystalizowany
wypelniacz zawiera :kwarc o

I. L./1912 roznej wielkosci ziaren, rowno
obtoczonych, skalenie, spoiwo
cementowo-wapienne
muskowit, macerat roslinny,

e
U L ‘A‘,:
Biuro M

Strona 42z70

T ST A D¥F NV V12
DMIASTAPLQCKA

el I T ol L e
skieo Konserwatora Zab Lo

\ Y TlaAls Sia e Dsiinst
0900 Flock, Stary Rynck |




()

atAdministy agji

: naczng - Budovlane
9-400 Btacl : Ny
09-400 Plock, pl. Stary Rynei |

i Urbanisiyi

SONDA NR 3. Elewacja frontowa, ryzalit, tlo.
w. te- | w. Opis Wyniki badan
chno- | chrono-
lo-gi- | logiczna
czna
6. V / lata w. malarska rozbielona bezowo- Farba elewacyjna
20-te ugrowa krzemoorganiczna
XXI w.
5 IV/lata w. malarska rozbielona rézowa Farba elewacyjna
' 80-te krzemoorganiczna
4 XX w. Szare cienkowarstwowe zatarcie silna zacierka cementowa
zaprawa
3. 11T w. malarska rozbielony blekitno szara
2 1I/rozbu Zatarcie cienkowarstwowe zaprawgq
) dowa cementowyg
Tynk romanski barwy jasno-bezowo szaro-
biekitnej, grubos¢ 8-15mm,
mocny, skrystalizowany
L L/1912 \A{}fpe{.ma.cz zallvs./le‘ra .kwr:frc 0
réznej wielkosci ziaren, réwno
obtoczonych, skalenie, spoiwo
cementowo-wapienne
muskowit, macerat ro$linny,
L IASTAPLOC)
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SONDA NR 4, 5, 6. Elewacja wschodnia, boczna tlo z podzialem na ptyciny.

~ 09-400 Plock, Stary Rynck 1

w.te- | w. Opis Wyniki badan
chno- | chrono-
lo-gi- | logiczna
czna
6. V / lata w. malarska rozbielona bezowo- Farba elewacyjna
20-te ugrowa krzemoorganiczna
XXTI w.
5 IV/lata w. malarska rozbielona szaro-bezowa Farba elewacyjna
) 80-te krzemoorganiczna
4 XX w. Szare cienkowarstwowe zatarcie silna zacierka cementowa
zaprawg
il w. malarska rozbielony btekitno szara
2 [l/rozbu w. malarska btekitno-granatowa
) dowa
Tynk romanski barwy jasno-bezowo szaro-
btekitnej, grubos¢ 8-15mm,
mocny, skrystalizowany
/ wypetniacz zawiera :kwarc o
1. L/ réznej wielkosci ziaren, réwno
obtoczonych, skalenie, spoiwo
cementowo-wapienne
muskowit, macerat roslinny,
URZADDMIASTA PECQCKA
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SONDA NR 7. Elewacja wschodnia, boczna tto z podziatem na plyciny.

w.te- | W. Opis Wyniki badan
chno- | chrono-
lo-gi- | logiczna
czna
6. V / lata w. malarska rozbielona bezowo- Farba elewacyjna
20-te ugrowa krzemoorganiczna
XXI w.
5 IV/lata w. malarska rozbielona szaro-bezowa Farba elewacyjna
) 80-te krzemoorganiczna
4 XX w. Szare cienkowarstwowe zatarcie silna zacierka cementowa
zaprawg
3. 111 w. malarska rozbielony btekitno szara
5 [I/rozbu w. malarska blekitno-granatowa
' dowa
Tynk romanski barwy jasno-bezowo szaro-
biekitnej, grubosé 8-15mm,
mocny, skrystalizowany
wypelniacz zawiera :kwarc o
1. [./1912

roznej wielkos$ci ziaren, rowno
obtoczonych, skalenie, spoiwo
cementowo-wapienne
muskowit, maceral roslinny,
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Fotografia macroskopowa tynku romanskiego, widoczna struktura zaprawy, jasnej rowno
wymieszanej, skrystalizowanej, z kolorowym wypehiaczem, piaskiem ptukanym. Spoiwo wapienne
jasne.
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Fotografia makroskopowa tynku romanskiego z charakterystyczng ugrowo-zotta barwa, wynikajaca z
wypalu. Zauwazalna ciemno szara warstwa to warstwa szpachli wspotczesnego zatarcia cementowego
i farby elewacyjnej, ktorg pokryto szczelnie elewacje.
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Fotografia makroskopowa tynku romanskiego z charakterystyczng ugrowo-zotta barwa, wynikajaca z
wypahu. Zauwazalna ciemno szara warstwa to warstwa szpachli wspolczesnego zatarcia cementowego
i farby elewacyjnej, ktora pokryto szczelnie elewacje.
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Fotografia makroskopowa tynku romanskiego z charakterystyczng ugrowo-zoltg barwa, wynikajacg z
wypatu. Zauwazalna ciemno szara warstwa to warstwa szpachli wspolczesnego zatarcia cementowego
i farby elewacyjnej, ktora pokryto szczelnie elewacje.
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Fotografia makroskopowa tynku romanskiego z charakterystyczng ugrowo-zottg barwa, wynikajaca z
wypatu. Zauwazalna ciemno szara warstwa to warstwa szpachli wspofczesnego zatarcia cementowego
i farby elewacyjnej, ktorg pokryto szczelnie elewacje.
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Fotografia makroskopowa tynku romanskiego z charakterystyczng ugrowo-zoltg barwa, wynikajgcg z
wypatu. Zauwazalna ciemno szara warstwa to warstwa szpachli wspolczesnego zatarcia cementowego
i farby elewacyjnej, ktorg pokryto szczelnie elewacje.
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Fotografia makroskopowa tynku romanskiego z charakterystyczng ugrowo-zottg barwa,
wynikajacg z wypatu. Zauwazalna ciemno szara warstwa to warstwa szpachli wspolczesnego zatarcia
cementowego i farby elewacyjnej, ktorg pokryto szczelnie elewacje.

Strona52z70 =

Biuro Micjski

69-490 Plock

con Konserwaiora .

Architekiury | Urtonisy &




5.5 WNIOSKI Z BADAN ORAZ WYTYCZNE KONSERWATORSKIE A BF O

- Kwerenda archiwalna ujawnita podjecie przez budowniczych obiektu, hlstorycznych decyzjt Al
U 1

majacych wplyw na stan zachowania obiektu. Ze wzgledoéw finansowych Zdecydowano si¢ na,.
wybor tanszej dziatki budowlanej, zasobnej w wody gruntowe. Juz' na'etapiep ]budowy'w ]

realizacji brat udziat inzynier ds. melioracji.

Wykonano izolacje fundamentow matami bitumicznymi oraz wybrano najnowsza
technologi¢ dla tynkéw dekorujgcych elewacje, technologie tynkow romanskich, odpornych na
wplyw wilgoci. Tynki te jak potwierdzaja wyniki badan laboratoryjnych cechujg si¢ niskg
nasigkliwoscig. Jednakze istotne jest, ich nie uszczelnianie, poprzez zakladanie wspotczesnych
szpachli i warstw malarskich o przypadkowych sktadach spoiw. Niestety takie zabiegi miaty
miejsce w okresie powojennym i w latach 50-60-tych XX w., kiedy po umyciu elewacji,
pokryto ja cienkowarstwowg szlichtg i kilkukrotnie pomalowano.

- Badania wykazaty ze elewacja jest pokryta cennymi tynkami romanskimi

- Kolorystyka elewacji byta monochromatyczna, imitowata kamienng okladzing, bez podzialu
na jasny detal , ciemne tta prostych tynkéw, dowodzg tego odkrywki wykonane w réznych
miejscach elewacji oraz dekoracja boniowana znajdujgca si¢ na elewacjach obiektu.

- Wspolczesne warstwy przemalowan nalezy usung¢ ze wzgledu na ich uszczelniajacg funkcje
szkodliwg dla oryginalnych powierzchni tynkow romanskich.

- Zniszczenia widoczne na elewacjach wynikajg z uszczelnienia powierzchni zalewanej woda
opadowa.

- Nieszczelne obrobki blacharskie na dachu.

- Stwierdzono, ze po mimo miejscowych zniszczen, wystepujacych w obszarach gzymsow,
pozostate powierzchnie elewacji s3 w stanie zadowalajagcym. A wystgpujgce wloskowate
spekania skurczowe tynku romanskiego nie sg, zniszczeniami wymagajgcymi ich napraw.

- W najgorszym stanie zachowania sg attyki oraz gzymsy, nalezy je odtworzy¢ w technice
tynkow romanskich. Jednakze rzeczywisty stan zachowania ukaze si¢ po usunigciu
przemalowan i zatar¢ oraz po wyschnigciu elewacji. Wowczas nalezy zweryfikowac przyjete

zakresy prac.

- Priorytetem jest usunigcie przyczyn zniszczen czyli zrodet zawilgocenia i zamakania
powierzchniowego elewacji. Takze odstonigecie oryginalnego tynku romanskiego, by
przywréci¢ mu parametry paro przepuszczalnosci i umozliwi¢ swobodne odsychanie.

-Specjalistyczne prace przy elewacji powinna wykonywaé firma 2z wymaganym
doswiadczeniem przy zabytkach i pod nadzorem konserwatorow technologow, ktorzy dopilnujg
receptur tynkow romanskich

- W sytuacji gdy podczas prac pojawig si¢ nowe okolicznosci, moggce mie¢ wplyw na prace i
zabytek, konserwator nadzorujgcy prace(technolog), powinien w ramach przygotowanego
przez siebie Sprawozdania z przeprowadzonych prac lub w ramach Zgtoszenia, opisaé problem
oraz zaproponowac jego rozwigzanie a nastgpnie ztozy¢ do Urzedu Konserwatora, aby uzyskaé
akceptacje Inspektorow nadzoru Konserwatorskiego. Dzieki tej procedurze dziatanie przy
zabytku bedzie zgodne z Ustawa o Ochronie Zabytkow.
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6.0.ZALOZENIA KONSERWATORSKIE , b MAFASTAPLOCKA

Vo yaZice Divaiaen, &ty 1 Urbanisiy ki

Podstawowym zatozeniem jakie przyswieca planowanym placom przy oblekme to! podz[leleme
zakresu planowanych prac na dwie grupy : 09-400 Plock, M- g " G 1” 1 ;

e zlikwidowanie przyczyn powierzchniowego zamakania i uszczelniania elewacji
budowli,

e oraz ze wzgledu na fakt, iz budynek powstat w trudnych warunkach gruntowych,
bogatych w wode, planowane dzialania uszczelniajgce w partiach fundamentowych
budynku. Bedg to dzialania, ktore bedg kontynuacjg historycznego uszczelnienia, ktére

zaplanowano jeszcze w 1912 roku

Nastgpnie wprowadzenie catego systemu polgczonych ze soba, prac naprawczych. Ze wzgledu
na ztozonos¢ i1 wielos¢ zrédel zamakania budowli, proces naprawczy nie bedzie przebiegal w
jednym ciggu technologicznym ale przynajmniej w dwoch gltéwnych etapach.

[ etap to prace wstepne ale likwidujgce podstawowe zrédta zamakania oraz prace polegajace na
rozszczelnieniu powierzchni tynku romanskiego na wszystkich elewacjach, poprzez usunigcie
wspotczesnych blokujagcych paro przepuszczalnosc tynkow romanskich. A takze na
zamontowaniu systemu osuszajacego mury Aquapol na czas okoto 3 lata. Nast¢pnie rewizja
osuszania 1 sprawdzenie skutecznos$ci dzialania systemu, bedzie warunkowata czas
przeprowadzenia kolejnych dzialan naprawczych polegajacych na pracach o charakterze
estetycznym i wykonaniu wtasciwej, docelowej izolacji fundamentow obiektu.

Podczas prowadzenia powyzszych dzialan, odstonigte spod warstw przemalowan tynki
romanskie, bedg ulegaty osuszeniu, co moze spowodowac powstanie dodatkowych zaplamnien
soli. Mogg takze wowczas powstaé znaczne ubytki tynkdéw i muru ceglanego.

Podczas realizacji Il etapu prac bedzie wykonane odsolenie, neutralizacja mikroorganizméow
oraz proces uzupelniania ubytkow tynku romanskiego. Zwracam szczeg6lng uwage na
unikatowos¢ zabytku, w Polsce istniejg tylko dwie firmy, ktére dysponujg materiatami, ktdre sa
dostosowane do technologii tynkéw romanskich.

Jest to firma Remmers oraz bukasiewicz Instytut Ceramiki i Materialow Budowlanych.
Pozostate materialy dostepne na rynku, sg nie skuteczne i nie zwigzg si¢ odpowiednio ze
starymi tynkami romanskimi z ktérych wykonano elewacje. Dlatego tez, nie ma sensu szukaé
ich odpowiednikéw, ktore nie dadzg gwarancji.

Bezwzglednie zwracam uwageg, ze wskazani przeze mnie producenci, podczas realizacji
konsultujg prace i stuzg szczegdétowymi kartami technicznymi, opisujgcymi wszystkie
procedury, gwaranujgce uzyskanie wlasciwego i skutecznego efektu prac.

Utrzymanie efektu z zachowaniem charakterystycznych dla tynkow romanskich przebarwien,
jest podstawowym celem planowanych dziatan.

Musimy mie¢ swiadomos¢ jak cenne i wyjatkowe sg zabytki minionej epoki, ktorych wyglad
dla nas zyjacych w czasach wspotczesnych, z pozoru moze budzi¢ watpliwosci.

Edukujmy mtodziez, nie tylko pod wzgledem wiedzy specjalistycznej ale takze ksztattujmy ich
gusty. Pokazujmy im histori¢ takze w mymiarze budowlanym, konserwatorskim aby przyszte
pokolenia nauczy¢ wrazliwosci estetycznej oraz zwrocenia im uwagi na przetom XIX-XX
wieku, ktory wprowadzil wiele innowacyjnych rozwigzan, z ktorych powinnismy korzystac do
dnia dzisiejszego.

Nie traktujmy zabytkéw sztampowo, kazdy z nich jest bowiem dzietem sztuki budowlanej o
indywidualnych walorach. Uczmy miode pokolenia, jak zwraca¢ uwage na zabytki i ich
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histori¢. Nie tylko przez pryzmat wiadomosci szkolnych ale takze ksztaltujac ich wrazlwosc¢
odczuwania historycznej architektury. Niech zadajg pytania, dlaczego elewacja wyglada

nietypowo, dlaczego ma przebarwienia dlaczego ma spekania dlaczego takJest . Tosa pytama .
dzigki ktorym w mtodych pkoleniach utrwalamy wrazliw$c ha niuanse, ktme obecny swiat *
zaciera, na przyklad poprzez kladzenie cienkowarstwowych” zaCIelek cementowyoh aby‘

.'| udon IHK]

budynki wygladatly tak samo, jednolicie. Ar¢ 'p,';m_»i toni

09-400 Ptock, pl. Stary Rynek 1
To jeden z podstawowych bledéw zastosowania wspolczesnej technologii budowlanej-
ujedlicenie. Dlatego tez obiekty tej klasy sg niszczone i zacierane ujednolicane.

Mam nadzieje, ze dzigki tradycji tej szacownej szkoly, ktéra wyksztalcita wielu zacnych ludzi
dla naszego kraju, zostanie zachowany szacunek dla starych szlachetnych technologii, dzigki
ktérym zawdzigcza swoje istnienie.

Budynek ten wybudowali sami inzynierowie, stosujagc najnowoczesniejsze technologie,
tamtych czaséw. Oddajmy im hold i szaunek, przeprowadzajagc remont w taki sposdb aby
wydoby¢ charakter tynkow romanskich - ktére odkryto wlasnie na przetomie XIX-XX w..

7.0.PROPONOWANY PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
I ETAP PRAC - zwigzanych z pracami osuszajacymi elewacje

1. Postawienie rusztowan do elewacji.
2. Szczelne zabezpieczenie stolarek okiennych, folig

3. Oczyszczenie elewacji z wtornych nawarstwien malarskich, pozostalych na
elewacjach, metodg mycia parg przy uzyciu myjki wysokocisnieniowej, agregat typu
Karcher i srodkow np. KEIM Dispersionsentferner-Bezwonny preparat do usuwania
powtok na bazie tworzyw sztucznych (np. farby emulsyjne) oraz tynkéw z zywic
syntetycznych, srodek ulega biodegradacji, nie zawiera weglowodorow.

4. Ostrozne i precyzyjne reczne usunigcie cementowych szlicht i miejscowych uzupetnien
w celu odszczelnienia oryginalnych tynkow romanskich elewacji, wydobycie
oryginalnych powierzchni, przy pomocy nozy szewskich i dtutek diamentowych.

5. Po usunigciu warstw przemalowan z powierzchni elewacji nalezy zweryfikowac
rzeczywisty stan zachowania oryginalnych tynkow romanskich. Ustali¢ zakres oraz
technologi¢ naprawy zniszczen, poniewaz moze odbiega¢ od przyjetej na wstegpie. Przy
swobodnym dostgpie do wszystkich miejsc, bedzie mozliwe okreslenie zasiegdéw
proponowanych zabiegow, lub mogg si¢ pojawi¢ nowe okolicznosci, ktére zweryfikuja
przyjetag metodologie naprawy.

6. Naprawy grozacych odpadnigciem fragmentéw gzymsu wienczacego elewacje. Zgodnie
z technologia, naprawy tynkow romanskich i projektem budowlanym. Z zastosowaniem
specjalnych pretow Helibar, systemu Helifix, wklejonych na zywicy Helibond.
Zastosowanie tej technologii z pretem ze stali nierdzewnej w wilgotnych warunkach,
bedzie skuteczne.

7. Sprawdzenie studzienek usytuowanych w trawnikach znajdujgcych si¢ wzdhuz elewacji
frontowej budynku. Jaka jest ich funkcja, jesli zbierajg wode z dachu, nalezy sprawdzic¢
ich droznos¢ i skutecznos$é. Obserwacja zawilgocen strefy cokotowej wskazuje na nie
skutecznos¢ zabezpieczen obecnego systemu.

8. Wykonanie systemu odprowadzajacego wode wzdhuz elewacji frontowej zgodnie z

projektem budowlanym, ktéry bedzie zawieral wszystkie szczegdty propozycji
likwidacji przyczyn zniszczen.
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9.

Montaz wspomagajgcego prace konserwatorskie i prace polegajgce na osuszeniu $cian
fundamentowych systemu AQUAPOL, zgodnie z Wytycznyml ploJektowyml w lTlleSCU
najmniej kolidujgcym. i Urbanis ,z
Podczas pracy urzadzenia istniejgce tynki beda magazynowa%y sole be;d21e dochodzﬂo
do ich krystalizacji w strukturze tynku. Po pdt roku bedzie mozluWe skucw Azasélohych““l
tynkéw, wg. Planu sporzgdzonego podczas montazu. i Fioel Djl Stary Rytekc{
* Roczny serwis: badanie poziomu zawilgocenia

* W przypadku osiggnigcia poziomu zawilgocenia umozliwiajacego wykonywanie
nowych wypraw tynkarskich punktowy pomiar zasolenia w wybranych profilach
pomiarowych (decyzja Technika 1 Konserwatora).

* Decyzja odnosnie mozliwosci czasu wykonania nowych wypraw tynkarskich -
wskazdwki odnosnie rodzaju tynku

* W przypadku braku decyzji odnosnie wykonania tynkdw po rocznym serwisie - serwis
po dwdch latach: badanie poziomu zawilgocenia. Punktowy pomiar zasolenia cegly w
wybranych profilach pomiarowych (decyzja Technika i Konserwatora).

* Decyzja odnosnie wykonania nowych wypraw.

Podczas planowania prac tynkarskich, nalezy wzig¢ pod uwagg, iz by¢ moze bedzie
koniecznos¢ wykonania punktowych przemurowan zdegradowanych w znacznym
stopniu cegiel.

Powyzszej metody nie mozna traktowac¢ jako docelowego rozwigzania. Jest to metoda
wspomagajaca, polgczona z wieloma procesami likwidujgcymi przyczyny zniszczen
zabytku.

. Sprawdzenie skutecznosci wykonanych istniejgcych obrobek blacharskich na gzymsie i

wokot attyk na dachu budynku. Przeprojektowanie systemu odptywu rur spustowych.
Nie mozna dopusci¢ do tego aby z rur spustowych woda gromadzita si¢ w dwoch
zamknietych zbiornikach w postaci dawnych ogrodzonych szczelnym ogrodzeniem
zielencow, znajdujacych si¢ wzdluz elewacji frontowej, po obydwu stronach wejscia
gtéwnego do gmachu.

Wykonanie i osadzenie obrobek blacharskich na parapetach i gzymsikach z
zastosowaniem analogicznej blachy powlekanej (ocynk), wykonanie szczelnych
rozwigzan obrébek na dachu a w szczegdlnosci wokot ozdobnych attyk.
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Po rewizji skutecznodci dziatania systemu Aquapol, najprawdopodobniejipo:B llatach,
bedzie zauwazalna poprawa stanu zachowania $cian, woéwczas wykonujemy prace prz
3

elewacjach i wykonujemy izolacje¢, zgodnie z projektem budowlanym.

Postawienie rusztowan do elewacji.

Dezynfekcja i neutralizacja mikroorganizmow na calych powierzchniach elewacji od
strony ulicy, roztworem 5-8% preparatu Lichenicide 246 lub gotowym preparatem
ALGIZID f. Kabe lub Remmers BFA Bakterio- grzybo- i glonobdjczy jako srodek
zwalczajgcy zarodniki mikroorganizmow, oraz profilaktycznie opdzniajagcy powtdrny
rozwoj glondéw i grzybow na elewacji. Dzigki temu uzyskamy odkazong powierzchnig,
ktoérg po wyschnigeciu mozna ponownie pomalowaé odpowiednig powlokg malarskg lub
analogicznym preparatem innych firm.

Odsalanie powierzchni. Po osuszeniu $cian moga pojawi¢ si¢ plamy wysolen, ktore
nalezy odsoli¢. Zabieg niezbedny ze wzglgdu na pokrywajace $ciang tynki cementowe,
ktore wprowadzity sole w mury. Proponujemy umycie elewacji goraca parg wodna pod
regulowanym cisnieniem wytwarzanym przez agregat typu Karcher. Wykonanie
odsalania metodg ,,swobodnej migracji soli do rozszerzonego $rodowiska” przy uzyciu
oktadéw na bazie bentonitu i pulpy celulozowej oraz plukanego piasku. Zabieg
powtarzany dwukrotnie.

. Wzmocnienie strukturalne ostabionych, oryginalnych, oczyszczonych z nawarstwien

tynkow znajdujgcych si¢ na elewacjach oraz na detalach architektonicznych.
Zastosowanie preparatu krzemoorganicznego np. KSE 300 f.Remmers lub preparatem
analogicznym, aplikacja poprzez nasgczenie powierzchni az do momentu wysycenia
struktury preparatem. Czas oczekiwania na zwigzanie okoto do 14 dni.

W przypadku wystepowania ubytkow profili, przygotowanie warsztatu umozliwiajacego
odtworzenie zniszczonej formy sztukaterii czy tez powierzchni lica elewacji. Wykonanie
szablondw z blachy, profili gzymsow, parapetow, obramien okiennych, wykonanie
szablondow z blachy w skali 1:1. Wykonanie korekty formy ksztattu watkéw, simy itd.,
aby byty ksztaltem realnym a nie efektem zniszczen. Osadzenie szablonow na specjalne;j
konstrukcji w tzw. sankach.

Ewentualne przygotowanie 1 przymocowanie wzdluz gzymsowania prowadnic
umozliwiajgcych suwanie sanek z negatywami $ciggnigtych i wycigtych w blasze profili
boniowania detali architektonicznych. Prowadnice bedg zamocowane pod
poszczegdlnymi gzymsami i obramieniami wokot okien.

Na przygotowang oczyszczong powierzchnie, przed potozenia warstwy z masg zaprawy
zawierajgcej cement romanski, kladziemy warstwe szczepng, taki zabieg podnosi
przyczepno$¢ tynku oraz zmniejsza nasigkliwo$¢ podloza, by nie odciggalo wody
z natozonej zaprawy. Po wyschnigciu izwigzaniu srodkéw gruntujgcych mozna
przystapi¢ do wykonywania czynnosci zwigzanych z naktadaniem tynkow. Preparat
gruntujgcy w przypadku f. Remmers to preparat QUARZGRUND(powloka na podtoze
mineralne o niskiej nasigkliwosci), w przypadku wyboru technologii instytutu
Lukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiatbw Budowlanych to preparat - koncentrat RH.

Roztwor hydrofobizujgcy RH jest przeznaczony do wzmacniania podtoza i zmniejszania
jego nasigkliwosci. Moze by¢ stosowany wewngtrz i na zewngtrz budynkoéw, pod tynki

(
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Naprawa spekan konstrukcyjnych elewacji przy pomocy systemu Hellﬁ‘( Lub systemem
Mapei rownowaznym do Helifix, czyli wklejanie w wykonane w spoinach watku br uzdy,
w ktore bedg wklejane spiralne prety ze stali nierdzewnej np. Helibar fi 6 lub AIST 316
Mapei STEEL Bar 316 fi 6, na zywicy Planitop HDM Maxi (dwusktadnikowa zaprawa
o wysokiej plastycznosci, stosowana w warstwie o grubosci do 25 mm) lub zywicy
Helibond systemu Helifix.

Ai vgi,n

Wypelnienie rys metodg iniekcji przy pomocy roztworu na bazie cementu romanskiego
lub na bazie nanocementu do scalania poprzez iniekcje konstrukcji murowych.

Rekonstrukcja  brakujgcych  profili, poprzez warstwowe narzucanie tynku
przeznaczonego do wyciggania detali np. firmy Remmers RM RZ HISTORIC —
szybkowigzgca zaprawa na bazie cementu romanskiego, przeznaczona na renowacji
spoin i warstwowo uktadanych tynkéw. Do wyboru mozna takze zastosowac tynki
instytutu tukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiatbw Budowlanych, tj. zaprawa
gruboziarnista na bazie cementu romanskiego do tynkowania i uzupetniania duzych
powierzchni elewacji  budynkéw oraz do wypelniania spoin 1 ubytkow.
Posta¢: Proszek, uzycie zgodnie z kartg techniczng produktu otrzymang od producenta.

W przypadku miejsc z utrzymujgcym si¢ zawilgoceniem, zaprawa do odlewow np. przy
elementach attyki, gdzie elementy sg odlewane, f. Remmers BSP RZ Historic -
Vergussmortel RZ - Zaprawa oparta na cemencie romanskim, Podtoza mineralne w
strefach suchych, wilgotnych, mokrych i podwodnych. Do wypelniania spoin i pustych
miejsc w murach historycznych budowli, dobra rozplywnos¢, szybko wigze, powolny
rozw0j wytrzymatosci. Bardzo dobra przyczepnos¢ do podtoza. Jest to cement naturalny,
produkowany od ponad 150 lat pod niezmieniang nazwag cementu romanskiego. Palony
tradycyjnie w niskiej temperaturze w piecu szybowym margiel wapienny z epoki kredy.
uzycie zgodnie z kartg techniczng produktu otrzymang od producenta. W przypadku
doboru technologii instytutu Lukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiatbw Budowlanych,
to zaprawa do odlewdw na bazie cementu romanskiego do wykonywania elementow
sztukateryjnych: odlewdw i profili ciggnionych, a takze dekoracyjnych elementéw
architektonicznych w tym ogrodowych i cmentarnych. Uzycie zgodnie z kartg
techniczng produktu otrzymang od producenta.

Malowanie, metoda zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi polegajacymi na
delikatnym scaleniu kolorystycznym powierzchni, laserunkami, aby uzyskac efekt
surowego tynku, nie pomalowanego gumowg warstwa farby elewacyjnej. Dzigki temu
uzyskamy efektowg zabytkowg i szlachetng powierzchni¢ tynku romanskiego.
Uzyskanie efektu autentyzmu, to kluczowy element przy konserwacji tego typu elewacji.
Aby zapewni¢ kompatybilno$¢ technologicznych warstw w przypadku f. Remmers
bedzie to farba laserunkowa bez bieli tytanowej HISTORIC LASUR (uzycie zgodnie z
kartg producenta). W przypadku wyboru technologii instytutu Lukasiewicz Instytut
Ceramiki 1 Materiatbw Budowlanych, bedzie to Farba elewacyjna, renowacyjna do
wykanczania, odnawiania i estetycznej integracji elewacji oraz  detali
architektonicznych. Jest szczegdlnie przydatna w przypadku elementéw o bogatej w
detale formie rzezbiarskiej lub kiedy zastosowanie cienkiej warstwy tynku (2-3 mm) nie
jest mozliwe. Posta¢: proszek. Uzycie zgodnie z kartg techniczng produktu otrzymang
od producenta. Kolor farby laserunkowej do scalenia elewacji nalezy dobraé¢ po
usunieciu warstw przemalowan, wysuszeniu elewacji oraz jej uzupetnieniu. Wstepnie
ale nie zobowigzujgco, wybrano kolor zblizony do NCS S 2002 - Y, oraz kolor NCS S

Strona 58z 70

)
N



T A

. . T O v sty | Urbgnigt
5030-R80B. Laserunkowe malowanie odpowiednio dobr\anq tonacja fqrby W, zailg;z;nosm
od miejsca. Dlatego wtasnie te prace powinny by¢ wykonywane pod ‘nadzorem
konserwatora technologa. 09-400 Plock, pl. Stary Rynek 1

24. Konserwacja metalowych $ciag i kotew widocznych w elewacji. Zostang oczyszczone z
produktow korozji i zabezpieczone farbg antykorozyjna poliuretanowg lub z zywicy
epoksydowej do konserwacji statkow Polifarb Oliwa/t.6dz obecnie Teknos, w kolorze
grafitowym. Kotwy majg by¢ widoczne w elewacji aby byly pod kontrolg techniczna.

25. Wykonanie izolacji fundamentow z zastosowaniem tynkow renowacyjnych, scalonych
kolorystycznie do koloru tynku romanskiego farbg krzemianowg Keim Restauro Lasur
kolor zblizony do NCS S 2002 - Y, oraz kolor NCS S 5030-R80B, zgodnie z projektem
budowlanym” Remont elewacji zabytkowego budynku Liceum Ogolnoksztalcgcego z
Oddzialami Dwujezycznymi im. Wladyslawa Jagielly w Plocku” inz. Wojciech Blaszczak
Rzeczoznawca Budowlany.

mgr Justyna

Dziecigtkowska
nr dyplomu: 4248
11-041 Olsztyn

ul. Wilgi 3A/7

26. Zalgcznik do dokumentacji o konserwacji elewacji z cementu romanskiego.
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Badania nad odtworzeniems remimets

RCAN, Architeky
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technologii cementOw iy il

il o
romanskich o
Wybrane realizacje konserwatorskie
w Krakowie w technologii Remmers

Cementy romaidskie i naturalne stanowig zapomniang grup¢ wysoko hydraulicznych
spoiw, ktére postuzyly do budowy wielu gmachéw - dzi$ dziedzictwa XIX i poczatkow
XX wieku. Przyczynily si¢ one do nadania wygladu zewn¢trznego elewacjom budowli
gwaltownie rozwijajgcej si¢ w tym okresie Europy i Ameryki Polnocnej.

Projekty badawcze EU Rocem
i Rocare

W Europic elewacje dekorowane tynka-
mi romanskimi zachowane w stanie pierwot-
nym sg niczwykle rzadkic. Wyjgtkiem jest
m.in. Krakdw, kt6ry zachowal weigz pokazng
liczbe budowli z cementu romarniskiego, kté-
re nie ulegly wezesniej prymitywnej renowa-
cji polegajacej na przemalowaniu przypad-
kowy farbg o kolorze dobranym wbrew hi-
storycznemu kontekstowi. Tynki i dekoracje
sztukatorskie z cementu romanskiego o lek-
ko spekancj powierzchni i kolorze przypomi-
najgcym kamien naturalny (fot. 1) wystgpo-
waly pod wicloma nazwami: Roman Cement,
Roman Zement, romancement, cement rzym-
ski, ale najbardziej popularng byla nazwa ce-
ment romariski. Roman Cement opatentowa-
ny w 1796 roku przez Johna Parkera mial by¢
zgodnie z intencjg wynalazcy - zamiennikiem
piaskowca i nasladowa¢ jego kolor. Podobne
zadania spelnial cement naturalny opatento-
wany w poczatkach XIX wicku we Francii ja-
ko cement Vicat'a.

Eklektyczne elewacje XIX wicku zawic-
raly profile ciggnione proste lub owalne, ta-
kic jak gzymsy, ktére uzyskiwano przez na-
rzucanie zaprawy i wiclokrotne przedaganic
szablonu. Tynki z cementu romanskicgo, za-
zwyczaj rustykowane lub z wyciSnigtymi po-
zormymi spoinami, imitowaly kolorem i formg
detal i fakturg kamicnia. Zazwyczaj nakladano
zaprawg w dwich warstwach, na gruboziami-
stej warstwie podkladowej rozciggano drob-
noziarnistg, ciefiszg warstwe wykodczeniowy.

Krotki czas wigzania zapraw, ich adpo-
wicdnia wytrzymalos$é€ i trwalosé pozwalaly
na przyspicszenie prac zwigzanych z odlewa-
niem plaskorzezb i montaz na elewacii, a ko-
lor doskonale imitowal o wicle drozszy w po-
zyskaniu i obrébee kamien (fot. 2). Elewacje

Fot 1. Przykiad tynku

2 cementy romartsicego
o lekko spekans
powierzchnl i kplorze
przypomingjacym
kamiah naturalny.

For. 2. Dom Ubogich
irsenis Helchow
w Krakowes
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budynkéw ozdobione formami architektonicz-
nymi i rzezbhiarskimi nawigzujg oramentem
do gotyku, renesansu, baroku — stylow mi-
nionych epok.

Cementy romafiskic wigzaly bardzo szyb-
ko. Wedtug klasyfikacji normy austriackiej
~Romancementy wigzg predko, Srednio albo
powoli. Przez predkowigzgce nalezy rozu-
mic¢ takie, ktore bez dodatku piasku, liczge
od chwili wigzania wody, poczynajg twardnic¢
w przeciggu 7 minut. Gdy za$ twardnicnie roz-
poczyna si¢ pGZnicj, anizeli po 15 minuach, o
romancement uchodzi za powolnie wigzgey™
Krétki czas wigzania zapraw romafiskich, ich
pigkny kolor o cieplej tonacii, doskonata od-
porno$é na wplywy atmosferyczne oraz ma-
sowa tania produkcja sprawily, ze cement ro-
manski zostal na ogromng skalg zastosowany
do wykonywania dekoracji sztukatorskich na
clewacjach budynkdw, szczegélnie do prefa-

brykacji w dhugich seriach odlew6w detaliar-

chitektonicznych.

Cement romariski byl stosowany na ma-
sowg skalg w budownictwie do dekorowania
clewacji kamicnic az do picrwszej ¢wierci
XX wicku. Po I wojnic §wiatowej nastgpil za-
nik produkciji i stosowania cementu roman-
skiego, zastgpionego bardziej cenionym ce-
mentem portlandzkim. Z czasem cement por-
tlandzki stal si¢ tadszy i latwicj dostgpny po-
przez udoskonalenie przemystowych metod
produkcii, a takze dzigki wigkszej wytrzyma-
todci i uniwersalnodci — cechach niczwykle
przydatnych wobec koniecznosc odbudowy
infrastruktury Europy po zniszczeniach spo-
wodowanych [ wojng Swiatowi.

Surowce stuzigee do produkeji cementu
romafiskiego to margle, czyli skaly wapienne
z pewnymi ilodciami gliny. Poniewaz margle
54 naturalnego pochodzenia geologicznego,
uzyskiwane z ich wypatu cementy romasskic
nalezg do grupy .naturalnych cementéw”
Skutecznosé prostej technologii wypalu w ni-

z¢ ({\\ G ‘ic“ g né'ﬁ(}d"l?.@f)"‘(’ﬁ'

skicj temperagurze /.‘U,JI S ¢ 1

w vmk.xlq@qnal;wpln%g S ‘?, lc'-(z;anu
w margluOfaping pgliny m ‘ﬁ? nlw rze-
mu, glinu i zelaza), kmmbn mc l oma hy o
osiggngé w przygotowanych sztucznic mic-
szaninach tych skiadnikéw. W podrgezniku
«Cementy i ich zastosowanie™ z 1933 roku au-
tor Roman Cicsiclski pisal  Cement rzymski
otrzymal swq nazwg dzicki podobicstwu do
ziemi puzzolanowej, otrzymuje sic g0 z wy-
palenia margly, zawierajgcego do 30% gli-
ny ponizej granicy spieczenia. Zawicra kwa-
su krzemowego, tlenku zelaza i glinki okolo
50%, barwe ma 26l do szarobrgzowej, nic
jest ona jednak wskaznikiem dobroci cemen-
tu. Wypalony (klinkier cementowy) nie gasi
si¢ z wodg, dlatego tez micle si¢ go na pyl.
Cement rzymski stosuje si¢ wszedzie tam,
gdzie chodzi o szybkie zapobiczenie naporo-
wi wody, 0 osuszenie | wyprawg Scian, do od-
lewu ornamentow itp., a gdzie mnicjszg rolg
odgrywa wytrzymalo$¢”.

Badania naukowe pozwolily odkry¢ na
nowo” unikatowe wiasciwosci tynkow. Eqczg
ane wysokg wytrzymalo$é z bardzo wysokg
porowatoéei, co zapewnia odpornose na od-
dziatywanie wody opadowej i dobre wysycha-
nic budynku. Ze wzgledu na niewiclki skurcz
mogg by¢ nakladanc w grubych warstwach
(do 50 mm). Cementy romanskic s3 spoiwa-
mi uniwersalnymi, doskonale nadajgcymi sig
zaréwno do odlewania w formach skompliko-
wanych detali architektonicznych, jak i wyko-
nywania profili i tynkéw prostych. Ze wzgledu
na charakter surowca, réznig si¢ skladem che-
micznym i kolorem. Kolor, cho€ czgsto nbzny
w kazdym z obicktow, zawsze pozostaje w ga-
mie cieplych szarosei, brazow, rozbiclonych
ugraw z domicszkg czerwieni. Wapna hydrau-
liczne czy materialy wigzgee zawierajjoe tras
nic odtwarzajg ani koloru, ani wlasciwoéci fi-
zyeznych i mechanicznych, Dotychezas brak
cementdw romaniskich kontrastowal z pelng
dostgpnoécig na rynku innych hydraulicznych
materialéw wigzgcych.

Konserwacja i restauracja zabytkowych
clewaciji w Krakowie i w calej Polsce wykona-
nych z cementu romanfiskicgo jest celem wy-
sitkéw na rzecz zachowania dziedzictwa archi-
tektonicznego. REMMERS - jeden z partnerow
projekiéw EU ROCEM i ROCARE, wykorzystal
ich dokonania i wprowadzil do swojego ka-
talogu materialow konserwatarskich gotowe
mieszanki bazujgce na cemencie romanskim.
Oferowane zaprawy produkowane sg na bazie

margla wydobywanego i wypalanego w Polsce
oraz we Frangji. W katalogu znale?é mozna
zaprawy do wykonywania odlewdw, uzupet-
niania ubytkéw i fugowania, wykonywania
inickgji i gladzi cienkowarstwowych (fot. 3).
Byly to picrwsze na rynku gotowe do uzycia

Fot. 3. Zaprawy

do wykofywania
odlewdw, uzupednania
ubytkdw | fugowania,
wykorywania injekci

§ glacdzi
cenkowarstwowych.
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suche mieszanki zapraw shuzjce konserwato-
rom zabytkow | flemom pracujgeym pezy re-
nowaci architekrury.

Produkty Remmers do konserwacji

cementu romanskicgo

W pilotazowej realizacyi, jaka byla kon-
serwacia czgdcl elewacii Akademii Handlowef,
PO raz plerwszy 2astosowano osiggnigeia pro.
jekru ROCEM. Podezas prowadzonych przez kil
ka fat prac konserwatoeskich szereg mieszanck
opracowano na migjscu. Po oczyszezeniu ele-
wacil zastosowano cienkowarstwowy zaclerke
scalafgeq, zamykajgey rysy | maskufen prze-
barwienia tynkow, powstate podczas popraed-
nich remontow.

Gotowe do stosowania produkty oparte
o spoiwo cementu romafiskiego idealnie na-
dajg sig do renowadji ogromnego zasobu b-
dynkow pochodzgeych z okresu historyzmu,
secesil i poczgiku modernizmu. Udang realiza-
cja jest ukodezona kilka tar temu konserwacia
kamienicy przy ulicy Smolensk 20 w Krakowie
(foe. 4). Po oczyseczeniu elewachi ceglane] i de-
talu wzmocniono oslablone partie dekoracii
wykonanych z cementu romanskego, stosu-
jac preparcat oparty na esteach kwasu krzemo-
wego KSE 300. Nastgpnie wzupetniono ubyt-
ki formy, stosujge uniwersalng zaprawe Fugen
undl Erganzugasmdrtel RZ. Powilerzchnig lokal-
nie scalono kolorystycznie farbami laserun-
kowymi bez biell tytanowej Historle Lasur.
Efekiem jest jedna z bardziej autentycznych
realizachi konserwatorskich, gdzie mozna po-
dziwiad prawdziwe detale wykonane 2 cemen-
e romanskiego (fot. 5).

Podobnle clekawy realizacig byla konser-
waca elewaci naroznego budynku przy ulicy

- URZAD MIASTA PLOCKA
Wydziat Strategii, Architektury 1 Urbanistyki

Diugiej/plac Stowlanski w Krakowie {for. 6). ff"-l“s b
Elewacle odiworzono, w znaczne] czesci wyko- PN :;:”;w‘:

rzystujae w/w zaprawe, kiosg zastosowand rakae
do konserwacii sgraffis wienczgeych elewacje.

Fot 5. Detale
schitektoniczne
wykonane 7 cementu
romanskiego

[15 s (89
swoje istnienie.
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Fot 6. Elewacis budyréy
przy ul. Ohug
A, Slomansk
w Krakowe.

For 7 Budyneh przy

ul Koietek w Knakowee.

190 Sisgegs

W trakcie prac konserwitorskich uzyto goto-
wych mieszanek zapeaw opartych na cemen-
tach romanskich Remmers, jako zapraw reno-
wacyinych do naprawy detalu sziukaterynego
i wykonywania odlewow. Bogary zestaw ma-
reriatow do konserwarct 2 katalogu Remmers
zontal zastosowany do wznueniani, odsala-
nia i rekonstrukei ubytkow na elewacfich bu-
dynku przy ulicy Koletek w Krakowle (fot. 7).

Po stu larach od momentu zniknigeia
z rynku cement romaiski powroeil jako ma-
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werial konseriaidoks sl
ubytkaw i faka unn\'m'mh'n‘r-‘-inui
cyny wazgdzie tam, gdzie wzeba dokonad uzy-
pelnien, rekonstrukai, wykonad kopie rzezb,
imitacje tynkow romanskich lub wprowadzs!
nowy zapeawe w substancig zabytkawy. Weig-
au kilku ki od momentu odiworzenia pier-
wotnej technologii svpstiu udato sig uratowad
wiele budowli. Zmaczna wh cz¢i¢ 10 abiekey
znajdufgee si¢ Polsce. Polyczenie dohrze zm-
oyveh w przeszloscl zalet zastosowania spoiwa
2 uzvskanym obecnie marerialem w postaci
gotowej mieszanki spolw, kruszyw, opdznia-
czy - pozwolito na zastosowanie najhardzie|
popularnego materialu Remmers Fugen und
Erganzugsmactel RZ w realizacjach renowacyp
nych i konserwatorskich w Krakowle, Malopolsce,
na Podkarpaciu, Lodzi | w Warszawie.

Jaceke Olesiake

Dxtad Ochrona Budowlt
Product manager Qenowacje
Remmers Polska Np. 2 0.0

Fof. ausow
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8.0. WYNIKI BADAN LABORATORYJNYCH (pigmenty, spoiwa,zaprawy)

Badania probek 09400 pocao - 13

z elewacji budynku z 1912 roku
dawnego GIMNAZJUM MESKIEGO W PLOCKU

obecnie LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO Z ODDZIALAMI
DWUJEZYCZNYMI, UL. 3 MAJA 4, 09-402 PLOCK.

Rezultaty badan ilustrujg opracowane komputerowo fotografie przekrojéw poprzecznych warstw
malarskich. Stratygrafie interpretowano zamieszczajac opis oraz wyniki w tabelkach. Interpretacje pigmentow
wykonano na podstawie analiz mikrochemicznych oraz wynikow badan catych objetosci probek wykonanych

spektrometrem rentgenowskiej analizy fluorescencyjne;.

Schemat postepowania badawczego (stratygrafia):

a) badania spektrograficzne XRF warstw malarskich prébek na spektrometrze rentgenowskim,

b) wykonanie naszlifow przekrojow poprzecznych probek,

c) wykonanie barwnych fotografii w $wietle widzialnym oraz fluorescencji wzbudzonej ultrafioletem (365 nm)
przekrojow poprzecznych probek,

d) wykonanie rozmazow wodnych oraz dziatanie na probki kwasami i zasada,

e) analizy mikrochemiczne pigmentéw znajdujacych sie w poszczegolnych warstwach malarskich,

f)  badania klasy zwiazkdw organicznych wystepujacych w warstwach przekrojow poprzecznych, (zmydlanie,
wybarwianie w czerni amidowej oraz zieleni malachitowej, test na hydroksyproline)

g) opracowanie wynikdw badan.

Badania wykonat i opracowat:
mgr Adam Cupa,

kwiecien-maj 2024 r.
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Probka nr 1.

(a) Mikrofotografia w $wietle widzialnym
(b) Mikrofotografia fluorescencji wzbudzonej ultrafioletem (365 nm)

Skfad chemiczny Cenni
Nr Warstwa Rodzaj spoiwa
weglan wapnia, czern weglowa, zwigzki: wapnia, krzemu i zelaza, | . -
4, Szara jasna gips, najprawdopodobniej weglanowe
weglan wapnia, czern weglowa, zotcienie zelazowe - : -
s : ; ; - i : o ; dopodobniej wegla
3| szara ciemna glinokrzemiany, zwigzki: wapnia, krzemu i zelaza, gips, Rejpiawnopedoiie] Weglanowe
9 weglan wapnia, zolcienie zelazowe - glinokrzemiany, czern wealanowe
" | Szara zottawa | weglowa, zwigzki: wapnia, krzemu i zelaza, &
1. Ugrowo-szara weglan wapnia, zwigzki: wapnia, krzemu i Zelaza, Weglanowe(cement romanski)
W probce stwierdzono obecnos¢ gipsu (w wierzchnich warstwach).
Rentgenowska analiza fluorescencyjna (XRF)
15-Ap-2024, DziecJu. GmPlock pr 1
U: 20kv, I: 100 pA, filter: <none>, medium: Air, t: 20s
Strona 65270 f A
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Probki 1- skfad: Ca, Fe, Si, S, P K, Ti, Zn.
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Probka nr 2.

(a) Mikrofotografia w $wietle widzialnym
(b) Mikrofotografia fluorescencji wzbudzonej ultrafioletem (365 nm)

Skfad chemiczny Lo
Nr Warstia Rodzaj spoiwa
4. Syara biel tytanowa, biel barytowa, kreda, zétcien zelazowa, syntetyczne
3. weglan wapnia, zptmemg ze!azowe.-'glmokrzgmlany, czem T Hmm———
Szara weglowa, zwigzki: wapnia, krzemu i zelaza, gips,
biel tytanowa, biel barytowa, kreda /weglan wapnia, zwigzki:
: : ; P ' ’ tet
4 Szara jasna wapnia, krzemu i Zelaza, symetyczne
1. weglan wapnia, czern weglowa, zwiazki: wapnia, krzemu i zelaza, hapraiopodobiie] weglanowe

Szara ciemna | gips,

W prébce stwierdzono obecno$¢ gipsu.

Rentgenowska analiza fluorescencyjna (XRF)

15-Ap-2024, DziecJu. GmPlock pr 2
U: 20kv, 1I: 100 pA, filter: <none>, medium: Air, t: 20s

Strona67z70
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Probki 2- sktad: Ca, Fe, Si, S, P, K, Ti, Ba.
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WYNIKI BADAN SKLADU ZAPRAWY
POBRANEJ Z OBIEKTU W PLOCKU

Badania wykonaty:

d/ bk
. Ha
mgr Dorota Sobkowiak

-
mgr Elzbieta Orlowska {-/Or’/g

Torun 2024
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0 Plock, s
Do badar otrzymano prébke zaprawy o masie 1,02 g dla przyblizonego okreslenia ]eJ sk!adu,:

Analize zaprawy wykonano metoda wytrawiania w 2M HCIL. Po zakonczeniu reakcji zawiesine
przesaczono, oddzielajac | oznaczajac ilosciowo czesé nierozpuszczalng w kwasie. Okreslono maseg
frakcji pelitowe] (przechodzace| przez sito o boku oczka 0,1 mm). Wydzielony wypelniacz po wysusze-
niu poddano badaniom w éwietle adbitym mikroskopu stereoskopowego.

Opis makroskopowy zaprawy, przebieg reakcji z HCI, stan materialu po zakenczeniu reakcji przedsta-
wia tabela 1, przyblizony, masowy skiad podano w tabeli 2.

Tabela 1. Opis makroskopowy prébkl zaprawy

- f)lh:‘).n I
r]l) l\‘JLJ 1

5= reakcja z 2M HCI nasiakliwoéé
E r§ opis makroskopowy ' w wodzle
ca intensywnogé stan zaprawy w %

zaprawa barwy jasnoszarej, niazbyt intensywna re- | zachowuje ksztalt, prob-

q dosé mocna, na powierzchni akcja z wydzisleniem ka migknia, lekko roz- 5.0
widoczne zatarcie warstwami | pecherzykdw CO: drobniono szklang ba- g
malarskimi gleﬁtq i przesgczono

Tabela 2: Przyblizona anallza skladu masowego | Jakosclowego zaprawy

% ilosc czesci o
nierozpuszczal- 3 e
nych w HCI s | 2 E
% b ? § T | Wowny skiadnik inne skladniki
spoiwo : ‘i wypelniacza
. m| 2 % k]
c razem | & § ‘§ &
- g g = g =
’g & = ?, * 0
kwarc drobno i skalenie, niezidentyfikowane mi-
cementowo . Srednioziamisty, neraly ciemne (malo), maceral
1 lwapiome | 900 || S0 | S50 400 ) 808 | iawiin | crewiany, metsrialy fast
abloczony

Zaprawa zostata wykonana na spoiwie waplennym z dodatkiem cementu, prawdopodobnie ro-
mariskiego | do¢ dobrze wyselekcjonowanym, drobnoziarnistym piaskiem (kwarc oraz mineraly — pro-
dukty wietrzenia skat glebinowych). Wérdd czedci nierozpuszczalnych w HCl wyrdzniono obecnosé
niawielkie] ilodci maceralu drewnianego. Stosunek speiwa do kruszywa oszacowano w masie na okoto
1:1,5. Nasigkliwos¢ zaprawy w wodzie jest bardzo niska, wynosi 5%.

Bezposrednio na zaprawie znajdujg sie slady warstwy czenwone], zachowane] tylko w niektdrych
miejscach. Wstepne badania wykazaly, ze w warsiwie obecna jest czerwied zelazowa. Powierzchnia
zaprawy zostata pokryla warstwa czarng, czesciowo przykryia szaroscia. W HCI rozpuszcza sie biel (z
warstwy szare|) z wydzieleniem pecherzykdw CO;, Jest to kreda. Pozostaja drobne okruchy czermi

(prawdopodobnie mineralnej). P <ZLAB s.cC.

lzlieta ”r‘ uu‘n
‘ Wodn .',-r ated r.\k

Torufi dnia 2024.05.24 B7-100 Tarun i Mickiewscza 43a4
NP '::J'JJ!"’HJ\B

o,
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HRU-WALL jest rekuperatorem jednorurowym Ostona zewngtrzna
(wewnatrzéciennym) wyposazonym w wymiennik ceramiczny,
ktory posiada maksymalny odzysk do 82% (odzysk nominalny HRU-WALL-...-PEG
n=74,3% zgodnie z norma EN 13141-8:2011).

Energooszczedny wentylator EC dziata na przemian co 70 oC ~L
sekund nawiewajac i wyciagajac powietrze z pomieszczenia.
Dzigki niskiemu zuzyciu energii, oraz bardzo cichej pracy B
wskazane jest dziatanie rekuperatora non stop. Jednostka
moze dziala¢ w 3 predkosciach w zaleznosci od potrzeb
i wielkosci pomieszczenia. |
HRU-WALL-100-25 zapewnia odpowiednia wymiane powietrza
w pomieszczeniach do 19m?2, =
HRU-WALL-150-60 zapewnia odpowiednia wymiane powietrza
w pomieszczeniach do 45m?2. e A B ¢ b E
Rekomendujemy montaz urzadzenh parami. [mm] _[mm] [mm] [mm] _[mm]
HRU-WALL-100-25 164 46 205 103 209
== ! HRU-WALL-150-60 218 51 252 114 262
== wagal! K _100.75- ‘
_ EZE  Wersja HRU-WALL-..-PEG posiada kratke HRUAWALL:A 00 206G 164 46 20> " 20 ted
o g___’::-;: zewnetrzng z tworzywa sztucznego. HRU-WALL-150-60-PEG 218 51 218 20 218 |
== . I
\
Przyktad oznaczenia
Kod produktu: HRU-WALL - 100 - 25 ‘
|
typ | l [
$rednica U] !
wydajnosé Q
T F G
G (mm) (mm)
HRU-WALL-100-25 270+510 108
HRU-WALL-150-60 300+560 158
HRU-WALL-100-25-PEG 270+510 108
HRU-WALL-150-60-PEG 300+560 158 "
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Rzeczoznawea hudowliany myr ind. Wojciech Blaszezak
PROJEKTY NADZORY KOSZTORYSY EXSPERTYZY

NIP 774-184-90-92

09-410 Ptock ul. Batalionu Parasol 76 601 278 205

ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Remont elewacji oraz izolacji $cian fundamentowych zabytkowego budynku Liceum
Ogodlnoksztalcacego z Oddzialami Dwujezycznymi im. Wladyslawa Jagielly
W Plocku

OBIEKT: Budynek szkoty
Kategoria obiektu budowlanego: IX

Adres : 09-402 Plock ul. 3-go Maja4 Dziatka nr ew. 578/12 578/9 Jedn. ew. 146201 _1
Obreb ewidencyjny: 0008

Inwestor: Gmina Plock
ul. Stary Rynek 1

09-400 Ptock

Data sporzadzenia projektu: 15. maj 2024

Projektowat Up.konstr-bud. Bez ogr. }V

mgr inz. Wojciech Blaszczak Nr ew. MAZ/0465/PBKb/18

ZESTAWIENIE ZAWARTOSCI

-decyzja konserwatorska -strona 1-6
-informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia —strona 7-11
-opinia Zespolu ds. Estetyki Miasta -strona 12-13
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Z up. Prezydenta Miasta Plocka

tora Zabytkow
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Ptock, dn 13 czerwca 2024 r.

PREZYDENT MIASTA PEOCKA

BKZ.4120.1.254.2024.MW(2)

DECYZJA NR 94/2024

Na podstawie art. 104 § 1 KPA (Dz. U. z 2024 r., poz. 572);
art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 36a ust. 1, art. 37a, art. 37f, art. 37g, art. 37h, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. i ¢), art. 7 pkt 1
oraz art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z

2022 poz. 840 ze zm.);

§ 2 ust. 2 pkt 1 ppkt 4 lit. a) Porozumienia Nr 1/MKZ/P/47/2007 z dnia 3.04.2007 r. w sprawie powierzenia
Gminie Ptock prowadzenia niektérych spraw z zakresu witasciwosci Mazowieckiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw, zawartego pomiedzy Wojewoda Mazowieckim a Prezydentem Miasta Ptocka
(publikacja: Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Mazowieckiego Nr 147 poz. 4022 z dn. 30.07.2007 r.);

§ 1 ust. 1 pkt 1 lit. a), e), § 12 ust. 1 - 2, § 13 ust. 1 - 2 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badar konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow
Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badarn architektonicznych i innych dziatarn przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkdéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkoéw (Dz. U. z 2021 r. poz. 81).

po rozpatrzeniu wniosku:

Gminy - Miasto Plock z siedzibgq w Ptocku przy pl. Stary Rynek 1 w imieniu, ktoérej
wystepuje petnomocnik Pan Wojciech Btaszczak

z dnia: 24 maja 2024 r.;

o udzielenie pozwolenia na roboty budowlane i prace konserwatorskie
polegajace na:

remoncie elewacji oraz izolacji scian fundamentowych zabytkowego budynku Liceum
Ogolnoksztatcacego z Oddziatami Dwujezycznymi im. Wiadystawa Jagietty, przy ul. 3 -go
Maja 4, na dziatce o numerze ewidencyjnym gruntéw 578/12, 578/9

dziatajac z upowaznienia
Prezydenta Miasta Plocka
udzielam

Gminie - Miasto Plock
pozwolenia konserwatorskiego na roboty budowlane i prace konserwatorskie,
polegajace na:
remoncie elewacji oraz izolacji scian fundamentowych zabytkowego budynku Liceum
Ogdlnoksztatcacego z Oddziatami Dwujezycznymi im. Wtadystawa Jagietty, przy ul. 3 -go
Maja 4 w jego historycznej czesci wpisanej do rejestru zabytkéow pod numerem 602,
data wpisania 29 grudnia 1988 roku, na dziatce o numerze ewidencyjnym gruntow
578/12, 578/9, w zakresie:

I etap prac - zwigzanych z pracami osuszajacymi elewacje:

1. postawienie rusztowan do elewacji;
2. szczelne zabezpieczenie stolarek okiennych folig;
3. oczyszczenie elewacji z wtornych nawarstwien malarskich, pozostatych na

elewacjach;
4. ostrozne i precyzyjne reczne usuniecie cementowych szlicht i miejscowych uzupetnien

Urzad Miasta Plocka
Stary Rynek 1, 09-400 PLOCK
tel.: 24 367 14 00, faks: 24 367 14 02, prezydent@plock.eu, www.plock.eu
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w celu odszczelnienia oryginalnych tynkéw romanskich elewacji, wydobycie oryginalnych
powierzchni, przy pomocy nozy szewskich i dtutek diamentowych,

5. po usunieciu warstw przemalowan z powierzchni elewacji nalezy zweryfikowac
rzeczywisty stan zachowania oryginalnych tynkéw romanskich; ustali¢ zakres oraz
technologie naprawy zniszczen;

6. naprawa pekniec elewacji oraz gzymsow z zastosowaniem specjalnych pretéw Helibar,
systemu Helifix;

7. sprawdzenie studzienek usytuowanych w trawnikach znajdujgcych sie wzdtuz elewacji
frontowej budynku (sprawdzenie droznosci i skutecznosci);

8. montaz wspomagajacego prace konserwatorskie i prace polegajace na osuszaniu
$cian fundamentowych systemu AQUAPOL,

9. wymiana uszkodzonych okien (nowe okna wykonac¢ w identycznych gabarytach oraz
kolorystyce),

10. wymiana obrobek blacharskich z blachy powlekanej

II etap prac - zwiazanych z procedura osuszania elewacji:

po rewizji skutecznosci dzialania systemu Aquapol, wykonanie prac przy
elewacjach i izolacji

11. postawienie rusztowan przy elewacjach,

12. dezynfekcja i neutralizacja mikroorganizmoéw na catych powierzchniach elewacji od
strony ulicy;

13. odsalanie powierzchni;

14. wzmacnianie strukturalne ostabionych, oryginalnych, oczyszczonych z nawarstwien
tynkéw znajdujacych sie na elewacjach oraz detalach architektonicznych;

15. w przypadku wystepowania ubytkéw profili, przygotowanie warsztatu
umozliwiajgcego odtworzenie zniszczonej formy sztukaterii czy tez powierzchni lica
elewacji; wykonanie szablondéw z blachy dla profili gzymséw, parapetéw, obramien
okiennych, wykonanie szablonéw z blachy w skali 1:1; osadzenie szablondéw na
specjalnej konstrukcji tzw. sankach;

17. ewentualne przygotowanie i przymocowanie wzdiuz gipsowania prowadnic
umozliwiajacych suwanie sanek z negatywami $ciggnietych i wycietych w blasze profili
boniowania detali architektonicznych;

18. natozenie warstwy szczepnej, nastepnie warstwy z masg zaprawy zawierajacej
cement romanski;

19. naprawa peknie¢ konstrukcyjnych elewacji;

20. wypetnienie rys metodg iniekcji przy pomocy roztworu na bazie cementu
romanskiego lub na bazie nanocementu do scalenia poprzez iniekcje konstrukcji
murowych;

21. rekonstrukcja brakujacych profili, poprzez warstwowe narzucanie tynku
przeznaczonego do wyciggniecia detali;

22.w przypadku miejsc z utrzymujacym sie zawilgoceniem, zaprawa do odlewow; ze
wzgledu na znaczne uszkodzenie attyk moze wystgpi¢ koniecznos$¢ catkowitego ich
wykonania w technologii odlewéw;

23.malowanie, metodg (zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi) polegajacg na
delikatnym scaleniu kolorystycznym powierzchni, laserunkami, aby uzyskac¢ efekt
surowego tynku;

24. konserwacja metalowych $cigg i kotew widocznych w elewacji;

25. wykonanie izolacji fundamentow;

- demontaz opaski betonowej,

- odkopanie sciany do gtebokosci 1,2 m,

- oczyszczenie Sciany pionowej,

- wykonanie warstwy wyréwnawczej,

wykonanie izolacji pionowej,

montaz warstwy poliestru ekstradowanego gr 5 cm;

- montaz membrany kubetkowej polietylenowej,

- zasypanie sciany i zageszczenie warstwami 30 cm,

- odtworzenie opaski o szer. 50 cm - wykonanej z grysu kamiennego w obrzezu
betonowym;

1



- skucie tynku cokotu,

- wykonanie tynku renowacyjnego na cokole;

- wykonanie powtok malarskich cokotu;

- malowanie cokotu w czesci nowej;

z zastosowaniem tynkéw renowacyjnych, scalonych kolorystycznie do koloru tynku
romanskiego,

- skucie zawilgoconego tynku wewnetrznego w pomieszczeniach kondygnacji podziemnje
do wys. 200 cm,

- wykonanie tynku renowacyjnego do wys. 200 cm;

- malowanie pomieszczen farbg akrylowa o duzej dyfuzyjnosci;

zgodnie z danymi we wniosku oraz dokumentacjg projektowa:

1. ,Projekt zagospodarowania dziatki; Remont elewacji oraz izolacji $cian
fundamentowych zabytkowego budynku Liceum Ogdlnoksztatlcgcego z Oddziatami
Dwujezycznymi im. Wiadystawa Jagietty w Ptocku; adres: 09-402 Ptock, ul. 3-go maja 4,
dziatka nr ew. 578/12, 578/9, jedn. ewid. 146201_1, obreb ewidencyjny: 0008;
projektowat: mgr inz Wojciech Btaszczak”,

2. ,Projekt architektoniczno budowlany; Remont elewacji oraz izolacji Scian
fundamentowych zabytkowego budynku Liceum Ogdlnoksztatcagcego z Oddziatami
Dwujezycznymi im. Wtadystawa Jagietty w Ptocku; adres: 09-402 Plock, ul. 3-go maja 4,
dziatka nr ew. 578/12, 578/9, jedn. ewid. 146201_1, obreb ewidencyjny: 0008;
projektowat: mgr inz Wojciech Btaszczak”;

3. ,Badania konserwatorskie elewacji z proponowanym programem prac
konserwatorskich budynku z 1912 roku dawnego Gimnazjum Meskiego w Ptocku,
obecnie Liceum Ogodlnoksztatcace z oddziatami Dwujezycznymi, ul. 3 Maja 4, 09-400
Ptock;opracowata: mgr sztuki konserwator Justyna Dziecigtkowska”,

przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

1)kierownikiem budowy oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego beda osoby
posiadajace kwalifikacje zgodne z okreslonymi w art. 37c ustawy z dnia 23
lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r.,
poz. 840 ze zm.);

2)nalezy przekaza¢ Miejskiemu Konserwatorowi Zabytkéw, w terminie nie
pozniejszym niz 14 dni przed rozpoczeciem przedmiotowych robét, dane osoby
kierujacej robotami budowlanymi oraz osoby wykonujacej nadzér inwestorki
wraz z dokumentami potwierdzajacymi posiadanie kwalifikacji zgodnych z
okreslonymi w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840 ze zm.) oraz oswiadczeniem
o przyjeciu przez ta osobe obowigzku kierowania pracami lub samodzielnym
wykonywaniu prac;

3) pracami konserwatorskimi kierowa¢ bedzie osoba, posiadajaca kwalifikacje
zgodne z okreslonymi wart. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.);

4) nalezy przekaza¢ Miejskiemu Konserwatorowi Zabytkéow, w terminie nie
pézniejszym niz 14 dni przed rozpoczeciem przedmiotowych prac
konserwatorskich, dane osoby kierujacej pracami wraz z dokumentami
potwierdzajacymi posiadanie kwalifikacji zgodnych z okreslonymi wart. 37 a
ust 1 i 2 ust 1 i 3 ustawy 2z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami (Dz. U. Z 2022 r. poz. 840 ze zm.) oraz o$Swiadczeniem o
przyjeciu przez tq osobe obowiazku kierowania pracami lub samodzielnym
wykonywaniu prac;

5) na etapie realizacji zamierzenia nalezy uzgodni¢ z Miejskim Konserwatorem
Zabytkow ostateczny wybor wykonania technologii tynku romanskiego;

6 ) przed przystgpieniem do malowania/scalenia kolorystycznego elewacji nalezy
wykona¢ préby kolorystyczne i przedstawic je do akceptacji Miejskiemu Konserwatorowi
Zabytkow,

7) po szczegdtowej ocenie stanu technicznego detali architektonicznych znajdujgcych sie




na elewacji nalezy przedtozy¢ Miejskiemu Konserwatorowi Zabytkéw uszczegétowienie
programu prac konserwatorskich w zakresie koniecznosci odtwarzania niektorych
elementédw wystroju elewacii;

10) nalezy zawiadomi¢ Miejskiego Konserwatora Zabytkdéw o terminie rozpoczecia
i zakonczenia wskazanych w niniejszym pozwoleniu prac konserwatorskich i robot
budowlanych, przynajmniej na 3 dni przed zamierzonymi terminami,

11) nalezy zawiadomi¢ Miejskiego Konserwatora Zabytkéw o wszelkich zagrozeniach
lub nowych okolicznosciach, ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w
niniejszym pozwoleniu prac konserwatorskich i robét budowlanych,

12) wszelkie, ewentualne zmiany w zakresie wskazanych w niniejszym pozwoleniu prac
konserwatorskich i robét budowlanych nalezy uzgodni¢ z Miejskim Konserwatorem
Zabytkoéw,

13) wskazane w niniejszym pozwoleniu prace konserwatorskie i roboty budowlane
nalezy wykonywaé w_sposob, ktéry nie wptynie negatywnie na stan, wyglad, i odbidr
zabytkowego budynku, za co odpowiadajg wykonawca i wiasciciel,

14) nalezy prowadzi¢ dokumentacje przebiegu prac konserwatorskich oraz opracowacd
ich wyniki w sposdb umozliwiajgcy jednoznaczng identyfikacje i doktadng przestrzenng
lokalizacje wszystkich czynnosci, uzytych materiatbw oraz dokonanych odkry¢ i
przekaza¢ jaq Miejskiemu Konserwatorowi Zabytkéw w terminie 3 miesiecy od dnia
zakonczenia wskazanych w niniejszym pozwoleniu badan;

15) nalezy opracowac sposob postepowania z zabytkiem po zakonczeniu
wskazanych pozwoleniu prac i przekazaé¢ je Miejskiemu Konserwatorowi
Zabytkéw w terminie do 3 miesiecy od dnia ich zakonczenia;

termin waznosci niniejszego pozwolenia:
do 31 grudnia 2027 r.,

UZASADNIENIE:

Zamierzenie jw. dotyczy czesci budynku Liceum Ogdlnoksztatcacego z Oddziatami
Dwujezycznymi im. Wiadystawa Jagielty przy ul. 3 Maja 4 w Plocku - dawnego
Gimnazjum Meskiego w Plocku, posiadajgcego indywidualny wpis do rejestru zabytku
pod numerem 602, data wpisania 29 grudnia 1988 roku. Historyczna czes¢ obiektu,
zostata wzniesiona na planie litery ,T”, od strony strony korpusu taczy sie z
usytuowanym do niej prostopadle nieznacznie wyzszym, powojennym skrzydtem oraz —
poprzez tacznik po potudniowej stronie — z wspoétczesnym skrzydiem zatozonym na
planie litery ,L".

Kompleks budynkéw obecnego Liceum Ogodlnoksztatcacego zostat wzniesiony na
przetomie lat 1912/1913 ze sktadek mieszkancow miasta Plocka i Mazowsza Plockiego
wg projektu architektéw Czestawa Zembrzyckiego i Wiadystawa Czachowskiego. Sg to
budynki o nieregularnym planie, rozcztonkowane murowane z cegty, otynkowane,
podpiwniczone, 3-kondygnacyjne. Elewacja frontowa 11-osiowa z 3 -osiowym ryzalitem
po sSrodku, zwienczona tralkowg attyka. W narozach budynku znajdujg sie attyki
analogiczne jak na ryzalicie. Detal architektoniczny elewacji w postaci gzymsu
koronujgcego profilowanego i kostkowego, gzymsow kordonowych, profilowanych lizen.
Na parterze boniowanie. Stolarka okienna i drzwiowa wspodtczesna z odtworzonym
historycznym podziatem. Zachowany uktad klatek schodowych i wewnetrzna stolarka
drzwiowa.

Zabytek jw. chroniony jest prawnie mocg ustawy o ochronie zabytkoéw i opiece nad
zabytkami.

Zgodnie z w/w ustawg, wszelkie dziatania prowadzone przy zabytku, wymagajq
uzyskania pozwolenia konserwatorskiego.

Whnioskiem, z dnia 24 maja 2024 r., zwrécono sie z wnioskiem do tutejszego urzedu
o wydanie pozwolenia konserwatorskiego na przeprowadzenie wyzej okreslonych robot i



badan. ;

Dokonano analizy formalnej wniosku, zawierajacego:

1. ,Projekt zagospodarowania dziatki; Remont elewacji oraz izolacji scian
fundamentowych zabytkowego budynku Liceum Ogdlnoksztatcagcego z Oddziatami
Dwujezycznymi im. Wiadystawa Jagietty w Plocku; adres: 09-402 Ptock, ul. 3-go maja 4,
dziatka nr ew. 578/12, 578/9, jedn. ewid. 146201_1, obreb ewidencyjny: 0008;
projektowat: mgr inz Wojciech Btaszczak”

2. ,Projekt architektoniczno budowlany; Remont elewacji oraz izolacji $cian
fundamentowych zabytkowego budynku Liceum Ogoélnoksztatlcgcego z Oddziatami
Dwujezycznymi im. Wiadystawa Jagietty w Ptocku; adres: 09-402 Ptock, ul. 3-go maja 4,
dziatka nr ew. 578/12, 578/9, jedn. ewid. 146201_1, obreb ewidencyjny: 0008;
projektowat: mgr inz Wojciech Btaszczak”;

3. ,Badania konserwatorskie elewacji z proponowanym programem prac
konserwatorskich budynku z 1912 roku dawnego Gimnazjum Meskiego w Plocku,
obecnie Liceum Ogdlnoksztatcace z oddziatami Dwujezycznymi, ul. 3 Maja 4, 09-400
Ptock;opracowata: mgr sztuki konserwator Justyna Dziecigtkowska”,

- kopia petnomocnictwa z dnia 4 stycznia 2024 roku udzielone przez Gmine - Miasto
Ptock z siedzibg w Ptocku przy pl. Stary Rynek 1 reprezentowanej przez Zastepce
Prezydenta Miasta Ptocka Pana Artura Zielinskiego dla Pana Wojciecha Btaszczaka (...) do
dziatania w imieniu Gminy - Miasto Ptock (...) na opracowanie kompletne dokumentacji
projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robét
budowlanych dla inwestycji pn.: ,Remont elewacji zabytkowego budynku Liceum
Ogolnoksztatcagcego z Oddziatami Dwujezycznymi im. Wiadystawa Jagietty w Plocku”
wraz z uzyskaniem witasciwej zgody/zgdéd organu administracji architektoniczno -
budowlanej zezwalajacej/ych na wykonanie robdét budowlanych - przed wszystkimi
instytucjami i organami administracji rzadowej oraz organami administracji
samorzadowej i ich jednostkami organizacyjnymi - innymi osobami prawnymi i
fizycznymi, w celu uzyskania wymaganych przepisami materiatdw, opinii, uzgodnien,
decyzji i zezwolen, jak rowniez uzyskania warunkéw oraz odbierania wszystkich
dokumentéw, niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy,

- os$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane. T

Po przeanalizowaniu wniosku stwierdzono jego kompletnos¢ w niezbednym zakresie.

W toku postepowania stwierdzono, ze zamierzenie jw., polegajace na wykonaniu
robot budowlanych i prac konserwatorskich w zakresie remontu elewacji wykonania
izolacji fundamentéw budynku dawnego Gimnazjum Meskiego w Ptocku obecnie Liceum
Ogolnoksztatcgcego z Oddziatami Dwujezycznymi im. Wtadystawa Jagietty, przy ul. 3 -go
Maja 4, jest dopuszczalne do realizacji ze stanowiska konserwatorskiego.

W zwigzku z powyzszym, orzeczono, jak w sentencji.

POUCZENIE

Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione,
a nastepnie pozwolenie moze zostac¢ cofniete, zmienione lub uchylone na
podstawie art. 47 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

Niniejsza decyzja nie zwalnia od obowiazku uzyskania pozwolenia albo
zgtoszenia, wymaganych przepisami Prawa Budowlanego, zgodnie z art. 36 ust.
8 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami lub innymi przepisami
szczegolnymi.

Tutejszy organ przypomina o koniecznosci zawiadomienia o terminie
rozpoczecia i zakonczenia wskazanych w pozwoleniu robét budowlanych
przynajmniej na 3 dni przed zamierzonymi terminami.

Od przedmiotowej decyzji przystuguje stronie odwotanie do Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego za posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia
jej doreczenia, zgodnie z przepisami art. 129 § 1 i 2 KPA.

Zgodnie z art. 127a KPA "w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona
moze zrzec sie prawa do whniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej,

I



ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia
0 zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania,
decyzja staje sie ostateczna i prawomocna”.

Na podstawie art. 130 § 4 KPA decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu
do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli
wszystkie strony zrzekly sie prawa do wniesienia odwotania.

Z up. Prezydent:

u\/‘ iegofho

Otrzymuja:

@ Gmina - Miasto Ptock, petnomocnik Pan Wojciech Btaszczak, ul. Batalionu Parasol 76, 09400 Ptock
2. Gmina Miasto Plock, Wydziat Zarzadzania Nieruchomosciami Gminy, w/m

3. BKZ, a/a

Do wiadomosci:
1. Liceum Ogdlnoksztatcace z Oddziatami Dwujezycznymi im. Wiadystawa Jagielty, ul. 3 Maja 4, 09-400 Ptock
2. Mazowiecki Wojewddzki Konserwator Zabytkéw, ul. Nowy Swiat 18/20, 00-373 Warszawa

v podstawie wau*én ........ sorssasnes R

Usiwy 2 dnia 16.11,2004 7,
Dz, U, Nr 225, poz. 1635 z pdzn. zm,
Niepotdicga/zwolnione z oplaty skarbowej

/3.06 2044

Dta podpis i picczeé pracownika




Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Remont elewacji oraz izolacji scian fundamentowych zabytkowego budynku
Liceum Ogdlnoksztalcacego z Oddziatami Dwujezycznymi im. Wiadystawa

Jagietty W Plocku

Adres : 09-402 Ptock ul. 3-go Maja4 Dziatka nrew. 578/12 578/9 Jedn. ew.

146201_1
Obreb ewidencyjny: 0008

Inwestor: Gmina Ptock
ul. Stary Rynek 1
09-400 Ptock

Data sporzadzenia: 15. maj 2024 /
Projektowat Up.konstr-bud. Bez ogr.
mgr inz. Wojciech Btaszczak Nr ew. MAZ/0465/PBKb/18

1.Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacii poszczegdlnych

obiektow.

Zakresem roboét jest prowadzenie wszelkich prac budowlanych zwigzanych z

Remontem elewacji oraz izolacji $cian fundamentowych zabytkowego budynku Liceum
Ogolnoksztalcacego z Oddzialami Dwujezycznymi im. Wiadystawa Jagietty

W Plocku

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Na terenie dzialki 578/12 i 579/9 zlokalizowany jest budynek szkolny oraz obiektu sportowe.

3. Wykazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.

Na terenie dzialek  nie wystepujg elementy zagospodarowania, ktore moga stwarzaé

zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.



4.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi wystgpowaé podczas wykonywania robot

- moze wystapi¢ ryzyko uszkodzenia ciala lub porazenia pradem podczas uzywania sprzgtu
budowlanego.

-prowadzenie prac w uzytkowanym budynku.

-prace na rusztowaniach | by i
-prace na wysokosci fri , : ,
-prace przy zabytku o duzych walorach historycznych

-prace z uzyciem dzwigu

-proce w sgsiedztwie ulicy

5.Wskazanie sposobu instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacii robdt

szczegdlnie niebezpiecznych.

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a
szczegblnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokoscei.

-wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o glgbokosci wigkszej niz 1,5
m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian, o gigbokosci wigkszej niz 3,0m.

dotyczy

-roboty, przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m,

dotyczy

-rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8,0 m,

nie dotyczy _

- roboty wykonywane na ~terenie czynnych zakladow przemyslowych,

nie dotyczy

- montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich

i wysokosciowych,

nie dotyczy

- roboty wykonywane priy uzyciu dzwigoéw

dotyczy

-prowadzenie robot na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory,

nie dotyczy

-montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych,

nie dotyczy



- betonowanie wysokich elementow konstrukcji mostow, takich jak przyczoélki, filary

i pylony,

nie dotyczy o

- fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektow budowlanych na palzich,

nie dotyczy

- roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych

w odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

3,0 m dla linii o napigciu zmianowym nieprzekraczajacym 1kV,

5,0 m dla linii o napigciu zmianowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV,

10,0 m dla linii o napigciu zmianowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajacym 30 kV,
15,0 m dla linii o napigciu zmianowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajacym 110 kV.
Nie dotyczy

-roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow,

nie dotyczy

-roboty przy budowlach pigtrzacych wodg, przy wysokosci pigtrzenia powyzej 1,0m,

nie dotyczy

- roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych.

nie dotyczy

- Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktorych wystepujg dziatania substancji chemicznych
lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

nie dotyczy

-Roboty budowlane, stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym.

nie dotyczy

-Roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii
komunikacyjnych.

nie dotyczy

-Roboty budowlane, stwarzajace ryzyko utonigcia pracownikow.

nie dotyczy .-

-Roboty budowlane, prowadzone w studniach, pod ziemig i tunelach.

nie dotyczy

-Roboty budowlane, wykonywane przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych,

nie dotyczy



- Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze spr¢zonego

powietrza.

nie dotyczy

-Roboty budowlane, wymagajace uzycia materialow wybuchowych. ' - Admi _‘Uyl-_w ‘

. Sia

nie dotyczy )
-Roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu cig¢zkich elementow
prefabrykowanych — roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.

nie dotyczy.

Pracownicy budowy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majgce odpowiednie kwalifikacje
formalne do jego poproWadzenia. Pracownicy powinni go wystucha¢ i potwierdzi¢ ten fakt

wlasnorgecznym podpisem.

6.Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom

wynikajgcym z wykonania robot budowlanych w sferach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

lub w ich sasiedztwie, W tym zapewniajgcym bezpieczng i sprawng komunikacije,

umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.

Prace zwigzane z transportem materialdéw budowlanych nalezy wykonywaé ze szczegdlng
ostroznoscig. Poszczegélne rodzaje robdt powinni wykonaé pracownicy posiadajacy
odpowiednie kwalifikacje zawodowe przypisane do danego stanowiska.Materiaty do budowy
powinny posiada¢ atest producenta — reprezentatywny dla zbioru stosowanego na budowie i
wlasciwe dokumenty dotyczace konkretnej roboty. W miejscu wykonywania robodt
budowlanych zabrania si¢ przebywania oséb postronnych.

Na wypadek zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce robdt najkrétszg mozliwg drogg prowadzaca
poza stref¢ zagrozenia. Nalezy takze zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen .Na terenie
budowy nalezy umiesci¢ tablicg z informacjami dotyczaca budowy, w tym Inwestora,
Wykonawcy wraz z telefonami alarmowymi.

Prace prowadzi¢ przy dziennym oswietleniu .Prace winny by¢ kierowane i nadzorowane
przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane branzowe konstrukcyjno- budowlane.
Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby,
w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia  szczegélnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Sktadowanie materialéw budowlanych

prowadza¢ w miejscu, w ktérym nie bedg stwarzaly zagrozenia dla otoczenia. Zapewnié
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wyposazenie placu budowy w niezbgdne $rodki p.poz. Zapewni¢ wyposazenie budowy w

podstawowe $rodki pierwszej pomocy
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Ptock, 10.06.2024 r.

WSU-V.670.133.2024.AMi

Gmina — Miasto Plock
pl. Stary Rynek 1
09-400 Ptock

Petnomocnik:

Pan Wojciech Btaszczak
Rzeczoznawca Budowlany
mgr inz. Wojciech Btaszczak
ul. Batalionu Parasol 76
09-410 Plock

W odpowiedzi na wniosek z dnia 29 maja 2024 r., w sprawie zaopiniowania zamierzenia
polegajacego na remoncie elewacji oraz izolacji scian fundamentowych zabytkowego
budynku Liceum Ogdlnoksztatcacego z Oddziatami Dwujezycznymi im. Wiadystawa
Jagietty w Plocku przy ul. 3 Maja 4 informuje, ze Zespdt ds. Estetyki Miasta zaopiniowat
ww. zamierzenie pozytywnie w zakresie wykonania prac remontowych budynku liceum
polegajacych na:

oczyszczenia elewacji z wtérnych nawarstwiern malarskich, cementowych szlicht
i miejscowych uzupetnien;

naprawie pekniec elewacji oraz gzymsow;

montazu systemu do osuszenia elewacji;

wymianie uszkodzonych okien na nowe o identycznych gabarytach i kolorystyce;
wymianie obrobek blacharskich z blachy powlekanej;

dezynfekcji i neutralizacji mikroorganizméw po wykonaniu skutecznego osuszenia
elewacji;

odsalaniu powierzchni;

odtworzeniu zniszczonych sztukaterii i gzymsow za pomoca wycietych w blasze
profili lub w przypadku znacznych uszkodzen przy pomocy odlewdw;

odtworzeniu powierzchni lica elewacji w technologii tynkéw romanskich;

malowaniu  zaktadajgcym  delikatne scalenie  kolorystyczne  powierzchni
laserunkami na kolor zblizony do NCS S 2002 - Y lub NCS S 5030-R80B;
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wykonaniu izolacji fundamentéw w tym tynkow renowacyjnych na cokole oraz
powtok malarskich dostosowanych kolorystycznie do koloru tynku romanskiego,
wykonczonych farbg krzemionkowg w kolorystyce odpowiadajacej wykonczeniu
elewacji;

demontazu opaski betonowej i odtworzeniu nowej z grysu kamiennego
w betonowym obrzezu;

pod warunkiem wykonania na etapie realizacji przedsigwziecia prob kolorystycznych
laserunkéw tynkéw romanskich oraz wykonczenia cokotéw i przedstawienia do
ostatecznej akceptacji Zespotu ds. Estetyki miasta.

Jednoczesnie informuje, ze powyzsza opinia nie zwalnia od obowigzku uzyskania innych
pozwolen wymaganych przepisami szczegdélnymi, w tym ustawy o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami.
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