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Zaświadczenie
o numerze weryfłkacynym

MAZ-SGT-HMC-6T5 'H

Pan WOJCIECH BŁASZCZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/B0/3301/01

adres zamieszkania ul. BATALIONU PARASOL 76, 09-410 PŁOCK

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2024-01-01 do 2024-12-31

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-28 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Zgodnie z art. 78i K.c.

$ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
$ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej

Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa
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Cz���opisowa projektu technicznego/wykonawczego

l.Przedmiot zamierzeniabudowlanego

Przedmiotem inwestycji jest remont elewacji oraz izolacji �cian fundamentowych

zabytkowegobudynku Liceum Ogólnokszta�c�cegoz Oddzia�ami Dwuj�zycznymi im.

W�adys�awaJagie��y W P�ocku

2.Istniej�cy stan zagospodarowaniadzia�ki lub terenu z opisem projektowanych zmian,

w tym rozbiórek obiektów i obiektów przeznaczonychdo dalszegou�ytkowania.

Na tereniedzia�ki 578/12 i 579/9zlokalizowany jest budynekszkolny or&zobiektu sportowe

3.Projektowane zagospodarowanie dzia�ki lub terenu, w tym urz�dzenia budowlane

zwi�zanez obiektamibudowlanymi,uk�ad komunikacyjny, w tym okre�laj�cyparametry

technicznedróg po�arowych,sieci i urz�dzenia uzbrojenia terenu zapewniaj�ce

przeciwpo�arowe zaopatrzenie w wod�, ukszta�towanie terenu i zieleni w zakresie

niezb�dnym do uzupe�nienia cz��ci rysunkowej proj.zag. dzia�ki lub terenu.

Praceprowadzone b�d� wewn�trz budynku w piwnicach gdzie do wys. 2m od poziomu posadzki

zostan�wymienione tynki cementowo wapienne na tynki renowacyjne. Na zewn�trz budynku

wykonany b�dzie remont izolacji pionowej �cian fundamentowych. Praceodbywa� si� b��w

granicachdzia�ek inwestora.Zagospodarowanie dzia�ek nie ulegazmianie.

4. Zestawienie powierzchni poszczególnych cz��cizagospodarowania dzia�ki budowlanej

lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniej�cychobiektów

budowlanych, powierzchnie dróg, parkingów, placów i chodników, powierzchnia zieleni lub

powierzchnia biologicznie czynnaoraz innych cz��citerenu, niezb�dnychdo sprawdzenia

zgodno�ci z ustaleniami miejscowegoplanu zagospodarowania przestrzennego, a w

przypadku jego braku z decyzj� owarunkach zabudowy albo decyzj�o lokalizacji

inwestycji celu publicznego.

Planowaneprace remontowe nie zmieniaj� uk�adu komunikacyjnego,nie maj�wp�ywu na

lstnid�ce sieci i urz�dzenia uzbrojenia

5.Daneinformuj�ce, czydzia�ka lub teren, naktórym jest projektowanyobiekt budowlany,

s�wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegaj� ochronie na podstawie ustale 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

Przedmiotowepracewymagaj� uzgodnienia z Mi�skim KonserwatoremZabytków

l



6.ocena techniczna �cianfundamentowych oraz elewacji.

Pod wzgl�dem konstrukcyjnym stan techniczny murów fundamentowych mo�na oceni� jako

�redni. Grubo�� murów fundamentowych zewn�trznych wynosi ok. 70cm.

Wykonano je z ceg�y. Zag��bienie posadzki piwnic w stosunku do powierzchni terenu wynosi

ok. 100cm.W kondygnacji podziemn� od strony wewn�trzn� zaobserwowano zawilgocenia

�cian fundamentowych. Zawilgocenia murów zewn�trznych wyst�puj� do wys. 200 cm.

Stan techniczny pod wzgl�dem konstrukcyjnym murów wewn�trznych i zewn�trznych mo�na

oceni�jako �redni. Miejscowo stwierdzonop�kni�ciado wysoko�ci coko�u. Stan stropów

�ukowych nie budzi zastrze�e .Pomieszczeniaposiadaj�oknadrewniane.Cze��okienw

wyniku zawilgoce �cian i podci�ganiu kapilarnemu uleg�o powa�nemu uszkodzeniu.Okna

przeznaczonedo wymiany pokazanow cz. rysunkowej.

Stanelewacji mo�na oceni� jako z�y. Wyst�puje wiele uszkodze elementów architektonicznych

orazp�kni��. Stan opisane w szczegó�achw opracowaniu ,, badania konserwatorskie elewacji z

proponowanym programem prac konserwatorskich" --za��cznik do opisu technicznego

7. Zakres prac --rozwi�zania materia�owe. proponowany program prac konserwatorskich

7.1 Remont elewacji

Podstawowym za�o�eniem jakie przy�wieca planowanym pracom przy obiekcie, to

zlikwidowanie przyczyn zniszcze ogromnego!ród�a zawilgocenia budowli.

Nast�pnie wprowadzenie ca�ego systemupo��czonych ze sob%prac naprawczych. Ze wzgl�du na

z�o�ono�� i wielo�� !róde� zamakaniabudowli, proces naprawczy nie b�dzie przebiega�w

jednym ci�gu technologicznym ale przynalmni� w dwóch g�ównych etapach.

l etap to prace wst�pne ale likwiduj�ce podstawowe !ród�a zamakania oraz prace polegaj�ce na

rozszczelnieniu powierzchni tynku roma skiego na wszystkich elewacjach, poprzez usuni�cie

wspó�czesnych blokuj�cych paro przepuszczalno�c tynków roma skich. A tak�e na

zamontowaniusystemuosuszal�cegomury na czasoko�o 3 lata. Nastepnierewizja osuszaniai

sprawdzenie skuteczno�ci dzia�ania systemu, b�dzie warunkowa�a czas przeprowadzenia

kolejnych dzia�a naprawczychpolegaj�cychna pracacho charakterzeestetycznymi wykonaniu

w��sciwej docelowej izolacji fundamentówobiektu

Uzyskano decyzj� Miejskiego Konserwatora Zabytków Nr 94/2024 z dnia 13 czerwca 2024tS a a

2



Podczas prowadzenia powy�szych dzia�a�, ods�oni�te spod warstw przemalowa� tynki

roma�skie,b�d� ulega�y osuszeniu,co mo�e spowodowacpowstanie dodatkowych zaplamnie�

soli. Mog�tak�e wówczaspowsta�znaczneubytki tynków i muru ceglanego.

Podczasrealizacji ll etapuprac b�dziewykonane odsolenie,neutralizacjamikroorganizmów oraz

procesuzupe�niania ubytków tynku roma�skiego. Zwracam szczególn�uwag� na unikatowo �

zabytku, w Polsce istniej� tylko dwie firmy, które dysponuj� materia�ami, które s� dostosowane

do technologii tynków roma�skich.

Jestto firma Remmersoraz!ukasiewicz Instytut Ceramiki i Materia�ów Budowlanych.Pozosta�e

materia�y dost�pnena rynku, s�nie skutecznei nie zwi��� si� odpowiednio ze starymi tynkami

roma�skimi z których wykonano elewaq�. Dlatego te�, nie masensuszuka�ich odpowiedników,

które nie dadz�gwarancji.

Bezwzgl�dnie zwracam uwag�, �e wskazanaprzeze mnie producenci, podczas realizacji

konsultuj�prace i s�u��szczegó�owymi kartami technicznymi, opisuj�cymi wszystkie procedury,

gwaranuj�ceuzyskanie w�a ciwego i skutecznego efektu prac.

Utrzymanie efektu z zachowaniemcharakterystycznych dla tynków roma�skich przebarwie�,

jest podstawowym celemplanowanychdzia�a�.

Musimymie� wiadomo �jak cennei Wj�tkowe s�zabytki minion� epoki,którychwygl�d dla

nas�g�cych w czasachwspó�czesnych,z pozoru mo�ebudzi� w�tpliwo ci.

Edukujmy m�odzie�, nie tylko pod wzgl�dem wiedzy specjalistycznej ale tak�e kszta�tujmy ich

gusty.Pokazujmy im histori� tak�e w mymiarze budowlanym, konserwatorskimaby przysz�e

pokolenia nauczy� wra�liwo ci estetycznej oraz zwrócenia im uwagi na prze�om XIX-XX wieku,

który wprowadzi� wiele innowac"nych rozwi�za�, z których powinni my korzystacdo dnia

dzisiejszego.

Nie traktujmy zabytków sztampowo,ka�dy z nich jest bowiem dzie�em sztuki budowlan� o

indywidualnych walorach. Uczmy m�ode pokolenia, jak zwraca�uwag�na zabytki i ich histori�.

Nie tylko przez pryzmat wiadomo ci szkolnych ale tak�e kszta�tuj�c ich wra�lwo � odczuwania

historycznejarchitektury. Niech zadaj�pytania, dlaczego elewacjawygl�da nietypowo, dlaczego

ma przebarwienia dlaczegoma sp�kania dlaczego tak jest.... To s� pytania dzi�ki którym w

m�odych pkoleniach utrwalamy wra#liw c na niuanse,które obecny  wiat zaciera,na przyk�ad

poprzezk�adzeniecienkowarstwowych zacierek cementowychaby budynki wygl�da�y tak samo,

jednolicie.
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A. l ETAP PRAC -- zwi�zanych z pracami osuszaj�cymi elewacj�

1. Postawienie rusztowa� do elewacji.

2.Szczelnezabezpieczenie stolarek okiennych, foli�.

3.oczyszczenie elewacji z wtómych nawarstwie� malarskich, pozosta�ych na elewacjach, metod�

mycia par� przy u�yciu maki wysokoci�nieniowel, agregat typu karcher i �rodków np. keim

dispersionsentferner-bezwonny preparat do usuwania pow�ok na bazie tworzyw sztucznych (np.

farby emuls ne) oraz tynków z �ywi� syntetycznych, �rodek ulega biodegradacji, nie zawiera

w�glowodorów.

4.ostro�ne i precyzyjne r�czne usuni�ciecementowych szlicht i miejscowych uzupe�nie�w celu

odszczelnieniaoryginalnych tynków roma�skich elewacji, wydobycie oryginalnych powierzchni

przy pomocy no�y szewskich i d�utek diamentowych.

5.Po usuni�ciuwarstw przemalowa� z powierzchni elewacji nale�y zweryfikowa! rzeczywisty

stan zachowania oryginalnych tynków roma�skich. Ustali! zakres oraz technologi� naprawy

zniszcze�,poniewa� mo�e odbiega!od prz �tel na wst�pie. Przy swobodnym dost�piedo

wszystkichmiejsc, b�dziemo�liwe okre�lenie zasi�gówproponowanychzabiegów, lub mog� si�

pojawi! noweokoliczno�ci, które zweryfikuje przg�t� metodologi� naprawy.

6.Naprawa p�kni�! elewacji oraz gzymsów z zastosowaniem specjalnych pr�tów Helibar,

systemuHelifix, wklejonych na �ywicy Helibond. Zakresoraz lokalizacje uszkodze�pokazano

cz��ci graficznej projektu.

7.Sprawdzeniestudzienek usytuowanych w trawnikach znajduj�cych si� wzd�u� elewac:ji

frontowej budynku. Nale�y sprawdzi! ich dro�no�! i skuteczno�!.Obserwacjazawilgoce�strefy

coko�owel wskazuje nanie skuteczno�! zabezpiecze�obecnego systemu.

8.Monta� wspomagal�cegoprace konserwatorskie i prace polegaj�ce na osuszcniu �cian

fundamentowych systemuAQUAPOL.- za��cznik nr 2 do opisu technicznego

9. Wymiana uszkodzonych okien -okna do wymiany pokazano w cz. graficznej projektu

Nowe okna wykona! w identycznychgabarytach oraz kolorystyce.Zdemontowaneokna

wykorzysta!jako wzór dla producenta

10.Wymianaobróbek blacharskich z blachy powlekanej - obróbki do wymiany pokazanow cz

graficznej projektu.

B. ll ETAPPRAC --zwiazanychz procedura osuszaniaelewacji
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Po rewizji skuteczno�cidzia�ania systemuAquapol, najprawdopodobnidpo 3 latach,b�dzie

zauwa�alna poprawa stanu zachowania �cian, wówczas wykonujemy prace przy elewacjach --

1.Postawienie rusztowa� do elewacji.

2.Dezynfekcja i neutralizac:jamikroorganizmów na ca�ych powierzchniach elewacji od strony

ulicy, roztworem5-8% preparatuLichenicide 246 lub gotowym preparatemALGIZID Kabe lub

Remmers BFA. Bakterio- grzybo- i glonobójczy jako �rodek zwalczaj�cy zarodniki

mikroorganizmów,oraz profilaktycznie opó niaj�cy powtórny rozwój glonów i grzybów na

elewacji. Dzi�ki temu uzyskamy odka�on�powierzchni�, któr� po wyschni�ciumo�naponownie

pomalowa! odpowiedni� pow�ok� malarsk� lub analogicznym preparatem innych firm.

3.0dsalanie powierzchni. Po osuszeniu�cian mog� pojawi! si� plamy wysole�, które nale�y

odsoli!. Zabieg niezb�dnyze wzgl�du na pokrywaj�ce�cian�tynki cementowo,które

wprowadzili' solew mury. Proponujemyumycie elewacjigor�c�par�wodn�pod regulowanym

ci�nieniemwytwarzanym przez agregattypu Karcher.Wykonanie odsalaniametod� ,,swobodnej

migracji soli do rozszerzonego�rodowiska"przy u�yciu ok�adówna baziebentonitui pulpy

celulozowo oraz p�ukanego piasku. Zabieg powtarzany dwukrotnie.

4.Wzmocnienie strukturalne os�abionych, oryginalnych, oczyszczonych z nawarstwie� tynków

znajduj�cych si� na elewacjach oraz na detalach architektonicznych. Zastosowanie preparatu

krzemoorganicznego np. KSE 300 f.Remmers lub preparatem analogicznym, aplikacja poprzez

nas�czeniepowierzchni a� do momentu wysycenia struktury preparatem.Czas oczekiwania na

zwi�zanieoko�odo14dni.

5.W przypadku wyst�powania ubytków profili, przygotowanie warsztatu umo�liwiaj�cego

odtworzenie zniszczon� formy sztukaterii czy te� powierzchni liga elewacji. Wykonanie

szablonów z blachy, proHtli gzymsów,parapetów, obramie� okiennych, wykonanie szablonówz

blachy w skali 1:1. Wykonaniekorekty formy kszta�tu wa�ków, limy itd., aby by�y kszta�tem

realnym a nie efektem zniszcze�. Osadzenie szablonów na specjalnej konstrukcji w tzw. sankach.

Zestawienie elementów w których wyst�puj� ubytki pokazanocz��cigraflcznel projektu.

6.Ewentualne przygotowanie i przymocowanie wzd�u� gzymsowania prowadnic

umo�liwiaj�cych suwanie sanok z negatywami �ci�gni�tych i wyci�tych w blasze profili

boniowania detali architektonicznych. Prowadnice b�d� zamocowane pod poszczególnymi

gzymsami i obramieniami wokó� okien.
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7.Na przygotowan�oczyszczonepowierzchni�,przed po�o�eniawarstwy z mas� zaprawy

zawieraj�c� cement roma�ski, k�adziemy warstw� szczepn%taki zabieg podnosi przyczepno� 

tynku oraz zmnidsza nasi�kliwo� pod�o�a, by nie odci�ga�o wody z na�o�ona zaprawy.

Powyschni�ciu i zwi�zaniu �rodków gruntuj�cych mo�naprzyst�pi do wykonywania czynno�ci

zwi�zanych z nak�adaniem tynków. Preparat gruntuj�cy w przypadku f. Remmers to preparat

QUARZGRUND(pow�oka napod�o�e mineralne o niskie nasi�kliwo�ci), w przypadku wyboru

technologii instytutu !ukasiewicz Instytut Ceramiki i Materia�ów Budowlanych to preparat-

koncentrat RH. Roztwór hydrofobizuj�cy RH jest przeznaczonydo wzmacniania pod�o�a i

zmni�szania jego nasi�kliwo�ci. Mo�e by stosowanywewn�trz i na zewn�trz budynków, pod

tynki gipsowo, tynki mineralne oraz pod posadzki samopoziomuj�ce. Posta : bia�a ciecz, gotowa

do u�ycia zgodnie z kart� techniczn� produktu otrzyman� od producenta.

8.Naprawa sp�ka� konstrukcHnych elewacji przy pomocy systemu Helifix lub systemem Mapei

równowa�nymdo Heliflx, czyli wkl�anie w wykonanew spoinachw�tkubruzdy,w któreb�d�

wkl�ane spiralne pr�ty zestali nierdzewnej np. Helibar n]6 lub AISI 3 16Mapei STEEL Bar 316

Hi 6, na �ywicy Planitop HDM Maxi(dwusk�adnikowa zaprawa o wysokie plastyczno�ci,

stosowanaw warstwie o grubo�cido 25 mm) lub �ywicy Helibond systemuHeliflx.

9.Wype�nienierys metod�iniekcji przy pomocy roztworuna baziecementuroma�skiegolub na

bazie nanocementudo scalania poprzez iniekclje konstrukcji murowych.

lO.Rekonstrukcjabrakuj�cychprofili, poprzezwarstwowenarzucanietynku przeznaczonegodo

wyci�gania detali np. firmy Remmers RM RZ HISTORIC szybkowi���ca zaprawa na bazie

cementu roma�skiego, przeznaczonana renowacji spoin l warstwowo uk�adanych tynków. Do

wyboru mo�natak�ezastosowa tynki instytutu !ukasiewicz Instytut Ceramiki i Materia�ów

Budowlanych, tj. zaprawagruboziamistanabazie cementuroma�skiegodo tynkowania i

uzupe�nianiadu�ych powierzchni elewacji budynków orazdo wype�niania spoin i ubytków.

Posta : Proszek,u�ycie zgodnie z kart� techniczn� produktu otrzyman� od producenta.

ll.W przypadku miqsc z utrzymuj�cym si� zawilgoceniem,zaprawado odlewów np. przy

elementach antyki, gdzie elementy s� odlewane, f. Remmers BSPRZ Historie - Vergussmórtel RZ

- Zaprawa oparta na cemencieroma�skim, Pod�o�a mineralne w strefach suchych,wilgotnych,

mokrych i podwodnych. Do wype�niania spoin i pustych miejsc w murach historycznych

budowli, dobra rozp�ywno� ,szybko wi��e, powolny rozwq wytrzyma�o�ci.Bardzo dobra

przyczepno� do pod�o�a. Jest to cement naturalny, produkowany od ponad 150 lat pod
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niezmienian�nazw� cementuroma�skiego. Palony tradycyjnie w niskiej temperaturzew piecu

szybowym margiel wapienny z epoki kredy. u�ycie zgodnie z kart� techniczn� produktu

otrzyman� od producenta.W przypadku doboru technologii instytutu �ukasiewicz Instytut

Ceramiki i Mlateria�ów Budowlanych, to zaprawa do odlewów na bazie cementu roma�skiego do

wykonywania elementówsztukateryjnych:odlewów i profili ci�gnionych, a tak�edekorac�nych

elementów architektonicznychw tym ogrodowych i cmentarnych. U�ycie zgodnie z kart�

techniczn� produktu otrzyman� od producenta.

Ze wzgl du na znaczneuszkodzenieattyk mo�e wyst�pi! konieczno"!ca�kowitego ich

wykonania w technologii odlewów.

12.Malowanie, metoda zgodnie z v\wytycznymikonserwatorskimi polegaj�cymi na delikatnym

spaleniukolorystycznym powierzchni, laserunkami, aby uzyska! efekt surowegotynku, nie

pomalowanegogumowa warstw� farby elewacyjnej. Dzi ki temu uzyskamyefektow� zabytkow�

i szlachetn�powierzchni tynku roma�skiego. Uzyskanie efektu autentyzmu, to kluczowy

element przy konserwac=jitego typu elewaclji. Aby zapewni! kompatybilno"! technologicznych

warstw w przypadku f. Remmersb dzie to farba laserunkowabez bieli tytanowq HISTORIC

LASUR(u�ycie zgodnie z kart� producenta).W przypadku wyboru technologii instytutu

�ukasiewicz Instytut Ceramiki i Materia�ów Budowlanych,b dzie to Farba elewacgna,

renowacyjna do wyka�czania, odnawiania i estetycznej integracji elewacji oraz detali

architektonicznych.Jest szczególnieprzydatna w przypadku elementówo bogatej w detale

formie rze#biarski� lub kiedy zastosowaniecienkie warstwy tynku (2-3 mm) nie jest mo�liwe.

Posta!:proszek. U�ycie zgodnie z kart� techniczn� produktu otrzyman� od producenta.Kolor

farby laserunkowejdo spaleniaelewacji nale�y dobra! po usuni ciu warstw przemalowa�,

wysuszeniuelewacji oraz jel uzupe�nieniu.Wst pnie ale nie zobowi�zuj�co,wybrano kolor

zbli�ony do NCS S 2002 -- Y, oraz kolor NCS S 5030-R80B. Laserunkowe malowanie

odpowiednio dobrana tonacji farby w zale�no"ci od midsca. Pracepowinny by! wykonywane

pod nadzorem konserwatora technologa.

13.Konserwacjametalowych "ci�! i kotów widocznych w elewacji. Zostan� oczyszczonez

produktów korozji i zabezpieczonefarb� antykoroz�n� poliuretanow� lub z �ywicy epoksydowel

do konserwacjistatków Polifarb Oliwa/�ód# obecnieTeknos,w kolorze granitovqm.Kotwy

maj�by! widoczne w elewacji abyby�y pod kontrol� techniczn�.

7.2Remontizolacji fundamentów--zakresw cz "cigraficznej projektu
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Wykonanie izolacji fundamentów z zastosowaniem tynków renowacyjnych, spalonych

kolorystycznie do koloru tynku roma�skiegofarb� krzemianow�Keim RestauroLasur kolor

zbli�ony do NCS S2002 --Y. orazkolor NCS S 5030-R80B . wybór nast�pina etapie realizacji

kolejno�� prac

-demonta�opaski betonow�

-odkopanie�cianydog� boko�ci1,2m

-oczyszczenie sciany pionowej

-wykonanie warstwy wyrównawczej pogrubiona obrzutka cementowa

-wykonanie izolacji pionowej grubowarstwowym dwukomponentowympolimerowym

materia�em bitumicznym

monta�warstwy polistyrenu ekstradowanegogr. 5cm (zastosowa�materia� o wytrzyma�o�ci na

wciskaniemin 130kpa.wsp przewodzeniaciep�a 0,036W/mK)

.monta� membrany kube�kowej polietylenow� (gramatura-400g/m2, wytrzyma�o�� na wciskanie

150kn/m2)

zasypanie�ciany i zag szczeniewarstwami 30cm.Od strony pó�nocn� wykop zasypa�

kruszywemp�ukanym 10-16 z zastosowaniemgeow�ókniny nlltrac!ne.Na zasypcez kruszywa

wykona� trawnik na warstwie ziemi urodzajn� gr. 10cm.Ze wzgl du na obni�enie terenu

biologicznie czynnego przy elewacji pó�nocnej zasypanie fundamentu kruszywem p�ukany

przyspieszy inHlltracje wody opadowej do gruntu.

-odtworzenia opaski o szer.50cm opaski wykona� z grysu kamiennegow obrze�u

betonowym.Opaskaz grysu uniemo�liwi odbjjanie wody deszczowe]na mury budynku.

.skupie tynku coko�u

-wykonanie tynku renowacyjnego na cokole

-Wykonanie pow�ok malarskich coko�u kolorystycznie do koloru tynku roma�skiego farb�

krzemianow�Keim RestauroLasurkolor zbli�ony do NCS S 2002 -- Y. orazkolor NCS S5030-

R80B.

-malowaniecoko�u w cz �cinowej farba soko�owa o du�� dyfuz!no�ci np. MurescoPlus

-skucie zawilgoconego tynku wewn trznegow pomieszczeniachkondygnacji podziemnej do

wys 200cm. zakrespodanona rysunkuw cz. graficznej.

-wykonanie tynku renowacyjnegodowys. 200cm

.malowaniepomieszcze�farba akrylow� o du�ej dyfuzyjno�ci
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7.3 Technologia wykonania tynku renowacyjnego wewn�trz pomieszczenia

Stare uszkodzone tynki wewn�trzne nale�y skum w ca�o�ci ze �cian

Wymagania stawiane pod�o�u

Usun�� lu ne i niezwi�zane cz�stki, zmursza�� zapraw� i fragmenty muru. Znajduj�ce si� na

murze farby, wykwity solne, itp. nale�y usun�� ca�kowicie. Wykup lub wydrapa� skorodowan�

zaprawy ze spoin na g��boko�� oko�o 2 cm. Powierzchni� oczy�ci� mechanicznie (np. przy

pomocy szczotkidrucianej lub spr��onympowietrzem, sp�ukaniewod�;,itp). Objawy korozji

biologicznej (mchy, grzyby ple�niowe, domowe, itp.) usun��mechanicznie.

Poprzygotowaniu pod�o�awykona� tynk renowacyjnywg. zalece!producenta zastosowanego

tynku renowacyjnego.

Powykonaniu tynku �cianywymalowa� farba akrylowa2 krotnie o wysokie dyfuz"no�ci.

Proponuje zastosowa�farb� na bazie �ywicy silikonowq AMPHISILAN lub innego producenta

o analogicznychparametrachi w�a�ciwo�ciach. Przedwykonaniemprac tynkarskich wewn�trz

pomieszcze!piwnic nale�y zamontowa� elementy wentylacgne. Obecniepiwnice nie

posiadaj� �adnej wentylacji grawitacMn� z w"�tkiem pomieszcze!muzealnych. Zastosowano

elementy wentylacgne montowane �cianach dzia�aj�ce nazasadzieuproszczonej



Rekuperatorwewn�trz�cienny jednoru rowy

UVymiary

Opis
HRU.WALL . jest rekuperatorem jednorurowym
(wewn�trz�ciennym} wyposa�onymw wymiennik ceramiczny
który posiadamaksymalnyodzyskda 82%(odzysk nominalny

�=74,3%zgodnie z norma EN 13141-8:2011).

Energooszcz�dnywentylator ECdzia�a na przemian co 70
sekund nawiewaj�c i wyci�gaj�c powietrze z pomieszczenia

Dzi�ki niskiemu zu�yciu energii. oraz bardzo cichej pracy
wskazane jest dzia�anie rekuperatora non stop. Jednostka

mo�e dzia�a w 3 pr�dko�ciachw zale�no�d od potneb
i wielko�ci pomieszczenia.

Os�ona zewn�trzna

HRU.WA!U...-PEG

HRU.WALL-100-25 zapewnia odpowiedni� wymian� powietrza
w pomieszczeniach do 19ma.

HRIIWALl:-lS0-60zapewnia odpowiedni� wymian� powietrza

w pomieszczeniachdo 45mz.

Rekomendujemymonta� urz�dze" parami.

A

[mm}

164

218

164

218

8

[mm]

46

51

46

51

C

205

252

20S

218

D

103

114

20

20

f

209

262

164

218

HRU-WALII O0-25

HRU.WALb150{0

HRUWALLI O0-25-PEG

HRU.WALb150-60-PEG

Uwaga#
Wersja HRU-WALlp...-PEG posiada kratk�

zewn�trzn� z tworzywa sztucznego.

Przyk�ad oznaczenia
Kod produktu: HRU-WALL- 100 - 25

tyP
�rednica

wydajno� 

f

270+510

300+560

G

108

158

108

158

HRU.WALbl O0-25

HRU-\AnLblO0-25-PEG

HRU.WALb15G60

HRU.WAlkI 50-60-PEG

270+510

300+560
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7.4 Technologiawykonania tynku renowacyjnegona cokolebudynku

W obr�bie coko�u budynku stwierdzono zawilgocenie si�gaj�cedo wys. 160cm

Tynk renowacgny coko�u nale�ywykona� na wysoko��ok. lOcmnadcoko�em.

Stareuszkodzone tynki nale�y skumw ca�o�ci z coko�u. Usun�� lu ne i niezwi�zane cz�stki,

zmursza�� zaprawy i fragmenty muru. Znajduj�ce si� na murze farby, wykwity solne, itp. nale�y

usun��ca�kowicie. Wykup lub wydrapa� skorodowan�zaprawyzespoin nag��boko��oko�o 2

cm. Powierzchni�oczy�ci�mechanicznie(np. przy pomocy szczotki drucian� lub spr��onym

powietrzem, sp�ukaniewod�, itp). Objawy korozji biologicznej (mchy, grzyby ple�niowe,

domowe, itp.) usun��mechanicznie.Po przygotowaniu pod�o�a wykona� tynk renowacgny wg

zalece! producenta zastosowanego tynku renowacyjnego.

8. Warunki ochrony przeciwpo�arowej

Planowane prace remontowe nie zmieniaj� parametrów przeciwpo�arowych budynku.

9. Uwagi dodatkowe

Ca�o�� prac wykona� zgodnie z warunkami technicznymi wykonaniai odbioru robót

budowlanych. Prace prowadzi� zgodnie z zasadami BHP. Do prac u�ywa�materia�y

posiadaj�ce aktualne aprobaty techniczne. Do prac u�ywa� materia�ów w l gatunku.

Przedmiotoweprace maj� charakterremontowy i nie zmieniaj� warunków przeciwpo�arowych,

higieniczno sanitarnych i bhp, nie ingeruje tak�e w konstrukcj� budynku.Ze wzgl�du na

specyfik� obiektu --du�ewalory architektoniczne oraz zakres prac konserwatorskich oraz

konieczno��zastosowania specjalistycznych materia�ów budowlanych, konieczne by�o

podanie nazw materia�ów budowlanych. Mo�liwe jest jednak zastosowaniemateria�ów o

analogicznychparametrach technicznych innych producentów. W przypadku

zastosowania materia�ów innych producentów konieczna jest akceptacja projektanta oraz

autora programu prac konserwatorskich. Zastosowaniejednak innych systemówdo

renowacji elewacji mo�e nie przynie��wymaganych efektów i trwa�o�ci zwi�zanejz

udzielanych gwarancji przezwykonawców. Przedmiotowe prace maj� charakter

remontowy na istniej�cym obiekcie. W trakcie prowadzenia prac, szczególniepo skuciu

starych tynków mog� pojawi� si� prace dodatkowe które niemo�liwe by�y do

przewidzenia na etapie projektowania. Zakres tych prac nale�yuzgodni�z autorem

oroiektu
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Dowykonania powy�szychprac wykonawca powinien posiada�do�wiadczeniew

wykonywaniu prac renowacyjnych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków

Wykonawca powinienwykaza� si� wykonaniem conajmniej prac na 5 obiektach

zabytkowych w ostatnich lO latach.

OPRACOWA�

Budowlany

mgr in�. Wojciech B�aszczak

09410 P�ock ul. Batalionu Parasol 76

Up.konstr-bud. Bez ogr.

Nr ew. MAZ/0465/PBKb/18

Nr Centralnego Rejestru

Budowlanych 355/98/R
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l Podstawa opracowania: Umowa zlecenie pomi�dzy z PanemWojciechem B�aszczakiem,

Rzeczoznawc� Budowlanym, ul. Batalionu ,,Parasol: 76, 09-410 P�ock, dotycz�ca

przygotowania dokumentacji ,,Re///on/ e/ewa(y/ zeby/nowego bz/dynk�/ Z,fcez////

Ogólnokszta�cqcegoz Oddzia�attli Dwuj�zycztly�lli, ul. 3 Maja 4, 09-402 P�ock" , zgoda\e z

Umow� nr 193/WIR/Z/1788/2023z dnia l grudnia2023 r. z Gmin� -Miasto P�ock. Zespó�

realizuj�cy zadanie:

/
/
/

/

/

/

mgr JustynaDzieci�tkowska

mgr Rafa� Pow�zka, historia, kwerendy,

Archiwum N]D, Archiwum Mi�skiego KonserwatoraZabytków w P�ocku,

Archiwum WojewódzkiegoKonserwatoraZabytków w P�ocku

mgr Dorota Sobkowiak, mgr E.Or�owska chemicznebadanialaboratoryjne
zapraw

mgr Adam Copa chemiczne badania laboratoWjne identyfikuj�ce pigmenty i

spoiwa

SzymonKonecko fotografie w �wietle widzialnym

2. Cz��ci sk�adowe zadania

Celem planowanych dzia�a� jest opracowanie za�o e� konserwatorskich,

programowo-projektowych wraz z technologicznym programem prac do przysz�ej

realizacji prac konserwatorskich elewacji budynku wraz z propozycj� odprowadzania

wody opadowejz otoczeniazabytku od strony ulicy 3 Maja w P�ocku.

Zadanie zawiera

/

/

/

/

Przeprowadzenie oceny archiwalnych materia�ów !ród�owych znalezionych

podczas kwerendy archiwalne

Wykonaniebada�sonda owych-wykonaniestratygrafii nawarstwie�,
wytypowanie midsc do pobraniapróbekdo bada�laboratoryjnych,wykonanie

bada� laborator�nych
Opracowanie wyników bada� i zaproponowanie wst�pnych wytycznych oraz

za�o e� koncepcyJnych aran acji elewacji obiektów.

Propozycja programu konserwatorskiego prac dla elewacji budynku.

3 Przyj�ta metodyka postepowania: Maj�c nawzgl�dzie istniej�ce uwarunkowania, prace
zosta�y zaplanowane i wykonane w cz��ciach. Pierwszym etapem by�o rozpoznanie

zawarto�cidost�pnychmateria�ów !ród�owych ij. inwentaryzacji, wszelkich
dokumentacji zwi�zanychz obiektem. Obserwacjaobiektu przy zmianachwilgotno�ci i

temperatur. Nast�pnym by�o pobranie próbek do bada� z konkretnych miejsc

badawczych,wytypowanych w celu zidentyfikowania nawarstwie�le �cych na
historycznych elewacjach obiektu. Wa nym etapem by�o rozpoznanie stanu

zachowania wszystkich materia�ów budulcowych oraz uzyskanie informacji o

najstarszychwarstwachtynkarskich, malarskichczy te o budowie oryginalnych
zapraw spalal�cych w�tki �cian. Wspó�pracowano z firm� badaj�c�zawilgocenie �cian

oraz rozk�ad i identyfikacj� soli znajduj�cych si�w murach kompleksu.
Uzyskano wiedz� na temat stanu zachowania wszystkich sk�adowych obiektu i na

koniec zaproponowano odpowiedni� technologi� naprawy zniszcze�, umo liwiaj�c�

nie tylko zatrzymanieprocesówdegradac:ji,czy zminimalizowania przyczyn zniszcze�,

ale tak ewydobycie odkrytych nowych informacji na tematbudowy historycznych
fragmentówobiektu w celu przywrócenia muwalorów utraconychprzezwspó�czesne

prace remontowe, walorów autentyczno�ci zabytku dla kol�nych pokole�.
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Przywrócenie autentyczno�ci jest niezwykle istotne, poniewa� cho� wra�enie mo�e by�

dla niektórych postrzegaj�cychz pozoru obecnienie widoczne,czy te� nie zrozumia�e,

zapewniazabytkowi przetrwaniew staniejak najbardzi� zbli�onym dojego
pierwotnego historycznegowygl�du. A nie w zniekszta�conej formie, przezdzia�ania
cz�sto prowadzone systememgospodarczym lub z powodu nie wystarczaj�cego

dobadania czy rozpoznania.
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ARCHITEKTUj�A

DETALARCHiTEKTONiCZny
SZTUKATERIE

1.0. KARTA IDENTYFIKACYJNAZABYTKU l DOKUMENTACJI

RODZAJ: architektura

TEMAT: elewacj� najstarszej cz��ci budynku

TECHNIKAORYGINA�U

zbudowany z cegie� maszynowych murowanych na zaprawie wapienno-piaskowo

cementowo, otynkowany z wyct�ganym detalem sztukatorskim i odlewanym

DaTOWXNIE: 19] 2

LOKALIZACJA:przy ulicy 3 Mala w P�ocku

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA: brak

W�ASCTCIEL / UZYTKOWNIK: LICEUMOGOLNOKSZTA�C�CEZ ODDZIA�AMI
DWUJ ZYCZNYMI, UL. 3 MAJA 4, 09-402 P�OCK

WCZESNIEJSZE KONSERWACJE (LUB RENOWACJE): TAK V NTEE]

DATY WYKONANIA od 1906-1918 roku, do czasów obecnych

WCZESNAEJSZEDOKUMENTACJE: TAK V' NIE E.]

1.2.ZMIANA DANYCH POZAKONCZENRJ PRAC

Wykonano pe�ne rozpoznanie stanu zachowania i przyczyn zniszcze! obiektu. Wykonano tak"e badania

konserwatorskie zawieraj�ce kwerend� archiwalne, stratygrafie nawarstwie! wyst�puj�cych na
elewacjach, rozpoznanie warstw oryginalnych, najstarszych, zwi�zanych z pierwotn� aran�ac�j�

budynku, wykonano badania laboratoryjne identyHlkuj�cesk�ad zapraw i sk�ad farb oraz przygotowano
program prac remontowo-konserwatorskich.

1.3.DANEOREALIZACJIKONSERWORSKIEJ

INWESTORl ZRODLA FINANSOWANIA: Gmina-MiastoP�ock

ZLECENIODAWCA : Gmina -Miasto P�ock

WYKONAWCY PRAC: mgr JustynaDzieci�tkowska, FHa//.4rfPager z//. }m/gi 3,4/7, /0-/4/ O/szQ/z

Histoi'ia i kwerendy mgr Raba//'owqz#a

RODZAJEBADAN ORAZ ICH WYKONAWCY

Badania sk�adu zapraw i identyfikacja soli PX.ZZ,,4BToru� mgr Dorota Sobkowiak, mgr
El�bieta Or�owska

Badania pigmentów i spoiw mgr Adam CupaUMK Toru�

1.4.DANE ODOKUMENTACJI

LICZBA: STRONTEKSTU; 61stron

AUTOR DOKUMENTACJI: mgr JustynaDzieci�tkowska, Wall Art. Paper,fotografie Szymon
Konecko

DATA l MIEJSCEWYKONANIA: Olsztyn,2024 mal 2024 r

MIEJSCEPRZECHOWYWANIA
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3.0.OPISFORMALNY OBIEKTU

Kompleks budynków obecnegoLiceum Ogólnokszta�c�cegozosta� wzniesiony na
prze�omie lat 1912/1913ze sk�adek mieszka�ców miasta P�ocka i Mazowsza P�ockiego, s�

to budynki o nieregularnym planie, rozcz�onkowane, murowane z ceg�y, otynkowane,

podpiwniczone,3-kondygnacyjne.Elewacja frontowa l l-osiowa z 3-osiowym ryzalicie po
�rodku, zwie�czona tralkow� attyk�. W narodachbudynku znajduj� si� attyki analogiczne

jak na ryzalicie. Detal architektoniczny elewaclji w postaci gzymsu koronuj�cego

profilowanego i kostkowego,gzymsów kordonowych,profilowanych lizen. Na parterze
boniowanie pasowe.W ryzalicie centralnie na osi na pi�trze wnuka z �ukiem z popiersiem

Miko�aja Kopernika, obramienie wn�ki ozdobione proHilowanym gzymsem, pod wn�ki, na
osi �ukiem przykryte du�eokno z obramieniem z boniowaniem z kli�ców pi�ciobocznych
z lustrami g�adzonymi. Uk�ad boni na osi najwi�ksze, schodz�ce naboki w coraz mniejsze

proporcjonalnieelementy.Okno z �ukiem przedzielonepionowo na trzy pola dwoma
ozdobnymi s�upkami imituj�cymi filary. Osi podzia�u otworu w proporcjachpowtarzaj� si�

z osiami prostok�tnychotworów okiennych ryzalitu na wy�szym pi�trze. Poni�a na
parterze wokó� wej�cia g�ównego trójpodzia� tak�e ma swoje odzwierciedlenie.O�

�rodkowawy�cie g�ówne, osie boczne,otwory okienne symetryczneroz�o�one.
Naro�a ryzalitu oraznaro�nikabry�y, zdobionepilastrami zcharaktclystycznymsecesyjnym

omamentemw postaci pionowych trzechwst�g na naro�nikachbudynku, pi� wst�g na

pilastrach ryzalitu. Wst�gi spi�te powy�ej w obszarzekapitelu, prostok�tnyp�yciny z
ozdobion�p�ycin� z fakturalnym lidem. Nad prostopad�o�ciennymkapitelemdolny
gzymsik belkowania,powy�ej p�askie t�o i pas kostek z rozbudowanymbogato
profilowanym gzyinsem wie�cz�cym elewaq�. Elewacja bocznepodzielone na dwie osi,

szerokim pilastrem. Pod gzymsem wic�cz�cym osie zaakcentowane�ukami okre�lonymi
przez profilowany gzymsik, �uki na osiach zdobi� zwomiki. Naro�niki zaakcentowane

przez pilastry z omamentemwst�gowym jak na elewacji frontowej. Elewacja boczna

podzielona na kondygnacjew�skim gzymsem, dolnakondygnacja parterowaboniowana z

poziomym podzia�em. Dwie górne kondygnacje z podzia�em na prostok�tny p�yciny z

naro�nikami zaakcentowanymiprzez okr�g�y ryt. Ca�adekoracjawyryta w tynku.
Gzyms wystaje z liga elewacji oko�o 50cm. Stolarkaokicnna i drzwiowa wspó�czesnaz
odtworzonymhistorycznympodzia�em. Zachowany uk�ad klatek schodowychi
wewn�trzna stolarka drzwiowa.

r'\
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3.0.SKROCONAHISTORIAOBIEKTU

(skorzystanozestronyintemetowejliceum,100 LAT GMACHU JAGIELLONKI.pdt
2013Fragment prezentacji przygotowanej w roku

hups ://j agi dlo n ka.ed u page.org/a/h istoria

Pocz�tki szko�y si�gaj� czasów zaborów, a konkretnie roku 1906. To wtedy powsta�a w
P�ocku pierwszaw naszymmie�cie szko�a z polskim j�zykiem wyk�adowympod
nazw�Gimnazjum Polskie w P�ocku za�o�ona przez Polsk� Macierz Szkoln�

Jej spadkobierczyni� jest obecnaJagiellonka.
Powstanie szko�y zwi�zane jest �ci�le z wydarzeniami, które mial' mi�sce w

Królestwie Polskim (zaborzeros�skim) oraz na areniemi�dzynarodoweju pocz�tkuXX
wieku.

\v

Rewolucjaw Rogi w 1905 roku oraz strajki i demonstracjena ziemiach polskich
wpo��czeniu ze strajkiem szkolnym zapocz�tkowa�y proces walki o wprowadzenie j�zyka
polskiego do szkó� i urz�dów. Ukoronowaniem tych d��e by�o m.in. powstaniepierwsz�
w P�ocku szko�ypolskiej, dzisi�szej Jagiellonki.

Szko�a powsta�a w roku 1906jako pierwsza po kilkudziesi�ciu latach niewoli szko�a
z polskimj�zykiem wyk�adowym w P�ocku i na Ziemi P�ockiej. Powstanieszko�y to wyraz
d��e elit inteligenckich i ziemia skichdo posiadaniaszko�y polskiej w o�rodkumi�skim
i ziemia skim,w którym dot�dadministracja i edukacjaby�y realizowanewj�zyku rosyjskim

Pofali strajków,jaka obj��a w 1905roku ca�y zabór rosyjski, w�adze zaborczelO
czerwca 1905 r. zezwoli�y na zak�adanie szkó� prywatnych z polskim j�zykiem wyk�adowym
Wkrótce po tym powsta�o w P�ocku Ko�o P�ockie Polskiej Macierzy Szkolnej (PMS) na czele
zAleksandrem Maciesz�, Adamem Grabowskim oraz nauczycielem Gimnazjum
Rz�dowego M�skiego Alojzym Stodó�kiewiczem, którezainicjowa�o starania o
utworzenie Gimnazjum Polskiego w P�ocku.

W�adze rosyjskie w marcu 1906 r. wyda�y zezwolenie naprowadzenieprywatnej 8-
klasowd szko�y �redni�.

Pierwszymdyrektorem szko�y zosta� w czerwcu 1906r. matematykJózef Dionizy
Szczepa ski, ojciec pó!niejszej pisarki Marii Kuncewiczowej i dziadek przysz�ego
pisarza Jana Józefa Szczepa skiego. Pierwsz� siedzib� szko�a znalaz�a w budynku przy ul.
Królewieckiej 28.

4 wrze�nia 1906 r. szko�a zainaugurowa�a dzia�alno�" pod nazw� Gimnazjum Polskie
Polskiej MacierzySzkolnejw P�ocku. Piecz�nadszko��do upa stwowieniaw roku 1918
sprawowa�aRada Opieku cza, a materialniewspierali j� mieszka cymiasta i okolic oraz
ró�ne miejskie i ziemia skie Towarzystwa (m.in. Towarzystwo Rolnicze, Towarzystwo
Wzajemnego Kredytu, Towarzystwo Ubezpieczenia Od Grodu).

W 19112roku zainicjowano budowe gmachu szkolnego na gruncie zakupionym przy
dawn� ul. Królewieckiej (obecnieul. 3 Maja).

Szko�� wybudowano z funduszy pozyskanychz dobrowolnych sk�adek mieszka ców
P�ocka i okolicznych ziemian

Piecz�nad budow� gmachu sprawowa� Komitet Budowy Szkoly

e(doktor Aleksander N'laciesza,

e in�ynier budowlany W�adys�aw Czechowski,

B Ludwik Ga�kowski,

e in�ynier Józef Radzimi ski,

e in�ynier budowlanyCzeslawZambrzycki)
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3 wrze�nia 1913 r. nast�pi�o oficjalne otwarcie gmachu, który s�u�y szkole do dzi�.

W czasie l wojny �wiatowe.igmach szkolny pe�ni� funkcj� szpitala Czerwonego
Krzy�a, a nauka odbywa�a si� popo�udniami.

Do roku 1918szko�a funkcjonowa�a jako instytucja prywatna. 14 sierpnia 1918 roku
zosta�a upailstwowiona i otrzyma�a nazw� ,,Królewsko-Polskiego Gimnazjum im. Króla
W�adys�awa Jagie��y", wkrótce po odzyskaniu niepodleg�o�ciprzemianowan�na ,,Pa�stwowe
Gimnazjum M�skie im. Króla W�adys�awa Jagie��y

Gimnazjum Polskieby�o 8-letni� szko�� m�sk�.Nauk� ch�opcy rozpoczynali tu w
wieku l l lat, a ko�czyli egzaminemmaturalnym w wieku 19 lat. Przedrokiem 1918niektórzy
plzenosil i si�w ostatni� klasie zeszko�y prywatnej do szkó� pa�stwowychros skichw innych
miastach, bo tylko matura uzyskana w szkole pa�stwow� gwarantowa�a dostanie si� na
studiach na uczelniach w ca�� Rogi

Najbardzi� znanymuczniemszko�y z tegookresuby� pó!nidszy poeta i �o�nierz w
walce o niepodleg�o�#, w wojnie polsko-bolszewickiej i w czasie ll wojny �wiatowej
W�adys�aw Broniewski.

Ogó�emw Gimnazjum nauczano27 przedmiotów. Ju� w pierwszych latach istnienia
szko�a szczyci�a si�opini� o wysokim poziomie nauczania, aj� potwierdzeniem by�a decyzja
rektoraUniwersytetu Jagiello�skiegow Krakowie (z 1909roku), namocy któr� dziekani
wydzia�ów prawnego,teologicznego,HilozoHicznegouznali �wiadectwo ,,Jagiellonki" (szko�y
prywatn�) za równoznacznez patentem rz�dowych szkó� austriackich, co absolwentom nasz�
szko�y dawa�o wst�pnaUniwersytet Jagiello�ski.

fn:

W archiwum szko�y i w zbiorach Biblioteki Zieli�skich TowarzystwaNaukowego
P�ockiego znajduje si� wiele bezcennych !róde�-pami�tek zwi�zanych z ,,pierwsz� szko��
polsk� w P�ocku" do odtworzenia dzidów o�wiaty ostatniegoetapuniewoli, przypadaj�cego
napocz�tkiXX wieku.

Tu rozkwita� patriotyzm m�odych pokole� u progu wybicia si� na niepodleg�o�#
wwarunkach l wojny �wiatow�. Tu w 1915 roku powsta�aPolska Organizacja
Wojskowa (POW). W kwietniu 1915 roku 10 uczniów szko�y wst�pi�a do Legionów Józefa
Pi�sudskiegoi wyruszy�o na front. By� w�ród nich W�adys�aw Broniewski

Ostatni rok szkolny w Jagiellonce przed odzyskaniemniepodleg�o�ci(1917/1918)
opisa� absolwentszko�y - Stefan $o� - na kartachpowie�ci pt. ''Szajka'', wydano po raz
pierwszy w 1935 r., wznowiona po wojnie w ] 947 r. w werqi okrojon� przez cenzur� oraz w
roku 2016 (na podstawiel wydania).
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FOTOGRAFIE ARCHIV\ALNE
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I'l.{)Lb.. C.iunazjuutpuóbtw'o\.uu kiu ini.w1.Jagie��y.

Szko�alata 1906-1918
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;imnazjum Polskie

Szko�aw dwudziestoleciumi�dzywojennym 1918-1939

.'- :

GMACH SZKO�Y OD STRONY WSCHODNIEJ
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5.0.OPISSTANUZACHO\?\ANIA l PRZYCZYNZNISZCZEN

Budynek b�d�cyprzedmiotem niniejszego opracowania, posiada zniszczenia zwi�zane z

zalewaniem olbrzymi� bry�y wod� opadow�. Górne strefy bry�y, pod okapnikowe dachu s�stale

omywane wod� opadow�. W szczególno�ci gdy obróbki gzymsu oraz wokó� attyk, ��cz�ce si� z

dachem, straci�y swoj� szczelno��. W najgorszym stanie, znajduje si� gómy gzyms wie�cz�cy

elewacj�,jest pop�kanywzd�u nie. Widoczne s�w wielu miqscach poziome rozwarstwieniatego
elementu. Ze wzgl�du najego d�ugo�� (przebiega przez ca�� elewacj�), tak e wyst�puj� pionowe

p�kni�cia. Rozwarstwieniegzyinsu jest bardzo niebezpiecznezewzgl�du na fakt, i wystaje znacznie
spoza liga elewacji. Najbardzi� niebezpiecznie jest nad wej�ciem g�ównym do budynku znajduj�cym

si� w ryzalicie od strony ulicy 3Maja. Tak ew tym miejscunadgzyinsem znajduje si�wie�cz�ca
iyzalit attyka z wazonami.

Podobny stan zachowania znajdu!jesi� w okolicach naro ników elewaclji frontowd, gdzie usytuowana

ozdobneattyk�w Godniea urowych ozdobnychbarier.A zani� w pogr� ona rynnie, odprowadzano
wod� opadow� z du ego dachu. Niestety sp�ywaj�cy �nieg cz�sto osadza� si� na za�amaniach dachu,

VeltH 0 Dtst nsa ti !
Hbq +\tnl 1. .64

ograniczamyod strony kraw�dzi dachu przez attyki.
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W sytuacji gdy cz�sto dochodzi�o do rozmarzania i przemarzania,szczelno�� tych mi�sc ulega�a
degradacji. Ponad to same odlewane cementowo elementy antyki, nasi�kni�tewod�, tak�e ulega�y
sp�kaniomi degradacji.Widocznesp�kaniapraleki ich skorodowanychstalowychkonstrukcji trzpieni

naktórych osadzono tialki balustrady. Podstawa bariery antyki, rozwarstwiona, ujawnia miejsca zbroje 

odlewanych elementów. Widoczna korozja stalowego p�askownika w podstawie bariery.

Niestety mi�sca te, najbardziej nara�one na ekspozycj�wszystkich szkodliwych warunków
atmosferycznychs�w najwi�kszym stopniu zdegradowane.

Dodatkowo dzi�ki temu, �emasacementowa utrzymywa�a d�ugo wod� w swojej stnikturze, attyki s�
poro�ni�te mikroorganizmami. Warstwy bia�� farby elewacyjne puszcz�si� i odpadaj�, wraz ze
zniszczon�wierzchni�warstw� tynku. Potwierdzaj�c tak�e koldn� przyczyn� zniszcze ,zastosowan�

Slg..Bglnalowaniaelewacji zbyt ma�o paro przepuszczaln�farb�elewacyjne

i�

J

+

Przedbarier�widoczne blaszanypokrycie dachu,u�o�one we wr�bek(podwójny 6elc),poziome

po��czenieblach wydaje si� nie by� wystarczaj�coszczelne.Pierwotniew tym mi�scu by�a zapewne
rynna : pogr��one koryto odprowadzaj�ce wod� do rur spustowych.

.'%%.r

Widoczne charakterystyczne sp�kania gzymsu ryzalitu elewacji frontow� oraz znaczny ubytek

rozwarstwienia masy tynkarski� wierzchni� warstwy.
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Elewacjafrontowa, ryzalit, andw��ciem g�ównym do budynkuwidoczna wnukaz popiersiemMiko�aja
Kopemika. Detal w postaci boniowa�, wnuka oraz pozosta�e powierzchnie elewacji w postaci g�adkich

tynków, te� dla boniowanych dekoracji, s�wykonane w t� samej masie tynkarskiej ze szlachetnego

tynku roma�skiego, b�d�cegowówczas, jednym z najnowocze�ni�szych odkry� technologii
budownictwa polskiego. Tynk roma�ski cechowa�aoprócz walorów estetycznych,tak ewytrzyma�o��

na zniszczenia zewn�trzne,mi�dzy innymi zwi�zane z negatywnym wp�ywem wody opadow�
Warstwy malarskie po�o onewspó�cze�niena elewacji uszczelniaj�j� i uniemo liwiaj� w�a�ciwe

oddychanie,wysychanie tynku roma�skiego.A nawetpoprzez ich obecno��dochodzi do utrzymywania
zawilgoce� w murach budowli

Podzia� elewacji na bia�e i  ó�te powierzchnie jest b��dem. Elewacj� te historycznie by�y w jednym
kolorze, imitowa�y bowiem kamienneok�adziny, bez podzia�u jasny detal, ciemnet�o
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Tu widoczna, oryginalna powierzchnia tynków roma�skich,które po ustmi�ciuuszczelniaj�cychje
warstw,odzysk4� w�a�ciwe pai-ametry.Przepi�knastruktura, warta wydobycia, nie tylko zewzgl�du
naprzywrócenie utraconychparailletrów tynku ale tak�e naszlachetn�estetyk�,imituj�c� kamienn�

ok�adziny elewacji
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Cokó� pod popiersiem,w odkrywca mo�na zauwa�y�urod� tynku roma�skiego,z jego pi�kn�
skrystalizowan�struktur� i charakterystycznymiprzebarwieniami odjasno bemowo-�ó�tegodo b��kitno
szarego a nawet granatowego.Przebalwienia wynikaj� z technologii przygotowania zaprawy

tynkarskiel wraz z reakcjamichemicznymi zachodz�cymiw tynku. Jestto Lmikatowauroda,któr� nale�y
chroni� i eksponowa�.

Warstwafarby elewacyjne, �uszcz�cd si�, poniewa� niejest kompatybilna z tynkiem roma�skim. Pod
warstw�przemalowa�widoczne kolonie klonów,  wiadcz�ceo utrzymuj�cym si�znacznym

zawilgoceniu tynków.
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Podzia� kolorystyczny elewacji na detale bia�e/jasne i t�a �ó�tejest b��dem interpretacyJnym.Elewacja

by�a monochromatyczna bez podzia�ów, mia�a emitowa� kamienn�, monumentalne elewacj�. Wskazuje
na to nie tylko detalw postacipoziomych boniowa�, czy te� boniowaneobramienia nadw� ciem ale
tak�e budowa lku roma�ski

U

4
+

�t'

Zniszczeniagómych warstw p�aszczyzngzymsów pod obróbkami blacharskimioraz
kraw�dzi gzymsów z kapinosami.Uszczelnienie gzymsówgumowatym warstwamimalarskimi
przyczyni�o si�do zniszcze�szlachetnegotynku roma�skiego.
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Zniszczeniagómych warstw p�aszczyzngzymsówpod obróbkami blacharskimi oraz kraw�dzi
gzymsówz kapinosami. Uszczelnieniegzymsów gumowatym warstwami malarskimi, przyczyni�o si�
do zniszcze�szlachetnego tynku roma�skiego.

Na elewacji w tynku wyst�PUJ�oprócz charakterystycznych sp�ka� skurczovb'ch masy tynkarskiel,

sp�kaniao charakterzekonstrukcyjnym, wynikaj�ce z rozmi�kczeniagrtmtu wokó� fundamentówprzez
obecno��dwóch zamkni�tychogrodzeniemprawników,zbieraj�cychwod� opadow�.Niestety zpowodu
braku odp�ywu wody z tych midsc, powsta�y zniszczeniaw postaci sp�ka�konstnlkcyjnych w

nadpro achotworów

Elewacja wykonana w tynku roma�skim, pokryta szczelnymi warstwami przemalowa�. Farby

zaburzy�y paroprzepuszczalno�ctynku. Widocznezniszczeniagzymsów. Grzyms wie�cz�cy elewacja
jest sp�kany, zagra a odpadni�ciu, w szczególno�ci,  e wystaje znacznie spoza liga elewacji w
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szczególno�ci nad wq�ciem g�ównym do budyku i traktem pieszym. Widoczne mikroorganizm

porastal�ceelewacljew strefie przyziemia, w której woda si�utrzymuje w strukturzetynku orazwzd�uz
rur spustowych, biegn�cyh wzd�uz elewaclji.

J

:.

Elewacj� z cementu roma�skiego, imitu;��ce kamienn� ok�adziny, monolityczn�, pierwotnie bez

podzia�ów elewacji na jasne detalesztukatorskie,�ó�te t�a. Wprowadzonypodzia�jest wspó�czesn�
interpretacj�, bez wykonanych bada� konserwatorskich.Widoczne obróbki blacharskie pokryte
porostami, kurzem , brudem. Ogródek przy budynku z rosn�c�ro�linno�ci�, wyci�ga nadmiar wody
sp�ywaj�cel z olb mieso dachu

Fragmentelewacji Hrontow�wspó�cze�nie zaaran�owane z podzia�em na bia�e detale i �ó�te t�a, jest

b��dem interpretacyjnym. Elewacja by�a zaprojektowana jako bry�a monumentalna, kamienna, bez
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podzia�ów. Zastosowanodojel budowy tynk roma�ski, który w efekcieda� efektmonumentalne bry�y:

monochromatyczn�. Boniowany detal potwierdza to autorskiezamierzeniebudowniczychszko�y.
�
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Odkrywki na elewacji, po usuni�ciuwarstwy szpachlówkicementowo i warstwmalarskich,ukazuj�
charakterpowierzchni tynku roma�skiego.Charakterystyczneprzebaiwienia s�walorem estetycznym,

nie wad�. Szczelna zewn�trzna pow�oka wspó�czesnych warstw blokuje odparowanie wody, migruj�cel

w strukturzetynku, pod wspó�czesn�pow�ok� farb.
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Mikrosp�kania skurczowe tynku

roma�skiego, które nie wymagaj�

wyszpa�dowania i szpachlowania. W

odkrywce widoczny oryginalny kolor

masy tynku historycznego, który nale�y

eksponowa�, zgodnie z ustalon�

technologi� dla tynków roma�skich

Granatowe b��kitny kolor warstwy
le��cej na tynku roina�skim, jest tak�e

kolorem historycznym.

W odkrywcewidocznailo �
na�o�onychwarstw uszczelniaj�cych
powierzchni� historycznegotynku.

Widoczny zniszczony gzyms coko�owy, rozwarstwienie tynku detalu pokrytego szczelnymi

warstwami przemalowa�.Poni�a cokó� fundamentowyktóry jest zawilgocony przez wod�

rozbryzgow�, która odbijaj�c si� od sztywno i tward� nawierzchni zamaka doln� stref� coko�ow�

elewacji. Nale�y wzd�u� elewacji zdj�� pas szeroko cioko�o 60cin i wype�ni� go grysikiem

granitowym, który b�dzie rozbija� krople wody rozbryzgowej i umo�liwi �atwi�sze odsychanie
fundamentu.

Strona 22 z61



P

Detale elewacj i uszczelnione farb� elewacyjn� o nie wystarczaj�c� paro przepuszczalno�ci. W wielu

miejscach farbasi�puszczy,poniewa� do tynku roma�skiegozwyk�e farby elewacyjne si� nie nadaj�.

Poprzez wielo� zatar , farb malarskich jakimi pomalowano elewacj� zablokowano mo�liwo� 

odparowaniawody opadow�, która uwi�ziona pod nimi szkodzi budynkowi.
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Wspó�czesne tynki renowac�ne, zastosowanedo napraw nie zdaj� egzaminu, s�nie

kompatybilny z historycznymi tynkami roma�skimi.Uszczelniaj�cepowierzchni� farby nie

zapewniaj� odpowiedni� paro przepuszczalno�ci murom.
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Zniszczeniazwi�zanez utrzymuj�cym si� zawilgoceniem strefy fundamentow�. Schowanyodp�yw
mo�e by� zatkany, li��mi, woda odp�ywa w trawnik, który wype�nia zamkni�te ogrodzenie znajduj�ce

si�wzd�u� elewacji frontowd. Opaskacementowanie u�atwia odparowaniaajedynie utrzymuje

wilgo�. Porastaj�cycokó� mech i glosy potwierdzaj�, �e zastosowanerozwi�zanie nie jest skuteczne.
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Widoczne zamkni�te ogrodzeniem trawniki, zbieraj�ce wod� opadow�, utrzymuj�ce zawilgocenie

wzd�u� fundamentówbudowli. Strza�kamioznaczonomi�sca wykonania przewiertów i monta�u rurek
ceramicznychprzez, które b�dzie wyp�ywa� nadmiar wody z zamkni�tegoobiegu na zewn�trz.
Przynajmniej po dwa odp�ywy. Na czerwonooznaczonotak�ebetonoweopaski, które nale�y usun��a

w ich midsce u�o�y , przepuszczaln�opaski wype�nion� granitowym �amanymgrysikiem. Dzi�ki
�amanymkraw�dziom wype�niacza, woda rozbryzgowa nie b�dzie si�odbija�a na �cianki fundamentu.
W trawniku widoczna studzienka,nale�ysprawdzi jel funkcj�, je�li do del odprowadzanajest woda z
dachu budynku, nale�y sprawdzi czy jest drobna.
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Widoki ogólne gmachu szko�y. Najstarsza bry�a rozbudowana poprzez dobudowanie kolejnych kubatur,

powinna zosta� zabezpieczona systemem najprostszego odwodnienia, odprowadzenia wody opadowej,

poprzez albo wprowadzenie nasadzenia zieleni j. wy�ej - ogródków albo zapewnienie odprowadzania
wody z trawników pozazamkni�ty systemhistorycznegoogrodzenia
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Wokó� wszystkich budowli nale�y strefy fundamentowe zabezpieczy� przed wod� rozbiyzgow�,
systememopasekz grysikiem granitowym, zapewniaj�cym,tak�e szyszewysychaniemurów.
Widoczna attyka wie�cz�ca elewacj�, zauwa�alnezniszczenia bariery wynikaj�ce z wadliwie

wykonanych obróbek blacharskich oraz uszczelnieniapowierzchni wykonanych w tynku roma�skim,
farbami o zbyt ma�� paro przepuszczalno ci.Nale�y uszczelni�systemobróbek blacharskich i sposób
rozwi�zania orynnowania nadachu, odprowadzaj�cego w sposób skuteczny wod� z dachu budynku.
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Zwie�czenie historycznegoogrodzeniaszko�y wykonanego tak�ew technologii i technice tynku
roma�skiego po�o�onego na ceglany mur. Fonna dekoracji v\wykonanaw technice odzewu.

Zniszczenie elementu spowodowane uszczelnieniempowierzchni wadliwymi uzupe�nieniami z
przypadkowou�ytymi tynkami cementowymi nie kompatybilnymi z technologi�cementówroma�skich
i pokrytych wspó�czesnymi farbami elewacyjnymi o nie wystarczaj�c� paro przepuszczalno�ci.

Zawilgocony detal, nara�onyna przemarzanie,uleg� rozwarstwieniu, sp�kaniu,warstwa tynku
roma�skiego odspoi�a si� i odpad�a ukazuj�c budow� technologiczn� elementu zdobi�cego s�upek

bramy wjazdowel i ogrodzenia szko�y.
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5.0. BADANIAKONSER\AUTORSKIE

Po szczegó�owejwizji lokaln� jakiej poddanoobiekt,wytypowanomi�sca do wykonania
odklywek i sond. Uwzgl�dnionostan zniszcze�elewacji frontowej i bocznej, staraj�csi� znale��

miejsca,mówi�ceo najstarszejhistorycznej warstwie budulcow�.

Przy pomocy podno nika wykonano szczegó�owefotografie dokumentuj�cerzeczywisty stan

zachowania elewacji, który nle do ko�ca by� czytelny z poziomu parteru.

Na pocz�tku sprawdzono i przebadano elewacj� frontow� czyli od strony ulicy 3 Maja. Podczas

lotu na podno niku, okaza�o si�, !e góme partie gzymsowania s� bardzo zniszczone. Dodatkowo zakres

bada�ogranicza� dost�pdowszystkich wysoko ci Diazobszarówelewacji. Czyli cz� �parteru zosta�a

wykluczona nawst�pie, zewzgl�du nawprowadzonenowe z !ywicy tynki coko�owe.

Zatem najbezpieczniejszadla w�a ciwie przeprowadzonychbada� by�a druga kondygnacja,
która posiada�azachowane,najstarsze tynki i sztukaterie. Wiadomym te!, jest, !e architektura rz�dzi si�

swoimi prawami geometrii, symetrii oraz !e powtarzaj�cesi� elementy i detale architektoniczne

wykonane z tych samych materia�ów, posiadaj� tak� sam� kolorystyk�. T�o dla nich, tak!e jest

identyczne w obszarzeca�ej elewacji. Powy!� opisany stan rzeczy sprawdzono, wykonuj�c w ró!nych

miejscachna powierzchniachdetali : obramie� okiennych, gzymsów pod okapnikowych czy te!

parapetowych. Tak!e sprawdzaj�c w ró!nych miejscach, nawarstwienia i kolorystyk� te�.

Sondy ujmuj�cestratygrafi� nawarstwie�staranosi�wykona� w taki sposóbaby by�a czytelna
ca�a najstarszawarstwa tynku wraz z kolorem detali.

Badania ujawni�y, !e najstarsza warstwa zwi�zana jest  ci le z tynkami pokrywaj�cymi

wszystkie kondygnacje i jest w kolorze od rozbielon� !ó�ci do go��bia szaro ci a nawet ciemnego

granatu, sztukaterie maj� mi�scowe cieinniejsze szaro niebieskie wtr�cenia. Powierzchnia tynków nie

zale!nie od jel wyst�powania, je li nie jest zniszczona, to jest mocno skrystalizowana, tworz�ca  l�sk�

wierzchni� warstw�. Badaniapotwierdzi�y, !e elewacj� wykonano w tynku roma�skim, bardzo

nowatorska receptury, odkryt� i upowszechnion� na prze�omie XIX-XX w.

Elewaclja by�a monochromatyczna, imitowa�a kamienna, zwart� ok�adziny

W przypadku najstarsz� stolarki okiennej

pomara�czowo-czerwonym(ceglastym).

zosta�a vrymieniona na now�, w kolorze

5.1 TECHNIKA l TECHNOLOGIA WYKONANIA ELEWACJI

Sztukateria, stiuk, wyprawa is s� obecne na elewacjach niniejszego budynku

Materia� zdobniczy zak�adany na  ciany i elementy architektoniczne wn�trz oraz elewacji

W sk�adwchodzi najcz� ciejwapno, piasekmannurowy, gips,kl� i baiwniki. Ze sztukaterii kszta�hje

si� motywy Higuralne,omamentalnea nawet architektoniczne (pilastry, archlwolty, supraporty itp.).
Mo!e by� jedno i wielobarwny a tak!ez�o!ony, barwiony z dodatkiem gipsu alabastrowego,na laduje

manllur tzw. mannoryzacjalub sztuczny marmur marmo stucco).Metody wykonywania sztukaterii.

Sztukateria (w�. stuccatura) dekoraclja architektoniczno-rze�biarska (np. gzyms, fWZ, kapital,

supraporta, rozeta, itp.) znana od staro!ytno ci, typowa dla okresu baroku, rokoka i klasycyzillu.

l S�ownik teiminologiczny Sztuk Pi�knych. Wyd. Naukowe PWN Warszawa2007
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Detale architektoniczne na elewacjachwykonywano w zaprawachwapiennych z dodatkiem gipsu ze
zró�nicowanymwype�niaczemod piaskupo knlszywa wapienne i piaskowcowe.

Wyró�nia si� trzy g�ównemetodywykonywania sztukaterii

l .Metoda ci�gni�cia na �cianie lub na stole, wykonywanie odlewów, metoda narzutu z r�ki

2.Metodaci�gnienia na �cianie lub na stole Robotami ci�gnionymi nazywasi� wykonywanie wypraw
lub modeli, których ukszta�towanieorazwyrównanie i wyg�adzenie powierzchni nast�pujeza pomoc�

odpowiedniego wzomika zwanego potocznie szablonem, przesuwanego (ci�gnionego) po

zamocowanychprowadnicach toru. T� metod�mo�na wykona� w tynku wypraw� gzymsów, opasek,

listow,bonn, itp. Tynki ci�gnionewykonujesi�naelementachprostoliniowychorazkrzywoliniovrych,

�ukach i elipsach.Technik� ci�gnion� stosujesi� równie� do tynkowania pilastrów, s�upów okr�g�ych

lub wielobocznych, powierzchni obrotowych, np. kopu� lub nisz, oraz powierzchni krzywoliniowych,

np. sklepie .Ka�dy wzomik sk�adasi� z dwóch zasadniczychcz��ci:w�a�ciwegowykroju profilu oraz

konstrukcjiumo�liwiaj�c� przesuwaniewzomika po prowadnicachtoru.Tor,po którym przesuwasi�

wzonlik, tworz�dwie prowadnice drewnianelistwy lub �aty o przekrojach20x80mm+40xl 00 mm.

Listwy toru mocuje si�do �ciany zapomoc� haków. W przypadku ci�gni�cia detali wzd�u� linii krzywej,

tor wzomika powinien odpowiada�wyst�puj�cym krzywiznom.

3.Wykonywanieodlewów Pracerozpoczynasi�od przygotowania modelu.Je�li jest to brakuj�cy detal,

który powtarza si� w obiekcie, zd�muje si� jeden z istniej�cych, w najlepszym stanie zachowania,

oczyszczasi� go i cyzeluje, a nast�pniewykorzystuje jako model do wykonania Formysztukatorski�

Je�lijest to nowy element, najcz��ci� model przygotowUe si� napodstawie rysunku. Rysunek powinien

by� w skali 1:1 i zawiera�rzuty elementuoraz odpowiednieprzekrojeumo�liwiaj�ceodtworzenie

wymaganegokszta�tu. Modele przygotowuje si�najcz��ciejz gliny, plasteliny, gipsu i drewna, rzadziej

z metali, kamienia, ceramiki i tworzyw sztucznych.Kolejnym etapemjest przygotowanie fon-ny

sztukatorski�. Fon-najest negatywem modelu, zapomoc� któr� mo�na uzyska�jego kopi�, wype�niaj�c

j� odpowiednim materia�em.

Wyst�pujekilka rodzajów i technologii wykonywania form sztukatorskich, nale��do nich

formy elastyczne wykonywane z materia�ówp�yimych, które po st��eniunabieraj�cech

podobnych do gumy (kl� kostny, klej skómy, �elatyna techniczna Hannyklejowe; kauczuk

silikonowy formy silikonowe), stosowanedo odlewów modeli o niewielkich rozmiarachi

sp�aszczonym kszta�cie; konny elastyczne z p�aszczem gipsowym p�aszcz gipsowy usztywnia

form� e]astyczn�umo�liwiaj�c jej zastosowaniedo od]ewania e]ementów o wi�kszych

wymiarach i bardzie rozwini�tym kszta�cie'

' family gipsowo stosowanetylko do modeli p�askich; formy gipsowe sk�adane(klinowe)

liczba cz��ci konny jest wi�ksza ni� dwie, a ka�daz cz��cima kszta�t klinowy, stabilizuj�cy
ca�� 6onn� po wyj�ciu modelu, formy te stosuje si� do odlewania elementów gipsowych i

betonowych; formy kombinowane s�po��czeniemHannyplastycznejz p�aszczemgipsowym

i konny klinow�, stosujesi� je do wykonywania odlewów modeli, które tylko w cz��ci maj�

skomplikowany kszta�t;

. fomly stracone stosowanedojednokrotnego powielania modelu mi�kkiego, tzn. z gliny lub

plasteliny w celu otrzymania modelu gipsowego. Po przygotowaniu Hoi-mymo�na przyst�pi� do

wykonania odlewu, który stanowi kopi� modelu.Najcz��ci� stosowanymi ]nateria�ami do

wykonywaniaodlewów s�: zaczyngipsowy, zaprawastiukowa, zaprawastosowanado
wykonywania tynków szlachetnych,mieszanki kamienno-cementowo(np. lastryko), beton,

kompozycjezawieraj�cespoiwo organicznechemoutwardzalne(np. �ywica epoksydowa).Ma�e

odlewy wykonuje si�zazwyczaj jako niezbrojone, wi�kszew celu zwi�kszeniawytrzyma�o�ci

na zginanie, zbroi si� zabezpieczonymiantykorozyJnie pr�tami stalowymi, dmtem stalowym
ocynkowanym, drewnianymi listewkami, �odygami trzciny, w�óknami konopi, tkaniny jutow�,

w�óknami syntetycznymi. Wykonane odlewy vrymagaj� zazwyczaj ratuszu, polegaj�cegona

usuni�ciunadlewów na spojeniachformy oraz cyzelowaniuw celu podkre�leniarystmku i

; S�ownik temlinologicznySztukPi�knych,PWN,Warszawa2002.3Tynki, nr 3 4 (37) 2016
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plastyki odlewu. Przed zamocowaniemodlewów na �cianach i �ufitach nale�y odpowiednio

przygotowa�pod�o�e nada� powierzchni tynku w miejscu monta�u odlewu oraz tylnej

powierzchni sztukaterii szorstk�struktur�, anast�pnieobie p�aszczyzny nasyci�wod�. Zaczyn

gipsowy zawsze nak�ada� na tyln� powierzchni� odlewu, element docisn�� do tynku w
oznaczonym midscu. Jedynie ma�e detale mo�na mocowa� poprzez przyklejanie, wi�ksze

elementy nale�y dodatkowo mocowa� mechanicznie,za pomoc� wkr�tów, gwo dzi, kolew

stalowych,kotów rozporowych, dmtów oraz siatekmetalowych.

Metoda zarzutu z r�ki. Sztukaterie fonnowane r�cznie wykonuje si� na tynkach �cian
zewn�trznychi wewn�trznych oraz na tynkachsuHitów.Do wykonania ich stosujesi� ten sam

rodzaj zaprawy, z którego vrykonane s� tynki. Sztukaterie 6onnowane z zaprawy wykonuje si�

metod� mokre na mokre dlatego podstawow�zasad�obowi�zuj�c� podczaswykonywania

takich dekoracjijest zapewnienieodpowiedni� wilgotno�ci podk�adu, tak �eby nie odci�ga�on

gwa�townie wody ze�wie�ona�o�ona zaprawy.Koniecznejest równie� schropowacenietynku

w midscu nak�adaniasztukaterii. Przed przyst�pieniemdo pracy sztukator powinien

przeanalizowa� projekt omamentu, okre�li� grubo�� nanoszon� w poszczególnych miejscach

zaprawy orazustali� sposóbwzmocnienia sztukaterii w mi�scach bardziej wystaj�cych z lica

tynku np. poprzezwymurowanie z ceg�y wyst�pów lub stosuj�czbrojeniez wbitych w pod�o�e

ocynkowanychgwo dzi lub kotów, owlni�tych drutem ocynkowanym.Na wykonany tynk

podk�adowy przenosi si� rysunek elementu sztukatorskiegoz projektu, za pomoc� o�ówka,

lubryk� lub w�glem. Powykonaniu konturów,powierzchni nale�y nada�szorstk�struktur�,

osadzie zbrojenie, zmy� z powsta�ego py�u i nasyci� wod�. Na tak przygotowany podk�ad

rynkowy nanosi si� zaprawy podk�adowe szpachl��y�kow� zgodnie z konturami rysunku,

uformowany kszta�t powinien uwzgl�dnia� charakterystyczne szczegó�y dekoracji

sztukatorski�.Wierzchni� warstw� zaprawy o gmbo�ci ok. 5 mm nak�adasi� na dobrze

zwil�on� warstw� podk�adowe z uwzgl�dnieniem ogólnej zasadyobowi�zuj�cej w robotach

tynkarskich, �e wierzchnia warstwa zaprawy nie mo�e by� mocniejszaod poprzedni�.

Wierzchni� warstw� zanosi si� bezpo�rednio po st��eniu podk�adu wg. zasadymokre na mokre.

W td warstwie sztukator formuje ostatecznykszta�t elementu i g�adz�c uszczelniajego

powierzchni�.

r'3

Analizuj�c zatemstan zachowaniadetalu sztukatorskiegozdobi�cegoelewacj� budynku ul. 3 Maja w

P�ocku, mo�emywyodr�bni� wyst�powanie ( 3 ) trzy metodywykonywania sztukaterii.

Poni�a za��czamzestawieniedekoracji pod wzgl�demmetody wykonania, które znajduj� si� na
elewacjach kamienicy.

E!etue�lty ciqgnio�le }la �cianie:

1. Gzymsy pod okapnikowe,gómy i �rodkowy

2. Parapety pod oknami.
3. Profilowane obramieniawokó� okien

4.Profile-bonim

5. Pilastry, lizeny

R/fpfnHnnnr71ifli 7 Foki

l .Wype�nienie t�a dla detali pomi�dzy ,,ci�gnionymi" profilami, a ich kraw�dziami czyli

wszystkie proste p�aszczyzny �cian.

2.Wyep�nienie p�aszczyzn pomi�dzy boniami

3.Wype�nienie t�a bocznych elewacji

Metoda tlcirztlttt z r�ki i wyciskaYtyelement w mokrej zaprawie

1. Rz�d kostek czy te� z�bków o kszta�cie prostok�tnym

2. Wyci�ni�cie linii wyznaczaj�cych prostok�tnepola na elewacjachbocznych
szczytowych(w naro�nikachko�a
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5.2.MATERIA�Y PIERWOTNE l WTORNE

materia�y pierwotne

Budynek murowany, otynkowany, kryty blaszanym dachem, detale dekomj�ce elewacje i tynki z

cementuroma�skiego', eksponowanysurowy tynk obarwie od �ó�t� do niebieskawo-

go��biel(granatowe). Kolor powierzchni historycznejwahasi� od NCS S2002-Y do NCS S 5030

R80B w zale�no�ci od mi�sca.

Cement roma�ski, dzi�ki Johnowi Smeatonowi, w Anglii nazywanemu ojcem in�ynierii cywilnej, nast�pi�a w 1756 r.

rewolu�a w dziedzinie wytwarzania spoiw hydraulicznych. Smeaton,poszukuj�codpowiedniej zaprawy z wapnawypalonego

z surowcabogategow substancjeilaste. W 1796 r. JosephParker stwierdzi�, �e wypalone bry�y wapienia marglistego ze zbocza

góry Kont daj� znakomity cementhydrauliczny. Kilka lat pó!niej cementtennazwanocemcntem roma�skim(nosi� tak�enazw�
cementuParkera), gdy� mia� podobny kolor do starych cementów rzymskich, stanowi�cych mieszanin� wapna i pucolany.
CzasopismoTowarzystwaTechnicznegoKrakowskiegoz 15 wrze nia 1890, podaje nast�puj�c�definicj� cementu
tomas\sklego. ,, Ronlclllcel�letlty s� {o wyroby z giittiastych t�targ�ón* wapiellnych ottzy�tlalle przez xvypa�etlie w te��tpelat��rze
poni�a te�npe�at��ryzeszktenia,któreprzez zwil�ellie lite nasz�si�,zatel�t dopiero pl'zeztltecha�licztle lozdl'obtliellie t} llsz�by"
rza/}?qczkgz"z//�fe/?io/?e.W procesiewytwarzania cementuroma�skiegodu�e kawa�ki marglawypalanoprawie wy��czniew
du�ych piecach szybowych, mimo �emo�na by�o do tego celu wykorzystywa" piece kr�gowe i kamerowe. Stosowanopiece
szyboweprzesypkowe lub zzewn�trznymi paleniskaini. Szczegó�ykonstrukc#ne i wielko ci tych pieców by�y ró�ne. Opalano
je w�glem, koksem, drewnem lub tor6em. Wypadprowadzono w temperaturze poni�a temperatury zeszklenia, czyli 800
1200C,w zale�no ciod sk�adu chemicznegosurowca.Kontrola procesuwypa�u by�a z oczywistych wzgl�dóww tych
urz�dzeniach bardzo utmdniona. W okolicach, gdzie nie by�o z�ó� margli o odpowiednim sk�adzie (surowiec ,,zupe�ny$), mo�na
by�o produkowa" cement roma�ski ze sztucznie zestawionei mieszaniny surowców, sk�adaj�c� si� z wapienia lub wapienia
marglistego i gliny. Szczególnieintensywny rozwój produkcji cementuroma�skiegoprzypad� na ll po�ow� XIX w. W
Szxvajcarii, po�udniowych Niemczech, aprzede wszystkim na terenach Monarchii Austro-W�giel-skini(tak�e w Galicji) dzia�a�y

w tym czasie du�e i wa�ne o rodki wytwarzania cementu. Cementy roma�skie posiadaj�ce ciep�y kolor, zlllieniaj�cy si� od
�óhego do br�zowego w zale�no ci od domieszek, urzeczywistnia�y oczekiwania zwi�zane z materia�em wi���cym,
uchitektów i budowniczych prze�omu wieków. Dmga po�owa XIX w. i pocz�tek XX w. to okres szczególnie intensywn�
t'ozbudowy miast europejskich, z których wiele dopiero w tym czasie utraci�o swq  redniowieczny charakter, przekszta�caj�c
si� w nowoczesneorganizmy urbanistyczne.Zmiany, które w tym czasiezasz�y,do dzi odgrywaj� zasadnicz�rol� we
wspó�czesnymi wygl�dzie o rodków miejskich. Powstaj�ce budowle ,,przywdziewano$ w tzw. kostiumy historyczne,
nawi�zuj�c tym samym do stylów panuj�cych w poprzednich epokach-gotyku, renesansu,baroku, rokoka, czy klasycyzmu.
Szczególn�rol� odgrywa�a wi�c dekoracja podczas,gdy szkielet budynku pozostawa� taki sam, za pomoc� detali
architektonicznych nadawanobudowli odpowiedni charakter.St�dtak ogronma popularno " cementuroma�skiego -materia�u,
który dzi�ki stosLmkowo�atw� i szybkie produkcji,wysokie odpomo cina dzia�anieczynnikówatmosferycznychoraz
pi�kn� banvie idealnie nadawa� si� do wykorzystania przy tworzeniu gzymsów, fryzów, boniowa�, obramowa� okiennych
innych elementów architektonicznychoraz ró�norodnych rze!b i p�askorze!bcz�sto o skomplikowanycll wzorach(np.
popiersia, medaliony, kartuszeherbowe). Okres  wietno ci cementu roma�skiego przerwa� wybuch l wojny  wiatowej. Poj�
zako�czeniu u�ywany by� sporadycznie, a z czasem znajomo " technologii jego produkqi i budowlanych technik
wykonawczych uleg�a zapomnieniu. Zapanowa�atrwaj�ca do dzi era cementuportlandzkiego. Analizuj�c mo�liwo ci
produkcji cementuroma�skiegooodpowiedni� jako ci, uwzgl�dnionowykorzystaniewydajniqszego i ef"ktywnidszegoni�
piec szybowy pieca obrotowego.Uruchomienie tego cementuw krakowskiill oddziale instytutu poprzedzi�y wieloletnie prace
badawczeprowadzone w ramach europdskiego projektu badawczego ,,ROCEM$. Obecnie zdolno " produkcyjna cementu
roma�skiegow Zak�adzieDo wiadczalnymOddzia�u MineralnychMateria�ów Budowlanych(OMMB)w Krakowie
przewidzianegodla odbiorców polskich i zagranicznychwynosi 2500 t rocznie z mo�liwo ci� szybkiegojd zwi�kszenia
Zak�adDo wiadczalnyOMMB w KI'akowie oprócz cementuroma�skiegoprodukuje równie� gotowe do u�yciazaprawy i
farby najego bazie. Sk�ad i w�a ciwo ci zapraw oraz farb podanow tabeli. 2

3
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Tera�niejszo�� i przysz�o�� cementu roma�skiego

Odtworzenietechnologii produkcji cementu roma�skiego jest wydarzeniemprze�omowym,gdy�daje

konserwatoromzabytkówmo�liwo�� odnawiania elewacji budynkówi budowli z ko�caXIX i pocz tku XXw. za

pomoc odpowiednika materia�u, z któregopierwotnie zosta�y ukszta�towane.Wcze�niejszemetody ich

restaurowaniaobejmowa�y zast!powanieoryginalnych. leczzniszczonychelementówplastikiem, styropianem

b d� te� cementem portlandzkim, atak�e daj ce co prawda zadowalaj cyefekt estetyczny,lecz niepozostaj ce

wzgodzie z oryginalnymmateria�emprzemalowania fasad nowoczesnymi farbami �ywiczno-mineralnymi(np.

teatr im. Juliusza S�owackiegow Krakowie).Na szcz!�ciecorazwi!cej budowli odnawianychjest

zwykorzystaniemcementu roma�skiego.Dzi!ki temu nietylko z powrotem staj si! ozdob miast. ale przede

wszystkim zachowuj� swój w�asny, oryginalny i niepowtarzalny charakter. Przyk�adem mog� tu by� niedawno

odrestaurowane budowle Krakowa: gmach dawnej Akademii Handlowej przy ul. Kapucy�skiej (fot. 1). dom

W�adys�awa�ozi�skiego przy ul. Pi�sudskiego (fot. 2). elewacjapa�acuWielopolskichprzy ul. Poselskiej(fot. 3).

kamienica przy ul. Józefi�skiej (fot. 4). Nale�ystwierdzi�. �e .dzie� dzisiejszy' cementu roma�skiego to cz sto

zdewastowanefasady budynkówprzez lata nie odnawiane lub tylko cz !ciowo zabezpieczaneprzed dalsz�

degradacj� kiczowatymi i nieoryginalnymi materia�ami. Taki niekorzystny wizerunek musi ulec zmianie. Dlatego

te� jednoznacznie trzeba podkre!li�, �e cement roma�ski jest materia�em przysz�o!ci. Aby zachowa�

dziedzictwo kulturowe,edukowa� i kszta�towa� wra�liwo!� obywatelaw tej sferze,jego okres !wietno!ci musi

ju� wkrótce nast�pi� ponownie.

Nazako�czenie warto doda�, �e cement roma�ski mo�e by� stosowany nie tylko w konserwacji zabytków.

Z równym powodzeniem mo�e by� stosowany (ze wzgl du najego du�� odporno!� na warunki atmosferyczne)

do zewn trznych i wewn trznych dekoracji wspó�cze!nie budowanych obiektów (publicznych i prywatnych) oraz

ich otoczenia, na przyk�ad w formie rze"b plenerowych i ogrodowych.

Opracowanaw OMMBw Krakowie technologia produkcji cementu roma�skiego zdoby�a: wyró�nienie specjalne

targów Concour LepinePary�2009 Medal Francuskiego Stowarzyszenia Wynalazców i Przemys�owców,

Srebrny Medal na Mi dzynarodowej Wystawie Wynalazków wWarszawie - IWIS2009, SrebrnyMedal na IX

Mi dzynarodowej Wystawie Wynalazków i Innowacji - Moskwa 2009, Z�oty Medal na GENIUS-EUROPE

International Invention Fair Budapest 2009 oraz z�oty medal South - Pacific Innovation TransferSociety, Australia

równie� naGENIU$EUROPE,Budapeszt 2009.

dr in�. Henryk Szel�g

mgrAleksandra Skorek

Oddzia� Mineralnych Materia�ów Budowlanychw Krakowie Instytutu Szk�a. Ceramiki,Materia�ów Ogniotrwa�ych

i Budowlanychw Warszawie

Na pov�'�e] umieszczonejfotograHli,charakterystycznasiatka sp ka�powierzchni tynków

zawieraj�cychcementroma�ski bezwarstw malarskich.Kolorystyka historycznychpowierzchni o

przebaiwieniachod bemowo-piaskowcowychdo szarych,b� kitnawych,anawetniebieskawych,

granatowych
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Zaprawa

o odlewów

min. 2 : 1

do elementów Farba
do tynków l

' l(farba modWlkowana)ki�gnionych

Proporcjecement

kruszywo (obj.)

+

lod 2:11 :1.5

iRozmiarziaren

kruszywa(mm)
10

0,65

k4 1<4 �. l

Proporcjawoda

jcement
0.6 lok.0.65

kwas
cytrynian potasu

E0,3 nowy 0,3.0,6do masysuchego

tu

stosowania (mini lok.30 lok.lO

farba modyfikowana

jzawierachemiczne

dodatkimodWlkuj�ce

Tab.2.Sk�ad zaprawi farb produkowanych na baziecementu roma�skiegow OMMBw Krakowie

W�a�ciwo�ci zapraw z cementu roma�skiego:

szybki czaswi�zania w po��czeniu z niewielkim skurczem,

- du�a porowato�� charakterystyczna dla zapraw wapiennych(tynk nie zatrzymuje wilgoci w �cianach

budynku, podwamnkiem, �enie ma na nim po�o�onychwtómych warstw malarskich, które
zatrzyma�y wod ).

du�a odporno�� naczynniki atmosferyczne,

wysoka wytrzytna�o��,

- zdolno��twardnienia pod wod�

- materia�y wtóme warstwy farb elewacyjnych, silikonowa ostatnia,tynk cementowy i
mozaikowy �ywiczny na cokole,
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ANALOGIE

Budynek Prokuratury Okr�gowej w P�ocku, PlacObro�cówWarszawy
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5.3.OZNACZENIE MIEJSC WYKONANYCH SONDl ODKRYWEK OjtAZ

POBRANYCHPROBEKDOBADAN LABORATORYJNYCH
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Sonda nrl
Kopernik
popiersieSonda

Sonda nr3

Elewacja boczne

Sonda nr4,5,6,7
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5.4.SONDYISTRATYGRAFIE

H

SONDA NR 1. Elewacja frontowa pó�nocna, pilastiy ryzalitu z secesyjnymi pionowymi wst�gami

p��.g
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w.

chrono-

logiczna  
Opis Wyniki bada�

 
V / lata
20-te
XXIW.

 w.malarska bia�a detal sztukatorski Farba elewacyjna
krzelnooraaniczna

 w. malarska rozbielona be�owo-

ugrowa w t�ach elewacji
Farba elewacyjna
krzemooraaniczna

5.

[V/lata
80-te
XXw  w. malarska rozbielona szaro-be�owa Farba elewacyjna

krzemoorganiczna

3 l l l  w. malarska rozbielony b��kitno szara  
2.

[l/rozbu
dowa  w. malarska b��kitno-granatowa NCSS 5Z2.:3O- ©.90e:.

1. 1./ 1912

 
Tynk roma�ski Tynk barwy jasno-be�owo szaro-

b��kitnel, gmbo!� 8- 15mm, mocny,

skrystalizowany wype�niacz

zawiera :kwarc o ró�nej wielko!ci

ziaren, równo obtoczonych,

skalenie, spoiwo cementowo-

wapienne muskowit, macera�

ro!linny,NCSS.;&".ilZ2-- Y D(



SONDA NR 2. Elewac�jafrontowa pó�nocna, ryzalit, wnuka z popiersiem Miko�aja Kopemika
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l   
Opis

w. malarska bia�a- pomalowano ni�

popiersie i detale elewacji

Wyniki bada�

Farbaelewacyjna

krzemoorganiczna

   
Tynk roma�ski, odlew, rze�bape�na barwy jasno-be�owo szaro-

b��kitnej, grubo�� 8-15mm,

mocny, skrystalizowany

wype�niacz zawiera :kwarc o

ró�n� wielko�ci ziaren, równo

obtoczonych, skalenie, spoiwo

cementowo-wapienne

muskowit, macera� ro�linny,



P.
SONDA NR 3. Elewacja frontowa, ryzalit, t�o
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w.

chrono-

logiczna  
Opis Wyniki bada�

6. V / lata
20-te
XXIW.  w. malarska rozbielona be�owo-

ugrowa
Farbaelewacyjna
krzemoorganiczna

l
[V/lata
80-te
XXw.

 w. malarska rozbielona ró�owa Farbaelewacyjna
krzemooraaniczna

 Szarecienkowarstwowe zatarcie
zaoraw

silna zacierka cementowa

i [ l l

[l/rozbu

dowa

 w. malarska rozbielonv b��kitna szara  
 Zatarcie cienkowarstwowe zapraw�

cementow  

[ . [./ 1912

 
Tynk roma�ski barwy jasno-bemowo szaro-

b��kitnej, grubo�! 8-15mm,

mocny, skrystalizowany
wypehiacz zawiera :kwarc o

ró�nej wielko�ci ziaren, równo

obtoczonych, skalenie, spoiwo

cementowo-wapienne

muskowit, macera� ro�linny,



;v- -- :!i--=.' ' : .'.'-i .b -' .

f

SONDANR4,5,6 Elewac�jawschodnia, boczne t�o z podzia�em na p�yciny.

Opis Wyniki bada�w.te.
ohno.

lo-gi-
czna

6.

w.

chrono-

logiczna

V / lata
20-te

XXIW.
IV/lata

80-te
XXw.

w. malarska rozbielona be�owo.

ugrowa

Farba elewacyjna

kJzemoorganiczna

5

4

w. malarska rozbielona szaro-be�owa Farbaelewacyjna

krzemooraaniczna
silna zacierka cementowaSzarecienkowarstwowe zatarcie

zaDraw:l

w. malarska rozbielony b��kitno szara
w. malarska b��kitno-granatowa

3

2
ll/rozbu
dowa

Tynk roma�ski barwy jasno-be�owo szaro-

b��kitn�, grubo " 8-15mm,

mocny, skrystalizowany

wype�niacz zawiera :kwarc o

ró�nej wielko ci ziaren, równo

obtoczonych,skalenie, spoiwo

cementowo-wapienne

muskowit, macera� ro linny,

1. 11./ 1912
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SONDA NR 7. Elewacja wschodnia,boczna t�o z podzia�emnap�yciny

Strona 42zGI

 
w.

chrono-

logiczna  
Opis Wyniki bada�

Farbaelewacyjna
krzemoorganiczna

6. V / lata
20-te
XXIW.
[V/lata
80-te
XXw.

 
w. malarska rozbielona be�owo-

ugrowa

w. malarska rozbielona szaro-be�owa
5. f'arba elewacyjna

krzemooraaniczna

4.  Szarecienkowarstwowe zatarcie
zaDrawz

silna zacierka cementowa

3. l l [  w. malarska rozbielonv b�ckitno szara  
2.

[l/rozbu
dowa  w. malarska b��kitno-granatowa  

1. [. / 1912

 
Tynk roma�ski barwy jasno-be�owo szaro-

b��kitnej, grubo�� 8-15mm,

mocny, skrystalizowany

wype�niacz zawiera :kwarc o

ró�na wielko�ci ziaren, równo

obtoczonych, skalenie, spoiwo

cementowo-waplenne

muskowit, macera� ro�linny,



Fotografia macroskopowatynku roma�skiego,widoczna struktura zaprawy,jasnej równo

wymieszan�, skrystalizowanel, z kolorowym wype�niaczem, piaskiem p�ukanym. Spoiwowapienne

Jasne
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Fotografia makroskopowatynku roma�skiego z charakterystyczn�ugrowo-�óh�barw�, wynikaj�c� z
wypa�u. Zauwa�alna ciemno szarawarstwa to warstwa szpachli wspó�czesnego zatarcia cementowego

i farby elewacyjne, któr� pokryto szczelnie elewacj�.
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Fotografia makroskopowatynku roma�skiegoz charakterystyczn�ugrowo-�óh� barw�, wynikaj�c� z
wypa�u. Zauwa�alna ciemno szara warstwa to warstwa szpachli wspó�czesnego zatarcia cementowego

i farby elewacyjnej, któr� pokryto szczelnieelewacj�.
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Fotografia makroskopowa tynku roma�skiego z charakterystyczn� ugrowo-�ó�t� barw�, wynikaj�c� z

wypa�u. Zauwa�alna ciemno szara warstwa to warstwa szpachli wspó�czesnego zatarcia cementowego

i farby elewacyjne, któr� pokryto szczelnieelewacj�.
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Fotografia makroskopowatynku roma�skiegoz charakterystyczn�ugrowo-�ó�t� barw�, wynikaj�c� z

wypa�u. Zauwa�alnaciemno szarawarstwa to warstwa szpachli wspó�czesnegozatarciacementowego

i farby elewacyjne, któr� pokryto szczelnieelewacj�.
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Fotografia makroskopowatynku roma�skiegoz charakterystyczn�ugrowo-�ó�t� barw�,wynikaj�c� z

wypa�u. Zauwa�alna ciemno szarawarstwa to warstwa szpachli wspó�czesnego zatarcia cementowego

i farby elewacyjnej, któr� pokryto szczelnieelewacj�.
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Fotografia makroskopowa tynku roma�skiego z charakterystyczn� ugrowo-�ó�t� barw�,

wynikaj�c� z wypa�u. Zauwa�alna ciemno szara warstwa to warstwa szpachli wspó�czesnego zatarcia

cementowegoi farby elewacyjne, któr� pokryto szczelnieelewacj�.
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5.5 WNIOSKI Z BADANORAZWYTYCZNE KONSERWATORSKIE

Badania wykaza�y �e elewacja jest pokryta cennymi tynkami roma�skimi

- Kolorystyka elewacji by�a monochromatyczna,imitowa�a kamienn�ok�adziny, bezpodzia�u

najasny detal , ciemne t�a prostych tynków, dowodz�tego odkrywki wykonanew ró�nych

mi�scach elewacji oraz dekoracja boniowana znajduj�ca si� na elewacjach obiektu.

- Wspó�czesnewarstwy przemalowa� nale�y usun�� zewzgl�du na ich uszczelniaj�c�funkcj�
szkodliw� dla oryginalnych powierzchni tynków roma�skich.

- Zniszczeniawidoczne naelewacjachwynikaj� z uszczelnieniapowierzchni zalewane woda
opadow�.

Nieszczelne obróbki blacharskie na dachu

Stwierdzono,�e po mimo miejscowych zniszcze�,wyst�puj�cychw obszarachgzymsów,

pozosta�epowierzchnie elewacji s� w stanie zadowalaj�cym.A wyst�puj�cew�oskowate

sp�kania skurczowe tynku roma�skiego nie s�,zniszczeniami wymagaj�cymi ich napraw.

W n4gorszym stanie zachowania s� attyki oraz gzymsy, nale�y je odtworzy� w technice

tynków roma�skich.Jednak�erzeczywisty stan zachowaniauka�e si� po usuni�ciu
przemalowa� i zatar� orazpo wyschni�ciu elewacji. Wówczas nale�y zweryfikowa� przyj�te

zakresy prac.

Priorytetem jest usuni�cie przyczyn zniszcze� czyli  róde� zawilgocenia i zamykania

Specjalistyczne prace przy elewacji powinna wykonywa� birma z wymaganym

do!wiadczeniemprzy zabytkach i pod nadzoremkonserwatorów technologów, którzy dopilnuj�

receptur tynków roma�skich

- W sytuacji gdy podczas prac pojawi� si� nowe okoliczno!ci, mog�ce mie� wp�yw na prace i

zabytek, konserwator nadzoruj�cy prace(technolog), powinien w ramach przygotowanego

przez siebie Sprawozdaniaz przeprowadzonych prac lub w ramach Zg�oszenia, opisa�problem

orazzaproponowa�jego rozwi�zanie a nast�pniez�o�y� do Urz�du Konserwatora, aby uzyska�

akceptacj� Inspektorów nadzoru Konserwatorskiego. Dzi�ki td procedurze dzia�anie przy

zabytku b�dzie zgodne z Ustawa o Ochronie Zabytków.

6.0.ZA"OZENIA KONSERWATORSKIE

Podstawowym za�o�eniem jakie przy!wieca planowanym pracom przy obiekcie, to
zlikwidowanie przyczyn zniszcze� ogromnego  ród�a zawilgocenia budowli.

Nast�pnie wprowadzenie ca�ego systemu po��czonych ze sob�,prac naprawczych. Ze wzgl�du

na z�o�ono!�i wielo!�  róde� zamakania budowli, procesnaprawczy nie b�dzieprzebiega�w

jednym ci�gu technologicznym ale przynajmniej w dwóch g�ównych etapach.

l etap to prace wst�pne ale likwiduj�ce podstawowe  ród�a zamakania oraz prace polegaj�ce na

rozszczelnieniu powierzchni tynku roma�skiego na wszystkich elewacjach, poprzez ustmi�cie

wspó�czesnych blojmj�cych paro przepuszczalno!ctynków roma�skich. A tak�e na

zamontowaniu systemu osuszal�cegomury naczasoko�o 3 lata. Nastepnie rewizja osuszania i

sprawdzenie skuteczno!ci dzia�ania systemu, b�dzie warunkowa�a czas przeprowadzenia

kol�nych dzia�a� naprawczych polegaj�cych na pracach o charakterzeestetycznym i

wykonaniu w��sciwej docelowej izolacji fundamentówobiektu.
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Podczas prowadzeniapowy�szych dzia�a�, ods�oni�to ipod warstw przemalowa� tynki

roma�skie, b�d�ulega�y osuszeniu, co mo�e spowodowac powstanie dodatkowych zaplamnie�
soli. Mog� tak�ewówczas powsta� znaczne ubytki tynków i muru ceglanego.

Podczasrealizac:ji ll etapuprac b�dziewykonane odsolenie,neutralizacjamikkroorganizmów
oraz proces uzupe�nianiaubytków tynku roma�skiego. Zwracam szczególn�uwag� na
unikatowo �zabytku,w Polsceistnid� tylko dwie firmy, które dysponuj�materia�ami,które s�
dostosowanedo technologii tynków roma�skich.

Jest to HannaRemmers oraz !ukasiewicz Instytut Ceramiki i Materia�ów Budowlanych.
Pozosta�emateria�ydost�pnena rynku, s� nie skutecznei nie zwi���si� odpowiednioze
starymi tynkami roma�skimi z których wykonano elewacj�.Dlatego te�, nie masensuszuka�
ich odpowiedników, które nie dadz�gwarancji.

Bezwzgl�dnie zwracam uwag�, �e wskazani przeze mnie producenci, podczas realizacji
konsultuj� prace i s�u�� szczegó�owymi kartami technicznymi, opisuj�cymi wszystkie
procedury, gwaranuj�ce uzyskanie w�a ciwego i skutecznegoefektu prac.

Utrzymanie efektu z zachowaniem charakterystycznych dla tynków roma�skich przebarwie�,
jest podstawowym celem planowanych dzia�a�.

Musimy mie�  wiadomo �jak cenne i Wl�tkowe s�zabytki minionej epoki, których wygl�d
dla nas�yj�cychw czasachwspó�czesnych,z pozoru mo�ebudzi� w�tpliwo ci.

Edukujmy m�odzie�, nie tylko podwzgl�demwiedzy specjalistyczn� ale tak�ekszta�tujmy ich
gusty.Pokazujmy im histori� tak�e w mymiarze budowlanym, konserwatorskimaby przysz�e
pokolenia nauczy�wra�liwo ci estetycznejoraz zwróceniaim uwagi na prze�omXIX-XX
wieku, który wprowadzi� wiele innowacyjnych rozwi�za�,z których powinni my korzystacdo
dnia dzisiejszego.

Nie traktujmy zabytków sztampowo,ka�dy z nich jest bowiem dzie�em sztuki budowlanej o
indywidualnych walorach. Uczmy m�ode pokolenia, jak zwraca� uwag� na zabytki i ich
histori�. Nie tylko przez pryzmat wiadomo ci szkolnych ale tak�e kszta�tuj�c ich wra�lwo �
odczuwaniahistoryczn� architektury. Niech zadd� pytania, dlaczego elewacja wygl�da
nietypowo, dlaczegomaprzebarwienia dlaczego masp�kaniadlaczego takjest. .. .To s�pytania
dzi�ki którym w m�odych pkoleniach utrwalamy wra"liw�c na niuanse,które obecny�wiat
zaciera, na przyk�ad poprzez k�adzenie cienkowarstwowychzacierek cementowych aby
budynki wygl�dali' tak samo,jednolicie.

To jeden z podstawowych b��dów zastosowania wspó�czesnej technologii budowlan�

ujedlicenie. Dlatego te�obiekty tej klasy s�niszczonei zawieraneujednolicane.

Mam nadzid�, �e dzi�ki tradycji t� szacownej szko�y, która wykszta�ci�a wielu zacnychludzi
dla naszegokraju, zostanie zachowany szacunek dla starych szlachetnych technologii, dzi�ki

którym zawdzi�cza swoje istnienie.

Budynek ten wybudowali sami in�ynierowie, stosuj�c nalnowocze ni�sze technologie,
tamtych czasów. Oddajmy im ho�d i szatmek, przeprowadzaj�cremont w taki sposóbaby
wydoby� charakter tynków roma�skich - które odkryto w�a nienaprze�omieXIX-XX w..
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7.0.PROPONOV\KNY PROGRAM PRAC KONSERWATORSl<lCll

l ETAP PRAC -- zwi�zanych z pracami osuszaj�cymi elewacj�

1. Postawienie rusztowa� do elewacji.

2. Szczelne zabezpieczenie stolarel<ol<iennych, foli�.

3 Oczyszczenieelewacj i z wtórnych nawarstwie� malarsl<ich,pozosta�ych na

elewacjach, metod�mycia par�przy u�yciu mHl<i wysol�oci�nieniowel, agregat typu

Karcher i �rodków np. KERMDispersionsentferner-Bezwonny preparat do usuwania

pow�ok nabazietworzyw sztucznych(np. farby emulsyjne) oraztynków z �ywi�
syntetycznych, �rodek ulega biodegradacji, nie zawiera w�glowodorów.

.

\+

'':'.-

' \

4

5

Ostro�ne i precyzyjne r�czneusuni�cie cementowych szlicht i miejscowych uzupe�nie�
w celu odszczelnienia oryginalnych tynków roma�skich elewacji, wydobycie
oryginalnych powierzchni, przy pomocy no�y szewskich i d�utek diamentowych.
Po usuni�ciu warstw przemalowa� z powierzchni elewacji nale�y zweryfil<owa 

rzeczywisty stanzachowaniaoryginalnych tynków roma�sl<ich.Ustali zakresokaz

technologi� naprawy zniszcze�, poniewa� mo�e odbiega od przyj�tej nawst�pie. Przy

swobodnym dost�piedo wszystkich miqsc, b�dzie mo�liwe ol<re�leniezasi�gów
proponowanych zabiegów, lub mog� si� pojawi nowe okoliczno�ci, które zweryfil<uj�
przyp�t� metodologi� naprawy.

6 Naprawy gro��cych odpadni�ciem fragmentów gzymsuwie�cz�cego elewacj�.Zgodnie
z technologi�, naprawy tynków roma�skich i projektem budowlanylll. Z zastosowaniem

specjalnych pr�tów Helibar, systemu Helifix, wkl�onych na �ywicy Helibond.
Zastosowanie t� technologii z pr�tem ze stali nierdzewnd w wilgotnych warunkach,
b�dzie skuteczne.

7. Sprawdzenie studzienek usytuowanych w trawnikach znddLlj�cych si� wzd�u� elewacji
frontowej budynku. Jakajest ich funkcja,je�li zbiegaj�wod� z dachu, nale�y sprawdzi 
ich dro�no� i skuteczno� . Obserwacja zawilgocct� strefy coko�ow� wskazuje na nie

skuteczno� zabezpiecze�obecnego systejnu.

8 Wykonanie systemu odprowadzaj�cegowod� wzd.�u� elewaqi frontowq zgodnie z
projektem budowlanym, który b�dzie zawiera� wszystkie szczegó�y propozycji

likwidaqi przyczyn zniszcze�.

9 Monta� wspomagal�cegoprace konserwatorskie i prace polegd�ce na osuszcniu �cian

fundamentowych systemuAQUAPOL, zgodnie z wytycznymi projel<towymi w miejscu

najmniej koliduj�cym.

Podczas pracy urz�dzenia istniq�ce tynl<i b�d�magazynowa�y sole, b�dzie dochodzi�o

do ich krystalizacji w strukturzetynku. Popó� roku b�dzie mo�liwe skupiezasolonych
tynków, wg. Planu sporz�dzonego podczas monta�u.

. Roczny serwis: badaniepoziomu zawilgocenia

' W przypadku osi�gni�ciapoziomu zawilgocenia umo�liwiaj�cegowykonywanie

nowych wypraw tynlcarskichpunl<towy pomiar zasolenia w wybranych piofilach

pomiarowych (decyzja Technil<ai Konserwatora).

' Decyzja odno�nie mo�liwo�ci czasuwykonania nowych wypraw tynkarskich -
wsl<azówki odno�nie rodzaju tynku

' W przypadku braku decyzji odno�niewykonania tynków po rocznym serwisie - serwis

po dwóch latach: badaniepoziomu zawilgocenia. Punktowy pomiar zasoleniaceg�y w

wybranych proHilachpomiarowych (decyzja Technika i Konserwatora).
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; l)ó�94a �)dóó��i� \xryl<ónariiano\i'ch wypraw.

Podczasplanowania prac tynl<arskich,nale�y u,zi�� pod uwag�, i� by� mo�e b�dzie

konieczno�� wyl<onania punl<towych przemurowa� zdegradowanychw znac;znym

stopniu cegie�.

Powy�sz metody nie mo�na traktowa� jal<o docelowego rozwi zania. Jest to metoda

wspomagal ca, po� czona z wieloma procesami likwiduj cymi przyczyny zniszcze�

zabytku.

10. Sprawdzenieskuteczno�ciwykonanych istni  cych obróbekblachaiskich nagzymsie i
wol<ó� attyk na dachu budynku. Przcprolektowanie systemu odpb'wu rur spustowych.

Nie mo�na dopu�ci� do tego aby z rur spustowych woda gromadzi�o si� w dwóch
zamkni�tych zbiornikach w postaci dawnych ogrodzonych szczelnym ogrodzeniem
ziele�ców, znajduj cych si� wzd�u� elewacji frontowej, po obydwu stronachwej�cia
g�ównego do gmachu.

Wykonanie i osadzenieobróbek blacharskich na parapetachi gzymsikach z
zastosowaniem analogicznej blachy powlekan (ocynk), wykonanie szczelnych

rozwi za� obróbek nadachu aw szczególno�ciwokó� ozdobnych attyk.

r'l
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lIETAPPRAC zwi�zanych z procedur� osuszaniaelewacji

Po rewizji skuteczno�ci dzia�ania systemuAquapol, n�jprawdopodobniej po 3 latach,

b�dzie zauwa�alna poprawa stanu zachowania �cian, wówczas wykonujemy prace przy

elewacjach i wykonujemy izolacj�, zgodnie z projektem budowlanym.

11. Postawienie rusztowa� do elewacji

12.Dezynfekqa i neutralizacja mikroorganizmów na ca�ych powierzchniach elewacji od
strony ulicy, roztworem 5-8% preparatu Lichenicide 246 lub gotowym preparatem

ALGTZID f. Kabe lub Remmers BFA Bakterio- glzybo- i glonobójczy .jako �rodek

zwalczaj�cy zaiodniki mil<iooiganizmów,Okazprofilaktycznie opó ni4�lcy powtónly
rozwq klonów i grzybów naelewacji. Dzi�ki temu uz},skamy odl<a�on�powierzchni�,

któr� po wyschni�ciumo�naponowniepomalowa!od})o'tvieclni�pow�ok� malarsk�lub
analogicznym preparatem innych firm.

13. Odsalanie powierzchni. Po osuszeniu �cian mog� pojawi! si� plamy wysole�, l<tóre

nale�y odsoli!. Zabieg niezb�dny zewzgl�du na pol<rywaj�ce�cian� tym(i cementowe,

które wprowadzi�y sole w mury. Pioponulemy umycie elewacji gor�c� par�wodn� pod

regulowanym ci�nieniem wytwarzanym przez agregat typu Karcher. Wyl<onanie

odsalania metod� ,,swobodn� migrac:ji soli do rozszerzonego �rodowiska" przy u�yciu

sk�adów na bazie bentonitui pulpy celulozowo oraz paul(ajegopiasl<u.Zabieg
powtarzany dwukrotnie.

r'n

14. Wzmocnienie strukturalne os�abionych, oryginalnych, oczyszczonychz nawarstwie�
tynków znajduj�cych si� na elewacjach oraz na detalach architektonicznych

Zastosowanie preparatu krzemoorganicznego np. KSE 300 f.Remmeis lub preparatem

analogicznym, aplikacja poprzez nas�czeniepowierzchni a� do momentu wysyccnia

struktury preparatem.Czas oczekiwania na zwi�zanie ol<o�o do 14 dni.

15. W przypadku wyst�powania ubytków profili, przygotowanie warsztatu umo�liwiaj�cego

odtworzenie zniszczonej boimy sztul<ateriiczy te� powierzchni liga elewacji. Wykonanie

szablonów z blachy, profili gzymsów, parapetów,obramie� okiennych, wykonanie

szablonówz blachy w skali 1:1.Wykonanie korekty formy kszta�tu wa�ków, sumyitd.,
aby by�y kszta�tem realnym a nie efel<teinzniszcze�. Osadzenieszablonów naspecjalnej
konstrukcji w tzw. sankach.

16. Ewentualne przygotowanie i przymocowanie wzd�u� gzymsowanla prowadnic

umo�liwiaj�cych suwaniesanokz negatywami�ci�gni�tych i wyci�tych w blaszcprofili

boniowania detali architektonicznych.Prowadnice b�d� zamocowancpod
poszczególnymi gzymsami i obramieniami wokó� ol<ien.

17. Na przygotowan� oczyszczonepowierzchni�, przed po�o�enia warstwy z mas�zaprawy

zawieraj�cej cement roma�ski, l<�adziemywarstw� szczepn�,taki zabieg podnosi

przyczepno�! tynku oraz zmniqsza nasi�kliwo�! pod�o�a, by nie odci�ga�o wody
z na�o�ono zaprawy. Po wyschni�ciu i zwi�zaniu �rodków gruntuj�cych mo�na

przyst�pi! dowykony\#'aniaczynno�ci zwi�zanychz nal<�adaniemtynków. Preparat
gruntuj�cy w przypadku f. Remmers to preparat QUARZGRUND(pow�oka na pod�o�e

mineralne o niskiej nasi�kliwo�ci), w przypadl<uwyboru technologii instytutu

$ukasiewicz Instytut Ceramil<ii Materia�ów Budowlanych to preparat- lwnccntrat Rll

18.Roztwór hydrofobizuj�cy RH jest przeznaczonydo wzmacniania pod�o�a i zmniejszania

jego nasi�kliwo�ci.Mo�e by! stosowanywewn�trz i na zewn�trz budynków,pod tynki
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kiiS�óWÓ,t9ól�i f�i�eralfl� oraz pdd �o�adzki sdr�ópoziómuj�ce. Posta�: bi:i�a �ie�z,
gotowa do u�ycia zgodnie z l<art�techniczn� produktu otrzyman� od producenta.

19 Naprawa sp l<aill<onstrul<cgnychelewacji przy pomocy systemu Helifix lub systeilacm
Mapei równowa�nym do Hehflx, czyli wkl�anie w wyl<onanew spoinach w�tku bruzdy,

w które b d�wklqane spiralnepr ty ze stali nierdzewnd np. Helibai fl 6 lub AISI 316

Mapei STEEL Bar 316Hi6, na �ywicy Planitop HDM Maxa(dwusk�adnikowa zaptawa
o wysokie plastyczno�ci,stosowanaw warstwieo grubo�cido 25 mm) lub �ywicy
Helibond systemu HeliHix.

20. Wype�nienie rys metod� infekcji przy pomocy roztworu na bazie cementu roma�skiego

lub na bazie nanocementudo scalaniapoprzez iniel<qe konstrul<cji murowych.

21 Rekonstrukcja brakuj�cych profili, poprzez warstwowe narzucanie tynku
przeznaczonegodowyci�ganiadetalinp. firmy RemmersRM RZ HISTORIC--
szybkowi���ca zaprawa na bazie cementu roma�skiego, przeznaczona na renowac:ji
spoin i warstwowo uk�adanychtynków. Do wyboru mo�na tak�e zastosowa�tynki

instytutu !ukasiewicz Instytut Ceramiki i Materia�ów Budowlanych, "I. naprawa
gruboziarnista na bazie cementu roma�skiegodo tynkowania i uzupe�niania du�ych
powierzclmi elewacji budynl<ów oraz do wype�niania spoin i ubytków.

Posta�:Proszek, u�ycie zgodnie z kart� techniczn� produktu otrzyman� od producenta.

22. W przypadkumi�sc z utrzymuj�cym si zawilgoceniem,zaprawadoodlewów np. przy
elementach attyki, gdzie elementy s� odlewane, f. Remmers BSP RZ Historie -
Vergussmórtel RZ - Zaprawa oparta na cemencieroma�sl<im,Pod�o�a mineralnew

strefachsuchych,wilgotnych, mokrych i podwodnych.Do wype�niania spoin i pustych

mi�sc w murachhistorycznych budowli, dobra rozp�ywno��, szybko wi��e, powolny
rozwój wytrzyma�o�ci. Bardzo dobra przyczepno��do pod�o�a. Jestto cement naturalny,

produkowany od ponad 150 lat pod niezmienian� nazw�cementu roma�skiego. Palony

tradycyjnie w niskiej temperaturzew piecuszybowymmargiel wapiennyz epol<il<redy.

u�ycie zgodnie z kart� techniczn� produktu otrzyman�od producenta.W przypadku
doboru technologii instytutu !ukasiewicz Instytut Ceramil<i i Materia�ów Budowlanych,

to zaprawa do odlewów na bazie cementu roma�skiego do wyl<onywania elementów

sztukateryjnych: odlewów i profili ci�gnionych, a tal<�edekoracgnych elementów
architektonicznych w tym ogrodowych i cmentarnych. U�ycie zgodnie z l<art�

techniczn� produktu otrzyman� od producenta.

23.Malowanie, metoda zgodnie z wytycznymi konserwatorskimipolegaj�cymina
delikatnym spaleniu kolorystycznym powierzchni, hase�'unl<ami,aby uzysl<a�efekt

surowego tynku, nie pomalowanego gumowa warstw� farby elewacyjne. Dzi l<i temu

uzyskamy efektow� zabytkow� i szlachetn� powierzchni tynl<u roma�sl<iego.

Uzyskanie efektu autentyzmu, to kluczowy elementprzy konserwacji tego typu elewacji.

Aby zapewni� kompatybilno�� technologicznych warstw w przypadl<u f. Remmers
b dzie to farba laserunl<owabez bieli tytanowej HISTORIC LASUR(u�ycie zgodniez
kart� producenta).W przypadkuwyboru technologii instytutu !ukasiewicz Instytut

Ceramiki i Materia�ów Budowlanych, b dzie to Farba elewacyJna,rcnowacgna do
wyka�czania, odnawiania i estetyczn� integracji elewacji oraz detali

architektonicznych. Jest szczególnieprzydatnaw przypadku elementówo bogatej w
detaleformie ize#biarskiej lub kiedy zastosowaniecienkie warstwy tynku(2-3 mm) nie
jest mo�liwe. Posta�: proszek. U�ycie zgodnie z kart� techniczn� produktu otrzyman�

od producenta.Kolor farby laserunkowejdo ocaleniaelewacjinale�ydobra�po
usuni ciuwarstw przemalowa�,wysuszeniu elewacji okazjd uzupe�nieniu. Wst pnie
alenie zobowi�zuj�co,wybrano kolor zbli�ony doNCS S 2002--Y, Okazl<olorNCS S
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5030-R80B. Lasertml(owe malowanie odpowiednio dobrana tonacji farby w zale�no�ci

od miejsca. Dlatego w�a�nie te prace powinny by� wyl(onywanepod nadzorem
l(onserwatora technologa.

24. Konserwada metalou,ych �ci�g i kotew widocznych w elewacji. Zostan�oczyszczonez

produl<tówl(orozji i zabezpieczonefarb� antykorozgn� poliuretanow�lub z �ywicy
epoksydowej do konserwacji statków Polifarb Oliwa/�ód obecnieTeknos,w kolorze

grafitowym. Kotwy maj� by�widoczne w elewacji aby by�y pod l<ontrol�techniczn�.

25. Wykonanie izolacji fundamentówz zastosowaniemtynków renowacyjnych,spalonych
kolorystycznie do koloru tynku toma!skiego farb� krzemianow�Kerm RestauroLaser
kolor zbli�ony do NCSS2002--Y, oraz liolot' NCSS5030-R80B,zgodniez projektem
umow\anyxm'' Retnont e�ewac.li zabytkowego budynku Liceum Ogólnoksztci�cqcego z

O�#�zfa/an?/ Z)way"�yczny/7z/ /m. WZadys aw�/ Jag/e/& w P/ockz/$ in�. Wojciech B�aszczak

RzeczoznawcaBudowlany.

/'3

26. Za��cznik do dokumentami o konserwacji elewacji z cementu roma!skiego
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Badanianad odtworzeniem remmers

technologii cementów
roma�skich

RawiOfl h-l$b Sn l aO.
t� S(nb 8
&JiW tniQwo l\-+;-f
�ci.i6] 81681(D
vs r ixiaxH

Wybrane realizacje konserwatorskie
w Krakowie w technologii Remmers
CCmt:latyHniuó8ldc l iulu18lnc $Unowq zapumniaii�grup� wywlu) hytlruidicnlytb

spaiwsktdK pos�u�y�yilo budowywldu gniaifbów- dd�dzJcdzicrwaXIXi poczqlli6w
XXwieku PlzyaJ'nUyei�onc do nadaniawygl�duzen'nqlruic8o clcwacjoul bu&)uU

gwBlloMiicwzwiqajqcq$1�w tym okK�ic llumpy i 'buuykl liólnoc:ucj.

Projekty l)adamcze llU Rocun
ll�ocnre

fa- 1. hzyklid tytihx
� Of�l�Man�lWS�iW
oWm sp�karq

p�zypaNr���c)m
V' Europie wjcw:iciedckorovane tl'nkp

mi rDma�skilnizac�lowuncw4&tnkpkrw(R'
nym q niawyklc rzadkie.Wyjltkicni ini
m.in. Xij&ów, kul)ryZKh-nval wci;$ paka!llq
licztj�bu&mti z wmcntu {nia�&kicgo,któ-
re nic ulc81y wac&iicl piy�nitywnci rcnawa-
cli pak8pj�cejn8 p�zalaabui8iiiu paylxid-
koFvb�Eltrb� o kobrzu dobrxllym w�)rcw }d-
"Wuiwnu lwwdutwa':tynki i deic(xl:tck
utukNwt;kic zcancutu roma�gcicpoo ��'
ku6pi#an�w�pawiaachni l kolwzc pn;qpcxni'
nakcyilt kamie� nlatiinub)y(Hot.1) wyb��po-
wn�y pcx� wic&xnuinazwami: RQmNICcmcfK.
Rwun ZcnKi4, romnic=mcn%. ccmall czyn\-
$ki, #�c naj�nrdzicj lx)pibrn� by�a nazsw (c-
men�rwru�8ki. RomanCement op3teniQwa-
iy n' 1796roku l)rzez.Dana J'ulBnH mbl by(
z8(Kinie z intcnici� wynalazcy nikicm
lliaskowca i na bdow8* IW kolor. Ihodobnc
a:adanix6pe�niat cancnl natualny opatcnlo0
Bury w poca��kachXIX widcu x&cFrancji@-
ko CQncntVice'a

Ihlckiycznc clcwacPXIX wieku zowie
nlly lxofilc ci�lpi(XK prwtc lub awalnK, u-
kk jak8z)-msykMn uzy$kiwamplu� na-
rzucanie znpnwy i wiclokKxnlc przxciq8lnic
iizablaltu. 'Raki z ccn)cwu wuu�skie8u, w-
rwyuaj rustykoxwin lub z wyti&ti�tymi po-
Wm)fmi $poimmi. iazittjwa+ kolQrcal l k)ml�
detal i &kt�U%lamicnia. Zanvyczea�nak�adaia
mprau:� w dwóch wuntwach, nBBry�)wami.
stq WKwic f)(xUdadawe�razd�&�m} drd�-
ntazbrnist�,ciefiaq \�xfNliv� wyk(x5czEcniaw�.

Krótki aEa$ wi�zanki z#pqa', ich (xlpo-

wiKlnia wl'tnynu�o 2 i tRifdo$2pozwala�y
n8 prxyqlialcaic praczwqnnyth z odlwz-
nion p�a$kol;ced) i aloal8� nlzck l�qi, a ko-
k)r dwkwlalc in)iiowal a wiele dnl�6zy w po-
ZFbkaniu i (i)rabce kanticó (ftx. <). Elcw;iqc

FcK.<. [1am IXlo#h
lrr rU Ne�C{Ów

W"'4i�OWk.
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[)td}.n](Ów o:z&ihiorK �)nuami architckU)nia-
nyini i rzc�bi8nkimi naM�zui�Qifnimca�Qn
do gotyku. rcncxansu.biruku - stykiw nii-

�wlyth efta.
Canmty n)ma�:dckwqull' bartlzo uj-b-

ko. Wcdh8 k�uyfilac�i Dumy ausldJckicj
«&niawnm�y wr�l�� fFri dkq !rednio albo

pawel PTKZlx dk.wq4wenale"yrwu-
mie# tpkic, które bei:dodatku piasku. liczb:
(� dnviJI vrt�zania wody. poayn$l� twurdnic#
w przed;t8u 7minut. Gdy za!twaidnicnic mz-
ptxz)rTH%i pó�niej. ani"eli po i5 mimilKh, to
roinancwltcN uichodzi m pQwo�nk' wi�:t:bl:f-
Kró�kicms wi�zane mpmw nolna�skkh, �ch
pi kny kQk)rQciep�ej �onmji. &Hkona�a {x�-
pQn�o!# n)8wliywy atmolsli:rywnc oraz nu-
%owatania padulKJa spnawily,"c cemcilt n)-
ma�6kl Dostalna ogromn� skal zasun(m'ary
do wykonywania ddioncP saukltonkkh na
elcuaq:id) buclynkóqr. nczcgólrlic do prcfa-
brylucii w dlugich serial:l}odlen�w clctali ar-
rhitduonicznych.

Cementnlnlat\ski byl slow(Anny ru ma.
4wl ska� w bud)wnicinfic do dck(xomaniu
clcnacjl kamienic a" do pierwszej Cwioci
XXnicku. k) l w;inic !wiatowejnast�pi�za-
nik plodulcqi i 6�Cw3nia CHncnlu roRtK�-
skicW. mst:lpionc8o t)a'dziel ccnknym ce-
mcnt#m ponlandzkim. Z czaKm cementpor'
rlandzki stiil %i ta�nq' i �atwiej daisKprq' llo'
pace udalAonulcnic przcinysk)wych metlKI
lwr\xlulKJ�3 tak"e dzi ki wii;hszej wyTzl'ma-
l(i4ci i uniu*TMlnolid - ccichHch niezwykle

lx7ydatn)rdi nubcc kulicc7:rnk'i od)udltwlr
infrHU'uktury europypu zniszczcniKhspo-
wiDdow3a)ch l uoPlq !wiRtov.'�.

%unm'K s�u:i:FC &} prutukc�i Rtner�tu
mma�skkEDuomaqlc, czyli sadywapiwne
z pewnymi ilo!ciami gliny. l\inieuu" nuiBle
sq natun=lncBa pech(rdzenia Ba)la8icnlc8o.
uzyska'anc z kh w} prlu Kmcitq' romJ�skic
nulc"� da grup)' .-nalumln)Th ceiTbcNów'.
Sku�cunoK pmHcj tcchmlo8ni uypalu w nt

Wi:/;: d �.;$

5kjC} tGIUPCHtURC (W Z;Ik�U5ie B(}O--]200'C)
wynika�a z n3tunlne8o. %cidcl;o l?vyn)ie:izaah
w nlat81u wap�.l i8�iny (�iiód�a dcnlców krze-

mu,Blind i c�aza},któK8o nie mo"rlaby�o
osi�gn�# w prWFIFX(w;mych%zttxznic mi�...
swniniad} tych sk�adników. W l)(x�r cuiiku
.CarKnty i ich z:us�asow:uti#+ z ]933 roku au-
<nr Rwlun Ciesichki pml «CcnKnt rzymski
arzymd swqnazw c�zi ki @o�JMstwu du
zdani puzzoktxmei, anymuk :;i 8) z wy-
palal� marBlu, zawicra��cW da 30> 81i,
ny p)ni"ej granicy Kpicaenia«Zawicm kwa-
pi.ukRcmown8o. t�cnku "el;tza i 81inki oko�o
5{�>,barw ma "ó�t� do ©ancl�ifltzcnwq.nic
ipstona kdnak wska�nikiemdabruci ccn)cn-
[u- Vyppkmy (klinkiu' ccn\cntriW) nie 8ad
N znxxl�.dla]c8utc" miec si H) n] pyt.
Cailcnt: rzyiit%ki Nost4c si n'szi:dzietam,
gdzk c�todzi o szybkie npobic"cnic iup(Ko-
ki wt }: Q cxuszcslic � wypraw ikian, do od-

}m'u wwHcntón' itl). a gdzie nlnicila� ni 
m18rywa wytnz)Tlia�oLY+.

Badania n[auk(wc poza'daly «Qdkrl� n.]
n(n'Q' unikatuvc w�a!ciwo!ci tynków. l.�i3�
[i�w n'soki wytrzy]niJo!Y z hardza wy:nk�
pQruwutn#ici% co zapewnia ix�ptx:Do!# ri3 0d-

dziaWu nie n,odyopadclncj i doba wl:sydu-
nic budynku. ZKwzgl du na[�icn'idki skurcz
nl(8� b)t naldadante w grubych wnrnwacb

(do 50 nlm). Ccmatty roma�skic %� <ipoiwR-
mi uninc aht'mi, dawkondc nada�;lcymi g 

wr \:nodu odlcwaniaw �)much %komi)likcF
wanlrh detali archi�dctonicznyi;h. jak i tyko.
n�'wach pldili i Wnków pm�yt;h. Zc wz81i;du
rla chu-i&tcr .surlmn, ró"ni� %k sk�;iden che-

micznym i kok)Kin. Kola. cho# cz stoni"by
w ka"dym z (^)icktów. zawsze p(ncntalc w 8a

mic cicpb'i� .martlgc�. bqzÓw, rtxbie�knyth
u8rtjw zdun\ic6zkil azcrn leni. V'alRni hl\lr;tu-
lii=a<ncczy matcda�y wi�:�cc zawicraRcc[m%
nie {xlisnr;=ah ani koki'u, aai wh!clM'i f}

zyx:znyrh i nDcchanirznj'ch. IR)tlr-llczas bruk
ccii�cntrlw rumafilikidl klx)tr3st�lu31zpe�n�
d)sl pllcl!d� narlmku innych hydmuliunynh
mztcrid6v wi:@;li:ych.

Kanscrwacla� rauta rada zab):tkowych
dc K i w Kr:&ivn'ic i w ca�� Pola;(cn ki�lla-
n)th z Kmcil�U runurtskic8o icst cckin ny..
si�ków na rzecz ZKhc)x\Bni3 dziaJzi(twv aKhF

lcktoniczitW.REA�X{ERS- lc(len z parlr�cflhv
prc:^dctÓw EUDOCENI i RO(ARB, wykaczynunt

ich dolcon13n13 i u pn)u=;Klzil do swciic8o ka-

lakWU marcria�ów konscn'utarskidl 8almc
mieszanki buzut;tcc naCDTlclxie roma�%ikiin.
Owemu line zapnwy p�tidukm:aiK %� na bazie

r-iw8b wy&)hywanc8a i 'w)'palanWn' fbljw
(xzz wr Franq�. W ku�ak)gu znale�# m(�na

zaprawy dt ) wykonywania (xllcnviw. uzupe�-

niania ubek(}w i ftWnwania. wyicnnl'wargi.i
inklKji i Bladzi cicnlwwarstu (m'�rh (fbt. 3).

B)^' to pkmuc nar�'nkugotowedo u"ycia
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Cix.ib iu acz)numiu dewxqlct�f+fiq ld#
tab wanoMIonouóUI)�wtelw'de ddoiBcjl
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Załącznik do opisu technicznego

OSUSZENIE BUDYNKU POŁOZONEGO W PŁOCKU,
PRZY UL. 3 MAJA 4

Z ZASTOSOWANIEM BEZIN\l\nZYJNEGO SYSTEMU AQUAPOL
ORAZ WYTWORZENIA FUNKCJI IZOLACJI POZIOMEJ PRZECIWWILGOCIOWEJ

MUROW.

Zaprojektowano osuszanie obiektu metodą nieinwazyjną;, polegającą na zablokowaniu procesu

podciągania kapilamego w murach poprzez zastosowanie indywidualnie dobranych urządzeń,

przetwarzających odpowiednio pola fizyczne Ziemi i formujących specyficzny ksztalt wiązki fal,

oddziałujących na potencjał elektryczny w murze.

Mur zawilgocony poprzez transport kapilarny wody z przylegającego do niego gruntu, a

poprzez to równeż obciążany solami ze środowiska, można porównać do ogniwa galwanicznego,

w którym strefa ftmdamentowa posiada potencjał ujemny a górna granica obszaru zawilgocenia

muru potencjał dodatni. Elektrolitem takiego ogniwa jest wypełniająca pory i kapilary woda wraz

z rozpuszczonymi w niej solami. Taki, występujący przed zastosowaniem systemu osuszayącego

układ sprawia, że ruch ładunków elektrycznych i cząsteczek wody wypełniającel kapilary

skierowany jest ku górze, a w efekcie następuje zawilgocenie muru w obszarze powyżej strefy

wnikania wody.

Zaprojektowane rozwiązanie przewiduje zastosowanie urządzeń działających na zawilgocone

mury budynku w taki sposób, że zmienia ich niekorzystny (generujący zawilgocenie) potencjał

elektryczny, w efekcie czego woda przemieszcza się w dół, w kierunku posadowienia

budynku. Jednocześnie woda, z obniżającej się stopniowo strefy zawilgocenia, odparowle do

otoczenia. Bezinwazyjny system osuszania murów zastosowany w obiekcie budowlanym pełni

dwa zadania: zapewnia funkcję izolacji poziomej, skutecznie blokując efekt kapilamy, oraz

efektywnie osusza mury z wilgoci kapilamą do ich właściwego stanu, to jest wilgotności

naturalną, rozumianą jako poziom wilgotności sorpcMne], właściwej dla zastosowanego do

budowy materiału konstrukcgnego.
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Urządzenia wykorzystują naturalne pole Ziemi i nie wymagają zasilania energią elektryczną, co

powoduje, że technologia jest ekologiczna -- nie prowadzi do ryzyka skażenia chemicznego

murów, nie wytwarza smogu elektromagnetycznego w środowisku budynku i nie doprowadza do

niebezpieczeństwa przesuszania jego murów.

Urządzenia, od momentu zainstalowania, pozostają na stałe w obiekcie w celu podtrzymywania

ciągłości procesu skutecznego niwelowania podciągania kapilamego, a tym samym trwale

spełniają funkcję izolacji poziomej przeciw wilgociowej .

Szczególnie istotną cechą systemu osuszaJącego, bezinwazŃnego, jest brak w procesie osuszania

i zabezpieczenia przed zawilgoceniem kapilarnym standardowych robót budowlanych,

ingerujących w strukturę budynku.

ZASADY WDROZENIA BEZIN3?UŁZYJNEGO SYSTEMU OSUSZANIA l

WYTWORZENIA FUNKCn IZOLACJI POZIOMEJ.

Zakres robót

1. Badania wilgoci masowej w pobranych próbkach.

Zastosowanie systemu bezinwazŃnego należy rozpocząć od zdiagnozowania źródeł i stanu

zawilgocenia muru. W ramach prac mających na celu zdiagnozowanie zawilgocenia należy

przeprowadzić badania na podstawie metody Daar i pomocniczym stosowaniu austriackiej normy

ONORM B 3355-1 ,,Zrocken/egung von ńeucb/em .A4az/em,erk. .Baz/wara d/agnes//k z/nd

Planungsgrundlagen" QOsuszanie murów -- Diagnostyki budowlana i zasadyplanowaniab.

Celem pomiaru jest stworzenie bazy danych Wjściowych przed osuszaniem, do którą można się

odnieść w późniejszym okresie, przy ocenie skuteczności działań osuszających. Przewiduje się

wykonanie pomiarów metodą Darr, która polega na pobraniu z muru zwiercin oraz zmierzenia

ich wilgotności masowej metodą bezpośrednią przy zastosowaniu wagosuszarki. Przyjęta norma

opisuje miąsca pomiaru oraz sposób pobierania próbek i dokumentac:ję pomiaru.

Wagosuszarka jest urządzeniem składającym się z precyzyjnej wagi i mikroprocesora

obliczającego zawilgocenie próbki materiału. Uzyskany wynik jest rezultatem pomiam ubytku

masy próbki w procesie odparowania wilgoci. Wszystkie próbki podlegają zważeniu, następnie

są suszone w temperaturze 105 (:ł:5) 'C i na bieżąco ważone, aż do ustabilizowania się masy

próbki. Dokładny wzór podaje norma ÓNORM B 3355-1:

2



x 100W

F - wilgotność masowa w procentach,
gdzie:
m« - masa próbki przed wysuszeniem
ms -- masa próbki po wysuszeniu"

Wagosuszarka RADWAG MA-11 0-X2-lC-A

Zaprojektowano wykonanie badań in hitu, określających l

wilgotność masową w pobranych próbkach muru. Wykonana l

zostaną profile pionowo określające pionowy zasięg

zawilgocenia kapilamego. Próbki pobierane z głębokości

min. 20cm za pomocą wiertarki wolnoobrotowel i wiertła

012mm, co 30cm (opcjonalnie 1 5cm lub 45cm, w zależności

od pionowego zasięgu zawilgocenia), licząc od posadzki lub

terenu otaczającego, do wysokości stwierdzenia suchej

próbki. Temperatura wiertła jest kontrolowana pirometrem

laserowym, w celu wykluczenia ryzyka przegrzania wiertła,

a w efekcie przesuszenia próbki Następnie zwiercina o masie

min. 2,5g umieszczana jest w wagosuszarce i poddana procesowi wyznaczenia zawartości

procentowej wilgoci.
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Zdjęcia projektowanych miejsc pomiaru

l

L
Miejsce pomiaru M2 - piwnicaMieisce pomiaru MI - piwnica



ZM
H

'+

a

'']
a

r.S

Miejsce pomiaru M3 miejsce pomiaru M4 -- piwnica
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Miejsce pomiaru M5 elewacja Miejsce pomiaru M6 piwnica
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Miejsce pomiaru M7 piwnica Miejsce pomiaru M8 piwnica

Miejsce pomiaru M9 pkwn rca Miejsce pomiaru M10 elewacja
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Miejsce pomiaru Mll- elewacja

Przy wyborze miejsc pomiaru zawilgocenia kierowano się następującymi zasadami:

Profile należy wykonywać poza miejscami o szczególnej wartości historycznej,
architektonicznej, dekoratorskiel. Zabrania się lokalizacji profili w miejscach gdzie
występują detale architektoniczne, malowidła naścienne (np. freski, polichromie),
rzeźby, płaskorzeźby, inne elementy dekoracyjne i wbudowane o wartościach
estetycznych, historycznych i kulturowych. Ponadto z uwagi na inwazyjny
charakter pomiarów należy lokalizować profile w miarę możliwości w miejscach
nieeksponowanych.
Profile należy lokalizować w odległości min. 2m od rur spustowych instalacji
kanalizacji deszczowej.
Profile należy lokalizować poza miejscami uszkodzonymi(rysy, pęknięcia).
Profile należy lokalizować poza trasami instalacji.
Profile należy lokalizować poza miejscami kawern i pustek w murze.
Otwory po wykonanych odwiertach należy odpowiednio zabezpieczyć np.
zaprawą renowacyjną przeznaczoną dla obiektów zabytkowych.

e

e

e

e

2. Badania ilościowe i jakościowe zasolenia w pobranych próbkach.
Zaprojektowano wykonanie badań ilościowych i jakościowych soli w zakresie: chlorku,
azotany, siarczany, z zastosowaniem chromatografu jonowego (opcjonalnie zestawu
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analitycznego pasków Mercquanta). Interpretację wyników należy przeprowadzić
zgodnie z instrukcją veTA. Badanie ma zasadnicze znaczenie dla wyboru rodzaju
tynku, ewentualnych technik odsalających, zastosowania powłok separujących zasolone
środowisko od nowej xa/yprawy tynkarskiel. Na podstawie przeprowadzonych badań
wykonawca wdrażający system jest zobowiązany do doradztwa w wyżej opisanym
zakresie na rzecz Inwestora i Generalnego Wykonawcy.

3. Badanie stanu wilgotności względnej powietrza i temperatury.

Zaprojektowano badania wilgotności względnej powietrza, temperatury, wyznaczanie
punktu rosy, sprawdzenie skutecznej sprawności i rzeczywistej przepustowości
istniejącej wentylacji grawitacyjnej. Badania o tym charakterze są niezbędne dla kontroli
właściwego klimatu i sprawdzeniu ryzyka zawilgocenia kondensacyjnego.

4. Badanie zjawisk elektrochemicznych

Zaprojektowano badania zjawisk elektrochemicznych pod kątem poprawności działania
systemu oraz właściwego dobrania materiałów wykończeniowych (mur i wyprawa
tynkarska). Należy wykonać:

8 Badanie potencjału elektrycznego pionowego muru.
. Badanie potencjału elektrycznego poziomego mur- tynk.

Badania potencjału pionowego wykonuje się w celu zbadania istniejącego układu
elektrycznego w murze. W dolnej strefie zawilgocenia, w murze przy posadzce lub przy
gruncie, należy umieścić elektrody o długości 12cm oraz drugą taką samą elektrody w
górnej strefie, do której sięga zawilgocenie muru. Pomiar wykonuje się woltomierzem, w
celu odczytu zmierzonego potencjału. Elektrody pozostają w murze, następnie w
godzinę po zainstalowaniu urządzenia systemu magneto-kinetycznego. ponownie
należy zbadać potencjał elektryczny pionowy. Zaistniała zmiana jego wartości(i często
znaku) wskazuje, że urządzenie emituje pole, które w sposób istotny zmienia
dotychczasowy układ elektryczny na korzystny dla osuszania muru.

Badanie potencjału poziomego.
Pomiędzy murem a tynkiem zachodzą zjawiska elektrochemiczne wynikające z różnych
odczynów pH pomiędzy materiałami, różnicami w dyfuzyjności tynku i muru, różnym
składem chemicznym oraz różnym stopniem zasolenia. Różnice te powodują ruch
ładunków elektrycznych (w postaci naładowanych elektrycznie jonów w roztworze).
Ruch jonów wywołuje potencjał elektryczny poziomy, który, jeśli posiada wartość
przekraczającą 150mV. może zakłócać osuszanie z powodu negatywnego wpływu na
pionowy potencjał muru.
W celu zmierzenia potencjału poziomego należy umieścić dwie elektrody. Jedną w
murze na głębokość min. 12cm, natomiast drugą w tynku (około 2cm). Następnie
elektrody podpina się pod woltomierz i odczytuje wskazania mierzone w mV. Znak
odczytanel wartości informuje o kierunku ruchu ładunków elektrycznych a konsekwencji
cząsteczek wody. Ustalenie charakteru zjawiska jest przesłanką umożliwiająca ocenę
zasadności i właściwego czasu usunięcia zdegradowanych, utrzymujących wilgoć
tynków. Zasołony, a zatem trwale uszkodzony tynk, należy usunąć z terenu budowy.
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5. Montaż urządzenia Aquapol

Lokalizacja urządzeń jest dobrana indywidualnie dla danej sytuacji. Urządzenie dobiera
się w taki sposób by cały obiekt lub przewidziany do zabezpieczenia obszar, znajdował
się w zasięgu oddziaływania jego pola .Urządzenie podwiesza się do stropu,
zachowując odpowiednie wytyczne dotyczące odległości od przegród budowlanych.
Kolejność wykonywanych prac montażowych:

. Montaż kotka mosiężnego z gwintem wewnętrznym g6mm (w przypadku stropu
masywnego) lub kotwy do drewna z gwintem zewnętrznym g6mm (w przypadku
stropu drewnianego),
Montaż pręta gwintowanego, stalowego lub mosiężnego g6mm (w przypadku
stropu drewnianego łączenie z kotwą za pomocą tulejki gwintowanej).
Wykonanie połączenia wyrównawczego za pomocą przewodu miedzianego
2,5mm. Połączenie wyrównawcze ma na celu odprowadzenie z obudowy
urządzenia niekorzystnych ładunków elektrycznych, mogących zakłócać proces
osuszania. Przewód należy połączyć z uziemieniem budynku lub za pomocą
kotka metalowego zakotwić w murze, w strefie przy posadzce.
Montaż urządzenia magneto- kinetycznego. Urządzenie posiada wewnętrzny
gwint g6mm, dzięki któremu urządzenie zostaje podwieszone na pręcie.
Sprawdzenie, czy urządzenie nie jest zakłócane polem elektromagnetycznym
niskiej częstotliwości(50 Hz) oraz polami elektromagnetycznymi wysokiej
częstotliwości(nadajniki GSM, telefony przenośne i sieci internetowe)
Sprawdzenie zasięgu oddziaływania zastosowanych urządzeń poprzez pomiar
potencjału elektrycznego pionowego oraz efektywności procesu osuszania (opis
wymagań: czas i różnica zmiany potencjału).

e

e
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Projektowana lokalizacja urządzeń Aquapol i miejsc pomiaru w budynku Liceum w
Płocku, przy ul. 3 Maja 4.

Skala 1:400

Legenda

urządzenie Aq uapol

M3~i miejsce pomiaru zawilgocenia



DISC

Przewidziano zainstalowanie 2 urządzeń Aquapol typu INKA l DISC w miejscach
przedstawionych na powyższym szkicu .

Istnieje też możliwość zastosowania jednego urządzenia typu APPLE, jeśli warunki
techniczne w korytarzu, w którym zaplanowano urządzenie INKA na to pozwolą. Nie
będzie wtedy konieczności instalacji urządzenia typu DISC.

TERMINY l ZASADY DOTYCZĄCE MONTAŻU l CZYNNOŚCI SERWISOWYCH

Zaprojektowano wdrożenie systemu pełniącego funkcję izolacji poziomej i osuszania
murów z wilgoci kapilarnel jako pierwsze roboty na obiekcie. Zastosowanie systemu
osuszania, który w budynkach pełni dwie funkcje: przede wszystkim już od momentu
uruchomienia zapewnia zadanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej uniemożliwiające
dalsze zawilgocenie murów na skutek transportu kapilarnego. Ponadto woda, która już
została wprowadzona do murów z jednej strony poprzez dyfuzję, jak również poprzez
funkcję systemu niwelującego siły podciągania kapilarnego, przemieszcza się w dół
poza obszar muru. Proces ten trwa w czasie, zmniejszając obciążenie muru szkodli\xrymi
solami, które w formie rozpuszczonej przemieszczają się, wraz z wodą w dół. W
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założeniach sztuki budowlanej istnieje określona chronologia wykonywanych robót. W
momencie uruchomienia osuszania metodą magneto- kinetyczną w pierwszych
miesiącach działania systemu, na skutek wysychania muru, dochodzi do intensywnych
wysoleń na jego powierzchni. Sole w strukturze muru przemieszczają się w części do
strefy odparowania i gromadzą się pod tynkiem, wytwarzając naprzemienne ciśnienia
hydratacyjne i krystalizacji. Zjawiska te powodują degradacje wypraw tynkarskich.
Przyjmując teoretycznie, że na osuszaną ścianę zostanie położony nowy tynk, istnieje
niebezpieczeństwo skażenia nowel wyprawy solami, co w efekcie doprowadzi do jej
nietrwałości i koniecznych wymian tynku niedługo po remoncie. Właściwym
rozwiązaniem, zgodnym ze sztuką budowlaną, jest pozostawienie istniejących tynków w
pierwszym okresie osuszania i potraktowanie ich jako tynków ofiarnych. lch zadaniem
jest przejęcie jak najwięcej szkodliwych soli, po czym zostają wraz z wchłoniętymi
golami usunięte z terenu budowy. Odrębną i Wjątkową sytuaqą jest taka gdy tynk
zawiera już w swojej strukturze skrajne ilości soli, przekraczające stany graniczne,
określone w instrukcjach MA. Wówczas tynk taki należy uznać za trwale uszkodzony w
obszarze zasolenia i jako generujący negatywne z punktu widzenia przebiegu
osuszania zjawiska oraz dodatkowe obciążenie wilgocią higroskopijną ,usunąć jak
najszybciej. Wykonawca na podstawie badań zasolenia jest zobowiązany określić czas.
zakres i sposób usunięcia starych tynków.

Proiektowanv zakres czynności zwiazany z osuszaniem obiektu:
. Badania Wlściowe wilgoci masowej (zgodne z procedurą DARR) w dniu

wdrożenia systemu, badania ilościowe i jakościowe zasolenia, pomiar potencjału
elektrycznego w murze. Dokumentowanie wyników pomiarów w protokole
pomiarów wilgoci.

e Audyty warunków i przebiegu procesu osuszania systemu, polegające na
sprawdzeniu stanu urządzenia Aquapol oraz występowania elementów
zakłócających w jego strefach ochronnych, kontroli indykatorów osuszania.
sprawdzenie stanu wykonania zaleceń, sprawdzenie ryzyka występowania
kondensacji poprzez sprawdzenie prawidłowości systemu wentylacji, klimatu w
pomieszczeniach i temperatury przegród. Audyty nie obejmują wykonywania
badań inwazyjnych.

. Serwis, polegający na wykonaniu porównawczych pomiarów wilgoci masowej w
miejscach określonych w trakcie badań startowych, z wpisaniem wyników
pomiarów wilgoci do protokołu i analizą wyników pomiarów.

e Terminy badań: audyt po 12 miesiącach, audyt po 24 miesiącach oraz serwis na
koniec okresu osuszania.

. Podczas serwisu końcowego wykonuje się powtórnie badania inwazylne w
zaprojektowanych miejscach pomiaru.

Wykonawca jest zobowiązany po montażu oraz serwisie wykonać notatkę z przebiegu
działań, analizę otrzymanych wyników badań. Notatki wraz z protokołem technicznym z
badań wilgotności masowej stanowią dokumentację powykonawczą niezbędną dla
dokonania oceny skuteczności osuszania.

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz zgodność z
dokumentacją projektowe. Wykonawca jest zobowiązany stosować odpowiedni sprzęt:

1 1
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Urządzenie Aquapol, oddziałujące na cząsteczki wody w murze (jako dipole
elektryczne), wywołujące zmianę potencjału elektrycznego muru na potencjał
niwelujący transport kapilarny wilgoci w górę.
Sprzęt do przeprowadzenia badań zawilgocenia masowego, badań zawartości
ilościowej i jakościowej soli. badań odczynu pH muru i tynku, pomiaru potencjału
elektrycznego w murach.
Podstawowe narzędzia budowlane niezbędne dla zainstalowania systemu.

WYMAGANIA DLA BEZINWAZYJNEGO SPOSOBU OSUSZANIA BUDYNKU

©

©

e

Osuszenie murów z wilgoci kapilarnel i trwałe zabezpieczenie budynku przed
ponownym zawilgoceniem kapilarnym.
Jednoczesne osuszenie ścian wewnętrznych i zewnętrznych obiektu.
Gwarancja efektu osuszenia murów z wilgoci kapilarnej w 3-letnim okresie
osuszania (dla pionowego zasięgu zawilgocenia kapilarnego w przegrodzie do
2,5m) zabezpieczona finansowo (zapis w warunkach umowy gwarantujący zwrot
kosztów w przypadku nieosiągnięcia deklarowanego rezultatu). W przypadku
zawilgocenia o zasięgu ponad 2,5m, \Arykonawca indywidualnie określa termin
osuszenia od wilgoci kapilarnej, jednak nie więcej niż 5 lat.
Gwarancja utrzymania budynku w stanie osuszonym min. 20 lat.
Zapewnienie bezpłatnego serwisu systemu w okresie osuszania (min. 3 lata
okres monitoringu i optymalizacji działania).
Zapewnienie bezpłatnych badań laboratoryjnych określających wilgotność
masową murów-- badania wilgotności zgodne z wytycznymi MA oraz normy Ó-
Norm3355-1 gwarantujące rzetelność pomiarów.
Wykonanie diagnostycznych profili pionowych zawilgocenia na ścianach
zewnętrznych i wewnętrznych budynku. Próbki pobierane na zewnątrz i wewnątrz
budynku w odstępie pionowym 30cm (opcjonalnie 15cm lub 45cm, w zależności
od pionowego zasięgu zawilgocenia), licząc od poziomu terenu lub posadzki.
Wysokość profilu wyznacza osiągnięcie strefy suchego muru.
Głębokość pobrania próbki minimalnie 1/3 grubości muru, optymalnie IZ2 grubości

Analiza jakościowa i ilościowa zawartości soli w przegrodach budowlanych z
wykorzystaniem chromatografu jonowego opcjonalnie inne równoważne.
Wykonanie analizy stanu wilgotnościowego obiektu oraz opracowanie na
podstawie wykonanych badań zaleceń, dotyczących ewentualnych niekapilarnych
przyczyn występowania wilgoci.

muru
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©

©

©

e
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Wymagania odnośnie kwalifikacii wykonawcy w zakresie osuszaniąl
Wykonawca musi dysponować sprzętem laboratorylnym zapewniającym wykonanie
diagnostyki zawilgocenia i zasolenia budynku oraz przeszkolonym do badań
laboratoryjnych personelem. Wykonawca musi posiadać doświadczenie w osuszaniu
budynków potwierdzone przekazanymi do wglądu minimum 3 dokumentacjami
powykonawczymi zawierającymi protokół z badań laboratoryjnych wraz z ich
omówieniem i interpretacją wyników. Dokumentacje powinny dotyczyć obiektów
porównywalnych skalą wielkości(powierzchnia zabudowy, wiek obiektu) do
przedmiotowego budynku.

Odbiór robót

12



Do odbioru Wykonawca przedstawia dokumentację powykonawczą t).: wszystkie wyniki
pomiarów i badań za okres osuszania obiektu oraz notatki techniczne z tych czynności.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie uzyskanych wyników, ewentualnie
uzupełniających badań i pomiarów oraz oględzin.
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