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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa budynku ztobka- rozbudowy
budynku punktu przedszkolnego z przeznaczeniem na ztobek wraz z infrastrukturg
techniczng, zaliczony do IX kategorii obiektéw budowlanych. Budynek nie posiada lokali
mieszkalnych.

2. PROGRAM UZYTKOWY | ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA

Projektowany obiekt to budynek os$wiaty- ztobek jako rozbudowa budynku
przedszkolnego z przeznaczeniem na ztobek wraz z infrastrukturg techniczng. Jest to
budynek parterowy z poddaszem uzytkowym (strefa administracyjna oraz techniczna
budynku), niepodpiwniczony. Skala i forma dostosowana do projektowanej funkcji, obiekt
dobrze wkomponowany w otoczenie i krajobraz, budynek rozbudowywany do
istniejgcego budynku punktu przedszkolnego jako dodatkowego skrzydta funkcjonalnie
samodzielnego budynku.

W budynku wyodrebniono nastepujace strefy funkcjonalne:

A. Strefe ogélnodostepna:
0.01 Wiatrotap
0.02 Korytarz
0.03 Korytarz
0.11 WC dla niepetnosprawnych (ustep ogdlnodostepny)
0.12 Szatnia

B. Strefe administracyjna:
1.01 Korytarz
1.02 Korytarz
1.03 Pom. Socjalne
1.04 Wc
1.05 Przedsionek Wc
1.07 Pom. biurowe

C. Strefe zaplecza:
0.04 Pom. porzadkowe
0.05 Rozdzielnia
0.06 Zmywalnia
1.06 Magazyn
1.08 Kottownia
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D. Strefa dla dzieci:
0.07 Sala <30 o0s6b
0.08 Toaleta
0.09 WC
0.10 WC

Wydzielenie w budynku Sali dla dzieci do 30 oséb w wieku ponizej 3 lat wraz
z wymaganym zapleczem sanitarnym i szatniowym, schowkiem na lezaki, toaletg wraz
z przewijakiem z wanienka oraz szafg na nocniki. Wydzielenie pom. porzadkowego,
rozdzielni kelnerskiej oraz zmywalni dla dostaw positkéw dla dzieci w ramach cateringu
zewnetrznego.

Pomieszczenia techniczne zlokalizowane na poddaszu, dostepne poprzez wewnetrzng,
wydzielong klatke schodowgq. Przewidziano zatrudnienie maksymalnie okoto 4 oséb do
obstugi projektowanego budynku wraz z zapleczem socjalnym dla pracownikéw.
Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt ludzi zostaty doswietlone $wiattem
dziennym oraz Swiattem elektrycznym w dostosowaniu do potrzeb uzytkowych.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Projektowany budynek zaprojektowany jako rozbudowa wolnostojgcego budynku punktu
przedszkolnego, dwie kondygnacje uzytkowe: parter oraz poddasze uzytkowe (strefa
administracyjna i techniczna budynku). Do budynku zaprojektowano gtéwne wejscie od
strony pétnocnej oraz wyjscie bezposrednio z sali od strony wschodniej. Skala i forma
dostosowana do projektowanej funkcji budynku, obiekt dobrze wkomponowany
w otoczenie i krajobraz, wykorzystuje nowoczesne rozwigzania przy zastosowaniu
tradycyjnych form budownictwa regionu.

Waznym elementem bryly nawigzujacej do charakteru budownictwa regionalnego
istniejgcego, sg dwuspadowe dachy o kacie nachylenia gtdwnych potaci 33° wraz
z detalami regionalnymi, deskowaniem. Charakter nowoczesnego budynku podkreslono
poprzez zastosowanie w rozwigzaniach elewacyjnych nowoczesnych materiatéow.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Powierzchnia zabudowy:

Budynek A (budynek projektowany) 182 m?
Budynek B (budynek istniejacy) 116 m?
Budynek C (budynek istniejgcy) 1485 m?
Budynek D (budynek istniejgcy) 113 m?
Powierzchnia zabudowy istniejaca 1714 m?
Powierzchnia zabudowy tgcznie 1896 m?
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Powierzchnia uzytkowa budynku istniejgcego B

87,69 m?

Powierzchnia podtdg netto 276,75 m?
Powierzchnia podstawowa 154,59 m?
Powierzchnia pomocnicza 49,48 m?
Powierzchnia ruchu 30,27 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku projektowanego A 204,07 m?
Powierzchnia uzytkowa tgcznie-
budynku projektowanego A wraz z budynkiem istniejagcym B 291,76 m?
Kubatura budynku istniejgcego B 595,36 m3
Kubatura budynku projektowanego 1104,98 m3
Kubatura tgcznie budynek AiB 1700,34 m?
BUDYNEK A
Liczba kondygnacji uzytkowych budynku 2
Liczba lokali mieszkalnych 0
Wysokos¢ budynku do kalenicy 8,29 m
Szerokos¢ elewacji frontowej 14,78 m
Dtugos¢ 13.58 m
Kat potaci dachowych 33°
Kategoria geotechniczna: Il
Grupa wysokosciowa: N
Kategoria zagrozenia ludzi: yAN||
Klasa odpornosci pozarowej: C
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI — PARTER m?
NR. NAZWA POMIESZCZENIA PODLOG UZYTKOWA RUCHU
NETTO PODSTAWOWA | POMOCNICZA
0.01 | WIATROLAP 5,46 - - 5,46
0.02 | KORYTARZ 4,00 - - 4,00
0.03 | KORYTARZ 5,44 - - 5,44
0.04 | POM. PORZADKOWE 3,24 - 2,45 -
0.05 | ROZDZIELNIA 4,66 - 4,66 -
0.06 | ZMYWALNIA 4,99 - 4,99 -
0.07 |SALA <300SOB 86,93 85,94 - -
0.08 | TOALETA 12,09 12,09 - -
0.09 |WC 1,10 1,10 - -
0.10 |WC 1,10 1,10 - -
0.11 | WCDLA NPt 3,39 1,10 - -
0.12 | SZATNIA
12,23 12,23 - -
113,56 12,10
RAZEM 144,63 125,66 14,90
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI — PODDASZE m?
NR. NAZWA POMIESZCZENIA PODOG UZYTKOWA RUCHU
NETTO | PODSTAWOWA | POMOCNICZA
1.01 | KORYTARZ 7,93 - - 7,24
1.02 | KORYTARZ 8,13 - - 8,13
1.03 | POM. SOCJALNE 14,28 7,14 - -
1.04 | WC 1,60 1,60 - -
1.05 | PRZEDSIONEK WC 1,85 1,85 - -
1.06 | MAGAZYN 22,65 - 12,87 -
1.07 | POM. BIUROWE 43,17 30,44 - -
1.08 | KOTLOWNIA 32,51 - 24,51
41,03 37,38
RAZEM 132,12 78,41 15,37

Powierzchnia uzytkowa liczona jest zgodnie z normg PN-ISO 9836: oraz zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 2
lit. b Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462)
i stanowi sume powierzchni tych pomieszczen w stanie wykoriczconym na wszystkich
kondygnacjach mierzonych w poziomie posadzki powierzchnie pomieszczeri o wysokosci réwnej
lub wiekszej od 1,40m do 2,20m wlicza sie w 50%, przy czym powierzchnie w pomieszczeniach oraz
pod skosng potaciq dachu o wysokosci ponizej 1,40 m uznaje sie za powierzchnie nieuzytkowgq i nie
wlicza sie jej do powierzchni uzytkowej budynku.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA, SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Bezposrednio pod warstwg gleby na poziomie fundamentéw zatozono ze wystepujg
utwory gliny piaszczyste twardoplastyczne. Teren na ktdrym projektuje sie obiekty
wykazuje sie duzg stabilnoscia, dziatka przedmiotowa oraz dziatki sgsiednie nie wykazuja
zadnych niekorzystnych czynnikdw majacych wptyw na statecznosé tych obiektéw. Na tej
podstawie w obrebie projektowanej lokalizacji okresla sie proste warunki gruntowe,
przedmiotowy obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej na podstawie:
Rozporzadzenia Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25.04.2012r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektéw budowlanych- Dz.
U.z 27.04.2012r. poz. 463 (zwanej dalej rozporzgdzeniem).

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Budynek nie posiada lokali mieszkalnych.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH
Nie dotyczy.
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8. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek zostat dostosowany do potrzeb o0séb niepetnosprawnych. Dostep do
pomieszczen ogodlnodostepnych w budynku z poziomu terenu urzadzonego przed
budynkiem.

9. DANE CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA SRODOWISKO

A. ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE | ZRZUT SCIEKOW

Woda dostarczana bedzie z wodociggu spétki wodno- kanalizacyjnej w Kroscienku do
budynku. Wody opadowe z dachu budynku jak i z utwardzonego terenu inwestycji
odprowadzane beda na teren zielony. W celu maksymalnej retencji wéd opadowych
ograniczono powierzchnie utwardzone. Zapotrzebowanie i zrzut sciekdw wg. Projektu
technicznego instalacji wodno — kanalizacyjne;j.

B. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, PYtOWYCH | PLYNNYCH

Eksploatacja budynku spowoduje niewielkie oddziatywanie na $rodowisko. Emisji
zanieczyszczen gazowych, pytowych, ptynnych oraz ich zasiegu i rozprzestrzeniania nie
ustala sie.

C. WYTWARZANIE ODPADOW STALYCH

W budynku bedg wytwarzane odpady bytowe w ilosci, gromadzone w pojemnikach
Smietnikowych, znajdujgcych sie w istniejgcym miejscu na terenie inwestycji. Odpady
bedg usuwane przez przedsiebiorstwo zajmujgce sie odbiorem $mieci na terenie gminy.
Planuje sie selektywng zbidrke odpaddéw. W budynku nie beda wytwarzane odpady
szkodliwe.

D. EMISJIA HALASU, WIBRACJI ORAZ PROMIENIOWANIA

Nie przewidziano wyposazenia i urzgdzen emitujgcych hatas, drgania, wibracji itp.
Dopuszcza sie zastosowanie wyposazenia i urzgdzen wytgcznie dopuszczonych do obrotu
lub wbudowywania w obiekty budowlane i na warunkach okreslonych przez producenta
lub dostawce.

E. WPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE

| PODZIEMNE

Budowa i eksploatacja projektowanego budynku powstaje na terenie niezadrzewionym,
bez wptywu na wody powierzchniowe oraz podziemne.

10. URZADZENIA AUTOMATYCZNIE REGULUJACE TEMPERATURE

Kazdy grzejnik nalezy wyposazyé w gtowice termostatyczng. Wktadki zaworowe na
kréécach rozdzielacza podtogowego zasilajgcych petle ogrzewania podtogowego nalezy
wyposazy¢ w gtowice termostatyczne z czujnikiem wyniesionym do pomieszczen.
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W szafkach rozdzielczych nalezy zamontowad listwy automatyki, stanowigcej zasilanie dla
elektrycznych termostatéw pokojowych i gtowic termoelektrycznych.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH

a) Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej: wartos¢ obliczeniowa okreslajaca
szacunkowe zuzycie nieodnawialnej energii pierwotnej EP dla przyjetego sposobu
uzytkowania i standardowych warunkoéw klimatycznych wyrazona w (kWh/m2)
obliczona wedtug metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku
i lokalu mieszkalnego wynosi <70 kWh/m2 /rok. Projektowane wspotczynniki
przenikania ciepta przegréd zewnetrznych:

- $ciana zewnetrzna <0,20 W/m2 K

- podtoga na gruncie <0,30 W/m2 K

- dach/ stropodach <0,15 W/m2 K

- strop pod nieogrzewanym strychem <0,15 W/m2 K
- okno U=0,99 W/m2 K

- drzwi U=0,99 W/m2 K

b) Dostepne nosniki energii

® Energia kinetyczna wiatru pozyskana przy pomocy turbiny wiatrowej — brak
mozliwosci lokalizacyjnych, brak mozliwosci technicznych statego odbioru
elektrycznosci, wysokie koszty magazynowania energii elektrycznej. Przedsiewziecie
nieuzasadnione ekonomicznie.

® Energia kinetyczna wody pozyskana przy pomocy elektrowni wodnej — brak dostepu
do rzeki. Brak mozliwosci Srodowiskowych i ekonomicznych.

® Energia stoneczna pozyskana przy pomocy kolektoréw stonecznych — uwzgledniajac
koszty zakupu instalacji pozyskiwania i magazynowania energii stonecznej oraz
koszty serwisowania i uzytkowania (energia elektryczna dla pomp, wymiana glikolu,
naprawy) przedsiewziecie takie zwraca sie po okoto 20- 25 latach, w poréwnaniu do
kosztéw podgrzewu c.w.u. przy pomocy kottowni konwencjonalnej. Dodatkowo
biorgc pod uwage trwato$é instalacji przedsiewziecie to traktujemy jako
nieuzasadnione ekonomicznie.

® Biogaz — brak dostepnosci do materiatdw pierwotnych, biorgcych udziat
w fermentacji metanowej, wysokie koszty instalacji stuzgcej do produkgji.
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® Biomasa — brak miejsca na magazynowanie, znacznie wyzsze, niz w przypadku
konwencjonalnych paliw, koszty budowy kottowni i sktadu opatu, jak rowniez samej
biomasy.

® Energia geotermalna — brak informacji o istnieniu podziemnych zbiornikdw goracych
wod geotermalnych, przedsiewziecie nieuzasadnione ekonomicznie.

® Kogeneracja — brak mozliwosci technicznych i lokalizacyjnych, brak mozliwosci
statego odbioru elektrycznosci (pora nocna, weekendy). Przedsiewziecie
nieuzasadnione ekonomicznie.
c) Analiza poréwnawcza dwdch systeméw zaopatrzenia w energie

System alternatywny- projektowany:

Instalacja centralnego ogrzewania: gtdwnym zrédtem ciepta bedzie kottownia gazowa
zasilana z sieci gazowej zaopatrujgca w energie cieplng caty budynek mieszkalny.
Instalacja ogrzewania grzejnikowego i podtogowego, instalacja cieptej wody uzytkowej:
instalacja wody cieptej, gdzie podstawowym zrédiem bedzie projektowany kociot
dwufunkcyjny.

System konwencjonalny- propozycja zamienna:

Instalacja centralnego ogrzewania: gtownym Zrédtem ciepta bedzie ekogroszek.
Instalacja ogrzewania grzejnikowego i podtogowego, instalacja cieptej wody uzytkowej:
instalacja wody cieptej, gdzie podstawowym zrddtem bedzie projektowany kociot na
ekogroszek.

d) Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze

Koszt
Paliwo/energia Koszt paliwa Warto$¢ opatowa . Koszt 1kWh
ogrzewania
(catkowity, brutto) [zt brutto/rok] | [zt brutto/kWh]
. Kociot
Gaz ziemny . 2,51 [zt/m3] 9,86 [kWh/m?3] 3101 0,24
kondensacyjny

Energia Pomp ciepta-

. 0,56 [zt/kWh] 1,00 [-] 2219 0,18
elektryczna powietrzna

e) Wyniki analizy pordwnawczej oraz wybor systemu zaopatrzenia w energie

Przeprowadzona analiza wykazata, ze koszt ciepta dla potrzeb ogrzewania budynku dla
instalacji pomp ciepta jest wyzszy. Przy instalacji pomp ciepta koszty inwestycyjne dla
instalacji korzystajgcych z odnawialnych Zzrédet energii sg duzo wyzsze, zautomatyzowane
uktady z kilkuletnim okresem gwarancji wymagajg statego serwisowania. Stwierdzono, ze
wprowadzenie tego zrddta jako Zrddta energii ogrzewania w projektowanym obiekcie nie
jest uzasadnione. Zrédtem ciepta na potrzeby ogrzewania i cieptej wody uzytkowej dla
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projektowanego budynku bedzie instalacja z kottownig gazowg, jako tansza w budowie

i uzytkowaniu.

12. OPIS ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO

W budynku przewiduje sie wykonanie nastepujgcych instalacji:

a)

b)

f)

Instalacja wodociggowa — woda zimna i ciepta projektowana zgodnie z projektem
technicznym.

Instalacja kanalizacji sanitarnej — $cieki bytowe, odprowadzane do sieci kanalizacji
sanitarnej na podstawie wydanych warunkéw przytagczeniowych — wykonana na
podstawie projektu technicznego;

Instalacja centralne ogrzewanie — przewidziano instalacje gazowg — wg. Projektu
technicznego instalacji,

Wentylacja — zastosowano wentylacje mechaniczng z rekuperacjg — zgodnie z proj.
technicznym;

Instalacja elektryczna wewnetrzna i niskoprgdowe — wg. projektu technicznego
instalacji elektrycznej. Projektowany przytgcz energetyczny kablowy podziemny
zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

Instalacja telekomunikacyjna — do budynku nie przewiduje sie wykonania kablowych
sieci telekomunikacyjnych, obstuge telekomunikacyjng zapewnia ogdlnodostepne
sieci bezprzewodowe;

Projektowany budynek zaprojektowano z uwzglednieniem spetnienia przez budynek

wysokich standardéw w zakresie energooszczednosci oraz racjonalnie niskiego zuzycia

energii w trakcie eksploatacji. Planuje sie wykonanie ogrzewania budynku przy

zastosowaniu gazu, wykorzystanie wentylacji mechanicznej z rekuperacjg (odzyskiem

ciepta) o wysokiej sprawnosci przy planowanej wysokiej szczelnos$ci powietrznej budynku,

zastosowanie dobrego ocieplenia wszystkich $cian zewnetrznych o grubosci 20 cm

(styropian).

Projektowana stolarka okienna i drzwiowa U<0.80 W/(m2K)

Sciana zewnetrzna U< 0.11 W/(mZK)
Dach i strop pod nieogrzewanym poddaszem U< 0.10 W/(m?K)
Podtoga na gruncie U< 0.12 W/(m?K)
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13. ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Przepisy oraz podstawy prawne:

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie ppoz. (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r.
poz. 275) [1].

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2024 r.,
poz. 725 [2].

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2022 poz.1225) [3].

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 marca
2023 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow [4].

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno - budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej ( Dz. U. 2023, poz. 1563 ) [5].

Rozporzadzeniu MSWIA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych ( Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030) [6].

Informacje ogdlne oraz adres inwestycji:

Przedmiotowy budynek zgodnie z §3 [5] jest obiektem istotnym ze wzgledu na

konieczno$¢ zapewnienia ochrony zycia, zdrowia, mienia lub sSrodowiska przed pozarem,

kleskg zywiotowa lub innym miejscowym zagrozeniem, ktérego projekty wymagaja

uzgodnienia pod wzgledem poprawnosci z warunkami ochrony przeciwpozarowej przez

rzeczoznawce ds. ppoz. z uwagi na zawieranie strefy pozarowe] o kategorii zagrozenia
ludzi ZL Il [5].
Rodzaj budynku i adres inwestycji:

,Rozbudowa Budynku Punktu Przedszkolnego z przeznaczeniem na Ztobek wraz z

infrastrukturg techniczng ”.

Dziatka nr ewidencyjny: 11279/3, obr. 0003 Kroscienko nad Dunajcem

34-450 Kroscienko nad Dunajcem, ul. Pieninska

1. Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji.

Powierzchnia zabudowy: 182 m2.
Powierzchnia wewnetrzna catego budynku: 307,5m?2.
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e Kubatura brutto: 1104,98 m3
e Wysokos¢ zgodnie z §6 [3] to 7,73m - budynek zakwalifikowany do grupy
wysokosci Niski.

e liczba kondygnacji: 2 kondygnacje nadziemne, bez kondygnacji podziemnych.
2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materiatéw niebezpiecznych pozarowo, oraz zagrozeniach wynikajace z
procesow technologicznych, a takze w zalezno$ci od potrzeb — charakterystyke pozaréw
przyjetych do celéw projektowych.

Na terenie budynku gtdwnymi materiatami palnymi bedg elementy wyposazenia
wewnetrznego. Szacunkowa wartos¢ mocy pozaru na jednostke powierzchni dla tego typu
budynkdw szacuje sie na poziomie 250 kW/m? a szybko$¢ rozwoju pozaru klasyfikuje sie
do grupy: sredni 1. W przewazajgcej czesci bedg to state materiaty palne bedace
elementem wyposazenia wnetrza. Nie przewiduje sie wykorzystywania i stosowania
substancji niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu § 2.1. [4]. W budynku bedzie
instalacja gazowa przeznaczona do zasilenia kotta gazowego o mocy ponizej 60 kW,
znajdujgcego sie w pomieszczeniu kottowni na poziomie poddasza. W pomieszczeniu
o charakterze technicznym tj. kottownia znajdowacé sie beda niewielkie ilosci statych
materiatéw palnych, zwigzanych z jego wyposazeniem instalacyjnym. Nie przewiduje sie
wykorzystywania i magazynowania na terenie w/w pomieszczenia substancji
niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu § 2.1. [4]. Zgodnie z § 4 [4] na terenie
pomieszczen o charakterze technicznym zabronione jest sktadowanie materiatéw palnych
nie zwigzanych z ich funkcjg oraz przeznaczeniem.

Wymagania dla elementdéw statego wyposazenia i wystroju wnetrz:

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcym celom ewakuacji, nie mogg byé
zastosowane materiaty i wyroby budowlane traktowane jako tatwo zapalne przez co
wymagana klasa reakcji na ogien nie moze by¢ nizsza niz min. D,s1,d0 przy zachowanych
parametrach dymotwdrczosci sl lub s2 oraz odpadania pod wptywem ognia dO lub d1 dla
wyzszych klas reakcji na ogien A,B,C. Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone powinny
by¢é wykonane tylko z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie
odpadajgcych pod wptywem ognia z klasg reakcji na ogien min. B, s1, dO przy
zachowanych parametrach dymotworczosci s1 oraz odpadania pod wptywem ognia dO dla
klasy A2. Do wykoniczenia wnetrz w strefie pozarowej ZL Il nie mogg by¢ zastosowane
materiaty fatwo zapalne, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce przez co w zakresie reakcji na ogien zgodnie z PN-EN 13501-1

L, Procedury organizacyjno-techniczne w sprawie spetnienia wymagan w zakresie bezpieczeristwa pozarowego w inny sposéb niz
to okreslono w przepisach techniczno-budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach oraz stosowania rozwigzan
zamiennych, zapewniajqcych niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w przypadkach wskazanych w przepisach
przeciwpozarowych” KG PSP w Warszawie, paZzdziernik 2008 r.
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materiaty muszg posiadac¢ klase reakcji na ogien min. D,s1,d0, a w zakresie wydzielania
toksycznych produktéw spalania na podstawie normy PN — B - 02855 o wskazniku
toksykometrycznym WLC50SM < 15. W pomieszczeniach nalezgcych do strefy pozarowej
ZL Il oraz w pomieszczeniach z podtogami podniesionymi, stosowanie wykfadzin
podtogowych tatwo zapalnych jest zabronione przez co wymagana klasa reakcji na ogien
dla posadzek w tym wyktadzin musi by¢ nie nizsza niz Cfl - s1 zgodnie z PN-EN 13501-1.
Podtogi podniesione o wiecej niz 0,2 m ponad poziom stropu lub innego podfoza powinny
mieé:

a) niepalng konstrukcjg nosng oraz co najmniej niezapalne ptyty ( klasa reakcji na
ogien min. A2,51,d0 ) od strony przestrzeni podpodiogowej, majgce klase
odpornosci ogniowej co najmniej REI 30.

Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatdéw palnych,
prowadzone w przestrzeni podpodtogowej podtogi podniesionej i w przestrzeni ponad
sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia,
powinny mieé¢ ostone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 30
zgodnie z §259 ust.2 [3].

Zgodnie z §258 [3] w przypadku stosowania materiatéw wykonczeniowych luzno
zwisajacych, w szczegdlnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach,
za fatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktérych wiasciwosci okreslone w badaniach
zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania
ptomienia przez wyroby witdkiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego z kryteridw:

1) ti > 4s,

2) ts < 30s.

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
4) nie wystepuja ptongce krople.

Klasa reakcji na ogien kabli i przewodow:

Wszystkie kable i przewody trwale wbudowane w obiekt oraz ujete
w dokumentacji projektowej powinny by¢ wprowadzone do obrotu zgodnie
z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie wyrobdw
budowlanych 305/2011 (znanym jako CPR) i by¢ objete normg PN-EN 50575:2015-03
(Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne - Kable
i przewody do zastosowan ogdlnych w obiektach budowlanych o okreslonej klasie
odpornosci pozarowej) oraz normg PN-EN 13501-6:2019-02 (Klasyfikacja ogniowa
wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw - Czes¢ 6: Klasyfikacja na podstawie
badan reakcji na ogien kabli elektroenergetycznych, sterowniczych
i telekomunikacyjnych). W zwigzku z powyziszym wszystkie kable i przewody trwale
wbudowane w obiekt oraz ujete w dokumentacji projektowej powinny posiadac zgodnie
z Ustawg o wyrobach budowlanych znak CE oraz Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych jak
i etykiety produktowe. W budynku zaleca sie zastosowacé kable i przewody o klasie reakcji
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na ogien przyjete na podstawie wytycznych ujetych w instrukcji ITB z 2022 r. ,,Dobdr kabli
elektrycznych do zastosowan w budynkach z uwagi na wymagania dotyczgce reakcji na
ogien”. Wymagania dotyczace reakcji na ogien dla nieobudowanych kabli i tras kablowych
powinny posiada¢ nastepujgce klasy reakcji na ogien:
Strefa pozarowa ZL Il
e Kable instalowane w wigzkach: Dca — s2, d1, a3 drogi ewakuacyjne oraz poza
drogami ewakuacyjnymi.
e Pojedyncze kable: Eca — na drogach ewakuacyjnych i poza drogami
ewakuacyjnymi.
Uwaga: Kable prowadzone w wydzielonych kanatach lub obudowach o okres$lonej
odpornosci ogniowej w zaleznosci od miejsca wystepowania powinny miec klase reakgji
na ogien Eca a w przypadku prowadzenia kabli w bruzdach zakrytych warstwg materiatu
o klasie reakcji na ogiert co najmniej A2,s3,d0 i grubosci min. 5 mm np. tynkiem lub w
niepalnych ostonach o klasie reakcji na ogien co najmniej A2,53,d0 dopuszcza sie
stosowanie przewoddw o klasie reakcji na ogien Fca.
Trasy kablowe oraz ich przebieg oraz lokalizacje wykonaé zgodnie z Polskimi Normami
w zakresie okreslonym w przepisach techniczno - budowlanych dziat 5, rozdziat 8 [3].

Instalacje sanitarne:

Instalacje sanitarne nalezy wykonac w sposéb ograniczajgcy mozliwos¢ powstania

i rozprzestrzeniania sie pozaru. Jako izolacje termiczne dopuszczono rozwigzania, ktdre

zapewnig nierozprzestrzenianie sie ognia. Nierozprzestrzeniajgcym ognia przewodom

wentylacyjnym, wodociggowym, kanalizacyjnym i grzewczym oraz ich izolacjom cieplnym
odpowiadaja:

e przewody i izolacje wykonane z wyrobdw klasy reakcji na ogien: AlL; A2L-s1, dO; A2L
s2, d0; A2L-s3, dO; BL-s1, dO; BL-s2, dO oraz BL-s3, dO,

e przewody i izolacje stanowigce wyréb o klasie reakcji na ogiert wg PN-EN 13501-1: A1L;
A2l-s1, dO; A2L-s2, dO; A2L-s3, dO; BL-s1, dO; BL-s2, dO oraz BL-s3, dO, przy czym
warstwa izolacyjna elementéw warstwowych powinna mieé klase reakcji na ogien co
najmniej E.

3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania.

Do istniejgcego budynku Punktu Przedszkolnego zostanie dobudowany w petni
autonomiczny pod wzgledem pozarowym zgodnie z §210 [3] dwukondygnacyjny budynek

Ztobka. Budynek Ztobka zostanie oddzielony pozarowo od fundamentu po przekrycie

dachu $ciang oddzielenia pozarowego SOP REI 120 przez co zgodnie z §210 [3] nalezy go

traktowa¢ jako odrebny budynek pod wzgledem pozarowym. Dodatkowo od strony
istniejgcego budynku Szkoty na okreslonym fragmencie w celu zachowania odlegtosci
dopuszczalnej zgodnie z §271 [3] wykonana zostanie Sciana oddzielenia pozarowego REI

120.
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Na poziomie parteru znajdowaé sie bedzie wielofunkcyjna sala dla dzieci
przeznaczona do jednoczesnego przebywania nie wiecej niz 30 oséb (dzieci + personel).
Z salg dla dzieci zostang funkcjonalnie pofgczone pozostate pomieszczenia pomocnicze
odpowiedzialne za poprawne funkcjonowanie Ztobka takie jak np. szatnia, toalety,
zmywak czy rozdzielnia positkbw. Na poziomie poddasza znajdowaé sie beda
pomieszczenia biurowe, magazynowe oraz socjalno — sanitarne dla pracownikéw Ztobka
oraz kottownia gazowa o mocy nie wiekszej niz 60 kW przez co pomieszczenie kottowni
zostanie wydzielone pozarowo od reszty budynku jako pomieszczenie zamkniete (§234
ust.3 [3]) elementami o odpornosci ogniowej (R)EI 60 ( poza konstrukcjg i przekryciem
dachu ) oraz wymknieta zostang drzwiami El 30.

Kondygnacja parteru zostata oddzielona od kondygnacji poddasza stropem
oddzielenia pozarowego REIl 60 a klatka schodowa spetnia wymagania §245[3] prze co
zgodnie z §226 ust.2 [3] kazda kondygnacja bedzie odrebng strefg pozarowag o
powierzchni wewnetrznej < 200 m2 (brak wymogu stosowania hydrantéw wewnetrznych
§19 [4]). Dopuszczalna powierzchnia otwordw w stropie ppoz. nie moze przekraczaé 0,5
% a w $cianie SOP REI 120 nie moze przekracza¢ powierzchni 15 %. Sciana oddzielenia
pozarowego zostata wysunieta poza lico Sciany zewnetrznej powyzej 30 cm oraz
wyciggnieta min. 30 cm ponad goérng ptaszczyzne okien oddymiajgcych.

W celu zapewnienia poprawnych warunkéw ewakuacji na terenie budynku
ewakuacyjna klatka schodowa zostanie wydzielona pozarowo elementami budowlanymi
min. REl 60, wymknieta drzwiami dymoszczelnymi min. EIS 30 i wyposazona
w samoczynny system usuwania dymu w trybie §245 [3].

4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kaidej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢
sie na zewnatrz pomieszczen.

Kategoria zagrozenia ludzi, PM lub IN:
e Pomieszczenia znajdujgce sie na poziomie kondygnacji parteru i poddasza zostaty
ze wzgledu na charakterystyke uzytkowania zaliczone do kategorii zagrozenia ludzi
ZLII.
Przewiduje sie na poszczegdlnych kondygnacjach budynku nastepujgce max. ilosci oséb:
e Parter: <30 0s6b,
e Poddasze: <5 osob,
e Pomieszczenie kottowni: nie przeznaczone jest na pobyt ludzi, przewiduje sie
przebywanie okresowe wytgcznie w celach serwisowych oraz obstugi.

Pomieszczenia w ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz
pomieszczen:
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e Sala dla dzieci ze wzgledu na mozliwo$¢ przebywania na jej terenie bardzo matych
dzieci.
5. Informacja o podziale na strefy pozarowe.

Budynek zostat podzielony na nastepujgce strefy pozarowe t;j.:
1. Strefa pozarowa SP 1 ( ZL Il ) parter: pomieszczenia znajdujgce sie na poziomie
parteru bedg stanowity odrebng strefe pozarowg o powierzchni ponizej 200 m2.
2. Strefa pozarowa SP 2 ( ZL Il ) poddasze: pomieszczenia znajdujgce sie na poziomie
poddasza bedg stanowity odrebng strefe pozarowg o powierzchni ponizej 200 m?2.
Na terenie budynku znajdujg sie pomieszczenia oraz przestrzenie wydzielone pod
wzgledem ppoz., ktére nalezy traktowaé zgodnie z § 234 wust.3[3] jako tzw.
,,pomieszczenie zamkniete”:

e Klatka schodowa stuzgca ewakuacji zostata obudowana elementami budowlanymi
o parametrach odpornosci ogniowej min. REl 60 spetniajgc wymagania z §245 i
§249 [3] oraz wymknieta zostanie od wnetrza budynku drzwiami min. EIS 30.

e Pomieszczenie kottowni gazowej zgodnie z §220 [3] zostanie wydzielone pozarowo
elementami budowlanymi (Sciany) od wnetrza budynku o odpornosci ogniowej
(R)EI 60 oraz wymkniete drzwiami El 30.

Szachty i szyby instalacyjne oraz przejscia instalacyjne:

e Przepusty instalacyjne w elementach oddzielen przeciwpozarowych musza
posiada¢ klase odpornosci ogniowej El wymagang dla tych elementdw.
Dopuszcza sie nie zabezpieczania przepustéw wytgcznie dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i grzewczych, wprowadzanych przez Sciany
i stropy do pomieszczen higieniczno — sanitarnych.

e Przepusty instalacyjne o sSrednicach powyzej 4 cm w $cianach i stropach
pomieszczenn zamknietych dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci
ognhiowej co najmniej EI 60 lub RElI 60 lub wyzsza, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej El tych elementdw zgodnie z §234 ust. 3 [3].

e Przewody wentylacyjne w miejscach przejs¢ przez elementy oddzielen
przeciwpozarowych muszg by¢ obudowane i wyposazone w certyfikowane
klapy odcinajgce (o odpornosci ogniowe] EIS réwnej odpornosci oddzielenia)
z mechanizmem topikowym.

6. Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegdinych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia.

W pomieszczeniach kottowni gazowej, gesto$é obcigzenia ogniowego na terenie
kazdego z w/w pomieszczer bedzie znajdowac sie w przedziale do 500 MJ/m?2.
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7. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Budynek zgodnie z § 212 ust.3 [3] musi spetnia¢ wymagania klasy odpornosci
pozarowej ,,C”. Dla klasy odpornosci pozarowej ,,C” elementy budynku muszg odpowiadaé
wymaganiom w zakresie odpornosci ogniowej oraz byé wykonane jako NRO (zgodnie z
§208a [3]) w sposbb przedstawiony w tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku 5) *)
odpornosci gtéwna _ éciana éciana ,
. . . |konstrukcja przekrycie
pozarowe] konstrukcja stropl) zewnetrzna wewnetrznal
. dachu dachu 3)
budynku  noéna 1), 2) )
El
"c" R 60 R 15 REI 60 . |EI15 RE 15
30 (0<=>i)

Oznaczenia w tabeli:

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskag Normg dotyczacg zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| —izolacyjnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1 3],

1) Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria
nos$nosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej El 30(o¢>i) dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z
potgczeniem ze stropem w budynku i musi mie¢ wymiar co najmniej 80 cm.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, Swietlikdw, lukarn i okien potaciowych
(z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w pofaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej
powierzchni, nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie
strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i
dylatacjami.

e Wszystkie elementy bedg posiadaty parametr nierozprzestrzeniania ognia (NRO)
zgodnie z § 208a [3].

e Przegrody budowlane wydzielajgce drogi ewakuacyjne ( korytarze ) zgodnie z § 241
[3] musza by¢ wykonane w klasie odpornosci ogniowej min. EI 15.

e Scianek dziatowych oddzielajgcych od siebie pomieszczenia, dla ktérych okreéla sie
tacznie dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego zgodnie z § 237 ust.9 [3], nie dotycza
wymagania okreslone w powyzszej tabeli.

e Pomieszczenia uzytkowe poddasza powinny zosta¢ oddzielone od palnej konstrukcji
dachu przegrodg systemowa np. ptyty GK o odpornosci ogniowej El 30.

e Elementy oktadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w
sposob uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym niz 30
minut.
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Budynek w catosci nalezy wykona¢ z materiatéw nierozprzestrzeniajgcych ognia.
Pokrycie dachu musi spetnia¢ wymagania jako nierozprzestrzeniajagce ognia spetniajgce
klase BROOF (t1) zgodnie z Polskg Normg PN-ENV 1187:2004/A1:2006 (wedtug badania
numer 1). lzolacja termiczna $cian zewnetrznych z oktadzing zewnetrzng lub tylko
z oktadzing zewnetrzng, posiada¢ bedzie ceche nierozprzestrzeniania ognia (NRO)
potwierdzong zgodnie z zapisami okre$lonymi w § 208a [3]. Elementy konstrukcyjne
(stupy, stropy, podciagi zelbetowe, zelbetowa obudowa klatki schodowej, konstrukcja
biegdw i spocznikéw itd.) z uwagi na wymagania odpornosci ogniowej muszg spetniac
wymagania zgodnie z wytycznymi podanymi m.in. w Instrukcji ITB nr 409/2005 r.
Projektowanie elementdéw zelbetowych i murowanych z uwagi na odpornos¢ ogniowa lub
w Polskiej Normie PN-EN 1992-1-2:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu —
Czes¢ 1-2: Reguty ogdlne. Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe i PN-EN 1996-1-
2:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Cze$¢ 1-2: Reguty ogdlne -
Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

8. Informacje o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w
tym pomieszczen zagrozonych wybuchem.

Na terenie budynku nie przewiduje sie wykorzystywania i stosowania substancji
niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu § 2.1. [4], wybuchowych, pirotechnicznych oraz
posiadajgcych mozliwosé tworzenia atmosfery wybuchowej. Na terenie budynku nie
przewiduje sie wystepowania stref zagrozenia wybuchem oraz nie bedzie przechowywany
gaz propan — butan.

9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie.

Na terenie budynku istnieje mozliwos¢ przebywania oséb o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie. Przewidziane rozwigzania jak np. szerokosci przejs¢ jak i bez progowych
drzwi ewakuacyjnych gwarantujg swobodng mozliwos¢ poruszania sie oraz ewakuacji
przez osoby niepetnosprawne lub ze szczegdInymi potrzebami.

Na terenie budynku pod wzgledem warunkdw ewakuacji:

e dtugosc przejscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL Il nie przekracza wartosci
dopuszczalnej 40 m,

e przejscia ewakuacyjne nie sg prowadzone przez wiecej niz 3 pomieszczenia,

e dtugosc dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL Il nie przekracza 10 m,

e obudowa drog ewakuacyjnych (ewakuacja przebiegajagca na bazie dojscia
ewakuacyjnego) musi spetnia¢ wymagania z §241 [3] i by¢ w klasie odpornosci
ogniowej min. El 15,

e szerokos$¢ poziomych drog ewakuacyjnych — korytarzy wynosi min. 140 cm lub
min. 120 cm w przypadku ewakuacji przeznaczonej wytgcznie do 20 oséb,

e wysokos¢ poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych musi wynosi¢ min. 220 cm
a lokalne obnizenia zgodnie z §242 ust.3 [3] moze wynosi¢ max. 200 cm a diugosc
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obnizonego odcinka drogi ewakuacyjnej nie moze przekracza¢ 150 cm na kazdym
odcinku 10 m przedmiotowej drogi ewakuacyjnej,

e ewakuacyjna klatka schodowa musi spetnia¢ wymagania z §249 [3] czyli schody
oraz spoczniki muszg by¢ wykonane z materiatéw niepalnych tj. klasy reakcji na
ogien Al lub min. A2,51,d0 oraz posiada¢ odporno$¢ ogniowg min. R 60 a ich
obudowa wykonana w formie $cian musi spetnia¢ wymagania min. REI 60,

e klatka schodowa zostanie wyposazona w system oddymiania z automatycznym
napowietrzaniem poprzez drzwi ewakuacyjne z klatki schodowej na poziomie
parteru oraz zostanie wymknieta od wnetrza drzwiami dymoszczelnymi min. EIS
30,

e drzwi prowadzace z ewakuacyjnej klatki schodowej na zewnatrz budynku musza
spetnia¢ wymagania zgodnie z §239 ust.4 [3] czyli ich wymiary muszg wynosi¢ min.
1,2 m x 2 m z uwzglednieniem wymiaréow §9 [3].

e wymagana szerokos¢ biegéw oraz spocznikédw w ewakuacyjne]j klatce schodowej
na terenie budynku z uwzglednieniem wymiaréw w oparciu o § 68 ust. 4 [3] musi
wynosi¢ min. 1,2 m szerokos¢ biegu oraz min. 1,3 m szerokos¢ spocznika, ilosé
stopni w jednym biegu max. 17 oraz dopuszczalna wysokos$¢ max. 15 cm.

e Drogi i wyjscia ewakuacyjne nalezy oznakowa¢ znakami zgodnymi z PN-EN ISO
7010 Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

Kondygnacja parteru:

Ewakuacja z terenu kondygnacji parteru zostata przewidziana na bazie przejscia
ewakuacyjnego o dtugosci ponizej 40 m do ewakuacyjnej klatki schodowej a nastepnie na
zewnatrz budynku.

Kondygnacja poddasza:

Ewakuacja z terenu kondygnacji poddasza zostata przewidziana przy pomocy
korytarza ewakuacyjnego z obudowag, ktéra bedzie spetnia¢ wymagania min. El 15 zgodnie
z § 241 [3] do ewakuacyjnej klatki schodowej. Ewakuacja zostata przewidziana na bazie
dojscia ewakuacyjnego o dtugosci ponizej 10 m.

10. Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, wraz z okre$leniem zakresu icelu ich
stosowania.

W budynku nalezy zastosowaé nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

. Na terenie ewakuacyjnej klatki schodowej zostanie zamontowany samoczynny
system usuwania dymu. Do zaprojektowania systemu oddymiania na zasadach wiedzy
technicznej nalezy wykorzysta¢ Polskg Norme ,,PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania” jako obrany standard projektowy.
Do systemu oddymiania nalezy przewidzie¢ okna oddymiajgce spetniajgce wymagania:
,,PN-EN 12101-2 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta - Czes¢ 2: Urzadzenia
do grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepta” i by¢ wykonane w klasie B300.
Szczegdétowe wytyczne instalacji oddymiania znajdg sie w odrebnym projekcie
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technicznym

lub urzadzenia ppoz.

uwzglednione w ponizszej tabeli:

wykonanym w oparciu o

ramowe zatozenia

Wymagana Wymagana
Powierzchnia minimalna powierzchnia Zape‘wnlonar
Klatka klatki czyn.na hi Sugerowana klapa geomejcryczna- pOW|erzchn|a.
schodowa schodowej w powierzchnia oddymiajaca napowietrzani | doptywu powietrza
oddymiania a
[m2] (m2]
Acz w [m2] Ag w [m2]
Drzwi
2 okna napowietrzajagce  z
Klatka oddymiajgce klatki schodowej o
18,98 m2 min. 0,95 m2 78 x 140 cm o 2,84 m2 powierzchni
Schodowa geometrycznej
>=1,06 m2
1,5x2,1=3,15m2
° Przeciwpozarowy wyfacznik prgdu — wytgcznik sterujacy z sygnalizacjg zadziatania

od przeciwpozarowego wyfacznika pradu powinien by¢é umieszczony przy wyjsciu
ewakuacyjnym z klatki schodowej oraz zosta¢ wyraznie oznakowany. Jego funkcjg jest
odciecie doptywu pradu do wszystkich obwoddw, z wyjatkiem obwoddw zasilajgcych
instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Instalacja
przeciwpozarowego wytgcznika prgdu musi zosta¢ wykonana zgodnie z PN. Dodatkowo
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. bedacy zatgcznikiem do Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28
marca 2023 r. (Dz.U. 2023 poz.879 ) PWP zostat umieszczony w grupie wyrobéw objetych
obowigzkiem sporzgdzania krajowej deklaracji wtasciwosci uzytkowych oraz krajowego
systemu oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych.

. Awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne - budynek zostanie wyposazony w system
oswietlenia awaryjnego drég ewakuacyjnych oraz stref otwartych (sala dla dzieci)
uruchamiany automatycznie w razie zaniku napiecia w obiekcie zgodny z wymaganiami
m.in.: normy PN — EN 1838 oraz PN — EN 50172. Oswietlenie awaryjne ma na celu
zapewnienie wtasciwej widzialnosci zapewniajgcej odpowiednig ewakuacje ludzi, dlatego
wymaga sie aby oprawy Swietlne zostaty zamontowane co najmniej na wysokosci 2 m.
Celem montowania oswietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych i przestrzeniach
otwartych jest stworzenie odpowiednich warunkéw wizualnych do odnalezienia
odpowiedniej drogi ewakuacji a takie szybkiego zlokalizowania m.in.: sprzetu
przeciwpozarowego jak i srodkdow pierwszej pomocy medycznej. Zastosowane oprawy
oswietlenia awaryjnego muszg posiada¢ wymagane Swiadectwa dopuszczenia wydane
przez Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej Polski Instytut Badawczy
CNBOP - PIB oraz powinny zostac stosownie oznakowane piktogramami ewakuacyjnymi,
zgodnie z wyznaczonymi kierunkami ewakuacji ludzi w obiekcie.

Rozmieszczenie opraw ewakuacyjnych nalezy przewidzie¢ w nastepujacych miejscach:
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a) w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,

b) w poblizu schodéw, tak by kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio,

c) w poblizu kazdej zmiany poziomu,

d) przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenistwa,

e) przy kazdej zmianie kierunku,

f) nazewnatrz kazdego wyjscia koricowego,

g) w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,

h) w poblizu urzadzen przeciwpozarowych,
Osdwietlenie realizowa¢ bedzie funkcje oznakowania ewakuacyjnego wskazujacego
jednoznacznie drogi, kierunki i wyjscia ewakuacyjne. Czas dziatania os$wietlenia
awaryjnego ewakuacyjnego nie moze by¢ krétszy niz jedna godzina. Znaki bezpieczeristwa
dotyczace ewakuacji i znaki pierwszej pomocy powinny by¢ tak oswietlone, aby w ciggu 5s
osiggnety luminancje o wartosci 50% wymaganej luminancji, a w ciggu 60 s osiggnety
luminancje o wartosci wymaganej. W zaleznosci od sposobu oswietlenia znakdéw
bezpieczenstwa maksymalng odlegtos¢ widzenia nalezy wyznaczy¢ na podstawie wzoru:
d=s-p
gdzie:
d odlegtos¢ widzenia
p - wysokos$¢ znaku
s - stata: (100 dla znakéw oswietlanych zewnetrzni lub 200 dla znakéw oswietlanych
wewnetrznie)
° Inne urzadzenia przeciwpozarowe nie sg na terenie budynku wymagane.
Uwaga:

Do kazdego z w/w urzadzen przeciwpozarowych nalezy wykonaé projekt
techniczny lub urzadzenia ppoz., ktéry na podstawie m.in. § 3 ust. 1 Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw [4] musi zosta¢ uzgodniony pod
wzgledem poprawnosci z przepisami ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

11. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczo - gasniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw
przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych iinnych
rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i
prowadzacych do nich dojsciach.

Dla budynku posiadajgcego strefe pozarowa ZL Il o powierzchni wewnetrznej
ponizej 1000 m2 i kubaturze brutto ponizej 5000 m3 zgodnie z § 5 ust.1 pkt 1 [6]
wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi min. 10 dm3/s z hydrantu
zewnetrznego o $rednicy DN 80 lub 100 m3 zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku
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wody. W naszym przypadku do zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
nalezy wykorzysta¢ hydrant zewnetrzny o srednicy nominalnej DN 80 znajdujgce sie na
sieci wodociggowej o srednicy min. DN 100, ktére znajdujg sie w odlegtosci okoto 32 m od
budynku o wymaganej wydajnosci powyzej 10 dm3/s przy nominalnym ci$nieniu
dynamicznym min. 0,2 MPa. Potwierdzeniem spetnienia wymaganych parametrow
hydrantu zewnetrznego jest wykonany protokét pomiarowy z kwietnia 2024 r. wykonany
przez firme Ogniochron z Nowego Targu. Hydrant zewnetrzny przyjety do ochrony
budynku zostat zlokalizowany nie dalej niz 15 m od krawedzi ulicy.

Droga pozarowa dla przedmiotowego budynku zgodnie z § 12[6] jest wymagana,
ze wzgledu na wystepujgcy strefe pozarowa ZL Il. Do obiektu zapewniono utwardzony
dojazd pozarowy (nawierzchnia o nacisku min. 100 kN/o$) o szerokosci powyzej 3,5 m,
ktorym jest ulica Pieninska. Ze wzgledu na wysoko$¢ budynku oraz liczbe kondygnacji do
budynku zgodnie z § 12 ust.7[6] zapewniono utwardzone dojscie o szerokosci min. 1,5 m
i dtugosci ponizej 30 m, ktére bedzie potaczone z ulicg Pieninska (drogg pozarows).

12. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeistwo pozarowe, w tym
informacje o parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne.
e QOdlegtos¢ od obiektdw sgsiadujacych:
Budynek posiada $ciany zewnetrzne wykonane w klasie odpornosci ogniowej El 30
z zachowanym parametrem szczelnosci ogniowej min. E30 na powierzchni $ciany
zewnetrznej w przedziale > 65 % od strony sgsiadujgcych najblizszych budynkéw.
Najblizsze zabudowania to budynki mieszkalne jednorodzinne oraz gospodarcze
w stosunku do ktdérych zachowana jest bezpieczna odlegto$¢ pozarowa > 12 m.
Budynek Ztobka od strony istniejagcego budynku Szkoty jak i Punktu Przedszkolnego
zostat oddzielony Sciang ppoz. REI 120 przez co zachowane sg dopuszczalne odlegtosci
wynikajgce z § 271 [3].

o (Odlegtosé od dziatek sgsiadujacych:

Budynek Ziobka, ktérego dotyczy opracowanie posiada zabudowane dziatki
sgsiadujace i znajduje sie w stosunku do nich z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci >
4 m zgodnie z wymogami §12 [3] a w stosunku do dziatek drogowych zgodnie z § 12
ust.10 [3] nie ma obowigzku zachowywania dopuszczalnej odlegtosci.

13. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1
lub 2 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej.

W przedmiotowym budynku nie przewidziano stosowania rozwigzan zamiennych
lub zastepczych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowe;.

14. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.
e Instalacja elektryczna:
Budynek posiadat bedzie zasilanie w energie elektryczng w postaci zasilania
podstawowego z sieci elektroenergetycznej. Instalacja elektryczna wyposazona

A-23



zostata w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich
obwoddéw w budynku. Przewody sterujgce dziataniem przeciwpozarowego wyfacznika
pragdu muszg by¢ w klasie E 90 (PH 90) odpornosci ogniowej wraz z jego elementami
mocujacymi. Po uzyciu przeciwpozarowego wytgcznika prgdu w budynku nie bedzie
jakichkolwiek przewododw instalacji elektrycznej pod napieciem niebezpiecznym dla
zdrowia lub Zycia ludzi, za wyjgtkiem zasilania urzadzen przeciwpozarowych.
Przeciwpozarowy wyfgcznik pradu po zadziataniu nie pozbawia zasilania instalacji
i urzadzen, ktérych praca moze by¢ niezbedna w razie pozaru, takich jak np centrala
sterujgca oddymianiem klatki schodowej, jak rdwniez ewentualnych innych obwoddéw
instalacji i urzadzen, ktérych praca moze byé niezbedna w razie pozaru. Zasilanie
urzadzen przeciwpozarowych realizowane jest sprzed wytgcznika przeciwpozarowego
z rozdzielnicy ppoz. Przewody i kable zasilajgce i sterownicze urzadzen
przeciwpozarowych posiadajg 90 minut odpornosci ogniowej (E 90). Odpornos¢ taka
posiadajg rowniez ich elementy mocujgce zgodnie z DIN 4102 - 12. Urzadzenia
przeciwpozarowe oraz ewentualne inne urzgdzenia ktérych dziatanie moze by¢
niezbedne w trakcie pozaru zasilane sg z wydzielonych odrebnych obwoddéw
posiadajgcych wytacznie jedno zabezpieczenie wyraznie oznakowane i wyodrebnione
w rozdzielni niskiego napiecia. Zasilanie wyzej wymienionych urzadzen spetnia
wymagania dotyczace instalacji bezpieczeristwa zgodnie z aktualng PN.

¢ Instalacja wentylacji, ogrzewanie:

Kanaty wentylacyjne beda wykonane z materiatéw niepalnych. W przejsciach
tranzytowych przez elementy oddzielen przeciwpozarowych kanaty wentylacji bytowej
wyposazone muszg zosta¢ w klapy odcinajgce EIS z mechanizmem topikowym
o odpornosci ogniowej réwnej wartosci danej przegrody lub alternatywnie obudowane
w tej samej klasie odpornosci na catej swojej dtugosci przebiegu przez inng strefe
pozarowa. Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob,
aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane,
a takze aby przechodzity przez przegrody w sposdb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen
przewodu. W przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji. Jako
otuliny przewoddéw wentylacji zastosowane beda wyfgcznie materiaty posiadajace ceche
nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO). Ogrzewanie realizowane bedzie z wezta cieplnego —
kottownia gazowa.

e [nstalacja odgromowa:

Nalezy zapewni¢ instalacja odgromowg w wykonaniu podstawowym zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa,

15. Uwagi koncowe.

1) Witasciciele, zarzadcy lub uzytkownicy budynku sg zobowigzani do opracowania
Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego przed przystapieniem do uzytkowania zgodnie z §6
[4].
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14. UWAGI

ol Wszelkie prace budowlane oraz prace przygotowawcze wolno rozpocza¢ po uprawomocnieniu sie
decyzji zezwalajacej na budowe, opracowaniu projektu technicznego, wyznaczeniu kierownika budowy
i przekazaniu mu projektu budowalnego, zgtoszeniu, terminu rozpoczecia prac, zatozeniu dziennika budowy,
i wywieszeniu tablicy informacyjne;j.

] W przypadku niektérych inwestycji konieczne jest przed rozpoczeciem prac budowlanych
opracowanie przez kierownika budowy planu BIOZ (bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) na budowie.
] Dziennik budowy winien by¢ prowadzony na biezgco przez uprawniong do tego osobe i by¢

dostepny na placu budowy. Tablica informacyjna winna by¢ usytuowana w widocznym miejscu i zawierac
stosowne wpisy wykonane technika trwata.

] Dokonywanie jakichkolwiek istotnych zmian i odstepstw od projektu oraz warunkéw okreslonych
w decyzji jest naruszeniem prawa budowlanego.

= Dokonywanie jakichkolwiek zmian i odstepstw od projektu bez zgody projektanta jest naruszeniem
prawa budowlanego i prawa autorskiego.

Ll W przypadku jakichkolwiek watpliwosci formalnych lub technicznych, wyniktych w procesie
budowlanym, Inwestor lub Wykonawca winien bezzwtocznie skonsultowaé sie z projektantem lub organem
nadzoru budowlanego.

= Przy procesie budowlanym nalezy zachowaé¢ wymagania bezpieczenstwa i higieny oraz zachowacd
warunki i zalecenia zawarte w planie BIOZ, jezeli taki zostat opracowany.

= Wszelkie prace nalezy wykonywac pod nadzorem osoby posiadajcej uprawnienia wykonawcze.

= Wszystkie zastosowane materiaty i rozwigzania systemowe muszg posiada¢ dokumenty formalno—

prawne w zakresie rozprzestrzeniania ognia oraz odpornosci ogniowej (deklaracje zgodnosci, aprobaty
techniczne). Zabronione jest wbudowywanie w obiekt materiatéw, niedopuszczonych do zastosowania
w budownictwie ani wbudowywanie urzadzen nieposiadajacych stosownych atestéw.

Ll Obowigzkiem Inwestora lub Uzytkownika jest przechowywanie zezwolenia budowlanego,
zatwierdzonej dokumentacji projektowej (z naniesionymi w procesie budowlanym korektami), dziennika
budowy oraz protokotéw odbioru przez caty czas funkcjonowania obiektu.

. Przed przystgpieniem do uzytkowania Inwestor winien zlikwidowa¢ zaplecze budowy,
uporzadkowac teren zgodnie z planem zagospodarowania dziatki, uzyska¢ okreslone przepisami odbiory
techniczne oraz nalezy opracowad instrukcje bezpieczedstwa pozarowego zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. (dz. U. z 2010r. nr 109 poz. 719)
i zgtosic¢ fakt zakoriczenia budowy organowi nadzoru budowlanego (w formie wniosku o wydanie decyzji
o pozwolenia na uzytkowanie),

. Przystgpienie do eksploatacji (uzytkowania) obiektu lub jego czesci bez spetnienia w/w wymogdéw
jest naruszeniem prawa budowlanego.

. Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Kopiowanie dokumentacji, ponowne
wykorzystanie w celach budowlanych jest bez zgody autoréw projektu zabronione.

Ll Zakres i tres¢ niniejszego projektu budowlanego zostata dostosowana do specyfiki i charakteru
inwestycji oraz stopnia skomplikowania robdt budowlanych.

. Zgodnie z §1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy

projektu budowlanego zakres i forma tego projektu uwzglednia cel, jakiemu ma stuzyé, przy czym nie
wyklucza powstania innych dokumentacji projektowych, koniecznych do zrealizowania planowanej
inwestycji.
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OSWIADCZENIE

temat: BUDYNEK ZtOBKA - ROZBUDOWA BUDYNKU PUNKTU
PRZEDSZKOLNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA ZtOBEK WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

adres inwestycji: 34-450 KROSCIENKO NAD DUNAJCEM, UL. RYNEK 35
DZ. EWID. NR 11279/3
OBREB: 0003 KROSCIENKO NAD DUNAJCEM
JEDN. EWID. 121106_2 KROSCIENKO NAD DUNAJCEM

Oswiadczam, ze niniejszy projekt architektoniczno-budowlany zostat opracowany
zgodnie z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach administracyjnych
dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowigzujgcymi przepisami, zasadami sztuki
budowlanej oraz wiedzy technicznej.

GLtOWNY PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Agnieszka Rusnak
upr. proj. arch. — MPOIA/088/2009

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. arch. Pawet Szlachtowski
upr. proj. MPOIA/051/2007
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BUDYNEK ZLOBKA

ROZBUDOWA BUDYNKU PUNKTU
PRZEDSZKOLNEGO Z PRZEZNACZENIEM
NA ZLOBEK
adres:
34-450 Kroscienko nad Dunajcem,ul. Pieninska,
nr dz. ewid. 11279/3
obreb: 0003 Kroscienko nad Dunajcem,
jedn. ewid. 121106_2 Kroscienko nad Dunajcem
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NA ZLOBEK
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34-450 Kroscienko nad Dunajcem,ul. Pieninska,
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obreb: 0003 Kroscienko nad Dunajcem,
jedn. ewid. 121106_2 Kros$cienko nad Dunajcem
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ROZBUDOWA BUDYNKU PUNKTU
PRZEDSZKOLNEGO Z PRZEZNACZENIEM
NA ZLOBEK
adres:
34-450 Kroscienko nad Dunajcem,ul. Pieninska,
nr dz. ewid. 11279/3
obreb: 0003 Kroscienko nad Dunajcem,
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