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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa budynku żłoďka- rozbudowy 

ďudǇŶku puŶktu przedszkolŶego z przezŶaĐzeŶieŵ Ŷa żłoďek wraz z iŶfrastrukturą 
teĐhŶiĐzŶą, zaliczony do IX kategorii oďiektów ďudowlaŶǇĐh. BudǇŶek Ŷie posiada lokali 
mieszkalnych. 

2. PROGRAM UŻYTKOWY I ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA 

Projektowany obiekt to budynek oświatǇ- żłoďek jako rozbudowa budynku 

przedszkolŶego z przezŶaĐzeŶieŵ Ŷa żłoďek wraz z iŶfrastrukturą teĐhŶiĐzŶą. Jest to 

ďudǇŶek parterowǇ z poddaszeŵ użǇtkowǇŵ (strefa administracyjna oraz techniczna 

budynku), niepodpiwniczony. Skala i forma dostosowana do projektowanej funkcji, obiekt 

dobrze wkomponowany w otoczenie i krajobraz, budynek rozbudowywany do 

istŶiejąĐego ďudǇŶku puŶktu przedszkolŶego jako dodatkowego skrzǇdła fuŶkĐjoŶalŶie 
samodzielnego budynku. 

W ďudǇŶku wǇodręďŶioŶo ŶastępująĐe strefǇ fuŶkĐjoŶalŶe: 
 

A. Strefę ogólŶodostępŶą:   

 0.01 Wiatrołap  
 0.02 Korytarz 

 0.03 Korytarz 

0.11 WC dla ŶiepełŶosprawŶǇĐh (ustęp ogólŶodostępŶy) 

0.12 Szatnia 

 

B. Strefę adŵiŶistraĐyjŶą:  

                1.01 Korytarz 

                1.02 Korytarz 

1.03 Pom. Socjalne 

1.04 Wc 

1.05 Przedsionek Wc 

1.07 Pom. biurowe 

C. Strefę zapleĐza: 
 0.04 Pom. porządkowe 

 0.05 Rozdzielnia 

 0.06 Zmywalnia 

 1.06 Magazyn 

 1.08 KotłowŶia 

 

 



ARCHING BIURO PROJEKTÓW AGNIESZKA RUSNAK - NOWY TARG ŚW. KATARZYNY 4 – tel. 608 660 942 

 

A-5 

 

D. Strefa dla dzieci:  

Ϭ.Ϭϳ Sala <ϯϬ osóď 

0.08 Toaleta 

0.09 WC 

0.10 WC 

 

WǇdzieleŶie w ďudǇŶku Sali dla dzieĐi do ϯϬ osóď w wieku poŶiżej ϯ lat wraz 
z wymaganym zapleczem sanitarnym i szatniowym, sĐhowkieŵ Ŷa leżaki, toaletą wraz 
z przewijakieŵ z waŶieŶką oraz szafą Ŷa ŶoĐŶiki. Wydzielenie poŵ. porządkowego, 
rozdzielni kelnerskiej oraz zmywalni dla dostaw posiłków dla dzieĐi w raŵaĐh ĐateriŶgu 
zewŶętrzŶego. 
Pomieszczenia techniczne zlokalizowane na poddaszu, dostępŶe poprzez wewŶętrzŶą, 
wǇdzieloŶą klatkę sĐhodową. Przewidziano zatrudnienie maksymalnie około 4 osóď do 

oďsługi projektowaŶego ďudǇŶku wraz z zapleĐzeŵ soĐjalŶǇŵ dla praĐowŶików. 

WszǇstkie poŵieszĐzeŶia przezŶaĐzoŶe Ŷa stałǇ poďǇt ludzi zostałǇ doświetloŶe światłeŵ 
dzieŶŶǇŵ oraz światłeŵ elektrǇĐzŶǇŵ w dostosowaŶiu do potrzeď użǇtkowǇĐh.  

3. UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA 

Projektowany budynek zaprojektowany jako rozbudowa wolŶostojąĐego budynku punktu 

przedszkolnego, dwie  koŶdǇgŶaĐje użǇtkowe: parter oraz poddasze użǇtkowe (strefa 

administracyjna i techniczna budynku).  Do budynku zaprojektowano główŶe wejśĐie od 
strony półŶoĐŶej oraz wǇjśĐie ďezpośredŶio z sali od strony wschodniej. Skala i forma 

dostosowana do projektowanej funkcji budynku, obiekt dobrze wkomponowany 

w otoĐzeŶie i krajoďraz, wǇkorzǇstuje ŶowoĐzesŶe rozwiązaŶia przǇ zastosowaŶiu 
tradycyjnych form budownictwa regionu.  

WażŶǇŵ eleŵeŶteŵ ďrǇłǇ ŶawiązująĐej do Đharakteru ďudowŶiĐtwa regioŶalŶego 

istŶiejąĐego, są dwuspadowe dachy o kąĐie ŶaĐhǇleŶia główŶǇĐh połaĐi 33° wraz 

z detalami regionalnymi, deskowaniem. Charakter ŶowoĐzesŶego ďudǇŶku podkreśloŶo 
poprzez zastosowaŶie w rozwiązaŶiaĐh elewaĐǇjŶǇĐh Ŷowoczesnych ŵateriałów.  

   

 

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Powierzchnia zabudowy: 

Budynek A (budynek projektowany)          182 m2 

Budynek B ;ďudǇŶek istŶiejąĐǇͿ          116 m2 

Budynek C ;ďudǇŶek istŶiejąĐǇͿ  1485 m2 

Budynek D ;ďudǇŶek istŶiejąĐǇͿ    113 m2 

PowierzĐhŶia zaďudowǇ istŶiejąĐa                                                                      1714 m2 

PowierzĐhŶia zaďudowǇ łąĐzŶie                                                                           1896 m2 
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PowierzĐhŶia użǇtkowa ďudǇŶku istŶiejąĐego B    87,69 m2 

PowierzĐhŶia podłóg Ŷetto                                                                                276,75 m2 

Powierzchnia podstawowa                                                                                154,59 m2 

Powierzchnia pomocnicza                                                                   49,48 m2 

Powierzchnia ruchu                                                        30,27 m2 

PowierzĐhŶia użǇtkowa ďudǇŶku projektowanego A                                   204,07 m2 

PowierzĐhŶia użǇtkowa łąĐzŶie-  

budynku projektowanego A wraz z ďudǇŶkieŵ istŶiejąĐǇŵ B                    291,76 m2 

 

Kubatura ďudǇŶku istŶiejąĐego B                                                       595,36 m3 

Kubatura budynku projektowanego                                                    1104,98 m3 

Kubatura łąĐzŶie ďudǇŶek AiB                                                    1700,34 m3 

BUDYNEK A   

    LiĐzďa koŶdǇgŶaĐji użǇtkowǇĐh ďudǇŶku                                                                  2  

Liczba lokali mieszkalnych                                                                                            0 

WǇsokość ďudǇŶku do kaleŶiĐǇ                                                                                   8,29 m   

Szerokość elewaĐji froŶtowej                                                                                    14,78 m 

Długość                                                                                                                           13.58 m 

Kąt połaĐi daĐhowǇĐh                                                                                                 33 o 

Kategoria geotechniczna:                                                                                             II 

Grupa wǇsokośĐiowa:                                                                                                   N 

Kategoria zagrożeŶia ludzi:                                                                                          ZL II 

Klasa odporŶośĐi pożarowej:                                                                                       C 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI – PARTER m2 

NR. NAZWA POMIESZCZENIA 
PODŁÓG 
NETTO 

UŻYTKOWA 
RUCHU 

PODSTAWOWA POMOCNICZA 

0.01 WIATROŁAP 5,46 - - 5,46 

0.02 KORYTARZ 4,00 - - 4,00 

0.03 KORYTARZ 5,44 - - 5,44 

0.04 POM. PORZĄDKOWE 3,24 - 2,45 - 

0.05 ROZDZIELNIA 4,66 - 4,66 - 

0.06 ZMYWALNIA 4,99 - 4,99 - 

0.07 SALA <ϯϬ ϬSÓB 86,93 85,94 - - 

0.08 TOALETA 12,09 12,09 - - 

0.09 WC 1,10 1,10 - - 

0.10 WC 1,10 1,10 - - 

0.11 WC DLA NPŁ 3,39 1,10 - - 

0.12 SZATNIA  

12,23 

 

12,23 

 

- 

 

- 

 

RAZEM 

 

144,63 

113,56 12,10  

14,90 125,66 
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI – PODDASZE m2 

NR. NAZWA POMIESZCZENIA 
PODŁÓG 
NETTO 

UŻYTKOWA 
RUCHU 

PODSTAWOWA POMOCNICZA 

1.01 KORYTARZ 7,93 - - 7,24 

1.02 KORYTARZ 8,13 - - 8,13 

1.03 POM. SOCJALNE 14,28 7,14 - - 

1.04 WC 1,60 1,60 - - 

1.05 PRZEDSIONEK WC 1,85 1,85 - - 

1.06 MAGAZYN 22,65 - 12,87 - 

1.07 POM. BIUROWE 43,17 30,44 - - 

1.08 KOTŁOWNIA 32,51 - 24,51  

 

RAZEM 

 

132,12 

41,03 37,38  

15,37 78,41 

 

PowierzĐhŶia użytkowa liĐzoŶa jest zgodŶie z Ŷorŵą PN-ISO 9836: oraz zgodnie z  § ϭϭ ust. Ϯ pkt Ϯ 
lit. ď RozporządzeŶia MiŶistra TraŶsportu, BudowŶiĐtwa i Gospodarki Morskiej z dŶia Ϯϱ kwietŶia 
ϮϬϭϮ r. w sprawie szĐzegółowego zakresu i forŵy projektu ďudowlaŶego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462) 

i staŶowi suŵę powierzĐhŶi tyĐh poŵieszĐzeń w staŶie wykońĐzoŶyŵ Ŷa wszystkiĐh 
koŶdygŶaĐjaĐh ŵierzoŶyĐh w pozioŵie posadzki powierzĐhŶię poŵieszĐzeń o wysokośĐi rówŶej 
luď większej od ϭ,ϰϬŵ do Ϯ,ϮϬŵ wliĐza się w ϱϬ%, przy Đzyŵ powierzĐhŶię w poŵieszĐzeŶiaĐh oraz 
pod skośŶą połaĐią  daĐhu o wysokośĐi poŶiżej ϭ,ϰϬ ŵ uzŶaje się za powierzĐhŶię Ŷieużytkową i Ŷie 
wliĐza się jej do powierzĐhŶi użytkowej ďudyŶku. 

5. OPINIA GEOTECHNICZNA, SPOSÓB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

BezpośredŶio pod warstwą gleďǇ Ŷa pozioŵie fundamentów założoŶo że wǇstępują 
utwory gliny piaszczyste twardoplastyczne. TereŶ Ŷa którǇŵ projektuje się oďiektǇ 
wǇkazuje się dużą staďilŶośĐią, działka przedŵiotowa oraz działki sąsiedŶie Ŷie wǇkazują 
żadŶǇĐh ŶiekorzǇstŶǇĐh ĐzǇŶŶików ŵająĐǇĐh wpłǇw Ŷa stateĐzŶość tǇĐh oďiektów. Na tej 
podstawie w oďręďie projektowaŶej lokalizaĐji określa się proste waruŶki gruŶtowe, 
przedŵiotowǇ oďiekt zaliĐza się do pierwszej kategorii geoteĐhŶiĐzŶej Ŷa podstawie: 
RozporządzeŶia TraŶsportu, BudowŶiĐtwa i Gospodarki WodŶej z dnia 25.04.2012r. 

w sprawie ustaleŶia geoteĐhŶiĐzŶǇĐh waruŶków posadowieŶia oďiektów ďudowlaŶǇĐh- Dz. 

U. z Ϯϳ.Ϭϰ.ϮϬϭϮr.  poz. ϰϲϯ ;zwaŶej dalej rozporządzeŶieŵͿ.  

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH 

Budynek nie posiada lokali mieszkalnych.  

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTĘPNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Nie dotyczy. 
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8. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

BudǇŶek został dostosowaŶǇ do potrzeď osóď ŶiepełŶosprawŶǇĐh. Dostęp do 
poŵieszĐzeń ogólŶodostępŶǇĐh w ďudǇŶku z pozioŵu tereŶu urządzoŶego przed 
budynkiem.  

9. DANE CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW NA ŚRODOWISKO 

 

A. ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ I ZRZUT ŚCIEKÓW 

Woda dostarĐzaŶa ďędzie z wodoĐiągu spółki wodŶo- kaŶalizaĐǇjŶej w KrośĐieŶku do 

budynku. Wody opadowe z dachu budynku jak i z utwardzonego terenu inwestycji 

odprowadzaŶe ďędą na teren zielony. W Đelu ŵaksǇŵalŶej reteŶĐji wód opadowǇĐh 
ograniczono powierzchnie utwardzone. ZapotrzeďowaŶie i zrzut śĐieków wg. Projektu 
technicznego instalacji wodno – kanalizacyjnej. 

 

B. EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH, PYŁOWYCH I PŁYNNYCH 

EksploataĐja ďudǇŶku spowoduje Ŷiewielkie oddziałǇwaŶie Ŷa środowisko. Eŵisji 
zaŶieĐzǇszĐzeń gazowǇĐh, pǇłowǇĐh, płǇŶŶǇĐh oraz iĐh zasięgu i rozprzestrzeŶiaŶia Ŷie 
ustala się.  
 

C. WYTWARZANIE ODPADÓW STAŁYCH 

W ďudǇŶku ďędą wǇtwarzaŶe odpadǇ ďǇtowe w ilośĐi, groŵadzoŶe w pojeŵŶikaĐh 
śŵietŶikowǇĐh, zŶajdująĐǇĐh się w istŶiejąĐǇŵ miejscu na terenie inwestycji. Odpady 

ďędą usuwaŶe przez przedsięďiorstwo zajŵująĐe się odďioreŵ śŵieĐi Ŷa tereŶie gminy. 

PlaŶuje się selektǇwŶą zďiórkę odpadów.  W ďudǇŶku Ŷie ďędą wǇtwarzaŶe odpadǇ 
szkodliwe. 

 

D. EMISJIA HAŁASU, WIBRACJI ORAZ PROMIENIOWANIA 

Nie przewidziaŶo wǇposażeŶia i urządzeń eŵitująĐǇĐh hałas, drgaŶia, wiďraĐji itp. 
DopuszĐza się zastosowaŶie wǇposażeŶia i urządzeń wǇłąĐzŶie dopuszĐzoŶǇĐh do oďrotu 
luď wďudowǇwaŶia w oďiektǇ ďudowlaŶe i Ŷa waruŶkaĐh określoŶǇĐh przez produĐeŶta 
luď dostawĐę. 
E. WPŁYW OBIEKTU NA ISTNIEJĄCY DRZEWOSTAN, GLEBĘ, WODY POWIERZCHNIOWE 

 I PODZIEMNE 

Budowa i eksploatacja projektowanego budynku powstaje na terenie niezadrzewionym, 

ďez wpłǇwu Ŷa wodǇ powierzĐhŶiowe oraz podziemne. 

10. URZĄDZENIA AUTOMATYCZNIE REGULUJĄCE TEMPERATURĘ  

KażdǇ grzejŶik ŶależǇ wǇposażǇć w głowiĐę terŵostatǇĐzŶą. Wkładki zaworowe Ŷa 
króćĐaĐh rozdzielaĐza podłogowego zasilająĐǇĐh pętle ogrzewaŶia podłogowego ŶależǇ 
wǇposażǇć w głowiĐe terŵostatǇĐzŶe z ĐzujŶikieŵ wǇŶiesioŶǇŵ do poŵieszĐzeń. 
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W szafkach rozdzielczǇĐh ŶależǇ zaŵoŶtować listwǇ autoŵatǇki, staŶowiąĐej zasilaŶie dla 
elektrǇĐzŶǇĐh terŵostatów pokojowǇĐh i głowiĐ terŵoelektrǇĐzŶǇĐh. 

11. ANALIZA TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI 
REALIZACJI SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH  

 

a) RoĐzŶe zapotrzeďowaŶie Ŷa eŶergię użǇtkową do ogrzewaŶia, weŶtǇlaĐji, 
przǇgotowaŶia Điepłej wodǇ użǇtkowej: wartość oďliĐzeŶiowa określająĐa 
szaĐuŶkowe zużǇĐie ŶieodŶawialŶej eŶergii pierwotŶej EP dla przǇjętego sposoďu 
użǇtkowaŶia i staŶdardowǇĐh waruŶków kliŵatǇĐzŶǇĐh wǇrażoŶa w ;kWh/ŵϮͿ 
oďliĐzoŶa według ŵetodologii oďliĐzaŶia ĐharakterǇstǇki eŶergetǇĐzŶej ďudǇŶku 
i lokalu ŵieszkalŶego wǇŶosi <ϳϬ kWh/ŵϮ /rok. ProjektowaŶe współĐzǇŶŶiki 
przeŶikaŶia Điepła przegród zewŶętrzŶǇĐh: 

- śĐiaŶa zewŶętrzŶa <Ϭ,ϮϬ W/ŵϮ K 

  - podłoga Ŷa gruŶĐie <Ϭ,ϯϬ W/ŵϮ K 

 - dach/ stropodach <0,15 W/m2 K 

 - strop pod nieogrzewanym strychem <0,15 W/m2 K 

 - okno U=0,99 W/m2 K 

 - drzwi U=0,99 W/m2 K 

b) DostępŶe ŶośŶiki eŶergii 

• Energia kinetyczna wiatru pozyskana przy pomocy turbiny wiatrowej – brak 

ŵożliwośĐi lokalizaĐǇjŶǇĐh, ďrak ŵożliwośĐi teĐhŶiĐzŶǇĐh stałego odďioru 
elektrǇĐzŶośĐi, wǇsokie kosztǇ ŵagazǇŶowaŶia eŶergii elektrǇĐzŶej. PrzedsięwzięĐie 
nieuzasadnione ekonomicznie.  

• Energia kinetyczna wody pozyskana przy pomocy elektrowni wodnej – ďrak dostępu 
do rzeki. Brak ŵożliwośĐi środowiskowǇĐh i ekoŶoŵiĐzŶǇĐh. 

• EŶergia słoŶeĐzŶa pozǇskaŶa przǇ poŵoĐǇ kolektorów słoŶeĐzŶǇĐh – uwzględŶiająĐ 
kosztǇ zakupu iŶstalaĐji pozǇskiwaŶia i ŵagazǇŶowaŶia eŶergii słoŶeĐzŶej oraz 
kosztǇ serwisowaŶia i użǇtkowaŶia ;eŶergia elektrǇĐzŶa dla poŵp, wǇŵiaŶa glikolu, 
ŶaprawǇͿ przedsięwzięĐie takie zwraĐa się po około ϮϬ- Ϯϱ lataĐh, w porówŶaŶiu do 
kosztów podgrzewu Đ.w.u. przǇ poŵoĐǇ kotłowŶi koŶweŶĐjoŶalŶej. Dodatkowo 
ďiorąĐ pod uwagę trwałość iŶstalaĐji przedsięwzięĐie to traktujeŵǇ jako 
nieuzasadnione ekonomicznie. 

• Biogaz – ďrak dostępŶośĐi do ŵateriałów pierwotŶǇĐh, ďiorąĐǇĐh udział 
w ferŵeŶtaĐji ŵetaŶowej, wǇsokie kosztǇ iŶstalaĐji służąĐej do produkĐji.  
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• Biomasa – ďrak ŵiejsĐa Ŷa ŵagazǇŶowaŶie, zŶaĐzŶie wǇższe, Ŷiż w przǇpadku 
koŶweŶĐjoŶalŶǇĐh paliw, kosztǇ ďudowǇ kotłowni i składu opału, jak rówŶież saŵej 
biomasy.  

• Energia geotermalna – ďrak iŶforŵaĐji o istŶieŶiu podzieŵŶǇĐh zďiorŶików gorąĐǇĐh 
wód geoterŵalŶǇĐh, przedsięwzięĐie ŶieuzasadŶioŶe ekoŶoŵiĐzŶie.   

• Kogeneracja – ďrak ŵożliwośĐi teĐhŶiĐzŶǇĐh i lokalizaĐǇjŶǇĐh, ďrak ŵożliwośĐi 
stałego odďioru elektrǇĐzŶośĐi ;pora ŶoĐŶa, weekeŶdǇͿ. PrzedsięwzięĐie 
nieuzasadnione ekonomicznie. 

c) AŶaliza porówŶawĐza dwóĐh sǇsteŵów zaopatrzeŶia w eŶergię  

System alternatywny- projektowany: 

IŶstalaĐja ĐeŶtralŶego ogrzewaŶia: główŶǇŵ źródłeŵ Điepła ďędzie kotłowŶia gazowa 
zasilana z sieci gazowej zaopatrująĐa w eŶergię ĐieplŶą ĐałǇ ďudǇŶek ŵieszkalŶǇ. 
Instalacja ogrzewania grzejnikowego i podłogowego, iŶstalaĐja Điepłej wodǇ użǇtkowej: 
iŶstalaĐja wodǇ Điepłej, gdzie podstawowǇŵ źródłeŵ ďędzie  projektowany koĐioł 
dwufunkcyjny. 

System konwencjonalny- propozycja zamienna: 

IŶstalaĐja ĐeŶtralŶego ogrzewaŶia: główŶǇŵ źródłeŵ Điepła ďędzie ekogroszek. 

IŶstalaĐja ogrzewaŶia grzejŶikowego i podłogowego, iŶstalaĐja Điepłej wodǇ użǇtkowej: 
iŶstalaĐja wodǇ Điepłej, gdzie podstawowǇŵ źródłeŵ ďędzie  projektowaŶǇ koĐioł Ŷa 
ekogroszek. 

 

d) Obliczenia optymalizacyjno-porówŶawĐze 

Paliwo/energia Koszt paliwa Wartość opałowa 
Koszt 

ogrzewania 
Koszt 1kWh 

  ;ĐałkowitǇ, ďruttoͿ   [zł ďrutto/rok] [zł ďrutto/kWh] 

Gaz ziemny 
KoĐioł 
kondensacyjny 

2,51 [zł/ŵ3] 9,86 [kWh/m3] 3101 0,24 

Energia 

elektryczna 

Poŵp Điepła-

powietrzna 
0,56 [zł/kWh] 1,00 [-] 2219 0,18 

 

e) WǇŶiki aŶalizǇ porówŶawĐzej oraz wǇďór sǇsteŵu zaopatrzeŶia w eŶergię 

PrzeprowadzoŶa aŶaliza wǇkazała, że koszt Điepła dla potrzeď ogrzewaŶia ďudǇŶku dla 
iŶstalaĐji poŵp Điepła jest wǇższǇ. PrzǇ iŶstalaĐji poŵp Điepła kosztǇ iŶwestǇĐǇjŶe dla 
iŶstalaĐji korzǇstająĐǇĐh z odŶawialŶǇĐh źródeł eŶergii są dużo wǇższe, zautoŵatǇzowaŶe 
układǇ z kilkuletŶiŵ okreseŵ gwaraŶĐji wǇŵagają stałego serwisowaŶia. StwierdzoŶo, że 
wprowadzeŶie tego źródła jako źródła eŶergii ogrzewaŶia w projektowaŶǇŵ oďiekĐie Ŷie 
jest uzasadŶioŶe. Źródłeŵ Điepła Ŷa potrzeďǇ ogrzewaŶia i Điepłej wodǇ użǇtkowej dla 
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projektowaŶego ďudǇŶku ďędzie iŶstalaĐja z kotłowŶią gazową, jako tańsza w ďudowie 
i użǇtkowaŶiu. 

12. OPIS ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-

INSTALACYJNEGO 

 

W ďudǇŶku przewiduje się wǇkoŶaŶie ŶastępująĐǇĐh iŶstalaĐji: 
a) IŶstalaĐja wodoĐiągowa – woda ziŵŶa i Điepła projektowaŶa zgodŶie z projekteŵ 

technicznym. 

b) Instalacja kanalizacji sanitarnej – śĐieki ďǇtowe, odprowadzaŶe do sieĐi kaŶalizaĐji 
saŶitarŶej Ŷa podstawie wǇdaŶǇĐh waruŶków przǇłąĐzeŶiowǇĐh – wykonana na 

podstawie projektu technicznego; 

c) Instalacja centralne ogrzewanie – przewidziano iŶstalaĐję gazową – wg. Projektu 

technicznego instalacji,  

d) Wentylacja – zastosowaŶo weŶtǇlaĐję ŵeĐhaŶiĐzŶą z rekuperaĐją – zgodnie z proj. 

technicznym; 

e) IŶstalaĐja elektrǇĐzŶa wewŶętrzŶa i Ŷiskoprądowe – wg. projektu technicznego 

iŶstalaĐji elektrǇĐzŶej. ProjektowaŶǇ przǇłąĐz eŶergetǇĐzŶǇ kaďlowǇ podzieŵŶǇ 
zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.  

f) Instalacja telekomunikacyjna – do ďudǇŶku Ŷie przewiduje się wǇkoŶaŶia kaďlowǇĐh 
sieĐi telekoŵuŶikaĐǇjŶǇĐh, oďsługę telekoŵuŶikaĐǇjŶą zapewŶią ogólŶodostępŶe 
sieci bezprzewodowe; 

 

Projektowany budynek zaprojektowano z uwzględŶieŶieŵ spełŶieŶia przez ďudǇŶek 
wǇsokiĐh staŶdardów w zakresie eŶergooszĐzędŶośĐi oraz raĐjoŶalŶie Ŷiskiego zużǇĐia 
eŶergii w trakĐie eksploataĐji. PlaŶuje się wǇkoŶaŶie ogrzewaŶia ďudǇŶku przǇ 
zastosowaniu gazu, wǇkorzǇstaŶie weŶtǇlaĐji ŵeĐhaŶiĐzŶej z rekuperaĐją ;odzǇskieŵ 
ĐiepłaͿ o wǇsokiej sprawŶośĐi przǇ plaŶowaŶej wǇsokiej szĐzelŶośĐi powietrzŶej ďudǇŶku, 
zastosowaŶie doďrego oĐiepleŶia wszǇstkiĐh śĐiaŶ zewŶętrzŶǇĐh o gruďośĐi 20 cm 

(styropian).  

Projektowana stolarka okienna i drzwiowa       U≤0.80 W/(m2K) 

ŚĐiaŶa zewŶętrzna                                                  U≤ 0.11 W/(m2K) 

Dach i strop pod nieogrzewanym poddaszem   U≤ 0.10 W/(m2K) 

Podłoga Ŷa gruŶĐie                                                 U≤ 0.12 W/(m2K) 
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13.  ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

 

Przepisy oraz podstawy prawne: 

• Ustawa z dŶia Ϯϰ sierpŶia ϭϵϵϭ r. o oĐhroŶie ppoż. ;tekst jedŶolitǇ: Dz. U. z ϮϬϮϰ r. 
poz. 275 ) [1]. 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2024 r., 

poz. 725 [2]. 

• Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w 

sprawie ogłoszeŶia jedŶolitego tekstu RozporządzeŶia MiŶistra IŶfrastrukturǇ w 
sprawie waruŶków teĐhŶiĐzŶǇĐh jakiŵ powiŶŶǇ odpowiadać ďudǇŶki i iĐh 
usytuowanie (Dz. U. 2022 poz.1225) [3]. 

• RozporządzeŶie MiŶistra Spraw WewŶętrzŶǇĐh i AdŵiŶistraĐji z dŶia Ϯϭ ŵarĐa 
ϮϬϮϯ r. w sprawie oĐhroŶǇ przeĐiwpożarowej ďudǇŶków, iŶŶǇĐh oďiektów 
ďudowlaŶǇĐh i tereŶów [ϰ]. 

• RozporządzeŶie MiŶistra Spraw WewŶętrzŶǇĐh i AdŵiŶistraĐji z dŶia ϱ sierpŶia 
ϮϬϮϯ r. w sprawie uzgadŶiaŶia projektu zagospodarowaŶia działki luď tereŶu, 
projektu architektoniczno - budowlanego, projektu technicznego oraz projektu 

urządzeŶia przeĐiwpożarowego pod względeŵ zgodŶośĐi z wǇŵagaŶiaŵi oĐhroŶǇ 
przeĐiwpożarowej ; Dz. U. ϮϬϮϯ, poz. ϭϱϲϯ Ϳ [ϱ]. 

• RozporządzeŶiu MSWiA z dŶia Ϯϰ lipĐa ϮϬϬϵ r. w sprawie przeĐiwpożarowego 
zaopatrzeŶia w wodę oraz dróg pożarowǇĐh ; Dz. U. ϮϬϬϵ Ŷr ϭϮϰ poz. ϭϬϯϬ Ϳ [ϲ]. 

IŶforŵaĐje ogólŶe oraz adres iŶwestyĐji: 

PrzedŵiotowǇ ďudǇŶek zgodŶie z §ϯ [ϱ] jest oďiekteŵ istotŶǇŵ ze względu Ŷa 
koŶieĐzŶość zapewŶieŶia oĐhroŶǇ żǇĐia, zdrowia, ŵieŶia luď środowiska przed pożareŵ, 
klęską żǇwiołową luď iŶŶǇŵ ŵiejsĐowǇŵ zagrożeŶieŵ, którego projektǇ wǇŵagają 
uzgodŶieŶia pod względeŵ poprawŶośĐi z waruŶkaŵi oĐhroŶǇ przeĐiwpożarowej przez 
rzeĐzozŶawĐę ds. ppoż. z uwagi Ŷa zawieraŶie strefǇ pożarowej o kategorii zagrożeŶia 
ludzi ZL II [5]. 

Rodzaj budynku i adres inwestycji:  

„Rozďudowa BudǇŶku PuŶktu PrzedszkolŶego z przezŶaĐzeŶieŵ Ŷa Żłoďek wraz z 
iŶfrastrukturą teĐhŶiĐzŶą ”. 

Działka Ŷr ewideŶĐǇjŶǇ: ϭϭϮϳϵ/ϯ, oďr. ϬϬϬϯ KrośĐieŶko Ŷad DuŶajĐeŵ 

34-ϰϱϬ KrośĐieŶko Ŷad DuŶajĐeŵ, ul. PieŶińska  

ϭ. IŶforŵaĐje o powierzĐhŶi wewŶętrzŶej, wysokośĐi i liĐzďie koŶdygŶaĐji. 

• Powierzchnia zabudowy: 182 m2. 

• PowierzĐhŶia wewŶętrzŶa Đałego ďudǇŶku: 307,5m2.   
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• Kubatura brutto: 1104,98 m3 

• WǇsokość zgodŶie z §ϲ [ϯ] to ϳ,ϳϯŵ - budynek zakwalifikowany do grupy 

wǇsokośĐi Niski.  
• liczba kondygnacji:  2 kondygnacje nadziemne, bez kondygnacji podziemnych. 

Ϯ. Charakterystyka zagrożeŶia pożarowego, w tyŵ iŶforŵaĐję o  paraŵetraĐh 
pożarowyĐh ŵateriałów ŶieďezpieĐzŶyĐh pożarowo, oraz zagrożeŶiaĐh wyŶikająĐe z 
proĐesów teĐhŶologiĐzŶyĐh, a także w zależŶośĐi od potrzeď – Đharakterystykę pożarów 
przyjętyĐh do Đelów projektowyĐh. 

Na tereŶie ďudǇŶku główŶǇŵi ŵateriałaŵi palŶǇŵi ďędą eleŵeŶtǇ wǇposażeŶia 
wewŶętrzŶego. SzaĐuŶkowa wartość ŵoĐǇ pożaru Ŷa jedŶostkę powierzĐhŶi dla tego tǇpu 
ďudǇŶków szaĐuje się Ŷa pozioŵie ϮϱϬ kW/ŵ2 a szǇďkość rozwoju pożaru klasǇfikuje się 
do grupǇ: średŶi 1. W przeważająĐej ĐzęśĐi ďędą to stałe ŵateriałǇ palŶe ďędąĐe 
eleŵeŶteŵ wǇposażeŶia wŶętrza. Nie przewiduje się wǇkorzǇstǇwaŶia i stosowania 

suďstaŶĐji ŶieďezpieĐzŶǇĐh pożarowo w rozuŵieŶiu § Ϯ.ϭ. [ϰ]. W ďudǇŶku ďędzie 
iŶstalaĐja gazowa przezŶaĐzoŶa do zasileŶia kotła gazowego o ŵoĐǇ poŶiżej ϲϬ kW, 
zŶajdująĐego się w poŵieszĐzeŶiu kotłowŶi Ŷa pozioŵie poddasza. W poŵieszĐzeŶiu 
o Đharakterze teĐhŶiĐzŶǇŵ tj. kotłowŶia zŶajdować się ďędą Ŷiewielkie ilośĐi stałǇĐh 
ŵateriałów palŶǇĐh, związaŶǇĐh z jego wǇposażeŶieŵ iŶstalaĐǇjŶǇŵ. Nie przewiduje się 
wykorzystywania i magazynowania na terenie w/w pomieszczenia substancji 

ŶieďezpieĐzŶǇĐh pożarowo w rozuŵieŶiu § Ϯ.ϭ. [ϰ]. ZgodŶie z § ϰ [ϰ] Ŷa tereŶie 
poŵieszĐzeń o Đharakterze teĐhŶiĐzŶǇŵ zaďroŶioŶe jest składowaŶie ŵateriałów palŶǇĐh 
Ŷie związaŶǇĐh z iĐh fuŶkĐją oraz przezŶaĐzeŶieŵ.   

 

WyŵagaŶia dla eleŵeŶtów stałego wyposażeŶia i wystroju wŶętrz: 

Na drogaĐh koŵuŶikaĐji ogólŶej, służąĐǇŵ Đeloŵ ewakuaĐji, Ŷie ŵogą ďǇć 
zastosowaŶe ŵateriałǇ i wǇroďǇ ďudowlaŶe traktowaŶe jako łatwo zapalŶe przez Đo 
wǇŵagaŶa klasa reakĐji Ŷa ogień Ŷie ŵoże ďǇć Ŷiższa Ŷiż ŵiŶ. D,sϭ,dϬ przǇ zaĐhowaŶǇĐh 
paraŵetraĐh dǇŵotwórĐzośĐi sϭ luď sϮ oraz odpadaŶia pod wpłǇweŵ ogŶia dϬ luď dϭ dla 
wǇższǇĐh klas reakĐji Ŷa ogień A,B,C. OkładziŶǇ sufitów oraz sufitǇ podwieszoŶe powiŶŶǇ 
ďǇć wǇkoŶaŶe tǇlko z ŵateriałów ŶiepalŶǇĐh luď ŶiezapalŶǇĐh, Ŷie kapiąĐǇĐh i Ŷie 
odpadająĐǇĐh pod wpłǇweŵ ogŶia z klasą reakĐji Ŷa ogień ŵiŶ. B, sϭ, dϬ przǇ 
zaĐhowaŶǇĐh paraŵetraĐh dǇŵotwórĐzośĐi sϭ oraz odpadaŶia pod wpłǇweŵ ogŶia dϬ dla 
klasǇ AϮ. Do wǇkońĐzeŶia wŶętrz w strefie pożarowej  ZL II Ŷie ŵogą ďǇć zastosowaŶe 
ŵateriałǇ łatwo zapalŶe, którǇĐh produktǇ rozkładu terŵiĐzŶego są ďardzo toksǇĐzŶe luď 
iŶteŶsǇwŶie dǇŵiąĐe przez Đo w zakresie reakĐji Ŷa ogień zgodŶie z PN-EN 13501-1 

 
1 „Procedury organizacyjno-techniczne w sprawie spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż 

to określono w przepisach techniczno-budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach oraz stosowania rozwiązań 
zamiennych, zapewniających niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej, w przypadkach wskazanych w przepisach 
przeciwpożarowych” KG PSP w Warszawie, październik 2008 r.  
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ŵateriałǇ ŵuszą posiadać klasę reakĐji Ŷa ogień ŵiŶ. D,sϭ,dϬ, a w zakresie wǇdzielaŶia 
toksǇĐzŶǇĐh produktów spalaŶia Ŷa podstawie ŶorŵǇ PN – B - ϬϮϴϱϱ o wskaźŶiku 
toksǇkoŵetrǇĐzŶǇŵ WLCϱϬSM < ϭϱ. W poŵieszĐzeŶiaĐh ŶależąĐǇĐh do strefǇ pożarowej 
ZL II oraz w poŵieszĐzeŶiaĐh z podłogaŵi podŶiesioŶǇŵi, stosowaŶie wǇkładziŶ 
podłogowǇĐh łatwo zapalŶǇĐh jest zaďroŶioŶe przez Đo wǇŵagaŶa klasa reakĐji Ŷa ogień 
dla posadzek w tǇŵ wǇkładziŶ ŵusi ďǇć Ŷie Ŷiższa Ŷiż Cfl  - s1 zgodnie z PN-EN 13501-1. 

Podłogi podŶiesioŶe o więĐej Ŷiż Ϭ,Ϯ ŵ poŶad pozioŵ stropu luď iŶŶego podłoża powiŶŶǇ 
ŵieć: 

a) ŶiepalŶą koŶstrukĐją ŶośŶą oraz Đo ŶajŵŶiej ŶiezapalŶe płǇtǇ ; klasa reakĐji Ŷa 
ogień ŵiŶ. AϮ,sϭ,dϬ Ϳ od stroŶǇ przestrzeŶi podpodłogowej, ŵająĐe klasę 
odporŶośĐi ogŶiowej Đo ŶajŵŶiej REI ϯϬ. 

PrzewodǇ i kaďle elektrǇĐzŶe oraz iŶŶe iŶstalaĐje wǇkoŶaŶe z ŵateriałów palŶǇĐh, 
prowadzoŶe w przestrzeŶi podpodłogowej podłogi podŶiesioŶej i w przestrzeŶi poŶad 
sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, 

powiŶŶǇ ŵieć osłoŶę luď oďudowę o klasie odporŶośĐi ogŶiowej Đo ŶajŵŶiej E I ϯϬ 
zgodnie z §Ϯϱϵ ust.Ϯ [ϯ]. 

ZgodŶie z §Ϯϱϴ [ϯ] w przǇpadku stosowaŶia ŵateriałów wǇkońĐzeŶiowǇĐh luźŶo 
zwisająĐǇĐh, w szĐzególŶośĐi w kurtǇŶaĐh, zasłoŶaĐh, draperiaĐh, kotaraĐh oraz żaluzjaĐh, 
za łatwo zapalŶe uważa się ŵateriałǇ, którǇĐh właśĐiwośĐi określoŶe w ďadaŶiaĐh 
zgodŶǇĐh z Polskiŵi Norŵaŵi odŶosząĐǇŵi się do zapalŶośĐi i rozprzestrzeŶiaŶia 
płoŵieŶia przez wǇroďǇ włókieŶŶiĐze, Ŷie spełŶiają Đo ŶajŵŶiej jedŶego z krǇteriów: 
ϭͿ ti ш ϰs, 
ϮͿ ts ч ϯϬs. 
ϯͿ Ŷie Ŷastępuje przepaleŶie trzeĐiej Ŷitki, 
ϰͿ Ŷie wǇstępują płoŶąĐe krople. 
 

Klasa reakĐji Ŷa ogień kaďli i przewodów: 

WszǇstkie kaďle i przewodǇ trwale wďudowaŶe w oďiekt oraz ujęte 
w dokuŵeŶtaĐji projektowej powiŶŶǇ ďǇć wprowadzoŶe do oďrotu zgodŶie 
z RozporządzeŶieŵ ParlaŵeŶtu Europejskiego i RadǇ UE w sprawie wǇroďów 
ďudowlaŶǇĐh ϯϬϱ/ϮϬϭϭ ;zŶaŶǇŵ jako CPRͿ i ďǇć oďjęte Ŷorŵą PN-EN 50575:2015-03 

(Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne - Kable 

i przewodǇ do zastosowań ogólŶǇĐh w oďiektaĐh ďudowlaŶǇĐh o określoŶej klasie 
odporŶośĐi pożarowejͿ oraz Ŷorŵą PN-EN 13501-6:2019-02 (Klasyfikacja ogniowa 

wǇroďów ďudowlaŶǇĐh i eleŵeŶtów ďudǇŶków - Część ϲ: KlasǇfikaĐja Ŷa podstawie 
ďadań reakĐji Ŷa ogień kaďli elektroeŶergetǇĐzŶǇĐh, sterowŶiĐzǇĐh 
i telekoŵuŶikaĐǇjŶǇĐhͿ. W związku z powǇższǇŵ wszǇstkie kaďle i przewodǇ trwale 
wďudowaŶe w oďiekt oraz ujęte w dokuŵeŶtaĐji projektowej powiŶŶǇ posiadać zgodŶie 
z Ustawą o wǇroďaĐh ďudowlaŶǇĐh zŶak CE oraz DeklaraĐję WłaśĐiwośĐi UżǇtkowǇĐh jak 
i etǇkietǇ produktowe. W ďudǇŶku zaleĐa się zastosować kaďle i przewodǇ o klasie reakĐji 
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Ŷa ogień przǇjęte Ŷa podstawie wǇtǇĐzŶǇĐh ujętǇĐh w iŶstrukĐji ITB z ϮϬϮϮ r. ,,Doďór kaďli 
elektryĐzŶyĐh do zastosowań w ďudyŶkaĐh z uwagi Ŷa wyŵagaŶia dotyĐząĐe reakĐji Ŷa 
ogień”. WǇŵagaŶia dotǇĐząĐe reakĐji Ŷa ogień dla ŶieoďudowaŶǇĐh kaďli i tras kaďlowǇĐh 
powiŶŶǇ posiadać ŶastępująĐe klasǇ reakĐji Ŷa ogień: 
Strefa pożarowa ZL II: 

• Kaďle iŶstalowaŶe w wiązkaĐh: DĐa – s2, d1, a3 drogi ewakuacyjne oraz poza 

drogami ewakuacyjnymi. 

• Pojedyncze kable: Eca – na drogach ewakuacyjnych i poza drogami 

ewakuacyjnymi. 

Uwaga: Kaďle prowadzoŶe w wǇdzieloŶǇĐh kaŶałaĐh luď oďudowaĐh o określoŶej 
odporŶośĐi ogŶiowej w zależŶośĐi od ŵiejsĐa wǇstępowaŶia powiŶŶǇ ŵieć klasę reakĐji 
Ŷa ogień EĐa a w przǇpadku prowadzeŶia kaďli w ďruzdaĐh zakrǇtǇĐh warstwą ŵateriału 
o klasie reakĐji Ŷa ogień Đo ŶajŵŶiej AϮ,sϯ,dϬ i gruďośĐi ŵiŶ. ϱ ŵŵ Ŷp. tǇŶkieŵ luď w 
ŶiepalŶǇĐh osłoŶaĐh o klasie reakĐji Ŷa ogień Đo ŶajŵŶiej AϮ,sϯ,dϬ dopuszĐza się 
stosowaŶie przewodów o klasie reakĐji Ŷa ogień FĐa. 
TrasǇ kaďlowe oraz iĐh przeďieg oraz lokalizaĐję wǇkoŶać zgodŶie z Polskiŵi Norŵaŵi 
w zakresie określoŶǇŵ w przepisaĐh teĐhŶiĐzŶo - ďudowlaŶǇĐh dział ϱ, rozdział ϴ [ϯ]. 

 

Instalacje sanitarne: 

IŶstalaĐje saŶitarŶe ŶależǇ wǇkoŶać w sposóď ograŶiĐzająĐǇ ŵożliwość powstaŶia 

i rozprzestrzeŶiaŶia się pożaru. Jako izolaĐje terŵiĐzŶe dopuszĐzoŶo rozwiązaŶia, które 
zapewŶią ŶierozprzestrzeŶiaŶie się ogŶia. NierozprzestrzeŶiająĐǇŵ ogŶia przewodoŵ 
weŶtǇlaĐǇjŶǇŵ, wodoĐiągowǇŵ, kaŶalizaĐǇjŶǇŵ i grzewĐzǇŵ oraz iĐh izolaĐjoŵ ĐieplŶǇŵ 
odpowiadają: 
• przewodǇ i izolaĐje wǇkoŶaŶe z wǇroďów klasǇ reakĐji Ŷa ogień: AϭL; AϮL-s1, d0; A2L 

s2, d0; A2L-s3, d0; BL-s1, d0; BL-s2, d0 oraz BL-s3, d0, 

• przewodǇ i izolaĐje staŶowiąĐe wǇróď o klasie reakĐji Ŷa ogień wg PN-EN 13501-1: A1L; 

A2L-s1, d0; A2L-s2, d0; A2L-s3, d0; BL-s1, d0; BL-s2, d0 oraz BL-s3, d0, przy czym 

warstwa izolaĐǇjŶa eleŵeŶtów warstwowǇĐh powiŶŶa ŵieć klasę reakĐji Ŷa ogień Đo 
najmniej E. 

3. IŶforŵaĐje o klasyfikaĐji pożarowej z uwagi Ŷa przezŶaĐzeŶie i sposóď użytkowaŶia. 
Do istŶiejąĐego ďudǇŶku PuŶktu PrzedszkolŶego zostaŶie doďudowaŶǇ w pełŶi 

autoŶoŵiĐzŶǇ pod względeŵ pożarowǇŵ zgodŶie z §ϮϭϬ [ϯ] dwukoŶdǇgŶaĐǇjŶǇ ďudǇŶek 
Żłoďka. BudǇŶek Żłoďka zostaŶie oddzieloŶǇ pożarowo od fuŶdaŵeŶtu po przekrǇĐie 
daĐhu śĐiaŶą oddzieleŶia pożarowego SOP REI ϭϮϬ przez Đo zgodŶie z §ϮϭϬ [ϯ] ŶależǇ go 
traktować jako odręďŶǇ ďudǇŶek pod względeŵ pożarowǇŵ. Dodatkowo od stroŶǇ 
istŶiejąĐego ďudǇŶku SzkołǇ Ŷa określoŶǇŵ fragŵeŶĐie w Đelu zaĐhowaŶia odległośĐi 
dopuszĐzalŶej zgodŶie z §Ϯϳϭ [ϯ] wǇkoŶaŶa zostaŶie śĐiaŶa oddzieleŶia pożarowego REI 
120. 
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Na pozioŵie parteru zŶajdować się ďędzie wielofuŶkĐǇjŶa sala dla dzieĐi 
przezŶaĐzoŶa do jedŶoĐzesŶego przeďǇwaŶia Ŷie więĐej Ŷiż ϯϬ osóď ;dzieĐi + persoŶelͿ. 
Z salą dla dzieĐi zostaŶą fuŶkĐjoŶalŶie połąĐzoŶe pozostałe pomieszczenia pomocnicze 

odpowiedzialŶe za poprawŶe fuŶkĐjoŶowaŶie Żłoďka takie jak Ŷp. szatŶia, toaletǇ, 
zŵǇwak ĐzǇ rozdzielŶia posiłków. Na pozioŵie poddasza zŶajdować się ďędą 
pomieszczenia biurowe, magazynowe oraz socjalno – saŶitarŶe dla praĐowŶików Żłoďka 
oraz kotłowŶia gazowa o ŵoĐǇ Ŷie większej Ŷiż ϲϬ kW przez Đo poŵieszĐzeŶie kotłowŶi 
zostaŶie wǇdzieloŶe pożarowo od resztǇ ďudǇŶku jako poŵieszĐzeŶie zaŵkŶięte ;§Ϯϯϰ 
ust.ϯ [ϯ]Ϳ eleŵeŶtaŵi o odporŶośĐi ogŶiowej ;RͿEI ϲϬ ; poza koŶstrukĐją i przekrǇĐieŵ 
daĐhu Ϳ oraz wǇŵkŶięta zostaŶą drzwiaŵi EI ϯϬ.    

KoŶdǇgŶaĐja parteru została oddzieloŶa od koŶdǇgŶaĐji poddasza stropeŵ 
oddzieleŶia pożarowego REI ϲϬ a klatka sĐhodowa spełŶia wǇŵagaŶia §Ϯϰϱ[ϯ] prze Đo 
zgodŶie z §ϮϮϲ ust.Ϯ [ϯ] każda koŶdǇgŶaĐja ďędzie odręďŶą strefą pożarową o 
powierzĐhŶi wewŶętrzŶej < ϮϬϬ ŵϮ ;ďrak wǇŵogu stosowaŶia hǇdraŶtów wewŶętrzŶǇĐh 
§ϭϵ [ϰ]Ϳ.  DopuszĐzalŶa powierzĐhŶia otworów w stropie ppoż. Ŷie ŵoże przekraĐzać Ϭ,ϱ 
% a w śĐiaŶie SOP REI ϭϮϬ Ŷie ŵoże przekraĐzać powierzĐhŶi ϭϱ %. ŚĐiaŶa oddzieleŶia 
pożarowego została wǇsuŶięta poza liĐo śĐiaŶǇ zewŶętrzŶej powǇżej ϯϬ Đŵ oraz 
wǇĐiągŶięta ŵiŶ. ϯϬ Đŵ poŶad górŶą płaszĐzǇzŶę okieŶ oddǇŵiająĐǇĐh.  

 

W Đelu zapewŶieŶia poprawŶǇĐh waruŶków ewakuaĐji Ŷa tereŶie ďudǇŶku 
ewakuaĐǇjŶa klatka sĐhodowa zostaŶie wǇdzieloŶa pożarowo eleŵeŶtaŵi ďudowlaŶǇŵi 
ŵiŶ. REI ϲϬ, wǇŵkŶięta drzwiaŵi dǇŵoszĐzelŶǇŵi ŵiŶ. EIS ϯϬ i wǇposażoŶa 
w saŵoĐzǇŶŶǇ sǇsteŵ usuwaŶia dǇŵu w trǇďie §Ϯϰϱ [ϯ]. 

4. IŶforŵaĐje o kategorii zagrożeŶia ludzi oraz przewidywaŶej liĐzďie osóď Ŷa każdej 
koŶdygŶaĐji, a także w poŵieszĐzeŶiaĐh, któryĐh drzwi ewakuaĐyjŶe powiŶŶy otwierać 
się Ŷa zewŶątrz poŵieszĐzeń. 
 

Kategoria zagrożeŶia ludzi, PM luď IN: 
• PoŵieszĐzeŶia zŶajdująĐe się Ŷa pozioŵie koŶdǇgŶaĐji parteru i poddasza zostałǇ 

ze względu Ŷa ĐharakterǇstǇkę użǇtkowaŶia zaliĐzoŶe do kategorii zagrożeŶia ludzi 
ZL II. 

Przewiduje się Ŷa poszĐzególŶǇĐh koŶdǇgŶaĐjaĐh ďudǇŶku ŶastępująĐe ŵaǆ. ilośĐi osóď: 
• Parter: < ϯϬ osóď, 
• Poddasze: < ϱ osóď, 
• PoŵieszĐzeŶie kotłowŶi: Ŷie przezŶaĐzoŶe jest Ŷa poďǇt ludzi, przewiduje się 

przeďǇwaŶie okresowe wǇłąĐzŶie w ĐelaĐh serwisowǇĐh oraz oďsługi. 
 

PoŵieszĐzeŶia w którǇĐh drzwi ewakuaĐǇjŶe powiŶŶǇ otwierać się Ŷa zewŶątrz 
poŵieszĐzeń: 
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• Sala dla dzieĐi ze względu Ŷa ŵożliwość przeďǇwaŶia Ŷa jej tereŶie ďardzo ŵałǇĐh 
dzieci. 

ϱ. IŶforŵaĐja o podziale Ŷa strefy pożarowe. 
 

BudǇŶek został podzieloŶǇ Ŷa ŶastępująĐe strefǇ pożarowe tj.: 
1. Strefa pożarowa SP ϭ ; ZL II Ϳ parter: poŵieszĐzeŶia zŶajdująĐe się Ŷa pozioŵie 

parteru ďędą staŶowiłǇ odręďŶą strefę pożarową o powierzĐhŶi poŶiżej ϮϬϬ ŵϮ. 
2. Strefa pożarowa SP Ϯ ; ZL II Ϳ poddasze: poŵieszĐzeŶia zŶajdująĐe się Ŷa pozioŵie 

poddasza ďędą staŶowiłǇ odręďŶą strefę pożarową o powierzĐhŶi poŶiżej ϮϬϬ ŵ2. 

Na tereŶie ďudǇŶku zŶajdują się poŵieszĐzeŶia oraz przestrzeŶie wǇdzieloŶe pod 
względeŵ ppoż., które ŶależǇ traktować zgodŶie z § Ϯϯϰ ust.ϯ[ϯ] jako tzw. 
,,poŵieszĐzeŶie zaŵkŶięte”: 

• Klatka sĐhodowa służąĐa ewakuaĐji została oďudowaŶa eleŵeŶtaŵi ďudowlaŶǇŵi 
o paraŵetraĐh odporŶośĐi ogŶiowej ŵiŶ. REI ϲϬ spełŶiająĐ wǇŵagaŶia z §Ϯϰϱ i 
§Ϯϰϵ [ϯ] oraz wǇŵkŶięta zostaŶie od wŶętrza ďudǇŶku drzwiaŵi ŵiŶ. EIS ϯϬ. 

• PoŵieszĐzeŶie kotłowŶi gazowej zgodŶie z §ϮϮϬ [ϯ] zostaŶie wǇdzieloŶe pożarowo 
eleŵeŶtaŵi ďudowlaŶǇŵi ;śĐiaŶǇͿ od wŶętrza ďudǇŶku o odporŶośĐi ogŶiowej 
;RͿEI ϲϬ oraz wǇŵkŶięte drzwiaŵi EI ϯϬ. 

SzaĐhtǇ i szǇďǇ iŶstalaĐǇjŶe oraz przejśĐia iŶstalaĐǇjŶe: 
• PrzepustǇ iŶstalaĐǇjŶe w eleŵeŶtaĐh oddzieleń przeĐiwpożarowǇĐh ŵuszą 

posiadać klasę odporŶośĐi ogŶiowej EI wǇŵagaŶą dla tǇĐh eleŵeŶtów. 
DopuszĐza się Ŷie zaďezpieĐzaŶia przepustów wǇłąĐzŶie dla pojedǇŶĐzǇĐh rur 
iŶstalaĐji wodŶǇĐh, kaŶalizaĐǇjŶǇĐh i grzewĐzǇĐh, wprowadzaŶǇĐh przez śĐiaŶǇ 
i stropǇ do poŵieszĐzeń higieŶiĐzŶo – sanitarnych.  

• PrzepustǇ iŶstalaĐǇjŶe o średŶiĐaĐh powǇżej ϰ Đŵ w śĐiaŶaĐh i stropaĐh 
poŵieszĐzeń zaŵkŶiętǇĐh dla którǇĐh jest wǇŵagaŶa klasa odporŶośĐi 
ogŶiowej Đo ŶajŵŶiej EI ϲϬ luď REI ϲϬ luď wǇższa, powiŶŶǇ ŵieć klasę 
odporŶośĐi ogŶiowej EI tǇĐh eleŵeŶtów zgodŶie z §Ϯϯϰ ust. ϯ [ϯ].  

• PrzewodǇ weŶtǇlaĐǇjŶe w ŵiejsĐaĐh przejść przez eleŵeŶtǇ oddzieleń 
przeĐiwpożarowǇĐh ŵuszą ďǇć oďudowaŶe i wǇposażoŶe w ĐertǇfikowaŶe 
klapǇ odĐiŶająĐe ;o odporŶośĐi ogŶiowej EIS rówŶej odporŶośĐi oddzieleŶiaͿ 
z mechanizmem topikowym. 

ϲ. MaksyŵalŶa gęstość oďĐiążeŶia ogŶiowego poszĐzególŶyĐh stref pożarowyĐh PM 
wraz z waruŶkaŵi przyjętyŵi do jej określeŶia. 
 

W poŵieszĐzeŶiaĐh kotłowŶi gazowej, gęstość oďĐiążeŶia ogŶiowego Ŷa tereŶie 
każdego z w/w poŵieszĐzeń ďędzie zŶajdować się w przedziale do ϱϬϬ MJ/ŵ2. 
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ϳ. IŶforŵaĐje o klasie odporŶośĐi pożarowej oraz odporŶośĐi ogŶiowej i stopŶiu 
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane. 

BudǇŶek zgodŶie z § ϮϭϮ ust.ϯ [ϯ] ŵusi spełŶiać wǇŵagaŶia klasǇ odporŶośĐi 
pożarowej „C”. Dla klasǇ odporŶośĐi pożarowej „C” eleŵeŶtǇ ďudǇŶku ŵuszą odpowiadać 
wǇŵagaŶioŵ w zakresie odporŶośĐi ogŶiowej oraz ďǇć wǇkoŶaŶe jako NRO ;zgodŶie z   
§ϮϬϴa [ϯ]Ϳ w sposóď przedstawioŶǇ w taďeli: 

Klasa 

odporŶośĐi 
pożarowej 
budynku 

Klasa odporŶośĐi ogŶiowej eleŵeŶtów ďudǇŶku 5) *) 

główŶa 
konstrukcja 

ŶośŶa 

konstrukcja 

dachu 
strop1) 

śĐiaŶa 
zewŶętrzŶa
1), 2) 

śĐiaŶa 
wewŶętrzŶaϭ
) 

przekrycie 

dachu 3) 

"C" R 60 R 15 REI 60 
EI 

30 (o↔i) 
EI 15 RE 15 

Oznaczenia w tabeli: 

R – ŶośŶość ogŶiowa ;w ŵiŶutaĐhͿ, określoŶa zgodŶie z Polską Norŵą dotǇĐząĐą zasad 
ustalaŶia klas odporŶośĐi ogŶiowej eleŵeŶtów ďudǇŶku, 
E – szĐzelŶość ogŶiowa ;w ŵiŶutaĐhͿ, określoŶa jw., 
I – izolaĐǇjŶość ogŶiowa ;w ŵiŶutaĐhͿ, określoŶa jw., 
*Ϳ Z zastrzeżeŶieŵ § Ϯϭϵ ust. ϭ [ϯ], 
ϭͿ Jeżeli przegroda jest ĐzęśĐią główŶej koŶstrukĐji ŶośŶej, powiŶŶa spełŶiać także krǇteria 
ŶośŶośĐi ogŶiowej ;RͿ odpowiedŶio do wǇŵagań zawartǇĐh w kol. Ϯ i ϯ dla daŶej klasǇ 
odporŶośĐi pożarowej ďudǇŶku. 
ϮͿ Klasa odporŶośĐi ogŶiowej EI ϯϬ;o↔iͿ dotǇĐzǇ pasa ŵiędzǇkoŶdǇgŶaĐǇjŶego wraz z 
połąĐzeŶieŵ ze stropeŵ w ďudǇŶku i ŵusi ŵieć wǇŵiar Đo ŶajŵŶiej ϴϬ Đŵ. 
ϯͿ WǇŵagaŶia Ŷie dotǇĐzą Ŷaświetli daĐhowǇĐh, świetlików, lukarŶ i okieŶ połaĐiowǇĐh 
(z zastrzeżeŶieŵ § ϮϭϴͿ, jeśli otworǇ w połaĐi daĐhowej Ŷie zajŵują więĐej Ŷiż ϮϬ% jej 
powierzĐhŶi, Ŷie dotǇĐzą także ďudǇŶku, w którǇŵ Ŷad ŶajwǇższą koŶdǇgŶaĐją zŶajduje się 
strop alďo iŶŶa przegroda, spełŶiająĐa krǇteria określoŶe w kol. ϰ. 
ϱͿ Klasa odporŶośĐi ogŶiowej dotǇĐzǇ eleŵeŶtów wraz z uszĐzelŶieŶiaŵi złąĐzǇ i 
dylatacjami. 

• WszǇstkie eleŵeŶtǇ ďędą posiadałǇ paraŵetr ŶierozprzestrzeŶiaŶia ogŶia ;NROͿ 
zgodnie     z § ϮϬϴa [ϯ]. 

• PrzegrodǇ ďudowlaŶe wǇdzielająĐe drogi ewakuaĐǇjŶe ; korǇtarze Ϳ zgodŶie z § Ϯϰϭ 
[ϯ] ŵuszą ďǇć wǇkoŶaŶe w klasie odporŶośĐi ogŶiowej ŵiŶ. EI ϭϱ. 

• ŚĐiaŶek działowǇĐh oddzielająĐǇĐh od sieďie poŵieszĐzeŶia, dla którǇĐh określa się 
łąĐzŶie długość przejśĐia ewakuaĐǇjŶego zgodŶie z § Ϯϯϳ ust.ϵ [ϯ], Ŷie dotǇĐzą 
wǇŵagaŶia określoŶe w powǇższej taďeli. 

• PoŵieszĐzeŶia użǇtkowe poddasza powiŶŶǇ zostać oddzieloŶe od palŶej koŶstrukĐji 
daĐhu przegrodą sǇsteŵową Ŷp. płǇtǇ GK o odporŶośĐi ogŶiowej EI ϯϬ. 

• EleŵeŶtǇ okładziŶ elewaĐǇjŶǇĐh powiŶŶǇ ďǇć ŵoĐowaŶe do koŶstrukĐji ďudǇŶku w 
sposóď uŶieŵożliwiająĐǇ iĐh odpadaŶie w przǇpadku pożaru w Đzasie krótszǇŵ Ŷiż ϯϬ 
minut. 
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BudǇŶek w ĐałośĐi ŶależǇ wǇkoŶać z ŵateriałów ŶierozprzestrzeŶiająĐǇĐh ogŶia. 
PokrǇĐie daĐhu ŵusi spełŶiać wǇŵagaŶia jako ŶierozprzestrzeŶiająĐe ogŶia spełŶiająĐe 
klasę BROOF ;tϭͿ zgodŶie z Polską Norŵą PN-ENV ϭϭϴϳ:ϮϬϬϰ/Aϭ:ϮϬϬϲ ;według ďadaŶia 
numer 1).  IzolaĐja terŵiĐzŶa śĐiaŶ zewŶętrzŶǇĐh z okładziŶą zewŶętrzŶą luď tǇlko 
z okładziŶą zewŶętrzŶą, posiadać ďędzie ĐeĐhę ŶierozprzestrzeŶiaŶia ogŶia ;NROͿ 
potwierdzoŶą zgodŶie z zapisaŵi określoŶǇŵi w § ϮϬϴa [ϯ]. EleŵeŶtǇ koŶstrukĐǇjŶe 
;słupǇ, stropǇ, podĐiągi żelďetowe, żelďetowa oďudowa klatki sĐhodowej, koŶstrukĐja 
ďiegów i spoĐzŶików itd.Ϳ z uwagi Ŷa wǇŵagaŶia odporŶośĐi ogŶiowej ŵuszą spełŶiać 
wymagania zgodnie z wytycznymi  podanymi  m.in. w Instrukcji ITB nr 409/2005 r. 

ProjektowaŶie eleŵeŶtów żelďetowǇĐh i ŵurowaŶǇĐh z uwagi Ŷa odporŶość ogŶiową luď 
w Polskiej Normie PN-EN 1992-1-2:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu – 

Część ϭ-Ϯ: RegułǇ ogólŶe. ProjektowaŶie z uwagi Ŷa waruŶki pożarowe i PN-EN 1996-1-

2:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Część ϭ-Ϯ: RegułǇ ogólŶe - 

ProjektowaŶie z uwagi Ŷa waruŶki pożarowe. 

ϴ. IŶforŵaĐje o występowaŶiu ŵateriałów wyďuĐhowyĐh oraz zagrożeŶia wyďuĐheŵ, w 
tyŵ poŵieszĐzeń zagrożoŶyĐh wyďuĐheŵ. 

Na tereŶie ďudǇŶku Ŷie przewiduje się wǇkorzǇstǇwaŶia i stosowania substancji 

ŶieďezpieĐzŶǇĐh pożarowo w rozuŵieŶiu § Ϯ.ϭ. [ϰ], wǇďuĐhowǇĐh, piroteĐhŶiĐzŶǇĐh oraz 
posiadająĐǇĐh ŵożliwość tworzeŶia atŵosferǇ wǇďuĐhowej. Na tereŶie ďudǇŶku Ŷie 
przewiduje się wǇstępowaŶia stref zagrożeŶia wǇďuĐheŵ oraz Ŷie ďędzie przeĐhowǇwaŶǇ 
gaz propan – butan. 

ϵ. IŶforŵaĐje o waruŶkaĐh i strategii ewakuaĐji ludzi luď iĐh uratowaŶia w iŶŶy sposóď, 
uwzględŶiająĐe liĐzďę i staŶ sprawŶośĐi osóď przeďywająĐyĐh w oďiekĐie. 

Na tereŶie ďudǇŶku istŶieje ŵożliwość przeďǇwaŶia osóď o ograŶiĐzoŶej zdolŶośĐi 
poruszaŶia się. PrzewidziaŶe rozwiązaŶia jak Ŷp. szerokośĐi przejść jak i ďez progowǇĐh 
drzwi ewakuaĐǇjŶǇĐh gwaraŶtują swoďodŶą ŵożliwość poruszaŶia się oraz ewakuaĐji 
przez osoďǇ ŶiepełŶosprawŶe luď ze szĐzególŶǇŵi potrzeďaŵi. 
Na tereŶie ďudǇŶku pod względeŵ waruŶków ewakuaĐji: 

• długość przejśĐia ewakuaĐǇjŶego w strefie pożarowej ZL II Ŷie przekraĐza wartośĐi 
dopuszczalnej 40 m,  

• przejśĐia ewakuaĐǇjŶe Ŷie są prowadzoŶe przez więĐej Ŷiż ϯ poŵieszĐzeŶia, 
• długość dojśĐia ewakuaĐǇjŶego w strefie pożarowej ZL II Ŷie przekraĐza ϭϬ ŵ, 
• oďudowa dróg ewakuaĐǇjŶǇĐh ;ewakuaĐja przeďiegająĐa Ŷa ďazie dojśĐia 

ewakuaĐǇjŶegoͿ ŵusi spełŶiać wǇŵagaŶia z §Ϯϰϭ [ϯ] i ďǇć w klasie odporŶośĐi 
ogniowej min. EI 15, 

• szerokość pozioŵǇĐh dróg ewakuaĐǇjŶǇĐh – korytarzy wynosi min. 140 cm lub              

min. 120 cm w przǇpadku ewakuaĐji przezŶaĐzoŶej wǇłąĐzŶie do ϮϬ osóď,  
• wǇsokość pozioŵǇĐh i pioŶowǇĐh dróg ewakuaĐǇjŶǇĐh ŵusi wǇŶosić ŵiŶ. ϮϮϬ Đŵ 

a lokalŶe oďŶiżeŶia zgodŶie z §ϮϰϮ ust.ϯ [ϯ] ŵoże wǇŶosić ŵaǆ. ϮϬϬ Đŵ a długość 
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oďŶiżoŶego odĐiŶka drogi ewakuaĐǇjŶej Ŷie ŵoże przekraĐzać ϭϱϬ Đŵ Ŷa każdǇŵ 
odcinku 10 m przedmiotowej drogi ewakuacyjnej,  

• ewakuaĐǇjŶa klatka sĐhodowa ŵusi spełŶiać wǇŵagaŶia z §Ϯϰϵ [ϯ] ĐzǇli sĐhodǇ 
oraz spoĐzŶiki ŵuszą ďǇć wǇkoŶaŶe z ŵateriałów ŶiepalŶǇĐh tj. klasǇ reakĐji Ŷa 
ogień Aϭ luď ŵiŶ. AϮ,sϭ,dϬ oraz posiadać odporŶość ogŶiową ŵiŶ. R ϲϬ a iĐh 
oďudowa wǇkoŶaŶa w forŵie śĐiaŶ ŵusi spełŶiać wǇŵagaŶia ŵiŶ. REI ϲϬ,  

• klatka sĐhodowa zostaŶie wǇposażoŶa w sǇsteŵ oddǇŵiaŶia z autoŵatǇĐzŶǇŵ 
napowietrzaniem poprzez drzwi ewakuacyjne z klatki schodowej na poziomie 

parteru oraz zostaŶie wǇŵkŶięta od wŶętrza drzwiaŵi dǇŵoszĐzelŶǇŵi ŵiŶ. EIS 
30, 

• drzwi prowadząĐe z ewakuaĐǇjŶej klatki sĐhodowej Ŷa zewŶątrz ďudǇŶku ŵuszą 
spełŶiać wǇŵagaŶia zgodŶie z §Ϯϯϵ ust.ϰ [ϯ] ĐzǇli iĐh wǇŵiarǇ ŵuszą wǇŶosić ŵiŶ. 
ϭ,Ϯ ŵ ǆ Ϯ ŵ z uwzględŶieŶieŵ wǇŵiarów §ϵ [ϯ]. 

• wǇŵagaŶa szerokość ďiegów oraz spoĐzŶików w ewakuaĐǇjŶej klatĐe sĐhodowej 
Ŷa tereŶie ďudǇŶku z uwzględŶieŶieŵ wǇŵiarów w oparĐiu o § ϲϴ ust. ϰ [ϯ] ŵusi 
wǇŶosić ŵiŶ. ϭ,Ϯ ŵ szerokość ďiegu oraz ŵiŶ. ϭ,ϯ ŵ szerokość spoĐzŶika, ilość 
stopŶi w jedŶǇŵ ďiegu ŵaǆ. ϭϳ oraz dopuszĐzalŶa wǇsokość ŵaǆ. ϭϱ Đŵ. 

• Drogi i wǇjśĐia ewakuaĐǇjŶe ŶależǇ ozŶakować zŶakaŵi zgodŶǇŵi z PN-EN ISO 

7010 Symbole graficzne – BarwǇ ďezpieĐzeństwa i zŶaki ďezpieĐzeństwa. 

Kondygnacja parteru: 

 EwakuaĐja z tereŶu koŶdǇgŶaĐji parteru została przewidziaŶa Ŷa ďazie przejśĐia 
ewakuaĐǇjŶego o długośĐi poŶiżej ϰϬ ŵ do ewakuaĐǇjŶej klatki sĐhodowej a ŶastępŶie Ŷa 
zewŶątrz ďudǇŶku.  

Kondygnacja poddasza: 

 EwakuaĐja z tereŶu koŶdǇgŶaĐji poddasza została przewidziaŶa przǇ poŵoĐǇ 
korǇtarza ewakuaĐǇjŶego z oďudową, która ďędzie spełŶiać wǇŵagaŶia ŵiŶ. EI ϭϱ zgodŶie 
z § Ϯϰϭ [ϯ] do ewakuaĐǇjŶej klatki sĐhodowej. EwakuaĐja została przewidziaŶa Ŷa ďazie 
dojśĐia ewakuaĐǇjŶego o długośĐi poŶiżej ϭϬ ŵ.  

ϭϬ. IŶforŵaĐja o doďorze urządzeń przeĐiwpożarowyĐh oraz iŶŶyĐh iŶstalaĐji i urządzeń 
służąĐyĐh ďezpieĐzeństwu pożaroweŵu, wraz z określeŶieŵ zakresu i celu ich 

stosowania. 

W ďudǇŶku ŶależǇ zastosować ŶastępująĐe urządzeŶia przeĐiwpożarowe: 
• Na terenie ewakuacyjnej klatki schodowej zostanie zamontowany samoczynny 

system usuwania dymu. Do zaprojektowania systemu oddymiania na zasadach wiedzy 

teĐhŶiĐzŶej ŶależǇ wǇkorzǇstać Polską Norŵę ,,PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do 

odprowadzaŶia dǇŵu i Điepła. ZasadǇ projektowaŶia” jako oďraŶǇ staŶdard projektowǇ. 
Do sǇsteŵu oddǇŵiaŶia ŶależǇ przewidzieć okŶa oddǇŵiająĐe spełŶiająĐe wǇŵagaŶia: 
,,PN-EN 12101-Ϯ SǇsteŵǇ koŶtroli rozprzestrzeŶiaŶia dǇŵu i Điepła - Część Ϯ: UrządzeŶia 
do grawitacyjnego odprowadzaŶia dǇŵu i Điepła” i ďǇć wǇkoŶaŶe w klasie BϯϬϬ. 
SzĐzegółowe wǇtǇĐzŶe iŶstalaĐji oddǇŵiaŶia zŶajdą się w odręďŶǇŵ projekĐie 
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teĐhŶiĐzŶǇŵ luď urządzeŶia ppoż. wǇkoŶaŶǇŵ w oparĐiu o raŵowe założeŶia 
uwzględŶioŶe w poŶiższej taďeli: 

• PrzeĐiwpożarowǇ wǇłąĐzŶik prądu – wǇłąĐzŶik sterująĐǇ z sǇgŶalizaĐją zadziałaŶia 
od przeĐiwpożarowego wǇłąĐzŶika prądu powiŶieŶ ďǇć uŵieszĐzoŶǇ przǇ wǇjśĐiu 
ewakuaĐǇjŶǇŵ z klatki sĐhodowej oraz zostać wǇraźŶie ozŶakowaŶǇ. Jego fuŶkĐją jest 
odĐięĐie dopłǇwu prądu do wszǇstkiĐh oďwodów, z wǇjątkieŵ oďwodów zasilająĐǇĐh 
iŶstalaĐje i urządzeŶia, którǇĐh fuŶkĐjoŶowaŶie jest ŶiezďędŶe podĐzas pożaru. IŶstalaĐja 
przeĐiwpożarowego wǇłąĐzŶika prądu ŵusi zostać wǇkoŶaŶa zgodŶie z PN. Dodatkowo 
zgodŶie z RozporządzeŶieŵ MiŶistra IŶfrastrukturǇ i BudowŶiĐtwa z dŶia ϭϳ listopada 
ϮϬϭϲ r. ďędąĐǇ załąĐzŶikieŵ do OďwieszĐzeŶia MiŶistra Rozwoju i TeĐhŶologii z dŶia Ϯϴ 
marca 2023 r. ;Dz.U. ϮϬϮϯ poz.ϴϳϵ Ϳ PWP został uŵieszĐzoŶǇ w grupie wǇroďów oďjętǇĐh 
oďowiązkieŵ sporządzaŶia krajowej deklaraĐji właśĐiwośĐi użǇtkowǇĐh oraz krajowego 
sǇsteŵu oĐeŶǇ i werǇfikaĐji stałośĐi właśĐiwośĐi użǇtkowǇĐh. 
• AwarǇjŶe oświetleŶie ewakuaĐǇjŶe - ďudǇŶek zostaŶie wǇposażoŶǇ w sǇsteŵ 
oświetleŶia awarǇjŶego dróg ewakuaĐǇjŶǇĐh oraz stref otwartǇĐh ;sala dla dzieĐiͿ 
uruĐhaŵiaŶǇ autoŵatǇĐzŶie w razie zaŶiku ŶapięĐia w oďiekĐie zgodŶǇ z wǇŵagaŶiaŵi 
m.in.: normy PN – EN 1838 oraz PN – EN ϱϬϭϳϮ. OświetleŶie awarǇjŶe ŵa Ŷa Đelu 
zapewŶieŶie właśĐiwej widzialŶośĐi zapewŶiająĐej odpowiedŶią ewakuaĐję ludzi, dlatego 
wǇŵaga się aďǇ oprawǇ świetlŶe zostałǇ zaŵoŶtowaŶe Đo ŶajŵŶiej Ŷa wǇsokośĐi Ϯ m. 

Celeŵ ŵoŶtowaŶia oświetleŶia awarǇjŶego Ŷa drogaĐh ewakuaĐǇjŶǇĐh i przestrzeŶiaĐh 
otwartǇĐh jest stworzeŶie odpowiedŶiĐh waruŶków wizualŶǇĐh do odŶalezieŶia 
odpowiedŶiej drogi ewakuaĐji a także szǇďkiego zlokalizowaŶia ŵ.iŶ.: sprzętu 
przeĐiwpożarowego jak i środków pierwszej poŵoĐǇ ŵedǇĐzŶej. ZastosowaŶe oprawǇ 
oświetleŶia awarǇjŶego ŵuszą  posiadać wǇŵagaŶe świadeĐtwa dopuszĐzeŶia wǇdaŶe 
przez Centrum Naukowo - BadawĐze OĐhroŶǇ PrzeĐiwpożarowej Polski IŶstǇtut BadawĐzǇ 
CNBOP - PIB  oraz powiŶŶǇ zostać stosowŶie ozŶakowaŶe piktograŵaŵi ewakuaĐǇjŶǇŵi, 
zgodnie z wyznaczonymi kierunkami ewakuacji ludzi w obiekcie.  

RozŵieszĐzeŶie opraw ewakuaĐǇjŶǇĐh ŶależǇ przewidzieć w ŶastępująĐǇĐh ŵiejsĐaĐh: 

Klatka 

schodowa 

Powierzchnia 

klatki 

schodowej w 

[m2] 

Wymagana 

minimalna 

czynna 

powierzchnia 

oddymiania 

Acz w [m2] 

Sugerowana klapa 

oddǇŵiająĐa 

Wymagana 

powierzchnia 

geometryczna 

napowietrzani

a 

Ag w [m2] 

Zapewniona 

powierzchnia 

dopłǇwu powietrza 

[m2] 

Klatka 

Schodowa 
18,98  m2 min. 0,95 m2 

2 okna 

oddǇŵiająĐe           
78 x 140 cm o     

∑ = ϭ,Ϭϲ  ŵϮ   

     2, 84 m2 

Drzwi 

ŶapowietrzająĐe z 
klatki schodowej o 

powierzchni 

geometrycznej  

1,5 x 2,1 = 3,15 m2 
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a)  w poďliżu każdǇĐh drzwi wǇjśĐiowǇĐh przezŶaĐzoŶǇĐh do wǇjśĐia ewakuaĐǇjŶego, 
b) w poďliżu sĐhodów, tak ďǇ każdǇ stopień ďǇł oświetloŶǇ ďezpośredŶio, 
c) w poďliżu każdej zŵiaŶǇ pozioŵu, 
d) przǇ wǇjśĐiaĐh ewakuaĐǇjŶǇĐh i zŶakaĐh ďezpieĐzeństwa, 
e) przǇ każdej zŵiaŶie kieruŶku, 
f) Ŷa zewŶątrz każdego wǇjśĐia końĐowego, 
g) w poďliżu każdego puŶktu pierwszej poŵoĐǇ, 
h) w poďliżu urządzeń przeĐiwpożarowǇĐh, 

OświetleŶie realizować ďędzie fuŶkĐję ozŶakowaŶia ewakuaĐǇjŶego wskazująĐego 
jedŶozŶaĐzŶie drogi, kieruŶki i wǇjśĐia ewakuaĐǇjŶe. Czas działaŶia oświetleŶia 
awarǇjŶego ewakuaĐǇjŶego Ŷie ŵoże ďǇć krótszǇ Ŷiż jedŶa godziŶa. ZŶaki ďezpieĐzeństwa 
dotǇĐząĐe ewakuaĐji i zŶaki pierwszej poŵoĐǇ powiŶŶǇ ďǇć tak oświetloŶe, aďǇ w Điągu ϱs 
osiągŶęłǇ luŵiŶaŶĐję o wartośĐi ϱϬ% wǇŵagaŶej luŵiŶaŶĐji, a w Điągu ϲϬ s osiągŶęłǇ 
luŵiŶaŶĐję o wartośĐi wǇŵagaŶej. W zależŶośĐi od sposoďu oświetleŶia zŶaków 
ďezpieĐzeństwa ŵaksǇŵalŶą odległość widzeŶia ŶależǇ wǇzŶaĐzǇć Ŷa podstawie wzoru: 𝑑 = 𝑠 ∙ 𝑝 

gdzie: 𝑑 odległość widzeŶia 𝑝 − wǇsokość zŶaku 𝑠 − stała: ;ϭϬϬ dla zŶaków oświetlaŶǇĐh zewŶętrzŶi luď ϮϬϬ dla zŶaków oświetlaŶǇĐh 
wewŶętrzŶieͿ 
• IŶŶe urządzeŶia przeĐiwpożarowe Ŷie są Ŷa tereŶie ďudǇŶku wǇŵagaŶe. 
Uwaga: 

  Do każdego z w/w urządzeń przeĐiwpożarowǇĐh ŶależǇ wǇkoŶać projekt 
teĐhŶiĐzŶǇ luď urządzeŶia ppoż., którǇ Ŷa podstawie ŵ.iŶ. § ϯ ust. ϭ RozporządzeŶia 
MiŶistra Spraw WewŶętrzŶǇĐh i AdŵiŶistraĐji w sprawie oĐhroŶǇ przeĐiwpożarowej 
ďudǇŶków, iŶŶǇĐh oďiektów ďudowlaŶǇĐh i tereŶów [ϰ] ŵusi zostać uzgodŶioŶǇ pod 
względeŵ poprawŶośĐi z przepisaŵi oĐhroŶǇ przeĐiwpożarowej przez rzeĐzozŶawĐę do 
spraw zaďezpieĐzeń przeĐiwpożarowǇĐh. 

 

ϭϭ. IŶforŵaĐje o przygotowaŶiu oďiektu ďudowlaŶego do prowadzeŶia działań 
ratowniczo - gaśŶiĐzyĐh, w tyŵ iŶforŵaĐje o puŶktaĐh poďoru wody do Đelów 
przeĐiwpożarowyĐh, ŶasadaĐh służąĐyĐh do zasilaŶia urządzeń gaśŶiĐzyĐh i innych 

rozwiązaŶiaĐh przewidziaŶyĐh do tyĐh działań oraz dźwigaĐh dla ekip ratowŶiĐzyĐh i 
prowadząĐyĐh do ŶiĐh dojśĐiaĐh. 
 

Dla ďudǇŶku posiadająĐego strefę pożarową ZL II o powierzĐhŶi wewŶętrzŶej 
poŶiżej ϭϬϬϬ ŵϮ i kuďaturze ďrutto poŶiżej ϱϬϬϬ ŵϯ zgodŶie z § ϱ ust.ϭ pkt ϭ [ϲ] 
wǇŵagaŶa ilość wodǇ do zewŶętrzŶego gaszeŶia pożaru wǇŶosi ŵiŶ. ϭϬ dŵϯ/s z hǇdraŶtu 
zewŶętrzŶego o średŶiĐǇ DN ϴϬ luď ϭϬϬ ŵ3 zapasu wodǇ w przeĐiwpożarowǇŵ zďiorŶiku 
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wodǇ. W ŶaszǇŵ przǇpadku do zaopatrzeŶia w wodę do zewŶętrzŶego gaszeŶia pożaru 
ŶależǇ wǇkorzǇstać hǇdraŶt zewŶętrzŶǇ o średŶiĐǇ ŶoŵiŶalŶej DN ϴϬ zŶajdująĐe się Ŷa 
sieĐi wodoĐiągowej o średŶiĐǇ ŵiŶ. DN ϭϬϬ, które zŶajdują się w odległośĐi około ϯϮ ŵ od 
ďudǇŶku o wǇŵagaŶej wǇdajŶośĐi powǇżej ϭϬ dŵ3/s przǇ ŶoŵiŶalŶǇŵ ĐiśŶieŶiu 
dǇŶaŵiĐzŶǇŵ ŵiŶ. Ϭ,Ϯ MPa. PotwierdzeŶieŵ spełŶieŶia wǇŵagaŶǇĐh paraŵetrów 
hǇdraŶtu zewŶętrzŶego jest wǇkoŶaŶǇ protokół poŵiarowǇ z kwietŶia ϮϬϮϰ r. wǇkoŶaŶǇ 
przez firŵę OgŶioĐhroŶ z Nowego Targu. HǇdraŶt zewŶętrzŶǇ przǇjętǇ do oĐhroŶǇ 
ďudǇŶku został zlokalizowaŶǇ Ŷie dalej Ŷiż ϭϱ ŵ od krawędzi uliĐǇ. 

Droga pożarowa dla przedŵiotowego ďudǇŶku zgodŶie z § ϭϮ[ϲ] jest wǇŵagaŶa, 
ze względu Ŷa wǇstępująĐą strefę pożarową ZL II. Do oďiektu zapewŶioŶo utwardzoŶǇ 
dojazd pożarowǇ ;ŶawierzĐhŶia o ŶaĐisku ŵiŶ. ϭϬϬ kN/ośͿ o szerokośĐi powǇżej ϯ,ϱ m, 

którǇŵ jest uliĐa PieŶińska. Ze względu Ŷa wǇsokość ďudǇŶku oraz liĐzďę koŶdǇgŶaĐji do 
ďudǇŶku zgodŶie z § ϭϮ ust.ϳ[ϲ] zapewŶioŶo utwardzoŶe dojśĐie o szerokośĐi ŵiŶ. ϭ,ϱ ŵ 
i długośĐi poŶiżej ϯϬ ŵ, które ďędzie połąĐzoŶe z uliĐą PieŶińską ;drogą pożarowąͿ.  
12. IŶforŵaĐje o usytuowaŶiu z uwagi Ŷa ďezpieĐzeństwo pożarowe, w tyŵ 
iŶforŵaĐje o paraŵetraĐh wpływająĐyĐh Ŷa odległośĐi dopuszĐzalŶe. 

• Odległość od oďiektów sąsiadująĐǇĐh: 
BudǇŶek posiada śĐiaŶǇ zewŶętrzŶe wǇkoŶaŶe w klasie odporŶośĐi ogŶiowej EI ϯϬ 
z zaĐhowaŶǇŵ paraŵetreŵ szĐzelŶośĐi ogŶiowej ŵiŶ. EϯϬ Ŷa powierzĐhŶi śĐiaŶǇ 
zewŶętrzŶej w przedziale > ϲϱ % od stroŶǇ sąsiadująĐǇĐh ŶajďliższǇĐh ďudǇŶków. 
Najďliższe zaďudowaŶia to ďudǇŶki ŵieszkalŶe jedŶorodziŶŶe oraz gospodarĐze 
w stosuŶku do którǇĐh zaĐhowaŶa jest ďezpieĐzŶa odległość pożarowa > ϭϮ ŵ. 
BudǇŶek Żłoďka od stroŶǇ istŶiejąĐego ďudǇŶku SzkołǇ jak i PuŶktu PrzedszkolŶego 
został oddzieloŶǇ śĐiaŶą ppoż. REI ϭϮϬ przez Đo zaĐhowaŶe są dopuszĐzalŶe odległośĐi 
wǇŶikająĐe z § Ϯϳϭ [ϯ]. 

• Odległość od działek sąsiadująĐǇĐh: 
BudǇŶek Żłoďka, którego dotǇĐzǇ opraĐowaŶie posiada zaďudowaŶe działki 
sąsiadująĐe i zŶajduje się w stosuŶku do ŶiĐh z zaĐhowaŶieŵ ďezpieĐzŶej odległośĐi > 
4 m zgodnie z wǇŵogaŵi §ϭϮ [ϯ] a w stosuŶku do działek drogowǇĐh zgodŶie z § ϭϮ 
ust.ϭϬ [ϯ] Ŷie ŵa oďowiązku zaĐhowǇwaŶia dopuszĐzalŶej odległośĐi.  

ϭϯ. IŶforŵaĐje o rozwiązaŶiaĐh zaŵieŶŶyĐh w stosuŶku do wyŵagań oĐhroŶy 
przeĐiwpożarowej zastosowaŶyĐh Ŷa podstawie zgody, o której ŵowa w art. ϲĐ pkt ϭ 
luď Ϯ Ustawy z dŶia Ϯϰ sierpŶia ϭϵϵϭ r. o oĐhroŶie przeĐiwpożarowej.  

W przedŵiotowǇŵ ďudǇŶku Ŷie przewidziaŶo stosowaŶia rozwiązań zaŵieŶŶǇĐh 
luď zastępĐzǇĐh w stosuŶku do wǇŵagań oĐhroŶǇ przeĐiwpożarowej. 

 

ϭϰ. Sposóď zaďezpieĐzeŶia przeĐiwpożarowego iŶstalaĐji użytkowyĐh. 
• Instalacja elektryczna: 

BudǇŶek posiadał ďędzie zasilaŶie w eŶergię elektrǇĐzŶą w postaĐi zasilaŶia 
podstawowego z sieĐi elektroeŶergetǇĐzŶej. IŶstalaĐja elektrǇĐzŶa wǇposażoŶa 
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została w przeĐiwpożarowǇ wǇłąĐzŶik prądu, odĐiŶająĐǇ dopłǇw prądu do wszǇstkiĐh 
oďwodów w ďudǇŶku. PrzewodǇ sterująĐe działaŶieŵ przeĐiwpożarowego wǇłąĐzŶika 
prądu ŵuszą ďǇć w klasie E ϵϬ ;PH ϵϬͿ odporŶośĐi ogŶiowej wraz z jego eleŵeŶtaŵi 
ŵoĐująĐǇŵi. Po użǇĐiu przeĐiwpożarowego wǇłąĐzŶika prądu w ďudǇŶku Ŷie ďędzie 
jakiĐhkolwiek przewodów iŶstalaĐji elektrǇĐzŶej pod ŶapięĐieŵ ŶieďezpieĐzŶǇŵ dla 
zdrowia luď żǇĐia ludzi, za wǇjątkieŵ zasilaŶia urządzeń przeĐiwpożarowǇĐh. 
PrzeĐiwpożarowǇ wǇłąĐzŶik prądu po zadziałaŶiu Ŷie pozďawia zasilaŶia iŶstalaĐji 
i urządzeń, którǇĐh praĐa ŵoże ďǇć ŶiezďędŶa w razie pożaru, takiĐh jak Ŷp ĐeŶtrala 
sterująĐa oddǇŵiaŶieŵ klatki sĐhodowej, jak rówŶież eweŶtualŶǇĐh iŶŶǇĐh oďwodów 
iŶstalaĐji i urządzeń, którǇĐh praĐa ŵoże ďǇć ŶiezďędŶa w razie pożaru. ZasilaŶie 
urządzeń przeĐiwpożarowǇĐh realizowaŶe jest sprzed wǇłąĐzŶika przeĐiwpożarowego 
z rozdzielŶiĐǇ ppoż. PrzewodǇ i kaďle zasilająĐe i sterowŶiĐze urządzeń 
przeĐiwpożarowǇĐh posiadają ϵϬ ŵiŶut odporŶośĐi ogŶiowej ;E ϵϬͿ. OdporŶość taką 
posiadają rówŶież iĐh eleŵeŶtǇ ŵoĐująĐe zgodŶie z DIN ϰϭϬϮ - ϭϮ. UrządzeŶia 
przeĐiwpożarowe oraz eweŶtualŶe iŶŶe urządzeŶia którǇĐh działaŶie ŵoże ďǇć 
ŶiezďędŶe w trakĐie pożaru zasilaŶe są z wǇdzieloŶǇĐh odręďŶǇĐh oďwodów 
posiadająĐǇĐh wǇłąĐzŶie jedŶo zaďezpieĐzeŶie wǇraźŶie ozŶakowaŶe i wǇodręďŶioŶe 
w rozdzielŶi Ŷiskiego ŶapięĐia. ZasilaŶie wǇżej wǇŵieŶioŶǇĐh urządzeń spełŶia 
wǇŵagaŶia dotǇĐząĐe iŶstalaĐji ďezpieĐzeństwa zgodŶie z aktualŶą PN. 

• Instalacja wentylacji, ogrzewanie: 

KaŶałǇ weŶtǇlaĐǇjŶe ďędą wǇkoŶaŶe z ŵateriałów ŶiepalŶǇĐh. W przejśĐiaĐh 
traŶzǇtowǇĐh przez eleŵeŶtǇ oddzieleń przeĐiwpożarowǇĐh kaŶałǇ weŶtǇlaĐji ďǇtowej 
wǇposażoŶe ŵuszą zostać w klapǇ odĐiŶająĐe EIS z ŵeĐhaŶizŵeŵ topikowǇŵ 
o odporŶośĐi ogŶiowej rówŶej wartośĐi daŶej przegrodǇ luď alterŶatǇwŶie oďudowaŶe 
w tej saŵej klasie odporŶośĐi Ŷa Đałej swojej długośĐi przeďiegu przez iŶŶą strefę 
pożarową. PrzewodǇ weŶtǇlaĐǇjŶe powiŶŶǇ ďǇć wǇkoŶaŶe i prowadzoŶe w taki sposóď, 
aďǇ w przǇpadku pożaru Ŷie oddziałǇwałǇ siłą większą Ŷiż ϭ kN Ŷa eleŵeŶtǇ ďudowlaŶe, 
a także aďǇ przeĐhodziłǇ przez przegrodǇ w sposóď uŵożliwiająĐǇ koŵpeŶsaĐje wǇdłużeń 
przewodu. W przewodaĐh weŶtǇlaĐǇjŶǇĐh Ŷie ŶależǇ prowadzić iŶŶǇĐh iŶstalaĐji. Jako 
otuliŶǇ przewodów weŶtǇlaĐji zastosowaŶe ďędą wǇłąĐzŶie ŵateriałǇ posiadająĐe ĐeĐhę 
ŶierozprzestrzeŶiająĐǇĐh ogŶia ;NROͿ. OgrzewaŶie realizowaŶe ďędzie z węzła ĐieplŶego – 

kotłowŶia gazowa.  
• Instalacja odgromowa: 

NależǇ zapewŶić iŶstalaĐją odgroŵową w wǇkoŶaŶiu podstawowǇŵ zgodŶie z 
wǇŵagaŶiaŵi określoŶǇŵi w PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa,  

 

ϭϱ. Uwagi końĐowe. 
ϭͿ WłaśĐiĐiele, zarządĐǇ luď użǇtkowŶiĐǇ ďudǇŶku są zoďowiązaŶi do opraĐowaŶia 
Instrukcji BezpieĐzeństwa Pożarowego przed przǇstąpieŶieŵ do użǇtkowaŶia zgodŶie z §ϲ 
[4]. 
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14. UWAGI 

 
▪ Wszelkie praĐe ďudowlaŶe oraz praĐe przǇgotowawĐze wolŶo rozpoĐząć po uprawoŵoĐŶieŶiu się 
deĐǇzji zezwalająĐej Ŷa ďudowę, opraĐowaŶiu projektu teĐhŶiĐzŶego, wǇzŶaĐzeŶiu kierowŶika ďudowǇ 
i przekazaŶiu ŵu projektu ďudowalŶego, zgłoszeŶiu, terŵiŶu rozpoĐzęĐia praĐ, założeŶiu dzieŶŶika ďudowǇ, 
i wywieszeniu tablicy informacyjnej. 

▪ W przǇpadku ŶiektórǇĐh iŶwestǇĐji koŶieĐzŶe jest przed rozpoĐzęĐieŵ praĐ ďudowlaŶǇĐh 
opraĐowaŶie przez kierowŶika ďudowǇ plaŶu BIOZ ;ďezpieĐzeństwa i oĐhroŶǇ zdrowiaͿ Ŷa ďudowie. 
▪ DzieŶŶik ďudowǇ wiŶieŶ ďǇć prowadzoŶǇ Ŷa ďieżąĐo przez uprawŶioŶą do tego osoďę i ďǇć 
dostępŶǇ Ŷa plaĐu ďudowǇ. TaďliĐa iŶforŵaĐǇjŶa wiŶŶa ďǇć usǇtuowaŶa w widoĐzŶǇŵ ŵiejsĐu i zawierać 
stosowŶe wpisǇ wǇkoŶaŶe teĐhŶiką trwałą. 
▪ DokoŶǇwaŶie jakiĐhkolwiek istotŶǇĐh zŵiaŶ i odstępstw od projektu oraz waruŶków określoŶǇĐh 
w decyzji jest naruszeniem prawa budowlanego. 

▪ DokoŶǇwaŶie jakiĐhkolwiek zŵiaŶ i odstępstw od projektu ďez zgodǇ projektaŶta jest ŶaruszeŶieŵ 
prawa budowlanego i prawa autorskiego.  

▪ W przǇpadku jakiĐhkolwiek wątpliwośĐi forŵalŶǇĐh luď teĐhŶiĐzŶǇĐh, wǇŶikłǇĐh w proĐesie 
ďudowlaŶǇŵ, IŶwestor luď WǇkoŶawĐa wiŶieŶ ďezzwłoĐzŶie skoŶsultować się z projektaŶteŵ luď orgaŶeŵ 
nadzoru budowlanego. 

▪ PrzǇ proĐesie ďudowlaŶǇŵ ŶależǇ zaĐhować wǇŵagaŶia ďezpieĐzeństwa i higieŶǇ oraz zaĐhować 
waruŶki i zaleĐeŶia zawarte w plaŶie BIOZ, jeżeli taki został opraĐowaŶǇ. 
▪ Wszelkie praĐe ŶależǇ wǇkoŶǇwać pod Ŷadzoreŵ osoďǇ posiadająĐej uprawŶieŶia wǇkoŶawĐze. 
▪ WszǇstkie zastosowaŶe ŵateriałǇ i rozwiązaŶia sǇsteŵowe ŵuszą posiadać dokuŵeŶtǇ forŵalŶo–
prawŶe w zakresie rozprzestrzeŶiaŶia ogŶia oraz odporŶośĐi ogŶiowej ;deklaraĐje zgodŶośĐi, aproďatǇ 
teĐhŶiĐzŶeͿ. ZaďroŶioŶe jest wďudowǇwaŶie w oďiekt ŵateriałów, ŶiedopuszĐzoŶǇĐh do zastosowaŶia 
w ďudowŶiĐtwie aŶi wďudowǇwaŶie urządzeń ŶieposiadająĐǇĐh stosowŶǇĐh atestów. 
▪ Oďowiązkieŵ IŶwestora luď UżǇtkowŶika jest przeĐhowǇwaŶie zezwoleŶia ďudowlaŶego, 
zatwierdzonej dokumentacji projektowej (z naniesionymi w procesie budowlanym korektami), dziennika 

ďudowǇ oraz protokołów odďioru przez ĐałǇ Đzas fuŶkĐjoŶowaŶia oďiektu. 
▪ Przed przǇstąpieŶieŵ do użǇtkowaŶia IŶwestor wiŶieŶ zlikwidować zapleĐze ďudowǇ, 
uporządkować tereŶ zgodŶie z plaŶeŵ zagospodarowaŶia działki, uzǇskać określoŶe przepisaŵi odďiorǇ 
teĐhŶiĐzŶe oraz ŶależǇ opraĐować iŶstrukĐję ďezpieĐzeństwa pożarowego zgodŶie z rozporządzeŶieŵ 
MiŶistra Spraw WewŶętrzŶǇĐh i AdŵiŶistraĐji z dŶia ϳ ĐzerwĐa ϮϬϭϬr. ;dz. U. z ϮϬϭϬr. Ŷr ϭϬϵ poz. ϳϭϵͿ 
i zgłosić fakt zakońĐzeŶia ďudowǇ orgaŶowi Ŷadzoru ďudowlaŶego ;w forŵie wŶiosku o wǇdaŶie deĐǇzji 
o pozwoleŶia Ŷa użǇtkowaŶieͿ,  
▪ PrzǇstąpieŶie do eksploataĐji ;użǇtkowaŶiaͿ oďiektu luď jego ĐzęśĐi ďez spełŶieŶia w/w wǇŵogów 
jest naruszeniem prawa budowlanego. 

▪ Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Kopiowanie dokumentacji, ponowne 

wǇkorzǇstaŶie w ĐelaĐh ďudowlaŶǇĐh jest ďez zgodǇ autorów projektu zaďroŶioŶe. 
▪ Zakres i treść ŶiŶiejszego projektu ďudowlaŶego została dostosowaŶa do speĐǇfiki i Đharakteru 
iŶwestǇĐji oraz stopŶia skoŵplikowaŶia roďót ďudowlaŶǇĐh. 
▪ Zgodnie z §ϭ RozporządzeŶia MiŶistra IŶfrastrukturǇ w sprawie szĐzegółowego zakresu i forŵǇ 
projektu ďudowlaŶego zakres i forŵa tego projektu uwzględŶia Đel, jakieŵu ŵa służǇć, przǇ ĐzǇŵ Ŷie 
wyklucza powstania innych dokumentacji projektowych, koniecznych do zrealizowania planowanej 

inwestycji. 
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O Ś W I A D C Z E N I E  

 

 

temat:  BUDYNEK ŻŁOBKA - ROZBUDOWA BUDYNKU PUNKTU 

PRZEDSZKOLNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA ŻŁOBEK WRAZ Z 
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 

 

 

adres inwestycji:         34-ϰϱϬ KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM, UL. RYNEK ϯϱ 

DZ. EWID. NR  11279/3 

OBRĘB: ϬϬϬϯ KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM 

JEDN. EWID. ϭϮϭϭϬϲ_Ϯ KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM 

 

 

OświadĐzaŵ, że ŶiŶiejszǇ projekt arĐhitektoŶiĐzŶo-ďudowlaŶǇ został opraĐowaŶǇ 
zgodŶie z wǇŵagaŶiaŵi ustawǇ, ustaleŶiaŵi określoŶǇŵi w deĐǇzjaĐh adŵiŶistraĐǇjŶǇĐh 
dotǇĐząĐǇĐh zaŵierzeŶia ďudowlaŶego, oďowiązująĐǇŵi przepisaŵi, zasadaŵi sztuki 
budowlanej oraz wiedzy technicznej. 

 

  

GŁÓWNY PROJEKTANT:  

ŵgr iŶż. arĐh. AgŶieszka RusŶak 

upr. proj. arch. – MPOIA/088/2009 

 

 
SPRAWDZAJĄCY: 
          ŵgr iŶż. arĐh. Paweł SzlaĐhtowski 

upr. proj.  MPOIA/051/2007 
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2024 1:100 A-01

                  ROZBUDOWA BUDYNKU PUNKTU

adres:

nr dz. ewid. 11279/3

FUNDAMENTY PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

AA

B
B

OPRACOWANIE:

   arch. Agnieszka Rusnak

   upr. MPOIA/088/2009

   upr. MPOIA/051/2007
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2024 1:100 A-03

1.01

1.02

1.03

1.04

1.05

1.06

1.071.08

Uwagi:

- wymiary okien podano jako wymiar otworu w murze

- kominy wentylacyjne i dymowe zaprojektowano

systemach kominowych OSMO FE

- w pasie od granicy wszystkie elementy drewniane

konstrukcyjne dachu oraz elementy podsiubitki

(NRO)

                  ROZBUDOWA BUDYNKU PUNKTU

adres:

nr dz. ewid. 11279/3

AA

B
B OPRACOWANIE:

   arch. Agnieszka Rusnak

   upr. MPOIA/088/2009

   upr. MPOIA/051/2007





ARCHITEKTURA
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                  ROZBUDOWA BUDYNKU PUNKTU

adres:

nr dz. ewid. 11279/3

B
B

AA

OPRACOWANIE:

   arch. Agnieszka Rusnak

   upr. MPOIA/088/2009

   upr. MPOIA/051/2007
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                  ROZBUDOWA BUDYNKU PUNKTU

                          adres:

OPRACOWANIE:

   arch. Agnieszka Rusnak

   upr. MPOIA/088/2009

   upr. MPOIA/051/2007
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INWENTARYZACJA

PROJEKTANT:

   arch. Agnieszka Rusnak

   upr. MPOIA/088/2009

   Oliwia Morys

2024

BUDYNEK PRZEDSZKOLA

A A
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INWENTARYZACJA

PROJEKTANT:

   arch. Agnieszka Rusnak

   upr. MPOIA/088/2009

   Oliwia Morys

2024

BUDYNEK PRZEDSZKOLA
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INWENTARYZACJA

PROJEKTANT:

   arch. Agnieszka Rusnak

   upr. MPOIA/088/2009

   Oliwia Morys

2024

BUDYNEK PRZEDSZKOLA
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INWENTARYZACJA

PROJEKTANT:

   arch. Agnieszka Rusnak

   upr. MPOIA/088/2009

   Oliwia Morys

2024

BUDYNEK PRZEDSZKOLA
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INWENTARYZACJA

PROJEKTANT:

   arch. Agnieszka Rusnak

   upr. MPOIA/088/2009

   Oliwia Morys

2024

BUDYNEK PRZEDSZKOLA
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