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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA 

1.  Zakres Đałego zaŵierzeŶia 

Przedmiotem Đałej  inwestycji  jest budowa żłoďka- rozbudowa budynku punktu 

przedszkolŶego z przezŶaĐzeŶieŵ Ŷa żłoďek wraz z koniecznymi elementami infrastruktury 

teĐhŶiĐzŶej w postaĐi iŶstalaĐji elektrǇĐzŶej, kaŶalizaĐǇjŶej, wodoĐiągowej, wraz 

z iŶstalaĐjaŵi wewŶętrzŶǇŵi ďudǇŶku, utwardzeŶieŵ tereŶu w postaĐi dojść i dojazdu 

w ŵiejsĐowośĐi KrośĐieŶko Ŷad DuŶajĐeŵ Ŷa działĐe ewid. Ŷr ϭϭϮϳϵ/ϯ. 

W raŵaĐh zagospodarowaŶia tereŶu plaŶuje się zaprojektowanie placu zabaw wraz 

z eleŵeŶtaŵi ŵałej arĐhitekturǇ w postaĐi ławek, koszǇ, wykonanie do budynku instalacji 

wodoĐiągowej z istŶiejąĐego przǇłąĐza, wǇkoŶaŶie przǇłąĐza iŶstalaĐji elektrǇĐzŶej, gazowej 
oraz przeďudowę istŶiejąĐego odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przǇłąĐzeŶiem do sieci 

kanalizacyjnej oraz przeďudowǇ istŶiejąĐego  fragŵeŶtu przǇłąĐza kanalizacji deszczowej 

wraz z przǇłąĐzeŶieŵ do kaŶalizaĐji deszĐzowej. 

2. IstŶiejąĐy staŶ zagospodarowaŶia tereŶu 

Przedmiotowa działka oďjęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

KrośĐieŶko Ŷad DuŶajĐeŵ- Toporzysko – UĐhwała Nr VI/48/2011 Rady GŵiŶǇ KrośĐieŶko 
nad Dunajcem z dnia 29 marca 2011r– oznaczone symbolem UO (tereny zabudowy 

usługowej – usługi oświatǇ). 

TereŶ iŶwestǇĐji posiada połąĐzeŶie z drogą puďliĐzŶą ;ul. PieŶińskaͿ poprzez istŶiejąĐą 
drogę wewŶętrzŶą. Na tereŶie iŶwestǇĐji zŶajdują się istŶiejąĐe ďudǇŶki szkołǇ 
podstawowej oraz punktu przedszkolnego oznaczone na zagospodarowaniu terenu jako B,C 

oraz D. 

Działka ϭϭϮϳϵ/ϯ posiada istŶiejąĐǇ przǇłąĐz kaŶalizacji sanitarnej, deszczowej, 

wodoĐiągowej oraz elektrycznej, tereŶ ogrodzoŶǇ, ĐzęśĐiowo utwardzoŶǇ, Ŷa działĐe 
zŶajduje się studŶia, zieleń istŶiejąĐa Ŷiska ŶieurządzoŶa w postaci trawnika. Dla 

projektowaŶego ďudǇŶku zapewŶioŶe istŶiejąĐe ŵiejsĐa postojowe zlokalizowaŶe w 
półŶoĐŶo- zaĐhodŶiŵ ŶarożŶiku oraz rówŶolegle do drogi – łąĐzŶie ϭ6 miejsc postojowych 

w tǇŵ Ϯ ŵiejsĐa postojowe dla ŶiepełŶosprawŶǇĐh. W poďliżu tereŶu iŶwestǇĐji zŶajdują 
się ogólŶodostępŶe ŵiejsĐa postojowe. Działka posiada istŶiejąĐe ŵiejsĐe do groŵadzeŶia 
odpadów dla wszǇstkiĐh ďudǇŶków. IstŶiejąĐǇ hǇdraŶt zewŶętrzŶǇ podzieŵŶǇ o wǇdajŶośĐi 
11,6dm3/s zgodnej z rozporządzeŶieŵ w sprawie oĐhroŶǇ ppoż ďudǇŶków dla 

projektowanego budynku chronionego zlokalizowaŶǇ Ŷa skrzǇżowaŶiu uliĐ św. KiŶgi oraz 
ul.PieŶińskiej w odległośĐi od iŶwestǇĐji ϯϱŵ. 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

a) UrządzeŶia ďudowlaŶe związaŶe z oďiektaŵi ďudowlaŶǇŵi: Projektowana budowa 

w zakresie oďjętǇŵ wŶioskieŵ oďejŵuje wǇkoŶaŶie ďudǇŶku żłoďka- rozbudowa 



ARCHING   BIURO PROJEKTÓW  AGNIESZKA RUSNAK -  NOWY TARG  ŚW. KATARZYNY 4 - tel 608 660 942 

Z-4 

 

ďudǇŶku puŶktu przedszkolŶego z przezŶaĐzeŶieŵ Ŷa żłoďek wraz z ŶiezďędŶǇŵi 
instalacjami. Budynek projektowany zlokalizowany w półŶoĐŶej ĐzęśĐi działki. 
ProjektowaŶe zagospodarowaŶie tereŶu Ŷawiązuje do istŶiejąĐego układu 

komunikacyjnego pieszego oraz kołowego.  

b) Sposóď odprowadzeŶia luď oĐzǇszĐzeŶia śĐieków: ŚĐieki ďǇtowe z projektowaŶego 
ďudǇŶku odprowadzaŶe ďędą do sieĐi wodoĐiągowej Spółki WodŶo-Kanalizacyjnej 

KrośĐieŶko poprzez włąĐzeŶie się do istŶiejąĐej sieĐi wodoĐiągowej ďiegŶąĐej przez 
działkę ewid. Ŷr ϭϭϮϳϵ/ϯ.  

c) Układ koŵuŶikaĐǇjŶǇ: Do Đałego tereŶu iŶwestǇĐji wǇkoŶaŶie dojśĐia >1.5m, dojazd 

istŶiejąĐǇ. PlaŶowaŶe utwardzeŶie tereŶu w postaĐi dojść i dojazdu w dostosowaŶiu 
do projektowaŶej wǇsokośĐi wejśĐia i wjazdu do ďudǇŶku. Od strony zachodniej 

projektowanego budynku plaŶuje się wǇkoŶaŶie plaĐu zabaw wraz z dojśĐieŵ od 
stroŶǇ półŶoĐŶej oraz połudŶiowej. PrzǇ główŶǇŵ wejśĐiu do budynku istŶiejąĐǇ 
ĐhodŶik utwardzoŶǇ połąĐzoŶǇ z drogą przeciwpożarową. Droga pożarowa 
zlokalizowaŶa od stroŶǇ wsĐhodŶiej ďudǇŶku >ϰŵ ŶaĐhǇloŶa poŶiżej ϱ% ϭϬϬKŶ 
odpowiadająĐa wymaganiom. 

d) Sposóď dostępu do drogi puďliĐzŶej: Teren inwestycji posiada dostęp do drogi 

publicznej poprzez istŶiejąĐą drogę wewŶętrzŶą łąĐząĐą się z ul. PieŶińską.  

e) ParaŵetrǇ teĐhŶiĐzŶe sieĐi i urządzeń uzďrojeŶia tereŶu: PlaŶuje się wǇkoŶaŶie 

instalacji wewŶętrzŶǇĐh: podłąĐzeŶie budynku do sieĐi wodoĐiągowej spółki 
poprzez włąĐzeŶie się do istŶiejąĐej sieĐi wodoĐiągowej ďiegŶąĐej przez działkę ew. 
nr 11279/3, wǇkoŶaŶie przǇłąĐza iŶstalaĐji elektrǇĐzŶej oraz gazowej. Projektowany 

przǇłąĐz eŶergetǇĐzŶǇ i złąĐze kaďlowe– zgodŶie z waruŶkaŵi przǇłąĐzeŶiowǇŵi – 

zostanie wykonane na podstawie art. 29a Prawa Budowalnego. PrzǇłąĐz gazu 
wǇkoŶaŶǇ ďędzie Ŷa podst. WaruŶków przǇłąĐzeŶiowǇĐh i podpisaŶej uŵowǇ 
przǇłąĐzeŶiowej z PGNiG na podstawie art. 29a Prawa Budowalnego. 

 

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE: 

 

Na projektowaŶǇŵ tereŶie przewiduje się utwardzeŶie ŶawierzĐhŶi z kostki ďrukowej 
układaŶej Ŷa warstwaĐh podďudowǇ przǇjęto ŶawierzĐhŶię z kostki ďetoŶowej, oďrzeża 
betonowe 6x20 cm. 

 

Konstrukcja nawierzchni utwardzenia od stroŶǇ półŶoĐŶej ĐzęśĐi działki : 
8 cm – warstwa śĐieralŶa z kostki ďetoŶowej ;kostka ďrukowa, powierzĐhŶia płukaŶa, lekko 
trapezowa o zďliżoŶǇĐh wǇŵiaraĐh: szer. ϵ.ϰǆϴ.ϯ ĐŵͿ w kolorze grafitowǇ. 
3 cm – podsypka cementowo-piaskowa z wǇpełŶieŶieŵ spoiŶ piaskieŵ 

20 cm – warstwa dolŶa podďudowǇ zasadŶiĐzej z kruszǇwa łaŵaŶego Ϭ-31.5mm po 

zagęszĐzeŶiu  
RAZEM: 31cm 
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KoŶstrukĐja ŶawierzĐhŶi ĐhodŶika od stroŶǇ połudŶiowej wzdłuż elewaĐji ďudǇŶku: 
8 cm – warstwa śĐieralŶa z kostki ďetoŶowej ;kostka ďrukowa, powierzĐhŶia płukaŶa, lekko 
trapezowa o zďliżoŶǇĐh wǇŵiaraĐh: szer. ϵ.ϰ x 8.3 cm) w kolorze grafitowym 

3 cm – podsypka cementowo-piaskowa z wǇpełŶieŶieŵ spoiŶ piaskieŵ. 

 

Utwardzenie nawierzchni projektowanego placu zabaw – nawierzchnia syntetyczna 

o gruďośĐi ϭϬϬ ŵŵ rówŶoŵierŶie poĐhłaŶiająĐa uderzenia, bezpieczna z przeznaczeniem 

na place zabaw wykonana na bazie granulatu gumowego i kleju poliuretanowego. 

Dwuwarstwowa, odporŶa Ŷa działaŶie waruŶków atŵosferǇĐzŶǇĐh w kolorze 
podstawowym zielonym RAL 6011 oraz czerwonym RAL 3016. Nawierzchnia wǇkoŶǇwać Ŷa 
ustaďilizowaŶǇŵ oraz utwardzoŶǇŵ podłożu ;betonowym, asfaltobetonowym lub na 

specjalnie przygotowanej podbudowie z kruszyw mineralnych). 

 

ELEMENTY WYSPOSAŻENIA PLACU ZABAW: 

 

W ramach planowanego placu zabaw plaŶuje się wǇkoŶaŶie roďót ŵająĐǇĐh Ŷa Đelu 
uporządkowaŶie wizualŶe i fuŶkĐjoŶalŶe terenu, wraz z doposażeŶieŵ o Ŷowe urządzeŶia 
do zaďaw oraz przeŶiesieŶie istŶiejąĐǇĐh urządzeń kolidująĐǇĐh z projekteŵ w miejsce 

projektowane pod plac zabaw. 

W raŵaĐh tǇĐh praĐ wǇkoŶaŶe zostaŶą ŵiędzǇ iŶŶǇŵi: 
- przeniesienie istŶiejąĐych elementów placu zabaw: dwóĐh bujaków jednoosobowych, 

- wǇkoŶaŶie ŶawierzĐhŶi żwirowej pod urządzeŶia ŵałej arĐhitekturǇ, 

- rozďiórka istŶiejąĐǇĐh eleŵeŶtów tj.: taďliĐǇ iŶforŵaĐǇjŶej, ławek, zjeżdżalŶi oraz 
huśtawki, 
- doposażeŶie plaĐu zaďaw o Ŷowe urządzeŶia ;wǇŵieŶioŶe ŶiżejͿ, 
W raŵaĐh projektowaŶego zagospodarowaŶia tereŶu plaŶuje się wǇkoŶaŶie eleŵeŶtów 
ŵałej arĐhitekturǇ: 
Karuzela z kierowŶiĐą w ilośĐi 1 sztuki o wymiarach 150 x ϭϱϬĐŵ; wǇsokość Đałkowita 
70cm, strefa ďezpieĐzeństwa 550 x ϱϱϬĐŵ, wǇsokość swoďodŶego upadku ϳϬĐŵ, ŵoŶtaż 
Ŷa trawŶiku zgodŶie z Ŷorŵą PN-EN 1177. Konstrukcja karuzeli wykonana ze stali 

ŶierdzewŶej ĐałkowiĐie odporŶej Ŷa waruŶki atŵosferǇĐzŶe. Podest i siedzisko z płǇt HDPE 
aŶtǇpoślizgowǇĐh o gruďośĐi ϭϴŵŵ, odporŶej Ŷa ĐzǇŶŶiki środowiskowe oraz wǇsokiej 
klasǇ odporŶośĐi Ŷa śĐieraŶie. Podest w kolorze Ŷieďieskiŵ, siedzisko w kolorze zieloŶǇŵ. 
Fundament zgodnie z wytycznymi producenta. Produkt zgodny z aktualnymi normami 

ďezpieĐzeństwa PN-EN 1176 i PN-EN ϭϭϳϳ dla puďliĐzŶǇĐh plaĐów zaďaw. 
 

Zestaw zabawowy w ilośĐi 1 sztuki o wǇŵiaraĐh ϱϭϰ ǆ ϰϵϯĐŵ, wǇsokość Đałkowita ϯϰϱĐŵ, 
wǇsokość podestu ϵϬ, ϭϰϬĐŵ strefa ďezpieĐzeństwa ϴϲϰ ǆ ϳϵϯĐŵ, wǇsokość swoďodŶego 
upadku 140cm. Słupki koŶstrukĐǇjŶe posadowioŶe w gruŶĐie w fuŶdaŵeŶtaĐh zgodŶie 
z wǇtǇĐzŶǇŵi produĐeŶta. Zestaw wielofuŶkĐǇjŶǇ ĐzterowieżowǇ, składająĐǇ się z dwóĐh 
zjeżdżalŶi, tuŶelu, dwóĐh poŵostów oraz śĐiaŶki wspiŶaĐzkowej. KoŶstrukĐja stalowa, 
oĐǇŶkowaŶa, ŵalowaŶa proszkowo. WǇkońĐzeŶie ďezpieĐzŶe płǇtą polietǇleŶową HDPE. 
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PłǇta HDPE podestowa aŶtǇpoślizgowa o gruďośĐi ϭϴŵŵ w kolorze Ŷieďieskiŵ, wǇsokiej 
klasǇ odporŶośĐi Ŷa śĐieraŶie. Ślizgi ze stali ŶierdzewŶej ;ďlaĐha o gruďośĐi Ϯŵŵ, płǇtǇ 
ďoĐzŶe w polietǇleŶu HDPE o gruďośĐi ϭϱŵŵͿ. Kamienie wspinaczkowe wykonane 

z ŵieszaŶki kruszǇw i kolorowǇĐh żǇwiĐ poliestrowǇĐh. TuŶel poŵostu z polietǇleŶu LDPE 
forŵowaŶa rotaĐǇjŶie o wewŶętrzŶej oϱϯ,ϱĐŵ i długośĐi ϭϮϱĐŵ. WǇkońĐzeŶie ďezpieĐzŶe 
ĐałkowiĐie odporŶe Ŷa wilgoć, UV i waruŶki atŵosferǇĐzŶe. Z uwagi Ŷa wǇsokość 
swoďodŶego upadku powǇżej ϭ,Ϭŵ zaleĐaŶe jest wǇkoŶaŶie ŶawierzĐhŶi ďezpieĐzŶej 
aŵortǇzująĐej upadek. Produkt ŵusi ďǇć zgodŶǇ z aktualŶǇŵi Ŷorŵaŵi ďezpieĐzeństwa 
PN-EN 1176 i PN-EN ϭϭϳϳ dla puďliĐzŶǇĐh plaĐów zaďaw. 
 

Zestaw zabawowy – huśtawka- bujak w ilośĐi 2 sztuk o wymiarach 123 x 30cm; strefa 

ďezpieĐzeństwa R=ϭϲϭĐŵ. KoŶstrukĐja huśtawki wǇkoŶaŶa ze stali oĐǇŶkowaŶej 
ŵalowaŶej proszkowo ĐałkowiĐie odporŶej Ŷa waruŶki atmosferǇĐzŶe. SprężǇŶa huśtawki 
ze stali nierdzewnej, montowana do fundamentu zgodnie z wytycznymi producenta. 

WszǇstkie śruďǇ uŵieszĐzoŶe w speĐjalŶǇĐh osłoŶaĐh z tworzǇwa sztuĐzŶego, siedzisko o 
średŶiĐǇ ϯϬĐŵ. ZaleĐaŶe jest wǇkoŶaŶie ŶawierzĐhŶi ďezpieĐzŶej aŵortǇzująĐej upadek. 
Produkt ŵusi ďǇć zgodŶǇ z aktualŶǇŵi Ŷorŵaŵi ďezpieĐzeństwa PN-EN 1176 i PN-EN 1177 

dla puďliĐzŶǇĐh plaĐów zaďaw.  
 

Zestaw zabawowy – karuzela z kierowŶiĐą w ilośĐi 1 sztuki o wymiarach 164 x 164cm, 

wǇsokość Đałkowita ϳϬĐŵ, strefa ďezpieĐzeństwa R=ϮϯϮĐŵ, wǇsokość swoďodŶego upadku 
70cm. Konstrukcja karuzeli wǇkoŶaŶa ze stali ŶierdzewŶej ĐałkowiĐie odporŶej Ŷa waruŶki 
atŵosferǇĐzŶe. Podest i siedzisko z płǇt HDPE aŶtǇpoślizgowǇĐh o gruďośĐi ϭϴŵŵ, 
odporŶej Ŷa ĐzǇŶŶiki środowiskowe oraz wǇsokiej klasǇ odporŶośĐi Ŷa śĐieraŶie. Podest w 
kolorze niebieskim, siedzisko w kolorze zielonym. Fundament zgodnie z wytycznymi 

producenta. Produkt ŵusi ďǇć zgodŶǇ z aktualŶǇŵi Ŷorŵaŵi ďezpieĐzeństwa PN-EN 1176 i 

PN-EN ϭϭϳϳ dla puďliĐzŶǇĐh plaĐów zaďaw. DopuszĐza się zŵiaŶę rozwiązań ŵateriałowǇĐh 
i kolorǇstǇĐzŶǇĐh po akĐeptaĐji zaŵawiająĐego i projektanta. Projektowane elementy placu 

zaďaw o wǇsokośĐi upadku do ϭŵ- lokalizowane na nawierzchni trawiastej. 

 

Stolik z ławkaŵi – w ilośĐi 4 sztuk wykonany w konstrukcji stalowej ocynkowanej 

malowanej proszkowo w kolorze żółtǇŵ. JedŶa koŶstrukĐja łąĐząĐa w soďie stół oraz dwie 
ławeĐzki. W forŵie  przeŶośŶej luď do stałego zaŵoŶtowaŶia w gruŶĐie; Blat stolików i 
siedzisko z płǇt polietǇleŶowǇĐh HDPE w kolorze niebieskim. DopuszĐza się zŵiaŶę 
rozwiązań ŵateriałowǇĐh i kolorǇstǇĐzŶǇĐh po akĐeptaĐji zaŵawiająĐego i projektaŶta. 

 

Kosz Ŷa śŵieĐi - kosz 2 sztuki o pojeŵŶośĐi ϯϬl o wymiarach: ϭϭϬĐŵ wǇsokość Đałkowita, 
wǇsokość pojeŵŶika ϰϴĐŵ, średŶiĐa wkładu ϮϴĐŵ. WǇkońĐzeŶie ĐałkowiĐie odporŶe Ŷa 
wilgoć, UV i waruŶki atŵosferǇĐzŶe. KolorǇstǇka grafitowa/ ĐzarŶa. Kosz wiŶieŶ posiadać 
daszek ĐhroŶiąĐǇ przed opadaŵi atŵosferǇĐzŶǇŵi. DopuszĐza się zŵiaŶę rozwiązań 
ŵateriałowǇĐh i kolorystycznych po akceptacji projektanta. 
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Ławka – w ilośĐi 2 sztuk o wǇŵiaraĐh: ϭϴϬĐŵ ǆ ϲϬĐŵ o wǇsokośĐi Đałkowitej ϰϱĐŵ. 

WǇkońĐzeŶie ławki ĐałkowiĐie odporŶe Ŷa wilgoć, UV i waruŶki atŵosferǇĐzŶe. KolorǇstǇka 
grafitowa, drewno w kolorze ciemny orzech, zaimpregnowane przed czynnikami 

atmosferycznymi. 

4. ZestawieŶie powierzĐhŶi poszĐzególŶyĐh ĐzęśĐi zagospodarowaŶia tereŶu 

Powierzchnia Đałego terenu inwestycji /PT/ (11279/3)                               8754 m2  

 

PowierzĐhŶia działki  /PD/                                                                                  8754 m2 

Budynek A (budynek projektowany)               182 m2 

Budynek B ;ďudǇŶek istŶiejąĐǇͿ                116 m2 

Budynek C ;ďudǇŶek istŶiejąĐǇͿ  1485 m2 

Budynek D ;ďudǇŶek istŶiejąĐǇͿ    113 m2 

PowierzĐhŶia zaďudowǇ istŶiejąĐa                                                                  1714 m2 

PowierzĐhŶia zaďudowǇ łąĐzŶie                                                                       1896 m2 

 

WskaźŶik dopuszĐzalŶej powierzĐhŶi zaďudowǇ tereŶu ;do 70%)                   21,65% PD;  

PowierzĐhŶia Đałkowita ďudǇŶków istŶiejąĐǇĐh                                                    4684 m2                                                                               

PowierzĐhŶia Đałkowita ďudǇŶku projektowanego                                                   356 m2 

PowierzĐhŶia Đałkowita ďudǇŶków łąĐzŶie                                                    5040 m2 

WskaźŶik iŶteŶsǇwŶośĐi zaďudowǇ                                                            0,57  

Powierzchnia utwardzona istŶiejąĐa (drogi, parkingi, place)                              3071,98 m2 

Powierzchnia utwardzona projektowana (drogi, parkingi, place)                              176 m2 

PowierzĐhŶia utwardzoŶa łąĐzŶie ;drogi, parkiŶgi, plaĐeͿ                       3247,98 m2 

 

 

Powierzchnia biologicznie czynna                                                                              3610,02 m2 

WskaźŶik powierzĐhŶi ďiologiĐzŶie ĐzǇŶŶej  ;ŵiŶ.20%)                                   41,24 %PD                                                                                                                                                                             

  

PowierzĐhŶia użǇtkowa ďudǇŶku                     203,53 m2 

Szerokość elewaĐji froŶtowej 14,78 m 

Ilość ŵiejsĐ parkiŶgowǇĐh ;istŶiejąĐeͿ  16 stanowisk, w tym 2 dla ŶiepełŶosprawŶǇĐh 

  

Liczba kondygnacji budynku 2 

Kategoria geotechniczna:      II 

Grupa wǇsokośĐiowa:     N 

Kategoria zagrożeŶia ludzi:  ZL II 

Klasa odporŶośĐi pożarowej  C 
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5. Informacje i dane 

a) Brak ograŶiĐzeń wǇŶikająĐǇĐh z aktów prawa ŵiejsĐowego. 
b) TereŶ przewidǇwaŶej zaďudowǇ Ŷie jest wpisaŶǇ do rejestru zaďǇtków i nie podlega 

oĐhroŶie Ŷa podstawie ustawǇ o oĐhroŶie zaďǇtków. 

c) TereŶ Ŷie podlega wpłǇwoŵ eksploataĐji górŶiĐzej. 
d) PlaŶowaŶa iŶwestǇĐja Ŷie ďędzie ŶegatǇwŶie oddziałǇwała Ŷa środowisko, 

eŵitowaŶe zaŶieĐzǇszĐzeŶie, drgaŶia, hałasǇ Ŷie przekroĐzą dopuszĐzalŶǇĐh Ŷorŵ.  

Na tereŶie Ŷie ŵa poŵŶików przǇrodǇ. Projektowany rodzaj zabudowy nie jest 

przedsięwzięĐieŵ ŵogąĐǇŵ zŶaĐząĐo oddziałǇwać Ŷa środowisko. Teren 

zlokalizowany jest w obszarze PołudŶiowo-małopolskim Obszarze Chronionego 

Krajobrazu. 

6. DaŶe dotyĐząĐe oĐhroŶy przeĐiwpożarowej  

WaruŶki oĐhroŶǇ przeĐiwpożarowej zostałǇ szĐzegółowo opisaŶe w ProjekĐie 
Architektoniczno – Budowlanym. 

7. Oďszar oddziaływaŶia projektowaŶej iŶwestyĐji. 

AŶaliza oddziałǇwaŶia oďiektu kuďaturowego w zakresie fuŶkĐji. 
Projektowana funkcja obiektu budowlanego staŶowi uzupełŶieŶie istŶiejąĐej fuŶkĐji 
ďudǇŶków oświatǇ dla tereŶu iŶwestǇĐji, Ŷie powoduje zwiększeŶia oddziałǇwaŶia.  
 

AŶaliza oddziałǇwaŶia oďiektu kuďaturowego w zakresie ďrǇłǇ. 
Oďiekt Ŷie powoduje zaĐieŶiaŶia aŶi przesłaŶiaŶia – zgodnie z WT.  

AŶaliza uwaruŶkowań forŵalŶo-prawnych. 

ProjektowaŶǇ oďiekt ďudowalŶǇ Ŷie powoduje zwiększeŶia oddziałǇwaŶia istŶiejąĐǇĐh już 
ďudǇŶków Ŷa tereŶǇ sąsiedŶie. Projektowany budynek żłoďka wraz z elementami 

iŶfrastrukturǇ teĐhŶiĐzŶej w żadeŶ sposóď Ŷie oddziałuje Ŷa ŵożliwość realizaĐji zaďudowǇ 
Ŷa działkaĐh sąsiedŶiĐh.  
 

Numer 

ewidencyjny 

działki 

Podstawa formalno-prawŶa włąĐzeŶia do 
oďszaru oďjętego oddziaływaŶieŵ 

Uwagi 

11279/3 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. z 

ϮϬϭϯr. poz. ϭϰϬϵ z późŶ. zŵiaŶaŵi 
-RozporządzeŶie MiŶistra IŶfrastrukturǇ z dŶ. ϭϮ 

kwietŶia ϮϬϬϮ w sprawie waruŶków teĐhŶiĐzŶǇĐh  
jakiŵ powiŶŶǇ odpowiadać ďudǇŶki i iĐh 

usǇtuowaŶie ;Dz.U. Ŷr ϳϱ, poz. ϲϵ z późŶ. zŵiaŶaŵiͿ 

Działka terenu 

iŶwestǇĐji oďjęta 

wnioskiem 

o pozwolenie na 

ďudowę 
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Nowy Targ – kwieĐień 2024r. 

O Ś W I A D C Z E N I E  

 

temat:   BUDYNEK ŻŁOBKA - ROZBUDOWA BUDYNKU PUNKTU 

PRZEDSZKOLNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA ŻŁOBEK WRAZ 
Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 

 

 

adres inwestycji:         34-450 KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM, UL. PIENIŃSKA 

DZ. EWID. NR  11279/3 

OBRĘB: ϬϬϬ3 KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM 

JEDN. EWID. 121106_2 KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM 

 

 

OświadĐzaŵ, że ŶiŶiejszǇ projekt arĐhitektoŶiĐzŶo- wykonawczy został opraĐowaŶǇ 
zgodŶie z wǇŵagaŶiaŵi ustawǇ, ustaleŶiaŵi określoŶǇŵi w deĐǇzjaĐh adŵiŶistraĐǇjŶǇĐh 
dotǇĐząĐǇĐh zaŵierzeŶia ďudowlaŶego, oďowiązująĐǇŵi przepisaŵi, zasadaŵi sztuki 
budowlanej oraz wiedzy technicznej. 

  

GŁÓWNY PROJEKTANT: 
  

ŵgr iŶż. arĐh. AgŶieszka RusŶak 

upr. proj. arch. – MPOIA/088/2009 

 

 

 

 
OświadĐzaŵ, że projekt zagospodarowaŶia w zakresie projektowaŶǇĐh urządzeń 

ďudowlaŶǇĐh związaŶǇĐh z projektowaŶǇŵ zaŵierzeŶieŵ ďudowalŶǇŵ opracowany jest 

zgodŶie z oďowiązująĐǇŵi przepisaŵi, zasadaŵi sztuki ďudowlaŶej oraz wiedzǇ teĐhŶiĐzŶej. 

 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SŁABOPRĄDOWE: 
     ŵgr iŶż. Marek Fałta   

     upr. proj. – PDK/0193/PWOE/06 

 

 

INSTALACJE SANITARNE: 

     iŶż. StaŶisław Żŵuda  

     upr. proj – MAP/0158/POOS/04 
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