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OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI BUDYNKU

1. Podstawa opracowania.
»  Projekt architektoniczny
»  Polskie Normy Budowlane i literatura techniczna
a.  PN-EN 1991-1-1 Oddziatywanie na konstrukcje¢. Oddziatywanie ogdlne.
Ciezar objetosciowy.
b. PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
c. PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
d.  PN-EN 1991-1-3 Obcigzenie $niegiem.
e PN-EN 1991-1-4 Obcigzenie wiatrem.
f PN-EN 1991-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu
g. PN-EN 1995:2010 Projektowanie konstrukcji drewnianych
h.  PNEN 1997 Projektowanie geotechniczne

2. Opinia geotechniczna
Bezposrednio pod warstwa gleby na poziomie tawy fundamentowej zatozono, ze wystepuja
gliny piaszczyste twardoplastyczne (zgodnos¢ zatozonych warunkéw gruntowych na dnie
wykopu powinna by¢ potwierdzona przez uprawnionego geologa odpowiednim wpisem do
dziennika budowy). Teren na ktérym projektuje si¢ obiekty powinien si¢ wykazywa¢ duza
stabilno$cia, dziatka przedmiotowa oraz dziatki sgsiednie nie powinny wykazywa¢ zadnych
niekorzystnych czynnikow majacych wptyw na statecznos¢ tych obiektow. Na tej podstawie
w obrebie projektowanej lokalizacji okresla si¢ proste warunki gruntowe, przedmiotowy
obiekt zalicza si¢ do drugiej kategorii geotechnicznej na podstawie: Rozporzadzenia
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych - Dz. U. z 27.04.2012r.

poz. 463 (zwanej dalej rozporzadzeniem).

3. Opis konstrukcji
a) fundamenty
Projektowany budynek zostanie posadowiony na zelbetowych tawach fundamentowych
wylewanych na mokro (beton C20/25, stal A-III (34GS). Fundament (fawy) zbrojony podtuznie
4 pretami o Srednicy #12, strzemiona ¢6 co 25 cm. Szerokos$¢ faw wynosi 60cm. Uwaga:

szeroko$¢ faw od strony budynku istniejacego wynosi 80cm. Zachowac¢ bezwzglednie 2cm



dylatacji pomiedzy budynkami. Fundamenty posadowi¢ na warstwie chudego betonu C8,5/10 o
grubosci 10 cm. Fundamenty w formie taw fundamentowych utozy¢ na gruncie rodzimym,
nienaruszonym wykopami. W przypadku gdyby projektowane fundamenty posadowione byty
ponizej fundamentdw istniejacych to nalezy fundamenty istniejace podbic¢ do rzgdnej
fundamentow projektowanych. W przypadkow odwrotnej sytuacji nowoprojektowane

fundamenty nalezy obnizy¢ do poziomu fundamentow istniejgcych.

b) $ciany fundamentowe
Sciany zelbetowe o grubo$ci 25 cm wylewane na mokro na tawach (beton C20/25) zbrojone
siatkg od zewnatrz i wewnatrz #12 w pionie 1 poziomie co 20cm. Od zewnatrz $ciana ocieplona

np. styropianem ekstrudowanym o grubosci 15 cm 1 zabezpieczona izolacja przeciwwilgociows.

¢) §ciany zewngtrzne
Sciana zewngtrzna o grubo$ci 45 cm zostala zaprojektowana jako dwuwarstwowa, murowana z

bloczka gazobetonowego 25cm i ocieplona styropianem 20cm.

d) Sciany wewnetrzne

Sciana wewnetrzna grubosci 25 cm murowana z bloczka gazobetonowego gr 25cm na zaprawie
cienkowarstwowej klasy 5 MPa

Sciany dzialowe murowane z bloczka gazobetonowego lub cegly dziurawki lub kratowki K-3
grubosci 12 cm na zaprawie cementowo- wapiennej 3MPa. Scianki dziatowe wykona¢ dopiero

po rozdeskowaniu wyzszego stropu.

e)stropy

Stropy zaprojektowano jako monolityczne ptyty zelbetowe, jednokierunkowo 1 krzyzowo
zbrojone o grubosci 18cm (zgodnie z rysunkami), wylewane na mokro na budowie z betonu
C20/25 zbrojonego stalg A-I11 (34GS). Zbrojenie rozdzielcze (montazowe) ze stali gladkiej A-I
St3Sx-b. Plyty stropowe oparte na $cianach zewnetrznych oraz wewngtrznych i podciggach
zelbetowych. Stropy zostang oparte na $cianach zewnetrznych za posrednictwem wiencow

zelbetowych.

) schody
Schody zaprojektowano jako plytowe, zelbetowe o grubosci ptyty biegowej 15¢cm z betonu
C20/25 zbrojone stalag A-I11 (34GS).



g) nadproza
Projektowane nadproza nalezy wykonaé réwnocze$nie z wykonywaniem ptyty zelbetowe;.
Beton C20/25, stal A-I11 (34GS).

h) Stupy i trzpienie
Zelbetowe 25x25cm, wylewane na mokro w szalunkach. Beton C20/25, stal konstrukcyjna i

pomocnicza AIIl (34GS) , zbrojone podtuznie 4 pretami o Srednicy #16, strzemiona ¢p6 co 20 cm

1) konstrukcja dachu

Glowna wigzba dachowa drewniana o ustroju jetkowym z drewna sosnowego klejonego klasy
GL24

Przekrdj przez podstawowe elementy konstrukcyjne:
- krokiew 10x22cm (zacios 3 cm)

- jetka 8x18 cm

- ptatew 18x22cm

- kleszcze 2x18x18cm

- stup 18x18cm

- murtata 18x18 cm

- krokiew koszowa 18x22cm

Drewno wigzby zaimpregnowane srodkami grzybobdjczymi i ognioochronnymi.

J) 1zolacja przeciwwilgociowa pozioma

Papa z dwoch warstw klejonych lepikiem bitumicznym.

Rodzaj zastosowanych materiatow konstrukcyjnych:
- Beton klasy C20/25 (B25).

- Stal zbrojeniowa:

- podstawowa A-I11 (34GS) zebrowana,

oznaczona symbolem - #

- pomocnicza A-l (St3SX-b) gtadka,

oznaczona symbolem - ¢

- Stal konstrukcyjna: S355

- Pustak ceramiczny do §cian dzialowych gr. 12cm,



- Pustak —bloczek gazobetonowy do $cian nosnych gr 25cm

- Drewno klejone konstrukcji dachowej klasy GL24 (sosna, $wierk), wilgotnos$¢ 18%-23%

Uwagi i zalecenia:

- Zaleca si¢ sprawdzenie warunkow gruntowych w wykopie budowlanym, do odbioru wykopow
fundamentowych zaleca si¢ wezwac projektanta

- O zamiarze wprowadzenia zmian do przyjetych w niniejszym opracowaniu rozwigzan
budowlano - konstrukcyjnych, przez osoby uczestniczace w procesie budowlanym nalezy
niezwlocznie powiadomi¢ projektanta

- Wszystkie roboty budowlane wykonywane przy budowie projektowanego obiektu nalezy
realizowac zgodnie z zatwierdzonym decyzjg projektem budowlanym, obowigzujacymi
przepisami, normami budowlanymi oraz tzw. sztuka budowlana, pod fachowym nadzorem osoby
posiadajacej uprawnienia do kierowania i nadzorowania robdt budowlanych (kierownik
budowy),

o odpowiedniej specjalnosci

- Zbrojenie elementow zelbetowych, konstrukcyjnych nalezy wykonaé zgodnie z projektem
konstrukcji - przed zabetonowaniem i zakryciem, nalezy zglosi¢ do odbioru technicznego
kierownikowi budowy

- Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby i materiaty dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie, na ktére wydano odpowiednie S$wiadectwa, atesty,

certyfikaty, aprobaty techniczne i inne deklaracje zgodnosci z normami itp.

Opracowal:



EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA ISTNIEJACEGO BUDYNKU PUNKTU
PRZEDSZKOLNEGO

11. OPIS STANU ISTNIEJACEGO:

FORMA ARCHITEKTONICZNA.

Przedmiotowy budynek punktu przedszkolnego to dwukondygnacyjny budynek z poddaszem
nieuzytkowym, niepodpiwniczony. Orientacyjny czas powstania: koniec XX wieku, rozbudowany
ok. 2016 roku z przeznaczeniem na punkt przedszkolny.

Istniejacy budynek po rozbudowie sktada si¢ z dwoch czgsci ktore stanowig cato§¢ budynku. Nad

czgscig budynku zostal wykonany skosny strop zelbetowy. Po rozbudowie budynek w catosci
uzytkowany jest jako punkt przedszkolny.

UKELAD KONSTRUKCYJIJNY BUDYNKU I ROZWIAZANIA MATERIALOWE:
FUNDAMENTY | SCIANY FUNDAMENTOWE — betonowe zwirowe na zaprawie cementowej.
SCIANY ZEWNETRZNE PARTERU I PIETRA — éciany murowane z pustaka PGS gr. 24cm.
SCIANY WEWNETRZNE PARTERU - murowane z pustaka PGS gr. 24cm.

STROPY, POSADZKI, PODLOGI

Istniejaca posadzka na parterze na gruncie w postaci wylewki betonowej.

Strop nad cze$cig parteru - zelbetowy, pozostata czes$¢ - brak

Posadzki wykonczenie: w tazienkach, korytarzach i innych pomieszczeniach ,,mokrych” ptytka
terakotowa, w salach lekcyjnych i pozostalych pomieszczeniach wyktadzina PCV 1 panele
podtogowe.

KONSTRUKCJA DACHU | POKRYCIE

Dach o konstrukeji drewnianej, wigzba dachowa jetkowa pokryta blacha. Dach dwuspadowy

1.1. Fundamenty: Nie stwierdzono pgkni¢¢ oraz oznak nierdwnomiernego osiadania.

1.2. Sciany fundamentowe: Nie stwierdzono peknigé oraz oznak nieréwnomiernego osiadania.
1.3. Sciany zewnetrzne: Nie wystepuja pekniecia spowodowane nadmiernym obciazeniem.
1.4. Nadproza: betonowe. Nie wystepuja peknigcia spowodowane nadmiernym obcigzeniem.
1.5. Stropy: Nie wystepuja pekniecia spowodowane nadmiernym obcigzeniem .

1.6. Wiezba dachowa: Nie stwierdzono peknig¢¢ oraz oznak nieréwnomiernego osiadania.

Pod jednym oknem w sali lekcyjnej widoczne peknigcie zarowno od wewnatrz jak i od
zewnatrz powstale najprawdopodobniej w wyniku nierownomiernego osiadania budynku lub
w miejscu rozbudowywanej cze¢sci. — pekniecie to nalezy bezwzglednie naprawic

2. EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA STANU ISTNIEJACEGO:

Na podstawie ogledzin budynku nalezy stwierdzi¢:

- Istniejace fundamenty sa w dobrym stanie. Nie stwierdzono pekni¢¢ oraz nierdwnomiernego
osiadania.

- Stan techniczny $cian na wszystkich kondygnacjach jest dobry. Nie stwierdzono zarysowan lub
peknig¢ spowodowanych nadmiernym obcigzeniem za wyjatkiem tylko jednego miejsca opisanego
powyzej.

- Stan techniczny stropéw miedzy kondygnacyjnych jest dobry. Nie wystepuja nadmierne ugi¢cia.
Nie stwierdzono peknig¢¢ lub zarysowan.




- Wiezba oraz pokrycie dachu w dobrym stanie.

Podsumowujac, stan techniczny wszystkich elementow Kkonstrukcyjnych wszystkich
budynkow jest dobry i nadaja sie one do uzytkowania.

Budynek zostal wzniesiony zgodnie ze sztukga budowlana.

3. WPLYW BUDYNKU PROJEKTOWANEGO NA BUDYNEK ISTNIEJACY 1
WSZYSTKIE BUDYNKI SASIEDNIE (w tym garaze):

Konstrukcja  nowoprojektowanego budynku (rozbudowa) zostala zaprojektowana zgodnie z

obowigzujagcymi normami wytrzymatosciowymi i obcigzeniowymi. Wszystkie elementy konstrukcji

spetniajg warunki zapewniajace nie przekroczenie stanow granicznych nosno$ci oraz uzytkowania,
budynek nowoprojektowany rozbudowywany bedzie oddylatowany od wszystkich istniejacych
elementoéw konstrukcyjnych oraz nie przekroczy stanow granicznych nosnosci oraz uzytkowania.
W przypadku posadowienia budynku nowego powyzej poziomu fundamentow istniejacych nalezy
fundamenty projektowane poglebi¢ do glebokosci fundamentow istniejagcych natomiast w
przypadku posadowienia nowych fundamentéw na glebokosci ponizej istniejacych fundamentéw
nalezy podbi¢ fundamenty istniejace do glgbokosci nowoprojektowanych.

W zwigzku z powyzszym projektowana inwestycja ma wplywu na sasiedni istniejacy budynek
punktu przedszkolnego lecz przewidziana osobna konstrukcja, ktora bedzie oddylatowana od
tego budynku nie spowoduje zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikow tego obiektu i nie
obnizy ich przydatnosci do uzytkowania.

OPRACOWAL:



Obliczenia statyczne
Wiezba dachowa zestawienie obciazen
Obciazenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy dwupolaciowe (p.5.3.3)

przypadek (i) przypadek (i) przypadek (iii) B s [kN/m2]

T IRG ) eSS o n] IR e

33,0° 33,0° 33,0° 33,0° 33,0° 33,0°

Polaé dachu obcigzonego réwnomiernie - przypadek (i):
- Dach dwupotaciowy
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg Zalacznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia $niegiem 5; A =425 m n.p.m. —>
sk =0,93-exp(0,00134-A) = 1,644 kN/m? < 2,0 KN/m? — sx = 2,0 KN/m?
- Warunki lokalizacyjne: wyjatkowe, przypadek B3 (wyjatkowe opady i wyjatkowe zamiecie)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przej$ciowa
- Wspotezynnik ekspozycji:
- teren normalny —» Ce = 1,0
- Wspotczynnik termiczny — Ct = 1,0
- Wspotczynnik ksztattu dachu:
nachylenie potaci a = 33,0°
zabezpieczenie przed zsunig¢ciem si¢ $Sniegu z dachu
w = 0,8-(60%a)/30° = 0,8-(60°-33,0°)/30° = 0,720 <0,8 - 1 =0,8
Obciazenie charakterystyczne:
s = CeCesk=0,81,0-1,0-2,000 = 1,600 kN/m?

Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Dachy dwuspadowe (p.7.2.5)

[ {Fw.e [kN/m2]

kierunek
wiatru

y




Polaé - pole F - parcie:
- Dach dwuspadowy o wymiarach: b= 16,1 m, d = 13,9 m, kat nachylenia potaci o = 33,0°
- Budynek o wysokosci h = 8,3 m
- Wymiar e = min(b,2-h) = 16,1 m
- Wiatr wiejgcy na $ciang boczng, 6 =0°
- Warto$¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru (wg Zatacznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia wiatrem 3; A =425 m n.p.m. — Vpo = 22-[1+0,0006-(A-300)] = 23,65 m/s
- Wspotczynnik kierunkowy: cgir = 1,0
- Wspolczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predko$¢ wiatru: vb = Cdir* Cseason” Vb0 = 23,65 m/s
- Wysoko$¢ odniesienia: ze =h =8,30m
- Kategoria terenu 11l - wspotczynnik chropowatosci: cr(ze) = 0,8-(8,3/10)>1° = 0,77 (wg
Zalacznika krajowego NA.6)
- Wspotczynnik rzezby terenu (orografii): co(ze) = 1,00
- Srednia predko$é wiatru: vim(ze) = Cr(Ze)co(ze) Vb = 18,26 m/s
- Intensywnos¢ turbulencji: Iv(ze) = 0,301
- Gesto$é powietrza: p = 1,25-[(20000-A)/(20000+A)] = 1,20 kg/m®
- Warto$¢ szczytowa ci$nienia predkosci:
Up(Ze) = [1+7-1u(ze)]- (1/2)-p-vm?(Ze) = 620,9 Pa = 0,621 kPa
- Wspdtezynnik konstrukcyjny: cscq = 1,000
- Wspdlczynnik ci$nienia zewngtrznego cpe = Cpe,10 = 0,7
Sita oddzialywania wiatru na powierzchni¢ zewnetrzng:
Fwye = Cst'qp(Ze)'Cpe = 1,0000,621 0,7 = 0,435 kN/mZ

Dach o ustroju platwiowo - kleszczowym
DANE
Szkic uktadu poprzecznego

270,0

18, , 570,0 ,,18
i 588,0 i

, 1685 18 ! 1042,0 “ 18,, 1685

:V il 1415,0 il :V

Szkic uktadu podtuznego - ptatwi posredniej
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Geometria ustroju:
Kat nachylenia potaci dachowej a = 33,0°
Rozpigtos¢ wigzara 1= 14,15 m
Rozstaw podpor w $wietle murtat 1s = 10,42 m
Rozstaw osiowy platwi lgx = 5,88 m
Rozstaw krokwi a = 0,90 m
Usztywnienia boczne krokwi - na catej dlugosci elementu
Ptatew posrednia zlozona z trzech odcinkdw:
- odcinek A - B o rozpi¢tosci 1 =2,09 m
lewy koniec odcinka oparty na murze
prawy koniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odlegtos¢ podparcia mieczem amp = 0,90 m
- odcinek B - C o rozpigtosci 1 = 3,89 m
lewy koniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odleglo$¢ podparcia mieczem am. = 0,90 m
prawy koniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odleglo$¢ podparcia mieczem amp = 0,90 m
- odcinek C - D o rozpigtosci 1 = 3,68 m
lewy koniec odcinka oparty na shupie z mieczami, odlegto$¢ podparcia mieczem amL = 0,90 m
prawy koniec odcinka oparty na murze
Wysokos¢ catkowita stupdéw pod ptatew posrednig hs = 2,70 m
Rozstaw podpar¢ poziomych murtaty Imo = 2,50 m
Wysieg wspornika murlaty Imw =1,00 m

Dane materialowe:

- krokiew 10/22cm (zacios 3 cm) z drewna GL24h

- ptatew 18/22 cm z drewna GL24h

- stup 18/18 cm z drewna GL24h

- kleszcze 2x 14/18 cm (zacios 3 cm) o przeswicie gatezi 10 cm z drewna GL24h
- murfata 18/18 cm z drewna GL24h

Obciazenia (warto$ci charakterystyczne i obliczeniowe):
- pokrycie dachu (p):
gk = 1,160 KN/m?,  go = 1,392 KN/m?
- uwzgledniono ci¢zar wlasny wigzara
- obcigzenie $niegiem :
- na potaci lewej sk =1,600 KN/m?,  so = 2,400 KN/m?
- na potaci prawej Skp = 0,800 KN/m?,  sop = 1,200 KN/m?
- obciazenie $niegiem traktuje si¢ jako obcigzenie $redniotrwate
- obcigzenie wiatrem :
- na potaci nawietrznej  pw = 0,435 KN/m?,  por = 0,652 KN/m?
- na stronie zawietrznej  pp = -0,286 KN/m?, Pop = -0,429 KN/m?
- ocieplenie na calej dlugosci krokwi (styropian):

11



Okk = 0,210 KN/m?,  gok = 0,252 KN/m?
- dodatkowe obcigzenie state ptatwi Okp = 0,250 KN/m,  qop = 0,300 KN/m
- obcigzenie montazowe kleszczy  Fk = 1,0 kN, Fo=1,2 kN

Zalozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 2
- w obliczeniach statycznych krokwi uwzgledniono wplyw podatnosci ptatwi
- wspotczynniki dlugosci wyboczeniowej stupa:
w plaszczyznie ustroju podtuznego ustalony automatycznie
w plaszczyznie wigzara py = 1,00

WYNIKI
Obwiednia momentow zginajacych w uktadzie poprzecznym:

Obwiednia momentéw w uktadzie podtuznym - ptatwi posrednie;:

Mz [kNm]

434 F F

D
2077 4P, 157@
~ ©
14,86 ¥ <
N

2,70

1,80

] g g
119 , 090 , 090 2,09 , 090 , 090 , 2,78
i i i A i A
L 9,66 '

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno klejone warstwowo jednorodne wg PN-EN 1194:2000, klasa wytrzymato$ci GL24h

— fmk =24 MPa, fiox = 16,5 MPa, fcok = 24 MPa, fvk = 2,7 MPa, Eomean = 11,6 GPa, pk = 380
kg/m?®

Krokiew 10/22 cm (zacios na podporach 3 cm)

Smukto$é
Ay =55,2 < 150
Az=0,0 < 150

Maksymalne sily i naprezenia w przesle

12



decyduje kombinacja: K10 state-max (podatnos$¢)+s$nieg (podatnosc¢)+0,90-wiatr (podatno$c)
My = 4,75 KNm, N =8,70 kKN

fmyd = 14,77 MPa,  fcod = 14,77 MPa

Omyd = 5,89 MPa,  oc04 = 0,40 MPa

kc,y = 0,820

GC,O,d/(kC,y'fC,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d = 0,431 <1

(CF(;,O,d/fc,O,d)2 + Gm,y,d/fm,y,d = 0,280 <1

Maksymalne sily i naprezenia na podporze (murlacie)

decyduje kombinacja: K3 stale-max-+$nieg+0,90- wiatr

My =-7,12 kNm, N =16,03 kN

fmyd = 14,77 MPa,  fcod = 14,77 MPa

Omyd = 11,84 MPa, oco04d = 0,84 MPa

(GC,O,d/fQO,d)Z + Gm,y,d/fm,y,d =0,805 <1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murlata a kalenicg)

decyduje kombinacja: K9 stale-max (podatno$¢)+snieg (podatnosc)

Ufin = 7,64 mm < Unetfin = 1/ 200 = 6320/ 200 = 31,60 mm  (24,2%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K2 state-max-+s$nieg

Ufin = 16,46 MM < Unetfin=2-1/200= 2:2116/200=21,16 mm  (77,8%)

Platew 18/22 cm

Smuktosé

Ay =14,2 < 150

Az =17,3 < 150

Ekstremalne obciazenia obliczeniowe

Qzmax = 20,53 KN/m  Qy,max = 1,12 KN/m

Maksymalne sity i naprezenia w ptatwi (odcinek C - D)
decyduje kombinacja: K5 stale-max+wiatr-parcie+0,90-$nieg
N =15,12 kN

My = 14,27 KNm, M; = 1,69 KNm

fmyd=11,08 MPa, fmzd=11,08 MPa, fcoq4=11,08 MPa
cc04d = 0,38 MPa

Omyd = 9,83 MPa, omzd=1,42 MPa

(Gc,o,d/fc,o,d)2 + omy,d/fmyd + Kmom,zd/fmza=0,978 < 1
((5c,0,d/fc,0,d)2 + km'Gm,y,d/fm,y,d + om,zdlfmzd = 0,750 < 1
Maksymalne ugiecie (odcinek C - D)

decyduje kombinacja: K2 stale-max+s$nieg

Ufin = 7,28 mm < Unetfin =1/200 =13,90 mm (52,4%)

Stup 18/18 cm

Smukto$¢ (stup B)

Ay =814 < 150

Az=52,0 < 150

Maksymalne silty i naprezenia (stup C)
decyduje kombinacja: K5 state-max+wiatr-parcie+0,90-$nieg
My =-2,90 kNm, N =091,72 kN

fm,y,d =11,08 MPa, fco0q4=11,08 MPa
Omyd = 2,98 MPa, o©co04d = 2,83 MPa
kny =0,492, kc,z =0,857

ocod/(Key feo0d) + omy.dlfmyd =0,789 < 1
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o¢0,d/(Kezfcod) + Gm,y,d/fm,y,d =0,567 <1

Kleszcze 2x 14/18 cm

Smuktosé

Ay =113,2 < 150

Az=1455 < 150

Maksymalne sily i naprezenia

decyduje kombinacja: K3 stale-max+montazowe
My = 2,66 KNm

fmyd = 20,31 MPa

Omyd = 2,92 MPa

Gm,y,d/fm,y,d = 0,144 <1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K3 stale-max+montazowe
Utin = 8,70 mm < Unetfin = 1/ 200 = 5880/ 200 = 29,40 mm

Murlata 18/18 cm

Cze$¢ murlaty lezaca na $cianie
Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
qz,max = 14,29 kN/m qy,max = 3,00 kN/m
Maksymalne sily i naprezenia

decyduje kombinacja: K4 state-max+wiatr
M; = 2,00 KNm

fmzd = 16,62 MPa

Om,zd = 2,06 MPa

Gm,z,d/fm,z,d =0,124 < 1

Czes¢ wspornikowa murlaty
Ekstremalne obciazenia obliczeniowe
qzymax = 14,29 kN/m, Qyﬁmax = 3,00 kN/m
Maksymalne sily i naprezenia

decyduje kombinacja: K5 state-max-+wiatr+0,90-$nieg
My = 6,89 KNm, M; =-1,50 KNm
fmyd =14,77 MPa,  fmz.d=14,77 MPa
Omyd = 7,09 MPa, omzd=1,54 MPa
km = 0,7

Gm,y,d/fm,y,d + km'Gm,z,d/fm,z,d = 0,553 <1
km‘Gm,y,d/fm,y,d + omzdlfmzd=0,440 < 1
Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K2 stale-max+s$nieg

(29,6%)

Ufin = 1,92 MM < Unetfin=2-1/200 = 2-1000/ 200 = 10,00 mm  (19,2%)

Dach o ustroju jetkowym
DANE:
Szkic wigzara
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Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej a = 33,0°

Rozpigtos¢ wigzara 1=9,48 m

Rozstaw murtat w $wietle Is=6,98 m

Poziom jetki h=1,60 m

Rozstaw wigzaréw a = 0,90 m

Usztywnienia boczne krokwi - na catej dlugosci elementu
Usztywnienia boczne jetki - na calej dlugosci elementu
Rozstaw podpar¢ poziomych murtaty Imo = 2,50 m
Wysieg wspornika murtaty Imw = 0,50 m

Dane materialowe:

- krokiew 8/16 cm (zaciosy: murlata - 3 cm, jetka - 3 cm) z drewna GL24h
- jetka 8/16 cm z drewna GL24h,

- murtfata 20/18 cm z drewna GL24h

Obciazenia (warto$ci charakterystyczne):
- pokrycie dachu (p):
Ok = 1,16 kKN/m?
- uwzgledniono ci¢zar wlasny wigzara
- obcigzenie $niegiem :
- na polaci lewej s = 1,60 KN/m?
- na potaci prawej  Skp = 0,80 KN/m?
- obcigzenie $niegiem traktuje si¢ jako obcigzenie Sredniotrwate
- obcigzenie wiatrem :
- na potaci nawietrznej  px = 0,43 KN/m?
- na polaci zawietrznej  pkp = -0,29 KN/m?
- obcigzenie ociepleniem na catej dlugosci krokwi (styropian):
Okk = 0,21 KN/m?

- obcigzenie state jetki : gjk = 0,00 KN/m?
- obcigzenie zmienne jetki :  pjk = 0,00 KN/m?
- obcigzenie montazowe jetki Fk=1,0 kN

Zalozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukeji: 2

WYNIKI:

15



Obwiednia momentow [KNm]:

v 1,02 v 2,25 v 147
u *
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Obwiednia przemieszczen [mm]:
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Ekstremalne reakcje podporowe:

wezet V [kN] H [kN] kombinacja SGN

(podpora)

2 (A) 18,92 12,15 K3: state-max+$nieg+0,90 wiatr z lewej
16,90 14,85 K4: state-max+$nieg+0,90 wiatr z prawej

6 (B) 18,92 -12,15 K7: state-max+$nieg-wariant 11+0,90-wiatr z prawe;j
16,90 -14,85 K6: state-max+$nieg-wariant 11+0,90-wiatr z lewej

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno klejone warstwowo jednorodne wg PN-EN 1194:2000, klasa wytrzymatosci GL24h

—> fm,k =24 MPa, ft'(),k = 16,5 I\/IPa, fC,O,k =24 I\/IPa, fv,k = 2,7 MPa, Eoymean = 11,6 GPa, Pk = 380
kg/m?®

Krokiew 8/16 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - 3 cm)

Smuktosé
Ay =76,8 < 150
Az=0,0 < 150

Maksymalne sily 1 naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K7 state-max+s$nieg-wariant [1+0,90- wiatr z prawej
M =-2,81 kNm, N = 14,97 kN

fmyd = 14,77 MPa, fcod = 14,77 MPa

Omyd = 8,24 MPa,  oco04d=1,17 MPa

kc,y = 0,542

Gc,O,d/(kc,y‘fc,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d =0,704 < 1

(cco0,d/fc0d)? + Omydlfmyd =0,397 < 1

Maksymalne sily i naprezenia na podporze - murlacie

decyduje kombinacja: K6 stale-max-+s$nieg-wariant 11+0,90-wiatr z lewej
M =-1,74 KNm, N =17,28 kN

fmyd=11,08 MPa, fcoq=11,08 MPa

Omyd = 7,72 MPa, oco0d=1,66 MPa

(GC,O,d/fC,O,d)Z + Gm,y,d/fm,y,d = 0,719 <1

Maksymalne sily i naprezenia na podporze - jetce

decyduje kombinacja: K7 state-max-+$nieg-wariant I1+0,90-wiatr z prawej
M =-2,81 kNm, N = 14,97 kN

fmyd =14,77 MPa, fcod=14,77 MPa

Omyd = 13,19 MPa, oco04=1,87 MPa

((Y(Z,O,d/f(;,o,d)2 + Gm,y,d/fm,y‘d = 0,909 <1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtata a kalenicg)

decyduje kombinacja: K2 stale-max+s$nieg
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Ufin = 5,36 MM < Unetfin =1/ 200 = 4432/ 200 = 22,16 mm  (24,2%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K5 stale-max+s$nieg-wariant |1

Uin = 4,71 mm < Upetfin=2:1/200= 2-1220/ 200 =12,20 mm (38,6%)

Jetka 8/16 cm z drewna GL24h

Smuktosé
Ay = 64,4 < 150
Az=0,0 < 150

Maksymalne sily i naprezenia

decyduje kombinacja: K14 state-max+montazowe jetki
M = 0,95 KNm, N = 6,58 kKN

fmyd =12,92 MPa, fcod =12,92 MPa

Omyd = 2,77 MPa,  oco4d = 0,51 MPa

kc,y =0,699

GC,O,d/(kC,y'fc,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d = 0,271 <1

(CF(:,Oyd/fcyo,d)2 + Gm,y,d/fm,y,d = 0,152 <1

Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K14 state-max+montazowe jetki
Ufin = 2,66 mm < Unetfin = | / 200 = 2944/ 200 = 14,72 mm  (18,1%)

Murtata 20/18 cm

Cze$¢ murlaty lezaca na Scianie

Ekstremalne obciazenia obliczeniowe

qzymax = 21,02 kN/m, Qy,max = '16,50 kN/m

Maksymalne sily i naprezenia

decyduje kombinacja: K3 stale-max-+$nieg+0,90- wiatr z lewej
M; = 11,04 KNm

fmzd = 11,08 MPa

omzd = 9,203 MPa

Gm,z,d/fm,z,d =0,831 <1

Cze¢s¢ wspornikowa murlaty

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Qz,max = 21,02 KN/m, Qymax = -16,50 KN/m

Maksymalne sily 1 naprezenia

decyduje kombinacja: K9 state-max-+wiatr z lewej+0,90-$nieg
My = 2,52 KNm, M; = 2,00 kNm

fmyd=11,08 MPa, fm,d=11,08 MPa

Omyd = 2,33 MPa, omzd=1,67 MPa

km = 0,7

Gm,y,d/fm,y,d + km'Gm‘z,d/fm,z,d = 0,316 <1

km'Gm‘y,d/fm‘y,d + Gm‘z,d/fm,z,d = 0,298 <1

Maksymalne ugigcie:

decyduje kombinacja: K2 stale-max+s$nieg

Ufin = 0,18 mm < Unetfin=2-1/200= 2-500/200 = 5,00 mm (3,7%)

Krokiew koszowa

DANE:

Wymiary przekroju: przekroj prostokatny
Szeroko$é b=18,0cm
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Wysoko$¢ h=220cm
Zacios na podporach tx=3,0 cm
Drewno:
drewno klejone warstwowo jednorodne wg PN-EN 1194:2000, klasa wytrzymatosci GL28h
—> fm,k = 28 I\/IPa, ft‘ka = 19,5 I\/IPa, fc,O‘k = 26,5 MPa, fv,k = 3,2 I\/IPa, EO,mean = 12,6 GPa, Pk = 410

kg/m?®

Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:

Kat nachylenia potaci dachowych o = 33,0°

Dhugo$¢ rzutu poziomego wspornika lwx=1,20m
Dhugos$¢ rzutu poziomego odcinka srodkowego lax=3,43m
Dhugo$¢ rzutu poziomego odcinka gornego lgx=2,07m

Obcigzenia dachu:

- obciazenie state (p):

gk = 1,160 KN/m? potaci dachowej, yr= 1,20

- uwzgledniono cigzar whasny krokwi

- obcigzenie $niegiem Sk = 2,400 KN/m? rzutu potaci dachowej, yr= 1,50

- obcigzenie parciem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: pota¢ nawietrzna, wariant II, strefa
I, H=650 m n.p.m., teren A, z=H=10,0 m, budowla zamknie¢ta, wymiary budynku H=10,0 m,
B=10,0 m, L=10,0 m, nachylenie potaci 33,0 st., beta=1,80):

Pk = 0,219 kKN/m? potaci dachowej, yf = 1,50

- obcigzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: pota¢ zawietrzna, strefa 111, H=650
m n.p.m., teren A, z=H=10,0 m, budowla zamkni¢ta, wymiary budynku H=10,0 m, B=10,0 m,
L=10,0 m, nachylenie potaci 33,0 st., beta=1,80):

Pk = -0,296 KN/m? potaci dachowej, yi = 1,50

- obcigzenie ociepleniem (styropian):

gkk = 0,210 KN/m? potaci dachowej na catej krokwi bez wspornika; yf = 1,20

WYNIKI:
——— M [kNm]
——RI[kN]

Zginanie:

decyduje kombinacja A (obc.state max.+ocieplenie+$nieg+wiatr)
Momenty obliczeniowe:

Mprzest = 14,13 KNmM;  Mpodp = -13,18 KNm

Warunek nos$nosci - przgsto:

omyd = 9,73 MPa, fmyd=17,23 MPa

Gm,y,d/fm,y,d =0,565 <1
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Warunek no$nosci - podpora:

omyd = 12,17 MPa, fmyd=17,23 MPa
Gm,y|d/fm,y,d =0,706 < 1

Ugiecie (wspornik):

Ufin = (-) 17,50 mm < Unetfin=2,0-1/200 = 18,67 mm  (93,7%)
Ugiecie (odcinek srodkowy):
Ufin = 17,44 mm < Unetfin =1/ 200 = 26,69 mm  (65,3%)
Strop nad parterem
Poz. 1.1 — plyta krzyzowo zbrojona — grubosci 18cm
ZESTAWIENIE OBCIAZEN
Obcigzenia powierzchniowe[kN/m?]:
Lp. Opis obcigzenia Obc.char. v Kq Obc.obl.
1. | Ceramiczne ptytki podtogowe grub. 1,5 cm 0,32 1,35 -- 0,43
[21,0kN/m3-0,015m]
2. | Warstwa cementowa grub. 7 cm 1,47 1,35 -- 1,98
[21,0kN/m3-0,07m]
3. | Izolacja- folia przeciwwilgociowa 0,01 1,35 - 0,01
4. | Styropian grub. 7 cm [0,45kN/m3-0,07m] 0,03 1,35 -- 0,04
5. | Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,35 - 0,39
[19,0kN/m3-0,015m]
6. | Robwnomiernie roztozone obcigzenie 3,00 1,50 0,50 450
uzytkowe - powierzchnia kategorii C1 — od
2,0 do 3,0 KN/m?, zalecane 3,0 kN/m?
7. | Obcigzenie zastepcze od §cianek dziatowych 1,25 1,35 -- 1,69
8. | Plyta zelbetowa grub.18 cm 4,50 1,10 -- 4,95
>:| 10,87 1,29 14,00

Obciazenie uzytkowe wg PN-EN 1991-1-1 / Obciazenia uzytkowe powierzchni stropow i

dachow (p.6.3)

Rownomiernie roztozone obcigzenie uzytkowe - powierzchnia kategorii C1 — od 2,0 do 3,0

kN/m?, zalecane 3,0 kN/m?

SCHEMAT STATYCZNY
Rozpigtos¢ obliczeniowa ptyty leffx = 8,88 m
Rozpigtos$¢ obliczeniowa plyty leffy = 5,79 m

Grubos¢ plyty 18,0 cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Kierunek x:

Moment przgstowy obliczeniowy Msaxp = 8,07 KNm/m

Moment przgstowy charakterystyczny Mskx = 6,27 KNm/m

Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwaly Mskxit = 5,40 KNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi y)  Qox,max = 40,53 KN/m
Zastepcze oddzialywanie podporowe (wzdhuz krawedzi y) Qox = 25,33 KN/m
Kierunek y:

Moment przgstowy obliczeniowy Msagy = 25,05 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Msky = 19,45 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwalty Msky,t = 16,77 kKNm/m
Moment podporowy obliczeniowy Msay,p = 54,71 KNm/m

Moment podporowy charakterystyczny Msky,p = 42,48 KNm/m
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Moment podporowy charakterystyczny dlugotrwaly Msky,itp = 36,62 KNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi X) Qoy,max = 40,53 KN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi x) Qoy = 33,32 kN/m

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu C20/25 (B25) — fcq = 13,33 MPa, feq = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Cigzar objetosciowy betonu p = 25 kN/m?®

Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspoétczynnik petzania (obliczono) ¢ = 2,92

Zbrojenie gltéwne:

Klasa stali A-111 (34GS) — fyk = 410 MPa, fys = 350 MPa, fi = 550 MPa
Srednica pretow w przesle w kierunku x ~ ¢ax = 12 mm

Srednica pretow w przesle w kierunkuy — ¢ay = 12 mm

Srednica pretow nad podporg w kierunku y Ogy =12 mm

Otulenie:
Nominalna grubos¢ otulenia pretow z gory pltyty  Cnomg = 20 mm
Nominalna grubo$¢ otulenia pretow z dotu pltyty  Cnomd = 20 mm

ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwala
Graniczna szerokos$¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugigcie  aim = ler/200 - jak dla stropow (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Kierunek x:

Przgsto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,98 cm?/mb. Przyjeto $12 co 25,0 cm 0 As = 4,52
cm?/mb  (p = 0,32%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msdgx = 8,07 KNm/mb < Mggx = 21,54 KNm/mb  (37,5%)
Szerokos$¢ rys prostopadlych: rysy nie wyznaczono (Mcr > Mskx)

Podpora:

Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsgx = 40,53 KN/mb < VRwa1x=91,57 KN/mb  (44,3%)
Kierunek y:

Przgsto:

Zbrojenie potrzebne As = 4,85 cm?mb. Przyjeto ¢12 co 23,0 cm 0 As = 4,92 cm?/mb  (p =
0,32%)

Warunek no$nosci na zginanie: Msqy = 25,05 KNm/mb < Mggy = 25,39 kNm/mb  (98,7%)
Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wky = 0,245 mm <wijim =0,3mm  (81,8%)

Podpora:

Zbrojenie potrzebne As = 11,22 cm?mb. Przyjeto $12 co 10,0 cm 0 Asp =11,31cm?mb (p =
0,73%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msdy,p = 54,71 KNm/mb < Mggy,p = 55,08 kKNm/mb  (99,3%)
Warunek nosnoéci na $cinanie:  Vsgy = 40,53 KN/mb < Vra1y = 98,50 KN/mb  (41,1%)
Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wky = 0,177 mm <wjim =0,3mm  (59,1%)

Ugigcie calkowite ptyty:

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mskit) = 19,77 mm < ajim = 28,95 mm  (68,3%)
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Poz. 1.2 — plyta jednokierunkowo zbrojona — grubosci 18cm
SCHEMAT STATYCZNY

Rozpietos¢ obliczeniowa plyty lest = 4,55 m

Grubos¢ plyty 18,0 cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Moment przestowy obliczeniowy Msg = 31,11 KNm/m

Moment podporowy obliczeniowy Msqp = 27,17 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 24,52 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dlugotrwaly Msk,it = 21,49 KNm/m
Reakcja obliczeniowa Ra =Rp =31,85KkN/m

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 (B25) — fcq = 13,33 MPa, fetd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Cigzar objetosciowy betonu p = 25 kN/m?®

Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik pelzania (obliczono) ¢ = 2,92

Zbrojenie gldwne:

Klasa stali A-111 (34GS) — fyk = 410 MPa, fys = 350 MPa, fi = 550 MPa
Srednica pretow w przesle  ¢g = 12 mm

Srednica pretow nad podporg 0g =12 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne):

Klasa stali A-1 (St3SX-b) — fyk = 240 MPa, fys = 210 MPa, fi = 320 MPa
Srednica pretow ¢ =6mm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia pretow z gory plyty  Cnomg = 20 mm
Nominalna grubos¢ otulenia pretow z dotu ptyty  Cnom,d = 20 mm

ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwala
Graniczna szerokos$¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugigcie  aim = lert/200 - jak dla stropow (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Przegsto:

Zbrojenie potrzebne As = 6,09 cm?mb. Przyjeto ¢12 co 15,0 cm 0 As = 7,54 cm?/mb  (p =
0,49%)

Warunek nosnoéci na zginanie: Msg = 31,11 KNm/mb < Mgq = 38,03 kKNm/mb  (81,8%)
Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wk = 0,174 mm < wiim=0,3mm  (58,0%)

Maksymalne ugigcie od Mski:  a(Mskit) = 20,55 mm < ajim = 22,75 mm  (90,3%)
Podpora:

Zbrojenie potrzebne As = 5,28 cm?/mb. Przyjeto $p12 co 21,0 cm 0 As=5,39 cm?/mb (p =
0,35%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msgp = 27,17 KNm/mb < Mggp = 27,70 KNm/mb  (98,1%)
Warunek no$nosci na §cinanie: Vsqg=31,85 kKN/mb < Vga1 =101,16 KN/mb  (31,5%)
Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wk = 0,251 mm < wiim=0,3mm  (83,6%)

Przyjeto zbrojenie rozdzielcze ¢6 co max.22,0 cm o As = 1,29 cm?/mb
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Poz. 1.3 — plyta jednokierunkowo zbrojona — grubosci 18cm
SCHEMAT STATYCZNY

Rozpigtos$¢ obliczeniowa ptyty les = 1,58 m
Grubos¢ plyty 18,0 cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Moment przgstowy obliczeniowy Msg = 3,75 KNm/m

Moment podporowy obliczeniowy Msqp = 3,28 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 2,96 kKNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msk it = 2,59 KNm/m
Reakcja obliczeniowa Ra=Rp=11,06 kN/m

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Przgsto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,15 cm?/mb. Przyjeto $12 co 21,0 cm 0 As = 5,39
cm?/mb  (p = 0,35%)

Warunek no$nosci na zginanie: Msg = 3,75 KNm/mb < Mgrg = 27,70 KNm/mb  (13,5%)
Szeroko$¢ rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (Mcr > Msk)

Maksymalne ugi¢cie od Mskt:  a(Mskit) = 0,15 mm < ajim=7,90 mm  (1,9%)

Podpora:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,15 cm?/mb. Przyjeto $12 co 25,0 cm 0 As =
4,52 cm?mb  (p = 0,29%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msdp = 3,28 KNmM/mb < Mggp = 23,44 KNm/mb  (14,0%)
Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsqg = 11,06 KN/mb < Vg1 =98,98 KN/mb  (11,2%)
Szeroko$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mcr > Mskp)

Przyjeto zbrojenie rozdzielcze ¢6 co max.30,0 cm o As = 0,94 cm?/mb

Poz. 1.4 — plyta krzyzowo zbrojona grubos¢ plyty 18cm — nad cze$cig nieuzytkowq oraz
skosna

ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Obciazenia powierzchniowe[kN/m?]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. i Kq Obc.obl.

1. | Warstwa cementowa grub. 7 cm 1,47 1,35 -- 1,98
[21,0kN/m3-0,07m]

2. | lzolacja- folia przeciwwilgociowa 0,01 1,35 -- 0,01

3. | Styropian grub. 20 cm [0,45kN/m3-0,20m] 0,09 1,35 -- 0,12

4. | Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,35 -- 0,39
[19,0kN/m3-0,015m]

5. | Obciazenie zmienne (stropy poddaszy oraz 0,50 1,40 0,80 0,70

stropodachow wentylowanych, w ktorych
cigzar pokrycia dachowego nie obcigza
konstrukcji stropu z dostepem poprzez wytaz
rewizyjny) [0,5kN/m2]

6. |Plyta zelbetowa grub.18 cm 450 1,10 -- 4,95
>:| 6,86 1,19 8,16
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SCHEMAT STATYCZNY

Rozpigtos$¢ obliczeniowa ptyty leffx = 4,22 m
Rozpietos¢ obliczeniowa ptyty leffy = 3,39 m
Grubos¢ plyty 18,0 cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Kierunek x:

Moment przestowy obliczeniowy Msaxp = 3,31 KNm/m

Moment przgstowy charakterystyczny Mskx = 2,79 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaly Mskx it = 2,74 KNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi y) Qox,max = 13,83 KN/m
Zaste¢peze oddziatywanie podporowe (wzdhuz krawedzi y) Qox = 8,65 KN/m
Kierunek y:

Moment prz¢stowy obliczeniowy Msagy = 5,13 KNm/m

Moment przgstowy charakterystyczny Msky = 4,32 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msky,it = 4,25 KNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdhuz krawedzi x) Qoy,max = 13,83 KN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi x) Qoy = 10,27 kKN/m

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Kierunek x:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,98 cm?/mb. Przyjeto $12 co 25,0 cm 0 As = 4,52
cm?/mb  (p = 0,32%)

Warunek no$nosci na zginanie: Msdx = 3,31 KNm/mb < Mggx = 21,54 kNm/mb  (15,4%)
Szeroko$¢ rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (Mcr > Mskx)

Podpora:

Warunek nosnoéci na $cinanie:  Vsgx = 13,83 KN/mb < Vra1x=91,57 KN/mb  (15,1%)
Kierunek y:

Przgsto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,15 cm?/mb. Przyjeto $12 co 25,0 cm 0 As = 4,52
cm?/mb  (p = 0,29%)

Warunek nosnoéci na zginanie: Msgy = 5,13 KNm/mb < Mggy = 23,44 KNm/mb  (21,9%)
Szerokos$¢ rys prostopadlych: rysy nie wyznaczono (Mcr > Msky)

Podpora:

Warunek no$no$ci na $cinanie:  Vsgy = 13,83 KN/mb < VRary = 98,11 kN/mb  (14,1%)
Ugiecie catkowite ptyty:

Maksymalne ugigcie od Mski:  a(Mskit) = 1,27 mm < ajim = 16,95 mm  (7,5%)

Poz. 1.5 — schody Zelbetowe — grubos¢ plyty biegowej — 15cm
SZKIC SCHODOW

300 Y 150
+

=
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GEOMETRIA SCHODOW

Wymiary schodéw :

Dhugo$¢ biegu Ih=3,00m

Roznica poziomoéw spocznikéw h=1,65m
Liczba stopni w biegu n =11 szt.
Grubos¢ ptyty t=150cm

Dhugo$¢ gornego spocznika lsg=1,50 m
Wymiary poprzeczne:

Szerokos¢ biegu 1,30 m

- Schody dwubiegowe

Dusza schodow 0,0 cm
Oparcia : (szerokos¢ / wysoko$¢)

Podwalina podpierajaca bieg schodowy
Wieniec $ciany podpierajacej gorny bieg schodowy

Oparcie belek:
Dhugos¢ podpory lewej t. =30,0cm
Dhugos¢ podpory prawe;j tp = 30,0 cm

OBCIAZENIA NA SCHODACH
Obcigzenia zmienne [kN/m?]:

b =25,0 cm, h=100,0 cm
b=250cm, h=35,0cm

Opis obcigzenia Obc.char. i Kq Obc.obl.
Obcigzenie zmienne (biura, szkoly, zaktady 4.00 1,50 0,35 6,00
naukowe, banki, przychodnie lekarskie)
[4,0kN/m2]
Obciazenia state na biegu schodowym [kN/m?]:
L OplS obciqunia Obc.char. Ve Obc.obl.
p.
1. | Oktadzina gorna biegu (Ptytki fajansowe glazurowane 1,13 1,35 1,52
[25,0kN/m3]) grub.3 cm 0,57-(1+15,0/30,0)
2. | Plyta Zzelbetowa biegu grub.15 cm + schody 15/30 6,07 1,10 6,67
3. | Oktadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna 0,32 1,35 0,43
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
| 7,51 1,15 8,62
Obciazenia state na spoczniku [kN/m?]:
L Opis obciqunia Obc.char. Ve Obc.obl.
p.
1. | Oktadzina goérna spocznika (Ptytki fajansowe glazurowane 0,75 1,35 1,01
[25,0kN/m3]) grub.3 cm
2. | Ptyta zelbetowa spocznika grub.15 cm 3,75 1,10 4,13
3. | Oktadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna 0,28 1,35 0,38
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
| 4,79 1,15 5,52
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Schemat statyczny schodow

pg = 6,00 kN/m?

=552 kN/m2

1,57

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu C20/25 (B25) — fcq = 13,33 MPa, fca = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Cigzar objetosciowy p = 25,0 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik pelzania (obliczono) ¢ = 3,08

Zbrojenie gléwne - plyta:

Klasa stali A-111 (34GS) — fyk =410 MPa, fyq = 350 MPa, fi = 550 MPa
Srednica pretow ¢ =15mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - piyta:

Klasa stali A-l1 (St3SX-b) — fyk =240 MPa, fyq = 210 MPa, fi = 320 MPa

Srednica pretow ¢ =6 mm
Maksymalny rozstaw pretow rozdzielczych 30cm
Otulenie:

Klasa srodowiska: X1
Warto$¢ dopuszczalnej odchytki AC=5mm
— nominalna grubos$¢ otulenia ~ Cnom =20 mm

ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwala
Graniczna szeroko$¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugigcie w przgstach aiim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugi¢cie na wspornikach — aiim = jak dla wspornikow (wg tablicy 8)

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msq = 13,40 KNm/mb
Prawy wspornik: moment podporowy obliczeniowy Msd,p =-10,89 kKNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsdamax = 19,80 KN/mb, Rsdamin =9,03 KN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsd g max = 41,10 KN/mb, Rsdgmin = 30,93 kN/mb

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
b|
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Przesto A-B

Zginanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msg = 13,40 KNm/mb

Zbrojenie potrzebne As = 3,24 cm?/mb. Przyjeto ¢15 co 18,0 cm 0 As = 9,82 cm?/mb  (p =
0,80%)

Warunek no$nosci na zginanie: Msg = 13,40 KNm/mb < Mgrg = 37,66 KNm/mb  (35,6%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq = 23,43 KN/mb

Warunek nosnos$ci na $cinanie: Vsg = 23,43 KN/mb < Vgrg1 = 56,03 KN/mb  (41,8%)

SGU:

Moment przgstowy charakterystyczny Msk = 10,55 KNm/mb

Moment przestowy charakterystyczny ditugotrwaly Msk i = 8,17 KNm/mb

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wx =0,033 mm < wjim =0,3mm  (11,1%)

Maksymalne ugiecie od Mskit:  a(Mskit) = 2,89 mm < ajim = 2950/200 = 14,75 mm  (19,6%)
Prawy wspornik

Zginanie: (przekroj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = 10,89 KNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,29 cm?/mb. Przyjeto goéra ¢15 co 18,0 cm 0 As
=9,82 cm?mb

Warunek no$nosci na zginanie: Msq = () 10,89 KNm/mb < Mgrg = 51,98 kKNm/mb  (21,0%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq = 14,40 KN/mb

Warunek no$nosci na $cinanie: Vsq = 14,40 KN/mb < Vgrg1 = 86,17 KN/mb  (16,7%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 8,57 KNm/mb

Moment prz¢stowy charakterystyczny dtugotrwaty Msk it = 6,64 KNm/mb

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk = 0,027 mm < wijim=0,3mm  (9,0%)

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mskit) = (-) 2,99 mm < ajim = 1375/150 = 9,17 mm  (32,6%)

Poz. 1.6 — belka zelbetowa jednoprzestowa 30x(18+42)60cm
SZKIC BELKI

A B
25, 562 25 ,
% 7 % A

GEOMETRIA BELKI

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szeroko$¢ przekroju bw = 30,0 cm
Wysoko$¢ przekroju h = 60,0 cm

Rodzaj belki: monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [kKN/m]: '
L Opis obcigzenia Obc.char. Ve Kq Obc.obl. [ Zasieg [m]
p.
1. | Obcigzenie zastepcze z poz. 1.1 33,32 1,00 -- 33,32 cafa belka
2. | Obcigzenie zastepcze z poz. 1.2 31,85 1,00 -- 31,85 | calabelka
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3. | Ciezar wiasny belki 4,50 1,10 -- 4,95 cata belka
[0,30m-0,60m-25,0kN/m3]
69,67 1,01 70,12
Zestawienie sit skupionych [kN]:
L Opis obcigzenia Fk X [m] i Kq Fd
p.
1. | Obcigzenie z stupka wigzby dachowej 68,35 3,35 1,00 -- 68,35
Schemat statyczny belki
! g
PaN 1 PaN
A B
| 5,87 L
DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: C20/25 (B25) — fcq = 13,33 MPa, feq = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Cigzar objetosciowy p = 25,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg=8 mm
Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik pelzania (obliczono) ¢ = 2,95

Zbrojenie gltéwne:

Klasa stali A-111 (34GS) — fyk =410 MPa, fyq = 350 MPa, fi = 550 MPa
Srednica pretéw gornych  ¢g = 12 mm

Srednica pretéw dolnych ~ ¢¢ = 16 mm

Strzemiona:

Klasa stali A-0 (St0S-b) — fyk = 220 MPa, fyq = 190 MPa, fi = 300 MPa
Srednica strzemion  ¢s = 6 mm

Zbrojenie montazowe:
Klasa stali A-0 (St0S-b)

Srednica pretow ¢ =10 mm

Otulenie:

Klasa srodowiska:  XC1

Warto$¢ dopuszczalnej odchytki AC=5mm
— nominalna grubos$¢ otulenia ~ Cnom =20 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwala

Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet.
Graniczna szeroko$¢ rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugi¢cie w przgstach aiim = jak dla belek 1 ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach — ajim = jak dla wspornikdéw (wg tablicy 8)

cot0=2,00

WYKRESY SIL. WEWNETRZNYCH
Momenty zginajace [kKNm]:
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233,69 l,:> D’

389,41

246,26 Cm D’

Sity poprzeczne [kN]:

233,69

-90.98

PN '
A -78,33 B

-246,26

Ugigcia [mm]:
N

AN
A B

25,54

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

a
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Przesto A - B:

Zginanie: (przekroj a-a)

Moment prz¢stowy obliczeniowy Msq = 389,41 KNm

Zbrojenie potrzebne dolne As = 25,38 cm?. Przyjeto 13¢16 0 As = 26,14 cm? (p = 1,59%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 389,41 KNm < Mgg =397,98 KNm  (97,8%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsg = (-)198,98 kN

Zbrojenie strzemionami czterocigtymi ¢6 co 100 mm na odcinku 190,0 cm przy lewej podporze
1 na odcinku 210,0 cm przy prawej podporze oraz co 400 mm na pozostatej czesci belki
(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukos$nych)

Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsg = (-)198,98 KN < Vrgz = 212,50 kN  (93,6%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 387,51 KNm

Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskit = 387,51 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wk =0,204 mm < wiim=0,3mm  (68,0%)

Maksymalne ugigcie od Mski:  a(Mskit) = 25,54 mm < ajim = 5870/200 = 29,35 mm  (87,0%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vst = 236,23 KN
Szeroko$¢ rys ukosnych:  wk =0,289 mm < wiim=0,3mm  (96,4%)

Poz. 1.7 — belka zelbetowa jednoprzestowa 25x(18+12)30cm

SZKIC BELKI
AA iz B
2 321 25 4

GEOMETRIA BELKI
Wymiary przekroju:
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Typ przekroju: prostokgtny
Szerokos¢ przekroju bw = 25,0 cm
Wysoko$¢ przekroju h = 30,0 cm

Rodzaj belki: monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obciazen roztozonych [kKN/m]:

L Opis obcigzenia

Obc.char.

0i

Obc.obl.

Zasigg [m]

10,27

1,00

10,27

cata belka

p.
1. | Obcigzenie zastepcze z poz. 1.4
2. | Obciagzenie ze $ciany no$nej
h=1,10mx(0,25x14,5kN/m3+0,015x2x1
9kN/m3)

4,62

1,10

5,08

cala belka

3. | Obciazenie z wienca zelbetowego
0,25x(0,25x25+2x0,015x19)

1,71

1,10

1,88

cata belka

4. | Obciazenie z ptatwi dachowej

26,15

1,00

26,15

cata belka

o

Ciezar wilasny belki
[0,25m-0,30m-25,0kN/m3]

1,88

1,10

2,07

cala belka

44,63

1,02

45,45

Schemat statyczny belki

s,

D_ L, 145,45

k

| 3.46
a

WYKRESY SIL WEWNETRZNYCH
Momenty zginajace [kNm]:

78,63 [} D’

Sity poprzeczne [kN]:

78,63

68,02

78,63 Cw D’

yaN
A

Ugigcia [mm]:

-78,63

VaN
A

15,91

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
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Przesto A - B:

Zginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 68,02 KNm

Zbrojenie potrzebne dolne As1 = 8,85 cm?. Przyjeto 6416 0 As = 12,06 cm? (p = 1,81%)
(decyduje warunek dopuszczalnego ugigcia)

Warunek no$noéci na zginanie: Msg = 68,02 KNm < Mgg = 85,57 KNm  (79,5%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 60,86 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢6 co 80 mm na odcinku 56,0 cm przy podporach
oraz co 190 mm w $rodku rozpigtosci przgsta

Warunek no$nosci na $cinanie: Vsq = 60,86 KN < Vraz =64,30 KN (94,6%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 66,79 KNm

Moment prz¢stowy charakterystyczny dlugotrwaty Msk it = 66,79 KNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wk = 0,144 mm < wiim=0,3mm  (47,9%)
Maksymalne ugi¢cie od Mskt:  a(Msk,it) = 15,91 mm < ajim = 3460/200 = 17,30 mm

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vskit = 71,63 kKN
Szeroko$¢ rys ukosnych:  wk =0,290 mm < wiim=0,3mm  (96,7%)

Poz. 1.8 — belka zelbetowa dwuprzestowa 25x(18+17)35cm
SZKIC BELKI

25, 367 25, 169 25,
% = % % % %

GEOMETRIA BELKI

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju bw = 25,0 cm
Wysoko$¢ przekroju h = 35,0 cm
Rodzaj belki: monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
L Opis obcigzenia Obe.char. T Kqd Obe.obl.
p.
1. | Obciazenie zastepcze z poz. 1.1 33,32 1,00 -- 33,32
2. | Obcigzenie zastepcze z poz. 1.4 10,27 1,00 -- 10,27 | peesloAB
3. | Obcigzenie ze $ciany nosnej 4,07 1,10 -- 448 przgsto A-B
h=0,95mx(0,25x14,5kN/m3+0,015x2x1
9kN/m3+0,20x0,45kN/m3)
4. | Obcigzenie z wienca zelbetowego 1,73 1,10 -- 1,90 |pzstoAB
0,25x(0,25x25+2x0,015x19+0,20x0,45
kN/m3)
5. | Obciagzenie z murlaty 18,92 1,00 -- 18,92 | przesto A-B
6. | Cigzar wilasny belki 2,19 1,10 -- 2,41
[0,25m-0,35m-25,0kN/m3]
>:| 70,50 1,01 71,30
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Zestawienie sit skupionych [kN]:

L Opis obcigzenia Fk X [m] i Kq Fd
p.
1. | Obcigzenie z murlary przy stropie 11,36 1,90 1,00 -- 11,36
sko$nym
Schemat statyczny belki
! 15 ]
A T 7N A
A B Cc
| 3,92 1,94 k
WYKRESY SIL. WEWNETRZNYCH
Momenty zginajace [kNm]:
‘—102,82
PAN PN AN
A B &
> 99,32 §ﬁ &O@
Sity poprzeczne [kN]:
119,01 87.66
. [ ———— 1834
-171,84
Ugigcia [mm]:
-2,46
PN N A
A B

16,66

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
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Przesto A - B:

Zginanie: (przekroj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy Msq = 99,32 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne As1 = 10,98 cm?. Przyjeto 6¢16 0 As = 12,06 cm? (p = 1,53%)

Warunek no$nosci na zginanie: Msg = 99,32 KNm < Mgg = 106,68 KNm

Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsg = (-)141,30 kN
Zbrojenie strzemionami czterocigtymi ¢6 co 80 mm na odcinku 80,0 cm przy lewej podporze

i na odcinku 152,0 cm przy prawej podporze oraz co 220 mm na pozostalej czesci belki

(decyduje warunek granicznej szerokos$ci rys uko$nych)

Warunek no$noéci na $cinanie:  Vsq = (-)141,30 KN < VRrg3 = 149,88 kN
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SGU:

Moment przgstowy charakterystyczny Msk = 98,27 KNm

Moment przestowy charakterystyczny dlugotrwaly Msi it = 98,27 KNm

Szeroko$¢ rys prostopadlych:  wk = 0,185 mm < wiim=0,3mm  (61,5%)
Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mskit) = 16,66 mm < ajim = 3920/200 = 19,60 mm

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsk,t = 161,19 kN
Szeroko$¢ rys ukosnych:  wk =0,282 mm < wiim=0,3mm  (94,1%)

Podpora B:

Zginanie: (przekroj b-b)
Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)102,82 KNm

(85,0%)

Zbrojenie potrzebne gorne As1 = 12,30 cm?. Przyjeto 11612 0 As = 12,44 cm? (p = 1,64%)
Warunek no$nosci na zginanie: Msq = (-)102,82 KNm < Mgg = 103,69 KNm  (99,2%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)101,76 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaly Msk it = (-)101,76 KNm
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wx =0,248 mm < wiim =0,3mm  (82,7%)

Przesto B - C:

Zginanie: (przekroj c-c)

Zbrojenie dolne w przesle nie jest obliczeniowo potrzebne

Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 72,35 kN

Zbrojenie strzemionami czterocigtymi ¢6 co 160 mm na odcinku 80,0 cm przy
lewej podporze oraz co 220 mm na pozostatej czesci przesta

Warunek nosnosci na $cinanie: Vsqg=72,35kN < Vraz =73,36 KN  (98,6%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)101,76 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaly Msk it = (-)101,76 kNm
Maksymalne ugi¢cie od Mskt:  a(Msk,it) = (-)2,46 mm < a;m = 1940/200 = 9,70 mm

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsk it = 82,45 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  wk = 0,296 mm < wijim=0,3mm  (98,5%)

Poz. 1.9 — belka zelbetowa jednoprzestowa 25x(18+22)40cm

SZKIC BELKI
An 2 B
£25 437 25

GEOMETRIA BELKI

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szeroko$¢ przekroju bw = 25,0 cm
Wysoko$¢ przekroju h =40,0 cm

Rodzaj belki: monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE
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Zestawienie obciazen roztozonych [kKN/m]:

L OpiS obciqunia Obc.char. Ve kd Obc.obl. Zasieg [m]
p.
1. | Obcigzenie zastepcze z poz. 1.2 31,85 1,00 -- 31,85 | catabelka
2. | Obciazenie ze $ciany dziatowej 9,41 1,10 -- 10,35 | calabelka
h=3,30mx(0,12x19kN/m3+0,015x2x19
kN/m3)
3. | Ciezar wiasny belki 2,50 1,10 -- 2,75 cata belka
[0,25m-0,40m-25,0kN/m3]
>:| 43,76 1,03 44,95
Schemat statyczny belki
: ]
paN PaN
A B
| 462 )
WYKRESY SIL. WEWNETRZNYCH
Momenty zginajace [kNm]:
N A
A B
%ﬁ 119,93 %ﬂ
Sity poprzeczne [kN]:
103,84‘
X
A B
-103,84
Ugigcia [mm]:
K A
A B
22,26
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
al
A 616
al
¥ 25 ¥ 437 ¥ 25

Przesto A - B:

Zginanie: (przekroj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy Msq = 119,93 KNm

Zbrojenie potrzebne dolne As1 = 11,14 cm?. Przyjeto 6416 0 As = 12,06 cm? (p = 1,32%)

Warunek no$nosci na zginanie: Msg = 119,93 KNm < Mgg = 127,79 KNm

Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)81,77 kN

(93,8%)

Zbrojenie strzemionami czterocigtymi ¢6 co 160 mm na odcinku 80,0 cm przy podporach

34




oraz co 270 mm w $rodku rozpigtosci przesta

(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukos$nych)

Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsg = (-)81,77 KN < VRra3 = 88,48 kKN  (92,4%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 116,75 KNm

Moment przgstowy charakterystyczny dlugotrwaty Msk it = 116,75 KNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wg =0,196 mm < wiim=0,3mm  (65,4%)

Maksymalne ugiecie od Mskit:  a(Mskit) = 22,26 mm < aiim = 4620/200 = 23,10 mm  (96,4%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsk it = 95,61 KN
Szeroko$¢ rys ukosnych:  wk =0,273 mm < wiim=0,3mm  (91,1%)

Poz. 1.10 — belka zelbetowa jednoprzestowa 25x(18+12)30cm

SZKIC BELKI
A v B
2 364 25 4

GEOMETRIA BELKI

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju bw = 25,0 cm
Wysoko$¢ przekroju h =30,0 cm

Rodzaj belki: monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
L OplS obciqunia Obc.char. Ve kd Obc.obl. Zasigg [m]
p.
1. | Obcigzenie zastepcze z poz. 1.3 11,06 1,00 -- 11,06 | calabelka
2. | Obciagzenie ze $ciany no$nej 5,79 1,10 -- 6,37 cela belka
h=1,35mx(0,25x14,5kN/m3+0,015x2x1
9kN/m3+0,20x0,45kN/m3)
3. | Obciazenie z wienca zelbetowego 1,71 1,10 -- 1,88 cata belka
0,25x(0,25x25+2x0,015x19)
4. | Obcigzenie z okapu dachowego 5,06 1,10 -- 557 cala belka
5. | Cigzar wiasny belki 1,88 1,10 -- 2,07 cata belka
[0,25m"0,30m-25,0kN/m3]
>:| 25,50 1,06 26,94
Schemat statyczny belki
) X
A B

WYKRESY SIL. WEWNETRZNYCH
Momenty zginajace [kKNm]:
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50,96

52,41 [)D'
52,41 CmD'

Sity poprzeczne [kN]:

52,41

-52,41

Ugiecia [mm]:
VN

A B

19,34

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
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Przesto A - B:

Zginanie: (przekroj a-a)

Moment prz¢stowy obliczeniowy Msq = 50,96 KNm

Zbrojenie potrzebne dolne Aq = 6,18 cm?. Przyjeto 6¢p12 0 As = 6,79 cm? (p = 1,01%)
Warunek nosno$ci na zginanie: Msg = 50,96 KNm < Mgg =55,19 KNm  (92,3%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsg = (-)41,82 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucigtymi ¢6 co 200 mm na calej dlugosci przesta
Warunek no$nosci na $cinanie:  Vsg = (-)41,82 KN < Vgra1 =49,98 kKN  (83,7%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 48,23 KNm

Moment przgstowy charakterystyczny dlugotrwaty Msk it = 48,23 KNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wx =0,198 mm < wjim =0,3mm  (66,0%)

Maksymalne ugi¢cie od Mskt:  a(Mskit) = 19,34 mm < ajim = 3890/200 = 19,45 mm  (99,4%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vst = 46,41 KN
Szerokos¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

Poz. 1.11 — belka zelbetowa jednoprzeslowa 25x(18+27)45cm

SZKIC BELKI
A v B
L, 25 230 , 25

-~

7 % %

GEOMETRIA BELKI
Wymiary przekroju:
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Typ przekroju: prostokgtny
Szerokos¢ przekroju bw = 25,0 cm
Wysoko$¢ przekroju h =45,0 cm

Rodzaj belki: monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obciazen roztozonych [kN/m]: '
L OplS obciqunia Obc.char. Ve kd Obc.obl. Zasieg [m]
.
1. | Obcigzenie zastepcze z poz. 1.1 33,32 1,00 -- 33,32 | catabelka
2. | Obciagzenie ze $ciany no$nej 4,07 1,10 -- 4,48 cala belka
h=0,95mx(0,25x14,5kN/m3+0,015x2x1
9kN/m3+0,20x0,45kN/m3)
3. | Obciazenie z wienca zelbetowego 1,71 1,10 -- 1,88 cala belka
0,25x(0,25x25+2x0,015x19)
4. | Obcigzenie z murtaty 13,20 1,10 -- 14,52 cala belka
5. | Cigzar wiasny belki 2,81 1,10 -- 3,09 cala belka
[0,25m-0,45m-25,0kN/m3]
55,11 1,04 57,29
Zestawienie sit skupionych [KN]:
L Opis obcigzenia Fk X [m] i Kq Fd
.
1. |Reakcja z poz. 1.6 246,26 1,84 1,00 -- 246,26
Schemat statyczny belki
! {
A T A

>

WYKRESY SIEL. WEWNETRZNYCH
Momenty zginajace [KNm]:

A
A

129,5

Sity poprzeczne [kN]:

129,54

143,94

16,97

262,81 [m[>_

A
A

Ugigcia [mm]:

-229,29

-262,81

K
A

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
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Przesto A - B:

Zginanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 143,94 KNm

Zbrojenie potrzebne dolne As = 11,90 cm?. Przyjeto 6¢16 0 As = 12,06 cm? (p = 1,18%)
Warunek no$nosci na zginanie: Msq = 143,94 KNm < Mgg = 145,53 KNm  (98,9%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vs = (-)232,27 kN

Zbrojenie strzemionami czterocigtymi ¢8 co 100 mm na odcinku 100,0 cm przy lewej podporze
i na odcinku 80,0 cm przy prawej podporze oraz co 300 mm na pozostatej czesci belki
(decyduje warunek granicznej szerokosci rys uko$nych)

Warunek no$nosci na $cinanie:  Vsg = (-)232,27 KN < VRraz,1 = 270,26 KN (85,9%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 142,69 KNm

Moment prz¢stowy charakterystyczny dlugotrwaty Msk it = 142,69 KNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wk =0,232 mm < wiim=0,3mm  (77,3%)

Maksymalne ugigcie od Mskt:  a(Mskit) = 5,60 mm < ajim = 2550/200 = 12,75 mm  (43,9%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsk,it = 253,14 kN
Szeroko$¢ rys ukosnych:  wk = 0,254 mm < wiim=0,3mm  (84,6%)

Poz. 1.12 — rama zelbetowa jednoprzestowa 25x40cm

Zbrojenie ramy przyjeto konstrukcyjnie 6#16 dotem 1 gora oraz 2#16 w §rodku przekroju
poprzecznego ramy. Strzemiona ¢ 6 co 30cm w strefie przestowej oraz $6 co 15cm w strefie
przypodporowej

Fundamenty
Zestawienie najwigkszych obcigzen na §ciane zewnetrzng
Obciazenie Obciazenie Obcigzenie
charakterystyczne | Wspotczynnik | obliczeniowe
kN obcigzenia kN
m m
Stale
Cie¢zar wlasny
0,60 x 0,40 x 25kN/m3 6,0 1.35 8,10
Obciazenie ze Sciany
fundamentowej — h=0,80m
- styropian — 15cmx0,80x45kN/m3 0,054 1,35 0,07
- Sciana zelbetowa gr 25 cm
25cm x 25kN/m3 x 0,80m 500 1,35 6.75
Razem 6,83
Obciazenie ze §ciany wewnetrznej
—h=450m
- tynk mineralny - 1.5 cm wew 1,28 1,35 1,73
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1,50 x 4,50m x 19kN/m3

- styropian — 20cmx4,50x45kN/m3

0,41

1,35

0,55

- beton komorkowy 25¢cm
25 x 4,50x 14,5 kN/m3

16,31

1,35

22,02

- tynk cem-wap - 1.5 cm zew
1,50 x 4,50m x 19KN/m3

1,28

1,35

1,73

Razem

26,03

Obcigzenie z wienca zelbetowego

wraz z wykonczeniem 2szt
0,25x0,25x25kN/m3x2

3,44

1,35

4,65

Obcigzenie z plyty nad parterem

42,48

Obciazenie z dachu

13,42

RAZEM WSZYSTKO

101,51

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: lawa prostokatna

B=060m H=040m
s=0,25m eg=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D= 1,20 m Dmin = 1,20 m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA
Zestawienie warstw podloza

N nazwa gruntu h [m]
r

nawod
niona

O
[t/m°]

Yf,min

Yf,max

0[]

Cu(r)
[kPa]

Mo
[kPa]

[kPa]

1| Gliny piaszczyste 2,00

nie

2,10

0,90

1,10

14,76

25,20

29253

38994

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obciazen obliczeniowych:

N typ obc. N [kN/m]
r

Tg [kN/m]

Mg [KNm/m]

e [kPa]

Ae [kPa/m]

1| dlugotrwate 101,51

0,00

0,00

0,00

0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:
Cigzar objetosciowy:

Parametry betonu:

20,0 kN/m3
Wspotczynniki obcigzenia:  yfmin = 0,90; yfmax = 1,20

Klasa betonu: C20/25 (B25) — fca = 13,33 MPa, feta = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy p = 24,0 KN/m3
dg =16 mm

Maksymalny rozmiar kruszywa

Wspolczynniki obcigzenia:  yemin = 0,90; Yfmax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IIIN (RB500W) — fyk =500 MPa, fyq = 420 MPa, fx = 550 MPa
68 =12 mm
¢éL =20,0 cm

Srednica pretow wzdtuz boku B
Maksymalny rozstaw pretow
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Otulenie:
Nominalna grubo$¢ otulenia na podstawie fundamentu ~ Chom = 85 mm
Nominalna grubo$¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnom,b = 25 Mm

ZALOZENIA
Wspotczynniki korekeyjne oporu granicznego podtoza:
- dla no$nosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesunigcie m = 0,72
- dla stateczno$ci na obrot m = 0,72
Wspoétczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: £= 0,50
Wspotczynniki redukceji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesunie¢cia: 0,50
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obe. obliczeniowych N do warto$ci obc. charakterystycznych Nk N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODEOZA wg PN-81/B-03020
Nos$nos¢ pionowa podtoza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$no$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opor graniczny podtoza Qm = 217,4 KN/mb

Nr=114,6 kN/mb < m-Qm=0,81-217,4 kN/mb = 176,1 kN/mb (65,1%)
Nosnos$¢ (statecznosé) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$no$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qr = 37,0 KN/mb

Tr=0,0kN/mb < m-Qsr=0,72-37,0 kN/mb = 26,6 kN/mb (0,0%)
Statecznos$¢ fundamentu na obroét:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajacy Mos2 = 0,00 kNm/mb, moment utrzymujacy Mus,2 = 33,52
kNm/mb

Mo = 0,00 kNm/mb < m-My =0,72-33,5 kNm/mb = 24,1 kNm/mb (0,0%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,43 cm, wtorne s"= 0,06 cm, catkowite s = 0,49 cm
s=0,49cm < Sgop =1,00 cm (49,2%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002
Nosnos¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ no$no$ci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 0,37 cm?/mb

Przyjeto konstrukcyjnie ¢12 mm co 20,0 cm o As = 5,65 cm?/mb

Stopa 130x130x40cm
Zestawienie obciazen
zpoz.1.7- 78,63kN
zpoz.1.8- 259,50kN
zpoz.1.12- 178,63kN
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GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: stopa prostopadlo$cienna

B=130m L=130m H=040m

Bs=025m Ls=025m eg=000m e.=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D= 1,20 m Dmin = 1,20 m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Zestawienie warstw podloza

N nazwa gruntu h[m] |nawod |p,™ Yemin | Yemax | 0u® [ | Cu® Mo M

r niona | [t/mq] [kPa] |[kPa] [[kPa]
1| Gliny piaszczyste 2,00 nie 2,10 0,90 1,10 14,76 25,20 |29253 | 38994

OBCIAZENIA FUNDAMENTU
Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N typ obc. NIKN]  [Te[KN] |Ms[kNm] [TL[KN]  |M.[kNm] [e[kPa] | Ae [kPa/m]
r

1| dlugotrwate 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Cigzar objgtosciowy: 20,0 kN/m3

Wspolczynniki obcigzenia:  yemin = 0,90; Yfmax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 (B25) — fcq = 13,33 MPa, fca = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Cigzar objetosciowy p = 24,0 KN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wspotczynniki obcigzenia:  yfmin = 0,90; yfmax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-I1IN (RB500W) — fyk = 500 MPa, fyq = 420 MPa, fx = 550 MPa
Srednica pretéw wzdhiz boku B o8 =12 mm

Srednica pretow wzdtuz boku L oL =12 mm

Maksymalny rozstaw pretow oL =20,0cm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia na podstawie fundamentu  Cnom = 85 mm
Nominalna grubo$¢ otulenia na bocznych powierzchniach Chom,b = 25 mm
ZALOZENIA

Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla no$nosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesunigcie m = 0,72
- dla statecznos$ci na obrot m = 0,72
Wspotczynnik ksztattu przy wplywie zaglebienia na nosnos¢ podtoza: = 1,50
Wspolczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f= 0,50
Wspotczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesunigcia: 0,50
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek warto$ci obc. obliczeniowych N do warto$ci obc. charakterystycznych Nk N/Nk = 1,20
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WYNIKI-PROJEKTOWANIE )
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nos$no$¢ pionowa podioza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosno$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opoér graniczny podtoza Qm = 968,2 kN

Nr=589,1 kN < m-Qm=0,81-9682kN=7843kN  (751%)
Nos$nos¢ (statecznos¢) podtoza z uwagi na przesunigcie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$no$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opor graniczny podtoza Qsr = 173,6 KN

Tr=0,0kN < m-Qfr=0,72-173,6 kN =125,0 kN (0,0%)
Statecznos¢ fundamentu na obrot:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajacy Mog2-3 = 0,00 kKNm, moment utrzymujacy Mug2-3 = 375,72 KNm
Mo = 0,00 kNm < m-My=0,72-375,7 kNm =270,5 kNm (0,0%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,92 cm, wtorne s"= 0,06 cm, catkowite s = 0,98 cm
$§=0,98cm < Sgop =1,00 cm (97,9%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002
No$nos¢ na przebicie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Pole powierzchni wielokata A = 0,24 m?

Sita przebijajaca Nsg = (g+Q)max A = 83,4 kKN

No$no$¢ na przebicie Nrg = 167,6 kN

Nsd =83,4 KN < Ngrg=167,6 KN (49,8%)
Wymiarowanie zbrojenia:

Wzdhuz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 6,26 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 8 pretow ¢12 mm o As = 9,05 cm
Wzdhuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 6,26 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 8 pretéw ¢12 mm o As = 9,05 cm?

2

KONIEC OBLICZEN
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Nowy Targ 05.07.2024r.

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt techniczny konstrukcyjny pt: ,,Rozbudowa budynku punktu
przedszkolnego z przeznaczeniem na zlobek” w miejscowosci Kroscienko nad Dunajcem ul.
Pieninska potozona na dziatce nr ewid. 11279/3 sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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uprawnienia do projektowania
nr upr. MAP/0412/PODK /14

PROJEKTANT mar inz. Grzegorz Starmach

bez ograniczen w specjdnosci konstrukeyjno — budowanej

NR. UPR. MAP/0030/PWOK /03

SPRAWDZAJACY MGR INZ. MAREK MSZANIK

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI
KONSTRUKCYINO-BUDOWLANEJ

Branza

KONSTRUKCJA

Nr rys. 2
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strzemiona 96 co 15cm

Stup S3 20x20cm zbrojony 4417+
strzemiona 96 co 20cm

Stup S4 25x40cm zbrojony 12412+
strzemiona @6 co 20cm

Nazwa obiektu

Budynek zfobka — rozbudowa budynku punktu przedszkolnego z
przeznaczeniem na zfobek

Adres ul. Pieninska, 34-450 Kroscienko nad Dunajcem
dz. ewid. 12279/3 Data| 07.2024
Przedmiot Rzut elementdw poddasza Skala 1:100

PROJEKTANT magr inz. Grzegorz Starmach

uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjdnosc konstrukcyino — budowlane]
nr upr. MAP /0412 /POOK /14

NR. UPR. MAP/0030/PWOK /03

SPRAWDZAJACY MGR INZ. MAREK MSZANIK

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI
KONSTRUKCYINO-BUDOWLANEJ

Branza
KONSTRUKCJA

Nrrys. :5
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Wiezba dachowa — drewno klejone GL24 51
Nazwa obiektuBudynek 7fobka — rozbudowa budynku punktu przedszkolnego z
przeznaczeniem na z{obek
Adres ul. Pieninska, 34-450 Kroscienko nad Dunajcem
dz. ewid. 12279/3 Data| 07.2024
Przedmiot Rzut elementow wiezby dachowej Skala  1:100

PROJEKTANT maqr inz. Grzegorz Starmach

uprawnienia do projektowania
nr upr. MAP/0412/POOK /14

bez ograniczen w specjainosei konstrukeyjno — budowlanej

SPRAWDZAJACY MGR INZ. MAREK MSZANIK

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZER W SPECJALNOSCI

KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE S
NR. UPR. MAP /0030,/PWOK /03

Branza
KONSTRUKCJA
Nr rys. 4-




poz. 2.5 - schody zelbetowe

250 4250
3000 1500
250 |, 1250
2750
Nr5
M @15 cq, 180 (Nr1) \% Wykaz zbrojenia
4300 = ‘ Dtugosé cafkowita [m]
% = Nr | $rednica | Diugosé Liczba | St3SX-b 34GS
preta [mm] [mm] [szt.] 26 215
poz. 2.5 - schody zelbetowe

1175 1 15 2639 8 21,11
53° 2 15 3684 5 18,42
o 3 15 4448 2 8,90

3 4 6 1260 22 27,72

© 5 6 2560 6 15,36
Dtugosc catkowita wg $rednic [m] 43,1 48,5
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 1,387
Masa pretéw wg srednic [kal 9,6 67,3
Masa pretéw wg gatunkow stali [kal 9,6 67,3

+0,00 Masa catkowita [kgl 77
NN / UWAGA: Dlugo$é preta jest dlugoscig obliczong na

850

803

podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO

3766:2006)

52

Beton B25 (C20/25)
Stal RB500W
St0S-b
Otulina cpom =25+5=30 mm

przeznaczeniem na zfobek

Nazwa obiektuBudynek zfobka — rozbudowa budynku punktu przedszkolnego z

Adres ul. Pieninska, 34-430 Kroscienko nad Dunajcem
dz. ewid. 12279/3 Data| 07.2024
Przedmiot Rzut schoddow Zelbetowych Skala 1:25

PROJEKTANT magr inz. Grzegorz Starmach

uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjdnosci konstrukeyjno — budowlanej
nr upr. MAP/0412/POOK /14

NR. UPR. MAP/0030/PWOK /03

SPRAWDZAJACY MGR INZ. MAREK MSZANIK

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI
KONSTRUKCYJINO-BUDOWLANEJ

Branza
KONSTRUKCJA

Nrorys. 5




poz. 1.6 30x(18+42)60

1‘ +3,180 o
3310 \’/7 Wykaz zbrojenia
C D Dtugosé catkowita [m]
Nr | Srednica | Dtugosc Liczba St0S-b 34GS
3 preta [mm] [em] [szt.] a6 ‘ @10 @16
poz. 1.6 30x(18+42)60
J’;Z’ﬁ, 1 16 608 13 79,04
13016 v B 2 10 623 3 18,69
‘ 3 6 150 90 135,00
1 Dtugos¢ catkowita wg Srednic [m]| 135,0 18,7 79,1
1910 =190 4 x40 =160 21x10=210 Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,222 | 0,617 | 1,578
25 562 25 prela 9 : ’ ‘
Masa pretow wg srednic [kg]l | 30,0 11,5 124,8
1-1 Masa pretow wg gatunkow stali [kal 41,5 124,8
N Masa catkowita [ka] 167
Nr 2 UWAGA: Dlugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie
wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
o
©
Nr 1 Nr3 2x45@6 =150
(TS
30
Nr2 3910 1=623
6S 608 )6
Nr1 13316 1=608
608
poz. 1.7 25x(18+12)30 - nadciag
1‘ +3,300 o
2010 \’/7 Wykaz zbrojenia
C D Dtugos¢ catkowita [m]
+3,000 Nr | Srednica Dtugosc Liczba St0S-b 34GS
J preta [mm] [cm] [szt.] a6 10 16
6216 v poz. 1.7 25x(18+12)30 - nadciag
1l 1 16 367 6 22,02
25 321 25 3 6 103 26 26,78
1-1 Dtugos¢ catkowita wg srednic [m]| 26,8 7,7 22,1
Nr 2 Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,222 | 0,617 | 1,578
Masa pretéw wg srednic [ka] 59 4.8 34,9
o © © Masa pretow wg gatunkow stali [kal 10,7 34,9
® o Nr3 26@6 1=103 Masa catkowita [kal 46
Nr 1 - 21 UWAGA: Dlugosé¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie
25 wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
Nr2 2310 1=382 53
b 367 <
Nr1 6016 =367 Beton B25 (C20/25) Nazwa obiektuBudynek zfobka — rozbudowa budynku punktu przedszkolnego z
367 Stal RB500W przeznaczeniem na z{obek
St0S-b Adres ul. Pieninska, 34—450 Kroscienko nad Dunajcemn
, I dz. ewid. 12279/3 Data | 07.2024
Otulina cpom =25+5=30 mm ' .
Przedmiot Rzut belek poz. 1.6 1 1.7 Skala 1:25
PROJEKTANT maqr inz. Grzegorz Starmach SPRAWDZAJACY MGR INZ. MAREK MSZANIK
uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjdnosci konstrukeyjno — budowlone] UPRAWNIENIA BUDOWLANE DD PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI
nr upr. MAP/0412/POOK /14 KONSTRUKCYINO-BUDOWLANEY
NR. UPR. MAP /0030,/PWOK /03 Branza
KONSTRUKCJA

Nr rys. 6




poz. 1.8 25x(18+17)35

1 2| 3 +3,180 o
4012 110212 8012 Wykaz zbrojenia
Dtugos¢ catkowita [m]
] +2.830 Nr | Srednica | Dtugos¢ Liczba | St0S-b 34GS
’ preta |  [mm] [om] [szt] g6 | @12 | o6
A 6316 V. 1g 4016 V c poz. 1.8 25x(18+17)35
1 2| | 1 16 607 4 24,28
10 x 8 = 80 6x22 =132 19x8=152 5x 16 = 80 4x22=88 2 16 415 2 8,30
1
25 367 25 169 25 3 12 178 3 5,34
4 12 236 4 9,44
2-2
1-1 5 12 607 4 24,28
- Nr5 3-3 6 6 08 92 90,16
Nr5 Nr 4 Nr5 Dtugos¢ catkowita wg Srednic [m]| 90,2 39,1 32,6
Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,222 | 0,888 | 1,578
Nr 3 J Nr 4 ok Masa pretéw wg srednic [kg]l | 20,0 34,7 51,4
0 0 0
Nr 2 ™ © ™ Nré 2x4696 1=98 Masa pretéw wg gatunkow stali [kal| 20,0 86,1
b aye Masa catkowita [kal 107
Nr 1 Nr2 Nr 1 UWAGA: Dlugos¢ preta jest diugoscig obli dstawi
>4 54 : Dtugo$¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie
M Nr 1 M wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
25
Nr5 4912 =607
607{ 9.0 T
Nr4 4312 1=236
236
L 705 L
Nr3 3312 =178
Nr2 2916 =415 178
715 Wykaz zbrojenia _ .
Nr1 4016 1=607 - Diugosc¢ catkowita [m]
507 Nr | Srednica | Dtugosc¢ Liczba St0S-b 34GS
preta |  [mm] [cm] [szt] g6 | @10 | @16
poz. 1.9 25x(18+22)40
poz. 1.9 25x(18+22)40 1 16 483 6 28,98
1 2 10 498 4 19,92
+3,180
! 3 6 108 44 47,52
4010 NP
IS o > Dtugosc catkowita wg srednic [m]| 47,6 20,0 29,0
Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,222 | 0,617 | 1,578
S +2.780 Masa pretéw wg srednic [kgl | 10,6 12,3 45,8
\’/7 Masa pretéw wg gatunkow stali [ka] 22,9 45,8
Z 6016 V B Masa catkowita [ka] 69
1‘ UWAGA: Dilugosc¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie
5x16 =80 11 x 25 = 275 5x 16 = 80 wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
25 437 25
1-1 Beton B25 (C20/25)
Stal RB500W
Nr2 St0S-b
o H —_— -
Nr 1 ¥ Nr3 2x2206 1=108 Otulina  cpnom =25+5=30 mm 54
N
25 Nazwa obiektu Budynek z’bbk@ — rozbudowa budynku punktu przedszkolnego z
przeznaczeniem na ziobek
Nr2 4310 =498 Adres ul. Pieninska, 34-450 Kroscienko nad Dunajcem Data| 072024
< > dz. ewid. 12279/3 ata :
3 483 % ' :
Przedmiot Rzut belek poz. 1.8 1 1.9 Skala 1:25

Nr1 6@16 1=483

483

PROJEKTANT mar inz. Crzegorz Starmach

uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjdnosci konstrukeyno — budowlanej

nr upr. MAP /0412 /POOK /14

KONSTRUKCYINO—BUDOWLANE
NR. UPR. MAP/0030/PWOK /03

SPRAWDZAJACY MGR INZ. MAREK MSZANIK

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI

Branza
KONSTRUKCJA
Nr rys. :7




poz. 1.10 25x(18+12)30

1 +3,300
2010 Wykaz zbrojenia
Q D Dtugosé catkowita [m]
@ +3,000 Nr | Srednica | Diugos¢ | Liczba St0S-b 34GS
preta [mm] [em] [szt.] 76 ‘ 210 212
An 6012 g B poz. 1.10 25x(18+12)30
1l 1 12 410 6 24,60
18 x 20 = 360 2 10 425 2 8,50
25 364 25 3 6 103 19 19,57
1-1 Dtugosc catkowita wg srednic [m]| 19,6 8,5 24,6
Nr 2 Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,222 | 0,617 | 0,888
Masa pretéw wg srednic [kal| 4.4 5,2 21,8
o © © Masa pretéw wg gatunkow stali [ka] 9,6 21,8
«® N Nr3 1906 1=103 Masa catkowita [ka] 32
Nr1 21 UWAGA: Dlugosc¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie
25 wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
Nr2 2310 1=425
68 410 }6
Nr1 6312 1=410
410
poz. 1.11 25x(18+27)45
1‘ +2,950
3310 \’/7 Wykaz zbrojenia
C > Dtugos¢ catkowita [m]
© Nr | Srednica | Dtugosc Liczba St0S-b 34GS
= +2,500 preta | [mm] [cm] [szt] @8 ‘ @10 | @16
poz. 1.11 25x(18+27)45
A 6216 v 1 16 276 6 16,56
1l 2 10 291 3 8,73
10 x 10 = 100 2x25=50 8x10=80 3 8 115 42 48,30
25 230 25 Dtugosc¢ catkowita wg srednic [m]| 48,2 8,8 16,6
Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,395 | 0,617 | 1,578
1-1 Masa pretéw wg srednic [kagl | 19,0 54 26,2
Nr 2 Masa pretow wg gatunkow stali [kal 244 26,2
Masa catkowita [kal 51
Nr 1 < Ni3 2x2108 1=115 UWAGA: Dlugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie
\ \ wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
25y Beton B25 (C20/25)
Stal RB500W
Nr2 3g10 1=291 St0S-b
& 276 % Otulina cnom =25+5=30 mm

Nr1 6016 =276

276

29

Nazwa obiektu

przeznaczeniem na z{obek

Budynek zfobka — rozbudowa budynku punktu przedszkolnego z

Adres ul. Pieninska, 34-450 Kroscienko nad Dunajcem
dz. ewid. 12279/3 Data| 07.2024

Przedmiot Rzut belek poz. 1.10 i 1.11 Skala 1:25
PROJEKTANT mar inz. Grzegorz Starmach SPRAWDZAJACY MGR INZ. MAREK MSZANIK
uprawnienia do projektowania bez ograniczef w specjdnosci konstrukeyno — budowlanej UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZER W SPECJALNOSCI

nr upr. MAP /0412 /POOK /14 KONSTRUKCYJUNO-BUDOWLANEJ

NR. UPR. MAP/0030/PWOK /03 Branza
KONSTRUKCUA

Nr rys. 8




3
Nr3 5026 =124
21
- I 349 o |
T 1,10 7
_Beton B25 (C20/25)
| Stal RB500W
pfyta nad parterem St0S-b
Otulina cpom =25+5=30 mm 56
Nazwa obiektuBudynek Zfobka — rozbudowa budynku punktu przedszkolnego z
przeznaczeniem na 7{obek
sfup 54 , Adres ul. Pieninska, 54-450 Kroscienko nad Dunajcemn
2l dz. ewid. 12279/3 Data| 07.2024

- — = — Przedmiot Rzut ramy poz. 112 Skala 1:25
PROJEKTANT magr inz. Grzegorz Starmach SPRAWDZAJACY MCR INZ. MAREK MSZANIK
uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjnosci konstrukeyjno — budowlanej UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI
nr upr. MAP /0412 /POOK /14 KONSTRUKCYINO—-BUDOWLANE

NR. UPR. MAP/0030/PWOK /03 Branza
KONSTRUKCJA
Nrrys. 9




Stopa prostopadtoscienna 130x130x40cm

1 1
Nr2 Nr1
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0
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SN
Q
59
0 N
N z
0
3| -
35 7x17,5 4
1
52.5 25 52.5
130
Nr1 8912 co 17,5 =125

125

125

3-3

o

poziom terenu

140

1

Nr2
o
<
-1,400

chudy beton

gr.10 cm

Wykaz zbrojenia

Dtugos¢ catkowita [m]

Nr | Srednica | Dtugosc Liczba RB500W

preta [mm] [em] [szt.] 12
Stopa prostopadtoscienna 130x130x40cm

1 12 125 8 10,00

2 12 125 8 10,00
Dtugos¢ catkowita wg Srednic [m] 20,0
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,888
Masa pretéw wg srednic [ka] 17,8
Masa pretow wg gatunkow stali [kal 17,8
Masa catkowita [kgl 18

UWAGA: Dlugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na

podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO

3766:2006)

S/

Beton

Stal

Otulina dolna
Otulina boczna

C20/25 (B25)
RB500W

Chom =85 mm
Cnom =25 mm

przeznaczeniem na z{obek

Nazwa obiektuBudynek zfobka — rozbudowa budynku punktu przedszkolnego z

Adres ul. Pieninska, 54-450 Kroscienko nad Dunajcem
dz. ewid. 12279/3 Data| 07.2024
Przedmiot Stopa prostopadfoscienna 130x130x40cm Skala 1:25

PROJEKTANT mar inz. Crzegorz Starmach

uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjdnosci konstrukeyno — budowlane]
nr upr. MAP/0412/POOK /14

SPRAWDZAJACY MGR INZ. MAREK MSZANIK

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI

KONSTRUKCYINO—BUDOWLANE
NR. UPR. MAP,/0030/PWOK /03

Branza
KONSTRUKCJA

v 10




Stopa prostopadtoscienna 100x100x40cm

| Z

r2

Nr1

1-1
©
3‘ ol
o] Te)
NI
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LO»
Lr) g
2 [ 2 2.9
3 Tl
[
©
o]
Y
& |z
3| <
35 5x18,5 4
375 25 375
100
Nr1 6@12 co 18,5 =95
95

95

3-3

o

poziom terenu

140

Nr2

o
<

-1,400

N

chudy beton

gr.10 cm

Wykaz zbrojenia

Dtugos¢ catkowita [m]

Nr | Srednica | Dtugosc Liczba RB500W

preta [mm] [cm] [szt.] @12
Stopa prostopadtoscienna 100x100x40cm

1 12 95 6 5,70

2 12 95 6 5,70
Dtugos¢ catkowita wg srednic [m] 11,4
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,888
Masa pretéw wg srednic [kal 10,1
Masa pretéw wg gatunkow stali [kal 10,1
Masa catkowita [ka] 11

UWAGA: Dlugosc¢ preta jest dtugoscig obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO

3766:2006)

58

Beton

Stal

Otulina dolna
Otulina boczna

C20/25 (B25)
RB500W

Chom =85 mm
Chom =25 mm

Nazwa obiektuBudynek zfobka — rozbudowa budynku punktu przedszkolnego z

przeznaczeniem na z{obek

Adres ul. Pienifiska, 34-4250 Kroscienko nad Dunajcem
dz. ewid. 12279/3 Data| 07.2024
Przedmiot Stopa prostopadfoscienna 100x100x40cm Skala 1:25

PROJEKTANT mar inz. Grzegorz Starmach

uprawnienia do projektowanio bez ograniczen w specjdnosci konstrukeyjno — budowlanej

nr upr. MAP/0412/POOK /14

KONSTRUKCYNO-BUDOWLANEY
NR. UPR. MAP /0030,/PWOK /03

SPRAWDZAJACY MGR INZ. MAREK MSZANIK

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI

Branza
KONSTRUKCJA

i) 11
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25x25CM — 6Bszt
H 3,32
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nr 1 44172
S
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=
nr 2 S
~| 0,00
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! — 11,00
| |
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! ! — 11,40
I Beton
| / | Stal
stopa S

B25 (C20/25)
RB500W
St0S-b

Otulina cpom =25+5=30 mm

Nazwa obiektu

Budynek zfobka — rozbudowa budynku punktu przedszkolnego z

przeznaczeniem na zfobek

Adres ul. Pienifiska, 54-450 Kroscienko nad Dunajcem
dz. ewid. 12279/3 Data| 07.2024
Przedmiot Stup ST 25x25¢m Skala  1:25

PROJEKTANT mar inz. Grzegorz Starmach

uprawnienia do projektowania  bez ograniczei w specjalnodei kenstrukeyjno — budowlanej

nr upr. MAP /0412 /POOK /14

SPRAWDZAJACY MGR INZ. MAREK MSZANIK

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI

KONSTRUKCYINO-BUDOWLANE
NR. UPR. MAP /0030/PWOK /03

Branza
KONSTRUKCJA

i | 12
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Przedmiot Stup ST 25x40cm Skala  1:25

uprawnienia do projektowania
nr upr. MAP/0412/POOK /14

PROJEKTANT magr inz. Grzegorz Starmach

bez ograniczefi w specjalnosei konstrukeyjno — budowlanej
KONSTRUKCYJINO-BUDOWLANEY
NR. UPR. MAP /0030/PWOK /03

SPRAWDZAJACY MGR INZ. MAREK MSZANIK

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI

Branza
KONSTRUKCJA
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Nr rys.




