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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1. Zakres catego zamierzenia

Przedmiotem catej inwestycji jest budowa ztobka- rozbudowa budynku punktu
przedszkolnego z przeznaczeniem na ztobek wraz z koniecznymi elementami infrastruktury
technicznej w postaci instalacji elektrycznej, kanalizacyjnej, wodociggowej, wraz
z instalacjami wewnetrznymi budynku, utwardzeniem terenu w postaci dojs¢ i dojazdu
w miejscowosci Kroscienko nad Dunajcem na dziatce ewid. nr 11279/3.

W ramach zagospodarowania terenu planuje sie zaprojektowanie placu zabaw wraz
z elementami matej architektury w postaci tawek, koszy, wykonanie do budynku instalacji
wodociggowej z istniejgcego przytgcza, wykonanie przytacza instalacji elektrycznej, gazowej
oraz przebudowe istniejgcego odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczeniem do sieci
kanalizacyjnej oraz przebudowy istniejgcego fragmentu przytacza kanalizacji deszczowej
wraz z przytaczeniem do kanalizacji deszczowej.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowa dziatka objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Kroscienko nad Dunajcem- Toporzysko — Uchwata Nr VI/48/2011 Rady Gminy Kroscienko
nad Dunajcem z dnia 29 marca 2011r— oznaczone symbolem UO (tereny zabudowy
ustugowej — ustugi oswiaty).

Teren inwestycji posiada potgczenie z drogg publiczng (ul. Pienifnska) poprzez istniejgca
droge wewnetrzng. Na terenie inwestycji znajdujg sie istniejgce budynki szkoty
podstawowej oraz punktu przedszkolnego oznaczone na zagospodarowaniu terenu jako B,C
oraz D.

Dziatka 11279/3 posiada istniejgcy przytacz kanalizacji sanitarnej, deszczowej,
wodociggowej oraz elektrycznej, teren ogrodzony, czesSciowo utwardzony, na dziatce
znajduje sie studnia, zieled istniejgca niska nieurzagdzona w postaci trawnika. Dla
projektowanego budynku zapewnione istniejgce miejsca postojowe zlokalizowane w
poétnocno- zachodnim narozniku oraz réwnolegle do drogi — f3cznie 16 miejsc postojowych
w tym 2 miejsca postojowe dla niepetnosprawnych. W poblizu terenu inwestycji znajdujg
sie ogélnodostepne miejsca postojowe. Dziatka posiada istniejgce miejsce do gromadzenia
odpaddw dla wszystkich budynkdw. Istniejgcy hydrant zewnetrzny podziemny o wydajnosci
11,6dm3/s zgodnej zrozporzadzeniem w sprawie ochrony ppoz budynkéw dla
projektowanego budynku chronionego zlokalizowany na skrzyzowaniu ulic sw. Kingi oraz
ul.Pieninskiej w odlegtosci od inwestycji 35m.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi: Projektowana budowa
w zakresie objetym wnioskiem obejmuje wykonanie budynku Zztobka- rozbudowa
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budynku punktu przedszkolnego z przeznaczeniem na ztobek wraz z niezbednymi
instalacjami. Budynek projektowany zlokalizowany w poétnocnej czesci dziatki.
Projektowane zagospodarowanie terenu nawigzuje do istniejgcego uktadu
komunikacyjnego pieszego oraz kotowego.

b) Sposéb odprowadzenia lub oczyszczenia $ciekéw: Scieki bytowe z projektowanego
budynku odprowadzane bedg do sieci wodociggowej Spdtki Wodno-Kanalizacyjnej
Kroscienko poprzez witgczenie sie do istniejgcej sieci wodociggowej biegngcej przez
dziatke ewid. nr 11279/3.

c) Uktad komunikacyjny: Do catego terenu inwestycji wykonanie dojscia >1.5m, dojazd
istniejgcy. Planowane utwardzenie terenu w postaci dojs¢ i dojazdu w dostosowaniu
do projektowanej wysokosci wejscia i wjazdu do budynku. Od strony zachodniej
projektowanego budynku planuje sie wykonanie placu zabaw wraz z dojsciem od
strony poétnocnej oraz potudniowej. Przy gtéwnym wejsciu do budynku istniejgcy
chodnik utwardzony potaczony z drogg przeciwpozarowa. Droga pozarowa
zlokalizowana od strony wschodniej budynku >4m nachylona ponizej 5% 100Kn
odpowiadajgca wymaganiom.

d) Sposdb dostepu do drogi publicznej: Teren inwestycji posiada dostep do drogi
publicznej poprzez istniejgcg droge wewnetrzng tgczacay sie z ul. Pieninska.

e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu: Planuje sie wykonanie
instalacji wewnetrznych: podtgczenie budynku do sieci wodociggowej spotki
poprzez wigczenie sie do istniejgcej sieci wodociggowe]j biegnacej przez dziatke ew.
nr 11279/3, wykonanie przytacza instalacji elektrycznej oraz gazowej. Projektowany
przytacz energetyczny i ztgcze kablowe— zgodnie z warunkami przytagczeniowymi —
zostanie wykonane na podstawie art. 29a Prawa Budowalnego. Przytgcz gazu
wykonany bedzie na podst. Warunkéw przytgczeniowych i podpisanej umowy
przyfaczeniowej z PGNiG na podstawie art. 29a Prawa Budowalnego.

4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu

Powierzchnia catego terenu inwestycji /PT/ (11279/3) 8754 m?
Powierzchnia dziatki /PD/ 8754 m?
Budynek A (budynek projektowany) 182 m?
Budynek B (budynek istniejacy) 116 m?
Budynek C (budynek istniejacy) 1485 m?
Budynek D (budynek istniejgcy) 113 m?
Powierzchnia zabudowy istniejgca 1714 m?
Powierzchnia zabudowy tgcznie 1896 m?

Wskaznik dopuszczalnej powierzchni zabudowy terenu (do 70%) 21,65% PD;
Powierzchnia catkowita budynkdéw istniejgcych 4684 m?
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Powierzchnia catkowita budynku projektowanego 356 m?

Powierzchnia catkowita budynkdéw tgcznie 5040 m?
Wskaznik intensywnosci zabudowy 0,57
Powierzchnia utwardzona istniejgca (drogi, parkingi, place) 3071,98 m?
Powierzchnia utwardzona projektowana (drogi, parkingi, place) 176 m?
Powierzchnia utwardzona tgcznie (drogi, parkingi, place) 3247,98 m?
Powierzchnia biologicznie czynna 3610,02 m?
Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej (min.20%) 41,24 %PD
Powierzchnia uzytkowa budynku 204,07 m?
Szerokos¢ elewacji frontowej 14,78 m

llos¢ miejsc parkingowych (istniejgce) 16 stanowisk, w tym 2 dla niepetnosprawnych

Liczba kondygnacji budynku 2
Kategoria geotechniczna: Il
Grupa wysokosciowa: N
Kategoria zagrozenia ludzi: ZL 1l
Klasa odpornosci pozarowej C

5. Informacje i dane

a) Brak ograniczen wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego.

b) Teren przewidywanej zabudowy nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega
ochronie na podstawie ustawy o ochronie zabytkéw.

c) Teren nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej.

d) Planowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywata na srodowisko,
emitowane zanieczyszczenie, drgania, hatasy nie przekrocza dopuszczalnych norm.
Na terenie nie ma pomnikéw przyrody. Projektowany rodzaj zabudowy nie jest
przedsiewzieciem mogacym znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko. Teren
zlokalizowany jest w obszarze Potudniowo-matopolskim Obszarze Chronionego
Krajobrazu.

6. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej

Warunki ochrony przeciwpozarowej zostaly szczegétowo opisane w Projekcie
Architektoniczno — Budowlanym.

7. Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji.

Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego w zakresie funkgcji.
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Projektowana funkcja obiektu budowlanego stanowi uzupetnienie istniejgcej funkcji
budynkow oswiaty dla terenu inwestycji, nie powoduje zwiekszenia oddziatywania.

Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego w zakresie bryty.

Obiekt nie powoduje zacieniania ani przestaniania — zgodnie z WT.
Analiza uwarunkowan formalno-prawnych.

Projektowany obiekt budowalny nie powoduje zwiekszenia oddziatywania istniejgcych juz
budynkéw na tereny sgsiednie. Projektowany budynek ztobka wraz z elementami
infrastruktury technicznej w zaden sposéb nie oddziatuje na mozliwos¢ realizacji zabudowy
na dziatkach sasiednich.

Numer Podstawa formalno-prawna witaczenia do Uwagi
ewidencyjny obszaru objetego oddziatywaniem
dziatki
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. z Dziatka terenu
2013r. poz. 1409 z p6zn. zmianami inwestycji objeta

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12

whnioskiem
11279/3 kwietnia 2002 w sprawie warunkdw technicznych )
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich 0 pozwolenie na
usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 69 z pdzn. zmianami) budowe
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Nowy Targ — kwiecien 2024r.

OSWIADCZENIE

temat: BUDYNEK ZtOBKA - ROZBUDOWA BUDYNKU PUNKTU
PRZEDSZKOLNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA ZtOBEK WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

adres inwestycji: 34-450 KROSCIENKO NAD DUNAJCEM, UL. RYNEK 35
DZ. EWID. NR 11279/3
OBREB: 0003 KROSCIENKO NAD DUNAJCEM
JEDN. EWID. 121106_2 KROSCIENKO NAD DUNAJCEM

Oswiadczam, ze niniejszy projekt architektoniczno-budowlany zostat opracowany
zgodnie z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach administracyjnych
dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowigzujgcymi przepisami, zasadami sztuki
budowlanej oraz wiedzy technicznej.

GtOWNY PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Agnieszka Rusnak
upr. proj. arch. — MPOIA/088/2009

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania w zakresie projektowanych urzadzen
budowlanych zwigzanych z projektowanym zamierzeniem budowalnym opracowany jest
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami sztuki budowlanej oraz wiedzy techniczne;.

ZESPOL PROJEKTOWY:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE | SLtABOPRADOWE:
mgr inz. Marek Falta
upr. proj. — PDK/0193/PWOE/06

INSTALACIJE SANITARNE:
inz. Stanistaw Zmuda
upr. proj — MAP/0158/PO0S/04
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ISTNIEJACY BUDYNEK USEUG PUBLICZNYCH
gusw(n OSWIATY)

CIANY MUROWANE

POKRYCIE BLACHA NRO

ISTNIEJACY BUDYNEK

SCIANY MUROWANE
POKRYCIE BLACHA NRO

ISTNIEJACY BUDYNEK MIESZKALNO-GOSPODARCZY
SCIANY DREWNIANE
POKRYCIE BLACHA FALISTA NRO

ISTNIEJACY BUDYNEK MIESZKALNO-GOSPODARCZY
SCIANY MUROWANE— DREWNIANE
POKRYCIE BLACHA NRO

ISTNIEJACY BUDYNEK GOSPODARCZY
SCIANY DREWNIANE
POKRYCIE BLACHA FALISTA NRO

ISTNIEJACY BUDYNEK MIESZKALNY
SCIANY MUROWANE
POKRYCIE BLACHA NRO

projektowana studzienka rewizyjna

projektowany przytqcz kandlizacji sanitane;j

projektowany przytqcz kanalizacji deszczowej
projektowana studzienka kanalizacji deszczowej

istniejqcy przylqcz kandlizacji deszczowej
do likwidacji i przebudowy

projektowana instalacja elektryczna zalicznikowa

projektowana skrzynka elektryczna

proponowana trasa przylqcza (nie objgta wnioskiem)
do wykonana na podst. 29aPB

projektowane wejscia do budynku

istniejgcy zjozd na dziatkg z drogi publicznej

X

istniejgce miejsce do gromadzenia odpadéw statych

projektowana skrzynka gazowa

projektowany przytqcz gazowy (nie objgty wnioskiem)
do wykonana na podst. 29aPB

istniejgce ogrodzenie

x przytqcz do likwidacji

K—7
I\ 71
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istniejgce miejsca postojowe

istniejgce miejsce postojowe
dla oséb niepetnosprawnych 360x600

pow. biologicznie czynna—
trawniki

ELEMENTY MAtEJ ARCHITEKTURY:

) hustawka sprezynowa
@; hustawka sprgzynowa

zestaw zabawowy

karuzela z kierownicq

%
1] miejsca do siedzenia dla dzieci
projektowane elementy placu zabaw

o wysokosci upadku do 1m-—lokalizowan.
na nawierzchni trawiastej

BUDYNEK ZLOBKA

ROZBUDOWA BUDYNKU PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO
Z PRZEZNACZENIEM NA ZLOBEK
adres:
34-450 Kroscienko nad Dunajcem,
ul. Pieninska,
nr dz. ewid. 11279/3
obreb: 0003 Kroscienko nad Dunajcem,
jedn. ewid. 121106_2 Kroscienko nad
Dunajcem

BRANZA :

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA

PROJEKTANT:
ARCHITEKTURA:
arch. Agnieszka Rusnak
upr. MPOIA/088/2009

INSTALACJE ELEKTRYCZNE | SLABOPRADOWE:
mgr inz. Marek Fatta
upr. proj. PDK/0193/PWOE/06

INSTALACIJE SANITARNE:
inz. Stanistaw Zmuda
upr. proj. - MAP/0158/POOS/04

WSPOLPRACA:
mgr inz. arch. Dorota Posmyk

DATA: SKALA NR RYSUNKU
kwieciefi
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NR STRONY

[

&4 BIURO PROJEKTO\W
arch. AGNIESZKA RUSNAK

biuro: 34-400 NOWY TARG, SW. KATARZYNY 4
TEL. 608 660 942

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
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