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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt techniczny instalacji sanitarnych wewnetrznych:
* instalacji wodociggowej,

» instalacji kanalizacji sanitarnej,

* instalacji grzewczej

» instalacje wentylacji mechanicznej

* instalacji gazowej

* kanalizacji opadowej

» przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarne;

dla planowanej rozbudowy budynku punktu przedszkolnego z przeznaczeniem na ztobek
zlokalizowanego w miejscowo$ci Kro$cienko nad Dunajcem przy ul. Pienifskiej na dziatce nr

ewid. 11279/3 sporzadzony w lipcu 2024 r, jest opracowany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.
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Z1) Plan sytuacyjny

Z2) Profil podtuzny kanalizacji sanitarne;j
Z3) Profil podtuzny kanalizacji opadowej 1
Z4) Profil podtuzny kanalizacji opadowej 2

Instalacje wodociggowo-kanalizacyjne:

WK1) Rzut parteru
WK2) Rzut pietra

Instalacje grzewcze:
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie,

- Projekt architektoniczny oraz projekt zagospodarowania terenu opracowany przez
architekta.

- Wytyczne Inwestora.

- Wytyczne projektowe, normy, przepisy, katalogi firm i inne.

- Warunki techniczne przytaczenia do sieci.

- Badania wydajnosci sieci wodociagowej w sgsiedztwie projektowanego budynku.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych
wewnetrznych:

- instalacji wodociggowej,

- instalacji kanalizacji sanitarnej,

- instalacji grzewczej,

- instalacji wentylacji mechanicznej,

- gazu ziemnego

- kanalizacji opadowe]

- przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej

dla planowanej rozbudowy budynku punktu przedszkolnego z przeznaczeniem na ztobek
zlokalizowanego w miejscowosci Kroscienko nad Dunajcem przy ul. Pienifnskiej na dziatce nr
ewid. 11279/3.

3. LOKALIZACJA

34-450 Kroscienko Nad Dunajcem,

Ul. Pieninska, nr dz. ewid. 11279/3,

Obr: 0003 Kroscienko nad Dunajcem,

Jedn. ewid. 121106_2 Kroscienko Nad Dunajcem

4. DANE OGOLNE

- Program funkcjonalny obiektu przewiduje uzytkowanie budynku zgodnie z ponizszym
zestawieniem:
Poziom parteru - ztobek 20 dzieci, personel - 4 osob.
Poziom pietra - strefa techniczno-gospodarcza oraz administracja - personej 6 0sob,

- Budynek zaklasyfikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZLII.

- Budynek zaklasyfikowano, jako niski.

- Instalacja wodociggowa budynku zasilana bedzie w wode z lokalnej sieci wodociggowe]
poprzez projektowany przytacz. Przytgcze wodociggowe wg odrebnego opracowania.

- Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza¢ bedzie $cieki do sieci kanalizacji sanitarne;.
W budynku przewiduje sie niepetne zaplecze gastronomiczne fukcjonujace wytacznie w
zakresie obrobki potproduktéw (catering). Nie przewiduje sie petnego zaplecza



gastronomicznego z obrdbkg ciepng. Zaplecze zmywalni wyposazone w separatory
ttuszczu podzlewowe.

Instalacja grzewcza wodna budynku pracowa¢ bedzie w oparciu o centralny wezet
cieplny. Zrédtem ciepta dla instalacji bedzie kociot na gaz ziemny zlokalizowany w
pomieszczeu kottowni na pietrze oraz dodtkowo pompe ciepta typu powietrze woda.
Przewiduje si¢ montaz wezta cieplnego o mocy 30 kW, dla ktérego zrodtem ciepta bedzie
kociot gazowy o mocy 30 kW oraz pompa ciepta powietrze-woda o mocy 22 kW.

Wezet ciepny pracowac bedzie dla potrzeb produkcji ciepta dla celéw grzewczych,
wentylacji mechanicznej i cieptej wody uzytkowej. Ogrzewanie pomieszczen odbywac sie
bedzie przy pomocy ogrzewania podtogowego, grzejnikow ptytowych oraz tazienkowych.
Produkcja cieptej wody uzytkowe] bedzie realizowana centralnie w podgrzewaczach
pojemnos$ciowych zasilanych w ciepto z wodnej instalacji grzewczej pracujgcej w oparciu
0 wymiennik ciepta.

Pomieszczenia w budynku obstugiwane beda przez uktady wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta - rekuperacji z zastosowaniem rozproszonych
uktadéw wentylacyjnych wynikajgcych z podziatu funkcjionalnego budynku.

Zagadnienie dotyczace zaopatrzenie w wode dla potrzeb wewnetrznego i zewnetrznego
gaszenia pozaru nie stanowi przedmiotu niniejszego opracowania.

Wody opadowe odprowadzane bedg do lokalnej sieci kanalizacji opadowe;j.

Nalezy przebudowac odcinej sieci kanalizacji sanitarnej zapeniajgc normatywny spadek
w rejonie pasa drogowego - poza zakresem opracowania.



5.1. INSTALACJA ZIMNEJ, CIEPLEJ WODY ORAZ CYRKULACJI

Zapotrzebowanie na wode dla budynku dla celéw bytowych
(20 dzieci w ztobku, 10 osoby personelu, prace porzadkowe):

Srednie dobowe zapotrzebowanie na wode wynosi:
Q d $r=20%130 + 10*30 + 300 = 3,20 m?/d

Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wode wynosi:
Q d max = 4,74 m3/d

Srednie godzinowe zapotrzebowanie na wode wynosi:
Q $rh =0,20 m3/h

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wode wynosi:
Q max h = 0,60 m/h

Przeplywy obliczeniowe dla budynku:

Przeptywy obliczeniowe wody w normalnych warunkach eksploatacji (zgodnie
z wyposazeniem instalacyjnym) wynosi:

Q obl. =1,05 /s

Opis instalacji zaopatrzenia budynku w wode:

Instalacje wodociggowg w budynku nalezy wykona¢ stosownie do potrzeb w zakresie
gwarantujacym skuteczne zaopatrzenie nowej czesSci budynku w wode o wymaganych
parametrach jako$ciowych, ilo§ciowych oraz odpowiednim ci$nieniu.

Budynek zasilany bedzie w wode bezposrednio z lokalnego wodociggu przewodem PE
Dn50. Sie¢ wodociggowa winna gwarantowa¢ dostawe wody o wymaganej iloSci oraz
odpowiednim ci$nieniu min 3,5 bar.

Do budynku doprowadzony bedzie przytacz wodociggowy w poziomie parteru.
Wprowadzenie przytacza do budynku winno by¢ wykonane w stalowej rurze ochronnej w
formie przejscia szczelnego. Zestaw wodomierzowy z wodomierzem wielostrumieniowym WS
6.0 DN25 odciety obustronnie zaworami grzybkowymi DN32 zainstalowany bedzie NA
zewnatrz budynku w studni wodomierzowej betonowej Dn1000. Uktad pomiarowy z
wodomierzem i pozostata armaturg nalezy montowa¢ w konsoli wodomierzowej 0,5 m nad
poziomem dna studni. Zaraz za zestawem wodomierzowym przewiduje sie¢ instalacje zaworu
zwrotnego antyskazeniowego typu EA $rednicy DN32 (zawér typu EA-RV 281-A) oraz filtra
siatkowego z ptukaniem wstecznym Dn32. Studnia winna byc wyposazona zabezpieczenie
termiczne, stopnie ztazowe oraz odwodnienie dla kanalizacji opadowe;.



Opis instalacji wodociggowej:

Instalacje wodociagowq bytowg zaprojektowano z rur polipropylenowych PN16
z wktadkg stabilizujacqg w systemie taczonych za pomocg zgrzewania przy pomocy
elektroztaczek. Dobrane $rednice przewoddéw podano na zatgczonych rysunkach. Dla
przewodow plastikowych dobrano $rednice z zakresu od [120x2,8 do O DN 50x6,9.

Wewnetrzna instalacja wodociggowa zimnej, cieptej wody i cyrkulacji rozprowadzona
bedzie w poziomie parteru w warstwach podtogowych. Nastepnie zostanie doprowadzona
pionem na wyzszg kondygnacje zasilajac odbiorniki wody. W budynku przewidziano 1 pion
wodociggowy przeznaczony dla celéw bytowych Z uwagi na pojemnosc instalacji c.w.u.
zaprojektowano w budynku obieg cyrkulacyjny wyposazony w pompe obiegowq. Obiegi
cyrkulacyjny wyposazony bedzie w zawér termostatyczny podpionowy zamontowany
w poziomie parteru na wyjsciu z podgrzewacza c.w.u.

Rozprowadzenie instalacji wodociggowej w obrebie poszczegdlnych kondygnacji
nadziemnych przewiduje sie w warstwach izolacji cieplnej (akustycznej) podtég oraz
cze$ciowo w bruzdach Sciennych. Podej$cie pod urzadzenia pionowo w bruzdach $ciennych
mocowane do Scian uchwytami. Catos¢ instalacji utozona w rurach ostonowych ,peszlach”.
Gtowne przewody rozdzielcze prowadzone w obrebie przyziemia oraz piony izolowane
termicznie otuling z pianki polietylenowej np. ThermaCompact firmy Thermaflex -
zabezpieczajacq przed roszeniem sie rur oraz stratami ciepta. Przewidywane grubosci
izolacji cieplnej winny by¢ zgodnie w wymogami obowigzujacych warunkoéw technicznych.
Przewidywane grubosci izolacji cieplnej dla A = 0,035 W/(m*K) winny wynosi¢:

do DN 22 = 20 mm
od DN 25 do DN 35 = 30 mm
od DN 35 do DN 100 = réwna Srednicy wewnetrznej

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajagcy samokompensacje instalacji pracujacej
wskutek wydtuzen termicznych. Przewody nalezy montowaé stosujac podpory state
I przesuwne umozliwiajgc minimalne przemieszczanie si¢ przewoddw podczas pracy.
Uchwyty nalezy mocowaé do przegrdéd budowlanych i wspornikéw. W miejscach przej$¢
instalacji przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne wypetnione szczelnie
materiatem plastycznym.

Kazde odej$cie od pionu odciete zaworami kulowymi. Przy sptuczkach montowane
zawory wyptywowe z sitkiem. Wszystkie baterie wyposazone w sitka i perlatory.

Baterie dostepne dla dzieci nalezy wyposazy¢ w baterie termostatyczne z nastawg
temperatury maksymalnej 40 st.C. Przed podtgczeniem zamontowanej instalacji do sieci
nalezy podda¢ jg w catosci probie cisnieniowej na szczelno$¢. Nastepnie sprawdzong
instalacje podda¢ ptukaniu woda, az do wuzyskania pozytywnego wyniku badania
bakteriologicznego.

W  pomieszczeniu wezta cieplnego przewidziano montaz podgrzewacza
pojemnosciowego do produkcji cieptej wody uzytkowej o pojemnoséci 500 |. Zapotrzebowanie
ciepta do podgrzania c.w.u. wynosi 20,0 kW w uktadzie zasobnikowym (dla maksymalnego
rozbioru godzinowego). Dla $redniego rozbioru godzinowego wynosi¢ bedzie 5,0 kW.
Wymagane zapotrzebowanie na wode grzewczg dla zasilania podgrzewaczy wynosi 2,5 m3/h.
Podgrzewacz zasilany bedzie bezpos$rednim obiegiem z kottowni wyprowadzonym z gtéwnego
rozdzielacza. Parametry wody grzewczej tadowania podgrzewaczy 70/50°C. Podgrzewacz
zabezpieczony bedzie indywidualnie przeponowym naczyniem wzbiorczym 35 | oraz
zaworem bezpieczenstwa DN20 (SYR 2115).



Na gtéwnym obiegu cyrkulacyjnym cieptej wody przewiduje sie dodatkowo instalacje zaworu
termostatycznego MTCV - Danfoss realizujagcy program zabezpieczenia instalacji
wodociggowej cieptej wody przed bakteriami Legionella (dezynfekcja termiczna instalacji).

Instalacje wodociggowe cieptej wody budynku powinny umozliwiaC uzyskanie
w punktach czerpalnych wody o temperaturze nie nizszej niz 55°C i nie wyzszej niz 60°C
oraz przeprowadzanie ciggtej lub okresowej dezynfekcji metodg fizyczng. Dla
przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej konieczne jest zapewnienie uzyskania w punktach
czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 70°C i nie wyzszej niz 80°C.

Baterie dostepne dla dzieci w strefie ztobka i przedszkola winny by¢ wyposazone w
wbudowany termostat zapewniajac regulacje wyptywajacej cieptej wody na wymaganym
poziomie, unikajgc ryzyka poparzenia.

5.2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki bytowo-gospodarcze z budynku odprowadzane bedg lokalnej sieci kanalizacji
sanitarnej. Scieki z budynku wyprowadzone bedq z budynku jednym przykanalikiem.
Odprowadzanie $ciekow z budynku przewiduje sie w uktadzie grawitacyjnym.

Przewody kanalizacji sanitarnej instalowane wewnatrz budynku ponad poziomem
podtogi na gruncie wykonane bedg z rur polipropylenowych firmy POLIPLAST /w systemie
niskoszumowym Poliphon/ o $rednicach: piony i podpionyd110, 075, podejscia pod
umywalki, zlew, natryski [150. Podej$cia zbiorcze do tych urzagdzen [O75. Podej$cia pod
miski ustepowe [1110. Kratki Sciekowe umiejscowione w sanitariatach 10x10 z odejSciem
bocznym [150, w pomieszczeniu gospodarczym, kuchennych i technicznych kratki ze stali
nierdzewnej 15x15 z przewodami odptywowymi pionowymi [1110. Poziome przewody
kanalizacyjne, przykanaliki prowadzone pod posadzka podtogi na gruncie wykonane z rur
kanalizacyjnych PVC-U o $rednicach 1160 i [1110.

W budynku z uwagi na rozktad pomieszczen przewidziano 3 pionoéw kanalizacyjnych
oraz 1 podpion. Wentylacja pionéw wyprowadzona ponad dach. Wywiewka przewodow
kanalizacyjnych wyprowadzona ponad dach powinna by¢ zlokalizowana w miejscach, ktére
zapewni nie przedostawanie sie zapachow do pomieszczen zlokalizowanych w sgsiedztwie i
nie pogorszy warunkow ich eksploatacji. Podpion wentylowany z zastosowaniem zaworu
napowietrzajgcego.

Cato$c¢ instalacji odprowadza¢ bedzie Scieki z budynku w uktadzie grawitacyjnym.
Poziomy prowadzone pod posadzka przyziemia na gtebokosci min 0,3 m. od goérnego
poziomu posadzki, wykonane z rur i ksztattek PVC o srednicy 0 110 i 160 tgczonych na
uszczelke, ze spadkiem min 3,0% (O 160) i 5,0% (O 110).

W poziomie parteru projektowane jest zaplecze gastronomiczne na potproduktach
(catering). Nie przewiduje sie petnego zaplecza gastronomicznego z obrébkg ciepna.

W strefie zaplecza kuchennego nalezy w czesci produkcyjnej kuchni zastosowa¢ podzlewowe
separatory ttuszczu o przepustowos$ci 0,5 I/s kazdy. llo$¢ separatoréow 2 szt.

Rewizje zamontowane na pionie i podpionach 0,5 m nad posadzkg w kondygnacji
parteru. Piony kanalizacyjne PP prowadzone w bruzdach S$ciennych, przymocowany
obejmami do muru. Podej$cia prowadzone réwniez w bruzdach $ciennych $cian murowanych
przymocowane uchwytami oraz w warstwach podtogowych. Zaréwno pion jak i podejscia
obudowane ptytami gipsowo-kartonowymi. Piony i poziomy prowadzone po wierzchu $cian w
pomieszczeniach uzytkowych nalezy izolowa¢ akustycznie wetng mineralng gr. 3 cm.



Zbiorczy przeptyw obliczeniowy $ciekow dla budynku zgodnie z wyposazeniem instalacyjnym
WYnosi:

Q obl = 3,30 I/s.
5.3. INSTALACJA GRZEWCZA

Instalacja grzewcza w budynku wykonane bedg w uktadzie z rozdziatem dolnym w
systemie instalacji zamknietej zabezpieczona przeponowym naczyniem wzbiorczym oraz
zaworem bezpieczenstwa z odpowietrzeniem zaworami automatycznymi w najwyzszych
punktach instalacji, przy rozdzielaczach i grzejnikach. Instalacja grzewcza pracowa¢ bedg w
oparciu o wezet cielny zasilany z dwéch zrodet ciepta. Podstawowym Zzrodtem zasilania
instalacji grzewczej bedzie pompa ciepta powietrze / woda o mocy 22 kW. Dodatkowo woda
grzewcza w okresie obnizonych temperatur podawana bedzie do wezta cieplnego z kottowni
gazowej z kottem o mocy 30 kW. Woda grzewcza z obydwu zrédet bedzie podawana do
bufora grzewczego o pojemnoéci min 500 |. Z bufora medium podawane bedzie do
rozdzielaczy 2x 100 cm Dn80, z ktérych wyprowadzone bedg poszczegolne obiegi grzewcze.

Wezet cieplny wyposazony bedzie w niezbedny osprzet odcinajacy i regulacyjny,
uktad sterowania i zabezpieczenie (w tym zawor bezpieczenstwa i naczynie przeponowe)
zapewniajgce mu witasciciwa prace.

Instalacja grzewcza bedzie pracowa¢ na potrzeby produkcji ciepta dla instalacji
grzewczej, wentylacji mechanicznej oraz dla produkcji cieptej wody uzytkowej. Produkcje
centralng cieptej wody uzytkowej przewiduje sie w podgrzewaczu pojemno$ciowym
o pojemnosci 500l. Podgrzewacz wyposazony w wezownice oraz grzatke elektryczng
wspomagajgcq produkcje cw. Priorytetowo instalacja bedzie zaprogramowana na produkcje
cieptej w wody oraz zasilania nagrzewnic wentylacyjnych. Przetaczanie obiegdéw grzewczych
bedzie realizowane przy pomocy programatora poprzez okresowe wytgczenie pomp
obiegowych obstugujacych obiegi ogrzewania budynku na czas podgrzania zasobnika cieptej
wody. Obstuga pracy poszczeg6lnych obiegdw bedzie realizowana przy pomocy sterownika
dostarczanego i dobranego przez dostawce wezta cieplnego. Kazdy z obiegéw wyposazony
bedzie w wiasng pompe obiegowg oraz pozostatg niezbedng armature taka jak zawory
odcinajace, filtry siatkowe, zawory zwrotne, manometry, termometry, czujniki temperatury
zasilania. Obiegi grzewcze grzejnikowe wyposazone bedg dodatkowo w tréjdrogowe zawory
mieszajace z sitownikiem i posiada¢ bedzie wtasng regulacje jakoSciowg. Obieg grzewczy
obslugu zasilania nagrzewnic wentylacyjnych wyposazony bedzie w wymiennik ptytowych
rozdzielajacy instalacje. Obieg zasilajacy nagrzewnice porzewidziano, jako glokolowy 35% -
towy.

Parametry instalacji wezta cieplnego 50/40°C. Instalacja z wezta doprowadza¢ bedzie
medium grzewcze do rozdzielaczy rurowych 2xDn80 1=1,00 m zamontowanych obok z ktérych
wyprowadzone bedg poszczegdlne obiegi grzewcze.



Instalacja grzewcza zostata podzielona na 3 obiegi:

1. Obieg ogrz. podtogowego - Dn 40%4,0 g= 19,13 kW (50/40°C)
2. Obieg glikolowy zasil. nagrzewnic wentylacyjny - Dn 32%3,0 g= 3,50 kW (50/40°C)
3. Obieg zasilania podgrzewaczy wody - Dn 25%*2,5 q= 15,00 kw (50/40°C)

Instalacje grzewczg zaprojektowano =z rur polietylenowych PE-RT/AL/PE-RT
z aluminiowg wktadkg antydyfuzyjng (o najwyzszym stopniu dziatania zaporowego w zakresie
dyfuzji tlenu) tgczonych przy pomocy ztgczek zaprasowanych. Ogrzewanie podtogowe
wykonane z rur wielowarstwowych PEX-AL-PEX. Srednice przewodéw podano na rysunkach.
Przewiduje sie przewody z [116*2,0 do [0140%4,0.

W budynku zaprojektowano tacznie 1 pion grzewczy obstugujacych instalacje
podtogowq. OdejScia przewodow zasilajgcych rozdzielacze wyposazone w zawory odcinajgce
regulacyjne z nastawg wstepng. W obrebie poszczegdélnych kondygnacji instalacje
rozprowadzone bedg w warstwach izolacji termicznej (akustycznej) podtdég w uktadzie
rozdzielaczowym, z ktorych przewodami wykonane bedg podej$cia pod grzejniki oraz strefy
ogrzewania podtogowego.

Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajgcy samokompensacje instalacji
pracujacej wskutek wydtuzen termicznych. Piony nalezy wykona¢ w uktadzie
samokompencacji poprzez potgczenie z poziomymi przewodami rozdzielczymi stosujac
ramiona kompensacyjne. W przypadku braku mozliwosci zastosowania samokompensacji
nalezy instalowa¢ kompensatory U-ksztaltne. Przewody nalezy montowac stosujgc podpory
state i przesuwne umozliwiajgc minimalne przemieszczanie si¢ przewodéw podczas pracy.
Uchwyty nalezy mocowaé¢ do przegréd budowlanych i wspornikéw. W miejscach przej$¢
instalacji przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne wypetnione szczelnie
materiatem plastycznym.

Przewody rozdzielcze nalezy uktada¢ w 0,5 % w kierunku punktow oprdzniania
instalacji.

W najwyzszych punktach instalacji nalezy montowa¢ automatyczne odpowietrzniki.
Przewody i urzadzenia wezta cieplnego wraz z armaturg nalezy izolowa¢ termicznie otuling z
pianki poliuretanowej o normatywnych grubos$ciach.

W budynku przewiduje sie gtéwnie ogrzewanie podtogowe wodne. W pomieszczeniach
gdzie nie jest mozliwe dostarczanej wymaganej iloSci ciepta przy pomocy ogrzewania
podtogowego projektuje sie dodatkowo montaz grzejnikéw. Przewiduje sie zastosowanie
grzejnikow ptytowych stalowych oraz w sanitariatach grzejniki rurowe (recznikowce).
Grzejniki wyposazone w automatyczne zawory odpowietrzajace, zawory termostatyczne z
wstepna nastawg oraz wbudowanym czujnikiem oraz zawory odcinajgce na powrocie.
Podtaczenia grzejnikow oddolnie od posadzki w systemie VK.

Napetnianie ztadu wodg przewiduje sie przy pomocy tacznika elastycznego
z instalacji wodociggowej poprzez urzadzenia zmigkczajace wode oraz automatyczny zawor
napetniania instalacji. Instalacja zasilajgca wodg instalacje grzewczg winna by¢ wyposazona
w zawdr antyskazeniowy.

Okreslenie nominalnej mocy zrodet ciepta:

Projektowane obcigzenie cieplne budynku wynosi: 19,13 kW

Zapotrzebowanie na ciepto dla potrzeb ogrzewania wodnego budynku wynosi: 19,13 kW
Zapotrzebowanie na ciepto dla produkcji cieptej wody: 15,0 kW (szczyt godzinowy) natomiast
dla $redniego godzinowego zapotrzebowania na CWU wynosi: 5,0 kW.



Zapotrzebowanie na ciepto dla obstugi nagrzewnic wentylacyjnych wynosi: 3,5 kW

Uwzgledniajgc wspoétczynniki jednoczesno$ci zapotrzebowania na ciepto wymagana moc
zrddta ciepta winna wynosic:

Q = 27,0 kW
Przyjeto wezet cieplny o0 mocy maksymalnej 30,0 kW.
Dobor naczynia przeponowego dla instalacji grzewczej.
W oparciu o parametry instalacji i pojemnos$¢ ztadu dobrano naczynie przeponowe typu N

o pojemnosci 1201.

Charakterystyka pomp obieqowych:

1. Obieg ogrzewania podtogowego

Q1913 *3600
Vp = Co * p* At = 4,2 * 990,25 * 10 = 1,91 m3/h (0,35 bar)

Q - obliczeniowe zapotrzebowanie na moc

At =50-40=10°C

Cp — ciepto wtasciwe wody - 4,20 kJ/(kg x C)

p — gestos¢ wody - 990,25 kg/m3 /dla temp. 45°C/

2. Obieg zasilania nagrzewnic wentylacyjnych

Q. 35*3600
VP - Cp * p * At - 4,2 * 990,25 * 10 - 0,40 m3/h (0,30 bal’)

Q - obliczeniowe zapotrzebowanie na moc

At =50-40=10°C

Cp — ciepto wtasciwe wody - 4,20 kJ/(kg x C)

p — gestos¢ wody - 990,25 kg/m3 /dla temp. 45°C/

3. Obieg zasilania podgrzewaczy c.w.u.

Vp = 3,0 m3/h (0,25 bar)
Q - obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng Q = 15,0 kW

W sktad instalacji wezta cieplnego wchodzg min (bez obiegu dolnego zrédta ciepta).:
» Wezet cieplny o mocy 30 kW w tym:
- Kociot gazowy z zamknieta komora spalania30 kW.
- Pompa ciepta powietrze woda o mocy 22 kW
- Bufor grzewczy 500 |



- Rozdzielacze gtéwne wyposazone w osprzet hydrauliczny

- Naczynie przeponowe dla instalacji grzewczej 120 |

Pojemnosciowy podgrzewacz CWU 500 |

Naczynia przeponowe dla instalacji c.w.u. 60 |

Pompa obiegowa instalacji grzewczej — 2x

Pompa tadowania podgrzewaczy c.w.u.

Pompa cyrkulacyjna c.w.u.

Pozostata niezbedna armatura odcinajgca, filtrujgca i zabezpieczajgca (zawory
bezpieczenstwa, zawory zwrotne, filtry, czujniki itp.) Instalacja grzewcza
zabezpieczona bedzie zaworem bezpieczenstwa typu 1915 (SYR). Zasilane instalacji
w wode przy pomocy automatycznego zaworu napetniania instalacji wyposazonego w
reduktor ci$nienia, manometr, zawér zwrotny oraz zawor antyskazeniowy.

Catoscig procesow zwigzanych z prawidtowg pracg wezta cieplnego sterowac¢ bedzie

sterownik. Ze sterownikiem wspotpracowa¢ bedq odpowiednie czujniki, tj. min termometrow
pogodowych, wewnetrznych, termometry poszczegdlnych obiegdw wodnych oraz czujniki
pomp utrzymujace parametry wody grzewczej oraz cwu w odpowiednich zakresach.
Sterownik dostarczany bedzie przez dostawce wezta cieplnego stanowigc jej integralng
czeSc. Priorytetowe ustawienie pracy instalacji zrodta ciepta na potrzeby c.w.u.

Ciepto do nagrzewnic wentylacyjnych

Woda grzewcza w obiegu do nagrzewnic wentylacyjnych zostanie doprowadzona z wezta
cieplnego do indywidualnego wezta regulacyjnego nagrzewnicy zlokalizowanej przez niag.
Projektuje sie regulacje jako$ciowg z krotkim obiegiem mieszajgcym wyposazonym
w dodatkowg pompe. Instalacja zaworu tréjdrogowego na zasilaniu.

W sktad kazdego wezta regulacyjnego przed nagrzewnicg wchodzi¢ beda:

5.4.

- pompa obiegowa krotkiego obiegu

- zawor trojdrogowy z sitownikiem elektrycznym
- filtr siatkowy

- zawory odcinajace kulowe

- zawory odcinajgce regulacyjne

- odpowietrzniki automatyczne

INSTALACJA GAZU ZIEMNEGO

Rurociagi i armatura

Przewody instalacji gazowej wewnatrz budynku nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu
taczonych przez spawanie. Stalowe odcinki instalacji oraz potgczenia PE/stal winny spetniac
wymagania Polskich Normach:

rury stalowe przewodowe dla medidéw palnych o klasie wymagan A wg PN-EN

10208-1+AC: 2000 lub rury do zastosowan ci$nieniowych wg normy PN-EN 10216 dla
$rednic zewnetrznych réwnych lub wiekszych od @ 33,7 mm,

rury stalowe bez szwu do zastosowan ci$nieniowych wg normy PN-EN 10216



lub wykonanych wg innych norm pod warunkiem spetnienia wymagan wytrzymatosciowych dla
$rednic zewnetrznych mniejszych od @ 33,7mm.

Armatura odcinajaca - kurki kulowe do gazu. Do instalacji gazowych nalezy stosowac
dwuztaczki, nyple wykonane z mosigdzu. Materiaty takie jak rury gazowe, zawory kulowe,
dwuztgczki, ksztattki powinny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa wydany przez
odpowiedni zaktad np. IGNiG w Krakowie. Materiaty podlegajace obowigzkowi certyfikacji na
znak bezpieczenstwa powinny by¢ trwale oznaczone: znakiem bezpieczenstwa B,
maksymalnym dopuszczalnym ciSnieniem roboczym oraz nazwg producenta lub skrdcong
nazwg producenta. Firma montujgca instalacje powinna posiada¢ na stosowne materiaty
komplet aktualnych certyfikatow.

Zabezpieczenie antykorozyjne przewoddow

Przewody stalowe prowadzone wewnatrz i na zewnatrz budynku po uprzednio wykonanej
prébie szczelnoSci i doktadnym oczyszczeniu z rdzy nalezy pokry¢ farbg podktadowg
I nawierzchniowa.

Przewody gazowe nalezy zabezpieczy¢ przed korodujacym dziataniem gleby oraz korozja.
Odcinki stalowe instalacji prowadzone na zewnatrz budynku powinny by¢ izolowane ta§mami
polietylenowymi dopuszczonymi do stosowania przez Instytut Gornictwa Naftowego
i Gazownictwa w Krakowie w klasie izolacji C po uprzednim oczyszczeniu (drugi stopien
czystosci wg PN-EN - 8502). Technologia wykonania izolacji zgodnie z wymaganiami
producenta. Tasmy winny by¢ nawijane na doktadnie oczyszczong powierzchnie rury
uprzednio zagruntowang. Powtoki izolacyjne powinny by¢ klasy C30 wg PN-EN 12068.

Prowadzenie przewodéw instalacji gazowej

Przewod gazowy prowadzony bedzie od szafki gazowej SG zlokalizowanej na $cianie
zewnetrznej budynku. Przewdd bedzie wprowadzony do wnetrza budynku w poziomie
parteru. Po wprowadzeniu przewodu do wnetrza budynku instalacja gazowa bedzie
doprowadzona do pomieszczenia kottowni w poziomie przyziemia, w ktérym przewiduje sie
instalacje kotta gazowego z zamknietg komorg spalania (urzadzenie gazowe typu ,C”)
0 mocy do 45 kW.

Przewodow instalacji gazowych nie wolno prowadzi¢ przez pomieszczenia mieszkalne oraz
pomieszczenia, ktérych sposéb uzytkowania moze spowodowaé naruszenie stanu
technicznego instalacji lub wptywa¢ na parametry eksploatacyjne gazu. Zabrania si¢
prowadzenia przez pomieszczenia mieszkalne przewodow instalacji gazowej z
zastosowaniem potgczen gwintowanych, a takze z zastosowaniem innych sposobdéw tgczenia
rur, jezeli mogg one stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa mieszkancow. Przewody
instalacji gazowych w piwnicy nalezy prowadzi¢ na powierzchni scian.

Niedopuszczalne jest prowadzenie przewoddéw gazowych:

- w kanatach wentylacyjnych, dymowych i spalinowych,

- w poziomych kanatach nieprzetazowych razem z innymi przewodami,

- w bruzdach $cian, w odlegto$ci mniejszej niz 25 cm od kanatéw spalinowych

Poziome przewody instalacyjne nalezy wykona¢ ze spadkiem 4 mm na 1 m. dtugosci
przewodu w kierunku doptywu gazu lub aparatéw gazowych.

Przy przejSciu przez przegrody budowlane - S$ciany i stropy, przewody gazowe nalezy
prowadzi¢ w rurach ochronnych uszczelnionych szczeliwem nie powodujgcym korozji rur
zgodnie z BN-72/8976-52.



Odcinki przewodow instalacji gazowej, usytuowane poza obrysem budynku potozone ponizej
poziomu terenu oraz przechodzace przez zewnetrzne przegrody budowlane, powinny
spetnia¢ wymagania okre$lone w przepisach dotyczacych budowy sieci gazowych.

Przepusty instalacyjne przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce si¢ na poziomie terenu,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.
Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodow innych instalacji stanowigcych
wyposazenie budynku (c.o., wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronnej) nalezy
lokalizowa¢ w sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Poziome odcinki
instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegto$ci co najmniej 0,1 m powyzej innych
przewodow instalacyjnych, natomiast je$li gestos$¢ gazu jest wieksza od gestosci powietrza
ponizej przewodow elektrycznych i iskrzacych. Pionowe odcinki instalacji gazowych powinny
by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1 m. od innych przewoddw instalacyjnych
prowadzonych réwnolegle.

Przewody instalacji gazowej w miejscach skrzyzowan z innymi przewodami instalacyjnymi
powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 2 cm.

Przewody prowadzone po elewacji nie moga sie krzyzowa¢ z instalacjg odgromowa.
Odlegtos¢ przewodu instalacji odgromowej od przewodu gazowego nie powinna by¢ mniejsza
niz 1,5 m. (Budynek i projektowana instalacja gazowa winny by¢ skutecznie zabezpieczone
przed wytadowaniami atmosferycznymi — piorunami.)

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odlegto$ci mierzac w $wietle przewoddéw bez izolacji,
co najmniej 20 cm od przewoddéw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle, 10 cm od
nieszczelnych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznych prowadzac je nad
tymi puszkami dla gazu o ciezarze wzglednym <=1, a o ciezarze >1 pod tymi puszkami, 60
cm od urzadzen elektrycznych iskrzgcych.

Przewody o $rednicy do 40 mm nalezy mocowac¢ do $cian za pomocg hakéw lub uchwytéw
wykonanych z materiatow niepalnych co 1,5 m. (2.0 m. dla $rednic powyzej 40 mm) w
poziomie i co 2,5 m. w pionie.

Armature odcinajacq (posiadajacq znak bezpieczenstwa ,B”) oraz inne elementy
wyposazenia instalacji, nalezy tak sytuowac¢, aby zapewni¢ ich fatwy dostep. Gazowe kurki
odcinajace nalezy trwale (sztywno) zamocowa¢ do Sciany.

Prowadzenie instalacji, Srednice oraz usytuowanie przyboréw gazowych pokazano na
rysunkach. Cato$¢ robdt instalacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z postanowieniem
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Uwaga:

Przepusty instalacyjne wewnatrz budynku o $rednicy powyzej 0,04 m w $cianach i
stropach, dla ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej nie nizsza niz El 60
lub REI 60 oraz w przegrodach stanowiacych wydzielenie p-poz winny mieé¢ klase
odpornosci ogniowej (El) tych elementéow - poprzez zastosowanie systemowych
zabezpieczen. Przejscia instalacyjne nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi i
zaleceniami zawartymi w aprobacie i instrukcji producenta.

Przewod instalacji gazowej, prowadzony ponizej poziomu terenu, poza budynkiem
powinien spetniaé wymagania okreslone w przepisach dotyczacych sieci gazowych.
Instalacja gazu wewnatrz budynku winna by¢ zabezpieczona przed wptywem pradow
btadzacych przez zainstalowanie wstawki izolacyjnej na wprowadzeniu metalowej rury
gazowej do budynku.



Lokalizacja kurka gtéwnego, punktu redukcyjneqgo oraz gazomierza :

Kurkiem gtownym bedzie kurek odcinajgcy Dn15 [mm] zamontowany na w wentylowane;
szafce gazowej na Scianie zewnetrznej budynku. Miejsce zamontowania kurka gtéwnego
trwale oznakowa¢ napisem - ,Zawor gtowny gazu”. Dla budynku dobrano zespot redukcyjno-
pomiarowy sktadajacy sie z reduktora R-10 oraz gazomierza miechowego typu G4. (Zgodnie
z wymogami warunkow technicznych.) Za gazomierzem przewiduje sie instalacje zaworu
kulowego Dn25. Reduktor i gazomierz nalezy umiesci¢ w wentylowanej szafce metalowej na
Scianie budynku. Szafka winna by¢ zamontowana w odlegtosci min 0,5m od okien, witryn,
drzwi i innych otworéw mierzac od jej krawedzi.

Uktad pomiarowy winien spetnia¢ wymagania min norm ZN-G-4001 - 4010.

Technologia potaczen:

taczenie spawane rur stalowych wykonywa¢ zgodnie z uznang technologig spawania oraz
opracowanymi na jej podstawie instrukcjami spawania WPS. Prace spawalnicze wykona¢
zgodnie z PN-EN 12732.

taczenie rur i elementéw rurowych stalowych wykonaé przez spawanie na styk czotowy
wytgcznie za pomocg spawania elektrycznego. Miejsce spawania powinno by¢
zabezpieczone przed szkodliwymi oddziatywaniami wiatru, deszczu i $niegu, oraz duzym
nastonecznieniem i wysokimi temperaturami poprzez stosowanie parawanow lub namiotéw
spawalniczych. Roboty spawalnicze mogg by¢ wykonane tylko przez spawacza, ktéry posiada
ksigzeczke spawacza i odpowiednie uprawnienia do spawania konstrukcji stalowych
potwierdzone egzaminem zgodnie z PN-87/M-6990/1-6. Spawacz wykonujacy spoine
obowigzany jest do czytelnego naniesienia identyfikatora w odlegtosci 50 do 100 mm od
spoiny w gornej czesci rury.

Roboty izolacyjne.

Przewody gazowe nalezy zabezpieczy¢ przed korodujacym dziataniem gleby oraz korozjg
typu elektrochemicznego. Izolacja musi by¢é wykonana zgodnie z przepisami technicznymi
i w sposob dajacy gwarancje uzyskania wymaganej ochrony przed korozja.

Przewody oraz tacznik PE/stal nalezy zaizolowa¢ taSmami polietylenowymi dopuszczonymi
do stosowania przez Instytut Gornictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie wg klasy B.
Technologia wykonania izolacji zgodnie z wymaganiami producenta. Tasmy winny byc¢
nawijane na doktadnie oczyszczong powierzchnie rury (Il stopien czystosci) uprzednio
zagruntowang. Powtoki izolacyjne powinny by¢ klasy C30 wg PN-EN 12068.

Powtoki izolacyjne sprawdzi¢ na szczelnoS¢ wysokonapieciowym paroskopem iskrowym przy
napieciu probierczym nie mniejszym niz 15 kV.

Aparaty gazowe:

W budynku, w pomieszczeniu kottowni (pomieszczenie nie przeznaczone na stalty pobyt
ludzi) zlokalizowanym w poziomie pietra przewiduje sie instalacje kotta gazowego
kondensacyjnego z zamknietg komorg spalania (urzadzenie gazowe typu ,C") na gaz ziemny
0 mocy do 30 kW - nasciennego.



Laczne natezenie przeptywu gazu wynosi¢ bedzie 3,1 Nm3/h. Poziome podejScia przewodow
gazowych do kotta i kuchenki zakonczone kurkami gazowymi ¢wieréobrotowymi. W celu
umozliwienia wykonania préby szczelno$ci, przy najdalej oddalonym przyborze gazowym od
gazomierza nalezy zamontowac¢ trojnik z korkiem, umieszczony przed kurkiem odcinajgcym
aparat gazowy.

Kociot nalezy montowa¢ do odpowiednio przygotowanej konstrukcji $ciennej ( nie na
konstrukcji komina !). W przypadku braku mozliwosci instalacji kotta bezposrednio do $ciany
(np. z powodu przewodow kominowych) nalezy wykona¢ dodatkowg stalowa konstrukcje
montazowg kotwiong do obydwdch stropow.

Kubatura pomieszczenia kottowni wynosi¢ bedzie 31,5 m3, wysoko$¢ pomieszczenia wynosi
min. 2,50 m.

Sprawdzenie warunkow kubaturowych pomieszczenia z urzgdzeniami gazowymi:
Kubatura pomieszczenia kottowni 31,50 m3 > od wym. 6,5 m3 - wymaganie dla kotta z
zamknieta komora spalania

Odprowadzenie spalin, wentylacja:

Kociot z zamknietg komorg spalania o mocy do 30 kW podtgczony bedzie do projektowanego
przewodu koncentrycznego powietrzno-spalinowego wykonanego ze stali kwasoodpornej
@80/125 wyprowadzonego pionowo na zewnatrz ponad dach budynku.

Spaliny odprowadzane bedg na zewnagtrz ponad dach przewodem koncentrycznym
powietrzno-spalinowym. Przew6d winien mie¢ dopuszczenie do odprowadzania spalin z
kottéw gazowych. Na catej dtugosci kanatu spalinowego nie moze wystepowaé zmniejszenie
przekroju. Uktad odprowadzenia spalin winien wy¢ wyposazony w neutralizator skroplin z
odptywem do kanalizacji. Powietrze do spalania dostarczane bedzie przy pomocy przewodu
koncentrycznego z zewnetrznej czerpni powietrza.

Powietrze nawiewne do wentylacji pomieszczenia kottowni dostarczane bedzie przy pomocy
przewodu wentylacyjnego z zewnetrznej czepni $ciennej usytuowanej w Scianie zewnetrznej.
Przewod wyprowadzony bedzie 30 cm nad poziom posadzki wewngatrz pomieszczenia.

Usuwanie powietrza z pomieszczenia kottowni przewiduje sie poprzez projektowany przewod
wentylacji grawitacyjnej wywiewny murowany o normatywnym przekroju wyprowadzany pond
dach budynku. Wlot do kanatu wewnatrz pomieszczenia zakonczony kratka wentylacyjng
14x21.

Przewody wentylacyjne obstugujace pomieszczenia z aparatami gazowymi nie moga
by¢ potaczone z innymi pomieszczeniami i nie moga ich obstugiwaé. Pozostatym
pomieszczeniom nalezy zapewni¢ indywidualng wentylacje - poza zakresem niniejszego
opracowania.

Préba szczelno$ci:

Przed pomalowaniem i ewentualnym zakryciem przewodéw gazowych oraz ustawieniem
gazomierza nalezy dokonac proby szczelnoSci.



Gtéwng prébe szczelnosci przeprowadza sie na instalacji nie posiadajgcej zabezpieczenia
antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncoéwek, otwarciu kurkéw i odtgczeniu
odbiornikéw gazu. Probe szczelno$ci instalacji nalezy wykonaé za pomocg sprezonego
powietrza pod ci$nieniem 0,05MPa utrzymanego przez 30 min. W przypadku prowadzenia
przewodow gazowych przez pomieszczenia mieszkalne probe nalezy wykona¢ pod
ciSnieniem 0,1 Mpa. Probe nalezy przeprowadzi¢ po napetnieniu rurociggu i wyrdéwnaniu
temperatury gazu, ktorym zastat napetniony rurocigg z temp. otoczenia. Instalacje nalezy
uwazac za szczelng, jezeli wytworzone cisnienie pozostanie niezmienione w ciggu 30 min.
Ewentualne nieszczelno$ci nalezy usung¢ poprzez rozmontowanie w miejscu nieszczelnym i
ponowne zmontowanie, a nastepnie prébe powtdérzy¢. Trzykrotnie wykonana préba
szczelnosci instalacji z wynikiem negatywnym kwalifikuje jg do rozebrania i ponownego
wykonania. Odbiér instalacji gazowych moze byC przeprowadzony po wykonaniu
pozytywnych prob szczelnosci instalacji dokonanych w obecno$ci dostawcy gazy.
Napetnienie instalacji gazem przez otwarcie doptywu gazu i usunigecie z rurociggu powietrza
moze nastgpi¢ dopiero po sprawdzeniu instalacji. Otwarcie doptywu gazu dokonuje tylko
dostawca gazu.

Dokumenty wymagane do montazu gazomierza i uruchomieniu instalacji:

Montaz reduktora i gazomierza jak réwniez uruchomienie wewnetrznej instalacji gazowej
dokonuje Zaktad Gazowniczy na zlecenia Inwestora. Wymagane dokumenty to:

— dokumentacja techniczna z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w trakcie budowy,

— decyzja o pozwoleniu na budowe wewnetrznej instalacji gazowej wydana przez Wydziat
Budownictwa Starostwa Powiatowego lub wpis do dziennika budowy o wykonaniu
instalacji jako nieistotnego odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego,
protokdt odbioru wewnetrznej instalacji gazowej,

— zaswiadczenie uprawnionego Urzedu Kominiarskiego o prawidtowosci podtaczenia
aparatéw gazowych do przewodow spalinowych oraz prawidtowej wentylacji,

— akt wtasnoéci budynku, w ktérym wykonana jest instalacja gazowa

— dowdd osobisty wtasciciela budynku (do wgladu)

— whniosek o napetnienie instancji gazem.

5.5. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
5.5.1. Przedmiot i zakres opracowania

Podstawowym zadaniem projektowanych uktadow wentylacji sanitarno-bytowej bedzie:

- zapewnienie odpowiedniej wymiany powietrza, wynikajacej z warunkow technologicznych
lub sanitarno-higienicznych,

- zapewnienie odpowiedniej, wymaganej czysto$ci powietrza nawiewanego,

- zapewnienie odpowiedniej temperatury powietrza nawiewanego, gwarantujacej komfort
cieplny uzytkownikom,

- zapewnienie odpowiednich ruchéw powietrza i rozdziatu powietrza w pomieszczeniach,

- odprowadzenie powietrza zuzytego na zewnatrz budynku,



5.5.2. llos¢ powietrza wentylacyjnego

Zaprojektowane uktady wentylacyjne sanitarno-bytowej przewidujg nastepujace ilosci
powietrza wentylacyjnego $wiezego dla obstugi gtéwnych pomieszczen uzytkowych budynku:
- Ztobek 24 0s6b — 400 m3/h

- Biura 6 oséb — 150 m3/h

- Zaplecze gaztronomiczne - 350 m3/h

Pozostate ilosci powietrza wentylacyjnego dla poszczegélnych pomieszczen przedstawiono
na zatgczonych rysunkach.

5.5.3. Projektowane uktady wentylacyjne

W strefie projektowanych pomieszczen budynku zaprojektowano 3 uktady wentylacji bytowo-
sanitarne;j.

1. Uktad wentylacyjny obstugujacy pomieszczenie ztobka.

2. Uktad wentylacyjny obstugujacy zaplecze gastronomiczne.

3. Uktad wentylacyjny obstugujacy pomieszczenia biurowe.

Pozostate strefy budynku wentylowane w uktadzie wentylacji grawitacyjnej wg projektu
architektonicznego.

UKLAD 1:

Wentylacja pomieszczen ztobka obstugiwana bedzie przez centrale wentylacyjng nawiewno-
wywiewng CW-NW-2 z odzyskiem ciepta /wymiennik krzyzowy/. Temperatura powietrza
nawiewanego wynosi¢ bedzie 22°C. Wydajno$¢ centrali w uktadzie nawiewu 700 m3/h i
wywiewu 550 m3/h

Przewiduje sie instalacje jednostki stojgcej zlokalizowanej w pomieszczeniu wentylatorni
w poziomie pietra. Wyposazona bedzie w wymiennik krzyzowy o sprawno$ci odzysku
co najmniej 70%, nagrzewnice glikolowg, przepustnice powietrza oraz sekcje filtrow klasy
co najmniej EU7. Nagrzewnica glikolowa o mocy 3,5 kW. Usuwanie powietrza z uktadu
bedzie realizowana przez centrale wentylacyjna.

Doprowadzenie powietrza Swiezego dla instalacji przewiduje sie przy pomocy czerpni
usytuowanej w poziomie poddasza przy $cianie zewnetrznej. Dolna krawedz otworu czerpni
winno by¢ usytuowana co najmniej 2,0 m nad poziomem terenu. Zuzyte powietrze bedzie
usuwane z uktadu na zewnatrz budynku przy pomocy wyrzutni dachowej z zastosowaniem
centrali wentylacyjnej. Dodatkowo z obrebu sanitariatow powietrze bedzie usuwane ponad
dach budynku z zastosowaniem 2 wentylatoréw kanatowych o wydajnosci 50 i 100 m3/h

UKLAD 2:

Wentylacja pomieszczenia biurowego z zapleczem obstugiwana bedzie przez centrale
wentylacyjng nawiewno-wywiewng CW-NW-1 z odzyskiem ciepta /wymiennik krzyzowy/.
Temperatura powietrza nawiewanego wynosi¢ bedzie 20°C. Wydajno$¢ centrali w uktadzie
nawiewu 320 m3/h i wywiewu 320 m3/h

Przewiduje sie instalacje jednostki stojgcej zlokalizowanej w pomieszczeniu wentylatorni
w poziomie pietra. Wyposazona bedzie w wymiennik krzyzowy o sprawno$ci odzysku



co najmniej 70%, nagrzewnice elektryczna, przepustnice powietrza oraz sekcje filtrow klasy
co najmniej EU7. Nagrzewnica elektryczna o mocy 1,5 kW. Usuwanie powietrza z uktadu
bedzie realizowana przez centrale wentylacyjna.

Doprowadzenie powietrza Swiezego dla instalacji przewiduje sie przy pomocy czerpni
usytuowanej w poziomie poddasza przy Scianie zewnetrznej. Dolna krawedz otworu czerpni
winno by¢ usytuowana co najmniej 2,0 m nad poziomem terenu. Zuzyte powietrze bedzie
usuwane na zewnatrz budynku przy pomocy wyrzutni dachowej.

UKLAD 3:

Wentylacja pomieszczen zapecza gazstronomicznego obstugiwana bedzie przez centrale
wentylacyjng nawiewng CW-N-3 oraz wentylatora kanatowego. Temperatura powietrza
nawiewanego wynosi¢ bedzie 18°C. Wydajnos¢ centrali w uktadzie nawiewu 350 md/h
oraz wentylatora kanatowego wywiewnego o wydajnosci 350 m3/h

Przewiduje sie instalacje centrali nawiewnej podwieszonej pod stropem. Wyposazona bedzie
w nagrzewnice elektryczng, przepustnice powietrza oraz sekcje filtrow klasy
co najmniej EU7. Nagrzewnica elekryczna o mocy 5,0 kW. Usuwanie powietrza z uktadu
bedzie realizowana przez wentylator kanatowy o wydajno$ci 350 m3/h.

Praca uktadu nawiewnego i wywiewnego winny by¢ zintegrowane zapewniajgc jednoczesna
prace instalacji.

Doprowadzenie powietrza Swiezego dla instalacji przewiduje sie przy pomocy czerpni
usytuowanej w poziomie poddasza przy Scianie zewnetrznej. Dolna krawedz otworu czerpni
winno by¢ usytuowana co najmniej 2,0 m nad poziomem terenu. Zuzyte powietrze bedzie
usuwane na zewnatrz budynku przy pomocy wyrzutni dachowe;.

5.5.4. Wyposazenie i podtaczenie central wentylacyjnych

Centrale wentylacyjne oraz wentylatory kanatowe podtagczone bedg do przewoddw
wentylacyjnych za pomocg kroccow elastycznych. Przed wentylatorami kanatowymi
nawiewnymi na kanatach dolotowych nalezy zainstalowaC przepustnice $wiezego oraz
usuwanego powietrza wyposazone w sitowniki obstugiwane przez sygnaty pochodzace z
central.

Centrale wentylacyjne oraz tgczone uktady wentylacyjne w zalezno$ci od wersji i budowy
wyposazone majg by¢ w kompletne systemy sterowania umozliwiajgcy regulacje ich
wydajnosci. Systemy automatyki winien pozwala¢ na definiowanie parametrow pracy uktadéow
jak ustawienie zegara czy wydatek powietrza. Uktady sterowania central wyposazone wiec
powinny by¢ w min:

- czujniki temperatury Swiezego powietrza

- czujniki temperatury wywiewanego powietrza

- programatory

- termostaty regulacyjne

- zabezpieczenia termiczne

- presostaty réznicowy

Centrale wentylacyjne wyposazone bedgq w elementy automatyki, ktére bedq miaty na celu
przede wszystkim:

- zabezpieczy¢ wymienniki przed zeszronieniem lub zamarzaniem,

- zabezpieczy¢ nagrzewnice wodne przed zamarzaniem,



- sygnalizowa¢ stany awarii,

- utrzyma¢ minimalng temperature w pomieszczeniach

Systemy automatyki i elementy sterowania winny stanowi¢ integralng cze$¢ centrali
wentylacyjnych.

5.5.5. Ttumienie hatasu i drgan

Zrédtem hatasu w instalacjach wentylacyjnych sgq wentylatory. Zastosowano urzadzenia o
obnizonej emisji dzwieku i drgan przekazywanych na zewnagtrz. Wyttumienie hatasu
emitowanego do wewnatrz instalacji wentylacyjnych, zapewnig przyjete ttumiki akustyczne.
Kanaty wychodzace z central do pomieszczen wentylacyjnych wyposazone winny by¢
ttumiki akustyczne. Wentylatory kanatowe oraz centrale wentylacyjne nalezy taczy¢ z
instalacjami wentylacyjnymi przy pomocy kré¢cow elastycznych.

5.5.6. Regulacja i automatyka instalacji

Regulacje strumieni powietrza nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu przepustnic w urzadzeniach
i w instalacjach oraz przez odpowiedni dobér przewoddw. Na rozgatezienia przewoddw
nawiewnych przewiduje sie instalacje przepustnic umozliwiajgcych regulacje hydrauliczng
uktadéw. Wyniki pomiaréw przeptywow i regulacji instalacji powinny by¢ zatgczone do
protokotu odbioru robot.

System i elementy automatyki dla instalacji, wraz z szafami zasilajgco-sterowniczymi
powinny by¢ dostarczone z urzadzeniami. Automatyka powinna zapewniC sprzezenie pracy
instalacji, oraz umozliwi¢ wspoétprace poszczegdlnych urzadzen.

5.5.7. Materiaty i urzadzenia

Do budowy instalacji wentylacji mechanicznej przewidziano przewody z blachy stalowe;
ocynkowanej o przekroju prostokatnym typu A/l oraz kotowym ze szwem spiralnym typu
SPIRO tgczonych na uszczelke gumowg EPDM. Przewody wentylacyjne prowadzone przez
pomieszczenia nieogrzewane winny by¢ izolowane otuling z wetny mineralnej grubosci 10 cm
a poprzez strefy pomieszczen, ktérych nie obstugujg grubosci 5 cm w ostonie z folii
aluminiowe.

Cata instalacja obstugujgca pomieszczenia techniczne basenu w poziomie parteru winna by¢
wykonana w wykonaniu chemoodpornym np. ze przewodow z blachy nierdzewnej.
Szczeg6towe wymiarowanie kanatéw winno by¢ wykonane na etapie projektu wykonawczego
przy zapewnieniu predko$ci przeptywu powietrza na poziomie:

- do 4 m/s na przewodach rozgateznych

- do 6 m/s na gtownych przewodach rozdzielczych dystrybucji powietrza

Nawiew i wywiew z pomieszczen bedzie realizowany gtdwnie przy pomocy prostokatnych
stalowych kratek wentylacyjnych wyposazonych w przepustnice regulacyjne. Nawiew do
pomieszczen sali konferencyjnej i restauracji zaleca si¢ wykonaé¢ przy pomocy nawiewnikow
stropowych z ukierunkowanym wyptywem powietrza.

Kanaty wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w rewizje umozliwiajgce ich czyszczenie
I konserwacje.

Podwieszenia kanatow i urzadzen nalezy wykona¢ standardowe, z wykorzystaniem pretow
gwintowanych ocynkowanych, ocynkowanych tacznikéw i typowych wentylacyjnych
akcesoriow podwieszeniowych.



5.6. KANALIZACJA OPADOWA

5.6.1. Budowa kanalizacji opadowej

W zwigzku z planowang zabudowg terenu inwestycji przewiduje si¢ budowe instalacji
kanalizacji opadowej odprowadzajacej wody z dachu budynku oraz nawierzchni
utwardzonych do sieci kanalizacji sanitarne;j.

Przewody sieci kanalizacyjnej zostang wykonane z rur kanalizacyjnych kielichowych
@160*4,7, ©200*5,9 PCV-U klasy SN8 (SDR 34) taczonych przy pomocy ztacz kielichowych z
gumowym pier$cieniem uszczelniajacym. Wigczenie przewodéw PVC do studzienek nalezy
wykonac¢ stosujac tuleje ochronne z uszczelkg. Na trasie kanalizacji przewiduje sie budowe
studni  kontrolno-potaczeniowych betonowych HDPE @425. Na kolektorze gtéwnym
przewiduje sie zabudowe studni betonowej ©@1000 wyposazonej w stopnie ztazowe.
Wiekszo$¢ studni z uwagi na ich lokalizacje w terenach komunikacji samochodowej bedg
zamkniete wtazami klasy D400 oraz dodatkowo wyposazone bedg w pierScienie odcigzajace.
Studni zlokalizowane w terenach trawiastych w odlegtosci ponad 1,5m od krawedzi terendw
utwardzonych zamkniete wiazami klasy C250. Wody opadowe =z dachu budynku
odprowadzane bedg przy pomocy rur spustowych.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych. Wykopy
nalezy zabezpieczy¢ przy pomocy deskowania $cian wykopéw z pityt przenos$nych
lub przesuwnych, wycigganych w trakcie wypetnienia wykopow gruntem. W przypadku
wystepowanie wody gruntowej nalezy wykona¢ drenaz roboczy w dolnej czesci w dolnej
czesci wykopow, poprzez utozenie rury drenarskiej dn=110 w obsypce zwirowo-piaskowe;.
Rure drenarskg nalezy wprowadzi¢ do studzienki z kregow betonowych @50 cm, z ktorej
woda bedzie odpompowywana do najnizszych miejsc w terenie. Uktadanie kanatéw z rur
nalezy wykonywa¢ dopiero po wykonaniu odwodnienia wykopow. Rury kanatowe nalezy
uktada¢ w spadku min 0,5 %, na podbudowie z uprzednio wyprofilowanym katem
posadowienia. Po skontrolowaniu spadkow kanatu wykopy nalezy zasypa¢. Przed
przystapieniem do obsypywania przewodow nalezy je zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem.

Przewody uktadane w wykopach na podsypce paskowej 15 cm oraz zabezpieczone
obsypkg oraz zasypkq piaskowg o grubosci 25 cm ponad wierzch rury. Strefe bezposrednio
nad przewodami nalezy zageszczaé¢ recznie do grubosci min 30 cm. Zageszczanie powinno
osiggna¢ 95 % proby Proctora. Pozostatg cze$¢ wykopow uzupetni¢ gruntem klasy |
(bez kamieni).

5.7. PRZEBUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej - opis

Z uwagi na wystepujacg kolizje projektowanego budynku z istniejgca siecig kanalizacji
sanitarnej przewiduje sie jej przebudowe umozliwiejac zagospodarowanie terenu zgodnie z
przeznaczeniem. Nalezy przebudowac odcinej sieci kanalizacji sanitarnej zapeniajac
normatywny spadek w rejonie pasa drogowego (z uwagi na watpliwy obecny spadek). Zakres
przebudowy w pasie drogowym jest poza zakresem opracowania.



Projektowane odcinek sieci kanalizacji sanitarnej pomiedzy punktami S1 i S3
przewiduje sie z rur kanalizacyjnych typu ciezkiego @200 PCV-U klasy min. SN8 tgczonych
przy pomocy potaczen kielichowych z gumowym pierécieniem uszczelniajgcym. Wiaczenie
przewodow PVC do studzienek nalezy wykona¢ stosujac tuleje ochronne z uszczelka.

Na projektowanym odcinku sieci kanalizacji projektuje sie budowe nowych studni
kontrolno-potgczeniowych: Studnie projektuje sie z tworzyw sztucznych HDPE @600. Studnie
z zamknieciem klasy C250. Klase zamkniecia poszczegdlnych studni nalezy dostosowac do
ich lokalizacji w terenie (rodzaju nawierzchni i jej funkcji, w ktérej sie znajdujg) zgodnie z
oznaczeniem na profilach kanalizacyjnych. Studnie z zamknigciem klasy C250 nalezy
wyposazy¢ w pierScienie odcigzajace.

Technologia robédt

Przewody kanalizacji nalezy uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych. Wykopy
nalezy zabezpiecza¢ przy pomocy deskowania $cian wykopdéw z piyt przeno$nych lub
przesuwnych, wycigganych w trakcie wypetnienia wykopu gruntem. W przypadku
wystepowanie wody gruntowej nalezy wykona¢ drenaz roboczy w dolnej czesci w dolnej
czesci wykopow, poprzez utozenie rury drenarskiej 1110 w obsypce Zzwirowo-piaskowej.
Rure drenarskg nalezy wprowadzi¢ do studzienki z kregow betonowych @50 cm, z ktérej
woda bedzie odpompowywana do najnizszych miejsc w terenie lub do sieci kanalizacji
deszczowej po uprzednim uzgodnieniu z wtascicielem sieci. Uktadanie kanatdéw z rur nalezy
wykonywa¢ dopiero po wykonaniu odwodnienia wykopow.

Rury kanatowe nalezy uktada¢é w spadku podanym na profilu, na podbudowie z
uprzednio wyprofilowanym katem posadowienia. Po skontrolowaniu spadkéw kanatow wykopy
nalezy zasypac¢. Przed przystapieniem do obsypywania przewodoéw nalezy je zabezpieczy¢
przed przemieszczeniem. Przewody uktadane w wykopach na podsypce paskowej 15 cm oraz
zabezpieczone obsypkg oraz zasypkg piaskowg o grubosci 25 cm ponad wierzchem rur.
Strefe bezposrednio nad przewodami nalezy zageszczaC recznie do grubosci min 30 cm.
Zageszczanie powinno osiggna¢ 95 % prdoby Proctora. Pozostatg cze$§¢ wykopow uzupetnic
gruntem rodzimym (bez kamieni).

Wymagana gtebokoS¢ prowadzenia przewodow  kanalizacyjnych z  uwagi
na przemarzanie pod poziomem terenu 1,4m ponad wierzch rury. Z uwagi na fakt, ze kolektor
na kilku odcinkach bedzie prowadzony w matym spadku i niewielkim zagtebieniu kanat nalezy
dodatkowo zabezpieczy¢ termicznie i mechanicznie. W tym celu w miejscach nie
spetniajacych warunku zagtebienia, przewod nalezy izolowac termiczne warstwg zasypki z
kruszywa keramzytowego 25 cm. Teren nad kanatem w szerokoéci 1,0m nalezy zniwelowac
(nadsypac) zapewniajg prowadzenie przewodu na gteboko$ci min 1,1m pod poziomem terenu
projektowanego.

Kolizje terenowe

Obecnie na trasie projektowanej kanalizacji nie wystepujg kolizje z istniejgcym
uzbrojeniem - zgodnie z podktadem geodezyjnym. Na odcinkach ewentualnych kolizji roboty
prowadzi¢ recznie zachowujgc szczegdlna ostroznoseé.
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt techniczny instalacji sanitarnych wewnetrznych:
* instalacji wodociggowej,

» instalacji kanalizacji sanitarnej,

* instalacji grzewczej

» instalacje wentylacji mechanicznej

* instalacji gazowej

* kanalizacji opadowej

» przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarne;

dla planowanej rozbudowy budynku punktu przedszkolnego z przeznaczeniem na ztobek
zlokalizowanego w miejscowo$ci Kro$cienko nad Dunajcem przy ul. Pienifskiej na dziatce nr

ewid. 11279/3 sporzadzony w lipcu 2024 r, jest opracowany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie,

- Projekt architektoniczny oraz projekt zagospodarowania terenu opracowany przez
architekta.

- Wytyczne Inwestora.

- Wytyczne projektowe, normy, przepisy, katalogi firm i inne.

- Warunki techniczne przytaczenia do sieci.

- Badania wydajnosci sieci wodociagowej w sgsiedztwie projektowanego budynku.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych
wewnetrznych:

- instalacji wodociggowej,

- instalacji kanalizacji sanitarnej,

- instalacji grzewczej,

- instalacji wentylacji mechanicznej,

- gazu ziemnego

- kanalizacji opadowe]

- przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej

dla planowanej rozbudowy budynku punktu przedszkolnego z przeznaczeniem na ztobek
zlokalizowanego w miejscowosci Kroscienko nad Dunajcem przy ul. Pienifnskiej na dziatce nr
ewid. 11279/3.

3. LOKALIZACJA

34-450 Kroscienko Nad Dunajcem,

Ul. Pieninska, nr dz. ewid. 11279/3,

Obr: 0003 Kroscienko nad Dunajcem,

Jedn. ewid. 121106_2 Kroscienko Nad Dunajcem

4. DANE OGOLNE

- Program funkcjonalny obiektu przewiduje uzytkowanie budynku zgodnie z ponizszym
zestawieniem:
Poziom parteru - ztobek 20 dzieci, personel - 4 osob.
Poziom pietra - strefa techniczno-gospodarcza oraz administracja - personej 6 0sob,

- Budynek zaklasyfikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZLII.

- Budynek zaklasyfikowano, jako niski.

- Instalacja wodociggowa budynku zasilana bedzie w wode z lokalnej sieci wodociggowe]
poprzez projektowany przytacz. Przytgcze wodociggowe wg odrebnego opracowania.

- Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza¢ bedzie $cieki do sieci kanalizacji sanitarne;.
W budynku przewiduje sie niepetne zaplecze gastronomiczne fukcjonujace wytacznie w
zakresie obrobki potproduktéw (catering). Nie przewiduje sie petnego zaplecza



gastronomicznego z obrdbkg ciepng. Zaplecze zmywalni wyposazone w separatory
ttuszczu podzlewowe.

Instalacja grzewcza wodna budynku pracowa¢ bedzie w oparciu o centralny wezet
cieplny. Zrédtem ciepta dla instalacji bedzie kociot na gaz ziemny zlokalizowany w
pomieszczeu kottowni na pietrze oraz dodtkowo pompe ciepta typu powietrze woda.
Przewiduje si¢ montaz wezta cieplnego o mocy 30 kW, dla ktérego zrodtem ciepta bedzie
kociot gazowy o mocy 30 kW oraz pompa ciepta powietrze-woda o mocy 22 kW.

Wezet ciepny pracowac bedzie dla potrzeb produkcji ciepta dla celéw grzewczych,
wentylacji mechanicznej i cieptej wody uzytkowej. Ogrzewanie pomieszczen odbywac sie
bedzie przy pomocy ogrzewania podtogowego, grzejnikow ptytowych oraz tazienkowych.
Produkcja cieptej wody uzytkowe] bedzie realizowana centralnie w podgrzewaczach
pojemnos$ciowych zasilanych w ciepto z wodnej instalacji grzewczej pracujgcej w oparciu
0 wymiennik ciepta.

Pomieszczenia w budynku obstugiwane beda przez uktady wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta - rekuperacji z zastosowaniem rozproszonych
uktadéw wentylacyjnych wynikajgcych z podziatu funkcjionalnego budynku.

Zagadnienie dotyczace zaopatrzenie w wode dla potrzeb wewnetrznego i zewnetrznego
gaszenia pozaru nie stanowi przedmiotu niniejszego opracowania.

Wody opadowe odprowadzane bedg do lokalnej sieci kanalizacji opadowe;j.

Nalezy przebudowac odcinej sieci kanalizacji sanitarnej zapeniajgc normatywny spadek
w rejonie pasa drogowego - poza zakresem opracowania.



5.1. INSTALACJA ZIMNEJ, CIEPLEJ WODY ORAZ CYRKULACJI

Zapotrzebowanie na wode dla budynku dla celéw bytowych
(20 dzieci w ztobku, 10 osoby personelu, prace porzadkowe):

Srednie dobowe zapotrzebowanie na wode wynosi:
Q d $r=20%130 + 10*30 + 300 = 3,20 m?/d

Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wode wynosi:
Q d max = 4,74 m3/d

Srednie godzinowe zapotrzebowanie na wode wynosi:
Q $rh =0,20 m3/h

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wode wynosi:
Q max h = 0,60 m/h

Przeplywy obliczeniowe dla budynku:

Przeptywy obliczeniowe wody w normalnych warunkach eksploatacji (zgodnie
z wyposazeniem instalacyjnym) wynosi:

Q obl. =1,05 /s

Opis instalacji zaopatrzenia budynku w wode:

Instalacje wodociggowg w budynku nalezy wykona¢ stosownie do potrzeb w zakresie
gwarantujacym skuteczne zaopatrzenie nowej czesSci budynku w wode o wymaganych
parametrach jako$ciowych, ilo§ciowych oraz odpowiednim ci$nieniu.

Budynek zasilany bedzie w wode bezposrednio z lokalnego wodociggu przewodem PE
Dn50. Sie¢ wodociggowa winna gwarantowa¢ dostawe wody o wymaganej iloSci oraz
odpowiednim ci$nieniu min 3,5 bar.

Do budynku doprowadzony bedzie przytacz wodociggowy w poziomie parteru.
Wprowadzenie przytacza do budynku winno by¢ wykonane w stalowej rurze ochronnej w
formie przejscia szczelnego. Zestaw wodomierzowy z wodomierzem wielostrumieniowym WS
6.0 DN25 odciety obustronnie zaworami grzybkowymi DN32 zainstalowany bedzie NA
zewnatrz budynku w studni wodomierzowej betonowej Dn1000. Uktad pomiarowy z
wodomierzem i pozostata armaturg nalezy montowa¢ w konsoli wodomierzowej 0,5 m nad
poziomem dna studni. Zaraz za zestawem wodomierzowym przewiduje sie¢ instalacje zaworu
zwrotnego antyskazeniowego typu EA $rednicy DN32 (zawér typu EA-RV 281-A) oraz filtra
siatkowego z ptukaniem wstecznym Dn32. Studnia winna byc wyposazona zabezpieczenie
termiczne, stopnie ztazowe oraz odwodnienie dla kanalizacji opadowe;.



Opis instalacji wodociggowej:

Instalacje wodociagowq bytowg zaprojektowano z rur polipropylenowych PN16
z wktadkg stabilizujacqg w systemie taczonych za pomocg zgrzewania przy pomocy
elektroztaczek. Dobrane $rednice przewoddéw podano na zatgczonych rysunkach. Dla
przewodow plastikowych dobrano $rednice z zakresu od [120x2,8 do O DN 50x6,9.

Wewnetrzna instalacja wodociggowa zimnej, cieptej wody i cyrkulacji rozprowadzona
bedzie w poziomie parteru w warstwach podtogowych. Nastepnie zostanie doprowadzona
pionem na wyzszg kondygnacje zasilajac odbiorniki wody. W budynku przewidziano 1 pion
wodociggowy przeznaczony dla celéw bytowych Z uwagi na pojemnosc instalacji c.w.u.
zaprojektowano w budynku obieg cyrkulacyjny wyposazony w pompe obiegowq. Obiegi
cyrkulacyjny wyposazony bedzie w zawér termostatyczny podpionowy zamontowany
w poziomie parteru na wyjsciu z podgrzewacza c.w.u.

Rozprowadzenie instalacji wodociggowej w obrebie poszczegdlnych kondygnacji
nadziemnych przewiduje sie w warstwach izolacji cieplnej (akustycznej) podtég oraz
cze$ciowo w bruzdach Sciennych. Podej$cie pod urzadzenia pionowo w bruzdach $ciennych
mocowane do Scian uchwytami. Catos¢ instalacji utozona w rurach ostonowych ,peszlach”.
Gtowne przewody rozdzielcze prowadzone w obrebie przyziemia oraz piony izolowane
termicznie otuling z pianki polietylenowej np. ThermaCompact firmy Thermaflex -
zabezpieczajacq przed roszeniem sie rur oraz stratami ciepta. Przewidywane grubosci
izolacji cieplnej winny by¢ zgodnie w wymogami obowigzujacych warunkoéw technicznych.
Przewidywane grubosci izolacji cieplnej dla A = 0,035 W/(m*K) winny wynosi¢:

do DN 22 = 20 mm
od DN 25 do DN 35 = 30 mm
od DN 35 do DN 100 = réwna Srednicy wewnetrznej

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajagcy samokompensacje instalacji pracujacej
wskutek wydtuzen termicznych. Przewody nalezy montowaé stosujac podpory state
I przesuwne umozliwiajgc minimalne przemieszczanie si¢ przewoddw podczas pracy.
Uchwyty nalezy mocowaé do przegrdéd budowlanych i wspornikéw. W miejscach przej$¢
instalacji przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne wypetnione szczelnie
materiatem plastycznym.

Kazde odej$cie od pionu odciete zaworami kulowymi. Przy sptuczkach montowane
zawory wyptywowe z sitkiem. Wszystkie baterie wyposazone w sitka i perlatory.

Baterie dostepne dla dzieci nalezy wyposazy¢ w baterie termostatyczne z nastawg
temperatury maksymalnej 40 st.C. Przed podtgczeniem zamontowanej instalacji do sieci
nalezy podda¢ jg w catosci probie cisnieniowej na szczelno$¢. Nastepnie sprawdzong
instalacje podda¢ ptukaniu woda, az do wuzyskania pozytywnego wyniku badania
bakteriologicznego.

W  pomieszczeniu wezta cieplnego przewidziano montaz podgrzewacza
pojemnosciowego do produkcji cieptej wody uzytkowej o pojemnoséci 500 |. Zapotrzebowanie
ciepta do podgrzania c.w.u. wynosi 20,0 kW w uktadzie zasobnikowym (dla maksymalnego
rozbioru godzinowego). Dla $redniego rozbioru godzinowego wynosi¢ bedzie 5,0 kW.
Wymagane zapotrzebowanie na wode grzewczg dla zasilania podgrzewaczy wynosi 2,5 m3/h.
Podgrzewacz zasilany bedzie bezpos$rednim obiegiem z kottowni wyprowadzonym z gtéwnego
rozdzielacza. Parametry wody grzewczej tadowania podgrzewaczy 70/50°C. Podgrzewacz
zabezpieczony bedzie indywidualnie przeponowym naczyniem wzbiorczym 35 | oraz
zaworem bezpieczenstwa DN20 (SYR 2115).



Na gtéwnym obiegu cyrkulacyjnym cieptej wody przewiduje sie dodatkowo instalacje zaworu
termostatycznego MTCV - Danfoss realizujagcy program zabezpieczenia instalacji
wodociggowej cieptej wody przed bakteriami Legionella (dezynfekcja termiczna instalacji).

Instalacje wodociggowe cieptej wody budynku powinny umozliwiaC uzyskanie
w punktach czerpalnych wody o temperaturze nie nizszej niz 55°C i nie wyzszej niz 60°C
oraz przeprowadzanie ciggtej lub okresowej dezynfekcji metodg fizyczng. Dla
przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej konieczne jest zapewnienie uzyskania w punktach
czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 70°C i nie wyzszej niz 80°C.

Baterie dostepne dla dzieci w strefie ztobka i przedszkola winny by¢ wyposazone w
wbudowany termostat zapewniajac regulacje wyptywajacej cieptej wody na wymaganym
poziomie, unikajgc ryzyka poparzenia.

5.2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki bytowo-gospodarcze z budynku odprowadzane bedg lokalnej sieci kanalizacji
sanitarnej. Scieki z budynku wyprowadzone bedq z budynku jednym przykanalikiem.
Odprowadzanie $ciekow z budynku przewiduje sie w uktadzie grawitacyjnym.

Przewody kanalizacji sanitarnej instalowane wewnatrz budynku ponad poziomem
podtogi na gruncie wykonane bedg z rur polipropylenowych firmy POLIPLAST /w systemie
niskoszumowym Poliphon/ o $rednicach: piony i podpionyd110, 075, podejscia pod
umywalki, zlew, natryski [150. Podej$cia zbiorcze do tych urzagdzen [O75. Podej$cia pod
miski ustepowe [1110. Kratki Sciekowe umiejscowione w sanitariatach 10x10 z odejSciem
bocznym [150, w pomieszczeniu gospodarczym, kuchennych i technicznych kratki ze stali
nierdzewnej 15x15 z przewodami odptywowymi pionowymi [1110. Poziome przewody
kanalizacyjne, przykanaliki prowadzone pod posadzka podtogi na gruncie wykonane z rur
kanalizacyjnych PVC-U o $rednicach 1160 i [1110.

W budynku z uwagi na rozktad pomieszczen przewidziano 3 pionoéw kanalizacyjnych
oraz 1 podpion. Wentylacja pionéw wyprowadzona ponad dach. Wywiewka przewodow
kanalizacyjnych wyprowadzona ponad dach powinna by¢ zlokalizowana w miejscach, ktére
zapewni nie przedostawanie sie zapachow do pomieszczen zlokalizowanych w sgsiedztwie i
nie pogorszy warunkow ich eksploatacji. Podpion wentylowany z zastosowaniem zaworu
napowietrzajgcego.

Cato$c¢ instalacji odprowadza¢ bedzie Scieki z budynku w uktadzie grawitacyjnym.
Poziomy prowadzone pod posadzka przyziemia na gtebokosci min 0,3 m. od goérnego
poziomu posadzki, wykonane z rur i ksztattek PVC o srednicy 0 110 i 160 tgczonych na
uszczelke, ze spadkiem min 3,0% (O 160) i 5,0% (O 110).

W poziomie parteru projektowane jest zaplecze gastronomiczne na potproduktach
(catering). Nie przewiduje sie petnego zaplecza gastronomicznego z obrébkg ciepna.

W strefie zaplecza kuchennego nalezy w czesci produkcyjnej kuchni zastosowa¢ podzlewowe
separatory ttuszczu o przepustowos$ci 0,5 I/s kazdy. llo$¢ separatoréow 2 szt.

Rewizje zamontowane na pionie i podpionach 0,5 m nad posadzkg w kondygnacji
parteru. Piony kanalizacyjne PP prowadzone w bruzdach S$ciennych, przymocowany
obejmami do muru. Podej$cia prowadzone réwniez w bruzdach $ciennych $cian murowanych
przymocowane uchwytami oraz w warstwach podtogowych. Zaréwno pion jak i podejscia
obudowane ptytami gipsowo-kartonowymi. Piony i poziomy prowadzone po wierzchu $cian w
pomieszczeniach uzytkowych nalezy izolowa¢ akustycznie wetng mineralng gr. 3 cm.



Zbiorczy przeptyw obliczeniowy $ciekow dla budynku zgodnie z wyposazeniem instalacyjnym
WYnosi:

Q obl = 3,30 I/s.
5.3. INSTALACJA GRZEWCZA

Instalacja grzewcza w budynku wykonane bedg w uktadzie z rozdziatem dolnym w
systemie instalacji zamknietej zabezpieczona przeponowym naczyniem wzbiorczym oraz
zaworem bezpieczenstwa z odpowietrzeniem zaworami automatycznymi w najwyzszych
punktach instalacji, przy rozdzielaczach i grzejnikach. Instalacja grzewcza pracowa¢ bedg w
oparciu o wezet cielny zasilany z dwéch zrodet ciepta. Podstawowym Zzrodtem zasilania
instalacji grzewczej bedzie pompa ciepta powietrze / woda o mocy 22 kW. Dodatkowo woda
grzewcza w okresie obnizonych temperatur podawana bedzie do wezta cieplnego z kottowni
gazowej z kottem o mocy 30 kW. Woda grzewcza z obydwu zrédet bedzie podawana do
bufora grzewczego o pojemnoéci min 500 |. Z bufora medium podawane bedzie do
rozdzielaczy 2x 100 cm Dn80, z ktérych wyprowadzone bedg poszczegolne obiegi grzewcze.

Wezet cieplny wyposazony bedzie w niezbedny osprzet odcinajacy i regulacyjny,
uktad sterowania i zabezpieczenie (w tym zawor bezpieczenstwa i naczynie przeponowe)
zapewniajgce mu witasciciwa prace.

Instalacja grzewcza bedzie pracowa¢ na potrzeby produkcji ciepta dla instalacji
grzewczej, wentylacji mechanicznej oraz dla produkcji cieptej wody uzytkowej. Produkcje
centralng cieptej wody uzytkowej przewiduje sie w podgrzewaczu pojemno$ciowym
o pojemnosci 500l. Podgrzewacz wyposazony w wezownice oraz grzatke elektryczng
wspomagajgcq produkcje cw. Priorytetowo instalacja bedzie zaprogramowana na produkcje
cieptej w wody oraz zasilania nagrzewnic wentylacyjnych. Przetaczanie obiegdéw grzewczych
bedzie realizowane przy pomocy programatora poprzez okresowe wytgczenie pomp
obiegowych obstugujacych obiegi ogrzewania budynku na czas podgrzania zasobnika cieptej
wody. Obstuga pracy poszczeg6lnych obiegdw bedzie realizowana przy pomocy sterownika
dostarczanego i dobranego przez dostawce wezta cieplnego. Kazdy z obiegéw wyposazony
bedzie w wiasng pompe obiegowg oraz pozostatg niezbedng armature taka jak zawory
odcinajace, filtry siatkowe, zawory zwrotne, manometry, termometry, czujniki temperatury
zasilania. Obiegi grzewcze grzejnikowe wyposazone bedg dodatkowo w tréjdrogowe zawory
mieszajace z sitownikiem i posiada¢ bedzie wtasng regulacje jakoSciowg. Obieg grzewczy
obslugu zasilania nagrzewnic wentylacyjnych wyposazony bedzie w wymiennik ptytowych
rozdzielajacy instalacje. Obieg zasilajacy nagrzewnice porzewidziano, jako glokolowy 35% -
towy.

Parametry instalacji wezta cieplnego 50/40°C. Instalacja z wezta doprowadza¢ bedzie
medium grzewcze do rozdzielaczy rurowych 2xDn80 1=1,00 m zamontowanych obok z ktérych
wyprowadzone bedg poszczegdlne obiegi grzewcze.



Instalacja grzewcza zostata podzielona na 3 obiegi:

1. Obieg ogrz. podtogowego - Dn 40%4,0 g= 19,13 kW (50/40°C)
2. Obieg glikolowy zasil. nagrzewnic wentylacyjny - Dn 32%3,0 g= 3,50 kW (50/40°C)
3. Obieg zasilania podgrzewaczy wody - Dn 25%*2,5 q= 15,00 kw (50/40°C)

Instalacje grzewczg zaprojektowano =z rur polietylenowych PE-RT/AL/PE-RT
z aluminiowg wktadkg antydyfuzyjng (o najwyzszym stopniu dziatania zaporowego w zakresie
dyfuzji tlenu) tgczonych przy pomocy ztgczek zaprasowanych. Ogrzewanie podtogowe
wykonane z rur wielowarstwowych PEX-AL-PEX. Srednice przewodéw podano na rysunkach.
Przewiduje sie przewody z [116*2,0 do [0140%4,0.

W budynku zaprojektowano tacznie 1 pion grzewczy obstugujacych instalacje
podtogowq. OdejScia przewodow zasilajgcych rozdzielacze wyposazone w zawory odcinajgce
regulacyjne z nastawg wstepng. W obrebie poszczegdélnych kondygnacji instalacje
rozprowadzone bedg w warstwach izolacji termicznej (akustycznej) podtdég w uktadzie
rozdzielaczowym, z ktorych przewodami wykonane bedg podej$cia pod grzejniki oraz strefy
ogrzewania podtogowego.

Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajgcy samokompensacje instalacji
pracujacej wskutek wydtuzen termicznych. Piony nalezy wykona¢ w uktadzie
samokompencacji poprzez potgczenie z poziomymi przewodami rozdzielczymi stosujac
ramiona kompensacyjne. W przypadku braku mozliwosci zastosowania samokompensacji
nalezy instalowa¢ kompensatory U-ksztaltne. Przewody nalezy montowac stosujgc podpory
state i przesuwne umozliwiajgc minimalne przemieszczanie si¢ przewodéw podczas pracy.
Uchwyty nalezy mocowaé¢ do przegréd budowlanych i wspornikéw. W miejscach przej$¢
instalacji przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne wypetnione szczelnie
materiatem plastycznym.

Przewody rozdzielcze nalezy uktada¢ w 0,5 % w kierunku punktow oprdzniania
instalacji.

W najwyzszych punktach instalacji nalezy montowa¢ automatyczne odpowietrzniki.
Przewody i urzadzenia wezta cieplnego wraz z armaturg nalezy izolowa¢ termicznie otuling z
pianki poliuretanowej o normatywnych grubos$ciach.

W budynku przewiduje sie gtéwnie ogrzewanie podtogowe wodne. W pomieszczeniach
gdzie nie jest mozliwe dostarczanej wymaganej iloSci ciepta przy pomocy ogrzewania
podtogowego projektuje sie dodatkowo montaz grzejnikéw. Przewiduje sie zastosowanie
grzejnikow ptytowych stalowych oraz w sanitariatach grzejniki rurowe (recznikowce).
Grzejniki wyposazone w automatyczne zawory odpowietrzajace, zawory termostatyczne z
wstepna nastawg oraz wbudowanym czujnikiem oraz zawory odcinajgce na powrocie.
Podtaczenia grzejnikow oddolnie od posadzki w systemie VK.

Napetnianie ztadu wodg przewiduje sie przy pomocy tacznika elastycznego
z instalacji wodociggowej poprzez urzadzenia zmigkczajace wode oraz automatyczny zawor
napetniania instalacji. Instalacja zasilajgca wodg instalacje grzewczg winna by¢ wyposazona
w zawdr antyskazeniowy.

Okreslenie nominalnej mocy zrodet ciepta:

Projektowane obcigzenie cieplne budynku wynosi: 19,13 kW

Zapotrzebowanie na ciepto dla potrzeb ogrzewania wodnego budynku wynosi: 19,13 kW
Zapotrzebowanie na ciepto dla produkcji cieptej wody: 15,0 kW (szczyt godzinowy) natomiast
dla $redniego godzinowego zapotrzebowania na CWU wynosi: 5,0 kW.



Zapotrzebowanie na ciepto dla obstugi nagrzewnic wentylacyjnych wynosi: 3,5 kW

Uwzgledniajgc wspoétczynniki jednoczesno$ci zapotrzebowania na ciepto wymagana moc
zrddta ciepta winna wynosic:

Q = 27,0 kW
Przyjeto wezet cieplny o0 mocy maksymalnej 30,0 kW.
Dobor naczynia przeponowego dla instalacji grzewczej.
W oparciu o parametry instalacji i pojemnos$¢ ztadu dobrano naczynie przeponowe typu N

o pojemnosci 1201.

Charakterystyka pomp obieqowych:

1. Obieg ogrzewania podtogowego

Q1913 *3600
Vp = Co * p* At = 4,2 * 990,25 * 10 = 1,91 m3/h (0,35 bar)

Q - obliczeniowe zapotrzebowanie na moc

At =50-40=10°C

Cp — ciepto wtasciwe wody - 4,20 kJ/(kg x C)

p — gestos¢ wody - 990,25 kg/m3 /dla temp. 45°C/

2. Obieg zasilania nagrzewnic wentylacyjnych

Q. 35*3600
VP - Cp * p * At - 4,2 * 990,25 * 10 - 0,40 m3/h (0,30 bal’)

Q - obliczeniowe zapotrzebowanie na moc

At =50-40=10°C

Cp — ciepto wtasciwe wody - 4,20 kJ/(kg x C)

p — gestos¢ wody - 990,25 kg/m3 /dla temp. 45°C/

3. Obieg zasilania podgrzewaczy c.w.u.

Vp = 3,0 m3/h (0,25 bar)
Q - obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng Q = 15,0 kW

W sktad instalacji wezta cieplnego wchodzg min (bez obiegu dolnego zrédta ciepta).:
» Wezet cieplny o mocy 30 kW w tym:
- Kociot gazowy z zamknieta komora spalania30 kW.
- Pompa ciepta powietrze woda o mocy 22 kW
- Bufor grzewczy 500 |



- Rozdzielacze gtéwne wyposazone w osprzet hydrauliczny

- Naczynie przeponowe dla instalacji grzewczej 120 |

Pojemnosciowy podgrzewacz CWU 500 |

Naczynia przeponowe dla instalacji c.w.u. 60 |

Pompa obiegowa instalacji grzewczej — 2x

Pompa tadowania podgrzewaczy c.w.u.

Pompa cyrkulacyjna c.w.u.

Pozostata niezbedna armatura odcinajgca, filtrujgca i zabezpieczajgca (zawory
bezpieczenstwa, zawory zwrotne, filtry, czujniki itp.) Instalacja grzewcza
zabezpieczona bedzie zaworem bezpieczenstwa typu 1915 (SYR). Zasilane instalacji
w wode przy pomocy automatycznego zaworu napetniania instalacji wyposazonego w
reduktor ci$nienia, manometr, zawér zwrotny oraz zawor antyskazeniowy.

Catoscig procesow zwigzanych z prawidtowg pracg wezta cieplnego sterowac¢ bedzie

sterownik. Ze sterownikiem wspotpracowa¢ bedq odpowiednie czujniki, tj. min termometrow
pogodowych, wewnetrznych, termometry poszczegdlnych obiegdw wodnych oraz czujniki
pomp utrzymujace parametry wody grzewczej oraz cwu w odpowiednich zakresach.
Sterownik dostarczany bedzie przez dostawce wezta cieplnego stanowigc jej integralng
czeSc. Priorytetowe ustawienie pracy instalacji zrodta ciepta na potrzeby c.w.u.

Ciepto do nagrzewnic wentylacyjnych

Woda grzewcza w obiegu do nagrzewnic wentylacyjnych zostanie doprowadzona z wezta
cieplnego do indywidualnego wezta regulacyjnego nagrzewnicy zlokalizowanej przez niag.
Projektuje sie regulacje jako$ciowg z krotkim obiegiem mieszajgcym wyposazonym
w dodatkowg pompe. Instalacja zaworu tréjdrogowego na zasilaniu.

W sktad kazdego wezta regulacyjnego przed nagrzewnicg wchodzi¢ beda:

5.4.

- pompa obiegowa krotkiego obiegu

- zawor trojdrogowy z sitownikiem elektrycznym
- filtr siatkowy

- zawory odcinajace kulowe

- zawory odcinajgce regulacyjne

- odpowietrzniki automatyczne

INSTALACJA GAZU ZIEMNEGO

Rurociagi i armatura

Przewody instalacji gazowej wewnatrz budynku nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu
taczonych przez spawanie. Stalowe odcinki instalacji oraz potgczenia PE/stal winny spetniac
wymagania Polskich Normach:

rury stalowe przewodowe dla medidéw palnych o klasie wymagan A wg PN-EN

10208-1+AC: 2000 lub rury do zastosowan ci$nieniowych wg normy PN-EN 10216 dla
$rednic zewnetrznych réwnych lub wiekszych od @ 33,7 mm,

rury stalowe bez szwu do zastosowan ci$nieniowych wg normy PN-EN 10216



lub wykonanych wg innych norm pod warunkiem spetnienia wymagan wytrzymatosciowych dla
$rednic zewnetrznych mniejszych od @ 33,7mm.

Armatura odcinajaca - kurki kulowe do gazu. Do instalacji gazowych nalezy stosowac
dwuztaczki, nyple wykonane z mosigdzu. Materiaty takie jak rury gazowe, zawory kulowe,
dwuztgczki, ksztattki powinny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa wydany przez
odpowiedni zaktad np. IGNiG w Krakowie. Materiaty podlegajace obowigzkowi certyfikacji na
znak bezpieczenstwa powinny by¢ trwale oznaczone: znakiem bezpieczenstwa B,
maksymalnym dopuszczalnym ciSnieniem roboczym oraz nazwg producenta lub skrdcong
nazwg producenta. Firma montujgca instalacje powinna posiada¢ na stosowne materiaty
komplet aktualnych certyfikatow.

Zabezpieczenie antykorozyjne przewoddow

Przewody stalowe prowadzone wewnatrz i na zewnatrz budynku po uprzednio wykonanej
prébie szczelnoSci i doktadnym oczyszczeniu z rdzy nalezy pokry¢ farbg podktadowg
I nawierzchniowa.

Przewody gazowe nalezy zabezpieczy¢ przed korodujacym dziataniem gleby oraz korozja.
Odcinki stalowe instalacji prowadzone na zewnatrz budynku powinny by¢ izolowane ta§mami
polietylenowymi dopuszczonymi do stosowania przez Instytut Gornictwa Naftowego
i Gazownictwa w Krakowie w klasie izolacji C po uprzednim oczyszczeniu (drugi stopien
czystosci wg PN-EN - 8502). Technologia wykonania izolacji zgodnie z wymaganiami
producenta. Tasmy winny by¢ nawijane na doktadnie oczyszczong powierzchnie rury
uprzednio zagruntowang. Powtoki izolacyjne powinny by¢ klasy C30 wg PN-EN 12068.

Prowadzenie przewodéw instalacji gazowej

Przewod gazowy prowadzony bedzie od szafki gazowej SG zlokalizowanej na $cianie
zewnetrznej budynku. Przewdd bedzie wprowadzony do wnetrza budynku w poziomie
parteru. Po wprowadzeniu przewodu do wnetrza budynku instalacja gazowa bedzie
doprowadzona do pomieszczenia kottowni w poziomie przyziemia, w ktérym przewiduje sie
instalacje kotta gazowego z zamknietg komorg spalania (urzadzenie gazowe typu ,C”)
0 mocy do 45 kW.

Przewodow instalacji gazowych nie wolno prowadzi¢ przez pomieszczenia mieszkalne oraz
pomieszczenia, ktérych sposéb uzytkowania moze spowodowaé naruszenie stanu
technicznego instalacji lub wptywa¢ na parametry eksploatacyjne gazu. Zabrania si¢
prowadzenia przez pomieszczenia mieszkalne przewodow instalacji gazowej z
zastosowaniem potgczen gwintowanych, a takze z zastosowaniem innych sposobdéw tgczenia
rur, jezeli mogg one stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa mieszkancow. Przewody
instalacji gazowych w piwnicy nalezy prowadzi¢ na powierzchni scian.

Niedopuszczalne jest prowadzenie przewoddéw gazowych:

- w kanatach wentylacyjnych, dymowych i spalinowych,

- w poziomych kanatach nieprzetazowych razem z innymi przewodami,

- w bruzdach $cian, w odlegto$ci mniejszej niz 25 cm od kanatéw spalinowych

Poziome przewody instalacyjne nalezy wykona¢ ze spadkiem 4 mm na 1 m. dtugosci
przewodu w kierunku doptywu gazu lub aparatéw gazowych.

Przy przejSciu przez przegrody budowlane - S$ciany i stropy, przewody gazowe nalezy
prowadzi¢ w rurach ochronnych uszczelnionych szczeliwem nie powodujgcym korozji rur
zgodnie z BN-72/8976-52.



Odcinki przewodow instalacji gazowej, usytuowane poza obrysem budynku potozone ponizej
poziomu terenu oraz przechodzace przez zewnetrzne przegrody budowlane, powinny
spetnia¢ wymagania okre$lone w przepisach dotyczacych budowy sieci gazowych.

Przepusty instalacyjne przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce si¢ na poziomie terenu,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.
Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodow innych instalacji stanowigcych
wyposazenie budynku (c.o., wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronnej) nalezy
lokalizowa¢ w sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Poziome odcinki
instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegto$ci co najmniej 0,1 m powyzej innych
przewodow instalacyjnych, natomiast je$li gestos$¢ gazu jest wieksza od gestosci powietrza
ponizej przewodow elektrycznych i iskrzacych. Pionowe odcinki instalacji gazowych powinny
by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1 m. od innych przewoddw instalacyjnych
prowadzonych réwnolegle.

Przewody instalacji gazowej w miejscach skrzyzowan z innymi przewodami instalacyjnymi
powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 2 cm.

Przewody prowadzone po elewacji nie moga sie krzyzowa¢ z instalacjg odgromowa.
Odlegtos¢ przewodu instalacji odgromowej od przewodu gazowego nie powinna by¢ mniejsza
niz 1,5 m. (Budynek i projektowana instalacja gazowa winny by¢ skutecznie zabezpieczone
przed wytadowaniami atmosferycznymi — piorunami.)

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odlegto$ci mierzac w $wietle przewoddéw bez izolacji,
co najmniej 20 cm od przewoddéw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle, 10 cm od
nieszczelnych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznych prowadzac je nad
tymi puszkami dla gazu o ciezarze wzglednym <=1, a o ciezarze >1 pod tymi puszkami, 60
cm od urzadzen elektrycznych iskrzgcych.

Przewody o $rednicy do 40 mm nalezy mocowac¢ do $cian za pomocg hakéw lub uchwytéw
wykonanych z materiatow niepalnych co 1,5 m. (2.0 m. dla $rednic powyzej 40 mm) w
poziomie i co 2,5 m. w pionie.

Armature odcinajacq (posiadajacq znak bezpieczenstwa ,B”) oraz inne elementy
wyposazenia instalacji, nalezy tak sytuowac¢, aby zapewni¢ ich fatwy dostep. Gazowe kurki
odcinajace nalezy trwale (sztywno) zamocowa¢ do Sciany.

Prowadzenie instalacji, Srednice oraz usytuowanie przyboréw gazowych pokazano na
rysunkach. Cato$¢ robdt instalacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z postanowieniem
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Uwaga:

Przepusty instalacyjne wewnatrz budynku o $rednicy powyzej 0,04 m w $cianach i
stropach, dla ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej nie nizsza niz El 60
lub REI 60 oraz w przegrodach stanowiacych wydzielenie p-poz winny mieé¢ klase
odpornosci ogniowej (El) tych elementéow - poprzez zastosowanie systemowych
zabezpieczen. Przejscia instalacyjne nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi i
zaleceniami zawartymi w aprobacie i instrukcji producenta.

Przewod instalacji gazowej, prowadzony ponizej poziomu terenu, poza budynkiem
powinien spetniaé wymagania okreslone w przepisach dotyczacych sieci gazowych.
Instalacja gazu wewnatrz budynku winna by¢ zabezpieczona przed wptywem pradow
btadzacych przez zainstalowanie wstawki izolacyjnej na wprowadzeniu metalowej rury
gazowej do budynku.



Lokalizacja kurka gtéwnego, punktu redukcyjneqgo oraz gazomierza :

Kurkiem gtownym bedzie kurek odcinajgcy Dn15 [mm] zamontowany na w wentylowane;
szafce gazowej na Scianie zewnetrznej budynku. Miejsce zamontowania kurka gtéwnego
trwale oznakowa¢ napisem - ,Zawor gtowny gazu”. Dla budynku dobrano zespot redukcyjno-
pomiarowy sktadajacy sie z reduktora R-10 oraz gazomierza miechowego typu G4. (Zgodnie
z wymogami warunkow technicznych.) Za gazomierzem przewiduje sie instalacje zaworu
kulowego Dn25. Reduktor i gazomierz nalezy umiesci¢ w wentylowanej szafce metalowej na
Scianie budynku. Szafka winna by¢ zamontowana w odlegtosci min 0,5m od okien, witryn,
drzwi i innych otworéw mierzac od jej krawedzi.

Uktad pomiarowy winien spetnia¢ wymagania min norm ZN-G-4001 - 4010.

Technologia potaczen:

taczenie spawane rur stalowych wykonywa¢ zgodnie z uznang technologig spawania oraz
opracowanymi na jej podstawie instrukcjami spawania WPS. Prace spawalnicze wykona¢
zgodnie z PN-EN 12732.

taczenie rur i elementéw rurowych stalowych wykonaé przez spawanie na styk czotowy
wytgcznie za pomocg spawania elektrycznego. Miejsce spawania powinno by¢
zabezpieczone przed szkodliwymi oddziatywaniami wiatru, deszczu i $niegu, oraz duzym
nastonecznieniem i wysokimi temperaturami poprzez stosowanie parawanow lub namiotéw
spawalniczych. Roboty spawalnicze mogg by¢ wykonane tylko przez spawacza, ktéry posiada
ksigzeczke spawacza i odpowiednie uprawnienia do spawania konstrukcji stalowych
potwierdzone egzaminem zgodnie z PN-87/M-6990/1-6. Spawacz wykonujacy spoine
obowigzany jest do czytelnego naniesienia identyfikatora w odlegtosci 50 do 100 mm od
spoiny w gornej czesci rury.

Roboty izolacyjne.

Przewody gazowe nalezy zabezpieczy¢ przed korodujacym dziataniem gleby oraz korozjg
typu elektrochemicznego. Izolacja musi by¢é wykonana zgodnie z przepisami technicznymi
i w sposob dajacy gwarancje uzyskania wymaganej ochrony przed korozja.

Przewody oraz tacznik PE/stal nalezy zaizolowa¢ taSmami polietylenowymi dopuszczonymi
do stosowania przez Instytut Gornictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie wg klasy B.
Technologia wykonania izolacji zgodnie z wymaganiami producenta. Tasmy winny byc¢
nawijane na doktadnie oczyszczong powierzchnie rury (Il stopien czystosci) uprzednio
zagruntowang. Powtoki izolacyjne powinny by¢ klasy C30 wg PN-EN 12068.

Powtoki izolacyjne sprawdzi¢ na szczelnoS¢ wysokonapieciowym paroskopem iskrowym przy
napieciu probierczym nie mniejszym niz 15 kV.

Aparaty gazowe:

W budynku, w pomieszczeniu kottowni (pomieszczenie nie przeznaczone na stalty pobyt
ludzi) zlokalizowanym w poziomie pietra przewiduje sie instalacje kotta gazowego
kondensacyjnego z zamknietg komorg spalania (urzadzenie gazowe typu ,C") na gaz ziemny
0 mocy do 30 kW - nasciennego.



Laczne natezenie przeptywu gazu wynosi¢ bedzie 3,1 Nm3/h. Poziome podejScia przewodow
gazowych do kotta i kuchenki zakonczone kurkami gazowymi ¢wieréobrotowymi. W celu
umozliwienia wykonania préby szczelno$ci, przy najdalej oddalonym przyborze gazowym od
gazomierza nalezy zamontowac¢ trojnik z korkiem, umieszczony przed kurkiem odcinajgcym
aparat gazowy.

Kociot nalezy montowa¢ do odpowiednio przygotowanej konstrukcji $ciennej ( nie na
konstrukcji komina !). W przypadku braku mozliwosci instalacji kotta bezposrednio do $ciany
(np. z powodu przewodow kominowych) nalezy wykona¢ dodatkowg stalowa konstrukcje
montazowg kotwiong do obydwdch stropow.

Kubatura pomieszczenia kottowni wynosi¢ bedzie 31,5 m3, wysoko$¢ pomieszczenia wynosi
min. 2,50 m.

Sprawdzenie warunkow kubaturowych pomieszczenia z urzgdzeniami gazowymi:
Kubatura pomieszczenia kottowni 31,50 m3 > od wym. 6,5 m3 - wymaganie dla kotta z
zamknieta komora spalania

Odprowadzenie spalin, wentylacja:

Kociot z zamknietg komorg spalania o mocy do 30 kW podtgczony bedzie do projektowanego
przewodu koncentrycznego powietrzno-spalinowego wykonanego ze stali kwasoodpornej
@80/125 wyprowadzonego pionowo na zewnatrz ponad dach budynku.

Spaliny odprowadzane bedg na zewnagtrz ponad dach przewodem koncentrycznym
powietrzno-spalinowym. Przew6d winien mie¢ dopuszczenie do odprowadzania spalin z
kottéw gazowych. Na catej dtugosci kanatu spalinowego nie moze wystepowaé zmniejszenie
przekroju. Uktad odprowadzenia spalin winien wy¢ wyposazony w neutralizator skroplin z
odptywem do kanalizacji. Powietrze do spalania dostarczane bedzie przy pomocy przewodu
koncentrycznego z zewnetrznej czerpni powietrza.

Powietrze nawiewne do wentylacji pomieszczenia kottowni dostarczane bedzie przy pomocy
przewodu wentylacyjnego z zewnetrznej czepni $ciennej usytuowanej w Scianie zewnetrznej.
Przewod wyprowadzony bedzie 30 cm nad poziom posadzki wewngatrz pomieszczenia.

Usuwanie powietrza z pomieszczenia kottowni przewiduje sie poprzez projektowany przewod
wentylacji grawitacyjnej wywiewny murowany o normatywnym przekroju wyprowadzany pond
dach budynku. Wlot do kanatu wewnatrz pomieszczenia zakonczony kratka wentylacyjng
14x21.

Przewody wentylacyjne obstugujace pomieszczenia z aparatami gazowymi nie moga
by¢ potaczone z innymi pomieszczeniami i nie moga ich obstugiwaé. Pozostatym
pomieszczeniom nalezy zapewni¢ indywidualng wentylacje - poza zakresem niniejszego
opracowania.

Préba szczelno$ci:

Przed pomalowaniem i ewentualnym zakryciem przewodéw gazowych oraz ustawieniem
gazomierza nalezy dokonac proby szczelnoSci.



Gtéwng prébe szczelnosci przeprowadza sie na instalacji nie posiadajgcej zabezpieczenia
antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncoéwek, otwarciu kurkéw i odtgczeniu
odbiornikéw gazu. Probe szczelno$ci instalacji nalezy wykonaé za pomocg sprezonego
powietrza pod ci$nieniem 0,05MPa utrzymanego przez 30 min. W przypadku prowadzenia
przewodow gazowych przez pomieszczenia mieszkalne probe nalezy wykona¢ pod
ciSnieniem 0,1 Mpa. Probe nalezy przeprowadzi¢ po napetnieniu rurociggu i wyrdéwnaniu
temperatury gazu, ktorym zastat napetniony rurocigg z temp. otoczenia. Instalacje nalezy
uwazac za szczelng, jezeli wytworzone cisnienie pozostanie niezmienione w ciggu 30 min.
Ewentualne nieszczelno$ci nalezy usung¢ poprzez rozmontowanie w miejscu nieszczelnym i
ponowne zmontowanie, a nastepnie prébe powtdérzy¢. Trzykrotnie wykonana préba
szczelnosci instalacji z wynikiem negatywnym kwalifikuje jg do rozebrania i ponownego
wykonania. Odbiér instalacji gazowych moze byC przeprowadzony po wykonaniu
pozytywnych prob szczelnosci instalacji dokonanych w obecno$ci dostawcy gazy.
Napetnienie instalacji gazem przez otwarcie doptywu gazu i usunigecie z rurociggu powietrza
moze nastgpi¢ dopiero po sprawdzeniu instalacji. Otwarcie doptywu gazu dokonuje tylko
dostawca gazu.

Dokumenty wymagane do montazu gazomierza i uruchomieniu instalacji:

Montaz reduktora i gazomierza jak réwniez uruchomienie wewnetrznej instalacji gazowej
dokonuje Zaktad Gazowniczy na zlecenia Inwestora. Wymagane dokumenty to:

— dokumentacja techniczna z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w trakcie budowy,

— decyzja o pozwoleniu na budowe wewnetrznej instalacji gazowej wydana przez Wydziat
Budownictwa Starostwa Powiatowego lub wpis do dziennika budowy o wykonaniu
instalacji jako nieistotnego odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego,
protokdt odbioru wewnetrznej instalacji gazowej,

— zaswiadczenie uprawnionego Urzedu Kominiarskiego o prawidtowosci podtaczenia
aparatéw gazowych do przewodow spalinowych oraz prawidtowej wentylacji,

— akt wtasnoéci budynku, w ktérym wykonana jest instalacja gazowa

— dowdd osobisty wtasciciela budynku (do wgladu)

— whniosek o napetnienie instancji gazem.

5.5. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
5.5.1. Przedmiot i zakres opracowania

Podstawowym zadaniem projektowanych uktadow wentylacji sanitarno-bytowej bedzie:

- zapewnienie odpowiedniej wymiany powietrza, wynikajacej z warunkow technologicznych
lub sanitarno-higienicznych,

- zapewnienie odpowiedniej, wymaganej czysto$ci powietrza nawiewanego,

- zapewnienie odpowiedniej temperatury powietrza nawiewanego, gwarantujacej komfort
cieplny uzytkownikom,

- zapewnienie odpowiednich ruchéw powietrza i rozdziatu powietrza w pomieszczeniach,

- odprowadzenie powietrza zuzytego na zewnatrz budynku,



5.5.2. llos¢ powietrza wentylacyjnego

Zaprojektowane uktady wentylacyjne sanitarno-bytowej przewidujg nastepujace ilosci
powietrza wentylacyjnego $wiezego dla obstugi gtéwnych pomieszczen uzytkowych budynku:
- Ztobek 24 0s6b — 400 m3/h

- Biura 6 oséb — 150 m3/h

- Zaplecze gaztronomiczne - 350 m3/h

Pozostate ilosci powietrza wentylacyjnego dla poszczegélnych pomieszczen przedstawiono
na zatgczonych rysunkach.

5.5.3. Projektowane uktady wentylacyjne

W strefie projektowanych pomieszczen budynku zaprojektowano 3 uktady wentylacji bytowo-
sanitarne;j.

1. Uktad wentylacyjny obstugujacy pomieszczenie ztobka.

2. Uktad wentylacyjny obstugujacy zaplecze gastronomiczne.

3. Uktad wentylacyjny obstugujacy pomieszczenia biurowe.

Pozostate strefy budynku wentylowane w uktadzie wentylacji grawitacyjnej wg projektu
architektonicznego.

UKLAD 1:

Wentylacja pomieszczen ztobka obstugiwana bedzie przez centrale wentylacyjng nawiewno-
wywiewng CW-NW-2 z odzyskiem ciepta /wymiennik krzyzowy/. Temperatura powietrza
nawiewanego wynosi¢ bedzie 22°C. Wydajno$¢ centrali w uktadzie nawiewu 700 m3/h i
wywiewu 550 m3/h

Przewiduje sie instalacje jednostki stojgcej zlokalizowanej w pomieszczeniu wentylatorni
w poziomie pietra. Wyposazona bedzie w wymiennik krzyzowy o sprawno$ci odzysku
co najmniej 70%, nagrzewnice glikolowg, przepustnice powietrza oraz sekcje filtrow klasy
co najmniej EU7. Nagrzewnica glikolowa o mocy 3,5 kW. Usuwanie powietrza z uktadu
bedzie realizowana przez centrale wentylacyjna.

Doprowadzenie powietrza Swiezego dla instalacji przewiduje sie przy pomocy czerpni
usytuowanej w poziomie poddasza przy $cianie zewnetrznej. Dolna krawedz otworu czerpni
winno by¢ usytuowana co najmniej 2,0 m nad poziomem terenu. Zuzyte powietrze bedzie
usuwane z uktadu na zewnatrz budynku przy pomocy wyrzutni dachowej z zastosowaniem
centrali wentylacyjnej. Dodatkowo z obrebu sanitariatow powietrze bedzie usuwane ponad
dach budynku z zastosowaniem 2 wentylatoréw kanatowych o wydajnosci 50 i 100 m3/h

UKLAD 2:

Wentylacja pomieszczenia biurowego z zapleczem obstugiwana bedzie przez centrale
wentylacyjng nawiewno-wywiewng CW-NW-1 z odzyskiem ciepta /wymiennik krzyzowy/.
Temperatura powietrza nawiewanego wynosi¢ bedzie 20°C. Wydajno$¢ centrali w uktadzie
nawiewu 320 m3/h i wywiewu 320 m3/h

Przewiduje sie instalacje jednostki stojgcej zlokalizowanej w pomieszczeniu wentylatorni
w poziomie pietra. Wyposazona bedzie w wymiennik krzyzowy o sprawno$ci odzysku



co najmniej 70%, nagrzewnice elektryczna, przepustnice powietrza oraz sekcje filtrow klasy
co najmniej EU7. Nagrzewnica elektryczna o mocy 1,5 kW. Usuwanie powietrza z uktadu
bedzie realizowana przez centrale wentylacyjna.

Doprowadzenie powietrza Swiezego dla instalacji przewiduje sie przy pomocy czerpni
usytuowanej w poziomie poddasza przy Scianie zewnetrznej. Dolna krawedz otworu czerpni
winno by¢ usytuowana co najmniej 2,0 m nad poziomem terenu. Zuzyte powietrze bedzie
usuwane na zewnatrz budynku przy pomocy wyrzutni dachowej.

UKLAD 3:

Wentylacja pomieszczen zapecza gazstronomicznego obstugiwana bedzie przez centrale
wentylacyjng nawiewng CW-N-3 oraz wentylatora kanatowego. Temperatura powietrza
nawiewanego wynosi¢ bedzie 18°C. Wydajnos¢ centrali w uktadzie nawiewu 350 md/h
oraz wentylatora kanatowego wywiewnego o wydajnosci 350 m3/h

Przewiduje sie instalacje centrali nawiewnej podwieszonej pod stropem. Wyposazona bedzie
w nagrzewnice elektryczng, przepustnice powietrza oraz sekcje filtrow klasy
co najmniej EU7. Nagrzewnica elekryczna o mocy 5,0 kW. Usuwanie powietrza z uktadu
bedzie realizowana przez wentylator kanatowy o wydajno$ci 350 m3/h.

Praca uktadu nawiewnego i wywiewnego winny by¢ zintegrowane zapewniajgc jednoczesna
prace instalacji.

Doprowadzenie powietrza Swiezego dla instalacji przewiduje sie przy pomocy czerpni
usytuowanej w poziomie poddasza przy Scianie zewnetrznej. Dolna krawedz otworu czerpni
winno by¢ usytuowana co najmniej 2,0 m nad poziomem terenu. Zuzyte powietrze bedzie
usuwane na zewnatrz budynku przy pomocy wyrzutni dachowe;.

5.5.4. Wyposazenie i podtaczenie central wentylacyjnych

Centrale wentylacyjne oraz wentylatory kanatowe podtagczone bedg do przewoddw
wentylacyjnych za pomocg kroccow elastycznych. Przed wentylatorami kanatowymi
nawiewnymi na kanatach dolotowych nalezy zainstalowaC przepustnice $wiezego oraz
usuwanego powietrza wyposazone w sitowniki obstugiwane przez sygnaty pochodzace z
central.

Centrale wentylacyjne oraz tgczone uktady wentylacyjne w zalezno$ci od wersji i budowy
wyposazone majg by¢ w kompletne systemy sterowania umozliwiajgcy regulacje ich
wydajnosci. Systemy automatyki winien pozwala¢ na definiowanie parametrow pracy uktadéow
jak ustawienie zegara czy wydatek powietrza. Uktady sterowania central wyposazone wiec
powinny by¢ w min:

- czujniki temperatury Swiezego powietrza

- czujniki temperatury wywiewanego powietrza

- programatory

- termostaty regulacyjne

- zabezpieczenia termiczne

- presostaty réznicowy

Centrale wentylacyjne wyposazone bedgq w elementy automatyki, ktére bedq miaty na celu
przede wszystkim:

- zabezpieczy¢ wymienniki przed zeszronieniem lub zamarzaniem,

- zabezpieczy¢ nagrzewnice wodne przed zamarzaniem,



- sygnalizowa¢ stany awarii,

- utrzyma¢ minimalng temperature w pomieszczeniach

Systemy automatyki i elementy sterowania winny stanowi¢ integralng cze$¢ centrali
wentylacyjnych.

5.5.5. Ttumienie hatasu i drgan

Zrédtem hatasu w instalacjach wentylacyjnych sgq wentylatory. Zastosowano urzadzenia o
obnizonej emisji dzwieku i drgan przekazywanych na zewnagtrz. Wyttumienie hatasu
emitowanego do wewnatrz instalacji wentylacyjnych, zapewnig przyjete ttumiki akustyczne.
Kanaty wychodzace z central do pomieszczen wentylacyjnych wyposazone winny by¢
ttumiki akustyczne. Wentylatory kanatowe oraz centrale wentylacyjne nalezy taczy¢ z
instalacjami wentylacyjnymi przy pomocy kré¢cow elastycznych.

5.5.6. Regulacja i automatyka instalacji

Regulacje strumieni powietrza nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu przepustnic w urzadzeniach
i w instalacjach oraz przez odpowiedni dobér przewoddw. Na rozgatezienia przewoddw
nawiewnych przewiduje sie instalacje przepustnic umozliwiajgcych regulacje hydrauliczng
uktadéw. Wyniki pomiaréw przeptywow i regulacji instalacji powinny by¢ zatgczone do
protokotu odbioru robot.

System i elementy automatyki dla instalacji, wraz z szafami zasilajgco-sterowniczymi
powinny by¢ dostarczone z urzadzeniami. Automatyka powinna zapewniC sprzezenie pracy
instalacji, oraz umozliwi¢ wspoétprace poszczegdlnych urzadzen.

5.5.7. Materiaty i urzadzenia

Do budowy instalacji wentylacji mechanicznej przewidziano przewody z blachy stalowe;
ocynkowanej o przekroju prostokatnym typu A/l oraz kotowym ze szwem spiralnym typu
SPIRO tgczonych na uszczelke gumowg EPDM. Przewody wentylacyjne prowadzone przez
pomieszczenia nieogrzewane winny by¢ izolowane otuling z wetny mineralnej grubosci 10 cm
a poprzez strefy pomieszczen, ktérych nie obstugujg grubosci 5 cm w ostonie z folii
aluminiowe.

Cata instalacja obstugujgca pomieszczenia techniczne basenu w poziomie parteru winna by¢
wykonana w wykonaniu chemoodpornym np. ze przewodow z blachy nierdzewnej.
Szczeg6towe wymiarowanie kanatéw winno by¢ wykonane na etapie projektu wykonawczego
przy zapewnieniu predko$ci przeptywu powietrza na poziomie:

- do 4 m/s na przewodach rozgateznych

- do 6 m/s na gtownych przewodach rozdzielczych dystrybucji powietrza

Nawiew i wywiew z pomieszczen bedzie realizowany gtdwnie przy pomocy prostokatnych
stalowych kratek wentylacyjnych wyposazonych w przepustnice regulacyjne. Nawiew do
pomieszczen sali konferencyjnej i restauracji zaleca si¢ wykonaé¢ przy pomocy nawiewnikow
stropowych z ukierunkowanym wyptywem powietrza.

Kanaty wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w rewizje umozliwiajgce ich czyszczenie
I konserwacje.

Podwieszenia kanatow i urzadzen nalezy wykona¢ standardowe, z wykorzystaniem pretow
gwintowanych ocynkowanych, ocynkowanych tacznikéw i typowych wentylacyjnych
akcesoriow podwieszeniowych.



5.6. KANALIZACJA OPADOWA

5.6.1. Budowa kanalizacji opadowej

W zwigzku z planowang zabudowg terenu inwestycji przewiduje si¢ budowe instalacji
kanalizacji opadowej odprowadzajacej wody z dachu budynku oraz nawierzchni
utwardzonych do sieci kanalizacji sanitarne;j.

Przewody sieci kanalizacyjnej zostang wykonane z rur kanalizacyjnych kielichowych
@160*4,7, ©200*5,9 PCV-U klasy SN8 (SDR 34) taczonych przy pomocy ztacz kielichowych z
gumowym pier$cieniem uszczelniajacym. Wigczenie przewodéw PVC do studzienek nalezy
wykonac¢ stosujac tuleje ochronne z uszczelkg. Na trasie kanalizacji przewiduje sie budowe
studni  kontrolno-potaczeniowych betonowych HDPE @425. Na kolektorze gtéwnym
przewiduje sie zabudowe studni betonowej ©@1000 wyposazonej w stopnie ztazowe.
Wiekszo$¢ studni z uwagi na ich lokalizacje w terenach komunikacji samochodowej bedg
zamkniete wtazami klasy D400 oraz dodatkowo wyposazone bedg w pierScienie odcigzajace.
Studni zlokalizowane w terenach trawiastych w odlegtosci ponad 1,5m od krawedzi terendw
utwardzonych zamkniete wiazami klasy C250. Wody opadowe =z dachu budynku
odprowadzane bedg przy pomocy rur spustowych.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych. Wykopy
nalezy zabezpieczy¢ przy pomocy deskowania $cian wykopéw z pityt przenos$nych
lub przesuwnych, wycigganych w trakcie wypetnienia wykopow gruntem. W przypadku
wystepowanie wody gruntowej nalezy wykona¢ drenaz roboczy w dolnej czesci w dolnej
czesci wykopow, poprzez utozenie rury drenarskiej dn=110 w obsypce zwirowo-piaskowe;.
Rure drenarskg nalezy wprowadzi¢ do studzienki z kregow betonowych @50 cm, z ktorej
woda bedzie odpompowywana do najnizszych miejsc w terenie. Uktadanie kanatéw z rur
nalezy wykonywa¢ dopiero po wykonaniu odwodnienia wykopow. Rury kanatowe nalezy
uktada¢ w spadku min 0,5 %, na podbudowie z uprzednio wyprofilowanym katem
posadowienia. Po skontrolowaniu spadkow kanatu wykopy nalezy zasypa¢. Przed
przystapieniem do obsypywania przewodow nalezy je zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem.

Przewody uktadane w wykopach na podsypce paskowej 15 cm oraz zabezpieczone
obsypkg oraz zasypkq piaskowg o grubosci 25 cm ponad wierzch rury. Strefe bezposrednio
nad przewodami nalezy zageszczaé¢ recznie do grubosci min 30 cm. Zageszczanie powinno
osiggna¢ 95 % proby Proctora. Pozostatg cze$¢ wykopow uzupetni¢ gruntem klasy |
(bez kamieni).

5.7. PRZEBUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej - opis

Z uwagi na wystepujacg kolizje projektowanego budynku z istniejgca siecig kanalizacji
sanitarnej przewiduje sie jej przebudowe umozliwiejac zagospodarowanie terenu zgodnie z
przeznaczeniem. Nalezy przebudowac odcinej sieci kanalizacji sanitarnej zapeniajac
normatywny spadek w rejonie pasa drogowego (z uwagi na watpliwy obecny spadek). Zakres
przebudowy w pasie drogowym jest poza zakresem opracowania.



Projektowane odcinek sieci kanalizacji sanitarnej pomiedzy punktami S1 i S3
przewiduje sie z rur kanalizacyjnych typu ciezkiego @200 PCV-U klasy min. SN8 tgczonych
przy pomocy potaczen kielichowych z gumowym pierécieniem uszczelniajgcym. Wiaczenie
przewodow PVC do studzienek nalezy wykona¢ stosujac tuleje ochronne z uszczelka.

Na projektowanym odcinku sieci kanalizacji projektuje sie budowe nowych studni
kontrolno-potgczeniowych: Studnie projektuje sie z tworzyw sztucznych HDPE @600. Studnie
z zamknieciem klasy C250. Klase zamkniecia poszczegdlnych studni nalezy dostosowac do
ich lokalizacji w terenie (rodzaju nawierzchni i jej funkcji, w ktérej sie znajdujg) zgodnie z
oznaczeniem na profilach kanalizacyjnych. Studnie z zamknigciem klasy C250 nalezy
wyposazy¢ w pierScienie odcigzajace.

Technologia robédt

Przewody kanalizacji nalezy uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych. Wykopy
nalezy zabezpiecza¢ przy pomocy deskowania $cian wykopdéw z piyt przeno$nych lub
przesuwnych, wycigganych w trakcie wypetnienia wykopu gruntem. W przypadku
wystepowanie wody gruntowej nalezy wykona¢ drenaz roboczy w dolnej czesci w dolnej
czesci wykopow, poprzez utozenie rury drenarskiej 1110 w obsypce Zzwirowo-piaskowej.
Rure drenarskg nalezy wprowadzi¢ do studzienki z kregow betonowych @50 cm, z ktérej
woda bedzie odpompowywana do najnizszych miejsc w terenie lub do sieci kanalizacji
deszczowej po uprzednim uzgodnieniu z wtascicielem sieci. Uktadanie kanatdéw z rur nalezy
wykonywa¢ dopiero po wykonaniu odwodnienia wykopow.

Rury kanatowe nalezy uktada¢é w spadku podanym na profilu, na podbudowie z
uprzednio wyprofilowanym katem posadowienia. Po skontrolowaniu spadkéw kanatow wykopy
nalezy zasypac¢. Przed przystapieniem do obsypywania przewodoéw nalezy je zabezpieczy¢
przed przemieszczeniem. Przewody uktadane w wykopach na podsypce paskowej 15 cm oraz
zabezpieczone obsypkg oraz zasypkg piaskowg o grubosci 25 cm ponad wierzchem rur.
Strefe bezposrednio nad przewodami nalezy zageszczaC recznie do grubosci min 30 cm.
Zageszczanie powinno osiggna¢ 95 % prdoby Proctora. Pozostatg cze$§¢ wykopow uzupetnic
gruntem rodzimym (bez kamieni).

Wymagana gtebokoS¢ prowadzenia przewodow  kanalizacyjnych z  uwagi
na przemarzanie pod poziomem terenu 1,4m ponad wierzch rury. Z uwagi na fakt, ze kolektor
na kilku odcinkach bedzie prowadzony w matym spadku i niewielkim zagtebieniu kanat nalezy
dodatkowo zabezpieczy¢ termicznie i mechanicznie. W tym celu w miejscach nie
spetniajacych warunku zagtebienia, przewod nalezy izolowac termiczne warstwg zasypki z
kruszywa keramzytowego 25 cm. Teren nad kanatem w szerokoéci 1,0m nalezy zniwelowac
(nadsypac) zapewniajg prowadzenie przewodu na gteboko$ci min 1,1m pod poziomem terenu
projektowanego.

Kolizje terenowe

Obecnie na trasie projektowanej kanalizacji nie wystepujg kolizje z istniejgcym
uzbrojeniem - zgodnie z podktadem geodezyjnym. Na odcinkach ewentualnych kolizji roboty
prowadzi¢ recznie zachowujgc szczegdlna ostroznoseé.
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt techniczny instalacji sanitarnych wewnetrznych:
* instalacji wodociggowej,

» instalacji kanalizacji sanitarnej,

* instalacji grzewczej

» instalacje wentylacji mechanicznej

* instalacji gazowej

* kanalizacji opadowej

» przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarne;

dla planowanej rozbudowy budynku punktu przedszkolnego z przeznaczeniem na ztobek
zlokalizowanego w miejscowo$ci Kro$cienko nad Dunajcem przy ul. Pienifskiej na dziatce nr

ewid. 11279/3 sporzadzony w lipcu 2024 r, jest opracowany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:

Sprawdzajacy:
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Z4) Profil podtuzny kanalizacji opadowej 2
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Instalacje grzewcze:
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Instalacje wentylacji mechanicznej:
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie,

- Projekt architektoniczny oraz projekt zagospodarowania terenu opracowany przez
architekta.

- Wytyczne Inwestora.

- Wytyczne projektowe, normy, przepisy, katalogi firm i inne.

- Warunki techniczne przytaczenia do sieci.

- Badania wydajnosci sieci wodociagowej w sgsiedztwie projektowanego budynku.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych
wewnetrznych:

- instalacji wodociggowej,

- instalacji kanalizacji sanitarnej,

- instalacji grzewczej,

- instalacji wentylacji mechanicznej,

- gazu ziemnego

- kanalizacji opadowe]

- przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej

dla planowanej rozbudowy budynku punktu przedszkolnego z przeznaczeniem na ztobek
zlokalizowanego w miejscowosci Kroscienko nad Dunajcem przy ul. Pienifnskiej na dziatce nr
ewid. 11279/3.

3. LOKALIZACJA

34-450 Kroscienko Nad Dunajcem,

Ul. Pieninska, nr dz. ewid. 11279/3,

Obr: 0003 Kroscienko nad Dunajcem,

Jedn. ewid. 121106_2 Kroscienko Nad Dunajcem

4. DANE OGOLNE

- Program funkcjonalny obiektu przewiduje uzytkowanie budynku zgodnie z ponizszym
zestawieniem:
Poziom parteru - ztobek 20 dzieci, personel - 4 osob.
Poziom pietra - strefa techniczno-gospodarcza oraz administracja - personej 6 0sob,

- Budynek zaklasyfikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZLII.

- Budynek zaklasyfikowano, jako niski.

- Instalacja wodociggowa budynku zasilana bedzie w wode z lokalnej sieci wodociggowe]
poprzez projektowany przytacz. Przytgcze wodociggowe wg odrebnego opracowania.

- Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza¢ bedzie $cieki do sieci kanalizacji sanitarne;.
W budynku przewiduje sie niepetne zaplecze gastronomiczne fukcjonujace wytacznie w
zakresie obrobki potproduktéw (catering). Nie przewiduje sie petnego zaplecza



gastronomicznego z obrdbkg ciepng. Zaplecze zmywalni wyposazone w separatory
ttuszczu podzlewowe.

Instalacja grzewcza wodna budynku pracowa¢ bedzie w oparciu o centralny wezet
cieplny. Zrédtem ciepta dla instalacji bedzie kociot na gaz ziemny zlokalizowany w
pomieszczeu kottowni na pietrze oraz dodtkowo pompe ciepta typu powietrze woda.
Przewiduje si¢ montaz wezta cieplnego o mocy 30 kW, dla ktérego zrodtem ciepta bedzie
kociot gazowy o mocy 30 kW oraz pompa ciepta powietrze-woda o mocy 22 kW.

Wezet ciepny pracowac bedzie dla potrzeb produkcji ciepta dla celéw grzewczych,
wentylacji mechanicznej i cieptej wody uzytkowej. Ogrzewanie pomieszczen odbywac sie
bedzie przy pomocy ogrzewania podtogowego, grzejnikow ptytowych oraz tazienkowych.
Produkcja cieptej wody uzytkowe] bedzie realizowana centralnie w podgrzewaczach
pojemnos$ciowych zasilanych w ciepto z wodnej instalacji grzewczej pracujgcej w oparciu
0 wymiennik ciepta.

Pomieszczenia w budynku obstugiwane beda przez uktady wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta - rekuperacji z zastosowaniem rozproszonych
uktadéw wentylacyjnych wynikajgcych z podziatu funkcjionalnego budynku.

Zagadnienie dotyczace zaopatrzenie w wode dla potrzeb wewnetrznego i zewnetrznego
gaszenia pozaru nie stanowi przedmiotu niniejszego opracowania.

Wody opadowe odprowadzane bedg do lokalnej sieci kanalizacji opadowe;j.

Nalezy przebudowac odcinej sieci kanalizacji sanitarnej zapeniajgc normatywny spadek
w rejonie pasa drogowego - poza zakresem opracowania.



5.1. INSTALACJA ZIMNEJ, CIEPLEJ WODY ORAZ CYRKULACJI

Zapotrzebowanie na wode dla budynku dla celéw bytowych
(20 dzieci w ztobku, 10 osoby personelu, prace porzadkowe):

Srednie dobowe zapotrzebowanie na wode wynosi:
Q d $r=20%130 + 10*30 + 300 = 3,20 m?/d

Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wode wynosi:
Q d max = 4,74 m3/d

Srednie godzinowe zapotrzebowanie na wode wynosi:
Q $rh =0,20 m3/h

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wode wynosi:
Q max h = 0,60 m/h

Przeplywy obliczeniowe dla budynku:

Przeptywy obliczeniowe wody w normalnych warunkach eksploatacji (zgodnie
z wyposazeniem instalacyjnym) wynosi:

Q obl. =1,05 /s

Opis instalacji zaopatrzenia budynku w wode:

Instalacje wodociggowg w budynku nalezy wykona¢ stosownie do potrzeb w zakresie
gwarantujacym skuteczne zaopatrzenie nowej czesSci budynku w wode o wymaganych
parametrach jako$ciowych, ilo§ciowych oraz odpowiednim ci$nieniu.

Budynek zasilany bedzie w wode bezposrednio z lokalnego wodociggu przewodem PE
Dn50. Sie¢ wodociggowa winna gwarantowa¢ dostawe wody o wymaganej iloSci oraz
odpowiednim ci$nieniu min 3,5 bar.

Do budynku doprowadzony bedzie przytacz wodociggowy w poziomie parteru.
Wprowadzenie przytacza do budynku winno by¢ wykonane w stalowej rurze ochronnej w
formie przejscia szczelnego. Zestaw wodomierzowy z wodomierzem wielostrumieniowym WS
6.0 DN25 odciety obustronnie zaworami grzybkowymi DN32 zainstalowany bedzie NA
zewnatrz budynku w studni wodomierzowej betonowej Dn1000. Uktad pomiarowy z
wodomierzem i pozostata armaturg nalezy montowa¢ w konsoli wodomierzowej 0,5 m nad
poziomem dna studni. Zaraz za zestawem wodomierzowym przewiduje sie¢ instalacje zaworu
zwrotnego antyskazeniowego typu EA $rednicy DN32 (zawér typu EA-RV 281-A) oraz filtra
siatkowego z ptukaniem wstecznym Dn32. Studnia winna byc wyposazona zabezpieczenie
termiczne, stopnie ztazowe oraz odwodnienie dla kanalizacji opadowe;.



Opis instalacji wodociggowej:

Instalacje wodociagowq bytowg zaprojektowano z rur polipropylenowych PN16
z wktadkg stabilizujacqg w systemie taczonych za pomocg zgrzewania przy pomocy
elektroztaczek. Dobrane $rednice przewoddéw podano na zatgczonych rysunkach. Dla
przewodow plastikowych dobrano $rednice z zakresu od [120x2,8 do O DN 50x6,9.

Wewnetrzna instalacja wodociggowa zimnej, cieptej wody i cyrkulacji rozprowadzona
bedzie w poziomie parteru w warstwach podtogowych. Nastepnie zostanie doprowadzona
pionem na wyzszg kondygnacje zasilajac odbiorniki wody. W budynku przewidziano 1 pion
wodociggowy przeznaczony dla celéw bytowych Z uwagi na pojemnosc instalacji c.w.u.
zaprojektowano w budynku obieg cyrkulacyjny wyposazony w pompe obiegowq. Obiegi
cyrkulacyjny wyposazony bedzie w zawér termostatyczny podpionowy zamontowany
w poziomie parteru na wyjsciu z podgrzewacza c.w.u.

Rozprowadzenie instalacji wodociggowej w obrebie poszczegdlnych kondygnacji
nadziemnych przewiduje sie w warstwach izolacji cieplnej (akustycznej) podtég oraz
cze$ciowo w bruzdach Sciennych. Podej$cie pod urzadzenia pionowo w bruzdach $ciennych
mocowane do Scian uchwytami. Catos¢ instalacji utozona w rurach ostonowych ,peszlach”.
Gtowne przewody rozdzielcze prowadzone w obrebie przyziemia oraz piony izolowane
termicznie otuling z pianki polietylenowej np. ThermaCompact firmy Thermaflex -
zabezpieczajacq przed roszeniem sie rur oraz stratami ciepta. Przewidywane grubosci
izolacji cieplnej winny by¢ zgodnie w wymogami obowigzujacych warunkoéw technicznych.
Przewidywane grubosci izolacji cieplnej dla A = 0,035 W/(m*K) winny wynosi¢:

do DN 22 = 20 mm
od DN 25 do DN 35 = 30 mm
od DN 35 do DN 100 = réwna Srednicy wewnetrznej

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajagcy samokompensacje instalacji pracujacej
wskutek wydtuzen termicznych. Przewody nalezy montowaé stosujac podpory state
I przesuwne umozliwiajgc minimalne przemieszczanie si¢ przewoddw podczas pracy.
Uchwyty nalezy mocowaé do przegrdéd budowlanych i wspornikéw. W miejscach przej$¢
instalacji przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne wypetnione szczelnie
materiatem plastycznym.

Kazde odej$cie od pionu odciete zaworami kulowymi. Przy sptuczkach montowane
zawory wyptywowe z sitkiem. Wszystkie baterie wyposazone w sitka i perlatory.

Baterie dostepne dla dzieci nalezy wyposazy¢ w baterie termostatyczne z nastawg
temperatury maksymalnej 40 st.C. Przed podtgczeniem zamontowanej instalacji do sieci
nalezy podda¢ jg w catosci probie cisnieniowej na szczelno$¢. Nastepnie sprawdzong
instalacje podda¢ ptukaniu woda, az do wuzyskania pozytywnego wyniku badania
bakteriologicznego.

W  pomieszczeniu wezta cieplnego przewidziano montaz podgrzewacza
pojemnosciowego do produkcji cieptej wody uzytkowej o pojemnoséci 500 |. Zapotrzebowanie
ciepta do podgrzania c.w.u. wynosi 20,0 kW w uktadzie zasobnikowym (dla maksymalnego
rozbioru godzinowego). Dla $redniego rozbioru godzinowego wynosi¢ bedzie 5,0 kW.
Wymagane zapotrzebowanie na wode grzewczg dla zasilania podgrzewaczy wynosi 2,5 m3/h.
Podgrzewacz zasilany bedzie bezpos$rednim obiegiem z kottowni wyprowadzonym z gtéwnego
rozdzielacza. Parametry wody grzewczej tadowania podgrzewaczy 70/50°C. Podgrzewacz
zabezpieczony bedzie indywidualnie przeponowym naczyniem wzbiorczym 35 | oraz
zaworem bezpieczenstwa DN20 (SYR 2115).



Na gtéwnym obiegu cyrkulacyjnym cieptej wody przewiduje sie dodatkowo instalacje zaworu
termostatycznego MTCV - Danfoss realizujagcy program zabezpieczenia instalacji
wodociggowej cieptej wody przed bakteriami Legionella (dezynfekcja termiczna instalacji).

Instalacje wodociggowe cieptej wody budynku powinny umozliwiaC uzyskanie
w punktach czerpalnych wody o temperaturze nie nizszej niz 55°C i nie wyzszej niz 60°C
oraz przeprowadzanie ciggtej lub okresowej dezynfekcji metodg fizyczng. Dla
przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej konieczne jest zapewnienie uzyskania w punktach
czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 70°C i nie wyzszej niz 80°C.

Baterie dostepne dla dzieci w strefie ztobka i przedszkola winny by¢ wyposazone w
wbudowany termostat zapewniajac regulacje wyptywajacej cieptej wody na wymaganym
poziomie, unikajgc ryzyka poparzenia.

5.2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki bytowo-gospodarcze z budynku odprowadzane bedg lokalnej sieci kanalizacji
sanitarnej. Scieki z budynku wyprowadzone bedq z budynku jednym przykanalikiem.
Odprowadzanie $ciekow z budynku przewiduje sie w uktadzie grawitacyjnym.

Przewody kanalizacji sanitarnej instalowane wewnatrz budynku ponad poziomem
podtogi na gruncie wykonane bedg z rur polipropylenowych firmy POLIPLAST /w systemie
niskoszumowym Poliphon/ o $rednicach: piony i podpionyd110, 075, podejscia pod
umywalki, zlew, natryski [150. Podej$cia zbiorcze do tych urzagdzen [O75. Podej$cia pod
miski ustepowe [1110. Kratki Sciekowe umiejscowione w sanitariatach 10x10 z odejSciem
bocznym [150, w pomieszczeniu gospodarczym, kuchennych i technicznych kratki ze stali
nierdzewnej 15x15 z przewodami odptywowymi pionowymi [1110. Poziome przewody
kanalizacyjne, przykanaliki prowadzone pod posadzka podtogi na gruncie wykonane z rur
kanalizacyjnych PVC-U o $rednicach 1160 i [1110.

W budynku z uwagi na rozktad pomieszczen przewidziano 3 pionoéw kanalizacyjnych
oraz 1 podpion. Wentylacja pionéw wyprowadzona ponad dach. Wywiewka przewodow
kanalizacyjnych wyprowadzona ponad dach powinna by¢ zlokalizowana w miejscach, ktére
zapewni nie przedostawanie sie zapachow do pomieszczen zlokalizowanych w sgsiedztwie i
nie pogorszy warunkow ich eksploatacji. Podpion wentylowany z zastosowaniem zaworu
napowietrzajgcego.

Cato$c¢ instalacji odprowadza¢ bedzie Scieki z budynku w uktadzie grawitacyjnym.
Poziomy prowadzone pod posadzka przyziemia na gtebokosci min 0,3 m. od goérnego
poziomu posadzki, wykonane z rur i ksztattek PVC o srednicy 0 110 i 160 tgczonych na
uszczelke, ze spadkiem min 3,0% (O 160) i 5,0% (O 110).

W poziomie parteru projektowane jest zaplecze gastronomiczne na potproduktach
(catering). Nie przewiduje sie petnego zaplecza gastronomicznego z obrébkg ciepna.

W strefie zaplecza kuchennego nalezy w czesci produkcyjnej kuchni zastosowa¢ podzlewowe
separatory ttuszczu o przepustowos$ci 0,5 I/s kazdy. llo$¢ separatoréow 2 szt.

Rewizje zamontowane na pionie i podpionach 0,5 m nad posadzkg w kondygnacji
parteru. Piony kanalizacyjne PP prowadzone w bruzdach S$ciennych, przymocowany
obejmami do muru. Podej$cia prowadzone réwniez w bruzdach $ciennych $cian murowanych
przymocowane uchwytami oraz w warstwach podtogowych. Zaréwno pion jak i podejscia
obudowane ptytami gipsowo-kartonowymi. Piony i poziomy prowadzone po wierzchu $cian w
pomieszczeniach uzytkowych nalezy izolowa¢ akustycznie wetng mineralng gr. 3 cm.



Zbiorczy przeptyw obliczeniowy $ciekow dla budynku zgodnie z wyposazeniem instalacyjnym
WYnosi:

Q obl = 3,30 I/s.
5.3. INSTALACJA GRZEWCZA

Instalacja grzewcza w budynku wykonane bedg w uktadzie z rozdziatem dolnym w
systemie instalacji zamknietej zabezpieczona przeponowym naczyniem wzbiorczym oraz
zaworem bezpieczenstwa z odpowietrzeniem zaworami automatycznymi w najwyzszych
punktach instalacji, przy rozdzielaczach i grzejnikach. Instalacja grzewcza pracowa¢ bedg w
oparciu o wezet cielny zasilany z dwéch zrodet ciepta. Podstawowym Zzrodtem zasilania
instalacji grzewczej bedzie pompa ciepta powietrze / woda o mocy 22 kW. Dodatkowo woda
grzewcza w okresie obnizonych temperatur podawana bedzie do wezta cieplnego z kottowni
gazowej z kottem o mocy 30 kW. Woda grzewcza z obydwu zrédet bedzie podawana do
bufora grzewczego o pojemnoéci min 500 |. Z bufora medium podawane bedzie do
rozdzielaczy 2x 100 cm Dn80, z ktérych wyprowadzone bedg poszczegolne obiegi grzewcze.

Wezet cieplny wyposazony bedzie w niezbedny osprzet odcinajacy i regulacyjny,
uktad sterowania i zabezpieczenie (w tym zawor bezpieczenstwa i naczynie przeponowe)
zapewniajgce mu witasciciwa prace.

Instalacja grzewcza bedzie pracowa¢ na potrzeby produkcji ciepta dla instalacji
grzewczej, wentylacji mechanicznej oraz dla produkcji cieptej wody uzytkowej. Produkcje
centralng cieptej wody uzytkowej przewiduje sie w podgrzewaczu pojemno$ciowym
o pojemnosci 500l. Podgrzewacz wyposazony w wezownice oraz grzatke elektryczng
wspomagajgcq produkcje cw. Priorytetowo instalacja bedzie zaprogramowana na produkcje
cieptej w wody oraz zasilania nagrzewnic wentylacyjnych. Przetaczanie obiegdéw grzewczych
bedzie realizowane przy pomocy programatora poprzez okresowe wytgczenie pomp
obiegowych obstugujacych obiegi ogrzewania budynku na czas podgrzania zasobnika cieptej
wody. Obstuga pracy poszczeg6lnych obiegdw bedzie realizowana przy pomocy sterownika
dostarczanego i dobranego przez dostawce wezta cieplnego. Kazdy z obiegéw wyposazony
bedzie w wiasng pompe obiegowg oraz pozostatg niezbedng armature taka jak zawory
odcinajace, filtry siatkowe, zawory zwrotne, manometry, termometry, czujniki temperatury
zasilania. Obiegi grzewcze grzejnikowe wyposazone bedg dodatkowo w tréjdrogowe zawory
mieszajace z sitownikiem i posiada¢ bedzie wtasng regulacje jakoSciowg. Obieg grzewczy
obslugu zasilania nagrzewnic wentylacyjnych wyposazony bedzie w wymiennik ptytowych
rozdzielajacy instalacje. Obieg zasilajacy nagrzewnice porzewidziano, jako glokolowy 35% -
towy.

Parametry instalacji wezta cieplnego 50/40°C. Instalacja z wezta doprowadza¢ bedzie
medium grzewcze do rozdzielaczy rurowych 2xDn80 1=1,00 m zamontowanych obok z ktérych
wyprowadzone bedg poszczegdlne obiegi grzewcze.



Instalacja grzewcza zostata podzielona na 3 obiegi:

1. Obieg ogrz. podtogowego - Dn 40%4,0 g= 19,13 kW (50/40°C)
2. Obieg glikolowy zasil. nagrzewnic wentylacyjny - Dn 32%3,0 g= 3,50 kW (50/40°C)
3. Obieg zasilania podgrzewaczy wody - Dn 25%*2,5 q= 15,00 kw (50/40°C)

Instalacje grzewczg zaprojektowano =z rur polietylenowych PE-RT/AL/PE-RT
z aluminiowg wktadkg antydyfuzyjng (o najwyzszym stopniu dziatania zaporowego w zakresie
dyfuzji tlenu) tgczonych przy pomocy ztgczek zaprasowanych. Ogrzewanie podtogowe
wykonane z rur wielowarstwowych PEX-AL-PEX. Srednice przewodéw podano na rysunkach.
Przewiduje sie przewody z [116*2,0 do [0140%4,0.

W budynku zaprojektowano tacznie 1 pion grzewczy obstugujacych instalacje
podtogowq. OdejScia przewodow zasilajgcych rozdzielacze wyposazone w zawory odcinajgce
regulacyjne z nastawg wstepng. W obrebie poszczegdélnych kondygnacji instalacje
rozprowadzone bedg w warstwach izolacji termicznej (akustycznej) podtdég w uktadzie
rozdzielaczowym, z ktorych przewodami wykonane bedg podej$cia pod grzejniki oraz strefy
ogrzewania podtogowego.

Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajgcy samokompensacje instalacji
pracujacej wskutek wydtuzen termicznych. Piony nalezy wykona¢ w uktadzie
samokompencacji poprzez potgczenie z poziomymi przewodami rozdzielczymi stosujac
ramiona kompensacyjne. W przypadku braku mozliwosci zastosowania samokompensacji
nalezy instalowa¢ kompensatory U-ksztaltne. Przewody nalezy montowac stosujgc podpory
state i przesuwne umozliwiajgc minimalne przemieszczanie si¢ przewodéw podczas pracy.
Uchwyty nalezy mocowaé¢ do przegréd budowlanych i wspornikéw. W miejscach przej$¢
instalacji przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne wypetnione szczelnie
materiatem plastycznym.

Przewody rozdzielcze nalezy uktada¢ w 0,5 % w kierunku punktow oprdzniania
instalacji.

W najwyzszych punktach instalacji nalezy montowa¢ automatyczne odpowietrzniki.
Przewody i urzadzenia wezta cieplnego wraz z armaturg nalezy izolowa¢ termicznie otuling z
pianki poliuretanowej o normatywnych grubos$ciach.

W budynku przewiduje sie gtéwnie ogrzewanie podtogowe wodne. W pomieszczeniach
gdzie nie jest mozliwe dostarczanej wymaganej iloSci ciepta przy pomocy ogrzewania
podtogowego projektuje sie dodatkowo montaz grzejnikéw. Przewiduje sie zastosowanie
grzejnikow ptytowych stalowych oraz w sanitariatach grzejniki rurowe (recznikowce).
Grzejniki wyposazone w automatyczne zawory odpowietrzajace, zawory termostatyczne z
wstepna nastawg oraz wbudowanym czujnikiem oraz zawory odcinajgce na powrocie.
Podtaczenia grzejnikow oddolnie od posadzki w systemie VK.

Napetnianie ztadu wodg przewiduje sie przy pomocy tacznika elastycznego
z instalacji wodociggowej poprzez urzadzenia zmigkczajace wode oraz automatyczny zawor
napetniania instalacji. Instalacja zasilajgca wodg instalacje grzewczg winna by¢ wyposazona
w zawdr antyskazeniowy.

Okreslenie nominalnej mocy zrodet ciepta:

Projektowane obcigzenie cieplne budynku wynosi: 19,13 kW

Zapotrzebowanie na ciepto dla potrzeb ogrzewania wodnego budynku wynosi: 19,13 kW
Zapotrzebowanie na ciepto dla produkcji cieptej wody: 15,0 kW (szczyt godzinowy) natomiast
dla $redniego godzinowego zapotrzebowania na CWU wynosi: 5,0 kW.



Zapotrzebowanie na ciepto dla obstugi nagrzewnic wentylacyjnych wynosi: 3,5 kW

Uwzgledniajgc wspoétczynniki jednoczesno$ci zapotrzebowania na ciepto wymagana moc
zrddta ciepta winna wynosic:

Q = 27,0 kW
Przyjeto wezet cieplny o0 mocy maksymalnej 30,0 kW.
Dobor naczynia przeponowego dla instalacji grzewczej.
W oparciu o parametry instalacji i pojemnos$¢ ztadu dobrano naczynie przeponowe typu N

o pojemnosci 1201.

Charakterystyka pomp obieqowych:

1. Obieg ogrzewania podtogowego

Q1913 *3600
Vp = Co * p* At = 4,2 * 990,25 * 10 = 1,91 m3/h (0,35 bar)

Q - obliczeniowe zapotrzebowanie na moc

At =50-40=10°C

Cp — ciepto wtasciwe wody - 4,20 kJ/(kg x C)

p — gestos¢ wody - 990,25 kg/m3 /dla temp. 45°C/

2. Obieg zasilania nagrzewnic wentylacyjnych

Q. 35*3600
VP - Cp * p * At - 4,2 * 990,25 * 10 - 0,40 m3/h (0,30 bal’)

Q - obliczeniowe zapotrzebowanie na moc

At =50-40=10°C

Cp — ciepto wtasciwe wody - 4,20 kJ/(kg x C)

p — gestos¢ wody - 990,25 kg/m3 /dla temp. 45°C/

3. Obieg zasilania podgrzewaczy c.w.u.

Vp = 3,0 m3/h (0,25 bar)
Q - obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng Q = 15,0 kW

W sktad instalacji wezta cieplnego wchodzg min (bez obiegu dolnego zrédta ciepta).:
» Wezet cieplny o mocy 30 kW w tym:
- Kociot gazowy z zamknieta komora spalania30 kW.
- Pompa ciepta powietrze woda o mocy 22 kW
- Bufor grzewczy 500 |



- Rozdzielacze gtéwne wyposazone w osprzet hydrauliczny

- Naczynie przeponowe dla instalacji grzewczej 120 |

Pojemnosciowy podgrzewacz CWU 500 |

Naczynia przeponowe dla instalacji c.w.u. 60 |

Pompa obiegowa instalacji grzewczej — 2x

Pompa tadowania podgrzewaczy c.w.u.

Pompa cyrkulacyjna c.w.u.

Pozostata niezbedna armatura odcinajgca, filtrujgca i zabezpieczajgca (zawory
bezpieczenstwa, zawory zwrotne, filtry, czujniki itp.) Instalacja grzewcza
zabezpieczona bedzie zaworem bezpieczenstwa typu 1915 (SYR). Zasilane instalacji
w wode przy pomocy automatycznego zaworu napetniania instalacji wyposazonego w
reduktor ci$nienia, manometr, zawér zwrotny oraz zawor antyskazeniowy.

Catoscig procesow zwigzanych z prawidtowg pracg wezta cieplnego sterowac¢ bedzie

sterownik. Ze sterownikiem wspotpracowa¢ bedq odpowiednie czujniki, tj. min termometrow
pogodowych, wewnetrznych, termometry poszczegdlnych obiegdw wodnych oraz czujniki
pomp utrzymujace parametry wody grzewczej oraz cwu w odpowiednich zakresach.
Sterownik dostarczany bedzie przez dostawce wezta cieplnego stanowigc jej integralng
czeSc. Priorytetowe ustawienie pracy instalacji zrodta ciepta na potrzeby c.w.u.

Ciepto do nagrzewnic wentylacyjnych

Woda grzewcza w obiegu do nagrzewnic wentylacyjnych zostanie doprowadzona z wezta
cieplnego do indywidualnego wezta regulacyjnego nagrzewnicy zlokalizowanej przez niag.
Projektuje sie regulacje jako$ciowg z krotkim obiegiem mieszajgcym wyposazonym
w dodatkowg pompe. Instalacja zaworu tréjdrogowego na zasilaniu.

W sktad kazdego wezta regulacyjnego przed nagrzewnicg wchodzi¢ beda:

5.4.

- pompa obiegowa krotkiego obiegu

- zawor trojdrogowy z sitownikiem elektrycznym
- filtr siatkowy

- zawory odcinajace kulowe

- zawory odcinajgce regulacyjne

- odpowietrzniki automatyczne

INSTALACJA GAZU ZIEMNEGO

Rurociagi i armatura

Przewody instalacji gazowej wewnatrz budynku nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu
taczonych przez spawanie. Stalowe odcinki instalacji oraz potgczenia PE/stal winny spetniac
wymagania Polskich Normach:

rury stalowe przewodowe dla medidéw palnych o klasie wymagan A wg PN-EN

10208-1+AC: 2000 lub rury do zastosowan ci$nieniowych wg normy PN-EN 10216 dla
$rednic zewnetrznych réwnych lub wiekszych od @ 33,7 mm,

rury stalowe bez szwu do zastosowan ci$nieniowych wg normy PN-EN 10216



lub wykonanych wg innych norm pod warunkiem spetnienia wymagan wytrzymatosciowych dla
$rednic zewnetrznych mniejszych od @ 33,7mm.

Armatura odcinajaca - kurki kulowe do gazu. Do instalacji gazowych nalezy stosowac
dwuztaczki, nyple wykonane z mosigdzu. Materiaty takie jak rury gazowe, zawory kulowe,
dwuztgczki, ksztattki powinny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa wydany przez
odpowiedni zaktad np. IGNiG w Krakowie. Materiaty podlegajace obowigzkowi certyfikacji na
znak bezpieczenstwa powinny by¢ trwale oznaczone: znakiem bezpieczenstwa B,
maksymalnym dopuszczalnym ciSnieniem roboczym oraz nazwg producenta lub skrdcong
nazwg producenta. Firma montujgca instalacje powinna posiada¢ na stosowne materiaty
komplet aktualnych certyfikatow.

Zabezpieczenie antykorozyjne przewoddow

Przewody stalowe prowadzone wewnatrz i na zewnatrz budynku po uprzednio wykonanej
prébie szczelnoSci i doktadnym oczyszczeniu z rdzy nalezy pokry¢ farbg podktadowg
I nawierzchniowa.

Przewody gazowe nalezy zabezpieczy¢ przed korodujacym dziataniem gleby oraz korozja.
Odcinki stalowe instalacji prowadzone na zewnatrz budynku powinny by¢ izolowane ta§mami
polietylenowymi dopuszczonymi do stosowania przez Instytut Gornictwa Naftowego
i Gazownictwa w Krakowie w klasie izolacji C po uprzednim oczyszczeniu (drugi stopien
czystosci wg PN-EN - 8502). Technologia wykonania izolacji zgodnie z wymaganiami
producenta. Tasmy winny by¢ nawijane na doktadnie oczyszczong powierzchnie rury
uprzednio zagruntowang. Powtoki izolacyjne powinny by¢ klasy C30 wg PN-EN 12068.

Prowadzenie przewodéw instalacji gazowej

Przewod gazowy prowadzony bedzie od szafki gazowej SG zlokalizowanej na $cianie
zewnetrznej budynku. Przewdd bedzie wprowadzony do wnetrza budynku w poziomie
parteru. Po wprowadzeniu przewodu do wnetrza budynku instalacja gazowa bedzie
doprowadzona do pomieszczenia kottowni w poziomie przyziemia, w ktérym przewiduje sie
instalacje kotta gazowego z zamknietg komorg spalania (urzadzenie gazowe typu ,C”)
0 mocy do 45 kW.

Przewodow instalacji gazowych nie wolno prowadzi¢ przez pomieszczenia mieszkalne oraz
pomieszczenia, ktérych sposéb uzytkowania moze spowodowaé naruszenie stanu
technicznego instalacji lub wptywa¢ na parametry eksploatacyjne gazu. Zabrania si¢
prowadzenia przez pomieszczenia mieszkalne przewodow instalacji gazowej z
zastosowaniem potgczen gwintowanych, a takze z zastosowaniem innych sposobdéw tgczenia
rur, jezeli mogg one stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa mieszkancow. Przewody
instalacji gazowych w piwnicy nalezy prowadzi¢ na powierzchni scian.

Niedopuszczalne jest prowadzenie przewoddéw gazowych:

- w kanatach wentylacyjnych, dymowych i spalinowych,

- w poziomych kanatach nieprzetazowych razem z innymi przewodami,

- w bruzdach $cian, w odlegto$ci mniejszej niz 25 cm od kanatéw spalinowych

Poziome przewody instalacyjne nalezy wykona¢ ze spadkiem 4 mm na 1 m. dtugosci
przewodu w kierunku doptywu gazu lub aparatéw gazowych.

Przy przejSciu przez przegrody budowlane - S$ciany i stropy, przewody gazowe nalezy
prowadzi¢ w rurach ochronnych uszczelnionych szczeliwem nie powodujgcym korozji rur
zgodnie z BN-72/8976-52.



Odcinki przewodow instalacji gazowej, usytuowane poza obrysem budynku potozone ponizej
poziomu terenu oraz przechodzace przez zewnetrzne przegrody budowlane, powinny
spetnia¢ wymagania okre$lone w przepisach dotyczacych budowy sieci gazowych.

Przepusty instalacyjne przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce si¢ na poziomie terenu,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.
Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodow innych instalacji stanowigcych
wyposazenie budynku (c.o., wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronnej) nalezy
lokalizowa¢ w sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Poziome odcinki
instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegto$ci co najmniej 0,1 m powyzej innych
przewodow instalacyjnych, natomiast je$li gestos$¢ gazu jest wieksza od gestosci powietrza
ponizej przewodow elektrycznych i iskrzacych. Pionowe odcinki instalacji gazowych powinny
by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1 m. od innych przewoddw instalacyjnych
prowadzonych réwnolegle.

Przewody instalacji gazowej w miejscach skrzyzowan z innymi przewodami instalacyjnymi
powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 2 cm.

Przewody prowadzone po elewacji nie moga sie krzyzowa¢ z instalacjg odgromowa.
Odlegtos¢ przewodu instalacji odgromowej od przewodu gazowego nie powinna by¢ mniejsza
niz 1,5 m. (Budynek i projektowana instalacja gazowa winny by¢ skutecznie zabezpieczone
przed wytadowaniami atmosferycznymi — piorunami.)

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odlegto$ci mierzac w $wietle przewoddéw bez izolacji,
co najmniej 20 cm od przewoddéw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle, 10 cm od
nieszczelnych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznych prowadzac je nad
tymi puszkami dla gazu o ciezarze wzglednym <=1, a o ciezarze >1 pod tymi puszkami, 60
cm od urzadzen elektrycznych iskrzgcych.

Przewody o $rednicy do 40 mm nalezy mocowac¢ do $cian za pomocg hakéw lub uchwytéw
wykonanych z materiatow niepalnych co 1,5 m. (2.0 m. dla $rednic powyzej 40 mm) w
poziomie i co 2,5 m. w pionie.

Armature odcinajacq (posiadajacq znak bezpieczenstwa ,B”) oraz inne elementy
wyposazenia instalacji, nalezy tak sytuowac¢, aby zapewni¢ ich fatwy dostep. Gazowe kurki
odcinajace nalezy trwale (sztywno) zamocowa¢ do Sciany.

Prowadzenie instalacji, Srednice oraz usytuowanie przyboréw gazowych pokazano na
rysunkach. Cato$¢ robdt instalacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z postanowieniem
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Uwaga:

Przepusty instalacyjne wewnatrz budynku o $rednicy powyzej 0,04 m w $cianach i
stropach, dla ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej nie nizsza niz El 60
lub REI 60 oraz w przegrodach stanowiacych wydzielenie p-poz winny mieé¢ klase
odpornosci ogniowej (El) tych elementéow - poprzez zastosowanie systemowych
zabezpieczen. Przejscia instalacyjne nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi i
zaleceniami zawartymi w aprobacie i instrukcji producenta.

Przewod instalacji gazowej, prowadzony ponizej poziomu terenu, poza budynkiem
powinien spetniaé wymagania okreslone w przepisach dotyczacych sieci gazowych.
Instalacja gazu wewnatrz budynku winna by¢ zabezpieczona przed wptywem pradow
btadzacych przez zainstalowanie wstawki izolacyjnej na wprowadzeniu metalowej rury
gazowej do budynku.



Lokalizacja kurka gtéwnego, punktu redukcyjneqgo oraz gazomierza :

Kurkiem gtownym bedzie kurek odcinajgcy Dn15 [mm] zamontowany na w wentylowane;
szafce gazowej na Scianie zewnetrznej budynku. Miejsce zamontowania kurka gtéwnego
trwale oznakowa¢ napisem - ,Zawor gtowny gazu”. Dla budynku dobrano zespot redukcyjno-
pomiarowy sktadajacy sie z reduktora R-10 oraz gazomierza miechowego typu G4. (Zgodnie
z wymogami warunkow technicznych.) Za gazomierzem przewiduje sie instalacje zaworu
kulowego Dn25. Reduktor i gazomierz nalezy umiesci¢ w wentylowanej szafce metalowej na
Scianie budynku. Szafka winna by¢ zamontowana w odlegtosci min 0,5m od okien, witryn,
drzwi i innych otworéw mierzac od jej krawedzi.

Uktad pomiarowy winien spetnia¢ wymagania min norm ZN-G-4001 - 4010.

Technologia potaczen:

taczenie spawane rur stalowych wykonywa¢ zgodnie z uznang technologig spawania oraz
opracowanymi na jej podstawie instrukcjami spawania WPS. Prace spawalnicze wykona¢
zgodnie z PN-EN 12732.

taczenie rur i elementéw rurowych stalowych wykonaé przez spawanie na styk czotowy
wytgcznie za pomocg spawania elektrycznego. Miejsce spawania powinno by¢
zabezpieczone przed szkodliwymi oddziatywaniami wiatru, deszczu i $niegu, oraz duzym
nastonecznieniem i wysokimi temperaturami poprzez stosowanie parawanow lub namiotéw
spawalniczych. Roboty spawalnicze mogg by¢ wykonane tylko przez spawacza, ktéry posiada
ksigzeczke spawacza i odpowiednie uprawnienia do spawania konstrukcji stalowych
potwierdzone egzaminem zgodnie z PN-87/M-6990/1-6. Spawacz wykonujacy spoine
obowigzany jest do czytelnego naniesienia identyfikatora w odlegtosci 50 do 100 mm od
spoiny w gornej czesci rury.

Roboty izolacyjne.

Przewody gazowe nalezy zabezpieczy¢ przed korodujacym dziataniem gleby oraz korozjg
typu elektrochemicznego. Izolacja musi by¢é wykonana zgodnie z przepisami technicznymi
i w sposob dajacy gwarancje uzyskania wymaganej ochrony przed korozja.

Przewody oraz tacznik PE/stal nalezy zaizolowa¢ taSmami polietylenowymi dopuszczonymi
do stosowania przez Instytut Gornictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie wg klasy B.
Technologia wykonania izolacji zgodnie z wymaganiami producenta. Tasmy winny byc¢
nawijane na doktadnie oczyszczong powierzchnie rury (Il stopien czystosci) uprzednio
zagruntowang. Powtoki izolacyjne powinny by¢ klasy C30 wg PN-EN 12068.

Powtoki izolacyjne sprawdzi¢ na szczelnoS¢ wysokonapieciowym paroskopem iskrowym przy
napieciu probierczym nie mniejszym niz 15 kV.

Aparaty gazowe:

W budynku, w pomieszczeniu kottowni (pomieszczenie nie przeznaczone na stalty pobyt
ludzi) zlokalizowanym w poziomie pietra przewiduje sie instalacje kotta gazowego
kondensacyjnego z zamknietg komorg spalania (urzadzenie gazowe typu ,C") na gaz ziemny
0 mocy do 30 kW - nasciennego.



Laczne natezenie przeptywu gazu wynosi¢ bedzie 3,1 Nm3/h. Poziome podejScia przewodow
gazowych do kotta i kuchenki zakonczone kurkami gazowymi ¢wieréobrotowymi. W celu
umozliwienia wykonania préby szczelno$ci, przy najdalej oddalonym przyborze gazowym od
gazomierza nalezy zamontowac¢ trojnik z korkiem, umieszczony przed kurkiem odcinajgcym
aparat gazowy.

Kociot nalezy montowa¢ do odpowiednio przygotowanej konstrukcji $ciennej ( nie na
konstrukcji komina !). W przypadku braku mozliwosci instalacji kotta bezposrednio do $ciany
(np. z powodu przewodow kominowych) nalezy wykona¢ dodatkowg stalowa konstrukcje
montazowg kotwiong do obydwdch stropow.

Kubatura pomieszczenia kottowni wynosi¢ bedzie 31,5 m3, wysoko$¢ pomieszczenia wynosi
min. 2,50 m.

Sprawdzenie warunkow kubaturowych pomieszczenia z urzgdzeniami gazowymi:
Kubatura pomieszczenia kottowni 31,50 m3 > od wym. 6,5 m3 - wymaganie dla kotta z
zamknieta komora spalania

Odprowadzenie spalin, wentylacja:

Kociot z zamknietg komorg spalania o mocy do 30 kW podtgczony bedzie do projektowanego
przewodu koncentrycznego powietrzno-spalinowego wykonanego ze stali kwasoodpornej
@80/125 wyprowadzonego pionowo na zewnatrz ponad dach budynku.

Spaliny odprowadzane bedg na zewnagtrz ponad dach przewodem koncentrycznym
powietrzno-spalinowym. Przew6d winien mie¢ dopuszczenie do odprowadzania spalin z
kottéw gazowych. Na catej dtugosci kanatu spalinowego nie moze wystepowaé zmniejszenie
przekroju. Uktad odprowadzenia spalin winien wy¢ wyposazony w neutralizator skroplin z
odptywem do kanalizacji. Powietrze do spalania dostarczane bedzie przy pomocy przewodu
koncentrycznego z zewnetrznej czerpni powietrza.

Powietrze nawiewne do wentylacji pomieszczenia kottowni dostarczane bedzie przy pomocy
przewodu wentylacyjnego z zewnetrznej czepni $ciennej usytuowanej w Scianie zewnetrznej.
Przewod wyprowadzony bedzie 30 cm nad poziom posadzki wewngatrz pomieszczenia.

Usuwanie powietrza z pomieszczenia kottowni przewiduje sie poprzez projektowany przewod
wentylacji grawitacyjnej wywiewny murowany o normatywnym przekroju wyprowadzany pond
dach budynku. Wlot do kanatu wewnatrz pomieszczenia zakonczony kratka wentylacyjng
14x21.

Przewody wentylacyjne obstugujace pomieszczenia z aparatami gazowymi nie moga
by¢ potaczone z innymi pomieszczeniami i nie moga ich obstugiwaé. Pozostatym
pomieszczeniom nalezy zapewni¢ indywidualng wentylacje - poza zakresem niniejszego
opracowania.

Préba szczelno$ci:

Przed pomalowaniem i ewentualnym zakryciem przewodéw gazowych oraz ustawieniem
gazomierza nalezy dokonac proby szczelnoSci.



Gtéwng prébe szczelnosci przeprowadza sie na instalacji nie posiadajgcej zabezpieczenia
antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncoéwek, otwarciu kurkéw i odtgczeniu
odbiornikéw gazu. Probe szczelno$ci instalacji nalezy wykonaé za pomocg sprezonego
powietrza pod ci$nieniem 0,05MPa utrzymanego przez 30 min. W przypadku prowadzenia
przewodow gazowych przez pomieszczenia mieszkalne probe nalezy wykona¢ pod
ciSnieniem 0,1 Mpa. Probe nalezy przeprowadzi¢ po napetnieniu rurociggu i wyrdéwnaniu
temperatury gazu, ktorym zastat napetniony rurocigg z temp. otoczenia. Instalacje nalezy
uwazac za szczelng, jezeli wytworzone cisnienie pozostanie niezmienione w ciggu 30 min.
Ewentualne nieszczelno$ci nalezy usung¢ poprzez rozmontowanie w miejscu nieszczelnym i
ponowne zmontowanie, a nastepnie prébe powtdérzy¢. Trzykrotnie wykonana préba
szczelnosci instalacji z wynikiem negatywnym kwalifikuje jg do rozebrania i ponownego
wykonania. Odbiér instalacji gazowych moze byC przeprowadzony po wykonaniu
pozytywnych prob szczelnosci instalacji dokonanych w obecno$ci dostawcy gazy.
Napetnienie instalacji gazem przez otwarcie doptywu gazu i usunigecie z rurociggu powietrza
moze nastgpi¢ dopiero po sprawdzeniu instalacji. Otwarcie doptywu gazu dokonuje tylko
dostawca gazu.

Dokumenty wymagane do montazu gazomierza i uruchomieniu instalacji:

Montaz reduktora i gazomierza jak réwniez uruchomienie wewnetrznej instalacji gazowej
dokonuje Zaktad Gazowniczy na zlecenia Inwestora. Wymagane dokumenty to:

— dokumentacja techniczna z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w trakcie budowy,

— decyzja o pozwoleniu na budowe wewnetrznej instalacji gazowej wydana przez Wydziat
Budownictwa Starostwa Powiatowego lub wpis do dziennika budowy o wykonaniu
instalacji jako nieistotnego odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego,
protokdt odbioru wewnetrznej instalacji gazowej,

— zaswiadczenie uprawnionego Urzedu Kominiarskiego o prawidtowosci podtaczenia
aparatéw gazowych do przewodow spalinowych oraz prawidtowej wentylacji,

— akt wtasnoéci budynku, w ktérym wykonana jest instalacja gazowa

— dowdd osobisty wtasciciela budynku (do wgladu)

— whniosek o napetnienie instancji gazem.

5.5. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
5.5.1. Przedmiot i zakres opracowania

Podstawowym zadaniem projektowanych uktadow wentylacji sanitarno-bytowej bedzie:

- zapewnienie odpowiedniej wymiany powietrza, wynikajacej z warunkow technologicznych
lub sanitarno-higienicznych,

- zapewnienie odpowiedniej, wymaganej czysto$ci powietrza nawiewanego,

- zapewnienie odpowiedniej temperatury powietrza nawiewanego, gwarantujacej komfort
cieplny uzytkownikom,

- zapewnienie odpowiednich ruchéw powietrza i rozdziatu powietrza w pomieszczeniach,

- odprowadzenie powietrza zuzytego na zewnatrz budynku,



5.5.2. llos¢ powietrza wentylacyjnego

Zaprojektowane uktady wentylacyjne sanitarno-bytowej przewidujg nastepujace ilosci
powietrza wentylacyjnego $wiezego dla obstugi gtéwnych pomieszczen uzytkowych budynku:
- Ztobek 24 0s6b — 400 m3/h

- Biura 6 oséb — 150 m3/h

- Zaplecze gaztronomiczne - 350 m3/h

Pozostate ilosci powietrza wentylacyjnego dla poszczegélnych pomieszczen przedstawiono
na zatgczonych rysunkach.

5.5.3. Projektowane uktady wentylacyjne

W strefie projektowanych pomieszczen budynku zaprojektowano 3 uktady wentylacji bytowo-
sanitarne;j.

1. Uktad wentylacyjny obstugujacy pomieszczenie ztobka.

2. Uktad wentylacyjny obstugujacy zaplecze gastronomiczne.

3. Uktad wentylacyjny obstugujacy pomieszczenia biurowe.

Pozostate strefy budynku wentylowane w uktadzie wentylacji grawitacyjnej wg projektu
architektonicznego.

UKLAD 1:

Wentylacja pomieszczen ztobka obstugiwana bedzie przez centrale wentylacyjng nawiewno-
wywiewng CW-NW-2 z odzyskiem ciepta /wymiennik krzyzowy/. Temperatura powietrza
nawiewanego wynosi¢ bedzie 22°C. Wydajno$¢ centrali w uktadzie nawiewu 700 m3/h i
wywiewu 550 m3/h

Przewiduje sie instalacje jednostki stojgcej zlokalizowanej w pomieszczeniu wentylatorni
w poziomie pietra. Wyposazona bedzie w wymiennik krzyzowy o sprawno$ci odzysku
co najmniej 70%, nagrzewnice glikolowg, przepustnice powietrza oraz sekcje filtrow klasy
co najmniej EU7. Nagrzewnica glikolowa o mocy 3,5 kW. Usuwanie powietrza z uktadu
bedzie realizowana przez centrale wentylacyjna.

Doprowadzenie powietrza Swiezego dla instalacji przewiduje sie przy pomocy czerpni
usytuowanej w poziomie poddasza przy $cianie zewnetrznej. Dolna krawedz otworu czerpni
winno by¢ usytuowana co najmniej 2,0 m nad poziomem terenu. Zuzyte powietrze bedzie
usuwane z uktadu na zewnatrz budynku przy pomocy wyrzutni dachowej z zastosowaniem
centrali wentylacyjnej. Dodatkowo z obrebu sanitariatow powietrze bedzie usuwane ponad
dach budynku z zastosowaniem 2 wentylatoréw kanatowych o wydajnosci 50 i 100 m3/h

UKLAD 2:

Wentylacja pomieszczenia biurowego z zapleczem obstugiwana bedzie przez centrale
wentylacyjng nawiewno-wywiewng CW-NW-1 z odzyskiem ciepta /wymiennik krzyzowy/.
Temperatura powietrza nawiewanego wynosi¢ bedzie 20°C. Wydajno$¢ centrali w uktadzie
nawiewu 320 m3/h i wywiewu 320 m3/h

Przewiduje sie instalacje jednostki stojgcej zlokalizowanej w pomieszczeniu wentylatorni
w poziomie pietra. Wyposazona bedzie w wymiennik krzyzowy o sprawno$ci odzysku



co najmniej 70%, nagrzewnice elektryczna, przepustnice powietrza oraz sekcje filtrow klasy
co najmniej EU7. Nagrzewnica elektryczna o mocy 1,5 kW. Usuwanie powietrza z uktadu
bedzie realizowana przez centrale wentylacyjna.

Doprowadzenie powietrza Swiezego dla instalacji przewiduje sie przy pomocy czerpni
usytuowanej w poziomie poddasza przy Scianie zewnetrznej. Dolna krawedz otworu czerpni
winno by¢ usytuowana co najmniej 2,0 m nad poziomem terenu. Zuzyte powietrze bedzie
usuwane na zewnatrz budynku przy pomocy wyrzutni dachowej.

UKLAD 3:

Wentylacja pomieszczen zapecza gazstronomicznego obstugiwana bedzie przez centrale
wentylacyjng nawiewng CW-N-3 oraz wentylatora kanatowego. Temperatura powietrza
nawiewanego wynosi¢ bedzie 18°C. Wydajnos¢ centrali w uktadzie nawiewu 350 md/h
oraz wentylatora kanatowego wywiewnego o wydajnosci 350 m3/h

Przewiduje sie instalacje centrali nawiewnej podwieszonej pod stropem. Wyposazona bedzie
w nagrzewnice elektryczng, przepustnice powietrza oraz sekcje filtrow klasy
co najmniej EU7. Nagrzewnica elekryczna o mocy 5,0 kW. Usuwanie powietrza z uktadu
bedzie realizowana przez wentylator kanatowy o wydajno$ci 350 m3/h.

Praca uktadu nawiewnego i wywiewnego winny by¢ zintegrowane zapewniajgc jednoczesna
prace instalacji.

Doprowadzenie powietrza Swiezego dla instalacji przewiduje sie przy pomocy czerpni
usytuowanej w poziomie poddasza przy Scianie zewnetrznej. Dolna krawedz otworu czerpni
winno by¢ usytuowana co najmniej 2,0 m nad poziomem terenu. Zuzyte powietrze bedzie
usuwane na zewnatrz budynku przy pomocy wyrzutni dachowe;.

5.5.4. Wyposazenie i podtaczenie central wentylacyjnych

Centrale wentylacyjne oraz wentylatory kanatowe podtagczone bedg do przewoddw
wentylacyjnych za pomocg kroccow elastycznych. Przed wentylatorami kanatowymi
nawiewnymi na kanatach dolotowych nalezy zainstalowaC przepustnice $wiezego oraz
usuwanego powietrza wyposazone w sitowniki obstugiwane przez sygnaty pochodzace z
central.

Centrale wentylacyjne oraz tgczone uktady wentylacyjne w zalezno$ci od wersji i budowy
wyposazone majg by¢ w kompletne systemy sterowania umozliwiajgcy regulacje ich
wydajnosci. Systemy automatyki winien pozwala¢ na definiowanie parametrow pracy uktadéow
jak ustawienie zegara czy wydatek powietrza. Uktady sterowania central wyposazone wiec
powinny by¢ w min:

- czujniki temperatury Swiezego powietrza

- czujniki temperatury wywiewanego powietrza

- programatory

- termostaty regulacyjne

- zabezpieczenia termiczne

- presostaty réznicowy

Centrale wentylacyjne wyposazone bedgq w elementy automatyki, ktére bedq miaty na celu
przede wszystkim:

- zabezpieczy¢ wymienniki przed zeszronieniem lub zamarzaniem,

- zabezpieczy¢ nagrzewnice wodne przed zamarzaniem,



- sygnalizowa¢ stany awarii,

- utrzyma¢ minimalng temperature w pomieszczeniach

Systemy automatyki i elementy sterowania winny stanowi¢ integralng cze$¢ centrali
wentylacyjnych.

5.5.5. Ttumienie hatasu i drgan

Zrédtem hatasu w instalacjach wentylacyjnych sgq wentylatory. Zastosowano urzadzenia o
obnizonej emisji dzwieku i drgan przekazywanych na zewnagtrz. Wyttumienie hatasu
emitowanego do wewnatrz instalacji wentylacyjnych, zapewnig przyjete ttumiki akustyczne.
Kanaty wychodzace z central do pomieszczen wentylacyjnych wyposazone winny by¢
ttumiki akustyczne. Wentylatory kanatowe oraz centrale wentylacyjne nalezy taczy¢ z
instalacjami wentylacyjnymi przy pomocy kré¢cow elastycznych.

5.5.6. Regulacja i automatyka instalacji

Regulacje strumieni powietrza nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu przepustnic w urzadzeniach
i w instalacjach oraz przez odpowiedni dobér przewoddw. Na rozgatezienia przewoddw
nawiewnych przewiduje sie instalacje przepustnic umozliwiajgcych regulacje hydrauliczng
uktadéw. Wyniki pomiaréw przeptywow i regulacji instalacji powinny by¢ zatgczone do
protokotu odbioru robot.

System i elementy automatyki dla instalacji, wraz z szafami zasilajgco-sterowniczymi
powinny by¢ dostarczone z urzadzeniami. Automatyka powinna zapewniC sprzezenie pracy
instalacji, oraz umozliwi¢ wspoétprace poszczegdlnych urzadzen.

5.5.7. Materiaty i urzadzenia

Do budowy instalacji wentylacji mechanicznej przewidziano przewody z blachy stalowe;
ocynkowanej o przekroju prostokatnym typu A/l oraz kotowym ze szwem spiralnym typu
SPIRO tgczonych na uszczelke gumowg EPDM. Przewody wentylacyjne prowadzone przez
pomieszczenia nieogrzewane winny by¢ izolowane otuling z wetny mineralnej grubosci 10 cm
a poprzez strefy pomieszczen, ktérych nie obstugujg grubosci 5 cm w ostonie z folii
aluminiowe.

Cata instalacja obstugujgca pomieszczenia techniczne basenu w poziomie parteru winna by¢
wykonana w wykonaniu chemoodpornym np. ze przewodow z blachy nierdzewnej.
Szczeg6towe wymiarowanie kanatéw winno by¢ wykonane na etapie projektu wykonawczego
przy zapewnieniu predko$ci przeptywu powietrza na poziomie:

- do 4 m/s na przewodach rozgateznych

- do 6 m/s na gtownych przewodach rozdzielczych dystrybucji powietrza

Nawiew i wywiew z pomieszczen bedzie realizowany gtdwnie przy pomocy prostokatnych
stalowych kratek wentylacyjnych wyposazonych w przepustnice regulacyjne. Nawiew do
pomieszczen sali konferencyjnej i restauracji zaleca si¢ wykonaé¢ przy pomocy nawiewnikow
stropowych z ukierunkowanym wyptywem powietrza.

Kanaty wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w rewizje umozliwiajgce ich czyszczenie
I konserwacje.

Podwieszenia kanatow i urzadzen nalezy wykona¢ standardowe, z wykorzystaniem pretow
gwintowanych ocynkowanych, ocynkowanych tacznikéw i typowych wentylacyjnych
akcesoriow podwieszeniowych.



5.6. KANALIZACJA OPADOWA

5.6.1. Budowa kanalizacji opadowej

W zwigzku z planowang zabudowg terenu inwestycji przewiduje si¢ budowe instalacji
kanalizacji opadowej odprowadzajacej wody z dachu budynku oraz nawierzchni
utwardzonych do sieci kanalizacji sanitarne;j.

Przewody sieci kanalizacyjnej zostang wykonane z rur kanalizacyjnych kielichowych
@160*4,7, ©200*5,9 PCV-U klasy SN8 (SDR 34) taczonych przy pomocy ztacz kielichowych z
gumowym pier$cieniem uszczelniajacym. Wigczenie przewodéw PVC do studzienek nalezy
wykonac¢ stosujac tuleje ochronne z uszczelkg. Na trasie kanalizacji przewiduje sie budowe
studni  kontrolno-potaczeniowych betonowych HDPE @425. Na kolektorze gtéwnym
przewiduje sie zabudowe studni betonowej ©@1000 wyposazonej w stopnie ztazowe.
Wiekszo$¢ studni z uwagi na ich lokalizacje w terenach komunikacji samochodowej bedg
zamkniete wtazami klasy D400 oraz dodatkowo wyposazone bedg w pierScienie odcigzajace.
Studni zlokalizowane w terenach trawiastych w odlegtosci ponad 1,5m od krawedzi terendw
utwardzonych zamkniete wiazami klasy C250. Wody opadowe =z dachu budynku
odprowadzane bedg przy pomocy rur spustowych.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych. Wykopy
nalezy zabezpieczy¢ przy pomocy deskowania $cian wykopéw z pityt przenos$nych
lub przesuwnych, wycigganych w trakcie wypetnienia wykopow gruntem. W przypadku
wystepowanie wody gruntowej nalezy wykona¢ drenaz roboczy w dolnej czesci w dolnej
czesci wykopow, poprzez utozenie rury drenarskiej dn=110 w obsypce zwirowo-piaskowe;.
Rure drenarskg nalezy wprowadzi¢ do studzienki z kregow betonowych @50 cm, z ktorej
woda bedzie odpompowywana do najnizszych miejsc w terenie. Uktadanie kanatéw z rur
nalezy wykonywa¢ dopiero po wykonaniu odwodnienia wykopow. Rury kanatowe nalezy
uktada¢ w spadku min 0,5 %, na podbudowie z uprzednio wyprofilowanym katem
posadowienia. Po skontrolowaniu spadkow kanatu wykopy nalezy zasypa¢. Przed
przystapieniem do obsypywania przewodow nalezy je zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem.

Przewody uktadane w wykopach na podsypce paskowej 15 cm oraz zabezpieczone
obsypkg oraz zasypkq piaskowg o grubosci 25 cm ponad wierzch rury. Strefe bezposrednio
nad przewodami nalezy zageszczaé¢ recznie do grubosci min 30 cm. Zageszczanie powinno
osiggna¢ 95 % proby Proctora. Pozostatg cze$¢ wykopow uzupetni¢ gruntem klasy |
(bez kamieni).

5.7. PRZEBUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej - opis

Z uwagi na wystepujacg kolizje projektowanego budynku z istniejgca siecig kanalizacji
sanitarnej przewiduje sie jej przebudowe umozliwiejac zagospodarowanie terenu zgodnie z
przeznaczeniem. Nalezy przebudowac odcinej sieci kanalizacji sanitarnej zapeniajac
normatywny spadek w rejonie pasa drogowego (z uwagi na watpliwy obecny spadek). Zakres
przebudowy w pasie drogowym jest poza zakresem opracowania.



Projektowane odcinek sieci kanalizacji sanitarnej pomiedzy punktami S1 i S3
przewiduje sie z rur kanalizacyjnych typu ciezkiego @200 PCV-U klasy min. SN8 tgczonych
przy pomocy potaczen kielichowych z gumowym pierécieniem uszczelniajgcym. Wiaczenie
przewodow PVC do studzienek nalezy wykona¢ stosujac tuleje ochronne z uszczelka.

Na projektowanym odcinku sieci kanalizacji projektuje sie budowe nowych studni
kontrolno-potgczeniowych: Studnie projektuje sie z tworzyw sztucznych HDPE @600. Studnie
z zamknieciem klasy C250. Klase zamkniecia poszczegdlnych studni nalezy dostosowac do
ich lokalizacji w terenie (rodzaju nawierzchni i jej funkcji, w ktérej sie znajdujg) zgodnie z
oznaczeniem na profilach kanalizacyjnych. Studnie z zamknigciem klasy C250 nalezy
wyposazy¢ w pierScienie odcigzajace.

Technologia robédt

Przewody kanalizacji nalezy uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych. Wykopy
nalezy zabezpiecza¢ przy pomocy deskowania $cian wykopdéw z piyt przeno$nych lub
przesuwnych, wycigganych w trakcie wypetnienia wykopu gruntem. W przypadku
wystepowanie wody gruntowej nalezy wykona¢ drenaz roboczy w dolnej czesci w dolnej
czesci wykopow, poprzez utozenie rury drenarskiej 1110 w obsypce Zzwirowo-piaskowej.
Rure drenarskg nalezy wprowadzi¢ do studzienki z kregow betonowych @50 cm, z ktérej
woda bedzie odpompowywana do najnizszych miejsc w terenie lub do sieci kanalizacji
deszczowej po uprzednim uzgodnieniu z wtascicielem sieci. Uktadanie kanatdéw z rur nalezy
wykonywa¢ dopiero po wykonaniu odwodnienia wykopow.

Rury kanatowe nalezy uktada¢é w spadku podanym na profilu, na podbudowie z
uprzednio wyprofilowanym katem posadowienia. Po skontrolowaniu spadkéw kanatow wykopy
nalezy zasypac¢. Przed przystapieniem do obsypywania przewodoéw nalezy je zabezpieczy¢
przed przemieszczeniem. Przewody uktadane w wykopach na podsypce paskowej 15 cm oraz
zabezpieczone obsypkg oraz zasypkg piaskowg o grubosci 25 cm ponad wierzchem rur.
Strefe bezposrednio nad przewodami nalezy zageszczaC recznie do grubosci min 30 cm.
Zageszczanie powinno osiggna¢ 95 % prdoby Proctora. Pozostatg cze$§¢ wykopow uzupetnic
gruntem rodzimym (bez kamieni).

Wymagana gtebokoS¢ prowadzenia przewodow  kanalizacyjnych z  uwagi
na przemarzanie pod poziomem terenu 1,4m ponad wierzch rury. Z uwagi na fakt, ze kolektor
na kilku odcinkach bedzie prowadzony w matym spadku i niewielkim zagtebieniu kanat nalezy
dodatkowo zabezpieczy¢ termicznie i mechanicznie. W tym celu w miejscach nie
spetniajacych warunku zagtebienia, przewod nalezy izolowac termiczne warstwg zasypki z
kruszywa keramzytowego 25 cm. Teren nad kanatem w szerokoéci 1,0m nalezy zniwelowac
(nadsypac) zapewniajg prowadzenie przewodu na gteboko$ci min 1,1m pod poziomem terenu
projektowanego.

Kolizje terenowe

Obecnie na trasie projektowanej kanalizacji nie wystepujg kolizje z istniejgcym
uzbrojeniem - zgodnie z podktadem geodezyjnym. Na odcinkach ewentualnych kolizji roboty
prowadzi¢ recznie zachowujgc szczegdlna ostroznoseé.
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt techniczny instalacji sanitarnych wewnetrznych:
* instalacji wodociggowej,

» instalacji kanalizacji sanitarnej,

* instalacji grzewczej

» instalacje wentylacji mechanicznej

* instalacji gazowej

* kanalizacji opadowej

» przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarne;

dla planowanej rozbudowy budynku punktu przedszkolnego z przeznaczeniem na ztobek
zlokalizowanego w miejscowo$ci Kro$cienko nad Dunajcem przy ul. Pienifskiej na dziatce nr

ewid. 11279/3 sporzadzony w lipcu 2024 r, jest opracowany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:

Sprawdzajacy:
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie,

- Projekt architektoniczny oraz projekt zagospodarowania terenu opracowany przez
architekta.

- Wytyczne Inwestora.

- Wytyczne projektowe, normy, przepisy, katalogi firm i inne.

- Warunki techniczne przytaczenia do sieci.

- Badania wydajnosci sieci wodociagowej w sgsiedztwie projektowanego budynku.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych
wewnetrznych:

- instalacji wodociggowej,

- instalacji kanalizacji sanitarnej,

- instalacji grzewczej,

- instalacji wentylacji mechanicznej,

- gazu ziemnego

- kanalizacji opadowe]

- przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej

dla planowanej rozbudowy budynku punktu przedszkolnego z przeznaczeniem na ztobek
zlokalizowanego w miejscowosci Kroscienko nad Dunajcem przy ul. Pienifnskiej na dziatce nr
ewid. 11279/3.

3. LOKALIZACJA

34-450 Kroscienko Nad Dunajcem,

Ul. Pieninska, nr dz. ewid. 11279/3,

Obr: 0003 Kroscienko nad Dunajcem,

Jedn. ewid. 121106_2 Kroscienko Nad Dunajcem

4. DANE OGOLNE

- Program funkcjonalny obiektu przewiduje uzytkowanie budynku zgodnie z ponizszym
zestawieniem:
Poziom parteru - ztobek 20 dzieci, personel - 4 osob.
Poziom pietra - strefa techniczno-gospodarcza oraz administracja - personej 6 0sob,

- Budynek zaklasyfikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZLII.

- Budynek zaklasyfikowano, jako niski.

- Instalacja wodociggowa budynku zasilana bedzie w wode z lokalnej sieci wodociggowe]
poprzez projektowany przytacz. Przytgcze wodociggowe wg odrebnego opracowania.

- Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza¢ bedzie $cieki do sieci kanalizacji sanitarne;.
W budynku przewiduje sie niepetne zaplecze gastronomiczne fukcjonujace wytacznie w
zakresie obrobki potproduktéw (catering). Nie przewiduje sie petnego zaplecza



gastronomicznego z obrdbkg ciepng. Zaplecze zmywalni wyposazone w separatory
ttuszczu podzlewowe.

Instalacja grzewcza wodna budynku pracowa¢ bedzie w oparciu o centralny wezet
cieplny. Zrédtem ciepta dla instalacji bedzie kociot na gaz ziemny zlokalizowany w
pomieszczeu kottowni na pietrze oraz dodtkowo pompe ciepta typu powietrze woda.
Przewiduje si¢ montaz wezta cieplnego o mocy 30 kW, dla ktérego zrodtem ciepta bedzie
kociot gazowy o mocy 30 kW oraz pompa ciepta powietrze-woda o mocy 22 kW.

Wezet ciepny pracowac bedzie dla potrzeb produkcji ciepta dla celéw grzewczych,
wentylacji mechanicznej i cieptej wody uzytkowej. Ogrzewanie pomieszczen odbywac sie
bedzie przy pomocy ogrzewania podtogowego, grzejnikow ptytowych oraz tazienkowych.
Produkcja cieptej wody uzytkowe] bedzie realizowana centralnie w podgrzewaczach
pojemnos$ciowych zasilanych w ciepto z wodnej instalacji grzewczej pracujgcej w oparciu
0 wymiennik ciepta.

Pomieszczenia w budynku obstugiwane beda przez uktady wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta - rekuperacji z zastosowaniem rozproszonych
uktadéw wentylacyjnych wynikajgcych z podziatu funkcjionalnego budynku.

Zagadnienie dotyczace zaopatrzenie w wode dla potrzeb wewnetrznego i zewnetrznego
gaszenia pozaru nie stanowi przedmiotu niniejszego opracowania.

Wody opadowe odprowadzane bedg do lokalnej sieci kanalizacji opadowe;j.

Nalezy przebudowac odcinej sieci kanalizacji sanitarnej zapeniajgc normatywny spadek
w rejonie pasa drogowego - poza zakresem opracowania.



5.1. INSTALACJA ZIMNEJ, CIEPLEJ WODY ORAZ CYRKULACJI

Zapotrzebowanie na wode dla budynku dla celéw bytowych
(20 dzieci w ztobku, 10 osoby personelu, prace porzadkowe):

Srednie dobowe zapotrzebowanie na wode wynosi:
Q d $r=20%130 + 10*30 + 300 = 3,20 m?/d

Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wode wynosi:
Q d max = 4,74 m3/d

Srednie godzinowe zapotrzebowanie na wode wynosi:
Q $rh =0,20 m3/h

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wode wynosi:
Q max h = 0,60 m/h

Przeplywy obliczeniowe dla budynku:

Przeptywy obliczeniowe wody w normalnych warunkach eksploatacji (zgodnie
z wyposazeniem instalacyjnym) wynosi:

Q obl. =1,05 /s

Opis instalacji zaopatrzenia budynku w wode:

Instalacje wodociggowg w budynku nalezy wykona¢ stosownie do potrzeb w zakresie
gwarantujacym skuteczne zaopatrzenie nowej czesSci budynku w wode o wymaganych
parametrach jako$ciowych, ilo§ciowych oraz odpowiednim ci$nieniu.

Budynek zasilany bedzie w wode bezposrednio z lokalnego wodociggu przewodem PE
Dn50. Sie¢ wodociggowa winna gwarantowa¢ dostawe wody o wymaganej iloSci oraz
odpowiednim ci$nieniu min 3,5 bar.

Do budynku doprowadzony bedzie przytacz wodociggowy w poziomie parteru.
Wprowadzenie przytacza do budynku winno by¢ wykonane w stalowej rurze ochronnej w
formie przejscia szczelnego. Zestaw wodomierzowy z wodomierzem wielostrumieniowym WS
6.0 DN25 odciety obustronnie zaworami grzybkowymi DN32 zainstalowany bedzie NA
zewnatrz budynku w studni wodomierzowej betonowej Dn1000. Uktad pomiarowy z
wodomierzem i pozostata armaturg nalezy montowa¢ w konsoli wodomierzowej 0,5 m nad
poziomem dna studni. Zaraz za zestawem wodomierzowym przewiduje sie¢ instalacje zaworu
zwrotnego antyskazeniowego typu EA $rednicy DN32 (zawér typu EA-RV 281-A) oraz filtra
siatkowego z ptukaniem wstecznym Dn32. Studnia winna byc wyposazona zabezpieczenie
termiczne, stopnie ztazowe oraz odwodnienie dla kanalizacji opadowe;.



Opis instalacji wodociggowej:

Instalacje wodociagowq bytowg zaprojektowano z rur polipropylenowych PN16
z wktadkg stabilizujacqg w systemie taczonych za pomocg zgrzewania przy pomocy
elektroztaczek. Dobrane $rednice przewoddéw podano na zatgczonych rysunkach. Dla
przewodow plastikowych dobrano $rednice z zakresu od [120x2,8 do O DN 50x6,9.

Wewnetrzna instalacja wodociggowa zimnej, cieptej wody i cyrkulacji rozprowadzona
bedzie w poziomie parteru w warstwach podtogowych. Nastepnie zostanie doprowadzona
pionem na wyzszg kondygnacje zasilajac odbiorniki wody. W budynku przewidziano 1 pion
wodociggowy przeznaczony dla celéw bytowych Z uwagi na pojemnosc instalacji c.w.u.
zaprojektowano w budynku obieg cyrkulacyjny wyposazony w pompe obiegowq. Obiegi
cyrkulacyjny wyposazony bedzie w zawér termostatyczny podpionowy zamontowany
w poziomie parteru na wyjsciu z podgrzewacza c.w.u.

Rozprowadzenie instalacji wodociggowej w obrebie poszczegdlnych kondygnacji
nadziemnych przewiduje sie w warstwach izolacji cieplnej (akustycznej) podtég oraz
cze$ciowo w bruzdach Sciennych. Podej$cie pod urzadzenia pionowo w bruzdach $ciennych
mocowane do Scian uchwytami. Catos¢ instalacji utozona w rurach ostonowych ,peszlach”.
Gtowne przewody rozdzielcze prowadzone w obrebie przyziemia oraz piony izolowane
termicznie otuling z pianki polietylenowej np. ThermaCompact firmy Thermaflex -
zabezpieczajacq przed roszeniem sie rur oraz stratami ciepta. Przewidywane grubosci
izolacji cieplnej winny by¢ zgodnie w wymogami obowigzujacych warunkoéw technicznych.
Przewidywane grubosci izolacji cieplnej dla A = 0,035 W/(m*K) winny wynosi¢:

do DN 22 = 20 mm
od DN 25 do DN 35 = 30 mm
od DN 35 do DN 100 = réwna Srednicy wewnetrznej

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajagcy samokompensacje instalacji pracujacej
wskutek wydtuzen termicznych. Przewody nalezy montowaé stosujac podpory state
I przesuwne umozliwiajgc minimalne przemieszczanie si¢ przewoddw podczas pracy.
Uchwyty nalezy mocowaé do przegrdéd budowlanych i wspornikéw. W miejscach przej$¢
instalacji przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne wypetnione szczelnie
materiatem plastycznym.

Kazde odej$cie od pionu odciete zaworami kulowymi. Przy sptuczkach montowane
zawory wyptywowe z sitkiem. Wszystkie baterie wyposazone w sitka i perlatory.

Baterie dostepne dla dzieci nalezy wyposazy¢ w baterie termostatyczne z nastawg
temperatury maksymalnej 40 st.C. Przed podtgczeniem zamontowanej instalacji do sieci
nalezy podda¢ jg w catosci probie cisnieniowej na szczelno$¢. Nastepnie sprawdzong
instalacje podda¢ ptukaniu woda, az do wuzyskania pozytywnego wyniku badania
bakteriologicznego.

W  pomieszczeniu wezta cieplnego przewidziano montaz podgrzewacza
pojemnosciowego do produkcji cieptej wody uzytkowej o pojemnoséci 500 |. Zapotrzebowanie
ciepta do podgrzania c.w.u. wynosi 20,0 kW w uktadzie zasobnikowym (dla maksymalnego
rozbioru godzinowego). Dla $redniego rozbioru godzinowego wynosi¢ bedzie 5,0 kW.
Wymagane zapotrzebowanie na wode grzewczg dla zasilania podgrzewaczy wynosi 2,5 m3/h.
Podgrzewacz zasilany bedzie bezpos$rednim obiegiem z kottowni wyprowadzonym z gtéwnego
rozdzielacza. Parametry wody grzewczej tadowania podgrzewaczy 70/50°C. Podgrzewacz
zabezpieczony bedzie indywidualnie przeponowym naczyniem wzbiorczym 35 | oraz
zaworem bezpieczenstwa DN20 (SYR 2115).



Na gtéwnym obiegu cyrkulacyjnym cieptej wody przewiduje sie dodatkowo instalacje zaworu
termostatycznego MTCV - Danfoss realizujagcy program zabezpieczenia instalacji
wodociggowej cieptej wody przed bakteriami Legionella (dezynfekcja termiczna instalacji).

Instalacje wodociggowe cieptej wody budynku powinny umozliwiaC uzyskanie
w punktach czerpalnych wody o temperaturze nie nizszej niz 55°C i nie wyzszej niz 60°C
oraz przeprowadzanie ciggtej lub okresowej dezynfekcji metodg fizyczng. Dla
przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej konieczne jest zapewnienie uzyskania w punktach
czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 70°C i nie wyzszej niz 80°C.

Baterie dostepne dla dzieci w strefie ztobka i przedszkola winny by¢ wyposazone w
wbudowany termostat zapewniajac regulacje wyptywajacej cieptej wody na wymaganym
poziomie, unikajgc ryzyka poparzenia.

5.2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki bytowo-gospodarcze z budynku odprowadzane bedg lokalnej sieci kanalizacji
sanitarnej. Scieki z budynku wyprowadzone bedq z budynku jednym przykanalikiem.
Odprowadzanie $ciekow z budynku przewiduje sie w uktadzie grawitacyjnym.

Przewody kanalizacji sanitarnej instalowane wewnatrz budynku ponad poziomem
podtogi na gruncie wykonane bedg z rur polipropylenowych firmy POLIPLAST /w systemie
niskoszumowym Poliphon/ o $rednicach: piony i podpionyd110, 075, podejscia pod
umywalki, zlew, natryski [150. Podej$cia zbiorcze do tych urzagdzen [O75. Podej$cia pod
miski ustepowe [1110. Kratki Sciekowe umiejscowione w sanitariatach 10x10 z odejSciem
bocznym [150, w pomieszczeniu gospodarczym, kuchennych i technicznych kratki ze stali
nierdzewnej 15x15 z przewodami odptywowymi pionowymi [1110. Poziome przewody
kanalizacyjne, przykanaliki prowadzone pod posadzka podtogi na gruncie wykonane z rur
kanalizacyjnych PVC-U o $rednicach 1160 i [1110.

W budynku z uwagi na rozktad pomieszczen przewidziano 3 pionoéw kanalizacyjnych
oraz 1 podpion. Wentylacja pionéw wyprowadzona ponad dach. Wywiewka przewodow
kanalizacyjnych wyprowadzona ponad dach powinna by¢ zlokalizowana w miejscach, ktére
zapewni nie przedostawanie sie zapachow do pomieszczen zlokalizowanych w sgsiedztwie i
nie pogorszy warunkow ich eksploatacji. Podpion wentylowany z zastosowaniem zaworu
napowietrzajgcego.

Cato$c¢ instalacji odprowadza¢ bedzie Scieki z budynku w uktadzie grawitacyjnym.
Poziomy prowadzone pod posadzka przyziemia na gtebokosci min 0,3 m. od goérnego
poziomu posadzki, wykonane z rur i ksztattek PVC o srednicy 0 110 i 160 tgczonych na
uszczelke, ze spadkiem min 3,0% (O 160) i 5,0% (O 110).

W poziomie parteru projektowane jest zaplecze gastronomiczne na potproduktach
(catering). Nie przewiduje sie petnego zaplecza gastronomicznego z obrébkg ciepna.

W strefie zaplecza kuchennego nalezy w czesci produkcyjnej kuchni zastosowa¢ podzlewowe
separatory ttuszczu o przepustowos$ci 0,5 I/s kazdy. llo$¢ separatoréow 2 szt.

Rewizje zamontowane na pionie i podpionach 0,5 m nad posadzkg w kondygnacji
parteru. Piony kanalizacyjne PP prowadzone w bruzdach S$ciennych, przymocowany
obejmami do muru. Podej$cia prowadzone réwniez w bruzdach $ciennych $cian murowanych
przymocowane uchwytami oraz w warstwach podtogowych. Zaréwno pion jak i podejscia
obudowane ptytami gipsowo-kartonowymi. Piony i poziomy prowadzone po wierzchu $cian w
pomieszczeniach uzytkowych nalezy izolowa¢ akustycznie wetng mineralng gr. 3 cm.



Zbiorczy przeptyw obliczeniowy $ciekow dla budynku zgodnie z wyposazeniem instalacyjnym
WYnosi:

Q obl = 3,30 I/s.
5.3. INSTALACJA GRZEWCZA

Instalacja grzewcza w budynku wykonane bedg w uktadzie z rozdziatem dolnym w
systemie instalacji zamknietej zabezpieczona przeponowym naczyniem wzbiorczym oraz
zaworem bezpieczenstwa z odpowietrzeniem zaworami automatycznymi w najwyzszych
punktach instalacji, przy rozdzielaczach i grzejnikach. Instalacja grzewcza pracowa¢ bedg w
oparciu o wezet cielny zasilany z dwéch zrodet ciepta. Podstawowym Zzrodtem zasilania
instalacji grzewczej bedzie pompa ciepta powietrze / woda o mocy 22 kW. Dodatkowo woda
grzewcza w okresie obnizonych temperatur podawana bedzie do wezta cieplnego z kottowni
gazowej z kottem o mocy 30 kW. Woda grzewcza z obydwu zrédet bedzie podawana do
bufora grzewczego o pojemnoéci min 500 |. Z bufora medium podawane bedzie do
rozdzielaczy 2x 100 cm Dn80, z ktérych wyprowadzone bedg poszczegolne obiegi grzewcze.

Wezet cieplny wyposazony bedzie w niezbedny osprzet odcinajacy i regulacyjny,
uktad sterowania i zabezpieczenie (w tym zawor bezpieczenstwa i naczynie przeponowe)
zapewniajgce mu witasciciwa prace.

Instalacja grzewcza bedzie pracowa¢ na potrzeby produkcji ciepta dla instalacji
grzewczej, wentylacji mechanicznej oraz dla produkcji cieptej wody uzytkowej. Produkcje
centralng cieptej wody uzytkowej przewiduje sie w podgrzewaczu pojemno$ciowym
o pojemnosci 500l. Podgrzewacz wyposazony w wezownice oraz grzatke elektryczng
wspomagajgcq produkcje cw. Priorytetowo instalacja bedzie zaprogramowana na produkcje
cieptej w wody oraz zasilania nagrzewnic wentylacyjnych. Przetaczanie obiegdéw grzewczych
bedzie realizowane przy pomocy programatora poprzez okresowe wytgczenie pomp
obiegowych obstugujacych obiegi ogrzewania budynku na czas podgrzania zasobnika cieptej
wody. Obstuga pracy poszczeg6lnych obiegdw bedzie realizowana przy pomocy sterownika
dostarczanego i dobranego przez dostawce wezta cieplnego. Kazdy z obiegéw wyposazony
bedzie w wiasng pompe obiegowg oraz pozostatg niezbedng armature taka jak zawory
odcinajace, filtry siatkowe, zawory zwrotne, manometry, termometry, czujniki temperatury
zasilania. Obiegi grzewcze grzejnikowe wyposazone bedg dodatkowo w tréjdrogowe zawory
mieszajace z sitownikiem i posiada¢ bedzie wtasng regulacje jakoSciowg. Obieg grzewczy
obslugu zasilania nagrzewnic wentylacyjnych wyposazony bedzie w wymiennik ptytowych
rozdzielajacy instalacje. Obieg zasilajacy nagrzewnice porzewidziano, jako glokolowy 35% -
towy.

Parametry instalacji wezta cieplnego 50/40°C. Instalacja z wezta doprowadza¢ bedzie
medium grzewcze do rozdzielaczy rurowych 2xDn80 1=1,00 m zamontowanych obok z ktérych
wyprowadzone bedg poszczegdlne obiegi grzewcze.



Instalacja grzewcza zostata podzielona na 3 obiegi:

1. Obieg ogrz. podtogowego - Dn 40%4,0 g= 19,13 kW (50/40°C)
2. Obieg glikolowy zasil. nagrzewnic wentylacyjny - Dn 32%3,0 g= 3,50 kW (50/40°C)
3. Obieg zasilania podgrzewaczy wody - Dn 25%*2,5 q= 15,00 kw (50/40°C)

Instalacje grzewczg zaprojektowano =z rur polietylenowych PE-RT/AL/PE-RT
z aluminiowg wktadkg antydyfuzyjng (o najwyzszym stopniu dziatania zaporowego w zakresie
dyfuzji tlenu) tgczonych przy pomocy ztgczek zaprasowanych. Ogrzewanie podtogowe
wykonane z rur wielowarstwowych PEX-AL-PEX. Srednice przewodéw podano na rysunkach.
Przewiduje sie przewody z [116*2,0 do [0140%4,0.

W budynku zaprojektowano tacznie 1 pion grzewczy obstugujacych instalacje
podtogowq. OdejScia przewodow zasilajgcych rozdzielacze wyposazone w zawory odcinajgce
regulacyjne z nastawg wstepng. W obrebie poszczegdélnych kondygnacji instalacje
rozprowadzone bedg w warstwach izolacji termicznej (akustycznej) podtdég w uktadzie
rozdzielaczowym, z ktorych przewodami wykonane bedg podej$cia pod grzejniki oraz strefy
ogrzewania podtogowego.

Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajgcy samokompensacje instalacji
pracujacej wskutek wydtuzen termicznych. Piony nalezy wykona¢ w uktadzie
samokompencacji poprzez potgczenie z poziomymi przewodami rozdzielczymi stosujac
ramiona kompensacyjne. W przypadku braku mozliwosci zastosowania samokompensacji
nalezy instalowa¢ kompensatory U-ksztaltne. Przewody nalezy montowac stosujgc podpory
state i przesuwne umozliwiajgc minimalne przemieszczanie si¢ przewodéw podczas pracy.
Uchwyty nalezy mocowaé¢ do przegréd budowlanych i wspornikéw. W miejscach przej$¢
instalacji przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne wypetnione szczelnie
materiatem plastycznym.

Przewody rozdzielcze nalezy uktada¢ w 0,5 % w kierunku punktow oprdzniania
instalacji.

W najwyzszych punktach instalacji nalezy montowa¢ automatyczne odpowietrzniki.
Przewody i urzadzenia wezta cieplnego wraz z armaturg nalezy izolowa¢ termicznie otuling z
pianki poliuretanowej o normatywnych grubos$ciach.

W budynku przewiduje sie gtéwnie ogrzewanie podtogowe wodne. W pomieszczeniach
gdzie nie jest mozliwe dostarczanej wymaganej iloSci ciepta przy pomocy ogrzewania
podtogowego projektuje sie dodatkowo montaz grzejnikéw. Przewiduje sie zastosowanie
grzejnikow ptytowych stalowych oraz w sanitariatach grzejniki rurowe (recznikowce).
Grzejniki wyposazone w automatyczne zawory odpowietrzajace, zawory termostatyczne z
wstepna nastawg oraz wbudowanym czujnikiem oraz zawory odcinajgce na powrocie.
Podtaczenia grzejnikow oddolnie od posadzki w systemie VK.

Napetnianie ztadu wodg przewiduje sie przy pomocy tacznika elastycznego
z instalacji wodociggowej poprzez urzadzenia zmigkczajace wode oraz automatyczny zawor
napetniania instalacji. Instalacja zasilajgca wodg instalacje grzewczg winna by¢ wyposazona
w zawdr antyskazeniowy.

Okreslenie nominalnej mocy zrodet ciepta:

Projektowane obcigzenie cieplne budynku wynosi: 19,13 kW

Zapotrzebowanie na ciepto dla potrzeb ogrzewania wodnego budynku wynosi: 19,13 kW
Zapotrzebowanie na ciepto dla produkcji cieptej wody: 15,0 kW (szczyt godzinowy) natomiast
dla $redniego godzinowego zapotrzebowania na CWU wynosi: 5,0 kW.



Zapotrzebowanie na ciepto dla obstugi nagrzewnic wentylacyjnych wynosi: 3,5 kW

Uwzgledniajgc wspoétczynniki jednoczesno$ci zapotrzebowania na ciepto wymagana moc
zrddta ciepta winna wynosic:

Q = 27,0 kW
Przyjeto wezet cieplny o0 mocy maksymalnej 30,0 kW.
Dobor naczynia przeponowego dla instalacji grzewczej.
W oparciu o parametry instalacji i pojemnos$¢ ztadu dobrano naczynie przeponowe typu N

o pojemnosci 1201.

Charakterystyka pomp obieqowych:

1. Obieg ogrzewania podtogowego

Q1913 *3600
Vp = Co * p* At = 4,2 * 990,25 * 10 = 1,91 m3/h (0,35 bar)

Q - obliczeniowe zapotrzebowanie na moc

At =50-40=10°C

Cp — ciepto wtasciwe wody - 4,20 kJ/(kg x C)

p — gestos¢ wody - 990,25 kg/m3 /dla temp. 45°C/

2. Obieg zasilania nagrzewnic wentylacyjnych

Q. 35*3600
VP - Cp * p * At - 4,2 * 990,25 * 10 - 0,40 m3/h (0,30 bal’)

Q - obliczeniowe zapotrzebowanie na moc

At =50-40=10°C

Cp — ciepto wtasciwe wody - 4,20 kJ/(kg x C)

p — gestos¢ wody - 990,25 kg/m3 /dla temp. 45°C/

3. Obieg zasilania podgrzewaczy c.w.u.

Vp = 3,0 m3/h (0,25 bar)
Q - obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng Q = 15,0 kW

W sktad instalacji wezta cieplnego wchodzg min (bez obiegu dolnego zrédta ciepta).:
» Wezet cieplny o mocy 30 kW w tym:
- Kociot gazowy z zamknieta komora spalania30 kW.
- Pompa ciepta powietrze woda o mocy 22 kW
- Bufor grzewczy 500 |



- Rozdzielacze gtéwne wyposazone w osprzet hydrauliczny

- Naczynie przeponowe dla instalacji grzewczej 120 |

Pojemnosciowy podgrzewacz CWU 500 |

Naczynia przeponowe dla instalacji c.w.u. 60 |

Pompa obiegowa instalacji grzewczej — 2x

Pompa tadowania podgrzewaczy c.w.u.

Pompa cyrkulacyjna c.w.u.

Pozostata niezbedna armatura odcinajgca, filtrujgca i zabezpieczajgca (zawory
bezpieczenstwa, zawory zwrotne, filtry, czujniki itp.) Instalacja grzewcza
zabezpieczona bedzie zaworem bezpieczenstwa typu 1915 (SYR). Zasilane instalacji
w wode przy pomocy automatycznego zaworu napetniania instalacji wyposazonego w
reduktor ci$nienia, manometr, zawér zwrotny oraz zawor antyskazeniowy.

Catoscig procesow zwigzanych z prawidtowg pracg wezta cieplnego sterowac¢ bedzie

sterownik. Ze sterownikiem wspotpracowa¢ bedq odpowiednie czujniki, tj. min termometrow
pogodowych, wewnetrznych, termometry poszczegdlnych obiegdw wodnych oraz czujniki
pomp utrzymujace parametry wody grzewczej oraz cwu w odpowiednich zakresach.
Sterownik dostarczany bedzie przez dostawce wezta cieplnego stanowigc jej integralng
czeSc. Priorytetowe ustawienie pracy instalacji zrodta ciepta na potrzeby c.w.u.

Ciepto do nagrzewnic wentylacyjnych

Woda grzewcza w obiegu do nagrzewnic wentylacyjnych zostanie doprowadzona z wezta
cieplnego do indywidualnego wezta regulacyjnego nagrzewnicy zlokalizowanej przez niag.
Projektuje sie regulacje jako$ciowg z krotkim obiegiem mieszajgcym wyposazonym
w dodatkowg pompe. Instalacja zaworu tréjdrogowego na zasilaniu.

W sktad kazdego wezta regulacyjnego przed nagrzewnicg wchodzi¢ beda:

5.4.

- pompa obiegowa krotkiego obiegu

- zawor trojdrogowy z sitownikiem elektrycznym
- filtr siatkowy

- zawory odcinajace kulowe

- zawory odcinajgce regulacyjne

- odpowietrzniki automatyczne

INSTALACJA GAZU ZIEMNEGO

Rurociagi i armatura

Przewody instalacji gazowej wewnatrz budynku nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu
taczonych przez spawanie. Stalowe odcinki instalacji oraz potgczenia PE/stal winny spetniac
wymagania Polskich Normach:

rury stalowe przewodowe dla medidéw palnych o klasie wymagan A wg PN-EN

10208-1+AC: 2000 lub rury do zastosowan ci$nieniowych wg normy PN-EN 10216 dla
$rednic zewnetrznych réwnych lub wiekszych od @ 33,7 mm,

rury stalowe bez szwu do zastosowan ci$nieniowych wg normy PN-EN 10216



lub wykonanych wg innych norm pod warunkiem spetnienia wymagan wytrzymatosciowych dla
$rednic zewnetrznych mniejszych od @ 33,7mm.

Armatura odcinajaca - kurki kulowe do gazu. Do instalacji gazowych nalezy stosowac
dwuztaczki, nyple wykonane z mosigdzu. Materiaty takie jak rury gazowe, zawory kulowe,
dwuztgczki, ksztattki powinny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa wydany przez
odpowiedni zaktad np. IGNiG w Krakowie. Materiaty podlegajace obowigzkowi certyfikacji na
znak bezpieczenstwa powinny by¢ trwale oznaczone: znakiem bezpieczenstwa B,
maksymalnym dopuszczalnym ciSnieniem roboczym oraz nazwg producenta lub skrdcong
nazwg producenta. Firma montujgca instalacje powinna posiada¢ na stosowne materiaty
komplet aktualnych certyfikatow.

Zabezpieczenie antykorozyjne przewoddow

Przewody stalowe prowadzone wewnatrz i na zewnatrz budynku po uprzednio wykonanej
prébie szczelnoSci i doktadnym oczyszczeniu z rdzy nalezy pokry¢ farbg podktadowg
I nawierzchniowa.

Przewody gazowe nalezy zabezpieczy¢ przed korodujacym dziataniem gleby oraz korozja.
Odcinki stalowe instalacji prowadzone na zewnatrz budynku powinny by¢ izolowane ta§mami
polietylenowymi dopuszczonymi do stosowania przez Instytut Gornictwa Naftowego
i Gazownictwa w Krakowie w klasie izolacji C po uprzednim oczyszczeniu (drugi stopien
czystosci wg PN-EN - 8502). Technologia wykonania izolacji zgodnie z wymaganiami
producenta. Tasmy winny by¢ nawijane na doktadnie oczyszczong powierzchnie rury
uprzednio zagruntowang. Powtoki izolacyjne powinny by¢ klasy C30 wg PN-EN 12068.

Prowadzenie przewodéw instalacji gazowej

Przewod gazowy prowadzony bedzie od szafki gazowej SG zlokalizowanej na $cianie
zewnetrznej budynku. Przewdd bedzie wprowadzony do wnetrza budynku w poziomie
parteru. Po wprowadzeniu przewodu do wnetrza budynku instalacja gazowa bedzie
doprowadzona do pomieszczenia kottowni w poziomie przyziemia, w ktérym przewiduje sie
instalacje kotta gazowego z zamknietg komorg spalania (urzadzenie gazowe typu ,C”)
0 mocy do 45 kW.

Przewodow instalacji gazowych nie wolno prowadzi¢ przez pomieszczenia mieszkalne oraz
pomieszczenia, ktérych sposéb uzytkowania moze spowodowaé naruszenie stanu
technicznego instalacji lub wptywa¢ na parametry eksploatacyjne gazu. Zabrania si¢
prowadzenia przez pomieszczenia mieszkalne przewodow instalacji gazowej z
zastosowaniem potgczen gwintowanych, a takze z zastosowaniem innych sposobdéw tgczenia
rur, jezeli mogg one stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa mieszkancow. Przewody
instalacji gazowych w piwnicy nalezy prowadzi¢ na powierzchni scian.

Niedopuszczalne jest prowadzenie przewoddéw gazowych:

- w kanatach wentylacyjnych, dymowych i spalinowych,

- w poziomych kanatach nieprzetazowych razem z innymi przewodami,

- w bruzdach $cian, w odlegto$ci mniejszej niz 25 cm od kanatéw spalinowych

Poziome przewody instalacyjne nalezy wykona¢ ze spadkiem 4 mm na 1 m. dtugosci
przewodu w kierunku doptywu gazu lub aparatéw gazowych.

Przy przejSciu przez przegrody budowlane - S$ciany i stropy, przewody gazowe nalezy
prowadzi¢ w rurach ochronnych uszczelnionych szczeliwem nie powodujgcym korozji rur
zgodnie z BN-72/8976-52.



Odcinki przewodow instalacji gazowej, usytuowane poza obrysem budynku potozone ponizej
poziomu terenu oraz przechodzace przez zewnetrzne przegrody budowlane, powinny
spetnia¢ wymagania okre$lone w przepisach dotyczacych budowy sieci gazowych.

Przepusty instalacyjne przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce si¢ na poziomie terenu,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.
Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodow innych instalacji stanowigcych
wyposazenie budynku (c.o., wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronnej) nalezy
lokalizowa¢ w sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Poziome odcinki
instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegto$ci co najmniej 0,1 m powyzej innych
przewodow instalacyjnych, natomiast je$li gestos$¢ gazu jest wieksza od gestosci powietrza
ponizej przewodow elektrycznych i iskrzacych. Pionowe odcinki instalacji gazowych powinny
by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1 m. od innych przewoddw instalacyjnych
prowadzonych réwnolegle.

Przewody instalacji gazowej w miejscach skrzyzowan z innymi przewodami instalacyjnymi
powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 2 cm.

Przewody prowadzone po elewacji nie moga sie krzyzowa¢ z instalacjg odgromowa.
Odlegtos¢ przewodu instalacji odgromowej od przewodu gazowego nie powinna by¢ mniejsza
niz 1,5 m. (Budynek i projektowana instalacja gazowa winny by¢ skutecznie zabezpieczone
przed wytadowaniami atmosferycznymi — piorunami.)

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odlegto$ci mierzac w $wietle przewoddéw bez izolacji,
co najmniej 20 cm od przewoddéw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle, 10 cm od
nieszczelnych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznych prowadzac je nad
tymi puszkami dla gazu o ciezarze wzglednym <=1, a o ciezarze >1 pod tymi puszkami, 60
cm od urzadzen elektrycznych iskrzgcych.

Przewody o $rednicy do 40 mm nalezy mocowac¢ do $cian za pomocg hakéw lub uchwytéw
wykonanych z materiatow niepalnych co 1,5 m. (2.0 m. dla $rednic powyzej 40 mm) w
poziomie i co 2,5 m. w pionie.

Armature odcinajacq (posiadajacq znak bezpieczenstwa ,B”) oraz inne elementy
wyposazenia instalacji, nalezy tak sytuowac¢, aby zapewni¢ ich fatwy dostep. Gazowe kurki
odcinajace nalezy trwale (sztywno) zamocowa¢ do Sciany.

Prowadzenie instalacji, Srednice oraz usytuowanie przyboréw gazowych pokazano na
rysunkach. Cato$¢ robdt instalacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z postanowieniem
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Uwaga:

Przepusty instalacyjne wewnatrz budynku o $rednicy powyzej 0,04 m w $cianach i
stropach, dla ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej nie nizsza niz El 60
lub REI 60 oraz w przegrodach stanowiacych wydzielenie p-poz winny mieé¢ klase
odpornosci ogniowej (El) tych elementéow - poprzez zastosowanie systemowych
zabezpieczen. Przejscia instalacyjne nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi i
zaleceniami zawartymi w aprobacie i instrukcji producenta.

Przewod instalacji gazowej, prowadzony ponizej poziomu terenu, poza budynkiem
powinien spetniaé wymagania okreslone w przepisach dotyczacych sieci gazowych.
Instalacja gazu wewnatrz budynku winna by¢ zabezpieczona przed wptywem pradow
btadzacych przez zainstalowanie wstawki izolacyjnej na wprowadzeniu metalowej rury
gazowej do budynku.



Lokalizacja kurka gtéwnego, punktu redukcyjneqgo oraz gazomierza :

Kurkiem gtownym bedzie kurek odcinajgcy Dn15 [mm] zamontowany na w wentylowane;
szafce gazowej na Scianie zewnetrznej budynku. Miejsce zamontowania kurka gtéwnego
trwale oznakowa¢ napisem - ,Zawor gtowny gazu”. Dla budynku dobrano zespot redukcyjno-
pomiarowy sktadajacy sie z reduktora R-10 oraz gazomierza miechowego typu G4. (Zgodnie
z wymogami warunkow technicznych.) Za gazomierzem przewiduje sie instalacje zaworu
kulowego Dn25. Reduktor i gazomierz nalezy umiesci¢ w wentylowanej szafce metalowej na
Scianie budynku. Szafka winna by¢ zamontowana w odlegtosci min 0,5m od okien, witryn,
drzwi i innych otworéw mierzac od jej krawedzi.

Uktad pomiarowy winien spetnia¢ wymagania min norm ZN-G-4001 - 4010.

Technologia potaczen:

taczenie spawane rur stalowych wykonywa¢ zgodnie z uznang technologig spawania oraz
opracowanymi na jej podstawie instrukcjami spawania WPS. Prace spawalnicze wykona¢
zgodnie z PN-EN 12732.

taczenie rur i elementéw rurowych stalowych wykonaé przez spawanie na styk czotowy
wytgcznie za pomocg spawania elektrycznego. Miejsce spawania powinno by¢
zabezpieczone przed szkodliwymi oddziatywaniami wiatru, deszczu i $niegu, oraz duzym
nastonecznieniem i wysokimi temperaturami poprzez stosowanie parawanow lub namiotéw
spawalniczych. Roboty spawalnicze mogg by¢ wykonane tylko przez spawacza, ktéry posiada
ksigzeczke spawacza i odpowiednie uprawnienia do spawania konstrukcji stalowych
potwierdzone egzaminem zgodnie z PN-87/M-6990/1-6. Spawacz wykonujacy spoine
obowigzany jest do czytelnego naniesienia identyfikatora w odlegtosci 50 do 100 mm od
spoiny w gornej czesci rury.

Roboty izolacyjne.

Przewody gazowe nalezy zabezpieczy¢ przed korodujacym dziataniem gleby oraz korozjg
typu elektrochemicznego. Izolacja musi by¢é wykonana zgodnie z przepisami technicznymi
i w sposob dajacy gwarancje uzyskania wymaganej ochrony przed korozja.

Przewody oraz tacznik PE/stal nalezy zaizolowa¢ taSmami polietylenowymi dopuszczonymi
do stosowania przez Instytut Gornictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie wg klasy B.
Technologia wykonania izolacji zgodnie z wymaganiami producenta. Tasmy winny byc¢
nawijane na doktadnie oczyszczong powierzchnie rury (Il stopien czystosci) uprzednio
zagruntowang. Powtoki izolacyjne powinny by¢ klasy C30 wg PN-EN 12068.

Powtoki izolacyjne sprawdzi¢ na szczelnoS¢ wysokonapieciowym paroskopem iskrowym przy
napieciu probierczym nie mniejszym niz 15 kV.

Aparaty gazowe:

W budynku, w pomieszczeniu kottowni (pomieszczenie nie przeznaczone na stalty pobyt
ludzi) zlokalizowanym w poziomie pietra przewiduje sie instalacje kotta gazowego
kondensacyjnego z zamknietg komorg spalania (urzadzenie gazowe typu ,C") na gaz ziemny
0 mocy do 30 kW - nasciennego.



Laczne natezenie przeptywu gazu wynosi¢ bedzie 3,1 Nm3/h. Poziome podejScia przewodow
gazowych do kotta i kuchenki zakonczone kurkami gazowymi ¢wieréobrotowymi. W celu
umozliwienia wykonania préby szczelno$ci, przy najdalej oddalonym przyborze gazowym od
gazomierza nalezy zamontowac¢ trojnik z korkiem, umieszczony przed kurkiem odcinajgcym
aparat gazowy.

Kociot nalezy montowa¢ do odpowiednio przygotowanej konstrukcji $ciennej ( nie na
konstrukcji komina !). W przypadku braku mozliwosci instalacji kotta bezposrednio do $ciany
(np. z powodu przewodow kominowych) nalezy wykona¢ dodatkowg stalowa konstrukcje
montazowg kotwiong do obydwdch stropow.

Kubatura pomieszczenia kottowni wynosi¢ bedzie 31,5 m3, wysoko$¢ pomieszczenia wynosi
min. 2,50 m.

Sprawdzenie warunkow kubaturowych pomieszczenia z urzgdzeniami gazowymi:
Kubatura pomieszczenia kottowni 31,50 m3 > od wym. 6,5 m3 - wymaganie dla kotta z
zamknieta komora spalania

Odprowadzenie spalin, wentylacja:

Kociot z zamknietg komorg spalania o mocy do 30 kW podtgczony bedzie do projektowanego
przewodu koncentrycznego powietrzno-spalinowego wykonanego ze stali kwasoodpornej
@80/125 wyprowadzonego pionowo na zewnatrz ponad dach budynku.

Spaliny odprowadzane bedg na zewnagtrz ponad dach przewodem koncentrycznym
powietrzno-spalinowym. Przew6d winien mie¢ dopuszczenie do odprowadzania spalin z
kottéw gazowych. Na catej dtugosci kanatu spalinowego nie moze wystepowaé zmniejszenie
przekroju. Uktad odprowadzenia spalin winien wy¢ wyposazony w neutralizator skroplin z
odptywem do kanalizacji. Powietrze do spalania dostarczane bedzie przy pomocy przewodu
koncentrycznego z zewnetrznej czerpni powietrza.

Powietrze nawiewne do wentylacji pomieszczenia kottowni dostarczane bedzie przy pomocy
przewodu wentylacyjnego z zewnetrznej czepni $ciennej usytuowanej w Scianie zewnetrznej.
Przewod wyprowadzony bedzie 30 cm nad poziom posadzki wewngatrz pomieszczenia.

Usuwanie powietrza z pomieszczenia kottowni przewiduje sie poprzez projektowany przewod
wentylacji grawitacyjnej wywiewny murowany o normatywnym przekroju wyprowadzany pond
dach budynku. Wlot do kanatu wewnatrz pomieszczenia zakonczony kratka wentylacyjng
14x21.

Przewody wentylacyjne obstugujace pomieszczenia z aparatami gazowymi nie moga
by¢ potaczone z innymi pomieszczeniami i nie moga ich obstugiwaé. Pozostatym
pomieszczeniom nalezy zapewni¢ indywidualng wentylacje - poza zakresem niniejszego
opracowania.

Préba szczelno$ci:

Przed pomalowaniem i ewentualnym zakryciem przewodéw gazowych oraz ustawieniem
gazomierza nalezy dokonac proby szczelnoSci.



Gtéwng prébe szczelnosci przeprowadza sie na instalacji nie posiadajgcej zabezpieczenia
antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncoéwek, otwarciu kurkéw i odtgczeniu
odbiornikéw gazu. Probe szczelno$ci instalacji nalezy wykonaé za pomocg sprezonego
powietrza pod ci$nieniem 0,05MPa utrzymanego przez 30 min. W przypadku prowadzenia
przewodow gazowych przez pomieszczenia mieszkalne probe nalezy wykona¢ pod
ciSnieniem 0,1 Mpa. Probe nalezy przeprowadzi¢ po napetnieniu rurociggu i wyrdéwnaniu
temperatury gazu, ktorym zastat napetniony rurocigg z temp. otoczenia. Instalacje nalezy
uwazac za szczelng, jezeli wytworzone cisnienie pozostanie niezmienione w ciggu 30 min.
Ewentualne nieszczelno$ci nalezy usung¢ poprzez rozmontowanie w miejscu nieszczelnym i
ponowne zmontowanie, a nastepnie prébe powtdérzy¢. Trzykrotnie wykonana préba
szczelnosci instalacji z wynikiem negatywnym kwalifikuje jg do rozebrania i ponownego
wykonania. Odbiér instalacji gazowych moze byC przeprowadzony po wykonaniu
pozytywnych prob szczelnosci instalacji dokonanych w obecno$ci dostawcy gazy.
Napetnienie instalacji gazem przez otwarcie doptywu gazu i usunigecie z rurociggu powietrza
moze nastgpi¢ dopiero po sprawdzeniu instalacji. Otwarcie doptywu gazu dokonuje tylko
dostawca gazu.

Dokumenty wymagane do montazu gazomierza i uruchomieniu instalacji:

Montaz reduktora i gazomierza jak réwniez uruchomienie wewnetrznej instalacji gazowej
dokonuje Zaktad Gazowniczy na zlecenia Inwestora. Wymagane dokumenty to:

— dokumentacja techniczna z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w trakcie budowy,

— decyzja o pozwoleniu na budowe wewnetrznej instalacji gazowej wydana przez Wydziat
Budownictwa Starostwa Powiatowego lub wpis do dziennika budowy o wykonaniu
instalacji jako nieistotnego odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego,
protokdt odbioru wewnetrznej instalacji gazowej,

— zaswiadczenie uprawnionego Urzedu Kominiarskiego o prawidtowosci podtaczenia
aparatéw gazowych do przewodow spalinowych oraz prawidtowej wentylacji,

— akt wtasnoéci budynku, w ktérym wykonana jest instalacja gazowa

— dowdd osobisty wtasciciela budynku (do wgladu)

— whniosek o napetnienie instancji gazem.

5.5. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
5.5.1. Przedmiot i zakres opracowania

Podstawowym zadaniem projektowanych uktadow wentylacji sanitarno-bytowej bedzie:

- zapewnienie odpowiedniej wymiany powietrza, wynikajacej z warunkow technologicznych
lub sanitarno-higienicznych,

- zapewnienie odpowiedniej, wymaganej czysto$ci powietrza nawiewanego,

- zapewnienie odpowiedniej temperatury powietrza nawiewanego, gwarantujacej komfort
cieplny uzytkownikom,

- zapewnienie odpowiednich ruchéw powietrza i rozdziatu powietrza w pomieszczeniach,

- odprowadzenie powietrza zuzytego na zewnatrz budynku,



5.5.2. llos¢ powietrza wentylacyjnego

Zaprojektowane uktady wentylacyjne sanitarno-bytowej przewidujg nastepujace ilosci
powietrza wentylacyjnego $wiezego dla obstugi gtéwnych pomieszczen uzytkowych budynku:
- Ztobek 24 0s6b — 400 m3/h

- Biura 6 oséb — 150 m3/h

- Zaplecze gaztronomiczne - 350 m3/h

Pozostate ilosci powietrza wentylacyjnego dla poszczegélnych pomieszczen przedstawiono
na zatgczonych rysunkach.

5.5.3. Projektowane uktady wentylacyjne

W strefie projektowanych pomieszczen budynku zaprojektowano 3 uktady wentylacji bytowo-
sanitarne;j.

1. Uktad wentylacyjny obstugujacy pomieszczenie ztobka.

2. Uktad wentylacyjny obstugujacy zaplecze gastronomiczne.

3. Uktad wentylacyjny obstugujacy pomieszczenia biurowe.

Pozostate strefy budynku wentylowane w uktadzie wentylacji grawitacyjnej wg projektu
architektonicznego.

UKLAD 1:

Wentylacja pomieszczen ztobka obstugiwana bedzie przez centrale wentylacyjng nawiewno-
wywiewng CW-NW-2 z odzyskiem ciepta /wymiennik krzyzowy/. Temperatura powietrza
nawiewanego wynosi¢ bedzie 22°C. Wydajno$¢ centrali w uktadzie nawiewu 700 m3/h i
wywiewu 550 m3/h

Przewiduje sie instalacje jednostki stojgcej zlokalizowanej w pomieszczeniu wentylatorni
w poziomie pietra. Wyposazona bedzie w wymiennik krzyzowy o sprawno$ci odzysku
co najmniej 70%, nagrzewnice glikolowg, przepustnice powietrza oraz sekcje filtrow klasy
co najmniej EU7. Nagrzewnica glikolowa o mocy 3,5 kW. Usuwanie powietrza z uktadu
bedzie realizowana przez centrale wentylacyjna.

Doprowadzenie powietrza Swiezego dla instalacji przewiduje sie przy pomocy czerpni
usytuowanej w poziomie poddasza przy $cianie zewnetrznej. Dolna krawedz otworu czerpni
winno by¢ usytuowana co najmniej 2,0 m nad poziomem terenu. Zuzyte powietrze bedzie
usuwane z uktadu na zewnatrz budynku przy pomocy wyrzutni dachowej z zastosowaniem
centrali wentylacyjnej. Dodatkowo z obrebu sanitariatow powietrze bedzie usuwane ponad
dach budynku z zastosowaniem 2 wentylatoréw kanatowych o wydajnosci 50 i 100 m3/h

UKLAD 2:

Wentylacja pomieszczenia biurowego z zapleczem obstugiwana bedzie przez centrale
wentylacyjng nawiewno-wywiewng CW-NW-1 z odzyskiem ciepta /wymiennik krzyzowy/.
Temperatura powietrza nawiewanego wynosi¢ bedzie 20°C. Wydajno$¢ centrali w uktadzie
nawiewu 320 m3/h i wywiewu 320 m3/h

Przewiduje sie instalacje jednostki stojgcej zlokalizowanej w pomieszczeniu wentylatorni
w poziomie pietra. Wyposazona bedzie w wymiennik krzyzowy o sprawno$ci odzysku



co najmniej 70%, nagrzewnice elektryczna, przepustnice powietrza oraz sekcje filtrow klasy
co najmniej EU7. Nagrzewnica elektryczna o mocy 1,5 kW. Usuwanie powietrza z uktadu
bedzie realizowana przez centrale wentylacyjna.

Doprowadzenie powietrza Swiezego dla instalacji przewiduje sie przy pomocy czerpni
usytuowanej w poziomie poddasza przy Scianie zewnetrznej. Dolna krawedz otworu czerpni
winno by¢ usytuowana co najmniej 2,0 m nad poziomem terenu. Zuzyte powietrze bedzie
usuwane na zewnatrz budynku przy pomocy wyrzutni dachowej.

UKLAD 3:

Wentylacja pomieszczen zapecza gazstronomicznego obstugiwana bedzie przez centrale
wentylacyjng nawiewng CW-N-3 oraz wentylatora kanatowego. Temperatura powietrza
nawiewanego wynosi¢ bedzie 18°C. Wydajnos¢ centrali w uktadzie nawiewu 350 md/h
oraz wentylatora kanatowego wywiewnego o wydajnosci 350 m3/h

Przewiduje sie instalacje centrali nawiewnej podwieszonej pod stropem. Wyposazona bedzie
w nagrzewnice elektryczng, przepustnice powietrza oraz sekcje filtrow klasy
co najmniej EU7. Nagrzewnica elekryczna o mocy 5,0 kW. Usuwanie powietrza z uktadu
bedzie realizowana przez wentylator kanatowy o wydajno$ci 350 m3/h.

Praca uktadu nawiewnego i wywiewnego winny by¢ zintegrowane zapewniajgc jednoczesna
prace instalacji.

Doprowadzenie powietrza Swiezego dla instalacji przewiduje sie przy pomocy czerpni
usytuowanej w poziomie poddasza przy Scianie zewnetrznej. Dolna krawedz otworu czerpni
winno by¢ usytuowana co najmniej 2,0 m nad poziomem terenu. Zuzyte powietrze bedzie
usuwane na zewnatrz budynku przy pomocy wyrzutni dachowe;.

5.5.4. Wyposazenie i podtaczenie central wentylacyjnych

Centrale wentylacyjne oraz wentylatory kanatowe podtagczone bedg do przewoddw
wentylacyjnych za pomocg kroccow elastycznych. Przed wentylatorami kanatowymi
nawiewnymi na kanatach dolotowych nalezy zainstalowaC przepustnice $wiezego oraz
usuwanego powietrza wyposazone w sitowniki obstugiwane przez sygnaty pochodzace z
central.

Centrale wentylacyjne oraz tgczone uktady wentylacyjne w zalezno$ci od wersji i budowy
wyposazone majg by¢ w kompletne systemy sterowania umozliwiajgcy regulacje ich
wydajnosci. Systemy automatyki winien pozwala¢ na definiowanie parametrow pracy uktadéow
jak ustawienie zegara czy wydatek powietrza. Uktady sterowania central wyposazone wiec
powinny by¢ w min:

- czujniki temperatury Swiezego powietrza

- czujniki temperatury wywiewanego powietrza

- programatory

- termostaty regulacyjne

- zabezpieczenia termiczne

- presostaty réznicowy

Centrale wentylacyjne wyposazone bedgq w elementy automatyki, ktére bedq miaty na celu
przede wszystkim:

- zabezpieczy¢ wymienniki przed zeszronieniem lub zamarzaniem,

- zabezpieczy¢ nagrzewnice wodne przed zamarzaniem,



- sygnalizowa¢ stany awarii,

- utrzyma¢ minimalng temperature w pomieszczeniach

Systemy automatyki i elementy sterowania winny stanowi¢ integralng cze$¢ centrali
wentylacyjnych.

5.5.5. Ttumienie hatasu i drgan

Zrédtem hatasu w instalacjach wentylacyjnych sgq wentylatory. Zastosowano urzadzenia o
obnizonej emisji dzwieku i drgan przekazywanych na zewnagtrz. Wyttumienie hatasu
emitowanego do wewnatrz instalacji wentylacyjnych, zapewnig przyjete ttumiki akustyczne.
Kanaty wychodzace z central do pomieszczen wentylacyjnych wyposazone winny by¢
ttumiki akustyczne. Wentylatory kanatowe oraz centrale wentylacyjne nalezy taczy¢ z
instalacjami wentylacyjnymi przy pomocy kré¢cow elastycznych.

5.5.6. Regulacja i automatyka instalacji

Regulacje strumieni powietrza nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu przepustnic w urzadzeniach
i w instalacjach oraz przez odpowiedni dobér przewoddw. Na rozgatezienia przewoddw
nawiewnych przewiduje sie instalacje przepustnic umozliwiajgcych regulacje hydrauliczng
uktadéw. Wyniki pomiaréw przeptywow i regulacji instalacji powinny by¢ zatgczone do
protokotu odbioru robot.

System i elementy automatyki dla instalacji, wraz z szafami zasilajgco-sterowniczymi
powinny by¢ dostarczone z urzadzeniami. Automatyka powinna zapewniC sprzezenie pracy
instalacji, oraz umozliwi¢ wspoétprace poszczegdlnych urzadzen.

5.5.7. Materiaty i urzadzenia

Do budowy instalacji wentylacji mechanicznej przewidziano przewody z blachy stalowe;
ocynkowanej o przekroju prostokatnym typu A/l oraz kotowym ze szwem spiralnym typu
SPIRO tgczonych na uszczelke gumowg EPDM. Przewody wentylacyjne prowadzone przez
pomieszczenia nieogrzewane winny by¢ izolowane otuling z wetny mineralnej grubosci 10 cm
a poprzez strefy pomieszczen, ktérych nie obstugujg grubosci 5 cm w ostonie z folii
aluminiowe.

Cata instalacja obstugujgca pomieszczenia techniczne basenu w poziomie parteru winna by¢
wykonana w wykonaniu chemoodpornym np. ze przewodow z blachy nierdzewnej.
Szczeg6towe wymiarowanie kanatéw winno by¢ wykonane na etapie projektu wykonawczego
przy zapewnieniu predko$ci przeptywu powietrza na poziomie:

- do 4 m/s na przewodach rozgateznych

- do 6 m/s na gtownych przewodach rozdzielczych dystrybucji powietrza

Nawiew i wywiew z pomieszczen bedzie realizowany gtdwnie przy pomocy prostokatnych
stalowych kratek wentylacyjnych wyposazonych w przepustnice regulacyjne. Nawiew do
pomieszczen sali konferencyjnej i restauracji zaleca si¢ wykonaé¢ przy pomocy nawiewnikow
stropowych z ukierunkowanym wyptywem powietrza.

Kanaty wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w rewizje umozliwiajgce ich czyszczenie
I konserwacje.

Podwieszenia kanatow i urzadzen nalezy wykona¢ standardowe, z wykorzystaniem pretow
gwintowanych ocynkowanych, ocynkowanych tacznikéw i typowych wentylacyjnych
akcesoriow podwieszeniowych.



5.6. KANALIZACJA OPADOWA

5.6.1. Budowa kanalizacji opadowej

W zwigzku z planowang zabudowg terenu inwestycji przewiduje si¢ budowe instalacji
kanalizacji opadowej odprowadzajacej wody z dachu budynku oraz nawierzchni
utwardzonych do sieci kanalizacji sanitarne;j.

Przewody sieci kanalizacyjnej zostang wykonane z rur kanalizacyjnych kielichowych
@160*4,7, ©200*5,9 PCV-U klasy SN8 (SDR 34) taczonych przy pomocy ztacz kielichowych z
gumowym pier$cieniem uszczelniajacym. Wigczenie przewodéw PVC do studzienek nalezy
wykonac¢ stosujac tuleje ochronne z uszczelkg. Na trasie kanalizacji przewiduje sie budowe
studni  kontrolno-potaczeniowych betonowych HDPE @425. Na kolektorze gtéwnym
przewiduje sie zabudowe studni betonowej ©@1000 wyposazonej w stopnie ztazowe.
Wiekszo$¢ studni z uwagi na ich lokalizacje w terenach komunikacji samochodowej bedg
zamkniete wtazami klasy D400 oraz dodatkowo wyposazone bedg w pierScienie odcigzajace.
Studni zlokalizowane w terenach trawiastych w odlegtosci ponad 1,5m od krawedzi terendw
utwardzonych zamkniete wiazami klasy C250. Wody opadowe =z dachu budynku
odprowadzane bedg przy pomocy rur spustowych.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych. Wykopy
nalezy zabezpieczy¢ przy pomocy deskowania $cian wykopéw z pityt przenos$nych
lub przesuwnych, wycigganych w trakcie wypetnienia wykopow gruntem. W przypadku
wystepowanie wody gruntowej nalezy wykona¢ drenaz roboczy w dolnej czesci w dolnej
czesci wykopow, poprzez utozenie rury drenarskiej dn=110 w obsypce zwirowo-piaskowe;.
Rure drenarskg nalezy wprowadzi¢ do studzienki z kregow betonowych @50 cm, z ktorej
woda bedzie odpompowywana do najnizszych miejsc w terenie. Uktadanie kanatéw z rur
nalezy wykonywa¢ dopiero po wykonaniu odwodnienia wykopow. Rury kanatowe nalezy
uktada¢ w spadku min 0,5 %, na podbudowie z uprzednio wyprofilowanym katem
posadowienia. Po skontrolowaniu spadkow kanatu wykopy nalezy zasypa¢. Przed
przystapieniem do obsypywania przewodow nalezy je zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem.

Przewody uktadane w wykopach na podsypce paskowej 15 cm oraz zabezpieczone
obsypkg oraz zasypkq piaskowg o grubosci 25 cm ponad wierzch rury. Strefe bezposrednio
nad przewodami nalezy zageszczaé¢ recznie do grubosci min 30 cm. Zageszczanie powinno
osiggna¢ 95 % proby Proctora. Pozostatg cze$¢ wykopow uzupetni¢ gruntem klasy |
(bez kamieni).

5.7. PRZEBUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej - opis

Z uwagi na wystepujacg kolizje projektowanego budynku z istniejgca siecig kanalizacji
sanitarnej przewiduje sie jej przebudowe umozliwiejac zagospodarowanie terenu zgodnie z
przeznaczeniem. Nalezy przebudowac odcinej sieci kanalizacji sanitarnej zapeniajac
normatywny spadek w rejonie pasa drogowego (z uwagi na watpliwy obecny spadek). Zakres
przebudowy w pasie drogowym jest poza zakresem opracowania.



Projektowane odcinek sieci kanalizacji sanitarnej pomiedzy punktami S1 i S3
przewiduje sie z rur kanalizacyjnych typu ciezkiego @200 PCV-U klasy min. SN8 tgczonych
przy pomocy potaczen kielichowych z gumowym pierécieniem uszczelniajgcym. Wiaczenie
przewodow PVC do studzienek nalezy wykona¢ stosujac tuleje ochronne z uszczelka.

Na projektowanym odcinku sieci kanalizacji projektuje sie budowe nowych studni
kontrolno-potgczeniowych: Studnie projektuje sie z tworzyw sztucznych HDPE @600. Studnie
z zamknieciem klasy C250. Klase zamkniecia poszczegdlnych studni nalezy dostosowac do
ich lokalizacji w terenie (rodzaju nawierzchni i jej funkcji, w ktérej sie znajdujg) zgodnie z
oznaczeniem na profilach kanalizacyjnych. Studnie z zamknigciem klasy C250 nalezy
wyposazy¢ w pierScienie odcigzajace.

Technologia robédt

Przewody kanalizacji nalezy uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych. Wykopy
nalezy zabezpiecza¢ przy pomocy deskowania $cian wykopdéw z piyt przeno$nych lub
przesuwnych, wycigganych w trakcie wypetnienia wykopu gruntem. W przypadku
wystepowanie wody gruntowej nalezy wykona¢ drenaz roboczy w dolnej czesci w dolnej
czesci wykopow, poprzez utozenie rury drenarskiej 1110 w obsypce Zzwirowo-piaskowej.
Rure drenarskg nalezy wprowadzi¢ do studzienki z kregow betonowych @50 cm, z ktérej
woda bedzie odpompowywana do najnizszych miejsc w terenie lub do sieci kanalizacji
deszczowej po uprzednim uzgodnieniu z wtascicielem sieci. Uktadanie kanatdéw z rur nalezy
wykonywa¢ dopiero po wykonaniu odwodnienia wykopow.

Rury kanatowe nalezy uktada¢é w spadku podanym na profilu, na podbudowie z
uprzednio wyprofilowanym katem posadowienia. Po skontrolowaniu spadkéw kanatow wykopy
nalezy zasypac¢. Przed przystapieniem do obsypywania przewodoéw nalezy je zabezpieczy¢
przed przemieszczeniem. Przewody uktadane w wykopach na podsypce paskowej 15 cm oraz
zabezpieczone obsypkg oraz zasypkg piaskowg o grubosci 25 cm ponad wierzchem rur.
Strefe bezposrednio nad przewodami nalezy zageszczaC recznie do grubosci min 30 cm.
Zageszczanie powinno osiggna¢ 95 % prdoby Proctora. Pozostatg cze$§¢ wykopow uzupetnic
gruntem rodzimym (bez kamieni).

Wymagana gtebokoS¢ prowadzenia przewodow  kanalizacyjnych z  uwagi
na przemarzanie pod poziomem terenu 1,4m ponad wierzch rury. Z uwagi na fakt, ze kolektor
na kilku odcinkach bedzie prowadzony w matym spadku i niewielkim zagtebieniu kanat nalezy
dodatkowo zabezpieczy¢ termicznie i mechanicznie. W tym celu w miejscach nie
spetniajacych warunku zagtebienia, przewod nalezy izolowac termiczne warstwg zasypki z
kruszywa keramzytowego 25 cm. Teren nad kanatem w szerokoéci 1,0m nalezy zniwelowac
(nadsypac) zapewniajg prowadzenie przewodu na gteboko$ci min 1,1m pod poziomem terenu
projektowanego.

Kolizje terenowe

Obecnie na trasie projektowanej kanalizacji nie wystepujg kolizje z istniejgcym
uzbrojeniem - zgodnie z podktadem geodezyjnym. Na odcinkach ewentualnych kolizji roboty
prowadzi¢ recznie zachowujgc szczegdlna ostroznoseé.
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt techniczny instalacji sanitarnych wewnetrznych:
* instalacji wodociggowej,

» instalacji kanalizacji sanitarnej,

* instalacji grzewczej

» instalacje wentylacji mechanicznej

* instalacji gazowej

* kanalizacji opadowej

» przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarne;

dla planowanej rozbudowy budynku punktu przedszkolnego z przeznaczeniem na ztobek
zlokalizowanego w miejscowo$ci Kro$cienko nad Dunajcem przy ul. Pienifskiej na dziatce nr

ewid. 11279/3 sporzadzony w lipcu 2024 r, jest opracowany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:

Sprawdzajacy:
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Z3) Profil podtuzny kanalizacji opadowej 1
Z4) Profil podtuzny kanalizacji opadowej 2

Instalacje wodociggowo-kanalizacyjne:

WK1) Rzut parteru
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Instalacje grzewcze:

G1) Rzut parteru
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Instalacje wentylacji mechanicznej:

WM1) Rzut parteru
WM2) Rzut pietra

Instalacja gazu ziemnego:
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie,

- Projekt architektoniczny oraz projekt zagospodarowania terenu opracowany przez
architekta.

- Wytyczne Inwestora.

- Wytyczne projektowe, normy, przepisy, katalogi firm i inne.

- Warunki techniczne przytaczenia do sieci.

- Badania wydajnosci sieci wodociagowej w sgsiedztwie projektowanego budynku.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych
wewnetrznych:

- instalacji wodociggowej,

- instalacji kanalizacji sanitarnej,

- instalacji grzewczej,

- instalacji wentylacji mechanicznej,

- gazu ziemnego

- kanalizacji opadowe]

- przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej

dla planowanej rozbudowy budynku punktu przedszkolnego z przeznaczeniem na ztobek
zlokalizowanego w miejscowosci Kroscienko nad Dunajcem przy ul. Pienifnskiej na dziatce nr
ewid. 11279/3.

3. LOKALIZACJA

34-450 Kroscienko Nad Dunajcem,

Ul. Pieninska, nr dz. ewid. 11279/3,

Obr: 0003 Kroscienko nad Dunajcem,

Jedn. ewid. 121106_2 Kroscienko Nad Dunajcem

4. DANE OGOLNE

- Program funkcjonalny obiektu przewiduje uzytkowanie budynku zgodnie z ponizszym
zestawieniem:
Poziom parteru - ztobek 20 dzieci, personel - 4 osob.
Poziom pietra - strefa techniczno-gospodarcza oraz administracja - personej 6 0sob,

- Budynek zaklasyfikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZLII.

- Budynek zaklasyfikowano, jako niski.

- Instalacja wodociggowa budynku zasilana bedzie w wode z lokalnej sieci wodociggowe]
poprzez projektowany przytacz. Przytgcze wodociggowe wg odrebnego opracowania.

- Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza¢ bedzie $cieki do sieci kanalizacji sanitarne;.
W budynku przewiduje sie niepetne zaplecze gastronomiczne fukcjonujace wytacznie w
zakresie obrobki potproduktéw (catering). Nie przewiduje sie petnego zaplecza



gastronomicznego z obrdbkg ciepng. Zaplecze zmywalni wyposazone w separatory
ttuszczu podzlewowe.

Instalacja grzewcza wodna budynku pracowa¢ bedzie w oparciu o centralny wezet
cieplny. Zrédtem ciepta dla instalacji bedzie kociot na gaz ziemny zlokalizowany w
pomieszczeu kottowni na pietrze oraz dodtkowo pompe ciepta typu powietrze woda.
Przewiduje si¢ montaz wezta cieplnego o mocy 30 kW, dla ktérego zrodtem ciepta bedzie
kociot gazowy o mocy 30 kW oraz pompa ciepta powietrze-woda o mocy 22 kW.

Wezet ciepny pracowac bedzie dla potrzeb produkcji ciepta dla celéw grzewczych,
wentylacji mechanicznej i cieptej wody uzytkowej. Ogrzewanie pomieszczen odbywac sie
bedzie przy pomocy ogrzewania podtogowego, grzejnikow ptytowych oraz tazienkowych.
Produkcja cieptej wody uzytkowe] bedzie realizowana centralnie w podgrzewaczach
pojemnos$ciowych zasilanych w ciepto z wodnej instalacji grzewczej pracujgcej w oparciu
0 wymiennik ciepta.

Pomieszczenia w budynku obstugiwane beda przez uktady wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta - rekuperacji z zastosowaniem rozproszonych
uktadéw wentylacyjnych wynikajgcych z podziatu funkcjionalnego budynku.

Zagadnienie dotyczace zaopatrzenie w wode dla potrzeb wewnetrznego i zewnetrznego
gaszenia pozaru nie stanowi przedmiotu niniejszego opracowania.

Wody opadowe odprowadzane bedg do lokalnej sieci kanalizacji opadowe;j.

Nalezy przebudowac odcinej sieci kanalizacji sanitarnej zapeniajgc normatywny spadek
w rejonie pasa drogowego - poza zakresem opracowania.



5.1. INSTALACJA ZIMNEJ, CIEPLEJ WODY ORAZ CYRKULACJI

Zapotrzebowanie na wode dla budynku dla celéw bytowych
(20 dzieci w ztobku, 10 osoby personelu, prace porzadkowe):

Srednie dobowe zapotrzebowanie na wode wynosi:
Q d $r=20%130 + 10*30 + 300 = 3,20 m?/d

Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wode wynosi:
Q d max = 4,74 m3/d

Srednie godzinowe zapotrzebowanie na wode wynosi:
Q $rh =0,20 m3/h

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wode wynosi:
Q max h = 0,60 m/h

Przeplywy obliczeniowe dla budynku:

Przeptywy obliczeniowe wody w normalnych warunkach eksploatacji (zgodnie
z wyposazeniem instalacyjnym) wynosi:

Q obl. =1,05 /s

Opis instalacji zaopatrzenia budynku w wode:

Instalacje wodociggowg w budynku nalezy wykona¢ stosownie do potrzeb w zakresie
gwarantujacym skuteczne zaopatrzenie nowej czesSci budynku w wode o wymaganych
parametrach jako$ciowych, ilo§ciowych oraz odpowiednim ci$nieniu.

Budynek zasilany bedzie w wode bezposrednio z lokalnego wodociggu przewodem PE
Dn50. Sie¢ wodociggowa winna gwarantowa¢ dostawe wody o wymaganej iloSci oraz
odpowiednim ci$nieniu min 3,5 bar.

Do budynku doprowadzony bedzie przytacz wodociggowy w poziomie parteru.
Wprowadzenie przytacza do budynku winno by¢ wykonane w stalowej rurze ochronnej w
formie przejscia szczelnego. Zestaw wodomierzowy z wodomierzem wielostrumieniowym WS
6.0 DN25 odciety obustronnie zaworami grzybkowymi DN32 zainstalowany bedzie NA
zewnatrz budynku w studni wodomierzowej betonowej Dn1000. Uktad pomiarowy z
wodomierzem i pozostata armaturg nalezy montowa¢ w konsoli wodomierzowej 0,5 m nad
poziomem dna studni. Zaraz za zestawem wodomierzowym przewiduje sie¢ instalacje zaworu
zwrotnego antyskazeniowego typu EA $rednicy DN32 (zawér typu EA-RV 281-A) oraz filtra
siatkowego z ptukaniem wstecznym Dn32. Studnia winna byc wyposazona zabezpieczenie
termiczne, stopnie ztazowe oraz odwodnienie dla kanalizacji opadowe;.



Opis instalacji wodociggowej:

Instalacje wodociagowq bytowg zaprojektowano z rur polipropylenowych PN16
z wktadkg stabilizujacqg w systemie taczonych za pomocg zgrzewania przy pomocy
elektroztaczek. Dobrane $rednice przewoddéw podano na zatgczonych rysunkach. Dla
przewodow plastikowych dobrano $rednice z zakresu od [120x2,8 do O DN 50x6,9.

Wewnetrzna instalacja wodociggowa zimnej, cieptej wody i cyrkulacji rozprowadzona
bedzie w poziomie parteru w warstwach podtogowych. Nastepnie zostanie doprowadzona
pionem na wyzszg kondygnacje zasilajac odbiorniki wody. W budynku przewidziano 1 pion
wodociggowy przeznaczony dla celéw bytowych Z uwagi na pojemnosc instalacji c.w.u.
zaprojektowano w budynku obieg cyrkulacyjny wyposazony w pompe obiegowq. Obiegi
cyrkulacyjny wyposazony bedzie w zawér termostatyczny podpionowy zamontowany
w poziomie parteru na wyjsciu z podgrzewacza c.w.u.

Rozprowadzenie instalacji wodociggowej w obrebie poszczegdlnych kondygnacji
nadziemnych przewiduje sie w warstwach izolacji cieplnej (akustycznej) podtég oraz
cze$ciowo w bruzdach Sciennych. Podej$cie pod urzadzenia pionowo w bruzdach $ciennych
mocowane do Scian uchwytami. Catos¢ instalacji utozona w rurach ostonowych ,peszlach”.
Gtowne przewody rozdzielcze prowadzone w obrebie przyziemia oraz piony izolowane
termicznie otuling z pianki polietylenowej np. ThermaCompact firmy Thermaflex -
zabezpieczajacq przed roszeniem sie rur oraz stratami ciepta. Przewidywane grubosci
izolacji cieplnej winny by¢ zgodnie w wymogami obowigzujacych warunkoéw technicznych.
Przewidywane grubosci izolacji cieplnej dla A = 0,035 W/(m*K) winny wynosi¢:

do DN 22 = 20 mm
od DN 25 do DN 35 = 30 mm
od DN 35 do DN 100 = réwna Srednicy wewnetrznej

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajagcy samokompensacje instalacji pracujacej
wskutek wydtuzen termicznych. Przewody nalezy montowaé stosujac podpory state
I przesuwne umozliwiajgc minimalne przemieszczanie si¢ przewoddw podczas pracy.
Uchwyty nalezy mocowaé do przegrdéd budowlanych i wspornikéw. W miejscach przej$¢
instalacji przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne wypetnione szczelnie
materiatem plastycznym.

Kazde odej$cie od pionu odciete zaworami kulowymi. Przy sptuczkach montowane
zawory wyptywowe z sitkiem. Wszystkie baterie wyposazone w sitka i perlatory.

Baterie dostepne dla dzieci nalezy wyposazy¢ w baterie termostatyczne z nastawg
temperatury maksymalnej 40 st.C. Przed podtgczeniem zamontowanej instalacji do sieci
nalezy podda¢ jg w catosci probie cisnieniowej na szczelno$¢. Nastepnie sprawdzong
instalacje podda¢ ptukaniu woda, az do wuzyskania pozytywnego wyniku badania
bakteriologicznego.

W  pomieszczeniu wezta cieplnego przewidziano montaz podgrzewacza
pojemnosciowego do produkcji cieptej wody uzytkowej o pojemnoséci 500 |. Zapotrzebowanie
ciepta do podgrzania c.w.u. wynosi 20,0 kW w uktadzie zasobnikowym (dla maksymalnego
rozbioru godzinowego). Dla $redniego rozbioru godzinowego wynosi¢ bedzie 5,0 kW.
Wymagane zapotrzebowanie na wode grzewczg dla zasilania podgrzewaczy wynosi 2,5 m3/h.
Podgrzewacz zasilany bedzie bezpos$rednim obiegiem z kottowni wyprowadzonym z gtéwnego
rozdzielacza. Parametry wody grzewczej tadowania podgrzewaczy 70/50°C. Podgrzewacz
zabezpieczony bedzie indywidualnie przeponowym naczyniem wzbiorczym 35 | oraz
zaworem bezpieczenstwa DN20 (SYR 2115).



Na gtéwnym obiegu cyrkulacyjnym cieptej wody przewiduje sie dodatkowo instalacje zaworu
termostatycznego MTCV - Danfoss realizujagcy program zabezpieczenia instalacji
wodociggowej cieptej wody przed bakteriami Legionella (dezynfekcja termiczna instalacji).

Instalacje wodociggowe cieptej wody budynku powinny umozliwiaC uzyskanie
w punktach czerpalnych wody o temperaturze nie nizszej niz 55°C i nie wyzszej niz 60°C
oraz przeprowadzanie ciggtej lub okresowej dezynfekcji metodg fizyczng. Dla
przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej konieczne jest zapewnienie uzyskania w punktach
czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 70°C i nie wyzszej niz 80°C.

Baterie dostepne dla dzieci w strefie ztobka i przedszkola winny by¢ wyposazone w
wbudowany termostat zapewniajac regulacje wyptywajacej cieptej wody na wymaganym
poziomie, unikajgc ryzyka poparzenia.

5.2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki bytowo-gospodarcze z budynku odprowadzane bedg lokalnej sieci kanalizacji
sanitarnej. Scieki z budynku wyprowadzone bedq z budynku jednym przykanalikiem.
Odprowadzanie $ciekow z budynku przewiduje sie w uktadzie grawitacyjnym.

Przewody kanalizacji sanitarnej instalowane wewnatrz budynku ponad poziomem
podtogi na gruncie wykonane bedg z rur polipropylenowych firmy POLIPLAST /w systemie
niskoszumowym Poliphon/ o $rednicach: piony i podpionyd110, 075, podejscia pod
umywalki, zlew, natryski [150. Podej$cia zbiorcze do tych urzagdzen [O75. Podej$cia pod
miski ustepowe [1110. Kratki Sciekowe umiejscowione w sanitariatach 10x10 z odejSciem
bocznym [150, w pomieszczeniu gospodarczym, kuchennych i technicznych kratki ze stali
nierdzewnej 15x15 z przewodami odptywowymi pionowymi [1110. Poziome przewody
kanalizacyjne, przykanaliki prowadzone pod posadzka podtogi na gruncie wykonane z rur
kanalizacyjnych PVC-U o $rednicach 1160 i [1110.

W budynku z uwagi na rozktad pomieszczen przewidziano 3 pionoéw kanalizacyjnych
oraz 1 podpion. Wentylacja pionéw wyprowadzona ponad dach. Wywiewka przewodow
kanalizacyjnych wyprowadzona ponad dach powinna by¢ zlokalizowana w miejscach, ktére
zapewni nie przedostawanie sie zapachow do pomieszczen zlokalizowanych w sgsiedztwie i
nie pogorszy warunkow ich eksploatacji. Podpion wentylowany z zastosowaniem zaworu
napowietrzajgcego.

Cato$c¢ instalacji odprowadza¢ bedzie Scieki z budynku w uktadzie grawitacyjnym.
Poziomy prowadzone pod posadzka przyziemia na gtebokosci min 0,3 m. od goérnego
poziomu posadzki, wykonane z rur i ksztattek PVC o srednicy 0 110 i 160 tgczonych na
uszczelke, ze spadkiem min 3,0% (O 160) i 5,0% (O 110).

W poziomie parteru projektowane jest zaplecze gastronomiczne na potproduktach
(catering). Nie przewiduje sie petnego zaplecza gastronomicznego z obrébkg ciepna.

W strefie zaplecza kuchennego nalezy w czesci produkcyjnej kuchni zastosowa¢ podzlewowe
separatory ttuszczu o przepustowos$ci 0,5 I/s kazdy. llo$¢ separatoréow 2 szt.

Rewizje zamontowane na pionie i podpionach 0,5 m nad posadzkg w kondygnacji
parteru. Piony kanalizacyjne PP prowadzone w bruzdach S$ciennych, przymocowany
obejmami do muru. Podej$cia prowadzone réwniez w bruzdach $ciennych $cian murowanych
przymocowane uchwytami oraz w warstwach podtogowych. Zaréwno pion jak i podejscia
obudowane ptytami gipsowo-kartonowymi. Piony i poziomy prowadzone po wierzchu $cian w
pomieszczeniach uzytkowych nalezy izolowa¢ akustycznie wetng mineralng gr. 3 cm.



Zbiorczy przeptyw obliczeniowy $ciekow dla budynku zgodnie z wyposazeniem instalacyjnym
WYnosi:

Q obl = 3,30 I/s.
5.3. INSTALACJA GRZEWCZA

Instalacja grzewcza w budynku wykonane bedg w uktadzie z rozdziatem dolnym w
systemie instalacji zamknietej zabezpieczona przeponowym naczyniem wzbiorczym oraz
zaworem bezpieczenstwa z odpowietrzeniem zaworami automatycznymi w najwyzszych
punktach instalacji, przy rozdzielaczach i grzejnikach. Instalacja grzewcza pracowa¢ bedg w
oparciu o wezet cielny zasilany z dwéch zrodet ciepta. Podstawowym Zzrodtem zasilania
instalacji grzewczej bedzie pompa ciepta powietrze / woda o mocy 22 kW. Dodatkowo woda
grzewcza w okresie obnizonych temperatur podawana bedzie do wezta cieplnego z kottowni
gazowej z kottem o mocy 30 kW. Woda grzewcza z obydwu zrédet bedzie podawana do
bufora grzewczego o pojemnoéci min 500 |. Z bufora medium podawane bedzie do
rozdzielaczy 2x 100 cm Dn80, z ktérych wyprowadzone bedg poszczegolne obiegi grzewcze.

Wezet cieplny wyposazony bedzie w niezbedny osprzet odcinajacy i regulacyjny,
uktad sterowania i zabezpieczenie (w tym zawor bezpieczenstwa i naczynie przeponowe)
zapewniajgce mu witasciciwa prace.

Instalacja grzewcza bedzie pracowa¢ na potrzeby produkcji ciepta dla instalacji
grzewczej, wentylacji mechanicznej oraz dla produkcji cieptej wody uzytkowej. Produkcje
centralng cieptej wody uzytkowej przewiduje sie w podgrzewaczu pojemno$ciowym
o pojemnosci 500l. Podgrzewacz wyposazony w wezownice oraz grzatke elektryczng
wspomagajgcq produkcje cw. Priorytetowo instalacja bedzie zaprogramowana na produkcje
cieptej w wody oraz zasilania nagrzewnic wentylacyjnych. Przetaczanie obiegdéw grzewczych
bedzie realizowane przy pomocy programatora poprzez okresowe wytgczenie pomp
obiegowych obstugujacych obiegi ogrzewania budynku na czas podgrzania zasobnika cieptej
wody. Obstuga pracy poszczeg6lnych obiegdw bedzie realizowana przy pomocy sterownika
dostarczanego i dobranego przez dostawce wezta cieplnego. Kazdy z obiegéw wyposazony
bedzie w wiasng pompe obiegowg oraz pozostatg niezbedng armature taka jak zawory
odcinajace, filtry siatkowe, zawory zwrotne, manometry, termometry, czujniki temperatury
zasilania. Obiegi grzewcze grzejnikowe wyposazone bedg dodatkowo w tréjdrogowe zawory
mieszajace z sitownikiem i posiada¢ bedzie wtasng regulacje jakoSciowg. Obieg grzewczy
obslugu zasilania nagrzewnic wentylacyjnych wyposazony bedzie w wymiennik ptytowych
rozdzielajacy instalacje. Obieg zasilajacy nagrzewnice porzewidziano, jako glokolowy 35% -
towy.

Parametry instalacji wezta cieplnego 50/40°C. Instalacja z wezta doprowadza¢ bedzie
medium grzewcze do rozdzielaczy rurowych 2xDn80 1=1,00 m zamontowanych obok z ktérych
wyprowadzone bedg poszczegdlne obiegi grzewcze.



Instalacja grzewcza zostata podzielona na 3 obiegi:

1. Obieg ogrz. podtogowego - Dn 40%4,0 g= 19,13 kW (50/40°C)
2. Obieg glikolowy zasil. nagrzewnic wentylacyjny - Dn 32%3,0 g= 3,50 kW (50/40°C)
3. Obieg zasilania podgrzewaczy wody - Dn 25%*2,5 q= 15,00 kw (50/40°C)

Instalacje grzewczg zaprojektowano =z rur polietylenowych PE-RT/AL/PE-RT
z aluminiowg wktadkg antydyfuzyjng (o najwyzszym stopniu dziatania zaporowego w zakresie
dyfuzji tlenu) tgczonych przy pomocy ztgczek zaprasowanych. Ogrzewanie podtogowe
wykonane z rur wielowarstwowych PEX-AL-PEX. Srednice przewodéw podano na rysunkach.
Przewiduje sie przewody z [116*2,0 do [0140%4,0.

W budynku zaprojektowano tacznie 1 pion grzewczy obstugujacych instalacje
podtogowq. OdejScia przewodow zasilajgcych rozdzielacze wyposazone w zawory odcinajgce
regulacyjne z nastawg wstepng. W obrebie poszczegdélnych kondygnacji instalacje
rozprowadzone bedg w warstwach izolacji termicznej (akustycznej) podtdég w uktadzie
rozdzielaczowym, z ktorych przewodami wykonane bedg podej$cia pod grzejniki oraz strefy
ogrzewania podtogowego.

Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajgcy samokompensacje instalacji
pracujacej wskutek wydtuzen termicznych. Piony nalezy wykona¢ w uktadzie
samokompencacji poprzez potgczenie z poziomymi przewodami rozdzielczymi stosujac
ramiona kompensacyjne. W przypadku braku mozliwosci zastosowania samokompensacji
nalezy instalowa¢ kompensatory U-ksztaltne. Przewody nalezy montowac stosujgc podpory
state i przesuwne umozliwiajgc minimalne przemieszczanie si¢ przewodéw podczas pracy.
Uchwyty nalezy mocowaé¢ do przegréd budowlanych i wspornikéw. W miejscach przej$¢
instalacji przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne wypetnione szczelnie
materiatem plastycznym.

Przewody rozdzielcze nalezy uktada¢ w 0,5 % w kierunku punktow oprdzniania
instalacji.

W najwyzszych punktach instalacji nalezy montowa¢ automatyczne odpowietrzniki.
Przewody i urzadzenia wezta cieplnego wraz z armaturg nalezy izolowa¢ termicznie otuling z
pianki poliuretanowej o normatywnych grubos$ciach.

W budynku przewiduje sie gtéwnie ogrzewanie podtogowe wodne. W pomieszczeniach
gdzie nie jest mozliwe dostarczanej wymaganej iloSci ciepta przy pomocy ogrzewania
podtogowego projektuje sie dodatkowo montaz grzejnikéw. Przewiduje sie zastosowanie
grzejnikow ptytowych stalowych oraz w sanitariatach grzejniki rurowe (recznikowce).
Grzejniki wyposazone w automatyczne zawory odpowietrzajace, zawory termostatyczne z
wstepna nastawg oraz wbudowanym czujnikiem oraz zawory odcinajgce na powrocie.
Podtaczenia grzejnikow oddolnie od posadzki w systemie VK.

Napetnianie ztadu wodg przewiduje sie przy pomocy tacznika elastycznego
z instalacji wodociggowej poprzez urzadzenia zmigkczajace wode oraz automatyczny zawor
napetniania instalacji. Instalacja zasilajgca wodg instalacje grzewczg winna by¢ wyposazona
w zawdr antyskazeniowy.

Okreslenie nominalnej mocy zrodet ciepta:

Projektowane obcigzenie cieplne budynku wynosi: 19,13 kW

Zapotrzebowanie na ciepto dla potrzeb ogrzewania wodnego budynku wynosi: 19,13 kW
Zapotrzebowanie na ciepto dla produkcji cieptej wody: 15,0 kW (szczyt godzinowy) natomiast
dla $redniego godzinowego zapotrzebowania na CWU wynosi: 5,0 kW.



Zapotrzebowanie na ciepto dla obstugi nagrzewnic wentylacyjnych wynosi: 3,5 kW

Uwzgledniajgc wspoétczynniki jednoczesno$ci zapotrzebowania na ciepto wymagana moc
zrddta ciepta winna wynosic:

Q = 27,0 kW
Przyjeto wezet cieplny o0 mocy maksymalnej 30,0 kW.
Dobor naczynia przeponowego dla instalacji grzewczej.
W oparciu o parametry instalacji i pojemnos$¢ ztadu dobrano naczynie przeponowe typu N

o pojemnosci 1201.

Charakterystyka pomp obieqowych:

1. Obieg ogrzewania podtogowego

Q1913 *3600
Vp = Co * p* At = 4,2 * 990,25 * 10 = 1,91 m3/h (0,35 bar)

Q - obliczeniowe zapotrzebowanie na moc

At =50-40=10°C

Cp — ciepto wtasciwe wody - 4,20 kJ/(kg x C)

p — gestos¢ wody - 990,25 kg/m3 /dla temp. 45°C/

2. Obieg zasilania nagrzewnic wentylacyjnych

Q. 35*3600
VP - Cp * p * At - 4,2 * 990,25 * 10 - 0,40 m3/h (0,30 bal’)

Q - obliczeniowe zapotrzebowanie na moc

At =50-40=10°C

Cp — ciepto wtasciwe wody - 4,20 kJ/(kg x C)

p — gestos¢ wody - 990,25 kg/m3 /dla temp. 45°C/

3. Obieg zasilania podgrzewaczy c.w.u.

Vp = 3,0 m3/h (0,25 bar)
Q - obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng Q = 15,0 kW

W sktad instalacji wezta cieplnego wchodzg min (bez obiegu dolnego zrédta ciepta).:
» Wezet cieplny o mocy 30 kW w tym:
- Kociot gazowy z zamknieta komora spalania30 kW.
- Pompa ciepta powietrze woda o mocy 22 kW
- Bufor grzewczy 500 |



- Rozdzielacze gtéwne wyposazone w osprzet hydrauliczny

- Naczynie przeponowe dla instalacji grzewczej 120 |

Pojemnosciowy podgrzewacz CWU 500 |

Naczynia przeponowe dla instalacji c.w.u. 60 |

Pompa obiegowa instalacji grzewczej — 2x

Pompa tadowania podgrzewaczy c.w.u.

Pompa cyrkulacyjna c.w.u.

Pozostata niezbedna armatura odcinajgca, filtrujgca i zabezpieczajgca (zawory
bezpieczenstwa, zawory zwrotne, filtry, czujniki itp.) Instalacja grzewcza
zabezpieczona bedzie zaworem bezpieczenstwa typu 1915 (SYR). Zasilane instalacji
w wode przy pomocy automatycznego zaworu napetniania instalacji wyposazonego w
reduktor ci$nienia, manometr, zawér zwrotny oraz zawor antyskazeniowy.

Catoscig procesow zwigzanych z prawidtowg pracg wezta cieplnego sterowac¢ bedzie

sterownik. Ze sterownikiem wspotpracowa¢ bedq odpowiednie czujniki, tj. min termometrow
pogodowych, wewnetrznych, termometry poszczegdlnych obiegdw wodnych oraz czujniki
pomp utrzymujace parametry wody grzewczej oraz cwu w odpowiednich zakresach.
Sterownik dostarczany bedzie przez dostawce wezta cieplnego stanowigc jej integralng
czeSc. Priorytetowe ustawienie pracy instalacji zrodta ciepta na potrzeby c.w.u.

Ciepto do nagrzewnic wentylacyjnych

Woda grzewcza w obiegu do nagrzewnic wentylacyjnych zostanie doprowadzona z wezta
cieplnego do indywidualnego wezta regulacyjnego nagrzewnicy zlokalizowanej przez niag.
Projektuje sie regulacje jako$ciowg z krotkim obiegiem mieszajgcym wyposazonym
w dodatkowg pompe. Instalacja zaworu tréjdrogowego na zasilaniu.

W sktad kazdego wezta regulacyjnego przed nagrzewnicg wchodzi¢ beda:

5.4.

- pompa obiegowa krotkiego obiegu

- zawor trojdrogowy z sitownikiem elektrycznym
- filtr siatkowy

- zawory odcinajace kulowe

- zawory odcinajgce regulacyjne

- odpowietrzniki automatyczne

INSTALACJA GAZU ZIEMNEGO

Rurociagi i armatura

Przewody instalacji gazowej wewnatrz budynku nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu
taczonych przez spawanie. Stalowe odcinki instalacji oraz potgczenia PE/stal winny spetniac
wymagania Polskich Normach:

rury stalowe przewodowe dla medidéw palnych o klasie wymagan A wg PN-EN

10208-1+AC: 2000 lub rury do zastosowan ci$nieniowych wg normy PN-EN 10216 dla
$rednic zewnetrznych réwnych lub wiekszych od @ 33,7 mm,

rury stalowe bez szwu do zastosowan ci$nieniowych wg normy PN-EN 10216



lub wykonanych wg innych norm pod warunkiem spetnienia wymagan wytrzymatosciowych dla
$rednic zewnetrznych mniejszych od @ 33,7mm.

Armatura odcinajaca - kurki kulowe do gazu. Do instalacji gazowych nalezy stosowac
dwuztaczki, nyple wykonane z mosigdzu. Materiaty takie jak rury gazowe, zawory kulowe,
dwuztgczki, ksztattki powinny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa wydany przez
odpowiedni zaktad np. IGNiG w Krakowie. Materiaty podlegajace obowigzkowi certyfikacji na
znak bezpieczenstwa powinny by¢ trwale oznaczone: znakiem bezpieczenstwa B,
maksymalnym dopuszczalnym ciSnieniem roboczym oraz nazwg producenta lub skrdcong
nazwg producenta. Firma montujgca instalacje powinna posiada¢ na stosowne materiaty
komplet aktualnych certyfikatow.

Zabezpieczenie antykorozyjne przewoddow

Przewody stalowe prowadzone wewnatrz i na zewnatrz budynku po uprzednio wykonanej
prébie szczelnoSci i doktadnym oczyszczeniu z rdzy nalezy pokry¢ farbg podktadowg
I nawierzchniowa.

Przewody gazowe nalezy zabezpieczy¢ przed korodujacym dziataniem gleby oraz korozja.
Odcinki stalowe instalacji prowadzone na zewnatrz budynku powinny by¢ izolowane ta§mami
polietylenowymi dopuszczonymi do stosowania przez Instytut Gornictwa Naftowego
i Gazownictwa w Krakowie w klasie izolacji C po uprzednim oczyszczeniu (drugi stopien
czystosci wg PN-EN - 8502). Technologia wykonania izolacji zgodnie z wymaganiami
producenta. Tasmy winny by¢ nawijane na doktadnie oczyszczong powierzchnie rury
uprzednio zagruntowang. Powtoki izolacyjne powinny by¢ klasy C30 wg PN-EN 12068.

Prowadzenie przewodéw instalacji gazowej

Przewod gazowy prowadzony bedzie od szafki gazowej SG zlokalizowanej na $cianie
zewnetrznej budynku. Przewdd bedzie wprowadzony do wnetrza budynku w poziomie
parteru. Po wprowadzeniu przewodu do wnetrza budynku instalacja gazowa bedzie
doprowadzona do pomieszczenia kottowni w poziomie przyziemia, w ktérym przewiduje sie
instalacje kotta gazowego z zamknietg komorg spalania (urzadzenie gazowe typu ,C”)
0 mocy do 45 kW.

Przewodow instalacji gazowych nie wolno prowadzi¢ przez pomieszczenia mieszkalne oraz
pomieszczenia, ktérych sposéb uzytkowania moze spowodowaé naruszenie stanu
technicznego instalacji lub wptywa¢ na parametry eksploatacyjne gazu. Zabrania si¢
prowadzenia przez pomieszczenia mieszkalne przewodow instalacji gazowej z
zastosowaniem potgczen gwintowanych, a takze z zastosowaniem innych sposobdéw tgczenia
rur, jezeli mogg one stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa mieszkancow. Przewody
instalacji gazowych w piwnicy nalezy prowadzi¢ na powierzchni scian.

Niedopuszczalne jest prowadzenie przewoddéw gazowych:

- w kanatach wentylacyjnych, dymowych i spalinowych,

- w poziomych kanatach nieprzetazowych razem z innymi przewodami,

- w bruzdach $cian, w odlegto$ci mniejszej niz 25 cm od kanatéw spalinowych

Poziome przewody instalacyjne nalezy wykona¢ ze spadkiem 4 mm na 1 m. dtugosci
przewodu w kierunku doptywu gazu lub aparatéw gazowych.

Przy przejSciu przez przegrody budowlane - S$ciany i stropy, przewody gazowe nalezy
prowadzi¢ w rurach ochronnych uszczelnionych szczeliwem nie powodujgcym korozji rur
zgodnie z BN-72/8976-52.



Odcinki przewodow instalacji gazowej, usytuowane poza obrysem budynku potozone ponizej
poziomu terenu oraz przechodzace przez zewnetrzne przegrody budowlane, powinny
spetnia¢ wymagania okre$lone w przepisach dotyczacych budowy sieci gazowych.

Przepusty instalacyjne przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce si¢ na poziomie terenu,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.
Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodow innych instalacji stanowigcych
wyposazenie budynku (c.o., wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronnej) nalezy
lokalizowa¢ w sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Poziome odcinki
instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegto$ci co najmniej 0,1 m powyzej innych
przewodow instalacyjnych, natomiast je$li gestos$¢ gazu jest wieksza od gestosci powietrza
ponizej przewodow elektrycznych i iskrzacych. Pionowe odcinki instalacji gazowych powinny
by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1 m. od innych przewoddw instalacyjnych
prowadzonych réwnolegle.

Przewody instalacji gazowej w miejscach skrzyzowan z innymi przewodami instalacyjnymi
powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 2 cm.

Przewody prowadzone po elewacji nie moga sie krzyzowa¢ z instalacjg odgromowa.
Odlegtos¢ przewodu instalacji odgromowej od przewodu gazowego nie powinna by¢ mniejsza
niz 1,5 m. (Budynek i projektowana instalacja gazowa winny by¢ skutecznie zabezpieczone
przed wytadowaniami atmosferycznymi — piorunami.)

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odlegto$ci mierzac w $wietle przewoddéw bez izolacji,
co najmniej 20 cm od przewoddéw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle, 10 cm od
nieszczelnych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznych prowadzac je nad
tymi puszkami dla gazu o ciezarze wzglednym <=1, a o ciezarze >1 pod tymi puszkami, 60
cm od urzadzen elektrycznych iskrzgcych.

Przewody o $rednicy do 40 mm nalezy mocowac¢ do $cian za pomocg hakéw lub uchwytéw
wykonanych z materiatow niepalnych co 1,5 m. (2.0 m. dla $rednic powyzej 40 mm) w
poziomie i co 2,5 m. w pionie.

Armature odcinajacq (posiadajacq znak bezpieczenstwa ,B”) oraz inne elementy
wyposazenia instalacji, nalezy tak sytuowac¢, aby zapewni¢ ich fatwy dostep. Gazowe kurki
odcinajace nalezy trwale (sztywno) zamocowa¢ do Sciany.

Prowadzenie instalacji, Srednice oraz usytuowanie przyboréw gazowych pokazano na
rysunkach. Cato$¢ robdt instalacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z postanowieniem
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Uwaga:

Przepusty instalacyjne wewnatrz budynku o $rednicy powyzej 0,04 m w $cianach i
stropach, dla ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej nie nizsza niz El 60
lub REI 60 oraz w przegrodach stanowiacych wydzielenie p-poz winny mieé¢ klase
odpornosci ogniowej (El) tych elementéow - poprzez zastosowanie systemowych
zabezpieczen. Przejscia instalacyjne nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi i
zaleceniami zawartymi w aprobacie i instrukcji producenta.

Przewod instalacji gazowej, prowadzony ponizej poziomu terenu, poza budynkiem
powinien spetniaé wymagania okreslone w przepisach dotyczacych sieci gazowych.
Instalacja gazu wewnatrz budynku winna by¢ zabezpieczona przed wptywem pradow
btadzacych przez zainstalowanie wstawki izolacyjnej na wprowadzeniu metalowej rury
gazowej do budynku.



Lokalizacja kurka gtéwnego, punktu redukcyjneqgo oraz gazomierza :

Kurkiem gtownym bedzie kurek odcinajgcy Dn15 [mm] zamontowany na w wentylowane;
szafce gazowej na Scianie zewnetrznej budynku. Miejsce zamontowania kurka gtéwnego
trwale oznakowa¢ napisem - ,Zawor gtowny gazu”. Dla budynku dobrano zespot redukcyjno-
pomiarowy sktadajacy sie z reduktora R-10 oraz gazomierza miechowego typu G4. (Zgodnie
z wymogami warunkow technicznych.) Za gazomierzem przewiduje sie instalacje zaworu
kulowego Dn25. Reduktor i gazomierz nalezy umiesci¢ w wentylowanej szafce metalowej na
Scianie budynku. Szafka winna by¢ zamontowana w odlegtosci min 0,5m od okien, witryn,
drzwi i innych otworéw mierzac od jej krawedzi.

Uktad pomiarowy winien spetnia¢ wymagania min norm ZN-G-4001 - 4010.

Technologia potaczen:

taczenie spawane rur stalowych wykonywa¢ zgodnie z uznang technologig spawania oraz
opracowanymi na jej podstawie instrukcjami spawania WPS. Prace spawalnicze wykona¢
zgodnie z PN-EN 12732.

taczenie rur i elementéw rurowych stalowych wykonaé przez spawanie na styk czotowy
wytgcznie za pomocg spawania elektrycznego. Miejsce spawania powinno by¢
zabezpieczone przed szkodliwymi oddziatywaniami wiatru, deszczu i $niegu, oraz duzym
nastonecznieniem i wysokimi temperaturami poprzez stosowanie parawanow lub namiotéw
spawalniczych. Roboty spawalnicze mogg by¢ wykonane tylko przez spawacza, ktéry posiada
ksigzeczke spawacza i odpowiednie uprawnienia do spawania konstrukcji stalowych
potwierdzone egzaminem zgodnie z PN-87/M-6990/1-6. Spawacz wykonujacy spoine
obowigzany jest do czytelnego naniesienia identyfikatora w odlegtosci 50 do 100 mm od
spoiny w gornej czesci rury.

Roboty izolacyjne.

Przewody gazowe nalezy zabezpieczy¢ przed korodujacym dziataniem gleby oraz korozjg
typu elektrochemicznego. Izolacja musi by¢é wykonana zgodnie z przepisami technicznymi
i w sposob dajacy gwarancje uzyskania wymaganej ochrony przed korozja.

Przewody oraz tacznik PE/stal nalezy zaizolowa¢ taSmami polietylenowymi dopuszczonymi
do stosowania przez Instytut Gornictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie wg klasy B.
Technologia wykonania izolacji zgodnie z wymaganiami producenta. Tasmy winny byc¢
nawijane na doktadnie oczyszczong powierzchnie rury (Il stopien czystosci) uprzednio
zagruntowang. Powtoki izolacyjne powinny by¢ klasy C30 wg PN-EN 12068.

Powtoki izolacyjne sprawdzi¢ na szczelnoS¢ wysokonapieciowym paroskopem iskrowym przy
napieciu probierczym nie mniejszym niz 15 kV.

Aparaty gazowe:

W budynku, w pomieszczeniu kottowni (pomieszczenie nie przeznaczone na stalty pobyt
ludzi) zlokalizowanym w poziomie pietra przewiduje sie instalacje kotta gazowego
kondensacyjnego z zamknietg komorg spalania (urzadzenie gazowe typu ,C") na gaz ziemny
0 mocy do 30 kW - nasciennego.



Laczne natezenie przeptywu gazu wynosi¢ bedzie 3,1 Nm3/h. Poziome podejScia przewodow
gazowych do kotta i kuchenki zakonczone kurkami gazowymi ¢wieréobrotowymi. W celu
umozliwienia wykonania préby szczelno$ci, przy najdalej oddalonym przyborze gazowym od
gazomierza nalezy zamontowac¢ trojnik z korkiem, umieszczony przed kurkiem odcinajgcym
aparat gazowy.

Kociot nalezy montowa¢ do odpowiednio przygotowanej konstrukcji $ciennej ( nie na
konstrukcji komina !). W przypadku braku mozliwosci instalacji kotta bezposrednio do $ciany
(np. z powodu przewodow kominowych) nalezy wykona¢ dodatkowg stalowa konstrukcje
montazowg kotwiong do obydwdch stropow.

Kubatura pomieszczenia kottowni wynosi¢ bedzie 31,5 m3, wysoko$¢ pomieszczenia wynosi
min. 2,50 m.

Sprawdzenie warunkow kubaturowych pomieszczenia z urzgdzeniami gazowymi:
Kubatura pomieszczenia kottowni 31,50 m3 > od wym. 6,5 m3 - wymaganie dla kotta z
zamknieta komora spalania

Odprowadzenie spalin, wentylacja:

Kociot z zamknietg komorg spalania o mocy do 30 kW podtgczony bedzie do projektowanego
przewodu koncentrycznego powietrzno-spalinowego wykonanego ze stali kwasoodpornej
@80/125 wyprowadzonego pionowo na zewnatrz ponad dach budynku.

Spaliny odprowadzane bedg na zewnagtrz ponad dach przewodem koncentrycznym
powietrzno-spalinowym. Przew6d winien mie¢ dopuszczenie do odprowadzania spalin z
kottéw gazowych. Na catej dtugosci kanatu spalinowego nie moze wystepowaé zmniejszenie
przekroju. Uktad odprowadzenia spalin winien wy¢ wyposazony w neutralizator skroplin z
odptywem do kanalizacji. Powietrze do spalania dostarczane bedzie przy pomocy przewodu
koncentrycznego z zewnetrznej czerpni powietrza.

Powietrze nawiewne do wentylacji pomieszczenia kottowni dostarczane bedzie przy pomocy
przewodu wentylacyjnego z zewnetrznej czepni $ciennej usytuowanej w Scianie zewnetrznej.
Przewod wyprowadzony bedzie 30 cm nad poziom posadzki wewngatrz pomieszczenia.

Usuwanie powietrza z pomieszczenia kottowni przewiduje sie poprzez projektowany przewod
wentylacji grawitacyjnej wywiewny murowany o normatywnym przekroju wyprowadzany pond
dach budynku. Wlot do kanatu wewnatrz pomieszczenia zakonczony kratka wentylacyjng
14x21.

Przewody wentylacyjne obstugujace pomieszczenia z aparatami gazowymi nie moga
by¢ potaczone z innymi pomieszczeniami i nie moga ich obstugiwaé. Pozostatym
pomieszczeniom nalezy zapewni¢ indywidualng wentylacje - poza zakresem niniejszego
opracowania.

Préba szczelno$ci:

Przed pomalowaniem i ewentualnym zakryciem przewodéw gazowych oraz ustawieniem
gazomierza nalezy dokonac proby szczelnoSci.



Gtéwng prébe szczelnosci przeprowadza sie na instalacji nie posiadajgcej zabezpieczenia
antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncoéwek, otwarciu kurkéw i odtgczeniu
odbiornikéw gazu. Probe szczelno$ci instalacji nalezy wykonaé za pomocg sprezonego
powietrza pod ci$nieniem 0,05MPa utrzymanego przez 30 min. W przypadku prowadzenia
przewodow gazowych przez pomieszczenia mieszkalne probe nalezy wykona¢ pod
ciSnieniem 0,1 Mpa. Probe nalezy przeprowadzi¢ po napetnieniu rurociggu i wyrdéwnaniu
temperatury gazu, ktorym zastat napetniony rurocigg z temp. otoczenia. Instalacje nalezy
uwazac za szczelng, jezeli wytworzone cisnienie pozostanie niezmienione w ciggu 30 min.
Ewentualne nieszczelno$ci nalezy usung¢ poprzez rozmontowanie w miejscu nieszczelnym i
ponowne zmontowanie, a nastepnie prébe powtdérzy¢. Trzykrotnie wykonana préba
szczelnosci instalacji z wynikiem negatywnym kwalifikuje jg do rozebrania i ponownego
wykonania. Odbiér instalacji gazowych moze byC przeprowadzony po wykonaniu
pozytywnych prob szczelnosci instalacji dokonanych w obecno$ci dostawcy gazy.
Napetnienie instalacji gazem przez otwarcie doptywu gazu i usunigecie z rurociggu powietrza
moze nastgpi¢ dopiero po sprawdzeniu instalacji. Otwarcie doptywu gazu dokonuje tylko
dostawca gazu.

Dokumenty wymagane do montazu gazomierza i uruchomieniu instalacji:

Montaz reduktora i gazomierza jak réwniez uruchomienie wewnetrznej instalacji gazowej
dokonuje Zaktad Gazowniczy na zlecenia Inwestora. Wymagane dokumenty to:

— dokumentacja techniczna z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w trakcie budowy,

— decyzja o pozwoleniu na budowe wewnetrznej instalacji gazowej wydana przez Wydziat
Budownictwa Starostwa Powiatowego lub wpis do dziennika budowy o wykonaniu
instalacji jako nieistotnego odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego,
protokdt odbioru wewnetrznej instalacji gazowej,

— zaswiadczenie uprawnionego Urzedu Kominiarskiego o prawidtowosci podtaczenia
aparatéw gazowych do przewodow spalinowych oraz prawidtowej wentylacji,

— akt wtasnoéci budynku, w ktérym wykonana jest instalacja gazowa

— dowdd osobisty wtasciciela budynku (do wgladu)

— whniosek o napetnienie instancji gazem.

5.5. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
5.5.1. Przedmiot i zakres opracowania

Podstawowym zadaniem projektowanych uktadow wentylacji sanitarno-bytowej bedzie:

- zapewnienie odpowiedniej wymiany powietrza, wynikajacej z warunkow technologicznych
lub sanitarno-higienicznych,

- zapewnienie odpowiedniej, wymaganej czysto$ci powietrza nawiewanego,

- zapewnienie odpowiedniej temperatury powietrza nawiewanego, gwarantujacej komfort
cieplny uzytkownikom,

- zapewnienie odpowiednich ruchéw powietrza i rozdziatu powietrza w pomieszczeniach,

- odprowadzenie powietrza zuzytego na zewnatrz budynku,



5.5.2. llos¢ powietrza wentylacyjnego

Zaprojektowane uktady wentylacyjne sanitarno-bytowej przewidujg nastepujace ilosci
powietrza wentylacyjnego $wiezego dla obstugi gtéwnych pomieszczen uzytkowych budynku:
- Ztobek 24 0s6b — 400 m3/h

- Biura 6 oséb — 150 m3/h

- Zaplecze gaztronomiczne - 350 m3/h

Pozostate ilosci powietrza wentylacyjnego dla poszczegélnych pomieszczen przedstawiono
na zatgczonych rysunkach.

5.5.3. Projektowane uktady wentylacyjne

W strefie projektowanych pomieszczen budynku zaprojektowano 3 uktady wentylacji bytowo-
sanitarne;j.

1. Uktad wentylacyjny obstugujacy pomieszczenie ztobka.

2. Uktad wentylacyjny obstugujacy zaplecze gastronomiczne.

3. Uktad wentylacyjny obstugujacy pomieszczenia biurowe.

Pozostate strefy budynku wentylowane w uktadzie wentylacji grawitacyjnej wg projektu
architektonicznego.

UKLAD 1:

Wentylacja pomieszczen ztobka obstugiwana bedzie przez centrale wentylacyjng nawiewno-
wywiewng CW-NW-2 z odzyskiem ciepta /wymiennik krzyzowy/. Temperatura powietrza
nawiewanego wynosi¢ bedzie 22°C. Wydajno$¢ centrali w uktadzie nawiewu 700 m3/h i
wywiewu 550 m3/h

Przewiduje sie instalacje jednostki stojgcej zlokalizowanej w pomieszczeniu wentylatorni
w poziomie pietra. Wyposazona bedzie w wymiennik krzyzowy o sprawno$ci odzysku
co najmniej 70%, nagrzewnice glikolowg, przepustnice powietrza oraz sekcje filtrow klasy
co najmniej EU7. Nagrzewnica glikolowa o mocy 3,5 kW. Usuwanie powietrza z uktadu
bedzie realizowana przez centrale wentylacyjna.

Doprowadzenie powietrza Swiezego dla instalacji przewiduje sie przy pomocy czerpni
usytuowanej w poziomie poddasza przy $cianie zewnetrznej. Dolna krawedz otworu czerpni
winno by¢ usytuowana co najmniej 2,0 m nad poziomem terenu. Zuzyte powietrze bedzie
usuwane z uktadu na zewnatrz budynku przy pomocy wyrzutni dachowej z zastosowaniem
centrali wentylacyjnej. Dodatkowo z obrebu sanitariatow powietrze bedzie usuwane ponad
dach budynku z zastosowaniem 2 wentylatoréw kanatowych o wydajnosci 50 i 100 m3/h

UKLAD 2:

Wentylacja pomieszczenia biurowego z zapleczem obstugiwana bedzie przez centrale
wentylacyjng nawiewno-wywiewng CW-NW-1 z odzyskiem ciepta /wymiennik krzyzowy/.
Temperatura powietrza nawiewanego wynosi¢ bedzie 20°C. Wydajno$¢ centrali w uktadzie
nawiewu 320 m3/h i wywiewu 320 m3/h

Przewiduje sie instalacje jednostki stojgcej zlokalizowanej w pomieszczeniu wentylatorni
w poziomie pietra. Wyposazona bedzie w wymiennik krzyzowy o sprawno$ci odzysku



co najmniej 70%, nagrzewnice elektryczna, przepustnice powietrza oraz sekcje filtrow klasy
co najmniej EU7. Nagrzewnica elektryczna o mocy 1,5 kW. Usuwanie powietrza z uktadu
bedzie realizowana przez centrale wentylacyjna.

Doprowadzenie powietrza Swiezego dla instalacji przewiduje sie przy pomocy czerpni
usytuowanej w poziomie poddasza przy Scianie zewnetrznej. Dolna krawedz otworu czerpni
winno by¢ usytuowana co najmniej 2,0 m nad poziomem terenu. Zuzyte powietrze bedzie
usuwane na zewnatrz budynku przy pomocy wyrzutni dachowej.

UKLAD 3:

Wentylacja pomieszczen zapecza gazstronomicznego obstugiwana bedzie przez centrale
wentylacyjng nawiewng CW-N-3 oraz wentylatora kanatowego. Temperatura powietrza
nawiewanego wynosi¢ bedzie 18°C. Wydajnos¢ centrali w uktadzie nawiewu 350 md/h
oraz wentylatora kanatowego wywiewnego o wydajnosci 350 m3/h

Przewiduje sie instalacje centrali nawiewnej podwieszonej pod stropem. Wyposazona bedzie
w nagrzewnice elektryczng, przepustnice powietrza oraz sekcje filtrow klasy
co najmniej EU7. Nagrzewnica elekryczna o mocy 5,0 kW. Usuwanie powietrza z uktadu
bedzie realizowana przez wentylator kanatowy o wydajno$ci 350 m3/h.

Praca uktadu nawiewnego i wywiewnego winny by¢ zintegrowane zapewniajgc jednoczesna
prace instalacji.

Doprowadzenie powietrza Swiezego dla instalacji przewiduje sie przy pomocy czerpni
usytuowanej w poziomie poddasza przy Scianie zewnetrznej. Dolna krawedz otworu czerpni
winno by¢ usytuowana co najmniej 2,0 m nad poziomem terenu. Zuzyte powietrze bedzie
usuwane na zewnatrz budynku przy pomocy wyrzutni dachowe;.

5.5.4. Wyposazenie i podtaczenie central wentylacyjnych

Centrale wentylacyjne oraz wentylatory kanatowe podtagczone bedg do przewoddw
wentylacyjnych za pomocg kroccow elastycznych. Przed wentylatorami kanatowymi
nawiewnymi na kanatach dolotowych nalezy zainstalowaC przepustnice $wiezego oraz
usuwanego powietrza wyposazone w sitowniki obstugiwane przez sygnaty pochodzace z
central.

Centrale wentylacyjne oraz tgczone uktady wentylacyjne w zalezno$ci od wersji i budowy
wyposazone majg by¢ w kompletne systemy sterowania umozliwiajgcy regulacje ich
wydajnosci. Systemy automatyki winien pozwala¢ na definiowanie parametrow pracy uktadéow
jak ustawienie zegara czy wydatek powietrza. Uktady sterowania central wyposazone wiec
powinny by¢ w min:

- czujniki temperatury Swiezego powietrza

- czujniki temperatury wywiewanego powietrza

- programatory

- termostaty regulacyjne

- zabezpieczenia termiczne

- presostaty réznicowy

Centrale wentylacyjne wyposazone bedgq w elementy automatyki, ktére bedq miaty na celu
przede wszystkim:

- zabezpieczy¢ wymienniki przed zeszronieniem lub zamarzaniem,

- zabezpieczy¢ nagrzewnice wodne przed zamarzaniem,



- sygnalizowa¢ stany awarii,

- utrzyma¢ minimalng temperature w pomieszczeniach

Systemy automatyki i elementy sterowania winny stanowi¢ integralng cze$¢ centrali
wentylacyjnych.

5.5.5. Ttumienie hatasu i drgan

Zrédtem hatasu w instalacjach wentylacyjnych sgq wentylatory. Zastosowano urzadzenia o
obnizonej emisji dzwieku i drgan przekazywanych na zewnagtrz. Wyttumienie hatasu
emitowanego do wewnatrz instalacji wentylacyjnych, zapewnig przyjete ttumiki akustyczne.
Kanaty wychodzace z central do pomieszczen wentylacyjnych wyposazone winny by¢
ttumiki akustyczne. Wentylatory kanatowe oraz centrale wentylacyjne nalezy taczy¢ z
instalacjami wentylacyjnymi przy pomocy kré¢cow elastycznych.

5.5.6. Regulacja i automatyka instalacji

Regulacje strumieni powietrza nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu przepustnic w urzadzeniach
i w instalacjach oraz przez odpowiedni dobér przewoddw. Na rozgatezienia przewoddw
nawiewnych przewiduje sie instalacje przepustnic umozliwiajgcych regulacje hydrauliczng
uktadéw. Wyniki pomiaréw przeptywow i regulacji instalacji powinny by¢ zatgczone do
protokotu odbioru robot.

System i elementy automatyki dla instalacji, wraz z szafami zasilajgco-sterowniczymi
powinny by¢ dostarczone z urzadzeniami. Automatyka powinna zapewniC sprzezenie pracy
instalacji, oraz umozliwi¢ wspoétprace poszczegdlnych urzadzen.

5.5.7. Materiaty i urzadzenia

Do budowy instalacji wentylacji mechanicznej przewidziano przewody z blachy stalowe;
ocynkowanej o przekroju prostokatnym typu A/l oraz kotowym ze szwem spiralnym typu
SPIRO tgczonych na uszczelke gumowg EPDM. Przewody wentylacyjne prowadzone przez
pomieszczenia nieogrzewane winny by¢ izolowane otuling z wetny mineralnej grubosci 10 cm
a poprzez strefy pomieszczen, ktérych nie obstugujg grubosci 5 cm w ostonie z folii
aluminiowe.

Cata instalacja obstugujgca pomieszczenia techniczne basenu w poziomie parteru winna by¢
wykonana w wykonaniu chemoodpornym np. ze przewodow z blachy nierdzewnej.
Szczeg6towe wymiarowanie kanatéw winno by¢ wykonane na etapie projektu wykonawczego
przy zapewnieniu predko$ci przeptywu powietrza na poziomie:

- do 4 m/s na przewodach rozgateznych

- do 6 m/s na gtownych przewodach rozdzielczych dystrybucji powietrza

Nawiew i wywiew z pomieszczen bedzie realizowany gtdwnie przy pomocy prostokatnych
stalowych kratek wentylacyjnych wyposazonych w przepustnice regulacyjne. Nawiew do
pomieszczen sali konferencyjnej i restauracji zaleca si¢ wykonaé¢ przy pomocy nawiewnikow
stropowych z ukierunkowanym wyptywem powietrza.

Kanaty wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w rewizje umozliwiajgce ich czyszczenie
I konserwacje.

Podwieszenia kanatow i urzadzen nalezy wykona¢ standardowe, z wykorzystaniem pretow
gwintowanych ocynkowanych, ocynkowanych tacznikéw i typowych wentylacyjnych
akcesoriow podwieszeniowych.



5.6. KANALIZACJA OPADOWA

5.6.1. Budowa kanalizacji opadowej

W zwigzku z planowang zabudowg terenu inwestycji przewiduje si¢ budowe instalacji
kanalizacji opadowej odprowadzajacej wody z dachu budynku oraz nawierzchni
utwardzonych do sieci kanalizacji sanitarne;j.

Przewody sieci kanalizacyjnej zostang wykonane z rur kanalizacyjnych kielichowych
@160*4,7, ©200*5,9 PCV-U klasy SN8 (SDR 34) taczonych przy pomocy ztacz kielichowych z
gumowym pier$cieniem uszczelniajacym. Wigczenie przewodéw PVC do studzienek nalezy
wykonac¢ stosujac tuleje ochronne z uszczelkg. Na trasie kanalizacji przewiduje sie budowe
studni  kontrolno-potaczeniowych betonowych HDPE @425. Na kolektorze gtéwnym
przewiduje sie zabudowe studni betonowej ©@1000 wyposazonej w stopnie ztazowe.
Wiekszo$¢ studni z uwagi na ich lokalizacje w terenach komunikacji samochodowej bedg
zamkniete wtazami klasy D400 oraz dodatkowo wyposazone bedg w pierScienie odcigzajace.
Studni zlokalizowane w terenach trawiastych w odlegtosci ponad 1,5m od krawedzi terendw
utwardzonych zamkniete wiazami klasy C250. Wody opadowe =z dachu budynku
odprowadzane bedg przy pomocy rur spustowych.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych. Wykopy
nalezy zabezpieczy¢ przy pomocy deskowania $cian wykopéw z pityt przenos$nych
lub przesuwnych, wycigganych w trakcie wypetnienia wykopow gruntem. W przypadku
wystepowanie wody gruntowej nalezy wykona¢ drenaz roboczy w dolnej czesci w dolnej
czesci wykopow, poprzez utozenie rury drenarskiej dn=110 w obsypce zwirowo-piaskowe;.
Rure drenarskg nalezy wprowadzi¢ do studzienki z kregow betonowych @50 cm, z ktorej
woda bedzie odpompowywana do najnizszych miejsc w terenie. Uktadanie kanatéw z rur
nalezy wykonywa¢ dopiero po wykonaniu odwodnienia wykopow. Rury kanatowe nalezy
uktada¢ w spadku min 0,5 %, na podbudowie z uprzednio wyprofilowanym katem
posadowienia. Po skontrolowaniu spadkow kanatu wykopy nalezy zasypa¢. Przed
przystapieniem do obsypywania przewodow nalezy je zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem.

Przewody uktadane w wykopach na podsypce paskowej 15 cm oraz zabezpieczone
obsypkg oraz zasypkq piaskowg o grubosci 25 cm ponad wierzch rury. Strefe bezposrednio
nad przewodami nalezy zageszczaé¢ recznie do grubosci min 30 cm. Zageszczanie powinno
osiggna¢ 95 % proby Proctora. Pozostatg cze$¢ wykopow uzupetni¢ gruntem klasy |
(bez kamieni).

5.7. PRZEBUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej - opis

Z uwagi na wystepujacg kolizje projektowanego budynku z istniejgca siecig kanalizacji
sanitarnej przewiduje sie jej przebudowe umozliwiejac zagospodarowanie terenu zgodnie z
przeznaczeniem. Nalezy przebudowac odcinej sieci kanalizacji sanitarnej zapeniajac
normatywny spadek w rejonie pasa drogowego (z uwagi na watpliwy obecny spadek). Zakres
przebudowy w pasie drogowym jest poza zakresem opracowania.



Projektowane odcinek sieci kanalizacji sanitarnej pomiedzy punktami S1 i S3
przewiduje sie z rur kanalizacyjnych typu ciezkiego @200 PCV-U klasy min. SN8 tgczonych
przy pomocy potaczen kielichowych z gumowym pierécieniem uszczelniajgcym. Wiaczenie
przewodow PVC do studzienek nalezy wykona¢ stosujac tuleje ochronne z uszczelka.

Na projektowanym odcinku sieci kanalizacji projektuje sie budowe nowych studni
kontrolno-potgczeniowych: Studnie projektuje sie z tworzyw sztucznych HDPE @600. Studnie
z zamknieciem klasy C250. Klase zamkniecia poszczegdlnych studni nalezy dostosowac do
ich lokalizacji w terenie (rodzaju nawierzchni i jej funkcji, w ktérej sie znajdujg) zgodnie z
oznaczeniem na profilach kanalizacyjnych. Studnie z zamknigciem klasy C250 nalezy
wyposazy¢ w pierScienie odcigzajace.

Technologia robédt

Przewody kanalizacji nalezy uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych. Wykopy
nalezy zabezpiecza¢ przy pomocy deskowania $cian wykopdéw z piyt przeno$nych lub
przesuwnych, wycigganych w trakcie wypetnienia wykopu gruntem. W przypadku
wystepowanie wody gruntowej nalezy wykona¢ drenaz roboczy w dolnej czesci w dolnej
czesci wykopow, poprzez utozenie rury drenarskiej 1110 w obsypce Zzwirowo-piaskowej.
Rure drenarskg nalezy wprowadzi¢ do studzienki z kregow betonowych @50 cm, z ktérej
woda bedzie odpompowywana do najnizszych miejsc w terenie lub do sieci kanalizacji
deszczowej po uprzednim uzgodnieniu z wtascicielem sieci. Uktadanie kanatdéw z rur nalezy
wykonywa¢ dopiero po wykonaniu odwodnienia wykopow.

Rury kanatowe nalezy uktada¢é w spadku podanym na profilu, na podbudowie z
uprzednio wyprofilowanym katem posadowienia. Po skontrolowaniu spadkéw kanatow wykopy
nalezy zasypac¢. Przed przystapieniem do obsypywania przewodoéw nalezy je zabezpieczy¢
przed przemieszczeniem. Przewody uktadane w wykopach na podsypce paskowej 15 cm oraz
zabezpieczone obsypkg oraz zasypkg piaskowg o grubosci 25 cm ponad wierzchem rur.
Strefe bezposrednio nad przewodami nalezy zageszczaC recznie do grubosci min 30 cm.
Zageszczanie powinno osiggna¢ 95 % prdoby Proctora. Pozostatg cze$§¢ wykopow uzupetnic
gruntem rodzimym (bez kamieni).

Wymagana gtebokoS¢ prowadzenia przewodow  kanalizacyjnych z  uwagi
na przemarzanie pod poziomem terenu 1,4m ponad wierzch rury. Z uwagi na fakt, ze kolektor
na kilku odcinkach bedzie prowadzony w matym spadku i niewielkim zagtebieniu kanat nalezy
dodatkowo zabezpieczy¢ termicznie i mechanicznie. W tym celu w miejscach nie
spetniajacych warunku zagtebienia, przewod nalezy izolowac termiczne warstwg zasypki z
kruszywa keramzytowego 25 cm. Teren nad kanatem w szerokoéci 1,0m nalezy zniwelowac
(nadsypac) zapewniajg prowadzenie przewodu na gteboko$ci min 1,1m pod poziomem terenu
projektowanego.

Kolizje terenowe

Obecnie na trasie projektowanej kanalizacji nie wystepujg kolizje z istniejgcym
uzbrojeniem - zgodnie z podktadem geodezyjnym. Na odcinkach ewentualnych kolizji roboty
prowadzi¢ recznie zachowujgc szczegdlna ostroznoseé.



Wyniki - Ogolne

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu:

BUDYNEK PRZEDSZKOLA Z PRZEZNACZENIEM NA ZLOBEK

Miejscowos$c¢: Kroscienko nad Dunajcem
Adres: DZ.NR EWID. 11279/3
Projektant: inz. STANISLAW ZMUDA
Normy:

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepta:

PN-EN ISO 6946

Norma na obliczanie projekt. obcigzenia cieplnego:

PN-EN 12831:2006

Norma na obliczanie E:

PN-EN 1SO 13790

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: STREFA IV
Projektowa temperatura zewngtrzna 6g: -22 °C
Srednia roczna temperatura zewnetrzna Bm.e: 6,9 °C
Stacja meteorologiczna: Zakopane

Grunt:

Rodzaj gruntu: Piasek lub zwir
Pojemno$¢ cieplna: 2,000 |MJ/(m3K)
Gteboko$¢ okresowego wnikania ciepta &: 3,167 |m
Wspdiczynnik przewodzenia ciepta Ag: 20  |W/(m-K)
Podstawowe wyniki obliczer budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku Ag: 236,6 |m?2
Kubatura ogrzewana budynku Vy: 7099 |md
Projektowa strata ciepta przez przenikanie ®r: 9616 (W
Projektowa wentylacyjna strata ciepta ®y: 9493 |W
Catkowita projektowa strata ciepta @: 18994 |W
Nadwyzka mocy cieplnej ®rp: 0 w
Projektowe obcigzenie cieplne budynku ®p: 18994 |W
Wskazniki i wspdiczynniki strat ciepta:

Wskaznik (. odniesiony do powierzchni gHL A: 80,3  |W/m?
Wskaznik oy odniesiony do kubatury ¢ni v: 26,8  |Wimd
Wyniki obliczen wentylacji na potrzeby projektowego obcigzenia cieplnego:

Powietrze infiltrujace Vingy: 50,7 |m%h
Powietrze dodatkowo infiltrujgce Vi infy: 0,0 m3/h
Wymagane powietrze nawiewane mech. Vgy min: 1250,0 |m3h
Powietrze nawiewane mech. Vgy: 1250,0 |m3h
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Wyniki - Ogolne

Wymagane powietrze usuwane mech. Vex min: 90,0 |m3h
Powietrze usuwane mech. Vey: 1250,0 |m3h
Srednia liczba wymian powietrza n: 3,8
Doptywajace powietrze wentylacyjne Vy: 26914 |m¥h
Srednia temperatura doptywajacego powietrza 6y: 1,2 |°C

Wyniki obliczeri sezonowego zapotrzebowania na energie wg PN-EN 1SO 13790

Stacja meteorologiczna: Zakopane

Sezonowe zapotrzebowanie na energie na ogrzewanie

Strumien powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie Vy n: 14716 |m3h
Zapotrzebowanie na ciepto - ogrzewanie  QH ng: 178,30 |GJ/rok
Zapotrzebowanie na ciepto - ogrzewanie  Qp pd: 49528  |kWh/rok
Powierzchnia ogrzewana budynku Ay 236,63 |m?

Kubatura ogrzewana budynku Vh: 7099 |md

Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EAy: 753,5 MJ/(mZ-rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 209,3  |KWh/(m?2-rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EVy: 251,2 MJ/(m3-rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EVy: 69,8 |KWh/(m3-rok)

Parametry obliczen projektu:

Obliczanie przenikania ciepta przy min. ABmin: ‘ 4,0 ‘K

Wariant obliczen strat ciepta do pomieszczen w sasiednich grupach:

Obliczaj z ograniczeniem do 6;y

Minimalna temperatura dyzurna 6;,y: 16 °C
Obliczaj straty do pomieszczen w sagsiednich

budynkach tak jak by byty nieogrzewane: Tak
Obliczanie automatyczne mostkéw cieplnych: Tak
Obliczanie mostkéw cieplnych metoda uproszczong; Nie

Domyslne dane do obliczen:

Typ budynku: Szkolny

Typ konstrukgji budynku: Srednia

Typ systemu ogrzewania w budynku: Podfogowe
Ostabienie ogrzewania: Bez ostabienia
Regulacja dostawy ciepta w grupach: Indywidualna reg.
Stopien szczelnosci obudowy budynku: Sredni

Krotno$¢ wymiany powietrza wewn. nsp: 3,5 1/h
Klasa ostoniecia budynku: Srednie osfoniecie

Domyslne dane dotyczace wentylacji:

System wentylacji: Nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta

Temperatura powietrza nawiewanego Ogy: ‘
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Temperatura powietrza kompensacyjnego 6¢: 200 |°C
Domyslne dane dotyczace rekuperacii i recyrkulacii:

Temperatura doptywajacego powietrza Bex rec: 200 |°C
Projektowa sprawnos¢ rekuperacji Nrecup: 700 %
Sezonowa sprawno$¢ rekuperacji Ne, recup: 490 (%
Projektowy stopieni recyrkulacji nrecir: %
Sezonowy stopien recyrkulacji Ne recir: %
Geometria budynku:

Rzedna poziomu terenu: 0,00 |m
Domyslina rzedna podtogi L+: 0,00 |m
Rzedna wody gruntowej: -7,00 |m
Domyslna wysoko$¢ kondygnacii H: 3,30 |m
DomysIna wys. pomieszczen w Swietle stropow H;: 300 |m
Pole powierzchni podtogi na gruncie Ag: 100,00 |m?
Obwad podtogi na gruncie w swietle Scian zewn. Pg: 40,00 |m
Obrot budynku: Bez obrotu
Statystyka budynku:

Liczba kondygnacii: 2

Liczba stref budynku:

Liczba grup pomieszczen: 2

Liczba pomieszczen: 20
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Wyniki - Zestawienie pomieszczen

Symbol Opis Bint H PHLc
°C W
0.01 Wiatrotap 20,0 695
0.02 Korytarz 20,0 117
0.03 Korytarz 20,0 83
0.04 Pom. porzadkowe 20,0 152
0.05 Rozdzielnia 20,0 618
0.06 Zmywalnia 20,0 778
0.07 Sala <30 os6b 24,0 7711
0.08 Toaleta 24,0 2988
0.09 WC 240 0
0.10 WC 24,0 0
0.11 WC dla niepetnosprawnych 20,0 301
0.12 Szatnia 20,0 947
1.01 Korytarz 20,0 575
1.02 Korytarz 20,0 175
1.03 Pom. socjalne 20,0 1056
1.04 WC 20,0 46
1.05 Przedsionek 20,0 40
1.06 Magazyn 20,0 929
1.07 Pom. biurowe 20,0 2025
1.08 Kottownia 20,0 1134
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ISTNIEJACE MIEJSCE DO GROMADZENIA ODPADOW

ISTNIEJACE MIEJSCA POSTOJOWE DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
PARKING - ISTNIEJACE MIEJSCA POSTOJOWE

ODLEGLOSC HYDRANTU ZEWNETRZNEGO
DO BUDYNKU CHRONIONEGO

ISTNIEJACY PRZYtACZ DO LIKWIDACJI

PROJEKTOWANY BUDYNEK ZLOBKA
(OBJETY WNIOSKIEM)

ZABUDOWA 2 NOWYCH STUDNI

PROJEKTOWANA KANALIZACIA
OPADOWA PVC-U Dn200 SN8 H=2,00m, 0425 HDPE
ZAMK. KLASY D400

=18,0m
= ZABUDOWA STUDNI NA KOLETORZE
‘PRZBUDOWA KANALIZAQI H=2,00m, 01000 ZELBET.
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ODCINEK KANALIZACJI SANITARNEJ DO PRZEBUDOWY /wg odrebnego postepowania/
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S\ PROJEKTOWANY PRZYLACZ ELEKTRYCZNY
PROJEKTOWANE UTWARDZENIE TERENU

e@h— f',l /~> !
- R \
¥
8552 g1 ‘,' ISTNIEJACA KANALIZACJA SANITARNA DO USUNIECIA

RXEBM'DOWYWANA KANALIZACJA SANITARNA
ZABUDOWA 4 NOWYCH STUDNI

""""" : ; PROJEKTOWANA KANALIZACJA
h , ' _ { OPADOWA PVC-U Dn200 SN8 H=2,00m, 0425 HDPE
Z bt ~ : L=21,0m ZAMK. KLASY (250
' 3 PRZEBUDOWA ODCINKA SIECI ZABUDOWA 2 NOWYCH STUDNI
{ ! KANALIZACJI SANITARNEJ H=2,55m, 0600 HDPE
PVC-U Dn200 SN12 L=13,0m ZAMK. KLASY €250

2%
3 \
10855 | )
'.' DROGA POZAROWA >4m nachylenie ponizej 5% 100kN
POWIERZCHNIA UTWARDZONA POLACZONA
Z DROGA PRZECIWPOZAROWA

ROJEKTOWANY PRZYtACZ DO KANALIZACJI
MIEJSCA DO SIEDZENIA DLA DZIECI

PROJEKTOWANY PLAC ZABAW

P\ PROJEKTOWANE ELEMENTY MAtEJ ARCHITEKTURY
tj. LAWKA, KOSZ NA SMIECI




p-p-= 415,00 m npm
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"PODSYPKA PIASKOWA 15 cm
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OBIEKT BUDOWLANY:

ROZBUDOWA BUDYNKU PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO
Z PRZEZNACZENIEM NA ZLOBEK

INWESTOR:

GMINA KROSCIENKO NAD DUNAJCEM, UL. RYNEK 35, 34-450 KROSCIENKO NAD DUNAJCEM

LOKALIZACJA:
34-450 KROSCIENKO NAD DUNAJCEM, UL. PIENINSKA, NR DZ. EWID. 11279/3,
OBR: 0003 KROSCIENKO NAD DUNAJCEM, JEDN. EWID. 121106_2 KROSCIENKO NAD DUNAJCEM

TEMAT: DATA
UZBROJENIE SANITARNE TERENU 07-2024
RYSUNEK: SKALA NR RYSUNKU
PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI SANITARNEJ 1:100 2
PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

inz. STANISLAW ZMUDA mgr inz. ADAM PLEWA

UPR. NR MAP/0158/PO0OS/04 UPR. NR. MAP/0258/POOS/14

PROJEKTOWANIE | NADZORY BUDOWLANE
= STANISLAW ZMUDA
tel. 693 468 703  sinstal@wp.p!




p-p-= 415,00 m npm

RZEDNA TERENU PROJ.

RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA DNA RURY

GLEBOKOSC

UZBROJENIE

0DLEGLOSC

KATY KINET

OZNACZENIE

ZASPKA PIASKOWA 2 m
PODSYPKA PIASKOWA 15 cm
KD PVC-U ©200%5,9 SN8 KD PVC-U ©200*5,9 SN8
i=20% __— i=0,6% _—

PROJEKTOWANA STUDNIA Z TWORZ. SZTUCZNYCH

PROJEKTOWANA STUDNIA ZELBETOWA
0425, ZAMKNIECIE KLASY D400

01000, ZAMKNIECIE KLASY D400

&
&

PROJEKTOWANA STUDNIA Z TWORZ. SZTUCZNYCH

0425, ZAMKNIECIE KLASY D400

&

OBIEKT BUDOWLANY:

ROZBUDOWA BUDYNKU PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO
Z PRZEZNACZENIEM NA ZLOBEK

INWESTOR:

GMINA KROSCIENKO NAD DUNAJCEM, UL. RYNEK 35, 34-450 KROSCIENKO NAD DUNAJCEM

LOKALIZACJA:

34-450 KROSCIENKO NAD DUNAJCEM, UL. PIENINSKA, NR DZ. EWID. 11279/3,
OBR: 0003 KROSCIENKO NAD DUNAJCEM, JEDN. EWID. 121106_2 KROSCIENKO NAD DUNAJCEM

TEMAT: DATA
UZBROJENIE SANITARNE TERENU 07-2024
RYSUNEK: SKALA NR RYSUNKU
PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI OPADOWEJ - PROFIL 1 1:100 Z3
PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

inz. STANISLAW ZMUDA mgr inz. ADAM PLEWA

UPR. NR MAP/0158/PO0OS/04 UPR. NR. MAP/0258/POOS/14

PROJEKTOWANIE | NADZORY BUDOWLANE
= STANISLAW ZMUDA
tel. 693 468 703  sinstal@wp.p!




ZASPKA PIASKOWA 25 cm

A%

I ]
PODSYPKA PIASKOWA 15 cm

p-p-= 415,00 m npm

3 3 3 3 3 3
RZEDNA TERENU PROJ. § § E E E §
w w w w w w
et et el el o] et
RZEDNA TERENU ISTN. 8 8 S S g g
w —_—c0 —_— al o w
— —™~ < 5 — —
RZEDNA DNA RURY S S & S S S
GLEBOKOSC al A E § g g g
UZBROJENIE KD PVC-U @200%5,9 SN8 KD PVC-U @200%5,9 SN8 KD PVC-U 8200%5,9 SN8 KD PVC-U @200%5,9 SN8
T~ i=2,0% i=20% __— i=20% __— i=20% __—
7z =) =} =3 =3 [—3 [—3
ODLEGLOSC et 2 2 et 2 2
S S S S
KATY KINET = = = =
~N ~N ~N ~N
J J J J
- - - -
—_ —_ —_ —_
> > > >
So So So So
: 5 : 5 : 5 : 5 OBIEKT BUDOWLANY:
=== == == == ROZBUDOWA BUDYNKU PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO
== == == == Z PRZEZNACZENIEM NA ZtOBEK
= i = i =] i 2 i INWESTOR:
2SS S S S GMINA KROSCIENKO NAD DUNAJCEM, UL. RYNEK 35, 34-450 KROSCIENKO NAD DUNAJCEM
hrurt) T o <t T <TI0
== == == == LOKALIZACIA .
== == == == 34-450 KROSCIENKO NAD DUNAJCEM, UL. PIENINSKA, NR DZ. EWID. 11279/3,
e= e= e= e= OBR: 0003 KROSCIENKO NAD DUNAJCEM, JEDN. EWID. 121106_2 KROSCIENKO NAD DUNAJCEM
=N =N =N =N
37N 37N =i [ TEMAT: DATA
=25 25 g = UZBROJENIE SANITARNE TERENU 07-2024
aa aa aaD aaD
RYSUNEK: SKALA NR RYSUNKU
PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI OPADOWEJ - PROFIL 1 1:100 Z3
0ZNACZENIE PROJEKTANT: ] SPRAWDZAJACY:
inz. STANISLAW ZMUDA mgr inz. ADAM PLEWA
UPR. NR MAP/0158/PO0S/04 UPR. NR. MAP/0258/PO0S/14
PROJEKTOWANIE | NADZ_ORY BUDOWLANE
- STANISLAW ZMUDA
tel. 693 468 703  sinstal@wp.p!




D1, D2-DRZWI OTWIERAJA SIE, AUTOMATYCZNIE W PRZYPADKU
URUCHOMIENIA SYSTEMU ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ

0110

ISTNIEJACY PUNKT PRZEDSZKOLNY

i

KANALIZACJA OPADOWA OBSLUGUJACA BUD. SASIEDNI

KANALIZACJA SANT. OBSLUGUJACA BUD. SASIEDNI

PODLACZENIE WODOCIAGOWE PET00 Dn50
1 LOKALNEJ SIECI WODOCIAGOWE)

UWAGA:

© ROZPROWADZENIE INSTALACJI WODOCIAGOWE) W OBREBIE POSZCZEGOLNYCH KONDYGNACJI WYKONANE Z RUR POLIPROPYLENOWYCH PPR
NP. EKOPLASTIK LACZONYCH PRZY POMOCY ZGRZEWANIA
© PRZEWODY KANALIZACJI SANITARNEJ PONAD PODLOGA NA GRUNCIE WYKONANE Z RUR POLIPROPYLENOWYCH FIRMY POLIPLAST
© PRZEWODY KANALIZACJI SANITARNEJ PROWADZONE POD PODLOGA NA GRUNCIE WYKONANE Z RUR KIELICHOWYCH PVC-U
© PRZY ROZPROWADZANIU PRZEWODOW NALEZY ZWROCIC SZCZEGOLNA UWAGE NA EWENTUALNE KOLIZJE PRZEWODOW
7 INNYM WYPOSAZENIEM INSTALACYINYM BUDYNKU.
@ PRZEWODY NALEZY PROWADZIC BEZ NARUSZANIA GEOWNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYINYCH BUDYNKU
W PRZYPADKU PROWADZENIA INSTALACJI W OBREBIE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH NALEZY TAKIE ROZWIAZANIE UZGODNIC Z PROJEKTANTEM
© GLOWNE PRZEWODY ROZPROWADZAJACE NALEZY PROWADZIC POD STROPEM
@ PODEJSCIA POD PRZYBORY SANITARNE NALEZY PROWADZIC W WARSTWACH POSADZKOWYCH ORAZ W BRUZDACH SCIENNYCH
© GLOWNE PRZEWODY ROZPROWADZAJACE NALEZY 1Z0LOWAC OTULINA Z PIANKI POLIETYLENOWE) O GRUBOSCIACH PODANYCH W OPISIE
© INSTALACIE P- POZ NALEZY PROWADZIC W OTULINIE OGNIOCHRONNE) Z WELNY MINERALNE!
© SREDNICE PIONOW PODANO PRZY WYPROWADZENIU PRZEWODOW NA WYZSZA KONDYGNACJE /PRZEKRG) POD STROPEM/
© WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO - MONTAZOWYCH CZESC 11. ROBOTY INSTALACII SANITARNYCH | PRZEMYSLOWYCH",
OBOWIAZUJACYMI NORMAMI | PRZEPISAMI PRAWNYMI

WODOMIERZ SKRZYDELKOWY DN25 WS 3,5 @@ O
FILTR SIATKOWY Z PLUKANIEM WSTECZNYM DN32,
ZAWQR ZWROTNY ANTYSKAZENIOWY (E/A) DN32,
ZAWOR 7 FUNKCJA SPUSTOW

(W STUDNI WODOMIERZOWEJ

PRZYLACZE KANALIZACII SANITARNEJ PVC-U 160x4,7
DO SIECI KANALIZACJI SANITARNE)
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI m® — PARTER
NAZWA PODLOG
NR| " pomiESzCZENIA | (NETTO) [PZYTKOWA
001  WATROLAP 546 | -
002  KORYTARZ 400 | -
003  KORYTARZ 544 | -
0.04| POM. PORZADKOWE | 324 | -
0.05|  ROZDZIELNIA 466 | -
0.068  ZMYWALNIA 4% | -
0.07 SALA <30 0SB | 8693 | 8594
008  TOALETA 12,09 | 12,09
0.09 we 110 | 1,10
0.10 we 110 | 110
WC DIA
O-11 NiepEeNosPRAWNYCH] >° | 30
0.12 SZATNIA 12,23 | 1223
RAZEM 14463 | 115.85
LEGENDA:
PRZEWGD ZIMNEJ WODY
PRZEWGD CIEPLE) WODY
PRZEWGD CYRKULAC)I CWU
PRZEWOD WODOCIAGOWY P-POZ
PRZEWGD KANALIZACJI SANITARNEJ
— = = —  PRZEWOD KANALIZACJI SANITARNEJ
PROWADZONY POD STROPEM
¢ BATERIA CZERPALNA
7 RUCHOMA WYLEWKA
BATERIA CZERPALNA
e NATRVSKOWA
~t IAWOR CZERPALNY ZE ZLACZKA
DO WEZA
8 PION WODOCIAGOWY
° PION KANALIZACII SANITARNE]
e PODPION KANALIZACI
W KRATKA SCIEKOWA
¥ REDUKCIA
R REWIZIA
INA  ZAWOR NAPOWIETRZAJACY
@ WODOMIERZ
DS DRANT P-POZ DN2S

OBIEKT BUDOWLANY:

ROZBUDOWA BUDYNKU PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO
Z PRZEZNACZENIEM NA ZLOBEK

INWESTOR:

GMINA KROSCIENKO NAD DUNAJCEM, UL. RYNEK 35, 34-450 KROSCIENKO NAD DUNAJCEM

LOKALIZACJA:

34-450 KROSCIENKO NAD DUNAJCEM, UL. PIENINSKA, NR DZ. EWID. 11279/3,
OBR: 0003 KROSCIENKO NAD DUNAJCEM, JEDN. EWID. 121106_2 KROSCIENKO NAD DUNAJCEM

TEMAT:

INSTALACJE WODOCIAGOWO - KANALIZACYJNE

DATA

07-2024

RYSUNEK:

RZUT PARTERU

SKALA

1:100

NR RYSUNKU

WK1

PROJEKTANT: )
inz. STANISLAW ZMUDA
UPR. NR MAP/0158/POOS/04

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. ADAM PLEWA
UPR. NR. MAP/0258/POOS/14

S-INSTAL

PROJEKTOWANIE | NADZORY BUDOWLANE
STANISLAW ZMUDA
tel. 693 468 703  sinstal@wp.pl
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UWAGA:

© ROZPROWADZENIE INSTALACJI WODOCIAGOWE) W OBREBIE POSZCZEGOLNYCH KONDYGNACJI WYKONANE Z RUR POLIPROPYLENOWYCH PPR
NP. EKOPLASTIK LACZONYCH PRZY POMOCY ZGRZEWANIA
© PRZEWODY KANALIZACJI SANITARNEJ PONAD PODLOGA NA GRUNCIE WYKONANE Z RUR POLIPROPYLENOWYCH FIRMY POLIPLAST
© PRZEWODY KANALIZACJI SANITARNEJ PROWADZONE POD PODLOGA NA GRUNCIE WYKONANE Z RUR KIELICHOWYCH PVC-U
© PRZY ROZPROWADZANIU PRZEWODOW NALEZY ZWROCIC SZCZEGOLNA UWAGE NA EWENTUALNE KOLIZJE PRZEWODOW
7 INNYM WYPOSAZENIEM INSTALACYINYM BUDYNKU.
@ PRZEWODY NALEZY PROWADZIC BEZ NARUSZANIA GEOWNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYINYCH BUDYNKU
W PRZYPADKU PROWADZENIA INSTALACJI W OBREBIE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH NALEZY TAKIE ROZWIAZANIE UZGODNIC Z PROJEKTANTEM
© GLOWNE PRZEWODY ROZPROWADZAJACE NALEZY PROWADZIC POD STROPEM
@ PODEJSCIA POD PRZYBORY SANITARNE NALEZY PROWADZIC W WARSTWACH POSADZKOWYCH ORAZ W BRUZDACH SCIENNYCH
© GLOWNE PRZEWODY ROZPROWADZAJACE NALEZY 1Z0LOWAC OTULINA Z PIANKI POLIETYLENOWE) O GRUBOSCIACH PODANYCH W OPISIE
© INSTALACIE P- POZ NALEZY PROWADZIC W OTULINIE OGNIOCHRONNE) Z WELNY MINERALNE!
© SREDNICE PIONOW PODANO PRZY WYPROWADZENIU PRZEWODOW NA WYZSZA KONDYGNACJE /PRZEKRG) POD STROPEM/
© WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO - MONTAZOWYCH CZESC 11. ROBOTY INSTALACII SANITARNYCH | PRZEMYSLOWYCH",
OBOWIAZUJACYMI NORMAMI | PRZEPISAMI PRAWNYMI

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI m? — PODDASZE
NAZWA PODLOG
NR.| poMIESZCZENIA | (NETTO) [VZYTKOWA
1.01 KORYTARZ 7,93 -
1.02 KORYTARZ 8,13 -
1.03] POM. SOCJALNE | 1428 | 7,14
1.04] we 1,60 1,60
1.05| PRZEDSIONEK WC | 1,85 1,85
1.06 MAGAZYN 22,65 -
1.07]  POM. BIUROWE 4317 | 30,44
1.08 KOTLOWNIA 32,51 -
RAZEM 132.12 | 41.03
LEGENDA:
PRZEWOD ZIMNEJ WODY
PRZEWOD CIEPLE) WODY
PRZEWOD CYRKULACJI CWU
PRZEWOD WODOCIAGOWY P-PO7
PRZEWOD KANALIZACJI SANITARNEJ
= = = = PRZEWOD KANALIZAC)I SANITARNEJ
PROWADZONY POD STROPEM
¢ BATERIA CZERPALNA
7 RUCHOMA WYLEWKA
BATERIA CZERPALNA
#ad NATRYSKOWA
~t IAWOR CZERPALNY ZE ZLACZKA
DO WEZA
8 PION WODOCIAGOWY
° PION KANALIZACJI SANITARNE)
° PODPION KANALIZACII
)¢ KRATKA SCIEKOWA
v REDUKCJA
R REWIZJA
WA IAWOR NAPOWIETRZAJACY
€) WODOMIERZ

OBIEKT BUDOWLANY:

ROZBUDOWA BUDYNKU PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO
Z PRZEZNACZENIEM NA ZLOBEK

INWESTOR:

GMINA KROSCIENKO NAD DUNAJCEM, UL. RYNEK 35, 34-450 KROSCIENKO NAD DUNAJCEM

LOKALIZACJA:

34-450 KROSCIENKO NAD DUNAJCEM, UL. PIENINSKA, NR DZ. EWID. 11279/3,
OBR: 0003 KROSCIENKO NAD DUNAJCEM, JEDN. EWID. 121106_2 KROSCIENKO NAD DUNAJCEM

TEMAT:

INSTALACJE WODOCIAGOWO - KANALIZACYJNE

DATA

07-2024

RYSUNEK:

RZUT PIETRA

SKALA

1:100

NR RYSUNKU

WK2

PROJEKTANT: )
inz. STANISLAW ZMUDA
UPR. NR MAP/0158/POOS/04

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. ADAM PLEWA

UPR. NR. MAP/0258/POOS/14

S-INSTAL

PROJEKTOWANIE | NADZORY BUDO

tel. 693 468 703  sinstal@wp.pl

STANISLAW ZMUDA

WLANE

e




URUCHOMIENIA SYSTEMU ODDYMIANIA KLATKI SCH

D1, D2-DRZWI OTWIERAJA SIE, AUTOMATYCZNIE W PRZYPADKU

ODOWEJ

ISTNIEJACY PUNKT PRZ

f

UWAGA:

® |NSTALACJA GRZEWCZA WYKONANA Z RUR WIELOWARSTWOWYCH PE-RT/AL/PE-RT tACZONYCH PRZY POMOCY ZtACZEK ZAPRASOWANYCH

© PRZY ROZPROWADZANIU PRZEWODOW NALEZY ZWRACIC SZCZEGOLNA UWAGE NA EWENTUALNE KOLIZJE PRZEWODOW

Z INNYM WYPOSAZENIEM INSTALACYJNYM BUDYNKU

© PRZEWODY NALEZY PROWADZIC BEZ NARUSZANIA GLOWNYCH ELEKENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
© GLOWNE PRZEWODY ROZPROWDZAJACE NALEZY PROWADZIC POD STROPEM

® PODEJSCIA POD GRZEJNIKI NALEZY PROWADZIC W WARSTWACH POSADZKI ORAZ W BRUZDACH SCIENNYCH
© ODPOWIETRZENIE INSTALACJI W NAJWYZSZYCH PUNKTACH INSTALACJI, PRZY ROZDZIELACZACH ORAZ PRZY GRZEJNIKACH
® GLOWNE PRZEWODY ROZPROWZDZAJACE ORAZ PIONY NALEZY 1ZOLOWAC OTULINA Z WELNY MINERALNEJ, PODEJSCIA IZOLOWANE OTULINA PE
@ SREDNICE PIONOW PODANO PRZY WYPROWADZENIU PRZEWODOW NA WYZSZE KONDYGNACJE /PRZEKROJ POD STROPAMI/
® WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANO - MONTAZOWYCH CZESC Il. ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH | PRZEMYSLOWYCH",

OBOWIAZUJACYMI NORMAMI | PRZEPISAMI PRAWNYMI
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OBIEKT BUDOWLANY:
W] w] ROZBUDOWA BUDYNKU PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO
- Z PRZEZNACZENIEM NA ZLOBEK
0.01 Wiatroap 20 695 695 P —
0.02 Korytarz 20 121 121 GMINA KROSCIENKO NAD DUNAJCEM, UL. RYNEK 35, 34-450 KROSCIENKO NAD DUNAJCEM
0.03 Korytarz 20 83 83 LOKAZACA ]
34-450 KROSCIENKO NAD DUNAJCEM, UL. PIENINSKA, NR DZ. EWID. 11279/3,
004 Pom. porzadkowe 20 152 152 OBR: 0003 KROSCIENKO NAD DUNAJCEM, JEDN. EWID. 121106_2 KROSCIENKO NAD DUNAJCEM
0.05 Rozdzielnia 20 618 175 s oA
0.06 Zmywalnia 20 778 135 INSTALACJA GRZEWCZA 07-2024
0.07 Sala <30 osob 24 7 7833 RYSUNEK: SKALA NR RYSUNKU
0.08 Toaleta 24 2988 1420 RZUT PARTERU 1:100 Gt
PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
0.09 WC 24 0 116 inz. STANISLAW ZMUDA mgr inz. ADAM PLEWA
0.10 WC 24 0 118 UPR. NR MAP/0158/POOS/04 UPR. NR. MAP/0258/POOS/14
0.1 WC dia nlepe}ngsprawnych 20 30 232 PROJEKTOWANIE |NADZORY BUDOWLANE
0.12 Szatnia 20 947 864 — STANISLAW ZMUDA
tel. 693 468 703  sinstal@wp.pl
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OBIEKT BUDOWLANY:
ROZBUDOWA BUDYNKU PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO
Projektowane | Wymagana | | Z PRZEZNACZENIEM NA ZLOBEK
. . INWESTOR:
Nrpom.|  Opis pomieszczenia ?cf c‘i’:;:‘:e;'e grzzj‘:;(éw GMINA KROSCIENKO NAD DUNAJCEM, UL. RYNEK 35, 34-450 KROSCIENKO NAD DUNAJCEM
HL LOKALIZACJA:
® |NSTALACJA GRZEWCZA WYKONANA Z RUR WIELOWARSTWOWYCH PE-RT/AL/IPE-RT LACZONYCH PRZY POMOCY ZLACZEK ZAPRASOWANYCH w] W] 34-450 KROSCIENKO NAD DUNAJCEM, UL. PIENINSKA, NR DZ. EWID. 11279/3,
® PRZY ROZPROWADZANIU PRZEWODOW NALEZY ZWRACIC SZCZEGOLNA UWAGE NA EWENTUALNE KOLIZJE PRZEWODOW o7 o = 75 75 OBR: 0003 KROSCIENKO NAD DUNAJCEM, JEDN. EWID. 121106_2 KROSCIENKO NAD DUNAJCEM
Z INNYM WYPOSAZENIEM INSTALACYJNYM BUDYNKU : oryarz TENAT oATA
® PRZEWODY NALEZY PROWADZIC BEZ NARUSZANIA GLOWNYCH ELEKENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU 102 Korytarz 2 175 175 INSTALACJA GRZEWCZA 07-2024
® GLOWNE PRZEWODY ROZPROWDZAJACE NALEZY PROWADZIG POD STROPEM 103 Pom. socjalne 20 1056 927 RYSUNEC SKALA NRRYSUNKU
® PODEJSCIA POD GRZEJNIKI NALEZY PROWADZIC W WARSTWACH POSADZKI ORAZ W BRUZDACH SCIENNYCH 1.04 WC 20 46 115 RZUT PIETRA 1:100 G2
© ODPOWIETRZENIE INSTALAGJI W NAJWYZSZYCH PUNKTACH INSTALACUI, PRZY ROZDZIELACZACH ORAZ PRZY GRZEJNIKACH - PROJEKTANT: . SPRAWDZAJACY:
© GLOWNE PRZEWODY ROZPROWZDZAJACE ORAZ PIONY NALEZY [ZOLOWAG OTULINA Z WELNY MINERALNEJ, PODEJSCIA ZOLOWANE OTULINA PE 1.05 Przedsionek 20 40 40 inz. STANISLAW ZMUDA mgr inz. ADAM PLEWA
© SREDNICE PIONOW PODANO PRZY WYPROWADZENIU PRZEWODOW NA WYZSZE KONDYGNACUJE PRZEKROJ POD STROPAMI/ 106 Magazyn 20 929 1015 UPR. NR MAP/D158/P00S/04 UPR. NR. MAP/0258/PO0S14
© WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT 1.07 Pom. biurowe 20 2025 2021 PROJEKTOWANIE | NADZORY BUDOWLANE
BUDOWLANO - MONTAZOWYCH CZESC II. ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH | PRZEMYSLOWYCH", 1.08 Kotiownia 20 1134 1134 - STANISLAW ZMUDA

OBOWIAZUJACYMI NORMAMI | PRZEPISAMI PRAWNYMI

tel. 693 468 703  sinstal@wp.pl




CW-NW-1] ZAPLECZE

CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNA
WYPOSAZONA W PRZEPUSTNICE, FILTR POWIETRZA,
ORAZ NAGRZEWNI(E ELEKTRYCZNA O MOCY 5,0 kW
WYDATEK Qn = 350 m3/h,

IASILANIE WENT.: 1x 300 W

CENTRALA PODWIESZONA

WK-3

WENTYLATOR KANALOWY WYCIAGOWY
WYDATEK Qn = 350 m3/h,
IASILANIE: 1x300 W

D1, D2-DRZWI OTWIERAJA SIE, AUTOMATYCZNIE W PRZYPADKU

URUCHOMIENIA SYSTEMU ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ

CZERPNIA SCIENNA
0=350 m3/h
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T00m3/h
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1 T350mam |
200150 | |

ISTNIEJACY PUNKT PRZ

f

30

YRR

550m3/h L/
250x200
[y

UWAGA:

PRZEWODY WENTYLACYJINE | KLIMATYZACYINE W MIEJSCU PRZEJSCIA PRZEZ ELEMENTY
ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO POWINNY BYC WYPOSAZONE W PRZECIWPOZAROWE KLAPY
ODCINAJACE O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ ROWNEJ KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ
ELEMENTU ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO Z UWAGI NA SZCZELNOSC OGNIOWA,
IZOLACYJNOSC OGNIOWA | DYMOSZCZELNOSC (E 1 S).

PRZEWODY WENTYLACYJNE | KLIMATYZACYJNE SAMODZIELNE LUB OBUDOWANE PROWADZONE
PRZEZ STREFE POZAROWA, KTOREJ NIE OBStUGUJA, POWINNY MIEC KLASE ODPORNOSCI
OGNIOWEJ WYMAGANA DLA ELEMENTOW ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO TYCH STREF
POZAROWYCH Z UWAGI NA SZCZELNOSC OGNIOWA, IZOLACYJINOSC OGNIOWA | DYMOSZCZELNOSC
(E1S), LUB POWINNY BYC WYPOSAZONE W PRZECIWPOZAROWE KLAPY ODCINAJACE

- KLAP PRZECIPOZAROWYCH NIE OZNACZONO NA RYSUNKACH

GLOWNE KANALY DOLOTOWE DO CENTRAL NALEZY WYPOSAZYC W TLUMIKI AKUSTYCZNE

\N250x200 |=

T00m3/h

WK-2
e ZESTAWIENIE POWIERZCHNI mzo— PARTER
n = S0mijh, NAZWA PODLOG
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WK ] 0.01  WATROLAP 5,46 -
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WYDATEK Qn = 100 m3/h, 0-02 KORYTARZ 400
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OBIEKT BUDOWLANY:

Z PRZEZNACZENIEM NA ZLOBEK

ROZBUDOWA BUDYNKU PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

INWESTOR:

GMINA KROSCIENKO NAD DUNAJCEM, UL. RYNEK 35, 34-450 KROSCIENKO NAD DUNAJCEM

LOKALIZACJA:

34-450 KROSCIENKO NAD DUNAJCEM, UL. PIENINSKA, NR DZ. EWID. 11279/3,
OBR: 0003 KROSCIENKO NAD DUNAJCEM, JEDN. EWID. 121106_2 KROSCIENKO NAD DUNAJCEM

TEMAT:

INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ

DATA

07-2024

RYSUNEK:

RZUT PARTERU

SKALA

1:100

NR RYSUNKU

WM1

PROJEKTANT: )
inz. STANISLAW ZMUDA
UPR. NR MAP/0158/POOS/04

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. ADAM PLEWA

UPR. NR. MAP/0258/POOS/14

s I n ‘Tn lPROJEKTOWANIEINADZORY BUDO!
-

tel. 693 468 703  sinstal@wp.pl
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WYCHUTNIA DACHOWA
Q=350 m3/h
0180
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X
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NAZWA PODLGC
NR-|  poMIESZCZENIA | (NETTO) [V£TKOWA
101 KORYTARZ 705 | -
107 KoRYIARZ 813 | -

1.03 POM. SOCJALNE 14,28 714

1.04 wC 1,60 1,60

1.05 PRZEDSIONEK WC 1,85 1,85

7tOBEK PROJEKTOWANY
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CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNO-WYWIEWNA <
WYPOSAZONA W WYMIENNIK KRZYZOWY, PRZEPUSTNICE, FILTR POWIETRZA,
{)VRYII‘)ZA%‘EAKGRQZEWN}&& GI.;%)I.&]WM; SA{\]U(;/"'}],S kw OBIEKT BUDOWLANY:
n= m3/h, Qw= m.
WIDATEK On = 700 ROZBUDOWA BUDYNKU PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO
CENTRALA STOJACA - MASA SZCUNKOWA 150 kg Z PRZEZNACZENIEM NA Zt OBEK
INWESTOR:
UWAGA: WYCHUTNIA DACHOWA GMINA KROSCIENKO NAD DUNAJCEM, UL. RYNEK 35, 34-450 KROSCIENKO NAD DUNAJCEM
: Q=550 m3/h LOKALIZACJA:
PRZEWODY WENTYLACYJINE | KLIMATYZACYINE W MIE. PRZEJSCIA PRZEZ ELEMENTY ) .
DL VA PROECMPOTAROED POWIAY BYC WYPOSASONE 0 FASECROTAEONE KLAPY B 34450 KROSCIENKO NAD DUNAICEN, UL PIENISKA NRDZ EWID. 100798,
ODCINAJACE O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ ROWNEJ KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ CZERPNIA SCIENNA — ’ : i & —
ELEMENTU ODDZIELENIA PRZEGIWPOZAROWEGO Z UWAGI NA SZCZELNOSC OGNIOWA, g 10 mafh INSTALAC.E WENTYLAC. MECHANICZNE, 072024
IZOLACYJINOSC OGNIOWA | DYMOSZCZELNOSC (E|'S). — —
RYSUNEK:
PRZEWODY WENTYLACYINE | KLIMATYZACYINE SAMODZIELNE LUB OBUDOWANE PROWADZONE TR AR RZUT PIETRA 1100 Wi
PRZEZ STREFE POZAROWA, KTOREJ NIE OBSLUGUJA POWINNY MIEC KLASE ODPORNOSCI Q=320 m3/h : :
ﬂ 1 B[] PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

OGNIOWEJ WYMAGANA DLA ELEMENTOW ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO TYCH STREF
POZAROWYCH Z UWAGI NA SZCZELNOSC OGNIOWA, IZOLACYJINOSC OGNIOWA | DYMOSZCZELNOSC
(E1S), LUB POWINNY BYC WYPOSAZONE W PRZECIWPOZAROWE KLAPY ODCINAJACE

- KLAP PRZECIPOZAROWYCH NIE OZNACZONO NA RYSUNKACH

GLOWNE KANALY DOLOTOWE DO CENTRAL NALEZY WYPOSAZYC W TLUMIKI AKUSTYCZNE

250x200

CZERPNIA SCIENNA
=320 m3/h

inz. STANISLAW ZMUDA
UPR. NR MAP/0158/PO0OS/04

mgr inz. ADAM PLEWA
UPR. NR. MAP/0258/POOS/14

$-INSTAL

PROJEKTOWANIE | NADZORY BUDOWLANE
STANISLAW ZMUDA
tel. 693 468 703  sinstal@wp.pl




STAFKA GAZOWA WENTYLOWANA PRZY SCIANIE ZEWN. BUDYNKU
WYPOSAZENIE: ZAWOR KULOWY GAZU DNI15 - KUREK GLOWNY,
REDUKTOR R-10, GAZOMIERZ G-4, 2x ZAWORY KULOWEY DN25

- RELIZOWANA W RAMACH UMOWY PRZYLACZENIOWE) Z PSG

D1, D2-DRZWI OTWIERAJA SIE, AUTOMATYCZNIE W PRZYPADKU P
URUCHOMIENIA SYSTEMU ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ om Pow. zabudowy: 181,47 m’
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SKRZYNKA GAZOWA WENTYLOW.

OBIEKT BUDOWLANY:

Z PRZEZNACZENIEM NA ZLOBEK

ROZBUDOWA BUDYNKU PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

INWESTOR:

GMINA KROSCIENKO NAD DUNAJCEM, UL. RYNEK 35, 34-450 KROSCIENKO NAD DUNAJCEM

LOKALIZACJA:

34-450 KROSCIENKO NAD DUNAJCEM, UL. PIENINSKA, NR DZ. EWID. 11279/3,
OBR: 0003 KROSCIENKO NAD DUNAJCEM, JEDN. EWID. 121106_2 KROSCIENKO NAD DUNAJCEM

TEMAT:

INSTALACJA GAZOWA

DATA

07-2024

RYSUNEK:

RZUT PARTERU

SKALA

1:100

NR RYSUNKU

GA1

PROJEKTANT: )
inz. STANISLAW ZMUDA
UPR. NR MAP/0158/POOS/04

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. ADAM PLEWA
UPR. NR. MAP/0258/POOS/14

PROJEKTOWANIE | NADZORY BUDOWLANE
= STANISLAW ZMUDA
tel. 693 468 703  sinstal@wp.pl
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OBIEKT BUDOWLANY:

ROZBUDOWA BUDYNKU PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO
Z PRZEZNACZENIEM NA ZLOBEK

INWESTOR:

GMINA KROSCIENKO NAD DUNAJCEM, UL. RYNEK 35, 34-450 KROSCIENKO NAD DUNAJCEM

LOKALIZACJA:

G 34-450 KROSCIENKO NAD DUNAJCEM, UL. PIENINSKA, NR DZ. EWID. 11279/3,
LEGENDA: OBR: 0003 KROSCIENKO NAD DUNAJCEM, JEDN. EWID. 121106_2 KROSCIENKO NAD DUNAJCEM
PRZEWODY GAZOWE rewer .
INSTALACJA GAZOWA 07-2024
. RYSUNEK: SKALA NR RYSUNKU
RO RURA OCHRONNA - PRZEJSCIE USZCZELNIONE ST PETRA 100 o
@ PROJEKTANT: ) SPRAWDZAJACY:
(=] KOCIOL GAZOWY KONDENSACYINY inz. STANISLAW ZMUDA mgr inz. ADAM PLEWA
UPR. NR MAP/0158/PO0S/04 UPR. NR. MAP/0258/POOS/14
SKRZYNKA GAZOWA WENTYLOW.
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ROZWINIECIE INSTALACJI GAZOWE)

KOCIOL NA GAZ ZIEMNY O MOCY 30 kW

DO PRODUKCJI CIEPLA NA CELOW GRZEWCZYCH
URZADZENIE GAZOWE TYPU "C" 7 ZAMKNIETA KOMORA,
SPALANIA (KOCIOE KONDENSACYINY)
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PRZYLACZ GAZOWY Vﬂ
WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
PRZEWODY GAZOWE STALOWE OBIEKT BUDOWLANY:
ROZBUDOWA BUDYNKU PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO
RO TULEJA OCHRONNA - PRZEJSCIE USZCZELNIONE Z PRZEZNACZENIEM NA Zt OBEK

INWESTOR:

GMINA KROSCIENKO NAD DUNAJCEM, UL. RYNEK 35, 34-450 KROSCIENKO NAD DUNAJCEM

KOCIOL GAZOWY KONDENSACYINY LOKALIZAGI: .
34-450 KROSCIENKO NAD DUNAJCEM, UL. PIENINSKA, NR DZ. EWID. 11279/3,
OBR: 0003 KROSCIENKO NAD DUNAJCEM, JEDN. EWID. 121106_2 KROSCIENKO NAD DUNAJCEM

TEMAT: DATA
- KUCHNIA GAZOWA INSTALACJA GAZOWA 07-2024
] RYSUNEK: SKALA NR RYSUNKU
ROZWINIECIE INSTALACJI GAZOWEJ - GA3
PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
& | SKRIYNKA GAZOWA WENTYLOW. inz. STANISLAW ZMUDA mgr inz. ADAM PLEWA
UPR. NR MAP/0158/PO0S/04 UPR. NR. MAP/0258/P0O0S/14
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SCHEMAT PUNKU GAZOWEGO
REDUKCYINO - POMIAROWEGO

600

dn25
—~

280

1 KUREK GLOWNY KULOWY DN15 PN 1,6 MPa
2 REDUKTOR GAZU - R-10

3 GAZOMIERZ MIECHOWY - G-4

4 KUREK KULOWY DN25

UWAGA:

—~ SZAFKA GAZOWA WINNA BYC INSTALOWANA
W ODLEGLOSCI: ,
- MIN. 0,5M OD OKIEN, DRZWI | INNYCH OTWOROW
- MIN. 0,5M OD SZAFKI ELEKTRYCZNEJ eNN
- MIN. 0,5M OD INSTALACJI OGROMOWE

OBIEKT BUDOWLANY:

ROZBUDOWA BUDYNKU PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO
Z PRZEZNACZENIEM NA ZLOBEK

INWESTOR:

GMINA KROSCIENKO NAD DUNAJCEM, UL. RYNEK 35, 34-450 KROSCIENKO NAD DUNAJCEM

LOKALIZACJA:
34-450 KROSCIENKO NAD DUNAJCEM, UL. PIENINSKA, NR DZ. EWID. 11279/3,
OBR: 0003 KROSCIENKO NAD DUNAJCEM, JEDN. EWID. 121106_2 KROSCIENKO NAD DUNAJCEM

TEMAT: DATA
INSTALACJA GAZOWA 07-2024
RYSUNEK: SKALA NR RYSUNKU
SCHEMAT PUNKTU GAZOWEGO REDUKCY JNO-POMIAROWEGO - GA4
PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

inz. STANISLAW ZMUDA mgr inz. ADAM PLEWA

UPR. NR MAP/0158/PO0S/04 UPR. NR. MAP/0258/POOS/14
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