L_| | |7 K J: ARCHing Biuro Projektéw

7'7 arch. Agnieszka Rusnak
= = biuro: 34-400 Nowy Targ, Sw. Katarzyny 4
& BIURO PROJEKTOW www.arching.pl

. mail: a.rusnak@arching.pl
arch. Agnieszka Rusnak tel. 608 660 942

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA

BUDYNEK ZLtOBKA

ROZBUDOWA BUDYNKU PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

Z PRZEZNACZENIEM NA ZtOBEK
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

KATEGORIA OBIEKTU IX

INWESTOR

GMINA KROSCIENKO NAD DUNAIJCEM
UL. RYNEK 35

34-450 KROSCIENKO NAD DUNAJCEM
ADRES INWESTYCJI

UL. PIENINSKA,

34-450 KROSCIENKO NAD DUNAJCEM
DZIAtKA OBJETA WNIOSKIEM

dz. ewid. nr 11279/3,

obreb: 0003 Kroscienko nad Dunajcem,
jedn. ewid. 121106_2 Kroscienko nad Dunajcem

Z—-STRONA TYTULOWA 1



SPIS ZAtACZONYCH DOKUMENTOW

ok wnN R

® ~

10.
11.
12.
13.

STRONA TYTUtOWA | SPIS ZALtACZONYCH DOKUMENTOW........ouviiieieeeeerceceeesseeseeeee e esenena 1-2
WARUNKI PRZYtACZENIA TAURON WP/032019/2024/000R06...........cooveveeerrereeeereerrrenreseesesesenenas 3-4
WARUNKI TECHNICZNE PODtACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ WT-W 1/2024........ccoovverernnnee. 5-6
WARUNKI PRZYtACZENIA DO SIECI GAZOWEJ NR WC15/0000047259/00001/2024/00000............ 7-9
PROTOKOt KONTROLI HYDRANTOW ZEWNETRZNYCH.......vuieieeeerereeeeeeeeeieeeseseeeesstesesesesesessnesesseeenns 10
WARUNKI TECHNICZNE NA PRZEBUDOWE ODCINKA KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ PRZYtACZENIA
NIERUCHOMOSCI DO SIECI KANALIZACYJNEJ WT/00074/2024......ocooeeveveeeeeeeereeerenerssseeenenenns 11-14
UZGODNIENIE TAURON - LOKALIZACJA BUDYNKU TD/OKR/OMD/UB/KN/1007/2024................. 15-16
DECYZJA UZGODNIAJACA ZAGOSPODAROWANIE W PASIE OD KRAWEDZI JEZDNI WOIT GMINY

KROSCIENKO NAD DUNAJCEM ZNAK: RI.DL.6853.27.2024.......cooeueerrreeeeeeeeeeeeeseeseseseseeeseeeeeanas 17-18
UZGODNIENIE ORANGE NR 8445/24 Z DNIA 23.05.2024......cuoveveveeererereeeeeeeeeeeseeesesesesaessaeassesesennns 19
WARUNKI TECHNICZNE NA PRZEBUDOWE KANALIZACJI DESZCZOWEJ NR ZGK.WT.D.1.2024.....20-21
INFORMAGCIA BIOZ.......cooeeeeeeeeeeeieteeeeeeeeete et ses ettt sesesesasstesssstetetetesessasssesessssestensssasasseesesesns 22-26
PLANSZA UZGODNIEN......cvevevereteeieeeeeeeteteteteseteseesesseseseseseseseseseasesasssesasesesesesessssssssssesesesesesessesssns 27-28

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADAWIANIA........ooiiiiiiiiiiiii e 29-



P
\ '@ N
y-
TAURON

DYSTRYBUCIA
Krakow, 2024-03-24 ¢

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/032019/2024/009R06 z dnia 2024-03-24

Obiekt: budynek oswiaty - ziobek

Adres przylaczanego obiektu:  ul. Pieninska
34-450 Kroscienko nad Dunajcem
numery dziatek: 11279/3

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2024-03-13, zapewniamy przylaczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA | dostawe
energii elektrycznej o mocy przylaczeniowej;

Przylacze 1: 25,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przylaczeniowej,

na ponizszych warunkach,

IA.Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylgczenia: zigcze kablowe nr 13248, zasilane ze stacji transformatorowej SN/nN KRT61046
KROSCIENKO SZKOLA .

2. a) Miejsce dostarczania energii elekirycznej: zaciski pradowe wyjéciowe aparatu zalicznikowego.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe wyjéciowe aparatu
zalicznikowego,

3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylacza: budowa przylacza kablowego MAZXY- 4x120 od najblizszego zlacza do zestawu
Zigczowo-pomiarowego ZK2a-1P w granicy dzialki, od strony drogi dojazdowej,

b) w zakresie sieci: nie dotyczy,

c) w zakresie przylaczanych urzgdzen, instalacji Whioskodawcy: budowa instalacji odbiorczej od miejsca
rozgraniczenia wilasnosci, kosztem i staraniem Przylaczanego Padmiotu.

4. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zlaczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

5. Zabezpieczenia glowne:

a) prad znamionowy: 40 A,
b) rodzaj: wylacznik 3-fazowy wyposaZony w czlon przecigzeniowy oraz zacisk PEN / N,
c) lokalizacja: w zestawie zlaczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjad
wg obliczen, jednak nie mnigj niz 6 kA

7. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej, tg ¢ = 0,4.
8. Siec¢ nN pracuje w ukiadzie: TN-C

Il. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. calkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy;

» dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz,

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowiacy sume czasdw trwania przerw jednorazowych,
tj. calkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

+ przerw planowanych — 35 godz.,
+ przerw nieplanowanych - 48 godz.

lll. Termin waZnosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.
W przypadku zawarcia umowy o przylaczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytaczenia wydluza sie
na okres waznosci umowy o przylaczenie.
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Przygotowal: Batkiewicz Piotr

Pelnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A
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Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli maja Parstwo pytania w sprawie warunkdw przylaczania, prosimy, 2eby skontaktowali sie

Panfstwo z nami na jeden z ponizszych sposobow:

* elektronicznie przez formularz kontaktowy na tauron-dystrybucja.plfformularz (jako temat kontaktu
nalezy wybrac ,Napisz wiadomosc”),

» przez infolinie 32 606 0 616.

Prosimy, Zeby w zgloszeniu podali Paristwo numer warunkéw przylaczenia WP/032019/2024/009R06.

Informacje dodatkowe do warunkéw przylaczenia

1.

9.

TAURON Dystrybucja S.A. Zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia do migjsca
rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elekiroenergetycznych, po zawarciu przez Whnioskodawce umowy
o przylaczenie do sieci.

Instalacja elekiryczna w przylaczanym obiekcie oraz urzadzenia elekiroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny byé wykonane zgodnie z obowiazujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przylaczenia.

Przyfaczane przez Whioskodawce urzadzenia nie moga wprowadzaé do sieci lub instalacji innych uzytkownikow
systemu zaktdcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego obiektu
na pedstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przylaczenia dla placu budowy.

Dopuszezalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elekirycznej. parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elekirycznej winny byé zgodne z akitualnie obowiazujacymi przepisami -
Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegélowych warunkdw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

Okresiony w warunkach przylaczenia sposdb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej.
Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we wlasne, niezalezne Zrddio energii,
podiaczone w spostb uniemozliwiajacy podanie napiecia do sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przylaczenia zostaly okretlone dla standardowych parametréw energii elekirycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakierze indukcyjnym prowadzone beda rozliczenia za
ponadumowny pobér energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucii energii elekiryczne] TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku kelizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Whnioskodawca
winien zwrdcié sie do Wydzialu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkdw przebudowy tych urzadzen.

10.Wymagania dotyczace rozwiazan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucia S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne sa na stronie www.tauron-dystrybucja.pl
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Spétka Wodno-Kanalizacyjna

Kroscienko

Adres korespondencji:

Grzegorz Szerszen

ul. Jagiellonska 50

34-450 Kroscienko

tel. 5039514 28

NIP 73522177 36

Nr. konta B.S. Kroscienko 91 8817 0000 2001 0000 1368 0001

Nasz znak: WT-W 1/2024
Kroscienko n.D. 2024.04.26

S2.P.

ARChing Biuro Projektow
arch.Agnieszka Rusnak,
ul.Sw.Katarzyny 4
34-400 Nowy Targ

WARUNKI TECHNICZNE

Do podiaczenia projektowanego budynku ztobka publicznego na dz.ew.nr 11279/3 do
sieci wodociagowej Spotki Wodno-Kanalizacyjnej Kroscienko (inwestor: Gmina Kroscienko
nad Dunajcem).

1.Podtaczenie projektowanego budynku ztobka publicznego do sieci wodociggowej spotki jest

mozliwe przez wilaczenie sie do istniejacej sieci wodociggowej z rur PE @ 50mm, biegnacej przez

dziatke ew. nr 11279/3 (jak na zatgczniku graficznym).

2. Przylaczenie nalezy wykona¢ z wiasnych materiatow i we wlasnym zakresie zgodnie z

obowigzujacymi warunkami odbioru robét ziemnych.

3. Przytacz wykona¢ z rur PE @ 32-40mm. Rure utozy¢ na podsypce i w obsybce piaskowej na

glebokosci ponizej 1,3 m. Na odcinku od sieci do budynku zamontowac zasuwe z (np.Hawle dla

przytaczy) jak na rys.1.

4. Przytacz nalezy wyposazy¢ w zestaw wodomierzowy do pomiaru iloéci pobieranej wody,

umiejscowiony w standardowej studni wodomierzowej lub budynku.

5. Jezeli ciSnienie robocze w sieci wodociagowej przekracza 0,52 MPa konieczne jest
zamontowanie przed zestawem wodomierzowym indywidualnego reduktora cisnienia.

6. Zestaw wodomierzowy powinien sktada¢ sie z zaworu odcinajacego (gléwnego), wodomierza

skrzydetkowego oraz zaworu zwrotnego -antyskazeniowego.

W celu prawidtowej pracy urzadzen nalezy:
- zachowac odcinek prosty dtugosci 10cm przed i 6cm za wodomierzem,
- zamontowac¢ wodomierz o $rednicy mniejszej o min. jedng dymensjg od $rednicy rurociagu tj.
wodomierz o $rednicy % lub % cala.
- chroni¢ urzadzenia przed uszkodzeniem lub zamarznieciem.

7. Zestaw wodomierzowy umiesci¢ tak aby zapewni¢ swobodny dostep do urzadzenia w celu
dokonywania odczytéw zuzycia wody.

8. Wskazane jest zamontowanie za zestawem wodomierzowym kurka spustowego dla oprézniania
instalacji wewnetrznej z wody na wypadek wykonywania prac remontowych.



9.Budowa przytacza wodociagowego wymaga sporzadzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub mapy sytuacyjno-wysokoSciowej przyjetej do parnstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego.

10. Przed przystgpieniem do robdt, oraz o koncowym odbiorze wykonanego przyltacza
wodociggowego (przed zasypaniem wykopu) nalezy powiadomi¢ prezesa spoétki -p.Grzegorza
Szerszen (503951428) lub innego cztonka zarzadu.

11. Po wykonaniu podiaczenia wykonac i dotaczy¢ do projektu inwentaryzacje powykonawcza.
12. Warunkiem oddania przytacza do uzytku bedzie, potwierdzony protokotem, odbiér konicowy robaét
wykonany przez przedstawiciela zarzadu spotki wodnej oraz ztozenie przez Inwestora pisemnego

oswiadczeniem o wykonaniu robét zgodnie z wymaganymi przepisami.
13. Niniejsze warunki obowigzuja trzy lata od daty wydania.

otrzymujg: '
1.adresat Kierow mk G
Zakl: !\.’ (/ ,.}pn %
2.Aa -, K fos¢ ienl Tl

pr gnrﬂ Szerszen

Rys.1
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SPOLKA GAZOWNICTWA

Polelka Spolka Gazownictwa'sp. Z oo,
Celziat Zakind Garowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Krakow

Gazownia w Limanowej GMINA KROSCIENKO NAD Dﬂﬂg::eiga
ul. Ks: tazarskiego 14, 34-800 Limanowa ; : : : ]
tel- 22 444 33 33 34-450 Kroscienko nad Dunajecem

e-mail krakow@psgaz.pl

Nasz znak: WC15/0000047259/00001/2024/00000 Limanowa, 03.04.2024

WARL 'NKF PR?YL&CZEN[A DO SIECI GAZOWEJ

P ity o i) T ¢ gz riemnege wisckomefanowago w ilosci nie w.feksze_; niz 10 m°/h/
gazuziat "neg'* -*-r:.fflar“'u.?r'-' w ifogel nfe wiekszef nid 25 m/h.
Wndpowiedzl ne wnicsak z dria 14.03° 2024 1. w oparciu ¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 fipca

ped i, Shrawis sooae

wych warirkiw finkdjenowanin systemu gazowego (D2 U. = 2010 r., nr 133; poz.
) wydalE < mastapuigbe Warunki preylaczenia do siec] Dazowe]:

| oafwa W PN-C-84TE02011  Sad Zigmny wysekometanowy symbal E

rryigceEmia inglaiag mr'r ol (Punkt wyjScia z sysiemu gazowego),

""““"' CEMMATY, adres) Hoddienko rad Dunajcems O, Pieniiska, nedetais: 1127918
3G w-.rkm*zys!ama pahwa ga:-mwego
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
‘4, Rodzaj i ilost urzadzed gazowych, kidre beds podiaczone do instalag)i gazowe;
Urzgdzenie Moc urzgdzenia Liczba urzgdzen Moc urzgdzen
[KW] [szt] [lW]
Kociot gazowy dwufunkcyjny 35 1 35
{cofow.)
taczna moc [KW] a5

5. Dostaws | odbidr paliwa ga
5.1, Moo przylgczeniows 4 ZTJ“[;.%GH'I]
5.2, Roczny odbidr paliwa gazowego: 3000 [m‘a!mk]
6. Migjsce wigczenia do czynngj siec gazowej:
6.1. Gazodiag sredniego ciénienia.
6.2 Materiat: PE1DORCH 1, DN 90 [mm]
6.3, Lokalizagja: Krogcienko nad Dunajcem
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1, wsieci dystrybucyjne):minimalne: 100,00 [kPalmaksymalne: 400,00 [kPal
7.2 wpunkcie dostarczenia | odbioru: minimalne 1,60 [kPal, maksymalne 2,50 [kPa]

‘;masmneum%zm &Iﬂmﬁa‘z&ﬁﬁmwﬁm wmtwﬂmwm
ng 31-050 Krakiw NIF 142739510 KRS 0000374001

Hapital zakladowy: 10488 917 080 21 W, pRgaz.pl



8: Zakresi paramedry techniczne hud«:w'_.r ga‘xmmu lub rozbudowy sieci gazowe] w zwiazku z przylaczeniem;

._ Cisrisnie _] - Materia”n-dr_] iyp, yposzeret, Srednica [mm] | Dlugosé [m]
_ Miedotyczy | Mie dotyczy Mie dotyczy | Mie dolyczy

9.1 Doghthovm ||1l|-\.rr-||-]h|:r i {h"l e i1 duM‘z*;_c.._ budowy gazcciagu lub rezbudowy sied gazowej: brak.
= 7l i f : pofardcinka o gazociigu Zasiiaiacego do kurke glewneqo)

3 S W ODIEWGHE KEn

Liuﬁa ﬁnz'_.r{a_:zy:_l .szt.

1 Cif r il ! hntedal - rodza) Srednica I. funndd fm] | Granica wiasnoda | s |
preyt qu:&- via | yp, lyposzerdg [umi] lokalizacia
l M) ; —
Erednie 4 Material Rura PE 25 10 Kurek gidwny w punkcie
100 RC 8DR 11 gazowym na zewnetrznej
Scianie budynku

9.1 Dodatkowe informacie techniczne dotyczace budowy przylacza gazowego; brak,
10, Wymagania dotyczace kontroli dostawy | cdbioru paliwa gazowego:
10.1. Migjsce dostawy | edbloru: budynek céwiaty, adres: Krostienko nad Dunajeem, ul. Pienifiska, nr dzlatki:
1279053
10.2. Migjsce usyluowania punktu gazowego:
10.2.1. dia przylacza o Srednicy DN 25 [mm] | diugegci L= 10 [m] - na zewnetrzne] scianie budynku.
10.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego: _
10.3.1. Typ gazomierza: gazomierz miechowy G4 - 1 [szt), rozstaw kréécdw: 130 [mm), lokalizacja:
Szafka na terenie posesji na Scianie budynku, status urzadzenia; projeklowane,
10.4. Wymagania dotyczace redukcji:
10:4:1, monlar urzgdzenta) o przepuslowods do 10 [mﬂ'rh] =1 |[=zt], lokalizacia! w punkcie gazowym
status urzadzenia: projeklowana,
e rozgraniceenia sietl gazowe] PSEG sp. 2 0.0 |instalac) adblory preyiaczanego; zgodnie z pkt 8
2 Pp 0 =¢5.ﬂ; relaczemodziomne  odonki instalaclh powinny byé zaprojekiowane | wykonane, w trybie
fereHeinym grawem hodewlangm, Foodne » Rorporgdeeniem Ministra Gospodarki z gnla 26 kwielnia 2013
N Bprawie warunkow technicenyeh, jakim powinny odpowiadad siec gazowe | ich usytuowanie (Dz. U.
201 ga0), w Oparciu o domumentage lechniczna oraz dokumenty wymagane prawem

4 Bur

budowlanym
13 Insialacin greows powinnp byd zaprjekiowsna i 'wykonana w irvbie okreglonym’ Plawem budowlanym,
iotfnle = Wyrmogan Rorporzadzenis Minialrs Infrastrukiuey = dnip 12 kwiainis 2002 1, w sprawie warunkéiw
fchrideneh Jakimn powinny -'|I nwiadat budenki | ich usyluswanke (Dz. U 20021, nr 75, poz, 690 ze zm.}

f‘n.-\.
H

: dakimbiiatie thehiniez: 1 RIArG UzyEkane prawamocte pozwalenie na budowe lubzgloszenie

robaty burlowlane [w prEyac I"l_u gdy pozwolenic na budowe nle jesi wymagane, a wymagane jest
zgloszenie). Zgodnie z powyzszynil pizepisami zabranla sle stosowania w jednym budynku gazu plynnego |
gazu z sieci gazowsj. '

14, Zaprojeklowanie | wykonanie instalagi gazowej lezy po stronie Klienta. Obowiazkiemn Klienta, jake Inwestora:
instalacji gazowe] jest zapewnienie, zgodnie z Prawem Budowlanym, powierzenia prac projektowych i
budowianych csobom posiadajgeym wymagane kwalifikacje do pelnienia samodzielnych funkdji technicznych
w budownictwie oraz posiadajacym przynaleznodé do whasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa,

15. Dokumentacje projektows nalety uzgodnié w Oddziale Zakladzie -Gazowniczym/Gazowni w zakresie
rozwiazan technicznych budowy gazocigguipreylaczs oraz redukcii if pomiaru paliwa gazowego.

16 Oplata za preyigczenie jest ustalana | pobierana w wysokosc wynikajace) z Teryfy obowiazujroej w dniu
zawarcia Umowy o przylaczenie.

17. Oplata za przylaczenie ckreslona zostanie w Umowie o przyigczenie, stanowiacej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Krakowie prac projeklowych | budowlanych.

18. Szacunkowa wysoko#¢ oplaty za przylaczenie wynosi 3.417,80 2! netto plus podatek VAT, 1o jest fgcznie
4,203,809 =1

19. Zakres przylgczenia obejmuje wykeonanie dokumentadii projekiowej sieci gazowej i uzyskanie dokumentu
okredionego Prawem budowlanym, wykonanie przylaczenia, nadzdr nad jego. realizacja oraz wiztzenie do
czynnej sieci gazowej oraz monlaz gazomierza,

20, Przytaczane do skeci urzadzenia | instalacje musza speiniac wymagania techniczne | eksploatacyjne
zapewniajace,

20.1. bezpieczefistwo funkcjonowania systemu 0azowego.
20.2. zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwa pracy
przylaczonych urzadzen.

Hr =prawy:
AT250/2024
Strona 2z 4
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20,3 zabezpieczenie przylaczonych wizgdzen, instalacll przed uszkodzeniami w przypadku “awarii lub
wprowadzania ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych,
Realicacja praylquesnia do sivd gasows] moze mastapit po zawarciu Umowy o przylaczenie na pisemny
wrilosek Klienta | izyskaniu preez PSG sp. 2 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Krakowie zgod wiascicieli
izlch, przez kire prrebiegad bpdzle garociig/przylaces, bedatych we wiadaniu ogob trzecich. Planowsany
min redlizatl priylscTania. 8 migsk r;,-'*'1 zawardls umowy nprzg.r{ar:zenle

1 ! pallwa gadowegh nalely poncownle wystaphd 2 Whioskiem

o okreslenie unwyui; Waaunhﬁw pny!a_meﬂia do siecl gazowej.

L Waiunkl preylgoeenia sqwakne przez olres - 24 miesigcy od dnia ich wydania:
v Whammld proylacseniasporzadzano w dwich enremplarzach, w iy jeden dia Klenta

iauzule:

25 1 W realizacli preyvisczenia fw lym w opracowsniach profektowych] naledy stosowad rozwiazania
{echniczne | technologiczne preewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat- Zaklad
Gazowniczy w Krakowie, kidrych odpowiednie czesc tematyczne beds udostepnione projekiantowil
wykonawcy na jege zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej lub elekironicznej,

252 Dopuszeza sig przyjecie w dokumentac)i projektowe} /projekele budowlanym sieci gazowej rozwigzan
technicznych innych ni oplsane w pkt. 6, 8, 8 (z wylaczeniem zmiany lokalizad)i granicy wiasnosci}, co
nie powodije keniecznoddl zmiany warunkéw przylaczenia. W przypadku zmian wplywajacych na
wysokosé oplaly za przylaczenie w slosunku do wysokoéci wynikajacej z zawarte] Umowy o
preylaczenie, zasiosowanie znajdzie tryb uregulowany w tej Umowie.

25.3. Projekt instalac) gazows| nie podlega uzgodnieniu w PSG sp.z0.0. _

25.4. Nlmej‘sze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowia oswiadczenie o zapuwnmru dostarczania
paliwa gazowego w rozumlumuarl. ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowiazaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

25.5. PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnoddl za dzialanie Klienta zwiazane z przylaczeniem, podjete
preed zawarciem Umowy o praylaczenie.

25 & Ninlejsze warunki przylaczenia do siec gazowsj nie stanowia zobowigzania PSG sp. z 0.0. do zawarcia
Urnovey o p-'ﬁquzunlc Umowy o przyigczenie 53 zawierane po zioZeniu wniosky o Zawarcie umowy o
preylacrenie oo seal gazows] w iniars slnkgjaeyeh waninkiw lechnicznych | ekonomicznych zgodnie 2
art ¥ ust1 ustawy Prawo Energetycene.

257 Fawarcie Umawy o pr2yizceenie podizymuje waznosé Warunkdw przytaczenia.

258 Whicsek o sawartie Umnowy o preylaczonic oraz wzér Umowy o preylaczenie udostepniany jest na
slrbnlz Internelowa] PSGsp. 2 0.0, - Www.psgaz.pl.

250 Inne lataing A ealizadg przedmislowego preylaczenia informacie: brak,

PaD Kiod kreskowy

oo i ok E 0

H.drus Kroscienko nm:l Durnagoem ul. Plenu’lma dz. nr 11279/3
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OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

PROTOKOL KONTROLI HYDRANTOW
ZEWNETRZNYCH

W dniu 29. 04. 2024 r. wykonano badanie wydajnosci hydrantéw zewngtrznych
Zleceniodawca: Urzad Gminy Kroscienko n.D
Obiekt: Inwestycja budowlana w trakcie projektu — zlobek na terenie Szkoly

Podstawowej Nr. 1 Kro$cienko n. D ul. Pieninska

przeprowadzono badanie wydajnosci hydrantow. Wyniki badan przedstawia ponizsza tabela.

' — Cidmioni Wedainoge
Lp/Nr Typ/Rodzaj Lokalizacja E;T;;}le é;-!?;}sc
1.

Hydrant Skrzyzowanie ulicy $w. Kingi z

zewnetrzny ulicg Pieninska Kroscienko n.D 0,25 11,6

podziemny Odleglos¢ od inwestycji 35 m.

Wydajnos¢ zgodna, niezgodna z : Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010r. , w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw. /Dz. U. Nr 109, poz. 719/

.............................................

.....................................................................................

2| 34-400 Nowy Targ ul. Kazimierza Wielkiego 11
018 265 55 89, 0603 125 611, 0603 125 640
¥ e-mail: ogniochr@polbox.com www.ogniochron.podhale.pl
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B | POPHALANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE $p. z 0. 0.
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USSRl 34400 NOWY TARG AL Tysigclecia 35A
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| tel. 18 2665242 fax 18 2640779
‘ www: https://ppkpodhale.pl/
sl e-mail: ppk@ ppkpodhale.pl

Znak: WT/00074/2024 Nowy Targ, 05.03.2024 r.

Gmina Kroscienko n.D.
ul. Rynek 35
34-450 Kroscienko n.D.

WARUNKI TECHNICZNE PPRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO ODCINKA KANALIZACJI SANITARNEJ
ORAZ PRZYLACZENIA NIERUCHDMGéCI DO SIECI KANALIZACYJNEJ
W MIEJSCOWOSCI KROSCIENKO NAD DUNAJCEM

Podhalaniskie Przedsicbiorstwo Komunalne Spétka z 0.0. w Nowym Targu (dalej PPK Sp. z 0.0.), potwierdza
przvjecie wniosku o wydanie warunkéw technicznych (data wphywu: 21.02.2024 r) i podaje warunki techniczne
przebudowy istniejacego odcinka kanalizacji sanitarnej oraz przylaczenia projektowanego budynku uslugowego — zlobek
publiczny w miejscowoscei:

Kroécienko n.D., ul. Pieninska, na dzialce oznaczonej geodezyjnie nr 11279/3
oraz zapewnia odbidr Sciekdw:
- bytowych w planowane] ilogei 102,6 m*/miesige

1. W zwiazku z planowana inwestycja niezbedne jest wykonanie przebudowy istniejacego odcinka kanalizacji sanitarnej
z rur @ 200 mm do budynku zlokalizowanego w Kroécienku n.D. przy ul. Pieninskie] tj. likwidacji istniejacego odcinka
kanalizacji sanitamej od studni Si do studni S, oraz odcinka od studni S, do istniejacego budynku przedszkola —
odeinki oznaczono kolorem ziclonym w czesci graficznej i wybudowanie przewodu kanalizacyjnego laczacego
wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitamej z projektowanego budynku zlobka (oznaczonego kolorem niebieskim})
z istniejaca siecia kanalizacyjna naniesiona kolorem brazowym w cz¢sci graficznej. Przylacze nalezy wykona¢ z rur
PVC SN 8 min, o 160 mm i wlaczy¢ do istnicjacej studzienki oznaczonej jako S. w czgici graficznej. Projektowane
studzienki .2 oraz S nalezy wykonaé jako min. © 600 mm z tworzywa sztucznego lub betonowe systemowe (laczone
na uszczelki).

2, Przed przystapieniem do budowy przylacza, nalezy przedlozy¢ do Spolki oryginal planu sytuacyjnego.

3. Projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej musi rowniez zawiera¢ rozwiazanie zachowania ciagloici odbioru Sciekow
podczas prowadzenia prac budowlanych.

4. Przed przystapieniem do wykonania robot budowlanych zwigzanych z podiaczeniem nieruchomodci do kanalizacji
sanitarnej, Inwestor zobowiazany jest uzgodni¢ dokumentacj¢ projekiowa przebudowy kanalizacji opracowana
zgodnie z niniejszymi warunkami technicznymi oraz podpisaé porozumienie dotyczijce przebudowy sieci
kanalizacji sanitarnej (projekt porozumienia w zalaezniku), w ktorym okreslone zostang szczepoly dotyczace
wiasnodei oraz zasady eksploatacji przebudowanej kanalizacji sanitamnej.

5. Dodatkowe warunki przylaczenia nieruchomoéei do sieci kanalizacji sanitarnej zostaly okreslone w czesci ogolinej
warunkdw technicznych.

6. Niniejsze warunki sa wazne jedynie po pisemnym zatwierdzeniu przez upowaznionego pracownika PPK Sp. z 0.0.

Niniejsze warunki techniczne waine s3 2 lata tj. do dnia 04.03.2026 .
Zalacaniki:

1. warunki techniczne — czesc ogdlna
2. warunki techniczne — czgé¢ graficzna

- Wy al: Sprawdzik: Zatwierdgit:
R AR R KIEROWNIK DYREKTOR DS TECHICINO-IHESOYMCE
DzIAL TECANIC: 12GO, PROKURENT ZARZADU
Oerzymujy: 5
e adresa mngr et mﬁruyf Pawet Szuba

KONTO: Bank Ochrony Srodowiska SA Oddzial w Nowym Targu nr 37 1540 1115 2043 6050 3428 0001
KRS: 0000172849 Sad Rejonowy dla Krakowa — Srédmiescia w Krakowie
kapital udzialowy: 108 867 000,00 z! oplacony w calosci, REGON 492916321, NIP 735-25-32-366
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11.

zatacznik nr 1 do warunkdw technicznych znak: WT/00074/2024 z dnia 05.03.2024 r.

CZESC OGOLNA WARUNKOW TECHNICZNYCH
PRZYLACZENIA NIERUCHOMOSCI DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Miejscem odbioru $Sciekéw bedzie miejsce wigczenia przylacza do sieci kanalizacyjnej bedacej
w posiadaniu badz zarzadzie PPK Sp. z 0.0. oznaczona jako Sw w czesci graficznej,
Wigczenie przylacza nalezy wykonaé w kinete studzienki wigczeniowej Sw, z zastrzezeniem, zZe
wigczenie do projektowanych i istniejacych studni na kolektorach o $rednicy do 315 mm nie powinno
byé nize] niz 40 cm, a w przypadku wigkszych Srednic nie nizej niz 50 cm powyzej dna studni, mierzac
do dolnej krawedzi rury. W przypadku braku mozliwosci wpigcia bezposrednio do kinety, kineta studni
S« musi byé przebudowana w taki sposéb, aby umozliwic wigczenie projektowanego odcinka wprost
do nigj. Dopuszcza sie takze dokonanie wigczenia powyzej kinety, jednakze otwér musi byé wykonany
przy uzyciu odpowiedniej wiertnicy Ilub otwornicy, natomiast wigczenie nalezy wykonad
z zastosowaniem systemowych przejsé szczelnych z uszczelka gumowsg badz elastomerows.
JeZeli w czesci szczegdlowej warunkdw technicznych nie wskazano inaczej, na wykonywanym
przylaczu kanalizacyjnym nalezy zaprojektowac studnie rewizyjne z tworzywa sztucznego min. @ 315
mm lub betonowe systemowe (laczone na uszczelki) min. @ 600 mm na kazdej zmianie kierunku lub
spadku oraz przynajmniej co 35 m. Minimalny spadek dia przewodu kanalizacyjnego w systemie
grawitacyjnym, zalecany dla jego prawidiowego funkcjonowania, powinien wynosic 1,5 %, natomiast
dopuszczalne spadki maksymalne okreslaja producenci materiatow uzytych do budowy kanalizacji.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz U.2022.1225
tj. z dnia 2022.06.09), instalacja kanalizacyjna grawitacyjna w pomieszczeniach budynku, z ktorych
krétkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny splyw Sciekow, moze byé wykonana pod warunkiem
zainstalowania zabezpieczenia przed przeplywem zwrotnym Sciekéw z sieci kanalizacyjnej przez
zastosowanie przepompowni Sciekdw, zgodnie z wymaganiami Polskiej] MNormy dotyczacej
projektowania przepompowni Sciekdw w kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw lub urzadzenia
przeciwzalewowego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13564-1:2004 dotyczacej urzadzen
przeciwzalewowych w budynkach,
Budowa przylacza kanalizacyjnego wymaga:
a) sporzadzenia na koszt Inwestora planu sytuacyjnego na kopii aktuainej mapy zasadniczej lub
mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub
b) =zgloszenia w Starostwie Powiatowym budowy niewymagajacej uzyskania pozwolenia na budowe
(wymagany jest wowczas projekt zagospodarowania dziaiki lub terenu wraz z opisem technicznym
instalacji, wykonany przez projektanta posiadajgcego odpowiednie uprawnienia budowlane).
Kanalizacja moze zostaé wykonana wylgcznie z materiatow zaakceptowanych przez PPK Sp. z c.0. ina
koszt Inwestora. Roboly budowlane musza byé wykonane zgodnie ze sztuka budowlang i przez
wykonawce posiadajacego niezbedne doswiadczenie w prowadzeniu prac przy budowie kanalizacii
sanitarnej (kanalizacja moze by¢ rdwniez wykonana przez samego Inwestora, jesli powyzsze warunki
zostang spelnione).
Obowiazkowi geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie podlegaja obiekly o ktérych mowa w art. 43.1.
Ustawy Prawo Budowalne z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2023.682 t]. z dnia 2023.04.12), za wyjatkiem
przytaczy kanalizacyjnych, jezeli ich polaczenie z siecig znajduje sie na tej samej dzialce co przylgcze
lub na dzialce do niej przyleglej.
Obowiazkowi geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej podlegaja obiekty o ktorych mowa w art. 43.1.
Ustawy Prawo Budowalne z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2023.682 t). z dnia 2023.04.12). Powykonawcza
inwentaryzacje geodezyjna naley dostarczyé do siedziby wlasciwej Sekeji Utrzymania Sieci PPK Sp. z
0.0. w terminie do 6 miesiecy od daty odbioru technicznego.
Scieki wprowadzone do kanalizacji sanitarnej muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym
w Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wode | zbiorowym odprowadzaniu Sciekéw z dnia
7 czerwea 2001 r. (Dz.U.2023.537 tj. z dnia 2023.03.21) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa
z dnia 14 lipca 2006 r. (Dz.U.2016.1757 tj. z dnia 2016.10.25). W szczegblnosci zabrania sie
wprowadzania do kanalizacji wod opadowych i drenazowych, odpaddw stalych oraz innych substancji,
ktore wskutek swojego skiadu chemicznego lub temperatury moglyby uszkodzié urzadzenia
kanalizacyjne, ciagi technologiczne oczyszczalni Sciekéw lub powodowaé zagroZenie poZarowe,
wybuchowe, oddzialywac szkodliwie na bezpieczenstwo i zdrowie osdb obslugujacych lub powodowad
zagrozenie $rodowiska oraz Sciekdw zawierajacych chorobotworcze drobnoustroje pochodzace
z obiektéw, w kidrych s3 leczeni chorzy na choroby zakaZzne, stacji krwiodawstwa, zakladow
leczniczych dia zwierzat, w ktérych zwierzeta sq leczone stacjonarnie na choroby zakazne, laboratariow
prowadzgcych badania z materiatem zakaznym pochodzacym od zwierzat.
W przypadku, gdy w budynku planowana jest dziatalnoS¢ gastronomiczna, Scieki z czesci
gastronomicznej nalezy odprowadza¢ odrgebnym przewodem poprzez separator tluszczu.

Zgodnie z art. 34 ust. 3 oraz art 389 ust 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne | \
(Dz.U.2023.1478 tj. z dnia 2023.08.01), wprowadzanie do urzgdzen kanalizacyjnych bedacych |

wiasnoscig innych podmiotéw Sciekéw przemysiowych zawierajacych substancje szczegélnie szkodliwe '\,I

dla srodowiska wodnego okreSlone w przepisach wydanych na podstawie art. 100 ust. 1 wymaga
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uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. W zwiazku z tym przed rozpoczeciem wprowadzania do
kanalizacji sanitarnej Sciekéw przemystowych naleiy uzyskaé pozwolenie wodnoprawne na
wprowadzanie Sciekow przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych badZz potwierdzenie
o braku koniecznosci uzyskania takiego pozwolenia wydane przez wlasciwy organ.

Inwestor uzyska pisemne zgody na wejscie w teren wszystkich wlascicieli dzialek, przez ktdre
przebiegat bedzie trasa projektowanego przylacza kanalizacyjnego.

W przypadku koniecznosci wejscia w pas drogowy w celu wykonania przylacza kanalizacyjnego
sanitarngj, Inwestor zobowiazany jest do uzyskania pisemnej zgody wiasciciela drogi na wejscie w pas
drogowy.

Do robét budowlanych moZzna przystapié dopiero po spelnieniu wymagan formalnych
okreslonych w pkt. 5,7, 8, 11,12 13.

Po wykonaniu kanalizacji, zgodnie z niniejszymi warunkami technicznymi | przed zasypaniem wykopu,
Inwestor zobowigzany jest ziozyé w siedzibie wiasciwe] Sekeji Utrzymania Sieci (SUS) PPK Sp. z o.0.
pisemny wniosek o dokonanie odbioru technicznego (wzor wniosku w zalaczeniu). Nastepnie w terminie
3 dni roboczych od daty zlozenia wniosku, przedstawiciel PPK Sp. z o.0. dokona odbioru technicznego
w obecnosci Inwestora oraz wykonawcy robot.

Rozpoczecie odprowadzania sciekow bedzie moiliwe tylko po uprzednim podpisaniu umowy
z PPK Sp. z 0.0.

Przed zawarciem umowy ustalony zostaje sposéb rozliczen za odprowadzane scieki, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Montaz wodomierza badz urzadzenia pomiarowego (staraniem i na koszt
Inwestora) nastepuje przed zawarciem umowy, po czym nalezy je zglosié do odbioru we wlasciwe]
Sekeji Utrzymania Sieci PPK Sp. z 0.0. W dniu odbioru dokonywany jest odczyt urzadzenia
pomiarowego, w razie potrzeby pracownik Spofki zakiada plombe. Montaz ww. urzadzenia wykonuje sig
na wewnetrznej instalacji wodociggowej (w przypadku, gdy jest to wodomierz) lub na przewodzie
kanalizacyjnym (przeptywomierz), w celu umozliwienia rozliczen z PPK Sp. z 0.0. W przypadku braku
wodomierza lub przeplywomierza, a takze w przypadku montazu lub uzytkowania tych urzadzen
niezgodnie z obowiazujacymi przepisami, Polskimi Mormami oraz wytycznymi producenta, rozliczenia
za odprowadzanie Sciekéw dokonywane sg wg norm ryczaltowych, na podstawie obowigzujacych
przepisow. Wymagane jest wowczas zioZzenie przez Inwestora/Odbiorce ustug deklaracji ryczaltowe)
zawierajacej oswiadczenie okreSlajace podstawe do ustalenia ilosci odprowadzanych Sciekow
w umowie.

Na QOdbiorcy ustug spoczywaé bedzie obowigzek eksploatacji, utrzymania i remontowania przylacza,
wewnetrzne| instalacji kanalizacji sanitarnej od budynku do miejsca stanowigcego poczatek przylacza,
a takze urzadzenia pomiarowego | wodomierzy zamontowanych na koszt Inwestora.

PPK Sp. z 0.0. nie gwarantuje cigglosci odbioru Sciekéw w przypadku niedroznosci urzadzen
kanalizacyjnych, kiorych Spotka nie jest wiascicielem ani eksploatatorem.

PPK Sp. 2 0.0. nie ponosi odpowiedzialno&ci za poprawny odbidr Sciekow z nieruchomosci w przypadku
niewyrazenia bgdz wycofania zgody na wykonanie podigczenia do kanalizacji sanitarnej nie bedacym
w posiadaniu PPK Sp. z 0.0, przez strony trzecie.

Zabrania sie wykonywania jakichkolwiek przylaczen, a tak’e odprowadzania sciekdw do urzadzen
bedacych w posiadaniu PPK Sp. z o.0. bez zgody Spdlki, nawet jezeli przylaczenie i odprowadzanie
Sciekdw nastepuje odcinkami nie eksploatowanymi przez Spétke.

W przypadku planowanej zmiany funkcji uzytkowej nieruchomosci wplywajacej istotnie na ilogé lub
jakos¢ odprowadzanych Sciekdw lub migjsca ich odprowadzania, wymagane jest ponowne wystapienie
do PPK Sp. z 0.0. 0 wydanie warunkéw technicznych przylaczenia do kanalizacii.

wer. 1] zdn, 05.10.2023 1,
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Adres do korespondencii:
TAURON Dystrybucja 5.4 1048120684 “ \

Cddziat w Krakowie

ul. Dajwdr 27, 31-060 Krakow ’

Dbstuga klientow s
Elektronicznia; tauron-dystrybucia. pl/formularz
Telefonicznie: +48 32 6060616

DYSTRYBUCJA

Data pisma: 09.05.2024 r.

Nr pisma: TD24-04-0434827-03 Agnieszka Rusnak

Sprawa: TD/OKR/OMD/UB/KN/1007/2024 ul. $w. Katarzyny 4
Nr sprawy: 1048274931 34-400 Nowy Targ
Kontakt: Katarzyna Nadkanska

Telefon: 18 2643486

E-mail: katarzyna.nadkanska@tauron-dystrybucija.pl

Szanowna Pani

W odpowiedzi na wniosek z dnia 22.04.2024 r, (data wplyniecia: 23.04.2024 r.) informujemy, Zze na
wskazanym terenie posiadamy urzadzenia elektroenergetyczne SN i nN.

Na zatgczonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi linii kablowej SN zasilanych z GPZ
KROSCIENKO - Goldfruct (£820-61046) typu 3 x XUHAKXS 1x240, GPZ KROSCIENKO - Szczawnica
(£821-£823) typu 3 x XUHAKXS 1x240 oraz przebiegi linii napowietrznych nMN oraz linii kablowych nN
zasilanych ze stacji transformatorowej nr KRT61046 ,KROSCIENKO SZKOLA” wraz z klauzulami
informacyjnymi umieszczonymi na mapie do ktérych nalezy bezwzglednie sie stosowac.

Na podstawie dostarczonych materiatdw uzgadniamy lokalizacje planowanego budynku ztobku na
dziatce nr ew. 11279/3 w miejscowosci Kroscienko nad Dunajcem do wiw linii SN i nN jak na zatgczonym
planie.

Wykonawca przed przystapieniem do prac jest bezwzglednie zobowiazany do wykonania przekopow
kontroinych w miejscach skrzyzowarn/zblizeri (bez uzycia sprzetu mechanicznego). Przekopy nalezy

wykonac recznie w celu ustalenia dokiadnego polozenie oraz glebokeoéci naniesionych kabli SN, nN pod
nadzorem stuzb technicznych TAURON Dystrybucia S.A.

Wszelkie zblizenia | skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykonac zgodnie z ogdlnie obowigzujacymi przepisami i normami BHP.

Odpowiedzialnos¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy oraz ewentualne uszkodzenia naszych
urzadzen ponosi kierujacy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robot elektrycznych, wzglednie kierownik
budowy lub wiasciciel obiekiu.

W przypadku odstepstw w wykonawstwie od przedstawionej dokumentacji Wydziat Dokumentacji
zastrzega sobie prawo anulowania wydanego uzgodnienia.

Informujemy réwniez, 2e na danym terenie moga znajdowac sig urzadzenia elektroenergetyczne
i teletechniczne niebgedace wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie.

Waznos¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwéch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Faktura VAT zostanie wystana odrebna poczta.

Zatgcznik:
Plan sytuacyjny - 1 egz.

klo:
Adresat

OMD

TAURON Dystrybucia 5.4 NIP: 6110202880, REGON: 230178216
ul Podgdrska 258, Kapital zakladowy (wplacony): 580 487 130,62 2
31-035 Krakiw Sad Rejonowy dla Krakowa i

X1 Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego

pod numearem KRS 0000073321 wiww turen-dystribucis pl
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A% r""‘" 'l GMMINY
K E\k) 5( .y n/D
34-450 K ;. cbhnajee Gt i
e WETT i Kro$cienko nad Dunajcem,07.04.2024

Znak: RI.DL.6853.27. 2024

DECYZJA

Na podstawie art.104i art. 127a ustawy z dnia 14.06.1960r - Kodeks Postgpowania administracyjnego
(Jedn. tekst Dz.U. z 2024r poz 572 z p6zn. zm.),i art. 29 ust. 1i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 1. poz. 320 z p6zn. zm.) oraz §79 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 24 czerwca 2022r w sprawie przepiséw techniczno -budowlanym dotyczacych drég publicznych (Dz. U.z
2022poz. 1518), — po rozpatrzeniu wniosku z dnia27.03.2024r z data wplywu 26.04.2024 P. Agnieszka Rusnak
ul. Sw Katarzyny 4 34-400 Kroscienko n.D w sprawie uzgodnienia planowanego zagospodarowania dzialki
nr11279/3 tj Rozbudowa punktu przedszkolnego z przeznaczeniem na ztobek wraz z przebudows sieci
kanalizacyjnej obr Kroscienko n.D w pasie 6.0 mb od krawedzi jedni ul. Pieninskiej nr dr 362377K,

Wéjt Gminy Kroscienko nad Dunajcem

uzgadnia zagospodarowania dziatki nr11279/3 tj Rozbudowa punktu przedszkolnego z przeznaczeniem na
zlobek wraz z przebudowa sieci kanalizacyjnej obr Kroscienko n.D w pasie 6.0 mb od krawedzi jedni ul.
Pieninskiej nr dr 362377K,

zuwzglednieniem nastepujacych uwag:

- dopuszcza si¢ lokalizacje budynku w odl 5.6 mb od krawedzi jezdni ul. Pieninskia,

- przebudowa linii kanalizacji sanitarnej w obrebie dzialki inwestora,

- dopuszcza si¢ lokalizacje przylacza gazu z przebiegiem po dz. nr ew. 11279/1.

Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 29.03.2024r P. Agnieszka Rusnak ul. Sw Katarzyny 4 34-400 Kro$cienko n.D
wystapita do Wojta Gminy Kroscienko n.D w sprawie uzgodnienia planowanego zagospodarowania dziatki
nr11279/3 tj Rozbudowa punktu przedszkolnego z przeznaczeniem na zlobek wraz z przebudowsg sieci
kanalizacyjnej obr Kroscienko n.D w pasie 6.0 mb od krawedzi jedni ul. Pienifiskiej nr dr 362377K,

Wéjt Gminy Kroscienko nad Dunajcem zgodnie z art.19 ust2 pkt.4 ustawy o Drogach publicznych, jest
Zarzadceg drog gminnych, do ktérego w mysl zapisu art.20 pkt.8, nalezy wydawanie zezwolen na umieszczenie w
drogach gminnych urzadzen nie zwiazanych z pasem drogowym.
Po przeprowadzeniu wizji w terenie w przedmiocie sprawy majac na uwadze powyzsze orzeczono jak w
sentencji.
Pouczenie :

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzgdowego
Kolegium Odwotawczego w Nowym Saczu za posrednictwem Wéjta Gminy Krodcienko nad Dunajcem w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. Zgodnie a art. 127a KPA w trakcie biegu terminu do wniesienia
odwotania ,strona moze zrzec si¢ prawa wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej , ktéry
wydat decyzje . Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
whniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Zatgczniki
- zat.graf. mapa syt.wys. w skali 1 : 500 i budowa przylacza gazowego

Otrzymuje :
1. Adresat.
2. A/A

r Wobec niezaskarzenia niniejszej decyzji
Er w czasie i trybie ustawowo przypisanym
- stafa sig ona ostateczna z dniem i@ Qf. 2024
i podiega wykonaniu. %
) Kroscienke n/D, dnia /t‘é’cgé s ,QD L(

Zup/Wgijta
Sekretpz Gminy

Agata Jasinska
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34-450 Krofeienke nad Dunajcem,
ul. Pienifshka,

e dz ewid. 1127973

0003 Kroscignko nad Dunajcem,
jedn. ewid. 121106_2 Kroscienko nad
Dunajcem

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA

PROJEKTANT:
ARCHITERTURA.
arch. Agniaszka Rusnak
upe, MPOIADAA2009
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LINIA OKAPU PROJEKTOWANEGO BUDYNKU
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Orange Polska S.A.

Infrastruktura i Serwis Ustug

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta

Sp
450 ?ﬁ;&';,é’n';ﬁ’n‘”’s"” faghc
ol Y1. Jogief,
Wross RS % 65
np 24&/,2012)0
Q)

NR Yy, 74]2
Iwier . 324 r0Scienk,
Z 13 )

L4
1. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 2 m od osi istnigjace] infrastruktury telekomunikacyjnej prace prowadzic recznie
z zachowaniem szczegdinej ostroznosci zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami techniczno—budowlanymi pod
nadzorem wiascicielskim przedstawiciela Orange Polska.
2. Przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy wystapic z wnioskiem o realizacje nadzoru wiascicielskiego wg zasad
pracy na infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor

3. Kazde wejscie na infrastrukture wiasnosci Orange Polska bez zlozonego w/w wniosku, bedzie traktowane jako nielegalne
i zgtaszane do organdw Scigania oraz Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.
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ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

w KROSCIENKU NAD DUNAJCEM
JEDNOSTKA ORGANIZACYIJNA GMINY KROSCIENKO NAD DUNAICEM

ZGK.WT.D.1.2024 Kroscienko nad Dunajcem 30.07.2024r.

Gmina Kroscienko nad Dunajcem
ul. Rynek 35
34-450 Kroscienko nad Dunajcem

Pelnomocnik:
Agnieszka Rusnak

ul. Swietej Katarzyny 4
34-400 Nowy Targ

Dotyczy: Warunki techniczne

W zwigzku z budowg budynku zlobka publicznego na dziatce ewidencyjnej nr 11279/3 w Kroscienku nad
Dunajcem w ramach planowanej inwestycji nalezy przebudowac istniejgcg kanalizacje na nastepujgcych
warunkach:

1. Studnie zbiorcze zlokalizowaé na dziatce 11279/3 w odlegtosci 1-4 m od projektowanego budynku.

2. Studnie ST1, §T2, ST3 wykonac z PVC DN 425 mm. sciance jednowarstwowej karbowanej o sztywnosci
pierécieniowej SN 4. Otwory pod elementy potgczeniowe umozliwiajgce podigczenie rur kanalizacyjnych
powinny by¢ wykonane fabrycznie. W otworach powinny by¢ zamontowane tuleje z uszczelkg, tzw.
przejéciem szczelnym odpowiednim dla typu rury i rodzaju dokonanego podigczenia. Studnie nalezy
budowac¢ w catosci z elementdw dostarczonych przez jednego producenta. Ponadto nalezy zamontowac
dodatkowa studnie rewizyjng z PVC DN 425 mm na odcinku ST2-ST3 (zatamanie przebiegu sieci)

3. Studnie ST5, 8T6, wykona¢ z PVC DN 425 mm. $ciance jednowarstwowej karbowanej o sztywnosci
pierécieniowej SN 4. Otwory pod elementy potgczeniowe umozliwiajgce podtgczenie rur kanalizacyjnych
powinny by¢ wykonane fabrycznie. W otworach powinny by¢ zamontowane tuleje z uszczelkg, tzw.
przejsciem szczelnym odpowiednim dla typu rury i rodzaju dokonanego podigczenia. Studnie nalezy
budowac w catosci z elementow dostarczonych przez jednego producenta. Studnie ST4 zbiorczg wykonac
z prefabrykowanych betonowych lub zelbetowych elementow prefabrykowanych o przekroju kotowym o
$rednicy wewnetrznej @1000mm. ze stopniami ztazowymi. Spod studzieni powinien by¢ wykonany jako
monolityczny prefabrykat z zelbetowg plytg denng. Otwory pod elementy pofgczeniowe umozliwiajgce
podigczenie rur kanalizacyjnych powinny byé wykonane fabrycznie. W otworach powinny byc¢
zamontowane tuleje z uszczelkg, tzw. przejsciem szczelnym odpowiednim dla typu rury i rodzaju
dokonanego podtaczenia. Studnie nalezy budowac¢ w catosci z elementéow dostarczonych przez jednego
producenta. Na studni ST4 zamontowac typowe wiazy zeliwne kanatowe typu ciezkiego uliczne wg PN-
74/H-74081. Na studni ST1, 8§T2, ST3, ST5, ST6 zamontowac wlazy zeliwne Posadowienie wiazéw

dopasowac do rzednych terenu.

ul. Jana Il Sobieskiego 3F tel./fax. (18) 262 57 26 NIP: 735-10-11-613
34-450 Kroscienko n.D. e-mail: zgk@kroscienko.pl REGON: 120230945




ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

w KROSCIENKU NAD DUNAJCEM
JEDNOSTKA ORGANIZACYINA GMINY KROSCIENKO NAD DUNAJCEM

4. Przewody instalacji kanalizacyjnej zewnetrzne] prowadzone pod ziemig wykonac¢ nalezy z rur PCV

grubosciennych typ S8 DN 200. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem min.0,9% w kierunku sieci kanalizacji

deszczowej.

5. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736. Przewody nalezy uktada¢ na podsypce

piaskowej gr. min.15cm. Osypke przewodéw wykonywac az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej

20cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rur (wielkoS¢ czgstek ponizej 20mm). Zasypke wykonac

gruntem rodzimym, warstwami po 20cm z doktadnym zageszczaniem.

6. Nalezy dokona¢ likwidacji obecnego przytgcza kanalizacji deszczowej zgodnie z przedstawionym

projektem

7. Przejscia przez drogi, rowy melioracyjne uzgodni¢ z administratorem obiektow.

8. Przed przystapieniem do robét, oraz o koncowym odbiorze wykonanego przylgcza kanalizacyjnego

(przed zasypaniem wykopu) nalezy powiadomi¢ Kierownika ZGK w Kroscienku nad Dunajcem (tel.

600 801 867).

9. Warunkiem oddania przytacza do uzytku bedzie, potwierdzony protokotem, odbiér koricowy robot
wykonany przez kierownika ZGK w Kroscienku n.D.

10. Niniejsze warunki obowiagzujg dwa lata od daty wydania.

Kierownik _
Zaktadu Gospodarki Komunalnej
w oécie\nku nad Dunajcem
Y &2 R S
mgr\inz. Grzego Gork@ \

Adresat:
1. Adresat
2. ala
ul. Jana Il Sobieskiego 3F tel./fax. (18) 262 57 26 NIP: 735-10-11-613

34-450 Kroscienko n.D. e-mail: zgk@kroscienko.pl REGON: 120230945




& BIURO PROJEKTOW
arch. Agnieszka Rusnak

ARCHing Biuro Projektéw

arch. Agnieszka Rusnak

biuro: 34-400 Nowy Targ, Sw. Katarzyny 4
www.arching.pl

mail: a.rusnak@arching.pl

tel. 608 660 942

INFORMACJA BIOZ
BUDYNEK ZLOBKA

ROZBUDOWA BUDYNKU PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

ZESPOL PROJEKTOWY:

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT:

mgr.inz. arch. Agnieszka Rusnak
upr. proj. arch. — MPOIA/088/2009

SPRAWDZAJACY :
mgr inZ. arch. Pawet Szlachtowski
upr. proj. arch. - MPOIA/051/2007

WSPOLPRACA:
mgr inz. arch. Dorota Posmyk

Z PRZEZNACZENIEM NA ZtOBEK

WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

KATEGORIA OBIEKTU IX

INWESTOR

GMINA KROSCIENKO NAD DUNAIJCEM
UL. RYNEK 35

34-450 KROSCIENKO NAD DUNAJCEM
ADRES INWESTYCJI

UL. PIENINSKA,

34-450 KROSCIENKO NAD DUNAJCEM
DZIAtKA OBJETA WNIOSKIEM

dz. ewid. nr 11279/3,

obreb: 0003 Kroscienko nad Dunajcem,
jedn. ewid. 121106_2 Kroscienko nad Dunajcem
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ZAKRES ROBOT UWZGLEDNIAJACY KOLEJNOSC REALIZACII

- prace zwigzane z wytyczeniem obiektu, elementéw zagospodarowania naziemnego oraz
uzbrojenia,

- prace zwigzane ze zorganizowaniem zaplecza budowy i zabezpieczeniem placu budowy,

- prace ziemne, obejmujace wykonanie wykopdéw pod fundamenty budynku,

- wykonanie wykopdéw pod wszystkie zaprojektowane instalacje zewnetrzne, wykonanie tych
instalacji oraz zasypanie w/w wykopow,

- wykonanie fundamentéw z przepustami dla instalacji wod.-kan. oraz drenazu kanalizacji
deszczowej,

- wykonanie drenazu opaskowego i podposadzkowego oraz instalacji wod.-kan. podposadzkowej,
podbudowy posadzki, izolacji poziomej na fundamentach i na podbudowie posadzki, Scian
fundamentowych i kominéw, do poziomu projektowanego terenu oraz izolacji pionowych
zewnetrznych, wykonanie podziemnej czesci instalacji odgromowe] (otoku i wyprowadzenia),
zasypanie zwirem przestrzeni nad drenazem opaskowym do poziomu terenu oraz zasypanie ziemia
pozostatej czesci wykopow,

- wykonanie $cian nosnych i kominéw, stropéw

- wykonanie konstrukcji $cian poddasza, konstrukcji stropu nad poddaszem, komindw oraz
konstrukcji dachu, impregnacja drewnianych elementéw w/w konstrukcji w sposéb okreslony w
projekcie,

- utozenie na krokwiach izolacji oddychajgcej, impregnacja kontrtat i montaz ptyt OSB pod pokrycie
dachowe oraz ich montaz, wykonanie pokrycia dachowego wraz z obrdébka okien potaciowych,
wytazu dachowego, okapu i kominéw, montaz schodéw wytazowych,

- wykonanie $cianek dziatowych na parterze, poddaszu,

- wykonanie instalacji wod.-kan., co., elektrycznej, oraz dokonczenie wykonania instalacji
odgromowej,

- zainstalowanie stolarki okiennej i drzwiowej i wykonczenie otwordw i Scian zgodnie z projektem,
- izolacji cieplnej posadzki oraz wylewki i tynki,

- wykonanie izolacji cieplnej Scian zewnetrznych,

- pozostate prace wykoriczeniowe, wykonanie oktadziny kamiennej Scian wystajgcych nad poziom
terenu — zgodnie z projektem elewac;ji;

- uporzgdkowanie bezposredniego otoczenia ( w tym likwidacja zaplecza budowy),

- ostateczna niwelacja terenu wraz z korytowaniem i wykonaniem podbudowy pod nawierzchnie
utwardzone, wykonanie nawierzchni utwardzonych,

- wykonanie pozostatych elementéw matej architektury oraz uporzagdkowanie terendéw zielonych.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Na terenie objetym wnioskiem o pozwolenia na budowe znajdujg sie istniejgce budynki oswiaty

- w zachodniej czesci oraz wzdtuz drogi wewnetrznej tgczacej sie z ul. Pieninskg znajdujg sie
istniejgce miejsca postojowe,



- elementy infrastruktury takie jak: instalacja energetyczna i oswietleniowa, istniejacy przytacz
kanalizacji sanitarnej, istniejgca studnia, istniejgcy przytgcz wodociggowy,
- teren ogrodzony,

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTA | ZDROWIA LUDZI
- realizacja wszystkich instalacji do budynku, oraz realizacja budynku.

WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI PRAC
BUDOWLANYCH
Ryzyko powstania zagrozenia przysypania ziemia:

skala - wysokie ryzyko,
miejsce -  w wykopach pod przytgcza i w ich bezposrednim sagsiedztwie,
- w wykopie pod budynek i w jego bezposrednim sgsiedztwie,
czas - w trakcie prac zwigzanych z realizacjg przytaczy (od rozpoczecia wykopu po jego
zasypanie).
Ryzyko przygniecenia elementami ciezkimi:
skala - wysokie ryzyko,
miejsce -  w wykopach pod przytgcza i w ich bezposrednim sgsiedztwie,
- w miejscu zatadunku/ roztadunku elementéw i materiatdw, ich przy

przemieszczaniu (zwtaszcza w pionie) oraz przy montazu,
czas - w trakcie prac zwigzanych z realizacjg przytgczy (od rozpoczecia wykopu po jego
zasypanie),

- w trakcie zatadunku/ roztadunku, przemieszczania oraz przy montaiu w/w
elementow.
Ryzyko powstania zagrozenia upadku z wysokosci:

skala - wysokie ryzyko,
miejsce -  w bezposrednim sgsiedztwie wykopdw,
- w budynku,
czas - w trakcie prac zwigzanych z wykonaniem przytgczy oraz wykopéw pod budynek (od

rozpoczecia wykopow po ich zasypanie i uporzgdkowanie terenu),
- w trakcie prac budowlanych w budynku (od rozpoczecia prac murarskich po
zakonczenie prac wykonczeniowych).
Ryzyko powstania zagrozenia porazeniem pradem:
skala - wysokie ryzyko,
miejsce -  w bezposrednim sgsiedztwie maszyn i urzagdzen zasilanych energia elektryczng oraz
w bezposrednim sgsiedztwie bedgcej pod napieciem instalacji elektrycznej,
czas - w trakcie obstugi i przebywania w poblizu w/w maszyn i urzadzen oraz w trakcie
prowadzenia prac w poblizu w/w instalacji.
Ryzyko powstania zagrozenia poparzeniem:
skala - $rednie ryzyko,



miejsce - w bezposrednim sasiedztwie maszyn i urzadzen wytwarzajacych ciepto, przy
pracach izolacyjnych (w technologii na ciepto) w budynku, przy pracach spawalniczych,

czas - w trakcie obstugi i przebywania w poblizu w/w maszyn i urzadzen, podczas
wykonywania izolacji na ciepto, w trakcie prac spawalniczych.

Ryzyko powstania zagrozenia potraceniem lub innego zagrozenia w ruchu pojazdéw oraz maszyn
samobieznych:

skala - $rednie ryzyko,
miejsce -  na placu budowy oraz przy zjezdzie i wjezdzie na droge publiczng,
czas - w trakcie prac prowadzonych na/lub w bezposrednim sgsiedztwie drogi publicznej,

wjezdzania pojazdéw i maszyn samobieznych na plac budowy z drogi publicznej i wtaczania sie do
ruchu na w/w drodze oraz w trakcie manewrdéw na placu budowy i prac wykonywanych w/w

maszynami.

Ryzyko powstania zagrozenia uszkodzenia ciata przy obstudze maszyn i urzadzen:

skala - srednie ryzyko,

miejsce -  przy obstudze uzyciu maszyn i urzagdzen i w bezposrednim sgsiedztwie,

czas - w trakcie prac prowadzonych z wykorzystaniem maszyn i urzadzen.

Ryzyko powstania zagrozenia wynikajgcego z dziatania substancji chemicznych lub czynnikow
biologicznych:

skala - srednie ryzyko,

miejsce -  przy przygotowaniu i wykonywaniu prac, w ktérych uzywa sie preparatéw

chemicznych lub biologicznych oznakowanych jako niebezpieczne,

- przy wszelkich pracach wykonywanych w temperaturze ponizej -10°C,

- w pomieszczeniach o ograniczonej widocznosci oraz na otwartej przestrzeni podczas
opaddéw atmosferycznych,
czas - w trakcie wykonywania w/w prac lub prac w w/w ucigzliwych warunkach.

W trakcie realizacji zaplanowanej inwestycji mogg wystgpi¢ takze inne zagrozenia, wynikajace z
przyjetej organizacji prac budowlanych przez kierownika budowy oraz wynikajace z wybranej
technologii wykonywania prac budowlanych.

W takim przypadku przy sporzadzaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy uwzglednic
nie wymienione wyzej, a przewidywane zagrozenia oraz wskaza¢ srodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajgce tym niebezpieczenstwom.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Przed przystgpieniem do poszczegdlnych etapdw prac nalezy zapoznaé pracownikow z:

- informacjami zawartymi w projekcie budowlanym i innych projektach ze szczegdlnym
uwzglednieniem uwag w nich zawartych,

- zakresem prac realizowanych w danym etapie, ich specyfika, kolejnoscig,



- przewidywanymi zagrozeniami, wystepujacymi w trakcie tych prac oraz metodami i
srodkami zapobiegajgcymi niebezpieczenstwom oraz metodami i Srodkami eliminowania lub
minimalizowania zagrozen (wg. planu bioz),

- pozostatymi zasadami bezpieczeristwa i higieny pracy.

Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do robét szczegélnie niebezpiecznych nalezy
prowadzié w sposéb skuteczny.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM, WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE.

Przed przystapieniem do wykonywania robo6t budowlanych:

- zwtaszcza w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich poblizu,
- realizowanych w miejscach lub w warunkach stwarzajgcych potencjalne zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, nalezy ze szczegdlng starannoscia:

- zapoznad pracownikéw z informacjami zgodnie z instrukcjami zawartymi w pkt.08.E, (a wiec
i informacjami i instrukcjami zawartymi w planie bioz),

- przeprowadzi¢ instruktaz dostosowany do charakteru prac, zagrozen i przyjetych srodkéw
organizacyjnych i technicznych,

- zapewni¢ indywidualny przydziat obowigzkéw i prac do wykonania przez poszczegdlnych
pracownikéw dostosowany do kwalifikacji, wiedzy i umiejetnosci danej osoby,

- sprawdzi¢ czy maszyny i urzadzenia posiadajg tabliczki znamionowe ze znakami
potwierdzajagcymi  bezpieczenstwo ich  eksploatacji oraz sprawdzi¢ stan techniczny
wykorzystywanych maszyn i urzagdzen, a w szczegdlnosci wszelkiego typu oston i zabezpieczen,

Ponadto nalezy:

- zabezpieczy¢ teren inwestycji przed wejSciem i ingerencjg oséb nieuprawnionych do
przebywania na placu budowy ze szczegélnym uwzglednieniem zabezpieczenia od strony ciggéw
komunikacyjnych,

- zorganizowac na placu budowy odpowiednie ciggi komunikacyjne i zapewni¢ w trakcie
budowy ich catkowitag droznos$¢ (dla zapewnienia szybkiej i sprawnej ewakuacji w przypadku
pozaru, awarii i innych tego typu zagrozen),

- zapewnic stabilnos¢ i bezpieczenstwo miejsc do sktadowania materiatow budowlanych oraz
ich odpowiednie sktadowanie,

- regularnie sprawdzac stan techniczny podestdow, rusztowan, zabezpieczen, itp.

- zapewni¢ spefnienie pozostatych obowigzkowych wymagan dotyczacych BHP dla prac
realizowanych na budowie.

Poza obowigzkowymi srodkami organizacyjnymi i technicznymi zapobiegajagcymi zagrozeniom
i niebezpieczenstwom na budowie, kierownik budowy moze przyja¢ dowolne srodki, o ile bedag
one skuteczne i nie zabronione przepisami.
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A. OPINIA GEOTECHNICZNA
1. WSTEP

Niniejsza opini¢ opracowano dla rozbudowy punktu przedszkolnego z przeznaczeniem na
ztobek w obrebie dziatki nr 11279/3 przy ul. Pieninskiej w miejscowosci Kroscienko nad

Dunajcem.

Opinia jest podsumowaniem wynikow prac majacych na celu rozpoznanie warunkow

gruntowo-wodnych pod wzgledem posadowienia w miejscu planowanej inwestycji.

Opinig sporzadzono na podstawie:
e wykonanych badan,

e wizji terenowe;j.

2. LOKALIZACJA I MORFOLOGIA TERENU BADAN

Teren dokumentowanych prac znajduje si¢ na dzialce nr 11279/3 przy ul. Pieninskiej
w miejscowosci Kroscienko nad Dunajcem, gminie wiejskiej Kroscienko nad Dunajcem,
powiecie nowotarskim, wojewddztwie matopolskim. Lokalizacje omawianego terenu
przedstawia zatgcznik nr 1. Szczegdtows lokalizacjg wykonanych prac przedstawia zalgcznik

nr 2.
Obecnie teren badan jest zagospodarowany, tj. znajduje si¢ tam plac zabaw.

W miejscu planowanej inwestycji nie wystepuje infrastruktura podziemna. Teren inwestycji
ogrodzony jest od strony péinocnej i wschodniej siecig elektroenergetyczna, gazows oraz
telekomunikacyjng, a od strony potudniowej takze siecig kanalizacyjng. W najblizszym
sgsiedztwie biegnie takze sie¢ wodociggowa, tj. w drodze dojazdowej, ktora znajduje si¢ tuz

za poinocng granicg dziafki.

Rzedne terenu objetego wizja terenowa wahaja si¢ od 422,58 do 419,80 m npm. Dziatka jest
wzglednie plaska. Jest to teren zabudowy ustugowej, dokfadnie oswiaty. Najblizsze
sasiedztwo to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, takze z ustugami oraz tereny

zabudowy letniskowe;j i tereny zieleni parkowe;j.

Zleceniodawca: ARCHing biuro projektow, ul. Sw. Katarzyny 4, 34-400 Nowy Targ
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Pod wzgledem fizycznogeograficznym jest to teren Beskidu Sadeckiego (pasmo
Radziejowe;j).

Obszar badan lezy na terenie Poludniowomatopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Wedlug Mapy Zagrozenia Powodziowego ISOK dziatka nr 11279/3 lezy w strefie ryzyka

powodziowego.

3. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH INWESTYCJI
Na analizowanym terenie projektuje si¢ rozbudowe budynku punktu przedszkolnego
z przeznaczeniem na zlobek o powierzchni zabudowy ok. 200 m? i o projektowanej

glebokosci posadowienia 1,39 m ppt.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012 poz. 463 w sprawie ustalenia warunkow posadowienia obiektow
budowlanych warunki gruntowo-wodne podloza z uwagi na zaleganie w podlozu warstw
gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajgcych poziomo, nieobejmujacych
mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntéw organicznych i nasypéw niekontrolowanych,
przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych nalezy zaliczy¢ do warunkéw
prostych, a projektowany budynek z uwagi na jego rodzaj proponuje si¢ zaliczy¢ do
pierwszej kategorii geotechnicznej.

Ostateczng decyzj¢ co do kategorii geotechnicznej obiektu podejmie projektant.

4. ZARYS BUDOWY GEOLOGICZNEJ
Badany teren potozony jest w obrgbie Karpat Zewnetrznych w Pasmie Radziejowej Beskidu

Sadeckiego. Rozciaga si¢ od doliny Dunajca na zachodzie po Gromadzka Przelgcz na

wschodzie.

Inwestycje projektuje si¢ w zasiegu holocenskich zwirdw, glazow, piaskow i glin rzecznych
tarasow 5,0 — 10,0 m nad poziomem rzeki. Osady te zwykle zbudowane sg z 4-10 m warstwy
obtoczonych gtazow i zwiréw, gléwnie krystalicznych oraz gruboziarnistych piaskéw. Sg one

przykryte warstwg glin piaszczystych i piaskéw. Miejscami na zwirach i glazach spoczywa

Zleceniodawca: ARCHing biuro projektdw, ul. Sw. Katarzyny 4, 34-400 Nowy Targ



Geotechniczne Warunki Posadowienia dla rozbudowy budynku punktu przedszkolnego
z przeznaczeniem na #tobek w obrebie dziatki nr 11279/3 przy ul. Pienirfiskiej w miejscowosci
Kroscienko nad Dunajcem.

Kroécienko nad Dunajcem sierpieri 2024

cienka warstwa torfoéw. Lokalnie, pod pokrywa osadow, wystepuje cokot skalny o wysokosci
do 2m nad poziomem rzeki. Wielkosé srednicy ,.$wiezych” niezwietrzatych obtoczonych
glazoéw i zwiréw wystepujacych w tych osadach wynosi nawet 2-100 cm, najczesciej jednak
wystepujg okruchy o $rednicy w granicach 10-20 cm. Wykonane otwory geotechniczne s3

tego odzwierciedleniem.

Wiercenia prowadzone do glebokosci maksymalnie 2,5 m p.p.t. nie osiggnely spagu utworéw

czwartorzedowych.

5. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW WODNYCH

Paleogenski (fliszowy) poziom wodonoény zwigzany jest przede wszystkim ze stropowa,
spekang czescig utworéw fliszowych wyksztatconych gtéwnie w postaci piaskowcow grubo-
i sredniotawicowych z przewarstwieniami tupkow. Pigtro to obejmuje obszar plaszczowiny
magurskiej zbudowanej gléwnie 2z piaskowcowych utworéw warstw magurskich,
podmagurskich, ztatniafiskich, szczawnickich, z Kowanca. Ponadto paleogenskie utwory
fliszowe obejmujg seri¢ fliszu podkarpackiego, gdzie ma miejsce przewaga utworow
hupkowych nad piaskowcowymi: warstwy chochotowskie, zakopianskie, a takze szaflarskie.
Fliszowy poziom wodonosny zasilany jest na drodze infiltracji opadow atmosferycznych
bezposrednio na wychodniach lub posrednio poprzez utwory czwartorzgdowe wyscielajgce
doliny rzeczne lub gliniasto-zwirowe pokrywy zwietrzelinowe. Czgsciej ma miejsce zasilanie

poziomu czwartorzgdowego wodami fliszowymi sptywajacymi ze zboczy.

Czwartorzgdowy poziom wodonos$ny na obszarze badan zwigzany jest z otoczakami
i osadami zwirowo-piaszczystymi, niekiedy zaglinionymi, wyscielajgcymi doling Dunajca
i jego doplywoéw. Utwory czwartorzgdowe zasilane s3 w wode gléwnie na drodze
bezposredniej infiltracji opadoéw atmosferycznych, w mniejszym stopniu réwniez ze sptywu
podziemnego z wyzej morfologicznie zalegajacych utworéw podloza. Zwierciadto wody jest
przewaznie swobodne, a tylko lokalnie spotyka si¢ stabo napigte, stabilizujgce si¢ przewaznie
na glebokosci od 0 do 5 m, lokalnie glgbiej z wahaniami uzaleznionymi od poziomu wody
w rzekach. Na terenie badan, w 2zadnym 2z wykonanych otworéw, nie stwierdzono
wystepowania zwierciadta wod podziemnych. Zaobserwowano jedynie sgczenie na

glebokosci 1,6 m ppt w otworze K-3, jednak o bardzo matej intensywnosci.
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Wody powierzchniowe w najblizszym sgsiedztwie dzialki reprezentowane sg przez rzeke
Dunajec przeplywajaca w odleglosci ok. 320 m w kierunku wschodnim od terenu badan.
W okolicy przeplywaja takze 2 potoki, jeden w odlegtosci ok. 500 m na zachod oraz drugi
w odlegtosci ok. 300 m na potudnie.

B. DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO

1. OPIS BADAN

W celu rozpoznania warunkéw gruntowych i wodnych na omawianym terenie wykonano
3 otwory badawcze. Otwory wykonano do glebokosci 2,3 i 2,5 m ppt. Lacznie wykonano
7,3 mb. Otwory wykonano systemem mechanicznym obrotowym z zastosowaniem swidra o srednicy
120 mm i dlugosci 1,5 m. Podczas wiercen dokonywano na biezgco opisow makroskopowych

przewiercanych gruntow.

2. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH
Warunki geotechniczne okre$lono zgodnie z wytycznymi norm:

- PN-81/B-03020

- PN -86/B - 02480

- PN -B-04452:2002

- PN-ENISO 14688

- PN -EN Eurokod 7

Wihasnosci gruntow ustalono w oparciu o rezultaty przeprowadzonego rozpoznania,
tj. wizji terenowej, wiercenia otworéw badawczych oraz analizy makroskopowej prob

gruntow.

W podiozu gruntowym projektowanej inwestycji pod warstwg gleby o miazszosci 0,3 m
wystepujg grunty rodzime spoiste oraz niespoiste rozpatrywane jako podloze. Ze wzgledu na

stan zostaly one podzielone na dwie warstwy geotechniczne.

Warstwa_la — to warstwa gruntow s$rednio spoistych wyksztatconych jako gliny
piaszczyste z domieszka zwiru i pojedynczych otoczakow w stanie twardoplastycznym

o uogdlnionej normowej wartosci stopnia plastycznosci I = 0,05; warstwe stwierdzono
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w kazdym z wykonanych otworéw, tuz pod warstwa gleby, o migzszosci 0,4 m
w rejonie otworu K-2 do 0,8 m w rejonie otworu K-1. Symbol konsolidacji geologicznej C —

inne grunty spoiste nieskonsolidowane. Zaliczono je do gruntéw bardzo wysadzinowych

grupy C.

Warstwa_Ib — to warstwa gruntéw S$rednio spoistych wyksztalconych jako gliny
piaszczyste z domieszkg zwiru i otoczakéw w stanie twardoplastycznym o uogélnionej
normowej wartosci stopnia plastycznosci I = 0,15; warstwe osiggajaca migzszos¢ 0,9 m
stwierdzono jedynie w otworze K-1 na glgbokosci 1,1 m ppt. Symbol konsolidacji
geologicznej C — inne grunty spoiste nieskonsolidowane. Zaliczono je do gruntéw bardzo

wysadzinowych grupy C.

Warstwa Ila — to warstwa gruntéw niespoistych wyksztatconych jako $redniozaggszczone
pospotki zaglinione z domieszka gliny piaszczystej z otoczakami o uogélnionej normowej
wartosci stopnia zageszczenia Ia = 0,55; warstwe stwierdzono jedynie w otworze K-2 na
glebokosci 2,0 m ppt — nie osiagnieto spagu warstwy. Symbol konsolidacji geologicznej C —
inne grunty spoiste nieskonsolidowane. Zaliczono je do gruntéw watpliwie wysadzinowych

grupy B.

Warstwa_IIb — to warstwa gruntéw niespoistych wyksztalconych jako sredniozageszczone
zwiry lokalnie zaglinione z otoczakami z domieszka gliny piaszczystej oraz piasku drobnego
o uogdlnionej normowej wartosci stopnia zaggszczenia Ia = 0,60; warstwe stwierdzono
w kazdym z wykonanych otworéw, zalegajaca tuz pod warstwg glin. Symbol konsolidacji
geologicznej C — inne grunty spoiste nieskonsolidowane. Zaliczono je do gruntéw watpliwie

wysadzinowych grupy B.

3. PARAMETRY GEOTECHNICZNE GRUNTOW

Parametry geotechniczne ustalono metodami A i B wg normy PN-81/B-03020 ,,Grunty
budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”.
Metodg bezposrednig A (na podstawie obserwacji terenowych) ustalono stopien plastycznosci

gruntéw I.. Pozostate parametry geotechniczne gruntéw ustalono metoda B, tj. na podstawie
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ustalonych zwigzkéw korelacyjnych pomigdzy parametrami wiodacymi (I. i Ip) a innymi

parametrami.

Zbiorcze zestawienie parametrow geotechnicznych badanych gruntéw podane zostato

w zataczonej tabeli (zat.6).

C. PROJEKT GEOTECHNICZNY
1. PROGNOZA ZMIAN WLASCIWOSCI GRUNTOW W CZASIE

Z uwagi na zalegajagce w poziomie posadowienia grunty o dobrych parametrach
geotechnicznych, niewielkie rozmiary oraz obcigzenia dziatajgce z budynku na grunt
nie przewiduje sig¢ istotnych zmian wilasciwosci gruntéw w czasie — przy zalozeniu

przestrzegania wnioskow i zalecen niniejszego opracowania.

2. OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Parametry geotechniczne wedtug normy PN-81/B-03020 zestawiono w zataczniku nr 6.

3. OKRESLENIE CZESCIOWYCH  WSPOLCZYNNIKOW  BEZPIECZENSTWA

DLA OBLICZEN

Czgsciowe wspotezynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z zatagcznikiem B do normy
EN 1997-1:2004.

4. OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU

W normalnych, istniejacych warunkach wyst¢pujace w podlozu projektowanego budynku
grunty nie powinny oddzialywa¢ na fundament. Trzeba jednakze zachowal glebokosé
nadkfadu 1,2 m od spodu fundamentéw do powierzchni, aby grunty w podiozu nie ulegly

przemarznigciu i aby przez to nie pogorszyty si¢ warunki posadowienia obiektu.
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5. PRZYJECIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODELOZA GRUNTOWEGO
Model podloza przedstawiono na zat.4. Przy sprawdzaniu oporu granicznego podioza

wg normy EN 1997-1:2004 nalezy rozpatrywaé¢ w warunkach ,z odplywem” oraz ,bez
odpltywu”.

6. OKRESLENIE NOSNOSCI I OSIADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO

Nosnos¢ i osiadanie oblicza konstruktor obiektu. Osiadanie nalezy rozpatrywaé zgodnie
z zatacznikiem F do normy EN 1997-1:2004.

7. USTALENIE DANYCH DO ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTOW

Dane niezbedne do zaprojektowania fundamentow podano na zat.6.

8. WYKONANIE ROBOT ZIEMNYCH
Roboty ziemne rozpatrywac nalezy zgodnie z normg PN-B-06050.

9. ODDZIALYWANIE WODY GRUNTOWEJ NA OBIEKT
W zadnym z wykonanych otworéw nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowej.
Zaobserwowano jedynie saczenie na glgbokosci 1,6 m ppt w otworze K-3, jednak o bardzo

matej intensywnosci.

W zwigzku z powyzszym woda gruntowa nie bedzie utrudnia¢ prac fundamentowych,
a w pézniejszym czasie eksploatacji inwestycji. Natomiast z uwagi na charakter gruntéw
oraz nawiercone sjczenia w czasie intensywnych opadéw badZ roztopow mozliwe jest
wystgpowanie sgczen o zmiennej intensywnosci na réznych glebokosciach, ktére moga

powodowa¢ zawilgocenie scian fundamentowych.
10. MONITORING PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Ze wzgledu na brak niekorzystnych proceséw morfodynamicznych nie przewiduje sig

prowadzenia monitoringu obiektu.
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WNIOSKI I ZALECENIA

Obszar objety rozpoznaniem znajduje si¢ we wschodniej czgsci miejscowosci Kroscienko
nad Dunajcem przy ul. Pieninskiej. Zamierzeniem inwestycyjnym jest rozbudowa
budynku punktu przedszkolnego z przeznaczeniem na zlobek, bez podpiwniczenia,
w obrebie dziatki nr 11279/3. Dziatka jest wzglednie plaska, a rzedne terenu objetego
wizja terenowa wahaja si¢ od 422,58 do 419,80 m npm.

W obrebie dziatki nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk destabilizujacych podioze
gruntowe ani form morfologicznych $wiadczacych o istnieniu czynnych ruchéw mas
ziemnych (czynnych osuwisk). Wedtug Mapy Osuwisk i Terenéw Zagrozonych ruchami
masowymi (MOTZ), wykonanej w ramach SOPO dla gminy Kroscienko nad Dunajcem
dziatka potozona jest poza osuwiskiem.

Warunki gruntowe — pod warstwa gleby o miazszosci 0,3 m zalegaja gliny piaszczyste
z domieszkg zwiru i z pojedynczymi otoczakami. Grunty te wystgpuja w stanie
twardoplastycznym. Ponizej znajdujg si¢ grunty sSredniozageszczone grunty niespoiste
wyksztalcone w postaci zaglinionych zwiréw z otoczakami z domieszkg gliny piaszczystej
i lokalnie piasku drobnego. Parametry wydzielonych warstw geotechnicznych
zamieszczono w zat.6, a ich przestrzenny uktad ilustruje przekrdj geotechniczny (zat.4).
Nie stwierdzono wystgpowania gruntéw organicznych ani stabonosnych.

Gigbokos¢ przemarzania terenu badan wynosi 1,2 m ppt.

W zadnym z wykonanych otworéw badawczych nie stwierdzono wystgpowania wody
gruntowej. Zaobserwowano jedynie saczenie na glebokosci 1,6 m ppt w otworze K-3,
jednak o bardzo matej intensywnosci.

Zaleca sig:

e prace ziemne prowadzi¢ w okresach suchych, a odsloni¢te podloze gruntowe
zabezpiecza¢ przed intensywnymi opadami atmosferycznymi oraz zmianami
wilgotnosci gruntu, ktére moga powodowac pogorszenie parametréw fizyko —
mechanicznych gruntow,

e posadowienie projektowanych obiektow w obrgbie gruntéw jednorodnych
w celu uniknigcia ich nierbwnomiernego osiadania,

e wykonanie zbrojonych taw fundamentowych,

e wykonanie izolacji przeciw wodnej,
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e odbiér podloza fundamentowego przez uprawnionego geologa, a w przypadku
stwierdzenia w dnie obecnosci gruntow plastycznych, nalezy je usuna¢ i zastgpic
chudym betonem.

e Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012 poz. 463 w sprawie ustalenia warunkow posadowienia obiektow
budowlanych warunki gruntowo-wodne podloza z uwagi na zaleganie w podtozu warstw
gruntéw  jednorodnych  genetycznie i litologicznie, zalegajgcych  poziomo,
nieobejmujgcych mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntéw organicznych i nasypow
niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu
posadowienia oraz braku wystgpowania niekorzystnych zjawisk geologicznych nalezy
zaliczy¢é do warunkéw prostych, a projektowany budynek z uwagi na jego rodzaj

proponuje si¢ zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Ostateczng decyzje co do kategorii geotechnicznej obiektu podejmie projektant.

GEQLOG
mgr in2, Sylwja Krélikowska
upr. MS nr Vii- pr. nr XI11-0119
§pac. geo ierska
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dla rozbudowy budynku punktu przedszkolnego
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Mapa dokumentacyjna
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geologia i geotechnika

Profil numer K-1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zat. 3.1

zjscowosE: Kroscienko n/Dunajcem
nina: Kroécienko nad Dunajcem

(gmina wiejska)
wiat: nowotarski

yjewddztwo: malopolskie

Obiekt: rozbudowy budynku punkiu przedszkolnego
z przeznaczeniem na Zlobek

Zleceniodawca: ARCHing biuro projektow
ul. Sw. Katarzyny 4
34-400 Nowy Targ
Wiercenie: eSKa Sylwia Krélikowska
Nadzor geologiczny: mgr inz. Sylwia Kralikowska VIl-2016,

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzedna: 422.58 m n.p.m.]Gfebokoéé: 2.30m

Skala 1 : 50 | Data wiercenia: 2024-08-08
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2 2 2
3 g w10
3 2 9 1.10| Glina piaszczysta, Gp+2+ K tpl
H 'g 6] ciemnobrazowa z domieszka
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BRAK POSTEPU WIERCENIA

ysunek wykonano programem "GeoStar” zgodnie z PN-B-02480:1986




—SKN

geologia i geotechnika

Profil numer K-2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal. 3.2

sjscowosé: Kroscienko n/fDunajcem

nina: Kroécienko nad Dunajcem
(gmina wiejska)

wiat: nowotarski

rjiewddztwo: matopolskie

Obiekt: rozbudowy budynku punkiu przedszkolnego
z przeznaczeniem na zlobek

Zleceniodawca: ARCHing biuro projektow
ul. Sw. I'?atarzyny 4
34-400 Nowy Targ

Wiercenie: eSKa Sylwia Krélikowska

Nadzér geologiczny: mgr inz. Sylwia Krolikowska VII:%?: 6,

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzedna: 422.56 m n.p.m.lGIQbokosé: 2.50m

Skala 1 : 50 | Data wiercenia: 2024-08-08

Cel wiercenia: geotechniczn

szlifowanie po duzej ptaskiej powierzchni

(duzy otoczak)
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(855 E| & | ¢ | 8 fef|d% 2| 5|5 Bg| 248
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) 2 = o | 0701 Zwi ciemnobrazowy z
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: % o = +Gp sdclcogrGr 015 | 0.60 lib
i o w | szg
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2.50
BRAK POSTEPU WIERCENIA

tysunek wykonano programem "GeoStar” zgodnie z PN-B-02480:1986
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geologia i geotechnika

Profil numer K-3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat. 3.3

jscowosé: Kroscienko n/Dunajcem

ina: Krocienko nad Dunajcem
(gmina wiejska)

viat: nowotarski

ewdodztwo: matopolskie

Obiekt: rozbudowy budynku punkiu przedszkolnego
z przeznaczeniem na Zlobek

Zleceniodawca: ARCHing biuro projektéw

ul. Sw. Katarzyny 4
34-400 Nowy Targ

Wiercenie: eSKa Syiwia Krélikowska

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzedna: 422,44 m n.p.n+.G{eboka§é: 250m

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2024-08-08

szlifowanie po duzej ptaskiej powierzchni

(duzy otoczak)

Nadzor geologiczny: mgr inZ. Sylwia Krélikowska VIH-_%?“‘! g. Cel wiercenia: geotechniczny
= i 2 =2 e @ o]
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@
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% : b piaskiem drobnym szarym sisaglcogrGiiSa
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o z domieszka oloczakow 2 zagl. s 980 i
20 ° +KO ¢ogrelGf m
o [
=250
BRAK POSTEPU WIERCENIA

'ysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986
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SYMBOLE GEOTECHNICZNE

GRUNTOW WG. NORMY
PN-86/B-02480/PN-EN I1SO 14688

GRUNTY NASYPOWE

nN/Mg nasyp niebudowlany
nB/Mg nasyp budowlany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
H/OR grunt prochniczny 2% <lom < 5%
Nm/OR namut 5% < lom <30%
T/OR torf lom>30 %

GRUNTY MINERALNE RODZIME

(NIESKALISTE)
KO/Co otoczaki
Z/Gr zZwir
ZglelGr  Zwir gliniasty gruboziarniste
Po/grSa  pospdtka
Pog/grsaCl pospolka gliniasta S
Pr/Csa piasek gruby
Ps/MSa piasek $redni drobnoziarniste
Pd/FSa piasek drobny niespoiste
P, /siSa piasek pylasty i n " P
Pg/clSa piasek gliniasty
Tp/ s_aSi pyt piaszezysty drobnoziarniste
I1/Si pyt
Gp/saCl  glina piaszczysta
G/sasiCl  glina
G/saclSi  glina pylasta
Gpz/sasiCl glina piaszczysta zwigzla  Spoiste
Gz/sasiCl glina zwigzla
Gnz/clsaSi glina pylasta zwiezta
Ip/saCl it piaszczysty
I/Cl it
I /siCl it pylasty
| UN E
NIEOBJETE NORMA.
Kr kreda
Gy gytia miode osady jeziorne
Ebi tupek bitumiczny
ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTU

+  domieszki
/I przewarstwienia

w nawiasie okreslenia uzupelniajace, dotyczgce
sktadu nasypu, rodzaju gruntéw organicznych.

OBJASNIEN TA SYMBOLII ZNAKOWﬁUZYTYCH NA PRZEKROJACH

1 numer wiercenia
77,70 rzgdna wiercenia w m m.p.m.
OZNACZENIA WODY
W WIERCENIU
poziom zwierciadla wéd gruntowych w m p.p.t

2 nawiercony

—2% ustabilizowany

220 saczenia

grunty nawodnione

l %
|1 Sgczenia
H
]

OZNACZENIE RODZAJU BADA
I SONDOWAN

DPL
rodzaj sondowania i strefa przebadana
sondg DPL, DPM, DPH, DPSH, CPT

OZNACZENIA STANU GRUNT!

1,=065 stopien zageszczenia

I=035 stopien plastycznosci

INNE OZNACZENIA
numer warstwy geotechniczne
1

podstawowe granice
litologiczno - stratygraficzne
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