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Il. CZESC RYSUNKOWA

1. RZUT FUNDAMENTOW SKALA  1:100 RYS.  W-01

2. RZUT PARTERU SKALA  1:100 RYS.  W-02

3. RZUT PODDASZA SKALA  1:100 RYS.  W-03

4. RZUT WIEZBY DACHOWEJ SKALA  1:100 RYS.  W-04

5. RZUT POtACI DACHOWYCH SKALA  1:100 RYS.  W-05

6. ELEWACJA POENOCNA SKALA  1:100 RYS.  W-06

7. ELEWACIJA WSCHODNIA SKALA  1:100 RYS.  W-07

8. ELEWACJA POLUDNIOWA SKALA  1:100 RYS.  W-08

9. ELEWACJA WSCHODNIA SKALA  1:100 RYS.  W-09

10. PRZEKROJ A-A SKALA  1:50 RYS.  W-10

11. PRZEKROJ B-B SKALA  1:50 RYS.  W-11

12. DETALE SKALA  1:20 RYS.  W-12

13. DETAL- SZCZYT SKALA  1:25 RYS.  W-13

14. RZUT PARTERU- SUFITY PODWIESZANE SKALA  1:100  RYS. W-14

15. RZUT PODDASZA- SUFITY PODWIESZANE SKALA  1:100  RYS.  W-15

16. RZUT PARTERU- POSADZKA SKALA  1:100  RYS.  W-16

17. RZUT PODDASZA- POSADZKA SKALA  1:100  RYS.  W-17

18. ZESTAWIENIE STOLARKI SKALA  1:100  RYS.  W-18

19. LOGO/ NAPIS SKALA  1:20 RYS.  W-19

INWENTARYZACIJA ISTNIEJACEGO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

20. RZUT PARTERU SKALA 1:100 RYS. 1-01
21. RZUT PODDASZA SKALA 1:100 RYS. 1-02
22. ELEWACJA WSCHODNIA | ZACHODNIA SKALA 1:100 RYS. I-03
23. ELEWACJA POLUDNIOWA | POENOCNA SKALA 1:100 RYS. 1-04



24. PRZEKRO! SKALA 1:100 RYS. I-05
25. RZUT WIEZBY DACHOWE) SKALA 1:100 RYS. I-06
26. RZUT POtACI DACHOWEJ SKALA 1:100 RYS. I-07

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
1. RODZAIJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa budynku ztobka- rozbudowy
budynku punktu przedszkolnego z przeznaczeniem na Zztobek wraz z infrastrukturg
techniczng, zaliczony do IX kategorii obiektéw budowlanych. Budynek nie posiada lokali
mieszkalnych.

2. PROGRAM UZYTKOWY | ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA

Projektowany obiekt to budynek oswiaty- Z7tobek jako rozbudowa budynku
przedszkolnego z przeznaczeniem na ztobek wraz z infrastrukturg techniczng. Jest to
budynek parterowy z poddaszem uzytkowym (strefa administracyjna oraz techniczna
budynku), niepodpiwniczony. Skala i forma dostosowana do projektowanej funkcji, obiekt
dobrze wkomponowany w otoczenie i krajobraz, budynek rozbudowywany do
istniejgcego budynku punktu przedszkolnego jako dodatkowego skrzydta funkcjonalnie
samodzielnego budynku.

W budynku wyodrebniono nastepujace strefy funkcjonalne:

A. Strefe ogdélnodostepna:
0.01 Wiatrotap
0.02 Korytarz
0.03 Korytarz
0.11 WC dla niepetnosprawnych (ustep ogdlnodostepny)
0.12 Szatnia

B. Strefe administracyjna:
1.01 Korytarz
1.02 Korytarz
1.03 Pom. Socjalne
1.04 Wc
1.05 Przedsionek Wc
1.07 Pom. biurowe

C.  Strefe zaplecza:
0.04 Pom. porzadkowe
0.05 Rozdzielnia
0.06 Zmywalnia
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1.06 Magazyn
1.08 Kottownia

D. Strefa dla dzieci:
0.07 Sala <30 o0s6b
0.08 Toaleta
0.09 WC
0.10 WC

Budynek ztobka z wydzielong w budynku Salg dla dzieci do 30 dzieci wraz z wymaganym
zapleczem sanitarnym i szatniowym, schowkiem na lezaki, toaletg wraz z przewijakiem z
wanienka oraz szafg na nocniki. Wydzielenie pom. porzgdkowego, rozdzielni kelnerskiej
oraz zmywalni dla dostaw positkdw dla dzieci w ramach cateringu zewnetrznego.

Szatnie

Przy gtéwnym wejsciu do budynku po lewej stronie pomieszczenie szatni dla dzieci
przeznaczony do przechowywania odziezy wierzchniej i obuwia uczniéw ztobka. Szatnie
zlokalizowane na parterze dostepne bezposrednio z wiatrotapu budynku. Szatnia
wyposazona w 25 wieszakdw na ubrania z wymaganymi normami oraz atestami.

Sala edukacyjna

Sala zaprojektowana na parterze o powierzchni 85,94m? z przeznaczeniem do 30 dzieci
w wieku ponizej 3 lat, pomieszczenie odpowiednio naswietlone sSwiattem stonecznym
minimum 3 godziny miedzy 8:00 a 16:00. Sala wyposazona w miejsce zabawy dla dzieci,
pufy, schowek na lezaki, t6zeczka o wymiarach 120x60cm, lezaki z pomieszczeniem na
przechowywanie lezakéw, regaty na ksigzki, zabawki, krzesetka do karmienia, stoty
i krzesetka do siedzenia.

Sanitariaty

Na parterze bezposrednio z Sali dla dzieci znajdujg sie sanitariaty. Zapewniono 2 miski
ustepowe oraz 2 umywalki podwdjne, przewijak z wanienka i schodkami ora szafe na
nocniki. Dodatkowo na parterze dostep z szatni do wc dla niepetnosprawnych.
Nauczyciele i obstuga ztobka majg wydzielony odrebny wezet sanitarny na poddaszu.
Dyrekcja, pomieszczenia dla pracownikéw ztobka

Na potrzeby nauczycieli i dyrekcji wyznaczono pomieszczenie biurowe na poddaszu (1.07)
wraz z pomieszczeniem socjalnym (1.03) oraz sanitariatami.

Wyzywienie dzieci

W budynku przewidziano rozdzielnie oraz zmywalnie, zlokalizowane na parterze
w centralnej cze$ci budynku, serwujgce dania zimne i gorgce dostarczane przez
zewnetrzng firme cateringowa.

Zywienie dzieci odbywa¢ sie bedzie na zasadzie cateringu- donoszone do ztobka gotowe
positki rozdzielane w kuchni na porcje. Przyjecie pojemnikdw na zywnos$¢ odbywacd sie
bedzie na zasadzie cateringu- donoszone do Z7tobka gotowe positki rozdzielane
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w rozdzielni na porcje. Przyjecie pojemnikéw z zywnoscig odbywa¢ sie bedzie
w pomieszczeniu (0.05), gdzie znajduje sie blat roboczy do porcjowania positkéw
i napojoéw. Pomieszczenie rozdzielni wyposazone w zlew jednokomorowy z ociekaczem,
ptyte kuchenng do podgrzewania positkdw, blat roboczy, lodéwke oraz umywalke do
mycia ragk. Pomieszczenie zmywalni (0.06) wyposazone w zlew jednokomorowy
z ociekaczem, zmywarke kapturowg 72,8cm x 81,6cm x 150,5cm,wyparzarke i pojemnik
na odpady oraz szafe przelotowag potaczong z pomieszczeniem rozdzielni oraz okno
podawcze na gtéwng sale dla dzieci, tak aby nie byto konfliktu drogi wydawanych
positkdbw z brudnymi naczyniami. Mycie pojemnikdw, w ktdérych dostarczane jest
pozywienie — u dostawcy wyzywienia. Odpady ze zmywalni wynoszone bedg w szczelnych
workach do miejsca czasowego sktadowania na trenie dziatki.

Pomieszczenie socjalne -na odziez higieniczng i wierzchnig pracownikéw wraz z WC dla
pracownikéw znajduje sie na poddaszu. Pomieszczenie porzadkowe na srodki czystosci
znajduje sie na parterze (0.04). Wszystkie pomieszczenia tego wymagajgce wyposazone sg
w kratki $ciekowe. Sciany i posadzki wykonczone materiatami trwatymi i fatwymi
w utrzymaniu czystosci. Wszystkie punkty wodne zasilane pod ciepta i zimng wodg
z bateriami uchylnymi, zaopatrzone w mydfo w ptynie i reczniki papierowe. Wszystkie
pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi posiadajg bezposrednie oswietlenie swiattem
dziennym. We wszystkich pomieszczeniach przewiduje sie oswietlenie elektryczne ogdlne,
oraz stanowisk pracy o parametrach zgodnie z normg i wyposazenie w oprawy niettukace.
Pomieszczenia na wszystkich kondygnacjach wentylowane mechanicznie, wysokos$¢
pomieszczenia rozdzielni oraz zmywalni 285cm, przewidziano zatrudnienie do obstugi
catego budynku maksymalnie okoto 4 0sdb.

Zaplecze techniczne

Zaplecze techniczne - kottownia na piec gazowy dwufunkcyjny, znajdujacy sie
w pomieszczeniu (1.08) na poddaszu. Cze$¢ techniczna oddzielona pozarowo od
pozostatej czesci budynku.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Projektowany budynek zaprojektowany jako rozbudowa wolnostojgcego budynku punktu
przedszkolnego, dwie kondygnacje uzytkowe: parter oraz poddasze uzytkowe (strefa
administracyjna i techniczna budynku). Do budynku zaprojektowano gtéwne wejscie od
strony pétnocnej oraz wyjscie bezposrednio z sali od strony wschodniej. Skala i forma
dostosowana do projektowanej funkcji budynku, obiekt dobrze wkomponowany
w otoczenie i krajobraz, wykorzystuje nowoczesne rozwigzania przy zastosowaniu
tradycyjnych form budownictwa regionu.

Waznym elementem bryly nawigzujacej do charakteru budownictwa regionalnego
istniejgcego, sg dwuspadowe dachy o kacie nachylenia gtdwnych potaci 33° wraz
z detalami regionalnymi, deskowaniem. Charakter nowoczesnego budynku podkreslono
poprzez zastosowanie w rozwigzaniach elewacyjnych nowoczesnych materiatéw.
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4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Powierzchnia zabudowy:

Budynek A (budynek projektowany) 182 m?
Budynek B (budynek istniejacy) 116 m?
Budynek C (budynek istniejacy) 1485 m?
Budynek D (budynek istniejacy) 113 m?
Powierzchnia zabudowy istniejgca 1714 m?
Powierzchnia zabudowy tgcznie 1896 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku istniejgcego B 87,69 m?
Powierzchnia podtég netto 275,91 m?
Powierzchnia podstawowa 154,59 m?
Powierzchnia pomocnicza 48,94 m?
Powierzchnia ruchu 30,02 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku projektowanego A 203,53 m?
Powierzchnia uzytkowa tacznie-
budynku projektowanego A wraz z budynkiem istniejgcym B 291,22 m?
Kubatura budynku istniejgcego B 595,36 m3
Kubatura budynku projektowanego 1104,98 m?
Kubatura tgcznie budynek AiB 1700,34 m?3
BUDYNEK A
Liczba kondygnacji uzytkowych budynku 2
Liczba lokali mieszkalnych 0
Wysokos¢ budynku do kalenicy 8,29 m
Szerokos$¢ elewacji frontowej 14,78 m
Dtugosé 13.58 m
Kat potaci dachowych 33°
Kategoria geotechniczna: 1
Grupa wysokosciowa: N
Kategoria zagrozenia ludzi: ZL1I
Klasa odpornosci pozarowej: C
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI — PARTER m?
NR. NAZWA POMIESZCZENIA PODLOG UZYTKOWA RUCHU
NETTO PODSTAWOWA | POMOCNICZA
0.01 | WIATROLAP 5,46 - - 5,46
0.02 | KORYTARZ 4,00 - - 4,00
0.03 | KORYTARZ 5,44 - - 5,44
0.04 | POM. PORZADKOWE 3,24 - 2,45 -
0.05 | ROZDZIELNIA 4,66 - 4,66 -
0.06 | ZMYWALNIA 4,99 - 4,99 -
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0.07 |SALA <30 0SOB 86,93 85,94 - -

0.08 | TOALETA 12,09 12,09 - -

0.09 |WC 1,10 1,10 - -

0.10 |wc 1,10 1,10 - -

0.11 |WC DLA NPt 3,39 1,10 - -
0.12 [SZATNIA

12,23 12,23 - -

113,56 12,10
RAZEM 144,63 125,66 14,90

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI — PODDASZE m?
NR. NAZWA POMIESZCZENIA PODOG UZYTKOWA RUCHU
NETTO | PODSTAWOWA | POMOCNICZA
1.01 | KORYTARZ 8,15 - - 7,57
1.02 | KORYTARZ 7,55 - - 7,55
1.03 | POM. SOCJALNE 14,28 7,14 - -
1.04 | WC 1,60 1,60 - -
1.05 | PRZEDSIONEK WC 1,85 1,85 - -
1.06 | MAGAZYN 22,65 - 12,87 -
1.07 | POM. BIUROWE 43,17 30,44 - -
1.08 | KOTLOWNIA 32,04 - 23,97
41,03 36,84
RAZEM 131,28 77,87 15,12

Powierzchnia uzytkowa liczona jest zgodnie z normg PN-ISO 9836: oraz zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 2
lit. b Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegéfowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462)
i stanowi sume powierzchni tych pomieszczen w stanie wykoriczconym na wszystkich
kondygnacjach mierzonych w poziomie posadzki powierzchnie pomieszczeri o wysokosci rownej
lub wiekszej od 1,40m do 2,20m wlicza sie w 50%, przy czym powierzchnie w pomieszczeniach oraz
pod skosng potaciq dachu o wysokosci ponizej 1,40 m uznaje sie za powierzchnie nieuzytkowgq i nie
wlicza sie jej do powierzchni uzytkowej budynku.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA, SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Bezposrednio pod warstwg gleby na poziomie fundamentéw zatozono ze wystepujg
utwory gliny piaszczyste twardoplastyczne. Teren na ktdrym projektuje sie obiekty
wykazuje sie duzg stabilnoscia, dziatka przedmiotowa oraz dziatki sgsiednie nie wykazujg
zadnych niekorzystnych czynnikéw majacych wptyw na statecznosc¢ tych obiektow. Na tej
podstawie w obrebie projektowanej lokalizacji okresla sie proste warunki gruntowe,
przedmiotowy obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej na podstawie:
Rozporzadzenia Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25.04.2012r.
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w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych- Dz.
U.z27.04.2012r. poz. 463 (zwanej dalej rozporzadzeniem).

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Budynek nie posiada lokali mieszkalnych.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Nie dotyczy.

8. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek zostat dostosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych. Dostep do
pomieszczen ogoélnodostepnych w budynku z poziomu terenu urzadzonego przed
budynkiem.

9. DANE CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA SRODOWISKO

A. ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE | ZRZUT SCIEKOW

Woda dostarczana bedzie z wodociggu spétki wodno- kanalizacyjnej w Kroscienku do
budynku. Wody opadowe z dachu budynku jak i z utwardzonego terenu inwestycji
odprowadzane beda na teren zielony. W celu maksymalnej retencji wéd opadowych
ograniczono powierzchnie utwardzone. Zapotrzebowanie i zrzut sciekdw wg. Projektu
technicznego instalacji wodno — kanalizacyjne;.

B. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, PYLtOWYCH | PLYNNYCH

Eksploatacja budynku spowoduje niewielkie oddziatywanie na $rodowisko. Emisji
zanieczyszczen gazowych, pytowych, ptynnych oraz ich zasiegu i rozprzestrzeniania nie
ustala sie.

C. WYTWARZANIE ODPADOW STALYCH

W budynku beda wytwarzane odpady bytowe w ilosci, gromadzone w pojemnikach
Smietnikowych, znajdujgcych sie w istniejgcym miejscu na terenie inwestycji. Odpady
bedg usuwane przez przedsiebiorstwo zajmujgce sie odbiorem $mieci na terenie gminy.
Planuje sie selektywng zbidrke odpaddéw. W budynku nie beda wytwarzane odpady
szkodliwe.

D. EMISJIA HALASU, WIBRACJI ORAZ PROMIENIOWANIA

Nie przewidziano wyposazenia i urzgdzen emitujgcych hatas, drgania, wibracji itp.
Dopuszcza sie zastosowanie wyposazenia i urzgdzen wytgcznie dopuszczonych do obrotu
lub wbudowywania w obiekty budowlane i na warunkach okreslonych przez producenta
lub dostawce.
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E. WPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE

| PODZIEMNE

Budowa i eksploatacja projektowanego budynku powstaje na terenie niezadrzewionym,
bez wptywu na wody powierzchniowe oraz podziemne.

10. URZADZENIA AUTOMATYCZNIE REGULUJACE TEMPERATURE

Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczng. Wktadki zaworowe na
kréccach rozdzielacza podtogowego zasilajacych petle ogrzewania podtogowego nalezy
wyposazy¢ w gtowice termostatyczne z czujnikiem wyniesionym do pomieszczen.

W szafkach rozdzielczych nalezy zamontowaé listwy automatyki, stanowigcej zasilanie dla
elektrycznych termostatéw pokojowych i gtowic termoelektrycznych.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH

a) Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej: wartos¢ obliczeniowa okreslajaca
szacunkowe zuzycie nieodnawialnej energii pierwotnej EP dla przyjetego sposobu
uzytkowania i standardowych warunkéw klimatycznych wyrazona w (kWh/m2)
obliczona wedfug metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku
i lokalu mieszkalnego wynosi <70 kWh/m2 /rok. Projektowane wspotczynniki
przenikania ciepta przegrdd zewnetrznych:

- $ciana zewnetrzna <0,20 W/m2 K

- podtoga na gruncie <0,30 W/m2 K

- dach/ stropodach <0,15 W/m2 K

- strop pod nieogrzewanym strychem <0,15 W/m2 K
- okno U=0,99 W/m2 K

- drzwi U=0,99 W/m2 K

b) Dostepne nosniki energii

® Energia kinetyczna wiatru pozyskana przy pomocy turbiny wiatrowej — brak
mozliwosci lokalizacyjnych, brak mozliwosci technicznych statego odbioru
elektrycznosci, wysokie koszty magazynowania energii elektrycznej. Przedsiewziecie
nieuzasadnione ekonomicznie.

® Energia kinetyczna wody pozyskana przy pomocy elektrowni wodnej — brak dostepu
do rzeki. Brak mozliwosci srodowiskowych i ekonomicznych.
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Energia stoneczna pozyskana przy pomocy kolektorow stonecznych — uwzgledniajac
koszty zakupu instalacji pozyskiwania i magazynowania energii stonecznej oraz
koszty serwisowania i uzytkowania (energia elektryczna dla pomp, wymiana glikolu,
naprawy) przedsiewziecie takie zwraca sie po okoto 20- 25 latach, w poréwnaniu do
kosztdw podgrzewu c.w.u. przy pomocy kottowni konwencjonalnej. Dodatkowo
biorgc pod uwage trwatos$é instalacji przedsiewziecie to traktujemy jako
nieuzasadnione ekonomicznie.

Biogaz — brak dostepnosci do materiatéw pierwotnych, biorgcych udziat
w fermentacji metanowej, wysokie koszty instalacji stuzgcej do produkcji.

Biomasa — brak miejsca na magazynowanie, znacznie wyzisze, niz w przypadku
konwencjonalnych paliw, koszty budowy kottowni i sktadu opatu, jak rowniez samej
biomasy.

Energia geotermalna — brak informacji o istnieniu podziemnych zbiornikéw gorgcych

wod geotermalnych, przedsiewziecie nieuzasadnione ekonomicznie.

Kogeneracja — brak mozliwosci technicznych i lokalizacyjnych, brak mozliwosci
statego odbioru elektrycznosci (pora nocna, weekendy). Przedsiewziecie
nieuzasadnione ekonomicznie.

c) Analiza poréwnawcza dwdch systeméw zaopatrzenia w energie

System alternatywny- projektowany:

Instalacja centralnego ogrzewania: gtdéwnym zrédtem ciepta bedzie kottownia gazowa

zasilana z sieci gazowej zaopatrujgca w energie cieplng caty budynek mieszkalny.

Instalacja ogrzewania grzejnikowego i podtogowego, instalacja cieptej wody uzytkowej:

instalacja wody cieptej, gdzie podstawowym Zrédiem bedzie projektowany kociot

dwufunkcyjny.

System konwencjonalny- propozycja zamienna:

Instalacja centralnego ogrzewania: gtéwnym zZrdédtem ciepta bedzie ekogroszek.

Instalacja ogrzewania grzejnikowego i podtogowego, instalacja cieptej wody uzytkowej:

instalacja wody cieptej, gdzie podstawowym Zzrédtem bedzie projektowany kociot na

ekogroszek.

d) Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze

Koszt
Paliwo/energia Koszt paliwa Wartos$¢ opatowa . Koszt 1kWh
ogrzewania
(catkowity, brutto) [zt brutto/rok] | [zt brutto/kWh]
. Kociot
Gaz ziemny . 2,51 [zt/m3] 9,86 [kWh/m3] 3101 0,24
kondensacyjny

Energia Pomp ciepta-

! 0,56 | [zt/kWh] 1,00 [-] 2219 0,18
elektryczna powietrzna
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e) Woyniki analizy poréwnawczej oraz wybor systemu zaopatrzenia w energie

Przeprowadzona analiza wykazatfa, ze koszt ciepta dla potrzeb ogrzewania budynku dla
instalacji pomp ciepta jest wyzszy. Przy instalacji pomp ciepta koszty inwestycyjne dla
instalacji korzystajacych z odnawialnych Zrédet energii sg duzo wyzsze, zautomatyzowane
uktady z kilkuletnim okresem gwarancji wymagajg statego serwisowania. Stwierdzono, ze
wprowadzenie tego zrddta jako Zzrodta energii ogrzewania w projektowanym obiekcie nie
jest uzasadnione. Zrédtem ciepta na potrzeby ogrzewania i cieptej wody uzytkowej dla
projektowanego budynku bedzie instalacja z kottownig gazowa, jako tansza w budowie
i uzytkowaniu.

12. OPIS ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO

W budynku przewiduje sie wykonanie nastepujgcych instalacji:

a) Instalacja wodociggowa — woda zimna i ciepta projektowana zgodnie z projektem
technicznym.

b) Instalacja kanalizacji sanitarnej — s$cieki bytowe, odprowadzane do sieci kanalizacji
sanitarnej na podstawie wydanych warunkéw przytagczeniowych — wykonana na
podstawie projektu technicznego;

c) Instalacja centralne ogrzewanie — przewidziano instalacje gazowg — wg. Projektu
technicznego instalacji,

d) Wentylacja — zastosowano wentylacje mechaniczng z rekuperacjg — zgodnie z proj.
technicznym;

e) Instalacja elektryczna wewnetrzna i niskoprgdowe — wg. projektu technicznego
instalacji elektrycznej. Projektowany przytgcz energetyczny kablowy podziemny
zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

f) Instalacja telekomunikacyjna — do budynku nie przewiduje sie wykonania kablowych
sieci telekomunikacyjnych, obstuge telekomunikacyjng zapewnig ogdlnodostepne
sieci bezprzewodowe;

Projektowany budynek zaprojektowano z uwzglednieniem spetnienia przez budynek
wysokich standardéw w zakresie energooszczednosci oraz racjonalnie niskiego zuzycia
energii w trakcie eksploatacji. Planuje sie wykonanie ogrzewania budynku przy
zastosowaniu gazu, wykorzystanie wentylacji mechanicznej z rekuperacjg (odzyskiem
ciepta) o wysokiej sprawnosci przy planowanej wysokiej szczelnos$ci powietrznej budynku,
zastosowanie dobrego ocieplenia wszystkich scian zewnetrznych o grubosci 20 cm
(styropian).

Projektowana stolarka okienna i drzwiowa U<0.80 W/(mZK)

Sciana zewnetrzna U< 0.11 W/(mZK)
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Dach i strop pod nieogrzewanym poddaszem U< 0.10 W/(m?2K)
Podtoga na gruncie U< 0.12 W/(m3K)

UKEAD KONSTRUKCYJNY ROZBUDOWY- zgodnie z projektem branzowym konstrukgji.

FUNDAMENTY

Posadowienie budynku na gtebokosci okreslonej na rzucie fundamentéw oraz na
przekroju. Fundamenty w postaci taw zelbetowych o wysokosci 40cm i szerokosci
wg rysunku rzutu fundamentéw. Goérng powierzchnie faw fundamentowych
nalezy starannie wypoziomowa¢ i zatrze¢ na gtadko (pod izolacje poziom3).

IZOLACJE

Izolacje przeciwwilgociowe poziome. W przypadku izolacji z papy i lepiku,
uktadanej na betonie lub wylewce cementowej, izolacje nalezy wykonaé na
suchym i wolnym od pytéw podtozu zaimpregnowanym wstepnie rozcienczong
masg bitumicznga. Po utozeniu papy nalezy wykona¢ powierzchniowe lepikowanie.
W przypadku przechodzenia izolacji przez rdézne podtoza (np. tawa
fundamentowa, wylewka) nalezy przy wykonaniu podtoza zapewnic¢ szczeline
dylatacyjng, a izolacje uktada¢ po wypetnieniu gérnej czesci szczeliny elastycznym
kitem wodoodpornym. W przypadku faczenia izolacji poziomej z pionowag, nalezy
unikng¢ zatamywania papy, a lepikowanie nalezy wykonac¢ bardzo starannie.
Zalecane jest w takich przypadkach (o ile jest jest to mozliwe technicznie)
wyprofilowanie miekkim tukiem podtoza, tak aby przejscie izolacji poziomej w
pionowga nie byfto zagrozone na uszkodzenia w procesie budowlanym i podczas
stabilizowania sie konstrukcji budynku. W przypadku bezposredniego sgsiedztwa
izolacji cieplnej ze styropianu oraz izolacji poziomej z papy na lepiku nalezy
bezwzglednie zastosowac pape i lepik asfaltowy oraz przektadke z folii PU.

Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z grubowarstwowej powtoki bitumicznej oraz
membrany izolacyjnej wystepujg przy scianach fundamentowych i majg za
zadanie ochroni¢ konstrukcje przed penetracjg wéd gruntowych. Podtoze pod
izolacje winno by¢ gtadkie, bez uskokdéw i bez pordw. Impregnacje wykonac¢ na
suchym i wolnym od pytéw podtozu. Membrany izolacyjne sg izolacjg dodatkows,
chronigcg wtasciwg izolacje przed uszkodzeniami mechanicznymi, poniewaz
zapewniajg takze wentylacje izolacji wfasciwej nie wolno goérnej krawedzi,
membrany chowac¢ (np. pod tynkiem). Goérng krawedZ nalezy zamaskowacd
specjalng listwg. W ramach drenazu wykonany zasyp z grysu.

Uwaga: Niedopuszczalne jest zasypywanie odwodnienia liniowego ziemia, gdyz
drenaz tak wykonany nie bedzie dziatat poprawnie, a brak sptywu wadd
powierzchniowych oraz brak dostepu powietrza spowoduje zagrozenie
zawilgoceniem scian w gornej ich czesci.
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SCIANY | PRZEGRODY ZEWNETRZNE
Sciany fundamentowe zelbetowe wylewane na mokro, dopuszcza sie po

uzgodnieniu z projektantem zastosowanie rdzenia z pustakéw szalunkowych lub
bloczkdw betonowych. Od zewnatrz folia kubetkowa, styropian ekstrudowany
woodoodporny grubosci 12cm oraz izolacja przeciwwodna. Od strony
zewnetrznej w miejscu nad poziomem terenu wykornczone ptytami elewacyjnymi
w kolorze ciemnym szarym.

Sciany zewnetrzne parteru oraz poddasza z bloczkéw z betonu komérkowego
o grubosci 24cm, od zewnatrz styropian o grubosci 20cm, oraz wykonczona
tynkiem systemowym cienkowarstwowym.

Sciany skoéne poddasza warstwy potfaci dachowych o grubosci 50cm. Od strony
zewnetrznej blachodachdéwka dachowa, taty, kontrfaty, folia paroprzepuszczalna,
krokwie 10x18cm, wetna mineralna pomiedzy krokwiami 18cm, wetna mineralna
twarda 20cm, folia paroprzepuszczalna, ptyty G-K.

Sciany dziatowe z bloczkéw z betonu komérkowego, obustronne tynkowane o
gruboéci 12cm. Sciany dziatowe starannie przewigzane ze $cianami nosnymi.
Nalezy pamietac, aby $ciany dziatowe starannie byly przewigzane ze Scianami
no$nymi. Nalezy pamieta¢, aby Sciany dziatowe byty murowane pod sufit dopiero
po wykonaniu stropdéw i ich stabilizacji po odszalowaniu.

Nadproza z belek szeroko stopowych HEB- dtugos$¢ oparcia nadprozy min 20cm.
STROPY, POSADZKI, PODLOGI

Posadzka parteru wykonana na gruncie. Na jednorodnym rodzimym gruncie

podsypka piaskowo-zwirowa, zawibrowana (15cm), i wylewka z chudego betonu
powierzchniowo wyréwnana i zatarta

Strop zelbetowy o grubosci 18cm, (zbrojenie narozy ptyt krzyzowo zbrojonych)
zbrojenie goérne:

siatkg o szer. rownej 0.30 mniejszej rozpietosci ptyty, o przekroju zbrojenia
rownym co najmniej poftowie przekroju wiekszego zbrojenia w srodku ptyty.
Posadzka parteru wykonana na gruncie, na jednorodnym rodzimym gruncie,
wykonana podsypka piaskowo-zwirowa, ptyta zelbetowa, izolacja przeciwwodna,
folia PU, styropian grubosci 10cm, folia PU, wylewka cementowa zbrojona oraz
posadzka.

Zbrojenie dolne:

Zbrojenie pretami uktadanymi prostopadle do dwusiecznej i rozmieszczonymi na
szerokosci réwnej 0.20 mniejszej rozpietosci ptyty, o przekroju zbrojenia co
najmniej rownym przekroju wiekszego zbrojenia w $rodku ptyty. Zbrojenie
rozdzielcze e-6 co 30cm.

Na sciance kolankowej wyla¢ wierice o wysokosci 30cm, zbrojone 4412,
strzemiona 6 co 25cm, zbrojenie wiencéw tgczyé na zaktad 40cm, w $ciance
kolankowej osadzi¢ kotwy M12 pod ptatwie w rozstawie okoto 2m.
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W przypadku pomieszczen z doprowadzong wodg wykona¢ gtadZz cementowg
z domieszka uszczelniacza, a nastepnie zaimpregnowac i pomalowaé preparatem
tworzgcym powtoke wodoodporng. W przypadku taw fundamentowych
szalowanych od strony wewnetrznej, nalezy po usunieciu szalunku zasypa¢ wykop
niesortem (0-75mm) i zawibrowaé przed wykonaniem podsypki zwirowej (pod
wylewke z chudego betonu).

Przed wykonaniem wylewki z chudego betonu nalezy wzdtuz taw
fundamentowych utozy¢ paski dylatujgce ze styropianu o grubosci 1cm.

Gorny poziom zatartej wylewki z chudego betonu musi byé zgodny z gérnym
poziomem S$cian fundamentowych. Przed wykonaniem wylewki cementowej z
gtadziag wyréwnawczg (nad warstwa izolacji cieplno - akustycznej) nalezy utozyé
wzdtuz wszystkich Scian paski dylatujgce ze styropianu o grubosci lcm. Przy
wykonaniu wylewki cementowej nalezy dopilnowac¢ aby obie warstwy siatki byty
W niej zatopione i posiadaty otuline o grubosci minimum 0.5cm.

Zbrojenie ptyty oraz wiencéw zgodnie z projektem branzowym w czesci
konstrukcyjnej. Na ptycie zelbetowej folia PU, a na niej izolacja cieplno akustyczna
ze styropianu 5cm i wylewka cementowa 5cm zbrojona siatkg z domieszka
uszczelniacza, a nastepnie zaimpregnowaé i pomalowaé preparatem tworzgcym
powtoke wodoodporng. Na tak wykonanym podtozu ptytki ceramiczne, gres lub
wyktadzina PCV. W wybranych pomieszczeniach parteru i pietra zaleca sie
wykonanie posadzek zmywalnych, tatwych do utrzymania w czystosci i odpornych
na eksploatacje (posadzek z ptytek terakotowych, antyposlizgowych
o zwiekszonej odpornosci na $cieranie). Podtogi w pozostatych pomieszczeniach
winny spefnia¢ warunki funkcjonalne, powinny by¢ trwate, bezpieczne i fatwe w
utrzymaniu czystosci. Dlatego tez, do wykonczenia podtdg przewiduje sie
zastosowanie atestowanych wyktadzin z PCV o zwiekszonej wytrzymatosci na
Scieranie klasa (T) grubosci catkowitej 2,0 mm, warstwy uzytkowej 0,8mm,
klasyfikacja ogniowa Bfl-S1 przeznaczonej do stosowania w obiektach
oswiatowych.

SCHODY

Schody wewnetrzne o konstrukcji zelbetowej, monolitycznej, ptytowej o grubosci
ptyty biegowej 15cm. Zbrojenie ptyty zgodnie z czescig konstrukcyjng projektu.
Schody wykoniczone ptytkami terakotowymi antyposlizgowymi. Balustrady
wszystkich schodéw i poreczy na wysokosci 110cm. Maksymalny przeswit lub
wymiar otworu pomiedzy elementami wypetnienia balustrady wynosi 12cm.

KONSTRUKCJA DACHU | POKRYCIE
Konstrukcja dachu drewniana krokwiowo -jetkowa (jetka 8x18cm) oraz

krokwiowo- ptatwiowa. Krokwie gtéwnych potaci dachu (10x18cm), ptatew
(18x18cm). Dach nachylony pod katem 33° (w dostosowaniu do katéw dachu
istniejgcego budynku punktu przedszkolnego)
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- murfata 18x18cm z drewna C27,
- jetka 8x18cm z drewna C27,
- krokiew 10x22cm z drewna C27,
- ptatew 18x18cm z drewna C27,
- stup 18x18cm z drewna C27,
Na krokwiach naprezona folia , oddychajaca” i przybite kontrtaty z desek. Do
krokwi poprzez przybite faty w rozstawie dostosowanym do pokrycia dachowego
lub deskowanie petne. Rynna PVC (prostokatna 150mm), rura spustowa
(kwadratowa 110mm). Pokrycie dachu blachodachéwka w kolorze RAL 8017
w macie z systemem powlekania warstwowego lakierem ochronnym, warstwa
metaliczng oraz warstwg farby gruntujacej oraz organicznej, gruboscig powtoki
min.50 mikrondéw oraz rdzeniem stalowym. Wzdtuz kalenic nalezy stosowac
wykonczenie, wykonane z zaginanej blachy systemowej z kruszywa skalnego.
Wyjscie na dach poprzez wytaz dachowy znajdujgcy sie w kottowni.
Uwaga: cato$é¢ wiezby dachowe] zaimpregnowaé atestowanym preparatem do
stopnia nierozprzestrzeniania ognia NRO, posiadajgcym aktualne aprobaty
techniczne.

e |ZOLACJE CIEPLNE
Zaprojektowane przegrody zapewniajg spetnienie wymagan z zapasem

bezpiecznym, dostosowanym do tolerancji parametrow zastosowanych
materiatow i technologii wykonania. Materiatem podstawowym izolacji cieplnej
jest styropian A=0.031 W/mK oraz wetna mineralna EI60. Wetne mineralng
zastosowano tam, gdzie zapewniona jest wentylacja materiatu i gdzie
w przegrodach wystepuja materiaty palne. Szczegélnie starannie zaprojektowano
pod wzgledem termicznym miejsca, gdzie istniato ze wzgleddéw konstrukcyjnych
lub technologicznych, zagrozenie powstania mostkéw termicznych. Ograniczono
w ten sposob zardwno straty ciepta jak i zagrozenie punktowego pocenia sie
przegréd.
Wszystkie ztgcza miedzy przegrodami i czesSciami przegrdd, min. Pofgczenie dachu
ze Scianami zewnetrznymi, przejscia elementéw instalacji oraz montaz okien
nalezy wykonaé zapewniajgc szczelnos¢ powietrzng budynku.
Wspotczynnik przenikania ciepta przegrod zewnetrznych

- Projektowana stolarka okienna i drzwiowa U<0.80 W/(mZ2K)

- Sciana zewnetrzna U< 0.11 W/(mZK)
- Dach i strop pod nieogrzewanym poddaszem U< 0.10 W/(m?K)
- Podtoga na gruncie U< 0.12 W/(mZ2K)

e STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
Stolarka okienna i drzwiowa (wszystkie wymiary otworéw zweryfikowac¢ na budowie po

ich wykonaniu), stolarka z aluminium wykonana na indywidualne zamdwienie, szklona
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potréjnymi hermetycznymi zestawami szklanymi, impregnowana przeciw czynnikom
atmosferycznym. Kolor stolarki okiennej i drzwiowej — ciemny orzech.

Okna w budynku ztobka wykonane z ramy PVC, profil pieciokomorowy, z wzmocnieniem
stalowym (ocynk) ramy i skrzydta, pakiet trzyszybowy, dwukomorowy wypetniony
argonem, szyby zewnetrzne w klasie P4, okucia stalowe, obwiedniowe, kolor ciemny
orzech RAL 8028.

Gtéwne drzwi wejsciowe D1, D2 otwierajace sie automatycznie w przypadku
uruchomienia systemu oddymiania klatki schodowej, os$cieznica aluminiowa
z wypetnieniem cieptochronnym, okucia antywtamaniowe, rama aluminiowa, malowane
proszkowo- kolor ciemny orzech RAL 8028, szklone pakietem trzyszybowym,
dwukomorowym z wypetnieniem argonem z szybg zewnetrzng w klasie P4 z powtoka
reflex, antaba, klamka od wewnatrz, 2 zamki patentowe w klasie C, blokada waskiego
skrzydta (w pozycji zamknietej), mozliwos¢ blokady skrzydet, samozamykacz.

Drzwi wewnetrzne przeszklone D3, D6, D10 do pomieszczen biurowych, magazynu, szatni,
halu oraz sali gtdwnej wykonane z ramy aluminiowej, malowane proszkowo, kolor ciemny
orzech, RAL 8028.

W pozostatych pomieszczeniach drzwi wykonane z os$cieznicy MDF- regulowanej, drzwi
petne, ptytowe, poszycie- ptyta HDF, okleina CPL, kolor ciemny orzech RAL 8028 — klamka,
zamek patentowy w klasie C.

Okna dachowe rozwierane z funkcjg wyfazu, rama z drewna sosnowego klejonego
elementami z EPS, od zewnatrz blacha w kolorze pokrycia dachowego, pakiet
trzyszybowy, dwukomorowy z szybg hartowang z powtokg niskoemisyjng, okucia stalowe,
obwiedniowe, kolor ciemny orzech RAL 8028.

e ROBOTY WYKONCZENIOWE

Wykonczenie scian — zewnatrz

- tynk — ocieplone styropianem o gr 20 cm, klej na siatce i wykonczone tynkiem
cienkowarstwowym mineralnym, barwiony w masie w kolorze biaty RAL 9003, oraz jasny
szary pastelowy RAL 9018 — (zgodnie z kolorystyka na rysunkach elewacji)

- panele elewacyjne drewnopodobne — wykonane ze styropianu EPS200 o grubosci 1.4cm,
pokryte specjalng powtoka, z zywicy i kruszywem kwarcowym, malowane lakierobejcg
w kolorze ciemny orzech RAL 8028. Montaz paneli na kleju uniwersalnym stosowany do
styropiandw. Narozniki wykoniczyé nalezy docinajgc panele pod katem 45° pitka z
drobnymi zebami, nastepnie obrobié klejem i pomalowac lakierem producenta.

- cokoty — ptyta elewacyjna z kamienia naturalnego w kolorze ciemny szary o wymiarach
30x60 cm gr 2,0 cm. Ptyty uktadac na podtozu zagruntowanym na warstwie wzmocnionej
podwadjng siatkg z wtdkna szklanego wtopiong w zaprawe klejowg stosowang na zewnatrz
mrozoodporng. Po zakonczeniu ukfadania ptyty pomalowac preparatem gruntujgcym
zabezpieczajgcym przed nasigkaniem wodg oraz brudem.
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Wykonczenie $cian — wewnatrz

- tynk — S$ciany wewnatrz nalezy wykonczy¢ tynkiem cementowo — wapiennym
i zagruntowaé. W pomieszczeniu biurowym, pomieszczeniu socjalnym oraz szatniach
Sciany dwukrotnie malowane farbg emulsyjng akrylowg, nalezy zastosowac farbe odporng
na szorowanie i mycie, kolor biaty RAL 9010. Natomiast w pomieszczeniach technicznych,
tj.: garaz, kottownia, pom. na sktad opatu i pom. na odpady state, oraz serwerownia, pom.
magazynowe $ciany malowane farbg lateksowg, matowa w kolorze jasny popielaty — RAL
9018

- lamperia — sciany w wiatrofapie, w korytarzach i na klatce schodowej, do wysokosci 1,50
m $ciana gruntowana i malowana farbg lateksowa, w kolorze grafitowym RAL 7024
i nastepnie lakierem akrylowym matowy.

- ptytka ceramiczna — na $cianach w miejscach narazonych na kontakt z wodg tj: toalecie,
WC, w pomieszczeniu socjalnym nad blatem oraz w pomieszczeniu porzadkowym,
rozdzielni oraz zmywalni nalezy potozy¢ na kleju elastycznym ptytki ceramiczne wymiar
20x60cm lub inne, w kolorze biatym.

Wykonczenie podtég — posadzki

- wycieraczka wewnetrzna — systemowa, 22mm — na czesci powierzchni pomieszczenia
wiatrotapu wymiar 145 x 250 cm na wylewce betonowej wyréwnujacej, wykonac
hydroizolacje izamontowa¢ w posadzce wycieraczke systemowa aluminiowa
z wzmocniong ramg stalowg, wycieraczka z wypetnieniem szczotkowo — tekstylny,

- ptytka gresowa — w pomieszczeniach tj.: korytarze, klatka schodowa, sanitariatach,
kottowni, pomieszczeniach technicznych i magazynowych nalezy potozy¢ ptytki
podtogowe, gresowe nieszkliwione, wymiar 80x80cm, spetniajgce wymagania higieniczne,
i przeznaczone go obiektéw uzytecznosci publicznej, klasa scieralnosci V, antyposlizgowa
min. R10 — R11, kolor jasny szary. Ptytki nalezy uktadaé na elastycznej zaprawie klejowej.
Przy scianach przewidzie¢ cokolik o wysokosci 10 cm.

Na schodach potozy¢ ptytki stopnicowe z ryflowaniem wymiar 30x60cm. Pierwszy i ostatni
stopien biegu schoddéw wyrdzni¢ kolorem kontrastujgcym z kolorem posadzki — ptytka
w kolorze jasnym oraz ciemnym popielatym.

- wyktadzina PCV— w pomieszczeniu Sali gtdwnej na wylewce betonowej osuszonej,
potozy¢ mase samopoziomujgca na poziomie 25N/mm2, oraz na kleju potozy¢ wyktadzine
przeznaczone do pomieszczen biurowych, zastosowanie atestowanych wykfadzin z PCV
o zwiekszonej wytrzymatosci na $cieranie klasa (T) grubosci catkowitej 2,0 mm, warstwy
uzytkowej 0,8mm, klasyfikacja ogniowa Bfl-S1 przeznaczonej do stosowania w obiektach
oswiatowych o wysokiej klasie uzytkowej 33, odporna na S$cierania i wgniecenia,
przystosowana do mebli na rolkach.

- panel podtogowy- w pomieszczeniu biurowym oraz w magazynie, na wylewce
betonowe] osuszonej, potozy¢ mase samopoziomujgcyg na poziomie 25N/mm2, oraz na
podkitadzie pod panele potozy¢ panele podiogowe przeznaczone do pomieszczen
biurowych, antyposlizgowe oraz tatwe w utrzymaniu czystosci,
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Wykonczenie sufitow

- tynk — nalezy wykoniczy¢ tynkiem cementowo — wapiennym i zagruntowac. We
wszystkich pomieszczeniach sufity dwukrotnie malowane farbg emulsyjng akrylowa,
nalezy zastosowac farbe odporng na szorowanie i mycie, kolor biaty RAL 9010.

- sufity podwieszane modutowe — we wszystkich pomieszczeniach na parterze oraz
W pomieszczeniu biurowym na poddaszu oprécz Sali gtdwnej 0.07 wykonac sufity
podwieszane modutowe z ptyt wykonanych z prasowanej wetny mineralnej twardej,
laminowanej z widkien szklanych, kolor biaty, modut o wymiarach 60x60 cm o krawedzi A,
konstrukcja oparta o profilu T24, ruszt stalowy o szerokosci 24 mm.

- sufity podwieszane z ptyty g-k — w pomieszczeniach gdzie prowadzone sg poziome
przewody wentylacyjne przewidziano montaz sufitow podwieszanych z ptyt gipsowo —
kartonowych na ruszcie systemowym z profili ocynkowanych.

Natomiast gdzie prowadzone s3 pionowe przewody wentylacyjne, piony sanitarne, stelaze
na ktérych mocowane beda armatury fazienkowe, nalezy obudowac¢ podwadjnie ptytami
gipsowo — kartonowymi. Sufity podwieszane modutowe o wymiarach 60x60cm we
wszystkich pomieszczeniach na parterze, oprocz gtéwnej sali oraz schowka na lezaki. Na
poddaszu sufit podwieszany tylko w pomieszczeniu biurowym.

e WYPOSAZENIE ZtOBKA
Przewijak z wanienkg z syfonem i schodkami w ilosci 1 sztuki o wymiarach 250,2 x 75,1 x

87cm wraz z blatem z burtami do zestawu, przewijak posiada materac o gtebokosci gt.73,
wykonany z ptyty laminowanej w tonacji brzozy, o gr. 18mm.
Szafa na nocniki w ilosci 1 sztuki o wymiarach 80x44x171cm z ptyty laminowanej tonacji

klonu o gr. 18mm, z pétkami z blachy perforowane;.
Wieszaki na reczniki w ilosci 2 sztuk w ksztatcie lokomotywy wykonane z ptyty

laminowanej w kolorowej tonacji z obrzezem multiplex z 12 haczykami.
Podwéjne umywalki wiszgce, w ilosci 2 sztuk prostokatne z otworem na baterie

o wymiarach 100x45cm

Parawan- w ilosci 2 sztuk, jeden parawan sktada sie z 4 elementdéw, miejsce do zabawy
dla dzieci wykonany z kolorowych paneli z mozliwoscig ustawienia ich w formie kojca
taczac tacznikami do parawandw.

Krzesetka do karmienia w ilosci 6 sztuk wyposazone w trzypunktowe pasy

bezpieczenstwa, regulowang tacke z naktadka, podndiek oraz stalowe ndzki
z dwustopniowa regulacjg wysokosci.

Lezaki w ilosci 19 sztuk ze stalowg konstrukcjg i tkaning przepuszczajgcg powietrze,
narozniki z tworzywa sztucznego stanowig ndzki tézeczka, a ich konstrukcja pozwala na
uktadanie tézeczek jedno na drugim wymiary: 134x60x15cm,

tézeczko w ilosci 6 sztuk o wymiarach 120x60cm wykonane z drewna sosnowego,
z trzema poziomami regulacji wysokosci lezyska i trzema wyjmowanymi szczebelkami.

A-19



Regaty o wymiarach 95 x 40cm w ilosci 6 sztuk, 75 x 40cm w ilosci 2 sztuki, 246x48cm
wilosci 1 sztuki do przechowywania indywidualnych rzeczy dzieci, produktow
higienicznych, odziezy wierzchniej czy artykutdéw plastycznych, zabawek i pomocy
rozwojowych.

Zestaw stotu z szeScioma krzesetkami w ilosci 3 sztuk, stét o wymiarach 80 x 120 cm

wysokos¢ stotéw 46cm, wysokos¢ siedziska 26cm (na wysokos$¢ dziecka od 93 do 116cm)
wykonanych z lakierowanej sklejki ptaskiej w tonacji brzozy z aluminiowa konstrukcjg
stelaza w kolorze niebieskim zabezpieczong elementami gumowymi wg normy PN EN
1729-1:2016-02 oraz PN EN 1729-2:2023-10. Oparcie wyprofilowane zapewniajgce
komfort uzytkowania.

Pufy w ilosci 5 sztuk wykonane z miekkiej pianki z pokrowcem z trwatej tkaniny PCV,
tatwej do utrzymania w czystosci o wymiarach 46 x 54 x 43cm, okrggte wypetnione ggbka
o $rednicy 35cm,

Biurko dla personelu wraz z dwoma krzestami w ilosci 1 sztuki, wyposazone w szafke
i szuflade- obie zamykane na zamek. Wewnatrz szafki jedna pdtka. Wykonane z ptyty
laminowanej o gr. 18mm, w tonacji brzozy, z obrzezem ABS multiplex o wymiarach 125,5
x 70 x 76cm.

Przewijak w ilosci 1 sztuki sktadany w WC dla niepetnosprawnych wykonany z drewna w
kolorze bukowym, wodoodporny, wyposazony w materac powlekany poliuretanem,
wodoodporny i tatwo zmywalny, o wymiarach 63 x 19 cm (zamkniety) 76,5 x 79,5cm
(otwarty) udzwig do 15kg.

Wszystkie elementy wyposazenia uwzglednione w projekcie muszg posiadac atesty,
certyfikaty bezpieczenstwa oraz jakosci zgodne 2z obowigzujacymi normami
bezpieczenstwa.

e ELEMENTY LOGO/NAPISU

Elementy reklamowe wykonaé przez wyspecjalizowang firme reklamowg na podstawie
odrebnych projektéw zaakceptowanych przez zamawiajgcego. Elementy liter nalezy
wykonaé jak formy przestrzenne, podswietlane diodami lub tasmami led, odpornymi na
warunki atmosferyczne. Elementy liter wykonane: tyt i boki wykona¢ z aluminium 2mm
spawane, malowane proszkowo, lico z plexi, grubosci 3mm, wysokos¢ wiekszej litery min.
38cm, mniejszej min. 16cm. Montaz wykonaé przez firme reklamowa. Lokalizacja
elementdw zgodnie z rysunkiem elewacji pétnocne;j.

Napis ,,ZtOBEK” kolorystyka:
-2 - w kolorze RAL1026
-t —w kolorze RAL3022
- O —w kolorze RAL6010
- B —w kolorze RAL8008
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- E—w kolorze RAL9001

- K—w kolorze RAL5013

»W Kros$cienku nad Dunajcem” w kolorze RAL9010

Tablica w czesci pod napisem ,w Kroscienku nad Dunajcem” w kolorze RAL5021 w innych
czesciach w kolorze RAL9018.

UWAGI: Podana kolorystyka RAL jest orientacyjna i ma stuzy¢ do doboru kolorystyki
wybranego producenta. Dopuszcza sie zmiane rozwigzan materiatowych
i kolorystycznych po akceptacji projektanta lub zamawiajgcego. Elementy reklamowe
wykona¢ przez wyspecjalizowang firme reklamowg na indywidualne zamdwienie na
podstawie odrebnych projektéw zaakceptowanych przez zamawiajacego.

13. ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Przepisy oraz podstawy prawne:

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie ppoz. (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r.
poz. 275) [1].

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2024 r.,
poz. 725 [2].

e Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2022 poz.1225) [3].

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 marca
2023 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow [4].

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno - budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej ( Dz. U. 2023, poz. 1563 ) [5].

e Rozporzgdzeniu MSWIA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych ( Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030) [6].

Informacje ogdlne oraz adres inwestycji:

Przedmiotowy budynek zgodnie z §3 [5] jest obiektem istotnym ze wzgledu na
konieczno$¢ zapewnienia ochrony zycia, zdrowia, mienia lub $Srodowiska przed pozarem,
kleskg zywiotowg lub innym miejscowym zagrozeniem, ktdrego projekty wymagajg
uzgodnienia pod wzgledem poprawnosci z warunkami ochrony przeciwpozarowej przez
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rzeczoznawce ds. ppoz. z uwagi na zawieranie strefy pozarowe] o kategorii zagrozenia
ludzi ZL Il [5].

Rodzaj budynku i adres inwestycji:

,Rozbudowa Budynku Punktu Przedszkolnego z przeznaczeniem na Ztobek wraz
z infrastruktura techniczng ”.

Dziatka nr ewidencyjny: 11279/3, obr. 0003 Kroscienko nad Dunajcem
34-450 Kroscienko nad Dunajcem, ul. Pieninska
1. Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji.

e Powierzchnia zabudowy: 182 m?.

e Powierzchnia wewnetrzna catego budynku: 307,5m?2.

e Kubatura brutto: 1104,98 m3

e Wysokos¢ zgodnie z §6 [3] to 7,73m - budynek zakwalifikowany do grupy

wysokosci Niski.

e liczba kondygnacji: 2 kondygnacje nadziemne, bez kondygnacji podziemnych.
2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materiatéw niebezpiecznych pozarowo, oraz zagrozeniach wynikajace z
procesow technologicznych, a takze w zalezno$ci od potrzeb — charakterystyke pozaréw
przyjetych do celéw projektowych.

Na terenie budynku gtéwnymi materiatami palnymi bedg elementy wyposazenia
wewnetrznego. Szacunkowa wartos¢ mocy pozaru na jednostke powierzchni dla tego typu
budynkdéw szacuje sie na poziomie 250 kW/m? a szybko$¢ rozwoju pozaru klasyfikuje sie
do grupy: sredni 1. W przewazajgcej czesci bedg to state materiaty palne bedace
elementem wyposazenia wnetrza. Nie przewiduje sie wykorzystywania i stosowania
substancji niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu § 2.1. [4]. W budynku bedzie
instalacja gazowa przeznaczona do zasilenia kotta gazowego o mocy ponizej 60 kW,
znajdujgcego sie w pomieszczeniu kottowni na poziomie poddasza. W pomieszczeniu
o charakterze technicznym tj. kottownia znajdowaé sie bedg niewielkie ilosci statych
materiatdw palnych, zwigzanych z jego wyposazeniem instalacyjnym. Nie przewiduje sie
wykorzystywania i magazynowania na terenie w/w pomieszczenia substancji
niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu § 2.1. [4]. Zgodnie z § 4 [4] na terenie
pomieszczen o charakterze technicznym zabronione jest sktadowanie materiatéw palnych
nie zwigzanych z ich funkcjg oraz przeznaczeniem.

v, Procedury organizacyjno-techniczne w sprawie spetnienia wymagarn w zakresie bezpieczeristwa pozarowego w inny sposéb niz
to okreslono w przepisach techniczno-budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach oraz stosowania rozwiqgzan
zamiennych, zapewniajqcych niepogorszenie warunkow ochrony przeciwpozarowej, w przypadkach wskazanych w przepisach
przeciwpozarowych” KG PSP w Warszawie, pazdziernik 2008 r.
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Wymagania dla elementdéw statego wyposazenia i wystroju wnetrz:

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzagcym celom ewakuacji, nie mogg byc
zastosowane materiaty i wyroby budowlane traktowane jako tatwo zapalne przez co
wymagana klasa reakcji na ogien nie moze by¢ nizsza niz min. D,s1,d0 przy zachowanych
parametrach dymotwadrczosci sl lub s2 oraz odpadania pod wptywem ognia dO lub d1 dla
wyzszych klas reakcji na ogien A,B,C. Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone powinny
by¢ wykonane tylko z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie
odpadajgcych pod wptywem ognia z klasg reakcji na ogien min. B, s1, dO przy
zachowanych parametrach dymotwdrczosci s1 oraz odpadania pod wptywem ognia d0 dla
klasy A2. Do wykonczenia wnetrz w strefie pozarowej ZL Il nie mogg by¢ zastosowane
materiaty fatwo zapalne, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce przez co w zakresie reakcji na ogien zgodnie z PN-EN 13501-1
materiaty muszg posiadac¢ klase reakcji na ogien min. D,s1,d0, a w zakresie wydzielania
toksycznych produktéw spalania na podstawie normy PN — B - 02855 o wskazniku
toksykometrycznym WLC50SM < 15. W pomieszczeniach nalezgcych do strefy pozarowej
ZL Il oraz w pomieszczeniach z podtogami podniesionymi, stosowanie wyktadzin
podtogowych fatwo zapalnych jest zabronione przez co wymagana klasa reakcji na ogien
dla posadzek w tym wyktadzin musi by¢ nie nizsza niz Cfl - s1 zgodnie z PN-EN 13501-1.
Podtogi podniesione o wiecej niz 0,2 m ponad poziom stropu lub innego podfoza powinny
mieé:

a) niepalng konstrukcjg nosng oraz co najmniej niezapalne ptyty ( klasa reakcji na
ogien min. A2,51,d0 ) od strony przestrzeni podpodtogowej, majgce klase
odpornosci ogniowej co najmniej REI 30.

Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatéw palnych,
prowadzone w przestrzeni podpodtogowej podtogi podniesionej i w przestrzeni ponad
sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia,
powinny mieé¢ ostone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 30
zgodnie z §259 ust.2 [3].

Zgodnie z §258 [3] w przypadku stosowania materiatdw wykonczeniowych luzno
zwisajgcych, w szczegdlnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach,
za fatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktérych wiasciwosci okreslone w badaniach
zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania
ptomienia przez wyroby witdkiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego z kryteridw:

1) ti > 4s,

2) ts < 30s.

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
4) nie wystepujg ptongce krople.
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Klasa reakcji na ogien kabli i przewodow:

Wszystkie kable i przewody trwale wbudowane w obiekt oraz ujete
w dokumentacji projektowej powinny by¢ wprowadzone do obrotu zgodnie
z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie wyrobow
budowlanych 305/2011 (znanym jako CPR) i by¢ objete normg PN-EN 50575:2015-03
(Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne - Kable
i przewody do zastosowan ogdlnych w obiektach budowlanych o okreslonej klasie
odpornosci pozarowej) oraz normg PN-EN 13501-6:2019-02 (Klasyfikacja ogniowa
wyrobow budowlanych i elementéw budynkéw - Cze$é¢ 6: Klasyfikacja na podstawie
badan reakcji na ogien kabli elektroenergetycznych, sterowniczych
i telekomunikacyjnych). W zwigzku z powyzszym wszystkie kable i przewody trwale
wbudowane w obiekt oraz ujete w dokumentacji projektowej powinny posiadaé zgodnie
z Ustawa o wyrobach budowlanych znak CE oraz Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych jak
i etykiety produktowe. W budynku zaleca sie zastosowacé kable i przewody o klasie reakcji
na ogien przyjete na podstawie wytycznych ujetych w instrukcji ITB z 2022 r. ,,Dobdr kabli
elektrycznych do zastosowan w budynkach z uwagi na wymagania dotyczgce reakcji na
ogien”. Wymagania dotyczace reakcji na ogien dla nieobudowanych kabli i tras kablowych
powinny posiadac nastepujgce klasy reakcji na ogien:
Strefa pozarowa ZL Il:

e Kable instalowane w wigzkach: Dca — s2, d1, a3 drogi ewakuacyjne oraz poza
drogami ewakuacyjnymi.
e Pojedyncze kable: Eca — na drogach ewakuacyjnych i poza drogami

ewakuacyjnymi.
Uwaga: Kable prowadzone w wydzielonych kanatach lub obudowach o okreslonej
odpornosci ogniowej w zaleznosci od miejsca wystepowania powinny miec klase reakgji
na ogien Eca a w przypadku prowadzenia kabli w bruzdach zakrytych warstwg materiatu
o klasie reakcji na ogien co najmniej A2,53,d0 i grubosci min. 5 mm np. tynkiem lub w
niepalnych ostonach o klasie reakcji na ogien co najmniej A2,53,d0 dopuszcza sie
stosowanie przewoddw o klasie reakcji na ogien Fca.
Trasy kablowe oraz ich przebieg oraz lokalizacje wykonaé zgodnie z Polskimi Normami
w zakresie okreslonym w przepisach techniczno - budowlanych dziat 5, rozdziat 8 [3].

Instalacje sanitarne:
Instalacje sanitarne nalezy wykonaé w sposéb ograniczajgcy mozliwosé powstania

i rozprzestrzeniania sie pozaru. Jako izolacje termiczne dopuszczono rozwigzania, ktdre
zapewnig nierozprzestrzenianie sie ognia. Nierozprzestrzeniajgcym ognia przewodom
wentylacyjnym, wodociggowym, kanalizacyjnym i grzewczym oraz ich izolacjom cieplnym
odpowiadaja:

e przewody i izolacje wykonane z wyrobdéw klasy reakcji na ogien: AlL; A2L-s1, dO; A2L

s2, d0; A2L-s3, dO; BL-s1, dO; BL-s2, dO oraz BL-s3, dO,
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e przewody i izolacje stanowigce wyroéb o klasie reakcji na ogienn wg PN-EN 13501-1: AlL;
A2l-s1, dO; A2L-s2, dO; A2L-s3, dO; BL-s1, dO; BL-s2, dO oraz BL-s3, dO, przy czym
warstwa izolacyjna elementéw warstwowych powinna miec¢ klase reakcji na ogien co
najmniej E.

3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania.

Do istniejgcego budynku Punktu Przedszkolnego zostanie dobudowany w petni
autonomiczny pod wzgledem pozarowym zgodnie z §210 [3] dwukondygnacyjny budynek

Ztobka. Budynek Ztobka zostanie oddzielony pozarowo od fundamentu po przekrycie

dachu $ciang oddzielenia pozarowego SOP REI 120 przez co zgodnie z §210 [3] nalezy go

traktowa¢ jako odrebny budynek pod wzgledem pozarowym. Dodatkowo od strony
istniejgcego budynku Szkoty na okreslonym fragmencie w celu zachowania odlegtosci
dopuszczalnej zgodnie z §271 [3] wykonana zostanie $ciana oddzielenia pozarowego REI

120.

Na poziomie parteru znajdowaé sie bedzie wielofunkcyjna sala dla dzieci
przeznaczona do jednoczesnego przebywania nie wiecej niz 30 oséb (dzieci + personel).
Z salg dla dzieci zostang funkcjonalnie pofaczone pozostate pomieszczenia pomocnicze
odpowiedzialne za poprawne funkcjonowanie Ztobka takie jak np. szatnia, toalety,
zmywak czy rozdzielnia positkéw. Na poziomie poddasza znajdowaé sie bedg
pomieszczenia biurowe, magazynowe oraz socjalno — sanitarne dla pracownikéw Ztobka
oraz kottownia gazowa o mocy nie wiekszej niz 60 kW przez co pomieszczenie kottowni
zostanie wydzielone pozarowo od reszty budynku jako pomieszczenie zamkniete (§234
ust.3 [3]) elementami o odpornosci ogniowej (R)EI 60 ( poza konstrukcjg i przekryciem
dachu ) oraz wymknieta zostang drzwiami El 30.

Kondygnacja parteru zostata oddzielona od kondygnacji poddasza stropem
oddzielenia pozarowego REIl 60 a klatka schodowa spetnia wymagania §245[3] prze co
zgodnie z §226 ust.2 [3] kazda kondygnacja bedzie odrebng strefg pozarowg o
powierzchni wewnetrznej < 200 m2 (brak wymogu stosowania hydrantéw wewnetrznych
§19 [4]). Dopuszczalna powierzchnia otworéw w stropie ppoz. nie moze przekraczaé 0,5
% a w $cianie SOP REI 120 nie moze przekracza¢ powierzchni 15 %. Sciana oddzielenia
pozarowego zostata wysunieta poza lico Sciany zewnetrznej powyzej 30 cm oraz
wyciggnieta min. 30 cm ponad gorng ptaszczyzne okien oddymiajgcych.

W celu zapewnienia poprawnych warunkow ewakuacji na terenie budynku
ewakuacyjna klatka schodowa zostanie wydzielona pozarowo elementami budowlanymi
min. REl 60, wymknieta drzwiami dymoszczelnymi min. EIS 30 i wyposazona
W samoczynny system usuwania dymu w trybie §245 [3].
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4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kaidej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢
sie na zewnatrz pomieszczen.

Kategoria zagrozenia ludzi, PM lub IN:
e Pomieszczenia znajdujgce sie na poziomie kondygnacji parteru i poddasza zostaty
ze wzgledu na charakterystyke uzytkowania zaliczone do kategorii zagrozenia ludzi
ZLII.
Przewiduje sie na poszczegdlnych kondygnacjach budynku nastepujgce max. ilosci oséb:
e Parter: <30 osob,
e Poddasze: <5 osob,
e Pomieszczenie kottowni: nie przeznaczone jest na pobyt ludzi, przewiduje sie
przebywanie okresowe wytgcznie w celach serwisowych oraz obstugi.

Pomieszczenia w ktéorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz
pomieszczen:

e Sala dla dzieci ze wzgledu na mozliwos$¢ przebywania na jej terenie bardzo matych
dzieci.
5. Informacja o podziale na strefy pozarowe.

Budynek zostat podzielony na nastepujgce strefy pozarowe t;j.:
1. Strefa pozarowa SP 1 ( ZL Il ) parter: pomieszczenia znajdujgce sie na poziomie
parteru beda stanowity odrebng strefe pozarowg o powierzchni ponizej 200 m2.
2. Strefa pozarowa SP 2 ( ZL Il ) poddasze: pomieszczenia znajdujgce sie na poziomie
poddasza bedg stanowity odrebng strefe pozarowg o powierzchni ponizej 200 m?2.
Na terenie budynku znajdujg sie pomieszczenia oraz przestrzenie wydzielone pod
wzgledem ppoz., ktére nalezy traktowaé zgodnie z § 234 wust.3[3] jako tzw.
,,pomieszczenie zamkniete”:

e Klatka schodowa stuzgca ewakuacji zostata obudowana elementami budowlanymi
o parametrach odpornosci ogniowej min. REl 60 spetniajgc wymagania z §245 i
§249 [3] oraz wymknieta zostanie od wnetrza budynku drzwiami min. EIS 30.

e Pomieszczenie kottowni gazowej zgodnie z §220 [3] zostanie wydzielone pozarowo
elementami budowlanymi ($ciany) od wnetrza budynku o odpornosci ogniowej
(R)EI 60 oraz wymkniete drzwiami El 30.

Szachty i szyby instalacyjne oraz przejscia instalacyjne:

e Przepusty instalacyjne w elementach oddzielen przeciwpozarowych muszg
posiada¢ klase odpornosci ogniowej El wymagang dla tych elementdw.
Dopuszcza sie nie zabezpieczania przepustéw wytgcznie dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i grzewczych, wprowadzanych przez Sciany
i stropy do pomieszczen higieniczno — sanitarnych.
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e Przepusty instalacyjne o Srednicach powyzej 4 cm w S$cianach i stropach
pomieszczenn zamknietych dla ktdérych jest wymagana klasa odpornosci
ogniowej co najmniej EI 60 lub RElI 60 lub wyzsza, powinny mieé klase
odpornosci ogniowej El tych elementéw zgodnie z §234 ust. 3 [3].

e Przewody wentylacyjne w miejscach przejs¢ przez elementy oddzielen
przeciwpozarowych muszg by¢ obudowane i wyposazone w certyfikowane
klapy odcinajace (o odpornosci ogniowej EIS rownej odpornosci oddzielenia)
z mechanizmem topikowym.

6. Maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego poszczegdinych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia.

W pomieszczeniach kottowni gazowej, gestos¢ obcigzenia ogniowego na terenie
kazdego z w/w pomieszczeri bedzie znajdowac sie w przedziale do 500 MJ/m?2.

7. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Budynek zgodnie z § 212 ust.3 [3] musi spetnia¢ wymagania klasy odpornosci
pozarowej ,,C”. Dla klasy odpornosci pozarowej ,,C” elementy budynku muszg odpowiadaé
wymaganiom w zakresie odpornosci ogniowej oraz byé wykonane jako NRO (zgodnie z
§208a [3]) w sposbb przedstawiony w tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku 5) *)
odpornosci gtéwna _ éciana $ciana ,
. . . |konstrukcja przekrycie
pozarowe]j konstrukcja strop1) zewnetrzna \wewnetrznal
. dachu dachu 3)
budynku  noéna 1), 2) )
El
"c" R 60 R 15 REI 60 . El 15 RE 15
30 (0<>i)

Oznaczenia w tabeli:

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| —izolacyjnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1 [3],

1) Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej El 30(o¢>i) dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z
potgczeniem ze stropem w budynku i musi mie¢ wymiar co najmniej 80 cm.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, Swietlikdw, lukarn i okien potaciowych
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(z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potfaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej

powierzchni, nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie

strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i

dylatacjami.

Wszystkie elementy bedg posiadaty parametr nierozprzestrzeniania ognia (NRO)
zgodnie z § 208a [3].

Przegrody budowlane wydzielajgce drogi ewakuacyjne ( korytarze ) zgodnie z § 241
[3] muszg by¢ wykonane w klasie odpornosci ogniowej min. EI 15.

Scianek dziatowych oddzielajacych od siebie pomieszczenia, dla ktérych okresla sie
tacznie dtugosc przejscia ewakuacyjnego zgodnie z § 237 ust.9 [3], nie dotycza
wymagania okreslone w powyzszej tabeli.

Pomieszczenia uzytkowe poddasza powinny zosta¢ oddzielone od palnej konstrukcji
dachu przegrodg systemowa np. ptyty GK o odpornosci ogniowej El 30.

Elementy okfadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w
sposéb uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym niz 30

minut.

Budynek w catosci nalezy wykona¢ z materiatéw nierozprzestrzeniajacych ognia.
Pokrycie dachu musi spetnia¢é wymagania jako nierozprzestrzeniajgce ognia spetniajace
klase BROOF (t1) zgodnie z Polskg Normg PN-ENV 1187:2004/A1:2006 (wedtug badania
numer 1). lzolacja termiczna S$cian zewnetrznych z oktadzing zewnetrzng lub tylko
z oktadzing zewnetrzng, posiada¢ bedzie ceche nierozprzestrzeniania ognia (NRO)
potwierdzong zgodnie z zapisami okreslonymi w § 208a [3]. Elementy konstrukcyjne
(stupy, stropy, podciagi zelbetowe, zelbetowa obudowa klatki schodowej, konstrukcja
biegdw i spocznikéw itd.) z uwagi na wymagania odpornosci ogniowej muszg spetniac
wymagania zgodnie z wytycznymi podanymi m.in. w Instrukcji ITB nr 409/2005 r.
Projektowanie elementéw zelbetowych i murowanych z uwagi na odpornosé ogniowa lub
w Polskiej Normie PN-EN 1992-1-2:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu —
Cze$¢ 1-2: Reguty ogdlne. Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe i PN-EN 1996-1-
2:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Cze$¢ 1-2: Reguty ogdlne -
Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

8. Informacje o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w
tym pomieszczen zagrozonych wybuchem.

Na terenie budynku nie przewiduje sie wykorzystywania i stosowania substancji
niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu § 2.1. [4], wybuchowych, pirotechnicznych oraz
posiadajgcych mozliwos¢ tworzenia atmosfery wybuchowej. Na terenie budynku nie
przewiduje sie wystepowania stref zagrozenia wybuchem oraz nie bedzie przechowywany
gaz propan — butan.
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9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,

uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie.

Na terenie budynku istnieje mozliwos¢ przebywania oséb o ograniczonej zdolnosci

poruszania sie. Przewidziane rozwigzania jak np. szerokosci przejs¢ jak i bez progowych

drzwi ewakuacyjnych gwarantuja swobodng mozliwosé poruszania sie oraz ewakuacji

przez osoby niepetnosprawne lub ze szczegdInymi potrzebami.

Na terenie budynku pod wzgledem warunkéw ewakuacji:

dtugosc przejscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL Il nie przekracza wartosci
dopuszczalnej 40 m,

przejscia ewakuacyjne nie sg prowadzone przez wiecej niz 3 pomieszczenia,
dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL Il nie przekracza 10 m,
obudowa drég ewakuacyjnych (ewakuacja przebiegajgca na bazie dojscia
ewakuacyjnego) musi spetnia¢ wymagania z §241 [3] i by¢ w klasie odpornosci
ogniowej min. El 15,

szerokos$¢ poziomych drog ewakuacyjnych — korytarzy wynosi min. 140 cm lub
min. 120 cm w przypadku ewakuacji przeznaczonej wytgcznie do 20 osdb,
wysokos¢ poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych musi wynosi¢ min. 220 cm
a lokalne obnizenia zgodnie z §242 ust.3 [3] moze wynosi¢ max. 200 cm a dfugosé
obnizonego odcinka drogi ewakuacyjnej nie moze przekracza¢ 150 cm na kazdym
odcinku 10 m przedmiotowe] drogi ewakuacyjnej,

ewakuacyjna klatka schodowa musi spetnia¢ wymagania z §249 [3] czyli schody
oraz spoczniki muszg by¢ wykonane z materiatéw niepalnych tj. klasy reakcji na
ogien Al lub min. A2,51,d0 oraz posiada¢ odporno$¢ ogniowa min. R 60 a ich
obudowa wykonana w formie $cian musi spetnia¢ wymagania min. REI 60,

klatka schodowa zostanie wyposazona w system oddymiania z automatycznym
napowietrzaniem poprzez drzwi ewakuacyjne z klatki schodowej na poziomie
parteru oraz zostanie wymknieta od wnetrza drzwiami dymoszczelnymi min. EIS
30,

drzwi prowadzace z ewakuacyjnej klatki schodowej na zewnatrz budynku musza
spetnia¢ wymagania zgodnie z §239 ust.4 [3] czyli ich wymiary muszg wynosi¢ min.
1,2 m x 2 m z uwzglednieniem wymiardéw §9 [3].

wymagana szerokos¢ biegéw oraz spocznikdéw w ewakuacyjnej klatce schodowej
na terenie budynku z uwzglednieniem wymiaréw w oparciu o § 68 ust. 4 [3] musi
wynosi¢ min. 1,2 m szerokos¢ biegu oraz min. 1,3 m szerokos¢ spocznika, ilosé
stopni w jednym biegu max. 17 oraz dopuszczalna wysokos¢ max. 15 cm.

Drogi i wyjscia ewakuacyjne nalezy oznakowaé znakami zgodnymi z PN-EN ISO
7010 Symbole graficzne — Barwy bezpieczeristwa i znaki bezpieczenstwa.
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Kondygnacja parteru:

Ewakuacja z terenu kondygnacji parteru zostata przewidziana na bazie przejscia
ewakuacyjnego o dtugosci ponizej 40 m do ewakuacyjnej klatki schodowej a nastepnie na
zewnatrz budynku.

Kondygnacja poddasza:

Ewakuacja z terenu kondygnacji poddasza zostata przewidziana przy pomocy
korytarza ewakuacyjnego z obudowa, ktéra bedzie spetnia¢ wymagania min. El 15 zgodnie
z § 241 [3] do ewakuacyjnej klatki schodowej. Ewakuacja zostata przewidziana na bazie
dojscia ewakuacyjnego o dtugosci ponizej 10 m.

10. Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen

stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu, wraz z okresleniem zakresu icelu ich
stosowania.

W budynku nalezy zastosowaé nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

. Na terenie ewakuacyjnej klatki schodowej zostanie zamontowany samoczynny

system usuwania dymu. Do zaprojektowania systemu oddymiania na zasadach wiedzy
technicznej nalezy wykorzysta¢ Polskg Norme ,,PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania” jako obrany standard projektowy.
Do systemu oddymiania nalezy przewidzie¢ okna oddymiajgce spetniajagce wymagania:
,,PN-EN 12101-2 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta - Czes¢ 2: Urzadzenia
do grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepta” i by¢ wykonane w klasie B300.
instalacji oddymiania

Szczegbtowe wytyczne znajdg sie w odrebnym projekcie

technicznym lub urzadzenia ppoz. wykonanym w oparciu o ramowe zatozenia

uwzglednione w ponizszej tabeli:

Wymagana Wymagana
Powierzchnia minimalna powierzchnia Zape'wmohnaT
Klatka klatki czyn'na hi Sugerowana klapa geome'tryczna. powierzc nla.
schodowa schodowej w powierzchnia oddymiajaca napowietrzani | doptywu powietrza
oddymiania a
[m2] (m2]
Acz w [m2] Ag w [m2]
Drzwi
2 okna napowietrzajagce  z
Klatka oddymiajace klatki schodowej o
18,98 m2 min.0,95m2 | 78 x140cmo 2,84 m2 powierzchni
Schodowa geometrycznej
> =1,06 m2
1,5x2,1=3,15m2
° Przeciwpozarowy wyfacznik prgdu — wytgcznik sterujacy z sygnalizacjg zadziatania

od przeciwpozarowego wytacznika prgdu powinien by¢ umieszczony przy wyjsciu
ewakuacyjnym z klatki schodowej oraz zosta¢ wyraznie oznakowany. Jego funkcjg jest
odciecie doptywu pradu do wszystkich obwoddw, z wyjgtkiem obwoddéw zasilajgcych
instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Instalacja
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przeciwpozarowego wytgcznika pradu musi zosta¢ wykonana zgodnie z PN. Dodatkowo
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. bedacy zatacznikiem do Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28
marca 2023 r. (Dz.U. 2023 poz.879 ) PWP zostat umieszczony w grupie wyrobow objetych
obowigzkiem sporzadzania krajowej deklaracji wtasciwosci uzytkowych oraz krajowego
systemu oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych.
. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne - budynek zostanie wyposazony w system
osSwietlenia awaryjnego dréog ewakuacyjnych oraz stref otwartych (sala dla dzieci)
uruchamiany automatycznie w razie zaniku napiecia w obiekcie zgodny z wymaganiami
m.in.: normy PN — EN 1838 oraz PN — EN 50172. Oswietlenie awaryjne ma na celu
zapewnienie wtasciwej widzialnosSci zapewniajgcej odpowiednig ewakuacje ludzi, dlatego
wymaga sie aby oprawy swietlne zostaty zamontowane co najmniej na wysokosci 2 m.
Celem montowania oswietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych i przestrzeniach
otwartych jest stworzenie odpowiednich warunkéw wizualnych do odnalezienia
odpowiedniej drogi ewakuacji a takie szybkiego zlokalizowania m.in.: sprzetu
przeciwpozarowego jak i srodkow pierwszej pomocy medycznej. Zastosowane oprawy
oswietlenia awaryjnego muszg posiada¢ wymagane Swiadectwa dopuszczenia wydane
przez Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej Polski Instytut Badawczy
CNBOP - PIB oraz powinny zosta¢ stosownie oznakowane piktogramami ewakuacyjnymi,
zgodnie z wyznaczonymi kierunkami ewakuacji ludzi w obiekcie.
Rozmieszczenie opraw ewakuacyjnych nalezy przewidzie¢ w nastepujacych miejscach:

a) w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,

b) w poblizu schodéw, tak by kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio,

c) w poblizu kazdej zmiany poziomu,

d) przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

e) przy kazdej zmianie kierunku,

f) nazewnatrz kazdego wyjscia koncowego,

g) w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,

h) w poblizu urzadzen przeciwpozarowych,
Oswietlenie realizowaé bedzie funkcje oznakowania ewakuacyjnego wskazujacego
jednoznacznie drogi, kierunki i wyjscia ewakuacyjne. Czas dziatania oswietlenia
awaryjnego ewakuacyjnego nie moze by¢ krétszy niz jedna godzina. Znaki bezpieczenstwa
dotyczace ewakuacji i znaki pierwszej pomocy powinny by¢ tak oswietlone, aby w ciggu 5s
osiggnety luminancje o wartosci 50% wymaganej luminancji, a w ciggu 60 s osiagnety
luminancje o wartosci wymaganej. W zaleznosci od sposobu oswietlenia znakdéw
bezpieczenstwa maksymalng odlegtos¢ widzenia nalezy wyznaczyé na podstawie wzoru:
d=s-p
gdzie:
d odlegtos¢ widzenia
p — wysokos¢ znaku
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s — stafa: (100 dla znakow oswietlanych zewnetrzni lub 200 dla znakéw oswietlanych
wewnetrznie)

° Inne urzadzenia przeciwpozarowe nie sg na terenie budynku wymagane.

Uwaga:

Do kazdego z w/w urzadzen przeciwpozarowych nalezy wykonaé¢ projekt
techniczny lub urzadzenia ppoz., ktéry na podstawie m.in. § 3 ust. 1 Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw [4] musi zosta¢ uzgodniony pod
wzgledem poprawnosci z przepisami ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

11. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczo - gasniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw
przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych iinnych
rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz diwigach dla ekip ratowniczych i
prowadzacych do nich dojsciach.

Dla budynku posiadajgcego strefe pozarowg ZL Il o powierzchni wewnetrznej
ponizej 1000 m2 i kubaturze brutto ponizej 5000 m3 zgodnie z § 5 ust.1 pkt 1 [6]
wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi min. 10 dm3/s z hydrantu
zewnetrznego o $rednicy DN 80 lub 100 m?3 zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku
wody. W naszym przypadku do zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
nalezy wykorzysta¢ hydrant zewnetrzny o srednicy nominalnej DN 80 znajdujgce sie na
sieci wodociggowej o srednicy min. DN 100, ktére znajdujg sie w odlegtosci okoto 32 m od
budynku o wymaganej wydajnosci powyzej 10 dm3/s przy nominalnym ci$nieniu
dynamicznym min. 0,2 MPa. Potwierdzeniem spetnienia wymaganych parametréw
hydrantu zewnetrznego jest wykonany protokdét pomiarowy z kwietnia 2024 r. wykonany
przez firme Ogniochron z Nowego Targu. Hydrant zewnetrzny przyjety do ochrony
budynku zostat zlokalizowany nie dalej niz 15 m od krawedzi ulicy.

Droga pozarowa dla przedmiotowego budynku zgodnie z § 12[6] jest wymagana,
ze wzgledu na wystepujgcy strefe pozarowa ZL Il. Do obiektu zapewniono utwardzony
dojazd pozarowy (nawierzchnia o nacisku min. 100 kN/o$) o szerokosci powyzej 3,5 m,
ktdrym jest ulica Pieninska. Ze wzgledu na wysokos¢ budynku oraz liczbe kondygnacji do
budynku zgodnie z § 12 ust.7[6] zapewniono utwardzone dojscie o szerokosci min. 1,5 m
i dtugosci ponizej 30 m, ktére bedzie potgczone z ulicg Pieninska (droga pozarows).

12. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
informacje o parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne.
e (QOdlegtos¢ od obiektéw sgsiadujgcych:
Budynek posiada $ciany zewnetrzne wykonane w klasie odpornosci ogniowej EI 30
z zachowanym parametrem szczelnosci ogniowej min. E30 na powierzchni $ciany
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zewnetrznej w przedziale > 65 % od strony sgsiadujgcych najblizszych budynkdéw.
Najblizsze zabudowania to budynki mieszkalne jednorodzinne oraz gospodarcze
w stosunku do ktérych zachowana jest bezpieczna odlegto$é pozarowa > 12 m.
Budynek Ztobka od strony istniejagcego budynku Szkoty jak i Punktu Przedszkolnego
zostat oddzielony sSciang ppoz. REI 120 przez co zachowane sg dopuszczalne odlegtosci
wynikajgce z § 271 [3].

e Odlegtos¢ od dziatek sgsiadujgcych:

Budynek Ziobka, ktérego dotyczy opracowanie posiada zabudowane dziatki
sgsiadujace i znajduje sie w stosunku do nich z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci >
4 m zgodnie z wymogami §12 [3] a w stosunku do dziatek drogowych zgodnie z § 12
ust.10 [3] nie ma obowigzku zachowywania dopuszczalnej odlegtosci.

13. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1
lub 2 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej.

W przedmiotowym budynku nie przewidziano stosowania rozwigzan zamiennych
lub zastepczych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowe;j.

14. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.
e |Instalacja elektryczna:

Budynek posiadat bedzie zasilanie w energie elektryczng w postaci zasilania
podstawowego z sieci elektroenergetycznej. Instalacja elektryczna wyposazona
zostata w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich
obwoddéw w budynku. Przewody sterujgce dziataniem przeciwpozarowego wytgcznika
pragdu muszg by¢ w klasie E 90 (PH 90) odpornosci ogniowej wraz z jego elementami
mocujacymi. Po uzyciu przeciwpozarowego wytgcznika pragdu w budynku nie bedzie
jakichkolwiek przewododw instalacji elektrycznej pod napieciem niebezpiecznym dla
zdrowia lub Zzycia ludzi, za wyjgtkiem zasilania urzadzen przeciwpozarowych.
Przeciwpozarowy wytacznik pradu po zadziataniu nie pozbawia zasilania instalacji
i urzadzen, ktérych praca moze by¢ niezbedna w razie pozaru, takich jak np centrala
sterujgca oddymianiem klatki schodowej, jak réwniez ewentualnych innych obwoddéw
instalacji i urzadzen, ktérych praca moze byé niezbedna w razie pozaru. Zasilanie
urzgdzen przeciwpozarowych realizowane jest sprzed wytacznika przeciwpozarowego
z rozdzielnicy ppoz. Przewody i kable zasilajgce i sterownicze urzadzen
przeciwpozarowych posiadajg 90 minut odpornosci ogniowej (E 90). Odpornos¢ taka
posiadajg rowniez ich elementy mocujgce zgodnie z DIN 4102 - 12. Urzadzenia
przeciwpozarowe oraz ewentualne inne urzgdzenia ktérych dziatanie moze by¢
niezbedne w trakcie pozaru zasilane sg z wydzielonych odrebnych obwodow
posiadajgcych wytgcznie jedno zabezpieczenie wyraznie oznakowane i wyodrebnione
w rozdzielni niskiego napiecia. Zasilanie wyzej wymienionych urzadzen spetnia
wymagania dotyczace instalacji bezpieczeristwa zgodnie z aktualng PN.
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e Instalacja wentylacji, ogrzewanie:

Kanaty wentylacyjne bedg wykonane z materiatéw niepalnych. W przejsciach
tranzytowych przez elementy oddzielen przeciwpozarowych kanaty wentylacji bytowej
wyposazone muszg zosta¢c w klapy odcinajgce EIS z mechanizmem topikowym
o odpornosci ogniowej rownej wartosci danej przegrody lub alternatywnie obudowane
w tej samej klasie odpornosci na catej swojej dtugosci przebiegu przez inng strefe
pozarowq. Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposdb,
aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane,
a takze aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajagcy kompensacje wydtuzen
przewodu. W przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji. Jako
otuliny przewoddéw wentylacji zastosowane beda wyfgcznie materiaty posiadajgce ceche
nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO). Ogrzewanie realizowane bedzie z wezta cieplnego —
kottownia gazowa.

e Instalacja odgromowa:

Nalezy zapewni¢ instalacja odgromowg w wykonaniu podstawowym zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa,

15. Uwagi koricowe.

1) Wiasciciele, zarzadcy lub uzytkownicy budynku s3 zobowigzani do opracowania
Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego przed przystgpieniem do uzytkowania zgodnie z §6
[4].
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14. UWAGI

ol Wszelkie prace budowlane oraz prace przygotowawcze wolno rozpocza¢ po uprawomocnieniu sie
decyzji zezwalajacej na budowe, opracowaniu projektu technicznego, wyznaczeniu kierownika budowy
i przekazaniu mu projektu budowalnego, zgtoszeniu, terminu rozpoczecia prac, zatozeniu dziennika budowy,
i wywieszeniu tablicy informacyjne;j.

] W przypadku niektérych inwestycji konieczne jest przed rozpoczeciem prac budowlanych
opracowanie przez kierownika budowy planu BIOZ (bezpieczerstwa i ochrony zdrowia) na budowie.
] Dziennik budowy winien by¢ prowadzony na biezgco przez uprawniong do tego osobe i by¢

dostepny na placu budowy. Tablica informacyjna winna by¢ usytuowana w widocznym miejscu i zawierac
stosowne wpisy wykonane technika trwata.

] Dokonywanie jakichkolwiek istotnych zmian i odstepstw od projektu oraz warunkéw okreslonych
w decyzji jest naruszeniem prawa budowlanego.

] Dokonywanie jakichkolwiek zmian i odstepstw od projektu bez zgody projektanta jest naruszeniem
prawa budowlanego i prawa autorskiego.

ol W przypadku jakichkolwiek watpliwosci formalnych lub technicznych, wyniktych w procesie
budowlanym, Inwestor lub Wykonawca winien bezzwtocznie skonsultowaé sie z projektantem lub organem
nadzoru budowlanego.

= Przy procesie budowlanym nalezy zachowaé wymagania bezpieczenstwa i higieny oraz zachowad
warunki i zalecenia zawarte w planie BIOZ, jezeli taki zostat opracowany.

= Wszelkie prace nalezy wykonywac pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia wykonawcze.

= Wszystkie zastosowane materiaty i rozwigzania systemowe muszg posiada¢ dokumenty formalno—

prawne w zakresie rozprzestrzeniania ognia oraz odpornosci ogniowej (deklaracje zgodnosci, aprobaty
techniczne). Zabronione jest wbudowywanie w obiekt materiatéw, niedopuszczonych do zastosowania
w budownictwie ani wbudowywanie urzadzen nieposiadajacych stosownych atestéw.

Ll Obowigzkiem Inwestora lub Uzytkownika jest przechowywanie zezwolenia budowlanego,
zatwierdzonej dokumentacji projektowej (z naniesionymi w procesie budowlanym korektami), dziennika
budowy oraz protokotéw odbioru przez caty czas funkcjonowania obiektu.

= Przed przystgpieniem do uzytkowania Inwestor winien zlikwidowa¢ zaplecze budowy,
uporzadkowac teren zgodnie z planem zagospodarowania dziatki, uzyska¢ okreslone przepisami odbiory
techniczne oraz nalezy opracowad instrukcje bezpieczedstwa pozarowego zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. (dz. U. z 2010r. nr 109 poz. 719)
i zgtosic¢ fakt zakoriczenia budowy organowi nadzoru budowlanego (w formie wniosku o wydanie decyzji
o pozwolenia na uzytkowanie),

. Przystagpienie do eksploatacji (uzytkowania) obiektu lub jego czesci bez spetnienia w/w wymogdow
jest naruszeniem prawa budowlanego.

. Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Kopiowanie dokumentacji, ponowne
wykorzystanie w celach budowlanych jest bez zgody autoréw projektu zabronione.

Ll Zakres i tres¢ niniejszego projektu budowlanego zostata dostosowana do specyfiki i charakteru
inwestycji oraz stopnia skomplikowania robdt budowlanych.

. Zgodnie z §1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu i formy

projektu budowlanego zakres i forma tego projektu uwzglednia cel, jakiemu ma stuzyé, przy czym nie
wyklucza powstania innych dokumentacji projektowych, koniecznych do zrealizowania planowanej
inwestycji.
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Nowy Targ - kwiecien 2024r.

OSWIADCZENIE

temat: BUDYNEK ZtOBKA - ROZBUDOWA BUDYNKU PUNKTU
PRZEDSZKOLNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA ZtOBEK WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

adres inwestycji: 34-450 KROSCIENKO NAD DUNAJCEM, UL. PIENINSKA
DZ. EWID. NR 11279/3
OBREB: 0003 KROSCIENKO NAD DUNAJCEM
JEDN. EWID. 121106_2 KROSCIENKO NAD DUNAJCEM

Oswiadczam, ze niniejszy projekt architektoniczno- budowlany zostat opracowany
zgodnie z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach administracyjnych
dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowigzujgcymi przepisami, zasadami sztuki
budowlanej oraz wiedzy techniczne;.

GLtOWNY PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Agnieszka Rusnak
upr. proj. arch. — MPOIA/088/2009

SPRAWDZAJACY:
mgr inZ. arch. Pawet Szlachtowski
upr. proj. MPOIA/051/2007
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FUNDAMENTY PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

BUDYNEK ZLOBKA

ROZBUDOWA BUDYNKU PUNKTU
PRZEDSZKOLNEGO Z PRZEZNACZENIEM
NA ZLOBEK
adres:
34-450 Kroscienko nad Dunajcem,ul. Pieninska,
nr dz. ewid. 11279/3
obreb: 0003 Kroscienko nad Dunajcem,
jedn. ewid. 121106_2 Kroscienko nad Dunajcem

ARCHITEKTURA

OPRACOWANIE:
arch. Agnieszka Rusnak
upr. MPOIA/088/2009

SPRAWDZAJACY:
arch. Pawet Szlachtowski
upr. MPOIA/051/2007

WSPOLPRACA:
mgr inz. arch. Dorota Posmyk
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1:100

NR RYSUNKU

W-01

BIURO PROJEKTAWY
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- elementy konstrukcji wiezby dachowej

wykona¢ zgodnie z projektem branzowym konstrukgji
- w pasie od granicy wszystkie elementy drewniane
konstrukcyjne dachu oraz elementy podsiubitki
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L = - :3 POSADZKA 2cm PRZEDSZKOLNEGO Z PRZEZNACZENIEM
s S A R S I ) o o| wieniec 35x25 2 - ygbiwgﬁ CEMENTOWA ZBROJONA /cm NA ZLOBEK
> > o adres:
[ § STYROPIAN 20cm 34-450 Kroscienko nad Dunajcem,
e | o N 3 FOLIA PU ul. Pienifiska, nr dz. ewid. 11279/3
[ :3 o © ‘ZOLACJA PRZECIWWODNA obreb: 0003 Kroscienko nad Dunajcem,
- — — ] :3 o e PLYTA ZELBETOWA 10cm jedn. ewid. 121106_2 Kroscienko nad Dunajcem
— — — —_— — o o & 1l N e PODSYPKA PIASKOWO—7WIROWA 20cm
— = ] S B3 " GRUNT RODZIMY ARCHITEKTURA
[ H D
I R | == &~ & OPRACOWANIE:
— — — arch. Agnieszka Rusnak
— T . @ upr. MPOIA/088/2009
| 1 1 \ L N R —N—
— 1 ] \VJ + 0.00=422.68m npm Q B ‘ SPRAWDZAJACY:
o~ ™~ T / arch. Pawet Szlachtowski
# (YXX XYX XYXXXYXX XYXXXXYXX XYXX XXXXYXXXXYXX XYXX XYXXXYXXXXYXXXXY X XYXX OGS XXX;YCT\I (XXYXX XYXX XYXXXYXXXXYXX XYXX XYXX XXXXYXXXXYXX XYXX XYXX XXXXYXX XYXX - 2 \\ B upr. MPOIA/051/2007
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P 77 e s s s 7 Bz ; S WSPOLPRACA:
N R A A A A A A A A A AN A A A A ALK N B &AL, mgr inz. arch. Dorota Posmyk
istniejqcy fundament \ 2 - i ’%\/ / /\%/<i\\/\/ / /%/ y%/i\/ / / \/\x/i\\/ / / v A \/\\\ \ Srine areh, ForoR Ty
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& ARCHITEKTURA

PRZEKROJ A-A




SCIANA SKOSNA NAD PODDASZEM

POKRYCIE DACHOWE — BLACHA RAL8028 Uwagi:
LATY Sx4cm 4em - w pasie od granicy wszystkie elementy
PUSTKA POWIETRZNA POMIEDZY [ATAMI drewniane konstrukcyjne dachu oraz elementy
KONTRLATY 8x2 2cm podsiubitki zabezpieczyé preparatem w sposéb
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA 45 aby klasyfikowaty sie jako nierozprzestrzeniajace
KROKWIE 10x18 ognia (NRO),
WEELNA MINERALNA POMIEDZY KROKWIAMI 18cm 37 - dopuszcza sie zmiane rozwigzan materiatowych
WEENA MINERALNA TWARDA 20cm 25 U 010 i kolorystycznych po akceptacji projektanta
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA 1 i zamawiajgcego;
PLYTY G—=K POSADZKA NA GRUNCIE — — - podana kolorystyka RAL jest orientacyjna i ma
POSADZKA ocm stuzy¢ do doboru kolorystyki wybranego
WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA 7cm producenta:
FOLA PO UTWARDZENIE TERENU _ bialy RAL 5003
STYROPIAN T0cm - jasny popielaty RAL 9018
KOSTKA BRUKOWA 8em . ciemny orzech RAL 8028
SH FOLIA PU PODSYPKA PIASKOWO — CEMENTOWA 3cm
= : IZOLACJA PRZECIWWODNA 7WIR GRUBY ZWIBROWANY 0-31.5mm 20cm
o 147 D Pt YTA ZELBETOWA 18cm 7ASYP 7 GRYSU
PODSYPKA PIASKOWO—7WIROWA 20cm GRUNT RODZIMY
I 25 87.6 GRUNT_RODZIMY
18 L7, 20 54.5 241 ,19.6
RYNNA (PROSTOKATNA 150mm) i SCIANA FUNDAMENTOWA
1 RURA SPUSTOWA (KWADRATOWA 110mm) ‘ ‘ LASYP £ GRYSU
© PVC ~ g Y e 0 FOLIA_ KUBELKOWA
& VYAV VsV T3] S e e == STYROPIAN EKSTRUDOWANY WODOODPORNY  17cm
S W& / S R R IZOLACJA PRZECIWWODNA
S - A AN AN, SAS 4 R R BLOCZKI Z BETONU KOMORKOWEGO 24cm
(@]
= / /
x P T 2 v <| N
xS + o+ o+ o+ o+ o+ 4+ H |+ I N g 00
~— ) R SR Oov
murlata 18x18 < A
(@] > .
A 3D o \\\\\ / . BUDYNEK ZLOBKA
N ) ¥ ’ y é - v N ROZBUDOWA BUDYNKU PUNKTU
g " [ ' PRZEDSZKOLNEGO
S N\ TR > Z PRZEZNACZENIEM NA ZLOBEK
e s J adres: 34-450 Kroscienko nad Dunajcem,
g ya I ~ ul. Pieninska, nr dz. ewid. 11279/3
% d / ya ~ % ‘ obreb: 0003 Kroscienko nad Dunajcem,
‘ 7/ J/ Va jedn. ewid. 121106_2 Kroscienko nad Dunajcem
. | CHUDY BETON 10cm
= A | ARCHITEKTURA
[@\]
TN
e e ]
)z )z )z / / / / OPRACOWANIE:
/ e % / / % / //32/ / / ‘ / ’ arch. Agnieszka Rusnak
— / ) w upr. MPOIA/088/2009
| wieniec 35x25 — = 4 SCIANA ZEWNETRZNA /\ /\ /\ /\ SPRAWDZAJACY:
—5— TYNK CIENKOWARSTWOWY W KOLORZE RAL9003 ‘ ‘ arch. Pawet Szlachtowski
STROP NAD PIETREM STYROPIAN ] 20cm upr. MPOIA/051/2007
POSADZKA Jem BLOCZKI 7 BETONU KOMORKOWEGO 24cm
WYLEWKA CEMENTOWA 5cm TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY WSPOEPRACA:
FOLIA PU 17.5 L 25 “ 7.5 mgr inz. arch. Dorota Posmyk
STYROPIAN oem 60 DATA SKALA NR RYSUNKU _ [NR STRONY
FOLIA PU —_— == - — czerwiec .
PLYTA ZELBETOWA SOP REI60 18cm 2024 | 1:20 |W-12
TYNK_CEMENTOWO — WAPIENNY 25 20

4 CH
" BIURO DQO@;@

o ARCHITEKTURA

DETALE




138.2

| 174.1 L10], 174.1 L
1 42§ ! L
1
UWAGA:

1. Detal wykonany z drewna w kolorze ciemny orzech, odpowiednio zaimpregnowany przed wptywem
warunkéw atmosferycznych oraz zabezpieczony preparatem w sposéb aby klasyfikowaty sie jako

nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).

2. Dopuszcza sie zmiane rozwigzan materiatowych i kolorystycznych po akceptacji zamawiajacego

i projektanta;
BUDYNEK ZLOBKA
ROZBUDOWA BUDYNKU PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO ARCHI TEKTURA
Z PRZEZNACZENIEM NA Z£OBEK
adres: 34-450 Kroscienko nad Dunajcem, ul. Pienifiska, nr dz. ewid. 11279/3 SKALA - NR RYSUNKU
obreb: 0003 Kroscienko nad Dunajcem, jedn. ewid. 121106_2 Kroscienko nad Dunajcem 1 . 25 W— 1 3
OPRACOWANIE: DATA:  kwiecien NR STRONY
arch. Agnieszka Rusnak
upr. MPOIA/088/2009 2024

SPRAWDZAJACY:
arch. Pawet Szlachtowski
upr. MPOIA/051/2007
WSPOLPRACA:
mgr inz. arch. Dorota Posmyk

BIURO PROJEKTOW.

& ARCHITEKTURA

DETAL-SZCZYT



Uwagi:

PARTER POW. m’ WYKONCZENIE POMIESZCZEN - wymiary drzwi podano jako wymiar w $wietle
o przejscia w oscieznicy,
NR. NAZWA UZYTKO| pycyy [POMOCN PODLOGA SCIANY SUFITY - wymiary okien podano jako wymiar otworu w murze,
POMIESZCZENIA |(NETTO)| WA ICZA . S :
| 1407 1478 | - kominy wentylacyjne i dymowe zaprojektowano
1 1 :
d kosci 1,50
. \ompeor'\:yio erg‘o \étegowo 13 301 13 206 13 468 145 W.SyStem?Ch k'ommowych ’ . .
wycieraczka sys‘[_emgwo w kolorze szarym i lokier matowa farba 1 i " T -pionowe i poziome kanaty wentylacyjne, piony
DOTI WATROLAP ) 546 1= 8 T o tiono ™ oyl | ckony matony, powyzej | 11€4<E0 kel D1, D2-DRZWI OTWIERAJA SIE. AUTOMATYCZNIE W PRZYPADKU S - f sanitame, stelaze na kiorych mocowane beda armatury
1,50m farba lateksowa kolor L e tazienkowe nalezy obudowac ptytg gipsowo - kartonowg;
biaty URUCHOMIENIA SYSTEMU ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ /[L @ - elementy konstrukeii écian i stupéw wvkonaé zeodnie
do wysokosci 1,50m | | e e N\ T T T T 7 y ) p y g
lomperia — farba lateksowa| . - | ol 7t OBEK PROJEKTOWANY z projektem branzowym konstrukcji,
ptytka gresowa nieszkliwiona,| w kolorze szarym i lakier ~ L == _ . . . .
0.02 KORYTARZ 4,00 - 4,00 - 80xB0cm kolor szary okrylowy matowy, powyzej \oteks%(’:y kolor - Oj? Eg - - — e S w pasie 01.1 granicy wszystkie elementy c?re\./vn.lane
1,50m farba lateksowa kolor B B hp=t5em |7 % gl Y konstrukcyjne dachu oraz elementy podsiubitki
iy o T e i R R OB A T T S A g o , .
do wysokogci 1,50m C 1n| n 3@ i N ] L J B : R zabezpieczy¢ preparatem w sposéb aby klasyfikowaty
lamperia — farba lateksowa 5 5 | & = ot Serffkami T SR o f o B
ptytka gresowa nieszkliwiona,| w kolorze szarym i lakier ‘n:uiowo fir?u = = :; 8 /D$ 90 |1 8 E \ (oo eo=5n E £ i\(/,@\ sig jako nlergzprzgstrzenlajace olgma (NRO)' .
0.03 KORYTARZ 5,44 - 5,44 - 80x80cm kolor szary akrylowy matowy, powyzej | 1ot S%? olor o : /\Q L A ?f S/ -dopuszcza sie zmiane rozwigzan materiatowych i
1,50m farba lateksowa kolor, y o I 3 [o]2] Rl 1G] 8 ;/ 8|3 008’ P He s g 8 </~ kolorystycznych po akceptacji projektanta i
bialy C ISTNIEJACY PUNKT PRZEDSZKOLNY AN B0 LB LBt L 60 R SE T R I i Ny S/E zamawiajacego;
. Tuw D h H F:# @ EF 23 = 6 Db D5 ) H IS -podana kolorystyka RAL jest orientacyjna i ma stuzyé
A ul ] .
plytka gresowa nieszkliwiong,|Prytke ceramiczna 20x60cm) - matowo farba = [ @2 [o01] N0 e 7 16060 60,00 60,60 ABL o . & do doboru kolorystyki wybranego producenta:
0.04 POM. PORZADKOWE| 3,24 - - 2,45 do wysokosci 2,05m wyzej | lateksowa kolor A = o|P T 2 .
80x80cm kolor sza =3 | 3 > I o _“ o
2 farba lateksowa kolor biaty bialy D S e g B N A cfiki = - biaty RAL 9003
&L % 2 N A AT i A, S - jasny popielaty RAL 9018
N ] 60 [,60 [,60 [ 60 R7EZ66-,60 [, 60 [ 60 o g = — — - Ciemny orzech RAL 8028
Iika gresowa nieszKliwiona plytka ceramiczna 20x60cm| matowa farba D8 90 0.03 9 o 8 . ! 2 3 L,
0.05 | ROZDZIELNIA 466 | - - | aes PR deowd e Svany | G0 wysokosci 2,05m wyze] | loteksowa kolor 2101 ¢ & %n“ : AT -pierwszy i ostatni stopier biegu schodow wyréznic
farba lateksowa kolor bialy biaty @2 1 1 i i kolorem kontrastujgcym z kolorem posadzki - ptytka w
I vl | O o . .
ik ieszKlivi plytka ceramiczna 20x60cm| matowa farba [ S ‘ [ Pl~ Pl R H 7 ~ kolorze jasny popielaty;
0.06 ZMYWALNIA 4,99 - - 4,99 (PG GreSOwa MIESZKIWIONG,\" -\ sokosci 2,05m wyzej | lateksowa kolor S " T 178 N
80x80cm kolor szary N X . L 4
farba lateksowa kolor biaty biaty - W o / \O ‘ i3 i ; Q<$>/
- HS=/ — nHEY
twykrlt‘lldzma PCR\‘/ do wysokosci 1,50m @ N il = | - T g %QQ/ Q L5 -+ BUDYNEK ISTNIEJACY
sciordinotel T grobose | /OmPeria — forba lateksowal oo g 8 7)Y, 0] [bollm b Bl A &65/0 gl ] 90 @ o {2773 ELEMENTY DO WYBURZENIA
) o 1 b3y ,
0.07 | SALA <30 0SOB | 8695 | 8594 | - | - | colhouite 20mm, wroz | KoeEE WO | lateksowa kolor @ /I A 551 Thiso LeolLed oo ko Sst 7 R o e £|250 et AI\ EZ2] SCIANY | ELEMENTY PROJEKTOWANE
z otestem h'\g\emc'zny, kolor powyzej 1,50m’ farba bialy Z11n =A%/ B D]] © zabawy dla dzieci 25cmx25¢m — © Z“?. SCIANA ODDZIELENIA PPOZ REI20
W odcwegwcch cieptego lateksowa kolor bialy ‘ T g.t‘;30h 12 _|169 181 7 562 R ol I
rewna ] 7 E = o drzwi wyjéciowe z klatki schodowej D1 oraz D2 automatycznie
lytka gresowa nieszkliwiong,|PYke ceramiczna 20x60cm/ - matowa farba & ﬁ/*\* ] i i T s PEIRM 0.07 otwierar{Jewsystemie automatyczr{ego oddymiania g
0.08 TOALETA 12,09 | 12,09 | - - P o o ' do wysokosci 2,05m wyzej | lateksowa kolor ! e A - A = =
xetem kolor: szary farba lateksowa kolor biaty biaty - T ”— = ‘ Tl ‘ ‘ 1 ‘ gy — — — —|—— — — — — S7 - samozamvkac
eqal regal regat regal - - zamy| V4
Ivika gresowa nieszkliwiong [PV ceramiczna 20x60cm|  matowa farba S’L 267 | | - — 937 0 @ g o . .
0.09 WC 1,90 | 1,10 - - Py BOng()cm ko\(;r sz!} 'ON%1 4o wysokosci 2,05m wyzej | lateksowa kolor | schowek o || \ | T T = g - |:|:| sufit podwieszony
2 farba lateksowa kolor biaty biaty W le2oki L | \‘ ‘ /‘ ‘ ‘ [:1 FT 3 modutowy 60x60 cm
H=165cm | L — - J/ E
0.10 we 110 110 ptytka gresowa nieszkliwiona, p{;ytku ceiomi_cz2ng520x60cm ‘Tuiowo fir?u ‘ m ] = ‘ e | | | e H: L :ﬂ 7! hp=0cm L +0.00 poziom wykoficzonej podiogi
. , R - - o wysokosci 2,05m wyzej | lateksowa kolor [ 1 I b _zelbet,_ | n
80x80cm kolor szary farba lateksowa kolor biaty biaty i H P H B i i 1 %5cmx§55rr375 | 3907 T 117 P < .
- ‘ i ‘ ~ 1 — = o3 Stup zebet. N il
- rzeselka o
0.11 N\EPEVLVNCOSFE/%AWNY 339 | 339 | - _ Pphtka gresowa nieszkiwiona, ptzitkv?yscti:sgicéﬂgiirznoxvs))?zcerjn tereoma. Yot e | | gl ! (i 10 g o e il :
‘ CH ’ ’ 80xB0cm kolor szary farba lateksowa kolor bialy biaty o || ! ! Il (I [L l ] 03 BUDYNEK ZLOBKA
J rosci 150 | ] I = , ROZBUDOWA BUDYNKU PUNKTU
O WYysSOKOSCI ,aum = g
lamperia — farba loteksowa : > ﬁ ‘4 N N wD L] &l 8 230 /o = PRZEDSZKOLNEGO Z PRZEZNACZENIEM
ik eszkliu w kolorze wielokolorowym | matowa farba B4 Y Y reget E [:1 ﬁ 2 250 o~ 5 NA ZLOBEK
0.12 SZATNIA 12,23 | 12,23 - - Py 800 %roesowi ‘mesz ‘W‘om’(posy kolorowe na scianach)| lateksowa kolor « 20 ig - 4% T To4a il adres:
x80cm kolor szary |7 ¥ Lier akrylowy—matowy) biaty % — | | i H ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ E— I T 34-450 Kroscienko nad Dunajcem,ul. Pieniriska,
powyzej 1,50m farba I~ jg/ | [L H L nr dz. ewid. 11279/3
lateksowa kolor bialy A S L Y I B il ,,Q il 7 obreb: 0003 Kroscienko nad Dunajcem,
| [ H=183 | = hp=0c 3| | jedn. ewid. 121106_2 Kroscienko nad Dunajcem
RAZEM 14463 | 115.85 | 14.90 | 12.10 o G 77 0] = e

4 = S %‘Q ] - - = =
£| & ARCHITEKTURA

| 746 , 00 , 88 137, 90 145 172 |

1 1 1 L L 1 OPRACOWANIE:

%45% 1044 1L45{L 127 %45* 127 *45% arch. Agnieszka Rusnak
% 1134 {L 172 ﬂL 172 % upr. MPOIA/088/2009

I 1478 | SPRAWDZAJACY:

1 1 arch. Pawet Szlachtowski

upr. MPOIA/051/2007

WSPOLPRACA:
mgr inz. arch. Dorota Posmyk

DATA: SKALA NR RYSUNKU NR STRONY

054 | 1:100 | W-14
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RZUT PARTERU - SUFITY PODWIESZANE




PODDASZE PQW. m’

WYKONCZENIE POMIESZCZEN

NAZWA PODLOGUZYTKO POMOC .
NR-| pomieszczena [NeTTo)| wa | RUCHY] Nicza PODLOGA SCIANY SUFITY
do wysokosci 1,50m
plytka gresowa ‘Smk%e\)grozeijufsonr;)r% E:S%W? matowa farba
1.01 KORYTARZ 8,15 - 7,57 - nweszktg;g:u&f?x%cm lokier akrylowy matowy, \otekssl‘v(v]? kolor
Y powyzej 1,50m farba Y
lateksowa kalor bialy
do wysokosci 1,50m
ptytka gresowa ‘mei?)\r:rz; J;(g?om‘qt?sil":u matowa farba
1.02 KORYTARZ 7,55 - 7,55 - nieszkliwiona, 80x80cm M 1 IAKIET ) teksowa kolor
kolor szary akrylowy matowy, powyzej bialy
1,50m farba lateksowa
kolor biaty
plytka ceramiczna 20x60cm
ptytka gresowa do wysokosci 1,60m matowa farba
1.03 | POM., SOCJALNE | 14,28 | 7,14 - - nieszkliwiona, 80x80cm | wmiejscach narazonych na | lateksowa kolor
kolor szary czynniki wodne, wyzej farba biaty
lateksowa kolor bialy
plytka gresowa plytka ceramiczna 20x60cm| matowa farba
1.04 WC 1,60 1,60 - - nieszkliwiona, 80xB0cm |do wysokosci 2,05m, wyzej| lateksowa kolor
kolor szary farba lateksowa kolor biaty biaty
plytka gresowa plytka ceramiczna 20x60cm| matowa farba
1.05 |PRZEDSIONEK WC| 1,85 1,85 - - nieszkliwiona, 80xB0cm |do wysokosci 2,05m, wyzej| lateksowa kolor
kolor szary farba lateksowa kalor biaty biaty
matowa farba
1.06 MAGAZYN 22,64 - — 12,87 panel podlogowy farba lateksowa kolor biaty| lateksowa kolor
biaty
matowa farba
1.07 POM. BIUROWE | 43,17 | 30,44 - - panel podlogowy farba lateksowa kolor biaty| lateksowa kolor
biaty
plytka ceramiczna 20x60cm
plytka gresowa do wysokosci 1,50m no matowa farba
. 0 scianie z piecem gazowym, lateksowa kolor
1.08 KOTLOWNIA 32,04 - - 23,97 nieszkliwiona, 80x80cm wyze] oraz reszta scion— :
kolor szary biaty
farba lateksowa w kolorze
bialym
RAZEM 131.28 | 41.03 | 15.12 | 36.84
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Uwagi:

- wymiary drzwi podano jako wymiar w $wietle
przejscia w oscieznicy,

- wymiary okien podano jako wymiar otworu w murze,
- kominy wentylacyjne i dymowe zaprojektowano

w systemach kominowych,

-pionowe i poziome kanaty wentylacyjne, piony
sanitarne, stelaze na ktérych mocowane bedg armatury
tazienkowe nalezy obudowac ptytg gipsowo - kartonows;
- elementy konstrukcji $cian i stupéw wykonac zgodnie
z projektem branzowym konstrukcji,

- w pasie od granicy wszystkie elementy drewniane
konstrukcyjne dachu oraz elementy podsiubitki
zabezpieczy¢ preparatem w sposdb aby klasyfikowaty
sie jako nierozprzestrzeniajace ognia (NRO),
-dopuszcza sie zmiane rozwigzan materiatowych i
kolorystycznych po akceptacji projektanta i
zamawiajgcego;

-podana kolorystyka RAL jest orientacyjna i ma stuzy¢
do doboru kolorystyki wybranego producenta:

- biaty RAL 9010

- jasny popielaty RAL 9018

- ciemny orzech RAL 8028

-pierwszy i ostatni stopien biegu schodéw wyrdznic¢
kolorem kontrastujgcym z kolorem posadzki - ptytka w
kolorze jasny popielaty;

I:I:‘ sufit podwieszony
modutowy 60x60 cm
I:I sufit podwieszony z ptyty g-k
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Uwagi:

" p p
PARTER POW. m WYKONCZENIE POMIESZCZEN - wymiary drzwi podano jako wymiar w Swietle
. przejscia w oscieznicy,
NAZWA PODLOG|UZYTKO POMOCN . . . . .
NR. POMIESZCZENIA |(NETTO)| WA RUCHU ICZA PODLOGA SCIANY SuRTY m -wyrqlary okien poc}anmako wymiar o'Fworuwmurze,
WL 1407 % 1478 % - kominy wentylacyjne i dymowe zaprojektowano
do wysokosci 1,50m i
. K " lamperia 7 farba lateksowa " farb 1L 45% 377 ﬁ 301 H 206 ﬁ 468 %45% w.system.ach k.ommowych, . .
0.01 WIATROLAP 546 | - | 546 | - Do 2 Sy:ﬁmeemwmo w kolorze szarym i lakier | T8 0% O L 95 , 166 | | 128, 92 , 170 | 827 \ “pionowe  poziome kanaty wentylacyjne, piony
‘ ' ’ szczotkono — tekstyinym | SOVRY T o PO bialy D1, D2-DRZWI OTWIERAJA SIE, AUTOMATYCZNIE W PRZYPADKU f f f 1 f f sanitarne, stelaze na ktorych mocowane beda armatury
,oUM Tarba latexksowa kolor| ' 6,550 | 332,5 | tazienkowe nalezy obudowac ptytg gipsowo - kartonows;
biaty URUCHOMIENIA SYSTEMU ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ i 1 @ | ok ty i <o .Pi’QEIJP o ! d q
do wysokosci T,50m r—— ————— T —— - —— 1 - elementy konstrukcji $cian i stupéw wykonac zgodnie
" i ‘Gmie‘f"ﬂ — farba ‘Gﬁe‘ki?WG matowa farba n ‘ \ | oo ZtOBEK PROJEKTOWANY z projektem branzowym konstrukcji,
0.02 KORYTARZ 400 | - | 400 | - PYHS grESowd nesziwiona, w kuorze Szamm i GUEr i oreksowa kolor ~+ S S e 1| AR L A+ - w pasie od granicy wszystkie elementy drewniane
e kol s ] 5 AN o 2 g ¥ construeyine dachu oraz lementy podsiubik
, lateksowa kolor| T AN N B e e < — — — 3 . ukeyj u oraz Y iubitki
Lo o \ STup zalbet. —— 258 S - . < :
do Wysokfé{; T50m 8| i \ | gemxzSem D1 @ © prosTiK - zabezpieczy¢ preparatem w sposéb aby klasyfikowaty
. ’ — H 2 wanienkq - — . K . R
. [|lamperia ~ farba lateksowa o0 forhg S \ ‘ i N § sie jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO),
B _ |plytka gresowa nieszkliwiona, w kolorze szarym i lakier latek kol E </ . . . p . .
0.03 KORYTARZ 3,44 5,44 80x80cm kolor szary akrylowy matowy, powyzej | 'Gteksowa kolor N N | / i N/~ -dopuszcza sie zmiane rozwigzan materiatowych i
. bialy n olo 0081/ P o o Q= . R .
1,50m farba lateksowa kolor = ‘ il L S 8 < kolorystycznych po akceptacji projektanta i
biaty ® ISTNIEJACY PUNKT PRZEDSZKOLNY | 2’80 |, 80" |, 80 |, 71 o S/E zamawiajacego;
‘ T - 7h H D5 1/ ﬂ gg -podana kolorystyka RAL jest orientacyjna i ma stuzy¢
0.04 POM. PORZADKOWE| 3,24 2,45 PWika gresowa nieszKliwiona, "éffk@ifﬁi&f?éﬁ”ﬁfﬁﬁ Ktckaoma folor = Vj%ﬁ S A3 o4 oy do doboru kolorystyki wybranego producenta:
: ’ ’ B B ’ 80x80cm kolor szary ’ . . ° o - biaty RAL 9003
farba lateksowa kolor biaty bialy ‘ PR o o
o S - jasny popielaty RAL 9018
ik teszkliui ptytka ceramiczna 20x60cm| matowa farba D8 90 | 4 T T -c.lemny O.rZECh R.AL 80.28, . . P
0.05 | ROZDZIELNIA | 4.66 | - - | ae6 PTG deont TheszeMIONO do wysokosci 2,05m wyzej | loteksowa kolor 0l o mlm -pierwszy i ostatni stopien biegu schodéw wyrézni¢
Y |farba lateksowa kolor bialy biaty - o — — kolorem kontrastujgcym z kolorem posadzki - ptytka w
o . . . .
ik ieszkliwi plytka ceramiczna 20x60cm| matowa farba Z ™~ J— // = kolorze jasny oraz ciemny popielaty;
.06 ZMYWALNIA 4,99 - - 4,99 ’l do wysokosci 2,05m wyze ateksowa kolor ~l <21 78816 Q
0 ptytka gresowa nieszkliwiona, "y ysokosci 2,05 vzej | lotek Kol apturona
80xB0cm kolor szary farba lateksowa kolor biaty bialy ~ 80 B q@/%/
i - faa] R BUDYNEK ISTNIEJACY
ont‘;vgérst\lgag;opi\\/oso do.wysokoécw 1,50m ¥ = QC/JQ/ Eéf T pom A
s T e (7REfD It 95009 oo fgr 2 i L@ s L] ELEMENTY DO WYBURZENIA
0.07 | SALA <30 0SOB | 86,93 | 8594 | - ~ | cotkowita 2,0mm, wraz | v (O Ly ateksowa kolor A 3 2 = v risen o iﬂm s A 24 SCIANY | ELEMENTY PROJEKTOWANE
z otestzm hig\'ehmc'znyr, kolor howy2ej 1,50m farba ) bialy ov s 7§/ © zabawy dla dzieci % 25cmx25¢m — © %?. SCIANA ODDZIELENIA PPOZ REI20
W odcieniac ciepfego - [~ [V} —
drewng lateksowa_kolor bialy ‘ li 562 % ™ WYCIERACZKA GUMOWA 145x250cm
plytka gresowa nieszkliwiona Plytko ceramiczno 20x60cm| - matowo farbo 2 | G0y 00 i drzwi wyjsci klatki schodowej D1 D2 automat i
0.08 TOALETA 12,09 | 12,09 - - ’| do wysokosci 2,00m wyzej | lateksowa kolor S Fe = —\|—-"——— — — — rzwi wyjsciowe z klatki schodowej oraz D2 automatycznie
80x80cm kolor szary forba loteksowa kolor bialy biaty (S 22 ’? = ‘}/ 7 ‘ ‘ e 1 ‘ F—— —— — — —|—— — — — — — otwierane w systemie automatycznego oddymiania
eqal regal regal regal ™ SZ - samozam kaCZ
oiytka gresowa nieszkliwiona péytku cegom'\_cz2n8520x60cm ‘n?uiowo fir?u = L 267 | | I — 937 — 258 @ =3 § y!
0.09 WC 1,10 1,10 - - ’| do wysokosci 2,00m wyzej | lateksowa kolor A honek o T T up zelbet. q ) )
80x80cm kolor szary | ¢ teksowa  kolor biaty bialy W onek | | } }‘ A | 25cmx30cm M C: uktad plytek podtogowych w pomieszczeniach
. -, tytka ceramiczna 20x60cm| matowa farba \ ¥ | | | ] [ _
tytka gresowa nieszkliwiona, P L. . S hp=0cm N +/0.00 . , . .
0.10 wC 1,10 1,10 - . BOngﬁOcm ko\(;r Sz!m/‘ do wysokosci 2,05m wyzej | lateksowa kolor L L ] L T L ] Sih zelbet. I Aﬂ 0 poziom wykonczonej podtogi
farba lateksowa kolor biaty bialy | 1] | | L] | 5cmx25em Q LJ ¥ .
T L/ krzeselka o3 Stup zelbet. ,\r il
WC DLA . L fytk i 20x60: t farb 1 do 3 (s} 25cmx25cm n
0.11 |NIEPELNOSPRAWNY| 3,38 | 338 | - _ pivtko gresowo niesakliwiona, P S vzer | lateksowa. kolor 3 1 al tarmini 11 L2 D — L -
CH 80xB0cm kolor szary farba lateksowa kolor bialy biaty o ! || ! ! Il (I H:] l ] @ BUDYNEK ZLOBKA
— I | ROZBUDOWA BUDYNKU PUNKTU
do_wysokosci 1,50m | | o Iy [T&0 5 [l 230 o PRZEDSZKOLNEGO Z PRZEZNACZENIEM
lamperia — farba lateksowa —‘ I H:] T 04 ) .
plytka gresowa nieszkliwiona W kolorze wielokolorowym matowa farbo § g5 v ragat = [:1 FT = 250 N 5 NA Zt OBEK
0.12 SZATNIA 12,23 | 12,23 - - 80xB0cm kolor szary ((pasy kolorowe na scianach) lateksowa kolor LH T AH ‘ T T T1044 ) H:L 34-450 Kroscienk ad;e; ) . Pienifisk
braz lakier akrylowy—matowy) biaty A 1 ] H 50 Kroscienko nad Dunajcem,ul. Pieniriska,
powyzej 1,50m farba I~ EE: | ‘ ! | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ H:L H L nr dz. ewid. 11279/3
lateksowa kolor bialy == [ I O T B il ,,Q il 7= obreb: 0003 Kroscienko nad Dunajcem,
L g L H=183 | = hp=0c S N jedn. ewid. 121106_2 Kroscienko nad Dunajcem
RAZEM 144.63 | 115.85 | 14.90 | 12.10 o T 70 07777 s
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PODDASZE PQW. m’

WYKONCZENIE POMIESZCZEN

NAZWA PODLOGUZYTKO POMOC .
NR-| pomieszczena [NeTTo)| wa | RUCHY] Nicza PODLOGA SCIANY SUFITY
do wysokosci 1,50m
lamperia — farba lateksowa
plytka gresowa w kolorze josnym szarym i matowa farba
1.01 KORYTARZ 8,15 - 7,57 - meszktwmnu, 80x80cm lokier akrylowy matowy, \oteksolwu kolor
olor szary . biaty
powyzej 1,50m farba
lateksowa kalor bialy
do wysokosci 1,50m
lamperia — farba lateksowa
plytka gresowa w kolorze szarym i lakier matowa farba
1.02 KORYTARZ 7,55 - 7,55 - nieszkliwiona, 80x80cm ym 1 AKIeT ) teksowa kolor
kolor szan akrylowy matowy, powyzej bial
y 1,50m farba lateksowa y
kolor biaty
plytka ceramiczna 20x60cm
ptytka gresowa do wysokosci 1,60m matowa farba
1.03 | POM., SOCJALNE | 14,28 | 7,14 - - nieszkliwiona, 80x80cm | wmiejscach narazonych na | lateksowa kolor
kolor szary czynniki wodne, wyzej farba biaty
lateksowa kolor bialy
plytka gresowa plytka ceramiczna 20x60cm| matowa farba
1.04 WC 1,60 1,60 - - nieszkliwiona, 80xB0cm |do wysokosci 2,05m, wyzej| lateksowa kolor
kolor szary farba lateksowa kolor biaty biaty
plytka gresowa plytka ceramiczna 20x60cm| matowa farba
1.05 |PRZEDSIONEK WC| 1,85 1,85 - - nieszkliwiona, 80xB0cm |do wysokosci 2,05m, wyzej| lateksowa kolor
kolor szary farba lateksowa kalor biaty biaty
matowa farba
1.06 MAGAZYN 22,64 - — 12,87 panel podlogowy farba lateksowa kolor biaty| lateksowa kolor
biaty
matowa farba
1.07 POM. BIUROWE | 43,17 | 30,44 - - panel podlogowy farba lateksowa kolor biaty| lateksowa kolor
biaty
plytka ceramiczna 20x60cm
plytka gresowa do wysokosci 1,50m no matowa farba
. 0 scianie z piecem gazowym,
1.08 KOTLOWNIA 32,04 - - 23,97 nieszkliwiona, 80x80cm wyze] oraz reszta scian- \oteksolwo kolor
kolor szary farba lateksowa w kolorze bialy
bialym
RAZEM 131.28 | 41.03 | 15.12 | 36.84
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Uwagi:

- wymiary drzwi podano jako wymiar w $wietle
przejscia w oscieznicy,

- wymiary okien podano jako wymiar otworu w murze,
- kominy wentylacyjne i dymowe zaprojektowano

w systemach kominowych,

-pionowe i poziome kanaty wentylacyjne, piony
sanitarne, stelaze na ktérych mocowane bedg armatury
tazienkowe nalezy obudowac ptytg gipsowo - kartonows;
- elementy konstrukcji $cian i stupéw wykonac zgodnie
z projektem branzowym konstrukcji,

- w pasie od granicy wszystkie elementy drewniane
konstrukcyjne dachu oraz elementy podsiubitki
zabezpieczy¢ preparatem w sposdb aby klasyfikowaty
sie jako nierozprzestrzeniajace ognia (NRO),
-dopuszcza sie zmiane rozwigzan materiatowych i
kolorystycznych po akceptacji projektanta i
zamawiajgcego;

-podana kolorystyka RAL jest orientacyjna i ma stuzy¢
do doboru kolorystyki wybranego producenta:

- biaty RAL 9010

- jasny popielaty RAL 9018

- ciemny orzech RAL 8028

-pierwszy i ostatni stopien biegu schodéw wyrdznic¢
kolorem kontrastujgcym z kolorem posadzki - ptytka w
kolorze jasny popielaty;

uktad ptytek podtogowych w pomieszczeniach
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
OZNACZENIA OKNO O1 OKNO 02 OKNO 03 OKNO 04 OKNO 05 OKNO 06 OKNO 07 OKNO 08 OKNO 09 OKNO 010
/ ] // /
/ 4
g g
//
/// 7 / / 7, 5%
% / J // 2,
7 // 7 %
— 7 Z,
V Z/ 7, 1, )
/ i / / Z
SCHEMAT =
o|lo olo
=R =S S8 RIK i =3 SIE /e
o—oaor————m]o o—/——m,o o o o o =} o——o —mo o—/mo o =) o
hp=65cm hp=150cm hp=0cm hp=0cr hp=0cm
USYTUOWANIE zewnetrzne zewnetrzne zewnetrzne zewnetrzne zewnetrzne zewnetrzne zewnetrzne zewnetrzne zewnetrzne zewnetrzne
OTWOR szeroko$¢ 170 200 90 230 300 170 70 300 78 78
OSCIERZA  ["wysokos¢ 170 70 250 250 250 160 160 160 140 98
s parter 1 2 1 1 - - - - -
ILOSC et - . . - B 1 1 4 1
- jednoskrzydtowe
dwuskrzydtowe, jedna . . dwuskrzydtowe, Je ! .
. . dnoskrzydtowe, dwuskrzydlowe, rozwierano— . ednokwaterowe ednoskrzydtowe
kwatera uchylno—rozwierana,| jednoskrzydtowe, uchylne, e . rozwierano— uchylne, . ) NN ) .
- P . rozwierano—uchylne, prawe, uchylne, prawe, rama dwuskrzydlowe, rozwierano— . jednoskrzydtowe, rozwierane z funkcjq| jednokwaterowe, rozwierane
drug;ur;o“?mzon;r,ofr”omu mr;%;;i?%”{:&y przof\\ rama aluminium, profil aluminium, profil uchylne, prawe, rama aluminium, prorfui\ms\'eglggg;:)’wy jednokwaterowe, obrotowe, okno state wytazu, rama z funkejq wylazu, rama
C ’ e i pigciokomorowy, pigciokomorawy, profil pieciokomorowy, z S ’ rama z aluminium, z . : ¥ z drewna sosnowego z drewna sosnowego
5 wzrfw‘(?ccr‘w?g:\'r;:msv%\ow m (wzmir;mememisti\owg’\ z wzmocnieniem stalowym | z wzmocnieniem stalowym | wzmocnieniem stalowym (ocynk) ZJ[ ‘wzmocmemer;w elementami z EPS, od Z‘E(::‘{Vrﬁﬂne’?(:(fk?yc?;i!?o:gwmu klejonego, klejonego, z elementami
(ocynk), ramy i skrz dryo Ocyr;k"etmtrmzys‘z ts)or;y % | (ocynk), ramy i skrzydta, | (ocynk), ramy i skrzydla, ramy i skrzydla, pakiet statowym k(ocgp ) zewnqtrz blacha, pakiet P tp‘e ( i> z elementami z EPS,|z EPS, od zewnqtrz blacha
UWAGI Y k"t b y! b yaia, d pk : yszy «y.’ pakiet trzyszybowy, pakiet trzyszybowy, trzyszybowy, dwukomorowy Yim{t‘ S rzyb g, trzyszybowy, dwukomorowy, 2° wzmockmend\fem N E'Orytm OC{)” ’| od zewngtrz blachag, w kolorze pokrycia
dwupkoor‘:oroz«zys\fvy Z:Vny"on Orv:)%eor;m;ozwgowgg;mmgnzym dwukomorowy wypefniony dwukomorowy wypetniony wypefniony argonem, szyba pa d‘e krzyszy OWY> |szybq hartowang z powtokq rgmyk\ skreydia, pu’ ISt LrzySzybOWyy ket trzyszybowy, dachowego, pakiet
Y wypetniony gonem, szyba Zewng argonem, szyba zewnetrzna |argonem, szyba zewnetrzna| zewnetrzna w klasie P4, okucia wukomorowy niskoemisyjng, okucia Wwukomorowy Wypeiniony argonem, dwukomorowy, trzyszybowy, dwukomorowy,
argonern, szybo z_ewnctrznu W Kasie PA'Z OR.UM sto\owe,w klasie P4, okucia stalowe,|w klasie P4, okucia stalowe stalowe, obwiedniowe wypetniony argonem, stalowe, obwiedniowe, klamk obwiedniowe, klomka, z szybq hartowanq z szybq hartowanq z
v klosie P4, okucia stalowe, obwiedniowe, obw}edniowe ’ obwviedm'owe ’ ontyw?um’un'\owe k\umk’u okucio stalowe, w do\vnej czesci sk’rzydm mikrowentylacja, kolor ciemny z powlokg powfokq niskoemisyjng
obwwe_dmowe, ont)_/wmmumowg, klamka, antywtamaniowe, klamka, antywiamaniowe, klamka, mikrowentylacja, kolor ciemny opwxedmowe,_k\omko, kolor ciemny orzech, RAL orzech, RAL 8028, niskoemisyjnq, okucia|okucia stalowe, obwiedniowe,
mefgiyfgfé kron\lkro‘ C.en:rovéf;gf”%r%%% mikrowentylacja, kolor mikrowentylacja, kolor orzech, RAL 8028, m\_krowenty\uqt;, L;SX‘(LN 8028, stalowe, obwiedniowe,|  klamka, kolor ciemny
C.em‘” meych JRAL 8078 remny ’ * | ciemny orzech, RAL 8028, | ciemny orzech, RAL 8028, ciemny Soo’égc ' Klamka, kolor ciemny orzech, RAL 8028,
emny : ’ : orzech, RAL 8028,
IZOLACYJNOSC CIEPLNA Uw<0,8(W/m’K) Uw<0,8(W/m’K) Uw<0,8(W/m’K) Uw<0,8(W/m’K) Uw<0,8(W/m’K) Uw<0,8(W/m’K) Uw<0,8(W/m’K) Uw<0,8(W/m’K) Uw<0,8(W/m’K) Uw<0,8(W/m’K)
ODPORNOSC OGNIOWA - - - - - - - - - -
IZOLACYJNOSC AKUSTYCZNA - - - - - - - - - -
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
OZNACZENIA DRZWI D1 DRZWI D2 DRZWI D3 DRZWI D4 DRZWI D5 DRZWI D6 DRZWI D7 DRZWI D8 DRZWI D9 DRZWI D10 DRZWI D11 DRZWI D12 DRZWI D13
9%
:S / \ N 7 \ / \
V 7 N N 7, 7
\ 7 // AN AN 7 \\\ // \\\
7 N N N 1 Vi N 7 N
SCHEMAT \ q 'd AN N N / ~ ' ~
N\ A \\ A // // // 4 \\ /
N\ N \ S s / 7 / N /
N N AN 7 / // / AN /
N s / s / \ /
USYTUOWANIE zewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne (kabiny WC) wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne zewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne
OTWOR szeroko$¢ 150 150 106 106 96 140 106 106 230 106 106 96 106
OSCIERZA | Wwysokosé 210 210 210 210 210 210 210 210 250 210 210 210 210
OSCIERZNICA szeroko$¢ 90+60 90+60 90 90 80 90+25 90 90 100 90 90 80 90
wysokos¢ 200 200 200 200 200 200 200 200 240 200 200 200 200
kierunek lewe prawe lewe prawe lewe prawe lewe prawe lewe prawe lewe prawe lewe prawe lewe prawe lewe prawe lewe prawe lewe prawe lewe prawe lewe prawe
ILOSC parter 1 - 1 - 3 - 1 2 - 1 - 1 2 1 - - - - - - - - - - -
poddasze - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 3 - 2 1 - - 1
oscieznica aluminiowa S lumini oscieznica aluminiowa z
z wypelnieniem OScIeznICa GUMINIONa wypelnieniem
. . z wypelnieniem . .
cieptochronnym, okucia ienloch ciepfochronnym, okucia
antywlamaniowe, rama cieptochronnym, rama antywlamaniowe, rama
aluminiowa mo’\owone oluminiowa, malowane sciezni aluminiowa mo’\owone
mniowa, . proszkowo, kolor ciemny o=tieznica, rama e niowa, oscieznica MDF — it
proszkowo, kolor ciemny aluminiowa, malowane - S oscieznica MDF — proszkowo, kolor RAL , . oscieznica MDF —
orzech, RAL 8028, szklone . rama aluminiowa, oscieznica MDF — . - regulowana, drzwi i I ;
orzech, RAL 8028, szklone|” ' 1ot b proszkowo, szklone oscieznica MDF — . . requlowana, drzwi pelne, szklone pakietem ’ : oscieznica MDF — oscieznica MDF — regulowana, drzwi pelne,
. pakietem dwuszybowym, . . oscieznica MDF — malowane proszkowo, kolor requlowana, drzwi petne, . z szyba—szklone pakietem . f .
pakietem trzyszybowym, ‘ednok pakietem dwuszybowym, | requlowana, drzwi petne, . . h. RAL 8028, pivt . fyt plytowe, poszycie — plyta trzyszybowym, regulowana, drzwi pelne, | requlowana, drzwi petne, |plytowe, poszycie — plyta
dwukomorowym Jednokomorowym, z ednok Wi e — Divt requlowana, drzwi peine, |ciemny orzech, | plytowe, poszycie — plyta - dwukomorowym. z dwuszybowym Wt ‘e — oivtalpivt e — oht .
e ym. wypelnieniem argonem z Jednokomorowym z plylowe, poszycie PYLAl ivtowe, poszycie — pliyta| drzwi z szybq szklone HDF, okleina CPL, kolar HOF, wypefnienie wkiad e ym, dwukomorowe, oscieza ylowe, poszycie pyta|plylowe, poszycie plyta| HOF, wypelnienie wklad
UWAGI 7 wypelnieniem argonem Z wypetnieniem argonem z | HDF,okleina CPL, kolor |PIY'aWe. poszy Py ' / ognioodporny, okleina CPL,| Wypetnieniem argonem z ’ HDF, okleina CPL, kolor | HDF, okleina CPL, kolor [ognioodporny, okleina CPL,

szybq zewnetrzng w klasie
P4, z powtokq reflex,
antaba, klamka od

szybq zewngtrzng w klasie
P4, z powlokq reflex,
antaba, klamka od

ciemny orzech, RAL 8028,

szybq zewnetrzng, z
powtokq reflex,kolor

ciemny orzech, RAL 8028,
klamka — klamka, zamek
patentowy w klasie C,

HDF, okleina CPL, kolor
ciemny orzech, RAL 8028,
klamka — klamka,

jednoszybowo
jednokomorowe, klamka,
zamek patentowy w klasie

ciemny orzech, RAL 8028,
klamka — klamka, zamek
patentowy w klasie C,

kolor ciemny orzech, RAL
8028, klamka — klamka,
zamek patentowy w klasie

szybq zewnetrznq w klasie
P4, z powlokq reflex,
antaba, klamka od

aluminium, okleina CPL,
kolor ciemny orzech, RAL
8028, klamka — klamka,

ciemny orzech, RAL 8028,
klamka - klamka, zamek
patentowy w klasie C,

ciemny orzech, RAL 8028,
klamka — klamka, zamek
patentowy w klasie C,

kolor ciemny orzech, RAL
8028, klamka — klamka,
zamek patentowy w klasie

wewngtrz, 2 zamki O"{::ftﬂoqv:;z,w2kéusr£kwc Kamka — Klamka, zamek C, samozamykacz, samozamykacz, ' wewngtrz, 2 zamki zamek patentowy w klasie '
patentowe w klasie C, b\opkodo waskieqo skrzvdrg| Potentowy w Klasie C, patentowe w klasie C, '
blokada wqskiego skrzydta (w poz Cq.. zc?nkn' teY) blokada wgskiego skrzydia
M L I I , . L
(w pozycji zamknigtej), rr?oz\?wésc b\okoZyJ (w pozycji zamknigtej),
mozliwos¢ blokady skrzvdet samozamykacz mozliwos¢ blokady
skrzydef, samozamykacz, yael, Y ’ skrzydel, samozamykacz,
IZOLACYJNOSC CIEPLNA Uw<0,80(W/m’K) - - - - - - - Uw<0,80(W/m’K) - - - -
ODPORNOSC OGNIOWA - - - - - EIS 30 EIS 60 - - - - El 30

IZOLACYJINOSC AKUSTYCZNA

EIS 30

UWAGA:

1. Sprawdzi¢ na budowie: wymiary otworéw,
oraz zweryfikowa¢ kierunki otwierania skrzydet,
2. Drzwi wieloskrzydtowe powinny mie¢ co
najmniej jedno skrzydto nieblokowane o
szerokosci nie mniejszej niz 90cm,

3. Drzwi do wszystkich pomieszczen (za
wyjatkiem drzwi wewnetrznych do WC) musza
mie¢ co najmniej 90cm szerokosci w Swietle

i 200 cm wysokosci;

4. Stolarka okienna i drzwiowa musi spetnia¢
warunki techniczne:

- okna (z wyjatkiem okien potaciowych), drzwi
balkonowych i powierzchnie przezroczyste
nieotwieralne - Uw < 0.8/m2k,

- okna potaciowe - Uw < 1.1/m2k,

- drzwi w przegrodach zewnetrznych lub w
przegrodach miedzy pomieszczeniami
ogrzewanymi i nieogrzewanymi - Uw £ 1.3/m?k,

BUDYNEK ZLOBKA

ROZBUDOWA BUDYNKU PUNKTU
PRZEDSZKOLNEGO Z PRZEZNACZENIEM
NA ZLOBEK
adres:
34-450 Kroscienko nad Dunajcem,ul. Pieninska,
nr dz. ewid. 11279/3
obreb: 0003 Kroscienko nad Dunajcem,
jedn. ewid. 121106_2 Kroscienko nad Dunajcem

ARCHITEKTURA

OPRACOWANIE:
arch. Agnieszka Rusnak
upr. MPOIA/088/2009

SPRAWDZAJACY:
arch. Pawet Szlachtowski
upr. MPOIA/051/2007
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mgr inz. arch. Dorota Posmyk
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Uwagi:

1. Elementy reklamowe wykonac przez
wyspecjalizowang firme reklamowag na
indywidualne zamowienie na podstawie
odrebnych projektéw zaakceptowanych
przez zamawiajgcego;

2. Elementy logo i litery nalezy wykonac¢
jak formy przestrzenne, podswietlane
diodami lub tasmami led, odpornymi na
warunki atmosferyczne;

3. Elementy logo i litery wykonane: tyt i
boki wykonac¢ z aluminium 2mm
spawane, malowane proszkowo, lico z
plexi, grubosci 3mm, wysoko$¢ wieksze;j
litery min. 38cm, mniejszej min.16¢cm,
4. Montaz wykonac przez firme
reklamowa;

5. Lokalizacja elementow zgodnie z
rysunkiem elewaciji poétnocnej;

6. Dopuszcza sie zmiane rozwigzan
materiatowych i kolorystycznych po
akceptaciji projektanta i zamawiajgcego;

BUDYNEK ZLOBKA

ROZBUDOWA BUDYNKU PUNKTU
PRZEDSZKOLNEGO
Z PRZEZNACZENIEM NA ZLOBEK
adres: 34-450 Kroscienko nad Dunajcem,
ul. Pieninska, nrdz. ewid. 11279/3
obreb: 0003 Kroscienko nad Dunajcem,
jedn. ewid. 121106_2 Kroscienko nad Dunajcem

ARCHITEKTURA

OPRACOWANIE:
arch. Agnieszka Rusnak
upr. MPOIA/088/2009

SPRAWDZAJACY:
arch. Pawet Szlachtowski
upr. MPOIA/051/2007

WSPOLPRACA:
mgr inz. arch. Dorota Posmyk

DATA SKALA NR RYSUNKU NR STRONY
kwiecien

2024 1:20 | W-19
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