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1. DANE OGOLNE

1.1. Inwestor

Inwestorem rozbudowy budynku punktu przedszkolnego z przeznaczeniem na ztobek w
Kroscienku nad Dunajcem jest Gmina Kroscienko nad Dunajcem, ul. Rynek 35, 34-450

Kroscienko nad Dunajcem.

1.2. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora
e Normy i przepisy zwigzane z opracowaniem:
- Ustawa ,,Prawo Budowlane” z 7 lipca 1994r. wraz z p6zniejszymi zmianami
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity z dn. 20
lutego 2024 r. Dz. U. 2 2024 r. poz. 275)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
(Dz.U. 22002 r. Nr 75, poz. 690)
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych I Administracji z dnia 7 czerwea 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terendw/ tekst jednolity z dnia 21 marca 2023r./ (Dz.U. z 2023 1. poz. 822)
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony

przeciwpozarowej (Dz.U. 2023 poz. 1563)

Norma PN-IEC 60364 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

Norma N-SEP-E-002 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

Norma N-SEP-E-003 ,,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie

1 budowa”

Norma N-SEP-E-004 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”

- PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -- Cz¢$¢ 1: Zasady ogolne

- PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa -- Cz¢$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

- PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Cz¢$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow

1 zagrozenie zycia



2. OPIS TECHNICZNY
2.1. Zakres opracowania

Przedmiotem projektu s3 instalacje elektryczne i1 stabopradowe dla projektowanej
rozbudowy budynku punktu przedszkolnego z przeznaczeniem na ztobek w Kroscienku nad
Dunajcem. Zakres opracowania obejmuje projekt instalacji elektrycznej i stabopradowej dla
pomieszczen technicznych, pomieszczen sanitarnych, WC, rozdzielni, zmywalni, szatni,
kottowni, pomieszczen gospodarczych, pomieszczen magazynowych, pomieszczen socjalnych,
pomieszczen porzadkowych, sali zlobkowej, pomieszczenia biurowego, klatek schodowych,
korytarzy zlokalizowanych na poziomach parteru i poddasza.

W zakresie opracowania znajduje si¢ rowniez projekt instalacji odgromowej dla

projektowanego budynku.

2.2. Podstawowe parametry techniczne

Napigcie zasilania: U=230/400 V
Moc szczytowa: Ps =25,0 kW
Prad (szczytowy) obliczeniowy: Is=38,9 A

System ochrony przed porazeniem

pradem elektrycznym: SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
Uktad sieciowy: zasilanie: TN-C
odbidr:  TN-S

2.3. Zasilanie

Zasilanie w energi¢ elektryczng projektowanego budynku zlobka w Kros$cienku nad
Dunajcem nalezy wykona¢ z zestawu ZZP montowanego na elewacji budynku. Zestaw sktada¢
si¢ bedzie ze ztacza kablowego ZK2a 1 szafki pomiarowej SP. Obok ztacza kablowego nalezy
zamontowac¢ certyfikowany wylacznik pozarowy PWP. Uruchomianie wytacznika odbywac si¢
bedzie za pomocy przycisku P.POZ. montowanego na elewacji budynku przy wejéciu
gtéownym. Z wylacznika PWP wykonaé¢ przewodem typu YLY 4x25 mm? zasilanie rozdzielni
RG.

Przycisk uruchamiajagcy PWP powinien zosta¢ wyposazony w sygnalizacj¢ $§wietlng
informujaca o zalaczeniu oraz wylgczeniu. Lampka sygnalizacji $wietlnej zadziatania
wyltacznika musi by¢ koloru zielonego i1 zaswieca¢ si¢ w przypadku zadziatania PWP.
Natomiast stan normalny PWP powinna sygnalizowa¢ lampka koloru czerwonego. Dodatkowo

nad wylacznikiem PWP zamontowaé sygnalizator optyczny informujacy o dziataniu



wylacznika. Urzadzenia uruchamiajgce, urzadzenia sygnalizujace i urzadzenia wykonawcze
przeciwpozarowego wylacznika pradu PWP powinny posiada¢ aktualng Krajowa Oceng

Techniczna.

2.4. Instalacje elektryczne wewnetrzne

Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ przewodami typu YDY i LY, YLY ukladanymi
w rurkach RVKL, RL pod tynkiem oraz przewodami typu YDYp bezposrednio pod tynkiem.

Przewody nalezy prowadzi¢ od 15 do 45 cm nad gotowa powierzchnig podtogi i w
takiej samej odleglosci pod gotowa powierzchnig sufitu. Pionowe prowadzenie przewodow
nalezy wykona¢ od 10 do 30 cm od skraju oscieznicy drzwi lub okna oraz w takiej same;j
odleglosci od linii zbiegu $cian w kacie. Laczniki nalezy umieszcza¢ obok drzwi w strefie
pionowej nie wyzej jak 115 cm nad gotowa powierzchnig podiogi. Gniazda w pomieszczeniach
sanitarnych 1 wilgotnych montowa¢ w wykonaniu hermetycznym.

Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi normy
wieloarkuszowej PN-IEC 60364 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.

Sposdb zabezpieczenia instalacji uzytkowych wg obliczen.

2.5. Instalacja gniazd wtyczkowych

W budynku projektuje si¢ wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych przewodami typu
YDY i YLY w rurkach instalacyjnych typu RVKL oraz przewodami typu YDYp pod tynkiem.
Nalezy stosowa¢ osprzet instalacyjny podtynkowy, w pomieszczeniach wilgotnych stosowaé
osprzet instalacyjny hermetyczny.

Miejsce montazu opisano na schematach.

2.6. Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacje o$wietlenia wewngtrznego projektuje si¢ dla pomieszczen technicznych,
pomieszczen sanitarnych, WC, rozdzielni, zmywalni, szatni, kotlowni, pomieszczen
gospodarczych, pomieszczen magazynowych, pomieszczen socjalnych, pomieszczen
porzadkowych, sali zlobkowej, pomieszczenia biurowego, klatek schodowych, korytarzy
zlokalizowanych na poziomach parteru i poddasza.

Projektuje si¢ wykonanie instalacji o§wietlenia energooszczednymi lampami ledowymi.
Instalacje oswietlenia wykona¢ przewodami typu YDY w rurkach instalacyjnych typu RVKL,
czgsciowo przewodami typu YDYp pod tynkiem. Stosowac osprzet instalacyjny podtynkowy,

w pomieszczeniach wilgotnych stosowaé osprzet instalacyjny podtynkowy - hermetyczny.



Nalezy zapewni¢ natezenie o§wietlenia w wysokosci:
100 Ix dla stref komunikacyjnych

200 1x dla schodow

300 Ix dla pomieszczen socjalnych

200 Ix dla pomieszczen magazynowych
200 Ix dla pomieszczen technicznych
200 Ix dla pomieszczen szatni

300 Ix dla pomieszczen kottowni

300 Ix dla pomieszczen zlobka

300 Ix dla pomieszczen zmywalni

500 Ix dla pomieszczenia rozdzielni

500 Ix dla pomieszczenia biurowego

Podstawowe parametry zastosowanych opraw oSwietleniowych

1. Oprawa 1

Oprawa LED 4000K, montaz wpuszczany, ring ALU 235mm, klosz opal, IP44, moc nie
wigksza niz 16 W, strumien z oprawy nie mniejszy niz 2460 Im, poziom strumienia po

czasie 60000h nie mniejszy niz 86%, PF nie wyzszy niz 3%, L80b10, RAL 9016 p6imat.

2. Oprawa 2

Oprawa LED 4000K, montaz wpuszczany, ring ALU 235mm, klosz opal, IP44, moc nie
wieksza niz 17 W, strumien z oprawy nie mniejszy niz 3020 Im, poziom strumienia po

czasie 60000h nie mniejszy niz 86%, PF nie wyzszy niz 3%, L80b10, RAL 9016 pdétmat.



3. Oprawa 3
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Oprawa LED 4000K, montaz wpuszczany, ring ALU 235mm, klosz opal, IP44, moc nie
wigksza niz 24 W, strumien z oprawy nie mniejszy niz 3590 Im, poziom strumienia po

czasie 60000h nie mniejszy niz 86%, PF nie wyzszy niz 3%, L80b10, RAL 9016 pétmat.

4. Oprawa 4

Oprawa LED 4000K montaz natynkowy, podstawa 1 klosz PC,IK10, 1175x95 mm,
klosz optyczny, IP 66, moc 24W, strumien z oprawy nie mniejszy niz 2085Im, poziom
strumienia po czasie 60000h nie mniejszy niz 85%, PF wspoiczynnik migotania nie wyzszy niz

3%, IK10, atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego

5. Oprawa 5

Oprawa LED 4000K montaz natynkowy, podstawa i klosz PC,IK10, 1175x95 mm,
klosz optyczny, IP 66, moc 27W, strumien z oprawy nie mniejszy niz 2085lm, poziom
strumienia po czasie 60000h nie mniejszy niz 85%, PF wspolczynnik migotania nie wyzszy niz

3%, IK10, atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego



6. Oprawa 6

Oprawa LED 4000k, montaz natynkowy obudowa jednoelementowa z maskownicg, profil
ALU 595x595 klosz MPRM, IP44, moc nie wigksza niz 23W, strumien z oprawy nie mniejszy
niz 3300Im, poziom strumienia po czasie 60000h nie mniejszy niz 88%, liczba cykli on/off nie
mniej niz 100 000, L8Ob10, wsp mocy nie mniejszy niz 0,95, oprawa nie stwarzajgca ryzyka

fotobiologicznego.

7. Oprawa 7

Oprawa systemowa wykonana z profilu aluminiowego o wysokich parametrach
wytrzymalo$ciowych. Rozsyl $wiatta bezposredni realizowany za pomocg plyty
mikropryzmatycznej lub opalizowanej. Dzigki serii dodatkowych akcesoriow montazowych
opraw¢ cechuje duza uniwersalno$¢ konfiguracji i prostota montazu. Profil aluminiowy
malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor szary, bialy, czarny), klosze OPAL, MPRM.
Moc oprawy 24W. Lacznik (liniowy, 90°, T, X, Y, $cienny, sufitowy), zawieszenia (zwykte,

elektryczne), koncowki.

8. Oprawa 8



Oprawa systemowa wykonana z profilu aluminiowego o wysokich parametrach
wytrzymato$ciowych. Rozsyt $wiatta bezposredni realizowany za pomoca plyty
mikropryzmatycznej lub opalizowanej. Dzigki serii dodatkowych akcesoriow montazowych
oprawe cechuje duza uniwersalno$¢ konfiguracji 1 prostota montazu. Profil aluminiowy
malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor szary, bialy, czarny), klosze OPAL, MPRM.
Moc oprawy 31W. Lacznik (liniowy, 90°, T, X, Y, $cienny, sufitowy), zawieszenia (zwykle,

elektryczne), koncowki.

9. Oprawa 9

Oprawa systemowa wykonana =z profilu aluminiowego o wysokich parametrach
wytrzymalo§ciowych. Rozsyl $wiatta bezposredni realizowany za pomocg plyty
mikropryzmatycznej lub opalizowanej. Dzigki serii dodatkowych akcesoriow montazowych
oprawe¢ cechuje duza uniwersalno$¢ konfiguracji i prostota montazu. Profil aluminiowy
malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor szary, bialy, czarny), klosze OPAL, MPRM.
Moc oprawy 31W. Lacznik (liniowy, 90°, T, X, Y, $cienny, sufitowy), zawieszenia (zwykte,

elektryczne), koncowki.

10. Oprawa 10

Oprawa o$wietleniowa zaprojektowana pod zrodta LED o wysokiej skutecznos$ci $wietlnej,
charakteryzuje si¢ estetycznym wygladem, szybkim montazem, posiada wysokie parametry
swietlne 1 niski wspotczynnik ol$nienia UGR. Wyposazona w zasilacze o wspotczynniku mocy
cos ¢ > 0,95. Mozliwo$¢ sterowania o$wietleniem DALI

Produkt przeznaczony do o§wietlenia pomieszczen biurowych, sal konferencyjnych, ciaggow

komunikacyjnych. Dwa klosze MPRM IP 20, moc nie wigksza niz 30 W, strumien z oprawy



nie mniejszy niz 3680lm, poziom strumienia po czasie 60000h nie mniejszy niz 85% PF nie

wyzszy niz 3%, L80b10, oprawa nie stwarzajaca ryzyka fotobiologicznego.

Wykonanie: Obudowa z blachy stalowej malowana elektrostatycznie (w standardzie kolor
bialy). Istnieje mozliwo$¢ malowania na dowolny kolor z palety RAL. Plyta
mikropryzmatyczna MPRM.

Dla wersji zwieszanej akcesoria do zawieszenia w komplecie

Montaz: Sufit podwieszany o widocznej konstrukcji no$nej, G/K do wersji 600x600 z
dodatkowa ramka, zwieszany, nastropowy

Akcesoria: Ramka G/K do wersji 600x600, zawieszenie (zwykte i elektryczne).
Zastosowanie: pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne, sale wyktadowe, korytarze
Kategoria oprawy: oprawa wngtrzowa kasetonowa

Zasilanie: 230 V

11. Oprawa 11

Oprawa o$wietleniowa zaprojektowana pod zrodta LED o wysokiej skutecznos$ci $wietlnej,
charakteryzuje si¢ estetycznym wygladem, szybkim montazem, posiada wysokie parametry
swietlne 1 niski wspotczynnik ol$nienia UGR. Wyposazona w zasilacze o wspotczynniku mocy
cos ¢ > 0,95. Mozliwo$¢ sterowania o$wietleniem DALI

Produkt przeznaczony do o§wietlenia pomieszczen biurowych, sal konferencyjnych, ciaggow
komunikacyjnych. Dwa klosze MPRM IP 20, moc nie wigksza niz 24 W, strumien z oprawy
nie mniejszy niz 3680lm, poziom strumienia po czasie 60000h nie mniejszy niz 85% PF nie

wyzszy niz 3%, L80b10, oprawa nie stwarzajaca ryzyka fotobiologicznego.

Wykonanie: Obudowa z blachy stalowej malowana elektrostatycznie (w standardzie kolor
bialy). Istnieje mozliwo$¢ malowania na dowolny kolor z palety RAL. Plyta
mikropryzmatyczna MPRM.

Dla wersji zwieszanej akcesoria do zawieszenia w komplecie



Montaz: Sufit podwieszany o widocznej konstrukcji nosnej, G/K do wersji 600x600 z
dodatkowa ramka, zwieszany, nastropowy

Akcesoria: Ramka G/K do wersji 600x600, zawieszenie (zwykte 1 elektryczne).
Zastosowanie: pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne, sale wyktadowe, korytarze
Kategoria oprawy: oprawa wng¢trzowa kasetonowa

Zasilanie: 230 V

2.7. Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Na gléwnych ciggach komunikacyjnych projektuje si¢ wykonanie instalacji oswietlenia
awaryjnego z wykorzystaniem opraw ledowych. Oprawy oznaczone na schematach numerem
12 zostang wyposazone w moduty awaryjne zapewniajace $wiecenie opraw po zaniku zasilania
min. lh.

Na korytarzach nad wyjsciami ewakuacyjnymi zamontowane zostang oprawy
oswietlenia ewakuacyjnego wyposazone we wlasne zrodto zasilania zapewniajace zasilanie
przez okres 1 godziny. Oprawy wyposazy¢ w piktogramy wskazujace kierunek ewakuacji.
Oswietlenie ewakuacyjne (wedlug PNEN 1838: 2005 musi spetniac¢ nastgpujgce warunki:

- w osi drogi ewakuacyjnej natezenie o§wietlenia E musi wynosi¢ min. 1 Ix

- wzdluz centralnej linii drogi ewakuacyjnej stosunek Emaks.//Emin. 40/1

- na poziomie podtogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej nat¢zenie
oswietlenia E musi wynosi¢ min. 0,5 Ix

- w strefie wysokiego ryzyka eksploatacyjne nat¢zenie oswietlenia ewakuacyjnego na
ptaszczyznie odniesienia nie powinno by¢ mniejsze niz 10% eksploatacyjnego nat¢zenia
podstawowego, wymaganego dla danych czynno$ci, i musi wynosi¢ min. 15 Ix.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego nalezy montowac:

- co najmniej 2 m nad podtoga (w celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia),

- przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjs$cia ewakuacyjnego,

- w poblizu schodow, tak aby kazdy stopien byt os§wietlony bezposrednio,

- w poblizu kazdej zmiany poziomu,

- obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych 1 znakach bezpieczenstwa,

- przy kazdej zmianie kierunku,

- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

- na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego,

- w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,

- w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.

Znaki przy wszystkich wyjSciach awaryjnych 1 wzdtuz drog ewakuacyjnych powinny by¢ tak

podswietlone, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca. Jezeli



punkty pierwszej pomocy oraz urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie znajduja
si¢ na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one by¢ o$wietlone w taki
sposOb, aby natezenie oswietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito minimum 5 Ix (,,w
poblizu” oznacza w obrebie 2 m, mierzonych w poziomie).
Instalacje o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wykona¢ zgodnie z normami:
e PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

e PN-EN 1838:2005. Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne

Podstawowe parametry zastosowanvch opraw oswietleniowych

1. Oprawanr 12

WYKONANIE:

Obudowa z biatego, szarego lub czarnego poliweglanu
MONTAZ:

Natynkowo ($ciana, sufit)

NAPIECIE ZASILANIA:

Oprawa autonomiczna — 220 — 240VAC 50/60Hz
Oprawa do centralnej baterii CB — 220 — 240VAC 50/60Hz; 176 —275VDC
Oprawa do centralnej baterii FZLV — 24VDC
ZRODLO SWIATLA:

IW, 2W, 3W, 6W power LED

Optyka:

C — korytarz

R — droga ewakuacyjna

O — przestrzen otwarta

U — uniwersalna

A — asymetryczna

CZAS LADOWANIA:

ECO LED: maks. 24h

STANDARD: maks. 24h



PREMIUM: maks. 12h; energooszczedny uktad fadowania

CZAS PODTRZYMANIA:

ECO LED: 1h lub 3h

STANDARD: 1h lub 3h

PREMIUM: 1h lub 3h

KLASA OCHRONNOSCI:

I lub III

STOPIEN OCHRONY:

IP65

TEMPERATURA OTOCZENIA:

Wersja autonomiczna:

ta 1 0°C — +40°C

ty 1 -25°C + 40°C — opcjonalnie przy zastosowaniu uktadu grzejnego HTR-25
Wersja CB:

ta : 0°C = 50°C

OPCJE:

SE — awaryjna (na ciemno)

SA — sieciowo-awaryjna (na jasno)

AT — autotest

PT — przycisk testu

RU — system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA

RW — system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA Wireless
FZLV — system centralnej baterii 24 VDC

CB - system centralnej baterii

INFORMACJE DODATKOWE:

Dioda LED sygnalizujaca obecno$¢ napigcia i tadowanie akumulatora
Zabezpieczenie przed gltebokim roztadowaniem

Oprawa w III klasie ochronnosci dla niskonapigciowego systemu centralnej baterii FZLV

Wspotczynnik wytrzymatosci na uderzenia (IK08)

2. Oprawanr 13



Oprawa przeznaczona jest do montazu na zewnatrz w poblizu kazdego wyjscia
koncowego, zgodnie z wymaganiami Normy: PN-EN 1838, oraz doswietlenia miejsc
specjalnych(hydranty, punkty pierwszej pomocy).Oprawa moze zosta¢ skonfigurowana w
dowolny sposob: jako oprawa systemu centralnej baterii, systemu monitoringu, wyposazona w
funkcj¢ auto-testu, badz standardowa wersja autonomiczna.

AC220-240V, 50-60Hz, DC176-275V,DC24V, DC48V, LED, IP66, IK10
WYKONANIE:

Stalowa obudowa w kolorze bialym, szarym lub czarnym

MONTAZ:
Natynkowy
NAPIECIE ZASILANIA:

Oprawa autonomiczna — 220 - 240VAC 50 - 60Hz

Oprawa do centralnej baterii CB — 220 - 240VAC 50 - 60Hz; 176 - 275VDC
Oprawa do centralnej baterii FZLV 11 - 48VDC

Oprawa do centralnej baterii FZLV — 24VDC

ZRODLO SWIATLA:

3xIW LED

CZAS LADOWANIA:

Standard: maks. 24h
Premium: maks. 12h; energooszczedny uktad tadowania

CZAS PODTRZYMANIA:

1h lub 3h
KLASA OCHRONNOSCI:

[ Tub III

STOPIEN OCHRONY I WYTRZYMALOSCI:
IP66, IK10
TEMPERATURA OTOCZENIA:

Wersja autonomiczna: ta: 0°C + 40°C e ta: -25°C + 40°C — przy zastosowaniu uktadu

grzejnego
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WYKONANIE:

Obudowa z biatego, czarnego lub szarego poliwgglanu
Klosz transparentny z poliweglanu

MONTAZ:

Natynkowy ($ciana, sufit)

Opcjonalnie podtynkowy* ($ciana, sufit)

Opcjonalnie montaz za pomocg uchwytu sufitowego** (sufit)
NAPIECIE ZASILANIA:

Oprawa autonomiczna — 220 — 240VAC 50/60Hz

Oprawa do centralnej baterii CB — 220 — 240VAC 50/60Hz; 176 —275VDC
Oprawa do centralnej baterii FZLV — 24VDC

ZRODLO SWIATLA:

1W, 2W, 3W LED

CZAS LADOWANIA:

ECO LED: maks. 24h

STANDARD: maks. 24h

PREMIUM: maks. 12h; energooszczedny uktad tadowania
CZAS PODTRZYMANIA:

ECO LED: 1h lub 3h

STANDARD: 1h lub 3h

PREMIUM: 1h Iub 3h

KLASA OCHRONNOSCI:

IT lub III

STOPIEN OCHRONY:

IP65

TEMPERATURA OTOCZENIA:

Wersja autonomiczna:



ta : 0°C +40°C

ta : -25°C + 40°C — opcjonalnie przy zastosowaniu uktadu grzejnego HTR-25
Wersja CB:

ta 1 0°C = 50°C

OPCJE:

SE — awaryjna (na ciemno)

SA — sieciowo-awaryjna (na jasno)

PT — przycisk testu

AT — autotest

RU — system monitoringu opraw awaryjnych

RW — system monitoringu opraw awaryjnych

FZLV — system centralnej baterii 24 VDC

CB - system centralnej baterii

INFORMACJE DODATKOWE:

Dioda LED sygnalizujaca obecno$¢ napigcia i tadowanie akumulatora
Zabezpieczenie przed gltebokim roztadowaniem

Oprawa w IlII klasie ochronnosci dla niskonapigciowego systemu centralnej baterii FZLV
Wspotczynnik wytrzymato$ci na uderzenia (IK08)

*wymaga akcesoridow do montazu podtynkowego

**wymaga akcesoridw do montazu sufitowego

2.8. Rozdzielnie

Instalacja zasilania projektowanego budynku zaprojektowana jest za pomocg systemu
rozdzielnic pigetrowych zasilanych z rozdzielni gtéwnej RG. Jako obudowy projektowanych
rozdzielni nalezy zastosowa¢ obudowy poliestrowe lub obudowy metalowe. Rozdzielnie
wyposazy¢ sa w listwy DIN przystosowane do montazu wylacznikow nadpradowych oraz
wylacznikow réznicowopradowych. Rozdzielnie winny by¢ wyposazone w listwy "PE" z

zaciskami analogicznymi jak listwy zaciskowe "N".

Podstawowe parametry zastosowanych rozdzielnic

e Rozdzielnica zgodna z normg PN-EN 61439;

e Zastosowac¢ dwie osobne szyny N i PE;

e Do polaczen wewnetrznych zastosowaé przewody elektroenergetyczne typu LgY,
stosowa¢ koncowki tulejowe, rozgalgezne z izolacja i mozliwoscig podiaczenia do
danego aparatu oraz indywidualnego zaci$nigcia przewodow dochodzacych

1 odchodzacych;



e Wszystkie obwody zewnetrzne wyprowadzi¢ poprzez listwy zaciskowe stosownie do
przekroju przewodow mocowane na szynie standardowej TH 35;

o  Wszystkie obwody od aparatow do listew opisac przy listwach zaciskowych;

e Nalezy zapewnic¢ rezerw¢ wolnego miejsca (ok. 20 %) w celu umozliwienia rozbudowy
o kolejne aparaty odptywowe w przysztosci;

e Wyposazy¢ w kieszenie zawierajgce schematy strukturalne, jednokreskowe;

e Opisa¢ i oznakowa¢ czytelnie aparaty elektryczne;

e Opisac i oznakowac¢ czytelnie elewacje zewngtrzne;

2.9. Instalacje stabopradowe

2.9.1. Instalacja okablowania strukturalnego

Instalacj¢ okablowania strukturalnego nalezy wykona¢ przewodami typu FTP 4x2x0,5
kategoria 6e ukladanymi w rurkach RVKL, RL pod tynkiem. Projektuje si¢ wykonanie
okablowania strukturalnego dla sali Zlobka, pomieszczenia biurowego, pomieszczenia
magazynu i kotlowni.

Instalacj¢ zakonczy¢ gniazdami komputerowymi RJ 45. Miejsce montazu gniazd
pokazane jest na schematach. Instalacj¢ okablowania strukturalnego wyprowadzi¢ z szafy RT

zlokalizowanej na poziomie poddasza w kotlowni Instalacje zakonczy¢ w switchu 12

portowym.

Podstawowe parametry switcha

Opis produktu Switch

Rodzaj Przetacznika Zarzadzalny, Warstwy 3

Porty 24 x 10/100/1000 + 4 x SFP/SFP+
Przepustowos¢ 128 Gbps

Przepustowos¢ w

warswie 2/ 3 95 Mpps

PoE Brak

[lo$¢ adresow MAC 16 000

%ﬁfa‘ rany 9216 bajtow
IGMP snooping entries: 3,000, IGMP snooping, IGMP v1/v2/v3, PIM-

Multicast SM, PIM-SSM, PIM-DM, VRF-LiFe support for PIM and IBMP, MLD
v1/v2 snooping, IGMP filter, Multicast Source Discovery Protocol
(MSDP), PIM for IPv6 multicast, MBGP

Pamig¢¢ Ram 1 Gb

Pami¢¢ Flash 1 Gb

Liczba Vlanow 1024

Obstuga protokotu

QoS Tak (802.1p)



Wymiary
(szer./glgb./wys.)
Waga 4.6 kg

437cmx 31 cmx 4.4 cm

2.9.2. Instalacja monitoringu

Projektuje si¢ instalacj¢ monitoringu opartg o kamery cyfrowe IP. Projektuje si¢ montaz
trzech kamer wewnetrznych oraz dwoch kamer zewngtrznych. Rejestracja obrazu z kamer
odbywac si¢ bedzie w rejestratorze cyfrowym. Projektuje si¢ rejestrator 8 kanatowy dla kamer
IP PoE w obudowie typu RACK, ktory nalezy zamontowa¢ w szafie RT zlokalizowanej w
pomieszczeniu technicznym na pierwszym pietrze budynku. Okablowanie systemu
monitoringu wykona¢ za pomocg przewodu S/UTP 4x2x0,5. Kamery montowane na zewnatrz
budynku wyposazy¢ w podgrzewane obudowy. Miejsce montazu kamer pokazano na rzutach

poszczegolnych kondygnacji.

Kamera zewnetrzna

P
Pax
Przetwornik 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS
Rozdzielczo$¢ 4Mpx, 2592 x 1520 pikseli
0.005 lux @ F1.6 (AGC ON)
Czulos¢
0 lux @ IR LED ON
Obiektyw 2.8 mm @ F1.6
Kat widzenia Poziomo: 96°; pionowo: 55°; przekatna: 115°
Migawka 1/3 ~ 1/10 000 s (automatyczna / r¢czna)
Zakres regulacji Panorama (pan): 0° ~ 360°; nachylenie (tilt): 0° ~ 90°; obrét: 0° ~ 360°
DORI
Wykrywanie 57,17m
Obserwacja 22,87 m
Rozpoznanie 11,43 m
Identyfikacja 5,72 m
Oswietlacz
Typ diod IR
Liczba diod 2x

Zasieg 30~50m



Inteligentny
oswietlacz

Wylaczenie
oswietlacza IR
Obraz

System

Kompresja
wideo

Rozdzielczo$¢
przetwarzania

Predkosé i
rozdzielczo$é
przetwarzania
(gléwny
strumien)

Predkosé i
rozdzielczo$¢
przetwarzania
(pomocniczy
strumien)

Predkosé i
rozdzielczo$¢
przetwarzania
(dodatkowy
strumien)

Bitrate

Zapis obrazu na
karte pamieci

Zapis zdje¢ na
karte¢ pamieci

Pobieranie zdjeé
Ustawienia

Regulacja
Filtr migotania

Tryb dzien/noc

Konfiguracja
ustawien wideo

Audio
Kompresja
Poziom
glosnosci
wejscia
liniowego
7Z}acza
Ethernet
Audio
Gniazdo
pamieci
Zasilanie
Przycisk reset
Funkcje

Tak

Tak, z menu

PAL (50 Hz) / NTSC (60 Hz)
Strumien glowny: H.265 Smart / H.265+ / H.265 / H.264 Smart / H.264+ / H.264

Strumien pomocniczy: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

Strumien dodatkowy: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

2592x1520 (4Mpx) / 25601440 (4Mpx) / 2304x1296 (3Mpx) / 1920%1080
(2Mpx) / 1280x720 (1Mpx) / 704x576 (D1) / 480x240 / 352x288 (CIF)

50 Hz: 1 ~25 kl/s @ 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 720p
60 Hz: 1 ~30 kl/s @ 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 720p

w HFR: 50 Hz: 1 ~ 50 kl/s @ 1080p / 720p
60 Hz: 1 ~ 60 kl/s @ 1080p / 720p

50 Hz: 1 ~25kl/s @ 720p / D1/ 480x240 / CIF

60 Hz: 1 ~30kl/s @ 720p / D1 / 480%240 / CIF

50 Hz: 1 ~25 kl/s @ D1/ 480x240 / CIF
60 Hz: 1 ~ 30 kl/s @ D1 /480%240 / CIF

64 Kbps ~ 8 Mbps
Nagrywanie obrazu i dzwigku z wybranego strumienia wedlug: harmonogramu
(24/7), ze zdarzen alarmowych (detekcja ruchu), z inteligentnej analizy

Zapis zdj¢¢ z wybranego strumienia wedlug: harmonogramu (24/7), ze zdarzen
alarmowych (detekcja ruchu), z inteligentnej analizy, cykliczne pobieranie zdjgé
(co1~3600s)

Ze strumienia gléwnego

AWB (reczne 0 ~ 100), AGC (reczne 0 ~ 100), BLC, HLC, LDC, MIR, FLIP,
2D/3D DNR, WDR 120dB, ROI, Defog, tryb korytarzowy (90° / 180° / 270°)

Nasycenie, jasno$¢, kontrast, barwa, ostros¢, odszumianie
60 Hz /50 Hz

ICR; 3 profile (automatyczny, rgczny, harmonogram), 3 poziomy czutosci,
opo6znienie przejscia 2 ~ 120 s

3 profile (dzien, noc, uniwersalny) z mozliwos$cia ustawienia harmonogramu
pracy

G.711A, G.711U

0~100

1x RJ-45 10Base-T/100Base-TX
1x wejscie (jack 3.5)

1x slot microSD/ microSDHC/ microSDXC do 256 GB

1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie

1x



Wsparcie dla
protokoléw

Obslugiwane
protokoly
Zdalne
sterowanie

Jezyki menu
OSDh

Uzytkownicy
online

Blokada
logowania
Mozliwos$¢
rozlaczenia
polaczenia
Zabezpieczenie
hasla

Filtrowanie
adresow

Powiadomienia

Reakcja na
zdarzenia
Czas
podtrzymania
alarmu ze
zdarzen wideo

Alarmy
systemowe

Detekcja ruchu

Pola detekcji
ruchu

Strefy
prywatnosci

ROI
Profilaktyka

Onvif Profile S

HTTP, HTTPS, NTP, DDNS, SNMP (v1, v2, v3), RTSP, UPnP, SMTP (e-mail),
FTP, IPv4, IPv6, DHCP, PPPoE, Multicast, 802.1X, QoS

CMS (NVMS), www (IE), urzadzenia mobilne i0OS; Android (IPOX PRO)

angielski, hiszpanski, polski, portugalski, rosyjski, wtoski

Data, nazwa kamery, mozliwos$¢ ustawienia wlasnego tekstu (4 podwojne linie po
15 znakow) lub obrazka/loga 200%200px, znak wodny

Max. 10 polaczen

Tak, po 6 nieudanych probach

Tak, z poziomu administratora

3 poziomy trudnos$ci oraz mozliwo$¢ ustawienia czasu po ktorym nalezy zmienié
hasto na nowe (od 30 dni do nigdy)

IP, MAC

Zmiana adresu IP, btgdne logowanie, detekcja ruchu, sabotaz, przekroczenie linii,
wykrycie wtargnigcia (naruszenia strefy), zliczanie obiektow

e-mail, e-mail ze zdjgciem, zapis na FTP, zapis na kart¢ microSD, alarm lokalny,
alarm w NVMS

3s/5s/10s/20s/30s/60s/2min

Zapetiona karta microSD, blad karty microSD
Dowolna liczba stref, regulowana czutos¢ 1 ~ 8, harmonogram dziatania

396 (22x18)

4 strefy

8 obszarow (poziom 1 ~ 10)
Automatyczny / reczny restart

Funkcje inteligentne (algorytm tradycyjny)

Podstawowe

Wykrywanie ruchu, wyjatek (odtaczenie sieci, konflikt adreséw IP, nielegalne
logowanie, petna karta microSD, btad karty microSD), sabotaz (wykrywanie
zmiany: sceny)

Funkcje inteligentne (Deep Learning)*

Zliczanie
obiektow

Ochrona
obwodowa
(perymetryczna)

Filtrowanie
falszywych
alarmow

Pozostale

Klasa
szczelnosci

Odpornosé
mechaniczna

Zasilanie

Tak, przekroczenie linii w oparciu o rozpoznanie obiektu (cztowiek / pojazd)
Wykrywanie przekroczenia linii (4 linie), wykrywanie wtargniecia (4 strefy),

wykrywanie wejscia w region (4 strefy), wykrywanie wyjscia z regionu (4 strefy)
- wszystkie w oparciu o rozpoznanie obiektu (cztowiek / pojazd)

Filtrowanie wybranych alarméw inteligentnej analizy w oparciu o rozpoznanie
obiektu (cztowiek / pojazd)

*Uwaga! Funkcja filtrowania dostepna jest jednoczesnie tylko dla jednej funkcji
analizy (wlaczenie jednej spowoduje wytaczenie drugiej)

P67

IK10
12 V DC lub PoE 802.3af



Poboér mocy
Wilgotnosé
Temperatura
pracy

Waga
Wymiary
(dk./szer./wys.)
Gwarancja

<8,5 W z wigczonym IR
<95% (bez kondensacji)

-30°C ~ +60°C
ok. 660 g
220%69%x79 mm

36 miesigcy

Kamera wewnetrzna

Przetwornik
Rozdzielczo$¢

Czulo$é

Obiektyw

Kat widzenia
Migawka
Zakres regulacji
Oswietlacz

Typ diod
Liczba diod
Zasieg

Inteligentny
oswietlacz
Wylaczenie
oswietlacza IR
Obraz

System
Kompresja
wideo

Rozdzielczo$¢
przetwarzania

Predkosé i
rozdzielczo$é¢
przetwarzania
(gléwny
strumien)

Predkosé i
rozdzielczo$é
przetwarzania
(pomocniczy

X

1/3" 4MP Progressive Scan CMOS
4 Mpx, 2560 x 1440 pikseli
0.03 lux @ F1.6 (AGC ON)

0 lux @ IR LED ON

2.8 mm @ F1.6

Poziomo: 98°; pionowo: 53°; przekatna: 116°

1/2 ~ 1/100 000 s (automatyczna / rgczna)

Panorama (pan): 0° ~ 360°; nachylenie (tilt): 0° ~ 75°; obrét: 0° ~ 360°

IR
1x
10 ~20 m

Tak

Tak, z menu

PAL (50 Hz) / NTSC (60 Hz)
H.265 / H.264

2560x1440 (4Mpx) / 2304x1296 (3Mpx) / 1920x1080 (2Mpx) / 1280x720
(IMpx) / 704x576 (D1) / 480x240 / 352x288 (CIF)

50 Hz: 20 kl/s @ 4Mpx
25 kI/s @ 3Mpx / 1080p

60 Hz: 20 kl/s @ 4Mpx
30 kl/s @ 3Mpx / 1080p

50 Hz: 1 ~ 25 kl/s @ 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 720p
60 Hz: 1 ~ 30 kl/s @ 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 720p



strumien)
Predkosé i
rozdzielczo$é¢
przetwarzania
(dodatkowy
strumien)

Bitrate
Pobieranie zdjeé

Ustawienia

Regulacja
Filtr migotania

Tryb dzien/noc

Konfiguracja
ustawien wideo

Audio
Kompresja
Wbudowany
mikrofon

Poziom
glosnosci
mikrofonu

RTMP

7Z}acza
Ethernet
Zasilanie
Funkcje

Wsparcie dla
protokolow

Integracja

Obstugiwane
protokoly

Jezyki menu

OSDh

Uzytkownicy
online

Blokada
logowania
Mozliwos$¢
rozlaczenia
polaczenia
Zabezpieczenie
hasla

Filtrowanie
adresow

Powiadomienia

Czas
podtrzymania
alarmu ze
zdarzen wideo

50 Hz: 1 ~25kl/s @ 720p /D1 / VGA / CIF
60 Hz: 1 ~30kl/s @ 720p / D1/ VGA / CIF

64 Kbps ~ 8 Mbps
Tylko ze strumienia pomocniczego

AWB (r¢czne 0 ~ 100), AGC (reczne 0 ~ 100), BLC, HLC, MIR, FLIP, DNR,
DWDR, ROI, tryb korytarzowy (90° / 180° / 270°)

Nasycenie, jasnos¢, kontrast, barwa, ostro$¢, odszumianie

60 Hz / 50 Hz

ICR; 3 profile (automatyczny, rgczny, harmonogram), 3 poziomy czutosci,
opo6znienie przej$cia 2 ~ 120 s

3 profile (dzien, noc, uniwersalny) z mozliwos$cig ustawienia harmonogramu
pracy

G.711A, G.711U
Tak

0 ~ 100 (domyslnie 75)

Czgstotliwos¢ probkowania: 8000 Hz
Probkowanie: 16 bitow 8000 Hz
Dzwigk: mono

1x RJ-45 10Base-T/100Base-TX
1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie

Onvif Profile S (20.06)

API

HTTP, HTTPS, NTP, DDNS, RTSP, UPnP, SMTP (e-mail), FTP, IPv4, IPv6,
DHCP, PPPoE, Multicast, 802.1X, QoS, P2P, HTTP POST, TSMulticast, RTMP,
WebSocket

angielski, chinski, chinski uproszczony, czeski, francuski, hebrajski, hiszpanski,
hiszpanski (Aleryka Lacinska), japonski, niderlandzki, niemiecki, norweski,
polski, portugalski, rosyjski, rumunski, turecki, wegierski, wloski

Data, nazwa kamery, znak wodny, mozliwo$¢ ustawienia wtasnego tekstu (1 linia,
15 znakow)

Max. 3 potaczenia

Tak, po 6 nieudanych probach

Tak, z poziomu administratora

3 poziomy trudnos$ci oraz mozliwo$¢ ustawienia czasu po ktorym nalezy zmienié
hasto na nowe (od 30 dni do nigdy)

IP, MAC
Zmiana adresu IP (e-mail lub FTP), bledne logowanie (e-mail), wykrywanie

ruchu

3s/5s/10s/20s/30s/60s/2min



Detekcja ruchu
Pola detekcji
ruchu

Strefy
prywatnosci
ROI
Profilaktyka
Zarzadzanie
Przegladarki

(Windows /
MacOS / Linux)

CMS (Windows
/ MacOS)

Urzadzenia
mobilne
(Android / iOS)

Dowolna liczba stref, regulowana czuto$¢ 1 ~ 8, harmonogram dziatania

396 (22x18)

4 strefy

3 obszary (poziom 1 ~ 10)
Automatyczny / rgczny restart

Edge, Safari, Opera, Chrome, Firefox, itd. - interfejs bezwtyczkowy (podglad
strumienia gtdéwnego max. 1080p), Internet Explorer - wymaga instalacji wtyczki

NVMS 2.0

IPOX PRO

Funkcje inteligentne (algorytm tradycyjny)

Podstawowe

Ochrona obiektow (detekcja pozostawionych / zabranych obiektow; 1 obszar),
wykrywanie ruchu, wyjatek (odtgczenie sieci, konflikt adresow IP, nielegalne
logowanie, petna karta microSD, blad karty microSD), sabotaz (wykrywanie
zmiany: sceny, rozmycia)

Funkcje inteligentne (deep learning)

Ochrona
obwodowa
(perymetryczna)

Filtrowanie
falszywych
alarmow

Pozostale

Zgodny z
NDAA

Klasa
szczelnoSci

Konstrukcja

Zasilanie
Pobér mocy
Wilgotnosé
Temperatura
pracy

Waga
Wymiary
(Sr./wys.)
Gwarancja

Wykrywanie przekroczenia linii (4 linie), wykrywanie wtargniecia (4 strefy) -
wszystkie w oparciu o rozpoznanie obiektu (cztowiek / pojazd)

Filtrowanie wybranych alarmow inteligentnej analizy w oparciu o rozpoznanie
obiektu (cztowiek / pojazd)

*Uwaga! Funkcja filtrowania dostgpna jest jednoczesnie tylko dla jednej funkcji
analizy (wlaczenie jednej spowoduje wylaczenie drugiej)

Tak

IP67

Czgs¢ kulista: metal / plastik
Uchwyt: plastik

Pierscien: plastik

12 V DC lub PoE 802.3af
<4,5 W z wlaczonym IR
<95% (bez kondensacji)

-20°C ~+55°C
ok. 290 g
294,8%x82,8 mm

36 miesigcy



Rejestrator

System operacyjny
Tryb pracy

Wideo

Obstuga kamer IP
Wspolpraca z
kamerami
producentow

Wspdlpraca z
rejestratorami IPOX

Wyjscie
Wyswietlanie
Podziat ekranu

Rozdzielczos¢ ekranu

Sekwencja

OSD

Jezyk interfejsu

Nagrywanie
System
Kompresja

Rozdzielczosc
nagrywania

Predko$¢ nagrywania

Bitrate
Jako$¢ nagran
Tryby nagran

Linux

Pentaplex

8x

IPOX, BCS, Dahua, Canon, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony,
Sunell, Hikvision i ONVIF 2.0/2.6

NVR / HDR (wymagane oprogramowanie 1.0.4.2) - mozliwo$¢ zarzadzania,
rejestracji obrazu, dodawania kanatow, podgladu obrazu itp.

NVR / HDR (wymagane oprogramowanie 1.2x oraz praca w jednej sieci) -
mozliwo$¢ zarzadzania i dodawania kamer itp.

Ix HDMI, 1x VGA

1/4/9/1+5/1+7
VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1024x768

HDMI: 1920x1080, 1280%1024, 1024768

Zmiana rozdzielczo$ci wy$wietlania mozliwa jest przez przycisnigcie i
przytrzymanie przez kilka sekund prawego przycisku myszy
Tak

Nazwa kamery, czas, zanik wideo, blokada kamery, detekcja ruchu,
nagrywanie

angielski, arabski, chinski, chinski uproszczony, czeski, francuski,
hiszpanski, holenderski, indonezyjski, litewski, niemiecki, norweski, polski,
portugalski, rosyjski, stowenski, turecki, wegierski, wietnamski, wtoski

PAL (50Hz) / NTSC (60Hz)
H.265 / H.264

2592x1944 (5Mpx) / 2592x1520 (4Mpx) / 2560x1440 (4Mpx) / 2304x1296
(3Mpx) / 2048x 1536 (3Mpx) / 19201080 (2Mpx) / 1280x960 (1.3Mpx) /
1280x720 (1Mpx) / 704x576 (4CIF) / 640x480 (VGA) / 640x360 (HVGA)

50Hz: 25kl/s @ SMpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 960p / 720p / itd.

60Hz: 30kl/s @ 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 960p / 720p / itd.
1Mbps~10Mbps, 40Mbit (wej.) / 40Mbit (wyj.)
CBR, VBR (1 ~ 6 pozioméw)

Reczne, harmonogram, ruch, czujnik

Detekcja, strefy prywatno$ci i alarm

Wyzwalanie zdarzen

Detekcja ruchu
Czulo$¢ detekcji

Nagrywanie, PTZ, email, buzzer i komunikaty ekranowe,
inteligentne funkcje analizy

396 stref (22x18)
1~6



Strefy prywatnosci

Wsparcie dla kamer z
wbudowang analitykg obrazu

Wejscia alarmowe

Wyjscia alarmowe
Archiwizacja i odtwarzanie
Odtwarzanie

Tryb szukania
Funkcje odtwarzania

Archiwizacja

Tryb zapisu
Sie¢
Ethernet
Switch PoE

Obstugiwane protokoty

Max. liczba uzytkownikow
Zdalne obstuga

Dyski (HDD)
Obsluga
Zarzadzanie
Dodatkowe porty
USB

Pozostale
Zasilanie

Pobér mocy
Wilgotnos¢
Temperatura pracy
Wymiary (szer./dt/wys.)
Gwarancja

Definiowalne 4 strefy detekcji na kazdym kanale

Ochrona obiektow (detekcja pozostawionych/porzuconych obiektow
- 4 obszary), anomalie (wykrywanie zmiany sceny/rozmycia
obrazu/zmiany koloru), przekroczenie linii (4 linie), naruszenie
strefy (4 strefy)

Lokalnie brak, 8x z kamer IP
Lokalnie brak, 8x z kamer IP

max. z 8 kanatow

Czas/data/kalendarz, zdarzenia, zaktadki, najstarsze/najnowsze
nagranie

Odtwarzanie, wstrzymanie, przewijanie do przodu i do tylu (max.
32x), cyfrowy zoom

USB / wewnetrzny dysk HDD / $ciaganie przez sie¢ (kolejkowanie)
/ serwer FTP

Reczny, ciagly, detekeji ruchu, alarmowy

1x RJ45 10/100Mbps
8x RJ45 PoE 802.3af, max. 15.4W/port

TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, P2P,
RTSP, IEEE 802.1X

10 (jednoczesnie)

CMS (NVMS1000, NVMS1200, NVMS LITE); www podglad i
konfiguracja (IE); www konfiguracja (Chrome, Edge, Opera,
Firefox), urzadzenia mobilne i0OS; Android (IPOX PRO)

1x SATA (max. 12TB), odczyt technologii S.M.A.R.T.
Grupowanie HDD, hibernacja, wykrywanie btedow

2x (2.0)

DC 48V /1,25A

<6W (bez HDD i switcha)
10 ~90%

-10°C ~ +55°C
254,5%222.4x42mm (1U)
36 miesigcy

2.9.3. Instalacja sygnalizacji przyzywowej w lazience dla niepelnosprawnych

Projektuje si¢ wykonanie instalacji przyzywowej w toalecie przeznaczonej dla osob
niepelnosprawnych zlokalizowanej na parterze budynku przy wejsciu gtownym. Instalacja
przyzywowa sklada si¢ z:

- zasilacza i1 sterownika z przyciskami potwierdzenia zgloszen, styszalnym alarmem

1 wskaznikami LED, ktory nalezy zamontowa¢ w sali ztobka

- wlacznika w postaci linki z ciggnami montowany do sufitu w tazience

- punkt resetowania — przycisk ,,RESET” z dioda, do miejscowego anulowania alarmu
- sygnalizatora $wietlno-dzwigkowego wskazujacy toalete, w ktorej wyzwolono alarm

montowanego nad drzwiami wejSciowymi do toalety.



Kontroler zawiera w sobie wszystkie obwody sterowania i nadzoru dla max. 4
zestawOow alarmowych toalet dla niepelnosprawnych i powinien by¢ umieszczony w takim
miejscu (pomieszczeniu) gdzie obsluga bez problemu zauwazy pojawienie si¢ wezwania. Gdy
pojawi si¢ sygnat alarmowy (wezwania) z toalety, wigczone zostang dobrze widoczna dioda z
opisami danej toalety oraz sygnal dzwigkowy, aby zwrdci¢ uwage obstugi. Naci$nigcie
przycisku powoduje przyjecia zgloszenia. Osoba, ktora czeka na pomoc zauwazy zmiang
sygnatu dzwickowo-wzrokowego, ktora potwierdza przyj¢cie wezwania, a zatem bedzie mieé
pewnos¢, ze pomoc jest w drodze.

Punkt resetowania powinien by¢ montowany wewnatrz toalety w zasiggu osoby
wzywajacej pomocy. Obstuga, przy udzielaniu pomocy, naciska ten przycisk potwierdzajac
zakonczenie procedury alarmowania. Pozwala tez anulowa¢ sygnat alarmowy u jego zrodia.

Urzadzenie wyposazone jest w diode, sygnalizujacg jego stan.

2.9.4. Instalacja domonofonowa

Projektuje si¢ wykonanie instalacji domofonowej ztozonej z aparatu domofonowego,
centrali z zasilaczem oraz kasety zewngtrznej. Projektuje si¢ jedng kaset¢ zewnetrzna, ktora
nalezy zamontowac przy wejsciu gldéwnym do budynku. Aparaty wewngtrzne domofonu nalezy
zamontowac w sali ztobka 1 w pomieszczeniu biurowym.

Dla transmisji sygnalu wideo i sygnatu audio wykorzysta¢ kabel typu FTP 4x2x0,5 mm®.
Centralke domofonowa z zasilaczem zamontowa¢ w skrzynce RD umieszczonej w pomieszczeniu

kotlowni na poddaszu budynku.

2.9.5. Instalacja oddymiania klatki schodowej

System oddymiania klatki schodowej nalezy wykona¢ zgodnie z normg ,,PN-B-02877-
4:2001/Az1:2006 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepta”. Zasilanie i sterowanie urzadzeniami systemu oddymiania klatki
schodowej wykona¢ kablami HDGs, HTKSH o zwigkszonej odpornosci ogniowej. Do
wykonania instalacji nalezy uzy¢ materialty posiadajace aktualne certyfikaty wydane przez
CNBOP. Zasilacz urzadzen stosowanych w systemie wentylacji pozarowej powinien spetniac
wymagania PN-EN 12101-10. Na klatce schodowej zamontowac ostrzegacz optyczno-
akustyczny.

Sterowanie oknami oddymiajacymi odbywac si¢ bedzie za pomocg centrali oddymiania
typu UCS 6000 firmy Polon umieszczonej na poddaszu budynku na klatce schodowe;.

Na poszczegolnych kondygnacjach zamontowaé przyciski oddymiania, przyciski
przewietrzania oraz czujki dymu. Instalacja wentylacji oddymiajacej powinna usuwa¢ dym z

intensywnos$cig zapewniajaca, ze w czasie potrzebnym do ewakuacji ludzi na chronionych



przejSciach 1 drogach ewakuacyjnych nie wystapi zadymienie lub temperatura
uniemozliwiajace bezpieczng ewakuacje¢; oraz mie¢ stalty doplyw powietrza zewngtrznego
uzupeltniajacego braki tego powietrza w wyniku jego wyptywu wraz z dymem.

Do systemu oddymiania nalezy przewidzie¢ okna oddymiajace speiniajace wymagania: ,,PN-
EN 12101-2 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepla - Czes¢ 2: Urzgdzenia do
grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepta” i by¢ wykonane w klasie Bsgo. Ramowe

zatozenia uwzglednione zostaty w ponizszej tabeli:

Wymagana Wymagana
Powierzchnia minimalna ymagana Zapewniona
klatki czynna Sugerowana klapa powierzchnia powierzchnia doptywu
Klatka schodowa . . . . geometryczna .
schodowejw powierzchnia oddymiajaca . . powietrza
P o napowietrzania P
[m] oddymiania A, w [m’] [m]
Acz w [m?] €
Drzwi napowietrzajace
2 okna oddymiajace z klatki schodowej o
Klatka 18,98 m? min. 0,95 m? 78 x 140 cm o 2,84 m? powierzchni
Schodowa 3 =1,06 m geometrycznej
1,5x2,1=3,15m’

2.10. Ochrona przeciwporazeniowa

System przed porazeniem pradem elektrycznym:

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

Zasilanie:  uklad sieciowy TN-C

Odbior: uklad sieciowy TN-S
Catos¢ instalacji zaprojektowano z przewodem ochronnym PE, przy czym obwody

trojfazowe wykonac¢ jako piecioprzewodowe, a jednofazowe trojprzewodowe.
Jako system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim
zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania przez wyltaczniki rdznicowo — pradowe o

pradzie uptywu mniejszym od 30 mA i czasie wyltaczania krétszym od 200 ms.

2.11. Polaczenia wyréwnawcze

Projektuje si¢ wykonanie polaczen wyréwnawczych gtownych i miejscowych gdzie
nalezy potaczy¢ elementy przewodzace przewodem DY 6 w potaczeniach glownych oraz
przewodem DY 4 w potaczeniach miejscowych.

Catos$¢ instalacji potaczen wyrownawczych przytaczy¢ do instalacji uziemiajace;.

2.12. Ochrona odgromowa

Dla projektowanego obiektu projektuje si¢ wykonanie instalacji odgromowe;.

Projektowany zwdd poziomy nalezy wykona¢ drutem Fe/Zn fi 8 mm. Do zwodu poziomego



nalezy podlaczy¢ wszystkie wystajace ponad dach elementy budynku. Pofaczenia te nalezy
wykona¢ drutem Fe/Zn fi § mm.

Przewdd zwodu poziomego nalezy utozy¢ na wspornikach zachowujac wymagany odstep
od pokrycia dachowego — co najmniej 2 cm przy pokryciach dachowych niepalnych i trudno
zapalnych. Zwody nalezy prowadzi¢ bez ostrych zagie¢ i zataman (promien zagi¢cia nie moze
by¢ mniejszy niz 10 cm).

Laczenia zwodow nalezy wykonaé przy pomocy zlacz srubowych. Powierzchnie zlacza
oraz taczonych przewodow nalezy oczys$ci¢, a po zakreceniu nalezy zabezpieczyC przed
korozja przez posmarowanie wazeling bezkwasowa lub pomalowanie. Przewody
odprowadzajace nalezy wykona¢ drutem Fe/Zn fi 8 mm i przy pomocy zlagcz rynnowych
potaczy¢ z rynng (w przypadku rynien metalowych), a przy pomocy zlacz kontrolnych z
przewodami uziemiajagcymi. Przewody uziemiajgce nalezy wykona¢ plaskownikiem Fe/Zn
30x4 mm. Potaczenia przewodoéw uziemiajacych z uziomem fundamentowym nalezy wykonaé
przez spawanie, zabezpieczajac miejsca spawu farbg antykorozyjng.

Przewody uziemiajace nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi do wysokosci 1,5

m nad ziemig 1 do gltgbokosci 0,2 m w ziemi.

2.13. Uziom fundamentowy

Uziom fundamentowy sztuczny nalezy wykona¢ jako zamknigty pierscien umieszczajac go
w fundamentach $cian zewnegtrznych budynku. Zaleca si¢, aby do wykonania uziomow
fundamentowych sztucznych stosowac plaskowniki lub prety okragte. Przekrd) ptaskownika
nie powinien by¢ mniejszy niz 25x4 mm, a $rednica pretdw nie mniejsza niz 10 mm. Przewody
uziemiajace, laczace uziom z gtdéwng szyna uziemiajaca (zaciskiem probierczym), powinien
by¢ wykonany ze stali ocynkowanej. Projektuje si¢ wykonanie uziomu bednarka Fz/Zn 30x4
mm.

Jezeli fundament, w ktérym jest uktadany uziom, ma szczeling dylatacyjna, to konce
uziomu dochodzacego do szczeliny nalezy wyprowadzi¢ ze $ciany do wnetrza budynku i
potaczy¢ je mostkami dylatacyjnymi. Mostek dylatacyjny powinien znajdowac¢ si¢ w miejscu
dostgpnym do kontroli. Wykonanie takiego mostka na zewnatrz budynku jest dopuszczalne
tylko wtedy, kiedy umieszczenie go wewnatrz napotyka duze trudno$ci. Mostek powinien by¢
elastyczny, np. wykonany z pakietu cienkich blach. Wyprowadzone ze §ciany (betonu) konce
uziomu oraz mostek dylatacyjny nalezy chroni¢ przez pokrycie powtokami antykorozyjnymi,
np. takimi, jakie stosuje si¢ przy wprowadzaniu przewodu uziomowego do gruntu. Przewody
stuzace do polaczenia uziomu fundamentowego z gldwna szyna uziemiajaca lub zaciskiem
uziemiajacym (przewody uziemiajace) powinny by¢ wprowadzone do wnetrza pomieszczenia.
Od miejsca wyjscia z podtogi lub $ciany pomieszczenia powinny mie¢ dtugo$¢ co najmniej 150

cm.



3. UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do wykonania robdt nalezy zapoznac si¢ z niniejszym projektem
technicznym. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami

branzowymi z przestrzeganiem zasad i przepisow BHP.



4. OBLICZENIA TECHNICZNE

4.1.0bliczenie mocy zainstalowanej

Rozdzielnia R1
Oswietlenie 0,9 kW
Obwody 1f 16,0 kW
Moc zainstalowana Pi: 16.9 kW

>Pi =16,9 kW

>Ps=7,0kW

Wewngetrzna linia zasilajgca z RG do R1

Moc zainstalowana P;=16,9 kW
Moc szczytowa Ps=7,0 kW

7,0%103

= V3%400%0,93 =1094

Prad szczytowy Is

WLZ kablem typu YLY 5x10 mm® z RG do R1
Zabezpieczenie w RG typu: 16A

Rozdzielnia R2
Oswietlenie 1,6 kW
Obwody 1f 10,0 kW
Rozdzielnia RT 2,0 kW
Piec gazowy 2,0 kW
Moc zainstalowana Pi: 14.6 kW

>Pi = 14,6 kW

>Ps=7,0kW

Wewngtrzna linia zasilajaca z RG do R2

Moc zainstalowana P;= 14,6 kW
Moc szczytowa Ps=7,0 kW

* 3
Prad szczytowy Ig=—2% _—1094

"~ \V3%400%0,93

WLZ kablem typu YLY 5x10 mm® z RG do R2
Zabezpieczenie w RG typu: 16A



Rozdzielnia RW

Obwody 1f 3,0 kW
Obwody 3f 6,3 kW
Moc zainstalowana Pi: 9.3 kW
>Pi =9,3kW
>Ps=9,0 kW

Wewnetrzna linia zasilajgca z RG do RW

Moc zainstalowana P;=9,3 kW
Moc szczytowa Ps=9,0 kW

Prad szezytowy T, =010 1404
© o \3%400%093

WLZ kablem typu YLY 5x10 mm® z RG do RW
Zabezpieczenie w RG typu: D02 3P 14 A
Rozdzielnia RG

Pompa ciepta jednostka wewnetrzna 12,0 kW

Pompa ciepta jednostka zewnetrzna 1,0 kW

Moc zainstalowana Pi: 13.0 kW
>Pi =13,0 kW
>Ps=13,0 kW

Wewngetrzna linia zasilajaca z RG do pompa ciepta jednostka wewnetrzna

Moc zainstalowana P;=12,0 kW
Moc szczytowa Ps=12,0 kW
12,0%10°

- T 1874
J3%400%0,93

Prad szczytowy I

WLZ kablem typu YLY 5x10 mm® z RG do jednostka wewngtrzna
Zabezpieczenie w RG typu: D02 3P 20 A

Wewngtrzna linia zasilajgca z RG do pompa ciepta jednostka zewnetrzna

Moc zainstalowana P;=1,0 kW

Moc szczytowa Ps=1,0kW



1,0¥10°

== = 4,714
J3%400%0,93

Prad szczytowy I

WLZ kablem typu YLY 5x2,5 mm” z RG do jednostka zewnetrzna
Zabezpieczenie w RG typu: D02 3P 16 A

Bilans mocy dla calego obiektu:
>Pi =53,8 kW
> Ps=25,0kW

Linia zasilajaca z SP do RG

Moc zainstalowana P;=53,8 kW
Moc szczytowa Ps=25,0 kW

Prad szczyto 1 25*10° 38,84
ZCzytowy =——=138§,

® \/3%400%0,93
Linia zasilajaca przewodem typu YLY 4x25 mm’
Zabezpieczenie w SP typu: 40 A
4.2 Obliczenie spadkow napieé
Linia zasilajgca z SP do RG

Pxlx100 25000 = 15 * 100

AUy, = = = 0,017 %

YeuxSxUy? 56 x 25 x 4002

AU%= 0,017 %

Spadek napigcia miesci si¢ w granicach dopuszczalnych.

Linia zasilajgca z RG do R1

Pxlx100 7000 * 6 * 100
YeuxSxUy? 56 % 10 x 4002

AUy, = = 0,047 %

AU%= 0,047 %

Spadek napigcia miesci si¢ w granicach dopuszczalnych.



Linia zasilajgca z RG do R2

Pxlx100 7000 * 6 * 100
YeuxSxUy? 56 % 10 x 4002

AUy, = = 0,047 %

AU%= 0,047 %

Spadek napigcia miesci si¢ w granicach dopuszczalnych.

Linia zasilajgca z RG do RW

PxIx100 9000 * 8 » 100
YeuxSxUy? 56 % 10 x 4002

AUy, = = 0,08 %

AU%= 0,08 %

Spadek napigcia miesci si¢ w granicach dopuszczalnych.



4. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

4.1. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. NAZWA MATERIALU JEDNOSTKA | ILOSC
1. Rozdzielnia RG szt 1
2. Rozdzielnia R1 szt 1
3. Rozdzielnia R2 szt 1
4. Rozdzielnia RW szt 1
5. Rozdzielnia RD szt 1
6. Centrala oddymiania szt 1
7. Wytacznik PWP szt 1
8. Szafa RT szt 1
0. Czujka dymu szt 4
10. | Przycisk oddymiania szt 2
11. | Przycisk przewietrzania szt 2
12. | Syrena alarmowa szt 1
13. | Kamera wewngetrzna szt 3
14. | Kamera zewnetrzna szt 2
15. | Panel zewnetrzny domofonowy szt 1
16. |Panel wewnetrzny domofonowy szt 2
17. | Oprawa 1 szt 6
18. | Oprawa 2 szt 2
19. |Oprawa3 szt 2
20. |Oprawa4 szt 3
21. |Oprawa$ szt 3
22. | Oprawa 6 szt 17
23. |Oprawa 7 szt 6
24. |Oprawa 8 szt 1
25. |Oprawa 9 szt 3
26. | Oprawa 10 szt 4
27. |Oprawa 11 szt 5
28. | Oprawa 12 szt 17
29. | Oprawa 13 szt 2
30. |Oprawa 14 szt 8
31. |Lacznik pojedynczy szt 18
32.  |Lacznik podwdjny szt 4
33. |Lacznik schodowy szt 10
34. | Gniazdo 2x2P+Z szt 28
35. |Gniazdo 1P+Z IP 44 szt 4
36. |Gniazdo RJ 45 szt 6
37. | Rurka elektroinstalacyjna fi 36 m 66
38. | Rurka elektroinstalacyjna fi 16 m 677




39. | Rurka elektroinstalacyjna fi 11 m 320
40. |Kabel FTP 4x2x0,5 mm® m 291
41. |Przewod YLY 4x25 mm? m 12
42. | Przewoéd YLY 5x10 mm? m 16
43.  |Przewod YLY 5x6 mm® m 22
44. |Przewod YLY 5x4 mm® m 14
45.  |Przewod YLY 3x2,5 mm® m 78
46. |Przewod YDY 2x1,5 mm® m 5

47.  |Przewod YDY 3x1,5 mm® m 644
48. |Przewod YDY 3x2,5 mm® m 372
49. | Przewod HTKSHekw 5x2x0,8 mm?® m 57
50. |Przewd6d HDGs 3x1,5 mm? m 15
51. |Przewdd HDGs 3x2,5 mm? m 83
52. | Przewd6d HDGs 5x2,5 mm? m 20
53. | Przewod YnTKSYekw 1x2x0,8 mm? m 36
54. | Bednarka ocynkowana m 58
55. |Drutfi8 m 84
56. | Ziacze kontrolne szt 4

57. | System przyzywowy kpl 1




5. OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt techniczny pn. ,,Instalacje elektryczne i stabopradowe
dla budynku Zlobka w Kros$cienku nad Dunajcem”, ktorego Inwestorem jest Gmina
Kro$cienko nad Dunajcem, ul. Rynek 35, 34-450 Kro$cienko nad Dunajcem zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: mgr inz. Marek Fatta

Sprawdzajacy:mgr inz. Marcin Janocha
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i S _&DOZﬁPZOAi YLY 5x10 mm?2
YLY 4x25 mm?2 | I | |
D _&DOZ:&PZOA' YLY 5x6 mm?2
| |
i _&Dozspzoﬂ YLY 5x6 mm?2
| |
| i
! !
! !
: DEHNventil TNS :
| !
)
— Rus30Q

~

 pompa ciepla jednostka wewngtrzna, Pi=12,0 [kW] Is=18,8 [A]

pompa ciepta jednostka zewngtrzna, Pi=1,0 [kW] Is=4,7 [A]

R2
Pi= 14,6 [kW]
Ps =7,0 [kW]
Is= 10,9 [A] RT
| Pi = 2,0 [kW]
I__i,z YDY 3x2,5 mm2 | f::gz,f[[lflw]
szafa 19"
2059x 800x800
II pietro
RW
Pi=9,3 [kW]
Ps = 9,0 [kW]
| Is=14,0 [A]
R1
Pi= 16,9 [kW]
Ps = 7,0 [kW]
| Is=10,9 [A]
BUDYNEK ZLOBKA

ROZBUDOWA BUDYNKU PUNKTU
PRZEDSZKOLNEGO Z PRZEZNACZENIEM
NA ZLOBEK
adres:
34-450 Kroscienko nad Dunajcem,ul. Pieniriska,
nr dz. ewid. 11279/3
obreb: 0003 Kroscienko nad Dunajcem,
jedn. ewid. 121106_2 Kroscienko nad Dunajcem

Branza

ELEKTRYCZNA

Temat rysunku:

Schemat zasilania

Projektant: PODPIS:
mgr inz. Marek Fatta
upr. nr. PDK/0193/PWOE/06

Sprawdzajacy: PODPIS:
mgr inz. Marcin Janocha
upr. nr. MAP/0050/PWOE/10

DATA: SKALA: NR RYSUNKU: NR STRONY:
KWIECIEN - R/E1
2024

A BIVRO EEOD@

& ARCHITEKTURA




- - ———— g
. !
. !
. !
. !
. !
| |
i RCCB 1P 40 30 mA \&MCB B-16A il YDY 3x1,5; 0.RVKL 11 p.t. ® o$wietlenie pom. 0.08-0.12
i % i Pi=0,2 [kW] Is=0,9 [A]
! | \K MCB B-16A i| YDY 3x1,5; 0.RVKL 11 p.t. @ o$wietlenie pom. 0.04-0.06
! Pi=0, W] Is=0,3 [A
: _/ : i=0,06 [kW] Is=0,3 [A]
MCB B-16A | YDY 3x1,5; 0.RVKL 11 p.t. o$wietlenie pom. 0.07
| x ; ® Pi=0,4 [kW] Is=1,9 [A]
i MCB B-16A il YDY 3x1,5; 0.RVKL 11 p.t. ® o$wietlenie kl. schodowa
i Z i Pi=0,15 [kW] Is=0,7 [A]
| ] MCB B-16A I| YDY 3x1,5; 0.RVKL 11 p.t. oSwietlenie AW, EW
—l—x s
: S“ : ® Pi=0,1 [kW] Is=0,5 [A]
! 3 i
. !
. !
. !
. !
. !
. !
. !
. !
. !
| |
i _X\&MCB B-16A | YDY 3x2,5; 0 RVKL 16 p.t.p~  gniazda 1 fpom. 0.04
! T N_  Pi=2,0 [kW] Is=9,4 [A]
: SBN 390 100 A - MCB B-16A ! YDY 3x2,5; o RVKL 16 p.t. = gniazda 1 f pom. 0.05
i i Ne  Pi=2,0 [kW]Is=9,4 [A]
YLY 4x10 mm?_|i \-IL RCCB 4P 10030 mAY - MCB B-16A i| YDY 3x2,5; 0.RVKL 16 p.t. )~  gniazda I fpom. 0.06
I i Ne  Pi=2,0 [kW]Is=9,4 [A]
! X ; N MCB B-16A i| YDY 3x2,5; oRVKL 16 p.t. |~  gniazda 1 f pom. 0.07, obw.1
! [ NG J N_  Pi=2,0 [kW] Is=9,4 [A]
| MCB B-16A | YDY 3x2,5; 0RVKL 16 p.t.p~  gniazda 1 f pom. 0.07, obw.2
i i N_  Pi=2,0 [kW] Is=9,4 [A]
i MCB B-16A i| YDY 3x2,5;0.RVKL 16 p.t. gniazda 1 f pom. 0.08
i ] Ne  Pi=2,0 [kW]Is=9,4 [A]
! | MCB B-16A | YDY 3x2,5; 0.RVKL 16 p.t. p~ gniazda 1 fpom. 0.11
: ! N_  Pi=2,0 [kW] Is=9,4 [A]
i MCB B-16A il YDY 3x2,5; 0.RVKL 16 p.t. y— gniazda 1 fpom. 0.12
i i N Pi=2,0 (kW] 1s=9,4 [A]
i = |
! = !
i 3 |
! = !
! = !
! !
! !
! !
! !
! !
! Z| i
! “ !
i & 3xsvN 122 i
| - |
i = i
i - i
! !
! PE |
: [ : DY 6ip.t. >  pofaczenia wyrdéwnawcze
L. J| G J
“Ru<30Q .
BUDYNEK ZLOBKA
ROZBUDOWA BUDYNKU PUNKTU
348 R1 PRZEDSZKOLNEGO Z PRZEZNACZENIEM
— NA ZLOBEK
‘ P _ 16 9 kW 34-450 Kros'cienkoicggsD.unajcem,ul. Pieninska,
1=16,9 [kW] nr dz. ewid. 11279/3
- obreb: 0003 Kroscienko nad Dunajcem,
Ml PS 7’0 [kW] jedn. ewid. 121106_2 Kroscienko nad Dunajcem
Is = 10’9 [A] Branza
ELEKTRYCZNA
M2 Temat rysunku:
Schemat rozdzielni R1
M3 SAMOCZYNNE WYLACZANIE ZASILANIA Projektant: FODPIS:
UKLAD SIECIOWY: TN-S mgr inz. Marek Falta
upr. nr. PDK/0193/PWOE/06
Sprawdzajacy: PODPIS:
M4 mgr inz. Marcin Janocha
upr. nr. MAP/0050/PWOE/10
MS DATA: SKALA: NR RYSUNKU: NR STRONY:
KWIECIEN _
2024 R/E2

ANg

& ARCHITEKTURA




i SBN 390 100 A

L1,L.2,L3.N

RCCB 1P 40 30 mA

\ﬁlS\MCB B-16A

YDY 3x1,5; 0.RVKL 11 p.t. ® o$wietlenie pom. 1.03-1.05

MCB B-16A

Pi=0,1 [kW] Is=0,5 [A]

Rez

MCB B-16A

YDY 3x1,5; 0.RVKL 11 p.t. @ o$wietlenie pom. 1.06

Pi=0,05 [kW] Is=0,23 [A]

YDY 3x1,5; 0.RVKL 11 p.t. ® o$wietlenie pom. 1.07

MCB B-16A

Pi=0,3 [kW] Is=1,4 [A]

MCB B-16A

YDY 3x1,5; 0.RVKL 11 p.t. ® o$wietlenie pom. 1.08

Pi=0,08 [kW] Is=0,37 [A]

L1,L2,L3.N

\-IL RCCB 4P 100 30 mA

B

L1,L2,L3.N

() 3xSVN 122

YDY 3x2,5; 0.RVKL 16 p.t. |~

YDY 3x1,5; 0.RVKL 11 p.t. ® o$wietlenie AW, EW

Pi=0,1 [kW] Is=0,5 [A]

gniazda 1 fpom. 1.03

\&MCB B-16A

—

Ne  Pi=2,0 [kW]Is=9,4 [A]
gniazda 1 fpom. 1.05

MCB B-16A

YDY 3x2,5; 0.RVKL 16 p.t. |~
N

Pi=2,0 [kW] Is=9,4 [A]
gniazda 1 fpom. 1.06

) v

MCB B-16A

Pi=2,0 [kW] Is=9,4 [A]
gniazda 1 f pom. 1.07

MCB B-16A

YDY 3x2,5; 0.RVKL 16 p.t. |~
| N

YDY 3x2,5; 0.RVKL 16 p.t. p~
N

Pi=2,0 [kW] Is=9,4 [A]
gniazda 1 fpom. 1.08

ﬁ +
Za
MCB B-16A

YDY 3x2.5; 0.RVKL 16 p.t.

Pi=2,0 [kW] Is=9,4 [A]
rozdzielnia RT

MCB B-16A

YDY 3x2,5; 0. RVKL 16 p.t.
X2,9; 0 p —~

B pi=2,0 [kW] Is=9,4 [A]
piec gazowy

DY 6;p.t.

Pi=1,0 [kW] Is=4,7 [A]

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
i
YLY 4x10 mm?_|i
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

- 34—~

&

Ml

M2

M3

M4

M5

880

Pi = 14,6 [kW]
Ps = 7,0 [kW]
Is=10,9 [A]

U=230/400 V

SAMOCZYNNE WYLACZANIE ZASILANIA

UKLAD SIECIOWY: TN-S

|
|
|
|
|
|
|
|
|
T
|
|
1
|
|
T
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
!
MCB B-16A I| YDY 3x2,5; 0.RVKL 16 p.t. y—
! N
|
]
|
|
|
|
T
|
Il
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T

>  pofaczenia wyrdéwnawcze

BUDYNEK ZLOBKA

ROZBUDOWA BUDYNKU PUNKTU
PRZEDSZKOLNEGO Z PRZEZNACZENIEM
NA ZLOBEK
adres:
34-450 Kroscienko nad Dunajcem,ul. Pieninska,
nr dz. ewid. 11279/3
obreb: 0003 Kroscienko nad Dunajcem,
jedn. ewid. 121106_2 Kroscienko nad Dunajcem

Branza

ELEKTRYCZNA

Temat rysunku:

Schemat rozdzielni R2

Projektant: PODPIS:
mgr inz. Marek Falta
upr. nr. PDK/0193/PWOE/06

Sprawdzajacy: PODPIS:
mgr inz. Marcin Janocha
upr. nr. MAP/0050/PWOE/10

DATA: SKALA: NR RYSUNKU: |NR STRONY:

KWIECIEN . R/E3
2024

ANg

& ARCHITEKTURA




i SBN 390 100 A

]

RCCB 4P 100 30 mA

\&MCB B-16A

YDY 5x4; 0.RVKL 22 p.t.

centrala wentylacyjna CNW 1

MCB B-16A

YDY 3x2.5; 0.RVKL 16 p.t.

Pi=6,3 [kW] 1s=9,8 [A]
centrala wentylacyjna CNW2

%

MCB B-16A

YDY 3x2,5; 0.RVKL 16 p.t.
X2,9; 0 p —~

= Pi=1,0 (kW] Is=4.7 [A]

centrala wentylacyjna CNW3

MCB B-16A

YDY 3x2.5; 0.RVKL 16 p.t.

Pi=1,5 [kW] Is=7,1 [A]
wentylator WK1

L1,L.2,L3.N

Rez

3xSVN 122

i

MCB B-16A

Pi=0,1 [kW] Is=0,5 [A]
wentylator WK2

—

MCB B-16A

YDY 3x2,5; 0.RVKL 16 p.t.
X2,9; 0 p ~

YDY 3x2,5; 0. RVKL 16 p.t.
X2,9; 0 p ~

Pi=0,05 [kW] 1s=0,23 [A]
wentylator WK3

L1,L2,L3.N

DY 6;p.t.

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
i
YLY 5x10 mm?_|i
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Pi=0,3 [kW] Is=1,4 [A]

i

- 34—~

RW

M1

M2

M3

M4

M5

880

Pi=9,3 [kW]
Ps =9,0 [kW]
Is = 14,0 [A]

U=230/400 V
SAMOCZYNNE WYLACZANIE ZASILANIA
UKLAD SIECIOWY: TN-S

potaczenia wyro6wnawcze

BUDYNEK ZLOBKA

ROZBUDOWA BUDYNKU PUNKTU
PRZEDSZKOLNEGO Z PRZEZNACZENIEM
NA ZLOBEK
adres:
34-450 Kroscienko nad Dunajcem,ul. Pieninska,
nr dz. ewid. 11279/3
obreb: 0003 Kroscienko nad Dunajcem,
jedn. ewid. 121106_2 Kroscienko nad Dunajcem

Branza

ELEKTRYCZNA

Temat rysunku:

Schemat rozdzielni RW

Projektant: PODPIS:

mgr inz. Marek Falta
upr. nr. PDK/0193/PWOE/06

Sprawdzajacy: PODPIS:
mgr inz. Marcin Janocha

upr. nr. MAP/0050/PWOE/10

DATA: SKALA:

KWIECIEN _
2024

NR RYSUNKU:

R/E4

NR STRONY:

ANg

& ARCHITEKTURA




PANEL KROSOWNICZY 12xRJ45

=] =] =] =] =] =] =] =] =] (=]
J AL SRS AL SRS

PANEL KROSOWNICZY 12xRJ45

SWITCH 12 KANALOW

REJESTRATOR 8-kanatowy

[®] el [®] Tel

[o] [el

[l [®f

PANEL ZASILAJACO-FILTRUJACY 19"

HE
|

e H e e e e e T e e e T e e A T e e

SZAFA 19”7 42U 2055x800x800

BUDYNEK ZLOBKA

ROZBUDOWA BUDYNKU PUNKTU
PRZEDSZKOLNEGO Z PRZEZNACZENIEM
NA ZLOBEK
adres:
34-450 Kroscienko nad Dunajcem,ul. Pieninska,
nr dz. ewid. 11279/3
obreb: 0003 Kroscienko nad Dunajcem,
jedn. ewid. 121106_2 Kroscienko nad Dunajcem

Branza
ELEKTRYCZNA
Temat rysunku:
Widok szafy RT
Projektant: PODPIS:

mgr inz. Marek Falta
upr. nr. PDK/0193/PWOE/06

Sprawdzajacy: PODPIS:
mgr inz. Marcin Janocha
upr. nr. MAP/0050/PWOE/10

DATA: SKALA: NR RYSUNKU: NR STRONY:
KWIECIEN . R/ES
2024

Alng
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Rozdzielnia RT
Z
ot
)
=%
~
-
? kabel FTP 4x2x0, kat.6 [K gniazdo komputerowe, pom. 1.06
)
z kabol FIP 4x2x0,5 kat6 [K gniazdo komputerowe, pom. 1.07
St
=2 kabel FTP 4x2x0,5 kat.6 [K gniazdo komputerowe, pom. 1.07
)
= kabel FTP 4x2x0,5 kat.6 [K gniazdo komputerowe, pom. 1.08
=%

poddasze

kabel FTP 4x2x0,5 kat.6

[K gniazdo komputerowe, pom. 0.07

kabel FTP 4x2x0,5 kat.6

[K gniazdo komputerowe, pom. 0.07

BUDYNEK ZLOBKA

ROZBUDOWA BUDYNKU PUNKTU
PRZEDSZKOLNEGO Z PRZEZNACZENIEM
NA ZLOBEK
adres:
34-450 Kroscienko nad Dunajcem,ul. Pieninska,
nr dz. ewid. 11279/3
obreb: 0003 Kroscienko nad Dunajcem,
jedn. ewid. 121106_2 Kroscienko nad Dunajcem

Branza

ELEKTRYCZNA

Temat rysunku:
Schemat instalacji okablowania
strukturalnego

Projektant: PODPIS:
mgr inz. Marek Falta
upr. nr. PDK/0193/PWOE/06

Sprawdzajacy: PODPIS:
mgr inz. Marcin Janocha
upr. nr. MAP/0050/PWOE/10

DATA: SKALA: NR RYSUNKU: NR STRONY:
KWIECIEN . R/E6
2024

Alng

& ARCHITEKTURA




rozdzielnia RT

kabel S/UTP 4x2x0,5 kat.5e

rejestrator 8 kanatowy

dla kamer IP PoE

kamera kw 3

poddasze

kabel S/UTP 4x2x0,5 kat.5e

kamera kw 1

kabel S/UTP 4x2x0,5 kat.5e kamera kw 2

kabel S/UTP 4x2x0,5 kat.5e

LEGENDA

kz
[  kamera zewnetrzna IP

kw
J  kamera wewnetrzna IP

kamera kz 2

I
-
kabel S/UTP 4x2x0,5 kat.5¢ :':I kamera kz 1

BUDYNEK ZLOBKA

ROZBUDOWA BUDYNKU PUNKTU
PRZEDSZKOLNEGO Z PRZEZNACZENIEM
NA ZLOBEK
adres:
34-450 Kroscienko nad Dunajcem,ul. Pieninska,
nr dz. ewid. 11279/3
obreb: 0003 Kroscienko nad Dunajcem,
jedn. ewid. 121106_2 Kroscienko nad Dunajcem

Branza

ELEKTRYCZNA

Temat rysunku:

Schemat instalacji monitoringu

Projektant: PODPIS:
mgr inz. Marek Falta
upr. nr. PDK/0193/PWOE/06

Sprawdzajacy: PODPIS:
mgr inz. Marcin Janocha
upr. nr. MAP/0050/PWOE/10

DATA: SKALA: NR RYSUNKU: NR STRONY:
KWIECIEN . R/E7
2024

Alng

& ARCHITEKTURA




RD

poddasze

usravoc

A\

BUDYNEK ZLOBKA

ROZBUDOWA BUDYNKU PUNKTU
PRZEDSZKOLNEGO Z PRZEZNACZENIEM
NA ZLOBEK
adres:
34-450 Kroscienko nad Dunajcem,ul. Pieninska,
nr dz. ewid. 11279/3
obreb: 0003 Kroscienko nad Dunajcem,
jedn. ewid. 121106_2 Kroscienko nad Dunajcem

Branza

ELEKTRYCZNA

Temat rysunku:

Schemat instalacji domofonowe;j

Projektant: PODPIS:

mgr inz. Marek Falta
upr. nr. PDK/0193/PWOE/06

Sprawdzajacy: PODPIS:

mgr inz. Marcin Janocha
upr. nr. MAP/0050/PWOE/10

DATA: SKALA: NR RYSUNKU: NR STRONY:
KWIECIEN . R/E8
2024

Ans

& ARCHITEKTURA




czujnik

pogodowy

CDW 03

HDGs 3x2,5 mm? PH90

HDGs 3x2,5 mm? PH 90

przycisk
PWP

©

PWP

naped drzwiowy 1
naped drzwiowy 2 D

YnTKSYekw 1x2x0,8 mm?

D HDGs 3x2,5 mm? PH90

HDGs 3x2,5 mm? PH90

HDGs 3x2,5 mm? PH 90 E OKNO ODDYMIAJACE
HDGs 3x2,5 mm? PH 90 E OKNO ODDYMIAJACE

LEGENDA

@ zasilanie napedu

czujka dymu

przycisk oddymiania
przycisk przewietrzania

sygnalizator optyczno-akustyczny

centralka oddymiania

__ __ dach
co
UCS 6000
HTKSH 5x2x0,8 mm? PH 90 PO
HTKSH 5x2x0,8 mm? PH 90 PP
poddasze
HDGs 3x1,5 mm? PH90 @
HTKSH 5x2x0,8 mm? PH90 p g
HTKSH 5x2x0,8 mm? PH90 PP
parter
BUDYNEK ZLOBKA

ROZBUDOWA BUDYNKU PUNKTU
PRZEDSZKOLNEGO Z PRZEZNACZENIEM
NA ZLOBEK
adres:
34-450 Kroscienko nad Dunajcem,ul. Pieninska,
nr dz. ewid. 11279/3
obreb: 0003 Kroscienko nad Dunajcem,
jedn. ewid. 121106_2 Kroscienko nad Dunajcem

Branza

ELEKTRYCZNA

Temat rysunku:
Schemat instalacji oddymiania klatki
schodowej

Projektant:
mgr inz. Marek Falta
upr. nr. PDK/0193/PWOE/06

PODPIS:

Sprawdzajacy:
mgr inz. Marcin Janocha
upr. nr. MAP/0050/PWOE/10

PODPIS:

DATA:
KWIECIEN _

SKALA: NR RYSUNKU:

R/E9

NR STRONY:

2024

ANg

& ARCHITEKTURA




==

FUNDAMENTY ISTNIEJACE
[Z~7] FUNDAMENTY PROJEKTOWANE

stup zelbet, 25x25em

]

ISTNIEJACY PUNKT PRZEDSZKOLNY

ZtOBEK PROJEKTOWANY

e A NG S S

T

S

g
jy,

&\

o e S

)

s
7

NN
AR RS

| G A
4’/’ 7 }ij?
Z ) 7 /)
i e 7 ¢
-~ I [ 7, /(/P bednarka ocynkowana FeZn 30x5
R TR 7 i
7w 7 7
Zh TF - 3. 7 i/
oy /,/ ,///,/ ,///////,///,J(/
ﬂ/L__J | }4
% | ot
) ————— : 7%
% R
% %Zﬁﬁﬂ/*
i i
7 g%
j% it
é Z 7 % LEGENDA BUDYNEK ZLOBKA
/;;;/%fféﬁ:;ﬁi’% ;ﬁ;ﬁ;;ﬁz/jéjéﬁ él’/ ———  bednarka ocynkowana FeZn 30x5 pRZEﬁgiﬁgfﬂ.%‘%%‘iggffNi‘gﬂgM
adres:

34-450 Kroscienko nad Dunajcem,ul. Pieniriska,
nr dz. ewid. 11279/3

obreb: 0003 Kroscienko nad Dunajcem,

jedn. ewid. 121106_2 Kroscienko nad Dunajcem

Branza

ELEKTRYCZNA

Temat rysunku:
Uziemieniefundamentowe
- rzut fundamentow

Projektant: PODPIS:
mgr inz. Marek Fatta
upr. nr. PDK/0193/PWOE/06

Sprawdzajacy: PODPIS:
mgr inz. Marcin Janocha
upr. nr. MAP/0050/PWOE/10

DATA: SKALA: NR RYSUNKU: NR STRONY:
KWIECIEN 1:100 R/E10
2024

Alcing

& ARCHITEKTURA




CW-NW-1| ZAPLECZE

[TRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNA

CENTRAL/
WYPOSAZONA W PRZEPUSTNICE, FILTR POWIETRZA,

ORAZ NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNA O MOCY 6,0 kW
WYDATEK Qn = 400 m3/h,

ZASILANIEWENT.: 1x 300 W

CENTRALA PODWIESZONA

sygnalizator optyczny PWP

przycisk PWP

D1, D2-DRZWI OTWIERAJA SIE AUTOMATYCZNIE W PRZYPADKU
URUCHOMIENIA SYSTEMU ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ

\ 7/

WK-2 |

WENTYLATOR KANALOWY WYCIAGOWY

N ISTNIEJACY PUNKT PRZEDSZKOLNY

hof
%

BUDYNEK ISTNIEJACY
1 ELEMENTY DO WYBURZENIA

B3 SCIANY | ELEMENTY PROJEKTOWANE
SCIANA ODDZIELENIA PPOZ REI120

drzwi wyjsciowe z klatki schodowej automatycznie
otwierane w systemie automatycznego oddymiania

SZ - samozamykacz

#10.00 " poziom wykonczonej podtogi

300
2501(]

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI m? - PARTER

NAZWA PODLOG

przycisk sznurkowy uruchamiajacy WYDATEK Qn = 50 m3/h,
alarm sygnalizacji przyzywowej ZASLANIE 1x50 W
przycisk kasujacy alarm _I
sygnalizacji przyzywowej WK1
. . . WENTYLATOR KANALOWY WYCIAGOWY
sygnalizator sygnalizacji WYDATEK Qn = 100 m3/h,
przyzZywowej ZASLANIE 1x100 W
N — 1 _ _ Pow. zobudowy: 181,47 m’
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NR | poMiEszcaenia | (nETTo) P2YTKOWARUCHUPOMOCNICZA
0.01 WIATROL AP 5,46 - -
0.02 KORYTARZ 4,00 - _
0.03 KORYTARZ 544 - -
0.04| POM. PORZADKOWE | 3,24 - 2,45
0.05 ROZDZIELNIA 4,66 - 4,66
0.06) IMYWALNIA 4,99 - 4,99
0.07 SALA <30 DS6B | 86,93 | 8594 | - -
0,08 TOALETA 12,09 12,09 - -
0.09 we 1,10 1,10 - -
0.10 We 1,10 1,10 - -
WC DLA
0.1 niepecnosPRAWNYCH| 339 | 3% | - -
0.12) SZATNIA 12,23 12,23 - -
RAZEM 144,63 | 11585 1490 1210
LEGENDA
—[ gniazdo pojedyncze
—K gnhiazdo hermetyczne
_[ gniazdo RJ 45
czujka dymu
syrena alarmowa
S kamera wewnetrzna
[ k= kamera zewnetrzna
BUDYNEK ZLOBKA

NA ZLOBEK
adres:

nr dz. ewid. 11279/3

ROZBUDOWA BUDYNKU PUNKTU
PRZEDSZKOLNEGO Z PRZEZNACZENIEM
34-450 Kroscienko nad Dunajcem,ul. Pieniriska,

obreb: 0003 Kroscienko nad Dunajcem,
jedn. ewid. 121106_2 Kroscienko nad Dunajcem

Branza

ELEKTRYCZNA

Temat rysunku:

- rzut parteru

Instalacje elektryczne i stabopradowe

Projektant:
mgr inz. Marek Fatta
upr. nr. PDK/0193/PWOE/06

PODPIS:

Sprawdzajacy:
mgr inz. Marcin Janocha
upr. nr. MAP/0050/PWOE/10

PODPIS:

DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
KWIECIEN 1:100 R/E11

NR STRONY:
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®

& ARCHITEKTURA




] BUDYNEK ISTNIEJACY
E£3 SCIANY | ELEMENTY PROJEKTOWANE
SCIANA ODDZIELENIA PPOZ REI120

ZtOBEK PROJEKTOWANY
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COW-NW-3 | POMIESZCZENIA BIUROWE | SOGJAL. |

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI m® — PODDASZE

CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNO-WYWI EWNA

WYPOSAZONA W WYMIENNIK KRZYZOWY, PRZEPUSTNICE, FILTR POWIETRZA,
ORAZ NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNA O MOCY 1,5 kW

WYDATEK Qn = 250 m3/h, Qw = 250 m3/h

ZASILANIE 2x 500 W

CENTRALA STOJACA - MASA SZCUNKOWA 60 kg

CW-NW-2 | POMIESZCZENIA 7£0BKA |

CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNO-WYWIEWNA

WYPOSAZONA W WYMIENNIK KRZYZOWY, PRZEPUSTNICE, FILTR POWIETRZA,
ORAZ NAGRZEWNICE GLIKOLOWA 0 MOCY 3,0 kW

WYDATEK Qn = 600 m3/h, Qw = 600 m3/h

ZASILANIE 2x 500 W

CENTRALA STOJACA - MASA SZCUNKOWA 150 kg

NAZWA PODLOG| .
NR| poMIESZCZENIA | (NETTOY [MZYTKOWARUCHUPOMOCNICZA
1.01 KORYTARZ 7,93 - 7,24 -
1.02 KORYTARZ 8,13 - 8,13 -
1.03| POM. SOCJALNE 14,28 7,14 - -
1.04 Wwe 1,60 1,60 - -
1.05 PRZEDSIONEK WC 1,85 1,85 - -
1.06) MAGAZYN 22,65 - - 12,87
1.07| POM. BIUROWE 4317 | 3044 | - -
1.08 KOTLOWNIA 32,51 - - 24,51
RAZEM 13212 | 41.03 [1537| 37.38
LEGENDA
—{: gniazdo pojedyncze
_K gniazdo hermetyczne
_[ gniazdo RJ 45
czujka dymu
syrena alarmowa
o  kamera wewnetrzna
BUDYNEK ZLOBKA

ROZBUDOWA BUDYNKU PUNKTU
PRZEDSZKOLNEGO Z PRZEZNACZENIEM
NA ZLOBEK
adres:
34-450 Kroscienko nad Dunajcem,ul. Pieniriska,
nr dz. ewid. 11279/3
obreb: 0003 Kroscienko nad Dunajcem,
jedn. ewid. 121106_2 Kroscienko nad Dunajcem

ELEKTRYCZNA

Temat rysunku:
Instalacje elektryczne i stabopradowe
- rzut poddasza

Branza

Projektant: PODPIS:
mgr inz. Marek Fatta

upr. nr. PDK/0193/PWOE/06

Sprawdzajacy:
mgr inz. Marcin Janocha
upr. nr. MAP/0050/PWOE/10

DATA: SKALA:

KWIECIEN 1:100
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PODPIS:

NR RYSUNKU:

R/E12

NR STRONY:




D1, D2-DRZWI OTWIERAJA SIE AUTOMATYCZNIE W PRZYPADKU
URUCHOMIENIA SYSTEMU ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ

PUNKT PRZ
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BUDYNEK ISTNIEJACY
1 ELEMENTY DO WYBURZENIA

[Z£4 SCIANY | ELEMENTY PROJEKTOWANE

SCIANA ODDZIELENIA PPOZ REI120

drzwi wyjsciowe z klatki schodowej automatycznie

tizaczio | tozaczka | tozczro
80cm | 120x60cm | 120x60em | 120x60cm
| |

otwierane w systemie automatycznego oddymiania

SZ - samozamykacz

#10.00 poziom wykonczonej podtogi
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI m? — PARTER

NR|  popivastaeNin Eﬁgﬁ%ﬁ UZYTKOWARUCHUPOMOCNICZA
00|  WAROAP | 546 | - |s4s| -
007  KORYIRZ | 400 | - |400| -
0.03  KORYIARZ | 54 | - |s44| -
0.04 POM. PORZADKOWE | 326 | - | - | 245
0.05 ROIDZEINA | 486 | - | - | 466
008  IMWALNA | 49 | - | - | 490

0.07] SALA <30 0SOB 86,93 85,94 - -

0.08 TOALETA 12,09 12,09 - -
@) H]
= 1Hoo 0.09 wC 1,10 1,10 - -
AW 0.08] H& 0
& 0.10 we 10 | 10 | - -
o WC DIA
S~ 0.1 wigpernoseRawNYCH| 3% | 3% | - | -
= 0.1 SzATNIA 1223 | 1223 | - -
RAZEM 144.63 | 115.85 |14.90 12.10
—
IE, —7
50 Stup zelbet.
25¢mx25em
250
Stup zelbet.
25¢mx25cm
LEGENDA
1 Oprawa ledowa 24W
2 Oprawa ledowa 18W .
BUDYNEK ZLOBKA
3 Oprawa ledowa 17W ROZBUDOWA BUDYNKU PUNKTU
PRZEDSZKOLNEGO Z PRZEZNACZENIEM
4 Oprawa ledowa 24W NA ZLOBEK
adres:
5 Oprawa ledowa 27W 34-450 Kroscienko nad Dunajcem,ul. Pienirska,
nrdz. ewid. 11279/3
obreb: 0003 Kroscienko nad Dunajcem,
6 Oprawa ledowa 23W jedn. ewid. 121106_2 Kroscienko nad Dunajcem
7 Oprawa ledowa 24W Branza
ELEKTRYCZNA
8 Oprawa ledowa 31W Temat rysunk:
9 Oprawa ledowa 31W Instalacja o§wietlenia - rzut parteru
10 Oprawa ledowa 30W Projektant: PODPIS:
mgr inz. Marek Fatta
11 Oprawa ledowa 24W upr. nr. PDK/0193/PWOE/06
12 Oprawa ledowa 3W awaryjna wewnetrzna Sprawdzajacy: PODPIS:
mgr inz. Marcin Janocha
13 Oprawa ledowa 3W awaryjna wewnetrzna upr. nr. MAP/0050/PWOE/10
. DATA: SKALA: NR RYSUNKU: NR STRONY:
14 Oprawa ledowa 3W ewakuacyjna KWZIESEN 1100 RUEL3
_Ox tacznik pojedynczy 0
-Oi tacznik podwsjny A IC'“_I I 1 ! h
QD\, tacznik schodowy BIURO PROJEKTEW,
& ARCHITEKTURA




ZrOBEK PROJEKTOWANY
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— LEGENDA
POLAG DACHU OD STRONY —
SCIANY PPOZ — RE30 7 | ] 1 Oprawa ledowa 24W
Q|
B3 —— 2 Oprawa ledowa 18W
Il —
7 — 3 Oprawa ledowa 17W
— 4 Oprawa ledowa 24W
| E 5 Oprawa ledowa 27W
6 Oprawa ledowa 23W
] BUDYNEK ISTNIEJACY 7 Oprawa ledowa 24W
A SCIANY | ELEMENTY PROJEKTOWANE 8 Oprawa ledowa 31W
SCIANA ODDZIELENIA PPOZ REI120
9 Oprawa ledowa 31W
10 Oprawa ledowa 30W
1" Oprawa ledowa 24W
12
13
14

tacznik pojedynczy

tacznik podwojny

FAaD

tacznik schodowy

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI m® — PODDASZE

NAZWA PODLOG]
NR|  poMESZCZENIA | (NETTO) PYTKOWARUCHLPOMOCNICZA

1.01 KORYTARZ 7,93 - 7,24 -

1.02] KORYTARZ 8,13 - 813 -

1.03  POM. SOCJALNE 14,28 7,14 - -

1.04] wC 1,60 1,60 - -

1.05] PRZEDSIONEK WC 1,85 1,85 - -
1.08] MAGAZYN 22,65 - - 12,87

1.07| POM. BIUROWE 4317 | 30,44 - -
1.08] KOTLOWNIA 32,51 - - 24,51
RAZEM 13212 41.03 |15.37 37.38

BUDYNEK ZLOBKA
ROZBUDOWA BUDYNKU PUNKTU
PRZEDSZKOLNEGO Z PRZEZNACZENIEM
NA ZLOBEK
adres:
34-450 Kroscienko nad Dunajcem,ul. Pieniriska,
nr dz. ewid. 11279/3
obreb: 0003 Kroscienko nad Dunajcem,
jedn. ewid. 121106_2 Kroscienko nad Dunajcem
Branza

Oprawa ledowa 3W awaryjna wewnetrzna
Oprawa ledowa 3W awaryjna wewnetrzna

Oprawa ledowa 3W ewakuacyjna

ELEKTRYCZNA

Temat rysunku:

Instalacja o§wietlenia - rzut poddasza

mgr inz. Marek Fatta
upr. nr. PDK/0193/PWOE/06

Projektant: PODPIS:

mgr inz. Marcin Janocha
upr. nr. MAP/0050/PWOE/10

Sprawdzajacy: PODPIS:

DATA: SKALA:

KWIECIEN | 1:100 R/E14
2024

NR RYSUNKU: | NR STRONY:

Alng

& ARCHITEKTURA




ZrOBEK PROJEKTOWANY

obreb: 0003 Kroscienko nad Dunajcem,
jedn. ewid. 121106_2 Kroscienko nad Dunajcem

ELEKTRYCZNA

Branza

Temat rysunku:

Instalacja odgromowa - rzut dachu

PODPIS:

PODPIS:

NR STRONY:

Projektant:

mgr inz. Marek Fatta

upr. nr. PDK/0193/PWOE/06

Sprawdzajacy:

mgr inz. Marcin Janocha
upr. nr. MAP/0050/PWOE/10

NR RYSUNKU:

R/E15

SKALA:

1:100

CH

DATA:

KWIECIEN
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