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DYSTRYBUCIA
Krakow, 2024-03-24 v

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/032019/2024/009R06 z dnia 2024-03-24

Obiekt: budynek oswiaty - ziobek

Adres przylagczanego obiektu:  ul. Pieninska
34-450 Kroscienko nad Dunajcem
numery dziatek: 11279/3

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2024-03-13, zapewniamy przylaczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA | dostawe
energii elektrycznej o mocy przylaczeniowej;

Przylacze 1: 25,0 kW dia zasilania podstawowego, w V grupie przylaczeniowej,

na ponizszych warunkach,

IA.Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylgczenia: zigcze kablowe nr 13248, zasilane ze stacji transformatorowej SN/nN KRT61046
KROSCIENKO SZKOLA .

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe wyjéciowe aparatu zalicznikowego.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe wyjéciowe aparatu
zalicznikowego.

3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylagcza: budowa przylacza kablowego NA2XY-j 4x120 od najblizszego zfacza do zestawu
Zigczowo-pomiarowego ZK2a-1P w granicy dzialki, od strony drogi dojazdowej,

b) w zakresie sieci: nie dotyczy,

c) w zakresie przylaczanych urzgdzen, instalacji Whioskodawcy: budowa instalacji odbiorczej od miejsca
rozgraniczenia wilasnosci, kosztem i staraniem Przylaczanego Padmiotu.

4. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu; bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zlaczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

5. Zabezpieczenia glowne:

a) prad znamionowy: 40 A,
b) rodzaj: wylacznik 3-fazowy wyposaZony w czlon przecigzeniowy oraz zacisk PEN / N,
c) lokalizacja: w zestawie zlaczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjad
wg obliczen, jednak nie mnigj niz 6 kA

7. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej, tg ¢ = 0,4.
8. Siec¢ nN pracuje w ukiadzie: TN-C

Il. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. calkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy;

» dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz,,

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowiacy sume czasdw trwania przerw jednorazowych,
tj. calkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

+ przerw planowanych — 35 godz.,
+ przerw nieplanowanych - 48 godz.

lll. Termin wainos$ci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.
W przypadku zawarcia umowy o przylaczenie termin waznosci niniejszych warunkoéw przylaczenia wydluza sie
na okres waznosci umowy o przylgczenie.
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Przygotowal: Batkiewicz Piotr

Pelnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A
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Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli maja Parstwo pytania w sprawie warunkdw przylaczania, prosimy, 2eby skontaktowali sie

Panfstwo z nami na jeden z ponizszych sposobow:

» elektronicznie przez formularz kontaktowy na tauron-dystrybucja.plfformularz (jako temat kontaktu
nalezy wybrac ,Napisz wiadomosc”),

» przez infolinie 32 606 0 616.

Prosimy, Zeby w zgloszeniu podali Paristwo numer warunkéw przylaczenia WP/032019/2024/009R06.

Informacje dodatkowe do warunkéw przylaczenia

1.

9.

TAURON Dystrybucja S.A. Zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia do migjsca
rozgraniczenia wiasnosci urzadzer elekiroenergetycznych, po zawarciu przez Whnioskodawce umowy
o przylaczenie do sieci.

Instalacja elekiryczna w przylaczanym obiekcie oraz urzadzenia elekiroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny byé wykonane zgodnie z obowiazujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przylaczenia.

Przyfaczane przez Whioskodawce urzadzenia nie moga wprowadzaé do sieci lub instalacji innych uzytkownikow
systemu zakidcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztalcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego obiektu
na podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przylaczenia dla placu budowy.

Dopuszezalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elekirycznej. parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elekirycznej winny byé zgodne z akitualnie obowiazujacymi przepisami -
Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegélowych warunkdw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

Okresiony w warunkach przylaczenia sposdb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej.
Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we wlasne, niezalezne Zrddio energii,
podiaczone w spostb uniemozliwiajacy podanie napiecia do sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przylaczenia zostaly okretlone dla standardowych parametréw energii elekirycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakierze indukcyjnym prowadzone beda rozliczenia za
ponadumowny pobér energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucii energii elekiryczne] TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku kelizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Whnioskodawca
winien zwrdcié sie do Wydzialu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkdw przebudowy tych urzadzen.

10.Wymagania dotyczace rozwiazan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucia S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne sa na stronie www.tauron-dystrybucja.pl
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Spétka Wodno-Kanalizacyjna

Kroscienko

Adres korespondencji:

Grzegorz Szerszen

ul. Jagiellonska 50

34-450 Kroscienko

tel. 5039514 28

NIP 73522177 36

Nr. konta B.S. Kroscienko 91 8817 0000 2001 0000 1368 0001

Nasz znak: WT-W 1/2024
Kroscienko n.D. 2024.04.26

S2.P.

ARChing Biuro Projektow
arch.Agnieszka Rusnak,
ul.Sw.Katarzyny 4
34-400 Nowy Targ

WARUNKI TECHNICZNE

Do podiaczenia projektowanego budynku ztobka publicznego na dz.ew. nr 11279/3 do
sieci wodociagowej Spotki Wodno-Kanalizacyjnej Kroscienko (inwestor: Gmina Kroscienko
nad Dunajcem).

1.Podtaczenie projektowanego budynku ztobka publicznego do sieci wodociggowej spotki jest

mozliwe przez wilaczenie sie do istniejacej sieci wodociggowej z rur PE @ 50mm, biegnacej przez

dziatke ew. nr 11279/3 (jak na zatgczniku graficznym).

2. Przylaczenie nalezy wykona¢ z wiasnych materiatow i we wlasnym zakresie zgodnie z

obowigzujacymi warunkami odbioru robét ziemnych.

3. Przytacz wykona¢ z rur PE @ 32-40mm. Rure utozy¢ na podsypce i w obsybce piaskowej na

glebokosci ponizej 1,3 m. Na odcinku od sieci do budynku zamontowac zasuwe z (np.Hawle dla

przytaczy) jak na rys.1.

4. Przytacz nalezy wyposazy¢ w zestaw wodomierzowy do pomiaru iloéci pobieranej wody,

umiejscowiony w standardowej studni wodomierzowej lub budynku.

5. Jezeli ciSnienie robocze w sieci wodociagowej przekracza 0,52 MPa konieczne jest
zamontowanie przed zestawem wodomierzowym indywidualnego reduktora cisnienia.

6. Zestaw wodomierzowy powinien sktada¢ sie z zaworu odcinajacego (gléwnego), wodomierza

skrzydetkowego oraz zaworu zwrotnego -antyskazeniowego.

W celu prawidtowej pracy urzadzen nalezy:
- zachowac odcinek prosty dtugosci 10cm przed i 6cm za wodomierzem,
- zamontowac¢ wodomierz o $rednicy mniejszej o min. jedng dymensjg od $rednicy rurociagu tj.
wodomierz o $rednicy % lub % cala.
- chroni¢ urzadzenia przed uszkodzeniem lub zamarznieciem.

7. Zestaw wodomierzowy umiesci¢ tak aby zapewni¢ swobodny dostep do urzadzenia w celu
dokonywania odczytéw zuzycia wody.

8. Wskazane jest zamontowanie za zestawem wodomierzowym kurka spustowego dla oprézniania
instalacji wewnetrznej z wody na wypadek wykonywania prac remontowych.



9.Budowa przytacza wodociagowego wymaga sporzadzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub mapy sytuacyjno-wysoko$ciowej przyjetej do parnstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego.

10. Przed przystgpieniem do robdt, oraz o koncowym odbiorze wykonanego przylacza
wodociggowego (przed zasypaniem wykopu) nalezy powiadomi¢ prezesa spoétki -p.Grzegorza
Szerszen (503951428) lub innego cztonka zarzadu.

11. Po wykonaniu podiaczenia wykonac i dotaczy¢ do projektu inwentaryzacje powykonawcza.
12. Warunkiem oddania przytacza do uzytku bedzie, potwierdzony protokotem, odbiér konicowy robét
wykonany przez przedstawiciela zarzadu spotki wodnej oraz ztozenie przez Inwestora pisemnego
os$wiadczeniem o wykonaniu robét zgodnie z wymaganymi przepisami.

13. Niniejsze warunki obowigzuja trzy lata od daty wydania.

otrzymujg:
1.adresat ”‘"‘”m e ggmﬂ

du Gogpodatkii
2.Aa Zaktady ’Lc& A

Sroapors SZersien

Rys.1



SPOLKA GAZOWNICTWA

\s\ POLSKA

Polela Spolka Gazownictwa sp. Z oo,
Odelzial Zakiad Gazowniczy w Krakowie
ul Gazowa 16, 31-060 Krakdw

GMINA KROSCIENKO NAD DUNAJCEM

Gazownia w Limanowej ul. Rynek 35
ul. Ks: tazarskiego 14, 34-600 Limanowa . 4 7 ;
tel- 27 444 33 33 34-450 Krogcienko nad Dunajeem

e-mail krakow@psgaz.pl

Nasz znak: WC15/0000047259/00001/2024/00000 Limanowa, 03.04.2024

WAR 'NKF PR?YL&CZEN[A DO SIECI GAZOWEJ

P Lwany pabdr geze iemoege wysckametanowago w ifosci nie w.feksze_; niz 10 m°/h/
gazu ziem neg"‘ 53ZC ff wanego w ifascl nfe wigkszef nid 25 m /h.
Wndpowiedzi ne wnicsak z difa 14,05 2024 . w oparciu ¢ Rozporzadzenic Ministra Gospodarki z dnia 2 fipca
o nel, Sprawis szces vehiwaruakdw funkgjenowania systemu gazowego Dz U,z 2000 r.,.nr 133; poz.

1, wydelE <l nastepuigee Warinki preyliaczenia do sl Dazowe):

| pafiwa Wi PN-C-S4TE02011 | Saz igmny wysckometanowy symbol E
2 nytgcaenia insial .iwnl Hulu (Purikf wyjscia z sysienu gazowego),
"'""““"' CEATY adies) i k fad Bunajesm, ol Pigninska, nrdziaki: 1127968
3. G w-.rkm*zys!amd pahwa gaanwego
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
‘4, Rodzaj iilos urzadzen gazowych, kidre beds podigczone do instalac)i gazowej;
Urzgdzenie Moe urzgdzenia Liczba urzgdzen Moc urzgdzen
[KW] [szt] [W]
Kociot gazowy dwufunkcyjny 35 1 35
{cofcw.)
tLaczna moc [KW] a5

5. Dostawa | odbidr paliwa ga
5.1, Moo przylaczeniows 4 z?[:n.%cm]
5.2, Roczny odbidr paliwa gazowego: 3000 [m‘a!mk]
6. Migjsce winczenia do czynngj sieci gazowej:
6.1. Gazodiag sredniego cisnienia.
6.2 Materiat: PE10ORCH 1, DN 90 [mm]
6.3, Lokalizaga: Krogcienko nad Dunajcem
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1, wsieci dystrybucyjne):minimalne: 100,00 [kPalmaksymalne: 400,00 [kPal
7.2 wpunkcie dostarczenia | odbioru: minimaine 1,60 [kPal, maksymalne 2,50 [kPa]

Poiska Spofs Garowriched 6. 2 0.0 Duiizial Zakkad Gastwicty v KIakiwis ﬂ,ﬂ A Krakown - Srodmbstoia w Krakowse,
ul lfgdaﬁnmm o, Gazows 16 m“m
Tamiw 31080 Krakin HIF 1437 IHE16 KRS 0000374001

Fapital zakladowy: 10488 917 080 21 W, pRgaz.pl



8: Zakresi paramelry techniczne hud«:w ga‘xmmu lub rozbudowy sieci gazowe] w zwiazku z przylaczeniem;

Cilniante Materia”n-dr_] iyp, yposzeret, Srednica [mm] | Dlugosé [m]
_ Miedofyczy Nie dntyczy Mie dotyczy | Mie dolyczy

91 Doghthov Ilﬁ.ur‘n:qr i \h"l e i1 dmux:r;_m._ budowy gazcciagu lub rezbudowy sied gazowej: brak.
= Il fii f : [ pofadcinka o gazociigl Zasiiziacego do kurke gléwneqo)

3 S W ODIEWGHE KhEn

Liuﬁa ﬁzl_.r{a_:zy:_l .szt.

1 Cif r il ! hntedal - rodza) Srednica I. funndd fm] | Granica wiasnoda | s |
el pd_uze- wvia | Wyp, Wyposzerdg [umi] lokalizaca
l im¥h) ; —
Erednie 4 Material Rura PE 25 10 Kurek gidwny w punkcie
100 RC 8DR 11 gazowym na zewnetrznej
Scignie budynku

9.1 Dodalkowe informacie techniczne dolyczace budowy przylacza gazowego; brak,
10, Wymagania dotyczace kontroli dostawy | cdbioru paliwa gazowego:
10.1. Migjsce dostawy | cdbloru: budynek céwiaty, adres: Krostienko nad Dunajeem, ul. Pienifiska, nr dzlatki:
1127973
10.2. Migjsce usyluowania punktu gazowego:
10.2.1. dia przylacza o Srednicy DN 25 [mm] i dlugosci L= 10 [m] - na zewngtrzne] Scianie budynku.
10.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
10.3.1. Typ gazomierza: gazomierz miechowy G4 - 1 [szt], rozstaw kréécdw: 130 [mm], lokalizacja:
Szafka na terenie posesji na Scianie budynku, status urzadzenia; projeklowane,
10.4. Wymagania dotyczace redukcji:
10:4:1, montar urzgdzenta’ o przepuslowoss do 10 [mﬂ'rh] =1 |[=zt], lokalizacia’ w punkcie gazowym
status urzadzenia: projekliowana.,
e OGE *n';ln mrania sheef gazowe] PSE sp.2 0.0, | instalag) odbiomy preytaczanego; zgodnie z pkt 8
12 P:: 0 575-’: relaczemodziomne  odonki instalacl powinny byé zaprojekiowane | wykonane, w trybie
fereHeinym prawem huodewlangm, roodnie @ Rorporgdeeniem Ministra Gospodarki z gnla 26 kwielnia 2013
W Bprawie warinkow technic=iyeh, jakim powinny odpowiadad sied gazowe | ich usyluowanie (Dz. U.
an1n o B40), w oparciu o dokumentacie lechniczna oraz dokumenly wymagane prawem

o

4 Bur

budowlanym
P2 natatacin gerows powinnn byd zapmjelitowsna 7iwykonana w trybie okreglonym Prawem budowlanym,
Rorporzadzenis Mini Ir-lr1-a='-Tru1‘L'5 = dnip 12 kwizinia 2002 r. w sprawie warunkow
tmehriienih Jakim powinny edpowisdad budynki | ich usylucwantke (Dz. U 20021, nr 75, poz, 690 ze zm}

1o e Arvrrindaet
: H

i Arkimentacis thetinkes 1 RIArG Uzyekano prawamocte pazwalenie na budowe lubzgloszenie

robaty burlowlane [w prEyac I"l_u gdy pozwolenic na budowe nle jest wymagane, a wymagane jest
Zofoszenie). Zgodnie-z powyzszymi pizepisami Zabranla sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego |
gazu z sieci gazowsj. '

14, Zaprojeklowanie | wykonanie instalagi gazowej lezy po stronie Klienta, Obowiazkiem Klienta, jako Inwestora
instalacii gazowe] jest zapewnienie, zgodnie z Prawem Budowlanym, powierzenia prac projektowych i
budowlanych osobom posiadajgeym wymagane kwalifikacie do pelnienia samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie oraz posiadajgeym przynaleznosé do wiadchwej Izby Inzynieréw Budownictwa.

15. Dokumentacje projektows nalety uzgodnié w Oddziale Zakladzie -Gazowniczym/Gazowni w zakresie
rozwiazan technicznych budowy gazocigguipreylaczs oraz redukcii if pomiaru paliwa gazowego.

16 Oplata za preyigczenie jest ustalana | pobierana w wysokosc wynikajace] z Teryfy obowiazujsoej w dniu
zawarcia Umowy o przylaczenie.

17. Oplata za przylaczenie ckreslona zostanie w Umowie o przyigczenie, stanowiacej podstawe do rozpoczecia
przez P83 sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Krakowie prac projeklowych | budowlanych.

18, Szacunkowa wysokosé oplaty za przylaczenie wynosi 341780 zi netto plus podatek VAT, 1o jest lacznie
4.203,89 21

19. Zakres przylgczenia obejmuje wykonanie dokumentacii projekiowej sieci gazowej i uzyskanie dokumentu
okredionego Prawem budowlanym, wykonanie przylaczenia, nadzdr nad jego. realizacja oraz wizczenie do
czynnej sieci gazowej oraz monlaz gazomierza, _

20. Przylgczane do siect urzadzenia | instalacje muszg spetniad wymagania techniczne i eksploalacyjne
zapewniajace,

20.1. bezpieczefistwo h.inkqunmma syslemu gazowego,
20.2. zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwa pracy
przylaczonych urzgdzen.

Hr =prawy:
AT250R024
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20.3. zabezpieczenie preylaczonych urzgdzen, instalacl przed uszkodzeniami w przypadku “awari lub
wprowadzenia ograniczed w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.
Realicacja praylquesnia do sied gaxows] moze mastapit po zawarciu Umowy o przylaczenie na pisemny
wrilosek Klienta | izyskaniu preez PSG sp. 2 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Krakowie zgod wiascicieli
izlch, przez kire prrebiegad bpdzle garociig/przylaces, bedatych wie wiadaniu ogob trzecich. Planowsany
min realizatl priylscTania. 8 migsk r;,-'*'1 zawardls umowy nprzg.r{ar:zenle

1 ! pallwa gadowegh nalely poncownle wystaphd 2 Whioskiem

o okreslenie unwyui; Waaunhﬁw pny!a_meﬂia do siecl gazowej.

2 Warunkd praylgeesenia sqwazne preez okres 24 missiecy od dnia ich wydania:
v el praylanseninspoadzane widwdch sgzemplarzach, w tym jeden dia Klienta

Kiauzule:

25 1 W realizacll preyvisczenia (w lym w opracowaniach profektowych] naledy stosowad rozwiazania
{echniczne | technologiczne preewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat- Zaklad
Gazowniczy w Krakowie, kiérych odpowiednie czesd tematyczne beds udostepnions projekiantowil
wykonawcy na jege zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej lub elekironicznej,

252, Dopuszeza sig przyjecie w dokumentacii projekiowel /projekele budowianym sieci gazowe) rozwigzan
technicznych innych niz oplsane w pkt. 6, 8, 8 (z wylaczeniem zmiany lokalizad)i granicy wiasnosci), co
nie- powoduje konlecznosel zmiany warunkdw przylaczenia. W przypadku zmian wplywajacych na
wysokos¢ oplaly za przylaczenie w slosunku do wysokoici wynikajacej z zawarte] Umowy o
preylaczenie, zasiosowanie znajdzie fryb uregulowany w tej Umowie.

253, Projekt instalac)i gazows] nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0. _

25.4. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowe| stanowia oéwiadczenie o zapawnmru dostarczania:
paliwa gazowego w rozumieniu arl, 7 ust 14 Ustawy Prawo energelyczne, jednak nie s3 zobowigzaniem
«do sprzedazy paliwa gazowego.

25.5. PSG sp. z 0.0, nie ponosi odpowiedzialnodcl za dzialanie Klienta zwiazane z przylaczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przylaczenie.

25 & Ninlejsze warunki przylaczenia do siec gazowsj nie stanowia zobowigzania PSG sp. z 0.0. do zawarcia
Urnovey o przylqezenie. Umowy o przylaczenie 53 zawierane po zlozeniu wniosky o zawarcie umowy o
preylacrenie oo seal gaxows] w iniars slnkgjaeyeh waninkiw technicznych | ekonomicznych zgodnie 2
art 7 ust1 ustawy Prawo Energetycene.

257 Fawarcie Umawy o prayizceenie podizymuje waznosé Warunkdw przytaczenia.

258 Whicsek o zawardie Unowy o preylaczenic oraz wzdr Umowy o przyigczenie vdostepniany jest ma
slrinlz Internelowa] PSG sp. 2 0.0, - Www.psgaz.pl.

250 Inpe lataing A realizadg przedmislowegeo preylaczenia informacie: brak,

PaD Kot kreskowy

oo E 0

H.drus Krodcienko nm:l Durnagoem uf. Flenu’lma dz. nr 11279/3
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OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

PROTOKOL KONTROLI HYDRANTOW
ZEWNETRZNYCH

W dniu 29. 04. 2024 r. wykonano badanie wydajnosci hydrantéw zewngtrznych
Zleceniodawca: Urzad Gminy Kroscienko n.D
Obiekt: Inwestycja budowlana w trakcie projektu — zlobek na terenie Szkoly

Podstawowej Nr. 1 Kroscienko n. D ul. Pieninska

przeprowadzono badanie wydajnosci hydrantow. Wyniki badan przedstawia ponizsza tabela.

' — Cidmioni Wedainoge
Lp/Nr Typ/Rodzaj Lokalizacja E;T;ge é;-!?;}sc
1.

Hydrant Skrzyzowanie ulicy $w. Kingi z

zewnetrzny ulicg Pieninskg Kroscienko n.D 0,25 11,6

podziemny Odleglos¢ od inwestycji 35 m.

Wydajnos¢ zgodna, niezgodna z : Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010r. , w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw. /Dz. U. Nr 109, poz. 719/

.............................................

.....................................................................................

2| 34-400 Nowy Targ ul. Kazimierza Wielkiego 11
018 265 55 89, 0603 125 611, 0603 125 640
¥ e-mail: ogniochr@polbox.com www.ogniochron.podhale.pl

O
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| tel. 18 2665242 fax 18 2640779
‘ www: https://ppkpodhale.pl/
sl e-mail: ppk@ ppkpodhale.pl

Znak: WT/00074/2024 Nowy Targ, 05.03.2024 r.

Gmina Kroscienko n.D.
ul. Rynek 35
34-450 Kroscienko n.D.

WARUNKI TECHNICZNE PPRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO ODCINKA KANALIZACJI SANITARNEJ
ORAZ PRZYLACZENIA NIERUCHDMGéCI DO SIECI KANALIZACYJNEJ
W MIEJSCOWOSCI KROSCIENKO NAD DUNAJCEM

Podhalaniskie Przedsicbiorstwo Komunalne Spétka z 0.0. w Nowym Targu (dalej PPK Sp. z 0.0.), potwierdza
przvjecie wniosku o wydanie warunkéw technicznych (data wphywu: 21.02.2024 r.) i podaje warunki techniczne
przebudowy istniejacego odcinka kanalizacji sanitarnej oraz przylaczenia projektowanego budynku usligowego — zlobek
publiczny w miejscowoscei:

Kroécienko n.D., ul. Pieninska, na dzialce oznaczonej geodezyjnie nr 11279/3
oraz zapewnia odbidr Sciekdw:
- bytowych w planowane] ilogei 102,6 m*/miesige

1. W zwiazku z planowana inwestycja niezbedne jest wykonanie przebudowy istniejacego odcinka kanalizacji sanitarnej
z rur @ 200 mm do budynku zlokalizowanego w Kroécienku n.D. przy ul. Pieninskie] tj. likwidacji istniejacego odcinka
kanalizacji sanitamnej od studni Si do studni S, oraz odcinka od studni S. do istniejacego budynku przedszkola —
odcinki oznaczono kolorem ziclonym w czesci graficznej i wybudowanie przewodu kanalizacyjnego laczacego
wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitamej z projektowanego budynku zlobka (oznaczonego kolorem niebieskim)
z istniejaca siecia kanalizacyjna naniesiona kolorem brazowym w cz¢sci graficznej. Przylacze nalezy wykona¢  rur
PVC SN 8 min, o 160 mm i wlaczy¢ do istnicjacej studzienki oznaczonej jako S, w czgici graficznej. Projektowane
studzienki .2 oraz S nalezy wykonaé jako min. © 600 mm z tworzywa sztucznego lub betonowe systemowe (laczone
na uszczelki).

2, Przed przystapieniem do budowy przylacza, nalezy przedlozy¢ do Spolki oryginal planu sytuacyjnego.

3. Projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej musi réwniez zawiera¢ rozwiazanie zachowania ciaglodci odbioru Sciekow
podczas prowadzenia prac budowlanych.

4. Przed przystapieniem do wykonania robot budowlanych zwigzanych z podiaczeniem nieruchomodci do kanalizacji
sanitarnej, Inwestor zobowiazany jest uzgodni¢ dokumentacj¢ projekiowa przebudowy kanalizacji opracowana
zgodnie z niniejszymi warunkami technicznymi oraz podpisaé porozumienie dotyczice przebudowy sieci
kanalizacji sanitarnej (projekt porozumienia w zalaezniku), w ktorym okreslone zostang szczepdly dotyczace
wiasnodei oraz zasady eksploatacji przebudowanej kanalizacji sanitamnej.

5. Dodatkowe warunki przylaczenia nieruchomoéei do sieci kanalizacji sanitarnej zostaly okreslone w czesci ogolinej
warunkdw technicznych.

6. Niniejsze warunki sa wazne jedynie po pisemnym zatwierdzeniu przez upowaznionego pracownika PPK Sp. z 0.0.

Niniejsze warunki techniczne waine s3 2 lata tj. do dnia 04.03.2026 .
Zalacaniki:

1. warunki techniczne — czesc ogdlna
2. warunki techniczne — czgé¢ graficzna

- Wy al: Sprawdzik: Zatwierdgit:
R AR KIEROWNIK DYREKTOR DS, TECHICINO-IHESOYNICE
DziAU TRCANIC: 1260 PROKURENT ZARZADU
Orzymujy: 5
G adesa mngr et mﬁruyf Pawet Szuba

KONTO: Bank Ochrony Srodowiska SA Oddzial w Nowym Targu nr 37 1540 1115 2043 6050 3428 0001
KRS: 0000172849 Sad Rejonowy dla Krakowa — Srédmiescia w Krakowie
kapital udziatowy: 108 867 000,00 z! oplacony w calosci, REGON 492916321, NIP 735-25-32-366



10.
11.

zatgcznik nr 1 do warunkdw technicznych znak: WT/00074/2024 z dnia 05.03.2024 r.

CZESC OGOLNA WARUNKOW TECHNICZNYCH
PRZYLACZENIA NIERUCHOMOSCI DO SIECI KANALIZACJ! SANITARNEJ

Miejscem odbioru $ciektw bedzie miejsce wigczenia przylacza do sieci kanalizacyjnej bedacej
w posiadaniu badz zarzadzie PPK Sp. z 0.0. oznaczona jako S. w czesci graficznej,
Wigczenie przylacza nalezy wykonaé w kinete studzienki wigczeniowej Sw, z zastrzezeniem, zZe
wigczenie do projektowanych i istniejacych studni na kolektorach o $rednicy do 315 mm nie powinno
byé nize] niz 40 cm, a w przypadku wigkszych Srednic nie nizej niz 50 cm powyzej dna studni, mierzac
do dolnej krawedzi rury. W przypadku braku mozliwosci wpigcia bezposrednio do kinety, kineta studni
S« musi byé przebudowana w taki sposéb, aby umozliwic wigczenie projektowanego odcinka wprost
do nigj. Dopuszcza sie takze dokonanie wigczenia powyzej kinety, jednakze otwér musi byé wykonany
przy uzyciu odpowiedniej wiertnicy Ilub otwornicy, natomiast wigczenie nalezy wykonad
z zastosowaniem systemowych przejsé szczelnych z uszczelka gumowsg badz? elastomerows.
Jezeli w czesci szczegdlowe] warunkow technicznych nie wskazano inacze], na wykonywanym
przylaczu kanalizacyjnym nalezy zaprojektowac studnie rewizyjne z tworzywa sztucznego min. @ 315
mm lub betonowe systemowe (laczone na uszczelki) min. @ 600 mm na kazdej zmianie kierunku lub
spadku oraz przynajmnigj co 35 m. Minimalny spadek dia przewodu kanalizacyjnegoe w systemie
grawitacyjnym, zalecany dla jego prawidiowego funkcjonowania, powinien wynosic 1,5 %, natomiast
dopuszczalne spadki maksymalne okreslaja producenci materiatow uzytych do budowy kanalizacji.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz U.2022.1225
tj. z dnia 2022.06.09), instalacja kanalizacyjna grawitacyjna w pomieszczeniach budynku, z ktorych
krétkotrwale nie jest mozZliwy grawitacyjny splyw Sciekow, moze byé wykonana pod warunkiem
zainstalowania zabezpieczenia przed przeplywem zwrotnym Sciekéw z sieci kanalizacyjnej przez
zastosowanie przepompowni Sciekdw, zgodnie z wymaganiami Polskiej] MNormy dotyczacej
projektowania przepompowni Sciekdw w kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw lub urzadzenia
przeciwzalewowego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13564-1:2004 dotyczace] urzadzen
przeciwzalewowych w budynkach,
Budowa przylacza kanalizacyjnego wymaga:
a) sporzadzenia na koszt Inwestora planu sytuacyjnego na kopii akituainej mapy zasadniczej lub
mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub
b) =zgloszenia w Starostwie Powiatowym budowy niewymagajacej uzyskania pozwolenia na budowe
(wymagany jest wowczas projekt zagospodarowania dziaiki lub terenu wraz z opisem technicznym
instalacji, wykonany przez projektanta posiadajgcego odpowiednie uprawnienia budowlane).
Kanalizacja moze zostaé wykonana wylgcznie z materiatow zaakceptowanych przez PPK Sp. z c.0. i na
koszt Inwestora. Roboly budowlane musza byé wykonane zgodnie ze sztuka budowlang i przez
wykonawce posiadajacego niezbedne doswiadczenie w prowadzeniu prac przy budowie kanalizacii
sanitarnej (kanalizacja moze by¢ rdwniez wykonana przez samego Inwestora, jesli powyzsze warunki
zostang spelnione).
Obowiazkowi geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie podlegaja obiekly o ktérych mowa w art. 43.1.
Ustawy Prawo Budowalne z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2023.682 t]. z dnia 2023.04.12), za wyjatkiem
przytaczy kanalizacyjnych, jezeli ich polaczenie z siecig znajduje sie¢ na tej samej dzialce co przylgcze
lub na dzialce do niej przyleglej.
Obowiazkowi geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej podlegaja obiekty o ktorych mowa w art. 43.1.
Ustawy Prawo Budowalne z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2023.682 t). z dnia 2023.04.12). Powykonawcza
inwentaryzacje geodezyjna naley dostarczyé do siedziby wilasciwej Sekeji Utrzymania Sieci PPK Sp. z
0.0. w terminie do 6 miesiecy od daty odbioru technicznego.
Scieki wprowadzone do kanalizacji sanitarnej muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym
w Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekéw z dnia
7 czerwea 2001 r. (Dz.U.2023.537 tj. z dnia 2023.03.21) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa
z dnia 14 lipca 2006 r. (Dz.U.2016.1757 tj. z dnia 2016.10.25). W szczegblnosci zabrania sie
wprowadzania do kanalizacji wod opadowych i drenazowych, odpaddw stalych oraz innych substancii,
ktore wskutek swojego skiadu chemicznego lub temperatury moglyby uszkodzié urzadzenia
kanalizacyjne, ciagi technologiczne oczyszczalni Sciekéw lub powodowaé zagroZenie poZarowe,
wybuchowe, oddzialywac szkodliwie na bezpieczenstwo i zdrowie osdb obslugujacych lub powodowad
zagrozenie $rodowiska oraz Sciekéw zawierajacych chorobotworcze drobnoustroje pochodzace
z obiektéw, w kidrych s3 leczeni chorzy na choroby zakaZzne, stacji krwiodawstwa, zakiadow
leczniczych dla zwierzat, w ktérych zwierzeta sg leczone stacjonarnie na choroby zakazne, laboratoriow
prowadzgcych badania z materiatem zakaznym pochodzacym od zwierzat.
W przypadku, gdy w budynku planowana jest dziatalnoS¢ gastronomiczna, Scieki z czesci
gastronomicznej nalety odprowadza¢ odrebnym przewodem poprzez separator tluszczu.

Zgodnie z art, 34 ust. 3 oraz art 389 ust 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne | \
(Dz.U.2023.1478 tj. z dnia 2023.08.01), wprowadzanie do urzadzen kanalizacyjnych bedacych |

wiasnoscig innych podmiotéw Sciekéw przemysiowych zawierajacych substancje szczegélnie szkodliwe '\,I

dla srodowiska wodnego okreSlone w przepisach wydanych na podstawie art. 100 ust. 1 wymaga
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uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. W zwiazku z tym przed rozpoczeciem wprowadzania do
kanalizacji sanitarnej Sciekéw przemystowych naleiy uzyskaé pozwolenie wodnoprawne na
wprowadzanie Sciekow przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych badZz potwierdzenie
o braku koniecznosci uzyskania takiego pozwolenia wydane przez wlasciwy organ.

Inwestor uzyska pisemne zgody na wejscie w teren wszystkich wlascicieli dzialek, przez ktdre
przebiegat bedzie trasa projektowanego przylacza kanalizacyjnego.

W przypadku koniecznosci wejscia w pas drogowy w celu wykonania przylacza kanalizacyjnego
sanitarngj, Inwestor zobowiazany jest do uzyskania pisemnej zgody wiasciciela drogi na wejscie w pas
drogowy.

Do robét budowlanych moZzna przystapic dopiero po spetnieniu wymagan formalnych
okreslonych w pkt. 5,7, 8, 11,12 13.

Po wykonaniu kanalizacji, zgodnie z niniejszymi warunkami technicznymi | przed zasypaniem wykopu,
Inwestor zobowigzany jest ziozyé w siedzibie wiasciwe] Sekeji Utrzymania Sieci (SUS) PPK Sp. z o.0.
pisemny wniosek o dokonanie odbioru technicznego (wzor wniosku w zalaczeniu). Nastepnie w terminie
3 dni roboczych od daty zlozenia wniosku, przedstawiciel PPK Sp. z o.0. dokona odbioru technicznego
w obecnoéci Inwestora oraz wykonawcy robot.

Rozpoczecie odprowadzania sciekow bedzie moiliwe tylko po uprzednim podpisaniu umowy
z PPK Sp. z 0.0.

Przed zawarciem umowy ustalony zostaje sposob rozliczen za odprowadzane Scieki, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Montaz wodomierza badz urzadzenia pomiarowego (staraniem i na koszt
Inwestora) nastepuje przed zawarciem umowy, po czym nalezy je zglosié do odbioru we wlasciwe]
Sekeji Utrzymania Sieci PPK Sp. z 0.0. W dniu odbioru dokonywany jest odczyt urzadzenia
pomiarowego, w razie potrzeby pracownik Spofki zakiada plombe. Montaz ww. urzadzenia wykonuje sig
na wewnetrznej instalacji wodociggowej (w przypadku, gdy jest to wodomierz) lub na przewodzie
kanalizacyjnym (przeptywomierz), w celu umozliwienia rozliczen z PPK Sp. z 0.0. W przypadku braku
wodomierza lub przeplywomierza, a takze w przypadku montazu lub uzytkowania tych urzadzen
niezgodnie z obowiazujacymi przepisami, Polskimi Normami oraz wytycznymi producenta, rozliczenia
za odprowadzanie Sciekéw dokonywane sg wg norm ryczaltowych, na podstawie obowiazujacych
przepisow. Wymagane jest wowczas ziozenie przez Inwestora/Odbiorce ustug deklaracji ryczaltowe)
zawierajacej oswiadczenie okreSlajace podstawe do ustalenia ilosci odprowadzanych Sciekéw
w umowie.

Na QOdbiorcy ustug spoczywaé bedzie obowigzek eksploatacji, utrzymania i remontowania przylacza,
wewnetrzne| instalacji kanalizacji sanitarnej od budynku do miejsca stanowigcego poczatek przylacza,
a takze urzadzenia pomiarowego | wodomierzy zamontowanych na koszt Inwestora.

PPK Sp. z 0.0. nie gwarantuje cigglosci odbioru Sciekéw w przypadku niedroznosci urzadzen
kanalizacyjnych, kiorych Spotka nie jest wiascicielem ani eksploatatorem.

PPK Sp. 2 0.0. nie ponosi odpowiedzialno&ci za poprawny odbidr Sciekow z nieruchomosci w przypadku
niewyrazenia badZ wycofania zgody na wykonanie podiaczenia do kanalizacji sanitarnej nie bedacym
w posiadaniu PPK Sp. z 0.0, przez strony trzecie.

Zabrania sie wykonywania jakichkolwiek przylaczen, a tak’e odprowadzania sciekdw do urzadzen
bedacych w posiadaniu PPK Sp. z o.0. bez zgody Spdlki, nawet jezeli przylaczenie i odprowadzanie
Sciekdw nastepuje odcinkami nie eksploatowanymi przez Spétke.

W przypadku planowanej zmiany funkcji uzytkowej nieruchomosci wplywajacej istotnie na ilogé lub
jakos¢ odprowadzanych Sciekdw lub migjsca ich odprowadzania, wymagane jest ponowne wystapienie
do PPK Sp. z 0.0. 0 wydanie warunkéw technicznych przylaczenia do kanalizacii.

wer. 1] zdn, 05.10.2023 1,
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Adres do korespondencii:
TAURON Dystrybucja 5.4 1048120684 ‘ﬂ \

Cddziat w Krakowie

ul. Dajwdr 27, 31-060 Krakow ’

Dbstuga klientow s
Elektronicznia; tauron-dystrybucia. pl/formularz
Telefonicznie: +48 32 6060616

DYSTRYBUCJA

Data pisma: 09.05.2024 r.

Nr pisma: TD24-04-0434827-03 Agnieszka Rusnak

Sprawa: TD/OKR/OMD/UB/KN/1007/2024 ul. $w. Katarzyny 4
Nr sprawy: 1048274931 34-400 Nowy Targ
Kontakt: Katarzyna Nadkanska

Telefon: 18 2643486

E-mail: katarzyna.nadkanska@tauron-dystrybucija.pl

Szanowna Pani

W odpowiedzi na wniosek z dnia 22.04.2024 r, (data wplyniecia: 23.04,2024 r.) informujemy, Zze na
wskazanym terenie posiadamy urzadzenia elektroenergetyczne SN i nN.

Na zatgczonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi linii kablowej SN zasilanych z GPZ
KROSCIENKO - Goldfruct (£820-61046) typu 3 x XUHAKXS 1x240, GPZ KROSCIENKO - Szczawnica
(£821-£823) typu 3 x XUHAKXS 1x240 oraz przebiegi linii napowietrznych nMN oraz linii kablowych nN
zasilanych ze stacji transformatorowej nr KRT61046 ,KROSCIENKO SZKOLA” wraz z klauzulami
informacyjnymi umieszczonymi na mapie do ktérych nalezy bezwzglednie sie stosowac.

Na podstawie dostarczonych materiatdw uzgadniamy lokalizacje planowanego budynku ztobku na
dziatce nr ew. 11279/3 w miejscowosci Kroscienko nad Dunajcem do wiw linii SN i nN jak na zatgczonym
planie.

Wykonawca przed przystapieniem do prac jest bezwzglednie zobowiazany do wykonania przekopow
kontroinych w miejscach skrzyzowarn/zblizer (bez uzycia sprzetu mechanicznego). Przekopy nalezy

wykonac recznie w celu ustalenia dokiadnego polozenie oraz glebokosci naniesionych kabli SN. nN pod
nadzorem stuzb technicznych TAURON Dystrybucja S.A.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykonac zgodnie z ogdlnie obowigzujacymi przepisami i normami BHP.

Odpowiedzialnosc za stosowanie bezpiecznych metod pracy oraz ewentualne uszkodzenia naszych
urzadzen ponosi kierujacy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robot elektrycznych, wzglednie kierownik
budowy lub wiasciciel obiekiu.

W przypadku odstepstw w wykonawstwie od przedstawionej dokumentacji Wydziat Dokumentacji
zastrzega sobie prawo anulowania wydanego uzgodnienia.

Informujemy réwniez, 2e na danym terenie moga znajdowac si¢ urzadzenia elektroenergetyczne
i teletechniczne niebgedace wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie.

Waznos¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwéch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Faktura VAT zostanie wystana odrebng poczta.

Zatgcznik:
Plan sytuacyjny - 1 egz.

klo:
Adresat

OMD

TAURON Dystrybucia 5.4 NIP: 6110202880, REGON: 230178218
ul Podgdrska 254, Kapital zakladowy (wplacony): 580 487 130,62 2|
31-035 Krakiw Sad Rejonowy dla Krakowa i

X1 Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

pod numearem KRS: 0000073321 wiww turen-dystngbucs pl



TS SOPOANE U008

nssunnniieess LEME kb iowe WN
..o Limie RapoWiatrzns WH

rn-!—-l- inie knblowe 5N

1
i
i
'
L]
i
L

L

[ |Il I ii‘
. : T L - L i . . g i T e Linia napowietrzng 5N

\ 4571
.. Linie kablowe rN

b
L |
g w0 T LA @t AL
.-f 3 —_—
= "’“ﬁ&r “ Linie napowistezne nid

I .
~Esperanto i ERETT SRR AT -
% X erveseesssenns L habiowwe OiwiEtigniowe

i -

i

-

et - : A S |

L e TEng DiwrelEenitng

Lrie & stk 16eetEthniczne.

Lt ngdrteel e 1k thi me

Praebicg finii naniesann orientacyjnie

_‘-E
|
H
-1
o
o
= & il
&)

I

-
i
i
]
¥
¥
L}
e —

;
- f ] |
B 457, "8k o I /. .

g =
! {
@ ) ¥l i } Th
v = el — L,4 PROJEKTOWANY BUDYNEK 2L OBKA
1425

1 ' !
"r E P 3'59! = ;I
“"‘t; LINIA OKAPU PROJEKTOWANEGO BUDYNKL
s - ﬂ-

i
¥
|
i
4
:
.
.
;
L]
.
1]
=
s
3}
e
:
:
p
.
|
'
.
.
.
L
8
.
S
=

[T |

=

Jitln | JIf6 & ; SKALA 1:500

> 1) [
| g i = =]

%’I i T O =y 5 o e T R e T e ot 1 i : =%
; :?;m.:._.._.émim.-ﬁ.--.--.

.5, T | e = 3
R A

".:\‘E's-l_-..al--i@_.ﬁ.‘tjm 2 41 st

|
|
-

N
Bigdg \
Preed praystapienien i prac i L mini

[ apienie w Gisglosel mniejszej niz:

‘.I g m gg szrainych przewaddw lip .-1apawietrzjnrc?{ gﬁ

- 15mod :k:aiwy}&hi;;ﬂu?dm;ﬁ:;ﬁo:xtrZ"-""‘h SN, Uzgadnia sie pod warunkiem
= . : ietrz 8 : -

&Eﬁ&?ﬂdm Tﬂ;f;:-‘-‘ 0 s ﬁiﬂlﬂm;:zl 5:-; I?;ar:.i-:n ia uwag zawartych

05 powyzsze dotycza rowmiet uzycia diwignic, liezac odleg : ; DA O QUABTY
EE: ?ajﬁzﬁj Wysunietej :ze;cimaszrnyduskrajnfgu:cﬂmndhf e li -glml - 4}& IIIIII
; ie:zigmne faiedy prowadzic wten sposgh fii aé
I.Es_&;'m-; stupow liaii jw., inatzej beda musialyrha;yad:uf;m?na: Sl T
AITEm i staraniem winnego ich usskodzenia, | _

Mooy Cainuwad minimain i i
Brtextowanych sieci mdzi:nﬁﬁ%mx 4
0o stmejacych fundamentsivy Hoord o
slupdw linii energetycenych: it
- AiniioW - 1w, -
= lindi SN - 2'm, :
firiii Wh - S m 51'9'"“'—"' ‘

Nanigsione rasy urzadzen
osphlecy 5y energetycineh i [
e s
- przypauﬂ:., k .__wz_g el na bEZpIE{EEﬁstWG oioh | ':,'u' a"w
S QU2 lub skrzysowar Z istniejac Foind
i wskazar!l;{:n W fErrmn_:e 14 dpi przed pr;y-;:q:jgijsmﬂa
st nadzﬁ!f;t WYStapic do Spolki eksploatujac em do
kontrolne ce staten e ont o g ? E{t!m
bt o nE!-.Im uil.a.llenr'a dokiadne;‘ trasp ie Ef-’r
Usaeriaais Nalezy mwentarrmwa:‘wwlam o g
185t waine 2 |ata og daty ws:?\:?m?&
Uzgadiis Sie-2 uw g
b ot : 494, Ze prac i
r?al'&i ;:;:j ;3E’z"emnyl:h TAURGN Dyftr?bgg : IE: "y
Wakazane 5t zéﬁwe. il Gbcrwr'aaujawmi nl:f;ma:-rﬁ
B éj prz_waakdt_r N3 be2piecaersino osah i mia .
T Ystapieniem do prac -
RON Dystrybucj.a 5.A AR

Dddzial w Krakowie g Nadzar branza
Wy,

NiStaw
ZMF;?H O, 7410 I Dy A,
ie: | N.COsE peldielion
VA e A 05
.20 24r




,
TR T4 g
WO.J

b A «r

KROS(

GMINY
)y n/D
Ryt
B e R S Kroscienko nad Dunajcem,07.04.2024

Jl\l 7

Znak: RI.DL.6853.27. 2024

DECYZJA

Na podstawie art.104i art. 127a ustawy z dnia 14.06.1960r - Kodeks Postgpowania administracyjnego
(Jedn. tekst Dz.U. z 2024r poz 572 z p6zn. zm.),i art. 29 ust. 1i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 1. poz. 320 z p6zn. zm.) oraz §79 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 24 czerwca 2022r w sprawie przepiséw techniczno -budowlanym dotyczacych drég publicznych (Dz. U.z
2022poz. 1518), — po rozpatrzeniu wniosku z dnia27.03.2024r z data wplywu 26.04.2024 P. Agnieszka Rusnak
ul. Sw Katarzyny 4 34-400 Kroscienko n.D w sprawie uzgodnienia planowanego zagospodarowania dzialki
nr11279/3 tj Rozbudowa punktu przedszkolnego z przeznaczeniem na ztobek wraz z przebudows sieci
kanalizacyjnej obr Kroscienko n.D w pasie 6.0 mb od krawedzi jedni ul. Pieninskiej nr dr 362377K,

Wéjt Gminy Kroscienko nad Dunajcem

uzgadnia zagospodarowania dziatki nr11279/3 tj Rozbudowa punktu przedszkolnego z przeznaczeniem na
zlobek wraz z przebudowa sieci kanalizacyjnej obr Kroscienko n.D w pasie 6.0 mb od krawedzi jedni ul.
Pieninskiej nr dr 362377K,

zuwzglednieniem nastgpujacych uwag:

- dopuszcza sig¢ lokalizacje budynku w odl 5.6 mb od krawedzi jezdni ul. Pieninskia,

- przebudowa linii kanalizacji sanitarnej w obrebie dzialki inwestora,

- dopuszcza si¢ lokalizacje przylacza gazu z przebiegiem po dz. nr ew. 11279/1.

Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 29.03.2024r P. Agnieszka Rusnak ul. Sw Katarzyny 4 34-400 Kro$cienko n.D
wystapita do Wojta Gminy Kroscienko n.D w sprawie uzgodnienia planowanego zagospodarowania dziatki
nr11279/3 tj Rozbudowa punktu przedszkolnego z przeznaczeniem na zlobek wraz z przebudowsg sieci
kanalizacyjnej obr Kroscienko n.D w pasie 6.0 mb od krawedzi jedni ul. Pienifiskiej nr dr 362377K,

Wéjt Gminy Kroscienko nad Dunajcem zgodnie z art.19 ust2 pkt.4 ustawy o Drogach publicznych, jest
Zarzadceg drog gminnych, do ktérego w mysl zapisu art.20 pkt.8, nalezy wydawanie zezwolen na umieszczenie w
drogach gminnych urzadzen nie zwiazanych z pasem drogowym.
Po przeprowadzeniu wizji w terenie w przedmiocie sprawy majac na uwadze powyzsze orzeczono jak w
sentencji.
Pouczenie :

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzgdowego
Kolegium Odwotawczego w Nowym Saczu za posrednictwem Wéjta Gminy Krodcienko nad Dunajcem w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. Zgodnie a art. 127a KPA w trakcie biegu terminu do wniesienia
odwotania ,strona moze zrzec si¢ prawa wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej , ktéry
wydat decyzje . Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
whniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.,

Zatgczniki
- zat.graf. mapa syt.wys. w skali 1 : 500 i budowa przylacza gazowego

Otrzymuje :
1. Adresat.
2. A/A

r Wobec niezaskarzenia niniejszej decyzji
Eh w czasie i trybie ustawowo przypisanym
- stata sig ona ostateczna 2 dniem i@ Qf. 2024
i podiega wykonaniu.
) Kro$cienke n/D, dnig /t%'cgé s QD?'L(

Zup/Wgijta
Sekretpfz’ Gminy

Agata Jasinska
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Uzgodnienie jest wazne przez 12 miesiecy.
Wwagi: - 04tegtos¢ plonowa przewod
- od kazdej
SodTRaZdE S TYatwo dostepney e
- od podiogi tarasu, galeryjki,
- od niwelety terenu minimalnie 4,7m.

trudno dostepnej czesci

balkonu itp. urzadzen - co najmniej 2,5m;

asierb Agata
Czytelny podpis

WyjatKIem Yarasow, baIkonow;, galeryjek itp. urzadzen

u telekomunikacyjnego przy najwiekszym zwisie normalnym w stosunku do budynku powinna wynosié:

Q!

rzebywania os¢ - co najmniej 1,75m;



ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

w KROSCIENKU NAD DUNAJCEM
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA GMINY KROSCIENKO NAD DUNAICEM

ZGK.WT.D.1.2024 Kroscienko nad Dunajcem 30.07.2024r.

Gmina Kroscienko nad Dunajcem
ul. Rynek 35
34-450 Kroscienko nad Dunajcem

Pelnomocnik:
Agnieszka Rusnak

ul. Swietej Katarzyny 4
34-400 Nowy Targ

Dotyczy: Warunki techniczne

W zwigzku z budowg budynku zlobka publicznego na dziatce ewidencyjnej nr 11279/3 w Kroscienku nad
Dunajcem w ramach planowanej inwestycji nalezy przebudowac istniejgca kanalizacje na nastepujgcych
warunkach:

1. Studnie zbiorcze zlokalizowaé na dziatce 11279/3 w odlegtosci 1-4 m od projektowanego budynku.

2. Studnie ST1, §T2, ST3 wykonac z PVC DN 425 mm. sciance jednowarstwowej karbowanej o sztywnosci
pierécieniowej SN 4. Otwory pod elementy potgczeniowe umozliwiajgce podigczenie rur kanalizacyjnych
powinny by¢ wykonane fabrycznie. W otworach powinny by¢ zamontowane tuleje z uszczelkg, tzw.
przejsciem szczelnym odpowiednim dla typu rury i rodzaju dokonanego podigczenia. Studnie nalezy
budowac¢ w catosci z elementédw dostarczonych przez jednego producenta. Ponadto nalezy zamontowac
dodatkowa studnie rewizyjng z PVC DN 425 mm na odcinku ST2-ST3 (zatamanie przebiegu sieci)

3. Studnie ST5, 8T6, wykona¢ z PVC DN 425 mm. $ciance jednowarstwowej karbowanej o sztywnosci
pierécieniowej SN 4. Otwory pod elementy potgczeniowe umozliwiajgce podtgczenie rur kanalizacyjnych
powinny by¢ wykonane fabrycznie. W otworach powinny by¢ zamontowane tuleje z uszczelkg, tzw.
przejsciem szczelnym odpowiednim dla typu rury i rodzaju dokonanego podigczenia. Studnie nalezy
budowac w catosci z elementow dostarczonych przez jednego producenta. Studnie ST4 zbiorczg wykonac
z prefabrykowanych betonowych lub zelbetowych elementow prefabrykowanych o przekroju kotowym o
$rednicy wewnetrznej @1000mm. ze stopniami ztazowymi. Spod studzieni powinien by¢ wykonany jako
monolityczny prefabrykat z zelbetowg plytg denng. Otwory pod elementy pofgczeniowe umozliwiajgce
podigczenie rur kanalizacyjnych powinny by¢é wykonane fabrycznie. W otworach powinny by¢
zamontowane tuleje z uszczelkg, tzw. przejsciem szczelnym odpowiednim dla typu rury i rodzaju
dokonanego podtaczenia. Studnie nalezy budowac¢ w catosci z elementow dostarczonych przez jednego
producenta. Na studni ST4 zamontowac typowe wiazy zeliwne kanatowe typu ciezkiego uliczne wg PN-
74/H-74081. Na studni ST1, §T2, ST3, ST5, ST6 zamontowac wiazy zeliwne Posadowienie wiazow

dopasowac do rzednych terenu.

ul. Jana Il Sobieskiego 3F tel./fax. (18) 262 57 26 NIP: 735-10-11-613
34-450 Kroscienko n.D. e-mail: zgk@kroscienko.pl REGON: 120230945
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4. Przewody instalacji kanalizacyjne] zewnetrznej prowadzone pod ziemig wykonac¢ nalezy z rur PCV

grubosciennych typ S8 DN 200. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem min.0,9% w kierunku sieci kanalizacji

deszczowej.

5. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736. Przewody nalezy uktadac na podsypce

piaskowej gr. min.15cm. Osypke przewodéw wykonywac az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej

20cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rur (wielkos¢ czgstek ponizej 20mm). Zasypke wykonac

gruntem rodzimym, warstwami po 20cm z doktadnym zageszczaniem.

6. Nalezy dokonac¢ likwidacji obecnego przytgcza kanalizacji deszczowej zgodnie z przedstawionym

projektem

7. Przejscia przez drogi, rowy melioracyjne uzgodni¢ z administratorem obiektow.

8. Przed przystapieniem do robét, oraz o koncowym odbiorze wykonanego przylgcza kanalizacyjnego

(przed zasypaniem wykopu) nalezy powiadomi¢ Kierownika ZGK w Kroscienku nad Dunajcem (tel.

600 801 867).

9. Warunkiem oddania przytacza do uzytku bedzie, potwierdzony protokotem, odbior koricowy robot
wykonany przez kierownika ZGK w Kroscienku n.D.

10. Niniejsze warunki obowiagzujg dwa lata od daty wydania.

Kierownik _
Zaktadu Gospodarki Komunalnej
w oécie\nku nad Dunajcem
N e R, e A
mgr\nz. Grzego Gorkcb \

Adresat:
1. Adresat
2. ala
ul. Jana Il Sobieskiego 3F tel./fax. (18) 262 57 26 NIP: 735-10-11-613

34-450 Kroscienko n.D. e-mail: zgk@kroscienko.pl REGON: 120230945




& BIURO PROJEKTOW
arch. Agnieszka Rusnak

ARCHing Biuro Projektéw

arch. Agnieszka Rusnak

biuro: 34-400 Nowy Targ, Sw. Katarzyny 4
www.arching.pl

mail: a.rusnak@arching.pl

tel. 608 660 942

INFORMACJA BIOZ
BUDYNEK ZLOBKA

ROZBUDOWA BUDYNKU PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

ZESPOL PROJEKTOWY:

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT:

mgr.inz. arch. Agnieszka Rusnak
upr. proj. arch. — MPOIA/088/2009

SPRAWDZAJACY :
mgr inZ. arch. Pawet Szlachtowski
upr. proj. arch. - MPOIA/051/2007

WSPOLPRACA:
mgr inz. arch. Dorota Posmyk

Z PRZEZNACZENIEM NA ZtOBEK

WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

KATEGORIA OBIEKTU IX

INWESTOR

GMINA KROSCIENKO NAD DUNAIJCEM
UL. RYNEK 35

34-450 KROSCIENKO NAD DUNAJCEM
ADRES INWESTYCJI

UL. PIENINSKA,

34-450 KROSCIENKO NAD DUNAJCEM
DZIAtKA OBJETA WNIOSKIEM

dz. ewid. nr 11279/3,

obreb: 0003 Kroscienko nad Dunajcem,
jedn. ewid. 121106_2 Kroscienko nad Dunajcem
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ZAKRES ROBOT UWZGLEDNIAJACY KOLEJNOSC REALIZACII

- prace zwigzane z wytyczeniem obiektu, elementéw zagospodarowania naziemnego oraz
uzbrojenia,

- prace zwigzane ze zorganizowaniem zaplecza budowy i zabezpieczeniem placu budowy,

- prace ziemne, obejmujace wykonanie wykopdéw pod fundamenty budynku,

- wykonanie wykopdw pod wszystkie zaprojektowane instalacje zewnetrzne, wykonanie tych
instalacji oraz zasypanie w/w wykopow,

- wykonanie fundamentéw z przepustami dla instalacji wod.-kan. oraz drenazu kanalizacji
deszczowej,

- wykonanie drenazu opaskowego i podposadzkowego oraz instalacji wod.-kan. podposadzkowej,
podbudowy posadzki, izolacji poziomej na fundamentach i na podbudowie posadzki, Scian
fundamentowych i kominéw, do poziomu projektowanego terenu oraz izolacji pionowych
zewnetrznych, wykonanie podziemnej czesci instalacji odgromowe] (otoku i wyprowadzenia),
zasypanie zwirem przestrzeni nad drenazem opaskowym do poziomu terenu oraz zasypanie ziemia
pozostatej czesci wykopow,

- wykonanie $cian nosnych i kominéw, stropéw

- wykonanie konstrukcji $cian poddasza, konstrukcji stropu nad poddaszem, komindw oraz
konstrukcji dachu, impregnacja drewnianych elementéw w/w konstrukcji w sposéb okreslony w
projekcie,

- utozenie na krokwiach izolacji oddychajgcej, impregnacja kontrtat i montaz ptyt OSB pod pokrycie
dachowe oraz ich montaz, wykonanie pokrycia dachowego wraz z obrdébka okien potaciowych,
wytazu dachowego, okapu i komindéw, montaz schodéw wytazowych,

- wykonanie $cianek dziatowych na parterze, poddaszu,

- wykonanie instalacji wod.-kan., co., elektrycznej, oraz dokonczenie wykonania instalacji
odgromowej,

- zainstalowanie stolarki okiennej i drzwiowej i wykonczenie otwordw i Scian zgodnie z projektem,
- izolacji cieplnej posadzki oraz wylewki i tynki,

- wykonanie izolacji cieplnej Scian zewnetrznych,

- pozostate prace wykoriczeniowe, wykonanie oktadziny kamiennej Scian wystajgcych nad poziom
terenu — zgodnie z projektem elewac;ji;

- uporzgdkowanie bezposredniego otoczenia ( w tym likwidacja zaplecza budowy),

- ostateczna niwelacja terenu wraz z korytowaniem i wykonaniem podbudowy pod nawierzchnie
utwardzone, wykonanie nawierzchni utwardzonych,

- wykonanie pozostatych elementéw matej architektury oraz uporzagdkowanie terenéw zielonych.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Na terenie objetym wnioskiem o pozwolenia na budowe znajdujg sie istniejgce budynki oswiaty

- w zachodniej czesci oraz wzdtuz drogi wewnetrznej tgczacej sie z ul. Pieninskg znajdujg sie
istniejgce miejsca postojowe,



- elementy infrastruktury takie jak: instalacja energetyczna i oswietleniowa, istniejacy przytacz
kanalizacji sanitarnej, istniejgca studnia, istniejgcy przytgcz wodociggowy,
- teren ogrodzony,

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTA | ZDROWIA LUDZI
- realizacja wszystkich instalacji do budynku, oraz realizacja budynku.

WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI PRAC
BUDOWLANYCH
Ryzyko powstania zagrozenia przysypania ziemia:

skala - wysokie ryzyko,
miejsce -  w wykopach pod przytgcza i w ich bezposrednim sgsiedztwie,
- w wykopie pod budynek i w jego bezposrednim sgsiedztwie,
czas - w trakcie prac zwigzanych z realizacjg przytaczy (od rozpoczecia wykopu po jego
zasypanie).
Ryzyko przygniecenia elementami ciezkimi:
skala - wysokie ryzyko,
miejsce -  w wykopach pod przytgcza i w ich bezposrednim sgsiedztwie,
- w miejscu zatadunku/ roztadunku elementéw i materiatdw, ich przy

przemieszczaniu (zwtaszcza w pionie) oraz przy montazu,
czas - w trakcie prac zwigzanych z realizacjg przytgczy (od rozpoczecia wykopu po jego
zasypanie),

- w trakcie zatadunku/ roztadunku, przemieszczania oraz przy montaiu w/w
elementow.
Ryzyko powstania zagrozenia upadku z wysokosci:

skala - wysokie ryzyko,
miejsce -  w bezposrednim sgsiedztwie wykopdw,
- w budynku,
czas - w trakcie prac zwigzanych z wykonaniem przytgczy oraz wykopéw pod budynek (od

rozpoczecia wykopow po ich zasypanie i uporzgdkowanie terenu),
- w trakcie prac budowlanych w budynku (od rozpoczecia prac murarskich po
zakonczenie prac wykonczeniowych).
Ryzyko powstania zagrozenia porazeniem pradem:
skala - wysokie ryzyko,
miejsce -  w bezposrednim sgsiedztwie maszyn i urzagdzen zasilanych energia elektryczng oraz
w bezposrednim sgsiedztwie bedgcej pod napieciem instalacji elektrycznej,
czas - w trakcie obstugi i przebywania w poblizu w/w maszyn i urzadzen oraz w trakcie
prowadzenia prac w poblizu w/w instalacji.
Ryzyko powstania zagrozenia poparzeniem:
skala - $rednie ryzyko,



miejsce - w bezposrednim sasiedztwie maszyn i urzadzen wytwarzajacych ciepto, przy
pracach izolacyjnych (w technologii na ciepto) w budynku, przy pracach spawalniczych,

czas - w trakcie obstugi i przebywania w poblizu w/w maszyn i urzadzen, podczas
wykonywania izolacji na ciepfo, w trakcie prac spawalniczych.

Ryzyko powstania zagrozenia potraceniem lub innego zagrozenia w ruchu pojazdéw oraz maszyn
samobieznych:

skala - $rednie ryzyko,
miejsce -  na placu budowy oraz przy zjezdzie i wjezdzie na droge publiczng,
czas - w trakcie prac prowadzonych na/lub w bezposrednim sasiedztwie drogi publicznej,

wjezdzania pojazdéw i maszyn samobieznych na plac budowy z drogi publicznej i wtgczania sie do
ruchu na w/w drodze oraz w trakcie manewrdéw na placu budowy i prac wykonywanych w/w

maszynami.

Ryzyko powstania zagrozenia uszkodzenia ciata przy obstudze maszyn i urzadzen:

skala - srednie ryzyko,

miejsce -  przy obstudze uzyciu maszyn i urzagdzen i w bezposrednim sgsiedztwie,

czas - w trakcie prac prowadzonych z wykorzystaniem maszyn i urzadzen.

Ryzyko powstania zagrozenia wynikajgcego z dziatania substancji chemicznych lub czynnikow
biologicznych:

skala - srednie ryzyko,

miejsce -  przy przygotowaniu i wykonywaniu prac, w ktérych uzywa sie preparatéw

chemicznych lub biologicznych oznakowanych jako niebezpieczne,

- przy wszelkich pracach wykonywanych w temperaturze ponizej -10°C,

- w pomieszczeniach o ograniczonej widocznosci oraz na otwartej przestrzeni podczas
opaddéw atmosferycznych,
czas - w trakcie wykonywania w/w prac lub prac w w/w ucigzliwych warunkach.

W trakcie realizacji zaplanowanej inwestycji mogg wystgpi¢ takze inne zagrozenia, wynikajace z
przyjetej organizacji prac budowlanych przez kierownika budowy oraz wynikajace z wybranej
technologii wykonywania prac budowlanych.

W takim przypadku przy sporzadzaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy uwzglednic
nie wymienione wyzej, a przewidywane zagrozenia oraz wskazac srodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajgce tym niebezpieczenstwom.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Przed przystgpieniem do poszczegdlnych etapdw prac nalezy zapoznaé pracownikow z:

- informacjami zawartymi w projekcie budowlanym i innych projektach ze szczegdlnym
uwzglednieniem uwag w nich zawartych,

- zakresem prac realizowanych w danym etapie, ich specyfika, kolejnoscig,



- przewidywanymi zagrozeniami, wystepujacymi w trakcie tych prac oraz metodami i
srodkami zapobiegajgcymi niebezpieczenstwom oraz metodami i srodkami eliminowania lub
minimalizowania zagrozen (wg. planu bioz),

- pozostatymi zasadami bezpieczeristwa i higieny pracy.

Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do robét szczegélnie niebezpiecznych nalezy
prowadzié w sposéb skuteczny.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM, WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE.

Przed przystapieniem do wykonywania robo6t budowlanych:

- zwtaszcza w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich poblizu,
- realizowanych w miejscach lub w warunkach stwarzajgcych potencjalne zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, nalezy ze szczegdlng starannoscia:

- zapoznad pracownikéw z informacjami zgodnie z instrukcjami zawartymi w pkt.08.E, (a wiec
i informacjami i instrukcjami zawartymi w planie bioz),

- przeprowadzi¢ instruktaz dostosowany do charakteru prac, zagrozen i przyjetych srodkéw
organizacyjnych i technicznych,

- zapewni¢ indywidualny przydziat obowigzkéw i prac do wykonania przez poszczegdlnych
pracownikéw dostosowany do kwalifikacji, wiedzy i umiejetnosci danej osoby,

- sprawdzi¢ czy maszyny i urzadzenia posiadajg tabliczki znamionowe ze znakami
potwierdzajagcymi  bezpieczenstwo ich  eksploatacji oraz sprawdzi¢ stan techniczny
wykorzystywanych maszyn i urzagdzen, a w szczegdlnosci wszelkiego typu oston i zabezpieczen,

Ponadto nalezy:

- zabezpieczy¢ teren inwestycji przed wejsciem i ingerencjg oséb nieuprawnionych do
przebywania na placu budowy ze szczegélnym uwzglednieniem zabezpieczenia od strony ciggéw
komunikacyjnych,

- zorganizowac na placu budowy odpowiednie ciggi komunikacyjne i zapewni¢ w trakcie
budowy ich catkowitag droznos¢ (dla zapewnienia szybkiej i sprawnej ewakuacji w przypadku
pozaru, awarii i innych tego typu zagrozen),

- zapewnic stabilnos¢ i bezpieczenstwo miejsc do sktadowania materiatow budowlanych oraz
ich odpowiednie sktadowanie,

- regularnie sprawdzac stan techniczny podestdow, rusztowan, zabezpieczen, itp.

- zapewni¢ spefnienie pozostatych obowigzkowych wymagan dotyczacych BHP dla prac
realizowanych na budowie.

Poza obowigzkowymi srodkami organizacyjnymi i technicznymi zapobiegajagcymi zagrozeniom
i niebezpieczenstwom na budowie, kierownik budowy moze przyja¢ dowolne srodki, o ile beda
one skuteczne i nie zabronione przepisami.
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ISTHIEJACE MIEJSCE DO GROMADZENIA ODPADOW

ISTHNIEJACE MIEJSCA POSTOJOWE DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

PARKING - ISTMIEJACE MIEJSCA POSTOJOWE

 ODLEGLOSC HYDRANTU ZEWNETRZNEGO
DO BUDYNKEL CHROMIONEGO

ISTMIEJACY PRZYLACZ DO LIKWIDAC)

PROJEKTOWANY BUDYNEK 2LOBKA
(OBJETY WNIOSKIEM)

DROGA POZAROWA >4m nachylenie ponizej 5% 100kN

~ POWIERZCHNIA UTWARDZONA POLACZONA

Z DROGA PRZECIWPOZAROWA

PRECRTENG FREVARS FLER T o i

PROJEKTOWANE UTWARDZENIE TERENU

ISTHIEJACA KANALIZACJIA SANITARNA DO USUNIECIA

_ PRZEBUDOWYWANA KANALIZACJA SANITARNA

PROJEKTOWANY PREIYELACE DO KANALIZACH

MIEJSCA DO SIEDZENIA DLA DZIEC!

PROJEKTOWANE ELEMENTY PLACU ZABAW

PROJEKTOWANE ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

B, EAWKA, KOSZ NA SMIEC

BOISKO SPORTOWE

Potwierdzam zgodnosé mapy do celdw projektowyeh

345, PR AR ; na kidrej wykonano niniejszy projekt
A =T SRR -~ zagospodarowania z orginatem mapy przyjete] do

panstwowego zasobu geodezyjnego | kartograficznego

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEN
PRZECIWPOZAROWYCH o

inZ. pot. Adam Borowlec i
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POKRYCIE BLACHA NROD
ISTMIEJACY PUNKT PRIEDSZHOLNY

NRD

ISTHIEJACY BUDYMEK USLUG PUBLICZNYCH
5

POERYCIE BLACHA NRO

ISTHIEJACY BUD'YHEK
SCIANY MUROWANE
POKRYCIE BLACHA NRD

STHIEJACY BUDTYHEK WIESTKALNO-GOSPODARCTY
SCIANY DREWNIANE
POKRYCIE BLACHA FALISTA NRO

ISTHIEJACY BUDYHEK WIESIKALNO-GOSPODARCTY
SCIANY MURDWANE- DREWHIANE
POKRYCIE BLACHA NRO

ISTHIEJACY BUDYMEK GOSPODARCTY

SCIANY

DREWNIAKE
POKRYCIE BLACHA FALISTA NRO

ISTHIEJACY BUDYMEK MESZXALNY
SCIANY MURDWANE
POKRYCIE BLACHA NRO
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teren objgty inwestyci

profEktowony budynek

linka okapu projetowenege budynky
powierzchnie ubwardzone projeciowone
ploce, chodniki

powisrzchnia ulwordzona istniegoa

powierzchnla utwardzana palqezone
7 drogq podarowg © szerckosci min.d,Sm
o dlugosel 25, 38m
»4m e 5%
M%monm pontte]

naplitszy hydront zewngtrany do budynku tobke
DN BO o citnjeniu min. 0.2 MPo

oroz wydajosci min. 10 dms

projekiowana instalocj wodociqgows

kanalizecl sonitermo~ do wsunigcia
prrebudowywona kandlizesi saniterna
propktowona studzienka rewizyjo

proektowany priyigez kondfizoc sanitomej
projektowana instoleciy elekiryemo zollczniowa
projekiowona srzynko eekiryezng

proponowona trosa proyigeza (nie objgto wnioskiem)
do wykonana no pedst. FaPB

projekiowons wejicia do budynku

istnielgey zhozd no dziofe z dregi publicane]
istniejgee miejsce do gromodzenia cdpodw stafych

projektowana skrzynka gazows
prajekiowona Instcloci gozowa zalicznicowg

isiniejgoe ogrodzenie
pryigez do Ikwidoci
istniejgce migjsco postajowe
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ELEMENTY MAEEJ ARCHITEKTURY:

hustowka spredynowa
o hustowka spredynowa

E zeslaw zobowowy
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leoruzeta z kierownlcg
[ migpce do siedrenia dlo drieci
projextowans slementy plocy zobaw

o wisokedel upadky do Im—lokalizowan,
na nowlerzehnl trowloste)

BUDYNEK ZLOBKA

ROZBUDOWA BUDYNKU PUNKTU PREEDSZIKOLNEGO
Z PRIEINACZEMNIEM NA ZLOBEK

L

adres:
34-450 Kroscienko nad Dunajcem,
ul. Pienifska,
nrdz, ewid. 11279/3
obreb: 0003 Kroscienko nad Dunajcem,
jedn. ewid. 121106_2 Kroscienko nad
Dunajcem

BRANZA :
PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIA

PROJEKTANT:
ARCHITEKTURA:
arch. Agnieszka Rusnak
upr. MPOIA/OBB/2009

INSTALACIE ELEKTRYCZNE | Eﬁ.ABUPRﬂDDwE:
mar ink. Marek Fatta
upr. proj. PDK/93/PWOEIDG

INSTALACIE SANITARNE:
ink. Stanistaw Zmuda
upr. proj, - MARO1S8/POOSI0G

WEPOLPRACA:
mgr inZ. arch. Dorota Posmyk

kwl:;.:;m SKALA HR AYSUHKL KR STRONY
2024 1:800] 2—01
HING

& BIVURC PROJEKTE@NW
arch. AGNIESZKA RUSNAK

biuro: 34400 NOWY TARG, SW. KATARZYNY 4
TEL. 408 660 942

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA - PLANSZA UZGODNIEN
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Uzgodniono pod weaiedem wymasan hi Tianlsrmyeh
| zerwainych bz aastizezan [Eeestercraniami)

RZECZOINAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEN
PRZECIWPOZAROWYCH

ind. pot. Adam Borowleg
Nrupr. 737/2022

Nows

GaninussanssooiassernspbeeresiAMIBessmssstesnsrssoncsereonst
Zeodnosd prbjektu 2 wymaganiami
vchrony przeciwpoiarowe] stwierdzam

bez uwag: %

¥F.C0. 2026..

Liwagi:

- wymiary drzwi podano jako wymiar w Swietle przejicia w odcleznicy

- wymiary okien podano jako wymiar olwori w murze

- elementy konstrukji §cian | slupéw wykonaé zgodnie z  projekiem
branzowym konstrukeii

- alementy drewniane  konstrukeyjne dachu oraz elementy podsiubitki
zabezpieczyc preparatem UNIEPAL-DREW w sposob aby klasyfikowaty sie
jako nierozprzestrzeniajgee ognia (NRO)

- w obiekcie zapewrniono wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng 2
rekuperacjy wg projektu technicznego

15:28:48 CEST

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI m' — PARTER
M| poumastouin | (o) PEYTKOMARLCHPONOCNICEA
0.0 WIATROLAF 5,46 - |58 -
.02 KORYTARZ 400 - €00 =
.03 KORYTARZ 544 — | B4 -
p.04) POM. PORZADROWE | 324 - - 245
BOR  ROZDZELNA 4,68 - - 58
00  ZMYWALNIA 499 = 5 45
07 SALA <30 0S0B | BAOY | BE04 - B
0.08 TOALETA 1208 | 12 | - -
.69 Wi 110 110 = -
0.4 WC 1,00 1,10 - -
0.1 MEEH,EEEMH 30 | 3@ | - =
.17 SZATNIA 1223 | wa | - -

RAZEM 14463 | 1588 |1400| 120

990 poziom wykoniczonej podiog

] BUDYNEK ISTNIEJACY

71 ELEMENTY DO WYBURZENIA

55 SCIANY | ELEMENTY PROJEKTOWANE

SCIANA ODDZIELENIA PPOZ REIM20

drawn wiyjsciowe Z kiatki schodowe| D1 oraz D2 automatycznie
otwierane w systemie automatycznego oddymiania

SZ - samozamykacz
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BUDYNEK ZLOBKA

ROZBUDOWA BUDYNKU PUNKTU
PRZEDSZKOLNEGD Z PREEZMACZENIEM

MA ZLOB
adres:

34-450 Kroscienko nad Dunajcem,ul. Pienifiska,

nr.dz, ewid, 112793
abrgb: D003 Krodcenke nad Dunajoern,
jedn. awid. 121106_2 Krodcienka nad Dunajcam

ARCHITEKTURA

OPRACOWANIE:
arch. Agnieszia Rusnak
upr. MPOLTBR2009

SPRAWDZAINCY:
arch, Pawet Szlachtowski
upr, MPOLATDS1 2007

WSPOLPRACA:
mgr ink. arch. Dorota Posmyk

OATA: SEALK KA BYSUse 1 ETHGNY
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RZUT PARTERU - PLANSZA UZGODNIEN
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