~5000

4000

Oprawa o$wietleniowa LED

RAL 9005

Stup stylizowany 5m
gr. min 4mm
kolor RAL 9005

Przewo6d w stupie od zabezpiecznia
do opraw YDYZo 3x2,5mm2

Otwor rewizyjny
w $rodku zainstalowana
tabliczka bezpiecznikowa

proj. cigg pieszy
(wg odrebnego opracowania)

Kabel YAKXS 4x35mm2 | ]
~d
L]
Otwor wylotowy kabli
UWAGI:

3000

Fundament F120
(wg DTR zastosowanego stupa)

1. Ustawi¢ odbtysnik zgodnie z danymi zawartymi w obliczeniach

fotometrycznych,

2. Wneki sytuowa¢ w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdéw.
Minimalne wymiary wneki 100x300cm. Zapewni¢ pole obstugi

w promieniu 80cm od wneki,

. Fundament pomalowac abizolem,

(o2 I~ OV ]

. Numeracje stupéw malowac na wysokosci 1,8m, « v 7K1 1UR?
. Stupy i oprawy malowa¢ proszkowo fabrycznie w kolorze RAL 7016, . vy v 7 4 o T

. Wysoko$¢ fundamentu ponad powierzchnie trawnika h=5cm +/-1cm),

ponad powierzchnig utwardzong h=3cm (+/- 1cm).

UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK

NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899

i"‘lgﬁ‘g'?z s Rewitalizacja i zagospodarowanie placu przy tzw. Stawku przy ul. Pomorskiej w Gdarisku

opracowania: w ramach projektu Rady Dzielnicy 2020 - o$wietlenie

Stadium: Projekt budowlany Rysuneknr: | 7

Tytut rysunku: Przekrdj stupa Arkusz: 121
Imie i nazwisko Nr uprawnieni / Specjalnos¢ Podpis Skala: 1:50

Projektowat: | inz. Sebastian Siewert POM/0211/ZO0E/13 / Sieci i inst. elektroenerg.| <~ _ | Data: 09.2023

Sprawdzit: mgr inz. Kamil Bachan POM/0320/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg. | ~ 777 | Numerarch.:]| -
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