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Dot.: Wniosku o zmiane warunkéw technicznych I1E/84/2021/JR z dnia 20.06.2021r. o$wietlenia terenu
rekreacyjnego przy ul. Pomorskiej (dz. nr 194/4, obreb 0015)w Gdarisku.

W odpowiedzi na Panstwa wniosek w powyzszej sprawie Gdanski Zarzad Drég i Zieleni przekazuje
pismo zmieniajgce warunki techniczne nr 1E/84/2021/JR w zakresie punktéw: 2, 5 oraz 10 z dnia 17.01.2022
roku.

Sprawe z ramienia Dziatu Energetyczno-Teletechnicznego w zakresie oSwietlenia prowadzi:

Jacek Raikowski tel. 58 55 89 748, mail: jacek.raikowski@gdansk.gda.pl,

Zataczniki:
- IE-83400/418a/21/JR - pismo zmieniajgce warunki nr I[E/84/2021/JR w zakresie pkt. 2, 5 oraz 10 z dnia 17.01.2021 roku.
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Gdansk, dnia 17 stycznia 2021 roku

IE-83400/418a/21/IR

Dziat Rozwoju Sieci i Ewidencji Dré

Dotyczy:

Whniosku o zmiane warunkow technicznych IE/84/2021/JR z dnia 20.06.2021r o$wietlenia terenu

rekreacyjnego przy ul. Pomorskiej (dz. nr 194/4, obreb 0015) w Gdarisku.

Dziat Energetyczno—Teletechniczny przychylajac sie do ww. wniosku zmienia nizej wymienione

punkty warunkow, ktore otrzymujg brzmienie:
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Zasilanie i pomiar energii

Zasilanie projektowanego oswietlenia przewidzie¢ z projektowanej szafki o$wietleniowej, ktorg
nalezy zlokalizowa¢ na dziatce Gminnej, szafa owietleniowa w miejscu ogélnodostepnym (bez
ograniczen)) winna przylega¢ do szafy pomiarowej na podstawie ponizszych warunkéw
technicznych.

Oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane potrzebne do
wystgpienia o warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej do zakitadu energetycznego
uzyskac od dysponenta nieruchomosci Gminnej.

Wystgpi¢ do ENERGA-OPERATOR S.A. o warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej na
moc przytgczeniowg 12,5 kW.

W przypadku, gdy odlegtos¢ pomiedzy szafkg licznikowg a oswietleniowg jest wieksza niz 20m
nalezy zaprojektowac zabezpieczenie zalicznikowe (o wartosci min. 20A) z uwzglednieniem
selektywnosci zabezpieczen.

Szafki oswietleniowe

Zaprojektowana zgodnie ze schematem (zatacznik nr 4).

Wyposazona w grzatke sterowang modutem wyposazonym w termostat i higrostat.
Wolnostojaca w obudowie z tworzywa sztucznego min. 4 polowa (obwodowa) w wykonaniu
wzmocnionym o minimalnym stopniu ochrony 1K10. Zamykane na zamek ,baskwilowy” z
wytacznikiem kranncowym otwarcia drzwiczek podtaczonym do CPAnet. Szafa wolnostojgca na
fundamencie be-tonowym z uwzglednieniem strefy przemarzania dla Wybrzeza wynoszacej 1
m.

Dopuszcza sie zastosowanie innego systemu sterowania spetniajgcego wymagania CPAnet oraz
bez-ptatnego dostepu do parametréw systemu z poziomu przegladarki internetowej.

Czujke przekaznika zmierzchowego zaprojektowac na stupie oswietleniowym najblizszym szafki
oswietleniowej.

Zlokalizowana w pasie drogowym poza chodnikiem.

Posiadajgca min. 2 rezerwowe obwody oswietlenia w szafce.

Wprowadzenia kabli rurami DVR 3110 do fundamentu szafy oswietleniowej na dtugo-$ci min.y
0.5m poza obrys systemu jej maskowania, ktéry winien spetnia¢ wytyczne Dziatu Rozzwo;u\
Przestrzeni Publicznej. Zaprojektowac jedng rure rezerwowg DVR @110. ul),;))(’
Zaktualizowa¢ schematy sieci i szaf o$wietleniowych. )ﬁ,v



10. Szafka oswietleniowa

10.1. Szafke oswietleniowg — prefabrykowang, posadowi¢ na wysokos¢ 30cm nad poziom terenu.
Fundament prefabrykowany w catosci pomalowac abizolem i do wysokosci minimum 30cm nad
poziom terenu nalezy zabezpieczy¢ elastomerem lub inng masa odporng na odchody zwierzat.
Dno wewnatrz szafki wysypac¢ keramzytem (gr. 15cm)

10.2. Numer nowej szafki oswietleniowej nadaje Dziat Energetyczny (na etapie realizacji), namalowac
od strony jezdni oraz wewnatrz szafki. Ponizej namalowac napis GZDiZ.

10.3. W szafce umiesci¢ zalaminowany aktualny schemat sieci i szafki oswietleniowe;.

10.4. Teren przed szafkg o$wietleniowg utwardzi¢ nawierzchnig twarda, zblizong estetycznie do
stosowanej w najblizszej okolicy.

Pozostate warunki techniczne pozostajg bez zmian.

Sprawe z ramienia Dziatu Energetyczno-Teletechnicznego w zakresie o$wietlenia prowadzi
Jacek Raikowski tel. 58 55 89 748, mail: jacek.raikowski@gdansk.gda.pl.
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